
SAATESANAT
Hyv쌹 asiakas,

Kiitos, ett쌹 valitsit Kian uudeksi autoksesi.

Laadukkaiden ja erityisen hy쎨dyllisten ajoneuvojen rakentamiseen keskittyv쌹n쌹 maa-
ilmanlaajuisena autonvalmistajana Kia pyrkii tarjoamaan odotukset ylitt쌹v쌹n asiakas-
palvelukokemuksen.

T쌹ss쌹 omistajan k쌹sikirjassa esitell쌹쌹n auton vakiovarusteiden, lis쌹varusteiden ja lait-
teiden k쌹ytt쎨, ominaisuudet sek쌹 auton huoltotarpeet. Siksi jotkin k쌹sikirjassa olevista 
selityksist쌹 ja kuvista eiv쌹t liity omaan ajoneuvoosi. T쌹m쌹 julkaisu kannattaa lukea 
huolellisesti ja sen ohjeita ja suosituksia kannattaa noudattaa. Pid쌹 t쌹m쌹 k쌹sikirja aina 
ajoneuvossa sinun ja mahdollisten seuraavien omistajien tietol쌹hteen쌹.

Valtuutetut Kia-j쌹lleenmyyj쌹t tarjoavat tehtaan kouluttamia teknikoita, k쌹ytt쌹v쌹t suo-
siteltuja erikoisty쎨kaluja ja toimittavat aitoja Kia-varaosia, jotka auttavat sinua yll쌹pi-
t쌹m쌹쌹n ja huoltamaan ajoneuvoasi sen omistamisen aikana.

Kaikki t쌹m쌹n omistajan k쌹sikirjan sis쌹lt쌹m쌹t tiedot olivat paikkansa pit쌹vi쌹 sen julkai-
suajankohtana. Koska Kia kuitenkin kehitt쌹쌹 jatkuvasti tuotteitaan, yhti쎨 pid쌹tt쌹쌹 
oikeuden tehd쌹 muutoksia t쌹h쌹n k쌹sikirjaan tai mihin tahansa valmistamiinsa ajoneu-
voihin milloin tahansa ilman erillist쌹 ilmoitusta ja mit쌹쌹n velvoitteita.

Aja turvallisesti ja nauti Kia-ajoneuvostasi!

© 2022 Kia Corporation

Kaikki oikeudet pid쌹tet쌹쌹n. Ei saa j쌹ljent쌹쌹 tai k쌹쌹nt쌹쌹 kokonaan tai osittain ilman Kia Corporationin kirjallista 
suostumusta

Painettu Koreassa





T쌹m쌹n k쌹sikirjan k쌹ytt쌹minen
Haluamme, ett쌹 autosi tarjoama ajoko-
kemus on mahdollisimman hyv쌹. Omis-
tajan k쌹sikirjasta voi olla apua monin 
tavoin.
Suosittelemme vahvasti, ett쌹 luet koko 
k쌹sikirjan. K쌹sikirjan VAROITUS- ja 
HUOMIO-osiot on luettava, jotta kuole-
man tai vammautumisen mahdollisuus 
voidaan minimoida.
Kuvat t쌹ydent쌹v쌹t t쌹m쌹n k쌹sikirjan 
teksti쌹 kuvatakseen parhaalla mahdolli-
sella tavalla, miten voit nauttia autostasi. 
Lukemalla k쌹sikirjan saat tietoa ominai-
suuksista, t쌹rkeit쌹 turvallisuustietoja 
sek쌹 ajovinkkej쌹 erilaisiin tieolosuhtei-
siin.
T쌹m쌹n k쌹sikirjan yleinen rakenne on 
kuvattu sis쌹llysluettelossa. K쌹yt쌹 hake-
mistoa, kun etsit tietty쌹 aluetta tai 
aihetta. Se sis쌹lt쌹쌹 aakkosellisen luette-
lon kaikista t쌹m쌹n k쌹sikirjan sis쌹lt쌹mist쌹 
tiedoista.
Luvut: T쌹ss쌹 k쌹sikirjassa on yhdeks쌹n 
lukua ja hakemisto. Jokainen luku alkaa 
lyhyell쌹 sis쌹llysluettelolla, josta n쌹et 
yhdell쌹 silm쌹yksell쌹, sis쌹lt쌹쌹k쎨 luku etsi-
m쌹쌹si tietoa.
T쌹ss쌹 k쌹ytt쎨oppaassa on monenlaisia 
VAROITUKSIA, HUOMIOITAVIA ASIOITA 
ja ILMOITUKSIA. N쌹m쌹 VAROITUKSET 
laadittiin henkil쎨kohtaisen turvallisuu-
tesi parantamiseksi. Lue ja noudata huo-
lellisesti KAIKKIA n쌹iden VAROITUKSIEN, 
HUOMIOITAVIEN ASIOIDEN ja ILMOI-
TUKSIEN sis쌹lt쌹mi쌹 menettelyit쌹 ja suo-
situksia.

VAROITUS
VAROITUS tarkoittaa tilannetta, josta voi 
seurata haittaa, vakava loukkaantumi-
nen tai kuolema, jos varoitusta ei oteta 
huomioon.

HUOMIO
HUOMIO tarkoittaa tilannetta, josta voi 
seurata vaurioita autoon, jos huomiota ei 
oteta huomioon.

HUOMAA
ILMOITUS tarkoittaa, ett쌹 kohdassa 
annetaan kiintoisaa tai hy쎨dyllist쌹 tietoa.
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Polttoainevaatimukset

Johdanto
Polttoainevaatimukset
Bensiinimoottori
Lyijyt쎨n

Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn varmista-
miseksi suosittelemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n lyijy-
t쎨nt쌹 bensiini쌹, jonka RON (Research 
Octane Number) -oktaaniluku on 95/AKI 
(Anti Knock Index) on 91 tai suurempi.
Voit k쌹ytt쌹쌹 lyijyt쎨nt쌹 bensiini쌹, jonka 
RON-oktaaniluku on 91–94/AKI on 87–
90, mutta se voi aiheuttaa auton suori-
tuskyvyn liev쌹쌹 heikentymist쌹. (쉁l쌹 
k쌹yt쌹 polttoaineita, joihin on sekoitettu 
metanolia.)

Muualla kuin Euroopassa
Uusi Kia-autosi on suunniteltu k쌹ytt쌹-
m쌹쌹n polttoainetta, jonka RON 
(Research Octane Number) -oktaaniluku 
on 91/AKI (Anti-Knock Index) on 87 tai 
korkeampi. (쉁l쌹 k쌹yt쌹 polttoaineita, joi-
hin on sekoitettu metanolia.)
Uusi autosi on suunniteltu tarjoamaan 
paras suorituskyky LYIJYTT싋M쉁LL쉁 
POLTTOAINEELLA sek쌹 minimoimaan 
pakokaasup쌹쌹st쎨t ja sytytystulppien 
likaantuminen.

HUOMIO
쉁L쉁 KOSKAAN K쉁YT쉁 LYIJY쉁 SIS쉁LT쉁-
V쉁쉁 POLTTOAINETTA. Lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹n 
polttoaineen k쌹ytt쎨 on haitallista kata-
lysaattorille ja vahingoittaa moottorin 
ohjausj쌹rjestelm쌹n happianturia vaikut-
taen n쌹in p쌹쌹st쎨jen hallintaan.
쉁l쌹 koskaan lis쌹쌹 polttoaines쌹ili쎨쎨n 
muita kuin suositeltuja polttoainej쌹rjes-
telm쌹n puhdistusaineita. (Kia suosittelee 

lis쌹tietojen pyyt쌹mist쌹 valtuutetulta Kia-
j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/-huoltokumppanilta.)

VAROITUS
僅 쉁l쌹 ”ylit쌹yt쌹” tankatessasi sen j쌹l-

keen, kun pistooli automaattisesti kat-
kaisee polttoaineen sy쎨t쎨n.

僅 Tarkista aina, ett쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨-
korkki on hyvin kiinnitetty, jotta este-
t쌹쌹n polttoaineen vuotaminen 
onnettomuustapauksissa.

Lyijyllinen (jos kuuluu varustuk-
seen)
Joissakin maissa autosi on suunniteltu 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensiini쌹. 
Jos aiot k쌹ytt쌹쌹 lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensii-
ni쌹, Kia suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetulla 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹ll쌹 kysym쌹ss쌹, voiko 
autossasi k쌹ytt쌹쌹 lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensii-
ni쌹.
Lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹n bensiinin oktaaniluoki-
tus on sama kuin lyijytt쎨m쌹n bensiinin.

Alkoholia ja metanolia sis쌹lt쌹v쌹 
bensiini
Gasoholia, bensiinin ja etanolin (tunne-
taan my쎨s nimell쌹 vilja-alkoholi) yhdis-
telm쌹쌹, ja bensiini쌹 tai gasoholia, joka 
sis쌹lt쌹쌹 metanolia (tunnetaan my쎨s 
nimell쌹 puusprii), markkinoidaan 
yhdess쌹 lyijy쌹 sis쌹lt쌹v쌹n tai lyijytt쎨m쌹n 
bensiinin kanssa tai sen sijaan.
쉁l쌹 k쌹yt쌹 gasoholia, joka sis쌹lt쌹쌹 yli 10 % 
etanolia, 쌹l쌹k쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹 tai gaso-
holia, joka sis쌹lt쌹쌹 mit쌹쌹n m쌹쌹ri쌹 meta-
nolia. Molemmat n쌹ist쌹 polttoaineista 
voivat aiheuttaa ongelmia ajettavuu-
dessa ja vahingoittaa polttoainej쌹rjestel-
m쌹쌹, moottorin ohjausj쌹rjestelm쌹쌹 ja 
p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹쌹.
Lopeta gasoholin k쌹ytt쎨, jos ajettavuu-
dessa ilmenee mink쌹쌹nlaisia ongelmia.
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Johdanto Polttoainevaatimukset

Auton vauriot tai ajettavuuden ongelmat 
eiv쌹t ehk쌹 kuulu valmistajan takuuseen, 
jos niiden syyn쌹 on seuraavien k쌹ytt쎨:
1. Gasoholi, joka sis쌹lt쌹쌹 yli 10 % etano-

lia.
2. Bensiini tai gasoholi, joka sis쌹lt쌹쌹 

metanolia.
3. Lyijyllinen polttoaine tai lyijyllinen 

gasoholi.

HUOMIO
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 gasoholia, joka sis쌹l-
t쌹쌹 metanolia. Lopeta kaikkien sellaisten 
gasoholituotteiden k쌹ytt쎨, jotka vaikut-
tavat ajettavuuteen.

Muut polttoaineet
Esimerkiksi
僅 silikonia (Si) sis쌹lt쌹v쌹 polttoaine,
僅 MMT:t쌹 (mangaani, Mn) sis쌹lt쌹v쌹 

polttoaine,
僅 ferroseenia (Fe) sis쌹lt쌹v쌹 polttoaine ja
僅 Muita metallipitoisia lis쌹aineita sis쌹lt쌹-

v쌹t polttoaineet,
voivat aiheuttaa autolle ja moottorille 
vaurioita tai aiheuttaa tukoksia, sytytys-
h쌹iri쎨t쌹, huonoa kiihtyvyytt쌹, moottorin 
sammumista, katalysaattorin sulamista, 
ep쌹tavallista korroosiota, k쌹ytt쎨i쌹n lyhe-
nemist쌹 jne.
My쎨s toimintah쌹iri쎨n merkkivalo (MIL) 
voi sytty쌹.

HUOMAA
N쌹iden polttoaineiden k쌹yt쎨n polttoai-
nej쌹rjestelm쌹lle aiheuttamat vahingot tai 
suorituskykyongelmat eiv쌹t ehk쌹 kuulu 
uuden auton rajoitetun takuun piiriin.

MTBE:n k쌹ytt쎨
Kia suosittelee v쌹ltt쌹m쌹쌹n sellaisten 
polttoaineiden k쌹ytt쎨쌹 autossasi, jotka 
sis쌹lt쌹v쌹t MTBE:t쌹 (metyyliterti쌹쌹rist쌹 
butyylieetteri쌹) yli 15,0 tilavuusprosent-
tia (happipitoisuus 2,7 paino-%).
Polttoaine, joka sis쌹lt쌹쌹 MTBE:t쌹 yli 15,0 
tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 
paino-%), voi heikent쌹쌹 auton suori-
tuskyky쌹 ja aiheuttaa h쎨yrylukon tai 
k쌹ynnistysongelmia.

HUOMIO
Uuden autosi rajoitettu takuu ei ehk쌹 
kata polttoainej쌹rjestelm쌹lle aiheutu-
neita vahinkoja tai mit쌹쌹n suoritusky-
kyongelmia, joiden syyn쌹 on sellaisten 
polttoaineiden k쌹ytt쎨, jotka sis쌹lt쌹v쌹t 
MTBE:t쌹 (metyyliterti쌹쌹rinen butyylieet-
teri) yli 15,0 tilavuusprosenttia (happipi-
toisuus 2,7 paino-%).

쉁l쌹 k쌹yt쌹 metanolia
Autossa ei saa k쌹ytt쌹쌹 metanolia (puus-
priit쌹) sis쌹lt쌹vi쌹 polttoaineita. T쌹m쌹n-
tyyppinen polttoaine voi heikent쌹쌹 
auton suorituskyky쌹 ja vaurioittaa polt-
toainej쌹rjestelm쌹n, moottorin ohjausj쌹r-
jestelm쌹n ja p쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹n komponentteja.

Polttoaineen lis쌹aineet
Kia suosittelee lyijyt쎨nt쌹 bensiini쌹, jonka 
RON (Research Octane Number) -oktaa-
niluku on 95/AKI (Anti-Knock Index) on 
91 tai suurempi (Euroopassa) tai RON 
(Research Octane Number) -oktaaniluku 
on 91/AKI (Anti-Knock Index) on 87 tai 
suurempi (muualla kuin Euroopassa).
Jos asiakas ei k쌹yt쌹 hyv쌹laatuista lis쌹ai-
neita sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensiini쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti 
ja h쌹nell쌹 on vaikeuksia k쌹ynnist쌹쌹 
moottori tai moottori ei toimi tasaisesti, 
polttoaines쌹ili쎨쎨n on lis쌹tt쌹v쌹 pullo lis쌹-
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Auton muutokset

ainetta aina, kun moottori쎨ljy vaihde-
taan. Lis쌹aineita on saatavana 
ammattikorjaamolta yhdess쌹 niiden 
k쌹ytt쎨쎨n liittyvien tietojen kanssa. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona. 쉁l쌹 
sekoita muita lis쌹aineita.

K쌹ytt쎨 ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toiseen maahan, 
niin varmista seuraavat:
僅 Huomioi kaikki rekister쎨intiin ja 

vakuutukseen liittyv쌹t m쌹쌹r쌹ykset.
僅 Varmista, ett쌹 sopivaa polttoainetta 

on saatavana.

Auton muutokset
Autoa ei saa muuttaa. Muutokset autoosi 
voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn, tur-
vallisuuteen ja kest쌹vyyteen, ja saattavat 
jopa rikkoa viranomaisten turvallisuus- 
ja p쌹쌹st쎨m쌹쌹r쌹yksi쌹.
Lis쌹ksi kaikki muutoksista aiheutuvat 
vauriot ja suorituskykyongelmat eiv쌹t 
ehk쌹 kuulu takuun piiriin.
僅 Jos k쌹yt쌹t valtuuttamattomia s쌹hk쎨-

laitteita, se voi aiheuttaa auton poik-
keavaa toimintaa, johdinvaurioita, 
akun purkautumista ja tulipalon. 쉁l쌹 
k쌹yt쌹 valtuuttamattomia elektronisia 
laitteita, sill쌹 se voi vaarantaa turvalli-
suutesi.
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Johdanto Auton sis쌹쌹najo

Auton sis쌹쌹najo
Noudattamalla muutamia yksinkertaisia 
varotoimia ensimm쌹isten 1 000 km 
(600 mailin) ajan voit parantaa autosi 
suorituskyky쌹, taloudellisuutta ja k쌹yt-
t쎨ik쌹쌹.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria suurilla kierrok-

silla.
僅 Pid쌹 ajettaessa moottorin kierroslu-

kuna (r/min, kierroksia minuutissa) 
korkeintaan 3 000 r/min.

僅 쉁l쌹 yll쌹pid쌹 samaa nopeutta pitki쌹 
aikoja, ei nopeaa tai hidasta. Mootto-
rin sis쌹쌹najossa tarvitaan vaihtelevia 
moottorin k쌹yntinopeuksia.

僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 pys쌹htymisi쌹, paitsi 
h쌹t쌹tilanteissa, jotta jarrut asettuvat 
paikoilleen oikein.

僅 쉁l쌹 hinaa per쌹vaunua ensimm쌹isten 
2 000 km:n (1 200 mailin) aikana.

僅 Polttoainetalous ja moottorin suori-
tuskyky saattaa vaihdella auton sis쌹쌹-
najon etenemisen perusteella. Se 
vakautuu 6 000 km:n (4 000 mailin) 
ajon j쌹lkeen. Uusi moottori saattaa 
kuluttaa enemm쌹n 쎨ljy쌹 sis쌹쌹najon 
aikana.

Palovammavaara, kun auto 
pys쌹k쎨id쌹쌹n ja pys쌹ytet쌹쌹n

VAROITUS
僅 쉁l쌹 pys쌹yt쌹 tai paikoita autoa lehtien 

paperien, 쎨ljyn tai renkaiden l쌹helle. 
Pakoj쌹rjestelm쌹n l쌹hell쌹 voi voivat 
aiheuttaa tulipalovaaran.

僅 Auton k쌹ydess쌹 joutok쌹ynti쌹 kor-
kealla kierrosluvulla auton takap쌹쌹n 
koskiessa sein쌹쌹n, kuuma pakokaasu 
voi v쌹rj쌹t쌹 sein쌹쌹 tai aiheuttaa tulipa-
lon. J쌹t쌹 aina riitt쌹v쌹 v쌹li auton taka-
p쌹쌹n ja sein쌹n v쌹liin.

僅 쉁l쌹 koske pakokaasu/katalysaattori-
j쌹rjestelm쌹쌹n moottorin k쌹ydess쌹 tai 
pian moottorin sammuttamisen j쌹l-
keen. On vaara saada palovammoja, 
koska j쌹rjestelm쌹t ovat eritt쌹in kuu-
mia.
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Ulkopuolen yleiskuvaus

auton yleiskuvaus
Ulkopuolen yleiskuvaus

Etun쌹kym쌹

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Konepelti 4-27
2. Ajovalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-90 

Ajovalot (huolto) 8-64
3. Etusumuvalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-98

Etusumuvalot (huolto) 8-64
4. Etusumuvalot tai p쌹iv쌹ajovalot (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-90

Etusumuvalot tai p쌹iv쌹ajovalot (huolto) 8-64
5. Vanne ja rengas 9-4
6. Ulkotaustapeili 4-39
7. Kattoluukku 4-32

OYB011001L
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auton yleiskuvaus Ulkopuolen yleiskuvaus

8. Tuulilasinpyyhkimen sulat (auton ominaisuudet) 4-100
Tuulilasinpyyhkimen sulat (huolto) 8-33

9. Ikkunat 4-23
10.Etupuolen ultra쌹쌹nianturi 4-85



auton yleiskuvaus

42

Ulkopuolen yleiskuvaus

Takan쌹kym쌹

* Muoto voi poiketa kuvituksesta.
1. Ovien lukot 4-16
2. Polttoaineen t쌹ytt쎨luukku 4-29
3. Takayhdistelm쌹valo (huolto) 8-64
4. Lis쌹jarruvalo (huolto) 8-64
5. Takaluukku 4-20
6. Antenni 5-3
7. Laajakulmatakan쌹kym쌹kamera 4-81
8. Takaosan ultra쌹쌹nianturit 4-82, 4-85
9. Takaikkunan pyyhkimen sulka (ajoneuvosi ominaisuudet) 4-103

Takaikkunan pyyhkimen sulka (huolto) 8-33

OYB011002L
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auton yleiskuvaus Sis쌹tilojen yleiskuvaus

Sis쌹tilojen yleiskuvaus

1. Sis쌹puolinen ovenkahva 4-17
2. Sulakelokeron kansi 8-49
3. S쌹hk쎨ikkunoiden kytkimet 4-23
4. S쌹hk쎨toimisen ikkunan lukituspainike 4-26
5. Ulkotaustapeilin ohjauskytkin 4-40
6. Ulkotaustapeilin taittokytkin 4-41
7. Konepellin avausvipu 4-27
8. Polttoaineen t쌹ytt쎨luukun vapautusvipu 4-29
9. Ohjauspy쎨r쌹 4-36
10.Ohjauspy쎨r쌹n kallistusvipu 4-37
11.Ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨laite 4-99
12.Mittariston valaistuksen s쌹쌹t쎨painike 4-43
13.Sammutusautomatiikan OFF-painike 6-15
14.ESC OFF -painike 6-41
15.TPMS SET -painike 7-8

OYB012003L
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Sis쌹tilojen yleiskuvaus

16.Jarrupoljin 6-37
17.Kaasupoljin
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auton yleiskuvaus Kojelaudan yleiskuvaus

Kojelaudan yleiskuvaus

1. Mittaristo 4-42
2. 쉁쌹nimerkki 4-38
3. Kuljettajan etuturvatyyny 3-41
4. Valojen ohjaus 4-91
5. Pyyhkij쌹/pesulaite 4-100
6. Virtalukko 6-8 

MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 6-11
7. Varoitusvilkku 7-3
8. Tietoviihdej쌹rjestelm쌹 5-3
9. Keskuslukituksen lukituskytkin 4-17
10.Manuaalinen ilmastointilaite 4-129 

Automaattinen ilmastointilaite 4-131
11.USB-portti 5-4

OYB012005L
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Kojelaudan yleiskuvaus

12.Manuaalivaihteisto 6-20 
Automaattivaihteisto 6-23 
Kaksoiskytkinvaihteisto 6-29

13.Seisontajarrun vipu 6-38
14.Matkustajan etuturvatyyny 3-41
15.Virtal쌹ht쎨 4-139
16.Hansikaslokero 4-133
17.Ohjauspy쎨r쌹n 쌹쌹nentoiston ohjaimet 5-10
18.Savukkeensytytin 4-136
19.Istuinl쌹mmitin 4-138
20.Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmityksen painike 4-37
21.Pys쌹k쎨intiturvallisuuden painike 4-82
22.AJOTILAN painike 6-47
23.USB-laturi 4-139
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Moottoritila
Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi HEV

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. Moottorin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-26
2. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨korkki 8-23
3. Jarrun/kytkimen nestes쌹ili쎨 8-29
4. Ilmanpuhdistin 8-31
5. Sulakerasia 8-50
6. Akun miinus-napa 8-36
7. Akun plus-napa 8-36
8. Moottori쎨ljyn mittatikku 8-23
9. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki 8-26
10.Tuulilasin pesulaitteen nestes쌹ili쎨 8-30
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Moottoritila

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. Moottorin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨 8-26
2. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨korkki 8-23
3. Jarrun/kytkimen nestes쌹ili쎨 8-29
4. Ilmanpuhdistin 8-31
5. Sulakerasia 8-50
6. Akun miinus-napa 8-36
7. Akun plus-napa 8-36
8. Moottori쎨ljyn mittatikku 8-23
9. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki 8-26
10.Tuulilasin pesulaitteen nestes쌹ili쎨 8-30

OYB070002L
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Autosi turvaominaisuudet
Istuimet

* Auton todelliset istuimet voivat poiketa kuvissa esitetyst쌹.
Kuljettajan istuin
1. Eteenp쌹in ja taaksep쌹in
2. Istuimen selk쌹nojan kulma

3. Istuinpehmusteen korkeus*

4. P쌹쌹ntuki
Etumatkustajan istuin
5. Eteenp쌹in ja taaksep쌹in
6. Istuimen selk쌹nojan kulma
7. Istuinpehmusteen korkeus*
8. P쌹쌹ntuki

Takaistuin
9. P쌹쌹ntuki
10.Selk쌹nojan kallistaminen
* : jos kuuluu varusteisiin

OST030001L
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VAROITUS
Irtaimet esineet
Kuljettajan jalkatilassa olevat irtaimet 
esineet voivat haitata polkimien k쌹ytt쎨쌹 
ja mahdollisesti aiheuttaa onnettomuu-
den. 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n etuistuinten alle.

VAROITUS
Istuimen nostaminen pystyyn
Kun palautat istuimen selk쌹nojan yl쌹-
asentoon, pid쌹 selk쌹nojasta kiinni ja 
nosta se hitaasti. Varmista, ett쌹 istuimen 
l쌹hell쌹 ei ole muita matkustajia. Jos istui-
men selk쌹noja nostetaan pystyyn hallit-
semattomasti, selk쌹noja saattaa 
ponnahtaa eteenp쌹in ja vahingoittaa 
jotakuta osuessaan t쌹h쌹n.

VAROITUS
Kuljettajan vastuu matkustajista
Autossa matkustaminen selk쌹noja kallis-
tettuna saattaa johtaa vakavaan tai tap-
pavaan vammaan 
onnettomuustilanteessa. Jos istuimen 
selk쌹noja on kallistettuna onnettomuus-
tilanteessa, matkustajan lantio saattaa 
liukua turvavy쎨n lanneosan alta, jolloin 
suojaamattomaan vatsaan kohdistuu 
valtava voima. T쌹st쌹 voi seurata vakavia 
tai kuolemaan johtavia sis쌹isi쌹 vammoja. 
Kuljettajan pit쌹쌹 pyyt쌹쌹 matkustajia 
pit쌹m쌹쌹n selk쌹noja pystyasennossa 
aina, kun auto liikkuu.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 istuinpehmustetta, joka pie-
nent쌹쌹 istuimen ja matkustajan v쌹list쌹 
kitkaa. Matkustajan lantio voi liukua lan-
tiovy쎨n alle onnettomuudessa tai 쌹killi-
sess쌹 pys쌹hdyksess쌹. T쌹st쌹 voi seurata 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-

moja, koska turvavy쎨 ei toimi t쌹ll쎨in nor-
maalisti.

VAROITUS
Kuljettajan istuin
僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 istuinta ajoneuvon 

liikkuessa. T쌹st쌹 voi seurata hallinnan 
menetys ja onnettomuus, joka voi 
aiheuttaa kuoleman, vakavia vam-
moja tai omaisuusvahinkoja.

僅 쉁l쌹 anna mink쌹쌹n est쌹쌹 istuimen sel-
k쌹nojaa asettumasta normaaliasen-
toon. Tavaroiden asettaminen 
istuimen selk쌹nojaa vasten tai muulla 
tavoin, joka est쌹쌹 selk쌹nojan lukittu-
misen kunnolla, saattaa aiheuttaa 
vakavan tai kuolemaan johtavan vam-
man 쌹kkipys쌹ytys- tai t쎨rm쌹ystilan-
teessa.

僅 Pid쌹 selk쌹noja ajon aikana aina pysty-
asennossa ja turvavy쎨n lanneosa kire-
쌹ll쌹 ja matalalla lantion yli. T쌹m쌹 
asento suojaa sinua parhaiten onnet-
tomuustilanteessa.

僅 Jotta v쌹lttyisit tarpeettomilta ja mah-
dollisesti vakavilta turvatyynyn 
aiheuttamilta vammoilta, istu aina 
mahdollisimman kaukana ohjauspy쎨-
r쌹st쌹 niin, ett쌹 auto on mukavasti hal-
linnassa. Suosittelemme, ett쌹 rinta on 
v쌹hint쌹쌹n 250 mm:n (10 tuuman) 
p쌹쌹ss쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹.

VAROITUS
Takaistuinten selk쌹nojat
僅 Takaistuimen selk쌹nojan on oltava 

kunnolla lukittuna. Jos n쌹in ei ole, 
matkustajat ja tavarat saattavat len-
n쌹ht쌹쌹 eteenp쌹in ja aiheuttaa vakavia 
vammoja tai kuoleman 쌹kkipys쌹ytys- 
tai t쎨rm쌹ystilanteessa.
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僅 Matkatavarat ja muut tavarat tulee 
asettaa pitk쌹lleen tavaratilan pohjalle. 
Jos tavarat ovat suuria, painavia tai 
niit쌹 pit쌹쌹 pinota, ne pit쌹쌹 kiinnitt쌹쌹. 
Tavaroita ei saa miss쌹쌹n tilanteessa 
pinota istuinten selk쌹nojia korkeam-
malle. N쌹iden varoitusten laiminly쎨n-
nist쌹 voi seurata vakavia vammoja tai 
kuolema 쌹kkipys쌹ytys-, t쎨rm쌹ys- tai 
nurinajotilanteessa.

僅 Yhdenk쌹쌹n matkustajan ei tule mat-
kustaa tavaratilassa tai maata taitet-
tujen selk쌹nojien p쌹쌹ll쌹, kun auto 
liikkuu. Kaikkien matkustajien pit쌹쌹 
istua kunnolla istuimissa ja olla turva-
v쎨iss쌹 autossa matkustaessaan.

僅 Kun istuimen selk쌹noja palautetaan 
yl쌹asentoon, varmista sen lukittumi-
nen kunnolla ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in.

僅 Tavaratilan mattoa ei saa irrottaa. 
N쌹in v쌹ltet쌹쌹n mahdolliset palovam-
mat. Lattian alla olevat p쌹쌹st쎨jenhal-
lintalaitteet kuumenevat 
voimakkaasti.

VAROITUS
Kun istuin on s쌹쌹detty, tarkista aina, ett쌹 
se on lukittunut kunnolla paikalleen yrit-
t쌹m쌹ll쌹 siirt쌹쌹 sit쌹 eteen- tai taaksep쌹in 
k쌹ytt쌹m쌹tt쌹 lukituksen vapautusvipua. 
Kuljettajan istuimen 쌹killinen tai odotta-
maton liike saattaa aiheuttaa auton hal-
linnan menetyksen, josta voi seurata 
onnettomuus.

VAROITUS
僅 Ole 쌹쌹rimm쌹isen huolellinen, jotta 

k쌹det tai muut kohteet eiv쌹t j쌹쌹 istui-
men mekanismien v쌹liin, kun istuinta 
siirret쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 laita savukkeensytytint쌹 lattialle 
tai istuimelle. Kun k쌹yt쌹t istuinta, 
sytyttimen kaasu voi purskahtaa 
sytyttimest쌹 ja aiheuttaa tulipalon.

僅 Jos takaistuimilla on matkustajia, ole 
varovainen, kun s쌹쌹d쌹t etuistuimen 
asentoa.

僅 Ole erityisen varovainen, kun poimit 
istuinten alle tai istuinten ja keskikon-
solin v쌹liin j쌹쌹neit쌹 pikkuesineit쌹. 
K쌹tesi voi saada viiltohaavan tai vam-
man istuinmekanismin ter쌹vist쌹 reu-
noista.

Nahkaistuimien ominaisuuksia
僅 Autojemme istuimet on verhoiltu 

yhdistelm쌹ll쌹 keinonahkaa ja aitoa 
nahkaa. Aito nahka on el쌹imen ulointa 
ihoa, jota voidaan k쌹ytt쌹쌹 erikoisk쌹sit-
telyn ansiosta. Koska se on luonnon-
materiaali, sen paksuus tai tiheys voi 
vaihdella. Siihen voi my쎨s ilmesty쌹 
ryppyj쌹 joissakin l쌹mp쎨tiloissa ja kos-
teusoloissa.

僅 Istuinsuoja on valmistettu joustavasta 
materiaalista matkustajien mukavuu-
den parantamiseksi.

僅 Kehoon osuvat osat ovat kaarevia ja 
sivutukialue on korkeampi, jotta se 
tarjoaa ajomukavuutta ja -vakautta.

僅 K쌹yt쎨n my쎨t쌹 materiaaliin saattaa 
muodostua ryppyj쌹. Se ei ole merkki 
tuotteen viallisuudesta.

HUOMIO
僅 Takuu ei kata k쌹yt쎨n luontaisesti 

aiheuttamia ryppyj쌹 tai hankauskoh-
tia.

僅 Vy쎨t, joissa on metalliosia, vetoketjut 
tai avaimet takataskussa voivat vauri-
oittaa istuimen kangasta.

僅 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 istuinta kastumaan. Se voi 
muuttaa nahan ominaisuuksia.
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僅 Farkut ja vaatteet, joista voi irrota 
v쌹ri쌹, voivat liata istuinp쌹쌹llist쌹.

Etuistuimen s쌹쌹t쎨
Eteenp쌹in ja taaksep쌹in

Istuinta siirret쌹쌹n eteen- tai taaksep쌹in 
seuraavasti:
1. Ved쌹 istuimen siirtovipu yl쎨s ja pid쌹 

sit쌹 yl쌹asennossa.
2. Liu’uta istuin haluamaasi kohtaan.
3. Vapauta vipu ja varmista, ett쌹 istuin 

on lukittunut paikalleen.
S쌹쌹d쌹 istuinta ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹 ja 
varmista lukittuminen yritt쌹m쌹ll쌹 siirt쌹쌹 
istuinta eteen- ja taaksep쌹in vipua k쌹yt-
t쌹m쌹tt쌹. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukit-
tunut kunnolla.

Istuimen selk쌹nojan kulma

Selk쌹noja kallistetaan seuraavasti:
1. Nojaa hieman eteenp쌹in ja nosta istui-

men selk쌹nojan kallistusvipua.
2. Nojaa varovaisesti taaksep쌹in istui-

messa ja s쌹쌹d쌹 selk쌹noja haluttuun 
asentoon.

3. Vapauta vipu ja varmista, ett쌹 selk쌹n-
oja on lukittunut paikalleen. (Vivun 
PIT쉁쉁 palata alkuper쌹iseen asen-
toonsa, jotta selk쌹noja lukittuu.)

Istuinpehmusteen korkeus (jos 
kuuluu varustukseen)

Voit muuttaa istuintyynyn korkeutta pai-
namalla istuintyynyn ulkopuolella olevaa 
vipua yl쎨s- tai alasp쌹in.
僅 Voit laskea istuinpehmustetta painele-

malla vipua alas useita kertoja.

OYB030003L

OYB030004L
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僅 Voit nostaa istuinpehmustetta vet쌹-
m쌹ll쌹 vipua yl쎨s useita kertoja.

P쌹쌹ntuki

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimissa 
on p쌹쌹ntuet parantamaan matkustajan 
turvallisuutta ja mukavuutta.
P쌹쌹ntuki lis쌹쌹 kuljettajan ja etumatkus-
tajan mukavuutta, ja sen lis쌹ksi se suo-
jaa p쌹쌹t쌹 ja niskaa t쎨rm쌹ystilanteessa.

VAROITUS
僅 Jotta p쌹쌹ntuki toimisi mahdollisim-

man hyvin onnettomuudessa, se tulee 
s쌹쌹t쌹쌹 niin, ett쌹 p쌹쌹ntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin matkusta-
jan p쌹쌹n painopiste.
Useimpien ihmisten p쌹쌹n painopiste 
on silmien yl쌹osan tasolla. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹-
tuki my쎨s mahdollisimman l쌹helle 
p쌹쌹t쌹. Siksi istuimessa ei suositella 
k쌹ytett쌹v쌹n pehmustetta, joka est쌹쌹 
vartalon painautumisen istuimen sel-
k쌹nojaan.

僅 쉁l쌹 aja ajoneuvoa jos p쌹쌹ntuet ovat 
irrotettuna, koska t쌹ll쎨in matkustajat 
saattavat loukkaantua vakavasti 
onnettomuustilanteessa. Oikein s쌹쌹-
detyt niskatuet saattavat suojata nis-
kavammoilta.

僅 쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 kuljettajan istuimen p쌹쌹-
tuen asentoa, kun auto liikkuu.

HUOMIO
Kun takaistuimilla ei ole matkustajia, 
s쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuen korkeus alimpaan asen-
toonsa. Takaistuimen p쌹쌹ntuet voivat 
heikent쌹쌹 n쌹kyvyytt쌹 taaksep쌹in.

Korkeuden s쌹쌹t쌹minen yl쎨s ja 
alas

Voit nostaa p쌹쌹ntukea vet쌹m쌹ll쌹 sen 
yl쎨sp쌹in haluttuun asentoon (1). Voit las-
kea p쌹쌹ntukea painamalla sen tuessa 
olevaa vapautuspainiketta (2) ja laske-
malla p쌹쌹ntuen haluttuun asentoon (3).

OYB030063L
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HUOMIO
Jos kallistat selk쌹nojaa eteenp쌹in niska-
tuen ja istuintyynyn ollessa nostettuna, 
niskatuki voi osua h쌹ik쌹isysuojaan tai 
muihin auton osiin.

Poisto ja asennus

P쌹쌹ntuen irrottaminen:
1. Kallista istuimen selk쌹nojaa (2) taak-

sep쌹in kallistusvivulla (1).
2. Nosta p쌹쌹ntuki yl쌹asentoon niin pit-

k쌹lle kuin se menee.
3. Paina p쌹쌹ntuen vapautuspainiketta 

(3) samalla kun ved쌹t sit쌹 yl쎨sp쌹in (4).

VAROITUS
쉁L쉁 KOSKAAN anna kenenk쌹쌹n mat-
kustaa istuimella, jonka p쌹쌹ntuki on irro-
tettu.

P쌹쌹ntuen asettaminen takaisin paikoil-
leen:
1. Aseta p쌹쌹ntuen tangot (2) reikiin ja 

paina samalla vapautuspainiketta (1).
2. Kallista istuimen selk쌹nojaa (4) taak-

sep쌹in kallistusvivulla (3).
3. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki sopivaan korkeuteen.

VAROITUS
Varmista aina, ett쌹 p쌹쌹ntuet lukittuvat 
paikolleen niiden uudelleenasennuksen 
ja oikeaan asentoon s쌹쌹t쌹misen j쌹lkeen.

S쌹쌹t쎨 eteen- ja taaksep쌹in (jos 
kuuluu varustukseen)

P쌹쌹ntukia voidaan s쌹쌹t쌹쌹 eteenp쌹in nel-
j쌹쌹n eri asentoon vet쌹m쌹ll쌹 p쌹쌹ntukea 
eteenp쌹in haluttuun kohtaan. Voit s쌹쌹-

OYB030008L

OYB030009L

OYB030007L



Autosi turvaominaisuudet

83

Istuimet

t쌹쌹 p쌹쌹ntuen aivan taka-asentoon ty쎨n-
t쌹m쌹ll쌹 sen t쌹ysin taakse ja 
vapauttamalla sen. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki 
siten, ett쌹 se tukee p쌹쌹t쌹 ja niskaa kun-
nolla.

VAROITUS
Istuimen ja p쌹쌹ntuen vapautuspainik-
keen v쌹liin saattaa ilmesty쌹 rako kun 
istutaan istuimelle tai kun ty쎨nnet쌹쌹n tai 
vedet쌹쌹n istuinta. Ole varovainen, ettei 
sormesi jne. j쌹쌹 kiinni rakoon.

Istuimen selk쌹nojan tasku

Etumatkustajan istuimen selk쌹nojan 
takapuolella on selk쌹nojan tasku.

VAROITUS
Istuimen selk쌹nojien taskut
쉁l쌹 aseta raskaita tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 sel-
k쌹nojien taskuihin. Onnettomuudessa 
ne voivat pudota taskusta ja loukata 
auton matkustajia.

Takaistuimen s쌹쌹t쎨
P쌹쌹ntuki

Takaistuimet on varustettu p쌹쌹ntuilla 
matkustajien turvallisuuden ja mukavuu-
den varmistamiseksi.
P쌹쌹ntuki lis쌹쌹 matkustajien mukavuutta, 
ja sen lis쌹ksi se suojaa p쌹쌹t쌹 ja niskaa 
t쎨rm쌹ystilanteessa.

VAROITUS

僅 Jotta p쌹쌹ntuki toimisi mahdollisim-
man hyvin onnettomuudessa, se tulee 
s쌹쌹t쌹쌹 niin, ett쌹 p쌹쌹ntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin matkusta-
jan p쌹쌹n painopiste. Useimpien ihmis-
ten p쌹쌹n painopiste on silmien 
yl쌹osan tasolla. S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki my쎨s 
mahdollisimman l쌹helle p쌹쌹t쌹. Siksi 

OYB030010L
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istuimessa ei suositella k쌹ytett쌹v쌹n 
pehmustetta, joka est쌹쌹 vartalon pai-
nautumisen istuimen selk쌹nojaan.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 autoa, kun p쌹쌹ntuet on irro-
tettu. T쌹ll쎨in matkustaja saattaa louk-
kaantua vakavasti 
onnettomuustilanteessa. Oikein s쌹쌹-
detyt p쌹쌹ntuet saattavat suojata 
vakavilta niskavammoilta.

Korkeuden s쌹쌹t쌹minen yl쎨s ja 
alas

Voit nostaa p쌹쌹ntukea vet쌹m쌹ll쌹 sen 
yl쎨sp쌹in haluttuun asentoon (1). Voit las-
kea p쌹쌹ntukea painamalla sen tuessa 
olevaa vapautuspainiketta (2) ja laske-
malla p쌹쌹ntuen haluttuun asentoon (3).

Poisto ja asennus

Irrota p쌹쌹ntuki nostamalla se aivan yl쌹-
asentoon ja painamalla sitten p쌹쌹ntuen 
vapautuspainiketta (1) samalla kun 
ved쌹t yl쎨sp쌹in (2).
Asenna p쌹쌹ntuki takaisin paikalleen 
asettamalla p쌹쌹ntuen tangot (3) reikiin 
painaen samalla vapautuspainiketta (1). 
S쌹쌹d쌹 p쌹쌹ntuki sitten sopivalle korkeu-
delle.

VAROITUS
Varmista, ett쌹 p쌹쌹ntuet lukkiutuvat tur-
vallisesti paikolleen s쌹쌹t쌹misen j쌹lkeen, 
jotta matkustajien turvallisuus olisi 
taattu.

Takaistuimen taittaminen
Takaistuimet voidaan taittaa pitkien 
tavaroiden kuljettamista tai auton tava-
ratilan suurentamista varten.

VAROITUS
Takaistuimien selk쌹nojan taittamisen 
tarkoituksena on mahdollistaa pidem-
pien esineiden kuljettaminen kuin mit쌹 
muuten voisit saada mahtumaan.
쉁l쌹 koskaan anna matkustajien istua tai-
tetun selk쌹nojan p쌹쌹ll쌹 auton liikkuessa, 
koska t쌹m쌹 ei ole asianmukainen 
istuma-asento eik쌹 turvav쎨it쌹k쌹쌹n saa 
kiinnitetty쌹. Siit쌹 voi aiheutua vakava 
vamma tai kuolema onnettomuuden tai 
쌹killisen pys쌹hdyksen tapauksessa. Esi-
neet, joita kuljetetaan alas taitetulla sel-
k쌹nojalla eiv쌹t saa ulottua korkeammalle 
kuin etuistuinten selk쌹nojien yl쌹reuna. 
Muussa tapauksessa kuorma voi liukua 
eteenp쌹in ja aiheuttaa vammoja tai vau-
rioita 쌹killisen pys쌹hdyksen tapauk-
sessa.

Takaistuimen selk쌹nojat voidaan taittaa 
eteenp쌹in ylim쌹쌹r쌹isen lastitilan aikaan-
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saamiseksi ja jotta p쌹쌹st쌹쌹n k쌹siksi 
tavaratilaan.
僅 Nostaaksesi selk쌹nojan, nosta se ja 

paina se vankasti sis쌹쌹n, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.

僅 Kun palautat selk쌹nojan pystyasen-
toon, aseta taka turvavy쎨t uudelleen 
niin, ett쌹 takaistuimen matkustajat 
voivat k쌹ytt쌹쌹 niit쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 taita takaistuinta alas, jos kuljettajan 
ajoasento ei olisi kuljettajan fyysisen 
koon kannalta sopiva takaistuimen tait-
tamisen j쌹lkeen. 쉁killinen pys쌹hdys tai 
t쎨rm쌹ys voi aiheuttaa henkil쎨vaurion.

HUOMIO
僅 Kun takaistuimen selk쌹noja taitetaan 

alas, tai nostetaan paikalleen, muista 
siirt쌹쌹 etuistuin kokonaan etuasen-
toon. Jos takaistuimen taittamiseen ei 
ole tarpeeksi tilaa, 쌹l쌹 koskaan taita 
sit쌹 v쌹kisin. Se vaurioittaa p쌹쌹ntukea 
tai siihen liittyvi쌹 istuimen osia.

僅 Ennen turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹 muista pois-
taa pitimest쌹. Jos ved쌹t turvavy쎨n 
ulos se ollessa pitimess쌹, voit vaurioit-
taa niin turvavy쎨t쌹 kuin pidint쌹.

僅 K쌹yt쌹 pidint쌹 vain, kun takaistuimella 
ei ole matkustajia tai kun takaistuin 
pit쌹쌹 taittaa.

Takaistuimen selk쌹nojan taittaminen 
alas:
1. Kun taitat selk쌹nojaa, aseta takaistui-

men vy쎨nsolki taskuun takaistuimen 
selk쌹nojan ja istuimen v쌹liin. Varmista 
sitten, etteiv쌹t turvavy쎨t ole lastattu-
jen matkalaukkujen ja tavaroiden 
tiell쌹. Aseta sitten turvavy쎨 molem-
milla puolilla sijaitsevaan kahteen rei-
k쌹쌹n.

2. Aseta etuselk쌹noja pystyasentoon, ja 
tarvittaessa liu’uta etuistuinta eteen-
p쌹in.

3. Laske takaistuimen p쌹쌹ntuet alim-
paan asentoon.

4. Ved쌹 lukituksen vapautusvipua ja 
taita takaistuimen selk쌹noja eteen ja 
paina alas tiukasti.

Takaistuimen selk쌹nojan taitta-
minen auki
1. Nosta ja ved쌹 selk쌹nojaa taaksep쌹in, 

jotta takaistuinta voi k쌹ytt쌹쌹. Ved쌹 
selk쌹nojaa tiukasti, kunnes se nap-
sahtaa paikoilleen. Varmista, ett쌹 sel-
k쌹noja on lukittunut paikoilleen. Kun 
palautat istuimen selk쌹nojan pysty-
asentoon, varmista aina, ett쌹 se on 
lukkiutunut asentoonsa, ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 
selk쌹nojan yl쌹osaa.
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Jos et n쌹e punaista viivaa taittovivun 
alareunalla, se tarkoittaa, ett쌹 selk쌹n-
oja on lukittunut kunnolla.

2. Palauta takaistuimen vy쎨 oikeaan 
asentoon.

3. Kun selk쌹noja on asetettu kokonaan, 
tarkista selk쌹nojan taittovipu uudel-
leen.

VAROITUS
Istuimen nostaminen pystyyn
Kun palautat istuimen selk쌹nojan yl쌹-
asentoon, pid쌹 selk쌹nojasta kiinni ja 
nosta se hitaasti. Jos istuimen selk쌹noja 
nostetaan pystyyn pit쌹m쌹tt쌹 kiinni, sel-
k쌹noja saattaa ponnahtaa eteenp쌹in ja 
vahingoittaa jotakuta osuessaan t쌹h쌹n.

VAROITUS
Taitettuasi takaistuimen alas, ellei kuljet-
tajan ajoasento olisi kuljettajan fyysisen 
koon kannalta sopiva takaistuimen tait-
tamisen j쌹lkeen, 쌹l쌹 suorita taittoa lop-
puun. Se voi 쌹killisen pys쌹hdyksen tai 
t쎨rm쌹yksen seurauksena lis쌹t쌹 henkil쎨-
vahinkojen vakavuutta.

VAROITUS
Kun palautat takaistuimen selk쌹nojan 
pystyasentoon taittamisen j쌹lkeen:
Ole varovainen, ettet vahingoita turva-
vy쎨n hihnaa tai solkea. 쉁l쌹 anna turva-
vy쎨n hihnan tai soljen takertua tai 
puristua takaistuimen v쌹liin. Varmista, 
ett쌹 selk쌹noja on t쌹ysin lukittunut pysty-
asentoon ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 sen yl쌹osaa. Muu-
ten, onnettomuuden tai 쌹killisen 
pys쌹hdyksen sattuessa, selk쌹noja voi 
taittua eteen ja matkatavarat voivat tun-
keutua matkustamoon, mist쌹 voi seurata 
vakavia vammoja tai kuolema.

HUOMIO
Takaistuimen turvavy쎨n solkien 
vahingoittuminen
Takaistuimen selk쌹nojan taittamisen 
yhteydess쌹, aseta solki takaistuimen sel-
k쌹nojan ja istuimen v쌹liin. Jos toimit 
n쌹in, takaistuimen selk쌹noja ei vahin-
goita solkea.

HUOMIO
Takaistuimen turvavy쎨t
Takaistuimen selk쌹nojan pystyasentoon 
asettamisen yhteydess쌹, muista palaut-
taa taka olkavy쎨t oikeille paikoilleen.

VAROITUS
Kuorma
Kuorma on aina kiinnitett쌹v쌹, jotta este-
t쌹쌹n sen sinkoutuminen autossa t쎨r-
m쌹yksen sattuessa, jolloin se voi 
aiheuttaa vammoja auton matkustajille. 
쉁l쌹 aseta esineit쌹 takaistuimille, koska 
niit쌹 ei voi kiinnitt쌹쌹 kunnolla ja ne voi-
vat t쎨rm쌹yksess쌹 osua etuistuimiin.

VAROITUS
Kuormaaminen
Varmista, ett쌹 moottori on sammutet-
tuna, automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto on asennossa P 
(pys쌹k쎨inti) tai manuaalivaihteisto on 1. 
vaihteella ja seisontajarru on kunnolla 
kytketty, kun kuormaat tai purat autoa. 
Jos n쌹it쌹 vaiheita ei tehd쌹, auto voi liik-
kua, jos vaihdevipu siirtyy vahingossa 
toiseen asentoon.
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Turvavy쎨t
Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹

VAROITUS
僅 Jotta turvavy쎨j쌹rjestelm쌹n suojaus 

olisi mahdollisimman tehokasta, tur-
vavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 aina, kun auto 
liikkuu.

僅 Turvav쎨iden tehokkuus on parhaim-
millaan, kun selk쌹nojat ovat pysty-
asennossa.

僅 13-vuotiaat ja sit쌹 nuoremmat lapset 
on aina kiinnitett쌹v쌹 asianmukaisesti 
heid쌹n ollessaan takaistuimella. 쉁l쌹 
koskaan salli lasten matkustaa etuis-
tuimella. Jos yli 13-vuotias lapsi on 
sijoitettava etuistuimelle, h쌹net on 
kytkett쌹v쌹 oikein turvav쎨ihin ja istuin 
on siirrett쌹v쌹 mahdollisimman kauas 
taakse.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 olkavy쎨t쌹 kainalon 
alla tai selk쌹si takana. V쌹쌹rin sijoitettu 
olkavy쎨 voi aiheuttaa vakavia vam-
moja onnettomuuden sattuessa. Olka-
vy쎨n tulisi kulkea olkap쌹쌹n 
puoliv쌹liss쌹 ja solisluun yli.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 turvavy쎨t쌹 helposti rikkou-
tuvien esineiden p쌹쌹ll쌹. Jos tapahtuu 
쌹killinen pys쌹hdys tai isku, turvavy쎨 
voi vahingoittaa esinett쌹.

僅 V쌹lt쌹 kiertyneen turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹. 
Kiertynyt turvavy쎨 ei suojaa niin 
tehokkaasti. Onnettomuuden yhtey-
dess쌹 se saattaa jopa leikata ihoon. 
Varmista, ett쌹 vy쎨n hihna on suo-
rassa, eik쌹 ole kiertynyt.

僅 Ole varovainen, ettet vahingoita vy쎨n 
hihnaa tai solkea. Jos vy쎨n hihna tai 
solki vaurioituu, vaihda se.

VAROITUS
Turvavy쎨t on suunniteltu tukemaan 
kehon luurakennetta, ja niit쌹 olisi k쌹ytet-
t쌹v쌹 matalalla lantion edess쌹 tai lantion, 
rinnan ja hartioiden edess쌹, vy쎨st쌹 riip-
puen; vy쎨n lantio-osan k쌹ytt쌹mist쌹 vat-
san alueella on v쌹ltett쌹v쌹.
Turvavy쎨t tulisi s쌹쌹t쌹쌹 mahdollisimman 
tiukaksi mukavuuttakin silm쌹ll쌹 pit쌹en, 
jotta ne tarjoavat sen suojan, jolle ne on 
suunniteltu.
L쎨ys쌹 vy쎨 v쌹hent쌹쌹 huomattavasti k쌹yt-
t쌹j쌹n saamaa suojaa.
Hihnan saastuminen kiillotteella, 쎨ljyill쌹 
ja kemikaaleilla ja erityisesti akkuha-
polla on v쌹ltett쌹v쌹.
Puhdistus on turvallista miedolla saip-
pualla ja vedell쌹. Vy쎨 on vaihdettava, jos 
hihna on kulunut, saastunut tai vahin-
goittunut.
On v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹 vaihtaa koko vy쎨ko-
koonpano sen j쌹lkeen, kun se oli k쌹y-
t쎨ss쌹 suuren kolarin yhteydess쌹, vaikka 
sen vaurio ei olisikaan silmin n쌹ht쌹v쌹. 
V쎨it쌹 ei saa k쌹ytt쌹쌹 hihna kiertyneen쌹. 
Jokaista vy쎨kokoonpanoa saa k쌹ytt쌹쌹 
vain yksi matkustaja; vy쎨n sijoittaminen 
matkustajan syliss쌹 istuvan lapsen 
ymp쌹ri on vaarallista.

VAROITUS
僅 K쌹ytt쌹j쌹 ei saa tehd쌹 muutoksia tai 

lis쌹yksi쌹, jotka joko est쌹v쌹t turvavy쎨n 
s쌹쌹t쎨laitteita toimimasta l쎨ysyyden 
poistamiseksi, tai est쌹v쌹t turvavy쎨ra-
kenteen s쌹쌹t쌹misen l쎨ysyyden poista-
miseksi.

僅 Kun kiinnit쌹t turvavy쎨n, varmistu, 
ettet kiinnit쌹 sit쌹 toisen istuimen sol-
keen. Se on hyvin vaarallista ja turva-
vy쎨 ei tarjoa samaa suojaa, kuin 
oikein kiinnitetty vy쎨.
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僅 쉁l쌹 avaa turvavy쎨t쌹 ja 쌹l쌹 kiinnit쌹 ja 
avaa turvavy쎨t쌹 toistuvasti ajon 
aikana. T쌹st쌹 voi seurata hallinnan 
menetys ja onnettomuus, joka voi 
aiheuttaa kuoleman, vakavia vam-
moja tai omaisuusvahinkoja.

僅 Kun kiinnit쌹t turvavy쎨t쌹, varmista ett쌹 
vy쎨 ei kulje kovien tai helposti rikkou-
tuvien kappaleiden yli.

僅 Tarkista, ettei soljen sis쌹ll쌹 olisi vie-
raita esineit쌹. Turvavy쎨 ei ehk쌹 kiin-
nity varmasti.

Turvavy쎨n varoitus
Kuljettajan turvavy쎨n varoitus-
valo

Muistutuksena kuljettajalle, kuljettajan 
turvavy쎨n varoitusvalot syttyv쌹t noin 6 
sekunnin ajaksi aina kun virta-avain tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painike k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon riip-
pumatta siit쌹, onko vy쎨 kiinnitetty. Jos 
turvavy쎨 ei ole kiinni, 쌹쌹nimerkki soi 
noin 6 sekunnin ajan. Jos aloitat ajami-
sen kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turvavy쎨t쌹 tai avaat 
turvavy쎨n, kun ajat alle 20 km/h nopeu-
della, vastaava varoitusvalo tulee n쌹ky-
viin.
Jos l쌹hdet ajamaan kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turva-
vy쎨t쌹 tai avaat turvavy쎨n ajaessasi 
v쌹hint쌹쌹n 20 km/h nopeudella, varoitus-
valo alkaa vilkkua ja kuuluu varoitus쌹쌹ni 
noin 100 sekunnin ajan.
Kun turvavy쎨 avataan ajon aikana, 
varoitusvalo tulee n쌹kyviin, jos nopeus 
on alle 20 km/h.

Kun nopeus saavuttaa arvon 20 km/h ja 
ylitt쌹쌹 sen, varoitusvalo alkaa vilkkua ja 
kuuluu varoitus쌹쌹ni noin 100 sekunnin 
ajan.

Etumatkustajan turvavy쎨n varoi-
tusvalo (jos kuuluu varustukseen)

Muistutuksena etumatkustajalle, etu-
matkustajan turvavy쎨n varoitusvalot 
tulevat n쌹kyviin noin kuuden sekunnin 
ajaksi aina kun virta-avain tai MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon riippumatta 
siit쌹, onko vy쎨 kiinnitetty.
Jos l쌹hdet ajamaan kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turva-
vy쎨t쌹 tai jos avaat turvavy쎨n ajaessasi 
alle nopeuden 20 km/h tai pys쌹htyes-
s쌹si, vastaava varoitusvalo tulee n쌹ky-
viin.
Jos l쌹hdet ajamaan kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turva-
vy쎨t쌹 tai avaat turvavy쎨n ajaessasi 
v쌹hint쌹쌹n 20 km/h nopeudella, varoitus-
valo alkaa vilkkua ja kuuluu varoitus쌹쌹ni 
noin 100 sekunnin ajan.
Kun turvavy쎨 avataan ajon aikana, 
varoitusvalo tulee n쌹kyviin, jos nopeus 
on alle 20 km/h. Kun nopeus saavuttaa 
arvon 20 km/h ja ylitt쌹쌹 sen, varoitus-
valo alkaa vilkkua ja kuuluu varoitus쌹쌹ni 
noin 100 sekunnin ajan.

ODEE-
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VAROITUS
V쌹쌹r쌹ss쌹 asennossa matkustaminen 
vaikuttaa haitallisesti etuistuimen turva-
vy쎨n varoitusvaloj쌹rjestelm쌹쌹n. On t쌹r-
ke쌹쌹, ett쌹 kuljettaja neuvoo matkustajia 
asettumaan istuimelle oikein, kuten 
t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa on ohjeistettu.

HUOMAA
僅 L쎨yd쌹t etumatkustajan turvavy쎨n 

varoitusvalon keskelt쌹 kojelaudan 
paneelista.

僅 Vaikka etumatkustajan paikka olisi 
tyhj쌹, turvavy쎨n varoitusvalo vilkkuu 
tai tulee n쌹kyviin 6 sekunnin ajaksi.

僅 Etumatkustajan turvavy쎨n varoitus-
valo voi toimia, jos etumatkustajan 
istuimella on matkatavaroita.

Takamatkustajan turvavy쎨n 
varoitus (jos kuuluu varustuk-
seen)

Muistutuksena takamatkustajalle taka-
matkustajan turvavy쎨n varoitusvalot 
syttyv쌹t noin 6 sekunnin ajaksi aina, kun 
virtalukko k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon, 
olipa vy쎨 kiinnitetty tai ei.

Jos turvavy쎨 ei ole kiinni, kun sytytys-
virta kytket쌹쌹n, turvavy쎨n varoitusvalo 
on n쌹kyviss쌹 noin 70 sekuntia.
Jos aloitat ajamisen kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turva-
vy쎨t쌹 tai avaat turvavy쎨n, kun ajat alle 
20 km/h nopeudella, vastaava varoitus-
valo n쌹kyy edelleen noin 70 sekuntia.
Jos jatkat ajamista kiinnitt쌹m쌹tt쌹 turva-
vy쎨t쌹 tai avaat turvavy쎨n, kun ajono-
peus on yli 20 km/h, turvavy쎨n 
varoitus쌹쌹ni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan ja vastaava varoitusvalo vilkkuu.
Jos takaovi avataan tai suljetaan alle 
10 km/h nopeudessa, varoitusvalo ja 
쌹쌹nimerkki eiv쌹t toimi, vaikka ajaisit yli 
20 km/h nopeudella.

Lantio/olkavy쎨
Korkeuden s쌹쌹t쎨 (etuistuin) (jos 
kuuluu varustukseen)

Etuistuin

Saavutat parhaan mukavuuden ja tur-
vallisuuden s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 olkavy쎨n kiinni-
tyksen korkeuden johonkin kolmesta (3) 
eri asennosta.
S쌹쌹dett쌹ess쌹 turvavy쎨 ei saa olla liian 
l쌹hell쌹 kaulaa. Olkaosuus on s쌹쌹dett쌹v쌹 
niin, ett쌹 se kulkee rintakeh쌹si poikki ja 
puoliv쌹list쌹 oven puoleista hartiaasi, eik쌹 
kaulasi poikki.

OYB031066L
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S쌹쌹t쌹쌹ksesi turvavy쎨n kiinnityksen kor-
keutta, laske tai nosta korkeuss쌹쌹t쎨 
sopivaan kohtaan.
S쌹쌹d쌹 korkeuss쌹쌹dint쌹 vet쌹m쌹ll쌹 se 
yl쎨s (1). Laske sit쌹 vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 alas (3) 
samalla painaen korkeuss쌹쌹d쎨n paini-
ketta (2). Lukitse kiinnike paikalleen 
vapauttamalla painike. Kokeile liu’uttaa 
korkeuss쌹쌹t쎨쌹 varmistaaksesi, ett쌹 se 
on lukittunut paikoilleen.
V쌹쌹rin sijoitettu turvavy쎨 voi aiheuttaa 
vakavia vammoja onnettomuuden sattu-
essa.

VAROITUS
僅 Varmista, ett쌹 olkavy쎨n kiinnike on 

lukittu sopivalle korkeudelle. 쉁l쌹 kos-
kaan aseta turvavy쎨t쌹 kaulasi tai kas-
vojesi eteen.

僅 T쎨rm쌹yksen j쌹lkeen turvavy쎨t on tar-
kastettava ja varmistettava niiden 
normaali toiminta. Vaihda kaikki vy쎨t, 
jotka eiv쌹t toimi oikein.

Kiinnit쌹 turvavy쎨 seuraavasti:

Turvavy쎨n kiinnitt쌹miseksi: ved쌹 se ulos 
sis쌹쌹nvetolaitteesta ja aseta metallili-
uska (1) solkeen (2). Kielekkeen lukittu-
essa solkeen kuuluu selke쌹 naksahdus.
Turvavy쎨 s쌹쌹tyy automaattisesti 
oikeaan pituuteen vasta kun lantiovy쎨n 

osuus on s쌹쌹detty k쌹sin, jotta se sopii 
napakasti lantiosi ymp쌹rille. Jos nojaat 
eteenp쌹in hitaalla, tasaisella liikkeell쌹, 
vy쎨 laajentuu ja antaa sinun liikkua. Jos 
kuitenkin tapahtuu 쌹killinen pys쌹hdys 
tai isku, vy쎨 lukittuu paikoilleen. Se lukit-
tuu my쎨s, jos yrit쌹t nojata eteenp쌹in 
liian nopeasti.

HUOMAA
Jos et pysty vet쌹m쌹쌹n turvavy쎨t쌹 ulos 
sis쌹쌹nvetolaitteesta, nyk쌹ise sit쌹 tiukasti 
ulos ja vapauta se. Sitten pystyt vet쌹-
m쌹쌹n vy쎨n ulos tasaisesti.

VAROITUS
Sinun tulisi asettaa vy쎨 lantio-osa mah-
dollisimman matalalle ja sen tulisi kulkea 
turvallisesti lantion, eik쌹 vy쎨t쌹r쎨n yli. Jos 
lantiovy쎨 sijaitsee liian korkealla vy쎨t쌹-
r쎨ll쌹si, se voi lis쌹t쌹 loukkaantumisen 
mahdollisuutta t쎨rm쌹yksen sattuessa. 
Molempien k쌹sivarsien ei tulisi olla hih-
nan alla tai sen yll쌹. Toisen niist쌹 tulee 
olla sen p쌹쌹ll쌹 ja toisen alla kuvan esitt쌹-
m쌹ll쌹 tavalla.
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 turvavy쎨n ovenpuo-
leista osaa niin, ett쌹 se kulkee k쌹sivarren 
alta.

ODEEV058025NR

ODEEV058026NR
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Turvavy쎨 on lukittava kunkin istuintyy-
nyn solkeen, jotta se olisi kunnolla kiinni.

* A : Oikean takaturvavy쎨n kiinnityssolki
B: Keskimm쌹isen takaturvavy쎨n kiinni-
tyssolki
C: Vasemman takaturvavy쎨n kiinnitys-
solki
K쌹ytett쌹ess쌹 takaistuimen keskipaikan 
turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 solkea, jossa 
on merkint쌹 ”CENTER”.

HUOMIO
쉁l쌹 pakota oikean tai vasemman turva-
vy쎨n salpaa keskivy쎨n solkeen.
Varmista, ett쌹 kiinnit쌹t keskimm쌹isen 
takaistuimen turvavy쎨n keskimm쌹isen 
takaistuimen solkeen.

Jos et tee n쌹in, v쌹쌹rin kytketty turvavy쎨 
ei anna turvaa.

Taka-keskimm쌹inen turvavy쎨:

Ved쌹 metalliliuskaa (3) ja aseta se (3) 
solkeen (4). Kielekkeen lukittuessa sol-
keen kuuluu selke쌹 naksahdus. Var-
mista, ett쌹 turvavy쎨 ei ole kiertynyt. 
K쌹ytett쌹ess쌹 takaistuimen keskipaikan 
turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 solkea, jossa 
on merkint쌹 ”CENTER”.

OYB030047L

OYB030048L

OYB030015L

OYB030016L
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Turvavy쎨n vapauttaminen:

Turvavy쎨 vapautetaan painamalla 
vapautuspainiketta (1) lukitussoljella. 
Kun se vapautetaan, vy쎨n t쌹ytyy auto-
maattisesti vet쌹yty쌹 takaisin sis쌹쌹nveto-
laitteeseen.
Jos n쌹in ei tapahdu, niin varmista, ett쌹 
vy쎨 ei ole kiertynyt, ja yrit쌹 uudelleen.

Lantiovy쎨 (jos kuuluu varustuk-
seen)
Kiinnit쌹 turvavy쎨 seuraavasti:
Kiinnit쌹 2-pisteen staattinen vy쎨 asetta-
malla metalliliuska (1) lukitussolkeen (2). 
Kielekkeen lukittuessa solkeen kuuluu 
selke쌹 naksahdus. Tarkista, ett쌹 vy쎨 on 
kunnolla lukittu ja ettei se ole kiertynyt.

2-pisteen staattisen turvavy쎨n pituus on 
s쌹쌹dett쌹v쌹 manuaalisesti, niin, ett쌹 se 

sovittuu tiukasti vartalollesi. Kiinnit쌹 vy쎨 
ja ved쌹 tiukaksi l쎨ys쌹st쌹 p쌹쌹st쌹.

Vy쎨 tulee asettaa mahdollisimman 
matalalle lanteillesi (1), ei vy쎨t쌹r쎨lle. Jos 
vy쎨 on liian korkealla, se voi lis쌹t쌹 louk-
kaantumisen riski쌹 onnettomuuden sat-
tuessa.

K쌹ytett쌹ess쌹 takaistuimen keskipaikan 
turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 solkea, jossa 
on merkint쌹 ”CENTER”.

ODEEV058078NR

OYB030071L

OYB030068L

OYB030069L
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Turvavy쎨n vapauttaminen:

Halutessasi vapauttaa turvavy쎨n, paina 
lukitussoljen painiketta (1).

VAROITUS
Keskimm쌹isen lantiovy쎨n lukitusmeka-
nismi eroaa takaistuimien olkav쎨iden 
lukitusmekanismista. Kiinnitt쌹ess쌹si 
takaistuimen olkav쎨it쌹 tai keskim쌹ist쌹 
lantiovy쎨t쌹, varmista, ett쌹 asetat ne 
oikeisiin solkiin, turvavy쎨j쌹rjestelm쌹n 
parhaan mahdollisen suojan ja asianmu-
kaisen toiminnan takaamiseksi.

Takaturvavy쎨n laittaminen s쌹ily-
tykseen

Takaturvavy쎨n soljet voi asettaa s쌹ily-
tykseen taskuun takaselk쌹nojan ja tyy-
nyn v쌹liin, kun niit쌹 ei k쌹ytet쌹.

Turvavy쎨 esikiristimell쌹 (jos kuu-
luu varustukseen)

Ajoneuvon ikkunanpuoleiset etu- ja 
takaistuimet on varustettu esikiristimell쌹 
varustetuilla turvav쎨ill쌹. Esikiristimen 
tarkoitus on varmistaa, ett쌹 turvavy쎨 on 
tiukasti matkustajan kehoa vasten tie-
tyiss쌹 t쎨rm쌹yksiss쌹. Esikiristimell쌹 
varustetut turvavy쎨t voivat aktivoitua 
t쎨rm쌹yksiss쌹, joissa t쎨rm쌹ys on riitt쌹v쌹n 
vakava.
Kun auto pys쌹htyy 쌹killisesti tai jos mat-
kustaja yritt쌹쌹 nojata eteenp쌹in liian 
nopeasti, turvavy쎨n sis쌹쌹nvetolaite lukit-
tuu paikoilleen. Tietyiss쌹 etut쎨rm쌹yk-
siss쌹 esikiristin aktivoituu ja vet쌹쌹 
turvavy쎨n tiukemmalle matkustajan 
kehoa vasten.
Jos j쌹rjestelm쌹 havaitsee liiallisen j쌹nni-
tyksen kuljettajan tai matkustajan turva-
v쎨iss쌹, kun esikiristin aktivoituu, 
esikiristimen kuorman rajoitin vapauttaa 
osan paineesta kyseisess쌹 turvavy쎨ss쌹. 
(jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
Oman turvallisuuden vuoksi on varmis-
tettava, ett쌹 vy쎨n hihna ei ole l쎨ys쌹ll쌹 tai 
kiertynyt ja se istuu hyvin istuimellasi.

OYB030070L

OYB030042L

OON038092NR
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HUOMAA
Esikiristinj쌹rjestelm쌹 aktivoituu nokka- ja 
sivukolareissa, jos auto on varustettu 
sivuturvatyynyill쌹 tai turvaverhoilla.

Turvavy쎨n esikiristysj쌹rjestelm쌹 koos-
tuu p쌹쌹asiassa seuraavista komponen-
teista. Niiden sijainnit on esitetty 
kuvassa:
1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Sis쌹쌹nvetolaitteen esikiristimen 

kokoonpano
3. SRS-ohjausmoduuli

VAROITUS
Jotta parhaan edun turvavy쎨n esikiristi-
mest쌹:
1. Turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 oikein ja 

oikeassa asennossa. Lue ja noudata 
kaikkia t쌹ss쌹 k쌹ytt쎨oppaassa annet-
tuja t쌹rkeit쌹 tietoja ja varotoimenpi-
teit쌹 ajoneuvosi matkustajien 
turvallisuuteen liittyvist쌹 - mukaan 
lukien turvav쎨ist쌹 ja turvatyynyist쌹 - 
ominaisuuksista.

2. Varmista, ett쌹 sin쌹 ja matkustajasi 
k쌹yt쌹tte aina turvavy쎨t쌹 asianmukai-
sesti.

HUOMAA
僅 Etu- ja takaikkunoiden viereiset, etuki-

ristimell쌹 varustetut turvavy쎨t, akti-
voituvat tietyiss쌹 
t쎨rm쌹ystapahtumissa. Esikiristintur-
vavy쎨t voivat yhdess쌹 turvatyynyjen 
kanssa aktivoitua, jos t쎨rm쌹ys on riit-
t쌹v쌹n vakava.

僅 Kun esikiristimill쌹 varustetut turvavy쎨t 
aktivoituvat, voi kuulua voimakas 쌹쌹ni 
ja matkustamossa saattaa n쌹ky쌹 hie-
nojakoista, savulta n쌹ytt쌹v쌹쌹 p쎨ly쌹. 
N쌹m쌹 ovat normaalia toimintaa, 
eiv쌹tk쌹 ole vaarallista.

僅 Hieno p쎨ly on vaaratonta, mutta se 
voi aiheuttaa iho쌹rsytyst쌹 eik쌹 sit쌹 
saa hengitt쌹쌹 sis쌹쌹n pitk쌹쌹 aikaa. 
Pese kaikki altistuneet ihoalueet 
perusteellisesti sellaisen onnettomuu-
den j쌹lkeen, jossa esikiristimell쌹 
varustetut turvavy쎨t aktivoituivat.

僅 Koska SRS-turvatyynyn aktivoiva 
anturi on yhdistetty esikiristimell쌹 
varustettuun turvavy쎨h쎨n, kojelau-
dalla oleva SES-turvatyynyn varoi-
tusvalo syttyy noin 6 sekunniksi, kun 
virtalukko on k쌹쌹nnetty ON-asentoon, 
mink쌹 j쌹lkeen sen pit쌹isi sammua.

HUOMIO
Jos esikiristimell쌹 varustettu turvavy쎨 ei 
toimi oikein, SRS-turvatyynyn varoitus-
valo tulee n쌹kyviin, vaikka SRS-turvatyy-
nyss쌹 ei olisi toimintah쌹iri쎨t쌹. Jos SRS-
turvatyynyn varoitusvalo ei tule n쌹kyviin, 
kun virta-avain k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asen-
toon, tai jos se j쌹쌹 palamaan 6 sekunnin 
j쌹lkeen, tai jos se syttyy ajoneuvoa ajet-
taessa, vie j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

OON039121NR
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VAROITUS
僅 Esikiristimet on tarkoitettu kertak쌹yt-

t쎨쎨n. Aktivoitumisen j쌹lkeen esikiristi-
mell쌹 varustetut turvavy쎨t on 
vaihdettava. Kaikki turvavy쎨t t쌹ytyy 
vaihtaa aina, kun ne olivat k쌹yt쎨ss쌹 
t쎨rm쌹yksen aikana.

僅 Esikiristimell쌹 varustetun turvavy쎨n 
mekanismi kuumenee aktivoinnin 
aikana. 쉁l쌹 kosketa turvav쎨iden esiki-
ristimien rakenteisiin muutamaan 
minuuttiin sen j쌹lkeen, kun ne ovat 
aktivoituneet.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 tarkastaa tai vaihtaa esikiris-
timell쌹 varustettuja turvav쎨it쌹 itse. Vie 
j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 쉁l쌹 iske esikiristimell쌹 varustetun tur-
vavy쎨n kokoonpanoa.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 huoltaa tai korjata turvav쎨i-
den esikiristimi쌹 itse.

僅 Esikiristimell쌹 varustettujen turvavy쎨-
kokoonpanojen v쌹쌹r쌹 k쌹sittely ja 
varoitusten huomioimatta j쌹tt쌹minen 
niiden iskemisen, muuttamisen, tar-
kastamisen, vaihtamisen, huoltami-
sen tai korjaamisen kiellosta voi johtaa 
virheelliseen toimintaan tai tahatto-
maan aktivointiin ja vakaviin vammoi-
hin.

僅 K쌹yt쌹 aina turvavy쎨t쌹, kun ajat tai 
matkustat moottoriajoneuvossa.

僅 Jos auto tai esikiristimell쌹 varustettu 
turvavy쎨 aiotaan romuttaa, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Auton etualueen kority쎨t voivat vaurioit-
taa turvavy쎨n esikiristinj쌹rjestelm쌹쌹. 
T쌹st쌹 syyst쌹 j쌹rjestelm쌹 on tarkistettava 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Turvav쎨iden varotoimet

VAROITUS
僅 Kaikkien auton matkustajien on aina 

k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹. Turvavy쎨t ja 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹t v쌹hent쌹v쌹t 
vakavien tai kuolemaan johtavien 
vammojen riski쌹 kaikille matkustajille 
t쎨rm쌹yksen tai 쌹killisen pys쌹htymisen 
tapahtuessa. Ilman turvavy쎨t쌹, mat-
kustajat voivat joutua liian l쌹helle akti-
voituvaa turvatyyny쌹, iskeyty쌹 
sis쌹rakenteisiin tai lent쌹쌹 ulos ajoneu-
vosta. Oikein k쌹ytett쌹v쌹t turvavy쎨t 
v쌹hent쌹v쌹t n쌹it쌹 riskej쌹 huomatta-
vasti.
Noudata aina t쌹ss쌹 oppaassa annet-
tuja turvav쎨ihin, turvatyynyihin ja tur-
vaistuimiin liittyvi쌹 ohjeita.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 turvavy쎨t쌹 helposti rikkou-
tuvien esineiden p쌹쌹ll쌹. Jos tapahtuu 
쌹killinen pys쌹hdys tai isku, turvavy쎨 
voi vahingoittaa esinett쌹.

Vauvat ja pikkulapset
Sinun tulisi tuntea maasi erityisvaati-
mukset. Lasten- ja/tai vauvanistuimet on 
asetettava ja asennettava asianmukai-
sesti takaistuimelle. Lis쌹tietoja n쌹iden 
turvaj쌹rjestelmien k쌹yt쎨st쌹, katso kohta 
"Lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)" sivulla 3-
23.
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VAROITUS
Jokainen ajoneuvossa oleva henkil쎨, 
my쎨s vastasyntyneet ja lapset, on aina 
oltava kunnolla kiinnitettyn쌹. 쉁l쌹 kos-
kaan pid쌹 lasta k쌹siss쌹 tai syliss쌹 ajo-
neuvon liikkuessa. Kolarin aikana 
syntyv쌹t suuret voimat voivat irrottaa 
lapsen sylist쌹si ja heitt쌹쌹 h쌹net sis쌹pin-
toja vasten. K쌹yt쌹 aina lapsen pituudelle 
ja painolle sopivaa turvaj쌹rjestelm쌹쌹.

HUOMAA
Pienet lapset ovat onnettomuustilan-
teessa parhaiten suojassa vammoilta, 
kun he ovat oikein kiinnitettyin쌹 takais-
tuimelle turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, joka t쌹ytt쌹쌹 
oman maasi turvallisuusstandardien 
vaatimukset. Ennen kuin ostat lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹n, varmista, ett쌹 siin쌹 on 
merkint쌹, joka ilmaisee istuimen t쌹ytt쌹-
v쌹n oman maasi turvallisuusstandardit. 
Turvaistuimen on oltava sopiva lapsen 
pituudelle ja painolle. Tarkista n쌹m쌹 tie-
dot lasten turvaj쌹rjestelm쌹n merkin-
n쎨ist쌹. Katso kohtaa "Lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)" sivulla 3-23.

Vanhemmat lapset
Kun lapsi on liian iso lasten turvaj쌹rjes-
telmiin, h쌹net on aina sijoitettava takais-
tuimelle ja h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton 
lantio/olkav쎨it쌹. Lantiovy쎨n t쌹ytyy olla 
kiinni ja istua tiukasti lantiolla mahdolli-
simman alhaalla. Tarkista s쌹쌹nn쎨llisesti 
vy쎨n sijainti. Lapsen liikehdint쌹 voi siir-
t쌹쌹 vy쎨n pois paikoiltaan. Onnettomuu-
den tapauksessa lasten turvallisuus on 
paras kun he ovat kiinnitettyin쌹 asian-
mukaiseen turvaj쌹rjestelm쌹쌹n takapen-
kill쌹. Jos suurikokoinen (yli 13-vuotias) 
lapsi on sijoitettava etuistuimelle, lapsi 
on kiinnitett쌹v쌹 turvallisesti k쌹ytett쌹-

viss쌹 olevalla lantio-/olkavy쎨ll쌹 ja istuin 
on asetettava taaimpaan asentoon. 13-
vuotiaat ja sit쌹 nuoremmat lapset tulee 
kiinnitt쌹쌹 turvallisesti takaistuimelle. 쉁L쉁 
KOSKAAN sijoita 13-vuotiasta tai nuo-
rempaa lasta etuistuimelle. 쉁L쉁 KOS-
KAAN aseta taaksep쌹in suunnattua 
lasten istuinta etuistuimelle.
Jos olkahihnaosa koskettaa hieman lap-
sen kaulaa tai kasvoja, kokeile siirt쌹쌹 
lapsi l쌹hemm쌹s auton keskikohtaa. Jos 
olkavy쎨 edelleen koskettaa lapsen kau-
laan tai kasvoja, h쌹net on palautettava 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹n.

VAROITUS
Olkavy쎨t pienill쌹 lapsilla
僅 쉁l쌹 koskaan anna olkahihnan kulkea 

lapsen kaulan tai kasvojen l쌹helt쌹 ajo-
neuvon liikkuessa.

僅 Jos lasten turvavy쎨t eiv쌹t ole kunnolla 
kiinnitettyj쌹 tai s쌹쌹dettyj쌹, on vaara 
kuolla tai saada vammoja.

Raskaana olevat naiset
Turvavy쎨n k쌹ytt쎨쌹 suositellaan ras-
kaana oleville naisille vammojen mah-
dollisuuden v쌹hent쌹miseksi 
onnettomuustilanteessa. Turvavy쎨t쌹 
k쌹ytett쌹ess쌹, lantiovy쎨osa tulee asettaa 
mahdollisimman matalalle ja tiukasti lan-
teille, ei vatsan yli. Pyyd쌹 t쌹sm쌹llisi쌹 suo-
situksia l쌹쌹k쌹rilt쌹.

VAROITUS
Raskaana olevat naiset
Raskaana olevat naiset eiv쌹t saa kos-
kaan laittaa turvavy쎨n lantio-osaa vat-
san alueelle, jolla siki쎨 sijaitsee, tai 
vatsan yl쌹puolelle, miss쌹 vy쎨 voi murs-
kata siki쎨n t쎨rm쌹yksen sattuessa.



Autosi turvaominaisuudet

223

Turvavy쎨t

Loukkaantunut henkil쎨
Turvavy쎨t쌹 on k쌹ytett쌹v쌹, kun louk-
kaantunutta henkil쎨쌹 kuljetetaan. Kun 
t쌹m쌹 on tarpeen, kysy neuvoa l쌹쌹k쌹rilt쌹.
Yksi henkil쎨 turvavy쎨t쌹 kohden
Kaksi henkil쎨쌹 (lapset mukaan lukien) 
eiv쌹t koskaan saa yritt쌹쌹 k쌹ytt쌹쌹 samaa 
turvavy쎨t쌹. T쌹m쌹 voi onnettomuusta-
pauksessa pahentaa vammojen laatua.
쉁l쌹 asetu makuulle
Loukkaantumismahdollisuuksien v쌹hen-
t쌹miseksi onnettomuustapauksissa ja 
turvaj쌹rjestelm쌹n maksimaalisen tehok-
kuuden varmistamiseksi, kaikkien mat-
kustajien on istuttava suoraan ja etu- ja 
takaistuimien on oltava pystyasennossa 
ajoneuvon liikkuessa. Turvavy쎨 ei tarjoa 
asianmukaista suojaa, jos henkil쎨 makaa 
takaistuimella tai jos etu- ja takaistuimet 
ovat kaltevassa asennossa.

VAROITUS
Ajaminen selk쌹noja kallistettuna lis쌹쌹 
vakavien tai kuolemaan johtavia vam-
mojen mahdollisuutta t쎨rm쌹yksen tai 
쌹killisen pys쌹htymisen yhteydess쌹. Tur-
vaj쌹rjestelmien (turvavy쎨t ja turvatyy-
nyt) tarjoama suoja heikentyy 
huomattavasti, jos kallistat selk쌹nojaa. 
Turvav쎨iden on oltava tiiviisti lantiota ja 
rintakeh쌹쌹 vasten, jotta ne toimivat 
oikein. Mit쌹 enemm쌹n selk쌹nojaa kallis-
tetaan, sit쌹 suurempi on mahdollisuus, 
ett쌹 matkustajan lantiot liukuvat lantio-
vy쎨n alle aiheuttaen vakavia sis쌹isi쌹 
vammoja tai ett쌹 matkustajan kaula jou-
tuu olkavy쎨n kohdalle. Kuljettajan ja 
matkustajien on aina istuttava selk쌹 
kiinni istuimen selk쌹nojassa, asianmu-
kaisesti vy쎨tettyn쌹 ja selk쌹noja pysty-
asennossa.

Turvav쎨iden hoito
Turvavy쎨j쌹rjestelm쌹쌹 ei koskaan saa 
purkaa tai muuttaa. Lis쌹ksi on varmistet-
tava, ett쌹 turvavy쎨t ja v쎨iden laitteet 
eiv쌹t vaurioidu ovien saranoista, ovista 
tai muusta v쌹쌹rink쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
僅 Kun palautat takaistuimen selk쌹nojan 

pystyasentoon, takaistuimen selk쌹n-
ojan taakse kallistamisen j쌹lkeen, ole 
varovainen, ettet vahingoita turva-
vy쎨n hihnaa tai solkea. Varmista, ett쌹 
hihna tai solki ei j쌹쌹 kiinni tai puristuk-
siin takaistuimelle. Turvavy쎨, joka 
hihna tai solki on vaurioitunut, voi 
mahdollisesti pett쌹쌹 t쎨rm쌹yksen tai 
쌹killisen pys쌹htymisen aikana, mik쌹 
voi johtaa vakaviin henkil쎨vahinkoi-
hin. Jos turvavy쎨n hihna tai solki on 
vahingoittunut, ne on vaihdettava 
heti.

僅 Turvavy쎨t voivat kuumentua aurinkoi-
sella s쌹쌹ll쌹 suljetussa ajoneuvossa. Ne 
voivat aiheuttaa palovammoja vau-
voille ja pikkulapsille.

S쌹쌹nn쎨lliset tarkastukset
Kaikki turvavy쎨t tulee tarkastaa s쌹쌹nn쎨l-
lisesti kaikenlaisten kulumien ja vaurioi-
den varalta. Kaikki vaurioituneet osat on 
vaihdettava mahdollisimman pian.

Pid쌹 vy쎨t puhtaina ja kuivina
Turvavy쎨t on pidett쌹v쌹 puhtaina ja kui-
vina. Jos vy쎨 likaantuu, se voidaan puh-
distaa miedolla saippualiuoksella ja 
l쌹mpim쌹ll쌹 vedell쌹. Valkaisua, v쌹rj쌹yst쌹, 
voimakkaita pesuaineita tai hankaavia 
aineita ei saa k쌹ytt쌹쌹, koska ne saattavat 
vahingoittaa ja heikent쌹쌹 vy쎨t쌹.
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Milloin vaihtaa turvavy쎨t
Koko turvavy쎨rakenne tai -rakenteet on 
vaihdettava, jos auto on ollut onnetto-
muudessa. T쌹m쌹 on teht쌹v쌹 vaikka 
n쌹kyvi쌹 vaurioita ei olisi. Vie j쌹rjestelm쌹 
t쌹ll쎨in vaihdettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee k쌹쌹ntymist쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin puoleen.

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)
Suosituksemme: Lapset istuvat 
aina takana

VAROITUS
Kiinnit쌹 lapset aina asianmukaisesti 
autossa. Kaikenik쌹iset lapset ovat 
paremmassa turvassa matkustaessaan 
takapenkill쌹. 쉁l쌹 koskaan aseta selk쌹 
menosuuntaan asennettava lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹쌹 matkustajan etuistui-
melle, ellei turvatyyny쌹 ole kytketty pois 
p쌹쌹lt쌹.

Alle 13-vuotiaiden lasten on aina mat-
kustettava takaistuimilla ja heid쌹t on 
aina kiinnitett쌹v쌹 oikein, jotta loukkaan-
tumisen riski voidaan minimoida onnet-
tomuustilanteessa, 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹 tai 쌹killisess쌹 liikkeess쌹.
Onnettomuustilastojen mukaan lapset 
ovat paremmassa turvassa takaistuimille 
kiinnitettyn쌹 kuin etuistuimilla. Mik쌹li 
lapsi on liian iso turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, 
h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton turvav쎨it쌹.
Useimmissa maissa on m쌹쌹r쌹yksi쌹, 
jotka vaativat lapsia matkustamaan 
hyv쌹ksytyiss쌹 lasten turvaj쌹rjestelmiss쌹.
Lakis쌹쌹teiset ik쌹- tai pituus/painorajoi-
tukset turvavy쎨n k쌹yt쎨lle lasten turva-
j쌹rjestelm쌹n sijaan vaihtelevat eri 
maissa, joten ota selv쌹쌹 vaatimuksista 
kotimaassasi ja maissa, joissa matkustat.
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹t on asennettava 
oikein auton istuimiin. K쌹yt쌹 aina kau-
pallisesti saatavana olevaa lasten turva-
j쌹rjestelm쌹쌹, joka t쌹ytt쌹쌹 maasi 
vaatimukset.

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS)
Vauvat ja nuoremmat lapset on kiinnitet-
t쌹v쌹 asianmukaiseen selk쌹 menosuun-
taan tai kasvot menosuuntaan 
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asennettuun turvaj쌹rjestelm쌹쌹n, joka on 
ensin kiinnitetty oikein auton istuimeen. 
Lue lasten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan 
ohjeet asennuksesta ja k쌹yt쎨st쌹, ja nou-
data niit쌹.

VAROITUS
僅 Noudata aina lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 

valmistajan asennus- ja k쌹ytt쎨ohjeita.
僅 Kiinnit쌹 lapsesi aina turvallisesti lasten 

turvaj쌹rjestelm쌹쌹n.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kantokaukaloa tai turvais-

tuinta, joka kiinnittyy selk쌹nojan 
p쌹쌹lle, se ei ehk쌹 tarjoa riitt쌹v쌹쌹 suo-
jaa onnettomuustilanteessa.

僅 Onnettomuuden j쌹lkeen vie j쌹rjes-
telm쌹 tarkastettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
valinta
Kun valitset turvaj쌹rjestelm쌹쌹 lapsellesi, 
huomioi aina seuraavat:
僅 Varmista, ett쌹 lasten turvaj쌹rjestel-

m쌹ss쌹 on merkint쌹, jonka mukaan 
istuin t쌹ytt쌹쌹 oman maasi sovelletta-
vat turvallisuusstandardit.
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n saa asentaa 
vain, jos se on hyv쌹ksytty vaatimusten 
ECE-R44 tai ECE-R129 mukaisesti.

僅 Valitse lasten turvaj쌹rjestelm쌹 lapsesi 
pituuden ja painon mukaan. Vaadittu 
merkint쌹 tai k쌹ytt쎨ohje tyypillisesti 
antaa n쌹m쌹 tiedot.

僅 Valitse lasten turvaj쌹rjestelm쌹, joka 
sopii siihen auton istuimeen, jossa sit쌹 
k쌹ytet쌹쌹n.
Katso lasten turvaj쌹rjestelm쌹n sopi-
vuus auton eri istuimiin asennustaulu-
koista.

僅 Lue lasten turvaj쌹rjestelm쌹n mukana 
tulleet varoitukset ja ohjeet asennuk-
sesta ja k쌹yt쎨st쌹, ja noudata niit쌹.

Lasten turvaj쌹rjestelmien tyypit
Lasten turvaj쌹rjestelmi쌹 on kolmea p쌹쌹-
tyyppi쌹: kasvot menosuuntaan, selk쌹 
menosuuntaan ja istuinkoroke.
Ne luokitellaan lapsen i쌹n, pituuden ja 
painon perusteella.

Selk쌹 menosuuntaan -turvaj쌹rjes-
telm쌹

Selk쌹 menosuuntaan asennetussa lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 lapsi on tuettu selk쌹 
istuinpintaa vasten. Vy쎨j쌹rjestelm쌹 pit쌹쌹 
lapsen paikoillaan. Onnettomuustilan-
teessa se pit쌹쌹 lasta turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 
ja v쌹hent쌹쌹 arkoihin kaulan ja selk쌹ran-
gan alueisiin kohdistuvaa rasitusta.
Kaikkien alle yksivuotiaitten lasten on 
aina matkustettava selk쌹 menosuuntaan 
asennetussa turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹. On 
olemassa erilaisia selk쌹 menosuuntaan 
asennettuja lasten turvaj쌹rjestelmi쌹: vain 
vauvoille tarkoitettuja turvaj쌹rjestelmi쌹 
voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain selk쌹 menosuun-
taan. Vaihdettavissa ja kolmitoimisissa 
(3-in-1) lasten turvaj쌹rjestelmiss쌹 on tyy-
pillisesti suuremmat pituus- ja painora-
joitukset selk쌹 menosuuntaan -

OYB030072L
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asennossa, joten lasta voi pit쌹쌹 pidem-
p쌹쌹n selk쌹 menosuuntaan.
Jatka turvaj쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 selk쌹 
menosuuntaan niin kauan kuin lapsi on 
turvaistuimen valmistajan ilmoittamissa 
pituus- ja painorajoissa.

Kasvot menosuuntaan -turvaj쌹r-
jestelm쌹

Kasvot menosuuntaan -turvaj쌹rjestel-
m쌹ss쌹 lapsen keho kiinnitet쌹쌹n v쎨ill쌹. 
Pid쌹 lapset kasvot menosuuntaan asen-
netussa turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 turvav쎨ill쌹 
kiinnitettyn쌹, kunnes he saavuttavat las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan ilmoit-
taman pituus- tai painorajan.
Kun lapsi kasvaa ulos kasvot menosuun-
taan asennetusta turvaj쌹rjestelm쌹st쌹, 
h쌹n on valmis istuinkorokkeelle.

Istuinkorokkeet
Istuinkoroke on lasten turvaj쌹rjestelm쌹, 
joka on tarkoitettu parantamaan auton 
turvav쎨iden sopivuutta. Istuinkoroke 
ohjaa turvavy쎨n niin, ett쌹 se asettuu 
oikein lapsesi kehon vahvimpien osien 
ymp쌹rille. Pid쌹 lasta istuinkorokkeella 
niin kauan, kuin h쌹n on tarpeeksi iso 
k쌹ytt쌹m쌹쌹n turvav쎨it쌹 oikein.
Jotta turvavy쎨 asettuu oikein, lantio-
vy쎨n on oltava mukavasti yl쌹reisien 
p쌹쌹ll쌹, ei vatsalla. Olkavy쎨n on kuljet-

tava mukavasti olan ja rintakeh쌹n yli, ei 
kaulan tai kasvojen kohdalta. Alle 13-
vuotiaiden lasten on aina matkustettava 
oikein kiinnitettyin쌹, jotta loukkaantumi-
sen riski voidaan minimoida onnetto-
muustilanteessa, 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹 tai 쌹killisess쌹 liikkeess쌹.

Lasten turvaistuinj쌹rjestelm쌹n 
(CRS) asentaminen

VAROITUS
Ennen kuin asennat lapsen turvaj쌹rjes-
telm쌹n, aina:
Lue lasten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan 
ohjeet ja noudata niit쌹.
Varoitusten ja ohjeiden huomiotta j쌹tt쌹-
minen voi aiheuttaa VAKAVAN VAM-
MAN tai KUOLEMAN vaaran, jos 
tapahtuu onnettomuus.

VAROITUS
Jos auton p쌹쌹ntuet est쌹v쌹t turvaj쌹rjes-
telm쌹n oikean asennuksen, kyseisen 
istuimen p쌹쌹ntukea on s쌹쌹dett쌹v쌹 tai se 
on poistettava kokonaan.

Kun olet valinnut lapsellesi sopivan tur-
vaj쌹rjestelm쌹n ja tarkastanut, ett쌹 turva-
j쌹rjestelm쌹 sopii oikein istumapaikkaan, 
oikeassa asennuksessa on yleens쌹 
kolme yleisvaihetta:
僅 Kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹 

autoon oikein. Kaikki lasten turvaj쌹r-
jestelm쌹t on kiinnitett쌹v쌹 autoon lan-
tiovy쎨ll쌹 tai lantio/olkavy쎨n lantio-
osalla tai ISOFIX-yl쌹hihnalla ja/tai ISO-
FIX-kiinnityspisteell쌹 ja/tai tukijalalla.

僅 Varmista, ett쌹 turvaj쌹rjestelm쌹 on 
tiukasti kiinni. Kun lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 on asennettu autoon, varmista, 
ett쌹 istuin on varmasti kiinni istui-
messa ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
eteenp쌹in ja sivuttain. Turvavy쎨ll쌹 

OYB030073L
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kiinnitetty lasten turvaj쌹rjestelm쌹 
tulee asentaa niin tukevasti kuin mah-
dollista. Jonkin verran sivuttaisliikett쌹 
voidaan kuitenkin odottaa.
Kun asennat lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹, 
s쌹쌹d쌹 auton istuinta ja selk쌹nojaa 
(yl쎨s ja alas, eteenp쌹in ja taaksep쌹in) 
niin, ett쌹 lapsesi mahtuu turvaistui-
meen mukavalla tavalla.

僅 Kiinnit쌹 lapsi turvaj쌹rjestelm쌹쌹n. 
Varmista, ett쌹 lapsi on kiinnitetty tur-
vaj쌹rjestelm쌹쌹n oikein sen valmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹st쌹 voi tulla erit-
t쌹in kuuma suljetussa autossa. Palovam-
mojen est쌹miseksi tarkista istuinpinta ja 
soljet ennen kuin asetat lastasi turvaj쌹r-
jestelm쌹쌹n.

ISOFIX-kiinnikkeet ja yl쌹hihna-
kiinnitys (ISOFIX-kiinnitysj쌹rjes-
telm쌹) lapsille (jos kuuluu 
varustukseen)
ISOFIX-j쌹rjestelm쌹 pit쌹쌹 lasten turvaj쌹r-
jestelm쌹n paikoillaan ajon aikana ja 
onnettomuudessa. T쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 on 
suunniteltu helpottamaan lasten turva-
j쌹rjestelm쌹n asennusta ja pienent쌹m쌹쌹n 
sen virheellisen asentamisen mahdolli-
suutta. ISOFIX-j쌹rjestelm쌹ss쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
kiinnityspisteit쌹 autossa ja kiinnikkeit쌹 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹. ISOFIX-j쌹rjes-
telm쌹 poistaa tarpeen kiinnitt쌹쌹 lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹 takaistuimiin turva-
v쎨ill쌹.
ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autoon kiin-
te쌹sti kuuluvia metallitankoja. Jokaisessa 
ISOFIX-istumapaikassa on kaksi alakiin-
nikett쌹, joihin voi asentaa alakiinnikkeel-
lisen lasten turvaj쌹rjestelm쌹n.

K쌹ytt쌹쌹ksesi ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹 autos-
sasi sinulla on oltava turvaistuin, jossa 
on ISOFIX-kiinnittimet.
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistaja toi-
mittaa ohjeet siit쌹, miten lasten turvaj쌹r-
jestelm쌹n kiinnikkeit쌹 ISOFIX-
kiinnityspisteisiin k쌹ytet쌹쌹n.

ISOFIX-kiinnityspisteet on asennettu 
takaistuimen vasempaan ja oikeaan reu-
napaikkaan. Niiden sijainnit n쌹kyv쌹t 
kuvassa.

VAROITUS
쉁l쌹 yrit쌹 asentaa turvaj쌹rjestelm쌹쌹 taka-
istuimen keskikohdalle ISOFIX-kiinnik-
keiden avulla. T쌹ss쌹 istuimessa ei ole 
ISOFIX-kiinnikkeit쌹. Turvaistuimen asen-
nus keski-istuimelle reunapaikkojen kiin-
nikkeill쌹 voi vaurioittaa kiinnikkeit쌹.

ODEEV058037NR
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Tyyppi A

Tyyppi B

ISOFIX-kiinnitykset sijaitsevat oikean ja 
vasemman takaistuimen istuinpaikan 
selk쌹nojan ja istuintyynyn v쌹liss쌹 ja ne 
on merkitty symboleilla.
* (1): ISOFIX-kiinnikkeen paikan ilmaisin 

(tyyppi A- , tyyppi B- )
(2): ISOFIX -ankkuri

Lasten turvaistuimen kiinnitt쌹mi-
nen ”ISOFIX-kiinnitysj쌹rjestel-
m쌹ll쌹”
Asenna i-Size- tai ISOFIX-yhteensopiva 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹 toiseen takaistui-
men reunapaikoista:
1. Siirr쌹 turvavy쎨n solki pois ISOFIX-kiin-

nikkeiden kohdalta.

2. Siirr쌹 kiinnityspisteist쌹 pois kaikki 
muut esineet, jotka voivat est쌹쌹 lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹n turvallisen kytken-
n쌹n ISOFIX-kiinnityspisteisiin.

3. Aseta lasten turvaj쌹rjestelm쌹 auton 
istuimelle ja kiinnit쌹 se ISOFIX-kiinni-
tyspisteisiin turvaj쌹rjestelm쌹n valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

4. Noudata turvaj쌹rjestelm쌹n valmista-
jan ohjeita ISOFIX-turvaj쌹rjestelm쌹n 
oikeasta asennuksesta ISOFIX-kiinnik-
keisiin.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹:
僅 Lue kaikki lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 

mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niit쌹.

僅 Est쌹 lasta kurottelemasta sis쌹쌹nvet쌹-
m쌹tt쎨mi쌹 turvav쎨it쌹 ja tarttumasta 
niihin kiinnitt쌹m쌹ll쌹 kaikki takaistui-
men k쌹ytt쌹m쌹tt쎨m쌹t turvavy쎨t ja vie-
m쌹ll쌹 vy쎨t lapsen takaa. Lapsi voi 
kuristua, jos olkavy쎨 kiertyy kaulan 
ymp쌹ri ja turvavy쎨 kiristyy.

僅 Yhteen kiinnityspisteeseen EI SAA 
KOSKAAN kiinnitt쌹쌹 useaa lasten tur-
vaj쌹rjestelm쌹쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
kiinnikkeen tai kiinnityksen l쎨ystymi-
sen tai murtumisen.

僅 Anna j쌹lleenmyyj쌹si aina tarkistaa 
ISOFIX-j쌹rjestelm쌹 onnettomuuden 
j쌹lkeen. Onnettomuus voi vaurioittaa 
ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹, jolloin se ei en쌹쌹 
varmista turvaj쌹rjestelm쌹n kiinnipysy-
mist쌹.

OYB030017L
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Lasten turvaistuimen kiinnitt쌹mi-
nen ”yl쌹hihnakiinnike”-j쌹rjestel-
m쌹ll쌹 (jos kuuluu varustukseen)

Lasten turvaj쌹rjestelmien yl쌹hihnakiinni-
tysj쌹rjestelm쌹 on takaistuinten selk쌹n-
ojien takana.

1. Ved쌹 turvaj쌹rjestelm쌹n yl쌹hihna sel-
k쌹nojan yli. Aseta yl쌹vy쎨n hihna las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹n valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

2. Kytke yl쌹hihna yl쌹hihnan kiinnityspis-
teeseen ja kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 tiukasti istuimeen kirist쌹m쌹ll쌹 
yl쌹hihna sitten lasten turvaj쌹rjestel-
m쌹n valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia asentaes-
sasi yl쌹hihnaa:
僅 Lue kaikki lasten turvaj쌹rjestelm쌹n 

mukana toimitetut asennusohjeet ja 
noudata niit쌹.

僅 Yhteen ISOFIX-yl쌹hihnan kiinnityspis-
teeseen EI SAA KOSKAAN kiinnitt쌹쌹 
useaa lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹. T쌹m쌹 
voi aiheuttaa kiinnityspisteen tai kiin-
nikkeen l쎨ystymisen tai murtumisen.

僅 쉁l쌹 liit쌹 yl쌹hihnaa mihink쌹쌹n muuhun 
kuin yl쌹hihnan kiinnityspisteeseen. Se 
ei ehk쌹 toimi oikein, jos se kiinnitet쌹쌹n 
johonkin muuhun.

僅 Lasten turvaj쌹rjestelmien kiinnityspis-
teet on suunniteltu kest쌹m쌹쌹n vain 
sellaisia kuormia, joita niihin kohdis-
tuu, kun lasten turvaj쌹rjestelm쌹 on 
kiinnitetty oikein.
Niit쌹 ei saa miss쌹쌹n tapauksessa 
k쌹ytt쌹쌹 aikuisten turvav쎨it쌹 tai varus-
teita varten, tai muiden esineiden tai 
laitteiden kiinnitt쌹miseen autossa.

OYB030019L

OYB030074L
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Kunkin istuinpaikan sopivuus turvav쎨ill쌹 kiinnitett쌹ville ja ISOFIX-tur-
vaj쌹rjestelmille YK:n m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti (tietoja auton k쌹ytt쌹jille ja 
turvaistuinten valmistajille)
僅 Kyll쌹: Soveltuu nimetyn luokan lastenistuimien kiinnitykseen
僅 Ei: Ei sovellu nimetyn luokan lasten turvaj쌹rjestelmien kiinnitykseen
僅 ”-” : Ei sovellettavissa
僅 Taulukko perustuu LHD-autoon. Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta tau-

lukko p쌹tee my쎨s RHD-autoon. RHD-auton etumatkustajan istuimeen 1 liittyen, 
k쌹yt쌹 istuinpaikan numero 2 tietoja.

* 1. Yleinen, turvavy쎨llinen lastenistuin koskee kaikkia ryhmi쌹.
* 2. Istuinpaikka (numero 5) ei ole sopiva tukijalalla varustetun lastenistuimen kiinni-

tykseen.
* 3. R2-, R3-, B2-, B3-kokoisen lasten turvaj쌹rjestelm쌹n asennus.
– Kuljettajan istuin: Kuljettajan istuin on siirrett쌹v쌹 keskiasentoon ja s쌹쌹dett쌹v쌹 kor-
keimpaan asentoon.
– Etumatkustajan istuin: Matkustajan istuin on siirrett쌹v쌹 etummaisimpaan asentoon.
※ 쉁l쌹 koskaan aseta kasvot menosuuntaan asennettua lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 mat-
kustajan etuistuimelle, ellei turvatyyny쌹 ole kytketty pois p쌹쌹lt쌹.

CRS-luokat

Istuinpaikat

Huomautuksia
1

2

3 4 5Turva-
tyyny 
p쌹쌹ll쌹

Turva-
tyyny 
pois

Yleinen, turvavy쎨llinen lastenistuin*1 - Ei Kyll쌹 F, R Kyll쌹 F, 
R

Kyll쌹*2 
F,R

Kyll쌹 F, 
R

F: Kasvot 
ajosuuntaan

R: Kasvot taakse-
p쌹in

i-size CRS ISOFIX CRF: 
F2, F2X, R1, R2 - Ei Ei Kyll쌹*3 

F,R
Ei Kyll쌹*3 

F, R

Kantokoppa (ISOFIX 
sivuttain asennettava las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹)

ISOFIX CRF: 
L1, L2 - Ei Ei Ei Ei Ei

ISOFIX- vauvan* turvaj쌹r-
jestelm쌹 (*: ISOFIX-laste-
nistuin CRS)

ISOFIX CRF: 
R1 - Ei Ei Kyll쌹 R Ei Kyll쌹 R

ISOFIX lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 – pieni

ISOFIX CRF: 
F2,F2X, 
R2,R2X

- Ei Ei Kyll쌹*3 
F, R

Ei Kyll쌹*3 
F, R

ISOFIX lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 – suuri* (*: ei istuin-
korokkeita)

ISOFIX CRF: 
F3,R3 - Ei Ei Kyll쌹*3 

F, R
Ei Kyll쌹*3 

F, R

Istuinkoroke – pienempi 
leveys ISO CRF: B2 - Ei Ei Kyll쌹*3 Ei Kyll쌹*3

Istuinkoroke – t쌹ysleve쌹 ISO CRF: B3 - Ei Ei Kyll쌹*3 Ei Kyll쌹*3
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※ Puoli-yleismalliselle tai ajoneuvokohtaiselle turvaistuimelle (ISOFIX tai turvav쎨ihin 
kiinnitett쌹v쌹) katso ohjeita turvaistuimen k쌹sikirjan ajoneuvoluettelosta.

Istuimen 
numero Sijainti autossa

1 Edess쌹 vasemmalla

2 Edess쌹 oikealla

3 2. rivi vasemmalla

4 2. rivi keskell쌹

5 2. rivi oikealla

OYB030088L
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Lasten turvaj쌹rjestelm쌹n kiinnit-
t쌹minen lantio/olkavy쎨n avulla
Jos ei k쌹ytet쌹 ISOFIX-j쌹rjestelm쌹쌹, kaikki 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹t on kiinnitett쌹v쌹 
takaistuimelle turvavy쎨n lantio-osan 
avulla.

Lastenistuinj쌹rjestelm쌹n asenta-
minen lantio/olkavy쎨n avulla
Asenna lasten turvaj쌹rjestelm쌹 takaistui-
mille seuraavasti:
1. Sijoita turvaj쌹rjestelm쌹 takaistuimelle 

ja ved쌹 lantio/olkavy쎨 turvaj쌹rjestel-
m쌹n ymp쌹ri tai l쌹pi turvaj쌹rjestelm쌹n 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Varmista, ett쌹 turvavy쎨 ei ole kierty-
nyt.

2. Kiinnit쌹 lantio/olkavy쎨n salpa solkeen. 
Varmista, ett쌹 kuulet selke쌹n naksah-
duksen. Sijoita vapautuspainike niin, 
ett쌹 sit쌹 on helppo k쌹ytt쌹쌹 h쌹t쌹tilan-
teessa.

3. Kirist쌹 turvavy쎨t쌹 mahdollisimman 
paljon vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 alasp쌹in turva-
j쌹rjestelm쌹ss쌹 ja sy쎨tt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
samalla takaisin sis쌹쌹nvetolaittee-
seen.

4. Varmista, ett쌹 turvavy쎨 pit쌹쌹 lasten 
turvaj쌹rjestelm쌹n tiukasti paikoillaan 
ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 turvaj쌹rjes-
telm쌹쌹.

Jos lasten turvaistuimesi valmistaja suo-
sittelee yl쌹hihnan k쌹ytt쎨쌹 lantio/olka-
vy쎨n kanssa.
Irrota turvaj쌹rjestelm쌹 painamalla soljen 
vapautuspainiketta ja vet쌹m쌹ll쌹 lantio-/
olkavy쎨 sitten pois turvaj쌹rjestelm쌹st쌹 ja 
antamalla vy쎨n vet쌹yty쌹 kokonaan 
sis쌹쌹n.

OYB030075L
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Kunkin istumapaikan sopivuus ”yleisluokan” turvavy쎨t쌹 k쌹ytt쌹v쌹lle 
lasten turvaj쌹rjestelm쌹lle ECE-m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti (Eurooppa)
K쌹yt쌹 virallisesti hyv쌹ksyttyj쌹 ja lapsillesi sopivia lasten turvaj쌹rjestelmi쌹. K쌹ytt쌹es-
s쌹si lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹, katso seuraava taulukko.

U = Sopii t쌹lle massaryhm쌹lle hyv쌹ksytylle yleisluokan lasten turvaj쌹rjestelm쌹lle.

U* = Istuinpaikka ei ole sopiva tukijalalla varustetun lasten turvaj쌹rjestelm쌹n kiinnityk-
seen.
UF = Sopii t쌹lle massaryhm쌹lle hyv쌹ksytylle kasvot menosuuntaan asennettavalle 
yleisluokan turvaj쌹rjestelm쌹lle.
L = Sopii tietylle, oheisessa luettelossa ilmoitetulle turvaj쌹rjestelm쌹lle. N쌹m쌹 turvais-
tuimet kuuluvat luokkaan ”ajoneuvokohtainen”, ”rajoitettu” tai ”puoli-yleismallinen”.
B = T쌹lle massaryhm쌹lle hyv쌹ksytty kiinte쌹 turvavy쎨.
X = Istuimen paikka ei sovi t쌹m쌹n massaryhm쌹n lapsille.

Massaryhm쌹

Istumapaikka

Etumatkustajan reuna-
paikka Toinen rivi

Turvatyyny 
k쌹yt쎨ss쌹

Turvatyyny 
ei k쌹yt쎨ss쌹

Reuna-
paikka 
vasen

Keski-
paikka(3-
PISTETUR-
VAVY싋)

Reuna-
paikka oikea

Ryhm쌹 0 (0–9 kuukautta) enint쌹쌹n 
10 kg X U U U* U

Ryhm쌹 0+ (0–2 vuotta) enint쌹쌹n 
13kg X U U U* U

Ryhm쌹 I (9 kuukautta–4 
vuotta) 9–18kg X U U U* U

Ryhm쌹 II (15–25 kg) 15–25kg UF U U U* U

Ryhm쌹 III (22–36kg) 22–36 kg UF U U U* U
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Kunkin istumapaikan sopivuus yleisluokan turvavy쎨t쌹 k쌹ytt쌹v쌹lle las-
ten turvaj쌹rjestelm쌹lle ECE-m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti (paitsi Eurooppa)
K쌹yt쌹 virallisesti hyv쌹ksyttyj쌹 ja lapsillesi sopivia lasten turvaj쌹rjestelmi쌹. K쌹ytt쌹es-
s쌹si lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹, katso seuraava taulukko.

U = Sopii t쌹lle massaryhm쌹lle hyv쌹ksytylle yleisluokan lasten turvaj쌹rjestelm쌹lle.
UF = Sopii t쌹lle massaryhm쌹lle hyv쌹ksytylle kasvot menosuuntaan asennettavalle 
yleisluokan turvaj쌹rjestelm쌹lle.
X = Istuimen paikka ei sovi t쌹m쌹n massaryhm쌹n lapsille.

Massaryhm쌹

Istumapaikka

Etumatkustajan reu-
napaikka Toinen rivi

Turva-
tyyny k쌹y-
t쎨ss쌹

Turva-
tyyny ei 
k쌹yt쎨ss쌹

Reuna-
paikka 
vasen

Keski-
paikka(3-
PISTE-
TURVA-
VY싋)

Keski-
paikka(2-
PISTE-
TURVA-
VY싋)

Reuna-
paikka 
oikea

Ryhm쌹 0 (0–9 kuukautta) enint쌹쌹n 
10 kg X U U U UF U

Ryhm쌹 0+ (0–2 vuotta) enint쌹쌹n 
13kg X U U U UF U

Ryhm쌹 I (9 kuukautta–4 
vuotta) 9–18kg X U U U UF U

Ryhm쌹 II (15–25 kg) 15–25kg UF U U U UF U

Ryhm쌹 III (22–36kg) 22–36 kg UF U U U UF U
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I-koon lasten turvaj쌹rjestelm쌹 – ECE-m쌹쌹r쌹ysten mukainen

i-U = Sopii kasvot tai selk쌹 menosuuntaan asennettaville i-koon yleisk쌹ytt쎨isille lasten 
turvaj쌹rjestelmille
X = Istuimen paikka ei sovi i-koon lasten turvaistuimelle.

Suositeltavat lasten turvaj쌹rjestelm쌹t - Euroopassa

* Graco Junior III:a k쌹ytet쌹쌹n ilman selk쌹nojaa
Turvaistuinvalmistajien tietoja
Britax R쎨mer http://www.britax.com
Graco http://www.gracobaby.com

Massaryhm쌹

Istumapaikka

Etumatkustajan 
reunapaikka

Toinen rivi

Reunapaikka 
vasen Keski Reunapaikka 

oikea

i-koon lasten turvaj쌹rjestelm쌹t X i-U X i-U

Massaryhm쌹 Nimi Valmistaja Kiinnityksen tyyppi
ECE-R44-
hyv쌹ksyn-
t쌹nro.

Ryhm쌹 0-1 Baby Safe Plus Britax R쎨mer Selk쌹 menosuuntaan asennettava, ISOFIX-perus E1 04301146

Ryhm쌹 1 Duo Plus Britax R쎨mer Kasvot menosuuntaan asennettava, ISOFIX ja yl쌹-
hihna E1 04301133

Ryhm쌹 2 KidFix II XP Britax R쎨mer Kasvot menosuuntaan asennettava, ISOFIX ja 
auton vy쎨 E1 04301323

Ryhm쌹 3 Junior III Graco Kasvot menosuuntaan asennettava auton vy쎨ll쌹
E11 

03.44.164E11 
03.44.165
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Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)

* Auton turvatyynyt voivat poiketa kuvissa esitetyst쌹.

1. Kuljettajan etuturvatyyny*

2. Matkustajan etuturvatyyny*

3. Sivuturvatyyny*

4. Turvaverhot*

5. Etumatkustajan turvatyynyn ON/OFF-katkaisin*

* : jos kuuluu varusteisiin

OYB030029L
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VAROITUS
僅 Jopa ajoneuvoissa, joissa on turva-

tyyny, niin kuljettajan ett쌹 matkusta-
jien on k쌹ytett쌹v쌹 turvav쎨it쌹, jotta 
vammojen riski ja vakavuus voidaan 
minimoida t쎨rm쌹yksen tai kaatumisen 
tapahtuessa.

僅 SRS ja esikiristimet sis쌹lt쌹v쌹t r쌹j쌹ht쌹-
vi쌹 materiaaleja.
Ajoneuvon romuttaminen poistamatta 
SRS:쌹쌹 ja esikiristimi쌹 voi aiheuttaa 
tulipalon. Ennen kuin romutat auton, 
ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 Pid쌹 SRS-osat ja johdot loitolla 
vedest쌹 tai muista nesteist쌹. Jos SRS-
komponentit eiv쌹t toimi vedelle tai 
nesteille altistumisen vuoksi, se voi 
johtaa tulipaloon tai vakaviin henkil쎨-
vahinkoihin.

Miten turvatyynyj쌹rjestelm쌹 toi-
mii
僅 Turvatyynyt aktivoituvat (ovat val-

miina t쌹yttym쌹쌹n tarvittaessa) vain, 
kun virta-avain on k쌹쌹nnettyn쌹 ON- 
tai START-asentoon.

僅 Turvatyynyt avautuvat v쌹litt쎨m쌹sti 
vakavan etu- tai sivut쎨rm쌹yksen sat-
tuessa (jos varusteisiin kuuluu sivutur-
vatyyny tai verhoturvatyyny) 
suojatakseen matkustajia vakavilta 
fyysisilt쌹 vahingoilta.

僅 Normaaliolosuhteissa turvatyyny on 
suunniteltu avautumaan tietyn t쎨r-
m쌹yskulman ja voimakkuuden perus-
teella. N쌹m쌹 kaksi tekij쌹쌹 ovat 
ratkaisevia p쌹쌹tett쌹ess쌹, l쌹hete-
t쌹쌹nk쎨 turvatyynyn avautumissignaali 
vai k쌹ynnistet쌹쌹nk쎨 s쌹hk쎨toiminta.

僅 Turvatyyny avautuu t쎨rm쌹yskulman 
ja voimakkuuden perusteella. Se ei 
avaudu kaikissa onnettomuus- tai t쎨r-
m쌹ystilanteissa.

僅 Etuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t ja tyhjenty-
v쌹t kokonaan hetkess쌹. On k쌹yt쌹n-
n쎨ss쌹 mahdotonta n쌹hd쌹 turvatyynyn 
t쌹yttyminen onnettomuustilanteessa.
On todenn쌹k쎨isemp쌹쌹, ett쌹 n쌹et tyh-
jentyneet tyynyt roikkumassa s쌹ilytys-
paikoistaan t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen.

僅 Auttaakseen suojaamisessa voimak-
kaassa kolarissa turvatyynyjen on t쌹y-
tytt쌹v쌹 nopeasti. Turvatyynyn 
t쌹yttymisnopeus on seuraus siit쌹 
쌹쌹rimm쌹isen lyhyest쌹 ajasta, jona 
onnettomuus tapahtuu ja turvatyynyn 
on ehditt쌹v쌹 t쌹yttym쌹쌹n matkustajan 
ja auton rakenteiden v쌹liin ennen kuin 
matkustaja t쎨rm쌹쌹 kyseisiin rakentei-
siin.
T쌹m쌹 nopea t쌹yttyminen v쌹hent쌹쌹 
hengenvaarallisten vammojen riski쌹 
vakavan onnettomuuden yhteydess쌹 
ja on siten osa turvatyynyjen suunnit-
telua.
Turvatyynyn t쌹yttyminen voi kuiten-
kin my쎨s aiheuttaa vammoja, joihin 
voi sis쌹lty쌹 kasvojen hankautumia, 
mustelmia ja murtuneita luita, koska 
nopea t쌹yttyminen aiheuttaa turva-
tyynyjen laajenemisen suurella voi-
malla.

僅 Joissakin olosuhteissa osuminen 
ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyyn voi 
aiheuttaa kuolemaan johtavia vam-
moja, etenkin jos matkustaja sijait-
see liian l쌹hell쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹.

VAROITUS
僅 T쎨rm쌹yksess쌹 avautuvan turvatyynyn 

aiheuttamien vakavien henkil쎨vahin-
kojen tai kuoleman v쌹ltt쌹miseksi, kul-
jettajan tulee istua mahdollisimman 
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kaukana ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyst쌹 
(v쌹hint쌹쌹n 250 mm (10 tuumaa) 
p쌹쌹ss쌹). Etumatkustajan tulisi aina 
siirt쌹쌹 istuintaan mahdollisimman 
taakse ja istua istuimellaan asianmu-
kaisesti.

僅 Turvatyynyt t쌹yttyv쌹t v쌹litt쎨m쌹sti t쎨r-
m쌹yksen sattuessa, ja matkustajat 
voivat loukkaantua turvatyynyn laa-
jennusvoiman vaikutuksesta, jos eiv쌹t 
ole oikeassa asennossa.

僅 Turvatyynyn t쌹yttyminen voi aiheut-
taa vammoja, mm. kasvojen tai varta-
lon hankaumia sek쌹 rikkoontuvan 
lasin aiheuttamia vammoja tai palo-
vammoja.

Melu ja savu
Kun turvatyynyt laukeavat, niist쌹 kuuluu 
voimakas 쌹쌹ni ja niist쌹 p쌹쌹see savua ja 
jauhetta auton sis쌹lle. T쌹m쌹 on normaa-
lia ja se aiheutuu turvatyynyn t쌹ytt쎨lait-
teen sytytyksest쌹. Turvatyynyn 
t쌹yttymisen j쌹lkeen voit tuntea huomat-
tavaa ep쌹mukavuutta hengityksess쌹, 
koska rinta koskettaa sek쌹 turvavy쎨t쌹 
ett쌹 turvatyyny쌹, sek쌹 my쎨s savun ja 
jauheen hengitt쌹misest쌹 johtuen. Avaat 
ovet ja/tai ikkunat mahdollisimman 
pian t쎨rm쌹yksen j쌹lkeen, jotta voit 
v쌹ltt쌹쌹 savun ja jauheen aiheuttamat 
haitat ja lyhent쌹쌹 niille altistumisen.
Vaikka savu ja jauhe eiv쌹t ole myrkylli-
si쌹, ne voivat 쌹rsytt쌹쌹 ihoa (silmi쌹, nen쌹쌹 
ja kurkkua jne.). Jos n쌹in tapahtuu, pese 
ja huuhtele heti kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja ota 
yhteytt쌹 l쌹쌹k쌹rin, jos oireet jatkuvat.

VAROITUS
Kun turvatyynyt avautuvat, niihin liitty-
v쌹t osat ohjauspy쎨r쌹ss쌹 ja/tai kojetau-
lussa ja/tai kattokiskojen kummallakin 
puolella etu- ja takaovien yl쌹puolella 
ovat eritt쌹in kuumia. Henkil쎨vahinkojen 

est쌹miseksi, 쌹l쌹 kosketa turvatyynyn s쌹i-
lytysalueen sis쌹osiin heti sen j쌹lkeen, 
kun turvatyyny on t쌹yttynyt.
쉁l쌹 asenna tai aseta mit쌹쌹n lis쌹varus-
teita turvatyynyjen avautumisalueelle, 
kuten kojetaululle, ikkunoilla, pylv쌹isiin 
ja kattokiskoihin.

Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitusmerkint쌹 lasten turvaj쌹r-
jestelm쌹lle

쉁l쌹 koskaan aseta taaksep쌹in suunnat-
tua lasten turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Jos turvatyyny avautuu, se 
osuu taaksep쌹in suuntautuvaan lasten 
turvaistuimeen aiheuttaen vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja.
쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n aseta eteenp쌹in suunnat-
tuja lasten turvaistuimia etumatkustajan 
istuimelle. Jos etumatkustajan turva-
tyyny t쌹yttyy, se voi aiheuttaa lapselle 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja.
Jos ajoneuvosi on varustettu matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimell쌹, 
voit tarvittaessa ottaa etumatkustajan 
turvatyynyn k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa sen 
k쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
僅 쉁쌹rimm쌹isen vakava vaara! 쉁l쌹 k쌹yt쌹 

selk쌹 menosuuntaan suunnattua las-

OYDESA2042
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ten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 istuimella, joka 
on suojattu edess쌹 turvatyynyll쌹!

僅 쉁L쉁 KOSKAAN k쌹yt쌹 taaksep쌹in 
suuntautuvaa lasten turvaistuinta 
istuimella, jonka edess쌹 on AKTIIVI-
NEN TURVATYYNY -merkint쌹.
Siit쌹 voi aiheutua LAPSELLE VAKAVIA 
VAMMOJA tai KUOLEMA.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta lasten turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. Jos etu-
matkustajan turvatyyny t쌹yttyy, se voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.

僅 Kun lapset sijoitetaan takana istu-
maan reunapaikoille autoissa, joissa 
on sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot, 
varmista, ett쌹 lasten turvaj쌹rjestelm쌹 
on mahdollisimman et쌹쌹ll쌹 auton 
sivusta ja kiinnit쌹 lasten turvaj쌹rjes-
telm쌹 varmasti paikoilleen.
Sivuturvatyynyjen ja/tai turvaverhojen 
aktivoituminen voi aiheuttaa lapsella 
vakavia vammoja tai johtaa kuole-
maan.

Turvatyynyn varoitusvalo

Turvatyynyjen varoitusvalojen tarkoitus 
kojetauluissa on varoittaa mahdollisesta 
viasta turvatyynyiss쌹 – t쌹ydent쌹v쌹ss쌹 
turvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 (SRS).
Kun virta-avain kytket쌹쌹n ON-asentoon, 
varoitusvalon pit쌹isi tulla n쌹kyviin noin 6 
sekunnin ajaksi ja sitten sammua.
Tarkistuta j쌹rjestelm쌹 seuraavissa tilan-
teissa:
僅 Valo ei syty hetkeksi, kun kytket virran 

p쌹쌹lle.

僅 Valo pysyy p쌹쌹ll쌹 kun se on palanut 
noin kuusi (6) sekuntia.

僅 Valo syttyy, kun auto on liikkeess쌹.
僅 Valo vilkkuu, kun virta-avain on On-

asennossa.

Matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo (jos kuuluu varustuk-
seen)

Matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo palaa suunnilleen 
nelj쌹 (4) sekuntia, kun virta-avain 

k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn ON-merkki-
valo syttyy my쎨s, kun matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin asetetaan 
ON-asentoon ja sammuu noin 60 sekun-
nin kuluttua.
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Matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo (jos kuuluu 
varustukseen)

Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo palaa noin nelj쌹 (4) 
sekuntia, kun virta-avain k쌹쌹nne-

t쌹쌹n ON-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn OFF-merk-
kivalo syttyy my쎨s, kun matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin asetetaan 
OFF-asentoon, ja sammuu, kun matkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
asetetaan ON-asentoon.

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin vioittuu, matkustajan etutur-
vatyynyn OFF-merkkivalo ei syty (mat-
kustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo 
syttyy ja sammuu noin 60 sekunnin 
kuluttua) ja matkustajan etuturvatyyny 
t쌹yttyy etut쎨rm쌹yksen yhteydess쌹, 
vaikka matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin olisikin asetettu OFF-asen-
toon.
Vie t쌹ss쌹 tapauksessa matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin ja SRS-tur-
vatyynyj쌹rjestelm쌹 tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon.

Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

SRS-turvatyynyj쌹rjestelm쌹n kom-
ponentit ja toiminnot

SRS-j쌹rjestelm쌹 muodostuu seuraavista 
komponenteista:

1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli*

2. Matkustajan etuturvatyynymoduuli*

3. Sivuturvatyynymoduulit*

4. Turvaverhomoduulit*

5. Sis쌹쌹nvetolaitteen esikiristimen 
rakenneosat*

6. Turvatyynyn varoitusvalo
7. SRS-ohjausmoduuli(SRSCM)*

8. Sivut쎨rm쌹ysanturit*

9. Matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkin*

10.Matkustajan etuturvatyynyn OFF-
merkkivalo*

11.Etut쎨rm쌹ysanturi
12.Sivupaineanturi
* : jos kuuluu varusteisiin
SRSCM seuraa jatkuvasti kaikkia SRS-
komponentteja, kun virtalukko on asen-
nossa ON m쌹쌹ritt쌹쌹kseen, onko tapah-
tunut riitt쌹v쌹n voimakas sivut쎨rm쌹ys, 
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jotta turvatyynyjen tai turvav쎨iden esiki-
ristimien laukaisu olisi tarpeen.
SRS-turvatyynyn varoitusvalo “ “ syt-
tyy kojelaudalle noin 6 sekunnin ajaksi, 
kun virta-avain on k쌹쌹nnetty ON-asen-
toon, mink쌹 j쌹lkeen SRS-turvatyynyn 
merkkivalon “ “ pit쌹isi sammua.

VAROITUS
Jos jokin seuraavista seikoista ilmenee, 
se on merkki SRS-turvatyynyjen toimin-
tah쌹iri쎨st쌹. Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkas-
tukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
僅 Valo ei syty hetkeksi, kun kytket virran 

p쌹쌹lle.
僅 Valo pysyy p쌹쌹ll쌹 kun se on palanut 

noin kuusi (6) sekuntia.
僅 Valo syttyy, kun auto on liikkeess쌹.
僅 Valo vilkkuu, kun virta-avain on On-

asennossa.

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

Turvatyynymoduulit koostuvat turvatyy-
nyist쌹, jotka ovat ohjauspy쎨r쌹n keskell쌹 
ja matkustajan puolen etupaneelin ver-
hoilussa hansikaslokeron yl쌹puolella. 
Kun SRSCM havaitsee riitt쌹v쌹n voimak-
kaan iskun auton etuosaan, se laukaisee 
etuturvatyynyt automaattisesti.

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

Laukeamisen j쌹lkeen suoraan pehmus-
teisiin muovatut saumat irtoavat toisis-
taan turvatyynyjen laajentumisen 
paineen takia. Kansien suurempi aukea-
minen mahdollistaa sitten turvatyynyjen 
t쌹yttymisen t쌹yteen.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

Lauennut turvatyyny yhdess쌹 oikein 
k쌹ytetyn turvavy쎨n kanssa hidastaa kul-
jettajan tai matkustajan eteenp쌹in suun-
tautuvaa liikett쌹, mik쌹 v쌹hent쌹쌹 p쌹쌹n ja 
rintakeh쌹n vammojen vaaraa.
T쌹yttymisen j쌹lkeen turvatyyny alkaa 
heti tyhjenty쌹, jolloin kuljettaja voi s쌹ilyt-
t쌹쌹 n쌹kyvyyden eteenp쌹in ja kyvyn 
ohjata autoa tai k쌹ytt쌹쌹 muita hallinta-
laitteita.
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Matkustajan etuturvatyyny (jos kuuluu 
varustukseen)

VAROITUS
僅 쉁l쌹 asenna tai aseta mit쌹쌹n tavaroita 

(juomapidike, tarrat jne.) etumatkus-
tajan paneeliin hansikaslokeron yl쌹-
puolelle, ajoneuvoon, jossa on 
varusteena matkustajan turvatyyny. 
T쌹llaiset esineet muuttuvat vaaralli-
siksi sinkoillessaan t쎨rm쌹yksess쌹 ja 
ne voivat aiheuttaa vammoja, jos mat-
kustajan turvatyyny t쌹yttyy.

僅 Kun asenna nestem쌹isen ilmanraikas-
timen auton sis쌹lle, 쌹l쌹 laita s쌹ili쎨t쌹 
l쌹helle mittaristoa tai kojetaulun pin-
nalle.
Se voi muuttua vaaralliseksi ammuk-
seksi ja aiheuttaa vammoja, jos mat-
kustajan turvatyyny t쌹yttyy.

VAROITUS
僅 Jos turvatyyny aukeaa, se voi aiheut-

taa voimakkaan 쌹쌹nen ja autoon voi 
vapautua hienoa p쎨ly쌹. N쌹m쌹 olosuh-
teet ovat normaaleja eiv쌹tk쌹 ole vaa-
rallisia - ilmatyynyt on pakattu t쌹h쌹n 
hienoon jauheeseen. Turvatyynyn 
aukeamisen aikana vapautunut p쎨ly 
voi aiheuttaa ihon tai silmien 쌹rsytyst쌹 
ja pahentaa astmaa joissakin tapauk-

sissa. Pese altistuneet ihon osat 
perusteellisesti kylm쌹ll쌹 vedell쌹 ja 
miedolla saippualla onnettomuuden 
j쌹lkeen, jossa turvatyynyt ovat avau-
tuneet.

僅 SRS voi toimia vain, kun virta-avain on 
ON-asennossa. Jos SRS:n varoitusvalo 
“ “ ei tule n쌹kyviin tai se j쌹쌹 pala-
maan 6 sekunnin j쌹lkeen, kun virta-
avain k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon tai 
kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n, tai jos se 
syttyy ajon aikana, SRS ei toimi oikein. 
Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai irro-
tat akun napaa, k쌹쌹nn쌹 virta-avain 
LOCK-asentoon ja poista virta-avain. 
쉁l쌹 koskaan poista tai vaihda turva-
tyynyyn liittyvi쌹 sulakkeita, kun virta-
avain on ON-asennossa. T쌹m쌹n varoi-
tuksen huomiotta j쌹tt쌹minen johtaa 
SRS:n varoitusvalon “ ” syttymiseen.

Kuljettajan ja matkustajan etutur-
vatyynyt (jos kuuluu varustuk-
seen)

Kuljettajan etuturvatyyny
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Matkustajan etuturvatyyny

Autosi on varustettu t쌹ydent쌹v쌹ll쌹 tur-
vaj쌹rjestelm쌹ll쌹 (Supplemental Restraint 
System, turvatyynyt) ja lantio-/olkav쎨ill쌹 
sek쌹 kuljettajan ett쌹 matkustajan istuin-
paikoilla.
J쌹rjestelm쌹n olemassaoloon viittaa kir-
jaimet "AIRBAG", jotka on kaiverrettu 
ohjauspy쎨r쌹n turvatyynyn suojaan ja 
matkustajan etupaneelin verhoiluun 
hansikaslokeron yl쌹puolelle.
SRS koostuu turvatyynyist쌹, jotka on 
asennettu suojien alle ohjauspy쎨r쌹n kes-
kelle ja matkustajan puolen etupaneelin 
verhoiluun hansikaslokeron yl쌹puolelle.
SRS:n tarkoitus on antaa auton kuljetta-
jalle ja/tai etumatkustajalle lis쌹suojaa 
pelk쌹n turvavy쎨j쌹rjestelm쌹n lis쌹ksi riit-
t쌹v쌹n vakavassa etut쎨rm쌹ystilanteessa.

VAROITUS
Kuljettajan tulee asettaa k쌹tens쌹 ohjaus-
py쎨r쌹lle kello 9:00 ja 3:00 kohdalle. 
Matkustajan k쌹sien tulisi lev쌹t쌹 syliss쌹.

VAROITUS
K쌹yt쌹 aina turvav쎨it쌹 ja lasten turvaj쌹r-
jestelmi쌹 – jokaisella matkalla, joka 
kerta, jokaiselle! Turvatyynyt t쌹yttyv쌹t 
huomattavalla voimalla ja silm쌹nr쌹p쌹yk-
sess쌹. Turvavy쎨t auttavat pit쌹m쌹쌹n 

matkustajat oikeassa asennossa, jotta 
turvatyynyt tarjoavat parhaan suojaus-
tehonsa. Vaikka turvatyynyj쌹 olisikin ajo-
neuvossa, v쌹쌹rin kiinnitetyt ja 
kiinnitt쌹m쌹tt쎨m쌹t matkustajat voivat 
loukkaantua vakavasti, kun turvatyyny 
t쌹yttyy. Noudata aina t쌹ss쌹 oppaassa 
annettuja turvav쎨ihin, turvatyynyihin ja 
turvaistuimiin liittyvi쌹 ohjeita.
Vakavien tai kuolemaan johtavien vam-
mojen mahdollisuuden v쌹hent쌹miseksi 
ja turvaj쌹rjestelm쌹n maksimaalisen tur-
vallisuushy쎨dyn saamiseksi:
僅 쉁l쌹 koskaan aseta lasta mihink쌹쌹n 

lastenistuimeen tai istuinkorokkeelle 
etuistuimelle.

僅 Kiinnit쌹 aina lapset turvav쎨ihin taka-
penkille (ABC - Always Buckle Child-
ren). Se on turvallisin paikka 
kaikenik쌹isille lapsille.

僅 Etu- ja sivuturvatyynyt voivat vahin-
goittaa matkustajia, jotka istuvat v쌹쌹-
r쌹ss쌹 asennossa etuistuimilla.

僅 Siirr쌹 istuimesi mahdollisimman kauas 
taakse etuturvatyynyist쌹, mutta niin, 
ett쌹 s쌹ilyt쌹t auton hallinnan.

僅 Sin쌹 tai matkustajasi ette koskaan saa 
istua tai nojata tarpeettoman l쌹hell쌹 
turvatyynyj쌹. Ep쌹asianmukaisesti 
istuvat kuljettajat ja matkustajat voi-
vat loukkaantua vakavasti turvatyy-
nyn t쌹yttyess쌹.

僅 쉁l쌹 koskaan nojaa ovea tai keskikon-
solia vasten – istu aina suorassa.

僅 쉁l쌹 anna matkustajan matkustaa 
etuistuimella kun matkustajan etutur-
vatyynyn OFF-merkkivalo palaa, 
koska turvatyyny ei aukea, jos tapah-
tuisi edest쌹 tapahtuva kohtalainen tai 
vakava t쎨rm쌹ys.

僅 Mit쌹쌹n esineit쌹 ei saa sijoittaa turva-
tyynymoduulien p쌹쌹lle tai l쌹helle 
ohjauspy쎨r쌹쌹n, kojetauluun ja etu-
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matkustajan hansikaslokeron yl쌹puo-
lella olevaan paneeliin, koska sellaiset 
esineet voivat aiheuttaa vahinkoa, jos 
ajoneuvo joutuu riitt쌹v쌹n vakavaan 
onnettomuuteen, joka aiheuttaa tur-
vatyynyjen aukeamisen.

僅 쉁l쌹 peukaloi tai irrota SRS:n johtoja tai 
muita SRS-j쌹rjestelm쌹n osia. Se voi 
johtaa loukkaantumiseen turvatyyny-
jen vahingossa tapahtuvan aukeami-
sen vuoksi tai SRS: n 
toimintakyvytt쎨myyden takia.

僅 Jos SRS-turvatyynyjen varoitusvalo 
j쌹쌹 n쌹kyviin ajoneuvoa ajaessa, vie 
j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Turvatyynyt ovat kertak쌹ytt쎨isi쌹 – vie 
j쌹rjestelm쌹 vaihdettavaksi ammatti-
korjaamoon.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 SRS on suunniteltu avaamaan etutur-
vatyynyt vain silloin, kun t쎨rm쌹ys on 
riitt쌹v쌹n voimakas ja t쎨rm쌹yskulma 
on pienempi kuin 30° ajoneuvon 
pituusakseliin n쌹hden edest쌹p쌹in. 
Lis쌹ksi, turvatyynyt aukeavat vain 
yhden kerran. Turvavy쎨t on pidett쌹v쌹 
aina kiinnitettyn쌹.

僅 Etuturvatyynyjen ei tulisi avautua 
sivut쎨rm쌹yksiss쌹, takat쎨rm쌹yksiss쌹 
tai kaatumisen yhteydess쌹. Etuturva-
tyynyt eiv쌹t my쎨sk쌹쌹n avaudu jos 
etut쎨rm쌹ys tapahtuu avautumiskyn-
nyst쌹 pienemm쌹ll쌹 nopeudella.

僅 Lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa kos-
kaan sijoittaa etuistuimelle. Vauva tai 
pikkulapsi voi saada vakavia vammoja 
tai jopa kuolla turvatyynyn avau-
tuessa onnettomuustapauksessa.

僅 13-vuotiaat ja sit쌹 nuoremmat lapset 
on aina kiinnitett쌹v쌹 asianmukaisesti 
heid쌹n ollessaan takaistuimella. 쉁l쌹 
koskaan salli lasten matkustaa etuis-
tuimella. Jos yli 13-vuotias lapsi on 
sijoitettava etuistuimelle, h쌹net on 
kytkett쌹v쌹 oikein turvav쎨ihin ja istuin 
on siirrett쌹v쌹 mahdollisimman kauas 
taakse.

僅 Jotta turvallisuus olisi mahdollisim-
man hyv쌹 kaikentyyppisiss쌹 t쎨rm쌹yk-
siss쌹, kuljettajan ja kaikkien 
matkustajien on k쌹ytett쌹v쌹 turva-
v쎨it쌹 riippumatta siit쌹, onko heid쌹n 
istuinpaikallaan my쎨s turvatyyny, 
jotta vakavan onnettomuuden tai 
kuoleman vaara voidaan minimoida 
t쎨rm쌹ystapauksessa. 쉁l쌹 istu tai nojaa 
tarpeettoman l쌹helle turvatyyny쌹 ajo-
neuvon liikkuessa.

僅 Jos istut huonosti tai v쌹쌹r쌹ss쌹 asen-
nossa, voit saada onnettomuudessa 
vakavia tai kuolemaan johtavia vam-
moja. Kaikkien matkustajien on istut-
tava pystyss쌹 selk쌹noja 
pystyasennossa, keskell쌹 istuintyy-
ny쌹 turvavy쎨t kiinnitettyn쌹, jalat 
mukavasti ojennettuna ja jalat lattialla, 
kunnes auto pys쌹k쎨id쌹쌹n ja virta-
avain poistetaan.

僅 SRS-turvatyyny j쌹rjestelm쌹n t쌹ytyy 
avautua hyvin nopeasti t쎨rm쌹yssuo-
jauksen takaamiseksi. Jos matkustaja 
on pois paikoiltaan, koska h쌹n ei 
k쌹yt쌹 turvavy쎨t쌹, nopeasti t쌹yttyv쌹 
turvatyyny voi iske쌹 voimakkaasti 
matkustajaan, aiheuttaen vakavia tai 
kohtalokkaita vammoja.
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Matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Matkustajan etuturvatyyny voidaan 
deaktivoida matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkimell쌹, jos etumatkus-
tajan istuimelle on asennettu lasten 
turvaistuin tai jos etumatkustajan istui-
mella ei ole matkustajaa.
Lapsesi turvallisuuden varmistamiseksi 
matkustajan etuturvatyyny on kytket-
t쌹v쌹 pois p쌹쌹lt쌹, kun poikkeuksellisissa 
olosuhteissa on tarpeen asentaa taakse-
p쌹in suunnattava lastenistuin etumat-
kustajan istuimelle.

Matkustajan etuturvatyynyn 
poistaminen k쌹yt쎨st쌹 tai ottami-
nen uudelleen k쌹ytt쎨쎨n:

Poista matkustajan etutyyny k쌹yt쎨st쌹 
asettamalla mestariavain matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimeen ja 
k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 se OFF-asentoon. Matkus-
tajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo 
( ) syttyy ja j쌹쌹 palamaan, kunnes 
matkustajan etuturvatyyny aktivoidaan 
uudelleen.
Ota matkustajan etutyyny k쌹ytt쎨쎨n 
asettamalla mestariavain matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimeen ja 
k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 se ON-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn OFF-merk-
kivalo sammuu ja matkustajan etuturva-
tyynyn ON-merkkivalo ( ) syttyy noin 
60 sekunnin ajaksi.

VAROITUS
Etuturvatyynyn ON/OFF-katkaisinta on 
k쌹쌹nnett쌹v쌹 samanlaisella j쌹yk쌹ll쌹 lait-
teella. Tarkista aina etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen tila ja matkustajan etutur-
vatyynyn ON/OFF-merkkivalon tila.

HUOMAA
僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin asetetaan ON-asentoon, 
matkustajan etuturvatyyny aktivoi-
tuu, eik쌹 lasten- tai vauvaistuinta saa 
asentaa etumatkustajan istuimelle.

僅 Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin asetetaan OFF-asentoon, 
matkustajan etuturvatyyny poistetaan 
k쌹yt쎨st쌹.

HUOMIO
僅 Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/

OFF-kytkin ei toimi asianmukaisesti, 
turvatyynyn varoitusvalo ( ) tulee 
n쌹kyviin kojelaudassa.

OSP2032080L
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Ja matkustajan etuturvatyynymo-
duuli OFF-merkkivalo ( ) ei syty 
(matkustajan etuturvatyynyn ON-
merkkivalo syttyy ja sammuu noin 60 
sekunnin kuluttua), SRS-ohjausmo-
duuli aktivoi matkustajan etuturvatyy-
nyn uudelleen ja matkustajan 
etuturvatyyny t쌹yttyy etut쎨rm쌹yksen 
yhteydess쌹, vaikka matkustajan etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkin olisikin 
asetettu OFF-asentoon.
Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Jos SRS-turvatyynyn varoitusvalo vilk-
kuu tai ei tule n쌹kyviin, kun virta-
avain k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon, tai 
jos se syttyy ajoneuvoa ajettaessa, vie 
j쌹rjestelm쌹 tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa matkustajan 

etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen 
oikeasta asennosta.

僅 Poista matkustajan etuturvatyyny 
k쌹yt쎨st쌹 vain, kun virta-avain on kyt-
ketty OFF-asentoon, muuten SRS-
ohjausmoduulissa voi tapahtua toi-
mintah쌹iri쎨.
Siit쌹 saattaa esiinty쌹 vaara, ett쌹 kul-
jettajan ja/tai etumatkustajan ja/tai 
sivu- ja verhoturvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 
laukea tai eiv쌹t laukea asianmukai-
sesti onnettomuustilanteessa.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta kasvot taaksep쌹in 
suunnattua lasten turvaistuinta mat-
kustajan etuistuimelle, ellei matkusta-
jan turvatyyny쌹 ole kytketty pois 

p쌹쌹lt쌹. Vauva tai pikkulapsi voi saada 
vakavia vammoja tai jopa kuolla tur-
vatyynyn avautuessa onnettomuusta-
pauksessa.

僅 Vaikka auto on varustettu matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
mell쌹, lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa 
asentaa etumatkustajan istuimelle. 
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹쌹 ei saa kos-
kaan sijoittaa etuistuimelle. Kun lapsi 
on liian iso lasten turvaj쌹rjestelmiin, 
h쌹net on aina sijoitettava takaistui-
melle ja h쌹nen on k쌹ytett쌹v쌹 auton 
lantio/olkav쎨it쌹. Onnettomuuden 
tapauksessa lasten turvallisuus on 
paras kun he ovat kiinnitettyin쌹 asian-
mukaiseen turvaj쌹rjestelm쌹쌹n taka-
penkill쌹.

僅 Heti, kun lastenistuinta ei en쌹쌹 tarvita 
etumatkustajan istuimella, etumatkus-
tajan turvatyynyn toiminta on katkais-
tava.

僅 쉁l쌹 koskaan laita mit쌹쌹n pikkuesineit쌹 
sivuturvatyynyn istuimeen kiinnitetty-
jen etikettien pieniin koloihin. Turva-
tyynyn avautuessa, esine voi 
vaikuttaa avautumiseen ja aiheuttaa 
odottamattoman onnettomuuden tai 
henkil쎨vahingon.

VAROITUS
쉁l쌹 kiinnit쌹 esineit쌹
Mit쌹쌹n esineit쌹 (kuten t쎨rm쌹yslevyn 
kantta, matkapuhelimen pidikett쌹, juo-
man pidikett쌹, hajustetta tai tarroja) ei 
saa sijoittaa ohjauspy쎨r쌹n, kojetaulun, 
tuulilasilasin ja etumatkustajan panee-
liin hansikaslokeron yl쌹puolelle tai turva-
tyynymoduulien p쌹쌹lle tai niiden l쌹helle. 
Sellaiset esineet voivat aiheuttaa vahin-
koja, jos auto joutuu niin vakavaan t쎨r-
m쌹ykseen, ett쌹 turvatyynyt laukeavat. 



Autosi turvaominaisuudet

463

Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 
p쌹쌹lle tai turvatyynyn ja itsesi v쌹liin.

Sivuturvatyyny (jos kuuluu varus-
tukseen)

Edess쌹

Ajoneuvosi on varustettu sivuturvatyy-
nyll쌹 molemmilla etuistuimilla. Turvatyy-
nyn tarkoitus on tarjota auton 
kuljettajalle ja etumatkustajalle lis쌹suo-
jaa turvavy쎨n tarjoaman suojan lis쌹ksi.
Sivuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan vain tietyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 
t쎨rm쌹yksen vakavuuden, kulman, 
nopeuden ja osumakohdan perusteella. 
Sivut쎨rm쌹ysturvatyynyj쌹 ei ole suunni-
teltu laukeamaan kaikissa sivut쎨rm쌹ysti-
lanteissa.

VAROITUS
쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹t쌹쌹n tai 
vartaloaan ovien p쌹쌹lle, asettaa k쌹sivar-
siaan oville, ojentaa k쌹si쌹 ikkunasta tai 
laittaa esineit쌹 ovien matkustajien v쌹liin, 
kun istuimet on varustettu sivuturvatyy-
nyill쌹 ja/tai turvaverhoilla.

VAROITUS
僅 Sivuturvatyyny on turvavy쎨j쌹rjestel-

mien t쌹ydent쌹v쌹 ominaisuus eik쌹 se 
korvaa niit쌹. T쌹st쌹 syyst쌹 turvav쎨it쌹 
t쌹ytyy k쌹ytt쌹쌹 aina auton liikkuessa. 
Sivuturvatyynyt t쌹yttyv쌹t vain m쌹쌹r쌹-
tyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹, jotka ovat riit-
t쌹v쌹n vakavia auton matkustajien 
vahingoittumiseksi.

僅 Sivuturvatyynyj쌹rjestelm쌹n parhaan 
suojan varmistamiseksi ja avautuvan 
sivuturvatyynyn aiheuttamien louk-
kaantumisten ehk쌹isemiseksi, sek쌹 
etu- ett쌹 takaistuimen (jos kuuluu 
varustukseen) matkustajien tulee 
istua pystyasennossa turvavy쎨n 
ollessa kunnolla kiinni.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n istuimien lis쌹p쌹쌹lli-
si쌹.

僅 Istuimien lis쌹p쌹쌹llisten k쌹ytt쎨 voi 
v쌹hent쌹쌹 j쌹rjestelm쌹n tehoa tai est쌹쌹 
sen toiminnan.

僅 Mahdollisiin henkil쎨vahinkoihin johta-
van sivuturvatyynyn odottamatto-
man avautumisen ehk쌹isemiseksi, 
v쌹lt쌹 iskuja sivut쎨rm쌹ysanturiin, kun 
virta-avain on ON-asennossa.

僅 Jos istuin tai istuimen p쌹쌹llinen vauri-
oituu, niin suosittelemme, ett쌹 j쌹rjes-
telm쌹 annetaan ammattikorjaamon 
huollettavaksi.

OYB030023L
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Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

VAROITUS
쉁l쌹 kiinnit쌹 esineit쌹
僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 

p쌹쌹lle tai turvatyynyn ja itsesi v쌹liin. 
쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n liit쌹 mit쌹쌹n esineit쌹 tur-
vatyynyn t쌹yttymisalueille, kuten 
oveen, oven sivuikkunaan sek쌹 etu- ja 
takapilareihin.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 oven ja istui-
men v쌹liin. Niist쌹 voi tulla vaarallisia 
ammuksia, jos sivuturvatyyny t쌹yttyy.

僅 쉁l쌹 asenna mit쌹쌹n lis쌹laitteita sivulle 
tai l쌹helle sivuturvatyynyj쌹.

僅 쉁l쌹 ripusta painavia esineit쌹 vaateri-
pustimiin turvallisuutesi takia.

Turvaverhot (jos kuuluu varus-
tukseen)

Turvaverhot sijaitsevat kattokaiteiden 
molemmilla puolilla keskipilarin yl쌹puo-
lella.
Ne on suunniteltu auttamaan suojaa-
maan etumatkustajien ja takaistuimen 
sivupaikkojen matkustajien p쌹쌹t쌹 tie-
tyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹.
Turvaverhot on suunniteltu laukeamaan 
vain tietyiss쌹 sivut쎨rm쌹yksiss쌹 t쎨rm쌹yk-
sen vakavuuden, kulman, nopeuden ja 
t쎨rm쌹ysvoiman perusteella. Turvaver-
hoja ei ole suunniteltu laukeamaan kai-
kissa sivut쎨rm쌹ystilanteissa, etu- tai 
t쎨rm쌹yksiss쌹 tai useimmissa py쎨rimisti-
lanteissa.

VAROITUS
僅 Sivu- ja verhoturvatyynyjen parhaan 

mahdollisen suojan varmistamiseksi, 
etuistuimien ja takaistuimien matkus-
tajien tulisi istua pystyasennossa tur-
vavy쎨n ollessa kunnolla kiinni. On 
t쌹rke쌹쌹, ett쌹 lapset istuvat lasten tur-
vaturvaj쌹rjestelm쌹ss쌹 takaistuimella.

僅 Kun lapset laitetaan istumaan taakse 
reunaistuimille, heid쌹n tulee istua 
asiaan kuuluvissa lasten turvaj쌹rjes-
telmiss쌹. Aseta lasten turvaistuin 
mahdollisimman kauas ovesta ja 
lukitse lasten turvaj쌹rjestelm쌹 kun-
nolla paikalleen.

OYB030026L
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僅 쉁l쌹 anna matkustajien nojata p쌹쌹-
t쌹쌹n tai vartaloaan ovien p쌹쌹lle, aset-
taa k쌹sivarsiaan oville, ojentaa k쌹si쌹 
ikkunasta tai laittaa esineit쌹 ovien 
matkustajien v쌹liin, kun istuimet on 
varustettu sivuturvatyynyill쌹 ja/tai tur-
vaverhoilla.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 avata tai korjata 
mit쌹쌹n turvaverhoj쌹rjestelm쌹n osia. 
Jos tarpeen vie j쌹rjestelm쌹 huolletta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Edell쌹 annettujen ohjeiden noudatta-
matta j쌹tt쌹minen voi johtaa onnetto-
muustilanteessa ajoneuvon 
matkustajien loukkaantumiseen tai kuo-
lemaan.

VAROITUS
쉁l쌹 kiinnit쌹 esineit쌹
僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n esineit쌹 turvatyynyn 

p쌹쌹lle. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n liit쌹 mit쌹쌹n esi-
neit쌹 turvatyynyn t쌹yttymisalueille, 
kuten ovi, oven sivuikkuna sek쌹 etu- 
ja takapilarit ja katon sivureuna.

僅 쉁l쌹 ripusta vaateripustimeen kovia tai 
rikkoutuvia esineit쌹.

Miksi turvatyynyni ei lauennut 
t쎨rm쌹yksess쌹? (Turvatyynyn 
t쌹yttymisen ja t쌹yttymisen esty-
misen ehdot)
On monentyyppisi쌹 onnettomuuksia, 
joissa turvatyynyn ei odoteta tarjo-
avan lis쌹suojaa.
N쌹it쌹 ovat per쌹쌹najot, toiset tai kol-
mannet t쎨rm쌹ykset ketjukolareissa 
sek쌹 hitaan nopeuden t쎨rm쌹ykset.
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Turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit

* Auton turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit voivat poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. SRS-ohjausmoduuli
2. Etut쎨rm쌹ysanturi (jos kuuluu varustukseen)
3. Sivupaineanturi (jos kuuluu varustukseen)
4. Sivut쎨rm쌹ysanturi (jos kuuluu varustukseen)

OYB031031L
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VAROITUS
僅 쉁l쌹 osu esineisiin tai anna niiden isku-

jen kohdistua paikkoihin, joihin turva-
tyynyt tai anturit on asennettu.
Se voi saada turvatyynyt t쌹yttym쌹쌹n 
yll쌹tt쌹en, mik쌹 voi aiheuttaa vakavan 
henkil쎨vahingon tai kuoleman.

僅 Jos anturien asennuspaikka tai kulma 
muutetaan mill쌹쌹n tavalla, turvatyy-
nyt voivat aueta, kun niiden ei pit쌹isi, 
tai ne eiv쌹t v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aukea, kun nii-
den pit쌹isi, mik쌹 voi johtaa vakavaan 
henkil쎨vahinkoon tai kuolemaan.
쉁l쌹 t쌹st쌹 syyst쌹 yrit쌹 tehd쌹 huoltoa 
turvatyynyjen antureille tai niiden 
l쌹hell쌹. Vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ongelmia voi ilmet쌹, jos etupuskurin, 
rungon tai B-pylv쌹iden (joihin sivut쎨r-
m쌹ysanturit on asennettu) ep쌹muo-
dostumisen vuoksi, antureiden 
asennuskulmat muuttuvat. Jos n쌹in 
on, vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Autosi suunniteltu vaimentamaan t쎨r-
m쌹yksen iskuja ja avaamaan turva-
tyyny(t) kolarissa. K쌹yt쌹 
puskurisuojien asentamiseen tai pus-
kurin vaihtamiseen vain aitoja Kia osia 
tai vastaavan standardin mukaisia 
osia. Jos n쌹in ei tehd쌹, se voi vaikut-
taa haitallisesti auton toimintaan t쎨r-
m쌹yksess쌹 ja turvatyynyjen 
laukeamiseen.

Turvatyynyn t쌹yttymisolosuhteet
Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt on suunniteltu t쌹ytty-
m쌹쌹n etut쎨rm쌹yksess쌹 riippuen sen voi-
makkuudesta, nopeudesta ja 
t쎨rm쌹yskulmasta.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot 
(jos kuuluu varustukseen)

OYB031079L
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suun-
niteltu t쌹yttym쌹쌹n, kun sivut쎨rm쌹ysan-
turit havaitsevat t쎨rm쌹yksen, riippuen 
sen voimakkuudesta, nopeudesta ja kul-
mista.
Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etu-
matkustajan turvatyynyt) on suunniteltu 
laukeamaan vain etut쎨rm쌹yksiss쌹, ne 
voivat laueta my쎨s muun tyyppisiss쌹 
t쎨rm쌹yksiss쌹, jos etuosan anturit havait-
sevat riitt쌹v쌹n iskun. Sivuturvatyynyt ja 
turvaverhot on suunniteltu t쌹yttym쌹쌹n 
vain sivut쎨rm쌹yksiss쌹, mutta ne voivat 
t쌹ytty쌹 muissa t쎨rm쌹yksiss쌹, jos sivut쎨r-
m쌹ysanturit havaitsevat riitt쌹v쌹n iskun.
Jos auton koriin iskee t쎨yssy tai huono-
laatuisen tien kohta, turvatyynyt voivat 
laueta. Aja varovasti kunnostamattomilla 
teill쌹 tai pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu 
autoliikenteelle, jotta v쌹ltet쌹쌹n turvatyy-
nyjen laukeaminen.

Olosuhteet, joissa turvatyyny ei 
t쌹yty
僅 Tietyiss쌹 hitaan nopeuden t쎨rm쌹yk-

siss쌹 turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 laukea. 
Turvatyynyt on suunniteltu olemaan 
laukeamatta sellaisissa tilanteissa, 
koska ne eiv쌹t ehk쌹 tarjoa lis쌹suojaa 
turvav쎨iden lis쌹ksi t쌹llaisissa t쎨r-
m쌹yksiss쌹.

僅 Etuturvatyynyj쌹 ei ole suunniteltu 
t쌹yttym쌹쌹n takat쎨rm쌹yksiss쌹, koska 
matkustajat iskeytyv쌹t taaksep쌹in t쎨r-
m쌹yksen vaikutuksesta. Siin쌹 tapauk-
sessa t쌹yttyneet turvatyynyt eiv쌹t voi 
tarjota lis쌹hy쎨ty쌹.

僅 Etuturvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 laukea sivu-
t쎨rm쌹yksiss쌹, koska matkustajat liik-
kuvat t쎨rm쌹yksen suuntaan ja siten 
sivut쎨rm쌹yksess쌹 etuturvatyynyt 
eiv쌹t tarjoa heille lis쌹suojaa.
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot eiv쌹t 
kuitenkaan v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 t쌹yty iskun 
voimakkuudesta, auton nopeudesta ja 
t쎨rm쌹yskulmasta riippuen.

OYB030081L OYB031082L
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僅 Vinossa t쎨rm쌹yksess쌹 iskun voima voi 
kohdistua matkustajiin suunnassa, 
miss쌹 turvatyynyt eiv쌹t pystyisi tarjo-
amaan lis쌹etuja, joten anturit eiv쌹t 
ehk쌹 laukaise mit쌹쌹n turvatyynyj쌹.

僅 Juuri ennen t쎨rm쌹yst쌹 kuljettajat 
usein jarruttavat voimakkaasti. Voi-
makas jarrutus laskee auton keula-
osaa, mik쌹 voi aiheuttaa sen 
ty쎨ntymisen toisen, korkeammalla 
maavaralla varustetun ajoneuvon alle. 
Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 t쌹yty t쌹ss쌹 
alleajotilanteessa, koska anturien 
havaitsemat hidastumisvoimat voivat 
heikenty쌹 merkitt쌹v쌹sti alleajossa.

僅 Turvatyynyt eiv쌹t t쌹yty useimmissa 
kaatumisonnettomuuksissa, vaikka 
ajoneuvo olisi varustettu sivuturvatyy-
nyill쌹 ja turvaverhoilla.

HUOMAA
Jos kuitenkin sivuturvatyynyt ja/tai tur-
vaverhot voivat t쌹ytty쌹, kun auto k쌹쌹n-
tyy ymp쌹ri sivut쎨rm쌹yksess쌹, jos auto 
on varustettu sivuturvatyynyill쌹 ja/tai 
turvaverhoilla.

OYB031080L
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僅 Turvatyynyt eiv쌹t ehk쌹 laukea, jos 
auto t쎨rm쌹쌹 esineisiin kuten valotolp-
piin tai puihin, miss쌹 iskukohta on 
rajoitettu ja auton rakenne absorboi 
t쎨rm쌹ysvoimat.

SRS:n hoito
SRS on k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 huoltovapaa, eik쌹 
siin쌹 ole osia, joita voit itse huoltaa tur-
vallisesti. Jos SRS-turvatyynyn varoitus-
valo ei tule n쌹kyviin tai pysyy p쌹쌹ll쌹, vie 
j쌹rjestelm쌹 tarkastettavaksi ammattikor-
jaamoon.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 SRS:n komponenttien tai johtimien 

muuttaminen, mukaan lukien mink쌹 
tahansa merkint쎨jen lis쌹쌹minen tur-
vatyynyn kansiin tai muutokset run-
gon rakenteeseen, voivat vaikuttaa 
haitallisesti SRS:n suorituskykyyn ja 
johtaa mahdollisiin henkil쎨vahinkoi-
hin.

僅 K쌹yt쌹 turvatyynyjen suojakansien 
puhdistamiseen vain pehme쌹쌹 ja kui-
vaa tai puhtaalla vedell쌹 kostutettua 
kangasta. Liuottimet tai puhdistusai-
neet voivat vaikuttaa haitallisesti tur-
vatyynyjen suojuksiin ja j쌹rjestelm쌹n 
oikeaan toimintaan.

僅 Mit쌹쌹n esineit쌹 ei saa sijoittaa turva-
tyynymoduulien p쌹쌹lle tai l쌹helle 
ohjauspy쎨r쌹쌹n, kojetauluun ja etu-
matkustajan hansikaslokeron yl쌹puo-
lella olevaan paneeliin, koska sellaiset 
esineet voivat aiheuttaa vahinkoa, jos 
ajoneuvo joutuu riitt쌹v쌹n vakavaan 
onnettomuuteen, joka aiheuttaa tur-
vatyynyjen t쌹yttymisen.

僅 Turvatyynyjen t쌹yttyess쌹, vie j쌹rjes-
telm쌹 vaihdettavaksi ammattikorjaa-
moon.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 쉁l쌹 peukaloi tai irrota SRS:n johtoja tai 
muita SRS-j쌹rjestelm쌹n osia. Se voi 
johtaa loukkaantumiseen turvatyyny-
jen vahingossa tapahtuvan t쌹yttymi-
sen vuoksi tai SRS: n 
toimintakyvytt쎨myyden takia.

僅 Jos turvatyynyj쌹rjestelm쌹n osia t쌹ytyy 
h쌹vitt쌹쌹, tai ajoneuvo romutetaan, on 
noudatettava tiettyj쌹 turvatoimia. Val-
tuutettu Kia-j쌹lleenmyyj쌹 tuntee 
n쌹m쌹 turvatoimet ja voi antaa sinulle 
tarvitsemasi tiedot. N쌹iden varotoi-
mien ja toimenpiteiden noudatta-
matta j쌹tt쌹minen voi lis쌹t쌹 
henkil쎨vahinkojen riski쌹.

僅 Jos auto on kastunut sis쌹lt쌹 ja lat-
tiap쌹쌹llyste on l쌹pim쌹rk쌹 tai lattian-
p쌹쌹llyste seisoo vedess쌹, 쌹l쌹 
k쌹ynnist쌹 moottoria. Vie auto t쌹ll쎨in 
tarkastukseen ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 val-
tuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huolto-
kumppaniin.
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Turvatyyny – t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

T쌹rkeit쌹 lis쌹turvaohjeita
僅 쉁l쌹 koskaan anna matkustajien 

matkustaa tavaratilassa tai taitetun 
takaistuimen p쌹쌹ll쌹. Kaikkien mat-
kustajien tulee istua pystyasennossa, 
t쌹ysin taakse nojattuna istuimillaan 
turvavy쎨n ollessa kiinnitettyn쌹 ja jalat 
lattialla.

僅 Matkustajat eiv쌹t saa poistua istui-
milta tai vaihtaa istuimia, kun auto 
liikkuu. Matkustaja, joka ei k쌹yt쌹 tur-
vavy쎨t쌹 onnettomuuden tai h쌹t쌹jarru-
tuksen aikana, voi heittelehti쌹 auton 
sis쌹ll쌹 muita matkustajia vasten tai 
ulos autosta.

僅 Kaikki turvavy쎨t on suunniteltu 
kiinnitt쌹m쌹쌹n yhden matkustajan. 
Jos useampi kuin yksi henkil쎨 k쌹ytt쌹쌹 
samaa turvavy쎨t쌹, he voivat louk-
kaantua vakavasti tai kuolla t쎨rm쌹yk-
sen sattuessa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n lis쌹varusteita 
istuimien v쎨iss쌹. Laitteet, joiden v쌹i-
tet쌹쌹n parantavan matkustajien 
mukavuutta tai kohdistavan turva-
vy쎨n uudelleen, voivat v쌹hent쌹쌹 tur-
vavy쎨n tarjoamaa suojaa ja lis쌹t쌹 
vakavan loukkaantumisen mahdolli-
suutta onnettomuudessa.

僅 Matkustajat eiv쌹t saisi sijoittaa 
kovia tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 itsens쌹 ja 
turvatyynyjen v쌹liin. Kovien tai ter쌹-
vien esineiden pit쌹minen syliss쌹si tai 
suussasi voi johtaa loukkaantumisiin, 
jos turvatyyny t쌹yttyy.

僅 Pid쌹 matkustajat poissa turvatyyny-
jen suojusten luota. Kaikkien mat-
kustajien tulee istua pystyasennossa, 
t쌹ysin taakse nojattuna istuimillaan 
turvavy쎨n ollessa kiinnitettyn쌹 ja jalat 
lattialla. Jos matkustajat ovat liian 
l쌹hell쌹 turvatyynyjen suojakansia, he 

voivat loukkaantua, jos turvatyynyt 
t쌹yttyv쌹t.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 tai laita mit쌹쌹n esineit쌹 
turvatyynyn suojuksien p쌹쌹lle tai 
sen l쌹helle. Mik쌹 tahansa etu- tai 
sivuturvatyynyjen suojakansiin tai nii-
den eteen asetettu esine voi h쌹irit쌹 
turvatyynyjen asianmukaista toimin-
taa.

僅 쉁l쌹 muuta etuistuimia. Etuistuimien 
muuttaminen voi vaikuttaa t쌹ydent쌹-
v쌹n turvaj쌹rjestelm쌹n anturikompo-
nenttien tai sivuturvatyynyjen 
toimintaan.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n etuistuimien alle. 
Esineiden asettaminen etuistuimien 
alle voi vaikuttaa t쌹ydent쌹v쌹n turva-
j쌹rjestelm쌹n anturikomponenttien ja 
turvav쎨iden toimintaan.

僅 쉁l쌹 koskaan pid쌹 lasta tai vauvaa 
syliss쌹si. Vauva tai lapsi voi loukkaan-
tua vakavasti tai kuolla onnettomuu-
den sattuessa. Kaikkien vauvojen ja 
lasten tulee olla kunnolla kiinnitettyn쌹 
asianmukaisissa lasten turvaistui-
missa tai takaistuimen turvav쎨ill쌹.

VAROITUS
僅 V쌹쌹r쌹 istumisasento voi aiheuttaa 

matkustajien siirtymisen liian l쌹helle 
aukeavaa turvatyyny쌹, iskeytymisen 
sis쌹rakenteeseen tai sinkoutumisen 
ulos ajoneuvosta aiheuttaen vakavia 
vammoja tai kuoleman.

僅 Istu aina suoraan selk쌹nojan ollessa 
pystyasennossa, keskell쌹 istuintyy-
ny쌹 turvavy쎨n ollessa kiinni, jalat 
mukavasti ojennettuna ja jalkapohjat 
lattialla.
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Varusteiden lis쌹쌹minen turvatyy-
nyill쌹 varustettuun autoosi tai sen 
muuttaminen
Jos muutat autoasi muuttamalla sen 
koria, puskurij쌹rjestelm쌹쌹, etu- tai taka-
lokasuojia tai ajokorkeutta, se voi vaikut-
taa autosi turvatyynyj쌹rjestelm쌹n 
toimintaan.

Turvatyynyn varoitusetiketti

Turvatyynyjen varoitusmerkinn쌹t on 
kiinnitetty varoittamaan kuljettajaa ja 
matkustajia turvatyynyj쌹rjestelmien 
mahdollisista vaaroista.
Huomaa, ett쌹 n쌹m쌹 hallituksen varoituk-
set keskittyv쌹t lasten riskialttiuteen. 
Haluamme sinun olevan tietoinen edelli-
sill쌹 sivuilla kuvatuista riskeist쌹, joille 
my쎨s aikuiset altistuvat.
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Avaimet

Auton ominaisuudet
Avaimet
Kirjoita avaimen numero muistiin

Avainkoodinumero on meis-
tetty avainkoodilevyyn. Jos 
hukkaat avaimesi, Kia suosit-
telee yhteydenottoa valtuu-

tettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/
huoltokumppaniin. Poista avainkoodieti-
ketti ja s쌹ilyt쌹 se turvallisessa paikassa. 
Tallenna my쎨s avainkoodinumero ja s쌹i-
lyt쌹 sit쌹 turvallisessa ja k쌹tev쌹ss쌹 pai-
kassa, 쌹l쌹 kuitenkaan ajoneuvossa.

Avaintoiminnot
Taittoavain

Taita avain auki painamalla vapautus-
painiketta, jolloin se k쌹쌹ntyy auki auto-
maattisesti.
Taita avain kokoon taittamalla avainta 
k쌹dell쌹 samalla kun painat vapautuspai-
niketta.

HUOMIO
쉁l쌹 taita avainta painamatta vapautus-
painiketta. Se voi vaurioittaa avainta.

쉁lyavain

Voit poistaa mekaanisen avaimen pit쌹-
m쌹ll쌹 vapautuspainiketta (1) painettuna 
ja poistamalla mekaanisen avaimen (2).
Voit asentaa mekaanisen avaimen 
uudelleen asettamalla avaimen reik쌹쌹n 
ja painamalla sit쌹, kunnes kuuluu nak-
sahdus.

VAROITUS
Virta-avain (쉁lyavain)
Lasten j쌹tt쌹minen ilman valvontaa ajo-
neuvoon virta-avaimella (쌹lyavaimella) 
on vaarallista, vaikka avain ei olisi virta-
lukossa tai jos MOOTTORIN K쉁YNNIS-
TYS/PYS쉁YTYS -painike olisi ACC tai 
ON-asennossa.
Lapset matkivat aikuisia, ja he saattavat 
asettaa avaimen virtalukkoon tai painaa 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painiketta. Virta-avaimen avulla lapset 
voisivat k쌹ytt쌹쌹 s쌹hk쎨ikkunoita tai muita 
ohjauksia, tai jopa saada auton liikkeelle, 
mist쌹 voi aiheutua vakavia henkil쎨vahin-
koja tai jopa kuolema. 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 
avainta autoosi lasten kanssa ilman val-
vontaa, kun moottori on k쌹ynniss쌹.

OYB040575L
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VAROITUS
Ka suosittelee, ett쌹 k쌹yt쌹t valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
varaosia. Jos k쌹ytet쌹쌹n j쌹lkimarkkinoilta 
hankittua avainta, virta-avain ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 palaa ON -tilaan k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen. Jos n쌹in tapahtuu, k쌹ynnistin 
k쌹y edelleen ja k쌹ynnistysmoottori voi 
vahingoittua ja liian korkea virta joh-
doissa voi aiheuttaa tulipalon.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹
Ajoneuvosi on varustettu elektronisella 
ajonestoj쌹rjestelm쌹ll쌹, jotta auton luvat-
toman k쌹ytt쎨oton riski쌹 voidaan v쌹hen-
t쌹쌹.
Ajonestoj쌹rjestelm쌹si koostuu virta-avai-
messa olevasta pienest쌹 vastaanotti-
mesta ja ajoneuvon sis쌹ll쌹 olevista 
elektronisista laitteista.

Autot, joissa ei ole 쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹쌹
Ajonestoj쌹rjestelm쌹ll쌹 varustetussa 
autossa aina, kun asetat virta-avaimesi 
virtalukkoon ja k쌹쌹nn쌹t sen ON-asen-
toon, j쌹rjestelm쌹 tarkistaa, m쌹쌹ritt쌹쌹 ja 
varmistaa, onko virta-avain voimassa.
Jos avain on voimassa, moottori k쌹yn-
nistyy.
Jos avain ei ole voimassa, moottori ei 
k쌹ynnisty.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹n deaktivoi-
minen:
Ty쎨nn쌹 virta-avain avaimenpes쌹쌹n ja 
k쌹쌹nn쌹 se ON-asentoon.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹n aktivoimi-
nen:
K쌹쌹nn쌹 virta-avain OFF-asentoon. Ajo-
nestoj쌹rjestelm쌹 aktivoituu automaatti-
sesti. Moottori ei k쌹ynnisty ilman 
voimassa olevaa virta-avainta.

Autot, joissa on 쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹
Aina kun MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike asetetaan ON-asen-
toon, ajonestoj쌹rjestelm쌹 tarkistaa ja 
varmistaa, onko avain kelvollinen.
Jos avain on voimassa, moottori k쌹yn-
nistyy.
Jos avain ei ole voimassa, moottori ei 
k쌹ynnisty.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹n deaktivoi-
minen:
Vaihda MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike ON-asentoon.

Ajonestoj쌹rjestelm쌹n aktivoimi-
nen:
Vaihda MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike OFF-asentoon. Ajo-
nestoj쌹rjestelm쌹 aktivoituu automaatti-
sesti. Moottori ei k쌹ynnisty ilman 
voimassa olevaa 쌹lyavainta.

VAROITUS
Autosi varkauden est쌹miseksi 쌹l쌹 j쌹t쌹 
vara-avaimia mihink쌹쌹n paikkaan autos-
sasi. Ajonestosi salasana on asiakaskoh-
tainen, ja se on pidett쌹v쌹 
luottamuksellisena. 쉁l쌹 j쌹t쌹 sit쌹 ajoneu-
vosi sis쌹쌹n.
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HUOMAA
Kun k쌹ynnist쌹t moottorin, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
avainta, jos muita ajonestoavaimia on 
l쌹hettyvill쌹. Muuten moottori ei ehk쌹 
k쌹ynnisty tai se sammuu pian sen j쌹l-
keen. K쌹ynnistysvirheiden v쌹ltt쌹miseksi, 
pid쌹 kaikki avaimet erill쌹쌹n.

HUOMIO
쉁l쌹 laita metalliesineit쌹 virtalukon 
l쌹helle. Metalliset varusteet voivat kes-
keytt쌹쌹 vastaanottimen signaalin ja 
est쌹쌹 moottorin k쌹ynnistymisen.

HUOMAA
Jos tarvitset lis쌹avaimia tai hukkaat avai-
mesi, Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

HUOMIO
Virta-avaimesi vastaanotin on t쌹rke쌹 osa 
ajonestoj쌹rjestelm쌹쌹. Se on suunniteltu 
toimimaan useita vuosia ilman ongelmia, 
mutta on kuitenkin syyt쌹 v쌹ltt쌹쌹 altistu-
mista kosteudelle, staattiselle s쌹hk쎨lle ja 
kovakouraiselle k쌹sittelylle. Voi ilmet쌹 
ajonestoj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨.

HUOMIO
쉁l쌹 muuta, s쌹쌹d쌹 tai vaihda ajonestoj쌹r-
jestelm쌹쌹, koska se voi aiheuttaa j쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨n. Jos n쌹in on, vie 
j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
Ajonestoj쌹rjestelm쌹쌹n tehdyt virheelli-
set muutokset, s쌹쌹d쎨t tai vaihdot eiv쌹t 
kuulu auton valmistajan takuun piiriin.

Avaimeton et쌹p쌹쌹sy (jos kuu-
luu varustukseen)
Avaimettoman et쌹p쌹쌹syj쌹rjestel-
m쌹n k쌹ytt쎨

Taittoavain

쉁lyavain

Lukko (1)
Kaikki ovet (ja takaluukku) lukittuvat, jos 
lukituspainiketta painetaan kaikkien 
ovien ollessa kiinni.
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran, mik쌹 
osoittaa, ett쌹 kaikki ovet on lukittu.
Mutta, jos jokin ovi, konepelti tai taka-
luukku j쌹쌹 kuitenkin avoimeksi, varoitus-
valot eiv쌹t vilku. Jos kaikki ovet, 
konepelti ja takaluukku ovat kiinni luki-

OUM046432L
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tuspainikkeen painalluksen tapahtu-
essa, varoitusvalot vilkahtavat kerran.

Lukituksen avaaminen (2)
Kaikki ovet (ja takaluukku) avautuu, kun 
avauspainiketta painetaan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kaksi kertaa, 
mik쌹 osoittaa, ett쌹 kaikki ovet on avattu.
Kun olet painanut t쌹t쌹 painiketta, ovet 
lukittuvat automaattisesti ellet avaa 
jotain ovea 30 sekunnin kuluessa.

Takaluukun lukituksen avaami-
nen (3)
Takaluukun lukitus avautuu, jos paini-
ketta painetaan yli 1 sekunnin ajan. 
Varoitusvalot vilkahtavat kaksi kertaa 
merkkin쌹 siit쌹, ett쌹 takaluukun lukitus 
on avattu.
Painikkeen painamisen j쌹lkeen, jos et 
avaa takaluukkua 30 sekunnin sis쌹쌹n, 
takaluukku lukkiutuu uudelleen auto-
maattisesti.
Lis쌹ksi, kun takaluukku on avattu ja sit-
ten suljettu, takaluukku lukittuu auto-
maattisesti.
Kun takaluukku on auki ja 쌹lyavain on 
hallussasi, paina takaluukun avauskyt-
kint쌹. Sitten takaluukku aukeaa.
* Sana ”HOLD” on merkitty painikkee-

seen ilmaisemaan, ett쌹 sinun on pai-
nettava ja pidett쌹v쌹 sit쌹 1 sekunnin 
ajan.

L쌹hettimen varotoimet

HUOMAA
L쌹hetin ei toimi, jos tapahtuu jokin seu-
raavista:
僅 Virta-avain on virtalukossa.
僅 Ylitit toimintaet쌹isyyden (noin 10 m 

[30 jalkaa]).

僅 L쌹hettimen akku on v쌹hiss쌹.
僅 Muut ajoneuvot tai esineet est쌹v쌹t 

signaalin.
僅 S쌹쌹 on eritt쌹in kylm쌹.
僅 L쌹hetin on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, 

kuten radioasemaa tai lentokentt쌹쌹, 
mik쌹 voi h쌹irit쌹 l쌹hettimen normaalia 
toimintaa.

Kun l쌹hetin ei toimi oikein, avaa ja sulje 
ovet virta-avaimella. Jos l쌹hettimell쌹si 
olisi ongelmia, Kia suosittelee yhteyden-
ottoa valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/
huoltokumppaniin.
僅 Jos l쌹hetin on l쌹hell쌹 matka- tai 쌹lypu-

helinta, l쌹hettimest쌹 l쌹htev쌹 signaali 
saattaa esty쌹 puhelimen normaalin 
toiminnan vuoksi. T쌹m쌹 on erityisen 
t쌹rke쌹쌹, kun puhelin on toiminnassa, 
kuten soitettaessa ja vastaanotetta-
essa puheluja, tekstiviestej쌹 ja/tai 
l쌹hetett쌹ess쌹/vastaanotettaessa s쌹h-
k쎨posteja.
V쌹lt쌹 asettamasta l쌹hetint쌹 ja puhe-
linta samaan housujen tai takin tas-
kuun ja pid쌹 ne riitt쌹v쌹n et쌹쌹ll쌹 
toisistaan.

HUOMIO
僅 Pid쌹 l쌹hetin poissa vedest쌹 tai muista 

nesteist쌹. Jos avaimeton p쌹쌹syj쌹rjes-
telm쌹 menee ep쌹kuntoon vedelle tai 
nesteille altistumisen vuoksi, valmista-
jan ajoneuvotakuu ei kata sit쌹.

僅 Pid쌹 l쌹hetin poissa s쌹hk쎨magneetti-
sista materiaaleista, jotka rajoittavat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot avaimen 
pinnalle.

HUOMIO
Muutokset tai muokkaukset, joita vaati-
mustenmukaisuudesta vastuussa oleva 
osapuoli ei ole erikseen hyv쌹ksynyt voi-



Auton ominaisuudet

104

Avaimeton et쌹p쌹쌹sy

vat mit쌹t쎨id쌹 k쌹ytt쌹j쌹n oikeuden k쌹yt-
t쌹쌹 laitetta. Jos avaimeton 
p쌹쌹syj쌹rjestelm쌹 ei toimi sellaisten muu-
tosten takia, joita ei vaatimustenmukai-
suudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole 
erikseen hyv쌹ksynyt, autosi valmistajan 
takuu ei kata t쌹t쌹.

Pariston vaihtaminen
Taittoavain

쉁lyavain

L쌹hetin k쌹ytt쌹쌹 3 voltin litiumparistoa, 
joka kest쌹쌹 yleens쌹 useita vuosia. Kun 
paristo t쌹ytyy vaihtaa, noudata seuraa-
via menettelyj쌹.
1. Aseta kapea ty쎨kalu aukkoon ja ved쌹 

l쌹hettimen keskikansi varovasti auki.

2. V쌹쌹nn쌹 paristokansi varovaisti auki 
ohuella ty쎨kalulla.

3. Ajoitettujen huoltojen varotoimet 
Vaihtaessasi pariston, varmista, paris-
ton sopiva sijoittuminen.

4. Asenna paristo poistamiseen n쌹hden 
k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

Kia suosittelee, l쌹hettimen vaihtoon, 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
T쉁SS쉁 TUOTTEESSA ON NAPPIPA-
RISTO
Jos litiumnappiparisto on nielty, se voi 
aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja 2 tunnissa. Pid쌹 akut 
poissa lasten ulottuvilta. Jos ep쌹ilet, ett쌹 
paristoja on nielty tai niit쌹 on joutunut 
mink쌹쌹n ruumiinosan sis쌹쌹n, hakeudu 
v쌹litt쎨m쌹sti l쌹쌹k쌹rin hoitoon.

HUOMIO
僅 Avaimeton p쌹쌹syj쌹rjestelm쌹 -l쌹hetin 

on suunniteltu vuosien ongelmatto-
maan k쌹ytt쎨쎨n, mutta se voi vioittua, 
jos altistuu kosteudelle tai staattiselle 
s쌹hk쎨lle. Jos et ole varma, miten 
avainta k쌹ytet쌹쌹n tai paristo vaihde-
taan, Kia suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 
valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/-
huoltokumppaniin.

僅 V쌹쌹r쌹nlaisen pariston k쌹ytt쎨 voi 
aiheuttaa l쌹hettimen tai 쌹lyavaimen 
toimintah쌹iri쎨n. Varmista, ett쌹 k쌹yt쌹t 
oikeaa paristoa.

僅 Jotta l쌹hetin tai 쌹lyavain ei vaurioituisi, 
쌹l쌹 pudota sit쌹, 쌹l쌹 anna sen kastua 
쌹l쌹k쌹 altista sit쌹 kuumuudelle tai 
auringonvalolle.

OYB041639L
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HUOMIO
V쌹쌹rin h쌹vitetty paristo voi olla haitalli-
nen ymp쌹rist쎨lle ja ihmisten terveydelle. 
H쌹vit쌹 akku paikallisen lains쌹쌹d쌹nn쎨n ja 
m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti.

쉁lyavain (jos kuuluu varustuk-
seen)

쉁lyavaimella voit avainta asettamatta 
lukita tai avata oven (ja takaluukun) luki-
tuksen ja jopa k쌹ynnist쌹쌹 moottorin.
쉁lyavaimen painikkeiden toiminnot ovat 
samat kuin taitto-avaimen toiminnot.

쉁lyavaimen toiminnot

Kun 쌹lyavain on hallussasi, voit lukita ja 
avata auton ovet (ja takaluukun). Voit 
my쎨s k쌹ynnist쌹쌹 moottorin. Katso jatkoa 
saadaksesi lis쌹tietoja.

Lukitseminen
Etuovien ulkokahvojen painiketta paina-
malla lukitaan kaikki ovet (sek쌹 takaluu-
kun) kun kaikki ovet (ja takaluukku) ovat 
kiinni ja jos jokin ovista ei ole lukossa. 

OSP2042492L
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쉁lyavain

Jos kaikki ovet (ja takaluukku) sek쌹 
konepelti ovat kiinni, varoitusvalot vil-
kahtavat kerran osoittaen, ett쌹 kaikki 
ovet (ja takaluukku) on lukittu.
Painike toimii vain, kun 쌹lyavain on 0,7–
1 m:n (28–40 tuuman) et쌹isyydell쌹 oven 
ulkopuolen kahvasta. Jos haluat varmis-
taa oven lukittuneen, tarkista ajoneuvon 
sis쌹ll쌹 oleva oven lukituspainike tai ved쌹 
oven ulkokahvasta.
Vaikka painat ulkopuolisia ovenkahvan 
painikkeita, ovet eiv쌹t lukitu ja kuuluu 3 
sekunnin varoitus쌹쌹ni, jos jokin seuraa-
vista ilmenee:
僅 쉁lyavain on autossa.
僅 MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-

TYS -painike on ACC- tai ON-asen-
nossa.

僅 Kaikki ovet paitsi takaluukku ovat 
auki.

Lukituksen avaaminen
Etuovien ulkokahvojen painiketta paina-
malla avataan kaikkien ovien (sek쌹 taka-
luukun) lukitus kun kaikki ovet (ja 
takaluukku) ovat kiinni lukossa. Varoi-
tusvalot vilkahtavat kaksi kertaa merk-
kin쌹 siit쌹, ett쌹 kaikkien ovien (ja 
takaluukun) lukitus on avattu.
Painike toimii vain, kun 쌹lyavain on 0,7–
1 m:n (28–40 tuuman) et쌹isyydell쌹 oven 
ulkopuolen kahvasta.
Kun j쌹rjestelm쌹 havaitsee 쌹lyavaimen 
0,7–1 m:n (28–40 tuuman) p쌹쌹ss쌹 etuo-
ven kahvasta, kuka tahansa voi avata 
oven ilman 쌹lyavainta.
Painikkeen painamisen j쌹lkeen, ovet luk-
kiutuvat automaattisesti, jos et avaa 
ainakin yhden oven 30 sekunnin sis쌹쌹n.

Takaluukun lukituksen avaami-
nen
Jos olet 0,7–1 m (28–40 tuuman) et쌹i-
syydell쌹 takaluukusta ja 쌹lyavain on hal-
lussasi, takaluukun lukitus avautuu ja 
luukku aukeaa, kun painat sen kahvan 
kytkint쌹.
Varoitusvalot vilkahtavat kaksi kertaa 
merkkin쌹 siit쌹, ett쌹 takaluukun lukitus 
on avattu.
Lis쌹ksi, kun takaluukku on avattu ja sit-
ten suljettu, takaluukku lukittuu auto-
maattisesti.

K쌹ynnist쌹minen
Voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin asettamatta 
avainta paikoilleen. Katso tarkat tiedot 
kohdasta "MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-11.

쉁lyavaimen varotoimet

HUOMAA
僅 Jos hukkaat 쌹lyavaimesi jostakin 

syyst쌹, et voi k쌹ynnist쌹쌹 moottoria. 
Hinauta ajoneuvosi ja ota tarvittaessa 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huolto-
kumppaniin.

僅 Yhteen autoon voidaan rekister쎨id쌹 
enint쌹쌹n 2 쌹lyavainta. Jos hukkaat 
쌹lyavaimesi, Kia suosittelee yhteyden-
ottoa valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 쉁lyavain ei toimi, jos tapahtuu jokin 
seuraavista:
- 쉁lyavain on l쌹hell쌹 radiol쌹hetint쌹, 

kuten radioasemaa tai lentokent-
t쌹쌹, mik쌹 voi h쌹irit쌹 쌹lyavaimen 
normaalia toimintaa.
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- 쉁lyavain on l쌹hell쌹 kaksisuuntaista 
mobiiliradiota tai matkapuhelinta.

- Toisen auton 쌹lyavainta k쌹ytet쌹쌹n 
l쌹hell쌹 autoasi.
Kun 쌹lyavain ei toimi oikein, avaa ja 
sulje ovet mekaanisella avaimella. 
Jos sinulla on ongelmia 쌹lyavaimen 
kanssa, Kia suosittelee, ett쌹 otat 
yhteytt쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Jos 쌹lyavain on matkapuhelimen tai 
쌹lypuhelimen l쌹hell쌹, matkapuheli-
men tai 쌹lypuhelimen normaali toi-
minta voi est쌹쌹 쌹lyavaimen signaalin. 
T쌹m쌹 on erityisen t쌹rke쌹쌹, kun puhe-
lin on toiminnassa, kuten soitettaessa 
ja vastaanotettaessa puheluja, teksti-
viestej쌹 ja/tai l쌹hetett쌹ess쌹/vastaan-
otettaessa s쌹hk쎨posteja. V쌹lt쌹 
sijoittamasta 쌹lyavainta ja matkapu-
helintasi tai 쌹lypuhelintasi samaan 
housun- tai takintaskuun, ja s쌹ilyt쌹 
aina riitt쌹v쌹 v쌹limatka n쌹iden kahden 
laitteen v쌹lill쌹.

HUOMIO
Pid쌹 쌹lyavain poissa vedest쌹 tai muista 
nesteist쌹. Jos avaimeton p쌹쌹syj쌹rjes-
telm쌹 menee ep쌹kuntoon vedelle tai 
nesteille altistumisen vuoksi, valmistajan 
ajoneuvotakuu ei kata sit쌹.

Varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹 (jos 
kuuluu varustukseen)

Varash쌹lyttimell쌹 varustetussa autossa 
on kiinnitettyn쌹 merkint쌹 seuraavalla 
tekstill쌹:
1. VAROITUS
2. TURVAJ쉁RJESTELM쉁

J쌹rjestelm쌹 on suunniteltu est쌹m쌹쌹n 
luvattoman p쌹쌹syn autoon. T쌹ll쌹 j쌹rjes-
telm쌹ll쌹 on kolme toimintavaihetta: 
ensimm쌹inen on “aktivoitu” vaihe, toinen 
on “varash쌹lytin” vaihe ja kolmas on 
“deaktivoitu” vaihe. Jos j쌹rjestelm쌹 lau-
keaa, se antaa 쌹쌹nih쌹lytyksen ja varoi-
tusvalot vilkkuvat.

OJC040170
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HUOMIO
쉁l쌹 yrit쌹 muuttaa t쌹t쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 tai 
lis쌹t쌹 siihen muita laitteita.

Viritetty vaihe
쉁lyavaimen k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨i ajoneuvo ja sammuta moottori. 
Aktivoi j쌹rjestelm쌹 alla kuvatulla tavalla.
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, ett쌹 kaikki ovet (taka-

luukku), sek쌹 konepelti ovat kiinni.
3. Toimi seuraavasti:

僅 Lukitse ovet painamalla etuoven 
ulkokahvan painiketta hallussasi 
olevalla 쌹lyavaimella.
Yll쌹 olevien vaiheiden suorittami-
sen j쌹lkeen varoitusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t 
kerran osoittaen, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 
on aktivoitu.
Jos jokin ovi j쌹쌹 auki, ovet eiv쌹t luk-
kiudu ja 쌹쌹nimerkki kuuluu 3 
sekunnin ajan. Sulje kyseinen ovi ja 
yrit쌹 taas lukita ovet.
Jos takaluukku tai konepelti j쌹쌹 
auki, varoitusvalot eiv쌹t v쌹l쌹hd쌹 ja 
varash쌹lytin ei aktivoidu. Jos t쌹m쌹n 
j쌹lkeen takaluukku ja konepelti sul-
jetaan, varoitusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t ker-
ran.

僅 Lukitse ovet painamalla 쌹lyavaimen 
lukituspainiketta.
Yll쌹 olevien vaiheiden suorittami-
sen j쌹lkeen varoitusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t 
kerran osoittaen, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 
on aktivoitu.
Jos jokin ovista (tai takaluukku) tai 
konepelti j쌹쌹 auki, varoitusvalot 
eiv쌹t v쌹l쌹hd쌹 ja varash쌹lytin ei akti-
voidu. Jos t쌹m쌹n j쌹lkeen kaikki ovet 
(ja takaluukku) ja konepelti sulje-

taan, varoitusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t ker-
ran.

L쌹hettimen k쌹ytt쎨
Pys쌹k쎨i ajoneuvo ja sammuta moottori. 
Aktivoi j쌹rjestelm쌹 alla kuvatulla tavalla.
1. Sammuta moottori ja poista virta-

avain virtalukosta.
2. Varmista, ett쌹 kaikki ovet (ja per쌹-

luukku) sek쌹 konepelti on suljettu ja 
lukittu.

3. Lukitse ovet painamalla l쌹hettimen 
lukituspainiketta.
Kun olet tehnyt yll쌹 kuvatut vaiheet, 
varoitusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t kerran, mik쌹 
osoittaa, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 on aktivoitu.
Jos jokin ovista (tai takaluukku) tai 
konepelti j쌹쌹 auki, varoitusvalot eiv쌹t 
v쌹l쌹hd쌹 ja varash쌹lytin ei aktivoidu. 
Jos t쌹m쌹n j쌹lkeen kaikki ovet (ja taka-
luukku) ja konepelti suljetaan, varoi-
tusvalot v쌹l쌹ht쌹v쌹t kerran.

僅 쉁l쌹 aktivoi j쌹rjestelm쌹쌹 ennen kuin 
kaikki matkustajat ovat poistuneet 
ajoneuvosta. Jos j쌹rjestelm쌹 on 
aktivoituna, kun matkustaj(i)a on 
j쌹쌹nyt ajoneuvoon, h쌹lytin voi 
laueta, kun loput matkustajista 
poistuvat ajoneuvosta. Jos jokin ovi, 
takaluukku tai konepelti avataan 30 
sekunnin kuluessa h쌹lyttimen akti-
voimisesta, j쌹rjestelm쌹 deaktivoi-
tuu est쌹쌹kseen tarpeettoman 
h쌹lytyksen.

Murtoh쌹lyttimen vaihe
H쌹lytys laukeaa, jos jokin seuraavista 
tapahtuu j쌹rjestelm쌹n ollessa aktivoi-
tuna.
僅 Ovi avataan ilman l쌹hetint쌹 (tai 쌹ly-

avainta).
僅 Takaluukku avataan ilman l쌹hetint쌹 

(tai 쌹lyavainta).
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僅 Konepelti avataan.
쉁쌹nimerkki kuuluu ja varoitusvilkut vilk-
kuvat jatkuvasti noin 30 sekunnin ajan. 
J쌹rjestelm쌹 sammuu, kun ovien lukitus 
avataan l쌹hettimell쌹 (tai 쌹lyavaimella).

Viritt쌹m쌹t쎨n vaihe
J쌹rjestelm쌹n viritys lakkaa, kun:

L쌹hetin
僅 Oven lukituksen avaaminen -paini-

ketta painetaan.
僅 Moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Virta-avain on ON-asennossa yli 30 

sekunnin ajan.

쉁lyavain
僅 Oven lukituksen avaaminen -paini-

ketta painetaan.
僅 Etuoven kahvan painiketta painetaan 

kun 쌹lyavain on mukanamme.
僅 Moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.
Kun ovien lukitus on avattu, varoitusva-
lot v쌹l쌹ht쌹v쌹t kaksi kertaa merkkin쌹 
siit쌹, ett쌹 j쌹rjestelm쌹 on deaktivoitu.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30 
sekunnin sis쌹ll쌹 lukituksen avaamispai-
nikkeen painamisen j쌹lkeen, j쌹rjestelm쌹 
aktivoituu uudelleen.

HUOMAA
Ajonestoj쌹rjestelm쌹
僅 Jos j쌹rjestelm쌹 ei deaktivoidu l쌹hetti-

mell쌹, ty쎨nn쌹 avain virtalukkoon ja 
k쌹ynnist쌹 moottori. J쌹rjestelm쌹 ei ole 
en쌹쌹 viritetty.

僅 Jos hukkaat avaimesi, Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
쉁l쌹 muuta, muunna tai s쌹쌹d쌹 varash쌹ly-
tinj쌹rjestelm쌹쌹, koska se voi aiheuttaa 
sen toimintah쌹iri쎨n. Vie j쌹rjestelm쌹 huol-
lettavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
Ajoneuvon valmistajan takuu ei kata toi-
mintah쌹iri쎨it쌹, jotka johtuvat varash쌹ly-
tinj쌹rjestelm쌹n sopimattomista 
muutoksista, s쌹쌹d쎨ist쌹 tai muunnok-
sista.
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Ovien lukot
Ovien lukkojen k쌹ytt쌹minen 
auton ulkopuolelta
Mekaaninen avain

僅 Avaa lukko k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 avainta auton 
takaosan suuntaan, ja lukitse se k쌹쌹n-
t쌹m쌹ll쌹 avainta auton etuosan suun-
taan.

僅 Jos lukitset/avaat kuljettajan oven 
avaimella, kaikki auton ovet lukittu-
vat/avautuvat automaattisesti. (jos 
kuuluu varustukseen)

僅 Kun ovien lukitus on avattu, ne voi-
daan avata vet쌹m쌹ll쌹 ovenkahvasta.

僅 Kun suljet oven, ved쌹 ovea k쌹dell쌹. 
Varmista, ett쌹 ovet on lukittu turvalli-
sesti.

L쌹hetin/쉁lyavain
僅 Ovet voidaan lukita ja avata l쌹hetti-

mell쌹 (tai 쌹lyavaimella). (jos kuuluu 
varustukseen)

僅 Voit lukita ja avata ovet painamalla 
ulkoisen ovenkahvan painiketta hal-
lussasi olevalla 쌹lyavaimella.

僅 Kun ovien lukitus on avattu, ne voi-
daan avata vet쌹m쌹ll쌹 ovenkahvasta.

僅 Kun suljet oven, ved쌹 ovea k쌹dell쌹. 
Varmista, ett쌹 ovet on lukittu turvalli-
sesti.

HUOMAA
僅 Kylm쌹ss쌹 ja m쌹r쌹ss쌹 ilmastossa oven 

lukot ja oven mekanismit eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi kunnolla j쌹쌹tymisen takia.

僅 Jos ovi on lukittu/lukitus avattu useita 
kertoja nopeasti per쌹kk쌹in joko auton 
avaimella tai oven lukkokytkimell쌹, 
j쌹rjestelm쌹 voi tilap쌹isesti lakata toi-
mimasta piirin suojaamiseksi ja j쌹rjes-
telm쌹komponenttien vaurioitumisen 
est쌹miseksi.

VAROITUS
僅 Jos et sulje ovea kunnolla, se saattaa 

avautua uudestaan.
僅 Ole varovainen, ettei jonkun vartalo ja 

k쌹det olisi v쌹liss쌹 kun suljet oven.

VAROITUS
Jos ihmisten on j쌹쌹t쌹v쌹 pidemm쌹ksi 
aikaa ajoneuvoon, kun ulkona on eritt쌹in 
kuuma tai kylm쌹, on olemassa loukkaan-
tumisriski tai hengenvaara. 쉁l쌹 lukitse 
ajoneuvoa ulkopuolelta, kun siin쌹 on 
ihmisi쌹.

HUOMIO
쉁l쌹 toista usein ovien avaamista ja sulke-
mista tai kohdista liikaa voimaa siihen, 
kun ovensuljin on toiminnassa.

H쌹t쌹tilanteessa (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos s쌹hk쎨toiminen oven lukituskytkin ei 
toimi, ovet voi lukita vain mekaanisella 
avaimella ulkopuolisesta avaimen-
rei쌹st쌹.
Ovet, joissa ei ole avaimenreik쌹쌹 ulko-
puolella, voi lukita seuraavasti:
1. Avaa ovi.

OYB040011L
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2. Ty쎨nn쌹 avain oven h쌹t쌹lukitusreik쌹쌹n 
ja lukitse ovi k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 avainta vaa-
kasuunnassa (1).

3. Sulje ovi kunnolla.

HUOMAA
Kun takaluukku on suljettu eik쌹 s쌹hk쎨-
toiminen oven lukituskytkin toimi, et voi 
avata takaluukkua.

Ovien lukkojen k쌹ytt쌹minen 
auton sis쌹puolelta
Oven kahvalla

Etuovi
Jos oven sis쌹puolista kahvaa vedet쌹쌹n 
kun ovi on lukittuna, oven lukitus aukeaa 
ja ovi aukeaa.

Takaovi
Jos oven sis쌹puolista kahvaa vedet쌹쌹n 
kerran, kun ovi on lukittuna, oven lukitus 
aukeaa.
Jos oven sis쌹puolista kahvaa vedet쌹쌹n 
viel쌹 kerran, ovi aukeaa.

VAROITUS
Ovien lukitsemisen toimintah쌹iri쎨
Jos s쌹hk쎨inen keskuslukitus joskus lak-
kaa toimimasta kun olet autossa, kokeile 
jotakin seuraavista keinoista p쌹쌹st쌹ksesi 
poistumaan:
僅 K쌹yt쌹 oven lukituksen avausta toistu-

vasti (sek쌹 s쌹hk쎨ist쌹 ett쌹 manuaa-
lista) samalla vet쌹en ovenkahvasta.

僅 K쌹yt쌹 muiden ovien lukkoja ja kah-
voja, edess쌹 ja takana.

僅 Avaa ovi ulkopuolelta laskemalla 
etuikkuna ja k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 avainta.

僅 Siirry tavaratilaan ja avaa takaluukku.

VAROITUS
쉁l쌹 ved쌹 kuljettajan (tai matkustajan) 
oven sis쌹puolista ovenkahvaa, kun auto 
liikkuu.

Keskuslukituksen ovien lukitus/
avauskytkimell쌹

OYB042012L
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Se toimii painamalla ovien lukitus/avaus-
kytkimell쌹.
僅 Jos painat keskuslukituksen ovien 

lukituskytkint쌹, kaikki auton ovet 
lukittuvat ja kytkimen merkkivalo syt-
tyy.

僅 Jos jokin ovi n avattu, kun kytkint쌹 
painetaan, mik쌹쌹n ovi ei lukkiudu.

僅 Jos jonkin oven lukitus on auki, kes-
kuslukituksen ovien lukituskytkimen 
merkkivalo sammuu.

僅 Jos painat ovien keskuslukitusavaus-
kytkint쌹, auton kaikkien ovien lukitus 
avautuu.

僅 Jos jokin ovi ei ole lukossa, kun kaikki 
ovet lukitaan, merkkivalo vilkkuu.

HUOMAA
Kun ovet on lukittu l쌹hettimell쌹 tai 쌹ly-
avaimella, ovien lukitusta ei voi avata 
keskuslukituksen ovien lukitus/avaus-
kytkimell쌹.

VAROITUS
Ovet
僅 Ovien vahingossa tapahtuvan avautu-

misen est쌹miseksi, niiden pit쌹isi olla 
aina t쌹ysin suljettuja ja lukittuja, kun 
ajoneuvo on liikkeess쌹. Lukitut ovet 
lannistavat my쎨s mahdolliset tunkeili-
jat, kun ajoneuvo pys쌹htyy tai hidas-
tuu.

僅 Ole varovainen avatessasi ovia ja varo 
autoja, moottoripy쎨ri쌹, polkupy쎨ri쌹 ja 
jalankulkijoita, jotka l쌹hestyv쌹t autoa 
oven avautumisreitill쌹. Kun ovi ava-
taan jonkun l쌹hestyess쌹 voi aiheuttaa 
onnettomuuden, jossa auto voi vauri-
oitua tai ihmiset voivat vammautua 
vakavasti.

VAROITUS
Lukitsemattomat ajoneuvot
Autosi j쌹tt쌹minen lukitsematta voi lis쌹t쌹 
auton varkausriski쌹 tai mahdollisia rikol-
lisia vahinkoja, jotka aiheutuvat siit쌹, ett쌹 
joku piileskelee autossasi, kun olet 
poissa. Poista aina virta-avain, kytke sei-
sontajarru, sulje kaikki ikkunat ja lukitse 
kaikki ovet, kun j쌹t쌹t ajoneuvon vartioi-
matta.

VAROITUS
Valvomattomat lapset, vanhemmat 
henkil쎨t tai lemmikit
Suljettu auto voi l쌹mmet쌹 쌹쌹rimm쌹isen 
kuumaksi ja aiheuttaa vakavia vammoja 
tai kuoleman valvomattomille lapsille tai 
el쌹imille, jotka eiv쌹t voi poistua autosta. 
Jos j쌹쌹t tai joudut kuumaan autoon, niin 
varmista, ett쌹 pysyt nesteytettyn쌹, ja 
v쌹lt쌹 auringolle altistumista auton tuuli-
lasin l쌹pi. Lis쌹ksi, lapset voivat k쌹ytt쌹쌹 
auton ominaisuuksia jotka voivat aiheut-
taa heille vammoja, tai heille voi aiheu-
tua muuta harmia, esimerkiksi jonkun 
autoon pyrkiv쌹n toimesta. 쉁l쌹 koskaan 
j쌹t쌹 lapsia tai el쌹imi쌹 autoon ilman val-
vontaa.

Iskun tunnistava ovien lukituk-
sen avausj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu 
varustukseen)
Kaikkien ovien lukitus aukeaa automaat-
tisesti t쎨rm쌹yksen aiheuttaman turva-
tyynyjen laukeamisen j쌹lkeen.

Nopeuden tunnistava ovien luki-
tusj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu varus-
tukseen)
Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, 
kun auton nopeus ylitt쌹쌹 15 km/h. Ja 
kaikkien ovien lukitus avautuu auto-
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maattisesti, kun sammutat moottorin ja 
poistat virta-avaimen. (jos kuuluu varus-
tukseen)

Takaoven lapsilukko
Lapsilukko on tarkoitettu est쌹m쌹쌹n lap-
sia avaamasta takaovia vahingossa ajo-
neuvon sis쌹puolelta. Takaovien 
turvalukkoja tulee k쌹ytt쌹쌹 aina, kun lap-
sia on ajoneuvossa.
1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvitaltta) koloon ja 

k쌹쌹nn쌹 sen lukitus ( )-asentoon. Kun 
lapsilukko on lukitusasennossa, taka-
ovi ei aukea vaikka sis쌹kahvaa vede-
t쌹쌹n.

3. Sulje takaovi.
Voit avata takaoven vet쌹m쌹ll쌹 ulkoista 
ovenkahvaa.
Vaikka ovet olisivat lukitsemattomat, 
takaovi ei avaudu sis쌹oven kahvasta 
vet쌹m쌹ll쌹, kunnes takaoven lapsilukkoa 
ei avata.

VAROITUS
Takaoven lukitus
Jos lapsi vahingossa avaa takaoven 
auton liikkuessa, h쌹n voi pudota ja 
saada vakavia vammoja tai kuolla. Jotta 
lapset eiv쌹t voi avata takaovia sis쌹lt쌹-

p쌹in, takaovien lapsilukkoja on k쌹ytet-
t쌹v쌹, kun autossa on lapsia.

Takamatkustajavaroitin (ROA) 
(jos kuuluu varustukseen)
Takamatkustajan h쌹lytysj쌹rjestelm쌹n 
(ROA) tarkoitus on auttaa est쌹m쌹쌹n 
autosta poistuminen, kun takamatkus-
taja j쌹쌹 autoon.
僅 Kun avaat etuoven sen j쌹lkeen, kun 

takaovi on avattu ja suljettu ja moot-
tori on sammutettu, mittaristoon 
ilmestyy varoitusviesti ”Tarkasta taka-
istuimet”.

Voit ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa k쌹yt쎨st쌹 
ROA-varoitustoiminnon k쌹ytt쌹j쌹n tila-
asetuksista mittariston LCD-n쌹yt쎨lle.
Valinnan voi l쎨yt쌹쌹 seuraavasta vali-
kosta:
1. Paina MODE-painiketta useaan ker-

taan ohjauspy쎨r쌹ll쌹, kunnes ”User 
Settings" (K쌹ytt쌹j쌹n asetukset) -
valikko tulee LCD-n쌹ytt쎨쎨n.

2. Valitse MODE-kytkimell쌹 ”Conve-
nience → Rear Occupant Alert” 
(Mukavuus → Takamatkustajavaroi-
tin) ja paina ohjauspy쎨r쌹n OK-paini-
ketta.

OYB040015L
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VAROITUS
Takamatkustajavaroitin (ROA) ei varsi-
naisesti havaitse esineit쌹 tai matkustajia 
takaistuimella. J쌹rjestelm쌹 varoittaa kul-
jettajaa, ett쌹 takaistuimella voi olla joku/
jotain k쌹ytt쌹en hyv쌹kseen takaoven 
avaus- ja sulkemishistoriaa.

HUOMIO
Takamatkustajavaroitin (ROA) k쌹ytt쌹쌹 
takaoven avaus- ja sulkemishistoriaa.
Takaoven k쌹ytt쎨historia nollautuu, kun 
kuljettaja katkaisee virran normaalisti, 
poistuu autosta ja lukitsee oven k쌹ytt쌹en 
et쌹avainta. Joten vaikka takaovea ei 
avata takamatkustajavaroittimen h쌹lytys 
voi laueta.
Jos esimerkiksi kuljettaja ei lukitse ovia 
ja ajaa uudelleen, takamatkustajavaroit-
timen h쌹lytys voi tapahtua uudelleen.

Takaluukku
Takaluukun avaaminen

僅 Takaluukku lukittuu tai sen lukitus 
aukeaa, kun kaikki ovet lukitaan tai 
niiden lukitus avataan l쌹hettimell쌹 (tai 
쌹lyavaimella) tai ovien keskuslukitus-
kytkimell쌹.

僅 Jos takaluukun lukitus on avattu, luu-
kun voi avata painamalla kahvaa ja 
vet쌹m쌹ll쌹 yl쎨s.

僅 Kun kaikki ovet ovat lukittuina, jos 쌹ly-
avaimen takaluukun lukituksen 
avauspainiketta painetaan yli 1 sekun-
nin ajan, takaluukun lukitus avautuu. 
Kun takaluukku on avattu ja sitten sul-
jettu, takaluukku lukittuu automaatti-
sesti.

* Ei ole avaimenreik쌹쌹.

HUOMAA
Kylm쌹ss쌹 ja m쌹r쌹ss쌹 ilmastossa oven 
lukko ja oven mekanismit eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi kunnolla j쌹쌹tymisen takia.

VAROITUS
Takaluukku k쌹쌹ntyy yl쎨sp쌹in. Varmista, 
ett쌹 esineit쌹 tai ihmisi쌹 ei ole l쌹hell쌹 
auton takaosaa, kun avaat takaluukun.

OYB041039L
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HUOMIO
Varmista, ett쌹 suljet takaluukun ennen 
kuin ajat autollasi. Takaluukun kaasu-
nostimet ja kiinnikkeet voivat vaurioitua, 
jos takaluukkua ei suljeta ennen ajoa.

Takaluukun sulkeminen

Takaluukku suljetaan laskemalla se alas 
ja painamalla se tiukasti kiinni. Varmista, 
ett쌹 takaluukku on turvallisesti kiinni.

VAROITUS
Varmista, ett쌹 k쌹tesi, jalkasi ja muut 
kehonosasi ovat turvallisesti poissa 
tielt쌹, kun suljet takaluukun.

HUOMIO
Varmista, ett쌹 takaluukun salvan ja 
lukon kielekkeen v쌹liss쌹 ei ole mit쌹쌹n, 
kun suljet takaluukkua. Se voi vahingoit-
taa takaluukun salpaa.

VAROITUS
Pakokaasut
Jos ajat takaluukku auki, ajoneuvoon 
p쌹쌹see vaarallisia pakokaasuja, mik쌹 voi 
aiheuttaa matkustajille vakavia vammoja 
tai kuoleman.

Jos on pakko ajaa takaluukku auki, pid쌹 
tuuletusaukot ja kaikki ikkunat auki, jotta 
ajoneuvoon p쌹쌹see enemm쌹n ilmaa 
ulkoa.
Pid쌹 takaluukku aina kokonaan suljet-
tuna, kun auto liikkuu. Jos takaluukku on 
auki tai raollaan, auton sis쌹쌹n saattaa 
p쌹쌹st쌹 myrkyllisi쌹 pakokaasuja, joiden 
hengitt쌹minen voi johtaa vakaviin ter-
veysongelmiin tai kuolemaan.

VAROITUS
Tavaratila
Matkustajat eiv쌹t koskaan saa olla tava-
ratilassa ajon aikana, koska siell쌹 ei ole 
turvav쎨it쌹. Matkustajien tulee aina k쌹yt-
t쌹쌹 turvav쎨it쌹 loukkaantumisen v쌹ltt쌹-
miseksi onnettomuudessa tai 쌹killisess쌹 
pys쌹hdyksess쌹.

VAROITUS
僅 H쌹t쌹tilannetta varten ole t쌹ysin tietoi-

nen takaluukun h쌹t쌹avauksen sijain-
nista autossa ja siit쌹, miten avata 
takaluukku, jos joudut vahingossa 
lukituksi matkatavaratilaan.

僅 Kukaan ei saa olla auton tavaratilassa 
miss쌹쌹n tilanteessa. Tavaratila on erit-
t쌹in vaarallinen paikka t쎨rm쌹yksen 
sattuessa.

僅 K쌹yt쌹 vapautusvipua vain h쌹t쌹tilan-
teissa. K쌹yt쌹 noudattaen 쌹쌹rimm쌹ist쌹 
varovaisuutta, etenkin auton liikku-
essa.

Takaluukun h쌹t쌹avaus
Autosi on varustettu takaluukun h쌹t쌹-
avausvivulla, joka on takaluukun ala-
osassa. Jos joku on vahingossa lukittu 
matkatavaratilaan.
Takaluukku voidaan avata seuraavasti:

OYB041016L
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1. Aseta mekaaninen avain avaimenrei-
k쌹쌹n.

2. Paina mekaaninen avain oikealle (1).

3. Ty쎨nn쌹 takaluukku yl쎨s.
OYB040017L
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Ikkunat

1. Kuljettajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan kytkin
2. Etumatkustajan oven s쌹hk쎨toimisen ikkunan kytkin

3. Takaoven (vasen) s쌹hk쎨ikkunan kytkin*

4. Takaoven (oikea) s쌹hk쎨ikkunan kytkin*

5. Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

6. Automaattinen s쌹hk쎨toiminen ikkuna yl쎨s*/alas* (Kuljettajan ikkuna)

7. S쌹hk쎨toimisen ikkunan lukituskytkin*

* : jos kuuluu varusteisiin

HUOMAA
Kylm쌹ss쌹 ja m쌹r쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹 s쌹hk쎨toimiset ikkunat eiv쌹t ehk쌹 toimi oikein j쌹쌹tymisen 
vuoksi.

OYB040018L
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S쌹hk쎨ikkunat (jos kuuluu varus-
tukseen)
Virta-avaimen on oltava ON-asennossa, 
jotta s쌹hk쎨toimiset ikkunat toimisivat.
Jokaisessa ovessa on s쌹hk쎨toimisen 
ikkunan kytkin, joka ohjaa kyseisen oven 
ikkunaa. Kuljettajalla on s쌹hk쎨ikkunoi-
den lukituskytkin, jolla voidaan est쌹쌹 
takamatkustajien ikkunoiden toiminta. 
S쌹hk쎨ikkunat toimivat viel쌹 noin 3 
minuuttia sen j쌹lkeen, kun virta-avain 
poistetaan tai k쌹쌹nnet쌹쌹n ACC tai LOCK 
-asentoon. Kuitenkin jos etuovi avataan, 
s쌹hk쎨ikkunoita ei voi k쌹ytt쌹쌹 t쌹m쌹n 3 
minuutin jakson aikana. Jos ikkunaa ei 
voida sulkea, koska jokin esine est쌹쌹 
sen, poista esineet ja sulje ikkuna. (jos 
kuuluu varustukseen)

HUOMAA
Ajettaessa takaikkunat auki tai katto-
luukku (jos kuuluu varusteisiin) avoinna 
(tai osittain avoinna), autossasi voi 
ilmet쌹 tuulenpy쎨rteit쌹 tai sykkiv쌹쌹 
melua. T쌹m쌹 melu on normaalia ja sit쌹 
voidaan v쌹hent쌹쌹 tai poistaa seuraavilla 
toimenpiteill쌹. Jos melu ilmenee yhden 
tai molempien takaikkunoiden ollessa 
auki, avaa molempia etuikkunoita noin 
tuuman verran (2,5 cm). Jos edelleen 
huomaat melua kattoluukun ollessa 
auki, sulje kattoluukku pienemm쌹lle.

VAROITUS
쉁l쌹 asenna ikkunoiden alueelle mit쌹쌹n 
lis쌹varusteita. Se voi vaikuttaa kiinnij쌹쌹-
missuojaukseen.

Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
Kuljettajan ovessa on s쌹hk쎨ikkunan 
mestarikytkin, joka ohjaa kaikkia ajoneu-
von ikkunoita.

Tyyppi A
Ikkunan avaamiseksi ja sulkemiseksi on 
vastaavan kytkimen etuosaa painettava 
alas tai vedett쌹v쌹 yl쎨s ensimm쌹iseen 
pyk쌹l쌹쌹n (5).

Tyyppi B - Ikkunan automaatti-
nen lasku (jos kuuluu varustuk-
seen)
S쌹hk쎨ikkunan kytkimen hetkellinen pai-
naminen toiseen kohtaan (6) laskee 
ikkunan kokonaan, vaikka kytkin vapau-
tettaisiin. Pys쌹ytt쌹쌹ksesi ikkunan halut-
tuun asentoon ikkunan ollessa 
toiminnassa, ved쌹 kytkint쌹 hetkeksi 
yl쎨sp쌹in, ikkunan liikkeen vastakkaisen 
suuntaisesti.
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Tyyppi C - Ikkunan automaatti-
nen nosto/lasku (jos kuuluu 
varustukseen)
S쌹hk쎨ikkunan kytkimen hetkellinen pai-
naminen tai vet쌹minen toiseen koh-
taan(6) laskee tai nostaa ikkunan 
kokonaan, vaikka kytkin vapautettaisiin. 
Pys쌹ytt쌹쌹ksesi ikkunan haluttuun asen-
toon ikkunan ollessa toiminnassa, ved쌹 
tai paina ja sitten vapauta kytkin liikkeen 
vastakkaisen suuntaisesti.
Jos s쌹hk쎨ikkuna ei toimi asianmukai-
sesti, automaattinen s쌹hk쎨ikkunaj쌹rjes-
telm쌹 on nollattava seuraavasti:
1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ON-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan s쌹h-

k쎨ikkunan kytkimen vet쌹mist쌹 yl쎨s-
p쌹in v쌹hint쌹쌹n 1 sekunnin ajan 
ikkunan sulkeutumisen j쌹lkeen.

Automaattinen liikkuminen taak-
sep쌹in

Jos jokin esine tai kehonosa est쌹쌹 ikku-
nan liikkeen yl쎨sp쌹in, ikkuna havaitsee 
esteen ja lopettaa yl쎨sp쌹in kohdistuvan 
liikkeen. Ikkuna laskeutuu sitten noin 30 
cm (11,8 tuumaa), jotta esine voidaan 
poistaa.
Jos ikkuna havaitsee vastuksen kun en 
kytkint쌹 vedet쌹쌹n yl쎨s jatkuvasti, ikkuna 
lopettaa liikkeen yl쎨sp쌹in ja laskeutuu 
sitten noin 2,5 cm (1 tuuman).
Jos s쌹hk쎨toimisen ikkunan kytkint쌹 
vedet쌹쌹n uudelleen jatkuvasti yl쎨sp쌹in 5 
sekunnin kuluessa siit쌹, kun automaatti-
nen ikkunan peruutusominaisuus laski 
ikkunaa, automaattinen ikkunan peruu-
tusominaisuus ei toimi.

HUOMAA
Kuljettajan puolen ikkunan automaatti-
nen peruutusominaisuus on aktiivinen 
vain, kun ”Automaattinen nosto” -toimin-
toa on k쌹ytetty vet쌹m쌹ll쌹 kytkin t쌹ysin 
yl쎨s. Automaattinen peruutustoiminto ei 
toimi, jos ikkuna on nostettu puoliv쌹liin 
s쌹hk쎨ikkunoiden kytkimell쌹.
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VAROITUS
Voit v쌹ltt쌹쌹 mahdolliset loukkaantumiset 
tai ajoneuvon vauriot tarkistamalla aina 
mahdolliset esteet ennen ikkunan nosta-
mista. Jos ikkunan ja ylemm쌹n ikkuna-
kanavan v쌹liin j쌹쌹 kiinni halkaisijaltaan 
alle 4 mm:n (0,16 tuuman) kokoinen 
esine, ikkunan automaattinen suunnan-
vaihtomekanismi ei ehk쌹 havaitse vas-
tusta eik쌹 se pys쌹hdy ja k쌹쌹nn쌹 
suuntaa.

VAROITUS
Automaattinen peruutustoiminto ei akti-
voidu kun s쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestelm쌹 nolla-
taan.
Varmista ennen ikkunan sulkemista, ett쌹 
kehon osat tai muut esineet ovat turvalli-
sesti poissa reitilt쌹, jotta v쌹ltet쌹쌹n vam-
mat ja auton vauriot.

S쌹hk쎨toimisen ikkunan lukitus-
painike (jos kuuluu varustukseen)

僅 Kuljettaja voi poistaa takamatkusta-
jien s쌹hk쎨ikkunoiden kytkimet k쌹y-
t쎨st쌹 painamalla kuljettajan ovessa 
sijaitsevan s쌹hk쎨ikkunan lukituspai-
nikkeen LOCK-asentoon (painettu).

僅 Kun s쌹hk쎨toimisen ikkunan lukitus-
painike on LOCK-asennossa (pai-
nettuna), kuljettajan mestarikytkin 
voi ohjata kaikkia s쌹hk쎨ikkunoita. 
Etumatkustajan kytkin voi k쌹ytt쌹쌹 
etumatkustajan s쌹hk쎨ikkunaa.

HUOMIO
僅 S쌹hk쎨ikkunaj쌹rjestelm쌹n mahdolli-

sen vaurioitumisen est쌹miseksi 쌹l쌹 
avaa tai sulje kahta tai useampaa 
ikkunaa samaan aikaan. T쌹m쌹 my쎨s 
varmistaa sulakkeen pitk쌹n k쌹ytt쎨i쌹n.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 k쌹ytt쌹쌹 kuljettajan 
oven p쌹쌹kytkint쌹 ja yksitt쌹isten ovien 
ikkunan kytkimi쌹 samaan aikaan eri 
suuntiin. Jos t쌹m쌹 tehd쌹쌹n, ikkuna 
pys쌹htyy eik쌹 sit쌹 voi avata tai sulkea.

VAROITUS
Ikkunat
僅 쉁L쉁 koskaan j쌹t쌹 virta-avainta ajo-

neuvoon lasten kanssa ilman valvon-
taa, kun moottori on k쌹ynniss쌹.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN j쌹t쌹 lasta autoon ilman 
valvontaa. Hyvin nuoretkin lapset voi-
vat vahingossa saada auton liikku-
maan, tarttua ikkunoihin tai muulla 
tavalla loukata itse쌹쌹n tai muita.

僅 Tarkista aina kaksi kertaa, ett쌹 ikku-
nassa ei ole k쌹sivartta, k쌹tt쌹, p쌹쌹t쌹 tai 
muita esteit쌹, ennen kuin suljet ikku-
nan.

僅 쉁l쌹 anna lasten leikki쌹 s쌹hk쎨ikku-
noilla. Pid쌹 kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan 
lukituspainike LOCK-asennossa (pai-
nettuna). Lasten tahattomasta ikku-
noiden k쌹yt쎨st쌹 voi aiheutua vakava 
vamma.

僅 쉁l쌹 kurota p쌹쌹t쌹 tai k쌹sivarsia ikkuna-
aukon ulkopuolelle ajaessasi.

OYB040021L
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Manuaaliset ikkunat (jos kuuluu 
varustukseen)

Voit nostaa tai laskea ikkunan, kiert쌹-
m쌹ll쌹 ikkunan s쌹쌹t쎨kahvaa my쎨t쌹p쌹i-
v쌹쌹n tai vastap쌹iv쌹쌹n.

VAROITUS
Kun avaat tai suljet ikkunoita, varmista, 
ett쌹 matkustajien k쌹sivarret, k쌹det ja 
vartalo ovat turvallisesti poissa tielt쌹.

Konepelti
Konepellin avaaminen
1. Ved쌹 vapautusvipua avataksesi kone-

pellin salvan. Konepelti ponnahtaa 
hieman auki.

VAROITUS
Avaa konepelti, kun olet sammuttanut 
moottorin, siirr쌹 vaihdevipu automaatti/
kaksoiskytkinvaihteistossa asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) ja manuaalivaihteistossa 1. 
vaihteelle tai asentoon R (peruutus) 
manuaali/쌹lykk쌹쌹ss쌹 manuaalivaihteis-
tossa, ja kytke seisontajarru.

2. Siirry auton etuosaan, nosta konepel-
ti쌹 hieman, paina konepellin sis쌹puo-
lista vapautusvipua (1) konepellin 
keskelt쌹, ja nosta konepelti (2).
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3. Ved쌹 tukitanko ulos.

4. Pid쌹 konepelti avoimena tukitangon 
avulla.

VAROITUS
Kuumat osat
Tartu tukitankoon sen kumilla p쌹쌹llyste-
tyst쌹 osasta. Kumi auttaa est쌹m쌹쌹n kuu-
man metallin aiheuttamat palovammat, 
kun moottori on kuuma.

Konepelti auki -varoitus (jos kuu-
luu varustukseen)

Konepellin varoitusviesti tulee LCD-n쌹yt-
t쎨쎨n, jos konepelti on auki.
Varoitus쌹쌹ni toimii, kun autoa ajetaan yli 
3 km/h (2 mph) konepelti auki.

Konepellin sulkeminen
1. Ennen kuin suljet konepellin, tarkista 

seuraavat:
僅 Kaikkien moottoritilan t쌹ytt쎨kork-

kien on oltava oikein paikoillaan.
僅 Kaikki hansikkaat, r쌹tit ja muu 

palava materiaali on poistettu 
moottoritilasta.

2. Palauta tukitanko pidikkeeseens쌹 
est쌹쌹ksesi sit쌹 kolisemasta.

3. Laske konepelti쌹 alasp쌹in, kunnes se 
on noin 30 cm kiinni-asennon yl쌹puo-
lella, ja p쌹쌹st쌹 se sitten putoamaan. 
Varmista, ett쌹 se lukittuu paikoilleen.

4. Tarkista, ett쌹 konepelti on mennyt 
kunnolla kiinni. Jos konepelti쌹 voidaan 
noutaa hieman, se ei ole kunnolla 
kiinni. Avaa se uudelleen ja sulje hie-
man suuremmalla voimalla.

VAROITUS
僅 Ennen kuin suljet konepellin, varmista, 

ett쌹 kaikki esteet on poistettu sen 
aukosta. Mik쌹li konepellin aukossa on 
jokin este, kun konepelti suljetaan, 
seurauksena voi olla omaisuusva-
hinko tai vakava henkil쎨vahinko.

僅 Moottoritilaan ei saa j쌹tt쌹쌹 hansik-
kaita, r쌹ttej쌹 tai muuta palavaa mate-
riaalia. Ne voivat aiheuttaa 
kuumenemisesta syttyv쌹n tulipalon.

VAROITUS
僅 Tarkista aina ennen ajoon l쌹ht쎨쌹 kaksi 

kertaa varmistaaksesi, ett쌹 konepelti 
on tiukasti lukittunut paikoilleen. Jos 
se ei ole lukittu, konepelti voi singah-
taa auki, ajoneuvoa ajettaessa, aiheut-
taen n쌹kyvyyden t쌹yden menetyksen, 
mik쌹 voi johtaa onnettomuuteen.

僅 Tukitanko on asetettava konepelliss쌹 
olevaan koloonsa kokonaan aina, kun 
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tarkistat moottoritilaa. T쌹m쌹 est쌹쌹 
konepelti쌹 putoamasta ja mahdolli-
sesti vahingoittamasta sinua.

僅 쉁l쌹 siirr쌹 autoa konepelti auki. Kone-
pelti peitt쌹쌹 n쌹kyvyyden eteenp쌹in, 
joten seurauksena voi olla onnetto-
muus.

Polttoaineen t쌹ytt쎨luukku
Polttoaineen t쌹ytt쎨luukun avaa-
minen
Polttoaineen t쌹ytt쎨luukku on avattava 
auton sis쌹lt쌹, vet쌹m쌹ll쌹 polttoaineen 
t쌹ytt쎨luukun avausvipu yl쎨s, joka sijait-
see kuljettajan istuimen etuosan alueella.

HUOMAA
Jos polttoaineen t쌹ytt쎨luukku ei avaudu 
koska sen ymp쌹rill쌹 on j쌹쌹t쌹, napauta 
sit쌹 kevyesti tai paina luukkua murtaak-
sesi j쌹쌹n luukun avaamiseksi. 쉁l쌹 
v쌹쌹nn쌹 luukkua. Tarvittaessa suihkuta 
luukun ymp쌹rist쎨쌹 hyv쌹ksytyll쌹 sulatus-
nesteell쌹 (쌹l쌹 k쌹yt쌹 pakkasnestett쌹) tai 
siirr쌹 auto l쌹mpim쌹np쌹쌹n paikkaan, 
jotta j쌹쌹 sulaa.

1. Sammuta moottori.
2. Avaa polttoaineen t쌹ytt쎨luukku vet쌹-

m쌹ll쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨luukun 
avausvipu yl쎨s.

3. Avaa polttoaineen t쌹ytt쎨luukku (1) 
kokonaan vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 ulosp쌹in.

4. Poista polttoaines쌹ili쎨n korkki (2) kier-
t쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
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5. Tankkaa tarvittaessa.

VAROITUS
Tarkista ennen tankkaamista, mink쌹 
tyyppist쌹 polttoainetta ajoneuvosi k쌹yt-
t쌹쌹.
Jos dieselpolttoainetta tankataan bensii-
nimoottoriin tai bensiini쌹 dieselmootto-
riin, polttoainej쌹rjestelm쌹 voi 
vahingoittua ja aiheuttaa autolle vaka-
van vaurion.

Polttoaineen t쌹ytt쎨luukun sulke-
minen
1. Kiinnit쌹 korkki kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 my쎨t쌹-

p쌹iv쌹쌹n, kunnes se ”napsahtaa”. 
T쌹m쌹 ilmaisee, ett쌹 korkki on tiukasti 
kiinni.

2. Sulje polttoaines쌹ili쎨n luukku ja 
ty쎨nn쌹 sit쌹 kevyesti. Varmista, ett쌹 se 
on kunnolla kiinni.

VAROITUS
Tankkaaminen
僅 Jos paineenalaista polttoainetta suih-

kuaa ulos, se voi kastella vaatteesi tai 
ihosi, altistaen sinut tulipalolle ja palo-
vammoille. Poista aina polttoaines쌹i-
li쎨n korkki varovasti ja hitaasti. Jos 
korkista purkautuu polttoainetta tai 
kuulet sihisev쌹n 쌹쌹nen, niin odota, 

kunnes se lakkaa kokonaan ennen 
kuin avaat korkin.

僅 쉁l쌹 ”ylit쌹yt쌹” tankatessasi sen j쌹l-
keen, kun pistooli automaattisesti kat-
kaisee polttoaineen sy쎨t쎨n.

僅 Tarkista aina, ett쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨-
korkki on hyvin kiinnitetty, jotta este-
t쌹쌹n polttoaineen vuotaminen 
onnettomuustapauksissa.

VAROITUS
Tankkaamisen vaarat
Autopolttoaineet ovat palavaa materiaa-
lia. Tankkaamisen yhteydess쌹 huomioi 
seuraavat ohjeet huolellisesti. N쌹iden 
ohjeiden noudattamatta j쌹tt쌹minen voi 
johtaa vakaviin henkil쎨vahinkoihin, 
vakaviin palovammoihin tai tulipalon tai 
r쌹j쌹hdyksen aiheuttamaan kuolemaan.
僅 Lue ja noudata kaikkia bensiiniase-

malla olevia varoituksia.
僅 Ennen tankkausta huomioi polttoai-

neen sy쎨t쎨n h쌹t쌹katkaisin, jos ase-
malla on sellainen.

僅 Ennen kuin kosketat polttoaineen 
t쌹ytt쎨pistoolia, poista mahdollisesti 
vaarallisen staattisen s쌹hk쎨purkauk-
sen koskettamalla auton metalliosaa 
turvallisen et쌹isyyden p쌹쌹ss쌹 polttoai-
neen t쌹ytt쎨aukosta, suuttimesta tai 
muusta bensiinil쌹hteest쌹.

僅 쉁l쌹 istu takaisin ajoneuvoon, kun olet 
aloittanut tankkauksen, koska voit 
tuottaa staattista s쌹hk쎨쌹 kosketta-
malla, hankautumalla tai liukumalla 
mit쌹 tahansa esinett쌹 tai kangasta 
(polyesteri, satiini, nylon jne.) vasten, 
joka voi tuottaa staattista s쌹hk쎨쌹. 
Staattisen s쌹hk쎨n purkaus voi sytyt-
t쌹쌹 polttoaineh쎨yryt ja aiheuttaa 
nopean tulipalon.
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Jos sinun on ment쌹v쌹 takaisin autoon, 
poista uudelleen mahdollinen staatti-
nen s쌹hk쎨 koskettamalla auton metal-
liosaa et쌹쌹ll쌹 polttoaineen t쌹yt쎨n 
kaulasta, suuttimesta tai muuta ben-
siini쌹 sis쌹lt쌹v쌹st쌹 osasta.

僅 Kun k쌹yt쌹t hyv쌹ksytty쌹 polttoaineen 
kuljetusastiaa niin varmista, ett쌹 ase-
tat astian maahan ennen tankkausta. 
Staattisen s쌹hk쎨n purkaus astiasta voi 
sytytt쌹쌹 polttoaineh쎨yryt ja aiheuttaa 
tulipalon.
Kun tankkaus on alkanut, kosketus 
autoon on s쌹ilytett쌹v쌹, kunnes poltto-
aines쌹ili쎨 on t쌹ynn쌹.
K쌹yt쌹 vain hyv쌹ksyttyj쌹 kannettavia 
muovisia polttoaineastioita, jotka on 
tarkoitettu bensiinin kuljetukseen ja 
s쌹ilytykseen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelimia t쌹yt쎨n 
aikana. S쌹hk쎨virta ja/tai s쌹hk쎨iset 
h쌹iri쎨t matkapuhelimista voivat mah-
dollisesti sytytt쌹쌹 polttoaineh쎨yryt 
aiheuttaen tulipalon.

僅 Sammuta moottori aina tankkauksen 
ajaksi. Moottoriin liittyvien s쌹hk쎨osien 
tuottamat kipin쌹t voivat sytytt쌹쌹 polt-
toaineh쎨yryt ja aiheuttaa tulipalon. 
Kun tankkaus on valmis, tarkista 
ennen moottorin k쌹ynnist쌹mist쌹, ett쌹 
t쌹ytt쎨aukon korkki ja luukku ovat 
kunnolla kiinni.

僅 쉁L쉁 k쌹yt쌹 tulitikkuja tai sytytint쌹, 
쉁L쉁K쉁 TUPAKOI tai j쌹t쌹 palavaa 
savuketta autoosi huoltoasemalla 
k쌹ynnin ajaksi, erityisesti tankkauksen 
aikana. Autopolttoaine on helposti syt-
tyv쌹쌹 ja voi syttyess쌹쌹n aiheuttaa tuli-
palon.

僅 Jos tankkauksen aikana syttyy tuli-
palo, poistu auton l쌹helt쌹 ja ota v쌹lit-
t쎨m쌹sti yhteytt쌹 h쌹t쌹numeroon. 

Noudata kaikkia heid쌹n antamiaan 
turvaohjeita.

HUOMIO
僅 Varmista, ett쌹 lis쌹쌹t autoon polttoai-

netta noudattaen kohtaa "Polttoaine-
vaatimukset" sivulla 1-2”.

僅 Jos polttoaineen t쌹ytt쎨aukon korkki 
on vaihdettava, k쌹yt쌹 vain Kia 
Genuine Parts -osia tai ajoneuvoosi 
sopivia vastaavia osia.
V쌹쌹r쌹 polttoaineen t쌹ytt쎨aukon 
korkki voi aiheuttaa vakavia polttoai-
nej쌹rjestelm쌹n tai p쌹쌹st쎨jen hallinta-
j쌹rjestelm쌹n virhetoimintoja. 
Tarkempien tietojen saamiseksi Kia 
suosittelee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokump-
paniin.

僅 쉁l쌹 roiskuta polttoainetta auton ulko-
pinnoille. Mik쌹 tahansa maalipinnalle 
roiskuva polttoaine voi vahingoittaa 
maalia.

僅 Varmista tankkaamisen j쌹lkeen, ett쌹 
polttoaineen t쌹ytt쎨korkki on hyvin 
kiinnitetty, jotta estet쌹쌹n polttoaineen 
vuotaminen onnettomuustapauksissa.
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Kattoluukku

Kattoluukku (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos autossasi on kattoluukku, sit쌹 voi 
liu’uttaa tai kallistaa kattoluukun vivulla, 
joka on yl쌹konsolissa.

Kattoluukkua voi k쌹ytt쌹쌹 vain, kun 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painike on ON- tai START-asennossa. 
Kattoluukkua voi k쌹ytt쌹쌹 noin 3 sekuntia 
sen j쌹lkeen, kun virtalukko tai MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
laitetaan ACC- tai LOCK/OFF-asentoon. 
Jos etuovi on auki, kattoluukkua ei voi 
k쌹ytt쌹쌹 my쎨sk쌹쌹n 3 minuutin jakson 
aikana.

VAROITUS
僅 S쌹쌹d쌹 kattoluukkua tai aurinkosuojaa, 

kun ajoneuvosi on pys쌹htyneen쌹. 
T쌹m쌹 voi johtaa hallinnan menetyk-
seen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
vammoja tai omaisuusvahinkoja.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 moottoria k쌹ym쌹쌹n ja avainta 
autoosi lasten kanssa ilman valvontaa. 
Ilman valvontaa j쌹쌹neet lapset voivat 
k쌹ytt쌹쌹 kattoluukkua, mist쌹 voi aiheu-
tua vakavia vammoja.

僅 Auton katolla ei saa istua. Se voi 
aiheuttaa vammoja tai auton vaurioi-
tumisen.

HUOMAA
쉁l쌹 k쌹yt쌹 kattoluukkua, kun autoon on 
asennettu kattoteline tai katolla on mat-
katavaroita.

H쌹ik쌹isysuoja

H쌹ik쌹isysuoja est쌹쌹 suoran auringon-
paisteen kattoluukusta.
Avaa tai sulje h쌹ik쌹isysuoja k쌹sin.

HUOMAA
H쌹ik쌹isysuoja avautuu automaattisesti, 
kun kattoluukku avataan, mutta h쌹ik쌹i-
sysuoja ei mene automaattisesti kiinni, 
kun kattoluukku suljetaan. Pelk쌹st쌹쌹n 
h쌹ik쌹isysuojaa ei my쎨sk쌹쌹n voi sulkea, 
kun kattoluukku on auki.

HUOMAA
쉁l쌹 ved쌹 h쌹ik쌹isysuojaa yl쎨s tai alas 
쌹l쌹k쌹 k쌹yt쌹 liikaa voimaa, koska silloin 
h쌹ik쌹isysuoja voi vaurioitua tai siihen voi 
tulla toimintah쌹iri쎨.

OYB040027L
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Kallista auki/kiinni

1: Kallista auki2: Kallista kiinni
僅 Kun ty쎨nn쌹t kattoluukun ohjauskyt-

kint쌹 yl쎨sp쌹in, kattoluukku kallistuu 
auki.

僅 Ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 eteen-
p쌹in, kun kattoluukku on kallistettu 
auki, ja kattoluukku sulkeutuu.

Kattoluukku kallistuu auki tai sulkeutuu, 
kun kytkint쌹 ty쎨nnet쌹쌹n.

HUOMAA
Kattoluukku ei voi liukua auki ja kallistua 
samanaikaisesti. Kattoluukkua ei voi kal-
listaa auki, kun se on liu'utettu auki. Kat-
toluukkua ei voi liu'uttaa auki, kun se on 
kallistettu auki. Liu'uta tai kallista katto-
luukku auki, kun se on t쌹ysin kiinni.

Liu'uta auki/kiinni

僅 Kun kattoluukun ohjauskytkint쌹 ty쎨n-
net쌹쌹n taaksep쌹in, kattoluukku ja h쌹i-
k쌹isysuoja liukuvat auki.
Kun kattoluukun kytkint쌹 ty쎨nnet쌹쌹n 
eteenp쌹in, vain kattoluukku sulkeu-
tuu.

僅 Kun ty쎨nn쌹t kattoluukun kytkint쌹 
eteen- tai taaksep쌹in ensimm쌹iseen 
pid쌹tysasentoon, kattoluukku liikkuu, 
kunnes kytkin vapautetaan.

僅 Kun kattoluukun kytkint쌹 ty쎨nnet쌹쌹n 
eteen- tai taaksep쌹in toiseen pid쌹tys-
asentoon, kattoluukku toimii auto-
maattisesti (automaattinen 
liukutoiminto).
Voit pys쌹ytt쌹쌹 kattoluukun mihin 
tahansa kohtaan ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 katto-
luukun kytkint쌹 mihin tahansa suun-
taan.

僅 Kattoluukku pys쌹htyy puoliv쌹liin 
(ensimm쌹iseen pid쌹tysasentoon) 
ennen kuin se avautuu kokonaan. 
Avataksesi kattoluukun lasin koko-
naan, ty쎨nn쌹 kattoluukun kytkint쌹 
taaksep쌹in viel쌹 kerran. Silloin katto-
luukun lasi avautuu vain, kun kytkint쌹 
painetaan.

OYB042029L OYB040028L
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HUOMAA
Voit v쌹hent쌹쌹 tuulen kohinaa ajon 
aikana pit쌹m쌹ll쌹 kattoluukku suositel-
lussa asennossa (ensimm쌹inen pid쌹tys-
asento) ennen sen avaamista kokonaan.

Automaattinen liikkuminen taak-
sep쌹in

Jos kattoluukun ikkuna havaitsee esteen 
sulkeutuessaan automaattisesti, se liik-
kuu taaksep쌹in ja pys쌹htyy tiettyyn koh-
taan. Automaattinen liikkuminen 
taaksep쌹in ei ehk쌹 toimi, jos esine on 
ohut tai pehme쌹 tai kattoluukun ikkuna 
suljetaan k쌹siohjauksella.

VAROITUS
僅 Varmista, ett쌹 p쌹쌹t, k쌹det, k쌹sivarret 

ja kaikki muut kehon osat ovat pois 
tielt쌹 ennen kuin k쌹yt쌹t kattoluukkua. 
Kehon osia tai tavaroita voi j쌹쌹d쌹 
jumiin, mist쌹 seuraa vammoja tai vau-
rioita autoon.

僅 Kehon osia ei saa koskaan k쌹ytt쌹쌹 
tahallisesti automaattisen peruutus-
toiminnon testaamiseen. Kattoluukku 
saattaa peruuttaa, mutta t쌹h쌹n liittyy 
loukkaantumisen riski.

HUOMAA
僅 Kattoluukun ohjausvivun k쌹ytt쌹mist쌹 

ei saa jatkaa sen j쌹lkeen, kun katto-
luukku on t쌹ysin auki, kiinni tai kallis-
tettu. T쌹m쌹 voi vaurioittaa 
kattoluukun moottoria.

僅 Jatkuva k쌹ytt쎨, kuten liu'uttaminen 
auki/kiinni, kallistus auki/kiinni jne. 
voivat aiheuttaa toimintah쌹iri쎨n 
moottorissa tai kattoluukkuj쌹rjestel-
m쌹ss쌹.

僅 Poista mahdollinen kattoluukun kis-
koon kertynyt p쎨ly s쌹쌹nn쎨llisesti.

僅 Kattoluukun ja kattopaneelin v쌹liin 
kertynyt p쎨ly voi aiheuttaa 쌹쌹nt쌹. 
Avaa kattoikkuna ja poista p쎨ly s쌹쌹n-
n쎨llisesti puhtaalla liinalla.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 avata kattoikkunaa kun l쌹m-
p쎨tila on pakkasen puolella tai kun 
kattoikkuna on lumen tai j쌹쌹n pei-
tossa. Kattoluukku ei ehk쌹 toimi 
asianmukaisesti ja saattaa rikkoutua, 
jos se avataan v쌹kisin.

僅 쉁l쌹 avaa kattoluukkua tai aja katto-
luukku auki heti sateen tai autopesun 
j쌹lkeen. Vesi saattaa kastella auton 
sis쌹tilat.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹 matkatavaroita kattoluu-
kun ulkopuolelle ajon aikana. Auto voi 
vaurioitua, jos se pys쌹htyy 쌹killisesti.

VAROITUS
P쌹쌹t쌹, k쌹sivarsia, vartaloa tai esineit쌹 ei 
saa kurottaa ulos kattoluukusta ajon 
aikana. T쌹st쌹 voi seurata loukkaantumi-
nen, jos auto pys쌹htyy 쌹killisesti.

OJA040478
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Kattoluukun asetusten palautta-
minen

Joissakin olosuhteissa saattaa olla tar-
peen tehd쌹 kattoluukun toiminnan nol-
laus. Joissakin tilanteissa saatetaan 
tarvita kattoluukun nollaus, kuten:
僅 Kun 12 voltin akku on joko irrotettu tai 

purkautunut
僅 Kun kattoluukun sulake vaihdetaan
僅 Jos kattoluukun yhden kosketuksen 

AUTO OPEN/CLOSE-toiminto ei toimi 
oikein

Kattoluukun nollausmenettely:
1. Suositellaan, ett쌹 teet nollauksen kun 

auton moottori k쌹y. K쌹ynnist쌹 auto 
asennossa P (pys쌹k쎨inti).

2. Varmista, ett쌹 kattoluukku on t쌹ysin 
suljetussa asennossa. Jos kattoluukku 
on auki, ty쎨nn쌹 kytkint쌹 eteenp쌹in, 
kunnes kattoluukku on t쌹ysin kiinni.

3. Vapauta kytkin kun kattoluukku on 
t쌹ysin kiinni.

4. Ty쎨nn쌹 kytkint쌹 eteenp쌹in, kunnes 
kattoluukku liikahtaa. Vapauta kytkin.

5. Paina kolmen sekunnin kuluessa kat-
toluukun kytkint쌹 eteenp쌹in, kunnes 
kattoluukku avautuu ja sulkeutuu. 
Vapauta vipu vasta, kun toiminto val-
mistuu.

Jos vapautat kytkimen k쌹yt쎨n aikana, 
aloita menettely uudelleen kohdasta 
2.

HUOMAA
Jos kattoluukku ei nollaudu kun auton 
akku irrotetaan tai tyhjenee, tai kattoluu-
kun sulake palaa, kattoluukku ei ehk쌹 
toimi normaalisti.

Kattoluukku auki -varoitus

Jos moottori sammutetaan, kun katto-
luukku ei ole kokonaan kiinni, kuuluu 
varoitus쌹쌹ni muutaman sekunnin ajan, 
ja kattoluukun aukiolovaroitus n쌹kyy 
kojelaudan LCD-n쌹yt쎨ss쌹.
Sulje kattoluukku tiiviisti, kun poistut 
autosta.

HUOMIO
Varmista, ett쌹 kattoluukku on kokonaan 
suljettu, kun poistut autostasi. Jos katto-
luukku j쌹tet쌹쌹n auki, sade tai lumi saat-
taa kastella auton sis쌹tilat. Kattoluukun 
j쌹tt쌹minen auki my쎨s kun auto on ilman 
valvontaa voi houkutella varkaita.

OYB041641L

OYB041642L



Auton ominaisuudet

364

Ohjauspy쎨r쌹

Ohjauspy쎨r쌹
Moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehos-
tin
Ohjaustehostin k쌹ytt쌹쌹 moottoria autta-
maan ajoneuvon ohjauksessa. Jos moot-
tori on sammutettu tai jos ohjaustehostin 
ei toimi, voit edelleen ohjata autoa, 
mutta siihen tarvittava voima on suu-
rempi.
Moottorik쌹ytt쎨ist쌹 ohjaustehostinta 
ohjaa ohjaustehostimen ohjausyksikk쎨, 
joka tunnistaa ohjauspy쎨r쌹n v쌹쌹nt쎨mo-
mentin, ohjauspy쎨r쌹n asennon ja ajo-
neuvon nopeuden ja ohjaa moottoria 
n쌹iden tietojen perusteella.
Ohjauspy쎨r쌹n k쌹쌹nt쌹minen muuttuu 
raskaammaksi, kun auton nopeus 
lis쌹쌹ntyy, ja muuttuu kevyemm쌹ksi, kun 
auton nopeus pienenee, jotta ohjaus-
py쎨r쌹쌹 on helpompi hallita.
Jos huomaat muutoksia tarvittavassa 
ohjausvoimassa tavallisen auton k쌹yt쎨n 
aikana, tarkistuta j쌹rjestelm쌹 ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
Seuraavia oireita voi ilmet쌹 normaalin 
auton k쌹yt쎨n aikana:
僅 MDPS-varoitusvalo ei tule n쌹kyviin.
僅 Ohjaus vaatii runsaasti voimaa heti 

sen j쌹lkeen, kun virtalukko on kytketty 
ON-asentoon. T쌹m쌹 tapahtuu, koska 
j쌹rjestelm쌹 suorittaa MDPS-j쌹rjestel-
m쌹n diagnostiikkaa. Kun diagnos-
tiikka on suoritettu, ohjauspy쎨r쌹 palaa 
normaalitilanteeseen.

僅 MDPS-releest쌹 voi kuulua naksahdus, 
kun virtalukko asetetaan ON- tai 
LOCK-asentoon.

僅 Moottorin 쌹쌹ni voi kuulua, kun auto 
on pys쌹hdyksiss쌹 tai ajetaan hitaalla 
nopeudella.

僅 Kun moottorik쌹ytt쎨isess쌹 ohjauste-
hostimessa havaitaan poikkeavuus, 
ohjausavustajatoiminto pys쌹htyy hen-
genvaarallisen onnettomuuden v쌹ltt쌹-
miseksi. Silloin varoitusvalo syttyy tai 
vilkkuu mittaristossa. Ohjauspy쎨r쌹st쌹 
voi tulla hankala hallita tai k쌹ytt쌹쌹. 
Anna v쌹litt쎨m쌹sti tarkastaa autosi kun 
se on ensin siirretty turvalliselle 
alueelle.

僅 Jos moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehos-
tinj쌹rjestelm쌹 ei toimi normaalisti, 
varoitusvalo tulee n쌹kyviin mittaris-
tossa. Ohjauspy쎨r쌹st쌹 voi tulla han-
kala hallita tai k쌹ytt쌹쌹. Vie auto 
mahdollisimman pian ammattikorjaa-
mon tarkastettavaksi. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ohjauksen vaatima voima kasvaa, jos 
ohjauspy쎨r쌹쌹 kierret쌹쌹n jatkuvasti, 
kun auto ei ole liikkeess쌹. Se kuitenkin 
palautuu normaaliolosuhteisiin muu-
taman minuutin kuluttua.

僅 Kun k쌹yt쌹t ohjauspy쎨r쌹쌹 matalissa 
l쌹mp쎨tiloissa, voi aiheutua ep쌹nor-
maalia 쌹쌹ni쌹. L쌹mp쎨tila noustessa 
쌹쌹net katoavat. T쌹m쌹 kuuluu asiaan.

僅 Kun latausj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo 
syttyy tai j쌹nnite on alhainen (kun 
generaattori (tai akku) ei toimi nor-
maalisti tai siin쌹 on toimintah쌹iri쎨), 
ohjauspy쎨r쌹 voi muuttua raskaam-
maksi ja siit쌹 voi tulla vaikea hallita.
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Ohjauspy쎨r쌹n korkeus- ja 
syvyyss쌹쌹d쎨n vipu (jos kuuluu 
varustukseen)
Ohjauspy쎨r쌹n korkeus- ja syvyyss쌹쌹t쎨 
mahdollistaa ohjauspy쎨r쌹n s쌹쌹t쌹misen 
ennen ajoa.
Voit my쎨s nostaa sit쌹, jotta jalkasi saavat 
lis쌹쌹 tilaa, kun nouset autoon ja poistut 
siit쌹.
Ohjauspy쎨r쌹 on asetettava niin, ett쌹 sill쌹 
on mukavaa ajaa ja n쌹et kojetaulun 
varoitusvalot ja mittarit.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 ohjauspy쎨r쌹n kul-

maa ajon aikana. Saatat menett쌹쌹 
ohjauksen hallinnan, mist쌹 voi aiheu-
tua vakavia henkil쎨vahinkoja, kuo-
lema tai onnettomuuksia.

僅 S쌹쌹d쎨n j쌹lkeen ved쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 
sek쌹 yl쎨s- ett쌹 alasp쌹in varmistuak-
sesi, ett쌹 se on lukittunut paikoilleen.

Voit muuttaa ohjauspy쎨r쌹n kulmaa 
vet쌹m쌹ll쌹 lukitusvipua (1), s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 
ohjauspy쎨r쌹n haluttuun kulmaan (2) ja 
korkeuteen (3, jos kuuluu varustukseen) 
ja vet쌹m쌹ll쌹 sitten lukitusvipua yl쎨s luki-
taksesi ohjauspy쎨r쌹n paikalleen. Muista 
s쌹쌹t쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹 sopivaan kulmaan 
ennen ajoa.

Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys (jos kuu-
luu varustukseen)

Kun virta-avain on ON-asennossa, 
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmityspainikkeen pai-
naminen l쌹mmitt쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹n. Pai-
nikkeen merkkivalo palaa.
Kytke쌹ksesi ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmityksen 
pois p쌹쌹lt쌹, paina painiketta uudelleen. 
Painikkeen merkkivalo sammuu.
Ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys sammuu auto-
maattisesti noin 30 minuuttia sen j쌹l-
keen, kun se kytkettiin p쌹쌹lle.
Jos k쌹쌹nn쌹t sytytyksen pois 30 minuutin 
sis쌹쌹n painettuasi ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmit-
timen painiketta, seuraavaan sytytys 
ON-asentoon sakka, l쌹mmitin on kyt-
ketty POIS P쉁쉁LT쉁.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 asenna mit쌹쌹n k쌹쌹nt쎨kahvaa 

ohjauspy쎨r쌹쌹n. T쌹m쌹 voi vahingoittaa 
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitysj쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Kun puhdistat l쌹mmitetty쌹 ohjaus-
py쎨r쌹쌹, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 orgaanisia liuotti-
mia, kuten tinneri쌹, bentseeni쌹, 
alkoholia tai bensiini쌹. Se voi vahin-
goittaa ohjauspy쎨r쌹n pintaa.

僅 Jos ter쌹v쌹 esine vaurioittaa ohjaus-
py쎨r쌹n pintaa, ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmi-
tysosat voivat my쎨skin vaurioitua.
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쉁쌹nimerkki

Antaaksesi 쌹쌹nimerkin paina ohjauspy쎨-
r쌹n 쌹쌹nitorvisymboleja. Varmista 쌹쌹ni-
torven kunnollinen toiminta 
tarkistamalla se s쌹쌹nn쎨llisesti.

HUOMAA
Voit antaa 쌹쌹nimerkin painamalla 
ohjauspy쎨r쌹n 쌹쌹nitorvisymbolilla mer-
kitty쌹 aluetta (ks. kuva). 쉁쌹nimerkki toi-
mii vain, kun t쌹t쌹 aluetta painetaan.

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹yt쌹 쌹쌹nimerkki쌹 iskem쌹ll쌹 sit쌹 
kovaa tai nyrkill쌹. 쉁l쌹 paina 쌹쌹nimerkki쌹 
ter쌹v쌹ll쌹 esineell쌹.

Peilit
Sis쌹puolinen taustapeili
S쌹쌹d쌹 sis쌹puolinen taustapeili keskitt쌹-
m쌹ll쌹 takaikkunan n쌹kym쌹 siihen. Tee 
t쌹m쌹 s쌹쌹t쎨 ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹.

VAROITUS
Takan쌹kyvyys
쉁l쌹 aseta takaistuimelle, tai tavaratilaan 
sellaisia esineit쌹, jotka voivat haitata 
n쌹kym쌹쌹si takaikkunasta.

VAROITUS
쉁l쌹 s쌹쌹tele taustapeili쌹 ajoneuvon liikku-
essa. T쌹m쌹 voi johtaa hallinnan mene-
tykseen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
mik쌹 voi johtaa kuolemaan, vakaviin 
vammoihin tai omaisuusvahinkoihin.

VAROITUS
쉁l쌹 muuta sis쌹peili쌹 쌹l쌹k쌹 asenna leve쌹쌹 
peili쌹. Se voi aiheuttaa on vammautumi-
sen onnettomuuden turvatyynyn avau-
tumisen aikana.

P쌹iv쌹-/y쎨taustapeili

* (1): P쌹iv쌹, (2): Y쎨
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Tee t쌹m쌹 s쌹쌹t쎨 ennen liikkeelle l쌹ht쎨쌹 ja 
p쌹iv쌹-/y쎨vivun ollessa p쌹iv쌹asennossa 
(1).
Ajaessasi y쎨ll쌹 voit v쌹hent쌹쌹 takana 
tulevien ajoneuvojen ajovalojen aiheut-
tamaa h쌹ik쌹isy쌹 vet쌹m쌹ll쌹 p쌹iv쌹/y쎨vi-
pua itse쌹si (2) kohti.
Muista, ett쌹 y쎨asennossa menet쌹t osan 
kuvan tarkkuudesta.

S쌹hk쎨kromipeili (ECM) (jos kuu-
luu varustukseen)

S쌹hk쎨inen taustapeili hallitsee y쎨ll쌹 tai 
h쌹m쌹r쌹ss쌹 ajettaessa automaattisesti 
takaa tulevan auton ajovalojen h쌹ik쌹isy쌹 
taustapeilist쌹. Pieliin (3) asennettu anturi 
havaitsee valoisuutta auton ymp쌹rill쌹 ja 
tekee automaattisen s쌹쌹d쎨n ohjatak-
seen ajovalojen h쌹ik쌹isy쌹 takanasi tule-
vista ajoneuvoista.
Moottorin k쌹ydess쌹 h쌹ik쌹isy쌹 hallitaan 
automaattisesti taustapeiliin asennetun 
anturin avulla.
Aina kun vaihdevipu asetetaan R-asen-
toon (peruutus), peili siirtyy automaatti-
sesti kirkkaimpaan asetukseen 
parantamaan n쌹kyvyytt쌹 auton taakse.

HUOMIO
Kun puhdistat peili쌹, k쌹yt쌹 paperiliinaa 
tai vastaavaa materiaalia, joka on kostu-
tettu lasinpuhdistusaineeseen. 쉁l쌹 ruis-

kuta lasinpuhdistajaa suoraan peiliin. 
Silloin puhdistusnestett쌹 voi p쌹쌹st쌹 pei-
lin koteloon.

S쌹hk쎨toimisen taustapeilin 
k쌹ytt쎨:
僅 Peilin oletusasento on p쌹쌹ll쌹 (ON) 

aina, kun virtalukko on ON-asen-
nossa.

僅 Poista automaattinen himmennystoi-
minto k쌹yt쎨st쌹 painamalla ON/OFF-
painiketta (1). Peilin merkkivalo (2) 
sammuu.
Ota automaattinen himmennystoi-
minto k쌹ytt쎨쎨n painamalla ON/OFF-
painiketta (1). Peilin merkkivalo (2) 
syttyy.

Ulkopuolinen taustapeili
Muista s쌹쌹t쌹쌹 peilien kulmat ennen aja-
mista.
Autosi on varustettu sek쌹 oikean ett쌹 
vasemman puolen ulkopuolisella tausta-
peilill쌹. Peilej쌹 voidaan s쌹쌹t쌹쌹 et쌹n쌹 
kaukos쌹쌹timell쌹. Peilien p쌹쌹t voidaan 
taittaa takaisin auttamaan est쌹m쌹쌹n 
vahinkoja automaattisen autopesun 
aikana tai kuljettaessa kapealla kadulla.

VAROITUS
Taustapeilit
僅 Ulkopuolinen taustapeili on kupera. 

Peiliss쌹 n쌹kyv쌹t kohteet ovat l쌹hem-
p쌹n쌹, kuin ne n쌹ytt쌹v쌹t olevan.

僅 M쌹쌹rit쌹 todellinen et쌹isyys takana 
tuleviin ajoneuvoihin kaistaa vaihtaes-
sasi sis쌹puolisesta taustapeilist쌹 tai 
katsomalla niit쌹 suoraan.

HUOMIO
쉁l쌹 raaputa j쌹쌹t쌹 pois peilin pinnasta, se 
voi vahingoittaa peilin lasia. Jos j쌹쌹 
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rajoittaa peilin liikkumista, 쌹l쌹 yrit쌹 s쌹쌹-
t쌹쌹 peili쌹 pakolla. J쌹쌹n poistamiseksi 
k쌹yt쌹 j쌹쌹npoistosuihketta tai sient쌹 tai 
pehme쌹쌹 kangasta ja eritt쌹in l쌹mmint쌹 
vett쌹.

HUOMIO
Jos peili on j쌹쌹n takia juuttunut, 쌹l쌹 
s쌹쌹d쌹 peili쌹 voimaa k쌹ytt쌹m쌹ll쌹. K쌹yt쌹 
hyv쌹ksytty쌹, suihkutettavaa j쌹쌹npoisto-
ainetta (ei j쌹쌹hdyttimen pakkasnestett쌹) 
vapauttamaan mekanismi tai siirr쌹 auto 
l쌹mpim쌹쌹n paikkaan, miss쌹 j쌹쌹 sulaa.

VAROITUS
쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 tai taita ulkopuolisia taustape-
lej쌹 ajoneuvon liikkeen aikana. T쌹m쌹 voi 
johtaa hallinnan menetykseen ja aiheut-
taa onnettomuuden, mik쌹 voi johtaa 
kuolemaan, vakaviin vammoihin tai 
omaisuusvahinkoihin.

Kaukos쌹쌹din
S쌹hk쎨toiminen tyyppi (jos kuu-
luu varustukseen)

S쌹hk쎨toimisen ulkotaustapeilin et쌹oh-
jauskytkin tarjoaa mahdollisuuden s쌹쌹-
t쌹쌹 vasemman ja oikean ulkotaustapeilin 
asentoa. Kummankin peilin asennon 

s쌹쌹t쌹miseksi virtakytkimen on oltava 
ACC-asennossa.
Voit s쌹쌹t쌹쌹 kummankin peilin asentoa 
seuraavasti: valitse oikea tai vasen peili 
painamalla R- tai L-painiketta (1) ja 
s쌹쌹d쌹 sitten valittua peili쌹 yl쎨s, alas, 
vasemmalle tai oikealle painamalla vas-
taavaa kohtaa (▲) peilin s쌹쌹t쎨laitteessa 
(2).
S쌹쌹t쎨jen suorittamisen j쌹lkeen, paina R 
tai L painiketta uudelleen est쌹쌹ksesi 
tahattomat s쌹쌹d쎨t.

HUOMIO
僅 Peilit lakkaavat liikkumasta kun ne 

saavuttavat s쌹쌹d쎨n maksimikulmat, 
mutta moottori jatkaa toimintaa, jos 
kytkint쌹 painetaan edelleen. 쉁l쌹 paina 
kytkint쌹 pitemp쌹쌹n kuin on tarpeen, 
koska moottori voi vaurioitua.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 ulkopuolisia tausta-
peilej쌹 k쌹sin. Se voi vaurioittaa sen 
osia.

僅 Peili쌹 s쌹쌹dett쌹ess쌹 paina tarkalleen "
▲” (2) kohtaa. Muuten, peili voi liikkua 
v쌹쌹r쌹쌹n suuntaan tai vioittua.
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Ulkopuolisen taustapeilin taitta-
minen
S쌹hk쎨toiminen tyyppi (jos kuu-
luu varustukseen)

Taita ulkotaustapeili painamalla paini-
ketta.
Avaa ulkotaustapeili painamalla paini-
ketta uudestaan.

HUOMIO
S쌹hk쎨toiminen ulkopuolinen taustapeili 
toimii, vaikka virtalukko on OFF-asen-
nossa. 쉁l쌹 kuitenkaan s쌹쌹d쌹 peilej쌹 
pitemp쌹쌹n kuin on tarpeen, kun moot-
tori ei ole k쌹ynniss쌹, jotta akku ei purka-
udu tarpeettomasti.

HUOMIO
Mik쌹li ulkotaustapeili on s쌹hk쎨toimista 
tyyppi쌹, 쌹l쌹 taita sit쌹 k쌹sin. Se voi 
aiheuttaa moottorivian.

Manuaalinen tyyppi

Taita ulkopuolinen taustapeili tarttu-
malla peilin koteloon ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
sitten sis쌹쌹np쌹in auton takaosaa kohti.

OYB040033L

OYB040034L



Auton ominaisuudet

424

Mittaristo

Mittaristo
Tyyppi A

Tyyppi B

1. Kierroslukumittari
2. Nopeusmittari
3. Moottorin j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨mittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot
6. LCD-n쌹ytt쎨
* Auton mittaristo voi poiketa kuvissa esitetyst쌹. Katso lis쌹tietoja kohdasta "Mittarit" 

sivulla 4-44.
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Mittariston hallinta
Mittariston valaistuksen s쌹쌹t쌹mi-
nen (jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan s쌹쌹d쌹 mittaristoa ajon 
aikana. T쌹m쌹 voi johtaa hallinnan mene-
tykseen ja aiheuttaa onnettomuuden, 
mist쌹 seuraa kuolema, vakavia vammoja 
tai materiaalin vaurioita.

Mittariston valaistuksen kirkkautta muu-
tetaan painamalla valaistuksen s쌹쌹t쎨pai-
niketta (”+” tai ”-”), kun virtalukko tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painike on ON-asennossa tai takavalot 
ovat p쌹쌹ll쌹.

Tyypin A kojelauta

Tyypin B kojelauta

僅 Jos pid쌹t valaistuksen s쌹쌹t쎨paini-
ketta (”+” tai ”-”) painettuna, kirkkaus 
muuttuu jatkuvasti.

僅 Jos kirkkaus saavuttaa maksimi- tai 
minimitason, kuuluu varoitus쌹쌹ni.

LCD-n쌹yt쎨n ohjaus
LCD-n쌹yt쎨n tilaa voidaan vaihtaa 
ohjauspy쎨r쌹ll쌹 olevilla ohjauspainik-
keilla.

Tyyppi A

1. TRIP: TRIP-painike tilojen vaihtami-
seen.

2. RESET: RESET-painike valitun koh-
teen nollaamiseen.

OYB041035L
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Tyyppi B

1. : MODE-painike LCD-tilojen muut-
tamiseen

2. / : MOVE-vierityskytkin kohtei-
den valitsemiseksi

3. OK: SET/RESET-painike kohteiden 
asettamiseen tai kohteiden nollaami-
seen

Mittarit

Nopeusmittari
Tyyppi A (km/h)

Tyyppi B (MPH, km/h)

Nopeusmittari n쌹ytt쌹쌹 auton nopeuden. 
Se on kalibroitu yksik쎨ihin maileja tun-
nissa (mph) ja/tai kilometrej쌹 tunnissa 
(km/h).

Kierroslukumittari

Kierroslukumittari n쌹ytt쌹쌹 likim쌹쌹r쌹ist쌹 
moottorin kierroslukua minuutissa (r/
min).
Valitse oikeat vaihtokohdat ja est쌹 moot-
torin ali- ja ylikierrokset kierroslukumit-
tarin avulla.

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria kierroslukumittarin 
PUNAISELLA ALUEELLA. Se voi aiheut-
taa vakavia moottorivaurioita.
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Moottorin j쌹쌹hdytysnesteen l쌹m-
p쎨mittari
Tyyppi A (Muualla kuin Euroopassa)

Tyyppi B (Eurooppa)

T쌹m쌹 mittari ilmaisee moottorin j쌹쌹hdy-
tysnesteen l쌹mp쎨tilan, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painike on ON-asennossa.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin siirtyy normaalin 
alueen (C–H tai 50–130) ulkopuolelle 
kohti 130 tai H -lukemaa, se tarkoittaa 
ylikuumenemista, joka voi vaurioittaa 
moottoria.
쉁l쌹 jatka ajamista ylikuumentuneella 
moottorilla. Ajoneuvon ylikuumentuessa, 

katso kohta "Jos moottori ylikuumentuu" 
sivulla 7-7.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan irrota j쌹쌹hdyttimen korkkia 
kun moottori on kuuma. Moottorin j쌹쌹h-
dytysneste on paineen alaista ja voi polt-
taa vakavasti. Odota, kunnes moottori 
on j쌹쌹htynyt ennen kuin lis쌹쌹t j쌹쌹hdy-
tysnestett쌹 s쌹ili쎨쎨n.

Polttoainemittari
Tyyppi A (Muualla kuin Euroopassa)

Tyyppi B (Eurooppa)

Mittari ilmaisee polttoaines쌹ili쎨ss쌹 j쌹l-
jell쌹 olevan polttoaineen arviom쌹쌹r쌹n.
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HUOMAA
僅 Polttoaines쌹ili쎨n tilavuus on mainittu 

kohdassa "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" sivulla 9-7.

僅 Polttoainemittariin liittyy v쌹hiss쌹 ole-
van polttoaineen varoitusvalo, joka 
syttyy, kun polttoaines쌹ili쎨 on l쌹hes 
tyhj쌹.

僅 Kallistuksissa tai kaarteissa polttoai-
nemittarin neula voi heilua tai v쌹hiss쌹 
olevan polttoaineen varoitusvalo voi 
sytty쌹 tavallista aikaisemmin johtuen 
polttoaineen liikkumisesta s쌹ili쎨ss쌹.

VAROITUS
Polttoainemittari
Polttoaineen loppuminen voi alistaa 
auton matkustajat vaaroille. Sinun on 
pys쌹hdytt쌹v쌹 ja hankittava lis쌹polttoai-
netta mahdollisimman pian, kun varoi-
tusvalo syttyy tai kun mittarin neula 
l쌹hestyy ”0”- tai ”E (tyhj쌹)" -kohtaa.

HUOMIO
V쌹lt쌹 ajamista eritt쌹in v쌹h쌹isell쌹 poltto-
ainem쌹쌹r쌹ll쌹. Polttoaineen loppuminen 
voi aiheuttaa moottorissa sytytysh쌹iri-
쎨it쌹, mik쌹 vaurioittaa katalysaattoria.

Matkamittari
Tyyppi A

Tyyppi B

Matkamittari ilmaisee kokonaismatkan, 
joka autolla on ajettu. Sen avulla m쌹쌹ri-
tet쌹쌹n, milloin suunnitellut huollot on 
suoritettava.
僅 Matkamittarin alue: 0 – 1 599 999 km 

tai 999 999 mailia

OYB042123L
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Ajomatka ennen polttoaineen 
loppumista

Tyyppi A

Tyyppi B

僅 Ajomatka ennen polttoaineen loppu-
mista on arvioitu et쌹isyys, joka autolla 
voidaan ajaa j쌹ljell쌹 olevalla polttoai-
neella.
- Et쌹isyysalue: 1 – 9 999 km tai 1 – 
9 999 mailia.

僅 Jos arvioitu et쌹isyys on alle 1 km (1 
maili), osamatkamittari n쌹ytt쌹쌹 et쌹i-
syyten쌹 tyhj쌹쌹 ”---”.

HUOMIO
僅 Jos auto ei ole tasaisella maalla tai 

akkuvirta on keskeytetty, ajomatka 

ennen tyhjentymist쌹 -toiminto ei ehk쌹 
toimi oikein.

僅 Et쌹isyys ennen k쌹ytt쎨voiman loppu-
mista voi erota todellisesta ajomat-
kasta, koska se on vain arvio j쌹ljell쌹 
olevasta ajomatkasta.

僅 Osamatkamittari ei ehk쌹 havaitse 
polttoaineen lis쌹yst쌹, jos autoon lis쌹-
t쌹쌹n alle 6 litraa (1,6 gallonaa) poltto-
ainetta.

僅 Ajomatka ennen tyhjentymist쌹 voi 
vaihdella merkitt쌹v쌹sti ajo-olosuhtei-
den, ajotavan ja auton kunnon perus-
teella.

Ulkoilman l쌹mp쎨tilan n쌹ytt쎨
Tyyppi A
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Tyyppi B

T쌹m쌹 n쌹ytt쎨 ilmaisee t쌹m쌹nhetkisen 
ulkoilman l쌹mp쎨tilan 1 °C (1 °F) tarkkuu-
della.
僅 L쌹mp쎨tila-alue:

- Tyyppi A: - 40 °C – 85 °C (- 40 °F – 
199 °F)

- Tyyppi B: - 40 °C – 85 °C (- 40 °F – 
211°F)

N쌹yt쎨n ulkol쌹mp쎨tila ei ehk쌹 muutu heti 
kuten tavallisessa l쌹mp쎨mittarissa, jotta 
kuljettaja ei h쌹iriinny.
Vaihda l쌹mp쎨tilan yksikk쎨 (°C -> °F tai °F 
-> °C)
僅 Tyypin A kojelauta

- Auton nopeusmittarin yksikk쎨 on 
km/h: Paina TRIP-painiketta 5 
sekuntia, polttoainetalouden 
yksikk쎨 vilkkuu. Paina TRIP-paini-
ketta, niin l쌹mp쎨tilan yksikk쎨 alkaa 
vilkkua. Paina sitten RESET-paini-
ketta, niin l쌹mp쎨tilan yksikk쎨 vaih-
tuu.

- Auton nopeusmittarin yksikk쎨 on 
mph: Paina TRIP-painiketta 5 
sekuntia, ja l쌹mp쎨tilan yksikk쎨 
alkaa vilkkua. Paina sitten RESET-
painiketta, niin l쌹mp쎨tilan yksikk쎨 
vaihtuu.

僅 Tyypin B kojelauta

L쌹mp쎨tilayksikk쎨 voidaan muuttaa LCD-
n쌹yt쎨n “K쌹ytt쌹j쌹asetukset” -tilasta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "LCD-n쌹ytt쎨 

(tyypin B kojelauta)" sivulla 4-58.

Vaihdon ilmaisin

Automaattisen vaihteenvaihdon 
ilmaisin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tyyppi A

Tyyppi B

T쌹m쌹 n쌹ytt쌹쌹, mik쌹 automaattivaihteen 
vaihde on valittuna.
僅 Pys쌹k쎨inti: P
僅 Peruutus: R
僅 Vapaa: N
僅 Ajo: D

OJA040510L
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僅 Sports-tila: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Automaattivaihteiston vaihdeil-
maisin Sports-tilassa (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Sports-tilassa t쌹m쌹 ilmaisin n쌹ytt쌹쌹, 
mit쌹 vaihdetta kannattaa k쌹ytt쌹쌹 ajet-
taessa, jotta polttoainetta s쌹쌹styy.
僅 Yl쎨sp쌹in vaihtaminen: ▲2, ▲3, ▲4, ▲

5, ▲6

Esimerkiksi
▲3 : Ilmoittaa, ett쌹 on sopivaa vaihtaa 
yl쎨sp쌹in 3. vaihteelle (t쌹ll쌹 hetkell쌹 vaih-
devipu on 2. tai 1. vaihteella). Kun j쌹rjes-

telm쌹 ei toimi oikein, ilmaisinta ei 
n쌹ytet쌹.

Manuaalisen vaihteiston vaihdeil-
maisin (jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

T쌹m쌹 ilmaisin n쌹ytt쌹쌹, mit쌹 vaihdetta 
kannattaa k쌹ytt쌹쌹 ajettaessa, jotta polt-
toainetta s쌹쌹styy.

Manuaalivaihteisto
僅 5-nopeuksinen vaihteisto

- Yl쎨sp쌹in vaihtaminen: ▲2, ▲3, ▲4, 
▲5

- Alasp쌹in vaihtaminen: ▼3, ▼4

僅 6-nopeuksinen vaihteisto
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- Yl쎨sp쌹in vaihtaminen: ▲2, ▲3, ▲4,
▲5, ▲6

- Alasp쌹in vaihtaminen: ▼3, ▼4, ▼5

Esimerkiksi
: Ilmoittaa, ett쌹 on sopivaa vaihtaa 

yl쎨sp쌹in 3. vaihteelle (t쌹ll쌹 hetkell쌹 vaih-
devipu on 2. tai 1. vaihteella).

: Ilmoittaa, ett쌹 on sopivaa vaihtaa 
alasp쌹in 3. vaihteelle (t쌹ll쌹 hetkell쌹 vaih-
devipu on 4., 5. tai 6. vaihteella).
Kun j쌹rjestelm쌹 ei toimi oikein, ilmaisinta 
ei n쌹ytet쌹.

Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdon 
ilmaisin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tyyppi A

Tyyppi B

T쌹m쌹 n쌹ytt쌹쌹, mik쌹 vaihdevipu on valit-
tuna.
僅 Pys쌹k쎨inti: P
僅 Peruutus: R
僅 Vapaa: N
僅 Ajo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
僅 Sports-tila: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdon 
ilmaisin Sports-tilassa (jos kuuluu 
varustukseen)

Tyyppi A
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Tyyppi B

Sports-tilassa t쌹m쌹 ilmaisin n쌹ytt쌹쌹, 
mit쌹 vaihdetta kannattaa k쌹ytt쌹쌹 ajet-
taessa, jotta polttoainetta s쌹쌹styy.
僅 Yl쎨sp쌹in vaihtaminen: ▲2, ▲3, ▲4, ▲

5, ▲6, ▲7

Esimerkiksi
: Ilmoittaa, ett쌹 on sopivaa vaihtaa 

yl쎨sp쌹in 3. vaihteelle (t쌹ll쌹 hetkell쌹 vaih-
devipu on 2. tai 1. vaihteella).
Kun j쌹rjestelm쌹 ei toimi oikein, ilmaisinta 
ei n쌹ytet쌹.

Osamatkamittari (jos kuuluu 
varustukseen)
Osamatkatiedot (osamatkamit-
tari) (Tyypin A kojelauta)
Osamatkamittari-laskuri on tietokoneoh-
jattu ajotietoj쌹rjestelm쌹, joka n쌹ytt쌹쌹 
ajamiseen liittyvi쌹 tietoja.

HUOMAA
Jotkin osamatkamittari-laskuriin tallen-
netut ajotiedot (esimerkiksi auton kes-
kinopeus) nollautuvat, jos akku 
irrotetaan.

Osamatkatilat
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Osamatka A/B

Osamatkamittari (1)
僅 Osamatkamittari n쌹ytt쌹쌹 kokonaisajo-

matkaa edellisest쌹 osamatkamittarin 
nollauksesta.
- Et쌹isyysalue: 0,0 – 9 999,9 km tai 

mailia.
僅 Nollaa osamatkamittari painamalla 

RESET-painiketta ohjauspy쎨r쌹ss쌹 
pitemp쌹쌹n kuin 1 sekunnin, kun osa-
matkamittari on n쌹kyviss쌹.

Kulunut aika (2)
僅 Kulunut aika on kokonaisajoaika vii-

meisimm쌹st쌹 ajan nollauksesta.
- Aikav쌹li (tt:mm): 00:00–99:59

僅 Nollaa kulunut aika painamalla 
RESET-painiketta ohjauspy쎨r쌹ss쌹 
pitemp쌹쌹n kuin 1 sekunnin, kun kulu-
nut aika on n쌹kyviss쌹.

HUOMAA
Vaikka ajoneuvo ei olisi liikkeess쌹, kulu-
neen ajan laskeminen jatkuu moottorin 
k쌹ydess쌹.

Auton keskinopeus (3)
僅 Auton keskinopeus lasketaan koko-

naisajomatkasta ja ajoajasta viimei-
simm쌹n nopeusasetuksen nollauksen 
j쌹lkeen.
- Nopeusalue: 0–999 km/h tai mph

僅 Nollataksesi keskim쌹쌹r쌹isen auton 
nopeuden, paina ohjauspy쎨r쌹n 
RESET-painiketta pitemp쌹쌹n kuin 1 
sekunnin, kun auton keskinopeus on 
n쌹kyviss쌹.

HUOMAA
僅 Auton keskim쌹쌹r쌹ist쌹 nopeutta ei 

n쌹ytet쌹, jos ajomatka on alle 300 
metri쌹 (0,19 mailia) tai ajoaika on alle 
10 sekuntia siit쌹, kun virta-avain tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike asetettiin ON-asentoon.

僅 Vaikka ajoneuvo ei olisi liikkeess쌹, ajo-
neuvon keskim쌹쌹r쌹isen nopeuden 
laskeminen jatkuu moottorin k쌹y-
dess쌹.

Polttoainetaloudellisuus

Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetalou-
dellisuus (1)
僅 Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetalous las-

ketaan kokonaisajomatkasta ja poltto-

OUC046118

OYB040128L
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aineenkulutuksesta viimeisimm쌹n 
keskim쌹쌹r쌹isen polttoainetalouden 
nollauksen j쌹lkeen.
- Polttoainetaloudellisuus: 0–99,9 l / 

100 km, km/l tai MPG
僅 Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetaloudelli-

suus voidaan nollata sek쌹 manuaali-
sesti ett쌹 automaattisesti.

僅 Manuaalinen nollaus
Tyhjent쌹쌹ksesi keskim쌹쌹r쌹isen poltto-
ainekulutuksen manuaalisesti, paina 
ohjauspy쎨r쌹n RESET-painiketta 
pitemp쌹쌹n kuin 1 sekunnin, kun keski-
m쌹쌹r쌹inen polttoainekulutus on n쌹ky-
viss쌹.

僅 Automaattinen nollaus
Keskim쌹쌹r쌹inen polttoaineen kulutuk-
sen automaattinen nollaus.
- Tankattaessa: Kun on tankattu yli 6 

litraa (1,6 gallonaa) ja ajonopeus on 
yli 1 km/h (1 mph), auto palautuu 
oletusasetuksiin automaattisesti.

HUOMAA
Tarkemman laskennan varmistamiseksi, 
keskim쌹쌹r쌹ist쌹 polttoainekulutusta ei 
n쌹ytet쌹, jos ajoneuvo ei aja enemp쌹쌹 
kuin 10 sekuntia tai 300 metri쌹 (0,19 
mailia), virta-avaimen tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen 
ON-asentoon asettamisen j쌹lkeen.

Hetkellinen polttoainetalous (2)
僅 T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 t쌹m쌹nhetkisen polt-

toainetalouden muutaman viime 
sekunnin ajalta, kun auton nopeus on 
yli 8 km/h (5 mph).
- Polttoainetaloudellisuus: 0,0 - 30 L/

100km, km/L tai 0,0 - 50,0 MPG 
(mailia gallonalla)

Polttoainetaloudellisuuden yksi-
k쎨n vaihtaminen (km/l ↔ l / 100 
km)
Paina TRIP-painiketta 5 sekuntia, poltto-
ainetalouden yksikk쎨 vilkkuu. Ja paina 
sitten RESET-painiketta, polttoainetalou-
den yksikk쎨 vaihtuu.

Huoltomuistutus
Jos j쌹ljell쌹 oleva mittarilukema tai aika 
saavuttaa 1 500 km (900 mailia) tai 30 
p쌹iv쌹쌹, huoltosymboli ( ) vilkkuu 
usean sekunnin ajan joka kerta, kun 
virta-avain tai MOOTTORIN K쉁YNNIS-
TYS/PYS쉁YTYS -painike asetetaan ON-
asentoon.
Jos ylit쌹t m쌹쌹ritetyn huoltov쌹in, huolto-
symboli ( ) vilkkuu aina, kun k쌹ynnis-
t쌹t auton.
Nollaa huoltov쌹li painamalla RESET-pai-
niketta pitemp쌹쌹n kuin 5 sekuntia, ja 
kun km- ja p쌹iv쌹lukemat vilkkuvat, 
paina RESET-painiketta pitemp쌹쌹n kuin 
1 sekunti.
Jos huoltov쌹li쌹 ei ole asetettu, huolto-
symbolia ( ) ei n쌹ytet쌹.

HUOMAA
Jos sit쌹 ei ole k쌹ytett쌹viss쌹 autosi huol-
tov쌹lin s쌹쌹t쌹miseksi, vie j쌹rjestelm쌹 huo-
lettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin puo-
leen.
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Digitaalinen nopeusmittari

T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 auton tilan.

Digitaalinen nopeusmittari 
p쌹쌹lle/pois

Kytke digitaalinopeustila k쌹ytt쌹en osa-
matkamittaria osamatkamittaritilassa, 

paina ja pid쌹 painettuna RESET-paini-
ketta v쌹hint쌹쌹n 1 sekunti. Se siirtyy sit-
ten SPEED ON -tilasta SPEED OFF-tilaan 
tai toisinp쌹in.

Osamatkatiedot (osamatkamit-
tari) (tyypin B kojelauta)
Osamatkamittari-laskuri on tietokoneoh-
jattu ajotietoj쌹rjestelm쌹, joka n쌹ytt쌹쌹 
ajamiseen liittyvi쌹 tietoja.

HUOMAA
Jotkin osamatkamittari-laskuriin tallen-
netut ajotiedot nollautuvat, jos akku irro-
tetaan.

Osamatkatilat

Voit vaihtaa osamatkatilaa vaihtamalla 
ohjauspy쎨r쌹n (  / )-kytkimen ase-
tusta.
* 1: jos kuuluu varustukseen
* 2: 48-Voltin hybridiauto

OYB040130L

OFB047122

OFB047121
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Polttoainetaloudellisuus

Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetalou-
dellisuus (1)
僅 Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetalous las-

ketaan kokonaisajomatkasta ja poltto-
aineenkulutuksesta viimeisimm쌹n 
keskim쌹쌹r쌹isen polttoainetalouden 
nollauksen j쌹lkeen.
- Polttoainetaloudellisuus: 0,0–99,9 l 

/ 100 km, km/l tai MPG
僅 Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetaloudelli-

suus voidaan nollata sek쌹 manuaali-
sesti ett쌹 automaattisesti.

僅 Manuaalinen nollaus
Tyhjent쌹쌹ksesi keskim쌹쌹r쌹isen poltto-
ainekulutuksen manuaalisesti, paina 
ohjauspy쎨r쌹n OK-painiketta pitem-
p쌹쌹n kuin 1 sekunnin, kun keskim쌹쌹-
r쌹inen polttoainekulutus on n쌹kyviss쌹.

僅 Automaattinen nollaus
Jos haluat, ett쌹 keskim쌹쌹r쌹inen polt-
toainekulutus nollataan automaatti-
sesti aina tankkauksen j쌹lkeen, valitse 
LCD-n쌹yt쎨n K쌹ytt쌹j쌹asetukset-vali-
kossa “Polttoainekulutuksen nollaus” -
tila (katso "k쌹ytt쌹j쌹asetukset-tila" 
sivulla 4-61).

– Sammutettuna: Voit asettaa oletus-
arvon k쌹sin k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 osamatkamit-
tarin kytkimen nollauspainiketta.
– Kun auto on k쌹ynnistetty: Jos kuljet-
tajan ovi avataan moottorin sammu-
tuksen j쌹lkeen tai moottorin 
k쌹ynnist쌹misest쌹 kuluu 3 minuuttia, 
auto palautuu automaattisesti oletus-
arvoihin.
- Tankkaamisen j쌹lkeen: Kun on tan-
kattu yli 6 litraa ja ajonopeus on yli 1 
km/h, auto palautuu oletusasetuksiin 
automaattisesti.

HUOMAA
Tarkemman laskennan varmistamiseksi, 
keskim쌹쌹r쌹ist쌹 polttoainekulutusta ei 
n쌹ytet쌹, jos ajoneuvoa ei ole ajettu 
enemp쌹쌹 kuin 10 sekuntia tai 300 met-
ri쌹 (0,2 mailia), virta-avaimen tai MOOT-
TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painikkeen ON-asentoon asettamisen 
j쌹lkeen.

Hetkellinen polttoainetalous (2)
僅 T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 t쌹m쌹nhetkisen polt-

toainetalouden muutaman viime 
sekunnin ajalta, kun auton nopeus on 
yli 8 km/h (5 mph).
- Polttoainetaloudellisuus:

0 - 30 L/100km, km/L tai 0 - 50 
MPG (mailia gallonalla)

OYB042646FI
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Kertyneen ajon tiedonsaantitila
T쌹m쌹 n쌹ytt쎨 n쌹ytt쌹쌹 kertyneen osamat-
kaet쌹isyyden (1), keskim쌹쌹r쌹isen poltto-
aineenkulutuksen (2) ja kokonaisajoajan 
(3).

僅 Kertyneet tiedot lasketaan, kun ajo-
neuvolla ajetaan yli 300 metri쌹 (0,2 
mailia).

僅 Jos painat "OK" -painiketta yli yhden 
(1) sekunnin ajan sen j쌹lkeen, kun 
kumulatiiviset tiedot ilmestyv쌹t, tie-
dot nollataan.

僅 Jos moottori on k쌹ynniss쌹, tietoja 
ker쌹t쌹쌹n, vaikka ajoneuvo ei liikkuisi.

Ajotieton쌹ytt쎨
T쌹m쌹 n쌹ytt쎨 n쌹ytt쌹쌹 osamatkaet쌹isyy-
den (1), keskim쌹쌹r쌹isen polttoaineenku-
lutuksen (2) ja kokonaisajoajan (3) tiedot 
kerran joka k쌹ynnistyksen j쌹lkeen.

僅 Polttoainekulutusta lasketaan, kun 
ajoneuvolla ajetaan yli 300 metri쌹 
(0,2 mailia).

僅 Jos kuljettajan ovi avataan moottorin 
sammutuksen j쌹lkeen tai moottorin 
k쌹ynnist쌹misest쌹 kuluu 3 minuuttia, 
ajotiedot nollataan.

僅 Jos painat "OK" -painiketta yli yhden 
(1) sekunnin ajan sen j쌹lkeen, kun ajo-
tiedot ilmestyv쌹t, tiedot nollataan.

僅 Jos moottori on k쌹ynniss쌹, tietoja 
ker쌹t쌹쌹n, vaikka ajoneuvo ei liikkuisi.

OYB042652FI

OYB042648FI

OYB042651FI

OYB042647FI
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Automaattipys쌹ytyksen aika (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 sammutusautomatii-
kan pys쌹hdyksiss쌹 kuluneen ajan. Lis쌹-
tietoja on kohdassa 
"Sammutusautomatiikka (Idle Stop & Go 
(ISG)) j쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 6-15.

Energiavirta (48V HEV) (jos kuu-
luu varustukseen)
Kevythybridij쌹rjestelm쌹 ilmoittaa kuljet-
tajalle energiavirtauksistaan eri k쌹ytt쎨ti-
loissa. Ajon aikana senhetkinen 
energiavirtaus m쌹쌹ritet쌹쌹n 3 tilassa.

Auto pys쌹htynyt

Auto on pys쌹ytetty. (Ei energiavirtausta)

Moottorin generointi/regene-
rointi

Moottori ja latausjarruj쌹rjestelm쌹 lataa-
vat suurj쌹nniteakkua. (Moottori ja py쎨r쌹t 
→ Akku)

Tehoavustin

Sek쌹 s쌹hk쎨moottorin ett쌹 moottorin 
tehoa k쌹ytet쌹쌹n auton liikuttamiseen. 
(Akku ja moottori → Py쎨r쌹t)

OYB040616FI

OYB040556FI

OYB040557FI

OYB040558FI
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LCD-n쌹ytt쎨 (tyypin B kojelauta)

LCD-n쌹ytt쎨 (tyypin B kojelauta)
LCD-n쌹yt쎨n tilat

Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.
* Katso tietoa LCD-tilojen hallinnasta kohdasta "LCD-n쌹yt쎨n ohjaus" sivulla 4-43.

 Tila

Osamatkamittari
Kuljettajan avustaja K쌹ytt쌹j쌹asetukset Tietoja P쌹쌹varoitus

Yl쎨s/alas

Polttoainetaloudelli-
suus

Kaistallapysymisavus-
taja

Kaistan seuraamis-
avustaja

Kuljettajan avustaja

Digitaalinen nope-
usmittari

P쌹쌹varoitustila n쌹yt-
t쌹쌹 varoitusviestej쌹, 
jotka liittyv쌹t autoon 
tilanteessa, jossa yksi 
tai useampi j쌹rjes-

telm쌹 ei toimi normaa-
listi.

Kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus

Valot

Kertyneet tiedot
Ovi

쉁lyk쌹s nopeusrajoitus-
varoitus

Mukavuustoiminnot

Ajotiedot Huoltov쌹li

Automaattipys쌹ytys Teeman valinta

Energiavirtaus Muut

Kieli

Nollaus
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Osamatkamittari-tila

Osamatkamittari-tila n쌹ytt쌹쌹 tietoja 
auton ajoparametreista, kuten polttoai-
netalous, osamatkamittarin tiedot ja 
auton nopeus.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Osamatkatie-

dot (osamatkamittari) (tyypin B koje-
lauta)" sivulla 4-54.

Ajon avustajan tila (jos kuuluu 
varustukseen)

T쌹m쌹 tila n쌹ytt쌹쌹 seuraavat tilat:
僅 - 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (jos kuu-

luu varustukseen)
- Kaistallapysymisavustaja (jos kuu-
luu varustukseen)
- Kaistan seuraamisavustaja (jos kuu-
luu varustukseen)

僅 - Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
(jos kuuluu varustukseen)

僅 쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoituksen varoitus 
(jos kuuluu varustukseen)

* Lis쌹tietoja kustakin j쌹rjestelm쌹n tie-
doista l쎨yd쌹t osassa "Ajaminen autol-
lasi" sivulla 6-1.

Asetukset
Jos haluat muuttaa kuljettajan avusta-
jan asetuksia, paina ohjauspy쎨r쌹n OK-
painiketta yli 1 sekunnin ajan, kun ajon 
avustajatila tulee n쌹kyviin.

VAROITUS
쉁l쌹 vaihda asetustilaa ajon aikana. Se voi 
h쌹irit쌹 sinua ja aiheuttaa onnettomuu-
den.

HUOMAA
Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, 
mit쌹 toimintoja autossasi on.

OYB042650FI

OYB040553L

Kohta Selitys

Kuljettajan avus-
taja Nopeusrajoitusvaroitus

Varoituksen ajas-
tus Normaali/My쎨h쌹inen

Kuljettajan tark-
kaavaisuusvaroitus

Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹-
lytys/Ep쌹tarkkaavaisen ajamisen 
varoitus

Etuturvallisuus Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/
Pois

Kaistaturvallisuus Kaistallapysymisavustaja/Kaistalta 
poistumisen varoitus/Pois

Sokean pisteen 
turvallisuus

Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/
Pois

Pys쌹k쎨intiturvalli-
suus

Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoitus - 
Auto ON/Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus
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Tietoja

Digitaalinen nopeusmittari
Digitaalinen nopeusmittarin쌹ytt쎨 n쌹yt-
t쌹쌹 auton nopeuden.

P쌹쌹varoitustila

T쌹m쌹 varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle 
seuraavista tilanteista.
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 

virhe (jos kuuluu varustukseen)
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaj쌹r-

jestelm쌹n tutka estetty (jos kuuluu 
varustukseen)

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitusj쌹rjes-
telm쌹n virhe (jos kuuluu varustuk-
seen)

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitustutka 
estetty (jos kuuluu varustukseen)

僅 쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroituksen 
toimintah쌹iri쎨 (jos kuuluu varustuk-
seen)

僅 Kaukovaloavustajan virhetoiminto (jos 
kuuluu varusteisiin)

僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toi-
mintah쌹iri쎨 (jos kuuluu varustukseen)

僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen tutka 
estetty (jos kuuluu varustukseen)

僅 LED-ajovalojen virhetoiminto (jos kuu-
luu varustukseen)

僅 TPMS (rengaspaineiden valvontaj쌹r-
jestelm쌹) virhe, alhainen paine (jos 
kuuluu varustukseen), jne.

T쌹ll쎨in LCD-n쌹yt쎨lle ilmestyy p쌹쌹varoi-
tuskuvake ( ). Jos varoitustilanne rat-
kaistaan, p쌹쌹varoitusvalo sammuu ja 
p쌹쌹varoituskuvake poistuu.

ODL3049152

OJA040486
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k쌹ytt쌹j쌹asetukset-tila

T쌹ss쌹 tilassa voit vaihtaa mittariston, 
ovien, lamppujen, jne. asetuksia.
1. Kuljettajan avustaja
2. Valot
3. Ovi
4. Mukavuustoiminnot
5. Huoltov쌹li
6. Teeman valinta
7. Muut
8. Kieli
9. Nollaus
Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, 
mit쌹 toimintoja autossasi on.

Vaihda P-asentoon, jos haluat 
muokata asetuksia / Kytke sei-
sontajarru, jos haluat muokata 
asetuksia
T쌹m쌹 varoitusviesti tulee n쌹kyviin, jos 
yrit쌹t s쌹쌹t쌹쌹 k쌹ytt쌹j쌹n asetuksia ajon 
aikana.
僅 Automaattivaihteisto/kaksoiskytkin-

vaihteisto
Oman turvallisuutesi takia muuta k쌹ytt쌹-
j쌹asetuksia vasta pys쌹k쎨ity쌹si auton, 
kytketty쌹si seisontajarrun ja siirretty쌹si 
vaihteen P-asentoon (pys쌹k쎨inti).
僅 Manuaalivaihteisto
Oman turvallisuutesi takia vaihda k쌹yt-
t쌹j쌹n asetuksia vasta kun olet kytkenyt 
seisontajarrun.

OYB040554FI
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1. Kuljettajan avustaja (jos kuuluu varusteisiin)

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 j쌹rjestelmi쌹 ajoneuvossasi on.

Kohdat Selitys

SCC-reaktio

僅 Nopea/normaali/hidas
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen herkkyyden s쌹쌹t쌹minen.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (SCC) (jos kuuluu varus-

tukseen)" sivulla 6-100.

Kuljettajan avustaja

僅 Nopeusrajoitusvaroitus
T쌹ll쌹 kytket쌹쌹n 쌹lyk쌹s nopeusrajoituksen varoitustoiminto p쌹쌹lle tai pois 
p쌹쌹lt쌹.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja (ISLW) (jos 

kuuluu varustukseen)" sivulla 6-87.

Varoituksen ajastus
僅 Normaali/My쎨h쌹inen
Varoitusajan valinta.

Kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus

僅 Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹lytys/Ep쌹tarkkaavaisen ajamisen varoitus
Toiminnon valinta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW) (jos kuuluu 

varustukseen)" sivulla 6-91.

Etuturvallisuus

僅 Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois
Toimintojen valinta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (anturifuu-

sio) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-49.

Kaistaturvallisuus

僅 Kaistallapysymisavustaja/Kaistalta poistumisen varoitus/Pois
Toimintojen valinta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Kaistallapysymisavustaja (LKA) (jos kuuluu varustuk-

seen)" sivulla 6-61.

Sokean pisteen turval-
lisuus

僅 Aktiivinen avustaja/Vain varoitus/Pois
Toiminnon valinta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus (BCW) (jos kuuluu 

varustukseen)" sivulla 6-67/"Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(BCA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-75.

Pys쌹k쎨intiturvallisuus

僅 Pys쌹k쎨intiet쌹isyyden varoitus - Auto On
Toiminnon valinta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus (PDW) (jos 

kuuluu varustukseen)" sivulla 4-82.
僅 Poikittaisen liikenteen takaturvallisuus
Toiminnon valinta.
* Katso lis쌹tietoja kohdasta "Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroitus 

(RCCW) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-117 ja "Poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (RCCA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 
6-124.
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2. Valot

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

3. Ovi

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 j쌹rjestelmi쌹 ajoneuvossasi on.

4. Mukavuustoiminnot (jos kuuluu varustukseen)

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

Kohdat Selitys

Yhden kosketuksen suunta-
valo

僅 Pois: Yhden kosketuksen suuntavalotoiminto poistetaan k쌹yt쎨st쌹.
僅 3, 5, 7 vilkahdusta: Suuntavalojen merkkivalo vilkahtaa 3, 5, tai 7 ker-

taa, kun suuntavalovipua liikutetaan hieman.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Valot" sivulla 4-90.

Ajovalojen viive 僅 T쌹ll쌹 kytket쌹쌹n ajovalojen viivetoiminto p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.

Kaukovaloavustajan (jos kuu-
luu varustukseen)

僅 Kaukovaloavustajatoiminnon ottaminen k쌹ytt쎨쎨n tai poistaminen 
k쌹yt쎨st쌹.

Kohdat Selitys

Automaattinen 
lukitus

僅 Ota k쌹ytt쎨쎨n vaihdettaessa (jos kuuluu varustukseen automaattivaihteistolla/
kaksoiskytkinvaihteistolla): Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, jos auton vaihde 
vaihdetaan P (pys쌹k쎨inti) -asennosta R (peruutus)-, N (vapaa)- tai D (ajo) -asen-
toon. (on aktivoituna moottori ON-tilassa.)

僅 Ota k쌹ytt쎨쎨n nopeudessa: Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun auton 
nopeus ylitt쌹쌹 15 km/h (9,3 mph).

僅 Pois: Automaattinen ovien lukitus kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹.

Automaattinen 
lukituksen avaus

僅 Vaihdettaessa P-asentoon (jos kuuluu varustukseen automaattivaihteistolla/kak-
soiskytkinvaihteistolla): Kaikkien ovien lukitus avataan automaattisesti, jos auto-
maattivaihteisto vaihdetaan P (pys쌹k쎨inti) -asentoon. (on aktivoituna moottori 
ON-tilassa.)

僅 Auto sammutettaessa / avain poistettaessa: Kaikkien ovien lukitus avautuu auto-
maattisesti, kun MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike asetetaan OFF-
asentoon tai virta-avain poistetaan virtalukosta.

僅 Pois: Automaattinen ovien lukituksen avaus peruutetaan.

Kohdat Selitys

Takamatkustajan h쌹lytys 僅 Jos t쌹m쌹 kohde valittu, takamatkustajan h쌹lytystoiminto aktivoitu.

Pyyhkimien/valojen n쌹ytt쎨 僅 Jos t쌹m쌹 kohde on valittu, pyyhkij쌹n/valojen n쌹ytt쎨 aktivoituu

J쌹isen tien varoitus 僅 Jos t쌹m쌹 kohde on valittu, j쌹isen tien varoitus on aktivoitu.
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5. Huoltov쌹li

Jos huoltov쌹li on aktivoituna ja aikaa ja et쌹isyytt쌹 s쌹쌹det쌹쌹n, viestej쌹 n쌹ytet쌹쌹n seu-
raavissa tilanteissa aina, kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Aikaa huoltoon: T쌹ss쌹 n쌹ytet쌹쌹n j쌹ljell쌹 olevat kilometrit ja p쌹iv쌹t ennen seuraa-

vaa huoltoa.
僅 Huoltoa tarvitaan: N쌹ytet쌹쌹n kun kilometrit ja p쌹iv쌹t ennen huoltoa on saavutettu 

tai ohitettu.
Jos jokin seuraavista ehdoista ilmenee, kilometrit ja p쌹ivien lukum쌹쌹r쌹 ennen huoltoa 
voivat olla v쌹쌹rin.
僅 Akun kaapeli irrotetaan.
僅 Akku purkautuu.

6. Teeman valinta

Kohdat Selitys

Huoltov쌹lin k쌹ytt쎨쎨notto 僅 Jos t쌹m쌹 kohta on valittuna, Huoltov쌹litoiminto otetaan k쌹ytt쎨쎨n.

S쌹쌹d쌹 v쌹li쌹 僅 Jos huoltov쌹livalikko on aktivoituna, voit s쌹쌹t쌹쌹 aikaa ja et쌹isyytt쌹.

Nollaus 僅 Huoltov쌹lin nollaus.

Kohdat Selitys

Teeman valinta
僅 Tila A/Tila B/Tila C
LCD-n쌹yt쎨n mittariston tilavalinta.
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7. Muut

* Annetut tiedot voivat erota riippuen siit쌹, mit쌹 toimintoja autossasi on.

8. Kieli

9. Nollaus

Kohdat Selitys

Polttoaineen kul. Nollaus

僅 Pois: Keskim쌹쌹r쌹inen polttoainetaloudellisuus ei nollaudu.
僅 Kun auto on k쌹ynnistetty/tankkaamisen j쌹lkeen: Keskim쌹쌹r쌹inen 

polttoainetaloudellisuus nollautuu automaattisesti, kun auto on 
k쌹ynnistetty/tankattu.

Nopeusmittariyksikk쎨
僅 km/h, MPH
Valitse nopeusmittarin yksikk쎨.

Polttoainetalouden yksikk쎨
僅 l/100 km, km/l tai US-gallona, UK-gallona
Valitse polttoainetalouden yksikk쎨.

L쌹mp쎨tilan yksikk쎨
僅 °C/°F
Valitse l쌹mp쎨tilan yksikk쎨.

Rengaspaineen yksikk쎨 (jos 
kuuluu varustukseen)

僅 psi, kPa, bar
Rengaspaineen yksik쎨n valinta.

Kohdat Selitys

Kieli 僅 Valitse kieli.

Kohdat Selitys

Nollaus
僅 Voit nollata valikot k쌹ytt쌹j쌹n asetukset -tilassa. Kaikki k쌹ytt쌹j쌹n 

asetusten valikot nollautuvat tehdasasetuksiin, paitsi kielivalinta ja 
huoltov쌹li.
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Varoitusviestit (Tyypin B koje-
lauta)
Varoitusviestit ilmestyv쌹t LCD-n쌹ytt쎨쎨n, 
varoittaakseen kuljettajaa. Se sijaitsee 
keskell쌹 mittaristoa.
Varoitusviesti voi erota mittariston tyy-
pist쌹 riippuen, ja jotkut mittaristot eiv쌹t 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 n쌹yt쌹 varoitusviesti쌹 ollen-
kaan.
Varoitusviesti n쌹kyy joko symbolina, 
symbolina ja tekstin쌹 tai vain tekstin쌹.

Ovi, konepelti, takaluukku auki

僅 T쌹m쌹 varoitus n쌹ytet쌹쌹n ilmaise-
maan, mik쌹 ovi tai konepelti tai taka-
luukku on auki.

Kattoluukku auki (jos kuuluu 
varustukseen)

僅 T쌹m쌹 varoitus n쌹ytet쌹쌹n, jos sammu-
tat moottorin kun kattoluukku on auki.

Valojen tila
Tyyppi A

OYB040559L

OYB040560L

OYB040571FI
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Tyyppi B

T쌹m쌹 ilmaisin n쌹ytt쌹쌹, mik쌹 ulkovalo on 
valittuna valaistuksen ohjauksen avulla.
Voit ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa k쌹yt쎨st쌹 
pyyhkimen/valojen n쌹ytt쎨tilan k쌹ytt쌹j쌹n 
tila-asetuksista mittariston LCD-n쌹yt쎨lle.

Pyyhkij쌹tila
Tyyppi A

Tyyppi B

T쌹m쌹 ilmaisin n쌹ytt쌹쌹, mik쌹 pyyhkij쎨i-
den nopeus on valittuna pyyhkimien 
ohjauksen avulla.
Voit ottaa k쌹ytt쎨쎨n tai poistaa k쌹yt쎨st쌹 
pyyhkimen/valojen n쌹ytt쎨tilan k쌹ytt쌹j쌹n 
tila-asetuksista mittariston LCD-n쌹yt쎨lle.

Moottori ylikuumentunut
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, kun 

moottorin j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨-
tila on yli 120 °C (248 °F). T쌹m쌹 tar-
koittaa sit쌹, ett쌹 moottori on 
ylikuumentunut ja voi vaurioitua.

* Jos autosi ylikuumentuu, katso kohta 
"Jos moottori ylikuumentuu" sivulla 7-
7.

Vaihda P-asentoon (쌹lyavainj쌹r-
jestelm쌹 ja automaattivaihteisto/
kaksoiskytkinvaihteisto).
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos yrit쌹t 

sammuttaa moottorin asettamatta 
vaihdevipua P-asentoon (pys쌹k쎨inti).

僅 Samaan aikaan MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painike vaihtuu 
ACC-asentoon (jos painat MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -paini-
ketta viel쌹 kerran, se vaihtuu ON-
asentoon).

OYB040572FI

OYB040618FI

OYB040619FI
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Avaimen paristo v쌹hiss쌹 (쌹ly-
avainj쌹rjestelm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 쌹ly-

avaimen paristo on purkautunut, kun 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike vaihtuu OFF-asentoon.

Paina START-painiketta k쌹쌹n-
t쌹ess쌹si ohjauspy쎨r쌹쌹 (쌹lyavain-
j쌹rjestelm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 

ohjauspy쎨r쌹n lukitus ei avaudu nor-
maalisti, kun MOOTTORIN K쉁YNNIS-
TYS/PYS쉁YTYS -painiketta painetaan.

僅 Se tarkoittaa, ett쌹 paina MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painiketta 
k쌹쌹nt쌹ess쌹si ohjauspy쎨r쌹쌹 oikealle ja 
vasemmalle.

Tarkista ohjauspy쎨r쌹n lukitusj쌹r-
jestelm쌹 (쌹lyavainj쌹rjestelm쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 

ohjauspy쎨r쌹 ei lukitu normaalisti, kun 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike vaihtuu OFF-asentoon.

K쌹ynnist쌹 moottori jarrupoljinta 
painamalla (쌹lyavainj쌹rjestelm쌹 ja 
automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto).
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 

MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike vaihtuu ACC-asentoon 
kaksi kertaa, kun painiketta painellaan 
painamatta jarrupoljinta.

僅 T쌹m쌹 tarkoittaa sit쌹, ett쌹 jarrupoljinta 
on painettava, jotta moottori k쌹ynnis-
tyy.

Paina kytkinpoljinta moottorin 
k쌹ynnist쌹miseksi (쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹 ja manuaalivaihteisto)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 

MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike vaihtuu ACC-asentoon 
kaksi kertaa, kun painiketta painellaan 
ilman, ett쌹 kytkinpoljinta painetaan.

僅 Se tarkoittaa, ett쌹 kytkinpoljinta on 
painettava moottorin k쌹ynnist쌹mi-
seksi.

Avain ei autossa (쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos 쌹ly-

avain ei ole autossa, kun painat 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painiketta.

僅 T쌹m쌹 tarkoittaa sit쌹, ett쌹 sinun on 
pidett쌹v쌹 쌹lyavain aina mukanasi.

Avainta ei havaittu (쌹lyavainj쌹r-
jestelm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos j쌹r-

jestelm쌹 ei havaitse 쌹lyavainta, kun 
painat MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta.

Paina START-painiketta uudel-
leen (쌹lyavainj쌹rjestelm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos et voi 

k쌹ytt쌹쌹 MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta, kun MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -paini-
kej쌹rjestelm쌹ss쌹 on jokin ongelma.

僅 T쌹m쌹 tarkoittaa, ett쌹 voit k쌹ynnist쌹쌹 
moottorin painamalla MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painiketta 
viel쌹 kerran.

僅 Jos varoitusviesti ilmestyy aina, kun 
painat MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
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PYS쉁YTYS -painiketta, suositte-
lemme, ett쌹 annat valtuutetun 
ammattikorjaamon tarkastaa auton. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Paina START-painiketta avai-
mella (쌹lyavainj쌹rjestelm쌹ss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos pai-

nat MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta, kun varoitus-
viesti ”Key not detected” (“Avainta ei 
havaittu”) on n쌹kyviss쌹.

僅 Silloin ajonestolaitteen merkkivalo 
vilkkuu.

Tarkista BRAKE SWITCH -sulake 
(쌹lyavainj쌹rjestelm쌹 ja automaat-
tivaihteisto/kaksoiskytkinvaih-
teisto)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti syttyy, jos jarru-

kytkimen sulake on irrotettu.
僅 Se tarkoittaa, ett쌹 sulake on vaihdet-

tava uuteen. Jos se ei ole mahdollista, 
voit k쌹ynnist쌹쌹 painamalla avaimella 
ENGINE START/STOP -painiketta 10 
sekunnin ajan ACC-asennossa.

K쌹ynnist쌹 moottori vaihtamalla 
P- tai N-asentoon (쌹lyavainj쌹rjes-
telm쌹 ja tomaattivaihteisto/kak-
soiskytkinvaihteisto).
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti ilmestyy, jos yrit쌹t 

k쌹ynnist쌹쌹 moottorin asettamatta 
vaihdevipua P-asentoon (pys쌹k쎨inti) 
tai N-asentoon (vapaa).

HUOMAA
Voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin vaihdevipu N-
asennossa (vapaa). Mutta oman turvalli-
suutesi takia suosittelemme, ett쌹 k쌹yn-

nist쌹t moottorin vaihdevipu P-
asennossa (pys쌹k쎨inti).

Tarkista pakoj쌹rjestelm쌹 (jos 
kuuluu varustukseen)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti syttyy, jos GPF-

j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
僅 Silloin my쎨s GPF-varoitusvalo vilkkuu.

Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Low fuel (Polttoaine v쌹hiss쌹)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti syttyy, jos poltto-

aines쌹ili쎨 on l쌹hes tyhj쌹.
僅 Kun t쌹m쌹 viesti n쌹ytet쌹쌹n, mittariston 

v쌹h쌹isen polttoainem쌹쌹r쌹n varoitus-
valo syttyy.

僅 Suositellaan, ett쌹 etsit l쌹himm쌹n huol-
toaseman ja tankkaat mahdollisim-
man pian.

Pesulaitteen nesteen taso matala 
(jos kuuluu varustukseen)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n, jos 

pesuneste on l쌹hes lopussa s쌹ili쎨st쌹.
僅 Anna t쌹ytt쌹쌹 pesunestes쌹ili쎨.

Moottori쎨ljyn taso matala (jos 
kuuluu varustukseen)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n, kun 

moottori쎨ljyn taso tulee tarkistaa.
僅 Jos t쌹m쌹 varoitusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, 

tarkista moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹 mahdol-
lisimman pian ja lis쌹쌹 쎨ljy쌹 tarvit-
taessa.

僅 Kaada suositeltua 쎨ljy쌹 hitaasti suppi-
loon. (싋ljynt쌹ytt쎨tilavuus: noin 0,6–
1,0 L)
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Varoitus- ja merkkivalot

僅 K쌹yt쌹 vain ohjeen mukaista moottori-
쎨ljy쌹. (Katso kohta "Suositellut voite-
luaineet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)

僅 쉁l쌹 ylit쌹yt쌹 moottori쎨ljy쌹. Varmista, 
ett쌹 쎨ljyn pinta ei ole mittatikun F 
(t쌹ysi) -merkinn쌹n yl쌹puolella.

HUOMAA
Jos viesti n쌹kyy toistuvasti moottori쎨ljyn 
lis쌹쌹misen j쌹lkeen ja kun on ajettu noin 
50–100 km moottorin l쌹mmetty쌹, suo-
sittelemme auton tarkastuttamista 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee 
k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Tarkista LED-ajovalot (jos kuuluu 
varustukseen)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, 

jos LED-ajovaloissa on ongelma.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Tarkasta 48V-j쌹rjestelm쌹 (jos 
kuuluu varustukseen)
僅 T쌹m쌹 varoitusviesti syttyy, kun kevyt-

hybridi-ohjausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
ongelma.
Pid쌹tt쌹ydy ajamasta, kun varoitus-
viesti n쌹ytet쌹쌹n.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Varoitus- ja merkkivalot
Varoitusvalot

HUOMAA
Varoitusvalot
Ennen moottorin k쌹ynnist쌹mist쌹 var-
mista, ett쌹 kaikki varoitusvalot ovat sam-
muneet (OFF). Jos jokin valo palaa (ON) 
edelleen, se ilmaisee tilannetta, joka vaa-
tii huomiota.

Turvatyynyn varoitusvalo  

(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kuuden 

sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.
僅 Kun SRS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee k쌹ynti쌹
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Turvavy쎨n varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle, 
ett쌹 turvavy쎨t쌹 ei ole kiinnitetty.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Turvavy쎨t" 

sivulla 3-12.
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Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kolmen 

sekunnin ajaksi
- Se j쌹쌹 palamaan, jos seisontajarru 

on kytkettyn쌹.
僅 Aina, kun seisontajarru on kytket쌹쌹n.
僅 Kun jarrunesteen pinta s쌹ili쎨ss쌹 on 

matalalla.
- Jos varoitusvalo tulee n쌹ytt쎨쎨n sei-

sontajarrun ollessa vapautettuna, 
se tarkoittaa, ett쌹 jarrunesteen 
pinta s쌹ili쎨ss쌹 on matala.

Jos jarrunesteen pinta s쌹ili쎨ss쌹 
on matalalla:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalliseen 

paikkaan, ja pys쌹yt쌹 auto.
2. Moottorin ollessa pys쌹ytettyn쌹 tar-

kista jarrunesteen m쌹쌹r쌹 v쌹litt쎨m쌹sti 
ja tarvittaessa lis쌹쌹 nestett쌹 (katso 
lis쌹tietoja kohdasta "Jarru-/kytkin-
neste (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 8-29). Tarkista sitten kaikki jar-
rukomponentit vuotojen varalta. Jos 
jarruj쌹rjestelm쌹st쌹 l쎨ytyy edelleen 
vuoto, varoitusvalo palaa edelleen tai 
jarrut eiv쌹t toimi oikein, 쌹l쌹 aja autolla.
Pyyd쌹 t쌹ss쌹 tapauksessa hinauspal-
velun hinaamaan ajoneuvosi ammat-
tikorjaamoon tarkistettavaksi. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Kaksois-diagonaalijarruj쌹rjes-
telm쌹
Autosi on varustettu kaksoisdiagonaali-
jarruj쌹rjestelm쌹ll쌹. T쌹m쌹 tarkoittaa sit쌹, 
ett쌹 sinulla on edelleen jarrutustehoa 
kahdessa py쎨r쌹ss쌹, vaikka toinen kah-
desta j쌹rjestelm쌹st쌹 vikaantuu.
Kun vain toinen j쌹rjestelm쌹 toimii, poljin 
liikkuu tavallista enemm쌹n ja tarvitaan 
suurempi poljinvoima auton pys쌹ytt쌹mi-
seen.
Auto ei my쎨sk쌹쌹n pys쌹hdy yht쌹 lyhyell쌹 
matkalla, kun vain osa jarruj쌹rjestel-
m쌹st쌹 toimii.
Jos jarrut vikaantuvat ajon aikana, 
tehosta moottorijarrutusta vaihtamalla 
pienemm쌹lle vaihteelle ja pys쌹yt쌹 auto 
heti, kun sen voi tehd쌹 turvallisesti.

VAROITUS
Seisontajarrun ja jarrunesteen varoi-
tusvalo
On vaarallista ajaa autolla, jossa varoi-
tusvalo palaa (ON). Jos seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalo tulee n쌹yt-
t쎨쎨n seisontajarrun ollessa vapautet-
tuna, se tarkoittaa, ett쌹 jarrunesteen 
pinta on matalalla.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Lukkiutumattomien jarrujen 
(ABS) varoitusvalo  (jos kuu-
luu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
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- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kolmen 
sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.

僅 Kun ABS-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toiminta-
h쌹iri쎨 (normaali jarruj쌹rjestelm쌹 toi-
mii silti ilman lukkiutumattoman 
jarruj쌹rjestelm쌹n apua).
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakeluj쌹r-
jestelm쌹n (EBD) varoitusvalo 

 (jos kuuluu varustukseen)

N쌹m쌹 kaksi varoitusvaloa tulevat 
n쌹ytt쎨쎨n samaan aikaan ajon 
aikana:
僅 Kun ABS- ja tavallinen jarruj쌹rjestelm쌹 

eiv쌹t ehk쌹 toimi normaalisti.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

VAROITUS
S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakeluj쌹rjestel-
m쌹n (EBD) varoitusvalo
Kun sek쌹 ABS:n ett쌹 seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalot palavat, jarru-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi normaalisti ja saatat 
kokea odottamattomia ja vaarallisia 
tilanteita 쌹killisiss쌹 jarrutuksissa.
V쌹lt쌹 t쌹ll쎨in suurilla nopeuksilla ajamista 
ja 쌹killisi쌹 jarrutuksia.
Vie ajoneuvo tarkistettavaksi ammatti-
korjaamoon mahdollisimman nopeasti. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakeluj쌹rjestel-
m쌹n (EBD) varoitusvalo
Kun ABS:n varoitusvalo palaa tai sek쌹 
ABS:n ett쌹 seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo palavat, nopeusmittari, 
matkamittari tai osamatkamittari eiv쌹t 
ehk쌹 toimi. My쎨s MDPS-varoitusvalo voi 
tulla n쌹ytt쎨쎨n ja tarvittava ohjausvoima 
voi lis쌹쌹nty쌹 tai v쌹henty쌹.
T쌹ss쌹 tapauksessa, vie ajoneuvo tarkis-
tettavaksi ammattikorjaamoon mahdolli-
simman nopeasti.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Moottorik쌹ytt쎨isen ohjaustehos-
timen (MDPS) varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- T쌹m쌹 merkkivalo syttyy, kun virta-

avain k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon, ja 
sammuu sitten noin 3 sekunnin 
kuluttua.

僅 Kun MDPS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
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Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo (MIL) 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se pysyy p쌹쌹ll쌹, kunnes moottori 

k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Kun p쌹쌹st쎨jen hallinnan j쌹rjestel-

m쌹ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo (MIL)
僅 Ajaminen toimintah쌹iri쎨n merkkivalon 

(MIL) palaessa voi aiheuttaa vaurioita 
p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelmille, mik쌹 
voi vaikuttaa ajettavuuteen ja/tai polt-
toainetalouteen.

僅 Jos parannettu moottorin suojaj쌹rjes-
telm쌹 aktivoituu, koska moottori쎨ljy 
on v쌹hiss쌹, moottoritehoa rajoitetaan. 
Jos t쌹m쌹 toistuu, toimintah쌹iri쎨n 
merkkivalo syttyy. (Smartstream T-
GDi -moottorilla)

HUOMIO
Bensiinimoottori
Jos toimintah쌹iri쎨n merkkivalo (MIL) 
tulee n쌹ytt쎨쎨n, katalysaattorin vaurioitu-
minen on mahdollista, ja se voi aiheuttaa 
moottorin tehon menetyksen.
T쌹ss쌹 tapauksessa, vie ajoneuvo tarkis-
tettavaksi ammattikorjaamoon mahdolli-
simman nopeasti. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

Latausj쌹rjestelm쌹n varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se pysyy p쌹쌹ll쌹, kunnes moottori 

k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Kun joko generaattorissa tai s쌹hk쎨i-

sess쌹 latausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimin-
tah쌹iri쎨.

Jos joko generaattorissa tai s쌹h-
k쎨isess쌹 latausj쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
toimintah쌹iri쎨:
1. Aja varovasti seuraavaan turvalliseen 

paikkaan, ja pys쌹yt쌹 auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista, onko 

generaattorin k쌹ytt쎨hihna l쎨ys쌹ll쌹 tai 
katkennut.
T쌹ss쌹 tapauksessa, vie ajoneuvo tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon 
mahdollisimman nopeasti.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Moottorin 쎨ljynpaineen varoitus-
valo 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se pysyy p쌹쌹ll쌹, kunnes moottori 

k쌹ynnistet쌹쌹n.
僅 Kun moottorin 쎨ljypaine on matala.
僅 Aja varovasti seuraavaan turvalliseen 

paikkaan, ja pys쌹yt쌹 auto.
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僅 Sammuta moottori ja tarkista mootto-
ri쎨ljyn m쌹쌹r쌹 (lis쌹tietoja on sivulla 8-
28 kohdassa "Moottori쎨ljy (bensiini)"). 
Jos pinta on matalalla, lis쌹쌹 쎨ljy쌹 tar-
peen mukaan.

僅 Jos pinta on matalalla, lis쌹쌹 쎨ljy쌹 tar-
peen mukaan. Jos varoitusvalo j쌹쌹 
palamaan 쎨ljyn lis쌹쌹misen j쌹lkeen, tai 
jos 쎨ljy쌹 ei ole saatavana, anna val-
tuutetun ammattikorjaamon tarkastaa 
ajoneuvo mahdollisimman pian. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona. Mik쌹li ajoa jatketaan varoitus-
valon palaessa, siit쌹 saattaa seurata 
moottorivika.

HUOMAA
僅 Kun moottori쎨ljyn paine laskee, koska 

sit쌹 on liian v쌹h쌹n tms., moottorin 
쎨ljynpaineen varoitusvalo tulee n쌹yt-
t쎨쎨n.

僅 Lis쌹ksi Smartstream TGDi-mootto-
rissa moottoritehoa rajoittava paran-
nettu moottorin suojaj쌹rjestelm쌹 
kytkeytyy p쌹쌹lle. Jos 쎨ljynpaine 
palautuu, moottorin 쎨ljynpaineen 
varoitusvalo sammuu ja parannettu 
moottorin suojaj쌹rjestelm쌹 kytkeytyy 
pois p쌹쌹lt쌹.

Moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹n varoitus-
valo  (jos kuuluu varustuk-
seen)
Moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹n varoitusvalo syt-
tyy, kun moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹 on tarkis-
tettava.
Jos varoitusvalo syttyy, tarkista mootto-
ri쎨ljyn m쌹쌹r쌹 mahdollisimman pian ja 
lis쌹쌹 쎨ljy쌹 tarvittaessa.
Kaada suositeltua 쎨ljy쌹 hitaasti suppi-
loon. (싋ljyn t쌹ytt쎨tilavuus: noin 0,6–1,0 l)

K쌹yt쌹 vain ohjeen mukaista moottori쎨l-
jy쌹. (Katso kohta "Suositellut voiteluai-
neet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)
쉁l쌹 t쌹ytyy liikaa moottori쎨ljy쌹, varmista, 
ett쌹 쎨ljyn taso ei ylit쌹 F-merkki쌹 mittati-
kulla.

HUOMAA
僅 Jos ajat noin 50 km moottori쎨ljyn 

lis쌹쌹misen j쌹lkeen, varoitusvalo sam-
muu.

僅 Kierr쌹t쌹 sytytysvirtaa OFF-asennosta 
ON-asentoon 3 kertaa 10 sekunnin 
aikana, ja varoitusvalo sammuu v쌹lit-
t쎨m쌹sti. Mutta jos sammutat varoitus-
valon lis쌹쌹m쌹tt쌹 moottori쎨ljy쌹, se 
syttyy uudelleen, kun on ajettu noin 
50 km.

HUOMIO
Jos varoitusvalo palaa jatkuvasti 쎨ljyn 
lis쌹쌹misen j쌹lkeen ja ajat noin 50 km, 
anna valtuutetun ammattikorjaamon 
tarkastaa ajoneuvo mahdollisimman 
pian. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
nin luona. Vaikka valo ei syty moottorin 
k쌹ynnist쌹misen j쌹lkeen, moottori쎨ljyn 
m쌹쌹r쌹 tulee tarkistaa s쌹쌹nn쎨llisesti ja 
쎨ljy쌹 lis쌹t쌹 ajoittain.

Polttoaine v쌹hiss쌹 -varoitusvalo 

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
Kun polttoaines쌹ili쎨 on l쌹hes tyhj쌹.



75

4

4

Auton ominaisuudet Varoitus- ja merkkivalot

Jos polttoaines쌹ili쎨 on l쌹hes 
tyhj쌹:
T쌹yt쌹 polttoainetta mahdollisimman 
pian.

HUOMIO
Polttoainetta v쌹h쌹n
Ajaminen v쌹h쌹isen polttoainem쌹쌹r쌹n 
varoitusvalon palaessa tai polttoaineen 
m쌹쌹r쌹n ollessa alle ”0”- tai ”E”-merkin-
n쌹n voi aiheuttaa moottorin sytytysh쌹iri-
쎨it쌹 ja vaurioittaa katalysaattoria. (jos 
kuuluu varustukseen)

Matalan rengaspaineen varoitus-
valo  (jos kuuluu varustuk-
seen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kolmen 

sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.
僅 Kun yksi tai useampi renkaista on 

merkitt쌹v쌹sti vajaa.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Rengaspai-

neen valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 7-8.

T쌹m쌹 varoitusvalo j쌹쌹 palamaan 
vilkuttuaan 70 sekuntia tai vilk-
kuu ajoittain noin 3 sekunnin 
v쌹lein:
僅 Kun TPMS:ss쌹 on toimintah쌹iri쎨.

T쌹ss쌹 tapauksessa, vie ajoneuvo tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon 
mahdollisimman nopeasti.

Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

* Lis쌹tietoja on kohdassa "Rengaspai-
neen valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 7-8.

VAROITUS
Turvallinen pys쌹htyminen
僅 TPMS ei voi h쌹lytt쌹쌹 sinua ulkoisten 

tekij쎨iden aiheuttamista vakavista ja 
쌹killisist쌹 rengasvaurioista.

僅 Jos huomaat auton ep쌹vakautta, ota 
jalka heti pois kaasupolkimelta, jarruta 
kevyesti ja vaiheittain ja hidasta tur-
valliseen kohtaan tien sivuun.

Etuturvallisuuden varoitusvalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kolmen 

sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.
僅 Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-

jassa on toimintah쌹iri쎨.
Siin쌹 tapauksessa pyyd쌹 ammattikorjaa-
moa tarkistamaan auto. Kia suosittelee 
t쌹h쌹n valtuutettua Kian j쌹lleenmyyj쌹쌹/
huoltokumppania.

Ylinopeuden varoitusvalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo vilkkuu:
僅 Kun ajat autoa nopeammin kuin 120 

km/h.
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- T쌹m쌹n tarkoitus on est쌹쌹 sinua aja-
masta autollasi ylinopeutta.

- Ylinopeuden varoitus쌹쌹ni kuuluu 
my쎨s noin 5 sekunnin ajan.

P쌹쌹varoitusvalo  (jos kuuluu 
varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 T쌹m쌹 varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-

jalle seuraavista tilanteista
- Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 

virhe (jos kuuluu varustukseen)
- Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja-

j쌹rjestelm쌹n tutka estetty (jos kuu-
luu varustukseen)

- Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitusj쌹r-
jestelm쌹n virhe (jos kuuluu varus-
tukseen)

- Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-
tutka estetty (jos kuuluu varustuk-
seen)

- 쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroituk-
sen toimintah쌹iri쎨 (jos kuuluu 
varustukseen)

- Kaukovaloavustajan virhetoiminto 
(jos kuuluu varusteisiin)

- 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toi-
mintah쌹iri쎨 (jos kuuluu varustuk-
seen)

- 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
tutka estetty (jos kuuluu varustuk-
seen)

- LED-ajovalojen virhetoiminto (jos 
kuuluu varustukseen)

- TPMS (rengaspaineiden valvonta-
j쌹rjestelm쌹) virhe, alhainen paine 
(jos kuuluu varustukseen), jne.

Jos varoitustilanne on ratkaistu, p쌹쌹-
varoitusvalo sammuu.

Pakokaasuj쌹rjestelm쌹n (GPF) 
valo (bensiinimoottorit)  (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun bensiinin hiukkassuodatinj쌹rjes-

telm쌹ss쌹 (GPF) on toimintah쌹iri쎨.
僅 Kun t쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹ytt쎨쎨n, 

se voi sammua, kun autolla ajetaan 
seuraavissa olosuhteissa:
- Autoa on ajettava v쌹hint쌹쌹n yli 30 

minuuttia nopeudella yli 80 km/h 
(50 mph) nopeudella.

- Varmista, ett쌹 kaikki seuraavat 
ehdot t쌹yttyv쌹t: tieolosuhteet ovat 
turvalliset, vaihde 3. tai korkeampi, 
moottorin kierrosnopeus 1500- 
4 000 rpm.

Jos t쌹m쌹 varoitusvalo vilkkuu t쌹st쌹 
menettelyst쌹 huolimatta (t쌹ll쌹 kertaa 
n쌹ytet쌹쌹n LCD-varoitusviesti), vie GPF-
j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaamoon tarkis-
tettavaksi. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Bensiinimoottori jossa GPF (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos jatkat ajamista GPF-varoitusvalon 
vilkkuessa pitk쌹쌹n, GPF-j쌹rjestelm쌹 voi 
vaurioitua ja polttoaineenkulutus lis쌹쌹n-
ty쌹.

Ovi raollaan -varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
Jos ovi ei ole suljettu kunnolla.
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Takaluukku auki -varoitusvalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
Jos takaluukku ei ole suljettu kunnolla.

Pesulaitteen nesteen varoitusvalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Kun pesulaitteen nesteen pinta s쌹ili-

쎨ss쌹 l쌹hes tyhj쌹.
T쌹ss쌹 tapauksessa pesulaitteen nes-
tett쌹 on lis쌹tt쌹v쌹.

LED-ajovalojen varoitusvalo  
(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 varoitusvalo tulee n쌹kyviin:
僅 Aina, kun LED-ajovaloissa on toimin-

tah쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
LED-ajovalojen varoitusvalo
Jatkuva ajaminen LED-valojen varoitus-
valon palaessa tai vilkkuessa voi lyhen-
t쌹쌹 LED-ajovalojen (l쌹hivalot) k쌹ytt쎨ik쌹쌹.

J쌹isen tien varoitus 
T쌹m쌹 varoitusvalo varoittaa kuljettajaa 
mahdollisesti j쌹isest쌹 tienpinnasta.
Seuraavien olosuhteiden esiintyess쌹, 
varoitusvalo (mukaan lukien ulkoilman 

l쌹mp쎨tilamittari) vilkkuu ja tulee sitten 
n쌹ytt쎨쎨n, ja varoitus쌹쌹ni kuuluu kerran.
僅 L쌹mp쎨tila ulkoilman l쌹mp쎨tilan mitta-

rissa on alle noin 4°C (39°F).

HUOMAA
Jos j쌹isen tien varoitus syttyy ajon 
aikana, sinun on ajettava tavanomaista 
tarkkaavaisemmin ja turvallisemmin, 
pid쌹tt쌹ydytt쌹v쌹 ylinopeudesta, nopeista 
kiihdytyksist쌹, 쌹killisist쌹 jarrutuksista ja 
nopeista k쌹쌹nn쎨ksist쌹 jne.

Merkkivalot

S쌹hk쎨isen ajovakauden hallin-
nan (ESC) merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se syttyy noin 3 sekunnin ajaksi ja 

sammuu sitten.
僅 Kun ESC-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on toiminta-

h쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

T쌹m쌹 merkkivalo vilkkuu:
Kun ESC on toiminnassa.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨inen ajo-

vakauden hallinta (ESC) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-41.
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S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC) pois p쌹쌹lt쌹 (OFF) -merkki-

valo  (jos kuuluu varustuk-

seen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun asetat virta-avaimen tai MOOT-

TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nikkeen ON-asentoon.
- Se tulee n쌹ytt쎨쎨n noin kolmen 

sekunnin ajaksi, ja sammuu sitten.
僅 Kun poistat ESC-j쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨st쌹 

painamalla ESC OFF -painiketta.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "S쌹hk쎨inen ajo-

vakauden hallinta (ESC) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-41.

Auto Stop -merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun moottori siirtyy ISG-j쌹rjestelm쌹n 

(Idle Stop and Go) tyhj쌹k쌹ynnin seis-
tilaan.

僅 Kun automaattinen k쌹ynnistys tapah-
tuu, mittariston AUTO STOP -merkki-
valo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

* Lis쌹tietoja on kohdassa "Sammutusau-
tomatiikka (Idle Stop & Go (ISG)) j쌹rjes-
telm쌹 (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-15.

HUOMAA
Kun ISG-j쌹rjestelm쌹 k쌹ynnist쌹쌹 mootto-
rin automaattisesti, joitakin varoitusva-
loja (ABS, ESC, ESC OFF, MDPS tai 
seisontajarrun varoitusvalo) voi sytty쌹 
muutaman sekunnin ajaksi.

T쌹m쌹 johtuu matalasta akun j쌹nnit-
teest쌹. Se ei tarkoita, ett쌹 j쌹rjestelm쌹ss쌹 
on toimintah쌹iri쎨.

Ajoneston merkkivalo (ilman 쌹ly-
avainta) 

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun auto havaitsee ajoneston avai-

messa asianmukaisesti virtalukon 
ollessa ON-asennossa.
- T쌹ss쌹 kohdassa voit k쌹ynnist쌹쌹 

moottorin.
- Merkkivalo sammuu, kun moottori 

k쌹ynnistet쌹쌹n.

T쌹m쌹 merkkivalo vilkkuu:
僅 Kun ajonestoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimin-

tah쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Ajoneston merkkivalo (쌹lyavai-
mella) 

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹kyviin 
enint쌹쌹n 30 sekunnin ajaksi:
僅 Kun auto havaitsee 쌹lyavaimen 

autossa MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa ACC- 
tai ON-asennossa.
- T쌹ss쌹 kohdassa voit k쌹ynnist쌹쌹 

moottorin.
- Merkkivalo sammuu, kun moottori 

k쌹ynnistet쌹쌹n.
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T쌹m쌹 merkkivalo vilkkuu muuta-
man sekunnin ajan:
僅 Kun 쌹lyavain ei ole autossa.

- T쌹ss쌹 kohdassa et voi k쌹ynnist쌹쌹 
moottoria.

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹kyviin 2 
sekunnin ajaksi ja sammuu:
僅 Kun auto ei havaitsee 쌹lyavainta 

autossa MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa ON-
asennossa.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

T쌹m쌹 merkkivalo vilkkuu:
僅 Kun 쌹lyavaimen paristo on v쌹hiss쌹.

- T쌹ss쌹 kohdassa et voi k쌹ynnist쌹쌹 
moottoria. Voit kuitenkin k쌹ynnis-
t쌹쌹 moottorin jos painat MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painiketta 쌹lyavaimella. (Lis쌹tietoja 
on kohdassa "Moottorin k쌹ynnist쌹-
minen" sivulla 6-14).

僅 Kun ajonestoj쌹rjestelm쌹ss쌹 on toimin-
tah쌹iri쎨.
Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Suuntavalojen merkkivalo 

T쌹m쌹 merkkivalo vilkkuu:
僅 Kun k쌹yt쌹t suuntavilkkua.
Jos jokin seuraavista ilmenee, suunta-
vilkkuj쌹rjestelm쌹ss쌹 voi olla toimintah쌹i-
ri쎨. Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 

k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.
僅 Merkkivalo ei vilku, mutta tulee n쌹yt-

t쎨쎨n.
僅 Merkkivalo vilkkuu nopeammin.
僅 Merkkivalo ei tule n쌹ytt쎨쎨n lainkaan.

L쌹hivalojen merkkivalo  (jos 
kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun ajovalot ovat p쌹쌹ll쌹.

Kaukovalojen merkkivalo 

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun ajovalot palavat ja ovat kaukova-

loasennossa
僅 Kun kaukovaloilla annetaan valo-

merkki suuntavalovipua vet쌹m쌹ll쌹.

Kaukovaloautomatiikan merkki-

valo  (jos kuuluu varustuk-

seen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n 
seuraavissa tilanteissa:
僅 Kun kaukovalot palavat valokytkimen 

ollessa AUTO-asennossa.
僅 Jos autosi havaitsee vastaantulevia tai 

edell쌹 kulkevia ajoneuvoja, kaukova-
loavustajan j쌹rjestelm쌹 vaihtaa auto-
maattisesti kaukovaloilta l쌹hivaloille.

* Lis쌹tietoja on kohdassa "Kaukovaloa-
vustaja (HBA) (jos kuuluu varustuk-
seen)" sivulla 4-95.
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Valot p쌹쌹ll쌹 (ON) -merkkivalo 

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun kaikki takavalot tai ajovalot ovat 

p쌹쌹ll쌹.

Etusumuvalon merkkivalo  
(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun etusumuvalot palavat.

Takasumuvalon merkkivalo  

(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun takasumuvalot palavat.

Vakionopeuss쌹쌹timen merkkivalo 
 (jos kuuluu varustuk-

seen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun vakionopeuss쌹쌹din on p쌹쌹ll쌹.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Vakionopeus-

s쌹쌹din (CC) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-96.

Vakionopeuss쌹쌹timen SET-merk-
kivalo  (jos kuuluu varustuk-
seen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n:
僅 Kun vakionopeuss쌹쌹timen nopeus on 

asetettu.

* Lis쌹tietoja on kohdassa "Vakionopeus-
s쌹쌹din (CC) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-96.

Kaistaturvallisuuden merkkivalo 
 (jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n 
seuraavissa tilanteissa:
僅 [Vihre쌹] Kun kaistallapysymisavusta-

jan k쌹ytt쎨edellytykset t쌹yttyv쌹t.
僅 [Valkoinen] Kun kaistallapysymis-

avustajan k쌹ytt쎨edellytykset eiv쌹t 
t쌹yty.

僅 [Keltainen] Kun kaistallapysymisavus-
tajassa on toimintah쌹iri쎨.

Vie auto t쌹ll쎨in tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Kaistallapysy-

misavustaja (LKA) (jos kuuluu varus-
tukseen)" sivulla 6-61.

SPORT-tilan merkkivalo  
(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n 
seuraavissa tilanteissa:
僅 Kun valitset ”SPORT”-tilan ajotilaksi.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Integroitu ajo-

tilan ohjausj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-47.
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ECO-tilan merkkivalo  
(jos kuuluu varustukseen)

T쌹m쌹 merkkivalo tulee n쌹ytt쎨쎨n 
seuraavissa tilanteissa:
僅 Kun valitset ”ECO”-tilan ajotilaksi.
* Lis쌹tietoja on kohdassa "Integroitu ajo-

tilan ohjausj쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-47.

Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 (RVM) 
(jos kuuluu varustukseen)

[1]: Laajakulmatakan쌹kym쌹kamera

Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 toimii, kun moot-
tori on k쌹ynniss쌹 ja vaihdevipu on R-
asennossa (peruutus).
T쌹m쌹 on t쌹ydent쌹v쌹 toiminto, joka n쌹yt-
t쌹쌹 auton takana olevan alueen peilin tai 
navigointin쌹yt쎨n kautta peruuttamisen 
aikana.

VAROITUS
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 ei ole turvalaite. Se 
toimii vain kuljettajan avustajana tunnis-
tamaan esineit쌹, jotka ovat suoraan 
auton takana sen keskell쌹. Kamera EI 
kata koko auton taka-aluetta.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan luota pelk쌹st쌹쌹n takaka-

meran쌹ytt쎨쎨n, kun peruutat.
僅 T쎨rm쌹yksen est쌹miseksi katso AINA 

autosi ymp쌹rille ennen sen liikutta-
mista mihink쌹쌹n suuntaan sen var-
mistamiksesi, ett쌹 esineit쌹 tai esteit쌹 
ei ole.

僅 Ole aina erityisen tarkkaavainen kun 
autolla ajetaan l쌹hell쌹 esineit쌹, erityi-
sesti jalankulkijoita ja varsinkin lapsia.

OYB042645L
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HUOMAA
僅 쉁l쌹 suihkuta kameraa tai sen ymp쌹ris-

t쎨쌹 suoraan korkeapainevedell쌹. Kor-
keapainevesisuihkun isku voi 
aiheuttaa sen, ett쌹 laite ei toimi nor-
maalisti.

僅 Objektiivia ei saa puhdistaa happa-
milla tai em쌹ksisill쌹 pesuaineilla. 
K쌹yt쌹 vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia pesuainetta, ja huuhtele perus-
teellisesti vedell쌹.

僅 Jos objektiivin p쌹쌹ll쌹 on vierasainetta, 
takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 ei ehk쌹 toimi 
normaalisti. Pid쌹 aina kameran linssi 
puhtaana. 쉁l쌹 kuitenkaan k쌹yt쌹 kemi-
allisia liuottimia, kuten vahvoja em쌹k-
sisi쌹 pesuaineita tai haihtuvia 
orgaanisia liuottimia (bensiini, asetoni 
tms.). N쌹m쌹 voivat vaurioittaa kame-
ran objektiivia.

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyys-
varoitus (PDW) (jos kuuluu 
varustukseen)

[1]: Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Kun auto liikkuu taaksep쌹in, pys쌹k쎨inti-
tutkan et쌹isyysvaroitus auttaa kuljetta-
jaa varoittamalla, jos jokin esine 
havaitaan 120 cm (48 tuuman) sis쌹ll쌹 
auton takana.
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
on t쌹ydent쌹v쌹 toiminto, jota ei ole tar-
koitettu korvaamaan ja joka ei korvaa 
kuljettajan 쌹쌹rimm쌹ist쌹 huomiota ja 
huolellisuutta. Takaultra쌹쌹nianturien (1) 
havaitsemisalue on rajallinen, ja ne 
havaitsevat kohteita rajallisesti. Kiinnit쌹 
peruuttaessasi aina yht쌹 paljon huo-
miota takana oleviin tapahtumiin kuin 
jos olisit ajoneuvossa jossa ei ole peruu-
tuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitusta.

VAROITUS
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
on vain t쌹ydent쌹v쌹 toiminto. Peruutus-
pys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus -toimin-
toon voi vaikuttaa useat tekij쌹t (mukaan 
luettuna ymp쌹rist쎨n olosuhteet). On kul-
jettajan vastuulla tarkistaa aina ajoneu-
von takana oleva alue peruuttaessaan.

OYB042564L
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Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen toiminta
K쌹ytt쎨tilanne

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus aktivoituu, kun peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroituksen OFF-painike 
ei pala.
Jos haluat poistaa peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitusj쌹rjestelm쌹n k쌹y-
t쎨st쌹, paina pys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroituksen OFF-painiketta 
uudelleen. (Painikkeen merkkivalo 
palaa.) Paina painiketta uudelleen kyt-
ke쌹ksesi peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen p쌹쌹lle. (Painikkeen 
merkkivalo sammuu.)

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus aktivoituu, kun peruutetaan virta-
avaimen ollessa ON-asennossa.
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus ei ehk쌹 aktivoidu, jos ajoneuvon 
nopeus on yli 5 km/h (3 mph).

僅 Tunnistuset쌹isyys pys쌹k쎨intitutkan 
ollessa toiminnassa on noin 120 cm 
(48 tuumaa).

僅 Kun ainakin kaksi kohdetta havaitaan 
samaan aikaan, l쌹hinn쌹 oleva tunnis-
tetaan ensin.

* jos kuuluu varustukseen

HUOMAA
Merkkivalo voi poiketa kuvasta esinei-
den tai anturin tilan mukaan.
Jos merkkivalo vilkkuu, tarkistuta toi-
minto ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen ei-toiminnalliset tilat

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roitus ei ehk쌹 toimi asianmukai-
sesti, kun:
1. Kosteus on j쌹쌹tynyt anturiin. (Sen toi-

minta palautuu normaaliin, kun kos-
teus on poistettu.)

2. Anturi on peittynyt vierasaineella, 
kuten lumella tai vedell쌹, tai anturin 
kansi on peittynyt. (Se toimii normaa-
listi, kun ep쌹puhtaus poistetaan tai 
anturin tiell쌹 ei ole en쌹쌹 estett쌹.)

3. Ajaminen ep쌹tasaisilla tienpinnoilla, 
(p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹t tiet, sora, kuopat, 
rinteet).

OYB040599L

Varoitus쌹쌹nen tyypit Merkkivalo*

Kohteen et쌹isyys takapuskurista on 60–
120 cm (24– 48 tuumaa): Summeri piip-
paa katkonaisesti.

Kohteen et쌹isyys takapuskurista on 30–
60 cm (12–24 tuumaa): Summeri piippaa 
toistuvasti

Esineen et쌹isyys takapuskurista on alle 
30 cm (12 tuumaa): Summeri soi jatku-
vasti
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4. Kohteet, jotka aiheuttavat voimakasta 
melua, (ajoneuvojen 쌹쌹nimerkit, 
쌹쌹nekk쌹쌹t moottoripy쎨r쌹t tai kuorma-
autojen ilmajarrut), ovat anturin toi-
minta-alueen sis쌹ll쌹.

5. Voimakas sade tai vesisuihku h쌹irit-
see.

6. Langattomia l쌹hettimi쌹 tai matkapu-
helimia on anturi toiminta-alueen 
sis쌹ll쌹.

7. Anturi on lumen peitossa.
8. Per쌹vaunun vet쌹minen

Havaitsemisalue voi pienenty쌹, 
kun:
1. Anturin peitt쌹쌹 vieraat aineet, kuten 

lumi tai vesi. (Anturin havaintoalue 
palautuu normaaliksi, kun n쌹m쌹 pois-
tetaan.)

2. Ulkoilman l쌹mp쎨tila on eritt쌹in kuuma 
tai kylm쌹.

Anturi ei ehk쌹 tunnista seuraavia 
esineit쌹:
1. Ter쌹v쌹t tai kapeat esineet, kuten k쎨y-

det, ketjut tai ohuet tolpat.
2. Esineet, jotka absorboivat anturin taa-

juutta, kuten vaatteet, sienim쌹iset 
materiaalit tai lumi.

3. Havaitsemattomat esineet, jotka ovat 
matalampia kuin 1 m (40 tuumaa) ja 
kapeampia kuin 14 cm (6 tuumaa).

Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen varotoimet
僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-

tus ei ehk쌹 anna 쌹쌹nimerkkej쌹 yhte-
n쌹isesti havaittujen esineiden 
nopeuksista ja muodoista riippuen.

僅 Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tus voi toimia v쌹쌹rin, jos auton pusku-
rin korkeutta tai anturin asennusta on 

muutettu tai ne ovat vaurioituneet. 
Kaikki muualla kuin tehtaalla asenne-
tut laitteet tai varusteet voivat my쎨s 
h쌹irit쌹 anturin toimintaa.

僅 Anturi ei ehk쌹 tunnista kohteita alle 
30 cm:n (12 tuuman) et쌹isyydell쌹 
anturista tai se voi tunnistaa virheelli-
sen et쌹isyyden. Noudata varovai-
suutta.

僅 Kun anturi on j쌹쌹tynyt tai lumen, lian 
tai veden tahrima, anturi saattaa toi-
mia vasta, kun tahrat poistetaan peh-
me쌹ll쌹 liinalla.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹, naarmuta tai iske anturia. 
Anturi voi vaurioitua.

HUOMAA
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus 
tunnistaa esineit쌹 vain anturien toi-
minta-alueella ja kohdalla. Se ei pysty 
havaitsemaan esineit쌹 muilla alueilla, joi-
hin antureita ei ole asennettu. My쎨s pie-
net tai ohuet esineet, kuten tangot tai 
anturien v쌹liin j쌹쌹v쌹t esineet, saattavat 
j쌹쌹d쌹 havaitsematta antureilta.
Tarkista auton taka-alue aina silm쌹m쌹쌹-
r쌹isesti, kun peruutat.
Muista kertoa toiminnon ominaisuuk-
sista ja rajoituksista muille ajajille, joille 
toiminto voi olla tuntematon.

VAROITUS
Ole aina erityisen tarkkaavainen kun ajat 
autolla l쌹hell쌹 tiell쌹 olevia esineit쌹, erityi-
sesti jalankulkijoita ja varsinkin lapsia. 
Huomaa, ett쌹 anturit eiv쌹t havaitse joita-
kin esineit쌹 n쌹iden et쌹isyyden, koon tai 
materiaalin takia. Kaikki n쌹m쌹 voivat 
rajoittaa anturien tehokkuutta. Tarkista 
aina silm쌹m쌹쌹r쌹isesti, ett쌹 auton tiell쌹 ei 
ole mit쌹쌹n esteit쌹, ennen kuin siirr쌹t 
autoa mihink쌹쌹n suuntaan.
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Itsediagnostiikka
Jos et kuule varoitus쌹쌹nt쌹 tai summerin 
쌹쌹ni kuuluu katkonaisena, kun vaihde 
vaihdetaan R (peruutus) -asentoon, se 
voi ilmaista peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen toimintah쌹iri쎨t쌹. Jos 
t쌹m쌹 tapahtuu, vie toiminto tarkastetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Uuden ajoneuvosi takuu ei kata ajoneu-
von onnettomuuksia ja vahinkoja, tai 
matkustajille aiheutuvia vammoja, jotka 
aiheutuvat peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen virheellisen toiminnan 
takia. Aja aina turvallisesti ja varovai-
sesti.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus (PDW) 
(jos kuuluu varustukseen)

[1]: Etupuolen ultra쌹쌹nianturi

[2]: Takapuolen ultra쌹쌹nianturit

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus auttaa kuljettajaa auton liik-
keen aikana varoittamalla, jos jokin esine 
havaitaan noin 100 cm:n (40 tuuman) 
et쌹isyydell쌹 auton edess쌹 ja 120 cm:n 
(48 tuuman) et쌹isyydell쌹 auton takana.
Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus on t쌹ydent쌹v쌹 toiminto, 
jota ei ole tarkoitettu korvaamaan ja joka 
ei korvaa kuljettajan 쌹쌹rimm쌹ist쌹 huo-
miota ja huolellisuutta.
Anturin havaitsemisalue ja sen havaitse-
mat esineet ovat rajoitettuja. Aina, kun 

OYB042600L
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Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus (PDW)

ajat eteen tai taaksep쌹in kiinnit쌹 yht쌹 
paljon huomiota tilaan auton edess쌹 ja 
takana, kuin jos autossa ei olisi eteen-
p쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroi-
tusta

VAROITUS
Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitusta on pidett쌹v쌹 lis쌹toimin-
tona. Kuljettajan pit쌹쌹 tarkistaa etu- ja 
takan쌹kym쌹. Eteenp쌹in/peruutuspys쌹-
k쎨innin et쌹isyysvaroituksen toimintaan 
voi vaikuttaa monta tekij쌹쌹 ja ymp쌹ris-
t쎨n olosuhdetta, joten vastuu on aina 
kuljettajalla.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitusj쌹rjestelm쌹n 
k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨tilanne

僅 Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitusj쌹rjestelm쌹 aktivoituu, 
kun pys쌹k쎨intiturvallisuuden paini-
ketta painetaan ja virtakytkin tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike on asennossa ON.

僅 Pys쌹k쎨intiturvallisuuden painike kyt-
keytyy automaattisesti ja aktivoi 
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroituksen, kun vaihde siirret쌹쌹n 
R (peruutus) -asentoon. Se sammuu 

automaattisesti, kun ajonopeus ylit-
t쌹쌹 20 km/h (12 mph).

僅 Peruutuksessa havaintoet쌹isyys on 
noin 120 cm (48 tuumaa), kun ajono-
peus on alle 10 km/h (6,2 mph).

僅 Eteenp쌹in ajossa havaintoet쌹isyys on 
noin 100 cm (40 tuumaa), kun ajono-
peus on alle 10 km/h (6,2 mph).

僅 Kun ainakin kaksi kohdetta havaitaan 
samaan aikaan, l쌹hinn쌹 oleva tunnis-
tetaan ensin.

僅 Ulommat anturit aktivoituvat, kun lai-
tat vaihteen R-asentoon (peruutus).

僅 Jos auton nopeus on yli 10 km/h 
(6 mph), toiminto ei aktivoidu ja 
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus katkeaa, kun nopeus on 
yli 20 km/h (12 mph).
Toiminnon aktivoimiseksi uudelleen 
on painettava pys쌹k쎨intiturvallisuus-
painiketta.

HUOMAA
Se ei ehk쌹 toimi, jos v쌹limatka esinee-
seen on jo alle 25 cm, kun toiminto kyt-
ket쌹쌹n p쌹쌹lle.

OYB040541L
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Varoituksen ja 쌹쌹nimerkin tyyppi

HUOMAA
僅 Todellinen 쌹쌹nimerkki ja merkkivalo voivat poiketa kuvasta riippuen esineist쌹 tai 

anturin tilasta.
僅 Auton anturia ei saa pest쌹 painepesurilla.

HUOMIO
僅 Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitusj쌹rjestelm쌹 voi havaita esteit쌹 

vain sen havaintoalueella anturin l쌹hell쌹;
Se ei voi havaita kohteita alueilla, joihin ei ole asennettu antureita. My쎨s pienet tai 
ohuet esineet, kuten tangot tai anturien v쌹liin j쌹쌹v쌹t esineet, saattavat j쌹쌹d쌹 
havaitsematta antureilta.
Tarkista auton taka-alue aina silm쌹m쌹쌹r쌹isesti, kun peruutat.

僅 Muista kertoa toiminnon ominaisuuksista ja rajoituksista muille ajajille, joille eteen-
p쌹in-/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus voi olla tuntematon.

Et쌹isyys esineest쌹
Varoitusvalo

Varoitus쌹쌹ni
Ajettaessa eteenp쌹in Peruutettaessa

60–100 cm 
(24–

40 tuumaa)
Edess쌹 - Summeri piippaa katkonai-

sesti

60–120 cm 
(24–

48 tuumaa)
Takana - Summeri piippaa katkonai-

sesti

30–60 cm (12–
24 tuumaa)

Edess쌹 Summeri soi toistuvasti

Takana - Summeri soi toistuvasti

30 cm 
(12 tuumaa)

Edess쌹 Summeri soi jatkuvasti

Takana - Summeri soi jatkuvasti
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Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus (PDW)

Seikat, jotka est쌹v쌹t eteenp쌹in-/
peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysva-
roituksen toiminnan

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus ei ehk쌹 toimi 
normaalilla tavalla kun:
1. Kosteus on j쌹쌹tynyt anturiin. (Se toimii 

normaalisti, kun kosteus h쌹vi쌹쌹.)
2. Anturi on peittynyt vierasaineella, 

kuten lumella tai vedell쌹, tai anturin 
kansi on peittynyt. (Se toimii normaa-
listi, kun ep쌹puhtaus poistetaan tai 
anturin tiell쌹 ei ole en쌹쌹 estett쌹.)

3. Anturin peitt쌹쌹 vieraat aineet, kuten 
lumi tai vesi. (Anturin havaintoalue 
palautuu normaaliksi, kun n쌹m쌹 pois-
tetaan.)

4. Pys쌹k쎨intiturvallisuuden painike on 
pois k쌹yt쎨st쌹.

Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus voi toimia huo-
nosti, kun:
1. Ajaminen ep쌹tasaisilla tienpinnoilla, 

kuten p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹t tiet, sora, 
kuopat, tai rinteet.

2. Kohteet, jotka aiheuttavat voimakasta 
melua, kuten ajoneuvojen 쌹쌹nimerkit, 
쌹쌹nekk쌹쌹t moottoripy쎨r쌹t tai kuorma-
autojen ilmajarrut, voivat h쌹irit쌹 antu-
ria.

3. Voimakas sade tai vesisuihku.
4. Anturin l쌹hell쌹 on langattomia l쌹hetti-

mi쌹 tai matkapuhelimia.
5. Anturi on lumen peitossa.

Havaitsemisalue voi pienenty쌹, 
kun:
1. Ulkoilman l쌹mp쎨tila on eritt쌹in kuuma 

tai kylm쌹.

Anturi ei ehk쌹 tunnista seuraavia 
esineit쌹:
1. Ter쌹v쌹t tai kapeat esineet, kuten k쎨y-

det, ketjut tai ohuet tolpat.
2. Esineet, jotka absorboivat anturin taa-

juutta, kuten vaatteet, sienim쌹iset 
materiaalit tai lumi.

3. Havaitsemattomat esineet, jotka ovat 
matalampia kuin 100 cm (40 tuumaa) 
ja kapeampia kuin 14 cm (6 tuumaa).

HUOMAA
1. Varoitus ei ehk쌹 anna 쌹쌹nimerkkej쌹 

yhten쌹isesti havaittujen esineiden 
nopeuksista ja muodoista riippuen.

2. Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus voi toimia huonosti, jos 
auton puskurin korkeutta tai anturin 
asennusta muutetaan. Kaikki muualla 
kuin tehtaalla asennetut laitteet tai 
varusteet voivat my쎨s h쌹irit쌹 anturin 
toimintaa.

3. Anturi ei ehk쌹 tunnista kohteita alle 
30 cm:n (12 tuuman) et쌹isyydell쌹 
anturista tai se voi tunnistaa virheelli-
sen et쌹isyyden. Noudata varovai-
suutta.

4. Kun anturi on j쌹쌹tynyt tai veden tuk-
kima, anturi ei ehk쌹 toimi, ennen kuin 
tahrat poistetaan pehme쌹ll쌹 liinalla.

5. 쉁l쌹 ty쎨nn쌹, naarmuta tai iske anturia 
kovilla esineill쌹, jotka voivat vahingoit-
taa anturin pintaa. Anturi voi vaurioi-
tua.
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HUOMAA
Eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitus tunnistaa esineit쌹 vain 
anturien toiminta-alueella ja kohdalla. Se 
ei pysty havaitsemaan esineit쌹 muilla 
alueilla, joihin antureita ei ole asennettu. 
My쎨s pienet tai ohuet kohteet tai antu-
rien v쌹liin j쌹쌹v쌹t kohteet saattavat j쌹쌹d쌹 
havaitsematta antureilta.
Tarkista ajaessasi auton edess쌹 ja 
takana oleva alue aina silm쌹m쌹쌹r쌹isesti.
Muista kertoa toiminnon ominaisuuk-
sista ja rajoituksista muille ajajille, joille 
toiminto voi olla tuntematon.

VAROITUS
Ole aina erityisen tarkkaavainen kun ajat 
autolla l쌹hell쌹 tiell쌹 olevia esineit쌹, erityi-
sesti jalankulkijoita ja varsinkin lapsia. 
Huomaa, ett쌹 anturit eiv쌹t havaitse joita-
kin esineit쌹 n쌹iden et쌹isyyden, koon tai 
materiaalin takia. Kaikki n쌹m쌹 voivat 
rajoittaa anturien tehokkuutta. Tarkista 
aina silm쌹m쌹쌹r쌹isesti, ett쌹 auton tiell쌹 ei 
ole mit쌹쌹n esteit쌹, ennen kuin siirr쌹t 
autoa mihink쌹쌹n suuntaan.

Itsediagnostiikka
Kun vaihdat R (peruutus) -tilaan ja yksi 
tai useampia alla olevista seikoista 
todentuu, eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨in-
nin et쌹isyysvaroitus voi toimia huonosti.
僅 Et kuule varoitus쌹쌹nt쌹 tai summerin 

쌹쌹ni kuuluu katkonaisesti.

僅  (vilkkuu) n쌹yt쎨ss쌹. (jos kuuluu 

varustukseen)
Jos t쌹m쌹 tapahtuu, vie toiminto tarkas-
tettavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata onnetto-
muuksia tai vahinkoja autolle tai vam-
moja sen matkustajille, jotka johtuvat 
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin et쌹i-
syysvaroitustoiminnon k쌹ytt쎨h쌹iri쎨st쌹. 
Aja aina turvallisesti ja varovaisesti.
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Valot
Akun s쌹쌹st쎨toiminto
T쌹m쌹n ominaisuuden tarkoitus on est쌹쌹 
akkua purkautumasta, jos valot ovat j쌹쌹-
neet ON-asentoon. J쌹rjestelm쌹 sammut-
taa pys쌹k쎨intivalot automaattisesti sen 
j쌹lkeen, kun moottori on sammutettu ja 
kuljettajan ovi avataan. Pys쌹k쎨intivalot 
pysyv쌹t kuitenkin p쌹쌹ll쌹, vaikka kuljetta-
jan puolen ovi avataan, jos valokytkint쌹 
k쌹ytet쌹쌹n moottorin sammuttamisen j쌹l-
keen. Valot pysyv쌹t tarvittaessa p쌹쌹ll쌹 
kytkem쌹ll쌹 pys쌹k쎨intivalot POIS P쉁쉁LT쉁 
ja takaisin P쉁쉁LLE k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ajovalo-
kytkint쌹 ohjauspy쎨r쌹st쌹 sen j쌹lkeen, kun 
moottori on sammutettu.

Ajovalojen saattovalotoiminto 
(jos kuuluu varustukseen)
Ajovalot (ja/tai takavalot) j쌹쌹v쌹t pala-
maan noin 5 minuutin ajaksi virta-avai-
men poistamisen j쌹lkeen moottorin 
ollessa sammutettuna. Kutenkin jos kul-
jettajan ovi avataan ja suljetaan, ajovalot 
sammuvat 15 sekunnin kuluttua.
Ajovalot voidaan sammuttaa painamalla 
l쌹hettimen lukituspainiketta (tai 쌹lypaini-
ketta) kahdesti tai sammuttamalla valo-
kytkin ajovalot tai automaattiset valot -
asennosta.

HUOMIO
Jos kuljettaja nousee autosta muusta 
ovesta (muusta kuin kuljettajan ovesta), 
akun s쌹쌹st쎨toiminto ei toimi ja ajovalo-
jen saattamistoiminto ei kytkeydy pois 
automaattisesti. T쌹st쌹 syyst쌹 se aiheut-
taa akun purkautumisen. Varmista t쌹l-
l쎨in, ett쌹 sammutat ajovalot ennen kuin 
poistut autosta.

Ajovalojen tervetuliaistoiminto 
(jos kuuluu varustukseen)
Kun ajovalokytkin on ON- tai AUTO-
asennossa ja kaikki ovet (ja takaluukku) 
ovat kiinni ja lukittuina, jos painat l쌹hetti-
men oven lukituksen avauspainiketta 
(tai 쌹lypainiketta), ajovalot syttyv쌹t noin 
15 sekunniksi.
Jos ajovalokytkin on AUTO-asennossa, 
toiminto toimii vain y쎨ll쌹.
T쌹ll쎨in, jos painat uudestaan l쌹hettimen 
oven lukituksen avaamispainiketta tai 
oven lukituspainiketta (tai 쌹lypaini-
ketta), ajovalot sammuvat heti.

Staattinen kaarrevalo (jos kuuluu 
varustukseen)
Kun ajat kaarteessa, n쌹kyvyyden ja tur-
vallisuuden takia staattinen kaarrevalo 
syttyy automaattisesti. J쌹rjestelm쌹 toi-
mii automaattisesti seuraavalla tavalla.
僅 Kun ajovalot kytket쌹쌹n
僅 Kun ohjauspy쎨r쌹n kulma on yli 35~40 

(se eroaa auton nopeuden mukaan)
僅 Kun auton nopeus on yli 3 km/h
僅 Ajettaessa eteen- tai taaksep쌹in.

P쌹iv쌹ajovalot (jos kuuluu varus-
tukseen)
P쌹iv쌹ajovalot (DRL) voivat helpottaa 
autosi keulan havaitsemista p쌹iv쌹ll쌹. 
DRL voi olla hy쎨dyllinen monissa erilai-
sissa ajo-olosuhteissa, ja se on hy쎨dylli-
nen etenkin auringonnousun j쌹lkeen ja 
ennen auringonlaskua.
DRL-j쌹rjestelm쌹 kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹 
(OFF), kun:
1. Ajovalokytkin on ON.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot palavat.
4. Seisontajarrun kytkent쌹
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HUOMAA
Liikenteen muutokset (Euroopassa)
L쌹hivalojen valokeila on ep쌹symmetri-
nen. Jos ajat maassa, jossa liikenne kul-
kee eri puolella tiet쌹, t쌹m쌹 
ep쌹symmetrinen osa h쌹ik쌹isee vastaan-
tulevien autojen kuljettajia. H쌹ik쌹istymi-
sen est쌹miseksi ECE-m쌹쌹r쌹ys vaatii 
useita teknisi쌹 ratkaisuja (kuten auto-
maattinen vaihtoj쌹rjestelm쌹, liimalevy, 
alasp쌹in suuntaus). N쌹m쌹 ajovalot on 
suunniteltu est쌹m쌹쌹n vastaantulijoiden 
h쌹ik쌹istyminen. N쌹in sinun ei tarvitse 
vaihtaa ajovalojasi maassa, jossa lii-
kenne on toisella puolella.

Valojen ohjaus
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Valokytkimell쌹 on ajovalo- ja pys쌹k쎨inti-
valo-asento.
K쌹yt쌹 valoja kiert쌹m쌹ll쌹 nuppi ohjausvi-
vun p쌹쌹st쌹 johonkin seuraavista asen-
noista:
1. OFF-asento
2. Automaattiset valot -asento
3. Pys쌹k쎨intivalo-asento
4. Ajovalot-asento

OYB040408L
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Seisontavalon paikka ( )
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Kun valokytkin on pys쌹k쎨intivaloasen-
nossa (2. asento), takapaikkavalot, rekis-

terikilven valo ja kojetaulun valot 
syttyv쌹t.

Ajovalot-asento ( )
Tyyppi A

Tyyppi B

OYB040410L
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Tyyppi C

Kun valokytkin on ajovaloasennossa (3. 
asento), ajo-, taka- ja paikkavalot sek쌹 
rekisterikilven valo ja kojetaulun valot 
syttyv쌹t.

HUOMAA
Virta-avaimen on oltava ON-asennossa, 
jotta ajovalot voidaan sytytt쌹쌹.

Automaattiset valot -asento
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Kun valokytkin on AUTO -asennossa, 
takavalot ja ajovalot kytket쌹쌹n P쉁쉁LLE 
tai POIS P쉁쉁LT쉁 automaattisesti, ajo-
neuvon ulkopuolisen p쌹iv쌹nvalon m쌹쌹-
r쌹n perusteella.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan aseta mit쌹쌹n kojelau-

dassa olevan anturin (1) p쌹쌹lle. T쌹m쌹 
varmistaa automaattisen valoj쌹rjestel-
m쌹n paremman toiminnan.

僅 쉁l쌹 puhdista anturia ikkunanpesuai-
neella, koska se voi j쌹tt쌹쌹 ohuen kal-
von, joka voi haitata anturin toimintaa.

僅 Jos autossasi on s쌹vylasi tai muun 
tyyppinen metallipinnoite tuulilasissa, 
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niin Auto-valoj쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 toimi 
oikein.

Kaukovalojen k쌹ytt쎨
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Kytke kaukovalot p쌹쌹lle painamalla 
vipua itsest쌹si poisp쌹in. Ved쌹 takaisin 
palataksesi l쌹hivaloihin.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun 
ajovalojen kaukovalot kytket쌹쌹n p쌹쌹lle. 
Akun purkautumisen est쌹miseksi, 쌹l쌹 
j쌹t쌹 valoja p쌹쌹lle pitk쌹ksi aikaa, jos 
moottori ei k쌹y.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 kaukovaloja, kun muita ajo-
neuvoja on l쌹hell쌹. Kaukovalojen k쌹ytt쎨 
voi h쌹irit쌹 toisen kuljettajan n쌹kyvyytt쌹.

Tyyppi A

OYB040416L
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Tyyppi B

Tyyppi C

Voit v쌹l쌹ytt쌹쌹 kaukovaloja vet쌹m쌹ll쌹 
vipua itse쌹si kohti. Se palaa normaali-
asentoon (lyhyet valot), kun se vapaute-
taan. Ajovalojen ei tarvitse olla p쌹쌹ll쌹 
t쌹m쌹n v쌹l쌹ytystoiminnon k쌹yt쎨n yhtey-
dess쌹.

Kaukovaloavustaja (HBA) (jos 
kuuluu varustukseen)

Kaukovaloavustaja on toiminto, joka 
s쌹쌹t쌹쌹 automaattisesti ajovalojen aluetta 
(vaihtaa l쌹hivalojen ja kaukovalojen 
v쌹lill쌹) havaittujen ajoneuvojen valojen 
kirkkauden ja tiettyjen tieolosuhteiden 
perusteella.

K쌹ytt쎨tilanne
1. Aseta valojoen kytkin AUTO-asen-

toon.
2. Kytke kaukovalot p쌹쌹lle painamalla 

vipua poisp쌹in itsest쌹si.
Kaukovaloautomatiikan merkkivalo 
( ) syttyy.

3. Kaukovaloavustaja kytkeytyy p쌹쌹lle, 
kun auton nopeus ylitt쌹쌹 45 km/h (28 
mph).
僅 Jos vipua ty쎨nnet쌹쌹n poisp쌹in, kun 

kaukovaloavustaja on toiminnassa, 
kaukovaloavustaja kytkeytyy pois 
ja kaukovalot palavat jatkuvasti. 
Kaukovaloautomatiikan ( ) merk-
kivalo sammuu.

僅 Jos ved쌹t valojen vipua itse쌹si 
kohti, kun kaukovalot ovat p쌹쌹ll쌹 
kaukovaloavustajan kytkem쌹n쌹, 
kaukovaloavustaja kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹.

OYB040589L
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4. Jos valojen kytkin asetetaan ajovalo-
asentoon, kaukovaloavustaja kytkey-
tyy pois ja l쌹hivalot palavat jatkuvasti.

Kaukovalot muuttuvat l쌹hivaloiksi seu-
raavilla ehdoilla.
僅 Kun kaukovaloavustaja on kytketty 

pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Kun ajovalojen kytkin ei ole AUTO-

asennossa.
僅 Kun edest쌹 tulevan ajovalot on 

havaittu.
僅 Kun edess쌹 ajavan ajoneuvon takava-

lolamppu on havaittu.
僅 Kun ymp쌹rist쎨 on niin kirkas, ett쌹 

kaukovaloja ei tarvita.
僅 Kun havaitaan katuvaloja tai muita 

valoja.
僅 Kun auton nopeus on alle 35 km/h (22 

mph).
僅 Kun havaitaan polkupy쎨r쌹n tai moot-

toripy쎨r쌹n ajovalo tai takavalo.

HUOMIO
Kaukovaloavustaja ei ehk쌹 toimi oikein 
seuraavissa tilanteissa.
僅 Kun vastaantulevan tai edess쌹 olevan 

ajoneuvon valoa ei havaita lamppu-
vian, n쌹kyvist쌹 piilossa olemisen, yms. 
takia.

僅 Kun vastaantulevan tai edess쌹 olevan 
ajoneuvon lamppu on p쎨lyn, lumen tai 
veden peitt쌹m쌹.

僅 Kun vastaantulevan tai edess쌹 olevan 
ajoneuvon valoa ei havaita pako-
kaasun, savun, sumun, lumen yms. 
takia.

僅 Kun tuulilasi on vierasaineen, kuten 
j쌹쌹n, p쎨lyn tai huurteen peitossa, tai 
se on vaurioitunut.

僅 Kun edess쌹 on samanmuotoinen 
lamppu kuin ajoneuvon takavalot.

僅 Kun n쌹kyvyys on huono sumun, voi-
makkaan sateen tai lumen takia.

僅 Kun ajovaloja ei ole korjattu tai vaih-
dettu valtuutetulla j쌹lleenmyyj쌹ll쌹.

僅 Kun ajovalojen suuntaus ei ole oikein 
s쌹쌹detty.

僅 Kun ajetaan kapealla mutkittelevalla 
tiell쌹 tai karkeapintaisella tiell쌹.

僅 Kun ajat alam쌹keen tai yl쌹m쌹keen.
僅 Kun vain osa edess쌹 olevasta ajoneu-

vosta on n쌹kyviss쌹 risteyksess쌹 tai 
mutkaisella tiell쌹.

僅 Kun edess쌹 on liikennevalo, heijastava 
merkki, vilkkuva merkki tai peili.

僅 Kun tieolosuhteet ovat huonot, kuten 
m쌹rk쌹 tai lumen peitt쌹m쌹 tie.

僅 Edell쌹 olevan auton ajovalot on sam-
mutettu, mutta sumuvalot palavat.

僅 Kun ajoneuvo tulee 쌹killisesti n쌹kyviin 
kaarteessa.

僅 Kun auto on kallistunut tyhj쌹n ren-
kaan takia tai sit쌹 hinataan.

僅 Kun kaistalla pysymisavustajan toi-
minnon varoitusvalo tulee n쌹kyviin. 
(jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
僅 쉁l쌹 laita lis쌹varusteita tai tarroja tuuli-

lasiin 쌹l쌹k쌹 s쌹vyt쌹 sit쌹.
僅 Vaihdata tuulilasi valtuutetussa merk-

kiliikkeess쌹.
僅 쉁l쌹 irrota tai kolhi kaukovaloavusta-

jaan liittyvi쌹 osia.
僅 Varo, ett쌹 kaukovaloavustajaan ei 

p쌹쌹se vett쌹.
僅 쉁l쌹 aseta kojelaudalle valoa heijasta-

via esineit쌹, kuten peilej쌹 tai valkoista 
paperia. Seurauksena voi olla j쌹rjes-
telm쌹n toimintah쌹iri쎨, jos auringon-
valo heijastuu liikaa.
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僅 Ajoittain kaukovaloavustaja ei ehk쌹 
toimi oikein, tarkista aina tieolosuh-
teet turvallisuuden takia. Kun j쌹rjes-
telm쌹 ei toimi normaalisti, vaihda 
k쌹sin kaukovalojen ja l쌹hivalojen 
v쌹lill쌹.

Suuntavilkut ja kaistanvaihdon 
merkit

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Virta-avaimen on oltava ON-asennossa, 
jotta suuntavalot toimivat. Kytke suunta-
valot p쌹쌹lle siirt쌹m쌹ll쌹 vipua yl쎨s tai alas 
(A).
Vihre쌹 nuoli kojetaulussa ilmoittaa, ett쌹 
suuntavalo on toiminnassa. Suuntavilkku 
kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹 k쌹쌹ntymisen j쌹l-
keen automaattisesti.
Jos suuntavilkku toimii edelleen, palauta 
se k쌹sin O (OFF-) asentoon.
Ilmoita kaistan vaihtamisesta pit쌹m쌹ll쌹 
k쌹쌹ntymissignaalin vipua asennossa (B). 
Vipu palaa O (OFF) -asentoon, kun se 
vapautetaan.
Jos merkkivalo palaa eik쌹 vilku, tai jos se 
vilkkuu ep쌹normaalisti, yksi suuntavalo-
jen polttimista saattaa olla rikkoutunut ja 
se on vaihdettava.

Yhden kosketuksen kaistanvaihto 
-toiminto
Voit aktivoida yhden kosketuksen kais-
tanvaihto -toiminnon siirt쌹m쌹ll쌹 suunta-
vilkun vipua hieman ja vapauttamalla 
sen sitten. Kaistanvaihtosignaali vilkkuu 
3 kertaa.

HUOMAA
Jos merkkivalo vilkkuu ep쌹tavallisen 
nopeasti tai hitaasti, polttimo voi olla 
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palanut tai virtapiiriss쌹 saattaa olla kos-
ketusongelmia.

Etusumuvalo (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tyyppi A, B

Tyyppi C

Etusumuvalot parantavat n쌹kyvyytt쌹 
n쌹kyvyyden ollessa huono sumun, 
sateen, lumen tms. vuoksi. Etusumuvalot 
syttyv쌹t, kun etusumuvalon kytkin (1) 
k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asentoon pys쌹k쎨intiva-
lon sytytt쌹misen j쌹lkeen.
Tyyppi A, B
Kytke etusumuvalot pois k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
etusumuvalon kytkin uudelleen ON-
asentoon.

Tyyppi C
Sammuta etusumuvalot k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
sumuvalokytkin (1) O (OFF)-asentoon.

HUOMIO
Toimintansa aikana sumuvalot kulutta-
vat suuren m쌹쌹r쌹n auton s쌹hk쎨tehoa. 
K쌹yt쌹 sumuvaloja vain, kun n쌹kyvyys on 
huono.

Takasumuvalo (jos kuuluu varus-
tukseen)

Tyyppi A, B

Tyyppi C

Takasumuvalot kytket쌹쌹n k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
takasumuvalon kytkin (1) ON-asentoon, 
kun ajovalot on kytketty p쌹쌹lle.

OYB042422L
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Tyyppi A, B
Kytke takasumuvalot pois k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
takasumuvalon kytkin uudelleen ON-
asentoon.
Tyyppi C
Sammuta takasumuvalot k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
takavalokytkin (1) O (OFF) -asentoon.

Ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨laite 
(jos kuuluu varustukseen)

S쌹쌹d쌹 ajovalojen asento matkustajien 
lukum쌹쌹r쌹n ja matkatavaratilan kuor-
man painon mukaan k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 valo-
jen korkeuss쌹쌹d쎨n kytkint쌹.
Mit쌹 suurempi kytkimen asennon 
numero, sit쌹 matalampi ajovalojen suun-
taus. Pid쌹 ajovalojen suuntaus aina 
oikealla korkeudella, jotta ne eiv쌹t h쌹i-
k쌹ise muita tienk쌹ytt쌹ji쌹.
Alla luetellaan esimerkkej쌹 kytkinten 
oikeista asennoista. Kun kuormatilanne 
on muu kuin alla lueteltu, s쌹쌹d쌹 kytki-
men asentoa siten, ett쌹 ajovalojen taso 
on mahdollisimman l쌹hell쌹 jotakin luet-
telossa kuvattua tilannetta.

Kuormausolosuhteet Kytkimen 
asento

Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + etumatkustaja 0

OYB041426L

T쌹ysi m쌹쌹r쌹 matkustajia (mukaan lukien 
kuljettaja) 1

T쌹ysi m쌹쌹r쌹 matkustajia (mukaan lukien 
kuljettaja) + suurin sallittu kuorma 2

Kuljettaja + suurin sallittu kuorma 3

Kuormausolosuhteet Kytkimen 
asento
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Pyyhkimet ja pesulaitteet

Edess쌹
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Takana (jos kuuluu varustukseen)
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

A : Pyyhkimen nopeuden s쌹쌹t쎨 
(edess쌹)
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1. 2/HI – korkea pyyhkij쌹n nopeus
2. 1/LO – matala pyyhkij쌹n nopeus
3. ---/INT – jaksottainen pyyhk쌹isy

AUTO* – Pyyhkij쌹n automaattiohjaus
4. O/OFF – Pois
5. /MIST/1X – yksi pyyhk쌹isy
B: Pyyhkimen tihkukytkimen ajan 
s쌹쌹t쎨
C: Pesu ja lyhyt pyyhk쌹isy (edess쌹)*

D: Takapyyhkimen/pesulaitteen 
ohjaus*

6. 2/HI – Normaali pyyhkimen nopeus
7. 1/ LO/ ON– Jaksoittainen pyyhk쌹isy
8. O/OFF – Pyyhin ei ole toiminnassa
E: Pesu ja lyhyt pyyhk쌹isy (takana)
* : jos kuuluu varusteisiin

Tuulilasinpyyhkimet (edess쌹)
Toimi seuraavasti, kun virtalukko on 
k쌹쌹nnetty ON-asentoon.
1. 2/HI : Suuri pyyhkimen nopeus
2. 1/LO : Normaali pyyhkimen nopeus
3. ---/INT/AUTO* : Pyyhkij쌹t toimivat 

katkottain samalla pyyhkimisnopeu-
della. K쌹yt쌹 t쌹t쌹 tilaa heikossa 
sateessa tai sumussa. Voit vaihtaa 
nopeusasetusta k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 nopeu-
dens쌹쌹t쎨nuppia.

4. O/OFF : Pyyhin ei ole toiminnassa.
5. /MIST/1X : Yksitt쌹ist쌹 pyyhk쌹isy쌹 

varten siirr쌹 vipu t쌹h쌹n asentoon ja 
vapauta se. Pyyhkij쌹t toimivat jatku-
vasti, jos vipua pidet쌹쌹n t쌹ss쌹 asen-
nossa.

HUOMAA
Jos tuulilasiin on kertynyt paljon lunta tai 
j쌹쌹t쌹, varmista tuulilasinpyyhkimien toi-
minta sulattamalla tuulilasia noin 10 
minuutin ajan tai kunnes lumi ja/tai j쌹쌹 
on poistunut, ennen kuin k쌹yt쌹t tuulila-

sinpyyhkimi쌹. Jos et poista lunta ja/tai 
j쌹쌹t쌹 ennen pyyhkimen ja pesulaitteen 
k쌹ytt쎨쌹, pyyhin- ja pesulaitej쌹rjestelm쌹 
voi vaurioitua.

AUTO (automaattinen) ohjaus 
(jos kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tuulilasin yl쌹osassa oleva sadetunnistin 
havaitsee sadem쌹쌹r쌹n ja s쌹쌹telee pyyh-
k쌹isyjakson sopivaa aikav쌹li쌹. Mit쌹 
enemm쌹n sataa, sit쌹 nopeammin pyyh-
kij쌹 toimii. Kun sade loppuu, pyyhin 
pys쌹htyy.
Voit vaihtaa nopeusasetusta kiert쌹m쌹ll쌹 
nopeuden ohjauksen nuppia (1).

OYB040594L
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Jos pyyhkij쎨iden kytkin asetetaan 
AUTO-tilaan kun virtalukko on ON-asen-
nossa, pyyhkij쌹t toimivat kerran suorit-
taakseen j쌹rjestelm쌹n itsetestin. Aseta 
pyyhin asentoon O (OFF), kun sit쌹 ei 
k쌹ytet쌹.

HUOMIO
Kun virtalukko on ON-asennossa ja 
pyyhkij쎨iden kytkin asetetaan AUTO-
tilaan, on seuraavissa tilanteissa oltava 
varovainen, jotta k쌹det tai jokin muu 
vartalon osa ei saa vammoja:
僅 쉁l쌹 kosketa sadeanturin kohdalla ole-

vaa tuulilasin yl쌹reunaa.
僅 쉁l쌹 pyyhi tuulilasi yl쌹reunaa kostealla 

tai m쌹r쌹ll쌹 liinalla.
僅 쉁l쌹 kohdista painetta tuulilasiin.

HUOMIO
僅 Kun peset autoa, aseta pyyhkij쎨iden 

kytkin asentoon O (OFF), jotta auto-
maattinen pyyhkij쎨iden toiminta kyt-
keytyy pois.
Pyyhkij쌹t voivat toimia ja vaurioitua, 
jos kytkin on AUTO-tilassa, kun autoa 
pest쌹쌹n.

僅 쉁l쌹 poista anturin kantta, joka sijaitsee 
tuulilasin kuljettajan puolen yl쌹reu-
nassa. J쌹rjestelm쌹n osat voivat vauri-
oitua, eik쌹 autosi takuu kata n쌹it쌹 
tilanteita.

僅 Kun k쌹ynnist쌹t auton talvella, k쌹쌹nn쌹 
pyyhkimen kytkin OFF-asentoon. 
Muuten tuulilasinpyyhkimet voivat toi-
mia ja j쌹쌹 voi vahingoittaa pyyhkij쌹n-
sulkia. Poista aina kaikki lumi ja j쌹쌹 ja 
sulata tuulilasi kunnolla ennen tuulila-
sinpyyhkimien k쌹ytt쎨쌹.

Tuulilasin pesulaite (edess쌹)
Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Asennossa O (OFF) ved쌹 vipua varovasti 
itse쌹si kohti suihkuttaaksesi pesunes-

OYB040430L
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tett쌹 tuulilasille ja k쌹ytt쌹쌹ksesi pyyhki-
mi쌹 1–3 jaksoa.
K쌹yt쌹 t쌹t쌹 toimintoa, kun tuulilasi on 
likainen.
Pesulaitteen ja pyyhkimien toiminta jat-
kuu, kunnes vapautat vivun.
Jos pesulaite ei toimi, tarkista pesulait-
teen nestetaso. Jos pesulaitteen neste-
taso ei ole sopiva, lis쌹쌹 asianmukaista, 
ei-hankaava tuulilasin pesunestett쌹 
pesunestes쌹ili쎨쎨n.
S쌹ili쎨n t쌹ytt쎨kaula sijaitsee moottoriti-
lan etuosassa, matkustajan puolella.

HUOMIO
Pesulaitteen pumpun mahdollisten vau-
rioiden v쌹ltt쌹miseksi 쌹l쌹 k쌹yt쌹 pesulai-
tetta, kun nestes쌹ili쎨 on tyhj쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 pesulaitetta pakkasessa l쌹m-
mitt쌹m쌹tt쌹 ensin tuulilasia huurteen-
poistolla. Pesuneste voi j쌹쌹ty쌹 tuulilasille 
ja est쌹쌹 n쌹kyvyyden.

HUOMIO
僅 Tuulilasin ja pyyhkij쎨iden vaurioiden 

est쌹miseksi 쌹l쌹 k쌹yt쌹 pyyhkimi쌹, kun 
tuulilasi on kuiva.

僅 Jotta voit v쌹ltt쌹쌹 pyyhkij쌹nsulkien 
vahingoittumisen, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹, 
kerosiinia, tinneri쌹 tai muita liuottimia 
niihin tai niiden l쌹helle.

僅 Jotta estet쌹쌹n pyyhkij쎨iden varsien ja 
muiden komponenttien vaurioitumi-
nen, 쌹l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 pyyhkij쎨it쌹 k쌹sin.

僅 Pyyhkimien ja pesulaitteen vaurioitu-
misen est쌹miseksi k쌹yt쌹 j쌹쌹tymist쌹 
kest쌹vi쌹 pesunesteit쌹 talvikaudella tai 
kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹.

Takaikkunan pyyhin ja pesulait-
teen kytkin (jos kuuluu varustuk-
seen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C
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Takalasinpyyhkimen ja pesulaitteen kyt-
kin sijaitsee pyyhkimien ja pesulaitteen 
vivun p쌹쌹ss쌹. K쌹쌹nn쌹 kytkin haluttuun 
asentoon, kun haluat k쌹ytt쌹쌹 takaikku-
nan pyyhint쌹 ja pesulaitetta.
6. 2/HI – Normaali pyyhkimen nopeus
7. 1/ LO/ ON– Jaksoittainen pyyhk쌹isy
8. O/OFF – Pyyhin ei ole toiminnassa

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Ty쎨nn쌹 vipua poisp쌹in itsest쌹si tai 
k쌹쌹nn쌹 pyyhkimen vipua yl쎨sp쌹in kaksi 
kertaa suihkuttaaksesi takapyyhkimen 
nestett쌹 ja k쌹yt쌹 takapyyhkimi쌹 1–3 ker-
taa. Pesulaitteen ja pyyhkimen toiminta 
jatkuvat siihen asti, ett쌹 vapautat vivun.
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Sis쌹valo
HUOMIO

쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja pitk쌹쌹n, kun moot-
tori ei ole k쌹ynniss쌹.
Se voi purkaa akun latauksen.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 sis쌹valoja, kun ajat pime쌹ll쌹. 
P쌹쌹lle kytketyt sis쌹valot voivat est쌹쌹 
n쌹kyvyyden ja johtaa onnettomuuksiin.

Karttavalo
Tyyppi A

Tyyppi B

僅 ⑴: Voit kytke쌹 etukarttavalon p쌹쌹lle 
ja pois painamalla lamppua.

僅  (2):
- Karttavalo ja sis쌹valo syttyy ovea 

avattaessa. Lamput sammuvat noin 
30 sekunnin kuluttua.

- Kartta- ja sis쌹valo syttyy noin 30 
sekunniksi, kun ovien lukitus ava-
taan l쌹hettimell쌹 tai 쌹lyavaimella, 
jos ovia ei avata.

- Kartta- ja sis쌹valo palaa noin 20 
minuutin ajan, jos ovi avataan, kun 
virta-avain on ACC- tai LOCK/OFF-
asennossa.

- Kartta- ja sis쌹valo palaa yht쌹jaksoi-
sesti, jos ovi avataan, kun virta-
avain on ON-asennossa.

- Kartta- ja sis쌹valo sammuu heti, jos 
virta-avain k쌹쌹nnet쌹쌹n ON-asen-
toon tai kaikki ovet lukitaan.

- Sammuta DOOR-tila painamalla 
DOOR-painiketta (2) uudelleen (ei 
painettu).

HUOMAA
DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voi valita 
yht쌹 aikaa.

Etupuolen karttavalo:
 ⑶: Sytyt쌹 etukarttavalo painamalla 

t쌹t쌹 kytkint쌹.
 ⑷: Sammuta etukarttavalo paina-

malla t쌹t쌹 kytkint쌹.

OYB040403L
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Sis쌹valo

Kattovalaisin

僅  : Valo palaa yht쌹jaksoisesti.

Matkatavaratilan valo

Matkatavaratilan valo syttyy, kun taka-
luukku avataan.

HUOMIO
Tavaratilan sis쌹valo palaa niin kauan, 
kun takaluukku on auki. Latausj쌹rjestel-
m쌹n tyhjentymisen est쌹miseksi sulje 
takaluukku hyvin kun olet k쌹ytt쌹nyt 
tavaratilaa.

Meikkipeilin valo (jos kuuluu 
varustukseen)

Sytyt쌹 tai sammuta valo painamalla kyt-
kint쌹.
僅  : Lamppu syttyy, jos t쌹t쌹 paini-

ketta painetaan.
僅  : Lamppu sammuu, jos t쌹t쌹 paini-

ketta painetaan.

HUOMIO
Meikkipeilin valo
Pid쌹 kytkin aina pois p쌹쌹lt쌹 -asennossa, 
kun meikkipeili쌹 ei k쌹ytet쌹. Jos h쌹ik쌹isy-
suoja on suljettu ilman, ett쌹 valo on sam-
muneena, se voi purkaa akun tai 
vaurioittaa h쌹ik쌹isysuojaa.

OYB040404L
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Hansikaslokeron lamppu (jos 
kuuluu varustukseen)

Hansikaslokeron lamppu syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.

HUOMIO
Latausj쌹rjestelm쌹n tyhjentymisen est쌹-
miseksi sulje hansikaslokero hyvin, kun 
olet k쌹ytt쌹nyt sit쌹.

L쌹mmityslaite
HUOMIO

Takaikkunan sis쌹pintaan liimattujen joh-
tavien elementtien vaurioitumisen est쌹-
miseksi 쌹l쌹 koskaan k쌹yt쌹 ikkunan 
puhdistamiseen ter쌹vi쌹 esineit쌹 tai 
hioma-aineita sis쌹lt쌹vi쌹 ikkunanpuhdis-
tusaineita.

HUOMAA
Jos haluat poistaa tuulilasin j쌹쌹n ja huur-
teen, katso kohta "Tuulilasin j쌹쌹n ja 
huurteen poisto" sivulla 4-129.

Takaikkunan huurteenpoisto
Tyyppi A

Tyyppi B

OYB040407L
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L쌹mmityslaite

L쌹mmityslaite l쌹mmitt쌹쌹 ikkunaa pois-
taakseen huurteen, sumun ja ohuen j쌹쌹n 
takaikkunasta, kun moottori on k쌹yn-
niss쌹.
Aktivoidaksesi takaikkunan l쌹mmityslait-
teen paina takaikkunan l쌹mmityslaitteen 
painiketta.
Takaikkunan l쌹mmityslaitteen painik-
keen merkkivalo syttyy, kun l쌹mmitys-
laite on p쌹쌹ll쌹 (ON).
Jos tuulilasissa on paksu lumikerros, har-
jaa se pois ennen kuin kytket tuulilasin 
takaikkunan l쌹mmityslaitteen.
Takaikkunan huurteenpoisto sammuu 
automaattisesti noin 20 minuutin kulut-
tua tai kun virta-avain asetetaan OFF-
asentoon. Sammuta l쌹mmityslaite pai-
namalla takaikkunan l쌹mmityslaitteen 
painiketta uudelleen.

Ulkopuolisten taustapeilien l쌹m-
mitys (jos kuuluu varustukseen)
Jos autosi on varustettu ulkoisten taus-
tapeilien l쌹mmityslaitteella, ne toimivat 
samaan aikaan kuin kytket takaikkunan 
l쌹mmityksen p쌹쌹lle.
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Manuaalinen ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen)

1. Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nuppi
2. Suuntauksen valintanuppi
3. L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨nuppi
4. Ilmastoinnin painike (jos kuuluu varustukseen)
5. Takaikkunan huurteenpoiston painike
6. Ilmanoton ohjauspainike

HUOMIO
Puhaltimen k쌹ytt쎨 virta-avaimen ollessa ON-asennossa voi aiheuttaa akun purkautu-
misen. K쌹yt쌹 puhallinta, kun moottori on k쌹ynniss쌹.

OYB040328L
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L쌹mmitys ja ilmastointi

1. K쌹ynnist쌹 moottori.
2. Aseta tila haluttuun asentoon.

L쌹mmityksen ja j쌹쌹hdytyksen tehostamiseksi;
僅 L쌹mmitys: 

僅 J쌹쌹hdytys: 
3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun kohtaan.
4. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman (raittiin ilman) asentoon.
5. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 halutulle nopeudelle.
6. Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen) p쌹쌹lle.

OYB042329L
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Tilan valinta

Tilanvalintanuppi s쌹쌹telee ilmavirtauk-
sen suuntaa ilmanvaihtoj쌹rjestelm쌹n 
l쌹pi.
Ilma voidaan suunnata lattialle, kojelau-
dan tuuletusaukkoihin tai tuulilasille. 
Viitt쌹 symbolia k쌹ytet쌹쌹n esitt쌹m쌹쌹n 
kasvojen tasoista, kaksitasoista, lattiata-
soista, lattia-/huurteenpoistotasoista ja 
huurteenpoistotasoista ilma-asentoa.

 Kasvojen tasoinen (B, D)

Ilmavirtaus on suunnattu yl쌹vartaloon ja 
kasvoihin. Lis쌹ksi jokaista tuloaukkoa 
voidaan s쌹쌹t쌹쌹 suuntaamaan ilmavir-
tausta.

 Kaksitasoinen (B, D, C, E)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja lattiaa 
kohden.

 Lattiatasoinen (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-
alle, pienen osan siit쌹 kulkiessa tuulila-
sille ja sivuikkunoiden huurteenpoistoon.

 Lattia-/huurteenpoistotasoi-

nen (A, C, D, E)
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-
alle ja tuulilasille, pienen osan kulkiessa 
sivuikkunoiden huurteenpoistoon.

 Huurteenpoistotaso (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuu-
lilasille ja pieni osa sivuikkunoiden huur-
teenpoistoon.

Kojelaudan tuuletusaukot

Tuuletusaukot voidaan avata tai sulkea 
erikseen sormipy쎨r쌹n avulla. Sulje aukko 
py쎨ritt쌹m쌹ll쌹 se t쌹ysin alas-asentoon.
Voit my쎨s s쌹쌹t쌹쌹 ilman suuntaa n쌹ist쌹 
tuuletusaukoista k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 tuuletusau-
kon vipua kuvan esitt쌹m쌹ll쌹 tavalla.

OYB040303L
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L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨

L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨nupin avulla voit s쌹쌹-
t쌹쌹 tuuletusj쌹rjestelm쌹st쌹 virtaavan 
ilman l쌹mp쎨tilaa. Voit muuttaa matkus-
tamon ilman l쌹mp쎨tilaa k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
nuppia oikealle l쌹mmint쌹 ja kuumaa 
ilmaa varten ja vasemmalle viile쌹쌹 ilmaa 
varten.

Ilmanoton ohjaus

Ilmanoton ohjausta k쌹ytet쌹쌹n valitse-
maan ulkoilman (raittiin ilman) asento tai 
kierr쌹tetyn ilman asento.
Vaihda ilmanoton asentoa painamalla 
ohjauspainiketta.

Ilman kierr쌹tysasento
Ilman kierr쌹tysasennossa 
matkustamossa olevaa ilmaa 
kierr쌹tet쌹쌹n j쌹rjestelm쌹n l쌹pi 
ja sit쌹 l쌹mmitet쌹쌹n tai j쌹쌹hdy-

tet쌹쌹n valitun toiminnon mukaan.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento
Kun ulkoilma (raitis ilma) -
asento on valittu, ilma tulee 
autoon ulkopuolelta ja se l쌹m-
mitet쌹쌹n tai j쌹쌹hdytet쌹쌹n 

valitun toiminnon mukaisesti.

HUOMAA
Jos l쌹mmityslaitetta k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n 
kierr쌹tetyn ilman asennossa (ilman, ett쌹 
ilmastointi on valittuna), tuulilasi ja 
sivuikkunat saattavat huurtua ja mat-
kustamon ilma k쌹yd쌹 tunkkaiseksi.
Lis쌹ksi ilmastoinnin pitkittynyt k쌹ytt쎨 
ilman kierr쌹tysasennossa tuottaa liian 
kuivaa ilmaa matkustamoon.

VAROITUS
僅 Ilmastointilaitteen jatkuva k쌹ytt쎨 

ilman kierr쌹tysasennossa voi lis쌹t쌹 
auton sis쌹ilman kosteutta. T쌹ll쎨in 
ikkunat voivat huurtua ja n쌹kyvyys 
heikenty쌹.

僅 쉁l쌹 nuku autossa ilmastoinnin tai l쌹m-
mityslaitteen ollessa p쌹쌹ll쌹. Se voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa tai kuole-
man happipitoisuuden ja/tai kehon 
l쌹mp쎨tilan laskemisen takia.

僅 Ilmastointilaitteen jatkuva k쌹ytt쎨 
ilman kierr쌹tysasennossa voi aiheut-
taa v쌹symyst쌹 tai uneliaisuutta ja 
auton hallinnan menetyksen. Pid쌹 
ilmanoton ohjausta ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoon mahdollisimman pal-
jon ajon aikana.

OYB040305L
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Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨

Puhallin toimii vain virtalukko ON-asen-
nossa.
Nopeuden s쌹쌹t쎨nupin avulla voit s쌹쌹t쌹쌹 
puhallusj쌹rjestelm쌹st쌹 tulevan ilmavir-
ran nopeutta. Voit suurentaa puhaltimen 
nopeutta k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 nuppia oikealle tai 
pienent쌹쌹 k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 nuppia vasem-
malle.
Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nupin aset-
taminen kohtaan ”0” sammuttaa puhal-
timen.

Puhaltimien sammutus

Voit sammuttaa puhaltimet k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nupin 0-
asentoon.

Ilmastointi (A/C)

Paina A/C-painiketta kytke쌹ksesi ilmas-
toinnin p쌹쌹lle (merkkivalo syttyy). Paina 
painiketta uudelleen kytke쌹ksesi ilmas-
toinnin pois p쌹쌹lt쌹.

J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨
Tuuletus
1. Aseta tila -asentoon.
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun koh-

taan.
4. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 

halutulle nopeudelle.

L쌹mmitys
1. Aseta tila -asentoon.
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun koh-

taan.
4. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 

halutulle nopeudelle.
5. Jos halutaan kosteutta poistavaa l쌹m-

mityst쌹, kytke ilmastointilaite p쌹쌹lle 
(jos kuuluu varustukseen).

僅 Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila asen-
toon tai .
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K쌹ytt쎨vinkkej쌹
僅 Aseta ilmanoton ohjain v쌹liaikaisesti 

kierr쌹tysilman asentoon, jotta p쎨ly tai 
ep쌹miellytt쌹v쌹t hajut eiv쌹t p쌹쌹se 
autoon tuuletusj쌹rjestelm쌹n kautta. 
Muista palauttaa ohjaus raittiin ilman 
asentoon, kun 쌹rsyke on ohitettu, jotta 
autoon saadaan raitista ilmaa. T쌹m쌹 
auttaa pit쌹m쌹쌹n kuljettajan valp-
paana ja miellytt쌹v쌹ss쌹 olotilassa.

僅 L쌹mmitys/j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n ilma 
otetaan heti tuulilasin etupuolella ole-
vien ritil쎨iden kautta. Kannattaa olla 
huolellinen, ett쌹 lehdet, lumi, j쌹쌹 tai 
muut esteet eiv쌹t p쌹쌹se tukkimaan 
niit쌹.

僅 Voit est쌹쌹 tuulilasin sis쌹puolen huur-
tumisen asettamalla ilmanoton 
ohjauksen raittiin ilman asentoon ja 
puhaltimen nopeuden haluttuun 
asentoon, kytkem쌹ll쌹 ilmastointilait-
teen p쌹쌹lle ja s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 l쌹mp쎨tilan-
s쌹쌹din haluttuun l쌹mp쎨tilaan.

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointij쌹rjestelm쌹t on t쌹ytetty 
ymp쌹rist쎨yst쌹v쌹llisell쌹 kylm쌹aineellat*.
1. K쌹ynnist쌹 moottori. Paina ilmastoin-

nin painiketta.
2. Aseta tila -asentoon.
3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman tai 

kierr쌹tetyn ilman asentoon.
4. S쌹쌹d쌹 puhaltimen nopeutta ja l쌹mp쎨-

tilan s쌹쌹t쎨쌹 parhaan mukavuuden 
saavuttamiseksi.

* : Autosi j쌹rjestelm쌹 on t쌹ytetty R-134a- 
tai R1234yf-kylm쌹aineella maassasi 
tuotantohetkell쌹 voimassa olleen lain-
s쌹쌹d쌹nn쎨n mukaisesti. Moottoritilassa 
olevasta merkinn쌹st쌹 saat selville, 
mit쌹 kylm쌹ainetta ajoneuvossasi k쌹y-
tet쌹쌹n. Katso kohdasta "Kylm쌹aineen 
merkint쌹 (jos kuuluu varustukseen)" 

sivulla 9-13 lis쌹tietoja ilmastointilait-
teen kylm쌹ainemerkinn쌹n sijainnista.

HUOMIO
僅 Kylm쌹ainej쌹rjestelm쌹쌹 saa huoltaa 

vain koulutettu ja sertifioitu asentaja 
oikean ja turvallisen toiminnan var-
mistamiseksi.

僅 J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n huolto on teh-
t쌹v쌹 hyvin tuuletetussa paikassa.

僅 Ilmastoinnin h쎨yrystint쌹 (j쌹쌹hdytys-
kierukkaa) ei koskaan saa korjata tai 
vaihtaa k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 k쌹ytetyn tai 
romutetun ajoneuvon osaa, vaan 
uuden, korvaavan MAC-h쎨yrystimen 
on oltava SAE-standardin J2842 
mukaisesti sertifioitu (ja merkitty).

HUOMAA
僅 Kun k쌹yt쌹t ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹, 

tarkkaile l쌹mp쎨mittaria tarkasti ajaes-
sasi m쌹iss쌹 tai vilkkaassa liikenteess쌹, 
kun ulkol쌹mp쎨tila on korkea. Ilmas-
tointij쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 saattaa 
aiheuttaa ajoneuvon ylikuumenemi-
sen. Jatka puhaltimen k쌹ytt쎨쌹, mutta 
kytke ilmastointij쌹rjestelm쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹, jos l쌹mp쎨mittari osoittaa 
moottorin ylikuumenemista.

僅 Kun avaat ikkunat kostealla s쌹쌹ll쌹, 
ilmastointij쌹rjestelm쌹 saattaa tuottaa 
vesipisaroita auton sis쌹lle. Koska liialli-
set vesipisarat voivat aiheuttaa vauri-
oita s쌹hk쎨laitteille, ilmastointia saa 
k쌹ytt쌹쌹 vain ikkunoiden ollessa suljet-
tuina.

Ilmastoinnin k쌹ytt쎨vihjeit쌹
僅 Jos auto on pys쌹k쎨ity suoraan aurin-

gonpaisteeseen helles쌹쌹ll쌹, avaa ikku-
nat hetkeksi, jotta kuuma sis쌹ilma 
p쌹쌹see pois autosta.
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僅 Auta v쌹hent쌹m쌹쌹n ikkunoiden kos-
teutta sateisina tai kosteina p쌹ivin쌹 
v쌹hent쌹m쌹ll쌹 kosteutta auton sis쌹lt쌹 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Kun ilmastointij쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa, saatat huomata pienen muu-
toksen moottorin k쌹yntinopeudessa, 
kun ilmastointilaitteen kompressori 
k쌹ynnistyy ja pys쌹htyy. T쌹m쌹 kuuluu 
j쌹rjestelm쌹n normaalitoimintaan.

僅 Voit varmistaa j쌹rjestelm쌹n parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn k쌹ytt쌹-
m쌹ll쌹 ilmastointilaitetta joka kuukausi 
muutaman minuutin ajan.

僅 Ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 k쌹ytett쌹ess쌹 
saatat huomata, ett쌹 auton matkusta-
jan puolen alle tippuu kirkasta vett쌹 
(jopa l쌹t쌹k쎨ksi asti). T쌹m쌹 kuuluu j쌹r-
jestelm쌹n normaalitoimintaan.

僅 Kun ilmastointia k쌹ytet쌹쌹n kierr쌹tetyn 
ilman asennossa, j쌹쌹hdytys toimii 
tehokkaimmin. Jatkuva k쌹ytt쎨 t쌹ss쌹 
tilassa saattaa kuitenkin tehd쌹 auton 
sis쌹ilmasta tunkkaista.

僅 J쌹쌹hdytyksen aikana saatat huomata 
ilmavirrassa usvaa, joka aiheutuu 
nopeasta j쌹쌹htymisest쌹 ja tuloilman 
kosteudesta. T쌹m쌹 kuuluu j쌹rjestel-
m쌹n normaalitoimintaan.

Aktivoituminen pesulaitteen nes-
tett쌹 k쌹ytett쌹ess쌹
Jotta hajua ei p쌹쌹se auton sis쌹lle, puhal-
lus siirtyy kierr쌹tysk쌹ytt쎨쎨n hetkeksi, 
kun tuulilasin pesulaite suihkuttaa nes-
tett쌹. Kylm쌹ll쌹 ilmalla j쌹rjestelm쌹 jatkaa 
toimintaa ulkoilmatilassa, jotta tuulilasi ei 
huurru.

J쌹rjestelm쌹asetukset
1. MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-

TYS -painike tai virtalukko on asen-
nossa ON.

2. Valitse lattiatasoinen ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan valinta-
painiketta.

3. Pid쌹 ilmastointipainiketta painettuna 
ja paina kierr쌹tystilan painiketta yli 4 
kertaa 2 sekunnin kuluessa.

4. Jos j쌹rjestelm쌹 ei s쌹쌹dy oikein, kierr쌹-
tetyn ilman merkkivalo vilkkuu 6 ker-
taa.

J쌹rjestelm쌹n peruminen
1. MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-

TYS -painike tai virtalukko on asen-
nossa ON.

2. Valitse lattiatasoinen ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan valinta-
painiketta.

3. Pid쌹 ilmastointipainiketta painettuna 
ja paina kierr쌹tystilan painiketta yli 4 
kertaa 2 sekunnin kuluessa.

4. Jos j쌹rjestelm쌹 on peruttu, kierr쌹tetyn 
ilman merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Aktivointi pesunesteen k쌹yt쎨n yhtey-
dess쌹 -toiminto aktivoidaan, kun valitset 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n Asetuk-
set-valikosta Asetukset → Ajoneuvo → 
Ilmastointi → Kiertoilma → Aktivoi pesu-
nesteen k쌹yt쎨n yhteydess쌹.
Lis쌹tietoja saat skannaamalla erikseen 
toimitetussa Auton tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹n pikaoppaassa l쎨ytyv쌹n QR-
koodin.



Auton ominaisuudet

1164

Manuaalinen ilmastointilaite

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

A : Ulkoilma
B: Kierr쌹tetty ilma
C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin
D: Puhallin
E: Lauhduttimen ydin
F: L쌹mmittimen ydin
Ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
asennettu hansikaslokeron taakse ja se 
suodattaa p쎨ly쌹 ja muita ep쌹puhtauksia 
autoon ulkoa tulevasta ilmasta l쌹mmi-
tys- ja ilmastointilaitteen kautta.
Jos suodattimeen kertyy ajan mittaan 
p쎨ly쌹 tai muita ep쌹puhtauksia, tuuletus-
aukkojen ilmavirtaus saattaa heikenty쌹, 
jolloin tuulilasin sis쌹pinnalle kertyy kos-
teutta silloinkin, kun ulkoilman (raittiin 
ilman) asento on valittuna. Jos n쌹in 
tapahtuu, ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin on vaihdettava ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
僅 Vaihda suodatin huoltoaikataulun 

mukaisesti.
Jos autoa ajetaan vaikeissa olosuh-
teissa, kuten p쎨lyisill쌹 tai karkeapin-
taisilla teill쌹, ilmastointilaitteen 

ilmansuodattimen tarkistukset ja vaih-
dot on teht쌹v쌹 useammin.

僅 Kun ilman virtausnopeus laskee yht-
쌹kki쌹, pyyd쌹 ammattikorjaamoa tar-
kistamaan j쌹rjestelm쌹. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

Ilmastoinnin kylm쌹ainemerkint쌹
Esimerkki – tyyppi A

Esimerkki – tyyppi B

* Todellinen ilmastointilaitteen kylm쌹lai-
temerkint쌹 voi poiketa kuvassa esite-
tyst쌹.

Kukin symboli ja m쌹쌹ritys ilmastoinnin 
kylm쌹ainemerkinn쌹ss쌹 tarkoittaa seu-
raavaa;
1. Kylm쌹aineen luokitus

ODEEV068230NR

OYB041568L
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2. J쌹쌹hdytysaineen m쌹쌹r쌹
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus
4. Huomio
5. Palava kylm쌹aine
6. Pyyd쌹 rekister쎨ity쌹 asentajaa huolta-

maan ilmastointij쌹rjestelm쌹
7. Huolto-opas

Tyyppi A

Tyyppi B

Kylm쌹aineen merkint쌹:
僅 Tyyppi A: Konepellin alapuolella
僅 Tyyppi B: Moottoritilan edess쌹

Ilmastointilaitteen kylm쌹aineen 
m쌹쌹r쌹n ja kompressorin voitelun 
tarkistus
Kun kylm쌹aine on v쌹hiss쌹, ilmastoinnin 
suorituskyky heikkenee. My쎨s ylit쌹ytt쎨 
heikent쌹쌹 ilmastointij쌹rjestelm쌹n toimin-
taa.
Jos lis쌹ys on teht쌹v쌹 usein, anna 
ammattikorjaamon tarkastaa j쌹rjes-
telm쌹.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ainetta 
R-134a

Koska kylm쌹ainetta k쌹ytet쌹쌹n 
eritt쌹in korkeassa paineessa, 
ilmastointij쌹rjestelm쌹n saa huol-

taa vain koulutettu ja sertifioitu asentaja. 
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean tyyp-
pist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ai-
netta.
Muuten on vaara, ett쌹 auto ja henkil쎨t 
voivat saada vammoja.

VAROITUS
Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ainetta 
R-1234yf

Koska kylm쌹aine on liev쌹sti pala-
vaa ja sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n korkeassa 
paineessa, ilmastointij쌹rjestel-

m쌹n saa huoltaa vain koulutettu ja serti-
fioitu asentaja.
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean tyyp-
pist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ai-
netta.
Kaikki kylm쌹aineet on otettava talteen 
asianmukaisella laitteistolla.

OSC087005

OST047538
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Kylm쌹aineen p쌹쌹st쌹minen suoraan 
ilmakeh쌹쌹n on haitallista ihmisille ja 
ymp쌹rist쎨lle.
N쌹iden varoitusten noudattamatta j쌹tt쌹-
minen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Kattoluukun sis쌹puolinen ilman 
kierr쌹tys (jos kuuluu varustuk-
seen)
Kun kattoluukku avataan, ulkoilma (raitis 
ilma) asento valitaan automaattisesti.
Kun valitset ilman kierr쌹tysasennon, j쌹r-
jestelm쌹 yll쌹pit쌹쌹 sen 3 minuutin ajan ja 
vaihtaa sitten automaattisesti ulkoilma 
(raitis ilma) asentoon.
Kun kattoluukku suljetaan ilmanoton 
asento palaa alkuper쌹iseen, valittuun 
asentoon.
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Automaattinen ilmastointilaite (jos kuuluu varustukseen)

1. L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨nuppi
2. AUTO (automaattinen ohjaus) -painike
3. Ilmastoinnin ohjauksen n쌹ytt쎨
4. Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nuppi
5. OFF-painike
6. Tuulilasin huurteenpoiston painike
7. Takaikkunan huurteenpoiston painike
8. Tilan valintapainike
9. Ilmastoinnin painike (jos kuuluu varustukseen)
10.Ilmanoton ohjauspainike

HUOMIO
Puhaltimen k쌹ytt쎨 virta-avaimen ollessa ON-asennossa voi aiheuttaa akun purkautu-
misen. K쌹yt쌹 puhallinta, kun moottori on k쌹ynniss쌹.

OYB040326L
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Automaattinen l쌹mmitys ja ilmas-
tointi
1. Paina AUTO-painiketta. Toimintatiloja, 

puhaltimen nopeuksia, ilmanottoa ja 
ilmastointia s쌹쌹det쌹쌹n s쌹쌹t쎨l쌹mp쎨ti-
lan mukaan.

2. Aseta haluttu l쌹mp쎨tila kiert쌹m쌹ll쌹 
l쌹mp쎨tilanvalitsin haluttuun l쌹mp쎨ti-
laan.

HUOMAA
僅 Sammuttaaksesi automaattisen toi-

minnon valitse jokin seuraavista pai-
nikkeista tai kytkimist쌹:
- Tilan valintapainike
- Ilmastoinnin painike
- Tuulilasin huurteenpoiston painike 

(paina painiketta viel쌹 kerran vali-
taksesi tuulilasin huurteenpoistotoi-

minnon. AUTO-merkki syttyy 
uudelleen tieton쌹yt쎨lle.)

- Ilmanoton ohjauspainike
- Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨nuppi
Valittua toimintoa ohjataan manuaali-
sesti, kun taas muut toiminnot toimi-
vat automaattisesti.

僅 Omaksi mukavuudeksesi ja ilmastoin-
nin hallinnan tehostamiseksi k쌹yt쌹 
AUTO-painiketta ja aseta l쌹mp쎨tilaksi 
23°C (73°F).

HUOMAA
쉁l쌹 koskaan aseta mit쌹쌹n kojetaulussa 
sijaitsevan anturin l쌹helle, jotta varmiste-
taan l쌹mmitys- ja j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n 
parempi hallinta.

Manuaalinen l쌹mmitys ja ilmas-
tointi
L쌹mmitys- ja j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹쌹 voi-
daan ohjata manuaalisesti painamalla 
muita painikkeita kuin AUTO-painiketta. 
T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjestelm쌹 toimii 
per쌹kk쌹in valittujen painikkeiden j쌹rjes-
tyksen mukaan.
Kun painat mit쌹 tahansa painiketta (tai 
k쌹쌹nn쌹t mit쌹 tahansa nuppia) paitsi 
AUTO-painiketta automaattisen k쌹yt쎨n 

OYB040313L
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aikana, toimintoja, joita ei valita, ohja-
taan automaattisesti.
1. K쌹ynnist쌹 moottori.
2. Aseta tila haluttuun asentoon.

L쌹mmityksen ja j쌹쌹hdytyksen tehos-
taminen:
僅 L쌹mmitys: 

僅 J쌹쌹hdytys: 
3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun koh-

taan.
4. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
5. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 

halutulle nopeudelle.
6. Jos halutaan ilmastointia, kytke ilmas-

tointilaite p쌹쌹lle.
Siirry j쌹rjestelm쌹n t쌹ysautomaattiseen 
ohjaukseen painamalla AUTO-paini-
ketta.

Tilan valinta

Tilanvalintapainike s쌹쌹telee ilmavirtauk-
sen suuntaa ilmanvaihtoj쌹rjestelm쌹n 
l쌹pi.
Ilmantulon suuntaa s쌹쌹det쌹쌹n seuraa-
vasti:

Euroopassa

Muualla kuin Euroopassa

Katso kuvaa kohdasta "Manuaalinen 
ilmastointilaite" sivulla 4-131.

 Lattia- ja huurteenpoistotasoi-

nen (A, C, D, E)
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-
alle ja tuulilasille, pienen osan kulkiessa 
sivuikkunoiden huurteenpoistoon.

 Kasvojen tasoinen (B, D)

Ilmavirtaus on suunnattu yl쌹vartaloon ja 
kasvoihin. Lis쌹ksi jokaista tuloaukkoa 
voidaan s쌹쌹t쌹쌹 suuntaamaan ilmavir-
tausta.

 Kaksitasoinen (B, D, C, E)

Ilmavirtaus suuntautuu kasvoja ja lattiaa 
kohden.

 Lattiatasoinen (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan latti-
alle, pienen osan siit쌹 kulkiessa tuulila-
sille ja sivuikkunoiden huurteenpoisto ja 
sivupuhallusaukkoihin.

OYB040320L
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Huurteenpoistotila

Kun valitset huurteenpoistotilan, seuraa-
vat j쌹rjestelm쌹asetukset tehd쌹쌹n auto-
maattisesti:
僅 Ilmastointilaite kytket쌹쌹n p쌹쌹lle.
僅 Ulkoilma (raitis ilma) -asetus valitaan.
僅 Puhaltimen nopeudeksi asetetaan 

korkea.
Voit kytke쌹 huurteenpoistotilan pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla tilapainiketta tai huur-
teenpoistopainiketta uudelleen tai 
AUTO-painiketta.

Kojelaudan tuuletusaukot

Tuuletusaukko voidaan avata tai sulkea 
erikseen vaakasuuntaisen sormipy쎨r쌹n 
avulla. Sulje aukko py쎨ritt쌹m쌹ll쌹 se t쌹y-

sin alas-asentoon. Avaa aukko py쎨ritt쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹 yl쎨sp쌹in haluttuun asentoon.
Voit my쎨s s쌹쌹t쌹쌹 puhalletun ilman suun-
taa n쌹ist쌹 tuuletusaukoista k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 
tuuletusaukon vipua kuvan esitt쌹m쌹ll쌹 
tavalla.

L쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨

L쌹mp쎨tila kasvaa maksimiin (HI), kun 
nuppia kierret쌹쌹n t쌹ysin oikealle.
L쌹mp쎨tila kasvaa minimiin (Lo), kun 
nuppia kierret쌹쌹n t쌹ysin vasemmalle.
Kun nuppia kierret쌹쌹n, l쌹mp쎨tila kasvaa 
tai laskee 0,5 °C/1 °F portain. Kun s쌹쌹t쎨 
asetetaan pienimm쌹lle l쌹mp쎨tila-asetuk-
selle, ilmastointi toimii jatkuvasti.

L쌹mp쎨tilakonversio
Voit vaihtaa l쌹mp쎨tilan쌹ytt쎨쎨n celsius- 
tai fahrenheitasteet seuraavasti:
Pid쌹 OFF-painiketta painettuna ja paina 
AUTO-painiketta v쌹hint쌹쌹n 4 sekuntia.
N쌹ytt쎨 vaihtuu celsiusasteista fahrenhei-
tasteiksi ja p쌹invastoin.
Jos akku on tyhjentynyt tai irrotettu, 
l쌹mp쎨tilan쌹ytt쎨 palaa celsiusasteisiin.

OYB040321L
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Ilmanoton ohjaus

T쌹t쌹 k쌹ytet쌹쌹n valitsemaan ulkoilman 
(raittiin ilman) asento tai kierr쌹tetyn 
ilman asento.
Vaihda ilmanoton asentoa painamalla 
ohjauspainiketta.

Ilman kierr쌹tysasento
Ilman kierr쌹tysasennossa 
matkustamossa olevaa ilmaa 
kierr쌹tet쌹쌹n j쌹rjestelm쌹n l쌹pi 
ja sit쌹 l쌹mmitet쌹쌹n tai j쌹쌹hdy-

tet쌹쌹n valitun toiminnon mukaan.

Ulkoilman (raittiin ilman) asento
Kun ulkoilma (raitis ilma) -
asento on valittu, ilma tulee 
autoon ulkopuolelta ja se l쌹m-
mitet쌹쌹n tai j쌹쌹hdytet쌹쌹n 

valitun toiminnon mukaisesti.

HUOMAA
Jos l쌹mmityslaitetta k쌹ytet쌹쌹n pitk쌹쌹n 
kierr쌹tetyn ilman asennossa (ilman, ett쌹 
ilmastointi on valittuna), tuulilasi ja 
sivuikkunat saattavat huurtua ja mat-
kustamon ilma k쌹yd쌹 tunkkaiseksi.

Lis쌹ksi ilmastoinnin pitkittynyt k쌹ytt쎨 
ilman kierr쌹tysasennossa tuottaa liian 
kuivaa ilmaa matkustamoon.

VAROITUS
僅 Mik쌹li ilmastointilaitetta k쌹ytet쌹쌹n jat-

kuvasti kierr쌹tetyn ilman tilassa, 
auton sis쌹ilman kosteus saattaa kas-
vaa. T쌹ll쎨in ikkunat voivat huurtua ja 
n쌹kyvyys heikenty쌹.

僅 쉁l쌹 nuku autossa ilmastoinnin tai l쌹m-
mityslaitteen ollessa p쌹쌹ll쌹. Se voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa tai kuole-
man happipitoisuuden ja/tai kehon 
l쌹mp쎨tilan laskemisen takia.

僅 Ilmastointilaitteen jatkuva k쌹ytt쎨 
ilman kierr쌹tysasennossa voi aiheut-
taa v쌹symyst쌹 tai uneliaisuutta ja 
auton hallinnan menetyksen. Pid쌹 
ilmanoton ohjausta ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoon mahdollisimman pal-
jon ajon aikana.

Puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨

Puhallin voidaan asettaa halutulle nope-
udelle nopeuden s쌹쌹t쎨nupilla.
Mit쌹 suurempi puhaltimen nopeus on, 
sit쌹 enemm쌹n se puhaltaa ilmaa ohjaa-
moon.
OFF-painike sammuttaa puhaltimen.

OYB040322L
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Ilmastointi (A/C)

Paina A/C-painiketta kytke쌹ksesi ilmas-
toinnin p쌹쌹lle (merkkivalo syttyy).
Paina painiketta uudelleen kytke쌹ksesi 
ilmastoinnin pois p쌹쌹lt쌹.

OFF-tila

Kytke ilmastointilaitteen ohjausj쌹rjes-
telm쌹 pois p쌹쌹lt쌹 painamalla OFF-paini-
ketta. Voit kuitenkin yh쌹 k쌹ytt쌹쌹 
ilmanoton painikkeita niin kauan, kuin 
virtalukko on ON-asennossa.

J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨
Tuuletus
1. Aseta tila -asentoon.
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.

3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun koh-
taan.

4. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 
halutulle nopeudelle.

L쌹mmitys
1. Aseta tila -asentoon.
2. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman 

(raittiin ilman) asentoon.
3. Aseta l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 haluttuun koh-

taan.
4. Aseta puhaltimen nopeudens쌹쌹t쎨 

halutulle nopeudelle.
5. Jos halutaan kosteutta poistavaa l쌹m-

mityst쌹, kytke ilmastointilaite p쌹쌹lle 
(jos kuuluu varustukseen).

僅 Jos tuulilasi huurtuu, aseta tila asen-
toon tai .

K쌹ytt쎨vinkkej쌹
僅 Aseta ilmanoton ohjain v쌹liaikaisesti 

kierr쌹tysilman asentoon, jotta p쎨ly tai 
ep쌹miellytt쌹v쌹t hajut eiv쌹t p쌹쌹se 
autoon tuuletusj쌹rjestelm쌹n kautta. 
Muista palauttaa ohjaus raittiin ilman 
asentoon, kun 쌹rsyke on ohitettu, jotta 
autoon saadaan raitista ilmaa. T쌹m쌹 
auttaa pit쌹m쌹쌹n kuljettajan valp-
paana ja miellytt쌹v쌹ss쌹 olotilassa.

僅 L쌹mmitys/j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n ilma 
otetaan heti tuulilasin etupuolella ole-
vien ritil쎨iden kautta. Kannattaa olla 
huolellinen, ett쌹 lehdet, lumi, j쌹쌹 tai 
muut esteet eiv쌹t p쌹쌹se tukkimaan 
niit쌹.

僅 Voit est쌹쌹 tuulilasin sis쌹puolen huur-
tumisen asettamalla ilmanoton 
ohjauksen raittiin ilman asentoon ja 
puhaltimen nopeuden haluttuun 
asentoon, kytkem쌹ll쌹 ilmastointilait-
teen p쌹쌹lle ja s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 l쌹mp쎨tilan-
s쌹쌹din haluttuun l쌹mp쎨tilaan.

OYB040316L
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Ilmastointilaite
Kia-ilmastointij쌹rjestelm쌹t on t쌹ytetty 
ymp쌹rist쎨yst쌹v쌹llisell쌹 kylm쌹aineellat*.
1. K쌹ynnist쌹 moottori. Paina ilmastoin-

nin painiketta.
2. Aseta tila -asentoon.
3. Aseta ilmanoton ohjaus ulkoilman tai 

kierr쌹tetyn ilman asentoon.
4. S쌹쌹d쌹 puhaltimen nopeutta ja l쌹mp쎨-

tilan s쌹쌹t쎨쌹 parhaan mukavuuden 
saavuttamiseksi.

* : Autosi j쌹rjestelm쌹 on t쌹ytetty R-134a- 
tai R1234yf-kylm쌹aineella maassasi 
tuotantohetkell쌹 voimassa olleen lain-
s쌹쌹d쌹nn쎨n mukaisesti. Moottoritilassa 
olevasta merkinn쌹st쌹 saat selville, 
mit쌹 kylm쌹ainetta ajoneuvossasi k쌹y-
tet쌹쌹n. Katso kohdasta "Kylm쌹aineen 
merkint쌹 (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 9-13 lis쌹tietoja ilmastointilait-
teen kylm쌹ainemerkinn쌹n sijainnista.

HUOMIO
僅 Kylm쌹ainej쌹rjestelm쌹쌹 saa huoltaa 

vain koulutettu ja sertifioitu asentaja 
oikean ja turvallisen toiminnan var-
mistamiseksi.

僅 J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n huolto on teh-
t쌹v쌹 hyvin tuuletetussa paikassa.

僅 Ilmastoinnin h쎨yrystint쌹 (j쌹쌹hdytys-
kierukkaa) ei koskaan saa korjata tai 
vaihtaa k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 k쌹ytetyn tai 
romutetun ajoneuvon osaa, vaan 
uuden, korvaavan MAC-h쎨yrystimen 
on oltava SAE-standardin J2842 
mukaisesti sertifioitu (ja merkitty).

HUOMAA
僅 Kun k쌹yt쌹t ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹, 

tarkkaile l쌹mp쎨mittaria tarkasti ajaes-
sasi m쌹iss쌹 tai vilkkaassa liikenteess쌹, 
kun ulkol쌹mp쎨tila on korkea. Ilmas-

tointij쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 saattaa 
aiheuttaa ajoneuvon ylikuumenemi-
sen. Jatka puhaltimen k쌹ytt쎨쌹, mutta 
kytke ilmastointij쌹rjestelm쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹, jos l쌹mp쎨mittari osoittaa 
moottorin ylikuumenemista.

僅 Kun avaat ikkunat kostealla s쌹쌹ll쌹, 
ilmastointij쌹rjestelm쌹 saattaa tuottaa 
vesipisaroita auton sis쌹lle. Koska liialli-
set vesipisarat voivat aiheuttaa vauri-
oita s쌹hk쎨laitteille, ilmastointia saa 
k쌹ytt쌹쌹 vain ikkunoiden ollessa suljet-
tuina.

Ilmastoinnin k쌹ytt쎨vihjeit쌹
僅 Jos auto on pys쌹k쎨ity suoraan aurin-

gonpaisteeseen helles쌹쌹ll쌹, avaa ikku-
nat hetkeksi, jotta kuuma sis쌹ilma 
p쌹쌹see pois autosta.

僅 Auta v쌹hent쌹m쌹쌹n ikkunoiden kos-
teutta sateisina tai kosteina p쌹ivin쌹 
v쌹hent쌹m쌹ll쌹 kosteutta auton sis쌹lt쌹 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹.

僅 Kun ilmastointij쌹rjestelm쌹 on toimin-
nassa, saatat huomata pienen muu-
toksen moottorin k쌹yntinopeudessa, 
kun ilmastointilaitteen kompressori 
k쌹ynnistyy ja pys쌹htyy. T쌹m쌹 kuuluu 
j쌹rjestelm쌹n normaalitoimintaan.

僅 Voit varmistaa j쌹rjestelm쌹n parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn k쌹ytt쌹-
m쌹ll쌹 ilmastointilaitetta joka kuukausi 
muutaman minuutin ajan.

僅 Ilmastointij쌹rjestelm쌹쌹 k쌹ytett쌹ess쌹 
saatat huomata, ett쌹 auton matkusta-
jan puolen alle tippuu kirkasta vett쌹 
(jopa l쌹t쌹k쎨ksi asti). T쌹m쌹 kuuluu j쌹r-
jestelm쌹n normaalitoimintaan.

僅 Kun ilmastointia k쌹ytet쌹쌹n kierr쌹tetyn 
ilman asennossa, j쌹쌹hdytys toimii 
tehokkaimmin. Jatkuva k쌹ytt쎨 t쌹ss쌹 
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tilassa saattaa kuitenkin tehd쌹 auton 
sis쌹ilmasta tunkkaista.

僅 J쌹쌹hdytyksen aikana saatat huomata 
ilmavirrassa usvaa, joka aiheutuu 
nopeasta j쌹쌹htymisest쌹 ja tuloilman 
kosteudesta. T쌹m쌹 kuuluu j쌹rjestel-
m쌹n normaalitoimintaan.

Aktivoituminen pesulaitteen nes-
tett쌹 k쌹ytett쌹ess쌹
Jotta hajua ei p쌹쌹se auton sis쌹lle, puhal-
lus siirtyy kierr쌹tysk쌹ytt쎨쎨n hetkeksi, 
kun tuulilasin pesulaite suihkuttaa nes-
tett쌹. Kylm쌹ll쌹 ilmalla j쌹rjestelm쌹 jatkaa 
toimintaa ulkoilmatilassa, jotta tuulilasi ei 
huurru.

J쌹rjestelm쌹asetukset
1. MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-

TYS -painike tai virtalukko on asen-
nossa ON.

2. Valitse lattiatasoinen ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan valinta-
painiketta.

3. Pid쌹 ilmastointipainiketta painettuna 
ja paina kierr쌹tystilan painiketta yli 4 
kertaa 2 sekunnin kuluessa.

4. Jos j쌹rjestelm쌹 ei s쌹쌹dy oikein, kierr쌹-
tetyn ilman merkkivalo vilkkuu 6 ker-
taa.

J쌹rjestelm쌹n peruminen
1. MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-

TYS -painike tai virtalukko on asen-
nossa ON.

2. Valitse lattiatasoinen ( ) ilmavir-
taus painamalla toimintatilan valinta-
painiketta.

3. Pid쌹 ilmastointipainiketta painettuna 
ja paina kierr쌹tystilan painiketta yli 4 
kertaa 2 sekunnin kuluessa.

4. Jos j쌹rjestelm쌹 on peruttu, kierr쌹tetyn 
ilman merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Aktivointi pesunesteen k쌹yt쎨n yhtey-
dess쌹 -toiminto aktivoidaan, kun valitset 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨n Asetuk-
set-valikosta Asetukset → Ajoneuvo → 
Ilmastointi → Kiertoilma → Aktivoi pesu-
nesteen k쌹yt쎨n yhteydess쌹.
Lis쌹tietoja saat skannaamalla erikseen 
toimitetussa Auton tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹n pikaoppaassa l쎨ytyv쌹n QR-
koodin.

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin

A : Ulkoilma
B: Kierr쌹tetty ilma
C: Ilmastointilaitteen ilmansuodatin
D: Puhallin
E: Lauhduttimen ydin
F: L쌹mmittimen ydin
Ilmastointilaitteen ilmansuodatin on 
asennettu hansikaslokeron taakse ja se 
suodattaa p쎨ly쌹 ja muita ep쌹puhtauksia 
autoon ulkoa tulevasta ilmasta l쌹mmi-
tys- ja ilmastointilaitteen kautta.
Jos suodattimeen kertyy ajan mittaan 
p쎨ly쌹 tai muita ep쌹puhtauksia, tuuletus-
aukkojen ilmavirtaus saattaa heikenty쌹, 
jolloin tuulilasin sis쌹pinnalle kertyy kos-
teutta silloinkin, kun ulkoilman (raittiin 
ilman) asento on valittuna. Jos n쌹in 
tapahtuu, ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin on vaihdettava ammattikorjaa-
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mossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
僅 Vaihda suodatin huoltoaikataulun 

mukaisesti.
Jos autoa ajetaan vaikeissa olosuh-
teissa, kuten p쎨lyisill쌹 tai karkeapin-
taisilla teill쌹, ilmastointilaitteen 
ilmansuodattimen tarkistukset ja vaih-
dot on teht쌹v쌹 useammin.

僅 Kun ilman virtausnopeus laskee yht-
쌹kki쌹, pyyd쌹 ammattikorjaamoa tar-
kistamaan j쌹rjestelm쌹. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

Ilmastoinnin kylm쌹ainemerkint쌹
Esimerkki – tyyppi A

Esimerkki – tyyppi B

* Todellinen ilmastointilaitteen kylm쌹lai-
temerkint쌹 voi poiketa kuvassa esite-
tyst쌹.

Kukin symboli ja m쌹쌹ritys ilmastoinnin 
kylm쌹ainemerkinn쌹ss쌹 tarkoittaa seu-
raavaa;
1. Kylm쌹aineen luokitus
2. J쌹쌹hdytysaineen m쌹쌹r쌹
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus
4. Huomio
5. Palava kylm쌹aine
6. Pyyd쌹 rekister쎨ity쌹 asentajaa huolta-

maan ilmastointij쌹rjestelm쌹
7. Huolto-opas

Tyyppi A

OYB041568L
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Tyyppi B

Kylm쌹aineen merkint쌹:
僅 Tyyppi A: Konepellin alapuolella
僅 Tyyppi B: Moottoritilan edess쌹

Ilmastointilaitteen kylm쌹aineen 
m쌹쌹r쌹n ja kompressorin voitelun 
tarkistus
Kun kylm쌹aine on v쌹hiss쌹, ilmastoinnin 
suorituskyky heikkenee. My쎨s ylit쌹ytt쎨 
heikent쌹쌹 ilmastointij쌹rjestelm쌹n toimin-
taa.
Jos lis쌹ys on teht쌹v쌹 usein, anna 
ammattikorjaamon tarkastaa j쌹rjes-
telm쌹.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ainetta 
R-134a

Koska kylm쌹ainetta k쌹ytet쌹쌹n 
eritt쌹in korkeassa paineessa, 
ilmastointij쌹rjestelm쌹n saa huol-

taa vain koulutettu ja sertifioitu asentaja. 
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean tyyp-
pist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ai-
netta.
Muuten on vaara, ett쌹 auto ja henkil쎨t 
voivat saada vammoja.

VAROITUS
Autot, joissa k쌹ytet쌹쌹n kylm쌹ainetta 
R-1234yf

Koska kylm쌹aine on liev쌹sti pala-
vaa ja sit쌹 k쌹ytet쌹쌹n korkeassa 
paineessa, ilmastointij쌹rjestel-

m쌹n saa huoltaa vain koulutettu ja serti-
fioitu asentaja.
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 k쌹ytet쌹쌹n oikean tyyp-
pist쌹 ja oikeaa m쌹쌹r쌹쌹 쎨ljy쌹 ja kylm쌹ai-
netta.
Kaikki kylm쌹aineet on otettava talteen 
asianmukaisella laitteistolla.
Kylm쌹aineen p쌹쌹st쌹minen suoraan 
ilmakeh쌹쌹n on haitallista ihmisille ja 
ymp쌹rist쎨lle.
N쌹iden varoitusten noudattamatta j쌹tt쌹-
minen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Kattoluukun sis쌹puolinen ilman 
kierr쌹tys (jos kuuluu varustuk-
seen)
Kun kattoluukku avataan, ulkoilma (raitis 
ilma) asento valitaan automaattisesti.
Kun valitset ilman kierr쌹tysasennon, j쌹r-
jestelm쌹 yll쌹pit쌹쌹 sen 3 minuutin ajan ja 
vaihtaa sitten automaattisesti ulkoilma 
(raitis ilma) asentoon.
Kun kattoluukku suljetaan ilmanoton 
asento palaa alkuper쌹iseen, valittuun 
asentoon.
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Tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen 
poisto

VAROITUS
Tuulilasin l쌹mmitys
쉁l쌹 k쌹yt쌹 - tai -asentoa j쌹쌹hdy-
tyksen aikana, jos s쌹쌹 on eritt쌹in kostea. 
Liiallinen l쌹mp쎨tilaero ulkoilman ja tuuli-
lasin v쌹lill쌹 saattaa saada tuulilasin ulko-
pinnan huurtumaan. T쌹m쌹 heikent쌹쌹 
n쌹kyvyytt쌹. Siin쌹 tapauksessa aseta 
tilanvalintanuppi asentoon ja puhaltimen 
ohjaus hitaammalle nopeudelle.

僅 Huurteenpoisto toimii parhaiten, kun 
s쌹쌹d쌹t l쌹mp쎨tilan 쌹쌹rioikealle/kuu-
maan asentoon ja puhaltimen suurim-
malle nopeudelle.

僅 Jos lattialle halutaan l쌹mmint쌹 ilmaa 
sulatuksen tai huurteenpoiston 
aikana, aseta tila lattia-huurteen-
poisto-asentoon.

僅 Ennen ajoon l쌹ht쎨쌹 puhdista kaikki 
lumi ja j쌹쌹 tuulilasista, takaikkunasta, 
ulkotaustapeileist쌹 ja sivuikkunoista.

僅 Poista kaikki lumi ja j쌹쌹 konepellilt쌹 ja 
ilmanottoaukoista sek쌹 etus쌹leik쎨st쌹 
l쌹mmittimen ja huurteenpoistotehok-
kuuden parantamiseksi ja tuulilasin 
sis쌹pinnan huurtumisen v쌹hent쌹mi-
seksi.

Manuaalinen ilmastointilaite
Huurteen poisto tuulilasin sis쌹-
puolelta
1. Valitse mik쌹 tahansa puhaltimen 

nopeus paitsi ”0”-asento.
2. Valitse haluttu l쌹mp쎨tila.
3. Valitse asento tai .
4. Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi vali-

taan automaattisesti.

Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoa ei valita automaattisesti, 
paina vastaavaa painiketta k쌹sin.

Huurteen poisto tuulilasin ulko-
puolelta

1. Aseta puhaltimen nopeus suurimpaan 
(쌹쌹rimm쌹iseen oikeaan) asentoon.

2. Aseta l쌹mp쎨tila kuumimpaan asen-
toon.

3. Valitse asema.
4. Ulkoilma (raitis ilma) ja ilmastointi vali-

taan automaattisesti.
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Automaattinen ilmastointilaite
Huurteen poisto tuulilasin sis쌹-
puolelta

1. Aseta puhaltimen nopeus haluttuun 
asentoon.

2. Valitse haluttu l쌹mp쎨tila.
3. Paina huurteenpoistopainiketta 

( ).
4. Ilmastointi kytkeytyy p쌹쌹lle havaitun 

ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilan mukaan, ja 
ulkoilman (raittiin ilman) asento vali-
taan automaattisesti.

Jos ilmastointi ja ulkoilman (raittiin 
ilman) asentoa ei valita automaattisesti, 
s쌹쌹d쌹 vastaavaa painiketta k쌹sin. Jos 

-asento on valittuna, pienemp쌹쌹 
puhaltimen nopeutta s쌹쌹det쌹쌹n suu-
remmalle nopeudelle.

Huurteen poisto tuulilasin ulko-
puolelta

1. Aseta puhaltimen nopeus suurimpaan 
(쌹쌹rimm쌹iseen oikeaan) asentoon.

2. Aseta l쌹mp쎨tila kuumimpaan (HI) 
asentoon.

3. Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

4. Ilmastointi kytkeytyy p쌹쌹lle havaitun 
ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tilan mukaan, ja 
ulkoilman (raittiin ilman) asento vali-
taan automaattisesti.

Jos -asento on valittuna, pienemp쌹쌹 
puhaltimen nopeutta s쌹쌹det쌹쌹n suu-
remmalle nopeudelle.

Huurteenpoiston logiikka (jos 
kuuluu varustukseen)
Tuulilasin sis쌹puolen mahdollisen huur-
tumisen v쌹hent쌹miseksi ilmanottoa tai 
ilmastointia ohjataan automaattisesti 
tiettyjen ehtojen perusteella, kuten - 
tai -asento. Voit peruuttaa tai 
palauttaa huurteenpoiston logiikan seu-
raavasti.
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Manuaalinen ilmastointilaite

1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ON-asentoon.
2. K쌹쌹nn쌹 tilavalintanuppi huurteenpois-

toasentoon ( ).
3. Paina ilmanoton ohjauspainiketta 

v쌹hint쌹쌹n 5 kertaa 3 sekunnin aikana.
Ilmanoton ohjauspainikkeen merkkivalo 
vilkkuu 3 kertaa. Se osoittaa, ett쌹 huur-
teenpoiston logiikka on peruutettu tai 
palautettu ohjelmoituun tilaan.
Jos akku on purkautunut tai irrotettu, 
huurteenpoiston logiikan tila nollautuu.

Automaattinen ilmastointilaite

1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse huurteenpoisto-asento paina-

malla huurteenpoistopainiketta ( ).

3. Pid쌹 ilmastoinnin painiketta (A/C) pai-
nettuna ja paina samalla ilmanoton 
ohjauspainiketta v쌹hint쌹쌹n 5 kertaa 3 
sekunnin aikana.

Ilmastointin쌹ytt쎨 vilkkuu 3 kertaa. Se 
osoittaa, ett쌹 huurteenpoiston logiikka 
on peruutettu tai palautettu ohjelmoi-
tuun tilaan.
Jos akku on purkautunut tai irrotettu, 
huurteenpoiston logiikan tila nollautuu.

Automaattinen huurteenpoisto-
j쌹rjestelm쌹 (vain automaattinen 
ilmastointilaite) (jos kuuluu 
varustukseen)

Automaattinen huurteenpoisto v쌹hent쌹쌹 
tuulilasin sis쌹puolen huurtumista tunnis-
tamalla automaattisesti tuulilasin sis쌹-
puolisen kosteuden ja ilman virtaus 
tuulilasiin voi kasvaa.
Automaattinen huurteenpoistoj쌹rjes-
telm쌹 toimii, kun AJUTO-k쌹ytt쎨 on k쌹y-
t쎨ss쌹.

Euroopassa
Jos auto on varustettu automaattisella 
huurteenpoistoj쌹rjestelm쌹ll쌹, se aktivoi-
tuu automaattisesti, kun ehdot t쌹yttyv쌹t.
Kun automaattinen huurteenpoistoj쌹r-
jestelm쌹 havaitsee kosteutta tuulilasin 
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sis쌹pinnalla, tuulilasin ilmavirtaus voi 
lis쌹쌹nty쌹.
Jos haluat katkaista automaattisen huur-
teenpoistoj쌹rjestelm쌹n, pid쌹 huurteen-
poistopainiketta painettuna yli 3 
sekuntia.
”ADS OFF”-symboli n쌹ytet쌹쌹n ilmastoin-
nin n쌹yt쎨ss쌹 ilmoittamaan, ett쌹 j쌹rjes-
telm쌹 on poistettu k쌹yt쎨st쌹.
Voit kytke쌹 automaattisen huurteen-
poistoj쌹rjestelm쌹n uudelleen p쌹쌹lle nou-
dattamalla uudestaan edell쌹 esitetty쌹 
menettely쌹, jolloin "ADS OFF"-symboli 
poistuu.
Jos akku on irrotettu tai purkautunut, 
automaattisen huurteenpoiston logiikan 
tila nollautuu.

Muualla kuin Euroopassa
Merkkivalo syttyy, kun auto-
maattinen huurteenpoistoj쌹r-
jestelm쌹 havaitsee kosteutta 
tuulilasin sis쌹pinnalla ja alkaa 

toimia.
Jos autossa on kosteutta, korkeammat 
tasot toimivat seuraavalla tavalla.
Vaihe 1: Ilmastointilaitteen k쌹ytt쎨
Vaihe 2: Ulkoilma-asento
Vaihe 3: Ilmavirtauksen puhaltaminen 
tuulilasille
Vaihe 4: Tuulilasiin kohdistuvan ilmavir-
tauksen kasvattaminen
Jos auto on varustettu automaattisella 
huurteenpoistoj쌹rjestelm쌹ll쌹, se aktivoi-
tuu automaattisesti, kun ehdot t쌹yttyv쌹t.
Jos haluat katkaista automaattisen huur-
teenpoistoj쌹rjestelm쌹n, pid쌹 huurteen-
poistopainiketta painettuna yli 3 
sekuntia.
”ADS OFF”-symboli n쌹ytet쌹쌹n ilmastoin-
nin n쌹yt쎨ss쌹 ilmoittamaan, ett쌹 j쌹rjes-
telm쌹 on poistettu k쌹yt쎨st쌹.

Voit kytke쌹 automaattisen huurteen-
poistoj쌹rjestelm쌹n uudelleen p쌹쌹lle nou-
dattamalla uudestaan edell쌹 esitetty쌹 
menettely쌹, jolloin "ADS OFF"-symboli 
poistuu.
Jos akku on irrotettu tai purkautunut, 
automaattisen huurteenpoiston logiikan 
tila nollautuu.
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S쌹ilytyslokerot
N쌹iss쌹 lokeroissa voi s쌹ilytt쌹쌹 kuljettajan 
ja matkustajien tarvitsemia pikkuesi-
neit쌹.

HUOMIO
僅 Mahdollisen varkauden v쌹ltt쌹miseksi 

쌹l쌹 j쌹t쌹 arvoesineit쌹 s쌹ilytyslokeroihin.
僅 Pid쌹 aina s쌹ilytyslokeroiden kannet 

suljettuina ajon aikana. 쉁l쌹 aseta s쌹i-
lytyslokeroon niin paljon tavaroita, 
ettei sen kantta voi sulkea kunnolla.

VAROITUS
Tulenarat materiaalit
쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 autossa tupakansytyttimi쌹, 
propaanipulloja tai muita syttyvi쌹/r쌹j쌹h-
t쌹vi쌹 aineita. N쌹m쌹 esineet voivat sytty쌹 
tuleen ja/tai r쌹j쌹ht쌹쌹, jos auto altistuu 
korkeille l쌹mp쎨tiloille pitemm쌹n aikaa.

Keskikonsolin s쌹ilytyslokero (jos 
kuuluu varustukseen)

N쌹it쌹 lokeroita voidaan k쌹ytt쌹쌹 kuljetta-
jan tai etumatkustajan tarvitsemien 
pienten esineiden varastointiin.
Avaa keskikonsolin s쌹ilytystila nosta-
malla vipua.

Hansikaslokero

Avaa hansikaslokero vet쌹m쌹ll쌹 kahvaa, 
niin se avautuu automaattisesti. Sulje 
hansikaslokeron luukku k쌹yt쎨n j쌹lkeen.

VAROITUS
Jotta v쌹hent쌹isit vammautumisriski쌹 
onnettomuuden tai 쌹kkipys쌹htymisen 
sattuessa, pid쌹 hansikaslokeron kansi 
aina kiinni.

HUOMIO
쉁l쌹 s쌹ilyt쌹 ruokaa pitk쌹쌹n hansikasloke-
rossa.

Aurinkolasipidin

Aurinkolasipitimen avaamiseksi on pai-
nettava kantta, ja pidike avautuu 
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hitaasti. Aseta aurinkolasit linssit ulos-
p쌹in. Aurinkolasipitimen sulkemiseksi 
sit쌹 on ty쎨nnett쌹v쌹 yl쎨sp쌹in.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 pid쌹 muita esineit쌹 kuin aurinkola-

seja aurinkolasien pidikkeess쌹. T쌹llai-
set esineet saattavat lenn쌹ht쌹쌹 
telineest쌹 쌹kkipys쌹hdyksess쌹 tai kola-
rissa, jolloin ne saattavat vahingoittaa 
auton matkustajia.

僅 쉁l쌹 avaa aurinkolasien pidikett쌹, kun 
auto liikkuu. Auton taustapeilin voi 
peitt쌹쌹 avaamalla aurinkolasien pidik-
keen.

僅 쉁l쌹 pakota laseja aurinkolasien pidik-
keeseen, jotta ne eiv쌹t mene rikki tai 
v쌹쌹nny. Voit aiheuttaa henkil쎨vahin-
koja, jos yrit쌹t avata pidikkeenv쌹kisin, 
kun lasit ovat juuttuneet siihen.

Matkatavaraverkon kiinnike

Voit est쌹쌹 tavaroiden siirtymisen tavara-
tilassa kiinnitt쌹m쌹ll쌹 tavaraverkon tava-
ratilan pohjassa oleviin nelj쌹쌹n 
kiinnikkeeseen.
Kia suosittelee yhteydenottoa valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppa-
niin tarvittaessa.

HUOMIO
Jotta estet쌹쌹n autossa olevien esineiden 
vahingot, on noudatettava varovaisuutta 
kuljetettaessa s쌹rkyvi쌹 tai raskaita esi-
neit쌹 matkatavaratilassa.

VAROITUS
V쌹lt쌹 silm쌹vammoja. 쉁L쉁 venyt쌹 matka-
tavaraverkkoa liikaa, Pid쌹 AINA kasvot ja 
vartalo poissa tavaraverkon paluureitilt쌹. 
쉁L쉁 k쌹yt쌹 hihnaa, jossa on n쌹kyvi쌹 kulu-
misen merkkej쌹 tai vaurioita.

Matkatavara-alusta (jos kuuluu 
varustukseen)

Voit asettaa laatikkoon ensiapupakkauk-
sen, varoituskolmion, ty쎨kaluja jne., jol-
loin ne ovat helposti saatavilla.
1. Tartu kannen yl쌹osan kahvaan ja 

nosta sit쌹.
2. Taita matkatavara-alustan takaosaa 

eteenp쌹in.
3. Nosta matkatavara-alustaa eteen 

(matkatavara-alusta seisoo itsekseen)
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Tavaratilan lis쌹쌹minen (jos kuu-
luu varustukseen)
Jos haluat lis쌹t쌹 tavaratilaa,
1. Tartu kannen yl쌹osan kahvaan ja 

nosta sit쌹.

2. Taita tavarahyllyn takaosa eteenp쌹in.

3. Ved쌹 tavarahyllyn sarana liuku-uran 
p쌹쌹h쌹n jolloin se putoaa alasp쌹in lis쌹-
ten tavaratilaa.

4. Liu’uta se eteenp쌹in (katso yll쌹 olevia 
kuvia).

OYB040443L

OYB040451L

OYB040452L



Auton ominaisuudet

1364

Sis쌹tilojen ominaisuuksia

Sis쌹tilojen ominaisuuksia
Savukkeensytytin (jos kuuluu 
varustukseen)

Jotta savukkeensytytin toimisi, virta-
avaimen on oltava ACC- tai ON-asen-
nossa.
Voit k쌹ytt쌹쌹 savukkeensytytint쌹 ty쎨nt쌹-
m쌹ll쌹 sen istukan pohjaan saakka. Kun 
elementti on kuumentunut, sytytin pon-
nahtaa ulosp쌹in valmiusasentoon.
Ka suosittelee, ett쌹 k쌹yt쌹t valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
varaosia.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 pid쌹 sytytint쌹 istukassa, kun se on 

jo kuumentunut, koska t쌹ll쎨in se yli-
kuumenee.

僅 Jos sytytin ei ponnahda ulos 30 
sekunnin kuluessa, poista se ylikuu-
menemisen v쌹ltt쌹miseksi.

僅 쉁l쌹 aseta vierasesineit쌹 savukkeensy-
tyttimen istukkaan. Se voi vaurioittaa 
savukkeensytytint쌹.

HUOMIO
Mik쌹li istukassa k쌹ytet쌹쌹n lis쌹laitteita 
(partakonetta, rikkaimuria, kahvinkei-

tint쌹 tms.), istukka saattaa vaurioitua tai 
aiheuttaa s쌹hk쎨vian.

Tuhkakuppi (jos kuuluu varustuk-
seen)

K쌹yt쌹 tuhkakuppia avaamalla luukku.
Tyhjent쌹쌹ksesi tuhkakupin, ved쌹 se ulos.
K쌹yt쌹 tuhkakuppia niin, ett쌹 se nojaa 
vieress쌹 olevaan mukitelineeseen.

VAROITUS
Tuhkakupin k쌹ytt쎨
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 ajoneuvon tuhkakuppeja 

roska-astiana.
僅 Jos tuhkakuppiin pannaan sytytettyj쌹 

savukkeita tai tulitikkuja, kun siin쌹 on 
muita palavia materiaaleja, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

Mukiteline

VAROITUS
Kuumat nesteet
僅 Kun auto on liikkeell쌹, 쌹l쌹 aseta muki-

telineeseen kannettomia kuppeja, 
jotka sis쌹lt쌹v쌹t kuumaa nestett쌹. Jos 
kuumaa nestett쌹 roiskuu, voit saada 
palovammoja. Palovammojen takia 
kuljettaja voi menett쌹쌹 auton hallin-
nan.
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僅 Henkil쎨vahinkojen riskin v쌹hent쌹mi-
seksi 쌹killisen pys쌹hdyksen tai t쎨r-
m쌹yksen tapahtuessa, 쌹l쌹 aseta 
peitt쌹m쌹tt쎨mi쌹 tai korkittomia pulloja, 
laseja, t쎨lkkej쌹 jne. Mukitelineeseen 
ajoneuvon liikkuessa.

VAROITUS
Pid쌹 t쎨lkit ja pullot poissa suorasta 
auringonvalosta, 쌹l쌹k쌹 aseta niit쌹 kuu-
maan autoon. Se voi r쌹j쌹ht쌹쌹.

HUOMAA
僅 Pid쌹 juomasi suljettuina ajon aikana 

est쌹쌹ksesi niiden roiskumisen. Jos 
nestett쌹 roiskuu, sit쌹 voi joutua auton 
s쌹hk쎨-/elektroniikkaj쌹rjestelm쌹쌹n ja 
vaurioittaa s쌹hk쎨-/elektroniikkaosia.

僅 Kun puhdistat roiskuneita nesteit쌹, 쌹l쌹 
kuivaa mukitelinett쌹 kuumalla ilmalla. 
Se voi vaurioittaa mukitelinett쌹.

Mukit tai pienet juomat쎨lkit voi asettaa 
mukitelineisiin.

H쌹ik쌹isysuoja

K쌹yt쌹 h쌹ik쌹isysuojaa suojataksesi sil-
m쌹si etu- tai sivuikkunoiden l쌹pi paista-
valta suoralta auringonvalolta. K쌹yt쌹 
h쌹ik쌹isysuojaa vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 alasp쌹in.
K쌹yt쌹 h쌹ik쌹isysuojaa sivuikkunassa 
vet쌹m쌹ll쌹 sit쌹 alasp쌹in, irrottamalla se 
kiinnikkeest쌹 (1) ja k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
sivulle (2).
Voit k쌹ytt쌹쌹 meikkipeili쌹 vet쌹m쌹ll쌹 suo-
jan alas ja liu'uttamalla peilin kantta (3).
Lipunpidike (4) on tarkoitettu tietullilipun 
s쌹ilytt쌹miseen.

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia, 쌹l쌹 est쌹 
n쌹k쎨kentt쌹쌹si kun k쌹yt쌹t h쌹ik쌹isysuo-
jaa.
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Istuinl쌹mmitin (jos kuuluu varus-
tukseen)

Etuistuin

Istuinl쌹mmittimet l쌹mmitt쌹v쌹t etuistui-
mia kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹. Virta-avaimen 
ollessa ON-asennossa, l쌹mmit쌹 kuljetta-
jan tai etumatkustajan istuinta paina-
malla kumpaa tahansa kytkint쌹.
Leudolla s쌹쌹ll쌹 tai kun istuimen l쌹mmitti-
mi쌹 ei tarvita, pid쌹 katkaisimet OFF-
asennossa.
僅 Aina kun painat kytkint쌹, istuimen 

l쌹mp쎨tila-asetus muuttuu seuraa-
vasti:

Etuistuin

僅 Istuinl쌹mmittimen oletusasento on 
pois p쌹쌹lt쌹 (OFF) aina kun virta-avain 
on ON-asennossa.

HUOMAA
Kun istuinl쌹mmittimen kytkin on ON-
asennossa, istuimen l쌹mmitysj쌹rjes-
telm쌹 sammuu tai kytkeytyy p쌹쌹lle auto-
maattisesti istuimen l쌹mp쎨tilan mukaan.

HUOMIO
僅 Kun puhdistat istuimia, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 

orgaanisia liuottimia, kuten tinneri쌹, 
bentseeni쌹, alkoholia tai bensiini쌹. Se 
voi vaurioittaa istuimien pintaa tai 
istuinl쌹mmittimi쌹.

僅 Istuinl쌹mmittimen ylikuumenemisen 
est쌹miseksi 쌹l쌹 aseta istuimille l쌹m-
p쎨쌹 erist쌹vi쌹 tavaroita, kuten vilttej쌹, 
tyynyj쌹 tai istuinpeitteit쌹, kun istuin-
l쌹mmitin on toiminnassa.

僅 쉁l쌹 aseta raskaita tai ter쌹vi쌹 esineit쌹 
istuimille, joissa on istuinl쌹mmitin. Ne 
voivat aiheuttaa vaurioita istuimen 
l쌹mmityskomponenteille.

僅 쉁l쌹 vaihda istuimien p쌹쌹llyst쌹. Se voi 
vahingoittaa istuinl쌹mmittimen tai 
ilmanvaihtoj쌹rjestelm쌹n.

VAROITUS
Istuinl쌹mmittimen palovammat
Matkustajien tulee noudattaa erityist쌹 
varovaisuutta istuinl쌹mmittimi쌹 k쌹ytet-
t쌹ess쌹 mahdollisten ylikuumenemisten 
tai palovammojen vuoksi. Istuinl쌹mmitti-
met voivat aiheuttaa palovammoja 
matalissakin l쌹mp쎨tiloissa, ja etenkin, jos 
niit쌹 k쌹ytet쌹쌹n pitki쌹 aikoja. Erityisesti 
kuljettajan on oltava hyvin varovainen 
seuraavien matkustajien kohdalla:
1. Vauvat, lapset vanhemmat tai vam-

maiset henkil쎨t, tai kotihoidossa ole-
vat

2. Herkk쌹ihoiset tai helposti palavat 
henkil쎨t

3. V쌹syneet henkil쎨t
4. P쌹ihtyneet henkil쎨t
5. Henkil쎨t, jotka k쌹ytt쌹v쌹t l쌹쌹kityst쌹, 

joka voi aiheuttaa uneliaisuutta (uni-
l쌹쌹kkeit쌹, nuhal쌹쌹kkeit쌹 jne.)
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Virtal쌹ht쎨

Virtal쌹ht쎨 on suunniteltu sy쎨tt쌹m쌹쌹n 
virtaa matkapuhelimille tai muille lait-
teille, jotka on tarkoitettu toimimaan 
auton s쌹hk쎨j쌹rjestelmien kanssa. Lait-
teen on kulutettava alle 10 ampeeria 
moottorin ollessa k쌹ynniss쌹.

HUOMIO
僅 K쌹yt쌹 virtal쌹ht쎨쌹 vain, kun moottori 

on k쌹ynniss쌹, ja irrota laitteen liitin 
k쌹yt쎨n j쌹lkeen. Lis쌹varustepistok-
keen k쌹ytt쌹minen pitk쌹쌹n moottorin 
ollessa sammutettuna voi aiheuttaa 
akun tyhjentymisen.

僅 K쌹yt쌹 vain 12V s쌹hk쎨laitteita, joiden 
teho on alle 10A.

僅 S쌹쌹d쌹 ilmastointilaite tai l쌹mmityslaite 
pienimm쌹lle toimintatasolle, kun virta-
l쌹ht쎨쌹 k쌹ytet쌹쌹n.

僅 Sulje kansi kun se ei ole k쌹yt쎨ss쌹.
僅 Jotkin elektroniset laitteet voivat 

aiheuttaa s쌹hk쎨isi쌹 h쌹iri쎨it쌹, kun ne 
kytket쌹쌹n auton virtal쌹ht쎨쎨n. N쌹m쌹 
laitteet voivat aiheuttaa liiallisia h쌹iri-
쎨it쌹 쌹쌹neen ja toimintah쌹iri쎨it쌹 muille 
autossa k쌹ytetyille elektronisille j쌹rjes-
telmille tai laitteille.

僅 Rajoitetun kapasiteetin ylitt쌹vien s쌹h-
k쎨laitteiden k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa virta-
l쌹hd쎨n ja johdotuksen 

kuumenemisen, mik쌹 voi johtaa s쌹h-
k쎨katkokseen.

僅 Varmista aina, ett쌹 s쌹hk쎨osa on kyt-
ketty kunnolla virtal쌹ht쎨쎨n. Ep쌹t쌹y-
dellinen kytkent쌹 voi johtaa 
s쌹hk쎨katkokseen.

僅 S쌹hk쎨iset tuotteet, joissa on sis쌹쌹nra-
kennettu akku, voivat aiheuttaa vir-
ranvuotoja, mik쌹 voi johtaa ajoneuvon 
s쌹hk쎨-/elektroniikkalaitteen toiminta-
h쌹iri쎨ihin. K쌹yt쌹 vain s쌹hk쎨tuotteita, 
joissa on takavirtasuoja.

VAROITUS
쉁l쌹 ty쎨nn쌹 sormea tai vieraita esineit쌹 
(neuloja jne.) virtal쌹hteeseen 쌹l쌹k쌹 
koske kostealla k쌹dell쌹. Voit saada s쌹h-
k쎨iskun.

USB-laturi (jos kuuluu varustuk-
seen)

USB-laturi on suunniteltu pienten s쌹hk쎨-
laitteiden akkujen lataamiseen USB-kaa-
pelin avulla. S쌹hk쎨laitteita voidaan 
ladata, kun moottorin k쌹ynnistys-/
pys쌹ytyspainike on ACC/ON/START -
asennossa.
S쌹hk쎨laite voi seurata akun varaustilaa. 
Irrota USB-kaapeli USB-liit쌹nn쌹st쌹 k쌹y-
t쎨n j쌹lkeen.
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僅 Jotkin laitteet eiv쌹t tue pikalatausta, 
vaan ne ladataan normaalinopeudella.

僅 Voit est쌹쌹 akun purkautumisen k쌹yt-
t쌹m쌹ll쌹 USB-laturia moottorin k쌹y-
dess쌹.

僅 Voit k쌹ytt쌹쌹 vain laitteita, jotka sopi-
vat USB-liit쌹nt쌹쌹n.

僅 USB-laturia voi k쌹ytt쌹쌹 vain akun 
lataamiseen.

僅 Akkulatureita ei voi ladata.

Lattiamattojen ankkuri(t)

Kun k쌹yt쌹t lattiamattoa etulattiamaton 
p쌹쌹ll쌹, varmista, ett쌹 se kiinnittyy ajo-
neuvosi lattiamatto-ankkureihin. Se 
est쌹쌹 maton liukumisen eteenp쌹in.

VAROITUS
Seuraava on huomioitava KAIKISSA mat-
tojen asennuksissa autoon.
僅 Varmista ennen autolla ajamista, ett쌹 

matot on kiinnitetty tiukasti auton 
mattoankkureihin.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 MIT쉁쉁N sellaista mattoa, 
jota ei voi kiinnitt쌹쌹 tiukasti auton 
mattoankkureihin.

僅 쉁l쌹 pinoa mattoja p쌹쌹llekk쌹in (esim. 
joka s쌹쌹n kumimattoa kangasmaton 
p쌹쌹lle). Jokaiselle paikalle on asennet-
tava vain yksitt쌹inen lattiamatto.

僅 K쌹yt쌹 automattoja, jotka eiv쌹t ole liian 
paksuja ja jotka on asianmukaisesti 
suunniteltu siten, etteiv쌹t ne h쌹iritse 
polkimien toimintaa. Varmista, ett쌹 
automattojen asentaminen ilman 
muovikalvojen poistamista matoista 
voi vaurioittaa tai rikkoa automattojen 
kiinnitysrenkaat, mink쌹 vuoksi mat-
toja ei voida kiinnitt쌹쌹. Kiinnitt쌹m쌹tt쎨-
m쌹t matot erityisesti kuljettajan 
puolella voivat aiheuttaa tahattoman 
kiihdytyksen/jarrutuksen. Varmista, 
ett쌹 poistat kaikki muovikalvot 
matoista ennen niiden asentamista.

T쉁RKE쉁쉁 – Autoon asennettiin valmis-
tuksen yhteydess쌹 kuljettajan puolen 
lattiamaton ankkurit, jotka on suunni-
teltu pit쌹m쌹쌹n matto tukevasti paikal-
laan. Polkimen k쌹ytt쎨쎨n liittyvien 
h쌹iri쎨iden v쌹ltt쌹miseksi Kia suosittelee, 
ett쌹 autoosi asennetaan Kian alkuper쌹i-
nen matto.

Tavaratilan p쌹쌹llystaso (hattu-
hylly)

Se suojaa tavaratilan kuormaa ja sen 
p쌹쌹lle voi laittaa kevyit쌹 esineit쌹. Kun 
avaat takaluukun, tavaratilan p쌹쌹llys-
taso voi nousta yl쎨s. Irrota koukku (1) 
pitimest쌹, jotta hattuhylly palaa alkupe-
r쌹iseen asentoonsa.
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Irrota koukku (1) pitimest쌹, ved쌹 sitten 
lujasti pit쌹en hattuhylly쌹 kulmassa (noin 
50 astetta) (2) irrottaaksesi hattuhyllyn 
kokonaan.
Asennus tapahtuu irrotukseen n쌹hden 
p쌹invastaisessa j쌹rjestyksess쌹.

HUOMAA
僅 Kun irrotat koukkua, varmista, ett쌹 

lasket hylly쌹 pitelem쌹ll쌹 sit쌹 k쌹dell쌹.
僅 Jos hylly on kokonaan irrotettu, kiin-

nit쌹 se, jotta se ei haittaa ajamista.
僅 Kun avaat takaluukun, tavaratilan 

p쌹쌹llystaso voi nousta yl쎨s. Siirr쌹 hat-
tuhyllyn tavarat turvallisen paikkaan, 
jotta ne eiv쌹t putoa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 liikaa voimaa tai laita hyllylle 
raskaita esineit쌹. Se voi vaurioittaa 
hylly쌹.

VAROITUS
僅 Hattuhyllyn tavarat voivat singota 

eteenp쌹in 쌹kkipys쌹hdyksess쌹 tai 
kolarissa. 쉁l쌹 laite hyllylle tavaroita, 
jotka voivat aiheuttaa matkustajille 
kuolettavia vammoja.

僅 Tavaratilaan saa laittaa vain kuormaa. 
Matkustajat eiv쌹t saa menn쌹 koskaan 
sinne.

僅 Kun kuormaat autoa, s쌹ilyt쌹 tasa-
paino kuormaamalla sen mahdollisim-
man eteen.

Ostoskassin pidike

HUOMIO
僅 쉁l쌹 riipusta yli 3kg (7 paunaa) paina-

vaa kassia. Se voi vaurioittaa ostos-
kassin pidikett쌹.

僅 쉁l쌹 ripusta hauraita esineit쌹 ajaessasi 
vaikeakulkuisella tiell쌹. Esineet voivat 
vaurioitua.

Vaatekoukku

Jos haluat k쌹ytt쌹쌹 vaatekoukkua, ved쌹 
koukun yl쌹osa alas.

HUOMIO
쉁l쌹 ripusta painavia vaatteita, koska ne 
voivat vahingoittaa koukkua.
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VAROITUS

쉁l쌹 ripusta vaatteiden lis쌹ksi mit쌹쌹n 
muita esineit쌹, kuten ripustimia tai kovia 
esineit쌹. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n aseta raskaita, 
ter쌹vi쌹 tai rikkoutuvia esineit쌹 vaattei-
den taskuihin. Onnettomuudessa tai kun 
turvaverho t쌹yttyy, se voi aiheuttaa hen-
kil쎨vahinkoja.
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HUOMAA
Jos asennat j쌹lkimarkkinoilta hankitut 
HID-ajovalot, auton 쌹쌹nentoisto- ja s쌹h-
k쎨laitteissa voi ilmet쌹 toimintah쌹iri쎨it쌹.

* Jos ajoneuvosi varustukseen kuuluu 
tietoviihdej쌹rjestelm쌹, katso yksityis-
kohtaiset tiedot erikseen toimitetusta 
k쌹ytt쎨oppaasta.

Antenni

Mikronapa-antenni (jos kuuluu 
varustukseen)

Mikronapa-antenni l쌹hett쌹쌹 ja vastaan-
ottaa langattomia signaaleja, kuten AM/
FM, DAB, GNSS jne. Antennin voi irrot-
taa. Irrota antenni kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vasta-
p쌹iv쌹쌹n. Kiinnit쌹 antenni kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

HUOMIO
Mikronapa-antenni
僅 Ennen kuin ajat paikkoihin, joissa on 

pieni korkeusvara, tai autopesuun, 
irrota antenni kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vasta-
p쌹iv쌹쌹n. Muussa tapauksessa antenni 
voi vaurioitua.

僅 Kun asennat antennia takaisin, on t쌹r-
ke쌹쌹, ett쌹 kirist쌹t sen kokonaan ja 
s쌹쌹d쌹t sen pystyasentoon, jotta var-
mistetaan hyv쌹 vastaanotto. Se voi 
taittua tai irrota ajoneuvoa pys쌹k쎨i-
t쌹ess쌹 tai lastattaessa tavaraa katto-
telineelle.

僅 Kun kuormaa sijoitetaan kattoteli-
neelle, 쌹l쌹 aseta kuormaa l쌹helle 
antennin piiskaa, jotta varmistetaan 
hyv쌹 vastaanotto.

Hainev쌹-antenni (jos kuuluu 
varustukseen)

Hainev쌹antenni l쌹hett쌹쌹 ja vastaanot-
taa langattomia signaaleja, kuten AM/
FM, DAB, GNSS jne.
※ Signaalit, joita antenni voi l쌹hett쌹쌹 ja 
vastaanottaa, vaihtelevat auton varus-
tuksen perusteella.

OYB041453L

OYB041561L
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USB-portti (jos kuuluu varustuk-
seen)

USB-liit쌹nt쌹쌹n voi liitt쌹쌹 USB-laitteen.

Auton radion toimintaperiaate

FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit l쌹hetet쌹쌹n 
paikkakunnalla sijaitsevista l쌹hetystor-
neista. Auton radioantenni vastaanottaa 
n쌹m쌹 signaalit. Radio vastaanottaa sig-
naalit ja l쌹hett쌹쌹 ne autosi kaiuttimiin.
Kun autoosi saapuu voimakas radiosig-
naali, tietoviihdej쌹rjestelm쌹n t쌹sm쌹llinen 
suunnittelu varmistaa parhaan mahdolli-
sen toiston laadun. Joissakin tapauksissa 
autoosi saapuva signaali ei kuitenkaan 
ole voimakas ja selke쌹.

T쌹m쌹 voi johtua tekij쎨ist쌹, kuten et쌹isyy-
dest쌹 radioasemasta, muiden voimak-
kaiden radioasemien l쌹heisyydest쌹 tai 
alueella olevista rakennuksista, silloista 
tai muista suurista esteist쌹.

AM-vastaanotto

AM-l쌹hetyksi쌹 voidaan vastaanottaa 
suuremmilta et쌹isyyksilt쌹 kuin FM-l쌹he-
tyksi쌹. T쌹m쌹 johtuu siit쌹, ett쌹 AM-
radioaallot l쌹hetet쌹쌹n matalammilla taa-
juuksilla. N쌹m쌹 pitk쌹t, suuritaajuuksiset 
radioaallot seuraavat maapallon kaartu-
mista sen sijaan, ett쌹 jatkaisivat suoraan 
ilmakeh쌹쌹n. Lis쌹ksi ne kiert쌹v쌹t esteet ja 
tarjoavat n쌹in paremman signaalipeiton.

FM-radioasema

OYB040455L
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FM-l쌹hetykset l쌹hetet쌹쌹n korkeammilla 
taajuuksilla, eiv쌹tk쌹 ne seuraa maan pin-
nan kaartumista. T쌹st쌹 syyst쌹 FM-l쌹he-
tysten kuuluvuus yleens쌹 heikkenee jo 
lyhyill쌹 et쌹isyyksill쌹 l쌹hettimest쌹. FM-
signaaleihin my쎨s vaikuttavat helpom-
min rakennukset, vuoret ja muut esteet. 
N쌹m쌹 voivat vaikuttaa joihinkin kuunte-
luolosuhteisiin, mik쌹 saattaa antaa vai-
kutelman, ett쌹 radiossa olisi ongelma. 
Seuraavat tilanteet ovat normaaleja, 
eiv쌹tk쌹 ole merkki radion ongelmasta:
僅 H쌹ipyminen – Kun autosi liikkuu pois-

p쌹in radioasemasta, signaali heikke-
nee ja 쌹쌹ni alkaa h쌹ipy쌹. Jos n쌹in 
tapahtuu, suosittelemme valitsemaan 
toisen aseman, jolla on voimakkaampi 
signaali.

僅 Huojunta/kohina – Heikko FM-sig-
naali tai suuret esteet l쌹hettimen ja 
radion v쌹lill쌹 voivat h쌹irit쌹 signaalia 
aiheuttaen kohisevan tai huojuvan 
쌹쌹nen. Diskantin tason alentaminen 
voi v쌹hent쌹쌹 t쌹t쌹 vaikutusta, kunnes 
h쌹iri쎨 poistuu.

僅 Aseman vaihto – Kun FM-signaali 
heikkenee, toinen voimakkaampi sig-
naali, joka sijaitsee l쌹hell쌹 samaa taa-
juutta, saattaa tulla toistettavaksi. Syy 
t쌹h쌹n on siin쌹, ett쌹 radio on suunni-
teltu lukittumaan selkeimp쌹쌹n signaa-

liin. Valitse t쌹ss쌹 tapauksessa toinen 
asema, jonka signaali on vahvempi.

僅 Monitiel쌹hetysten kumoaminen – 
Useista suunnista vastaanotetut 
radiosignaalit saattavat aiheuttaa v쌹쌹-
ristym쌹쌹 tai huojuntaa. T쌹m쌹 voi 
aiheutua saman aseman suorasta ja 
heijastuneesta signaalista tai kahden 
eri aseman signaaleista, kun n쌹iden 
taajuudet ovat l쌹hell쌹 toisiaan. Jos 
n쌹in tapahtuu, valitse toinen asema, 
kunnes tilanne on ohi.

Matkapuhelimen tai kaksisuun-
taisen radion k쌹ytt쌹minen
Kun matkapuhelinta k쌹ytet쌹쌹n auton 
sis쌹ll쌹, tietoviihdej쌹rjestelm쌹st쌹 voi kuu-
lua melu쌹쌹ni쌹. T쌹m쌹 ei tarkoita, ett쌹 
쌹쌹nentoistolaitteistossa olisi vika. K쌹yt쌹 
t쌹llaisessa tapauksessa matkapuhelinta 
paikassa, joka on mahdollisimman kau-
kana audiolaitteistosta.

HUOMIO
K쌹ytett쌹ess쌹 tietoliikennej쌹rjestelm쌹쌹, 
kuten matkapuhelinta tai radiolaitetta 
auton sis쌹ll쌹, on asennettava erillinen 
ulkoinen antenni. Matkapuhelimen tai 
radiolaitteen k쌹ytt쌹minen pelk쌹st쌹쌹n 
sis쌹isen antennin avulla voi h쌹irit쌹 auton 
s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹쌹 ja vaikuttaa haitalli-
sesti auton turvalliseen toimintaan.

JBM004

JBM005
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VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 matkapuhelinta ajon aikana. 
Pys쌹hdy turvalliseen paikkaan k쌹ytt쌹쌹k-
sesi matkapuhelinta.

iPod씾 on Apple Inc:n tavaramerkki.

Bluetooth씾-sanamerkki ja logot ovat 
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekiste-
r쎨ityj쌹 tavaramerkkej쌹, joita Kia k쌹ytt쌹쌹 
lisenssill쌹. Muut tavaramerkit ja kauppa-
nimet ovat omistajiensa omaisuutta.

iPod씾

Langaton Bluetooth씾-teknologia

BLUETOOTH_LOGO_BLACK
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Audio (ilman kosketusn쌹ytt쎨쌹)
J쌹rjestelm쌹n asettelu – ohjauspaneeli

Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth씾-teknologialla)
* J쌹rjestelm쌹n ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisist쌹 tiedoista riip-

puen.
1. RADIO-painike

僅 Paina avataksesi radion tilanvalin-
taikkunan.

僅 Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹ky-
viin, k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia 
valitaksesi haluamasi tilan ja paina 
sitten nuppia.

僅 Kun tilan kuuman쌹pp쌹int쌹 ei ole 
valittu kohdassa [MENU] ▶ Tilan 
kuuman쌹pp쌹in, vaihda tilaa paina-
malla ohjauspaneelin [RADIO]-pai-
niketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[RADIO]-painiketta, radion tila 
vaihtuu j쌹rjestyksess쌹 FM ▶ AM.

2. MEDIA-painike
僅 Paina avataksesi median tilanvalin-

taikkunan.
僅 Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹ky-

viin, k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia 
valitaksesi haluamasi tilan ja paina 
sitten nuppia.

僅 Kun tilan kuuman쌹pp쌹int쌹 ei ole 
valittu kohdassa [MENU] ▶ Tilan 
kuuman쌹pp쌹in, vaihda tilaa paina-
malla ohjauspaneelin [MEDIA]-pai-
niketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[MEDIA]-painiketta, mediatila vaih-
tuu j쌹rjestyksess쌹 USB ▶ Blue-
tooth.
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Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth씾-teknologialla)
* J쌹rjestelm쌹n ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisist쌹 tiedoista riip-

puen.
3. PHONE-painike

僅 Paina aloittaaksesi yhdist쌹misen 
matkapuhelimeen Bluetoothin 
kautta.

僅 Kun Bluetooth-yhteys puhelimeen 
on muodostettu, paina k쌹ytt쌹쌹ksesi 
Bluetooth-puhelimen valikkoa.

4. SEEK/TRACK-painike
僅 Vaihda asemaa/raitaa/tiedostoa.
僅 Kuunnellessasi radiota paina ja 

pid쌹 painettuna etsi쌹ksesi asemaa.
僅 Toistaessasi mediaa paina ja pid쌹 

kelataksesi nopeasti taaksep쌹in tai 
eteenp쌹in (paitsi Bluetooth-audioti-
lassa).

5. POWER-painike/VOLUME-nuppi
僅 Paina kytke쌹ksesi j쌹rjestelm쌹n 

p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.
僅 K쌹쌹nn쌹 vasemmalle tai oikealle j쌹r-

jestelm쌹n 쌹쌹nenvoimakkuuden 
s쌹쌹t쌹miseksi.

6. FAV-painike
僅 Kuunnellessasi radiota paina siirty-

쌹ksesi esivalintaluettelon seuraa-
valle sivulle.

7. DISP-painike
僅 Kytke n쌹ytt쎨 p쌹쌹lle tai pois p쌹쌹lt쌹.
僅 Aina kun painat painiketta, n쌹ytt쎨 

kytkeytyy p쌹쌹lle ja pois p쌹쌹lt쌹.
8. CLOCK-painike

僅 Paina avataksesi kellon asetusn쌹y-
t쎨n.

9. MENU-painike
僅 Paina k쌹ytt쌹쌹ksesi valikkon쌹ytt쎨쌹 

nykyisess쌹 tilassa.
10.FOLDER-painike

僅 Paina USB-tilassa avataksesi kan-
sioluettelon.
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Tyyppi A Tyyppi B

(Langattomalla Bluetooth씾-teknologialla)
* J쌹rjestelm쌹n ulkoasu ja asettelu voi poiketa auton mallista ja teknisist쌹 tiedoista riip-

puen.
11.TUNE-nuppi/FILE-nuppi/ENTER-

painike
僅 Kuunnellessasi radiota k쌹쌹nn쌹 s쌹쌹-

t쌹쌹ksesi taajuutta.
僅 K쌹쌹nn쌹 median toiston aikana 

etsi쌹ksesi raitaa/tiedostoa (paitsi 
Bluetooth-audiotilassa).

僅 Etsiess쌹si nuppia k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
paina valitaksesi nykyisen raidan/
tiedoston (paitsi Bluetooth-audioti-
lassa).

12.Numeropainikkeet (1 RPT~ 4)
僅 Kuunnellessasi radiota paina kuun-

nellaksesi tallennettua radioase-
maa.

僅 Kuunnellessasi radiota paina ja 
pid쌹 painettuna tallentaaksesi 
nykyisen radioaseman esiasetuk-
siin.

僅 Paina USB/Bluetooth-audiotiloissa 
[1 RPT] -painiketta vaihtaaksesi jat-
kuvan toiston tilan. Paina [2 SHFL] 
-painiketta vaihtaaksesi satunnais-
toistotilan.

13.BACK-painike
僅 Paina [BACK]-painiketta palatak-

sesi edelliselle n쌹yt쎨lle (paitsi 
radion esiasetusluettelo).
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J쌹rjestelm쌹n asettelu – ohjaus-
py쎨r쌹n kaukos쌹쌹din

(Bluetooth씾-ominaisuudella varustettu 
malli)
* J쌹rjestelm쌹n ulkoasu ja asettelu voi 

poiketa auton mallista ja teknisist쌹 tie-
doista riippuen.

1. MUTE-painike
僅 Paina mykist쌹쌹ksesi j쌹rjestelm쌹n 

tai poistaaksesi mykistyksen.
僅 Puhelun aikana paina mykist쌹쌹k-

sesi mikrofonin tai poistaaksesi sen 
mykistyksen.

僅 Toistettaessa mediaa paina toiston 
tauottamiseksi tai jatkamiseksi. (jos 
kuuluu varustukseen)

2. MODE-painike
僅 Paina siirty쌹ksesi radio- ja mediati-

lojen v쌹lill쌹.
僅 Paina ja pid쌹 painettuna kytke쌹k-

sesi j쌹rjestelm쌹n p쌹쌹lle tai pois 
p쌹쌹lt쌹.

3. Volyymivipu
僅 Ty쎨nn쌹 yl쎨s- tai alasp쌹in s쌹쌹t쌹쌹k-

sesi volyymia.
4. Yl쎨s/alas-vipu

僅 Vaihda asemaa/raitaa/tiedostoa.
僅 Kuunnellessasi radiota ty쎨nn쌹 

kuunnellaksesi edellist쌹/seuraavaa 
tallennettua radioasemaa.

僅 Kuunnellessasi radiota ty쎨nn쌹 ja 
pid쌹 etsi쌹ksesi asemaa.

僅 Toistaessasi mediaa ty쎨nn쌹 ja pid쌹 
kelataksesi nopeasti taaksep쌹in tai 
eteenp쌹in (paitsi Bluetooth-audioti-
lassa).

5. Call/Answer-painike
僅 Paina aloittaaksesi yhdist쌹misen 

matkapuhelimeen Bluetoothin 
kautta.

僅 Kun Bluetooth-yhteys puhelimeen 
on muodostettu, paina avataksesi 
puheluhistorian. Paina ja pid쌹 pai-
nettuna valitaksesi viimeisimm쌹n 
puhelinnumeron. Kun puhelu saa-
puu, paina vastataksesi siihen.

僅 Puhelun aikana paina siirty쌹ksesi 
aktiivisen ja pidossa olevan puhe-
lun v쌹lill쌹. Paina ja pid쌹 vaihtaak-
sesi puhelua j쌹rjestelm쌹n ja 
matkapuhelimen v쌹lill쌹.

6. Puhelun lopetus -painike
僅 Kun puhelu saapuu, hylk쌹쌹 puhelu.
僅 Puhelun aikana, lopeta puhelu.

VAROITUS
Huomioita ajamisesta
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 ajon aikana. 

Huomion kiinnittyminen muualle ajon 
aikana voi johtaa auton hallinnan 
menett쌹miseen, mist쌹 voi seurata 
onnettomuus, vakavia henkil쎨vahin-
koja ja kuolema. Kuljettajan ensisijai-
sena vastuuna on taata auton 
turvallinen ja lainmukainen k쌹ytt쎨, 
eik쌹 mit쌹쌹n k쌹dess쌹 pidett쌹vi쌹 lait-
teita, varusteita tai sellaisia ajoneuvo-
j쌹rjestelmi쌹, jotka viev쌹t kuljettajan 
huomion pois t쌹st쌹 vastuusta, saa 
koskaan k쌹ytt쌹쌹 auton k쌹yt쎨n aikana.

僅 V쌹lt쌹 n쌹yt쎨n katsomista ajon aikana. 
Huomion kiinnittyminen muualle ajon 
aikana voi johtaa liikenneonnetto-
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muuteen. Pys쌹yt쌹 autosi turvalliseen 
paikkaan ennen monivaiheisten toi-
mintojen k쌹ytt쎨쌹.

僅 Pys쌹yt쌹 autosi ennen matkapuheli-
men k쌹ytt쎨쌹. Matkapuhelimen k쌹ytt쎨 
ajon aikana voi johtaa liikenneonnet-
tomuuteen. K쌹yt쌹 tarvittaessa Blue-
tooth Handsfree -ominaisuutta 
puheluiden soittamiseen ja pid쌹 puhe-
lut mahdollisimman lyhyin쌹.

僅 Pid쌹 volyymi niin alhaisena, ett쌹 ulkoi-
set 쌹쌹net on mahdollista kuulla. Aja-
minen kuulematta ulkoisia 쌹쌹ni쌹 voi 
johtaa liikenneonnettomuuteen. Pitk쌹-
aikainen kuuntelu suurella 쌹쌹nenvoi-
makkuudella voi aiheuttaa 
kuulovaurion.

VAROITUS
Huomioita j쌹rjestelm쌹n k쌹sittelyst쌹
僅 쉁l쌹 pura tai muuta j쌹rjestelm쌹쌹. T쌹m쌹 

voi johtaa onnettomuuteen, tulipaloon 
tai s쌹hk쎨iskuun.

僅 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 nesteit쌹 tai vieraita aineita 
j쌹rjestelm쌹쌹n. Nesteet ja vieraat 
aineet voivat johtaa haitallisiin h쎨yryi-
hin, tulipaloon tai j쌹rjestelm쌹n toimin-
tah쌹iri쎨쎨n.

僅 Lopeta j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 toiminta-
h쌹iri쎨n ilmetess쌹, esim. jos audio tai 
n쌹ytt쎨 ei toimi. J쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n 
jatkaminen toimintah쌹iri쎨n aikana voi 
aiheuttaa tulipalon, s쌹hk쎨iskun tai j쌹r-
jestelm쌹n vikaantumisen.

僅 쉁l쌹 kosketa antenniin ukkosen tai 
salamoinnin aikana, koska siit쌹 voi 
seurata s쌹hk쎨isku.

HUOMIO
J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨
僅 J쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쌹minen moottorin 

ollessa k쌹ynniss쌹. J쌹rjestelm쌹n pitk쌹-

aikainen k쌹ytt쎨 sen j쌹lkeen, kun 
moottori on sammutettu, voi tyhjen-
t쌹쌹 akun.

僅 쉁l쌹 asenna hyv쌹ksym쌹tt쎨mi쌹 tuot-
teita. Hyv쌹ksym쌹tt쎨mien tuotteiden 
k쌹ytt쎨 voi johtaa virheeseen j쌹rjestel-
m쌹쌹 k쌹ytett쌹ess쌹. Takuu ei kata j쌹r-
jestelm쌹virheit쌹, jotka aiheutuvat 
hyv쌹ksym쌹tt쎨mien tuotteiden asen-
nuksesta.

HUOMIO
Huomioita j쌹rjestelm쌹n k쌹sittelyst쌹
僅 쉁l쌹 kohdista j쌹rjestelm쌹쌹n liiallista 

voimaa. Liiallinen n쌹ytt쎨쎨n kohdistuva 
paine voi vaurioittaa LCD- tai koske-
tuspaneelia.

僅 Sammuta moottori ja k쌹yt쌹 pehme쌹쌹, 
kuivaa liinaa puhdistaessasi n쌹ytt쎨쌹 
tai painikepaneelia. N쌹yt쎨n tai painik-
keiden pyyhkiminen karkealla liinalla 
tai liuottimien (alkoholi, bentseeni, tin-
neri tms.) k쌹ytt쌹minen voi naarmuttaa 
pintaa tai vaurioittaa sit쌹 kemiallisesti.

僅 Jos kiinnit쌹t tuulettimen s쌹leikk쎨쎨n 
nestem쌹isen ilmanraikastimen, vir-
taava ilma voi v쌹쌹rist쌹쌹 s쌹leik쎨n pin-
taa.

僅 Jos haluat muuttaa asennetun laitteen 
asentoa, ota yhteytt쌹 ostopaikkaan tai 
huoltokeskukseen. Laitteen asentami-
nen ja purkaminen vaatii teknist쌹 
asiantuntemusta.

HUOMAA
僅 Jos j쌹rjestelm쌹ss쌹 ilmenee ongelmia, 

ota yhteytt쌹 ostopaikkaan tai j쌹lleen-
myyj쌹쌹n.

僅 Tietoviihdej쌹rjestelm쌹n sijoittaminen 
s쌹hk쎨magneettiseen ymp쌹rist쎨쎨n voi 
johtaa meluh쌹iri쎨ihin.
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J쌹rjestelm쌹n kytkeminen p쌹쌹lle 
tai pois p쌹쌹lt쌹
Kytke j쌹rjestelm쌹 p쌹쌹lle k쌹ynnist쌹m쌹ll쌹 
moottori.
僅 Jos et halua k쌹ytt쌹쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 ajon 

aikana, voit kytke쌹 j쌹rjestelm쌹n pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. Paina 
[POWER]-painiketta uudelleen 
ottaaksesi j쌹rjestelm쌹n taas k쌹ytt쎨쎨n.

Kun olet sammuttanut moottorin, j쌹rjes-
telm쌹 kytkeytyy automaattisesti pois 
p쌹쌹lt쌹 hetken kuluttua tai avatessasi kul-
jettajan oven.
僅 Auton mallista tai teknisist쌹 tiedoista 

riippuen j쌹rjestelm쌹 voi kytkeyty쌹 pois 
p쌹쌹lt쌹 sammuttaessasi moottorin.

僅 Kun palaat j쌹rjestelm쌹쌹n, aiempi tila 
ja asetukset ovat entisell쌹쌹n.

VAROITUS
僅 Jotkin toiminnot voivat olla turvalli-

suussyist쌹 poistettuja k쌹yt쎨st쌹, kun 
auto liikkuu. Ne toimivat vasta kun 
auto on pys쌹htynyt. Pys쌹k쎨i autosi 
turvalliseen paikkaan ennen niiden 
k쌹ytt쌹mist쌹.

僅 Lopeta j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨 toiminta-
h쌹iri쎨n ilmetess쌹, esim. jos audio tai 
n쌹ytt쎨 ei toimi. J쌹rjestelm쌹n k쌹yt쎨n 
jatkaminen toimintah쌹iri쎨n aikana voi 
aiheuttaa tulipalon, s쌹hk쎨iskun tai j쌹r-
jestelm쌹n vikaantumisen.

HUOMIO
Voit kytke쌹 j쌹rjestelm쌹n p쌹쌹lle kun virta-
avain on asennossa ”ACC” tai ”ON”. J쌹r-
jestelm쌹n pitk쌹aikainen k쌹ytt쌹minen 
moottorin ollessa sammutettu kuluttaa 
akkua. Jos aiot k쌹ytt쌹쌹 j쌹rjestelm쌹쌹 pit-
k쌹n aikaa, k쌹ynnist쌹 moottori.

N쌹yt쎨n kytkeminen p쌹쌹lle tai 
pois p쌹쌹lt쌹
Heijastumien v쌹ltt쌹miseksi voit kytke쌹 
n쌹yt쎨n pois p쌹쌹lt쌹. N쌹ytt쎨 voidaan kyt-
ke쌹 pois p쌹쌹lt쌹 vain, kun j쌹rjestelm쌹 on 
kytketty p쌹쌹lle.
1. Paina ohjauspaneelin [MENU]-paini-

ketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 

k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi N쌹ytt쎨 pois ja paina sitten nup-
pia.
僅 Paina mit쌹 tahansa ohjauspaneelin 

painiketta kytke쌹ksesi n쌹yt쎨n 
takaisin p쌹쌹lle.

Perustoimintojen esittely
Voit valita kohteen tai s쌹쌹t쌹쌹 asetuksia 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 ohjauspaneelin numeropai-
nikkeita ja [TUNE]-nuppia.

Kohteen valitseminen

Numeroidut kohteet
Paina vastaavaa numeropainiketta.

Numeroimattomat kohteet
Kierr쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina sitten nup-
pia.
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Asetusten s쌹쌹t쌹minen
K쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia s쌹쌹t쌹쌹k-
sesi arvoa ja paina sitten nuppia tallen-
taaksesi muutokset.
Kierr쌹 [TUNE]-nuppia oikealle lis쌹t쌹ksesi 
arvoa, ja kierr쌹 [TUNE]-nuppia vasem-
malle v쌹hent쌹쌹ksesi arvoa.

Radio
Radion kytkeminen p쌹쌹lle
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO]-paini-

ketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 

k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi haluamasi radiotilan ja paina sit-
ten nuppia.

FM/AM-tila

1. Nykyinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo
K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Automaattitallennus: Tallenna radio-

asemat esiasetusten luetteloon.
僅 Skannaus: J쌹rjestelm쌹 etsii radioase-

mia, joilla on vahva radiosignaali, ja 
toistaa kutakin radioasemaa noin vii-
den sekunnin ajan.

僅 쉁쌹niasetukset: Voit muuttaa 쌹쌹niin 
liittyvi쌹 asetuksia, kuten sijaintia, 
johon 쌹쌹ni keskittyy, ja kunkin alueen 
l쌹ht쎨tasoa.
- Asento: Valitse sijainti, johon 쌹쌹ni 

keskittyy autossa. Valitse H쌹ivytys 
(H쌹ivytin) tai Tasapaino, valitse 
haluttu kohta kiert쌹m쌹ll쌹 [TUNE]-
nuppia ja paina sitten nuppia. Kes-
kitt쌹쌹ksesi 쌹쌹nen autossa valitse 
Keskit쌹 (Keskitys).

- Taajuuskorjain (S쌹vy): S쌹쌹d쌹 kun-
kin 쌹쌹nens쌹vytilan l쌹ht쎨taso.
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- Nopeudesta riippuva vol.: Aseta 
쌹쌹nenvoimakkuus s쌹쌹dett쌹v쌹ksi 
automaattisesti ajonopeutesi 
mukaan.

HUOMAA
僅 K쌹ytett쌹viss쌹 olevat vaihtoehdot voi-

vat vaihdella automallista tai tekni-
sist쌹 tiedoista riippuen.

僅 J쌹rjestelm쌹st쌹 tai autossasi k쌹ytetyn 
vahvistimen teknisist쌹 tiedoista riip-
puen, k쌹ytett쌹viss쌹 olevat valinnat 
voivat vaihdella.

僅 Tilan kuumapainike: N쌹ytt쌹쌹 tilanva-
lintaikkunan, kun [RADIO]-painiketta 
painetaan ohjauspaneelissa.

僅 P쌹iv쌹m쌹쌹r쌹/aika: Voit muuttaa j쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹n p쌹iv쌹-
m쌹쌹r쌹n ja ajan.
- Aseta p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹: Aseta j쌹rjestel-

m쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 p쌹iv쌹ys.
- Aseta aika: Aseta j쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 aika.
- Ajan muoto: Valitse ajan n쌹ytt쌹mi-

nen 12 tai 24 tunnin muodossa.
- N쌹yt쌹 (pois p쌹쌹lt쌹): Aseta kello 

n쌹ytett쌹v쌹ksi, kun j쌹rjestelm쌹n 
virta on kytkettyn쌹 pois.

僅 Kieli: Voit vaihtaa n쌹ytt쎨kielen.
Voit my쎨s painaa [CLOCK]-painiketta 
asettaaksesi kellonajan.

FM/AM-tila (RDS:ll쌹)

1. Nykyinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo

K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Liikennetiedotus: Ota liikennetiedo-

tukset k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹. Tie-
dotukset ja ohjelmat otetaan 
automaattisesti vastaan, jos niit쌹 on 
saatavilla.

僅 Automaattitallennus: Tallenna radio-
asemat esiasetusten luetteloon.

僅 Skannaus: J쌹rjestelm쌹 etsii radioase-
mia, joiden signaali on vahva, ja tois-
taa jokaista vaihtoehtoa noin viisi 
sekuntia.

僅 쉁쌹niasetukset: Voit muuttaa 쌹쌹niin 
liittyvi쌹 asetuksia, kuten sijaintia, 
johon 쌹쌹ni keskittyy, ja kunkin alueen 
l쌹ht쎨tasoa.
- Asento: Valitse sijainti, johon 쌹쌹ni 

keskittyy autossa. Valitse H쌹ivytys 
(H쌹ivytin) tai Tasapaino, valitse 
haluttu kohta kiert쌹m쌹ll쌹 [TUNE]-
nuppia ja paina sitten nuppia. Kes-
kitt쌹쌹ksesi 쌹쌹nen autossa valitse 
Keskit쌹 (Keskitys).

- Taajuuskorjain (S쌹vy): S쌹쌹d쌹 kun-
kin 쌹쌹nens쌹vytilan l쌹ht쎨taso.

- Nopeudesta riippuva vol.: Aseta 
쌹쌹nenvoimakkuus s쌹쌹dett쌹v쌹ksi 
automaattisesti ajonopeutesi 
mukaan.

HUOMAA
僅 K쌹ytett쌹viss쌹 olevat vaihtoehdot voi-

vat vaihdella automallista tai tekni-
sist쌹 tiedoista riippuen.

僅 J쌹rjestelm쌹st쌹 tai autossasi k쌹ytetyn 
vahvistimen teknisist쌹 tiedoista riip-
puen, k쌹ytett쌹viss쌹 olevat valinnat 
voivat vaihdella.
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僅 Tilan kuumapainike: N쌹ytt쌹쌹 tilanva-
lintaikkunan, kun [RADIO]-painiketta 
painetaan ohjauspaneelissa.

僅 P쌹iv쌹m쌹쌹r쌹/aika: Voit muuttaa j쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹n p쌹iv쌹-
m쌹쌹r쌹n ja ajan.
- Aseta p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹: Aseta j쌹rjestel-

m쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 p쌹iv쌹ys.
- Aseta aika: Aseta j쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 aika.
- Ajan muoto: Valitse ajan n쌹ytt쌹mi-

nen 12 tai 24 tunnin muodossa.
- N쌹yt쌹 (pois p쌹쌹lt쌹): Aseta kello 

n쌹ytett쌹v쌹ksi, kun j쌹rjestelm쌹n 
virta on kytkettyn쌹 pois.

僅 Kieli: Voit vaihtaa n쌹ytt쎨kielen.
Voit my쎨s painaa [CLOCK]-painiketta 
asettaaksesi kellonajan.

DAB-tila

1. Nykyinen radiotila
2. Radioaseman tiedot
3. Esiasetusten luettelo
K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MEMU]-paini-
ketta:
僅 Liikennetiedotus: Ota liikennetiedo-

tukset k쌹ytt쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹. Tie-
dotukset ja ohjelmat otetaan 
automaattisesti vastaan, jos niit쌹 on 
saatavilla.

僅 Luettelo: N쌹yt쌹 kaikki saatavilla ole-
vat radioasemat.

僅 Skannaus: J쌹rjestelm쌹 etsii radioase-
mia, joiden signaali on vahva, ja tois-

taa jokaista vaihtoehtoa noin viisi 
sekuntia.

僅 쉁쌹niasetukset: Voit muuttaa 쌹쌹niin 
liittyvi쌹 asetuksia, kuten sijaintia, 
johon 쌹쌹ni keskittyy, ja kunkin alueen 
l쌹ht쎨tasoa.
- Asento: Valitse sijainti, johon 쌹쌹ni 

keskittyy autossa. Valitse H쌹ivytys 
(H쌹ivytin) tai Tasapaino, valitse 
haluttu kohta kiert쌹m쌹ll쌹 [TUNE]-
nuppia ja paina sitten nuppia. Kes-
kitt쌹쌹ksesi 쌹쌹nen autossa valitse 
Keskit쌹 (Keskitys).

- Taajuuskorjain (S쌹vy): S쌹쌹d쌹 kun-
kin 쌹쌹nens쌹vytilan l쌹ht쎨taso.

- Nopeudesta riippuva vol.: Aseta 
쌹쌹nenvoimakkuus s쌹쌹dett쌹v쌹ksi 
automaattisesti ajonopeutesi 
mukaan.

HUOMAA
僅 K쌹ytett쌹viss쌹 olevat vaihtoehdot voi-

vat vaihdella automallista tai tekni-
sist쌹 tiedoista riippuen.

僅 J쌹rjestelm쌹st쌹 tai autossasi k쌹ytetyn 
vahvistimen teknisist쌹 tiedoista riip-
puen, k쌹ytett쌹viss쌹 olevat valinnat 
voivat vaihdella.

僅 Tilan kuumapainike: N쌹ytt쌹쌹 tilanva-
lintaikkunan, kun [RADIO]-painiketta 
painetaan ohjauspaneelissa.

僅 P쌹iv쌹m쌹쌹r쌹/aika: Voit muuttaa j쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹n p쌹iv쌹-
m쌹쌹r쌹n ja ajan.
- Aseta p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹: Aseta j쌹rjestel-

m쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 p쌹iv쌹ys.
- Aseta aika: Aseta j쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 aika.
- Ajan muoto: Valitse ajan n쌹ytt쌹mi-

nen 12 tai 24 tunnin muodossa.
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- N쌹yt쌹 (pois p쌹쌹lt쌹): Aseta kello 
n쌹ytett쌹v쌹ksi, kun j쌹rjestelm쌹n 
virta on kytkettyn쌹 pois.

僅 Kieli: Voit vaihtaa n쌹ytt쎨kielen.
Voit my쎨s painaa [CLOCK]-painiketta 
asettaaksesi kellonajan.

Radiotilan vaihtaminen
1. Paina ohjauspaneelin [RADIO]-paini-

ketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 

k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi haluamasi radiotilan ja paina sit-
ten nuppia.
僅 Aina kun painat ohjauspy쎨r쌹ss쌹 

olevaa [MODE]-painiketta, radio-
tila vaihtuu j쌹rjestyksess쌹 FM ▶ 
AM.

HUOMAA
Kun tilan kuuman쌹pp쌹int쌹 ei ole valittu 
kohdassa [MENU] ▶ Tilan kuuman쌹p-
p쌹in, vaihda radiotilaa painamalla 
ohjauspaneelin [RADIO]-painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[RADIO]-painiketta, radiotila vaihtuu j쌹r-
jestyksess쌹 FM ▶ DAB (jos kuuluu 
varustukseen) ▶ AM.

Kaikkien k쌹ytett쌹viss쌹 olevien 
radioasemien etsint쌹
Voit kuunnella kutakin radioasemaa 
muutaman sekunnin testataksesi vas-
taanottoa ja valitaksesi haluamasi.
1. Paina radion쌹yt쎨ll쌹 ohjauspaneelin 

[MENU]-painiketta.
2. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 

k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi Skannaus ja paina sitten nuppia.
僅 J쌹rjestelm쌹 etsii radioasemia, joilla 

on vahva radiosignaali, ja toistaa 
kutakin radioasemaa noin viiden 
sekunnin ajan.

3. Kun l쎨yd쌹t haluamasi radioaseman, 
paina [TUNE]-nuppia.
僅 Voit jatkaa valitun aseman kuunte-

lemista.

Radioasemien etsiminen
Voit etsi쌹 edellisen tai seuraavan radio-
aseman painamalla ohjauspaneelin [< 
SEEK/TRACK >]-painiketta.
僅 Voit etsi쌹 taajuuksia nopeasti pit쌹-

m쌹ll쌹 [< SEEK/TRACK >]-painiketta 
pohjassa. Kun vapautat painikkeen, 
laite valitsee automaattisesti radioase-
man, jolla on voimakas signaali.

Jos tied쌹t haluamasi radioaseman taa-
juuden, k쌹쌹nn쌹 ohjauspaneelin [TUNE]-
nuppia muuttaaksesi taajuutta.

Radioasemien tallentaminen
Voit tallentaa suosikkiradioasemasi ja 
kuunnella niit쌹 valitsemalla ne esiasetus-
ten luettelosta.

Nykyisen radioaseman tallenta-
minen
Radion kuuntelun aikana, pid쌹 haluttua 
numeropainiketta painettuna ohjauspa-
neelissa.
僅 Radioasema, jota kuuntelet, lis쌹t쌹쌹n 

valittuun numeroon.
僅 Tallentaaksesi esiasetusluettelon seu-

raavan sivun, paina [FAV]-painiketta.

HUOMAA
僅 Voit tallentaa enint쌹쌹n 12 radioase-

maa jokaisessa tilassa.
僅 Jos valittuun esiasetuspaikkaan on jo 

asema tallennettuna, se korvataan 
juuri kuunneltavalla asemalla.
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Automaattitallennustoiminnon 
k쌹ytt쎨
Voit etsi쌹 alueellasi radioasemia, joilla on 
voimakas signaali. Haun tulokset voi-
daan tallentaa automaattisesti esiase-
tusluetteloon.
僅 Paina radion쌹yt쎨ll쌹 ohjauspaneelin 

[MENU]-painiketta.
僅 Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 

k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi kohdan Automaattitallennus ja 
paina sitten nuppia.

Tallennettujen radioasemien 
kuunteleminen

FM/AM-tila
1. Vahvista haluamasi radioaseman esi-

asetusnumero.
僅 Avataksesi esiasetusluettelon seu-

raavan sivun, paina [FAV]-paini-
ketta.

2. Paina ohjauspaneelista halutun 
numeron painiketta.
僅 Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa ase-

maa painamalla ohjauspy쎨r쌹n 
Yl쎨s/alas-vipua.

Mediasoitin
Mediasoittimen k쌹ytt쌹minen
Voit toistaa musiikkia, joka on tallen-
nettu erilaisiin mediatallennuslaitteisiin, 
kuten USB-tallennuslaitteisiin, 쌹lypuheli-
miin.
1. Kytke laite autosi USB-porttiin.

僅 Toisto voi alkaa v쌹litt쎨m쌹sti riip-
puen j쌹rjestelm쌹쌹n kytkem쌹st쌹si 
laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-paini-
ketta.

3. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 
k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi haluamasi tilan ja paina sitten 
nuppia.

HUOMAA
僅 K쌹ynnist쌹쌹ksesi mediasoittimen, 

paina ohjauspaneelin [MEDIA]-paini-
ketta.

僅 Voit vaihtaa tilaa my쎨s painamalla 
ohjauspy쎨r쌹n [MODE]-painiketta tois-
tuvasti.

僅 Varmista, ett쌹 ulkoiset USB-laitteet 
yhdistet쌹쌹n ja irrotetaan, kun j쌹rjes-
telm쌹n virta on katkaistu.

僅 Kun tilan kuuman쌹pp쌹int쌹 ei ole 
valittu [MENU] ▶ Tilan kuuman쌹p-
p쌹in, vaihda mediasoitin painamalla 
ohjauspaneelin [MEDIA]-painiketta.
Aina kun painat ohjauspaneelin 
[MEDIA]-painiketta, mediatila vaih-
tuu j쌹rjestyksess쌹 USB ▶ Bluetooth.

僅 Automallista ja teknisist쌹 tiedoista 
riippuen k쌹ytett쌹viss쌹 olevat painik-
keet tai auton USB-portin ulkon쌹k쎨 ja 
sijainti voivat vaihdella.

僅 쉁l쌹 kytke 쌹lypuhelinta tai MP3-laitetta 
j쌹rjestelm쌹쌹n samaan aikaan useilla 
tavoilla, kuten samanaikaisesti USB:n 
ja Bluetoothin avulla. N쌹in tekeminen 
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voi aiheuttaa h쌹iri쎨쌹쌹ni쌹 tai j쌹rjestel-
m쌹n toimintah쌹iri쎨n.

僅 Kun yhdistetyn laitteen taajuuskor-
jaintoiminto ja j쌹rjestelm쌹n taajuus-
korjaimen (S쌹vy) asetukset otetaan 
k쌹ytt쎨쎨n, tehosteet voivat h쌹irit쌹 toi-
siaan ja johtaa 쌹쌹nen huonontumi-
seen tai v쌹쌹ristymiseen. Poista 
laitteen taajuuskorjaintoiminto k쌹y-
t쎨st쌹, jos se on mahdollista.

USB-tilan k쌹ytt쌹minen
Voit toistaa kannettaville laitteille, kuten 
USB-tallennuslaitteille ja MP3-soittimille, 
tallennettuja mediatiedostoja. Tarkista 
yhteensopivat USB-tallennuslaitteet ja 
tiedostomuodot ennen USB-tilan k쌹ytt쌹-
mist쌹.
Kytke USB-laitteesi auton USB-porttiin.
僅 Toisto alkaa v쌹litt쎨m쌹sti.
僅 Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-paini-

ketta n쌹ytt쌹쌹ksesi tilanvalintaikkunan, 
k쌹쌹nn쌹 [TUNE] -nuppia valitaksesi 
USB ja paina sitten nuppia.

1. T쌹m쌹nhetkinen tiedoston numero ja 
tiedostojen m쌹쌹r쌹

2. Toistoaika
3. Tietoja t쌹ll쌹 hetkell쌹 toistettavasta 

kappaleesta
K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Luettelo: Avaa tiedostoluettelon.
僅 Kansioluettelo: Avaa kansioluettelon.
僅 Tietoja: N쌹ytt쌹쌹 tietoja t쌹ll쌹 hetkell쌹 

toistettavasta kappaleesta.

僅 쉁쌹niasetukset: Voit muuttaa 쌹쌹niin 
liittyvi쌹 asetuksia, kuten sijaintia, 
johon 쌹쌹ni keskittyy, ja kunkin alueen 
l쌹ht쎨tasoa.
- Asento: Valitse sijainti, johon 쌹쌹ni 

keskittyy autossa. Valitse H쌹ivytys 
(H쌹ivytin) tai Tasapaino, valitse 
haluttu kohta kiert쌹m쌹ll쌹 [TUNE]-
nuppia ja paina sitten nuppia. Kes-
kitt쌹쌹ksesi 쌹쌹nen autossa valitse 
Keskit쌹 (Keskitys).

- Taajuuskorjain (S쌹vy): S쌹쌹d쌹 kun-
kin 쌹쌹nens쌹vytilan l쌹ht쎨taso.

- Nopeudesta riippuva vol.: Aseta 
쌹쌹nenvoimakkuus s쌹쌹dett쌹v쌹ksi 
automaattisesti ajonopeutesi 
mukaan.

HUOMAA
僅 K쌹ytett쌹viss쌹 olevat vaihtoehdot voi-

vat vaihdella automallista tai tekni-
sist쌹 tiedoista riippuen.

僅 J쌹rjestelm쌹st쌹 tai autossasi k쌹ytetyn 
vahvistimen teknisist쌹 tiedoista riip-
puen, k쌹ytett쌹viss쌹 olevat valinnat 
voivat vaihdella.

僅 Kappaletiedot (Median쌹ytt쎨): 
Valitse tietoja, kuten kansio/tiedosto 
tai esitt쌹j쌹/otsikko/albumi, jotka 
haluat n쌹hd쌹 toistettaessa MP3-tie-
dostoja.

僅 Tilan kuumapainike: N쌹ytt쌹쌹 tilanva-
lintaikkunan, kun [MEDIA]-painiketta 
painetaan ohjauspaneelissa.

僅 P쌹iv쌹m쌹쌹r쌹/aika: Voit muuttaa j쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹n p쌹iv쌹-
m쌹쌹r쌹n ja ajan.
- Aseta p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹: Aseta j쌹rjestel-

m쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 p쌹iv쌹ys.
- Aseta aika: Aseta j쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 aika.
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- Ajan muoto: Valitse ajan n쌹ytt쌹mi-
nen 12 tai 24 tunnin muodossa.

- N쌹yt쌹 (pois p쌹쌹lt쌹): Aseta kello 
n쌹ytett쌹v쌹ksi, kun j쌹rjestelm쌹n 
virta on kytkettyn쌹 pois.

僅 Kieli: Voit vaihtaa n쌹ytt쎨kielen.
Voit my쎨s painaa [CLOCK]-painiketta 
asettaaksesi kellonajan.

Kelaaminen taaksep쌹in/eteen-
p쌹in
Pid쌹 ohjauspaneelin [< SEEK/TRACK >]-
painiketta painettuna.
僅 Voit my쎨s ty쎨nt쌹쌹 ja pit쌹쌹 ohjauspy쎨-

r쌹n Yl쎨s/alas-vipua.

Nykyisen toiston aloittaminen 
uudelleen
Kun kappale on toistunut 2 sekuntia, 
paina ohjauspaneelissa [< SEEK/
TRACK]-painiketta.
僅 Voit my쎨s ty쎨nt쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹n Yl쎨s-

vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen 
toistaminen
Toistaaksesi edellisen kappaleen ohjaus-
paneelista nykyisen kappaleen ensim-
m쌹isten kahden sekunnin aikana, paina 
[< SEEK/TRACK]-painiketta. Toistaak-
sesi seuraavan kappaleen, paina ohjaus-
paneelin [SEEK/TRACK >]-painiketta.
僅 Jos toisto on jatkunut yli kaksi sekun-

tia, voit toistaa edellisen kappaleen 
painamalla ohjauspaneelin [< SEEK/
TRACK]-painiketta kaksi kertaa.

僅 Voit my쎨s ty쎨nt쌹쌹 ohjauspy쎨r쌹n Yl쎨s/
alas-vipua.

HUOMAA
Paina ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta n쌹ytt쌹쌹ksesi tilanvalintaikkunan, 
k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia hakeak-
sesi haluamasi kappaleen ja paina sitten 
nuppia toistaaksesi tiedoston.

Jatkuva uudelleentoisto
Paina ohjauspaneelin [1 RPT] -paini-
ketta. Uudelleentoistotila muuttuu joka 
kerta, kun painat sit쌹. Valitun tilan 
kuvake n쌹ytet쌹쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

Toisto satunnaisessa j쌹rjestyk-
sess쌹
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL] -paini-
ketta. Satunnaistoistotila otetaan k쌹yt-
t쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹 joka kerta, kun 
painat sit쌹. Kun otat satunnaistoistotilan 
k쌹ytt쎨쎨n, valitun tilan kuvake n쌹kyy 
n쌹yt쎨ll쌹.

Kansioiden haku
1. Paina ohjauspaneelin [MENU]-paini-

ketta.
2. Siirry kansioluettelossa haluamaasi 

kansioon ja paina sitten [TUNE]-s쌹쌹-
t쎨nuppia.
僅 Valitun kansion ensimm쌹inen kap-

pale toistetaan.

HUOMIO
僅 K쌹ynnist쌹 autosi moottori ennen kuin 

yhdist쌹t USB-laitteen j쌹rjestelm쌹쌹n. 
Moottorin k쌹ynnist쌹minen USB-lait-
teen ollessa kytkettyn쌹 j쌹rjestelm쌹쌹n 
voi vaurioittaa USB-laitetta.

僅 Varo staattista s쌹hk쎨쌹 kytkiess쌹si tai 
irrottaessasi USB-laitetta. Staattinen 
purkaus voi johtaa j쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨쎨n.
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僅 쉁l쌹 anna kehosi tai ulkoisten esinei-
den joutua kontaktiin USB-portin 
kanssa. T쌹m쌹 voi johtaa onnettomuu-
teen tai j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨쎨n.

僅 쉁l쌹 kytke ja irrota USB-liitint쌹 toistu-
vasti lyhyen ajan sis쌹ll쌹. T쌹m쌹 voi joh-
taa laitteen virheeseen tai 
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨쎨n.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 USB-laitetta muuhun kuin 
tiedostojen toistamiseen. USB-lis쌹va-
rusteiden k쌹ytt쌹minen lataamiseen tai 
l쌹mmitykseen voi johtaa heikkoon 
suorituskykyyn tai j쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨쎨n.

HUOMAA
僅 Kun yhdist쌹t USB-tallennuslaitteen, 

쌹l쌹 k쌹yt쌹 jatkokaapelia. Kytke se suo-
raan USB-porttiin. Jos k쌹yt쌹t USB-
keskitint쌹 tai jatkojohtoa, laitetta ei 
ehk쌹 tunnisteta.

僅 Asenna USB-liitin t쌹ysin USB-porttiin. 
T쌹m쌹n tekem쌹tt쌹 j쌹tt쌹minen voi joh-
taa tiedonsiirtovirheeseen.

僅 USB-tallennuslaitetta irrotettaessa voi 
ilmet쌹 h쌹iri쎨쌹쌹nt쌹.

僅 J쌹rjestelm쌹 voi toistaa vain tiedostoja, 
jotka on koodattu vakiomuotoon.

僅 Seuraavanlaisia USB-laitteita ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 tunnisteta tai ne eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi asianmukaisesti:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunnisteta pois-

tettaviksi levyiksi
僅 USB-laitteen kunnosta riippuen sit쌹 ei 

v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnisteta.
僅 Jotkin USB-laitteet voivat olla yhteen-

sopimattomia j쌹rjestelm쌹si kanssa.
僅 USB-laitteen tyypist쌹 ja kapasiteetista 

tai tiedostomuodosta riippuen USB:n 
tunnistusaika voi olla pidempi.

僅 Kuvien ja videoiden toistoa ei tueta.
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Bluetooth
Bluetooth-laitteiden yhdist쌹mi-
nen
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton 
verkkoteknologia. Bluetoothin kautta 
voit yhdist쌹쌹 l쌹hekk쌹in olevat mobiililait-
teet langattomasti l쌹hett쌹쌹ksesi ja vas-
taanottaaksesi tietoa yhdistettyjen 
laitteiden v쌹lill쌹. N쌹in voit k쌹ytt쌹쌹 laittei-
tasi tehokkaasti.
K쌹ytt쌹쌹ksesi Bluetoothia sinun on ensin 
yhdistett쌹v쌹 Bluetoothia tukeva laite, 
esimerkiksi matkapuhelin tai MP3-soi-
tin, j쌹rjestelm쌹쌹si. Varmista, ett쌹 yhdis-
tett쌹v쌹 laite tukee Bluetoothia.

VAROITUS
Pys쌹k쎨i autosi turvalliseen paikkaan 
ennen kuin yhdist쌹t Bluetooth-laitteita. 
H쌹iri쎨t ajamisen aikana voivat aiheuttaa 
liikenneonnettomuuden ja johtaa henki-
l쎨vahinkoihin tai kuolemaan.

HUOMAA
僅 Voit k쌹ytt쌹쌹 j쌹rjestelm쌹ss쌹si vain 

Bluetoothin Handsfree- ja 쌹쌹niominai-
suuksia. Yhdist쌹 sellainen mobiililaite, 
joka tukee molempia ominaisuuksia.

僅 Jotkin Bluetooth-laitteet voivat aiheut-
taa toimintah쌹iri쎨it쌹 tietoviihdej쌹rjes-
telm쌹ss쌹 tai saada aikaan h쌹iri쎨쌹쌹ni쌹. 
Laitteen s쌹ilytys toisessa paikassa voi 
t쌹ss쌹 tapauksessa ratkaista ongel-
man.

僅 Yhdistetyst쌹 Bluetooth-laitteesta tai 
matkapuhelimesta riippuen, uudel-
leentoistoa ja satunnaistoistoa ei ehk쌹 
tueta.

僅 Jos j쌹rjestelm쌹 ei ole vakaa auton ja 
Bluetooth-laitteen tiedonsiirtovirheen 
vuoksi, poista laitepariksi liitettyjen 

laitteiden yhdist쌹minen, ja muodosta 
se uudelleen.

僅 Jos Bluetooth-yhteys ei ole vakaa, 
toimi seuraavasti yritt쌹쌹ksesi uudel-
leen.
1. Ota Bluetooth pois k쌹yt쎨st쌹 ja sit-

ten uudelleen k쌹ytt쎨쎨n laitteellasi. 
Yhdist쌹 laite uudelleen.

2. Kytke laite pois p쌹쌹lt쌹 ja takaisin 
p쌹쌹lle. Yhdist쌹 se uudelleen.

3. Poista laitteen akku ja asenna se 
uudelleen. Kytke laite p쌹쌹lle ja 
yhdist쌹 se uudelleen.

4. Poista Bluetooth-laiteparin rekiste-
r쎨inti sek쌹 j쌹rjestelm쌹st쌹 ett쌹 lait-
teelta, suorita rekister쎨inti 
uudelleen ja yhdist쌹 laitteet.

僅 Bluetooth-yhteys ei ole k쌹ytett쌹viss쌹, 
kun laitteen Bluetooth-toiminto on 
poistettu k쌹yt쎨st쌹. Muista ottaa lait-
teen Bluetooth-toiminto k쌹ytt쎨쎨n.

Laiteparin luominen j쌹rjestelm쌹si 
kanssa
Bluetooth-yhteyden luomiseksi luo laite-
pari laitteesi ja j쌹rjestelm쌹si v쌹lill쌹 lis쌹-
t쌹ksesi laitteen j쌹rjestelm쌹n Bluetooth-
laiteluetteloon. Voit rekister쎨id쌹 enin-
t쌹쌹n viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-paini-

ketta ja valitse sitten Puhelinasetuk-
set ▶ Lis쌹쌹 uusi laite.
僅 Jos yhdist쌹t laitetta j쌹rjestelm쌹쌹si 

laitepariksi ensimm쌹ist쌹 kertaa, voit 
my쎨s painaa ohjauspaneelin Soita/
vastaa-painiketta.

2. Ota Bluetooth k쌹ytt쎨쎨n laitteella, 
jonka haluat yhdist쌹쌹, etsi autosi j쌹r-
jestelm쌹 ja valitse se.
僅 Tarkista j쌹rjestelm쌹n Bluetooth-

nimi, joka n쌹ytet쌹쌹n j쌹rjestelm쌹n 
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n쌹yt쎨ll쌹 uuden rekister쎨innin pon-
nahdusikkunassa.

3. Anna tai vahvista p쌹쌹syavain vahvis-
taaksesi yhteyden.
僅 Jos Bluetooth-laitteen n쌹yt쎨lle 

avautuu p쌹쌹sykoodin sy쎨tt쎨, sy쎨t쌹 
p쌹쌹sykoodi “0000”, joka n쌹ytet쌹쌹n 
j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

僅 Jos 6-numeroinen p쌹쌹sykoodi n쌹y-
tet쌹쌹n Bluetooth-laitteen n쌹yt쎨ll쌹, 
niin varmista, ett쌹 Bluetooth-lait-
teessa n쌹kyv쌹 Bluetooth-p쌹쌹syko-
odi on sama kuin 
j쌹rjestelm쌹n쌹yt쎨ll쌹 oleva koodi, ja 
vahvista yhteys laitteesta.

HUOMAA
僅 T쌹m쌹n k쌹sikirjan kuva on vain esi-

merkki. Tarkista auton nimi ja Blue-
tooth-laitteen nimi j쌹rjestelm쌹n 
n쌹yt쎨lt쌹.

僅 Oletusp쌹쌹sykoodi on “0000”.
僅 Sallittuasi j쌹rjestelm쌹n p쌹쌹syn lait-

teelle voi vied쌹 hetken ennen kuin j쌹r-
jestelm쌹 yhdistyy laitteeseen. Kun 
yhteys on luotu, Bluetooth-tilan 
kuvake ilmestyy n쌹yt쎨n yl쌹reunaan.

僅 Voit muuttaa lupa-asetuksia matka-
puhelimen Bluetooth-asetusvalikosta. 
Katso lis쌹tietoja matkapuhelimesi 
k쌹ytt쎨oppaasta.

僅 Rekister쎨i uusi laite toistamalla vai-
heet 1–3.

僅 Jos k쌹yt쎨ss쌹 on automaattinen Blue-
tooth-yhteys, puhelu voidaan siirt쌹쌹 
auton handsfreehin, kun puhut puhe-
limessa auton l쌹hell쌹 moottorin 

ollessa k쌹ynniss쌹. Jos et halua j쌹rjes-
telm쌹n yhdistyv쌹n laitteeseen auto-
maattisesti, ota laitteesi Bluetooth pois 
k쌹yt쎨st쌹.

僅 Kun laite on yhdistetty j쌹rjestelm쌹쌹n 
Bluetoothin avulla, laitteen akku voi 
kulua nopeammin.

Laitepariksi m쌹쌹ritetyn laitteen 
yhdist쌹minen
K쌹ytt쌹쌹ksesi Bluetooth-laitetta j쌹rjestel-
m쌹ss쌹si yhdist쌹 laitepariksi m쌹쌹ritetty 
laite j쌹rjestelm쌹쌹n. J쌹rjestelm쌹si voi 
muodostaa yhteyden vain yhteen lait-
teeseen kerrallaan.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-paini-

ketta ja valitse sitten Puhelinasetuk-
set ▶ Laiteparit.
僅 Jos yhdistetty쌹 laitetta ei ole, paina 

Soita/vastaa-painiketta ohjauspy쎨-
r쌹ss쌹.

2. Kierr쌹 [TUNE]-nuppia valitaksesi 
yhdistett쌹v쌹n laitteen ja paina sitten 
nuppia.
僅 Jos toinen laite on jo yhdistetty j쌹r-

jestelm쌹쌹n, katkaise sen yhteys. 
Valitse yhdistetty laite yhteyden 
katkaisemiseksi.

HUOMAA
僅 Jos yhteys katkeaa, koska laite on 

yhteysalueen ulkopuolella tai tapah-
tuu laitevirhe, yhteys palautetaan 
automaattisesti, kun laite siirtyy yhte-
ysalueelle tai virhe korjataan.

僅 Automaattiyhteyden prioriteetist쌹 riip-
puen laitteeseen yhdistyminen voi 
vied쌹 hetken.
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Laitteen yhteyden katkaiseminen
Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen 
k쌹yt쎨n tai kytke쌹 toisen laitteen, irrota 
t쌹ll쌹 hetkell쌹 kytketty laite.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-paini-

ketta ja valitse sitten Puhelinasetuk-
set ▶ Laiteparit.

2. Kierr쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
nyt yhdistetyn laitteen ja paina sitten 
nuppia.

3. Paina [1 RPT] -painiketta valitaksesi 
Kyll쌹.

Laiteparien poistaminen
Jos et en쌹쌹 halua Bluetooth-laitteen 
pariliitosta tai haluat yhdist쌹쌹 uuden lait-
teen, kun Bluetooth-laitteiden luettelo on 
t쌹ynn쌹, poista laitepariksi liitetyt laitteet.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-paini-

ketta ja valitse sitten Puhelinasetuk-
set ▶ Poista laitteita.

2. Kierr쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
laitteen, joka poistetaan, ja paina sit-
ten nuppia.

3. Paina [1 RPT] -painiketta valitaksesi 
Kyll쌹.

HUOMAA
僅 Kun poistat laitepariksi liitetyn lait-

teen, my쎨s j쌹rjestelm쌹쌹n tallennettu 
puheluhistoria ja yhteystiedot poiste-
taan.

僅 K쌹ytt쌹쌹ksesi poistettua laitetta uudel-
leen on laite m쌹쌹ritett쌹v쌹 uudelleen 
laitepariksi.

Bluetooth-쌹쌹nilaitteen k쌹ytt쌹mi-
nen
Voit kuunnella yhdistetylle Bluetooth-
쌹쌹nilaitteelle tallennettua musiikkia 
autosi kaiuttimien kautta.

1. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-paini-
ketta.

2. Kun tilanvalintaikkuna tulee n쌹kyviin, 
k쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi Bluetooth-쌹쌹nen ja paina sitten 
nuppia.

1. Tietoja t쌹ll쌹 hetkell쌹 toistettavasta 
kappaleesta

K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta.
僅 쉁쌹niasetukset: Voit muuttaa 쌹쌹niin 

liittyvi쌹 asetuksia, kuten sijaintia, 
johon 쌹쌹ni keskittyy, ja kunkin alueen 
l쌹ht쎨tasoa.
- Asento: Valitse sijainti, johon 쌹쌹ni 

keskittyy autossa. Valitse H쌹ivytys 
(H쌹ivytin) tai Tasapaino, valitse 
haluttu kohta kiert쌹m쌹ll쌹 [TUNE]-
nuppia ja paina sitten nuppia. Kes-
kitt쌹쌹ksesi 쌹쌹nen autossa valitse 
Keskit쌹 (Keskitys).

- Taajuuskorjain (S쌹vy): S쌹쌹d쌹 kun-
kin 쌹쌹nens쌹vytilan l쌹ht쎨taso.

- Nopeudesta riippuva vol.: Aseta 
쌹쌹nenvoimakkuus s쌹쌹dett쌹v쌹ksi 
automaattisesti ajonopeutesi 
mukaan.

HUOMAA
僅 K쌹ytett쌹viss쌹 olevat vaihtoehdot voi-

vat vaihdella automallista tai tekni-
sist쌹 tiedoista riippuen.

僅 J쌹rjestelm쌹st쌹 tai autossasi k쌹ytetyn 
vahvistimen teknisist쌹 tiedoista riip-
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puen, k쌹ytett쌹viss쌹 olevat valinnat 
voivat vaihdella.

僅 Tilan kuumapainike: N쌹ytt쌹쌹 tilanva-
lintaikkunan, kun [MEDIA]-painiketta 
painetaan ohjauspaneelissa.

僅 P쌹iv쌹m쌹쌹r쌹/aika: Voit muuttaa j쌹r-
jestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹n p쌹iv쌹-
m쌹쌹r쌹n ja ajan.
- Aseta p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹: Aseta j쌹rjestel-

m쌹n n쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 p쌹iv쌹ys.
- Aseta aika: Aseta j쌹rjestelm쌹n n쌹y-

t쎨ll쌹 n쌹ytett쌹v쌹 aika.
- Ajan muoto: Valitse ajan n쌹ytt쌹mi-

nen 12 tai 24 tunnin muodossa.
- N쌹yt쌹 (pois p쌹쌹lt쌹): Aseta kello 

n쌹ytett쌹v쌹ksi, kun j쌹rjestelm쌹n 
virta on kytkettyn쌹 pois.

僅 Kieli: Voit vaihtaa n쌹ytt쎨kielen.
Voit my쎨s painaa [CLOCK]-painiketta 
asettaaksesi kellonajan.

Toiston tauottaminen/jatkaminen
Keskeyt쌹 toisto painamalla ohjauspa-
neelin [TUNE]-nuppia. Jatkaaksesi tois-
toa paina [TUNE]-nuppia uudelleen.
僅 Voit my쎨s painaa ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ole-

van kaukos쌹쌹timen Mute-painiketta.

Jatkuva uudelleentoisto
Paina ohjauspaneelin [1 RPT] -paini-
ketta. Uudelleentoistotila muuttuu joka 
kerta, kun painat sit쌹. Valitun tilan 
kuvake n쌹ytet쌹쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

Toisto satunnaisessa j쌹rjestyk-
sess쌹
Paina ohjauspaneelin [2 SHFL] -paini-
ketta. Satunnaistoistotila otetaan k쌹yt-
t쎨쎨n tai pois k쌹yt쎨st쌹 joka kerta, kun 
painat sit쌹. Kun otat satunnaistoistotilan 

k쌹ytt쎨쎨n, valitun tilan kuvake n쌹kyy 
n쌹yt쎨ll쌹.

HUOMAA
僅 Toiston s쌹쌹timet voivat vaihdella k쌹y-

tetyn liitetyn Bluetooth-laitteen, mat-
kapuhelimen tai k쌹ytt쌹m쌹si soittimen 
mukaan.

僅 K쌹ytt쌹m쌹st쌹si musiikkisoittimesta 
riippuen suoratoistoa ei ehk쌹 tueta.

僅 Yhdistetyst쌹 Bluetooth-laitteesta tai 
matkapuhelimesta riippuen, uudel-
leentoistoa ja satunnaistoistoa ei ehk쌹 
tueta.

僅 Jos Bluetooth-puhelinta k쌹ytet쌹쌹n 
musiikin toistamiseen ja se vastaanot-
taa tai soittaa puhelun, musiikki 
pys쌹htyy.

僅 Saapuvan puhelun vastaanottaminen 
tai l쌹htev쌹n puhelun soittaminen tois-
tettaessa 쌹쌹nt쌹 Bluetoothin kautta voi 
johtaa 쌹쌹nih쌹iri쎨ihin.

僅 Jos k쌹yt쌹t Bluetooth-puhelintilaa tois-
taessasi 쌹쌹nt쌹 Bluetoothin kautta, 
toisto ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 jatku automaatti-
sesti puhelun p쌹쌹ttymisen j쌹lkeen. 
T쌹m쌹 riippuu yhdistetyst쌹 matkapu-
helimesta.

僅 Siirtyminen raidoilla yl쎨s/alas Blue-
tooth-쌹쌹nitilan aikana voi johtaa nap-
sahduksiin joissakin 
matkapuhelimissa.

僅 Kelaamista taaksep쌹in/eteenp쌹in ei 
tueta Bluetooth-쌹쌹nitilassa.

僅 Soittolistoja ei tueta Bluetooth-쌹쌹niti-
lassa.

僅 Jos Bluetooth-laitteen yhteys katkais-
taan, Bluetooth-쌹쌹nitila p쌹쌹ttyy.
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Bluetooth-puhelimen k쌹ytt쌹mi-
nen
Voit k쌹ytt쌹쌹 Bluetoothia handsfree-
puheluihin. Tarkastele puhelutietoja j쌹r-
jestelm쌹ruudulla ja soita sek쌹 vastaan-
ota puheluita turvallisesti ja k쌹tev쌹sti 
auton sis쌹쌹nrakennetun mikrofonin ja 
kaiuttimien avulla.

VAROITUS
僅 Pys쌹k쎨i autosi turvalliseen paikkaan 

ennen kuin yhdist쌹t Bluetooth-lait-
teita. H쌹iri쎨t ajamisen aikana voivat 
aiheuttaa liikenneonnettomuuden ja 
johtaa henkil쎨vahinkoihin tai kuole-
maan.

僅 쉁l쌹 koskaan valitse puhelinnumeroa 
tai vastaa puhelimeen ajon aikana. 
Matkapuhelimen k쌹ytt쎨 voi vied쌹 
huomiosi muualle, mik쌹 tekee ulkois-
ten olosuhteiden tunnistamisesta vai-
keaa ja heikent쌹쌹 kyky쌹 reagoida 
odottamattomiin tilanteisiin. T쌹m쌹 voi 
johtaa onnettomuuteen. K쌹yt쌹 tarvit-
taessa Bluetooth Handsfree -ominai-
suutta puheluiden soittamiseen ja 
pid쌹 puhelut mahdollisimman lyhyin쌹.

HUOMAA
僅 Et voi k쌹ytt쌹쌹 puhelinn쌹ytt쎨쌹, jos mat-

kapuhelinta ei ole kytkettyn쌹. K쌹yt-
t쌹쌹ksesi Bluetooth-puhelutoimintoa 
yhdist쌹 matkapuhelin j쌹rjestelm쌹쌹n.

僅 Bluetooth Handsfree -toiminto ei v쌹lt-
t쌹m쌹tt쌹 toimi, kun poistut matkavies-
tint쌹palveluiden peittoalueelta, 
esimerkiksi ollessasi tunnelissa, maan 
alla tai vuoristoisella alueella.

僅 Puhelun laatu voi heiket쌹 seuraavista 
ymp쌹rist쎨olosuhteista johtuen:
- Matkapuhelimen vastaanotto on 

huono.
- Auton sis쌹tiloissa on meluisaa.

- Matkapuhelin on sijoitettu l쌹helle 
metalliesineit쌹, kuten juomat쎨lkki쌹.

僅 Bluetooth Handsfreen volyymi ja 
쌹쌹nenlaatu voivat vaihdella yhdiste-
tyst쌹 matkapuhelimesta riippuen.

Puhelun soittaminen
Jos matkapuhelimesi on yhdistetty j쌹r-
jestelm쌹쌹n, voit soittaa puhelun valitse-
malla nimen puheluhistoriastasi tai 
yhteystiedoistasi.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-paini-

ketta.
僅 Vaihtoehtoisesti paina ohjauspy쎨-

r쌹ll쌹 olevaa Soita/vastaa-painiketta.
2. Valitse puhelinnumero.

僅 Valitaksesi puhelinnumeron suosik-
kiluettelostasi valitse Suosikit.

僅 Valitaksesi puhelinnumeron puhe-
luhistoriastasi valitse Puheluhisto-
ria.

僅 Jos haluat valita puhelinnumeron 
yhteysluettelosta, joka on ladattu 
yhdistetyst쌹 matkapuhelimesta, 
valitse Yhteystiedot.

3. Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2 SHFL] -painikkeella.
僅 Vaihtoehtoisesti paina ohjauspy쎨-

r쌹st쌹 puhelun lopetuspainiketta.

Suosikkiluettelon rekister쎨iminen
Voit k쌹ytt쌹쌹 Bluetoothia helpommin 
handsfree-puheluihin rekister쎨im쌹ll쌹 
suosikkipuhelinnumerosi.
1. K쌹쌹nn쌹 puhelinn쌹yt쎨ll쌹 ohjauspanee-

lin [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
Suosikit ja paina sitten nuppia.

2. Valitse [MENU] ▶ Lis쌹쌹 suosikkeja.
3. Paina [1 RPT] -painiketta ja valitse 

haluamasi puhelinnumero.
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Suosikkiluettelon k쌹ytt쌹minen
1. K쌹쌹nn쌹 puhelinn쌹yt쎨ll쌹 ohjauspanee-

lin [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
Suosikit ja paina sitten nuppia.

2. K쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi halutun yhteystiedon ja paina sit-
ten nuppia soittaaksesi puhelun.

K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Lis쌹쌹 suosikkeja: Lis쌹쌹 usein k쌹ytetty 

puhelinnumero suosikkeihin.
僅 Poista kohteita: Poista valittu kohde 

suosikeista.
僅 Poista kaikki: Poista kaikki suosikki-

kohteet.

HUOMAA
僅 Voit rekister쎨id쌹 enint쌹쌹n 20 suosik-

kia kullekin laitteelle.
僅 Rekister쎨id쌹ksesi suosikkeja sinun on 

ensin ladattava yhteystiedot j쌹rjestel-
m쌹쌹n.

僅 Matkapuhelimeen tallennettua suosik-
kiluetteloa ei ladata j쌹rjestelm쌹쌹n.

僅 Vaikka matkapuhelimen yhteystietoja 
muokattaisiin, j쌹rjestelm쌹ss쌹 olevia 
suosikkeja ei automaattisesti muo-
kata. Poista ja lis쌹쌹 kohde suosikkei-
hin uudelleen.

僅 Kun yhdist쌹t uuden matkapuhelimen, 
edellisen matkapuhelimesi asetettuja 
suosikkeja ei n쌹ytet쌹, mutta ne s쌹ily-
v쌹t j쌹rjestelm쌹ss쌹, kunnes poistat 
edellisen puhelimen laiteluettelosta.

Puheluhistorian k쌹ytt쌹minen
1. K쌹쌹nn쌹 puhelinn쌹yt쎨ll쌹 ohjauspanee-

lin [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
Puheluhistorian ja paina sitten nuppia.

2. K쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi halutun merkinn쌹n ja paina sitten 
nuppia soittaaksesi puhelun.

K쌹yt쌹 seuraavia valikon toimintoja pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Lataa: Lataa puheluhistoriasi.
僅 Kaikki puhelut: N쌹yt쌹 kaikki puhelu-

tietueet.
僅 Soitetut puhelut: N쌹yt쌹 vain soitetut 

puhelut.
僅 Saapuneet puhelut: N쌹yt쌹 vain saa-

puneet puhelut.
僅 Vastaamattomat puhelut: N쌹yt쌹 vain 

vastaamattomat puhelut.

HUOMAA
僅 Jotkin matkapuhelimet eiv쌹t tue 

lataustoimintoa.
僅 Puheluhistoriaan p쌹쌹see vain puhelu-

historian lataamisen j쌹lkeen, kun mat-
kapuhelin on kytketty j쌹rjestelm쌹쌹n.

僅 Tuntemattomista numeroista saapu-
neita puheluita ei tallenneta puhelu-
historian luetteloon.

僅 Korkeintaan 50 puhelutietuetta lada-
taan yksitt쌹ist쌹 luetteloa kohden.

僅 Puhelun kestoa ja aikatietoja ei n쌹y-
tet쌹 j쌹rjestelm쌹n n쌹yt쎨ll쌹.

僅 Puheluhistorian lataamiseksi matka-
puhelimestasi vaaditaan lupa. Yrit-
t쌹ess쌹si ladata tietoja lataus on ehk쌹 
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sallittava matkapuhelimen kautta. Jos 
lataus ep쌹onnistuu, tarkista ilmoituk-
set matkapuhelimen n쌹yt쎨lt쌹 tai mat-
kapuhelimen lupa-asetukset.

僅 Kun lataat puheluhistoriasi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

Yhteystietoluettelon k쌹ytt쌹minen
1. K쌹쌹nn쌹 puhelinn쌹yt쎨ll쌹 ohjauspanee-

lin [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitaksesi 
Yhteystiedot ja paina sitten nuppia.

2. Kierr쌹 [TUNE]-nuppia valitaksesi 
haluamasi aakkosnumeerisen ryhm쌹n 
ja paina sitten nuppia.

3. K쌹쌹nn쌹 [TUNE]-s쌹쌹t쎨nuppia valitak-
sesi halutun yhteystiedon ja paina sit-
ten nuppia soittaaksesi puhelun.

K쌹yt쌹 seuraavaa valikon toimintoa pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Lataa: Lataa matkapuhelimen yhteys-

tiedot.

HUOMAA
僅 Yhteystietoja voidaan katsella vain, 

kun Bluetooth-laite on yhdistetty.
僅 Vain tuetussa muodossa olevia yhte-

ystietoja voidaan ladata ja n쌹ytt쌹쌹 
Bluetooth-laitteelta. Joidenkin sovel-
lusten yhteystietoja ei ladata.

僅 Laitteeltasi voidaan ladata korkein-
taan 2 000 yhteystietoa.

僅 Jotkin matkapuhelimet eiv쌹t tue 
lataustoimintoa.

僅 J쌹rjestelm쌹n teknisist쌹 tiedoista riip-
puen jotkin ladatut yhteystiedot voi-
daan menett쌹쌹.

僅 Sek쌹 puhelimeen ett쌹 SIM-kortille tal-
lennetut yhteystiedot ladataan. Joi-
denkin matkapuhelimien kohdalla 
SIM-kortilla olevia yhteystietoja ei 
ladata.

僅 Yhteystietojen nimiss쌹 k쌹ytettyj쌹 eri-
koismerkkej쌹 ja kuvakkeita ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 n쌹ytet쌹 oikein.

僅 Yhteystietojen lataamiseksi matkapu-
helimestasi vaaditaan lupa. Yritt쌹es-
s쌹si ladata tietoja lataus on ehk쌹 
sallittava matkapuhelimen kautta. Jos 
lataus ep쌹onnistuu, tarkista ilmoituk-
set matkapuhelimen n쌹yt쎨lt쌹 tai mat-
kapuhelimen lupa-asetukset.

僅 Lataus voi vied쌹 pidemp쌹쌹n riippuen 
matkapuhelimen tyypist쌹 ja tilasta.

僅 Kun lataat yhteystietosi, kaikki vanhat 
tiedot poistetaan.

僅 Et voi muokata tai poistaa yhteystieto-
jasi j쌹rjestelm쌹st쌹.

僅 Kun yhdist쌹t uuden matkapuhelimen, 
edellisest쌹 matkapuhelimestasi ladat-
tuja yhteystietoja ei n쌹ytet쌹, mutta ne 
s쌹ilyv쌹t j쌹rjestelm쌹ss쌹, kunnes poistat 
edellisen puhelimen laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu saapuu, j쌹rjestelm쌹n n쌹y-
t쎨lle avautuu saapuvasta puhelusta ker-
tova ponnahdusikkuna.
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Vastaa puheluun painamalla ohjauspa-
neelin [1 RPT] -painiketta.
僅 Vaihtoehtoisesti paina ohjauspy쎨r쌹ll쌹 

olevaa Soita/vastaa-painiketta.
Hylk쌹쌹 puhelu painamalla ohjauspanee-
lin [2 SHFL] -painiketta.
僅 Vaihtoehtoisesti paina ohjauspy쎨r쌹st쌹 

puhelun lopetuspainiketta.

HUOMAA
僅 Matkapuhelimen tyypist쌹 riippuen 

puhelun hylk쌹쌹mist쌹 ei ehk쌹 tueta.
僅 Kun matkapuhelin on yhdistetty j쌹r-

jestelm쌹쌹n, soitto쌹쌹ni voidaan toistaa 
auton kaiuttimista my쎨s sen j쌹lkeen, 
kun olet poistunut autosta, jos puhelin 
on yhteysalueen sis쌹ll쌹. Yhteyden kat-
kaisemiseksi katkaise laitteen yhteys 
j쌹rjestelm쌹쌹n tai poista laitteen Blue-
tooth k쌹yt쎨st쌹.

Toimintojen k쌹ytt쌹minen puhelun 
aikana
Puhelun aikana n쌹et alla n쌹ytetyn puhe-
lun쌹yt쎨n. Paina jotakin painikkeista suo-
rittaaksesi haluamasi toiminnon.

Siirr쌹 puhelu matkapuhelimeesi paina-
malla ohjauspaneelin [1 RPT] -paini-
ketta.
僅 Vaihtoehtoisesti paina ja pid쌹 poh-

jassa ohjauspy쎨r쌹ll쌹 olevaa Soita/vas-
taa-painiketta.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspanee-
lin [2 SHFL] -painikkeella.

僅 Vaihtoehtoisesti paina ohjauspy쎨r쌹st쌹 
puhelun lopetuspainiketta.

K쌹yt쌹 seuraavaa valikon toimintoa pai-
namalla ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta:
僅 Mikrofonin volyymi (L쌹htev쌹 

volyymi): S쌹쌹d쌹 mikrofonin volyymia 
tai kytke mikrofoni pois p쌹쌹lt쌹, jotta 
toinen osapuoli ei kuule sinua.

HUOMAA
僅 Jos soittajan tiedot on tallennettu 

yhteystietoluetteloosi, soittajan nimi ja 
puhelinnumero n쌹kyv쌹t. Jos soittajan 
tietoja ei ole tallennettu yhteystietolu-
etteloosi, vain soittajan puhelinnu-
mero n쌹kyy.

僅 Et voi siirty쌹 muulle n쌹yt쎨lle, kuten 
쌹쌹ni- tai asetusn쌹yt쎨lle, Bluetooth-
puhelun aikana.

僅 Puhelun laatu voi vaihdella matkapu-
helimen tyypist쌹 riippuen. Joidenkin 
puhelimien kohdalla 쌹쌹nesi voi kuulua 
toiselle osapuolelle heikommin.

僅 Matkapuhelimen tyypist쌹 riippuen 
puhelinnumeroa ei ehk쌹 n쌹ytet쌹.

僅 Matkapuhelimen tyypist쌹 riippuen 
puhelun siirtoa ei ehk쌹 tueta.
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J쌹rjestelm쌹n tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet tulevat n쌹kyviin n쌹yt쎨n 
yl쌹osaan n쌹ytt쌹m쌹쌹n j쌹rjestelm쌹n 
nykyisen tilan.
Tutustu tilakuvakkeisiin, joita ilmestyy 
suorittaessasi tiettyj쌹 toimia tai toimin-
toja, sek쌹 niiden merkityksiin.

Bluetooth

Signaalin vahvuus

HUOMAA
僅 N쌹yt쎨ll쌹 n쌹kyv쌹 akun varaus voi poi-

keta yhdistetyss쌹 laitteessa n쌹ytett쌹-
v쌹st쌹 akun varauksesta.

僅 N쌹yt쎨ll쌹 n쌹ytetty signaalin vahvuus 
voi poiketa yhdistetyss쌹 matkapuheli-
messa n쌹ytetyst쌹 signaalin vahvuu-
desta.

僅 Auton mallista ja teknisist쌹 tiedoista 
riippuen joitakin tilakuvakkeita ei ehk쌹 
n쌹ytet쌹.Kuvake Kuvaus

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen pariston 
varaus

Bluetoothin kautta yhdistetty matkapuhe-
lin tai 쌹쌹nentoistolaite

Bluetooth-puhelu meneill쌹쌹n

Mikrofoni pois k쌹yt쎨st쌹 Bluetooth-puhe-
lun aikana

Puheluhistorian lataaminen matkapuheli-
mesta, joka on yhdistetty j쌹rjestelm쌹쌹n 
Bluetooth-yhteydell쌹

Yhteystietojen lataaminen matkapuheli-
mesta, joka on yhdistetty j쌹rjestelm쌹쌹n 
Bluetooth-yhteydell쌹

Kuvake Kuvaus

Bluetooth-yhteydell쌹 yhdistetyn matka-
puhelimen signaalin vahvuus
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J쌹rjestelm쌹n tekniset tiedot
USB

Tuetut 쌹쌹nimuodot
僅 쉁쌹nitiedostomuodot

- WAVeform-쌹쌹nimuoto
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 7.X/8.X

僅 Bittinopeus
- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/

80/96/112/128/160/192/224/256/
320 kbps

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/40/
48/56/64/80/96/112/128/144/160 
kbps

- MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/40/
48/56/64/80/96/112/128/144/160 
kbps

- WMA (korkea): 48/64/80/96/128/
160/192 kbps

僅 Bitti쌹 per n쌹yte
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bitti쌹
- WAV (IMA ADPCM): 4 bitti쌹
- WAV (MS ADPCM): 4 bitti쌹

僅 N쌹ytetaajuus
- MPEG1: 44 100/48 000/32 000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44 100/48 000 Hz

僅 Kansion/tiedoston nimen enimm쌹ispi-
tuus (Unicodeen perustuen): 40 eng-
lannin- tai koreankielist쌹 merkki쌹

僅 Kansion/tiedoston nimen tuetut mer-
kit (Unicode-tuettu): 2 604 koreankie-
list쌹 merkki쌹, 94 aakkosnumeerista 
merkki쌹, 4 888 yleist쌹 kiinankielist쌹 
merkki쌹, 986 erikoismerkki쌹

僅 Kansioiden enimm쌹ism쌹쌹r쌹: 1 000

僅 Tiedostojen enimm쌹ism쌹쌹r쌹: 5 000

HUOMAA
僅 Tiedostoja, jotka eiv쌹t ole tuettua 

muotoa, ei ehk쌹 tunnisteta tai toisteta, 
tai niiden tietoja, kuten tiedostonimi, 
ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 n쌹ytet쌹 oikein.

僅 J쌹rjestelm쌹 tunnistaa ainoastaan tie-
dostop쌹쌹tteet .mp3, .wma ja .wav. Jos 
tiedosto ei ole tuettua muotoa, muuta 
tiedoston muoto uusimmalla koo-
dausohjelmistolla.

僅 Laite ei tue DRM (Digital Rights Mana-
gement) -lukittuja tiedostoja.

僅 Pakattujen MP3/WMA-tiedostojen ja 
WAV-tiedostojen osalta 쌹쌹nenlaatu 
riippuu bittinopeudesta. (Musiikkitie-
dostoilla, joilla on korkea bittinopeus, 
on parempi 쌹쌹nenlaatu).

僅 Kansion tai tiedoston nimess쌹 olevia 
japaninkielisi쌹 tai yksinkertaistetun 
kiinan merkkej쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 n쌹ytet쌹 
oikein.

Tuetut USB-tallennuslaitteet
僅 Tavu/sektori: 64 kilotavua tai v쌹hem-

m쌹n
僅 Formaattij쌹rjestelm쌹: FAT12/16/32 

(suositeltu), exFAT/NTFS

HUOMAA
僅 Toiminta taataan vain sellaisten 

metallikuorityyppisten USB-tallennus-
laitteiden osalta, joissa on pistokelii-
t쌹nt쌹.
- USB-tallennuslaitteita, joissa on 

muovinen pistoke, ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
tunnisteta.

- Muistikorttityyppisi쌹 USB-tallen-
nuslaitteita, kuten CF- tai SD-kort-
teja, ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tunnisteta.



31

5

5

Tietoviihdej쌹rjestelm쌹 Tavaramerkit

僅 USB-kovalevyasemia ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
tunnisteta.

僅 K쌹ytt쌹ess쌹si suuren kapasiteetin 
USB-tallennuslaitetta useilla loogisilla 
asemilla, vain ensimm쌹iselle asemalle 
tallennetut tiedostot tunnistetaan.

僅 Jos sovellusohjelma ladataan USB-tal-
lennuslaitteella, sit쌹 vastaavia media-
tiedostoja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toisteta.

僅 K쌹yt쌹 USB 2.0 -laitteita parhaan 
yhteensopivuuden takaamiseksi.

Bluetooth
僅 Bluetooth-teholuokka 2: -6–4 dBm
僅 Antenniteho: Enint쌹쌹n 3 mW
僅 Taajuusalue: 2 400–2 483,5 MHz
僅 Bluetoothin RAM-p쌹ivityksen ohjel-

mistoversio: 1

Tavaramerkit
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat 
omistajiensa omaisuutta.

僅 Bluetooth씾 -sanamerkki ja -logot ovat 
Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekis-
ter쎨ityj쌹 tavaramerkkej쌹, joita KIA 
k쌹ytt쌹쌹 lisenssill쌹.
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UKCA

Product details

Applied Standards

Signed By [15]

Seunghoon Choe

Representa�ve

Hyundai MOBIS Co., Ltd.

Addi�onal Informa�on H/W version: 1.0
S/W version: YB.EUR.001

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2008

Regula�on 6(2)
Spectrum

Regula�on 6(1)(b)
EMC

We hereby declare conformity with the relevant UK statutory requirement,
Radio Equipment Regula�ons 2017.
This declara�on of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

UKCA
Declara�on of Conformity

Product Car Audio System

Model

ACBC2H8EP, ACB12H8GG, ACB12H8GN, ACB13H8GG, ACB13H8GP, ACB12H8EG, 
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ACB06H9FN, ACB16H9GL, ACB16H9BB, ACB16H9MG, ACB16H9MP, ACB16H9FN

Seoul, 06141 , Korea Dordon, Tamworth.  B78 1SQ, United Kingdom

Tel: +82-31-260-2707 Tel: +44(0)-1827-266-740

Regula�on 6(1)(a)
Safety

Manufacturer Representa�ve in the UK

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. MOBIS Parts Europe N.V.

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Ansley Hall Drive, Birch Coppice Business Park

APPROVED BODY Iden�fica�on 0168

Reference UK-RER002171 i01

APPROVED BODY 16/11/2021

SGS United Kingdom Limited This declara�on of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacturer. [16]Unit 12A/12B, Bowburn South Industrial Estate

Bowburn, Durham, DH6 5AD, United Kingdom

EN 300 328 V2.2.2,  EN 303 345-1 V1.1.1, EN 303 345-2 V1.1.1, 
EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1
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Valmistaja
HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea
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NCC

NCC:n pienitehoisia radiotaajuuslaitteita koskevien teknisten m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti:

12 artikla
Mik쌹쌹n yhti쎨, yritys tai k쌹ytt쌹j쌹 ei ilman lupaa saa muuttaa sertifioidun pienitehoisen 
radiotaajuisen s쌹hk쎨laitteen taajuutta, lis쌹t쌹 sen tehoa tai muuttaa sen alkuper쌹isi쌹 
ominaisuuksia tai toimintoja.

14 artikla
Pienitehoisten radiotaajuisten s쌹hk쎨laitteiden k쌹ytt쎨 ei saa vaikuttaa navigoinnin tur-
vallisuuteen, eik쌹 h쌹irit쌹 laillista viestint쌹쌹. Jos h쌹iri쎨it쌹 ilmenee, palvelu keskeyte-
t쌹쌹n, kunnes korjaukset on tehty, eik쌹 h쌹iri쎨it쌹 en쌹쌹 ilmene.

NCC



Tietoviihdej쌹rjestelm쌹

365

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BSMI

UkrSEPRO



6Ajaminen autollasi

Ajaminen autollasi

Ennen ajamista...............................................................................6-7
僅 Ennen ajoneuvoon nousemista ................................................................. 6-7
僅 V쌹ltt쌹m쌹tt쎨m쌹t tarkastukset ...................................................................... 6-7
僅 Ennen k쌹ynnist쌹mist쌹.................................................................................... 6-7
Avaimen asennot...........................................................................6-8
僅 Virtalukon asento ............................................................................................. 6-8
僅 Moottorin k쌹ynnist쌹minen........................................................................... 6-9
僅 Moottorin pys쌹ytt쌹minen (manuaalivaihteisto) ...............................6-10
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike ....................6-11
僅 MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -valopainike..................... 6-11
僅 MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen asento ......6-11
僅 Moottorin k쌹ynnist쌹minen......................................................................... 6-14
僅 Moottorin pys쌹ytt쌹minen (manuaalivaihteisto) ............................... 6-15
Sammutusautomatiikka (Idle Stop & Go (ISG)) j쌹rjestelm쌹 ... 6-15
僅 ISG-j쌹rjestelm쌹n kytkeminen p쌹쌹lle...................................................... 6-15
僅 ISG-j쌹rjestelm쌹n deaktivointi.................................................................... 6-15
僅 Automaattipys쌹ytys ...................................................................................... 6-16
僅 Automaattik쌹ynnistys .................................................................................. 6-17
僅 ISG -j쌹rjestelm쌹n toimintaolosuhteet.................................................... 6-17
僅 ISG-merkkivalo................................................................................................ 6-18
僅 ISG toimintah쌹iri쎨 .......................................................................................... 6-19
Manuaalivaihteisto (MT)............................................................ 6-20
僅 Manuaalivaihteiston k쌹ytt쎨 ...................................................................... 6-20
僅 Hyv쌹 ajotapa ....................................................................................................6-22
Automaattivaihteisto (AT)..........................................................6-23
僅 Automaattivaihteiston k쌹ytt쎨 ...................................................................6-23
僅 Hyv쌹 ajotapa ....................................................................................................6-27
Kaksoiskytkinvaihteisto (DCT) ..................................................6-29
僅 Kaksoiskytkinvoimansiirron k쌹ytt쎨 ........................................................6-29
僅 LCD-n쌹ytt쎨 vaihteiston l쌹mp쎨tilalle ja varoitusviestille ............... 6-30



6 Ajaminen autollasi

僅 Hyv쌹 ajotapa....................................................................................................6-35
Jarruj쌹rjestelm쌹 ...........................................................................6-37
僅 Tehostetut jarrut.............................................................................................6-37
僅 Seisontajarru ....................................................................................................6-38
僅 Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 (ABS) ................................................ 6-40
僅 S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC) ................................................ 6-41
僅 M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus (HAC) ......................................................... 6-44
僅 Auton vakauden hallinta (VSM).............................................................. 6-44
僅 ESS: H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali .........................................................................6-45
僅 Hyv쌹t jarrutusk쌹yt쌹nn쎨t.............................................................................6-45
Integroitu ajotilan ohjausj쌹rjestelm쌹 ....................................... 6-47
僅 Ajotila...................................................................................................................6-47
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio) ........ 6-49
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan asetukset ................................. 6-50
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan varoitusviesti ja 
toiminnon hallinta........................................................................................... 6-51

僅 Jarrujen k쌹ytt쎨 ................................................................................................6-52
僅 Varoitusviesti ja varoitusvalo ....................................................................6-54
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan virhe............................................6-54
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan rajoituksia.................................6-55
僅 Tilanne, jossa toiminto ei ehk쌹 havaitse jalankulkijaa ja 
py쎨r쌹ilij쌹쌹 kunnolla....................................................................................... 6-60

Kaistallapysymisavustaja (LKA).................................................6-61
僅 Havaitsemisanturi.......................................................................................... 6-61
僅 Kaistallapysymisavustajan kytkeminen p쌹쌹lle/pois .......................6-62
僅 Kaistallapysymisavustajan asetukset....................................................6-63
僅 Kaistalla pysymisavustajan aktivointi ...................................................6-63
僅 Varoitus ..............................................................................................................6-64
僅 Kaistallapysymisavustajan toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset...............6-65
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus (BCW).................................. 6-67
僅 Havaitsemisanturi..........................................................................................6-68



6Ajaminen autollasi

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroituksen asetukset................................6-69
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitusj쌹rjestelm쌹n toiminta................ 6-70
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitusj쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 
ja rajoitukset...................................................................................................... 6-71

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (BCA)............6-75
僅 Havaitsemisanturi ..........................................................................................6-76
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan asetukset ........6-77
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toiminta ...........6-78
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset ....................................................................... 6-81

Manuaalinen nopeusrajoitusavustin (MSLA).......................... 6-85
僅 Manuaalisen nopeusrajoitusavustimen k쌹ytt쎨 ................................ 6-85
쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja (ISLW).........................6-87
僅 쉁lykk쌹쌹n ajonopeuden varoitusavustajan k쌹ytt쎨 .......................... 6-88
僅 N쌹ytt쎨................................................................................................................. 6-88
僅 쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroituksen rajoitukset ............................ 6-90
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)..............................6-91
僅 Havaitsemisanturi .......................................................................................... 6-91
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituksen asetukset ...........................6-92
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituksen toiminta ..............................6-92
僅 Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹lytys................................................6-95
Vakionopeuss쌹쌹din (CC) ........................................................... 6-96
僅 Vakionopeuss쌹쌹timen k쌹ytt쎨 ...................................................................6-96
僅 Nopeuden lis쌹쌹minen: .................................................................................6-97
僅 Nopeuden v쌹hent쌹minen: .........................................................................6-97
僅 Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan keskeytt쌹minen........................ 6-98
僅 Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan jatkaminen.................................. 6-98
僅 Vakionopeuss쌹쌹timen kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹................................6-99
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (SCC) ........................................... 6-100
僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen asetukset ......................................6-101
僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen herkkyyden s쌹쌹t쌹minen.......6-104



6 Ajaminen autollasi

僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen reagointi....................................... 6-104
僅 쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset ....................................................................................................... 6-109

Kaistan seuraamisavustaja (LFA) ............................................ 6-114
僅 Havaitsemisanturi........................................................................................ 6-114
僅 Kaistan seuraamisavustajan asetukset .............................................. 6-114
僅 Kaistan seuraamisavustajan k쌹ytt쎨......................................................6-115
僅 Kaistan seuraamisavustajan toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset ..........6-117
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroitus (RCCW) .......... 6-117
僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroituksen asetukset ....... 6-118
僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroituksen toiminta...........6-119
僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroituksen toimintah쌹iri쎨 
ja rajoitukset ...................................................................................................6-120

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(RCCA).........................................................................................6-124
僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
asetus.................................................................................................................6-124

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
k쌹ytt쎨 ................................................................................................................. 6-125

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset .....................................................................6-129

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ............................................6-133
僅 Radiotaajuiset komponentit (Takakulmatutka) t쌹ytt쌹쌹 
seuraavat vaatimukset:..............................................................................6-133

僅 Radiotaajuiset komponentit (takakulmatutka) noudattavat 
seuraavia vaatimuksia: ............................................................................. 6-140

Taloudellinen k쌹ytt쎨................................................................. 6-146
Erityiset ajo-olosuhteet............................................................ 6-148
僅 Vaaralliset ajo-olosuhteet.........................................................................6-148
僅 Auton keinuttaminen..................................................................................6-148
僅 Tasainen kaarreajo......................................................................................6-149



6Ajaminen autollasi

僅 Y쎨ll쌹 ajaminen.............................................................................................. 6-149
僅 Sateessa ajaminen...................................................................................... 6-150
僅 Ajaminen tulva-alueilla ............................................................................. 6-150
僅 Ajaminen maastossa.................................................................................. 6-150
僅 Ajaminen moottoritiell쌹 ............................................................................ 6-150
Ajaminen talvella ....................................................................... 6-151
僅 Lumiset tai j쌹iset olosuhteet.................................................................... 6-151
僅 K쌹yt쌹 korkealaatuista etyleeniglykolij쌹쌹hdytysnestett쌹 ............6-153
僅 Tarkista akku ja kaapelit ...........................................................................6-153
僅 Vaihda tarvittaessa ”talvi쎨ljyyn” ........................................................... 6-154
僅 Tarkista sytytystulpat ja sytytysj쌹rjestelm쌹 .................................... 6-154
僅 Lukkojen j쌹쌹tymisen est쌹minen........................................................... 6-154
僅 K쌹yt쌹 j쌹rjestelm쌹ss쌹 hyv쌹ksytty쌹 lasinpesunesteen 
j쌹쌹tymisenestoa ........................................................................................... 6-154

僅 쉁l쌹 anna seisontajarrun j쌹쌹ty쌹.............................................................. 6-154
僅 쉁l쌹 anna j쌹쌹n ja lumen kerty쌹 alustaan............................................ 6-154
僅 Kuljeta mukana h쌹t쌹tilannevarusteita............................................... 6-154
僅 Aja autoasi, kun vesih쎨yry쌹 tiivistyy ja ker쌹쌹ntyy 
pakoputkiin......................................................................................................6-155

Per쌹vaunun vet쌹minen.............................................................6-155
僅 Koukut...............................................................................................................6-156
僅 Turvaketjut......................................................................................................6-157
僅 Per쌹vaunun jarrut........................................................................................6-157
僅 Ajaminen per쌹vaunun kanssa................................................................6-157
僅 Huolto per쌹vaunun vet쌹misen yhteydess쌹...................................... 6-161
僅 Jos p쌹쌹t쌹t hinata per쌹vaunua................................................................ 6-161
Ajoneuvon paino .......................................................................6-164



Ajaminen autollasi

66

Ajaminen autollasi
VAROITUS

MOOTTORIN PAKOKAASU VOI OLLA VAARALLISTA!
Moottorin pakokaasut voivat olla eritt쌹in vaarallisia. Jos milloin tahansa tunnet pako-
kaasun hajua auton sis쌹ll쌹, avaa ikkunat v쌹litt쎨m쌹sti.
僅 쉁l쌹 hengit쌹 pakokaasuja.

Pakokaasut sis쌹lt쌹v쌹t hiilimonoksidia, v쌹rit쎨nt쌹, hajutonta kaasua, joka voi aiheut-
taa tajuttomuuden ja tukahtumiskuoleman.

僅 Varmista, ett쌹 pakokaasuj쌹rjestelm쌹 ei vuoda.
Pakokaasuj쌹rjestelm쌹 on tarkastettava aina, kun auto nostetaan 쎨ljynvaihdon tai 
muun syyn takia. Jos kuulet muutoksen pakoputken 쌹쌹ness쌹 tai ajat jonkin yli ja se 
iskeytyy ajoneuvon pohjaan, vie autosi ammattikorjaamoon tarkastettavaksi. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria suljetussa tilassa.
Moottorin tyhj쌹k쌹ynti autotallissasi, vaikka ovi olisi auki, on vaarallinen tapa. 쉁l쌹 
koskaan k쌹yt쌹 moottoria autotallissasi pidemp쌹쌹n kuin mit쌹 moottorin k쌹ynnist쌹-
minen ja auton peruuttaminen tallista kest쌹쌹.

僅 V쌹lt쌹 pitkittynytt쌹 moottorin tyhj쌹k쌹ynti쌹, kun auton sis쌹ll쌹 on ihmisi쌹.
Jos moottorin pitk쌹aikainen tyhj쌹k쌹ynti on v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹, kun autossa on ihmisi쌹, 
niin varmista, ett쌹 se tapahtuu avoimella alueella ilmanoton ollessa "Raitis ilma" -
asennossa ja puhaltimen nopeuden ollessa suurimmassa asennossa, jotta sis쌹tiloi-
hin tulee raitista ilmaa.

Jos sinun on ajettava tavaratila auki, koska kuljetat esineit쌹, joiden takia t쌹m쌹 on v쌹lt-
t쌹m쌹t쎨nt쌹:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivutuuletusaukot.
3. Aseta ilmanoton ohjaus asentoon "Raitis ilma", ilmavirran suunnaksi "Lattia" tai 

"Kasvot", ja puhaltimen ohjaus suurelle nopeudelle.
Voit varmistaa tuuletusj쌹rjestelm쌹n kunnollisen toiminnan varmistamalla, ett쌹 tuulila-
sin edess쌹 olevissa tuuletuksen ilmanotoissa ei ole lunta, j쌹쌹t쌹, lehti쌹 tai muita tukok-
sia.
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Ennen ajamista
Ennen ajoneuvoon nousemista
僅 Varmista, ett쌹 kaikki ikkunat, ulko-

peili(t) ja ulkopuolen valot ovat puh-
taita.

僅 Tarkista renkaiden kunto.
僅 Tarkista auton pohja mahdollisten 

vuotojen merkkien varalta.
僅 Varmista, ett쌹 takanasi ei ole esteit쌹, 

jos aiot peruuttaa.

V쌹ltt쌹m쌹tt쎨m쌹t tarkastukset
Nestem쌹쌹r쌹t, kuten moottori쎨ljy, moot-
torin j쌹쌹hdytysneste, jarruneste ja pesu-
neste, on tarkastettava s쌹쌹nn쎨llisesti, 
kustakin nesteest쌹 riippuvin aikav쌹lein. 
Lis쌹tietoja on osassa "Huolto" sivulla 8-5.

VAROITUS
Huomion kiinnittyminen muualle ajaessa 
voi johtaa auton hallinnan menett쌹mi-
seen, mist쌹 voi seurata onnettomuus, 
vakavia henkil쎨vahinkoja ja kuolema. 
Kuljettajan p쌹쌹vastuu auton turvalli-
sessa ja m쌹쌹r쌹ysten mukaisessa k쌹y-
t쎨ss쌹. Sellaisten k쌹sik쌹ytt쎨isten 
laitteiden, muiden laitteiden tai ajoneu-
voj쌹rjestelmien k쌹ytt쎨, jotka viev쌹t kul-
jettajan katseen, huomion ja 
keskittymisen pois auton turvallisesta 
k쌹yt쎨st쌹, eiv쌹t ole lain sallimia. Niit쌹 ei 
saa koskaan k쌹ytt쌹쌹 ajon aikana.

Ennen k쌹ynnist쌹mist쌹
僅 Sulje ja lukitse kaikki ovet.
僅 Aseta istuin siten, ett쌹 hallintalaitteet 

ovat helposti saatavissa.
僅 S쌹쌹d쌹 sis쌹puoliset ja ulkopuoliset 

taustapeilit.
僅 Varmista, ett쌹 kaikki valot toimivat.
僅 Tarkista kaikki mittarit.

僅 Tarkista varoitusvalojen toiminta, kun 
virtalukko k쌹쌹nnetty ON-asentoon.

僅 Vapauta seisontajarru, ja varmista, 
ett쌹 jarrun varoitusvalo sammuu.

Varmista, ett쌹 tunnet autosi ja sen 
varusteet, jotta k쌹ytt쎨 olisi turvallista.

VAROITUS
Kaikkien matkustajien on aina oltava 
oikein vy쎨tettyin쌹, kun ajoneuvo liikkuu. 
Katso kohdasta "Turvavy쎨t" sivulla 3-12 
lis쌹tietoja niiden oikeasta k쌹yt쎨st쌹.

VAROITUS
Tarkista aina ymp쌹r쎨iv쌹 alue autosi 
l쌹hell쌹 ihmisten, erityisesti lasten, 
varalta, kun vaihdat asentoon D (ajo) tai 
R (peruutus).

VAROITUS
Ajaminen alkoholin tai huumausainei-
den vaikutuksen alaisena
Juominen ja ajaminen ovat yhdess쌹 vaa-
rallisia. P쌹ihtyneen쌹 ajaminen on suurin 
syy kuolemantapauksiin liikenteess쌹. 
Pienikin m쌹쌹r쌹 alkoholia vaikuttaa 
reflekseihisi, aisteihisi ja arviointikykyysi. 
Ajaminen huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena on yht쌹 vaarallista tai vaaralli-
sempaa kuin humalassa ajaminen.
Joudut paljon todenn쌹k쎨isemmin vaka-
vaan onnettomuuteen, jos juot tai k쌹yt쌹t 
huumeita ja ajat.
Jos olet juonut tai nauttinut huumeita, 
쌹l쌹 aja. 쉁l쌹 mene sellaisen kuljettajan 
kyytiin, joka on nauttinut alkoholia tai 
k쌹ytt쌹nyt huumaavia aineita. Valitse 
sopiva kuljettaja tai soita taksi.
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VAROITUS
僅 Kun pys쌹yt쌹t tai pys쌹k쎨it auton moot-

torin k쌹ydess쌹, varo, ett쌹 et paina 
kaasupoljinta pitki쌹 aikoja. Se ylikuu-
mentaa moottoria tai pakoj쌹rjestel-
m쌹쌹 ja aiheuttaa n쌹in tulipalon.

僅 Kun pys쌹hdyt 쌹killisesti tai k쌹쌹nn쌹t 
ohjauspy쎨r쌹쌹 nopeasti, irtonaiset esi-
neet voivat pudota lattialle, mik쌹 voi 
h쌹irit쌹 jalkapolkimien toimintaa ja 
aiheuttaa onnettomuuden. S쌹ilyt쌹 
kaikkia ajoneuvossa olevia esineit쌹 
turvallisesti.

僅 Jos et keskity ajamiseen, voi tapahtua 
onnettomuus. Ole varovainen k쌹yt-
t쌹ess쌹si ajamista h쌹iritsevi쌹 laitteita, 
kuten 쌹쌹nentoistolaitetta tai l쌹mmi-
tint쌹. On kuljettajan vastuulla ajaa 
aina turvallisesti.

Avaimen asennot
Virtalukon asento

Tyyppi A

Tyyppi B

LOCK (lukitus) (1)
Ohjauspy쎨r쌹 lukittuu suojaamaan varka-
udelta. Virta-avain voidaan poistaa vain 
LOCK-asennossa.

ACC (Accessory/lis쌹varustevirta) 
(2)
Ohjauspy쎨r쌹n lukitus on auki ja s쌹hk쎨i-
set oheislaitteet toimivat.

OSK3058160NR
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HUOMAA
Jos ilmenee ongelmia yritett쌹ess쌹 k쌹쌹n-
t쌹쌹 virtalukkoa ACC-asentoon, k쌹쌹nn쌹 
avainta samalla kun k쌹쌹nn쌹t ohjauspy쎨-
r쌹쌹 oikealle ja vasemmalle vapauttaak-
sesi j쌹nnityksen.

ON (p쌹쌹ll쌹) (3)
Varoitusvalo voidaan tarkistaa ennen 
kuin moottori k쌹ynnistet쌹쌹n. T쌹m쌹 on 
normaali k쌹yntiasento moottorin k쌹yn-
nistyksen j쌹lkeen.
쉁l쌹 j쌹t쌹 virtalukkoa ON-asentoon, jos 
moottori ei ole k쌹ynniss쌹, jotta akku ei 
tyhjene.

START (k쌹ynnistys) (4)
K쌹ynnist쌹 moottori k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 virta-
lukko START-asentoon. Moottori py쎨rii, 
kunnes vapautat avaimen. Sen j쌹lkeen 
se palautuu ON-asentoon. Jarrujen 
varoitusvalo voidaan tarkistaa t쌹ss쌹 
asennossa.

VAROITUS
Virtalukko
僅 Virtalukkoa ei saa koskaan k쌹쌹nt쌹쌹 

LOCK- tai ACC-asentoon, kun auto 
liikkuu. T쌹m쌹 johtaisi ohjauksen ja jar-
rutustoiminnon menett쌹miseen, mik쌹 
voi aiheuttaa onnettomuuden.

僅 Varkaudenest쌹v쌹 ohjauspylv쌹쌹n 
lukko ei korvaa seisontajarrua. Ennen 
kuin poistut kuljettajan istuimelta, var-
mista aina, ett쌹 vaihdevipu on 1.vaih-
teella manuaalivaihteistossa tai 
asennossa P (pys쌹k쎨inti) automaatti-
vaihteistossa /kaksoiskytkinvaihteis-
tossa, ved쌹 sitten seisontajarru 
kokonaan yl쎨s ja sammuta moottori. 
Odottamattomia ja 쌹killisi쌹 auton liik-

keit쌹 saattaa ilmet쌹, jos n쌹it쌹 varotoi-
mia ei noudateta.

僅 쉁l쌹 koskaan kurota virtalukkoon tai 
muihin ohjaimiin ohjauspy쎨r쌹n l쌹pi, 
kun auto on liikkeess쌹. K쌹tesi tai k쌹si-
vartesi pit쌹minen t쌹ll쌹 alueella voi 
aiheuttaa auton hallinnan menetyk-
sen ja johtaa onnettomuuteen ja 
vakavaan henkil쎨vahinkoon tai kuole-
maan.

僅 쉁l쌹 aseta kuljettajan istuimen ymp쌹-
rille irtoesineit쌹, koska ne voivat siirty쌹 
ajaessasi, h쌹irit쌹 kuljettajaa ja johtaa 
onnettomuuteen.

Moottorin k쌹ynnist쌹minen

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 aina sopivia kenki쌹, kun ajat 

autoasi. Sopimattomat keng쌹t, (kor-
keat korot, monot, jne.) voivat h쌹irit쌹 
kyky쌹si k쌹ytt쌹쌹 jarru- ja kaasupolki-
mia sek쌹 kytkint쌹 (jos kuuluu varus-
tukseen)

僅 쉁l쌹 k쌹ynnist쌹 autoa kaasupoljin pai-
nettuna. Auto voi liikkua ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

僅 Odota, kunnes moottorin kierrosluku 
on normaali. Auto voi liikkua 쌹killisesti, 
jos jarrupoljin vapautetaan kierroslu-
vun ollessa suuri.

HUOMAA
Kickdown-mekanismi (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos autosi kaasupoljin on varustettu 
kickdown-mekanismilla, et voi ajaa t쌹y-
dell쌹 kaasulla vahingossa, sill쌹 kuljetta-
jan on painettava kaasupoljinta 
kovempaa. Jos kuitenkin painat poljinta 
yli 80 %, auto voi kulkea t쌹ydell쌹 kaa-
sulla ja kaasupoljinta on helpompi pai-
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naa. Se ei ole toimintah쌹iri쎨, vaan 
normaali ilmi쎨.

Bensiinimoottorin k쌹ynnist쌹mi-
nen
1. Varmista, ett쌹 pys쌹k쎨intijarru on kyt-

kettyn쌹.
2. Manuaalivaihteisto - Paina kytkinpol-

jin kokonaan pohjaan ja siirr쌹 vaihde 
vapaalle. Pid쌹 kytkin- ja jarrupoljin 
painettuna ja k쌹쌹nn쌹 virtalukko k쌹yn-
nistysasentoon.
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto – Laita vaihdevipua 
(pys쌹k쎨inti) -asentoon.. Paina jarru-
poljin kokonaan alas.
Voit my쎨s k쌹ynnist쌹쌹 moottorin, kun 
vaihdevipu on asennossa N (vapaa).

3. K쌹쌹nn쌹 virtalukko START-asentoon ja 
pid쌹 se siin쌹, kunnes moottori k쌹yn-
nistyy (enint쌹쌹n 10 sekuntia), vapauta 
avain sitten.

Sen pit쌹isi k쌹ynnisty쌹 painamatta 
kaasupoljinta.
4. 쉁l쌹 odota moottorin l쌹mpenemist쌹 

auton ollessa paikoillaan.
Aloita ajaminen kohtuullisilla mootto-
rin kierrosluvuilla. (Voimakasta kiih-
dytt쌹mist쌹 ja hidastamista on 
v쌹ltett쌹v쌹.)

HUOMIO
Jos moottori sammuu ajon aikana, 쌹l쌹 
yrit쌹 vaihtaa vaihdevipua P (pys쌹k쎨inti) -
asentoon. Jos liikenne ja tieolosuhteet 
sallivat, voit asettaa vaihdevivun N-asen-
toon (vapaa) auton viel쌹 liikkuessa ja 
yritt쌹쌹 k쌹ynnist쌹쌹 moottorin uudelleen 
k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 virtalukkoa START-asen-
toon.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 k쌹ynnistysmoottoria yli 10 

sekunnin ajan. Jos moottori sammuu 
tai ei k쌹ynnisty, odota 5-10 sekuntia, 
ennen kuin yrit쌹t k쌹ynnist쌹쌹 sen 
uudelleen. K쌹ynnistysmoottorin vir-
heellinen k쌹ytt쎨 voi vaurioittaa sit쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹쌹nn쌹 virta-avainta START-asen-
toon, kun moottori k쌹y. Se voi vauri-
oittaa k쌹ynnistysmoottoria.

Moottorin pys쌹ytt쌹minen 
(manuaalivaihteisto)
1. Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-

nyt ja pid쌹 kytkin- ja jarrupoljin pai-
nettuna.

2. Vaihda vaihde vapaalle ja pid쌹 kytkin- 
ja jarrupoljin painettuna.

3. Kytke seisontajarru ja paina jarrupol-
jinta.

4. K쌹쌹nn쌹 virta-avain “LOCK”-asentoon 
ja poista se.
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MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike (jos kuu-
luu varustukseen)
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -valopainike

Aina kun etuovi avataan, MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike syt-
tyy avuksesi. Valo sammuu my쎨s noin 
30 sekunnin kuluttua, kun ovi suljetaan. 
Se sammuu heti my쎨s silloin, kun varas-
h쌹lytinj쌹rjestelm쌹 aktivoituu.

MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painikkeen asento

OFF (pois p쌹쌹lt쌹) (Ei 

valaistu)
僅 Manuaalivaihteinen ajoneuvo
Sammuttaaksesi moottorin (START/RUN 
-asento) tai ajoneuvon virta (ON -
asento), pys쌹yt쌹 auto ja paina MOOT-
TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -paini-
ketta.
僅 Automaattivaihteiston/kaksoiskyt-

kinvaihteiston kanssa
Voit sammuttaa moottorin (START/RUN-
asento) tai auton virran (ON-asento) pai-
namalla MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/

PYS쉁YTYS -painiketta vaihdevivun 
ollessa P-asennossa (pys쌹k쎨inti). Kun 
painat MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta kun vaihdevipu ei 
ole asennossa P (pys쌹k쎨inti), MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike ei 
asetu OFF-asentoon vaan ACC-asen-
toon.
My쎨s ohjauspy쎨r쌹 lukittuu, kun MOOT-
TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -pai-
nike on OFF-asennossa, suojaten autoa 
varkauksilta. Se lukittuu oven avau-
tuessa.

Varkauden est쌹v쌹ll쌹 ohjauspyl-
v쌹쌹n lukolla varustetut autot
Ohjauspy쎨r쌹 lukittuu, kun MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike on 
OFF-asennossa, mik쌹 suojaa autoa var-
kauksilta. Se lukittuu oven avautuessa.
Jos ohjauspy쎨r쌹 ei ole lukittu oikein, kun 
avaat kuljettajan oven, kuuluu varoitu-
s쌹쌹ni. Jos ongelma ei ratkea, suositte-
lemme, ett쌹 ammattikorjaamo tarkastaa 
j쌹rjestelm쌹n. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
Lis쌹ksi, jos MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike on OFF-asennossa 
kuljettajan oven avaamisen j쌹lkeen, 
ohjauspy쎨r쌹 ei lukkiudu ja kuuluu varoi-
tus쌹쌹ni. T쌹llaisen tilanteen sattuessa, 
sulje ovi. Sitten ohjauspy쎨r쌹 lukittuu ja 
varoitus쌹쌹ni p쌹쌹ttyy.

HUOMAA
Jos ohjauspy쎨r쌹n lukitus ei avaudu 
oikein, ENGINE START/STOP -painike ei 
toimi. Paina ENGINE START/STOP -pai-
niketta k쌹쌹nt쌹ess쌹si ohjauspy쎨r쌹쌹 
oikealle ja vasemmalle j쌹nnityksen 
vapauttamiseksi.

OYB050001L
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僅 Jos MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painikkeen asettami-
sessa ACC-asentoon ilmenee vaikeuk-
sia, k쌹쌹nn쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 oikealle ja 
vasemmalle vapauttaaksesi sen j쌹nni-
tyksen, ja paina samalla MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painiketta.

僅 Ajoneuvon pit쌹isi olla pys쌹hdyksiss쌹, 
kun sammutat moottorin.

HUOMIO
Voit sammuttaa moottorin (START/RUN) 
tai ajoneuvon virran (ON), vain, kun ajo-
neuvo ei ole liikkeess쌹. H쌹t쌹tilanteessa, 
kun ajoneuvo on liikkeess쌹, voit sam-
muttaa moottorin ja asettaa sen ACC-
asentoon, painamalla MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painiketta yli 
2 sekunnin ajan tai 3 kertaa per쌹kk쌹in 3 
sekunnin sis쌹쌹n. Jos auto liikkuu edel-
leen, voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin uudel-
leen painamatta jarrupoljinta ja 
painamalla MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta vaihdevivun 
ollessa N (vapaa) -asennossa.

ACC (lis쌹varuste-

virta) (oranssi)

僅 Manuaalivaihteinen ajoneuvo
Paina ENGINE START/STOP -painiketta 
sen ollessa OFF-asennossa painamatta 
samalla kytkinpoljinta.
僅 Automaattivaihteiston/kaksoiskyt-

kinvaihteiston kanssa
Paina MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta, kun se on OFF-
asennossa, painamatta samalla jarrupol-
jinta.
Ohjauspy쎨r쌹n lukitus aukeaa ja s쌹hk쎨i-
set oheislaitteet toimivat.

Jos MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike on ACC-asennossa yli 1 
tunnin ajan, painike kytkeytyy pois 
p쌹쌹lt쌹 automaattisesti akun tyhjenemi-
sen est쌹miseksi.

ON (p쌹쌹ll쌹) (Punainen)

僅 Manuaalivaihteinen ajoneuvo
Paina ENGINE START/STOP -painiketta 
sen ollessa ACC-asennossa painamatta 
samalla kytkinpoljinta.
僅 Automaattivaihteiston/kaksoiskyt-

kinvaihteiston kanssa
Paina MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta, kun se on ACC-
asennossa, painamatta samalla jarrupol-
jinta.
Varoitusvalo voidaan tarkistaa ennen 
kuin moottori k쌹ynnistet쌹쌹n. 쉁l쌹 j쌹t쌹 
ENGINE START/STOP -painiketta pit-
k쌹ksi aikaa ON-asentoon. Akku voi tyh-
jenty쌹, koska moottori ei k쌹y.

K쉁YNNISTYS/AJO (Ei 

valaistu)
僅 Manuaalivaihteinen ajoneuvo
K쌹ynnist쌹 moottori painamalla kytkin- ja 
jarrupoljinta ja painamalla sitten MOOT-
TORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -paini-
ketta vaihdevivun ollessa N (vapaa) -
asennossa.
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Kun vaihdevipu ei ole N-asennossa 
(vapaa), mittaristossa n쌹kyy seuraava 
ponnahdusikkuna.

僅 Automaattivaihteiston/kaksoiskyt-
kinvaihteiston kanssa

K쌹ynnist쌹 moottori painamalla jarrupol-
jinta ja painamalla MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painiketta 
vaihdevivun ollessa P-asennossa (pys쌹-
k쎨inti) tai N-asennossa (vapaa). Oman 
turvallisuutesi takia k쌹ynnist쌹 moottori 
vaihdevivun ollessa P-asennossa (pys쌹-
k쎨inti).

HUOMAA
Jos painat MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta painamatta 
samalla kytkinpoljinta manuaalivaihtei-
sissa autoissa, tai painamatta jarrupol-

jinta automaattivaihteistoisissa/
kaksoiskytkinvaihteistoisissa autoissa, 
moottori ei k쌹ynnisty ja MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike muut-
tuu seuraavasti: OFF → ACC → ON → 
OFF tai ACC

HUOMAA
Jos j쌹t쌹t ENGINE START/STOP -painik-
keen pitk쌹쌹n ACC- tai ON-asentoon 
akku tyhjenee.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 koskaan paina ENGINE START/

STOP -painiketta auton liikkuessa. 
T쌹m쌹 voi johtaa suuntavakavuuden ja 
jarrujen hallinnan menetykseen, mist쌹 
voi seurata onnettomuus.

僅 Varkaudenest쌹v쌹 ohjauspylv쌹쌹n 
lukko ei korvaa seisontajarrua. Ennen 
kuin poistut kuljettajan istuimelta, var-
mista aina, ett쌹 vaihdevipu on P 
(pys쌹k쎨inti) -asennossa, ved쌹 seison-
tajarru kokonaan yl쎨s ja sammuta 
moottori. Odottamattomia ja 쌹killisi쌹 
auton liikkeit쌹 saattaa ilmet쌹, jos n쌹it쌹 
varotoimia ei noudateta.

僅 쉁l쌹 koskaan kurota ENGINE START/
STOP -painikkeeseen tai muihin ohjai-
miin ohjauspy쎨r쌹n l쌹pi, kun auto on 
liikkeess쌹. Jos k쌹tesi tai k쌹sivartesi on 
alueella, se voi aiheuttaa ajoneuvon 
hallinnan menetyksen ja johtaa onnet-
tomuuteen ja vakavaan henkil쎨vahin-
koon tai kuolemaan.

僅 쉁l쌹 aseta mit쌹쌹n liikkuvia esineit쌹 kul-
jettajan istuimen ymp쌹rille, sill쌹 ne 
saattavat liikkua ajon aikana h쌹iriten 
kuljettajaa ja aiheuttaen jopa onnetto-
muuden.

OYB050195FI
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Moottorin k쌹ynnist쌹minen

VAROITUS
僅 K쌹yt쌹 aina sopivia kenki쌹, kun ajat 

autoasi. Sopimattomat keng쌹t, (kor-
keat korot, monot, jne.), voivat h쌹irit쌹 
kyky쌹si k쌹ytt쌹쌹 jarru- ja kaasupolki-
mia.

僅 쉁l쌹 k쌹ynnist쌹 autoa kaasupoljin pai-
nettuna. Auto voi liikkua ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

僅 Odota, kunnes moottorin kierrosluku 
on normaali. Auto voi liikkua 쌹killisesti, 
jos jarrupoljin vapautetaan kierroslu-
vun ollessa suuri.

HUOMAA
Kickdown-mekanismi (jos kuuluu 
varustukseen)
Jos autosi kaasupoljin on varustettu 
kickdown-mekanismilla, et voi ajaa t쌹y-
dell쌹 kaasulla vahingossa, sill쌹 kuljetta-
jan on painettava kaasupoljinta 
kovempaa. Jos kuitenkin painat poljinta 
yli 80 %, auto voi kulkea t쌹ydell쌹 kaa-
sulla ja kaasupoljinta on helpompi pai-
naa. Se ei ole toimintah쌹iri쎨, vaan 
normaali ilmi쎨.

Bensiinimoottorin k쌹ynnist쌹mi-
nen
1. Kuljeta 쌹lyavainta mukanasi tai j쌹t쌹 se 

autoon.
2. Varmista, ett쌹 pys쌹k쎨intijarru on kun-

nolla kytkettyn쌹.
3. Manuaalivaihteisto - Paina kytkinpol-

jin kokonaan pohjaan ja siirr쌹 vaihde 
vapaalle. Pid쌹 kytkin- ja jarrupoljin 
painettuna moottorin k쌹ynnistyksen 
aikana.
Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto- Laita vaihdevipua 

(pys쌹k쎨inti) -asentoon. Paina jarrupol-
jin kokonaan alas.
Voit my쎨s k쌹ynnist쌹쌹 moottorin, kun 
vaihdevipu on asennossa N (vapaa).

4. Paina MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painiketta.

Sen pit쌹isi k쌹ynnisty쌹 painamatta 
kaasupoljinta.
5. 쉁l쌹 odota moottorin l쌹mpenemist쌹 

auton ollessa paikoillaan.
Aloita ajaminen kohtuullisilla mootto-
rin kierrosluvuilla. (Voimakasta kiih-
dytt쌹mist쌹 ja hidastamista on 
v쌹ltett쌹v쌹.)

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹쌹nn쌹 virta-avainta START-asen-
toon, kun moottori k쌹y. Se voi vaurioittaa 
k쌹ynnistysmoottoria.

HUOMAA
僅 Jos akku on heikko tai 쌹lyavain ei 

toimi oikein, voit k쌹ynnist쌹쌹 moottorin 
painamalla ENGINE START/STOP -
painiketta 쌹lyavaimen kanssa.

僅 Kun jarrukytkimen sulake palaa, 
moottoria ei voi k쌹ynnist쌹쌹 normaa-
listi. Vaihda sulake uuteen. Jos se ei 
ole mahdollista, voit k쌹ynnist쌹쌹 paina-
malla avaimella ENGINE START/STOP 
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-painiketta 10 sekunnin ajan, kun se 
on ACC-asennossa. Moottori voi k쌹yn-
nisty쌹, vaikka jarrupoljinta ei paineta. 
Oman turvallisuutesi takia paina kui-
tenkin aina jarrupoljinta ennen kuin 
k쌹ynnist쌹t moottorin.

HUOMIO
쉁l쌹 paina ENGINE START/STOP -paini-
ketta yli 10 sekunnin ajan, paitsi jos jar-
ruvalon sulake on palanut.

Moottorin pys쌹ytt쌹minen 
(manuaalivaihteisto)
1. Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-

nyt ja pid쌹 kytkin- ja jarrupoljin pai-
nettuna.

2. Vaihda vaihde vapaalle ja pid쌹 kytkin- 
ja jarrupoljin painettuna.

3. Kytke seisontajarru ja paina jarrupol-
jinta.

4. K쌹쌹nn쌹 virta-avain “LOCK”-asentoon 
ja poista se.

Sammutusautomatiikka (Idle 
Stop & Go (ISG)) j쌹rjestelm쌹 
(jos kuuluu varustukseen)
Autossa voi olla sammutusautomatiikka 
(ISG), joka v쌹hent쌹쌹 polttoaineenkulu-
tusta sammuttamalla ja k쌹ynnist쌹m쌹ll쌹 
moottorin automaattisesti uudelleen.
Moottori k쌹ynnistyy automaattisesti heti, 
kun k쌹ynnistysehdot t쌹yttyv쌹t.

HUOMAA
Kun ISG-j쌹rjestelm쌹 k쌹ynnist쌹쌹 mootto-
rin automaattisesti, joitakin varoitusva-
loja (ABS, ESC, ESC OFF, MDPS tai 
seisontajarrun varoitusvalo) voi sytty쌹 
muutaman sekunnin ajaksi.
T쌹m쌹 johtuu matalasta akun j쌹nnit-
teest쌹. Se ei tarkoita, ett쌹 j쌹rjestelm쌹ss쌹 
on toimintah쌹iri쎨.

ISG-j쌹rjestelm쌹n kytkeminen 
p쌹쌹lle
ISG-j쌹rjestelm쌹 k쌹ynnistyy, kun auton 
virta kytket쌹쌹n.

ISG-j쌹rjestelm쌹n deaktivointi

Jos haluat poistaa ISG-j쌹rjestelm쌹n k쌹y-
t쎨st쌹, paina ISG OFF -painiketta. ISG 
OFF -painikkeen valo syttyy. Jos painat 
ISG OFF -painiketta uudelleen, j쌹rjes-
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telm쌹 aktivoituu ja ISG OFF -painikkeen 
valo sammuu.

Automaattipys쌹ytys
Moottorin pys쌹ytt쌹minen jouto-
k쌹yntipys쌹ytystilassa (paitsi Mild 
Hybrid Electric Vehicle)

僅 Manuaalivaihteisto
- V쌹henn쌹 auton nopeudeksi alle 5 
km/h.
- Vaihda N (vapaa) -asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.

僅 Automaattivaihteisto/kaksoiskytkin-
vaihteisto
- V쌹henn쌹 auton nopeudeksi 0 km/h.
- Paina jarrupoljinta.

Moottori pys쌹htyy, ja vihre쌹 AUTO STOP 
-merkkivalo ( ) syttyy mittaristossa.

HUOMAA
僅 Manuaalivaihteistolla varustetun 

auton on saavutettava v쌹hint쌹쌹n 8 
km/h nopeus edellisen tyhj쌹k쌹yntipy-
s쌹hdyksen j쌹lkeen ja automaattivaih-
teistolla tai kaksoiskytkinvaihteistolla 
varustetun auton on saavutettava 
v쌹hint쌹쌹n 5 km/h nopeus edellisen 
tyhj쌹k쌹yntipys쌹hdyksen j쌹lkeen.

僅 Jos avaat turvavy쎨n tai kuljettajan 
oven (moottorin konepellin), ISG-j쌹r-
jestelm쌹 kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

Moottorin uudelleenk쌹ynnistys 
automaattipys쌹ytystilasta (Mild 
Hybrid Electric Vehicle)
Manuaalivaihteisto
僅 V쌹henn쌹 auton nopeudeksi alle 10 

km/h.
僅 Vaihda N (vapaa) -asentoon.
僅 Vapauta kytkinpoljin.

HUOMAA
僅 Manuaalivaihteistolla varustetun 

auton on saavutettava v쌹hint쌹쌹n 12 
km/h nopeus edellisen tyhj쌹k쌹yntipy-
s쌹hdyksen j쌹lkeen.

僅 Jos avaat turvavy쎨n tai kuljettajan 
oven (moottorin konepellin), ISG-j쌹r-
jestelm쌹 kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto
僅 Tavallinen tyhj쌹k쌹yntipys쌹hdys

- V쌹henn쌹 auton nopeudeksi 0 km/
h.

- Paina jarrupoljinta.
僅 Jatkettu tyhj쌹k쌹yntipys쌹hdys

- V쌹henn쌹 auton nopeudeksi alle 25 
km/h.

- Paina jarrupoljinta.
僅 Purjehdustilassa
Voit pit쌹쌹 moottorin purjehdustilan 
sijaan pys쌹ytystilassa painamalla jarru-
poljinta, kun nopeus on alle 40 km/h.

HUOMAA
僅 Automaattivaihteistolla tai kaksoiskyt-

kinvaihteistolla varustetun auton on 
saavutettava v쌹hint쌹쌹n 30 km/h 
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nopeus jatkettua tyhj쌹k쌹yntipys쌹h-
dyst쌹 varten tai 5 km/h tavanomaista 
tyhj쌹k쌹yntipys쌹hdyst쌹 varten edelli-
sen tyhj쌹k쌹yntipys쌹hdyksen j쌹lkeen.

僅 Jos avaat turvavy쎨n tai kuljettajan 
oven (moottorin konepellin) auto-
maattisammutustilassa, kun auto on 
paikallaan, ISG-j쌹rjestelm쌹 kytkeytyy 
pois p쌹쌹lt쌹.

Automaattik쌹ynnistys
Moottorin uudelleenk쌹ynnistys 
joutok쌹yntipys쌹ytystilasta (paitsi 
Mild Hybrid Electric Vehicle)
Manuaalivaihteisto
僅 Paina kytkinpoljinta, kun vaihdevipu 

on N (vapaa) -asennossa.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto
僅 Vapauta jarrupoljin.
Moottori k쌹ynnistyy, ja vihre쌹 AUTO 
STOP -merkkivalo ( ) mittaristossa 
sammuu.

Moottorin k쌹ynnist쌹minen tyhj쌹-
k쌹yntipys쌹ytystilasta (MHEV-
auto)
Manuaalivaihteisto
僅 Paina kytkinpoljinta, jos sit쌹 ei ole pai-

nettu.
僅 Kytkinpoljin on jo painettu, siirr쌹 

vaihde N-asentoon.

HUOMAA
Kun ISG STOP -toimintoa on k쌹ytetty ja 
auton nopeus kasvaa pienenemisen 
sijaan, moottori saattaa k쌹ynnisty쌹 
uudelleen automaattisesti.

Automaattivaihteisto/kaksoiskyt-
kinvaihteisto
僅 Vapauta jarrupoljin.

HUOMAA
Kun ISG STOP -toimintoa on k쌹ytetty ja 
auton nopeus kasvaa pienenemisen 
sijaan, moottori saattaa k쌹ynnisty쌹 
uudelleen automaattisesti.

ISG -j쌹rjestelm쌹n toimintaolosuh-
teet
ISG-j쌹rjestelm쌹 toimii seuraa-
vissa olosuhteissa:
僅 Kuljettajan turvavy쎨 on kiinnitetty
僅 Kuljettajan ovi ja konepelti ovat suljet-

tuja
僅 Jarrujen alipaine on riitt쌹v쌹
僅 Akun anturi on aktivoitu ja akun 

varaus on riitt쌹v쌹
僅 Ulkoilman l쌹mp쎨tila ei ole liian matala 

tai liian korkea
僅 Ilmastointilaitteen ohjaus t쌹ytt쌹쌹 

ehdot
僅 Auto on riitt쌹v쌹sti l쌹mmennyt
僅 Auto ei ole jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹 (paitsi 

manuaalivaihteisto)
僅 Ohjauspy쎨r쌹 ei ole k쌹쌹nnettyn쌹 jyrk-

k쌹쌹n kulmaan (poislukien: manuaali-
vaihteisto)

僅 Auto ei ole korkealla merenpinnasta
僅 Tuulilasin huurteenpoisto on pois.
僅 Manuaalivaihtotila ei ole valittuna 

(paitsi manuaalivaihteisto)
僅 Jonkin verran aikaa on kulunut siit쌹, 

kun vaihde on p쌹쌹stetty R-asennosta.
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Moottori k쌹ynnistyy my쎨s auto-
maattisesti ilman kuljettajan toi-
menpiteit쌹, seuraavissa 
tapauksissa:
僅 Jarrujen alipaine on matala.
僅 Olet ylitt쌹nyt moottorin suurimman 

sallitun sammutusajan
僅 Ikkunat saattavat huurtua ja ilmas-

tointi on p쌹쌹ll쌹.
僅 Akku ei toimi optimaalisesti
僅 Ilmastointilaitteen j쌹쌹hdytyksen ja 

l쌹mmityksen suorituskyky on puut-
teellinen.

僅 Kun painat ISG OFF -painiketta moot-
torin ollessa pys쌹ytettyn쌹 automaatti-
sesti (paitsi manuaalivaihteisto)

僅 Auto liikkuu oltuaan pys쌹hdyksiss쌹.
僅 Kaasu- ja jarrupoljinta painetaan 

samanaikaisesti (Paitsi manuaalivaih-
teisto)

僅 Kuljettajan turvavy쎨 avataan tai kul-
jettajan ovi on auki. (Paitsi manuaali-
vaihteisto.)

Vihre쌹 AUTO STOP -merkkivalo ( ) 
mittaristossa vilkkuu 5 sekuntia.

HUOMAA
Jos ISG-j쌹rjestelm쌹 ei t쌹yt쌹 t쌹t쌹 toimin-
taolosuhdetta, ISG-j쌹rjestelm쌹 kytkey-
tyy pois.

ISG-merkkivalo

ISG-j쌹rjestelm쌹ll쌹 on merkkivalo mitta-
ristossa. Jos auton varustukseen kuuluu 
valvontamittaristo, ilmoitus n쌹kyy LCD-
n쌹yt쎨ss쌹.

J쌹rjestelm쌹 saattaa edellytt쌹쌹 moottorin 
manuaalista k쌹ynnistyst쌹, kun ISG OFF -
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painikkeen merkkivalo syttyy. Jos 
autossa on valvontamittaristo, varoitus-
viesti n쌹kyy jatkuvasti.

Moottori ei k쌹ynnisty, jos vaihdevipu siir-
ret쌹쌹n N (vapaa) -asennosta D (ajo) -
asentoon, manuaalitilaan tai R (peruu-
tus) -asentoon, mik쌹li jarrupoljinta ei pai-
neta, kun moottori on pys쌹htynyt 
automaattisesti. Jos painat t쌹ss쌹 tilan-
teessa jarrupoljinta, moottori k쌹ynnistyy 
uudelleen.

Perinteinen manuaalivaihteinen auto 
pystyy k쌹ynnist쌹m쌹쌹n moottorin vain 
vaihteen ollessa vapaalla. Jos valitset 
vaihteen painamatta kytkinpoljinta poh-
jaan, varoitus n쌹kyy ja 쌹쌹nimerkki kuu-
luu. K쌹ynnist쌹 moottori uudelleen, kun 
vaihde on vapaalla.

ISG toimintah쌹iri쎨
J쌹rjestelm쌹 ei toimi, kun:

僅 Tapahtuu ISG:hen liittyvien anturei-
den virhe tai j쌹rjestelm쌹virhe.

Keltainen AUTO STOP -merkkivalo ( ) 
mittaristossa j쌹쌹 palamaan 5 sekunnin 
vilkkumisen j쌹lkeen ja ISG OFF -painik-
keen valo syttyy.

HUOMAA
僅 Jos ISG OFF -painikkeen valo ei 

sammu ISG OFF -painikkeen uudel-
leenpainamisen j쌹lkeen, tai jos ISG-
j쌹rjestelm쌹 ei toimi kunnolla toistu-
vasti, vie ajoneuvosi tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon niin pian kuin 
mahdollista. Kia suosittelee, ett쌹 otat 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

僅 Kun ISG OFF -painikkeen valo syttyy, 
se voi sammua, jos ajat ajoneuvoa 
noin 80 km/h nopeudella enint쌹쌹n 
kahden tunnin ajan ja jos puhaltimen 
nopeuden s쌹쌹t쎨nuppi on asetettu 2. 
asentoa pienemm쌹lle. Jos ISG OFF -
painikkeen valo j쌹쌹 palamaan menet-
telyst쌹 huolimatta, vie ajoneuvosi tar-
kastettavaksi ammattikorjaamoon niin 
pian kuin mahdollista. Kia suosittelee, 

OYB052302FI

OYB050196FI

OYB050006L



Ajaminen autollasi

206

Manuaalivaihteisto (MT)

ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

HUOMAA
Jos AGM-akku on kytketty uudelleen tai 
vaihdettu, ISG-j쌹rjestelm쌹 ei toimi heti. 
Jos haluat k쌹ytt쌹쌹 ISG-j쌹rjestelm쌹쌹, 
akkuanturia on kalibroitava noin 4 tun-
nin ajan sytytysvirta katkaistuna. K쌹yn-
nist쌹 ja sammuta moottori 2-3 kertaa 
kalibroinnin j쌹lkeen.

VAROITUS
Kun moottori on ISG-tilassa, moottori voi 
k쌹ynnisty쌹 ilman kuljettajan toimintaa. 
Ennen kuin poistut autosta tai teet jota-
kin moottoritilassa, pys쌹yt쌹 moottori 
k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 virtalukko LOCK/OFF-asen-
toon tai poistamalla virta-avain.

Manuaalivaihteisto (MT) (jos 
kuuluu varustukseen)
Manuaalivaihteiston k쌹ytt쎨

Tyyppi A

Tyyppi B

Vaihdevipua voidaan siirt쌹쌹 vet쌹-
m쌹tt쌹 painiketta (1).

Painiketta (1) on painettava, kun 
vaihdevipu siirret쌹쌹n peruutusvaihteelle.
Manuaalivaihteistossa on 5 (tai 6) vaih-
detta eteenp쌹in.
T쌹m쌹 vaihtamiskaava on painettu vaih-
denuppiin. Voimansiirto on t쌹ysin synk-
ronoitu kaikille eteenp쌹inajovaihteille, 
joten vaihtaminen sek쌹 pienemm쌹lle 
ett쌹 suuremmalle vaihteelle on helppoa.
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Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaihtaes-
sasi ja vapauta se sitten hitaasti.
Jos autosi on varustettu virranlukituskyt-
kimell쌹, moottori ei k쌹ynnisty, jos se 
k쌹ynnistet쌹쌹n ilman kytkinpolkimen pai-
namista. (jos kuuluu varustukseen)
Vaihdevipu on palautettava vapaa-asen-
toon ennen kuin vaihdetaan R (peruu-
tus) -asentoon.
Paina vaihdevivun nupin alla olevaa pai-
niketta, ved쌹 vaihdevipua riitt쌹v쌹n 
kauas vasemmalle ja vaihda sitten asen-
toon R (peruutus).
Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-
nyt, ennen kuin vaihdat R-asentoon 
(peruutus).
쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 moottoria kierroslu-
kumittarin (rpm) punaisella alueella.

HUOMIO
僅 Vaihdettaessa viidennelt쌹 vaihteelta 

nelj쌹nnelle vaihteelle t쌹ytyy noudat-
taa varovaisuutta, jotta vaihdevipua ei 
paineta vahingossa sivusuuntaisesti 
niin, ett쌹 vahingossa vaihdetaan toi-
selle vaihteelle. Raju pienemm쌹lle 
vaihteelle vaihtaminen voi aiheuttaa 
moottorin kierrosnopeuden kasvun 
niin, ett쌹 kierroslukumittari siirtyy 
punaiselle alueelle. T쌹llainen mootto-
rin ja vaihteiston ylikuormitus voi 
aiheuttaa moottorivaurioita.

僅 쉁l쌹 vaihda alasp쌹in enemp쌹쌹 kuin 
kaksi vaihdetta, 쌹l쌹k쌹 vaihda alasp쌹in, 
jos moottori k쌹y suurella kierrosnope-
udella (5 000 r/min tai enemm쌹n). 
T쌹llainen alemmalle vaihteelle vaihta-
minen voi vaurioittaa moottoria, kyt-
kint쌹 ja vaihteistoa.

僅 Kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹 vaihtaminen voi olla 
vaikeaa ennen kuin vaihteiston voite-
luaine on l쌹mmennyt. T쌹m쌹 on nor-
maalia eik쌹 vahingoita vaihteistoa.

僅 Jos olet t쌹ysin pys쌹hdyksiss쌹 ja on 
vaikeaa vaihtaa ensimm쌹iselle tai 
vaihteelle R (peruutus), j쌹t쌹 vaihde-
vipu asentoon N (vapaa) ja vapauta 
kytkin. Paina kytkinpoljin uudelleen 
pohjaan ja vaihda ensimm쌹iselle tai 
vaihteelle R (peruutus).

HUOMIO
僅 Kytkimen ennenaikaisen kulumisen ja 

vaurioitumisen v쌹ltt쌹miseksi, 쌹l쌹 aja 
jalka kytkinpolkimella. 쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n 
k쌹yt쌹 kytkint쌹 pit쌹쌹ksesi ajoneuvoa 
paikallaan yl쌹m쌹ess쌹, esimerkiksi 
odottaessasi liikennevalojen vaihtu-
mista.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vaihdevipua k쌹sinojana ajon 
aikana, koska se voi johtaa vaihde-
haarukoiden ennenaikaiseen kulumi-
seen.

僅 Kytkimen mahdollisen vaurioitumisen 
est쌹miseksi, 쌹l쌹 k쌹ynnist쌹 toinen 
vaihe kytkettyn쌹, paitsi jos l쌹hdet liik-
keelle liukkaalla tiell쌹.

僅 쉁l쌹 ylikuormita ajoneuvoa. Jos ajat 
auto ylikuormitettuna, kytkinlevy voi 
kuumeta liikaa ja kytkinlevy ja -p쌹쌹llys 
voivat vaurioitua.

VAROITUS
僅 Ennen kuin poistut kuljettajan istui-

melta, ved쌹 seisontajarru aina t쌹ysin 
yl쎨s ja sammuta moottori. Varmista, 
ett쌹 vaihteisto on asetettu ensimm쌹i-
selle vaihteelle, kun ajoneuvo pys쌹k쎨i-
d쌹쌹n tasaiseen maastoon tai 
yl쌹m쌹keen, ja vaihteelle R (peruutus), 
jos pys쌹k쎨id쌹쌹n alam쌹keen. Odotta-
mattomia ja 쌹killisi쌹 auton liikkeit쌹 voi 
ilmet쌹, jos n쌹it쌹 varotoimia ei nouda-
teta esitetyss쌹 j쌹rjestyksess쌹.
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僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorijarrutusta (suurem-
malta vaihteelta pienemm쌹lle vaihta-
mista) 쌹killisesti liukkailla teill쌹.
Auto voi luistaa, mist쌹 aiheutuu 
onnettomuus.

Kytkimen k쌹ytt쌹minen
Kytkin on painettava kokonaan pohjaan 
ennen vaihtamista ja vapautettava 
hitaasti. Kytkinpolkimen on aina oltava 
t쌹ysin vapautettuna ajon aikana. 쉁l쌹 
lepuuta jalkaasi kytkinpolkimella ajon 
aikana. T쌹m쌹 voi johtaa tarpeettomaan 
kulumiseen. 쉁l쌹 paina kytkint쌹 osittain 
pit쌹쌹ksesi ajoneuvoa paikallaan m쌹ess쌹. 
T쌹m쌹 johtaa tarpeettomaan kulumiseen. 
Pit쌹쌹ksesi ajoneuvon paikallaan kalte-
valla pinnalla, k쌹yt쌹 jalka- tai seisonta-
jarrua. 쉁l쌹 paina kytkinpoljinta nopeasti 
ja toistuvasti.

HUOMIO
Kun k쌹yt쌹t kytkinpoljinta, paina se koko-
naan pohjaan. Jos et paina kytkinpoljinta 
kokonaan pohjaan, kytkin voi vaurioitua 
tai voi kuulua h쌹iri쎨쌹쌹ni.

VAROITUS
Kytkimen k쌹ytt쌹minen
Paina kytkinpoljin mahdollisimman pit-
k쌹lle. Muista, ett쌹 et paina poljinta 
uudestaan, ennen kuin se palaa nor-
maaliin asentoon. Jos poljinta painetaan 
toistuvasti, ennen kuin se palaa normaa-
liasentoon, kytkinj쌹rjestelm쌹 voi vaurioi-
tua. 쉁l쌹 ylikuormita ajoneuvoa. Jos 
k쌹ynnist쌹t auton tai ajat sill쌹 t쌹ss쌹 tilan-
teessa, kytkinlevyyn syntyy liikaa kitka-
l쌹mp쎨쌹, mik쌹 voi vaurioittaa kytkinlevy쌹 
ja -p쌹쌹llyst쌹. Kun k쌹ynnist쌹t autoa tai 
peruutat, kytkimen vapauttaminen liian 
pian vaihdevivun siirt쌹misen j쌹lkeen voi 

aiheuttaa auton sammumisen ja onnet-
tomuuden.

Alasp쌹in vaihtaminen
Kun joudut hidastamaan raskaassa lii-
kenteess쌹 tai ajaessasi jyrkiss쌹 m쌹iss쌹, 
vaihda pienemm쌹lle vaihteelle, ennen 
kuin moottori alkaa ponnistelemaan. 
Pienemm쌹lle vaihteelle vaihtaminen 
v쌹hent쌹쌹 moottorin sammumisen mah-
dollisuutta ja auttaa kiihdytt쌹m쌹쌹n, kun 
joudut taas lis쌹쌹m쌹쌹n nopeutta. Kun 
ajoneuvo kulkee alasp쌹in jyrkk쌹쌹 
m쌹ke쌹, pienemm쌹lle vaihteelle vaihta-
minen auttaa yll쌹pit쌹m쌹쌹n turvallisen 
nopeuden ja pident쌹쌹 jarrujen k쌹ytt쎨i-
k쌹쌹.

Hyv쌹 ajotapa
僅 쉁l쌹 koskaan aseta autoa vapaalle ja 

rullaa m쌹ke쌹 alas. Se on 쌹쌹rimm쌹isen 
vaarallista. J쌹t쌹 ajoneuvo aina vaih-
teelle.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” jarruja. Se voi kuumentaa 
niit쌹 ja aiheuttaa toimintah쌹iri쎨it쌹. Sen 
sijaan ajaessasi alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹 
vaihda pienemm쌹lle vaihteelle. Kun 
teet n쌹in, moottorijarrutus auttaa 
auton hidastamisessa.

僅 Hidasta ennen kuin vaihdat pienem-
m쌹lle vaihteelle. T쌹m쌹 auttaa v쌹ltt쌹-
m쌹쌹n moottorin liikarasituksen, joka 
voi aiheuttaa vaurioita.

僅 Hidasta sivutuulessa. N쌹in hallitset 
autosi paremmin.

僅 Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-
nyt ennen kuin yrit쌹t vaihtaa peruu-
tusvaihteelle. Jos et tee n쌹in, 
vaihteisto vaurioitua.

僅 Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, 
kun ajat liukkaalla pinnalla. Ole erityi-
sen varovainen, kun jarrutat, kiihdyt쌹t 
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tai vaihdat vaihdetta. Liukkailla pin-
noilla 쌹killinen muutos auton nopeu-
dessa voi aiheuttaa vet쌹vien py쎨rien 
pidon ja ajoneuvon hallinnan mene-
tyksen.

VAROITUS
僅 Kiinnit쌹 aina turvavy쎨! T쎨rm쌹yksess쌹 

turvavy쎨t쎨n matkustaja k쌹rsii toden-
n쌹k쎨isemmin vakavia vammoja tai 
kuolee, kuin vy쎨tetty matkustaja.

僅 V쌹lt쌹 suuria nopeuksia kaarteissa tai 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjauspy쎨r쌹n liikkeit쌹, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menet쌹t autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

僅 Hallinnan menetys ilmenee usein, jos 
kaksi tai useampia py쎨ri쌹 putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa palatak-
seen ajoradalle.

僅 Jos ajoneuvosi ajautuu ulos tielt쌹, 쌹l쌹 
tee ter쌹vi쌹 ohjausliikkeit쌹. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takai-
sin ajokaistoille.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ilmoitettuja nopeus-
rajoituksia.

Automaattivaihteisto (AT) (jos 
kuuluu varustukseen)

Vaihtamista varten on painettava 
jarrupoljinta ja painiketta.

Paina painiketta vaihtamisen 
yhteydess쌹.

Vaihdevipua voidaan siirt쌹쌹 
vapaasti.

Automaattivaihteiston k쌹ytt쎨
Automaattivaihteistossa on 6 nopeutta 
eteenp쌹in yksi peruutusvaihde. Vaihtei-
den valinta tapahtuu automaattisesti 
vaihdevivun asennosta riippuen.

HUOMAA
Jos akku on irrotettu, uuden auton 
ensimm쌹iset vaihtokerrat voivat olla hie-
man 쌹kkin쌹isi쌹. T쌹m쌹 on normaalia ja 
vaihtamisjakso mukautuu, kun TCM 
(vaihteiston ohjausmoduuli) tai PCM 
(voimansiirron ohjausmoduuli) on suorit-
tanut vaihteiden kiertojakson muutaman 
kerran.

Jotta vaihto olisi joustavaa, on painet-
tava jarrupoljinta vaihdettaessa N 
(vapaa) -asennosta eteenp쌹in ajon tai 
peruutuksen vaihteelle.
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VAROITUS
Automaattivaihteisto
僅 Tarkista aina ymp쌹r쎨iv쌹 alue autosi 

l쌹hell쌹 ihmisten varalta, erityisesti las-
ten, kun vaihdat asentoon D (ajo) tai R 
(peruutus).

僅 Ennen kuin poistut kuljettajan istui-
melta, varmista aina, ett쌹 vaihdevipu 
on P-asennossa (pys쌹k쎨inti); ved쌹 sit-
ten seisontajarru kokonaan yl쎨s ja 
sammuta moottori. Odottamattomia 
ja 쌹killisi쌹 auton liikkeit쌹 voi ilmet쌹, jos 
n쌹it쌹 varotoimia ei noudateta esite-
tyss쌹 j쌹rjestyksess쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorijarrutusta (suurem-
malta vaihteelta pienemm쌹lle vaihta-
mista) 쌹killisesti liukkailla teill쌹.
Auto voi luistaa, mist쌹 aiheutuu 
onnettomuus.

HUOMIO
僅 Jotta vaihteisto ei vaurioidu, 쌹l쌹 kiih-

dyt쌹 moottoria vaihteella R (peruutus) 
tai mill쌹쌹n eteenp쌹inajon vaihteella, 
kun jarrut ovat p쌹쌹ll쌹.

僅 Kun olet pys쌹hdyksiss쌹 yl쌹m쌹ess쌹, 
쌹l쌹 pid쌹 ajoneuvoa paikallaan mootto-
rin voimalla. K쌹yt쌹 k쌹ytt쎨- tai seison-
tajarrua.

僅 쉁l쌹 vaihda asennosta N (vapaa) P 
(pys쌹k쎨inti) asentoon D (ajo) tai R 
(peruutus), kun moottori k쌹y tyhj쌹-
k쌹yntinopeuden yl쌹puolella.

Vaihteiston alueet
Mittariston ilmaisin n쌹ytt쌹쌹 vaihdevivun 
asennon, kun virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS-painike, on 
ON-asennossa.

P (Pys쌹k쎨inti)
Pys쌹yt쌹 ajoneuvo kokonaan aina ennen 
vaihtamista asentoon P (pys쌹k쎨inti). 
T쌹m쌹 asento lukitsee vaihteiston ja 
est쌹쌹 vetopy쎨ri쌹 py쎨rim쌹st쌹.

VAROITUS
僅 Vaihtaminen asentoon P (pys쌹k쎨inti) 

auton liikkuessa lukitsee vet쌹v쌹t py쎨-
r쌹t ja voi aiheuttaa auton hallinnan 
menett쌹misen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 asentoa P (pys쌹k쎨inti) sei-
sontajarrun korvikkeena. Varmista 
aina, ett쌹 vaihdevipu on asetettu 
asentoon P (pys쌹k쎨inti) ja ved쌹 sei-
sontajarru kokonaan yl쎨s.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 lasta autoon ilman 
valvontaa.

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos siirr쌹t 
vaihdevivun asentoon P (pys쌹k쎨inti) 
auton ollessa liikkeess쌹.

R (peruutus)
K쌹yt쌹 t쌹t쌹 asentoa ajaaksesi autoa taak-
sep쌹in.

HUOMIO
Pys쌹yt쌹 aina t쌹ysin ennen kuin vaihdat 
pois R (peruutus) -asennosta tai siihen. 
Vaihteisto voi vaurioitua, jos vaihdat R 
(peruutus) -asentoon auton liikkuessa 
paitsi tilanteissa, jotka on esitetty koh-
dassa "Auton keinuttaminen" sivulla 6-
148.

N (vapaa)
Py쎨r쌹t ja vaihteisto eiv쌹t ole kytkettyj쌹. 
Ajoneuvo l쌹htee vapaasti rullaamaan 
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pienimm쌹ss쌹kin m쌹ess쌹, ellei seisonta-
jarrua tai k쌹ytt쎨jarrua k쌹ytet쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 aja, kun vaihdevipu on asennossa N 
(vapaa).
Moottorijarru ei toimi ja se voi aiheutua 
onnettomuus.

Pys쌹k쎨inti N (vapaa) -vaihteella
Noudata alla olevia vaiheita pys쌹k쎨ides-
s쌹si ja jos haluat ajoneuvon liikkuvan 
ty쎨nnett쌹ess쌹.
1. Kun pys쌹k쎨it auton, paina jarrupol-

jinta ja siirr쌹 vaihdevipu P-asentoon, 
kun virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike on 
ON-asennossa tai moottori on k쌹yn-
niss쌹.

2. Jos seisontajarru on aktivoitu, vapauta 
se.

3. Painaessasi jarrupoljinta k쌹쌹nn쌹 virta-
lukko tai MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -OFF-asentoon.
僅 쉁lyavaimilla varustetuissa ajoneu-

voissa virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
voidaan siirt쌹쌹 OFF-asentoon vain, 
kun vaihdevipu on asennossa P.

4. Poista vaihdevivun suojakumit konso-
lista muovisella listaty쎨kalulla.

5. Kun olet irrottanut suojakumit, paina 
ja pid쌹 painettuna vasemmalla edess쌹 
olevaa painiketta ter쌹v쌹k쌹rkisell쌹 ty쎨-
kalulla ja vaihda N (neutraali) -asen-
toon.

Jos vaihdevipu ei liiku t쌹m쌹nk쌹쌹n toi-
menpiteen j쌹lkeen, vie j쌹rjestelm쌹 tar-
kastettavaksi ammattikorjaamolle. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Paitsi vapaalle pys쌹k쎨it쌹ess쌹 auto on 

aina pys쌹k쎨it쌹v쌹 asentoon P (pys쌹-
k쎨inti) turvallisuuden ja seisontajarrun 
kytkemisen vuoksi.

僅 Ennen pys쌹k쎨inti쌹 N (vapaa) -asen-
toon, on ensin varmistettava, ett쌹 maa 
on vaakatasossa ja suora. 쉁l쌹 pys쌹k쎨i 
N-vaihteelle m쌹ess쌹 tai viett쌹v쌹ll쌹 
maalla.
Jos auto pys쌹k쎨id쌹쌹n ja j쌹tet쌹쌹n N-
asentoon, auto voi liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vammoja ja vahinkoja.

D (Ajo)
T쌹m쌹 on normaali eteenp쌹in ajon 
asento. Vaihteisto vaihtaa automaatti-
sesti l쌹pi 6 vaihteen sarjan, tarjoten 
parasta mahdollista polttoainetaloutta ja 
tehoa.
Jos kaipaat lis쌹쌹 tehoa ohittaessasi 
toista ajoneuvoa tai ajat yl쌹m쌹ess쌹, 
paina kaasupoljin t쌹ysin alas, t쌹ll쎨in 
vaihteisto vaihtaa automattisesti alas-
p쌹in pienemm쌹lle v쌹litykselle.

HUOMAA
Pys쌹hdy aina t쌹ysin, ennen kuin vaihdat 
D-asentoon (ajo).

VAROITUS
僅 쉁l쌹 siirr쌹 vaihdetta N-asentoon 

(vapaa) ajon aikana. Jos vaihde siirre-
t쌹쌹n N-asentoon (vapaa) ajon aikana, 
auto ei en쌹쌹 voi tehd쌹 moottorijarru-
tusta. N쌹in tekeminen voi lis쌹t쌹 onnet-
tomuuden vaaraa.

僅 Auto voi liikkua ulkoisen t쎨rm쌹yksen 
takia, jos vaihteisto ei ole P (pys쌹-
k쎨inti) -asennossa auton pys쌹k쎨innin 
ja pys쌹ytyksen aikana. Jos olet poissa 
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auton luota edes hetken, kytke aina 
vaihde P (pys쌹k쎨inti) -asentoon tur-
vallisuuden takia, kytke seisontajarru 
ja katkaise sytytysvirta samalla pai-
naen jarrupoljinta.

Sports-tila (jos kuuluu varustuk-
seen)

Olipa auto pys쌹hdyksiss쌹 tai liikkeess쌹, 
Sports-tila valitaan siirt쌹m쌹ll쌹 valitsin D-
asennosta (ajo) manuaaliseen loveen. 
Jos haluat palata takaisin D-asentoon 
(ajo), siirr쌹 vaihdevipu takaisin p쌹쌹lo-
veen.
SPORTS-tilassa vaihdevivun siirt쌹minen 
taaksep쌹in ja eteenp쌹in mahdollistaa 
nopean vaihtamisen. Toisin kuin k쌹si-
vaihteistossa SPORTS-tilassa vaihdetta 
voi vaihtaa kaasupolkimen ollessa pai-
nettuna.
vaihdevivun k쌹ytt쎨
Yl쎨s (+): Vaihda seuraavaksi suurem-
malle vaihteelle ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 vipua 
eteenp쌹in.
Alas (-): Vaihda yht쌹 vaihdetta pienem-
m쌹lle vet쌹m쌹ll쌹 vipua kerran taakse-
p쌹in.

HUOMAA
僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tilassa kuljettajan on 

teht쌹v쌹 vaihdot yl쎨sp쌹in tieolosuhtei-
den mukaisesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosnopeus nouse 
punaiselle alueelle.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tila voi valita vain 6 
eteenp쌹in ajon vaihdetta. Siirr쌹 vaih-
devipu peruutettaessa tai pys쌹k쎨i-
t쌹ess쌹 R-asentoon (peruutus) tai P-
asentoon (pys쌹k쎨inti) tilanteen 
mukaan.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tilassa vaihto pienem-
m쌹lle suoritetaan automaattisesti 
auton hidastuessa. Kun auto pys쌹h-
tyy, 1st-vaihde valitaan automaatti-
sesti.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tila: kun moottorin 
kierrosluku l쌹hestyy punaista aluetta, 
vaihteistopisteet muuttuvat yl쎨sp쌹in 
automaattisesti.

僅 Jotta auton vaadittu tehotaso ja tur-
vallisuus voidaan s쌹ilytt쌹쌹, j쌹rjestelm쌹 
ei ehk쌹 suorita joitain vaihteensiirtoja, 
kun vaihdevipua k쌹ytet쌹쌹n.

僅 Kun ajat liukkaalla tiell쌹, ty쎨nn쌹 vaih-
devipua eteenp쌹in + (yl쌹) -asentoon. 
T쌹m쌹 aiheuttaa vaihteiston siirtymi-
sen 2. vaihteelle, mik쌹 sopii paremmin 
tasaiseen ajamiseen liukkailla teill쌹. 
Ty쎨nn쌹 vaihdevipu - (alas) -puolelle 
vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Vaihtolukkoj쌹rjestelm쌹 (jos kuu-
luu varustukseen)
Oman turvallisuutesi takia automaatti-
vaihteistossa on vaihdelukitusj쌹rjes-
telm쌹, joka est쌹쌹 vaihtamisen asennosta 
P (pys쌹k쎨inti) asentoon R (peruutus), 
ellei jarrupoljin ole painettuna.
Vaihteiston vaihtaminen P-asennosta 
(pys쌹k쎨inti) R-asentoon (peruutus):

OYB052059L



27

6

6

Ajaminen autollasi Automaattivaihteisto (AT)

1. Pid쌹 jarrupoljinta painettuna.
2. Siirr쌹 vaihdevipua.
Jos jarrupoljin painetaan ja vapautetaan 
toistuvasti vaihdevivun ollessa asen-
nossa P (pys쌹k쎨inti), voi kuulua r쌹tise-
v쌹쌹 쌹쌹nt쌹 vaihdevivun l쌹hell쌹. T쌹m쌹 
kuuluu asiaan.

VAROITUS
Paina jarrupoljin aina pohjaan ennen 
vaihtamista P-asennosta (pys쌹k쎨inti) toi-
seen asentoon ja sen vaihtamisen 
aikana, jotta v쌹ltet쌹쌹n auton tahaton 
liike, joka voi vahingoittaa autossa tai 
sen ymp쌹rist쎨ss쌹 oleskelevia henkil쎨it쌹.

Vaihtolukon ohittaminen

1. Poista vaihdevivun suojakumit konso-
lista muovisella listaty쎨kalulla.

2. Kun olet irrottanut suojakumit, paina 
ja pid쌹 painettuna vasemmalla edess쌹 
olevaa painiketta (1) ter쌹v쌹k쌹rkisell쌹 
ty쎨kalulla ja vaihda N (neutraali) -
asentoon.

Jos vaihdevipu ei liiku t쌹m쌹nk쌹쌹n toi-
menpiteen j쌹lkeen, vie j쌹rjestelm쌹 tar-
kastettavaksi ammattikorjaamolle. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Varo, ettet vaurioita kantta, kun irrotat 

vaihdevivun suojakumeja.
僅 Varmista, ett쌹 auto on tasaisella, suo-

ralla alustalla, kun vapautat vaihtolu-
kon.

Virta-avaimen ristilukitusj쌹rjes-
telm쌹 (jos kuuluu varustukseen)
Virta-avaimen voi poistaa vain, kun vaih-
devipu on asennossa P (pys쌹k쎨inti).

Hyv쌹 ajotapa
僅 쉁l쌹 koskaan siirr쌹 vaihtovipua P- 

(pys쌹k쎨inti) tai N-asennosta (vapaa) 
mihink쌹쌹n muuhun asentoon, kun 
painat kaasupoljinta.

僅 쉁l쌹 koskaan siirr쌹 vaihtovipua asen-
toon P (pys쌹k쎨inti), kun auto liikkuu.

僅 Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-
nyt ennen kuin yrit쌹t vaihtaa asen-
toon R (peruutus) tai D (ajo).

僅 쉁l쌹 koskaan aseta ajoneuvoa vapaalle 
ja rullaa m쌹ke쌹 alas. Se voi olla erit-
t쌹in vaarallista. J쌹t쌹 auto aina vaih-
teelle ajaessasi.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” jarruja. Se voi kuumentaa 
niit쌹 ja aiheuttaa toimintah쌹iri쎨it쌹. Se 
sijaan ajaessasi alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹, 
hidasta ja vaihda pienemm쌹lle vaih-
teelle. Kun teet t쌹m쌹n, moottorijarru-
tus auttaa hidastamaan autoa.

僅 Hidasta ennen kuin vaihdat pienem-
m쌹lle vaihteelle. Muutoin alempi 
vaihde ei ehk쌹 ole kytkeydy p쌹쌹lle.

僅 K쌹yt쌹 aina seisontajarrua. 쉁l쌹 luota, 
ett쌹 vaihteen asettaminen asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) est쌹쌹 auton liikkumisen.

僅 Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, 
kun ajat liukkaalla pinnalla. Ole erityi-
sen varovainen, kun jarrutat, kiihdyt쌹t 

OYB052293L



Ajaminen autollasi

286

Automaattivaihteisto (AT)

tai vaihdat vaihdetta. Liukkailla pin-
noilla 쌹killinen muutos auton nopeu-
dessa voi aiheuttaa vet쌹vien py쎨rien 
pidon ja ajoneuvon hallinnan mene-
tyksen.

僅 Ihanteellinen auton suorituskyky ja 
taloudellisuus saavutetaan painamalla 
ja vapauttamalla kaasupoljinta tasai-
sesti.

VAROITUS
僅 Kun ajat yl쌹- tai alam쌹keen, vaihda 

aina vaihteelle D (ajo), kun ajat eteen-
p쌹in, tai vaihteelle R (peruutus), kun 
ajat taaksep쌹in. Tarkista vaihdevalinta 
mittaristosta ennen ajamista. Jos ajat 
valittuun vaihteeseen n쌹hden vastak-
kaiseen suuntaan, voit aiheuttaa vaa-
ratilanteen, koska moottori sammuu 
ja jarrutusteho k쌹rsii.

僅 Kiinnit쌹 aina turvavy쎨! T쎨rm쌹yksess쌹 
turvavy쎨t쎨n matkustaja k쌹rsii toden-
n쌹k쎨isemmin vakavia vammoja tai 
kuolee, kuin vy쎨tetty matkustaja.

僅 V쌹lt쌹 suuria nopeuksia kaarteissa tai 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjauspy쎨r쌹n liikkeit쌹, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menet쌹t autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

僅 Hallinnan menetys ilmenee usein, jos 
kaksi tai useampia py쎨ri쌹 putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa palatak-
seen ajoradalle.

僅 Jos ajoneuvosi ajautuu ulos tielt쌹, 쌹l쌹 
tee ter쌹vi쌹 ohjausliikkeit쌹. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takai-
sin ajokaistoille.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ilmoitettuja nopeus-
rajoituksia.

VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan jne., voit yritt쌹쌹 keinuttaa ajo-
neuvon vapaaksi liikuttamalla sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in. 쉁l쌹 yrit쌹 t쌹t쌹 menettely쌹, 
jos miss쌹쌹n auton l쌹hell쌹 on ihmisi쌹 tai 
esineit쌹. Keinutustoimenpiteen aikana 
auto saattaa liikahtaa yll쌹tt쌹en eteen- tai 
taaksep쌹in, kun se vapautuu. Siit쌹 voi 
seurata vammoja henkil쎨ille tai omai-
suusvahinkoja l쌹hell쌹 oleville esineille.

L쌹hteminen liikkeelle jyrkk쌹쌹n 
yl쌹m쌹keen
L쌹hte쌹ksesi liikkeelle jyrk쌹ss쌹 m쌹ess쌹 
seisonnasta, paina jarrupoljinta, siirr쌹 
vaihdevipu asentoon D (ajo). Valitse 
sopiva v쌹litys kuorman painon ja m쌹en 
jyrkkyyden mukaan ja vapauta seisonta-
jarru. Paina kaasupoljinta v쌹hitellen 
vapauttaessasi k쌹ytt쎨jarrut.
Kun l쌹hdet liikkeelle jyrk쌹st쌹 m쌹est쌹, 
auto pyrkii rullaamaan taaksep쌹in.

VAROITUS
Kun l쌹hdet liikkeelle jyrk쌹st쌹 m쌹est쌹 
vaihde asennossa D (ajo) painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta, auto voi rullata 
taaksep쌹in ja aiheuttaa vakavan onnet-
tomuuden. Pys쌹hdy aina t쌹ysin, ennen 
kuin vaihdat D-asentoon (ajo).
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Kaksoiskytkinvaihteisto (DCT) 
(jos kuuluu varustukseen)

Paina jarrupoljinta ja lukituksen 
avauspainiketta vaihtamisen yhtey-
dess쌹.

Paina vaihdelukon vapautuspaini-
ketta, kun vaihdat.

Vaihdevipua voidaan siirt쌹쌹 
vapaasti.
* Jotta voit siirt쌹쌹 vaihdevipua P-asen-

nosta/P-asentoon (pys쌹k쎨inti) tai R-
asennon (peruutus) ja D-asennon (ajo) 
v쌹lill쌹, sinun on painettava jarrupol-
jinta, jotta auto pysyy paikoillaan.

VAROITUS
Vakavan vamman tai kuoleman riskin 
v쌹hent쌹miseksi:
僅 Tarkista AINA ymp쌹r쎨iv쌹 alue autosi 

l쌹helt쌹, jotta siell쌹 ei ole ihmisi쌹, erityi-
sesti lapsia, ennen kuin vaihdat D (ajo) 
-asentoon tai R (peruutus) -asentoon.

僅 Ennen kuin poistut kuljettajan istui-
mesta, varmista aina, ett쌹 vaihdevipu 
on asennossa P (pys쌹k쎨inti) kytke sit-
ten seisontajarru ja k쌹쌹nn쌹 virtalukko 
tai MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS- painike LOCK/OFF-asen-
toon. Odottamattomia ja 쌹killisi쌹 

auton liikkeit쌹 voi ilmet쌹, jos n쌹it쌹 
varotoimia ei noudateta.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorijarrutusta (suurem-
malta vaihteelta pienemm쌹lle vaihta-
mista) 쌹killisesti liukkailla teill쌹. Auto 
voi luistaa, mist쌹 aiheutuu onnetto-
muus.

Kaksoiskytkinvoimansiirron 
k쌹ytt쎨
Kaksoiskytkinvoimansiirrossa on 7 nope-
utta eteenp쌹in ja yksi peruutusvaihde.
J쌹rjestelm쌹 valitsee yksitt쌹iset vaihteet 
automaattisesti, kun vaihtopainike D 
(ajo) -asennossa.
僅 Kaksoiskytkinvoimansiirtoa voidaan 

ajatella automaattisesti vaihtavaksi 
manuaalivaihteistoksi. Se antaa kuljet-
tajalle tunteen manuaalivaihteistosta, 
mutta tarjoaa silti t쌹ysautomaattisen 
vaihteiston mukavuuden.

僅 Kun D (ajo) on valittuna, vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti eri vaihteita, 
kuten perinteinen automaattivaih-
teisto. Toisin kuin perinteisess쌹 auto-
maattivaihteistossa, vaihto voidaan 
toisinaan tuntea ja kuulla, kun toimi-
laitteet k쌹ytt쌹v쌹t kytkint쌹 ja valitsevat 
vaihteen.

僅 Kaksoiskytkinvoimansiirto sis쌹lt쌹쌹 
kuivalevytyyppisen kaksoiskytkinme-
kanismin, joka mahdollistaa parem-
man kiihtyvyyden ja paremman 
polttoainetehokkuuden ajon aikana. 
Ero perinteiseen automaattivaihteis-
toon on siin쌹, ett쌹 se ei sis쌹ll쌹 v쌹쌹n-
n쎨nmuunninta. Sen sijaan vaihtoa 
yhdelt쌹 vaihteelta toiselle ohjaa kytki-
men luistaminen, erityisesti pienill쌹 
nopeuksilla.

T쌹m쌹n seurauksena, vaihteiden vaihtu-
minen saattaa erottua toisinaan taval-
lista automaattivaihteistoa paremmin ja 
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liikkeellel쌹hd쎨n aikana saattaa tuntua 
v쌹h쌹ist쌹 t쌹rin쌹쌹, kun vaihteiston nopeus 
synkronoidaan moottorin nopeuteen. 
T쌹m쌹 on normaali kaksoiskytkinvoiman-
siirron쌹쌹ni.
僅 Kuivakytkin siirt쌹쌹 v쌹쌹nn쎨n suorem-

min ja tarjoaa suoran vedon tuntu-
man, mik쌹 voi tuntua erilaiselta 
verrattuna perinteiseen automaatti-
vaihteistoon. T쌹m쌹 voi olla huomatta-
vampaa kun autolla l쌹hdet쌹쌹n 
pys쌹hdyksist쌹 tai kun sill쌹 ajetaan 
pys쌹htelev쌹ss쌹 liikenteess쌹.

僅 Kun kiihdytet쌹쌹n nopeasti hitaam-
masta ajoneuvon nopeudesta mootto-
rin kierrosluku voi kasvaa 
huomattavasti kytkimen luistamisen 
takia, kun kaksoiskytkinvoimansiirto 
valitsee oikean vaihteen. T쌹m쌹 kuuluu 
asiaan.

僅 Kun kiihdytet쌹쌹n pys쌹hdyksist쌹 kalte-
valla pinnalla, voit v쌹ltt쌹쌹 nykimisen 
painamalla kaasupoljinta tasaisesti ja 
v쌹hitellen.

僅 Kun ajetaan ajoneuvoa hitaalla nope-
udella, niin jos vapautat kaasupolki-
men nopeasti, saatat tuntea 
moottorijarrutuksen ennen kuin vaih-
teisto vaihtaa vaihdetta. T쌹m쌹 moot-
torijarrutuksen tuntuma vastaa 
manuaalivaihteiston k쌹ytt쎨쌹 hitailla 
nopeuksilla.

僅 Kun ajat alam쌹keen, voit hallita 
nopeuttasi ilman liiallista jarrujen 
k쌹ytt쎨쌹 vaihtamalla vaihteen vaihto-
painikkeen manuaalivaihtotilaan ja 
vaihtamalla sitten pienemm쌹lle vaih-
teelle.

僅 Kun k쌹ynnist쌹t moottorin ja sammu-
tat sen, voit kuulla napsahdus쌹쌹ni쌹, 
kun j쌹rjestelm쌹 suorittaa itsetesti쌹. 
T쌹m쌹 on normaali kaksoiskytkinvoi-
mansiirron 쌹쌹ni.

僅 Ensimm쌹isten 1500 km:n (1000 mai-
lin) aikana saatat tuntea, ett쌹 ajo-
neuvo ei toimi tasaisesti, kun kiihdyt쌹t 
hitaasta nopeudesta. T쌹m쌹n sis쌹쌹na-
jojakson aikana vaihtamisen laatu ja 
uuden ajoneuvosi suorituskyky opti-
moituu jatkuvasti.

VAROITUS
Vaihteistovian takia auto ei ehk쌹 liiku ja 
asennon merkkivalo (D, R) vilkkuu mitta-
ristossa. Vie j쌹rjestelm쌹 t쌹ll쎨in tarkastuk-
seen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

LCD-n쌹ytt쎨 vaihteiston l쌹mp쎨ti-
lalle ja varoitusviestille
DCT-varoitusviestit

T쌹m쌹 varoitusviesti n쌹ytet쌹쌹n, kun 
autolla ajetaan hitaasti kaltevalla pin-
nalla ja auto havaitsee, ett쌹 jarrupoljinta 
ei k쌹ytet쌹.

Jyrkk쌹 rinne
Ajaminen m쌹ki쌹 yl쎨s tai jyrk쌹ss쌹 rin-
teess쌹:
僅 Pid쌹 auto paikallaan kaltevalla pin-

nalla k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jalka- tai seisontajar-
rua.
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僅 Pys쌹htelev쌹ss쌹 liikenteess쌹 kaltevalla 
pinnalla pid쌹 turvav쌹li쌹, ennen kuin 
siirr쌹t autoa eteenp쌹in. Pid쌹 sitten 
autoa kaltevalla pinnalla paikallaan 
jalkajarrun avulla.

僅 Jos autoa pidet쌹쌹n m쌹ess쌹 kaasupol-
kimen avulla tai ry쎨mitt쌹m쌹ll쌹 k쌹ytt쌹-
m쌹tt쌹 jarrupoljinta, kytkin ja vaihteisto 
voivat ylikuumentua, mist쌹 voi aiheu-
tua vaurioita. Silloin LCD-n쌹yt쎨ll쌹 n쌹y-
tet쌹쌹n varoitusviesti.

僅 Jos LCD-varoitus on aktiivinen, on 
k쌹ytett쌹v쌹 jalkajarrua.

僅 T쌹m쌹n varoituksen huomiotta j쌹tt쌹-
minen voi aiheuttaa vaihteiston vauri-
oitumisen.

Voimansiirron korkea l쌹mp쎨tila
僅 Tietyiss쌹 olosuhteissa, kuten toistu-

vissa pys쌹hdyksiss쌹 ja l쌹hd쎨iss쌹 jyr-
kiss쌹 rinteiss쌹, 쌹killisiss쌹 l쌹hd쎨iss쌹 tai 
pys쌹hdyksiss쌹, tai muuten ankarissa 
ajo-olosuhteissa, vaihteiston kytki-
men l쌹mp쎨tila voi kasvaa liiallisesti. 
Lopuksi vaihteiston kytkin voi olla yli-
kuumentunut.

僅 Kun kytkin ylikuumentuu, kytkeytyy 
suojaustila ja mittariston vaihteen 
merkkivalo vilkkuu ja kuuluu varoitu-
s쌹쌹ni. T쌹ll쎨in ”Voimansiirron l쌹mp쎨tila 
on korkea! Pys쌹hdy turvallisesti" eik쌹 
ajo ole v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tasaista.

僅 Jos t쌹m쌹 tapahtuu, aja tien sivuun tur-
valliseen paikkaan, pys쌹yt쌹 auto 
mutta j쌹t쌹 moottori k쌹yntiin, paina 
jarrua ja vaihda auto P-asentoon 
(pys쌹k쎨inti), ja anna voimansiirron 
j쌹쌹hty쌹.

僅 Jos j쌹t쌹t t쌹m쌹n varoituksen huomi-
oitta, ajo-ominaisuudet voivat heiken-
ty쌹. Saatat kokea 쌹killisi쌹 vaihtamisia, 
toistuvia vaihtamisia tai nykimist쌹. 
Palataksesi normaaliin ajoon pys쌹yt쌹 

auto ja k쌹yt쌹 jalkajarrua tai vaihda 
asentoon P (pys쌹k쎨inti).
Anna sitten vaihteiston j쌹쌹hty쌹 muu-
taman minuutin moottorin k쌹ydess쌹, 
ennen kuin jatkat ajamista.

僅 Kun mahdollista, aja ajoneuvolla tasai-
sesti.

Vaihteisto ylikuumentunut
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僅 Jos autolla ajamista jatketaan ja kytki-
men l쌹mp쎨tilat saavuttavat maksimi-
rajan, n쌹ytet쌹쌹n "Vaihteisto kuuma! 
Pys쌹k쎨i moottori k쌹ynniss쌹” -varoitus. 
Kun n쌹in tapahtuu, kytkin on pois 
k쌹yt쎨st쌹, kunnes se j쌹쌹htyy normaali-
l쌹mp쎨tilaan.

僅 Varoitus n쌹ytt쌹쌹 ajan, joka on odotet-
tava voimansiirron j쌹쌹htymist쌹.

僅 Jos t쌹m쌹 tapahtuu, aja tien sivuun tur-
valliseen paikkaan, pys쌹yt쌹 auto 
mutta j쌹t쌹 moottori k쌹yntiin, paina 
jarrua ja vaihda auto P-asentoon 
(pys쌹k쎨inti), ja anna voimansiirron 
j쌹쌹hty쌹.

僅 Kun viesti "Voimansiirto j쌹쌹htynyt. 
Jatka ajoa. tulee n쌹kyviin, voit jatkaa 
ajamista autollasi.

僅 Kun mahdollista, aja ajoneuvolla tasai-
sesti.

Jos jokin LCD-n쌹yt쎨n varoitusviesteist쌹 
jatkaa vilkkumista, niin ota oman turval-
lisuutesi takia ota yhteytt쌹 ammattikor-
jaamoon ja anna tarkastaa j쌹rjestelm쌹. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Vaihteiston alueet
Mittariston ilmaisin n쌹ytt쌹쌹 vaihdevivun 
asennon, kun virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS-painike, on 
ON-asennossa.

P (Pys쌹k쎨inti)
Pys쌹hdy aina t쌹ysin ennen kuin vaihdat 
asentoon P (pys쌹k쎨inti).
Asentoon P (pys쌹k쎨inti) vaihtamista var-
ten on painettava jarrua voimakkaasti ja 
varmistettava, ett쌹 jalka ei ole kaasupol-
kimella.
Vaihdevivun on oltava asennossa P 
(pys쌹k쎨inti) ennen moottorin sammutta-
mista.

VAROITUS
僅 Vaihtaminen P-asentoon (pys쌹k쎨inti) 

auton liikkuessa voi aiheuttaa auton 
hallinnan menett쌹misen.

僅 Kun auto on pys쌹htynyt, varmista 
aina, ett쌹 vaihdevipu on P-asennossa 
(pys쌹k쎨inti), kytke seisontajarru ja 
sammuta moottori.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 asentoa P (pys쌹k쎨inti) sei-
sontajarrun korvikkeena.

R (peruutus)
K쌹yt쌹 t쌹t쌹 asentoa ajaaksesi autoa taak-
sep쌹in.

HUOMIO
Pys쌹yt쌹 aina t쌹ysin ennen kuin vaihdat 
asennosta R (peruutus) tai siihen. Vaih-
teisto voi vaurioitua, jos vaihdat asen-
toon R (peruutus) auton liikkuessa.
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N (vapaa)
Py쎨r쌹t ja vaihteisto eiv쌹t ole kytkettyj쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 vaihda vaihteelle ellei jalkasi ole tii-
viisti jarrupolkimella. Vaihtaminen vaih-
teelle moottorin k쌹ydess쌹 suurella 
nopeudella voi aiheuttaa ajoneuvon 
hyvin nopean liikkeen. Voit menett쌹쌹 
auton hallinnan ja osua ihmisiin tai esi-
neisiin.

VAROITUS
쉁l쌹 aja, kun vaihdevipu on asennossa N 
(vapaa).
Moottorijarru ei toimi ja se voi aiheutua 
onnettomuus.

Pys쌹k쎨inti N (vapaa) -vaihteella
Noudata alla olevia vaiheita pys쌹k쎨ides-
s쌹si ja jos haluat ajoneuvon liikkuvan 
ty쎨nnett쌹ess쌹.
1. Kun pys쌹k쎨it auton, paina jarrupol-

jinta ja siirr쌹 vaihdevipu P-asentoon, 
kun virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike on 
ON-asennossa tai moottori on k쌹yn-
niss쌹.

2. Jos seisontajarru on aktivoitu, vapauta 
se.

3. Painaessasi jarrupoljinta k쌹쌹nn쌹 virta-
lukko tai MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -OFF-asentoon.
僅 쉁lyavaimilla varustetuissa ajoneu-

voissa virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
voidaan siirt쌹쌹 OFF-asentoon vain, 
kun vaihdevipu on asennossa P.

4. Poista vaihdevivun suojakumit konso-
lista muovisella listaty쎨kalulla.

5. Kun olet irrottanut suojakumit, paina 
ja pid쌹 painettuna vasemmalla edess쌹 
olevaa painiketta ter쌹v쌹k쌹rkisell쌹 ty쎨-
kalulla ja vaihda N (neutraali) -asen-
toon.

Jos vaihdevipu ei liiku t쌹m쌹nk쌹쌹n toi-
menpiteen j쌹lkeen, vie j쌹rjestelm쌹 tar-
kastettavaksi ammattikorjaamolle. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Paitsi vapaalle pys쌹k쎨it쌹ess쌹 auto on 

aina pys쌹k쎨it쌹v쌹 asentoon P (pys쌹-
k쎨inti) turvallisuuden ja seisontajarrun 
kytkemisen vuoksi.

僅 Ennen pys쌹k쎨inti쌹 N (vapaa) -asen-
toon, on ensin varmistettava, ett쌹 maa 
on vaakatasossa ja suora. 쉁l쌹 pys쌹k쎨i 
N-vaihteelle m쌹ess쌹 tai viett쌹v쌹ll쌹 
maalla.
Jos auto pys쌹k쎨id쌹쌹n ja j쌹tet쌹쌹n N-
asentoon, auto voi liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vammoja ja vahinkoja.

D (Ajo)
T쌹m쌹 on normaali ajoasento. Vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti l쌹pi 7 vaihteen 
sarjan, tarjoten parasta mahdollista polt-
toainetaloutta ja tehoa.
Jos kaipaat lis쌹쌹 tehoa ohittaessasi 
toista ajoneuvoa tai ajat yl쌹m쌹ess쌹, 
paina kaasupoljinta pidemm쌹lle, kunnes 
tunnet ett쌹 vaihteisto vaihtaa pienem-
m쌹lle v쌹litykselle.
Auton pys쌹ytt쌹miseksi ajon aikana on 
painettava jarrupoljin pohjaan ei-toivo-
tun liikkumisen est쌹miseksi.
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Sports-tila (jos kuuluu varustuk-
seen)

Olipa auto pys쌹hdyksiss쌹 tai liikkeess쌹, 
Sports-tila valitaan siirt쌹m쌹ll쌹 valitsin D-
asennosta (ajo) manuaaliseen loveen. 
Jos haluat palata takaisin D-asentoon 
(ajo), siirr쌹 vaihdevipu takaisin p쌹쌹lo-
veen.
SPORTS-tilassa vaihdevivun siirt쌹minen 
taaksep쌹in ja eteenp쌹in mahdollistaa 
nopean vaihtamisen. Toisin kuin k쌹si-
vaihteistossa SPORTS-tilassa vaihdetta 
voi vaihtaa kaasupolkimen ollessa pai-
nettuna.

vaihdevivun k쌹ytt쎨
Yl쎨s (+): Vaihda seuraavaksi suurem-
malle vaihteelle ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 vipua 
eteenp쌹in.
Alas (-): Vaihda yht쌹 vaihdetta pienem-
m쌹lle vet쌹m쌹ll쌹 vipua kerran taakse-
p쌹in.

HUOMAA
僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tilassa kuljettajan on 

teht쌹v쌹 vaihdot yl쎨sp쌹in tieolosuhtei-
den mukaisesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosnopeus nouse 
punaiselle alueelle.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tila voi valita vain 7 
eteenp쌹in ajon vaihdetta. Siirr쌹 vaih-
devipu peruutettaessa tai pys쌹k쎨i-
t쌹ess쌹 R-asentoon (peruutus) tai P-
asentoon (pys쌹k쎨inti) tilanteen 
mukaan.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tilassa vaihto pienem-
m쌹lle suoritetaan automaattisesti 
auton hidastuessa. Kun auto pys쌹h-
tyy, 1st-vaihde valitaan automaatti-
sesti.

僅 SPORTS-k쌹ytt쎨tila: kun moottorin 
kierrosluku l쌹hestyy punaista aluetta, 
vaihteistopisteet muuttuvat yl쎨sp쌹in 
automaattisesti.

僅 Jos kuljettaja painaa vipua + (yl쎨s) tai 
- (alas) -asentoon, vaihteisto ei ehk쌹 
tee pyydetty쌹 vaihtoa, jos seuraava 
vaihde on sallitun moottorin kierroslu-
kualueen ulkopuolella. Kuljettajan on 
teht쌹v쌹 vaihdot yl쎨sp쌹in tieolosuhtei-
den mukaisesti ja varmistettava, ettei 
moottorin kierrosluku nouse punai-
selle alueelle.

Vaihtolukkoj쌹rjestelm쌹 (jos kuu-
luu varustukseen)
Oman turvallisuutesi takia kaksoiskyt-
kinvaihteistossa on vaihtolukko, joka 
est쌹쌹 vaihtamisen asennosta P (pys쌹-
k쎨inti) asentoon R (peruutus), ellei jarru-
poljin ole painettuna.
Vaihteiston vaihtaminen P-asennosta 
(pys쌹k쎨inti) R-asentoon (peruutus):
1. Pid쌹 jarrupoljinta painettuna.
2. K쌹ynnist쌹 moottori tai k쌹쌹nn쌹 virta-

lukko tai MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike ON-asentoon.

3. Siirr쌹 vaihdevipua.
Jos jarrupoljinta painetaan ja vapaute-
taan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
asennossa P (pys쌹k쎨inti), vaihdevipu voi 
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t쌹rist쌹 ja siit쌹 voi kuulua 쌹쌹nt쌹. T쌹m쌹 
kuuluu asiaan.

VAROITUS
Paina jarrupoljin aina pohjaan ennen 
vaihtamista P-asennosta (pys쌹k쎨inti) toi-
seen asentoon ja sen vaihtamisen 
aikana, jotta v쌹ltet쌹쌹n auton tahaton 
liike, joka voi vahingoittaa autossa tai 
sen ymp쌹rist쎨ss쌹 oleskelevia henkil쎨it쌹.

Vaihtolukon ohittaminen

Jos vaihdevipua ei voi siirt쌹쌹 P-asen-
nosta (pys쌹k쎨inti) tai N-asennosta 
(vapaa) R-asentoon (peruutus), kun jar-
rupoljinta painetaan, paina jarrua edel-
leen ja tee seuraavat toimet:
1. Poista vaihdevivun suojakumit konso-

lista muovisella listaty쎨kalulla.
2. Kun olet irrottanut suojakumit, paina 

ja pid쌹 painettuna vasemmalla edess쌹 
olevaa painiketta (1) ter쌹v쌹k쌹rkisell쌹 
ty쎨kalulla ja vaihda N (neutraali) -
asentoon.

Jos vaihdevipu ei liiku t쌹m쌹nk쌹쌹n toi-
menpiteen j쌹lkeen, vie j쌹rjestelm쌹 tar-
kastettavaksi ammattikorjaamolle. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Varo, ettet vaurioita kantta, kun irrotat 

vaihdevivun suojakumeja.
僅 Varmista, ett쌹 auto on tasaisella, suo-

ralla alustalla, kun vapautat vaihtolu-
kon.

Virta-avaimen ristilukitusj쌹rjes-
telm쌹 (jos kuuluu varustukseen)
Virta-avaimen voi poistaa vain, kun vaih-
devipu on asennossa P (pys쌹k쎨inti).

Hyv쌹 ajotapa
僅 쉁l쌹 koskaan siirr쌹 vaihtovipua P- 

(pys쌹k쎨inti) tai N-asennosta (vapaa) 
mihink쌹쌹n muuhun asentoon, kun 
painat kaasupoljinta.

僅 쉁l쌹 koskaan siirr쌹 vaihtovipua asen-
toon P (pys쌹k쎨inti), kun auto liikkuu.

僅 Varmista, ett쌹 auto on t쌹ysin pys쌹hty-
nyt ennen kuin yrit쌹t vaihtaa asen-
toon R (peruutus) tai D (ajo).

僅 쉁l쌹 koskaan aseta ajoneuvoa vapaalle 
ja rullaa m쌹ke쌹 alas. Se voi olla erit-
t쌹in vaarallista. J쌹t쌹 auto aina vaih-
teelle ajaessasi.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” jarruja. Se voi kuumentaa 
niit쌹 ja aiheuttaa toimintah쌹iri쎨it쌹. Se 
sijaan ajaessasi alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹, 
hidasta ja vaihda pienemm쌹lle vaih-
teelle. Kun teet t쌹m쌹n, moottorijarru-
tus auttaa hidastamaan autoa.

僅 Hidasta ennen kuin vaihdat pienem-
m쌹lle vaihteelle. Muutoin alempi 
vaihde ei ehk쌹 ole kytkeydy p쌹쌹lle.

僅 K쌹yt쌹 aina seisontajarrua. 쉁l쌹 luota, 
ett쌹 vaihteen asettaminen asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) est쌹쌹 auton liikkumisen.

僅 Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, 
kun ajat liukkaalla pinnalla. Ole erityi-
sen varovainen, kun jarrutat, kiihdyt쌹t 
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tai vaihdat vaihdetta. Liukkailla pin-
noilla 쌹killinen muutos auton nopeu-
dessa voi aiheuttaa vet쌹vien py쎨rien 
pidon ja ajoneuvon hallinnan mene-
tyksen.

僅 Ihanteellinen auton suorituskyky ja 
taloudellisuus saavutetaan painamalla 
ja vapauttamalla kaasupoljinta tasai-
sesti.

VAROITUS
僅 Kun ajat yl쌹- tai alam쌹keen, vaihda 

aina vaihteelle D (ajo), kun ajat eteen-
p쌹in, tai vaihteelle R (peruutus), kun 
ajat taaksep쌹in. Tarkista vaihdevalinta 
mittaristosta ennen ajamista.
Jos ajat valittuun vaihteeseen n쌹hden 
vastakkaiseen suuntaan, voit aiheut-
taa vaaratilanteen, koska moottori 
sammuu ja jarrutusteho k쌹rsii.

僅 Kiinnit쌹 aina turvavy쎨! T쎨rm쌹yksess쌹 
turvavy쎨t쎨n matkustaja k쌹rsii toden-
n쌹k쎨isemmin vakavia vammoja tai 
kuolee, kuin vy쎨tetty matkustaja.

僅 V쌹lt쌹 suuria nopeuksia kaarteissa tai 
k쌹쌹nnytt쌹ess쌹.

僅 쉁l쌹 tee nopeita ohjauspy쎨r쌹n liikkeit쌹, 
kuten tiukkoja kaistan vaihtoja tai 
nopeita, ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹.

僅 Kaatumisen riski kasvaa suuresti, jos 
menet쌹t autosi hallinnan moottori-
tienopeuksissa.

僅 Hallinnan menetys ilmenee usein, jos 
kaksi tai useampia py쎨ri쌹 putoaa tien 
pinnalta ja kuljettaja yliohjaa palatak-
seen ajoradalle.

僅 Jos ajoneuvosi ajautuu ulos tielt쌹, 쌹l쌹 
tee ter쌹vi쌹 ohjausliikkeit쌹. Sen sijaan 
hidasta ensin ennen ohjaamista takai-
sin ajokaistoille.

僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 ilmoitettuja nopeus-
rajoituksia.

VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan jne., voit yritt쌹쌹 keinuttaa ajo-
neuvon vapaaksi liikuttamalla sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in. 쉁l쌹 yrit쌹 t쌹t쌹 menettely쌹, 
jos miss쌹쌹n auton l쌹hell쌹 on ihmisi쌹 tai 
esineit쌹. Keinutuksen aikaan auto voi 
liikkua 쌹kki쌹 eteen tai taakse, koska se 
vapautuu, ja aiheuttaa vammoja ja 
vahinkoja l쌹hell쌹 oleville ihmisille ja esi-
neille.
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Jarruj쌹rjestelm쌹
Tehostetut jarrut
Autossasi on tehostetut jarrut, jotka s쌹쌹-
tyv쌹t automaattisesti normaalissa k쌹y-
t쎨ss쌹.
Jos tehostetut jarrut menett쌹v쌹t tehos-
tuksen, koska moottori sammuu tai jos-
tain muusta syyst쌹, voit edelleen 
pys쌹ytt쌹쌹 auton kohdistamalla enem-
m쌹n voimaa jarrupolkimeen, kuin nor-
maalisti k쌹ytt쌹isit. Pys쌹htymismatka on 
kuitenkin pitempi.
Kun moottori ei k쌹y, lis쌹jarruvoima 
v쌹hentyy joka kerta, kun jarrupoljinta 
painetaan. 쉁l쌹 pumppaa jarrupoljinta, 
kun tehostimen toiminta on keskeytynyt.
Pumppaa jarrupoljinta vain kun on v쌹lt-
t쌹m쌹t쎨nt쌹 s쌹ilytt쌹쌹 ohjauskyky liuk-
kailla pinnoilla.

HUOMAA
僅 Kun jarrupoljinta painetaan tietyiss쌹 

ajo- tai s쌹쌹olosuhteissa, saatat huo-
mata, ett쌹 auto vinkaisee tai pit쌹쌹 
muita 쌹쌹ni쌹. T쌹m쌹 ei ole jarrujen toi-
mintah쌹iri쎨, vaan normaali ilmi쎨.

僅 Kun tielle on levitetty j쌹쌹npoistokemi-
kaaleja, auton jarruista tai renkaiden 
ep쌹normaalista hankautumisesta voi 
aiheutua 쌹쌹ni쌹 kyseisten j쌹쌹npoisto-
kemikaalien vuoksi. Sinun pit쌹isi 
lis쌹ksi k쌹ytt쌹쌹 jarrua niin, ett쌹 pystyt 
poistamaan j쌹쌹npoistokemikaalit jar-
rulevylt쌹 ja -palalta turvallisten liiken-
neolosuhteiden vallitessa.

VAROITUS
Jarrut
僅 쉁l쌹 pid쌹 ajaessasi jalkaa jarrupolki-

mella. Se nostaa jarrul쌹mp쎨tilan 
ep쌹normaalin korkealle, mik쌹 kuluttaa 

kohtuuttomasti jarrupinnoitusta ja jar-
rulevy쌹 sek쌹 pident쌹쌹 jarrutusmatkaa.

僅 Ajettaessa alas pitk쌹쌹 tai jyrkk쌹쌹 
m쌹ke쌹, vaihda pienemm쌹lle vaihteelle 
ja v쌹lt쌹 jatkuvaa jarrujen k쌹ytt쎨쌹. Jar-
rujen k쌹ytt쌹minen jatkuvasti aiheut-
taa jarrujen ylikuumentumista ja voi 
aiheuttaa tilap쌹isen jarrutusvoiman 
menetyksen.

僅 M쌹r쌹t jarrut voivat vaikuttaa auton 
kykyyn hidastaa turvallisesti. Auto voi 
my쎨s vet쌹쌹 toiselle puolelle, kun jar-
ruja k쌹ytet쌹쌹n. Jarrujen painaminen 
kevyesti ilmaisee, onko niiss쌹 havait-
tavissa t쌹t쌹 vaikutusta. Testaa aina 
jarrusi t쌹ll쌹 tavalla, kun olet ajanut 
syv쌹n veden l쌹pi. Kuivaa jarrut paina-
malla jarrupoljinta kevyesti ja s쌹ilyt쌹 
samalla turvallinen ajonopeus, kunnes 
jarrujen toiminta on palannut normaa-
liksi.

僅 Varmista aina jarru- ja kaasupolkimen 
sijainti ennen ajoa. Jos et tarkista 
kaasupolkimen ja jarrupolkimen 
sijaintia ennen ajoa, voit painaa 
kaasupoljinta jarrupolkimen sijasta. Se 
voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Jos jarrut pett쌹v쌹t
Jos k쌹ytt쎨jarrut vioittuvat ajoneuvon liik-
kuessa, voit suorittaa h쌹t쌹pys쌹ytyksen 
seisontajarrulla. Pys쌹htymismatka on 
kuitenkin normaalia paljon pitempi.

VAROITUS
Seisontajarru
Jos k쌹yt쌹t seisontajarrua auton ollessa 
liikkeess쌹 normaalilla nopeudella, voit 
menett쌹쌹 auton hallinnan 쌹kki쌹. Jos 
pys쌹yt쌹t auton seisontajarrulla, ole varo-
vainen k쌹ytt쌹ess쌹si jarrua.
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Jarrulevyjen kulumisen ilmaisin
Ajoneuvossasi on levyjarrut.
Kun jarrupalat ovat kuluneet ja ne on 
uusittava, kuulet korkean varoitus쌹쌹nen 
etu- tai takajarruista. Voit havaita t쌹m쌹n 
쌹쌹nen tulevan ja menev쌹n, tai se voi 
ilmet쌹 milloin tahansa, kun painat jarru-
poljinta.

HUOMIO
僅 Kalliiden jarrukorjausten v쌹ltt쌹mi-

seksi 쌹l쌹 jatka ajoa kuluneilla jarrupa-
loilla.

僅 Vaihda etu- ja takajarrupalat aina 
pareittain.

VAROITUS
Jarrujen kuluminen
T쌹m쌹 jarrujen kulumisen varoitus쌹쌹ni 
tarkoittaa, ett쌹 ajoneuvo tarvitsee huol-
toa. Jos et huomioi t쌹t쌹 쌹쌹nimerkki쌹, 
menet쌹t lopulta jarrutehon, mik쌹 voi 
aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Taka-rumpujarrut (jos kuuluu 
varustukseen)
Taka-rumpujarruissa ei ole kulumisen 
ilmaisimia. Tarkistuta siis takajarrupin-
noite, jos kuulet takajarruista hankaa-
vaa 쌹쌹nt쌹. Tarkistuta takajarrut my쎨s 
joka kerta, kun vaihdat tai kierr쌹t쌹t ren-
kaita ja kun autosi etujarrut vaihdetaan.

Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen

Aktivoi seisontajarru painamalla ensin 
jalkajarrupoljinta ja vet쌹m쌹ll쌹 sitten sei-
sontajarruvipua niin pitk쌹lle kuin mah-
dollista.
Sen lis쌹ksi, ett쌹 kaltevalla pinnalle pys쌹-
k쎨it쌹ess쌹 vaihdevipu pienell쌹 vaihteella 
manuaalivaihteistolla tai asennossa P 
(pys쌹k쎨inti) automaatti/kaksoiskytkin-
vaihteistolla varustetuissa autoissa.

HUOMIO
僅 Ajaminen seisontajarrun ollessa akti-

voituna aiheuttaa jarrupalan ja jarru-
roottorin liiallisen kulumisen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 seisontajarrua, kun auto liik-
kuu, paitsi h쌹t쌹tilanteessa. Se voi 
vahingoittaa ajoneuvoa ja vaarantaa 
ajoturvallisuutta.
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Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauta seisontajarru painamalla ensin 
jalkajarrupoljinta ja vet쌹m쌹ll쌹 sitten sei-
sontajarruvipua hieman yl쎨sp쌹in. Paina 
sitten vapautuspainiketta (1) ja laske sei-
sontajarruvipu (2) pit쌹en samalla paini-
ketta painettuna.
Jos seisontajarru ei vapaudu tai vapaudu 
kokonaan, vie auto ammattikorjaamoon 
tarkastettavaksi. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.
僅 Jos autossa on automaattivaihteisto/

kaksoiskytkinvoimansiirto, 쌹l쌹 anna 
auton ry쎨mi쌹 eteenp쌹in. V쌹ltt쌹쌹ksesi 
eteenp쌹in ry쎨minn쌹n pid쌹 jalkasi 
tukevasti jarrupolkimella, kun auto on 
pys쌹hdyksiss쌹.

僅 Ole varovainen, kun pys쌹k쎨it m쌹keen. 
Kytke seisontajarru tukevasti ja aseta 
vaihdevipu asentoon P (pys쌹k쎨inti) 
(automaatti/kaksoiskytkinvaihteistot) 
tai ensimm쌹iselle tai peruutusvaih-
teelle (manuaalivaihteisto). Jos auto 
on alam쌹keen p쌹in, k쌹쌹nn쌹 etupy쎨r쌹t 
tien reunakiveen p쌹in, jotta auto ei 
p쌹쌹se vierim쌹쌹n. Jos auto on yl쌹m쌹-
keen p쌹in, k쌹쌹nn쌹 etupy쎨r쌹t tien reu-
nakivest쌹 poisp쌹in, jotta auto ei p쌹쌹se 
vierim쌹쌹n. Jos reunakive쌹 ei ole ja 

auton vieriminen on estett쌹v쌹 muilla 
keinoilla, py쎨r쌹t kiilattava.

僅 Joissakin olosuhteissa seisontajarru 
voi j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn asentoon. T쌹m쌹 
tapahtuu todenn쌹k쎨isimmin silloin, 
kun jarruihin tai niiden l쌹helle on ker-
tynyt lunta tai j쌹쌹t쌹 tai jos jarrut ovat 
m쌹r쌹t. Jos on vaara, ett쌹 seisontajarru 
j쌹쌹tyy, kytke se vain v쌹h쌹ksi aikaa, 
kun laitat vaihdevivun asentoon P 
(automaatti/kaksoiskytkinvaihteisto) 
tai ensimm쌹iselle tai peruutusvaih-
teelle (manuaalivaihteisto), ja kiilaa 
takapy쎨r쌹t, jotta auto ei p쌹쌹se vieri-
m쌹쌹n. Vapauta sitten k쌹sijarru.

僅 쉁l쌹 pid쌹 ajoneuvoa paikallaan yl쌹m쌹-
ess쌹 kaasupoljinta k쌹ytt쌹m쌹ll쌹. Se voi 
aiheuttaa vaihteiston ylikuumenemi-
sen. K쌹yt쌹 aina jarrupoljinta tai sei-
sontajarruja.

VAROITUS
僅 Jotta auto ei liiku vahingossa paikoi-

tettuna, kun poistut autosta, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
vaihdevipua seisontajarrun korvik-
keena. Kytke seisontajarru JA var-
mista, ett쌹 vaihdevipu automaatti/
kaksoiskytkinvaihteistolla varuste-
tuissa autoissa asennossa P (pys쌹-
k쎨inti).

僅 쉁l쌹 koskaan salli kenenk쌹쌹n sellaisen, 
joka ei tunne autoa, koskea seisonta-
jarruun. Jos seisontajarru vapautetaan 
vahingossa, voi aiheutua vakavia 
vammoja.

僅 Kaikissa pys쌹k쎨idyiss쌹 ajoneuvoissa 
on vedett쌹v쌹 seisontajarru kokonaan 
yl쎨s, jotta ajoneuvo ei voi liikkua odot-
tamatta ja vahingoittaa matkustajia ja 
jalankulkijoita.
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Tarkista jarrun varoitusvalo k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
virtalukko tai MOOTTORIN K쉁YNNIS-
TYS/PYS쉁YTYS -painike ON-asentoon 
(쌹l쌹 k쌹ynnist쌹 moottoria). Valo syttyy, 
kun seisontajarru kytket쌹쌹n virtalukon 
tai MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painikkeen ollessa START- tai ON-
asennossa.
Ennen ajoa on varmistettava, ett쌹 sei-
sontajarru on vapautettu t쌹ysin ja jarrun 
varoitusvalo on sammunut.
Jos jarrun varoitusvalo j쌹쌹 palamaan, 
kun seisontajarru on vapautettu mootto-
rin k쌹ydess쌹, jarruj쌹rjestelm쌹ss쌹 saat-
taa olla toimintah쌹iri쎨. V쌹lit쎨n huomio 
on v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹.
Jos vain mahdollista, lopeta auton ajami-
nen v쌹litt쎨m쌹sti. Jos se ei ole mahdol-
lista, noudata auton k쌹yt쎨ss쌹 
쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta ja jatka aja-
mista vain niin pitk쌹쌹n, kunnes p쌹쌹set 
turvalliseen paikkaan ja korjaamoon.

Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 
(ABS) (jos kuuluu varustukseen)

VAROITUS
ABS (tai ESC) ei est쌹 sopimattomista tai 
vaarallisista ohjausliikkeist쌹 aiheutuvia 
onnettomuuksia. Vaikka auton ohjatta-
vuus paranee h쌹t쌹jarrutuksessa, s쌹ilyt쌹 
aina riitt쌹v쌹 turvav쌹li itsesi ja edess쌹 ole-
vien esineiden v쌹lill쌹. Auton nopeutta on 
aina v쌹hennett쌹v쌹 hankalissa tieolosuh-
teissa.
Lukkiutumattomalla jarruj쌹rjestelm쌹ll쌹 
(tai s쌹hk쎨isell쌹 ajovakaudenhallintaj쌹r-
jestelm쌹ll쌹) varustettujen autojen jarru-
tusmatka voi olla pidempi kuin niiden, 
joilla ei ole sit쌹, seuraavissa tieolosuh-
teissa.

N쌹iss쌹 olosuhteissa ajoneuvoa tulisi ajaa 
alhaisemmilla nopeuksilla:
僅 Karkeapintaiset, soran tai lumen peit-

t쌹m쌹t tiet.
僅 Lumiketjut asennettuna.
僅 Tiet, joiden pinta on kuoppainen tai eri 

korkeuksilla.
ABS- (tai ESC)-turvaominaisuuksilla 
varustettua autoa ei saa kokeilla aja-
malla suurella nopeudella tai kaarrea-
jolla. T쌹m쌹 voi vaarantaa itsesi ja 
muiden turvallisuuden.

ABS seuraa py쎨rien nopeutta jatkuvasti. 
Jos py쎨r쌹t ovat lukkiutumassa, ABS-j쌹r-
jestelm쌹 mukauttaa toistuvasti py쎨rien 
hydraulista jarrupainetta.
Kun k쌹yt쌹t jarruja olosuhteissa, joissa 
py쎨r쌹t voivat lukkiutua, saatat kuulla jar-
ruista “tik-tik” 쌹쌹nt쌹 tai tuntea vastaavaa 
polkimessa. T쌹m쌹 on normaalia ja tar-
koittaa, ett쌹 ABS on aktiivinen.
Jotta saat parhaan hy쎨dyn ABS-j쌹rjestel-
m쌹st쌹 h쌹t쌹tilanteessa, 쌹l쌹 yrit쌹 s쌹쌹t쌹쌹 
jarrupainetta 쌹l쌹k쌹 pumppaa jarruja. 
Paina jarrupoljinta niin kovaa kuin mah-
dollista tai niin kovaa kuin tilanne vaatii, 
ja anna ABS:n hallita jarruihin kohdistu-
vaa voimaa.

HUOMAA
Moottoritilasta voi kuulua naksahdu-
s쌹쌹ni, kun ajoneuvo l쌹htee liikkeelle 
moottorin k쌹ynnistyksen j쌹lkeen. T쌹m쌹 
on normaalia ja tarkoittaa, ett쌹 lukkiutu-
maton jarruj쌹rjestelm쌹 toimii oikein.

僅 Huolimatta lukkiutumattomasta jarru-
j쌹rjestelm쌹st쌹, ajoneuvo tarvitsee riit-
t쌹v쌹n pys쌹hdysmatkan. S쌹ilyt쌹 aina 
turvav쌹li edell쌹 ajavaan ajoneuvoon.

僅 Hidasta aina kaarteissa. Lukkiutuma-
ton jarruj쌹rjestelm쌹 ei voi est쌹쌹 liian 
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suurista nopeuksista johtuvia onnetto-
muuksia.

僅 Irtonaisilla tai ep쌹tasaisilla tienpin-
noilla lukkiutumattoman jarruj쌹rjestel-
m쌹n toiminta voi johtaa pitemp쌹쌹n 
pys쌹htymismatkaan kuin ajoneuvoilla, 
joissa on perinteinen jarruj쌹rjestelm쌹.

HUOMIO
僅 Jos ABS-varoitusvalo on p쌹쌹ll쌹 ja j쌹쌹 

palamaan, sinulla on ehk쌹 ABS-
ongelma. T쌹ss쌹 tapauksessa tavalliset 
jarrut toimivat kuitenkin normaalisti.

僅 ABS-varoitusvalo palaa noin 3 sekun-
nin ajan, kun virtalukko tai MOOTTO-
RIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
on asennossa ON. T쌹n쌹 aikana ABS 
suorittaa itsediagnostiikan ja valo 
sammuu, jos kaikki on kunnossa. Jos 
valo j쌹쌹 palamaan, ABS-j쌹rjestel-
m쌹ss쌹 voi olla ongelma. Vie auto t쌹l-
l쎨in tarkistettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
僅 Kun ajat tiell쌹, jossa on heikko pito, 

kuten j쌹inen tie, ja k쌹yt쌹t jarruja jatku-
vasti, ABS on jatkuvasti aktiivinen ja 
ABS-varoitusvalo voi tulla n쌹kyviin. 
Aja auto tien sivuun turvalliseen paik-
kaan ja sammuta moottori.

僅 K쌹ynnist쌹 moottori uudelleen. Jos 
ABS-varoitusvalo ei pala, niin ABS-j쌹r-
jestelm쌹n tila on normaali. Muussa 
tapauksessa ABS-j쌹rjestelm쌹ss쌹 voi 
olla ongelma. Vie auto t쌹ll쎨in tarkistet-
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-

sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

HUOMAA
Kun apuk쌹ynnist쌹t autosi tyhj쌹n akun 
takia, moottori ei ehk쌹 k쌹y niin tasaisesti 
ja ABS-varoitusvalo voi my쎨s sytty쌹. 
T쌹m쌹 johtuu matalasta akun j쌹nnit-
teest쌹. Se ei tarkoita sit쌹, ett쌹 ABS-j쌹rjes-
telm쌹 toimii virheellisesti.
僅 쉁l쌹 pumppaa jarruja!
僅 Lataa akku ennen kuin ajat autolla.

S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC) (jos kuuluu varustukseen)

S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC) 
on suunniteltu vakauttamaan auton 
kaarreajon aikana. ESC tarkistaa, 
ohjaatko, ja minne auto on todellisuu-
dessa menossa.
ESC kohdistaa jarruvoimaa yksitt쌹isiin 
py쎨riin ja puuttuu moottorin hallintaj쌹r-
jestelm쌹쌹n ajoneuvon vakauttamiseksi.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan aja liian nopeasti tieolosuh-
teisiin verrattuna tai kaarteessa. S쌹hk쎨i-
nen ajovakauden hallinta (ESC) ei est쌹 
onnettomuuksia. Liian suuri nopeus 
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kaarreajossa, 쌹killiset liikkeet ja vesiliirto 
m쌹rill쌹 pinnoilla voivat edelleen aiheut-
taa vakavia onnettomuuksia. Vain tur-
vallinen ja tarkkaavainen kuljettaja voi 
est쌹쌹 onnettomuudet v쌹ltt쌹m쌹ll쌹 liik-
keit쌹, jotka aiheuttavat ajoneuvon pidon 
menett쌹misen. Vaikka ESC on asen-
nettu, noudata aina normaaleja ajamisen 
varotoimia – joihin kuuluu mm. olosuh-
teisiin n쌹hden turvallisella nopeudella 
ajaminen.

S쌹hk쎨inen ajovakauden hallintaj쌹rjes-
telm쌹 (ESC) on s쌹hk쎨inen j쌹rjestelm쌹, 
joka on suunniteltu auttamaan kuljetta-
jaa s쌹ilytt쌹m쌹쌹n ajoneuvon hallinnan 
ep쌹suotuisissa olosuhteissa. Se ei korvaa 
turvallista ajotapaa. Tekij쌹t, kuten 
nopeus, tienolosuhteet ja kuljettajan 
ohjaaminen, voivat kaikki vaikuttaa sii-
hen, onnistuuko ESC tehokkaasti est쌹-
m쌹쌹n hallinnan menetyksen. Olet 
vastuussa ajamisesta ja k쌹쌹ntymisest쌹 
turvallisella nopeudella ja turvav쌹lin s쌹i-
lytt쌹misest쌹.
Kun k쌹yt쌹t jarruja olosuhteissa, joissa 
py쎨r쌹t voivat lukkiutua, saatat kuulla jar-
ruista “tik-tik” 쌹쌹nt쌹 tai tuntea vastaavaa 
polkimessa. T쌹m쌹 on normaalia ja tar-
koittaa, ett쌹 ESC on aktiivinen.

HUOMAA
Moottoritilasta voi kuulua naksahdu-
s쌹쌹ni, kun ajoneuvo l쌹htee liikkeelle 
moottorin k쌹ynnistyksen j쌹lkeen. T쌹m쌹 
on normaalia ja tarkoittaa, ett쌹 s쌹hk쎨i-
nen ajovakauden hallinta -toiminto toimii 
oikein.

ESC:n k쌹ytt쎨

ESC ON -tila
僅 Kun sytytysvirta kytket쌹쌹n P쉁쉁LLE, 

ESC- ja ESC OFF -merkkivalot syttyv쌹t 
noin 3 sekunniksi, sitten ESC kytkey-
tyy p쌹쌹lle.

僅 Kytke ESC pois p쌹쌹lt쌹 painamalla ESC 
OFF -painiketta sytytysvirran kytkemi-
sen j쌹lkeen. (ESC OFF -merkkivalo 
syttyy). ESC-j쌹rjestelm쌹n aktivoimi-
seksi on painettava ESC OFF -paini-
ketta (ESC OFF -merkkivalo sammuu).

僅 Moottorin k쌹ynnistyksen yhteydess쌹 
voi kuulua hiljainen tikitys쌹쌹ni. 
Kyseess쌹 on ESC, joka tekee auto-
maattista itsetestausta, eik쌹 t쌹m쌹 ole 
merkki ongelmasta.

K쌹yt쎨n aikana
Kun ESC on toiminnassa, ESC-
merkkivalo vilkkuu.
僅Kun s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta toimii oikein, voit tuntea liev쌹쌹 
sykint쌹쌹 ajoneuvossa. T쌹m쌹 on jar-
runhallinnan vaikutusta, eik쌹 se ole 
merkki ep쌹tavallisesta toiminnasta.

僅 Kun siirryt pois mudasta tai ajat liuk-
kaalla tiell쌹, moottorin kierrosluku 
(kierroksia minuutissa) ei ehk쌹 kasva, 
vaikka painat kaasupoljinta syv쌹lle. 
T쌹m쌹n tarkoitus on s쌹ilytt쌹쌹 auton 
vakaus ja pito, eik쌹 se ole merkki 
ongelmasta.
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ESC OFF -tila

Peruuta ESC:n k쌹ytt쎨 seuraavasti:

僅 Tila 1

Paina ESC OFF -painiketta lyhyesti (ESC 
OFF -merkkivalo ja viesti syttyv쌹t). T쌹ss쌹 
tilassa moottorin ohjaustoiminto ei ole 
toiminnassa. Toisin sanoin, pidonohjaus-
j쌹rjestelm쌹 ei ole toiminnassa, mutta 
vain jarrujen hallintaj쌹rjestelm쌹 on toi-
minnassa.

僅 Tila 2

Paina ESC OFF -painiketta yli 3 sekunnin 
ajan. ESC OFF -merkkivalo ja -viesti syt-
tyv쌹t ja ESC OFF -varoitus쌹쌹ni kuuluu. 
T쌹ss쌹 tilassa moottorin ohjaustoiminto ja 
jarrujen hallintaj쌹rjestelm쌹 eiv쌹t ole toi-

minnassa. Toisin sanoin, auton ajova-
kauden hallintaj쌹rjestelm쌹 ei ole en쌹쌹 
toiminnassa.
Jos virtalukko tai K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike asetetaan LOCK/OFF-
asentoon ESC:n ollessa pois p쌹쌹lt쌹, ESC 
pysyy pois p쌹쌹lt쌹. Kun moottori k쌹ynnis-
tet쌹쌹n uudelleen, ESC kytkeytyy auto-
maattisesti p쌹쌹lle.

Merkkivalo
ESC -merkkivalo

ESC OFF -merkkivalo

Kun virtalukko tai ENGINE START/STOP 
-painike asetetaan ON-asentoon, merk-
kivalo syttyy ja sammuu, jos ESC-j쌹rjes-
telm쌹 toimii normaalisti.
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun ESC 
on k쌹yt쎨ss쌹, ja palaa, kun ESC ei toimi.
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun ESC 
kytket쌹쌹n painikkeella pois p쌹쌹lt쌹.

HUOMIO
Erikokoisilla renkailla tai vanteilla ajami-
nen voi aiheuttaa ESC-j쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨n. Kun vaihdat renkaat, 
varmista, ett쌹 ne ovat samaa kokoa kuin 
alkuper쌹iset renkaat.

VAROITUS
S쌹hk쎨inen ajovakauden hallintaj쌹rjes-
telm쌹 on ainoastaan ajon avustaja; var-
mista turvallinen ajo noudattamalla 
varotoimenpiteit쌹 hidastamalla kaare-
villa, lumisilla tai j쌹isill쌹 teill쌹. Aja hitaasti 
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쌹l쌹k쌹 yrit쌹 kiihdytt쌹쌹, kun ESC-merkki-
valo vilkkuu tai kun tienpinta on liukas.

ESC OFF -k쌹ytt쎨

Ajettaessa
僅 ESC:n tulisi olla p쌹쌹ll쌹 p쌹ivitt쌹isess쌹 

k쌹yt쎨ss쌹 aina kun mahdollista.
僅 Voit kytke쌹 ESC:n pois p쌹쌹lt쌹 ajon 

aikana painamalla ESC OFF -paini-
ketta ajaessasi tasaisella tienpinnalla.

쉁l쌹 koskaan paina ESC OFF -painiketta, 
kun ESC on toiminnassa (ESC-merkki-
valo vilkkuu).
Jos ESC kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 ESC:n 
ollessa toiminnassa, ajoneuvo voi luis-
kahtaa hallinnasta.

HUOMAA
僅 Kun k쌹yt쌹t autoa dynamometriss쌹, 

varmista, ett쌹 ESC on pois p쌹쌹lt쌹 (ESC 
OFF -valo palaa).

僅 ESC:n kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹 ei vai-
kuta ABS- tai jarruj쌹rjestelm쌹n toimin-
taan.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan paina ESC OFF -painiketta, 
ESC:n toiminnan aikana.
Jos ESC kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 ESC:n 
ollessa toiminnassa, ajoneuvo voi p쌹쌹st쌹 
hallinnasta.
Voit kytke쌹 ESC:n pois p쌹쌹lt쌹 ajon 
aikana painamalla ESC OFF -painiketta 
ajaessasi tasaisella tienpinnalla.

M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus (HAC) 
(jos kuuluu varustukseen)
M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus on muka-
vuustoiminto. P쌹쌹tarkoitus on est쌹쌹 ajo-
neuvoa liikkumasta taaksep쌹in ajaessasi 

yl쌹m쌹keen kaltevalla pinnalla. HAC s쌹i-
lytt쌹쌹 kuljettajan, pys쌹htymisen aikana 
luoman jarrupaineen 2 sekunnin ajan 
jarrupolkimen vapauttamisen j쌹lkeen.
Paineens쌹ilytyksen aikana kuljettajalla 
on tarpeeksi aikaa painaa kaasupoljinta 
l쌹hte쌹kseen liikkeelle.
Jarrupaine v쌹henee heti, kun j쌹rjestelm쌹 
havaitsee kuljettajan aikomuksen l쌹hte쌹 
liikkeelle.

VAROITUS
HAC aktivoituu yleens쌹 vain 2 sekun-
niksi. Kuljettajan tulee olla varovainen, 
ettei liikkuminen taaksep쌹in aiheuta 
tapaturmaa takana oleville esineille tai 
ihmisille, kun kuljettaja tuntee tahatonta 
taaksep쌹in liikkumista l쌹htiess쌹쌹n liik-
keelle m쌹ess쌹 johtuen kuljettajan riitt쌹-
m쌹tt쎨m쌹st쌹 jarrunpid쌹tyspaineesta 
pys쌹hdysmenettelyn aikana.

HUOMAA
僅 HAC ei toimi, kun vaihdevipu on asen-

nossa P (pys쌹k쎨inti) tai N (vapaa).
僅 HAC aktivoituu, vaikka ESC ei ole 

p쌹쌹ll쌹, mutta se ei aktivoidu, jos ESC 
on vioittunut.

Auton vakauden hallinta (VSM) 
(jos kuuluu varustukseen)
T쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 tarjoaa lis쌹parannuk-
sia ajoneuvon vakauteen ja ohjausvas-
teisiin, kun ajoneuvoa ajetaan liukkaalla 
tiell쌹 tai ajoneuvo havaitsee jarrutuksen 
aikana oikeiden ja vasempien py쎨rien 
v쌹lisen kitkakertoimen muutokset.

VSM:n k쌹ytt쎨
Kun VSM on toiminnassa, ESC-merkki-
valo ( ) vilkkuu.
Kun auton vakauden hallinta toimii 
oikein, voit tuntea liev쌹쌹 sykint쌹쌹 ajo-
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neuvossa. T쌹m쌹 on jarrunhallinnan vai-
kutusta, eik쌹 se ole merkki 
ep쌹tavallisesta toiminnasta.

VSM ei toimi, kun:
僅 Ajettaessa kaltevilla teill쌹, kuten rin-

teiss쌹 tai kallistuksissa
僅 Ajettaessa taaksep쌹in
僅 ESC OFF -merkkivalo ( ) pysyy pala-

massa mittaristossa
僅 ESC-merkkivalo j쌹쌹 palamaan mitta-

ristoon

VSM:n kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹
Jos painat ESC OFF -painiketta kytke쌹k-
sesi ESC:n pois p쌹쌹lt쌹, VSM kytkeytyy 
my쎨s pois ja ESC OFF -merkkivalo ( ) 
syttyy.
Kytke VMS p쌹쌹lle painamalla painiketta 
uudelleen. ESC OFF -merkkivalo sam-
muu.

Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo
VSM voi peruttua, vaikket peruuttaisi 
VSM-toimintoa painamalla ESC OFF -
painiketta. Se ilmoittaa, ett쌹 moottori-
k쌹ytt쎨isess쌹 ohjaustehostimessa tai 
VSM-j쌹rjestelm쌹ss쌹 on havaittu toimin-
tah쌹iri쎨. Jos ESC-merkkivalo ( ) tai 
MDPS-varoitusvalo ( ) j쌹쌹 n쌹kyviin, 
vie j쌹rjestelm쌹 tarkastukseen ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

VAROITUS
僅 Auton vakauden hallintaj쌹rjestelm쌹 ei 

korvaa turvallista ajotapaa, se on vain 
lis쌹toiminto. On kuljettajan vastuulla 
aina tarkistaa nopeus ja et쌹isyys 
edell쌹 ajavaan ajoneuvoon. Pid쌹 aina 
tiukasti ohjauspy쎨r쌹st쌹 ajon aikana.

僅 Ajoneuvo on suunniteltu k쌹ytt쌹yty-
m쌹쌹n kuljettajan aikomuksen 
mukaan, my쎨s asennetulla VSM:ll쌹. 
Noudata aina kaikkia tavanomaisia 
ajovarotoimia turvallisella nopeudella 
olosuhteiden mukaisesti - mukaan 
lukien ajaminen huonolla s쌹쌹ll쌹 ja 
liukkaalla tiell쌹.

僅 Erikokoisilla renkailla tai vanteilla aja-
minen voi aiheuttaa VSM-j쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨n. Kun vaihdat renkaat, 
varmista, ett쌹 ne ovat samaa kokoa 
kuin alkuper쌹iset renkaat.

ESS: H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali (jos 
kuuluu varustukseen)
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaalij쌹rjestelm쌹 varoit-
taa takana olevaa kuljettajaa vilkutta-
malla jarruvaloa, kun ajoneuvo pys쌹htyy 
쌹kkin쌹isesti tai kun ABS aktivoituu jar-
ruttaessa. (J쌹rjestelm쌹 aktivoituu, kun 
ajoneuvon nopeus on yli 55 km/h ja ajo-
neuvon hidastuvuus on yli 7m/s² tai kun 
ABS aktivoituu h쌹t쌹jarrutuksen yhtey-
dess쌹.)
Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 km/h 
ja ABS kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹 tai kun 쌹kil-
linen pys쌹ytystilanne on ohi, jarruvalon 
vilkkuminen loppuu.

HUOMIO
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaalij쌹rjestelm쌹 (ESS) ei 
toimi, jos varoitusvilkut ovat jo p쌹쌹ll쌹.

Hyv쌹t jarrutusk쌹yt쌹nn쎨t

VAROITUS
僅 Aina kun poistut ajoneuvosta tai pys쌹-

k쎨it sen, ved쌹 seisontajarru aina aivan 
yl쌹asentoon ja kytke ajoneuvon vaih-
teisto huolellisesti pys쌹k쎨intiasentoon. 
Autot, jotka eiv쌹t ole pys쌹k쎨inti-asen-
nossa, seisontajarru kytkettyn쌹, ovat 
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vaarassa liikkua tahattomasti aiheut-
taen vammoja itsellesi ja muille.

僅 Kaikissa pys쌹k쎨idyiss쌹 ajoneuvoissa 
on vedett쌹v쌹 seisontajarru kokonaan 
yl쎨s, jotta auto ei voi liikkua odotta-
matta ja vahingoittaa matkustajia ja 
jalankulkijoita.

僅 Ajoneuvon pys쌹k쎨innin p쌹쌹tytty쌹 tar-
kista ennen ajoa, ett쌹 seisontajarru ei 
ole kytkettyn쌹 ja ett쌹 seisontajarrun 
merkkivalo on sammunut.

僅 Jarrut voivat kastua vedess쌹 ajet-
taessa. Ne voivat my쎨s kastua, kun 
auto pest쌹쌹n. M쌹r쌹t jarrut voivat olla 
vaaralliset! Autosi ei pys쌹hdy yht쌹 
nopeasti, jos jarrut ovat m쌹r쌹t. M쌹r쌹t 
jarrut voivat aiheuttaa auton vet쌹mi-
sen jollekin puolelle.
Kuvaa jarrut painamalla jarrupoljinta 
kevyesti, kunnes jarrutus palaa nor-
maaliksi. Noudata varovaisuutta 
pit쌹쌹ksesi auton hallinnassasi koko 
ajan. Jos jarrutustoiminto ei palaudu 
normaaliin, pys쌹hdy heti, kun se on 
turvallista, ja pyyd쌹 ammattikorjaa-
moa tarkastamaan ajoneuvosi.
Kia suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppaniin.

僅 쉁l쌹 aja alas m쌹ki쌹 vaihde vapaalla. Se 
on 쌹쌹rimm쌹isen vaarallista. Pid쌹 auto 
jatkuvasti vaihde p쌹쌹ll쌹, hidasta jar-
ruilla, vaihda sitten alemmalle vaih-
teelle, jotta moottorijarrutus auttaisi 
yll쌹pit쌹m쌹쌹n turvallisen nopeuden.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” jarrupoljinta. Jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon 
aikana voi olla vaarallista, koska se voi 
johtaa jarrujen ylikuumenemiseen ja 
niiden tehokkuuden menett쌹miseen. 
Se lis쌹쌹 my쎨s jarrukomponenttien 
kulumista.

僅 Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarruja varovasti ja pid쌹 auto 
kulkemassa suoraan eteenp쌹in 
samalla kun hidastat. Kun liikut riitt쌹-
v쌹n hitaasti jotta on turvallista ajaa 
tien sivuun, niin tee se ja pys쌹hdy tur-
valliseen paikkaan.

僅 Jos autosi on varustettu automaatti-
vaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteis-
tolla, 쌹l쌹 anna auton ry쎨mi쌹 
eteenp쌹in. V쌹ltt쌹쌹ksesi eteenp쌹in ry쎨-
minn쌹n, pid쌹 jalkasi tukevasti jarru-
polkimella, kun auto on 
pys쌹hdyksiss쌹.

僅 Ole varovainen, kun pys쌹k쎨it m쌹keen. 
Kytke seisontajarru tukevasti ja aseta 
vaihdevipu asentoon P (pys쌹k쎨inti). 
Jos autosi osoittaa alam쌹keen, 
k쌹쌹nn쌹 etupy쎨r쌹t reunakiveyksen 
suuntaan, jotta est쌹isit autoa liikku-
masta. Jos autosi osoittaa yl쌹m쌹keen, 
k쌹쌹nn쌹 etupy쎨r쌹t reunakiveyksest쌹 
poisp쌹in, jotta est쌹isit autoa liikku-
masta. Jos reunakiveyst쌹 ei ole tai jos 
muut olosuhteet edellytt쌹v쌹t auton 
liikkumisen est쌹misen, tue py쎨r쌹t.

僅 Joissakin olosuhteissa seisontajarru 
voi j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn asentoon. T쌹m쌹 
tapahtuu todenn쌹k쎨isimmin silloin, 
kun jarruihin tai niiden l쌹helle on ker-
tynyt lunta tai j쌹쌹t쌹 tai jos jarrut ovat 
m쌹r쌹t. Jos on vaara, ett쌹 seisontajarru 
j쌹쌹tyy, kytke se vain v쌹h쌹ksi aikaa, 
kun laitat vaihdevivun asentoon P 
(automaatti/kaksoiskytkinvaihteisto) 
tai ensimm쌹iselle tai peruutusvaih-
teelle (manuaalivaihteisto), ja kiilaa 
takapy쎨r쌹t, jotta auto ei p쌹쌹se vieri-
m쌹쌹n. Vapauta sitten k쌹sijarru.

僅 쉁l쌹 pid쌹 ajoneuvoa paikallaan yl쌹m쌹-
ess쌹 kaasupoljinta k쌹ytt쌹m쌹ll쌹. Se voi 
aiheuttaa vaihteiston ylikuumenemi-
sen. K쌹yt쌹 aina jarrupoljinta tai sei-
sontajarruja.
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Integroitu ajotilan ohjausj쌹r-
jestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen)
Ajotila
Ajotila voidaan valita kuljettajan suosik-
kiasetusten mukaan.

Tila vaihtuu aina, kun DRIVE MODE -kyt-
kin valitaan. Ajotila vaihtuu seuraavalla 
tavalla: ECO → NORMAL → SPORT→ 
ECO
Kun sytytysvirta kytket쌹쌹n, ajotilaksi on 
oletusarvoisesti valittuna ECO.
僅 Jos se on ECO-tilassa, ECO-tila s쌹쌹tyy, 

kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-
leen.

僅 ECO-tila: ECO-tila parantaa polttoai-
netehokkuutta ymp쌹rist쎨yst쌹v쌹llist쌹 
ajamista varten.

僅 SPORT-tila: SPORT-tila tarjoaa urhei-
lullista mutta tiukkaa ajoa.

HUOMAA
Start Stop Coasting (SSC) on aktiivinen, 
kun ajotila on ECO.

Ajotapa s쌹쌹tyy NORMAL- tai ECO-tilaan, 
kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudestaan.
僅 Jos se on COMFORT/SPORT-tilassa 

NORMAL-tila s쌹쌹tyy, kun moottori 
k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen.

僅 Jos se on ECO-tilassa, ECO-tila s쌹쌹tyy, 
kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudel-
leen.
Kun sytytysvirta kytket쌹쌹n, ajotilaksi 
on oletusarvoisesti valittuna ECO.

ECO-tila
Kun ajotilaksi on valittu ECO, 
niin moottorin ja voimansiir-
ron ohjauslogiikat muutetaan 
maksimoimaan polttoainete-

hokkuus.
僅 Aina kun ECO-tila valitaan DRIVE 

MODE -kytkimell쌹, ECO-merkkivalo 
syttyy.

僅 Jos auto on asetettu ECO-tilaan, niin 
kun moottori sammutetaan ja k쌹yn-
nistet쌹쌹n, ajotila-asetus pysyy ECO-
tilassa.

HUOMAA
Start Stop Coasting (SSC) ei ole aktiivi-
nen, kun hinaat per쌹vaunua. Start Stop 
Coasting (SSC) ei ehk쌹 kuitenkaan ole 
deaktivoitu hinattaessa j쌹lkimarkkinoilta 
ostettua per쌹vaunua. Kun hinataan j쌹lki-
markkinoilta hankittua per쌹vaunua, on 
suositeltavaa asettaa ajotila NORMAL- 
tai SPORT-tilaan.

Kun ECO-tila kytket쌹쌹n p쌹쌹lle:
僅 Kiihdytysvaste voi olla hieman hei-

kompi, kun kaasupoljinta k쌹ytet쌹쌹n 
kohtuullisesti.

僅 Automaattivaihteiston vaihtokuvio voi 
muuttua.

Yll쌹 olevat tilanteet ovat normaaleja 
tilanteita kun ECO-tila on k쌹yt쎨ss쌹, jotta 
polttoainetalous parantuisi.

OYB050172L
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ECO-tilan k쌹yt쎨n rajoitus:
Jos seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t kun ECO-
tila on k쌹yt쎨ss쌹, j쌹rjestelm쌹n toimintaa 
rajoitetaan, vaikka ECO-ilmaisimessa ei 
n쌹y muutosta.
僅 Kun automaattivaihteistolla/kaksois-

kytkinvaihteistolla varustetulla autolla 
ajetaan vaihteenvalitsin urheiluti-
lassa, j쌹rjestelm쌹쌹 rajoitetaan vaihde-
pyk쌹l쌹n mukaan.

HUOMAA
Start Stop Coasting (SSC) on aktiivinen, 
kun ajotila on ECO.

SPORT-tila
SPORT-tila hallitsee ajodyna-
miikkaa s쌹쌹t쌹m쌹ll쌹 automaat-
tisesti ohjausvoimaa, 
moottoria ja vaihteiston 

ohjauslogiikkaa ajosuorituskyvyn paran-
tamiseksi.
僅 Aina kun SPORT-tila valitaan DRIVE 

MODE -kytkimell쌹, SPORT-merkkivalo 
syttyy.

僅 Aina kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n 
uudelleen, ajotila palaa ECO-tilaan. 
Jos SPORT-tila halutaan k쌹ytt쎨쎨n, 
valitse SPORT-tila uudelleen DRIVE 
MODE -kytkimell쌹.

僅 Kun sytytysvirta kytket쌹쌹n, ajotilaksi 
on oletusarvoisesti valittuna ECO.

僅 Kun SPORT-tila aktivoidaan:
- Moottorin kierrosluku pysyy pitem-

p쌹쌹n korkeammalla vaikka kaasu-
poljin vapautetaan.

- Yl쎨sp쌹in vaihtamisia viiv쌹stet쌹쌹n 
kiihdytett쌹ess쌹.

HUOMAA
SPORT-tilassa polttoainetalous voi hei-
kenty쌹.
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Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) 
on suunniteltu auttamaan havaitse-
maan ja seuraamaan edess쌹 olevaa ajo-
neuvoa tai havaitsemaan jalankulkijan 
tai py쎨r쌹ilij쌹n tiell쌹 etukameratunnistuk-
sen ja tutkasignaalien avulla, varoitta-
maan kuljettajaa v쌹litt쎨m쌹st쌹 
t쎨rm쌹yksen vaarasta ja tarvittaessa 
tekem쌹쌹n h쌹t쌹jarrutus.

Havaitsemisanturi
[1]: Etukamera, [2]: Etututka

VAROITUS
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
rajoituksia
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
t쌹ydent쌹v쌹 toiminto eik쌹 korvaa turval-
lista ajotapaa.
On kuljettajan vastuulla tarkistaa aina 
nopeus ja et쌹isyys edell쌹 ajavaan ajo-
neuvoon ja olla valmiina painamaan jar-
rua.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia, kun k쌹y-
t쌹t etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaa:
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 

t쌹ydent쌹v쌹 toiminto, eik쌹 sit쌹 ole tar-
koitettu korvaamaan eik쌹 se korvaa 
kuljettajan 쌹쌹rimm쌹ist쌹 huomiota ja 
huolellisuutta. Anturin havaitsemis-
alue ja sen havaitsemat esineet ovat 
rajoitettuja. Kiinnit쌹 aina huomioita 
tieolosuhteisiin.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN aja liian suurella nope-
udella tieolosuhteisiin n쌹hden tai 
kaarreajossa.

僅 Aja aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odot-
tamattomat ja 쌹killiset tapahtumat. 
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
pys쌹yt쌹 autoa t쌹ysin eik쌹 ehk쌹 est쌹 

OSP2052348
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kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹 j쌹rjestelm쌹n rajoi-
tusten takia.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan asetukset
Etuturvallisuus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
ON-asennossa valitse tai poista valinta 
”K쌹ytt쌹j쌹asetukset → Kuljettajan avus-
taja → Etuturvallisuus” K쌹ytt쌹j쌹asetuk-
set-valikossa m쌹쌹ritt쌹쌹ksesi, 
k쌹ytet쌹쌹nk쎨 kutakin toimintoa.
僅 Jos valitset ”Aktiivinen avustaja”, etu-

t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja aktivoi-
tuu. Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
tuottaa varoitusviestej쌹 ja varoitush쌹-
lytyksi쌹 t쎨rm쌹yksen riskin tason 
mukaisesti. Se ohjaa my쎨s jarruja t쎨r-
m쌹ysriskitason mukaisesti.

僅 Jos valitset ”Vain varoitus” -vaihtoeh-
don, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
aktivoituu ja tuottaa vain t쎨rm쌹ysris-
kitasojen mukaiset varoitush쌹lytyk-
set. Sinun on hallittava jarrua suoraan, 
koska etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja ei ohjaa jarruja.

僅 Jos valitset ”Off”, etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja poistuu k쌹yt쎨st쌹. ( ) 
tulee n쌹kyviin kojelautaan.

Kuljettaja voi seurata etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan p쌹쌹ll쌹/pois-tilaa mit-
taristosta. Varoitusvalo tulee my쎨s n쌹ky-
viin, kun ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden 
hallinta) kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 (vedon ja 
vakauden hallinta katkaistu.).
Jos merkkivalo j쌹쌹 P쉁쉁LLE etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja -j쌹rjestelm쌹n 
ollessa p쌹쌹ll쌹, anna j쌹rjestelm쌹 ammatti-
korjaamon tarkastettavaksi. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Varoituksen ajastus

Kuljettaja voi valita alustavan varoituk-
sen p쌹쌹lle kytkemisen ajan k쌹ytt쌹j쌹n 
asetuksista mittariston LCD-n쌹yt쎨lt쌹.
Valinnat alustavalle etut쎨rm쌹ysvaroituk-
selle ovat seuraavat:
僅 Normaali: Kun t쌹m쌹 vaihtoehto on 

valittu, alustava etut쎨rm쌹ysvaroitus 
aktivoituu normaalisti.

僅 My쎨h쌹inen: Kun t쌹m쌹 vaihtoehto on 
valittu, alustava etut쎨rm쌹ysvaroitus 
aktivoituu normaalia my쎨hemmin. 
T쌹m쌹 asetus v쌹hent쌹쌹 auton, jalan-
kulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n et쌹isyytt쌹 
ennen alustavaa t쎨rm쌹ysvaroitusta. 
Valitse t쌹m쌹 k쌹ytt쎨 vain, jos liikenne 
on v쌹h쌹ist쌹 ja ajat hiljaa.
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P쌹쌹lle kytkemisen ennakkoehdot
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja akti-
voituu, kun mittariston LCD-n쌹yt쎨ss쌹 on 
valittu ”Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja” ja seuraavat edellytykset t쌹yttyv쌹t:
僅 S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta (ESC) 

aktivoituu.
僅 Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 

tunnistaa ajoneuvon tai jalankulkijan 
edess쌹.

VAROITUS
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 tunnista kaikkia esteit쌹 tai anna 
varoituksia ja jarruta kaikissa tilanteissa, 
joten 쌹l쌹 luota etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajaan auton pys쌹ytt쌹miseksi 
tapauksissa, joissa kuljettaja n쌹kee 
esteen ja voi itse jarruttaa.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja kyt-
keytyy p쌹쌹lle automaattisesti, kun 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike asetetaan ON-asentoon. 
Kuljettaja voi poistaa etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan k쌹yt쎨st쌹 peruutta-
malla toimintoasetuksen LCD-n쌹y-
t쎨lt쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
sammuu automaattisesti, kun ESC 
perutaan. Kun ESC perutaan, etut쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaa ei voi 
kytke쌹 p쌹쌹lle LCD-n쌹yt쎨lt쌹.
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoitusvalo tulee n쌹kyviin.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan varoitusviesti ja toiminnon 
hallinta
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja tuot-
taa varoitusviestej쌹, varoitush쌹lytyksi쌹 ja 
h쌹t쌹jarrutuksia etut쎨rm쌹ysriskin perus-
teella, esimerkiksi kun edess쌹 oleva ajo-
neuvo jarruttaa 쌹killisesti tai toiminto 

havaitsee, ett쌹 t쎨rm쌹ys jalankulkijan 
kanssa on tapahtumassa.
Kuljettaja voi valita alustavan varoituk-
sen p쌹쌹llekytkent쌹ajan k쌹ytt쌹j쌹n ase-
tuksista LCD-n쌹yt쎨st쌹. Alustavaan 
etut쎨rm쌹yksen varoituksen asetusvaih-
toehdot ovat varhainen, normaali ja 
my쎨h쌹inen varoitusaika.

T쎨rm쌹ysvaroitus

僅 T쌹m쌹 varoitusviesti tulee LCD-n쌹yt-
t쎨쎨n, ja kuulet varoitus쌹쌹nen.

Lis쌹ksi ilmenee joitakin moottorin hallin-
taj쌹rjestelm쌹n tekemi쌹 v쌹liintuloja autta-
maan ajoneuvon nopeuden 
hidastamisessa.
Auton nopeus voi hidastua hieman.
僅 Se toimii, jos auton nopeus on yli 

10 km/h (6 mph) ja enint쌹쌹n 180 km/
h (110 mph) eteenp쌹in ajettaessa. 
(Suurin mahdollinen toimintanopeus 
saattaa pienenty쌹 edess쌹 olevan ajo-
neuvon ja sen ymp쌹rist쎨n perus-
teella.)

僅 Jalankulkijalle ja py쎨r쌹ilij쌹lle auton 
nopeus on v쌹hint쌹쌹n 10 km/h (6 mph) 
ja enint쌹쌹n 85 km/h (53 mph). (Suurin 
mahdollinen toimintanopeus saattaa 
pienenty쌹 jalankulkijan ja py쎨r쌹ilij쌹n 
sek쌹 ymp쌹rist쎨n perusteella.)
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- Jos valitset ”Vain varoitus” -vaihto-
ehdon, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja aktivoituu ja tuottaa vain 
t쎨rm쌹ysriskitasojen mukaiset varoi-
tush쌹lytykset. Sinun on hallittava 
jarrua suoraan, koska etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ohjaa jar-
ruja.

H쌹t쌹jarrutus

僅 T쌹m쌹 varoitusviesti tulee LCD-n쌹yt-
t쎨쎨n, ja kuulet varoitus쌹쌹nen.

Lis쌹ksi ilmenee joitakin moottorin hallin-
taj쌹rjestelm쌹n tekemi쌹 v쌹liintuloja autta-
maan auton nopeuden hidastamisessa.
Auton nopeus voi hidastua hieman.
僅 Se toimii, jos auton nopeus on yli 

10 km/h (6 mph) ja enint쌹쌹n 75 km/h 
(46 mph) eteenp쌹in ajettaessa. (Suu-
rin mahdollinen toimintanopeus saat-
taa pienenty쌹 edess쌹 olevan 
ajoneuvon ja sen ymp쌹rist쎨n perus-
teella.)

僅 Jalankulkijalle ja py쎨r쌹ilij쌹lle auton 
nopeus on v쌹hint쌹쌹n 10 km/h (6 mph) 
ja enint쌹쌹n 85 km/h (52 mph). (Suurin 
mahdollinen toimintanopeus saattaa 
pienenty쌹 jalankulkijan ja py쎨r쌹ilij쌹n 
sek쌹 ymp쌹rist쎨n perusteella.)

- Jos valitset ”Vain varoitus” -vaihto-
ehdon, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja aktivoituu ja tuottaa vain 
t쎨rm쌹ysriskitasojen mukaiset varoi-
tush쌹lytykset. Sinun on hallittava 
jarrua suoraan, koska etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ohjaa jar-
ruja.

Jarrujen k쌹ytt쎨
H쌹t쌹tilanteessa jarruj쌹rjestelm쌹 on val-
miustilassa reagoimaan ja avustamaan 
nopeasti, kun kuljettaja painaa jarrupol-
jinta.
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 

optimaalista jarrutusta varten, kun 
kuljettaja painaa jarrupoljinta varoi-
tuksen aikana.

僅 Jarrujen hallinta kytkeytyy automaat-
tisesti pois p쌹쌹lt쌹, kun kuljettaja pai-
naa kaasupoljinta ter쌹v쌹sti tai kun 
kuljettaja k쌹ytt쌹쌹 쌹killisesti ohjaus-
py쎨r쌹쌹.

僅 Jarrujen hallinta peruutetaan auto-
maattisesti kun riskitekij쌹 poistuu.

Kuljettajan tulee aina olla varovainen 
k쌹ytt쌹ess쌹쌹n autoa, vaikka varoitusvies-
ti쌹 tai -쌹쌹nt쌹 ei voisikaan havaita.

VAROITUS
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei voi 
est쌹쌹 kaikki t쎨rm쌹yksi쌹 tai pys쌹ytt쌹쌹 
autoa ennen t쎨rm쌹yst쌹. Kuljettaja on 
vastuussa turvallisesta ajamisesta ja 
auton hallinnasta.

VAROITUS
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
lis쌹toiminto eik쌹 se voi pys쌹ytt쌹쌹 autoa 
kaikissa tilanteissa tai est쌹쌹 kaikkia t쎨r-
m쌹yksi쌹. On kuljettajan vastuulla aina 
ajaa turvallisesti ja hallita autoa.
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VAROITUS
쉁l쌹 koskaan aja varomattomasti aktivoi-
daksesi toiminnon, koska se lis쌹쌹 onnet-
tomuusvaaraa.

HUOMAA
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja arvioi 
t쎨rm쌹ysriskin arvioimalla useita muuttu-
jia, kuten et쌹isyys edess쌹 olevaan ajo-
neuvoon/jalankulkijaan, t쌹m쌹n nopeus 
ja kuljettajan auton ohjaustoimet. Tietyt 
olosuhteet, kuten huonot s쌹쌹- ja tienolo-
suhteet, voivat vaikuttaa etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toimintaan.
쉁l쌹 aja varomattomasti toiminnon takia.

HUOMAA
僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 vierasesineit쌹, kuten pus-

kuritarraa tai puskuriohjainta, l쌹helle 
tutkan anturia.
N쌹in tekeminen voi vaikuttaa haitalli-
sesti tutkan havaitsemiskykyyn.

僅 Pid쌹 tutka-anturi ja suojus aina puh-
taana ja vapaana liasta ja roskista.

僅 K쌹yt쌹 vain pehme쌹쌹 liinaa auton 
pesemiseen. 쉁l쌹 suihkuta paineistet-
tua vett쌹 suoraan anturiin tai anturin 
suojukseen.

僅 Varo, ettet kohdista tarpeetonta voi-
maa tutka-anturiin tai anturin kan-
teen. Jos anturi siirret쌹쌹n oikeasta 
kohdistuksesta pois voimaa k쌹ytt쌹en, 
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi oikein. N쌹in tapahtuessa 
varoitusviesti ei ehk쌹 n쌹y, vie ajo-
neuvo tarkistettavaksi ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 Jos etupuskuri vaurioituu tutkan antu-
rin l쌹helt쌹, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi oikein. Vie 
ajoneuvo tarkistettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

僅 Alkuper쌹iset Kia-etututkan anturien 
suojukset ovat osia, joiden laatu ja 
suorituskyky on varmistettu. Jos levi-
t쌹t mielivaltaisesti maalia tai vaihdat 
suojuksen, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi oikein. K쌹yt쌹 
tutka-anturien suojusten korjauksessa 
tai vaihdossa vain alkuper쌹isi쌹 Kia-
osia tai laadultaan vastaavia tuotteita, 
joiden laatu ja suorituskyky on todis-
tettu.

僅 쉁l쌹 s쌹vyt쌹 ikkunoita tai liimaa niihin 
tarroja tai lis쌹varusteita sis쌹peilin 
l쌹helle, mihin kamera on asennettu.

僅 Varmista, ett쌹 kameran asennus-
paikka ei kastu.

僅 쉁l쌹 poista tai kolhi etukamera/etutut-
kan osia.

僅 쉁l쌹 laita heijastavia esineit쌹 (valkoista 
paperia tai peili쌹 jne.) kojelaudalle. 
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja oi 
aktivoitua tarpeettomasti auringonva-
lon heijastumisen takia.

僅 Jos 쌹쌹nentoiston voimakkuus on liian 
korkea, matkustajat eiv쌹t ehk쌹 kuule 
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoitusta.
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Varoitusviesti ja varoitusvalo
Kun anturi on peitossa tai anturin lins-
siss쌹 on vierasainetta, kuten lunta tai 
sadevett쌹, etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 pysty havaitsemaan 
ajoneuvoa tai jalankulkijaa.

Jos n쌹in tapahtuu, kuljettajalle n쌹yte-
t쌹쌹n varoitusviesti . Poista vieraat aineet, 
jotta etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
voi toimia normaalisti.
Poista lika, lumi ja roskat, sek쌹 puhdista 
tutka-anturin suojus ennen etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan k쌹ytt쎨쌹.
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 toimi oikein alueella (esim. avoi-
mella maalla), miss쌹 ei havaita ajoneu-
voja tai esineit쌹, kun auto on 
k쌹ynnistetty.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan virhe
Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 

toimi oikein, varoitusvalo ( ) tulee 

n쌹kyviin, ja varoitusviesti n쌹kyy muuta-
man sekunnin ajan.

Kun viesti katoaa, p쌹쌹varoitusvalo ( ) 
tulee n쌹kyviin. Vie auto t쌹ll쎨in tarkastuk-
seen ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
vain t쌹ydent쌹v쌹 j쌹rjestelm쌹 kuljettajan 
turvallisuutta parantamaan. Kuljettaja on 
vastuussa auton toiminnasta. 쉁l쌹 luota 
pelk쌹st쌹쌹n etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajaan. Pid쌹 ennemminkin turvalli-
nen jarrutusmatka ja paina tarvittaessa 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi tai auton pys쌹ytt쌹miseksi.

僅 Tietyiss쌹 tapauksissa ja tietyiss쌹 ajo-
olosuhteissa etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustajan j쌹rjestelm쌹 voi tulla 
k쌹ytt쎨쎨n tahattomasti. T쌹m쌹 alus-
tava varoitusviesti tulee LCD-n쌹yt쎨lle 
ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.

OYB050226FI

OYB050227FI

OYB050228FI
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Tunnistusrajoitusten takia tietyiss쌹 
tilanteissa etukameran tunnistusj쌹r-
jestelm쌹 ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse 
edess쌹 olevaa ajoneuvoa, jalankulki-
jaa tai py쎨r쌹ilij쌹쌹. Etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja ei ehk쌹 tule k쌹ytt쎨쎨n ja 
varoitusviesti쌹 ei n쌹ytet쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
antaa tarpeettomasti varoitusviestej쌹 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹. Tunnistusrajoituksen 
vuoksi etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja ei my쎨sk쌹쌹n ehk쌹 tuota varoitus-
viesti쌹 ja varoitush쌹lytyst쌹 ollenkaan.

僅 Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jassa on toimintah쌹iri쎨, automaattinen 
h쌹t쌹jarrutus ei toimi, kun havaitaan 
t쎨rm쌹ysriski edes muissa, normaalisti 
toimivissa, jarruj쌹rjestelmiss쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja toi-
mii vain, kun edess쌹 on ajoneuvo/
jalankulkija, auton liikkuessa eteen-
p쌹in. Se ei toimi, jos vastakkaiseen 
suuntaan liikkuu el쌹imi쌹 tai ajoneu-
voja.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aktivoidu, jos kuljettaja 
v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹ysvaaran painamalla jar-
rupoljinta ennen varoitusta.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja j쌹r-
jestelm쌹 ei toimi, kun autolla peruute-
taan.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajaa ei 
ole suunniteltu havaitsemaan tielt쌹 
muita kohteita, kuten el쌹imi쌹.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 havaitse ajoneuvoa seuraavalla 
kaistalla.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
havaitse poikittaisliikenteen l쌹hestyvi쌹 
ajoneuvoja.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
voi havaita sivulta tulevaa ajoneuvoa 
tai paikoitettua ajoneuvoa (esim. 

umpikujassa.). N쌹iss쌹 tapauksissa 
sinun on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarru-
tusmatka ja tarvittaessa painettava 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi, jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 aktivoidu tien tai ajo-olosuhtei-
den takia.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 reagoi kaikentyyppisiin ajoneu-
voihin.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jan rajoituksia
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
suunniteltu auttamaan edess쌹 olevan 
ajoneuvon havaitsemisessa etukamera-
tunnistuksen ja etututkasignaalien 
avulla, varoittamaan kuljettajaa v쌹litt쎨-
m쌹st쌹 t쎨rm쌹yksen vaarasta ja tarvit-
taessa tekem쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuksen.
Joissakin tilanteissa etukamera tai etu-
tutka-anturi ei ehk쌹 pysty havaitsemaan 
edess쌹 olevaa ajoneuvoa (jos kuuluu 
varustukseen). N쌹iss쌹 tapauksissa etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
toimi oikein. Kuljettajan on noudatettava 
varovaisuutta seuraavissa tilanteissa, 
joissa etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
toiminta voi olla rajoitettua.
Anturi voi toimia rajallisesti seuraavissa 
tilanteissa:
僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 

ehk쌹 toimi 15 sekunnin ajan auton 
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai alustuksen 
aikana.

僅 Etun쌹kym쌹kamera ja etututka likai-
nen tai peitossa.

僅 Kameran objektiivi on saastunut s쌹vy-
tetyn, kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuuli-
lasin, vaurioituneen lasin tai 
vierasesineiden (tarra, rikkoutuma 
jne.) takia.
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僅 Huono s쌹쌹, kuten rankkasade tai lumi, 
peitt쌹쌹 tutka-anturin tai kameran 
n쌹k쎨kent쌹n.

僅 S쌹hk쎨magneettiset aallot aiheuttavat 
h쌹iri쎨it쌹.

僅 Tutkan anturissa on vakavia, ep쌹-
s쌹쌹nn쎨llisi쌹 heijastuksia.

僅 Kameran/tutka-anturin tunnistuskyky 
on rajoitettu.

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo on liian pieni 
havaittavaksi. (esimerkiksi moottori-
py쎨r쌹)

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo tai per쌹vaunu 
on liian suuri kameran tunnistusj쌹rjes-
telm쌹ll쌹 havaittavaksi. (esimerkiksi 
traktorin per쌹vaunu)

僅 Kameran n쌹k쎨kentt쌹 ei ole valaistu 
hyvin (joko liian tumma, liian paljon 
heijastuksia tai liian paljon taustava-
loa, mik쌹 h쌹m쌹rt쌹쌹 n쌹k쎨kentt쌹쌹).

僅 Edess쌹 olevassa ajoneuvossa ei ole 
takavaloja, sen takavalot eiv쌹t ole 
p쌹쌹ll쌹 tai niiden sijoittelu on ep쌹taval-
linen.

僅 Ulkopuolinen kirkkaus muuttuu yht-
쌹kki쌹, esimerkiksi ajettaessa tunneliin 
tai sielt쌹 ulos.

僅 Katuvalosta tai l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneu-
vosta tuleva valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 
tienpinnasta, kuten tien pinnan l쌹t쌹-
k쎨ist쌹.

僅 N쌹k쎨kentt쌹쌹 edess쌹 h쌹iritsee aurin-
gon loiste tai vastaantulevan auton 
ajovalot.

僅 Tuulilasin on sumuinen; selke쌹 
n쌹kym쌹 tielle on estetty.

僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa ep쌹s쌹쌹n-
n쎨llisesti.

僅 Auto on p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tai ep쌹-
tasaisella, karkealla tienpinnalla tai 
tiell쌹, jossa kaltevuus muuttuu 쌹killi-
sesti.

僅 Autolla ajetaan l쌹hell쌹 metallia sis쌹lt쌹-
vi쌹 alueita, kuten rakennusty쎨maita, 
rautatiet쌹 jne.

僅 Ajoneuvo ajaa rakennuksen sis쌹ll쌹, 
kuten kellariparkissa.

僅 Kamera ei tunnista koko edess쌹 ole-
vaa ajoneuvoa.

僅 Kamera on vaurioitunut.
僅 Kirkkaus ulkona on liian pieni, esimer-

kiksi kun ajovalot eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹 y쎨ll쌹 
tai auto kulkee tunnelin l쌹pi.

僅 Tielle tulee varjo keskinauhasta, 
puista, yms.

僅 Auto ajetaan tiemaksuportin l쌹pi.
僅 Tuulilasin on sumuinen; selke쌹 

n쌹kym쌹 tielle on estetty.
僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon takaosa ei 

ole n쌹kyviss쌹 normaalisti. (ajoneuvo 
k쌹쌹ntyy toiseen suuntaan tai ajo-
neuvo on k쌹쌹ntynyt liikaa)

僅 Huonot tieolosuhteet aiheuttavat liial-
lista auton t쌹rin쌹쌹 ajon aikana.

僅 Anturin tunnistus muuttuu yht’쌹kki쌹, 
kun ajetaan hidastust쎨yssyn yli.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo liikkuu pystys-
uunnassa ajosuunnan suhteen.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo pys쌹htyy pys-
tysuunnassa.

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo ajaa kohti 
autoasi tai peruuttaa.

僅 Olet kiertoliittym쌹ss쌹 ja edess쌹 oleva 
ajoneuvo kiert쌹쌹.
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僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan suo-
rituskyky saattaa olla rajallinen mutkai-
sella tiell쌹.
Etukamera tai tutkan anturin tunnistus-
j쌹rjestelm쌹 ei ehk쌹 havaitse edell쌹 ole-
vaa ajoneuvoa, jalankulkijaa tai 
py쎨r쌹ilij쌹쌹 mutkaisella tiell쌹.

T쌹m쌹 voi aiheuttaa sen, ett쌹 h쌹lytyst쌹 ja 
jarrutusta ei tapahdu tarvittaessa.
Kiinnit쌹 aina huomiota tiehen ja ajo-olo-
suhteisin, ja v쌹henn쌹 tarvittaessa ajono-
peutta jarrupoljinta painamalla, jotta 
turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
tunnistaa ajoneuvon, jalankulkijan tai 

OHM051527
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py쎨r쌹ilij쌹n seuraavalla kaistalla tai kais-
tan ulkopuolella ajaessasi mutkaisella 
tiell쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja voi varoittaa kuljettajaa ja 
k쌹ytt쌹쌹 jarruja tarpeettomasti.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.
僅 Ajaminen kaltevalla tiell쌹

Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan suo-
rituskyky saattaa heikenty쌹 ajettaessa 
rinnett쌹 yl쎨s tai alas. Etukameran tai etu-
tutkan anturin tunnistus ei ehk쌹 havaitse 
edess쌹 olevaa ajoneuvoa, jalankulkijaa 
tai py쎨r쌹ilij쌹쌹.
T쌹m쌹 voi johtaa tarpeettomaan h쌹lytyk-
seen ja jarrutukseen tai ei h쌹lytykseen ja 
jarrutukseen, vaikka niit쌹 tarvittaisiin.
Kun etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
tunnistaa 쌹killisesti edess쌹 olevan ajo-
neuvon, jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n kul-
kiessaan rinteen yli, saatat kokea 
hidastumista.
Pid쌹 katse aina eteenp쌹in ajaessasi yl쎨s 
tai alas rinteess쌹 ja yll쌹pid쌹 et쌹isyytt쌹 
v쌹hent쌹m쌹ll쌹 tarvittaessa ajonopeutta 
jarrupoljinta painamalla.

OHM051533

OHM051534

OHM051535



59

6

6

Ajaminen autollasi Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio)

僅 Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
ajoneuvo
Kun auto vaihtaa kaistaa edess쌹si, etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
v쌹litt쎨m쌹sti havaitse ajoneuvoa, erityi-
sesti jos ajoneuvo vaihtaa kaistaa 쌹killi-
sesti. T쌹ss쌹 tapauksessa sinun on 
s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarrutusmatka ja 
tarvittaessa v쌹hennett쌹v쌹 ajonopeutta 
jarrupoljinta painamalla, jotta turvallinen 
et쌹isyys s쌹ilyy.

[A]: Sinun autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
ajoneuvo, [C]: Samalla kaistalla kulkeva 
ajoneuvo
Kun liikenne pys쌹htelee ja edess쌹si 
oleva ajoneuvo siirtyy pois kaistalta, etu-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
v쌹litt쎨m쌹sti havaitse uutta ajoneuvoa, 
joka nyt on edess쌹si. T쌹ss쌹 tapauksessa 
sinun on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarrutus-
matka ja tarvittaessa v쌹hennett쌹v쌹 
ajonopeutta jarrupoljinta painamalla, 
jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

OHM051518
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僅 Ajoneuvon havaitseminen

Kun edess쌹 ajavassa autossa on raskas 
kuorma, joka ulottuu taaksep쌹in tai sen 
maavara on korkeampi, voi aiheutua 
vaaratilanteita. Kiinnit쌹 ajaessasi aina 
huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin ja 
v쌹henn쌹 tarvittaessa ajonopeutta jarru-
poljinta painamalla, jotta et쌹isyys s쌹ilyy.

Tilanne, jossa toiminto ei ehk쌹 
havaitse jalankulkijaa ja py쎨r쌹ili-
j쌹쌹 kunnolla.
Anturi voi toimia rajallisesti seuraavissa 
tilanteissa:
僅 Kameran tunnistusj쌹rjestelm쌹 ei t쌹y-

sin luotettavasti tunnista jalankulkijaa 
tai py쎨r쌹ilij쌹쌹, esimerkiksi jos jalankul-
kija nojaa eteenp쌹in tai ei k쌹vele t쌹y-
sin pystyss쌹.

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 liikkuu hyvin 
nopeasti tai ilmestyy 쌹killisesti kame-
ran havaintoalueelle.

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 k쌹ytt쌹쌹 vaat-
teita, jotka sulautuvat helposti taus-
taan. T쌹m쌹 vaikeuttaa kameran 
tunnistusj쌹rjestelm쌹n toimintaa.

僅 Ulkovalaistus on liian kirkas (esim. aja-
essasi kirkkaassa auringonvalossa tai 
auringonvalon heijastuksissa) tai liian 
tumma. (esim. ajaessasi pime쌹ll쌹 
maaseudun tiell쌹 y쎨ll쌹)

僅 Jalankulkijan tai py쎨r쌹ilij쌹n tunnista-
minen ja erottaminen muista ymp쌹ris-
t쎨ss쌹 olevista esineist쌹 on vaikeaa, 
esimerkiksi kun on jalankulkijoiden tai 
py쎨r쌹ilij쎨iden ryhm쌹 tai suuri joukko.

僅 On kohde, joka on ihmisen kehon kal-
tainen

僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 on pieni.
僅 Jalankulkijan liikkuvuus on rajoitettua.
僅 T쌹m쌹n anturin tunnistus on rajoitettu.
僅 Tutkan anturi tai kamera on vierasesi-

neen tai roskien est쌹m쌹.
僅 Huono s쌹쌹, kuten rankkasade tai lumi, 

peitt쌹쌹 tutka-anturin tai kameran 
n쌹k쎨kent쌹n.

僅 Kun katuvalosta tai l쌹hestyv쌹st쌹 ajo-
neuvosta tuleva valo heijastuu 
m쌹r쌹st쌹 tienpinnasta, kuten tien pin-
nan l쌹t쌹k쎨ist쌹.

僅 N쌹k쎨kentt쌹쌹 edess쌹 h쌹iritsee aurin-
gon loiste.

僅 Tuulilasin on sumuinen; selke쌹 
n쌹kym쌹 tielle on estetty.

僅 Huonot tieolosuhteet aiheuttavat liial-
lista auton t쌹rin쌹쌹 ajon aikana.

僅 Anturin tunnistus muuttuu yht’쌹kki쌹, 
kun ajetaan hidastust쎨yssyn yli.

僅 Olet kiertoliittym쌹ss쌹.
僅 Jalankulkija tai py쎨r쌹ilij쌹 tulee yll쌹t-

t쌹en auton eteen.
僅 On olemassa joku muu voimakas s쌹h-

k쎨magneettinen h쌹iri쎨l쌹hde.
僅 Edell쌹 oleva py쎨r쌹ilij쌹 ajaa poikittain 

ajosuuntaan.
僅 Tiety쎨maan reuna, kaide tai muu 

metalliesine on l쌹hell쌹 py쎨r쌹ilij쌹쌹.
僅 Polkupy쎨r쌹n materiaali ei n쌹y hyvin 

tutkassa.

OYB052154L
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VAROITUS
僅 Peruuta etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-

avustaja LCD-n쌹yt쎨n k쌹ytt쌹j쌹n ase-
tuksissa ennen toisen ajoneuvon 
hinaamista. Hinattaessa jarrun k쌹ytt쎨 
voi heikent쌹쌹 auton turvallisuutta.

僅 Ole hyvin varovainen, kun edess쌹 aja-
vassa ajoneuvossa on raskas kuorma, 
joka ulottuu taaksep쌹in, tai kun sen 
maavara on korkeampi.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 testata etut쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan toimintaa. Sen 
tekeminen voi aiheuttaa vakavan 
vamman tai kuoleman.

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja on 
suunniteltu auttamaan havaitsemaan 
ja tarkkailemaan edess쌹 olevaa ajo-
neuvoa tai tunnistamaan tiell쌹 liikkuva 
jalankulkija etukameratunnistuksen ja 
etututkasignaalien avulla. Sit쌹 ei ole 
suunniteltu havaitsemaan polkupy쎨-
ri쌹, moottoripy쎨ri쌹 tai pienempi쌹 py쎨-
r쌹llisi쌹 kohteita, kuten matkalaukkuja, 
ostosk쌹rryj쌹 tai rattaita.

僅 Kun vaihdat tai muutat tuulilasia, etu-
puskuria tai etun쌹kym쌹kameraa ja 
etututkaa, tarkastuta auto ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
Joissakin tapauksissa etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja voi peruuntua, kun sii-
hen kohdistuu s쌹hk쎨magneettisia h쌹iri-
쎨it쌹.

Kaistallapysymisavustaja 
(LKA) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Kaistallapysymisavustaja havaitsee tien 
kaistamerkit tuulilasin etun쌹kym쌹kame-
ralla ja auttaa kuljettajaa auton ohjaami-
sessa, jotta auto pysyy 
kaistamerkint쎨jen v쌹liss쌹.
Kun toiminto havaitsee ajoneuvon har-
hautuvan kaistaltaan, se h쌹lytt쌹쌹 kuljet-
tajaa visuaalisella ja 쌹쌹nivaroituksella 
samalla kun se k쌹ytt쌹쌹 vastaohjauksen 
v쌹쌹nt쎨momenttia yritt쌹쌹kseen est쌹쌹 
ajoneuvoa poistumasta kaistalta.

Havaitsemisanturi
[1]: Etukamera

Etukamera toimii havaitsemisanturina, 
jolla havaitaan kaistamerkinn쌹t. Katso 

OSP2052360
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havaitsemisanturin tarkka paikka 
kuvasta.

VAROITUS
Kaistallapysymisavustaja on t쌹ydent쌹v쌹 
toiminto eik쌹 korvaa turvallista ajotapaa. 
On kuljettajan vastuulla ajaa aina turval-
lisesti.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa ymp쌹rist쎨n 

seuraamisesta ja auton turvallisesta 
ohjaamisesta.

僅 쉁l쌹 ohjaa ohjauspy쎨r쌹쌹 쌹killisesti, kun 
toiminto avustaa ohjauksessa.

VAROITUS
僅 Kun vaihdat tuulilasin, etukameran tai 

siihen liittyv쌹t ohjauspy쎨r쌹n osat, vie 
ajoneuvo valtuutetulle Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹lle ja anna tarkastaa j쌹rjestelm쌹n 
kalibrointi.

僅 Toiminto havaitsee kaistamerkit. Ja 
ohjaa ohjauspy쎨r쌹쌹 etukameran 
avulla, joten toiminto ei ehk쌹 toimi 
kunnolla, jos kaistamerkint쎨j쌹 on vai-
kea havaita. Ole aina varovainen, kun 
k쌹yt쌹t t쌹t쌹 toimintoa

僅 Katso "Kaistallapysymisavustajan 
rajoitukset" sivulla 6-65”. Jos kaistaa ei 
havaita asianmukaisesti.

僅 쉁l쌹 poista tai vaurioita kaistalla pysy-
misavustajaan liittyvi쌹 osia.

僅 쉁l쌹 aseta t쎨rm쌹ystyynylle esineit쌹, 
jotka heijastavat valoa, kuten peilej쌹, 
valkoista paperia jne., se voi aiheuttaa 
kaistallapysymisavustajan toiminta-
h쌹iri쎨n, jos auringonvalo heijastuu lii-
kaa.

僅 Et ehk쌹 kuule kaistalla pysymisavus-
tajan varoitus쌹쌹nt쌹 liian voimakkaan 
쌹쌹nentoiston takia.

僅 Jos muita merkki쌹쌹ni쌹, kuten turva-
vy쎨n varoitus쌹쌹ni, on toiminnassa ja 
ne ohittavat kaistalla pysymisavusta-
jan h쌹lytystoiminnon, kaistalla pysy-
misavustajan merkki쌹쌹ni쌹 ei ehk쌹 
anneta.

僅 Jos ajoneuvon nopeus on suuri, 
ohjauksen v쌹쌹nt쎨momentti ei riit쌹 
pit쌹m쌹쌹n ajoneuvoasi kaistalla. Jos 
n쌹in tehd쌹쌹n, auto voi siirty쌹 pois 
kaistaltaan. Noudata nopeusrajoi-
tusta, kun k쌹yt쌹t kaistalla pysymis-
avustajaa.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
toiminto ei ehk쌹 toimi oikein.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det poissa/hands off -varoitus ei 
ehk쌹 toimi oikein.

Kaistallapysymisavustajan kytke-
minen p쌹쌹lle/pois

僅 Eurooppa/Australia/Ven쌹j쌹
Kun auto sammutetaan ja k쌹ynniste-
t쌹쌹n, kaistallapysymisavustaja kytkeytyy 
aina p쌹쌹lle ja harmaa ilmaisin ( ) 
tulee n쌹kyviin kojelautaan. Paina ja pid쌹 
ajon kaistallapysymisavustajan paini-
ketta ( ) kytke쌹ksesi kaistallapysy-
misavustajan pois p쌹쌹lt쌹. Mittariston 
symboli sammuu.

OYB051280L
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僅 Paitsi Eurooppa/Australia/Ven쌹j쌹
Moottorin ollessa k쌹ynnistettyn쌹, paina 
ja pid쌹 painettuna Kaista-ajon avustin -
painiketta ohjauspy쎨r쌹ss쌹 aktivoidak-
sesi kaistallapysymisavustajan. Merkki-
valo syttyy kojelaudassa.

HUOMAA
僅 Kun kaistalla pysymisavustaja on kyt-

ketty pois kaistaturvallisuuspainik-
keella, kaistaturvallisuusasetukset 
kytkeytyv쌹t pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Aina kun ajoneuvo sammutetaan ja 
k쌹ynnistet쌹쌹n, kaistaturvallisuusase-
tukset s쌹ilyv쌹t. (Paitsi Eurooppa/Aust-
ralia/Ven쌹j쌹)

Kaistallapysymisavustajan ase-
tukset

Kaistaturvallisuus
Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
ON-asennossa valitse tai poista valinta 
”Kuljettajan avustaja → Kaistaturvalli-
suus” Asetukset-valikossa m쌹쌹ritt쌹쌹k-
sesi, k쌹ytet쌹쌹nk쎨 kutakin toimintoa.
僅 Jos “kaistallapysymisavustaja” on 

valittu, kaistallapysymisavustaja aut-
taa automaattisesti kuljettajan 
ohjausta, kun se havaitsee kaistalta 
poistumisen, est쌹쌹kseen ajoneuvon 
poistumisen kaistalta.

僅 Jos "Kaistalta poistumisen varoitus" on 
valittuna, kaistallapysymisavustaja 
varoittaa kuljettajaa varoitus쌹쌹nell쌹, 
kun kaistalta poistuminen havaitaan. 
Kuljettajan on ohjattava autoa.

僅 Jos ”Pois p쌹쌹lt쌹” valitaan, kaistallapy-
symisavustaja kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

Kaistalla pysymisavustajan akti-
vointi

僅 Saat kaistallapysymisavustajan n쌹y-
t쎨n n쌹kyviin mittariston LCD-n쌹ytt쎨쎨n 
AJON AVUSTAJA -tilan v쌹lilehdelt쌹 
( ).

僅 Katso lis쌹tietoja kohdasta "k쌹ytt쌹j쌹-
asetukset-tila" sivulla 4-61.

僅 Kun kaistallapysymisavustaja on kyt-
ketty p쌹쌹lle ja jos molemmat kaista-
merkinn쌹t havaitaan, auton nopeus yli 
60 km/h (37 mph) ja kaikki p쌹쌹lle kyt-
kemisen ehdot t쌹yttyv쌹t, ohjauspy쎨-
r쌹쌹 esitt쌹v쌹 vihre쌹 merkkivalo syttyy 
ja j쌹rjestelm쌹 hallitsee ohjauspy쎨r쌹쌹.

VAROITUS
Kaistallapysymisavustajan on toiminto, 
joka est쌹쌹 kuljettajaa poistumasta kais-
talta. Kuljettaja ei kuitenkaan saa luottaa 
yksinomaan toimintoon, vaan tieolosuh-
teita on aina seurattava ajon aikana.

OYB052295L
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Kaistamerkint쌹쌹 ei havaita

Kaistamerkint쌹 havaitaan

Jos auton nopeus on yli 60 km/h (37 
mph) ja j쌹rjestelm쌹 havaitsee kaistamer-
kint쎨j쌹, v쌹ri vaihtuu harmaasta valkoi-
seksi.

Varoitus
Kaistalta poistumisen varoitus (vasen)

Kaistalta poistumisen varoitus (oikea)

Jos auto poistuu kaistalta, ylitt쌹m쌹si 
kaistaviiva vilkkuu LCD-n쌹yt쎨ss쌹 ja kuu-
let varoitus쌹쌹nen.
僅 Auton nopeus on yli 60 km/h (37 

mph).
僅 Kaistallapysymisavustaja havaitsee 

molemmat kaistaviivat.
僅 Auto on kaistamerkint쎨jen v쌹liss쌹.
Jos kaistallapysymisavustaja voi avustaa 
ohjausta, ohjauspy쎨r쌹n vihre쌹 merkki-
valo syttyy.
Jos auto poistaa kaistalta, koska 
ohjausavustimen momentti ei ole riit-
t쌹v쌹, poikkeamapuolen viivan ilmaisin 
vilkkuu ja kuulet varoitus쌹쌹nen.

OYB052156L
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K쌹det poissa -varoitus

Jos kuljettaja irrottaa k쌹tens쌹 ohjaus-
py쎨r쌹lt쌹 usean sekunnin ajaksi kaistalla 
pysymisavustajan ollessa kytkettyn쌹 
p쌹쌹lle, toiminto varoittaa kuljettajaa.

VAROITUS
僅 Ohjauspy쎨r쌹n k쌹ytt쎨쌹 ei avusteta, jos 

sit쌹 pidell쌹쌹n tiukasti tai sit쌹 ohjataan 
yli m쌹쌹r쌹tyn tason.

僅 Kaistallapysymisavustaja ei toimi kaik-
kina aikoina. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti ja pit쌹쌹 
se kaistallaan.

僅 K쌹det poissa -varoitus voi ilmesty쌹 
my쎨h쌹쌹n tieolosuhteista riippuen. 
Pid쌹 aina k쌹tesi ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 
aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidell쌹쌹n hyvin 
kevyell쌹 otteella, K쌹det poissa -varoi-
tus voi tulla n쌹kyviin, koska kaistalla-
pysymisavustaja ei ehk쌹 tunnista, ett쌹 
kuljettajan k쌹det ovat ohjauspy쎨r쌹ll쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det poissa -varoitus ei ehk쌹 toimi 
oikein.

Kaistallapysymisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset

Kaistallapysymisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨

Kun kaistallapysymisavustaja ei toimi 
asianmukaisesti, ”Check Lane Keeping 
Assist (LKA) system” (Tarkista kaistalla-
pysymisavustajan (LKA) -j쌹rjestelm쌹) -
varoitusviesti ilmestyy ja keltainen 
( ) -merkkivalo syttyy mittaristossa. 
Jos n쌹in tapahtuu, suosittelemme, ett쌹 
annat valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin tarkastaa autosi.

Kaistallapysymisavustajan rajoi-
tukset
Kaistallapysymisavustaja ei ehk쌹 toimi 
normaalisti tai voi toimia odottamatto-
masti seuraavissa tilanteissa:
僅 Kaista on likainen tai vaikea erottaa, 

koska
僅 Kaista on sateen, lumen, mudan, 쎨ljyn 

yms. peitt쌹m쌹.
僅 Kaistamerkinn쌹n (tai tien reunan) 

v쌹ri쌹 ei voi erottaa tiest쌹
僅 Tiell쌹 kaistan l쌹hell쌹 on merkint쎨j쌹 tai 

tien merkinn쌹t muistuttavat kaista-
merkint쎨j쌹

OYB041638FI
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僅 Kaistamerkint쌹 on huonosti erottuva 
tai vaurioitunut

僅 Kaistamerkinn쌹lle tulee varjo keskivii-
vasta, puista, kaiteista, meluvalleista, 
yms.

僅 Edess쌹si tiell쌹 on enemm쌹n kuin kaksi 
kaistamerkint쌹쌹, kuten tiety쎨maalla

僅 Kaistamerkinn쌹t ovat monimutkaisia 
tai ne on korvattu rakenteilla, kuten 
esimerkiksi tiety쎨maalla

僅 Kaistojen m쌹쌹r쌹 lis쌹쌹ntyy tai v쌹hen-
tyy, tai kaistamerkinn쌹t riste쌹v쌹t 
monimutkaisesti

僅 Tiell쌹 on merkint쎨j쌹, esim. ristikk쌹isia 
viivoja, risteyksi쌹 tai liikennemerkkej쌹.

僅 Kaista katoaa yht쌹kki쌹, kuten esimer-
kiksi risteyksess쌹

僅 Kaista (tai tie) on hyvin leve쌹 tai kapea
僅 Tien reunassa ei ole kaistaa
僅 Tiell쌹 on rajarakenne, kuten tulliportti, 

jalkak쌹yt쌹v쌹, reunakiveys jne.
僅 Ajat bussikaistalla tai bussikaistan 

oikealla/vasemmalla kaistalla.
僅 Et쌹isyys edess쌹 olevaan ajoneuvoon 

on eritt쌹in lyhyt tai edess쌹 oleva ajo-
neuvo peitt쌹쌹 kaistamerkinn쌹n

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lis쌹tietoja 
kohdassa "Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (anturifuusio) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-49.

VAROITUS
僅 Kuljettaja on vastuussa turvallisesta 

ajamisesta ja auton hallinnasta. 쉁l쌹 
luota pelk쌹st쌹쌹n toimintoon eli 쌹l쌹 aja 
vaarallisesti.

僅 Kaistallapysymisavustajan toiminta on 
ehk쌹 keskeytetty tai se ei toimi kun-
nolla, jos kaistaa ei havaita kunnolla, 

tien kunnon ja ymp쌹rist쎨n takia. Nou-
data aina varovaisuutta ajon aikana.

僅 Katso kohtaa "Kaistallapysymisavus-
tajan rajoitukset" sivulla 6-65. Jos 
kaistaa ei havaita asianmukaisesti.

僅 Hinatessasi per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa suosittelemme, ett쌹 kytket 
kaistallapysymisavustajan pois p쌹쌹lt쌹 
turvallisuussyist쌹.

僅 Jos ajetaan suurella nopeudella, 
ohjauspy쎨r쌹n hallinta ei toimi. Kuljet-
tajan on aina noudatettava nopeusra-
joitusta, kun k쌹ytt쌹쌹 toimintoa.

僅 Jos jonkin muun toiminnon varoitus-
viesti on n쌹ht쌹viss쌹 tai kuuluu varoi-
tus쌹쌹ni, kaistallapysymisavustajan 
varoitusviesti쌹 ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 
varoitus쌹쌹nt쌹 ehk쌹 kuulu.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule kaistallapysymisavusta-
jan varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
ohjausavustus ei ehk쌹 toimi oikein.

僅 Kaistallapysymisavustaja ei ehk쌹 toimi 
15 sekunnin ajan auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen tai etukameran alustuksen 
aikana.

僅 Kaistallapysymisavustaja ei toimi, kun:
- Suuntavalo tai varoitusvilkku on 

kytketty p쌹쌹lle
- Autoa ei ajeta kaistan keskell쌹, kun 

toiminto kytket쌹쌹n p쌹쌹lle, tai heti 
kaistanvaihdon j쌹lkeen

- ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-
linta) tai VSM (auton vakauden hal-
linta) aktivoituu

- Ajoneuvoa ajetaan jyrkk쌹쌹n kaar-
teeseen

- Auton nopeus on alle 55 km/h (34 
mph) tai yli 210 km (130 mph)

- Ajoneuvo tekee nopeita kaistan 
vaihtoja
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- Auto jarruttaa pys쌹htyy 쌹killisesti Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroi-
tus (BCW) (jos kuuluu varus-
tukseen)
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroituksen teh-
t쌹v쌹 on tunnistaa ja valvoa kuljettajan 
sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyvi쌹 ajoneuvoja 
ja varoittaa kuljettajaa mahdollisesta t쎨r-
m쌹yksest쌹 varoitusviestill쌹 ja varoitu-
s쌹쌹nell쌹.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus havait-
see ja ilmoittaa kuljettajalle, ett쌹 ajo-
neuvo on sokeassa pisteess쌹.

HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella ajoneuvosi 
nopeuden mukaan. Vaikka sokeassa pis-
teess쌹 olisi ajoneuvo, sokean pisteen 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 varoita, kun ohitat sen suurella 
nopeudella.
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Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus havait-
see ja ilmoittaa kuljettajalle, ett쌹 ajo-
neuvo l쌹hestyy suurella nopeudella 
sokean pisteen alueella.

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella nope-
udella l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeu-
desta riippuen.

Havaitsemisanturi
[1]: Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Voit varmistaa havaintoanturin optimaa-
lisen suorituskyvyn seuraavilla varotoi-
milla:

僅 쉁l쌹 koskaan pura takakulmatutkaa tai 
tutkakokoonpanoa ja v쌹lt쌹 siihen koh-
distuvia iskuja.

僅 Jos takakulmatutka on vaihdettu tai 
korjattu. Vie auto t쌹ll쎨in tarkistetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee yhteydenottoa valtuutettuun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppa-
niin.

僅 Jos takakulmatutkaan tai sen l쌹his-
t쎨lle on kohdistunut isku, sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitus ei ehk쌹 toimi 
oikein, vaikka varoitusviesti ei ilmes-
tyisi mittaristoon. Vie auto t쌹ll쎨in tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huolto-
kumppaniin.

僅 K쌹yt쌹 takakulmatutkan sis쌹lt쌹v쌹n 
takapuskurin korjaamiseen vain alku-
per쌹isi쌹 Kia-osia tai vastaavan stan-
dardin mukaisia osia.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 tai 
esineit쌹, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
l쌹heisyyteen.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi kunnolla, jos 
puskuri on vaihdettu tai jos takakul-
matutkan ymp쌹rist쎨 on vaurioitunut 
tai se on maalattu.

僅 Asennettu per쌹vaunu, kuljetusvaunu 
tms. voi vaikuttaa haitallisesti takakul-
matutkan toimintaan, tai sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitus ei ehk쌹 toimi 
lainkaan.

HUOMIO
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso kohta "Etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-49.
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Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroituk-
sen asetukset
Sokean pisteen turvallisuus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
ON-asennossa valitse tai poista valinta 
''Kuljettajan avustaja → Sokean pisteen 
turvallisuus'' K쌹ytt쌹j쌹asetukset-vali-
kossa m쌹쌹ritt쌹쌹ksesi, k쌹ytet쌹쌹nk쎨 kuta-
kin toimintoa.
僅 Valinnalla ”Warning Only” (Vain varoi-

tus) soikean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus 
varoittaa kuljettajaa varoitusviestill쌹 ja 
쌹쌹nivaroituksella t쎨rm쌹yksen riskita-
sosta riippuen.

僅 Jos valitaan “Off” (Pois p쌹쌹lt쌹), sokean 
pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus kytkeytyy 
pois p쌹쌹lt쌹.

Kun auto k쌹ynnistet쌹쌹n sokean pisteen 
t쎨rm쌹ysvaroituksen ollessa pois p쌹쌹lt쌹, 
mittaristoon tulee viesti ”Blind-Spot 
Safety System is Off” (Sokean pisteen 
turvallisuusj쌹rjestelm쌹 on pois p쌹쌹lt쌹).
Jos muutat asetuksen ”Pois” -vaihtoeh-
dosta ”Vain varoitus” -vaihtoehtoon, 
ulkopuolisen taustapeilin varoitusvalo 
vilkkuu kolmen sekunnin ajan.
Lis쌹ksi, jos moottori on k쌹ynniss쌹, kun 
sokean pisteen varoitus asetetaan ”Vain 
varoitus” -vaihtoehtoon, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan.

VAROITUS
僅 Jos valitaan ”Vain varoitus”, ohjausta 

ei avusteta.
僅 Jos valitaan ”Off” (Pois p쌹쌹lt쌹), kuljet-

tajan tulee aina olla tietoinen ymp쌹ris-
t쎨st쌹 ja ajaa varovasti.

HUOMAA
Jos moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, 
sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus s쌹ilytt쌹쌹 
viimeisen asetuksen.

Varoituksen ajastus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
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ON-asennossa valitse Asetukset-vali-
kosta ”Kuljettajan avustaja → Varoituk-
sen ajoitus” muuttaaksesi sokean 
pisteen turvallisuusj쌹rjestelm쌹n aktivoin-
tiajan.
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajoi-
tus -toiminnon asetuksena on ”Nor-
maali”. Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, 
muiden kuljettajan avustajatoimintojen 
varoitusaika voi muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen ja varoituk-

sen 쌹쌹nenvoimakkuuden asetus kos-
kee kaikkia sokean pisteen 
t쎨rm쌹ysvaroituksen toimintoja.

僅 Vaikka ”Normal” (Normaali) olisi valit-
tuna varoituksen ajoitustoiminnolle, 
alustava varoitusaika voi tuntua my쎨-
h쌹iselt쌹, jos ajoneuvo l쌹hestyy suu-
rella nopeudella.

僅 Valitse varoituksen ajoitustoiminnon 
asetukseksi ”My쎨h쌹inen”, kun liikenne 
on rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-
j쌹rjestelm쌹n toiminta
Varoitus
Ajoneuvon havaitseminen

僅 Varoittaakseen kuljettajaa havaitusta 
ajoneuvosta, taustapeilin varoitusvalo 
tulee n쌹kyviin.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus toi-
mii, kun ajoneuvon nopeus on yli 20 
km/h (12 mph) ja sokean pisteen 
alueella olevan ajoneuvon nopeus on 
yli 10 km/h (7 mph).

T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus toimii, kun suunta-

valo kytket쌹쌹n p쌹쌹lle sill쌹 puolella, 
jolla ajoneuvo on havaittu.

僅 Kuljettajaa varoitetaan t쎨rm쌹yksest쌹 
ulkotaustapeilin varoitusvalolla vilk-
kuu.

僅 Kun suuntavalo kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
tai siirryt쌹쌹n pois kaistalta, t쎨rm쌹ys-
varoitus peruutetaan ja sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitus palaa 
ajoneuvon havaitsemistilaan.

VAROITUS
僅 Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

m쌹쌹ritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiell쌹, sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitus voi havaita 
viereisell쌹 kaistalla kulkevat muut ajo-
neuvot ja varoittaa sinua. Sit쌹 vastoin 
leve쌹ll쌹 tiell쌹 sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 pysty 
havaitsemaan viereisell쌹 kaistalla aja-
vaa ajoneuvoa eik쌹 v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
varoita sinua.

僅 Kun varoitusvalo palaa, suuntavalon 
aktivoima t쎨rm쌹ysvaroitus ei toimi.

僅 Oman turvallisuutesi takia muuta ase-
tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

僅 Jos muiden toimintojen viestej쌹 n쌹kyy 
tai varoitus쌹쌹ni쌹 kuuluu, sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitusta ei ehk쌹 n쌹y-
tet쌹 eik쌹 varoitus쌹쌹nt쌹 anneta.
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僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule sokean pisteen t쎨rm쌹ys-
varoituksen varoitus쌹쌹nt쌹. Joissakin 
tie- ja ajo-olosuhteissa sokean pisteen 
t쎨rm쌹ysvaroitus saattaa varoittaa kul-
jettajaa my쎨h쌹쌹n tai olla varoitta-
matta ollenkaan.

僅 Kuljettajan tulisi aina pit쌹쌹 ajoneuvo 
hallinnassaan. 쉁l쌹 luota sokean pis-
teen t쎨rm쌹ysvaroitukseen. Pid쌹 
ennemminkin turvallinen jarrutus-
matka ja paina tarvittaessa jarrupol-
jinta ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi tai 
auton pys쌹ytt쌹miseksi.

HUOMAA
僅 Jos kuljettajan istuin on vasemmalla, 

t쎨rm쌹ysvaroitus toimii k쌹쌹nnytt쌹ess쌹 
vasemmalle. Pid쌹 sopiva et쌹isyys 
vasemmalla kaistalla oleviin ajoneu-
voihin. Jos kuljettajan istuin on 
oikealla puolella, t쎨rm쌹ysvaroitus voi 
aktivoitua, kun k쌹쌹nnyt oikealle. Pid쌹 
sopiva et쌹isyys oikealla kaistalla ole-
viin ajoneuvoihin.

僅 Mittariston kuvat ja v쌹rit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mitta-
ristoon asetuksista valitun teeman 
perusteella.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-
j쌹rjestelm쌹n toimintah쌹iri쎨

Kun sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti "Check Blind-Spot Safety system" 
(Tarkista sokean pisteen turvaj쌹rjes-
telm쌹) ilmestyy kojelautaan ja toiminto 
poistuu automaattisesti k쌹yt쎨st쌹 tai sen 
toimintaa rajoitetaan. Vie auto t쌹ll쎨in tar-
kistettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutet-
tuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppa-
niin.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, mittaristoon tulee 
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varoitusviesti ”Check side view mirror 
warning light" (Tarkista sivutaustapeilin 
varoitusvalo). Suosittelemme, ett쌹 annat 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa autosi.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus 
pois k쌹yt쎨st쌹.

Kun takakulmatutkan tai anturin ymp쌹-
r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 viera-
saine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusteline on asennet-
tuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen toi-
mintakyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavusti-
men toimintaa tai poistaa sen k쌹yt쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, varoitusviesti ”Sokean 
pisteen turvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹. Tutka peitossa.” ilmestyy kojelau-
taan.
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavustin 
toimii oikein, kun vierasaineet, per쌹vau-
nut jne. poistetaan ja moottori k쌹ynnis-
tet쌹쌹n uudelleen.
Jos toiminto ei toimi normaalisti vierasai-
neiden poistamisen j쌹lkeen, vie auto tar-
kastettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti ei n쌹y kojelau-

dassa, sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
estoavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi oikein.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein alueella (esim. avoi-
mella maalla), miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n 
kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n, tai kun 
havaitsemisanturin havaitsemisen 
est쌹쌹 vieraat aineet heti moottorin 
k쌹ynnistyksen j쌹lkeen.

HUOMIO
Sammuta sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroi-
tus, kun haluat asentaa per쌹vaunun, kul-
jetusv쌹lineen jne. Poista per쌹vaunu, 
kuljetusv쌹line jne., kun haluat k쌹ytt쌹쌹 
sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitusta.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-
toiminnon rajoitukset
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei ehk쌹 
toimi oikein tai se voi toimia arvaamatto-
malla tavalla seuraavissa tilanteissa:
僅 S쌹쌹n ollessa huono, kuten runsas 

lumi- tai vesisade jne.
僅 Takakulmatutka on lumen, sadeve-

den, lian peitt쌹m쌹.
僅 Takakulmatutkaa ymp쌹r쎨iv쌹 l쌹mp쎨-

tila on korkea tai matala
僅 Ajetaan maantien (tai moottoritien) 

rampilla
僅 Tien p쌹쌹llyste (tai sen ulkopuolinen 

maasto) sis쌹lt쌹쌹 poikkeavan m쌹쌹r쌹n 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia).

僅 Ajoneuvon l쌹hell쌹 on kiinte쌹 esine, 
kuten 쌹쌹nivalleja, suojakaiteita, keski-
jakajia, sis쌹쌹najoaitauksia, katuvalaisi-
mia, kylttej쌹, tunneleita, seini쌹 jne. 
(mukaan lukien kaksoisrakenteet)
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僅 Ajat avarilla alueilla, joilla on v쌹h쌹n 
ajoneuvoja tai rakenteita (esim. autio-
maa, niitty, esikaupunki jne.)

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

僅 Ajo m쌹r쌹ll쌹 tienpinnalla, kuten l쌹t쌹k-
k쎨isell쌹 tiell쌹

僅 Toinen ajoneuvo ajaa hyvin l쌹hell쌹 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi l쌹helt쌹

僅 Toisen ajoneuvon nopeus on niin 
suuri, ett쌹 se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyess쌹 ajassa

僅 Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
僅 Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
僅 Ajoneuvosi on l쌹htenyt liikkeelle 

samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sit쌹 on kiihdytetty

僅 Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan et쌹isyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan p쌹쌹st쌹 siir-
tyy viereiselle kaistalle

僅 Per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettu ja se peitt쌹쌹 takakulmatutkan

僅 Takakulmatutkan sis쌹lt쌹v쌹n puskurin 
peitt쌹쌹 esineet, kuten puskuritarra, 
puskuriohjain, py쎨r쌹teline jne.

僅 Takakulmatutkan ymp쌹r쎨iv쌹 puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei ehk쌹 
toimi oikein tai se voi toimia arvaamatto-
malla tavalla seuraavissa tilanteissa:
僅 Moottoripy쎨r쌹 tai polkupy쎨r쌹 havai-

taan
僅 Ajoneuvo, kuten lavaper쌹vaunu, 

havaitaan

僅 Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 
kuorma-auto havaitaan

僅 Liikkuva este, kuten jalankulkija, el쌹in, 
ostosk쌹rryt tai lastenvaunut havaitaan

僅 Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 
havaitaan

VAROITUS
僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein, kun ajetaan mutkai-
sella tiell쌹. Sokean pisteen t쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 havaitse viereisell쌹 
kaistalla kulkevaa ajoneuvoa.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein, kun ajetaan mutkai-
sella tiell쌹. Sokean pisteen t쎨rm쌹ysva-
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roitus voi havaita samalla kaistalla 
kulkevan ajoneuvon.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa tiet 
yhtyv쌹t/erkaantuvat

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavus-
tin ei ehk쌹 toimi oikein paikassa, jossa 
tiet yhtyv쌹t tai erkaantuvat. Sokean 
pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei ehk쌹 
havaitse viereisell쌹 kaistalla kulkevaa 
ajoneuvoa.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajaminen kaltevalla tiell쌹

Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein, kun ajetaan 
m쌹ess쌹. Sokean pisteen t쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 havaitse viereisell쌹 kais-

talla kulkevaa ajoneuvoa tai voi 
havaita maan tai rakenteen virheelli-
sesti.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavus-
tin ei ehk쌹 toimi oikein ajettaessa koh-
dassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Sokean pisteen t쎨rm쌹ys-
varoitus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse ajo-
neuvoa tiell쌹, jolla on erilaisia 
kaistojen korkeuksia (alikulkuliitty-
mi쌹, kallistuksilla erotetut risteyksi쌹 
jne.).
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

VAROITUS
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus ei 

ehk쌹 toimi oikein, jos sit쌹 h쌹iritsev쌹t 
voimakkaat s쌹hk쎨magneettiset aallot.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 toimi 3 sekunnin ajan 
auton k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai taka-
kulmatutkien alustuksen aikana.
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Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (BCA) (jos 
kuuluu varustukseen)
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan teht쌹v쌹 on tunnistaa ja valvoa 
kuljettajan sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyvi쌹 
ajoneuvoja ja varoittaa kuljettajaa mah-
dollisesta t쎨rm쌹yksest쌹 varoitusviestill쌹 
ja varoitus쌹쌹nell쌹.
Lis쌹ksi, jos on olemassa t쎨rm쌹ysvaara 
vaihdettaessa kaistaa tai ajettaessa 
eteenp쌹in ulos parkkipaikalta, sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen aktivoi-
malla jarrun.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja havaitsee ja ilmoittaa kuljetta-
jalle, ett쌹 ajoneuvo on sokeassa 
pisteess쌹.

HUOMIO
Havaitsemisalue voi vaihdella ajoneuvosi 
nopeuden mukaan. Vaikka sokeassa pis-
teess쌹 olisi ajoneuvo, sokean pisteen 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 varoita, kun ohitat sen suurella 
nopeudella.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja havaitsee ja ilmoittaa kuljetta-
jalle, ett쌹 ajoneuvo l쌹hestyy suurella 
nopeudella sokean pisteen alueella.

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella suurella nope-
udella l쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeu-
desta riippuen.

Jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja p쌹쌹ttelee t쎨rm쌹ysvaaran 
sokeasta pisteest쌹 l쌹hestyv쌹n ajoneu-
von kanssa, kun vaihdetaan kaistaa 
havaitsemalla edess쌹 olevaa kaistaa, se 
auttaa v쌹ltt쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen aktivoi-
malla differentiaalisen jarrutuksen.
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Havaitsemisanturi
[1]: Etukamera, [2]: Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturien paikat yll쌹 
olevasta kuvasta.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 koskaan pura takakulmatutkaa tai 

tutkakokoonpanoa, ja v쌹lt쌹 siihen 
kohdistuvia iskuja.

僅 Jos takakulmatutkaan tai sen l쌹his-
t쎨lle on kohdistunut isku, sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen estoavustaja ei ehk쌹 
toimi oikein, vaikka kojelaudassa ei 
n쌹kyisik쌹쌹n varoitusviesti쌹. Suositte-
lemme, ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
tarkastaa autosi.

僅 Jos takakulmatutkat on vaihdettu tai 
korjattu, niin suosittelemme, ett쌹 

annat valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin tarkastaa autosi.

僅 Alkuper쌹iset Kia-takapuskurit, joihin 
kulmatutkan anturit on asennetut, 
ovat osia, joiden laatu ja suorituskyky 
on taattu. Jos levit쌹t mielivaltaisesti 
maalia tai vaihdat puskurin, sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja ei ehk쌹 toimi oikein. K쌹yt쌹 pusku-
rin korjauksessa tai vaihdossa vain 
alkuper쌹isi쌹 Kia-osia tai laadultaan 
vastaavia tuotteita, joiden laatu ja 
suorituskyky on todistettu.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 rekisterikilven kehyst쌹 tai 
esineit쌹, kuten puskuritarraa, kelmua 
tai puskuriohjainta takakulmatutkan 
l쌹heisyyteen.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi kunnolla, jos 
puskuri on vaihdettu tai jos takakul-
matutkan ymp쌹rist쎨 on vaurioitunut 
tai se on maalattu. Asennettu per쌹-
vaunu, kuljetusvaunu tms. voi vaikut-
taa haitallisesti takakulmatutkan 
toimintaan, tai sokean pisteen t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
toimi lainkaan.

僅 Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso kohta "Etut쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-
49.
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Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan asetukset
Sokean pisteen turvallisuus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
ON-asennossa valitse tai poista valinta 
''Kuljettajan avustaja → Sokean pisteen 
turvallisuus'' K쌹ytt쌹j쌹asetukset-vali-
kossa m쌹쌹ritt쌹쌹ksesi, k쌹ytet쌹쌹nk쎨 kuta-
kin toimintoa.
僅 Valinnalla “Active Assist” (Aktiivinen 

avustaja) sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja varoittaa kuljetta-
jaa varoitusviestill쌹 ja 쌹쌹nivaroituk-
sella, ja lis쌹ksi jarrutusavustajaa 
k쌹ytet쌹쌹n t쎨rm쌹yksen riskitasosta 
riippuen.

僅 Valinnalla ”Warning Only” (Vain varoi-
tus) soikean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja varoittaa kuljettajaa 
varoitusviestill쌹 ja 쌹쌹nivaroituksella 
t쎨rm쌹yksen riskitasosta riippuen. Jar-
rutusavustaja ei aktivoidu.

僅 Jos valitaan “Off” (Pois p쌹쌹lt쌹), sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
taja kytkeytyy pois p쌹쌹lt쌹.

Kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
ollessa pois p쌹쌹lt쌹, mittaristoon tulee 
viesti ”Blind-Spot Safety System is Off” 
(Sokean pisteen turvallisuusj쌹rjestelm쌹 
on pois p쌹쌹lt쌹).
Jos muutat asetuksen ”Off” (Pois p쌹쌹lt쌹) 
-vaihtoehdosta ”Active Assist” (Aktiivinen 
avustaja)- tai ”Warning Only” (Vain 
varoitus) -vaihtoehtoon, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan.
Lis쌹ksi, jos moottori on k쌹ynniss쌹, kun 
asetat sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan ”Active Assist” (Aktiivi-
nen avustaja)- tai ”Warning Only” (Vain 
varoitus) -vaihtoehtoon, ulkopuolisen 
taustapeilin varoitusvalo vilkkuu kolmen 
sekunnin ajan.

VAROITUS
僅 Jos valitaan 'Vain varoitus', jarrutus-

avustus ei toimi.
僅 Jos valitaan ”Off” (Pois p쌹쌹lt쌹), kuljet-

tajan tulee aina olla tietoinen ymp쌹ris-
t쎨st쌹 ja ajaa varovasti.
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HUOMAA
Jos moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen, 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavustin 
s쌹ilytt쌹쌹 viimeisen asetuksen.

Varoituksen ajastus

Virta-avaimen tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painikkeen ollessa 
ON-asennossa valitse Asetukset-vali-
kosta “Kuljettajan avustaja → Varoituk-
sen ajoitus” muuttaaksesi sokean 
pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
aktivointiaikaa.
Uudessa ajoneuvossa, Varoituksen ajoi-
tus -toiminnon asetuksena on ”Nor-
maali”. Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, 
muiden kuljettajan avustajatoimintojen 
varoitusaika voi muuttua.

HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen ja varoituk-

sen 쌹쌹nenvoimakkuuden asetus kos-
kee kaikkia sokean pisteen 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintoja.

僅 Vaikka ”Normal” (Normaali) olisi valit-
tuna varoituksen ajoitustoiminnolle, 
alustava varoitusaika voi tuntua my쎨-
h쌹iselt쌹, jos ajoneuvo l쌹hestyy suu-
rella nopeudella.

僅 Valitse varoituksen ajoitustoiminnon 
asetukseksi ”My쎨h쌹inen”, kun liikenne 
on rauhallista ja ajonopeus on hiljai-
nen.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan toiminta
Varoitus
Ajoneuvon havaitseminen

僅 Varoittaakseen kuljettajaa havaitusta 
ajoneuvosta, taustapeilin varoitusvalo 
tulee n쌹kyviin.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja toimii, kun ajoneuvon nopeus 
on yli 20 km/h (12 mph) ja sokean pis-
teen alueella olevan ajoneuvon 
nopeus on yli 10 km/h (7 mph).

T쎨rm쌹ysvaroitus
僅 T쎨rm쌹ysvaroitus toimii, kun suunta-

valo kytket쌹쌹n p쌹쌹lle sill쌹 puolella, 
jolla ajoneuvo on havaittu.

僅 Kun suuntavalo kytket쌹쌹n pois p쌹쌹lt쌹 
tai siirryt쌹쌹n pois kaistalta, t쎨rm쌹ys-
varoitus peruutetaan ja sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
palaa ajoneuvon havaitsemistilaan.

OYB050225FI
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VAROITUS
僅 Takakulmatutkan havaitsemisalue on 

m쌹쌹ritetty tavanomaiselle tienlevey-
delle, joten kapealla tiell쌹 sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
voi havaita muut viereisell쌹 kaistalla 
kulkevat ajoneuvot ja varoittaa sinua. 
Sit쌹 vastoin leve쌹ll쌹 tiell쌹 sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
ehk쌹 pysty havaitsemaan viereisell쌹 
kaistalla ajavaa ajoneuvoa eik쌹 v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 varoita sinua.

僅 Kun varoitusvalo palaa, suuntavalon 
aktivoima t쎨rm쌹ysvaroitus ei toimi.

HUOMAA
僅 Jos kuljettajan istuin on vasemmalla, 

t쎨rm쌹ysvaroitus toimii k쌹쌹nnytt쌹ess쌹 
vasemmalle. Pid쌹 sopiva et쌹isyys 
vasemmalla kaistalla oleviin ajoneu-
voihin. Jos kuljettajan istuin on 
oikealla puolella, t쎨rm쌹ysvaroitus voi 
aktivoitua, kun k쌹쌹nnyt oikealle. Pid쌹 
sopiva et쌹isyys oikealla kaistalla ole-
viin ajoneuvoihin.

僅 Mittariston kuvat ja v쌹rit saattavat 
vaihdella mittariston tyypin tai mitta-
ristoon asetuksista valitun teeman 
perusteella.

T쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(ajon aikana)

僅 Kun toiminto varoittaa kuljettajaa t쎨r-
m쌹yksest쌹, ulkoisen taustapeilin 
varoitusvalo vilkkuu ja mittaristoon 
ilmestyy varoitusviesti.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja toimii, kun ajoneuvosi 
nopeus on v쌹lill쌹 60–200 km/h (40–
120 mph) ja kun ajokaistan molemmat 
kaistamerkinn쌹t havaitaan.

僅 H쌹t쌹jarrutusta avustetaan est쌹m쌹쌹n 
t쎨rm쌹yksen sokeassa pisteess쌹 ole-
van ajoneuvon kanssa.

VAROITUS
僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-

avustajan toiminta peruutetaan seu-
raavissa tapauksissa:
- Ajoneuvo menee seuraavalle kais-

talle tietyn matkan p쌹쌹ss쌹
- Ajoneuvosi on kaukana t쎨rm쌹ys-

vaarasta
- Ohjauspy쎨r쌹쌹 k쌹쌹nnet쌹쌹n nopeasti
- Jarrupoljinta painetaan
- Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 

on toiminnassa
僅 Toiminnon k쌹yt쎨n tai kaistanvaihdon 

j쌹lkeen sinun on ajettava kaistan kes-

OYB050161FI
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kelle. Toiminto ei toimi, jos ajoneuvoa 
ei ajeta kaistan keskell쌹.

VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi takia muuta ase-

tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

僅 Jos muiden toimintojen viestej쌹 n쌹kyy 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen estoavustimen 
varoitusta ei ehk쌹 voi n쌹hd쌹 eik쌹 
쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustimen 
varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 aktivoidu, jos 
kuljettaja v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹yksen paina-
malla jarrupoljinta.

僅 Kun sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
estoavustin on toiminnassa, toimin-
non jarrutuksen ohjaus peruuntuu 
automaattisesti kuljettajan painaessa 
liikaa kaasupoljinta tai tehdess쌹 pikai-
sen ohjausliikkeen.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustimen toiminnan aikana auto voi 
pys쌹hty쌹 쌹killisesti, aiheuttaen mat-
kustajien loukkaantumisen ja irtonais-
ten tavaroiden siirtymisen. Pid쌹 
turvavy쎨 aina kiinnitettyn쌹 ja irtonai-
set esineet turvallisesti tallessa.

僅 Vaikka sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toiminnassa olisi 
ongelmia, auton perusjarrutusteho 
toimii normaalisti.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustin ei toimi kaikissa tilanteissa 
eik쌹 voi est쌹쌹 kaikkia t쎨rm쌹yksi쌹.

僅 Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-

avustaja saattaa varoittaa kuljettajaa 
my쎨h쌹쌹n tai olla varoittamatta ollen-
kaan.

僅 Kuljettajan tulisi aina pit쌹쌹 ajoneuvo 
hallinnassaan. 쉁l쌹 luota sokean pis-
teen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavusta-
jaan. Pid쌹 ennemminkin turvallinen 
jarrutusmatka ja paina tarvittaessa 
jarrupoljinta ajonopeuden v쌹hent쌹mi-
seksi tai auton pys쌹ytt쌹miseksi.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 tarkoituksella 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustinta ihmisiin, el쌹imiin, esineisiin 
jne. Se voi aiheuttaa vakavia vammoja 
tai kuoleman.

VAROITUS
Riippuen ESC:n (S쌹hk쎨inen ajovakauden 
hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 toimi kunnolla.
Varoitus tulee vain, kun:
僅 ESC:n (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) varoitusvalo on k쌹yt쎨ss쌹.
僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 

suorittaa toista toimintoa.
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Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan toimintah쌹iri쎨 ja 
rajoitukset
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan toimintah쌹iri쎨

Kun sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei toimi kunnolla, varoitus-
viesti "Tarkista sokean pisteen 
turvaj쌹rjestelm쌹" ilmestyy kojelautaan ja 
toiminto poistuu automaattisesti k쌹y-
t쎨st쌹 tai sen toimintaa rajoitetaan. Vie 
auto t쌹ll쎨in tarkistettavaksi ammattikor-
jaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 otat 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹쌹n/huoltokumppaniin.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, mittaristoon tulee 
varoitusviesti ”Check side view mirror 

warning light" (Tarkista sivutaustapeilin 
varoitusvalo). Suosittelemme, ett쌹 annat 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin tarkastaa autosi.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja poissa k쌹yt쎨st쌹

Kun takakulmatutkan tai anturin ymp쌹-
r쎨iv쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 viera-
saine, kuten lumi tai sadevesi, tai kun 
per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettuna, se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen 
toimintakyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustimen toimintaa tai poistaa sen k쌹y-
t쎨st쌹.
Jos n쌹in tapahtuu, varoitusviesti ”Sokean 
pisteen turvallisuusj쌹rjestelm쌹 pois k쌹y-
t쎨st쌹. Tutka peitossa.” ilmestyy kojelau-
taan.
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja palaa normaalitilaan, kun viera-
saineet, per쌹vaunut jne. poistetaan ja 
moottori k쌹ynnistet쌹쌹n uudelleen.
Jos sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei toimi oikein vierasainei-
den poistamisen j쌹lkeen, vie auto 
tarkastettavaksi ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
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VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti ei n쌹y kojelau-

dassa, sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustin ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi 
oikein.

僅 Kuolleen kulman t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja ei ehk쌹 toimi oikein 
alueella (esim. avoimella maalla), 
miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n kun moottori 
k쌹ynnistet쌹쌹n, tai kun havaitsemisan-
turin havaitsemisen est쌹쌹 vieraat 
aineet heti moottorin k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen.

HUOMIO
Sammuta sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja, kun haluat asentaa 
per쌹vaunun, kuljetusv쌹lineen jne. Poista 
per쌹vaunu, kuljetusv쌹line jne., kun 
haluat k쌹ytt쌹쌹 sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajaa.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustajan rajoituksia
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi normaalilla tavalla 
tai sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja voi toimia arvaamattomalla 
tavalla seuraavissa tilanteissa:
僅 S쌹쌹n ollessa huono, kuten runsas 

lumi- tai vesisade jne.
僅 Takakulmatutka on lumen, sadeve-

den, lian peitt쌹m쌹.
僅 Takakulmatutkaa ymp쌹r쎨iv쌹 l쌹mp쎨-

tila on korkea tai matala
僅 Ajetaan maantien (tai moottoritien) 

rampilla
僅 Tien p쌹쌹llyste (tai sen ulkopuolinen 

maasto) sis쌹lt쌹쌹 poikkeavan m쌹쌹r쌹n 
metallimateriaalia (esim. mahdollisen 
metroradan rakentamisen takia).

僅 Ajoneuvon l쌹hell쌹 on kiinte쌹 esine, 
kuten 쌹쌹nivalleja, suojakaiteita, keski-
jakajia, sis쌹쌹najoaitauksia, katuvalaisi-
mia, kylttej쌹, tunneleita, seini쌹 jne. 
(mukaan lukien kaksoisrakenteet)

僅 Ajat avarilla alueilla, joilla on v쌹h쌹n 
ajoneuvoja tai rakenteita (esim. autio-
maa, niitty, esikaupunki jne.)

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa

僅 Ajo m쌹r쌹ll쌹 tienpinnalla, kuten l쌹t쌹k-
k쎨isell쌹 tiell쌹

僅 Toinen ajoneuvo ajaa hyvin l쌹hell쌹 
ajoneuvosi takana, tai toinen ajoneuvo 
ohittaa ajoneuvosi l쌹helt쌹

僅 Toisen ajoneuvon nopeus on niin 
suuri, ett쌹 se ohittaa ajoneuvosi 
lyhyess쌹 ajassa

僅 Ajoneuvosi ohittaa toisen ajoneuvon
僅 Ajoneuvosi vaihtaa kaistaa
僅 Ajoneuvosi on l쌹htenyt liikkeelle 

samaan aikaan kuin viereinen ajo-
neuvo, ja sit쌹 on kiihdytetty

僅 Viereisen kaistan ajoneuvo siirtyy 
kahden kaistan et쌹isyydelle, tai kun 
ajoneuvo kahden kaistan p쌹쌹st쌹 siir-
tyy viereiselle kaistalle

僅 Per쌹vaunu tai kuljetusvaunu on asen-
nettu ja se peitt쌹쌹 takakulmatutkan

僅 Takakulmatutkan sis쌹lt쌹v쌹n puskurin 
peitt쌹쌹 esineet, kuten puskuritarra, 
puskuriohjain, py쎨r쌹teline jne.

僅 Takakulmatutkan ymp쌹r쎨iv쌹 puskuri 
saa iskun, vaurioituu tai tutka liikahtaa 
pois paikaltaan

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi normaalilla tavalla 
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tai toiminto voi toimia arvaamattomalla 
tavalla havaittaessa seuraavia kohteita:
僅 Moottoripy쎨r쌹 tai polkupy쎨r쌹 havai-

taan
僅 Ajoneuvo, kuten lavaper쌹vaunu, 

havaitaan
僅 Suuri ajoneuvo, kuten bussi tai 

kuorma-auto havaitaan
僅 Liikkuva este, kuten jalankulkija, el쌹in, 

ostosk쌹rryt tai lastenvaunut havaitaan
僅 Matala ajoneuvo, kuten urheiluauto 

havaitaan
Jarrunhallinta ei ehk쌹 toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilan-
teissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiell쌹, ep쌹tasaisella tiell쌹 
tai betonilaatoituksella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n yms. takia.

僅 Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

僅 Jarruja on korjattu
僅 Ajoneuvo tekee 쌹killisi쌹 kaistan vaih-

toja

HUOMIO
Etukameran rajoituksista on lis쌹tietoja 
kohdassa "Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja (FCA) (anturifuusio) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-49.

VAROITUS
僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi oikein, kun aje-
taan mutkaisella tiell쌹. Sokean pisteen 
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
havaitse ajoneuvoa seuraavalla kais-
talla.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavus-
tin ei ehk쌹 toimi oikein, kun ajetaan 
mutkaisella tiell쌹. Sokean pisteen t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja voi 
havaita viereisell쌹 kaistalla kulkevan 
ajoneuvon.
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

OSP2052033
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Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (BCA)

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa tiet 
yhtyv쌹t/erkaantuvat

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin ei ehk쌹 toimi oikein paikassa, 
jossa tiet yhtyv쌹t tai erkaantuvat. 
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoa 
seuraavalla kaistalla. Kiinnit쌹 aina ajon 
aikana huomiota tiehen ja ajo-olosuh-
teisiin.

僅 Rinteess쌹 ajaminen

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavus-
tin ei ehk쌹 toimi oikein, kun ajetaan 
rinteess쌹. Sokean pisteen t쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse 
viereisell쌹 kaistalla kulkevaa ajoneu-
voa tai voi havaita maan tai rakenteen 
virheellisesti.

Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

僅 Ajettaessa kohdassa, jossa kaistat 
ovat eri korkeudella

Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei ehk쌹 toimi oikein ajet-
taessa kohdassa, jossa kaistat ovat eri 
korkeudella. Tietyiss쌹 tapauksissa 
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse ajo-
neuvoa tiell쌹, jonka kaistat ovat eri 
korkeuksilla (alikulkuliittym쌹t, kallis-
tuksilla erotetut risteykset jne.).
Kiinnit쌹 aina ajon aikana huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

VAROITUS
僅 Hinattaessa per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa muista kytke쌹 Kuolleen kul-
man t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustin 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustin ei ehk쌹 toimi normaalisti, jos 
sit쌹 h쌹iritsev쌹t voimakkaat s쌹hk쎨-
magneettiset aallot.

僅 Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen estoavus-
tin ei ehk쌹 toimi 15 sekuntia auton 
k쌹ynnistyksen tai takakulman kame-
ran tai etututkan alustuksen j쌹lkeen.

OSP2052035
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Manuaalinen nopeusrajoitus-
avustin (MSLA) (jos kuuluu 
varustukseen)

1. Nopeusrajoituksen ilmaisin
2. Aseta nopeus
Voit asettaa nopeusrajan, kun et halua 
ylitt쌹쌹 tietty쌹 nopeutta.
Jos ylit쌹t asetetun nopeusrajan, varoi-
tusj쌹rjestelm쌹 toimii (asetettu nopeus-
raja vilkkuu ja kuuluu merkki쌹쌹ni), 
kunnes auto hidastaa rajan alle.

HUOMAA
Kun nopeudenrajoituksen ohjaus on toi-
minnassa, vakionopeuss쌹쌹dint쌹 ei voi 
ottaa k쌹ytt쎨쎨n.

Manuaalisen nopeusrajoitusavus-
timen k쌹ytt쎨
Rajanopeuden asettaminen
1. Kytke j쌹rjestelm쌹 p쌹쌹lle painamalla 

kuljettaja avustajapainiketta kaksi ker-
taa.

Nopeusrajoituksen merkkivalo syttyy.
2. Siirr쌹 kytkint쌹 alasp쌹in (SET-).

3. Siirr쌹 kytkint쌹 yl쎨sp쌹in (RES+) tai alas-
p쌹in (SET-), ja vapauta se halutussa 
nopeudessa. Siirr쌹 kytkint쌹 yl쎨sp쌹in 
(RES+) tai alasp쌹in (SET-), ja pid쌹 se. 
Nopeus nousee tai laskee 5 km/h (3 
mph).

OYB050202L

OYB051284L

OYB051281L



Ajaminen autollasi

866

Manuaalinen nopeusrajoitusavustin (MSLA)

Asetettu nopeusraja tulee n쌹kyviin koje-
lautaan.

Ylitt쌹쌹ksesi esis쌹쌹detyn nopeusrajoituk-
sen on kaasupoljinta painettava (yli noin 
80 %), kunnes kick down -toiminto toimii 
naksahtaen. Sen j쌹lkeen asetettu rajano-
peus vilkkuu ja kuuluu merkki쌹쌹ni, kun-
nes hidastat auton rajanopeuteen.

HUOMAA
僅 Jos painat kaasua alle noin 50 %, auto 

ei ylit쌹 esis쌹쌹detty쌹 nopeusrajoitusta, 
vaan pysyy nopeusrajoituksen sis쌹ll쌹.

僅 Kun kuulet naksahduksen kick down -
mekanismista painaessasi kaasua, se 
on aivan normaalia.

Voit kytke쌹 nopeudenrajoituk-
sen pois p쌹쌹lt쌹 tekem쌹ll쌹 jonkin 
seuraavista:

僅 Paina kuljettajan avustajapainiketta 
uudestaan.

僅 Paina kuljettajan avustajan paini-
ketta. (Jos painat kuljettajan avustajan 
painiketta, vakionopeuss쌹쌹din kyt-
keytyy p쌹쌹lle.)

Jos painat O-painiketta kerran, asetettu 
nopeusraja peruutetaan, mutta se ei 
kytke toimintoa pois p쌹쌹lt쌹. Jos haluat 
nollata nopeusrajan, siirr쌹 kytkint쌹 yl쎨s 
(RES+) tai alas (SET-) haluamaasi nopeu-
teen.

OYB051282L
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HUOMIO
" OFF”-valo vilkkuu, jos k쌹sik쌹ytt쎨isess쌹 
nopeusrajoitusavustimessa on ongelma.
Jos t쌹m쌹 tapahtuu, vie toiminto tarkas-
tettavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitus-
avustaja (ISLW) (jos kuuluu 
varustukseen)

[1]: Etukamera

쉁lyk쌹s nopeusrajoitusvaroitus n쌹ytt쌹쌹 
mittaristossa ja navigoinnissa nopeusra-
joitustiedot ja ohituskiellot nyt ajettavalla 
tiell쌹. 쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavus-
taja lukee liikennemerkkej쌹 tuulilasin 
sis쌹puolelle yl쌹reunaan kiinnitetyn etu-
kameran avulla. 쉁lyk쌹s ajonopeuden 
varoitusavustaja k쌹ytt쌹쌹 my쎨s navigoin-
titietoja n쌹ytt쌹쌹kseen nopeusrajoitustie-
toja.

VAROITUS
僅 쉁lyk쌹s nopeusrajoitusvaroitus on vain 

t쌹ydent쌹v쌹 toiminto eik쌹 se pysty 
aina n쌹ytt쌹m쌹쌹n nopeusrajoituksia ja 
ohituskieltoja oikein.

僅 Kuljettajalla on edelleen vastuu siit쌹, 
ett쌹 suurinta sallittua nopeutta ei yli-
tet쌹.

僅 쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja 
havaitsee liikennemerkit etukameran 
avulla voidakseen n쌹ytt쌹쌹 nopeusra-
joitustiedot. T쌹st쌹 syyst쌹 쌹lyk쌹s 
ajonopeuden varoitusavustaja ei ehk쌹 
toimi oikein, kun liikennemerkkej쌹 on 
vaikea havaita. Lis쌹tietoja on koh-

OYB052066L
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쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja (ISLW)

dassa "쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroi-
tuksen rajoitukset" sivulla 6-90.

僅 Kiinnit쌹 erityisen tarkkaa huomiota 
etukameran anturin pit쌹miseen 
poissa vedest쌹.

僅 쉁l쌹 pura etukamerayksikk쎨쌹 쌹l쌹k쌹 
altista sit쌹 iskuille.

僅 쉁l쌹 koskaan laita heijastavia esineit쌹 
(esim. valkoista paperia, peili쌹) koje-
laudan p쌹쌹lle. Kaikki valoheijastukset 
voivat aiheuttaa 쌹lykk쌹쌹n ajonopeu-
den varoitusavustajan virhetoimintoja.

僅 쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja 
ei ole saatavana kaikissa maissa.

HUOMAA
Vie toiminto seuraavassa tapauksessa 
tarkastukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona:
僅 Tuulilasi vaihdetaan.
僅 Etukamera tai siihen liittyvi쌹 osia kor-

jataan tai poistetaan.

쉁lykk쌹쌹n ajonopeuden varoitus-
avustajan k쌹ytt쎨
Asetukset
僅 Kuljettaja voi kytke쌹 p쌹쌹lle nopeusra-

joitusvaroituksen valitsemalla ”K쌹ytt쌹-
j쌹n asetukset → Kuljettajan avustus → 
Kuljettajan avustaja → Nopeusrajoi-
tusvaroitus”.

僅 Kun 쌹lyk쌹s ajonopeuden varoitus-
avustaja otetaan k쌹ytt쎨쎨n, symbolit 
tulevat n쌹kyviin mittaristoon nopeus-
rajoitustietojen ja ohituskieltojen esit-
t쌹miseksi.

僅 Kun 쌹lyk쌹s ajonopeuden varoitus-
avustaja aktivoidaan navigointiase-
tuksesta, em. tiedot ja rajoitus n쌹kyv쌹t 
my쎨s navigoinnissa.

쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitus-
avustaja pois k쌹yt쎨st쌹
僅 쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja 

n쌹ytt쌹쌹 nopeusrajoitustiedot ja varoit-
taa ohituskiellosta, kun ajoneuvo ohit-
taa kyseisi쌹 liikennemerkkej쌹.

僅 쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja 
n쌹ytt쌹쌹 aiemmat nopeusrajoitustiedot 
heti, kun virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike 
asetetaan ON-asentoon.

僅 Saatat n쌹hd쌹 erilaisen nopeusrajoi-
tustiedon samalle tielle. Tiedot n쌹yte-
t쌹쌹n ajotilanteesta riippuen. My쎨s 
lis쌹kilvill쌹 varustettuja liikennemerk-
kej쌹 (sade, nuoli jne.) havaitaan ja ver-
rataan auton sis쌹isiin tietoihin 
(pyyhkimien toiminta, suuntavalot 
jne.).

HUOMAA
Mittariston nopeusrajoitustiedot voivat 
poiketa navigoinnin tiedoista. Tarkista 
t쌹ss쌹 tapauksessa nopeusyksikk쎨ase-
tus navigoinnista.

N쌹ytt쎨
Mittariston alaosassa oleva 
n쌹ytt쎨

OYB050173L
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Mittaristossa n쌹ytet쌹쌹n nopeusrajoitus-
tiedot, ohitusrajoitus ja ehdollinen liiken-
nemerkki.

Ehdollinen liikennemerkki

Jos 쌹lyk쌹s ajonopeuden varoitusavus-
taja havaitsee ehdollisen liikennemer-
kin, sen merkki lis쌹t쌹쌹n mittariston 
alareunaan tai nopeusrajoituksen 
vasemmalle puolelle. Samalla tiell쌹 voi 
olla merkkej쌹 erilaisilla nopeusrajoituk-
silla. Esimerkiksi jos nopeusrajoitus on 
120 km/h (75 mph), mutta se on 90 km/
h (55 mph) sateella ja lumessa. T쌹m쌹 
ehdollinen liikennemerkki tarkoittaa, ett쌹 
nopeusrajoitusta ja ohituskieltoa on nou-
datettava tietyiss쌹 olosuhteissa, kuten 
sateella ja lumessa.

Ei luotettavaa nopeusrajoitustie-
toa

Symboli n쌹ytet쌹쌹n mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun 쌹lykk쌹쌹ll쌹 nopeusra-
joitusvaroituksella ei ole luotettavia 
nopeusrajoitustietoja.

Ei ohittamistietoja

Symboli n쌹ytet쌹쌹n mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun 쌹lyk쌹s ajonopeuden 
varoitusavustaja havaitsee ohituskielto-
merkin.

Rajoittamaton nopeus (vain Sak-
sassa)

”Rajoitus p쌹쌹ttyy” -merkki n쌹ytet쌹쌹n 
mittaristossa sellaisilla teill쌹 Saksassa, 
joilla ei ole nopeusrajoitusta. Se n쌹yte-
t쌹쌹n, kunnes auto ohittaa toisen nopeus-
rajoitusmerkin.

Nopeusrajoitus p쌹쌹ttyy

Kun auto ohittaa nopeusrajoituksen 
p쌹쌹ttymismerkin, 쌹lyk쌹s ajonopeuden 
varoitusavustaja saattaa ilmoittaa sen 
j쌹lkeen voimassa olevasta nopeusrajoi-
tuksesta navigaatiotietojen perusteella.
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Varoitusviesti

T쌹m쌹 viesti tulee n쌹ytt쎨쎨n, kun jokin 
este peitt쌹쌹 kameran n쌹kym쌹n. Toi-
minto sammuu, kunnes n쌹k쎨kentt쌹 on 
normaali. Tarkista tuulilasi etun쌹kym쌹-
kameran luona Jos toiminto ei toimi kun-
nolla, vaikka kameran n쌹k쎨kentt쌹 on 
puhdistettu, tarkistuta toiminto ammatti-
korjaamossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroi-
tuksen toimintah쌹iri쎨

Kun 쌹lyk쌹s ajonopeuden varoitusavus-
taja ei toimi kunnolla, varoitusviesti syt-
tyy muutaman sekunnin kuluessa 
kojelaudalla. Kun viesti katoaa, p쌹쌹varoi-
tusvalo tulee n쌹kyviin.

쉁lykk쌹쌹n nopeusrajoitusvaroi-
tuksen rajoitukset
쉁lyk쌹s ajonopeuden varoitusavustaja ei 
ehk쌹 toimi oikein tai anna oikeaa tietoa 
seuraavissa tilanteissa.

Kun liikennemerkin kunto on 
huono
僅 Liikennemerkki sijaitsee jyrk쌹ss쌹 mut-

kassa.
僅 Liikennemerkki on ep쌹asianmukai-

sesti (esim. k쌹쌹ntynyt ymp쌹ri, jonkin 
peitt쌹m쌹 tai vaurioitunut).

僅 Toinen ajoneuvo peitt쌹쌹 liikennemer-
kin.

僅 Liikennemerkin LED-valo on rikki.
僅 Liikennemerkin ymp쌹rill쌹 on aurin-

gonvalon heijastumaa, koska aurinko 
on matalalla.

僅 On y쎨 ja pime쌹쌹.
僅 Liikennemerkin ymp쌹rill쌹 on kirkkaita 

valoja.
僅 Liikennemerkit eiv쌹t ole standardien 

mukaisia jne.
僅 Ehdollisessa liikennemerkiss쌹 on kir-

jain, ei kuvaa, kuten kuvaa per쌹vau-
nusta, sateesta tai lumesta.

Kun ulkoiseen tilaan puututaan
僅 Autosi ajaa aivan toisen ajoneuvon 

takana.
僅 Bussi tai rekka, jonka takaosaan on 

kiinnitetty nopeustarra, ohittaa autosi.
僅 Autosi ajaa alueella, jota navigointitoi-

minto ei kata.
僅 Navigoinnissa on toimintah쌹iri쎨.
僅 Navigointiasi ei ole p쌹ivitetty.
僅 Navigointisi on p쌹ivitetty.
僅 Kameran virheellisen havainnon 

tuloksena.
僅 Navigointitoimintoon tallennettu suu-

rin nopeusrajoitus on virheellinen.
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僅 Kamera on kalibroitu heti, kun auto on 
toimitettu.

僅 GPS:ss쌹 on jokin vika.
僅 Jos 쌹lyk쌹s ajonopeuden varoitusavus-

taja ei tunnista normaalia auton tilaa, 
kuten ulkol쌹mp쎨tilaa, 쌹lyk쌹s ajono-
peuden varoitusavustaja ei pysty 
n쌹ytt쌹m쌹쌹n ehdollisia liikennemerk-
kej쌹 nykyisen tien liikennemerkin 
sijaan.

Kun etun쌹kyvyys on huono
僅 S쌹쌹 on huono, kuten sade, lumisade 

tai sumu.
僅 Tuulilasissa, johon kamera on asen-

nettu, on likaa, j쌹쌹t쌹 tai huurretta.
僅 Kameran linssin peitt쌹쌹 esine, kuten 

tarra, paperi tai pudonnut lehti.

Kuljettajan tarkkaavaisuusva-
roitus (DAW) (jos kuuluu 
varustukseen)
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus m쌹쌹-
rittelee kuljettajan tarkkaavaisuustason 
analysoimalla ajon aikana ajotapaa, ajo-
aikaa jne. Toiminto suosittelee taukoa, 
kun kuljettajan vireys laskee m쌹쌹r쌹tyn 
tason alle, jotta ajoturvallisuus voidaan 
taata.

Havaitsemisanturi
[1]: Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n havaintoantu-
rina seuraamaan ajokuvioita ja edess쌹 
olevien ajoneuvojen liikkeellel쌹ht쎨쌹. 
Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Pid쌹 etukamera aina hyv쌹ss쌹 kunnossa, 
jotta kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus -
toiminnon toimintakyky pysyisi optimaa-
lisena.

Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso kohta "Etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-49.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen asetukset

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus

Kun MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike on asennossa ON, valitse 
”Driver Assistance → Driver Attention 
Warning” (Kuljettajan avustus → Kuljet-
tajan tarkkaavaisuusvaroitus) asetusvali-
kosta tai poista sen valinta 
m쌹쌹ritt쌹쌹ksesi, k쌹ytet쌹쌹nk쎨 kutakin toi-
mintoa vai ei.
僅 Jos Inattentive Driving Warning (Ep쌹-

tarkkaavaisen ajamisen varoitus) on 
valittuna, toiminto ilmoittaa kuljettajan 
huomion tason ja suosittelee tauon 
pit쌹mist쌹, kun taso laskee tietyn tason 
alapuolelle.

Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumis-
h쌹lytys
Jos "Leading Vehicle Departure Alert" 
(Liikkeellel쌹ht쎨h쌹lytys) on valittu, toi-
minto ilmoittaa kuljettajalle, kun edess쌹 
oleva ajoneuvo l쌹htee liikkeelle.

Varoituksen ajastus

Kuljettaja voi valita alustavan varoituk-
sen p쌹쌹lle kytkemisen ajan k쌹ytt쌹j쌹n 
asetuksista mittariston LCD-n쌹yt쎨lt쌹.
Valinnat alustavalle ep쌹tarkkaavaisen 
ajamisen varoitukselle ovat seuraavat:
僅 Normaali: Kuljettajan tarkkaavaisuus-

varoitus varoittaa kuljettajaa t쌹m쌹n 
v쌹symystasosta tai varomattomasta 
ajamisesta nopeammin kuin my쎨h쌹i-
sess쌹 tilassa.

僅 My쎨h쌹inen: Kuljettajan tarkkaavai-
suusvaroitus varoittaa kuljettajaa 
t쌹m쌹n v쌹symystasosta tai varomatto-
masta ajamisesta my쎨hemmin kuin 
normaalitilassa.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toiminta
N쌹ytt쎨 ja varoitus
Kuljettajan tarkkaavaisuustason tarkoi-
tuksen perusteht쌹v쌹 on ilmoittaa kuljet-
tajalle t쌹m쌹n vireystila ja kehottaa 
kuljettajaa pit쌹m쌹쌹n tauon (Consider 
taking a break).

OYB052297FI

OYB050225FI



93

6

6

Ajaminen autollasi Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus (DAW)

Huomiotaso
Pois p쌹쌹lt쌹

Tarkkaavainen ajaminen

Ep쌹tarkkaavainen ajaminen

僅 Kuljettaja voi seurata ajo-olosuhtei-
taan mittariston LCD-n쌹yt쎨lt쌹.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
tulee n쌹kyviin, kun valitset Ajon avus-
taja -tilan v쌹lilehden ( ) LCD-n쌹y-
t쎨lt쌹, jos toiminto on aktivoitu. 
Lis쌹tietoja on kohdassa "LCD-n쌹ytt쎨 
(tyypin B kojelauta)" sivulla 4-58.

僅 Kuljettajan vireyden tai tarkkaavai-
suuden taso n쌹ytet쌹쌹n asteikolla 1–5. 
Mit쌹 pienempi luku on, sit쌹 ep쌹tark-
kaavaisempi kuljettaja on.

僅 Luku laskee, kun kuljettaja ei pid쌹 tau-
koa tietyn pituisena aikana.

僅 Luku kasvaa, kun kuljettaja ajaa tark-
kaavaisesti jonkin aikaa.

僅 Kun kuljettaja kytkee toiminnon p쌹쌹lle 
ajon aikana, se n쌹ytt쌹쌹 viimeisimm쌹n 
tauon ajan ja tason.

Pid쌹 tauko

僅 Kun kuljettajan tarkkaavaisuustaso on 
alle 1:n, tulee LCD-n쌹yt쎨lle viesti ja 
kuuluu varoitus쌹쌹ni쌹 ehdottaen, ett쌹 
kuljettaja pit쌹쌹 tauon.

僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehdota kuljettajalle taukoa, jos koko-
naisajoaika on alle 10 minuuttia.
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Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen nollaus
僅 Viimeisimm쌹ksi tauon ajaksi asete-

taan 00:00 ja kuljettajan tarkkaavai-
suustasoksi 5 (eritt쌹in tarkkaavainen), 
kun kuljettaja nollaa tarkkaavaisuus-
varoituksen.

僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
asettaa viimeisimm쌹ksi tauon ajaksi 
00:00 ja kuljettajan tarkkaavaisuusta-
soksi 5 seuraavissa tilanteissa.
- Moottori on sammutettu (OFF).
- Kuljettaja avaa turvavy쎨n ja avaa 

sitten kuljettajan oven.
- Moottori on k쌹ynyt tyhj쌹k쌹ynnill쌹 

jatkuvasti yli 10 minuutin ajan.
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus toi-

mii taas, kun kuljettaja aloittaa ajami-
sen uudelleen.

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tus valmiustila

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus siir-
tyy valmiustilaan ja n쌹ytt쌹쌹 valmiustila-
n쌹yt쎨n seuraavissa tilanteissa.
僅 Kamera ei havaitse kaistoja.
僅 Ajonopeus pysyy alle 0 km/h tai yli 

200 km/h (125 mph).

Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroi-
tuksen toimintah쌹iri쎨

Kun varoitusviesti tulee n쌹kyviin, j쌹rjes-
telm쌹 ei toimi oikein. Vie auto t쌹ll쎨in tar-
kastukseen ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 

korvaa turvallista ajotapaa, vaan se on 
vain mukavuustoiminto. On kuljetta-
jan vastuulla aina ajaa varovasti, jotta 
odottamattomat ja 쌹killiset tapahtu-
mat voidaan est쌹쌹. Kiinnit쌹 aina huo-
mioita tieolosuhteisiin.

僅 Toiminto saattaa ehdottaa taukoa kul-
jettajan ajotyylin tai ajotavan mukaan, 
vaikka kuljettaja ei tuntisi v쌹symyst쌹.

僅 Olonsa v쌹syneeksi tuntevan kuljetta-
jan on pidett쌹v쌹 tauko, vaikka kuljet-
tajan tarkkaavaisuusvaroitus ei sit쌹 
ehdottaisi.

HUOMAA
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus k쌹yt-
t쌹쌹 toiminnassaan tuulilasin etureunassa 
olevaa kamera-anturia. Jotta kamera-
anturi pysyisi parhaassa kunnossa, huo-
mioi seuraavat:
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僅 쉁L쉁 KOSKAAN asenna mit쌹쌹n lis쌹lait-
teita tai tarroja tuulilasiin, tai s쌹vyt쌹 
tuulilasia.

僅 쉁L쉁 KOSKAAN aseta heijastavia esi-
neit쌹 (esim. valkoista paperia, peili쌹) 
kojelaudan p쌹쌹lle. Kaikki valoheijas-
tukset voivat aiheuttaa kuljettajan 
tarkkaavaisuusvaroituksen virhetoi-
mintoja.

僅 Kiinnit쌹 쌹쌹rimm쌹isen tarkkaa huo-
miota kameran anturin pit쌹miseen 
poissa vedest쌹.

僅 쉁L쉁 pura turhaan kameran raken-
netta 쌹l쌹k쌹 altista etukameraa iskuille.

HUOMIO
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 
ehk쌹 toimi oikein ja h쌹lytykset ovat rajoi-
tettuja seuraavissa tilanteissa:
僅 Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus ei 

ehk쌹 toimi oikein ja h쌹lytykset ovat 
rajoitettuja seuraavissa tilanteissa:

僅 Autoa ajetaan aggressiivisesti tai sit쌹 
k쌹쌹nnet쌹쌹n 쌹killisesti esteiden v쌹ltt쌹-
miseksi (esim. tiety쎨maa, muut ajo-
neuvot, pudonneet esineet, 
kuoppainen tie).

僅 Auton eteenp쌹in ajettavuus heikke-
nee vakavasti (mahdollisesti johtuen 
rengaspaineiden suuresta vaihte-
lusta, renkaan ep쌹tasaisesta kulumi-
sesta, aurauksesta/harituksesta).

僅 Autoa ajetaan mutkaisella tiell쌹.
僅 Autoa ajetaan ep쌹tasaisella tiell쌹.
僅 Autoa ajetaan tuulisella alueella.

HUOMIO
Suurella 쌹쌹nenvoimakkuudella toimiva 
auton 쌹쌹nentoistoj쌹rjestelm쌹 voi haitata 
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroituksen 
varoitus쌹쌹nien kuulemista.

Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumis-
h쌹lytys

T쌹m쌹 muistuttaa kuljettajaa edelt쌹v쌹n 
ajoneuvon poistumisesta pys쌹hdyksen 
j쌹lkeen.

Toiminnon s쌹쌹t쎨
Kun ajoneuvo on k쌹ynniss쌹, edelt쌹v쌹n 
ajoneuvon poistumish쌹lytystoiminto 
aktivoituu ja valmistautuu p쌹쌹lle kytket-
t쌹v쌹ksi, kun valitaan ”K쌹ytt쌹j쌹n asetuk-
set → Kuljettajan avustus → Kuljettajan 
avustaja → Kuljettajan tarkkaavaisuus-
varoitus → Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistu-
mish쌹lytys”. Toiminto lakkaa toimimasta, 
kun asetus poistetaan k쌹yt쎨st쌹. Jos auto 
kuitenkin sammutetaan ja k쌹ynnistet쌹쌹n 
uudelleen, toiminto s쌹ilytt쌹쌹 edellisen 
asetustilan.

K쌹ytt쎨tilanne
Jos kuljettaja ei ryhdy toimenpiteisiin 
tiettyyn aikaan sen j쌹lkeen, kun edess쌹 
oleva ajoneuvo on poistunut, mittaris-
tossa n쌹kyy viesti ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.

VAROITUS
僅 T쌹m쌹 on kuljettajaa avustava toi-

minto, eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita kul-
jettajaa edelt쌹v쌹n ajoneuvon l쌹hd쎨n 
j쌹lkeen.
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僅 Vaikka toiminto varoittaisi kuljettajaa 
edelt쌹v쌹n ajoneuvon l쌹hd쎨st쌹, tar-
kista aina liikenneolosuhteet itse 
ennen kuin l쌹hdet liikkeelle.

HUOMIO
僅 Edelt쌹v쌹n ajoneuvon poistumish쌹ly-

tys -toiminto k쌹ytt쌹쌹 tuulilasiin kiinni-
tetty쌹 etukameraa toimintaansa. 
Etukameran pit쌹minen parhaassa 
kunnossa. Etukamerasta on lis쌹tietoja 
kohdassa "Kaistallapysymisavustaja 
(LKA) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-61.

僅 Toiminto ei ehk쌹 toimi 15 sekuntia 
moottorin k쌹ynnistyksen tai etukame-
ran alustuksen j쌹lkeen.

HUOMAA
Toiminto ei ehk쌹 varoita tai toimi asian-
mukaisesti seuraavissa tilanteissa:
僅 Edess쌹 on jalankulkija tai polkupy쎨r쌹
僅 Auto kiilaa eteen.
僅 Saapuu liikenneruuhkaan mutkassa 

tai oikeanpuoleisen ajon aikana.
僅 Vilkasliikenteinen tie, kuten kaistojen 

v쌹hentyminen.
僅 Pys쌹hdyt쌹쌹n tien reunaan, lepopai-

kalle tai parkkialueelle.
僅 Jos ajoneuvo l쌹htee yht쌹kki쌹 liikkeelle 

tai tekee t쌹ysk쌹쌹nn쎨ksen.
僅 Jos ajoneuvo on pys쌹htynyt hidastus-

t쎨yssyyn tai m쌹keen.

Vakionopeuss쌹쌹din (CC) (jos 
kuuluu varustukseen)

(1) Vakionopeuss쌹쌹timen merkkivalo 
( CRUISE)
(2) Aseta nopeus
Vakionopeuss쌹쌹timell쌹 voi ajaa yli 30 
km/h (20 mph) nopeuksilla kaasupol-
jinta painamatta.

Vakionopeuss쌹쌹timen k쌹ytt쎨
Nopeuden asettaminen
1. Kiihdyt쌹 haluttuun nopeuteen, jonka 

on oltava yli 30 km/h (20 mph).
2. Paina kuljettajan avustajapainiketta 

halutussa nopeudessa. Asetetun 
nopeuden ja vakionopeuden 
( CRUISE) merkkivalo syttyy mitta-
ristossa.
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Tyyppi A

Tyyppi B

3. Vapauta kaasupoljin. Ajoneuvo yll쌹pi-
t쌹쌹 asetetun nopeuden, vaikka kaasu-
poljinta ei painettaisi.

HUOMAA
Jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹 auto voi hidastua tai 
kiihty쌹 hieman, kun ajetaan yl쌹m쌹keen 
tai alam쌹keen.

Nopeuden lis쌹쌹minen:

僅 Paina RES+ kytkint쌹 yl쎨s ja vapauta 
se v쌹litt쎨m쌹sti. Vakionopeus kasvaa 1 
km/h (1 mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹y-
tet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Paina pitk쌹쌹n RES+ kytkint쌹 yl쎨sp쌹in 
ja seuraa samalla asetusnopeutta mit-
taristossa. Vakionopeus kasvaa l쌹him-
p쌹쌹n kymmeneen (viiden monikerta 
mph:ina), ja sitten kasvaa 10 km/h (5 
mph) kerrallaan aina, kun kytkint쌹 
k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.
Vapauta kytkin, kun haluttu nopeus 
on n쌹kyviss쌹, ja auto kiihdytt쌹쌹 kysei-
seen nopeuteen.

Nopeuden v쌹hent쌹minen:

僅 Paina SET- kytkint쌹 alas ja vapauta se 
v쌹litt쎨m쌹sti. Vakionopeus pienenee 1 

OYB051283L

OYB051284L

OYB051282L

OYB051281L



Ajaminen autollasi

986

Vakionopeuss쌹쌹din (CC)

km/h (1 mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹y-
tet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Paina pitk쌹쌹n SET- kytkint쌹 alasp쌹in 
ja seuraa samalla asetusnopeutta mit-
taristossa. Vakionopeus pienenee 
ensin l쌹himp쌹쌹n kymmenlukuun (vii-
den monikerta mph-arvona) ja piene-
nee sitten 10 km/h (5 mph) kerrallaan 
aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n t쌹ll쌹 
tavalla.
Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat s쌹ilytt쌹쌹.

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan 
keskeytt쌹minen
Manuaalisesti
Jos haluat kasvattaa nopeutta tilap쌹i-
sesti, kun vakionopeuss쌹쌹din on k쌹y-
t쎨ss쌹, paina kaasupoljinta. Suurempi 
nopeus ei vaikuta vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintaan tai muuta sen asetusnope-
utta.
Voit palata asetettuun nopeuteen otta-
malla jalan pois kaasupolkimelta.

Automaattisesti

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminto keskey-
tyy, kun:
僅 Paina jarrupoljinta.
僅 Painetaan kytkinpoljinta, manuaali-

vaihteiston tapauksessa.

僅 Vaihdetaan N-asentoon (vapaa)
僅 Paina ohjauspy쎨r쌹n O-painiketta.
僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) 

on toiminnassa.
僅 Vaihdetaan alasp쌹in 2. vaihteelle, kun 

manuaalinen vaihtotila on p쌹쌹ll쌹.
僅 Auton nopeus laskee alle 30 km/h:iin 

(20 mph).
Asetettu nopeus poistuu k쌹yt쎨st쌹, mutta 
vakionopeuss쌹쌹timen ( CRUISE) -
merkkivalo palaa edelleen.

Vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan 
jatkaminen

Paina RES+ tai SET- -painiketta.
Jos painat RES+ -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in tai 
SET- -kytkint쌹 alasp쌹in, ajoneuvon 
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nopeus asettuu mittaristossa nykyiseen 
nopeuteen.
Jos painat kytkint쌹, ajoneuvon nopeus 
palaa esiasetettuun nopeuteen.
Ajoneuvon nopeuden on oltava yli 30 
km/h (20 mph), jotta toiminto voisi jat-
kua.

Vakionopeuss쌹쌹timen kytkemi-
nen pois p쌹쌹lt쌹

Tyyppi A

Tyyppi B

Voit kytke쌹 vakionopeuss쌹쌹timen pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan avustaja-
painiketta. Vakionopeuden ( CRUISE) 
-merkkivalo sammuu.

Kytke vakionopeuss쌹쌹din aina pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan avustaja-
painiketta , kun et k쌹yt쌹 toimintoa.

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si vakionopeuss쌹쌹dint쌹:
僅 Sovita aina auton nopeus maasi nope-

usrajoitusten alle.
Pid쌹 vakionopeuss쌹쌹din pois p쌹쌹lt쌹, 
kun toiminto ei ole k쌹yt쎨ss쌹, jotta v쌹l-
t쌹t nopeuden tahattoman asetuksen. 
Tarkista, ett쌹 vakionopeuden 
( CRUISE) -merkkivalo ei pala.

僅 Vakionopeuss쌹쌹din ei korvaa asian-
mukaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina ajaa turvalli-
sesti ja h쌹nen tulisi aina olla tietoinen 
est쌹쌹kseen odottamattomat ja 쌹killi-
set tapahtumat.

僅 Aja aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odot-
tamattomat ja 쌹killiset tapahtumat. 
Kiinnit쌹 aina huomioita tieolosuhtei-
siin.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹, kun 
auton ajaminen vakionopeudella voi 
olla vaarallista:
- Kun ajat vilkkaassa liikenteess쌹 tai 

kun liikenneolosuhteet tekev쌹t vai-
keaksi ajaa tasaisella nopeudella

- Kun ajat sateisilla, j쌹isill쌹 tai lumen 
peitt쌹mill쌹 teill쌹

- Kun ajat m쌹kisill쌹 tai tuulisilla teill쌹
- Kun ajat tuulisilla alueilla
- Kun ajat rajoitetussa n쌹kyvyydess쌹 

(voi johtua huonosta s쌹쌹st쌹, kuten 
sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹, kun 
hinaat per쌹vaunua.

OYB051283L

OYB051284L



Ajaminen autollasi

1006

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (SCC)

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(SCC) (jos kuuluu varustuk-
seen)
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din tarjoaa mah-
dollisuuden ohjelmoida auto pit쌹m쌹쌹n 
saman nopeuden ja vakioet쌹isyyden 
edess쌹 ajavaan autoon kaasua tai jarrua 
painamatta.

1. Vakionopeuss쌹쌹timen merkki-
valo( CRUISE)

2. Aseta nopeus
3. Ajoneuvon et쌹isyys

VAROITUS
Oman turvallisuutesi takia lue omistajan 
k쌹sikirja, ennen kuin k쌹yt쌹t 쌹lyk쌹st쌹 
vakionopeuss쌹쌹dint쌹.

HUOMAA
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen aktivoi-
miseksi on painettava jarrupoljinta aina-
kin kerran sen j쌹lkeen, kun virtalukko tai 
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -
painike on k쌹쌹nnetty ON-asentoon tai 
moottori on k쌹ynnistetty. Jarrukytkin on 
t쌹rke쌹 osa 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men toiminnan peruuttamista, ja t쌹ll쌹 
tarkistetaan, ett쌹 se toimii normaalisti.

VAROITUS
僅 Jos 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din j쌹te-

t쌹쌹n p쌹쌹lle (mittariston vakionopeus-
s쌹쌹timen merkkivalo palaa), 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din voidaan ottaa 
k쌹ytt쎨쎨n vahingossa. Pid쌹 vakionope-
uss쌹쌹din pois p쌹쌹lt쌹 (vakionopeuden 
merkkivalo ei pala), kun 쌹lyk쌹st쌹 
vakionopeuss쌹쌹dint쌹 ei k쌹ytet쌹.

僅 K쌹yt쌹 쌹lyk쌹st쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹 
vain, kun ajat avoimilla moottoriteill쌹 
hyv쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 쌹lyk쌹st쌹 vakionopeuss쌹쌹-
dint쌹, kun auton ajaminen vakionope-
udella ei ehk쌹 ole turvallista. 
Esimerkki.
- Moottoritien liittym쌹 tai tiemaksua-

sema
- Tie, jota ymp쌹r쎨i ep쌹normaalin pal-

jon ter쌹srakenteita (metroraken-
nusalue, ter쌹stunneli jne.)

- Paikoitusalue
- Kaistojen vierell쌹 on turvakaide 

tiell쌹
- Tie on liukas sateen, j쌹쌹n tai lumen 

peitossa
- Tiell쌹 쌹killinen kurvi
- Jyrkki쌹 m쌹ki쌹
- Mutkitteleva tie
- Maasto
- Rakenteilla oleva tie
- T쌹rin쌹raitoja
- Kun ajat tiukoissa kaarteissa
- Kun ajat vilkkaassa liikenteess쌹 tai 

kun liikenneolosuhteet tekev쌹t vai-
keaksi ajaa tasaisella nopeudella

- Kun auton havaitsemiskyky heikke-
nee auton muutosten takia, seu-
rauksena on auton etu- ja takaosan 
tasoero
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- Kun ajat rajoitetussa n쌹kyvyydess쌹 
(voi johtua huonosta s쌹쌹st쌹, kuten 
sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)

僅 Ole erityisen varovainen ajo-olosuh-
teiden kannalta, kun k쌹yt쌹t 쌹lyk쌹st쌹 
vakionopeuss쌹쌹dint쌹.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹dint쌹 ei korvaa 
turvallista ajoa. On kuljettajan vas-
tuulla aina tarkistaa nopeus ja et쌹i-
syys edell쌹 ajavaan ajoneuvoon.

僅 Ole varovainen, kun ajat alam쌹ke쌹 ja 
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on k쌹y-
t쎨ss쌹.

僅 Huono n쌹kyvyys (sade, lumi, sumu 
jne.)

僅 Vakionopeuss쌹쌹dint쌹 ei saa k쌹ytt쌹쌹, 
kun autoa hinataan vahinkojen v쌹ltt쌹-
miseksi.

僅 Sovita aina auton nopeus maasi nope-
usrajoitusten alle.

僅 Odottamattomat tilanteet voivat joh-
taa onnettomuuksiin. Kiinnit쌹 jatku-
vasti huomiota tieolosuhteisiin ja 
ajamiseen, my쎨s 쌹lykk쌹쌹n vakionope-
uss쌹쌹timen ollessa toiminnassa.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
asetukset
Asetukset

Tyyppi A

Tyyppi B

1. Voit kytke쌹 toiminnon pois p쌹쌹lt쌹 pai-
namalla kuljettajan avustajapainiketta. 
CRUISE-merkkivalo syttyy mittaris-
tossa.

2. Kiihdyt쌹 haluttuun nopeuteen. 쉁lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen nopeus 
asetetaan seuraavasti:
僅 Paina ja pid쌹 SET- -kytkint쌹 painet-

tuna alasp쌹in. Auton nopeus on alle 
10 km/h (5 mph) tai yli 180 km (110 
mph).
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3. Merkkivalo mittaristossa. Et쌹isyyden 
ilmaisin mittaristossa n쌹kyy ja 
CRUISE-merkkivalo palaa vilkkumatta.

4. Jos edess쌹si ei ole ajoneuvoa, asetettu 
nopeus pidet쌹쌹n, mutta jos edess쌹si 
on ajoneuvo, nopeus voi hidastua 
et쌹isyyden s쌹ilytt쌹miseksi siihen. Jos 
edell쌹 oleva ajoneuvo kiihdytt쌹쌹, 
autosi kulkee tasaista vakionopeutta 
kiihdytetty쌹쌹n asetettuun nopeuteen.

HUOMAA
僅 Jos ajonopeutesi on 10–30 km/h (5–

20 mph), kun painat kuljettajan avus-
tajapainiketta, 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-
s쌹쌹timen nopeusasetukseksi tulee 
30 km/h (20 mph).

僅 Kuljettajan avustajapainikkeen mer-
kint쌹 voi olla erilainen autosta riip-
puen, esimerkiksi ( / ).

Ajoneuvon et쌹isyyden s쌹쌹t쌹mi-
nen

Aina kun ajoneuvon et쌹isyys painiketta 
painetaan, ajoneuvon et쌹isyys muuttuu 
seuraavasti:

HUOMAA
僅 Jos ajat 90 km/h (56 mph), et쌹isyys 

s쌹ilytet쌹쌹n seuraavasti:
- Et쌹isyys 4 – noin 52,5 m (172 ft)

- Et쌹isyys 3 – noin 40 m (130 ft)
- Et쌹isyys 2 – noin 32,5 m (106 ft)
- Et쌹isyys 1 – noin 25 m (82 ft)

僅 Et쌹isyys s쌹쌹tyy viimeksi s쌹쌹dettyyn 
et쌹isyyteen, kun moottori k쌹ynnistet-
tiin uudestaan tai kun j쌹rjestelm쌹n toi-
minta keskeytettiin v쌹liaikaisesti.

Nopeuden kasvattaminen

僅 Ty쎨nn쌹 RES+ -kytkint쌹 yl쎨s ja 
vapauta se heti. Vakionopeus kasvaa 
1 km/h (1 mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹y-
tet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Ty쎨nn쌹 RES+ -kytkint쌹 yl쎨sp쌹in ja 
seuraa samalla asetusnopeutta mitta-
ristossa. Vakionopeus lis쌹쌹ntyy 10 
km/h (5 mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹y-
tet쌹쌹n t쌹ll쌹 tavalla. Vapauta kytkin, 
kun haluttu nopeus on n쌹kyviss쌹, ja 
auto kiihdytt쌹쌹 kyseiseen nopeuteen. 
Voit kasvattaa nopeutta 180 km/h 
(110 mph) saakka.

VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet, ennen kuin k쌹y-
t쌹t RES+ -kytkint쌹. Ajonopeus voi lis쌹쌹n-
ty쌹 nopeasti, kun painat yl쎨s ja pid쌹t ”+” 
-kytkint쌹.
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Nopeuden pienent쌹minen

僅 Paina SET- -kytkint쌹 alas ja vapauta 
se heti. Vakionopeus pienenee 1 km/h 
(1 mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Paina SET- -kytkint쌹 alasp쌹in ja seu-
raa samalla asetusnopeutta mittaris-
tossa. Vakionopeus laskee 10 km/h (5 
mph) aina, kun kytkint쌹 k쌹ytet쌹쌹n 
t쌹ll쌹 tavalla.

僅 Vapauta kytkin nopeudessa, jonka 
haluat s쌹ilytt쌹쌹. Voit v쌹hent쌹쌹 ase-
tusnopeutta 30 km/h:iin (20 mph) 
saakka.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminnan keskeytt쌹minen

Tyyppi A

Tyyppi B

Paina (O) -kytkint쌹 tai paina jarrupoljinta 
keskeytt쌹쌹ksesi 쌹lykk쌹쌹n vakionopeus-
s쌹쌹timen toiminnan v쌹liaikaisesti.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminnan jatkaminen

Jos vakionopeus perutaan jollakin 
muulla tavalla kuin kytkimell쌹 ja toiminto 
on edelleen toiminnassa, vakionopeus 
palautuu automaattisesti, kun painat 
kytkint쌹 yl쎨s. Jos painat RES+ -kytkint쌹 
yl쎨s, nopeus palaa aiemmin asetettuun 
nopeuteen. Ajoneuvon nopeuden on 
oltava yli 10 km/h (5 mph), jotta toiminto 
voisi jatkua.
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VAROITUS
Tarkista ajo-olosuhteet, ennen kuin 
ty쎨nn쌹t RES+ kytkint쌹. Ajonopeus voi 
nousta tai laskea 쌹kki쌹, kun ty쎨nn쌹t 
(SET-) -kytkint쌹.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
kytkeminen pois p쌹쌹lt쌹

Tyyppi A

Tyyppi B

Voit kytke쌹 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹ti-
men pois p쌹쌹lt쌹 painamalla kuljettajan 
avustajapainiketta.

HUOMAA
Jos autossa on k쌹sik쌹ytt쎨inen nopeusra-
joitusavustin, voit kytke쌹 쌹lykk쌹쌹n 

vakionopeuss쌹쌹timen pois p쌹쌹lt쌹 paina-
malla pitk쌹쌹n kuljettajan avustajapaini-
ketta. K쌹sin ohjattava ajonopeuden 
rajoitusavustaja k쌹ynnistyy kuitenkin.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
herkkyyden s쌹쌹t쌹minen
Auton nopeuden herkkyys asetetun et쌹i-
syyden s쌹ilytt쌹miseksi edell쌹 ajavaan on 
s쌹쌹dett쌹viss쌹. Siirry LCD-n쌹yt쎨ll쌹 koh-
taan ”User Settings (K쌹ytt쌹j쌹n asetukset) 
→ Driver Assistance (Kuljettajan avus-
tus) → SCC Reaction (SCC-vaste) → 
Fast/Normal/Slow (Nopea/Normaali/
hidas)”. Voit valita haluamasi kolmesta 
vaiheesta.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
reagointi
僅 Nopea:
Auton nopeus asetetun et쌹isyyden s쌹i-
lytt쌹miseksi edell쌹 ajavaan ajoneuvoon 
on suurempi kuin normaali nopeus.
僅 Normaali:
Auton nopeus asetetun et쌹isyyden s쌹i-
lytt쌹miseksi edell쌹 ajavaan ajoneuvoon 
on normaali
僅 Hidas:
Auton nopeus asetetun et쌹isyyden s쌹i-
lytt쌹miseksi edell쌹 ajavaan ajoneuvoon 
on pienempi kuin normaali nopeus.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
k쌹ytt쎨
K쌹ytt쎨tilanne
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din toimii, kun 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t.

Perustoiminto
僅 Vaihde on asennossa D (ajo)
僅 Kuljettajan ovi on suljettu
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僅 Ajonopeutesi on alueella 10–180 km/h 
(5–110 mph)

僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta), 
TCS (luistonestoj쌹rjestelm쌹) tai ABS 
on p쌹쌹ll쌹

僅 ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta), 
TCS (luistonestoj쌹rjestelm쌹) tai ABS ei 
ole toiminnassa

僅 Moottorin kierrosluku ei ole punaisella 
alueella

僅 Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
jarruohjaus ei toimi

僅 쉁lykk쌹쌹n et쌹pys쌹k쎨intiavustimen jar-
ruohjaus ei toimi

僅 ISG -j쌹rjestelm쌹 ei toimi

Ohituskiihdytyksen avustin
Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
suuntavilkku kytket쌹쌹n vasemmalle 
(ohjaus vasemmalla) tai oikealle (ohjaus 
oikealla), kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on toiminnassa ja seuraavat nopeuseh-
dot t쌹yttyv쌹t:
僅 Ajonopeutesi on yli 60 km/h (40 mph)
僅 Varoitusvilkut kytketty p쌹쌹lt쌹
僅 Auton edess쌹 havaitaan toinen ajo-

neuvo
僅 Hidastus ei tarpeen turvav쌹lin s쌹ilyt-

t쌹miseksi edess쌹 ajavaan autoon

VAROITUS
僅 Kun suuntavilkku kytket쌹쌹n vasem-

malle (ohjaus vasemmalla) tai oikealle 
(ohjaus oikealla) ja edess쌹 on ajo-
neuvo, auto voi kiihdytt쌹쌹 lyhytaikai-
sesti. Kiinnit쌹 aina huomioita 
tieolosuhteisiin.

僅 Ohituskiihdytyksen avustin toimii, kun 
ehdot on t쌹ytetty riippumatta siit쌹, 
mill쌹 puolella kotimaassasi ajetaan. 
Kun k쌹yt쌹t j쌹rjestelm쌹쌹 maissa, joissa 

ajosuunta on eri, tarkista aina maan-
tieolosuhteet.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
n쌹ytt쎨 ja ohjaus
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din n쌹kyy kuten 
alla j쌹rjestelm쌹n tilasta riippuen.

K쌹ytt쎨

Peruttu v쌹liaikaisesti

僅 K쌹yt쎨n aikana
(1) Edess쌹 oleva ajoneuvo ja valittu et쌹i-
syystaso n쌹ytet쌹쌹n. (2) Asetettu nopeus 
n쌹ytet쌹쌹n.
(3) Mahdollinen edess쌹 oleva ajoneuvo 
ja ajoneuvojen tavoite-et쌹isyys n쌹yte-
t쌹쌹n.
僅 Kun v쌹liaikaisesti peruttu
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(1) Vakionopeuss쌹쌹timen merkkivalo 
(CRUISE) on n쌹kyviss쌹.
(2) Aiempi nopeusasetus on varjostettu.

HUOMAA
僅 Todellinen et쌹isyys edess쌹 olevan 

autoon n쌹ytet쌹쌹n.
僅 Tavoite-et쌹isyys voi vaihdetta auton 

nopeuden ja et쌹isyyden s쌹쌹d쎨n 
mukaan. Jos auto nopeus on matala, 
vaikka auton et쌹isyytt쌹 on muutettu, 
muutos kohdeajoneuvon et쌹isyy-
dess쌹 voi olla pieni.

V쌹liaikainen kiihdytys

Jos haluat kasvattaa nopeutta tilap쌹i-
sesti, kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on 
k쌹yt쎨ss쌹, paina kaasupoljinta. Kun 
nopeus kasvaa, nopeusasetus, et쌹isyys-
taso ja tavoite-et쌹isyys vilkkuvat koje-
taulussa.

VAROITUS
Ole varovainen kiihdytt쌹ess쌹si v쌹liaikai-
sesti, koska nopeutta ei s쌹쌹det쌹 auto-
maattisesti, vaikka edess쌹si olisi 
ajoneuvo.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toiminta on keskeytetty

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din peruutetaan 
automaattisesti, kun:
僅 Auton nopeus on yli 190 km/h (120 

mph)
僅 Hidasta auto alle 10 km/h (5 mph) 

nopeuteen.
僅 Kaasupoljinta painetaan jatkuvasti 

jonkin aikaa
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹timen k쌹ytt쎨-

ehdot eiv쌹t ole t쌹yttyneet
Jos toiminto on peruttu v쌹liaikaisesti 
kojetauluun tulee varoitusviesti ”Smart 
Cruise Control canceled (tai “SCC (Smart 
Cruise Control) canceled” (쉁lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din peruttu tai SCC (쌹ly-
k쌹s vakionopeuss쌹쌹din) peruttu)) ja 
쌹쌹nivaroitus h쌹lytt쌹쌹 kuljettajan.

VAROITUS
Kun j쌹rjestelm쌹 on peruttu v쌹liaikaisesti, 
et쌹isyytt쌹 edell쌹 ajavaan ajoneuvoon ei 
yll쌹pidet쌹. Kiinnit쌹 aina huomiota tiehen, 
ja tarvittaessa paina jarrupoljinta ajono-
peuden v쌹hent쌹miseksi, jotta turvalli-
nen et쌹isyys s쌹ilyy.
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쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
edellytykset eiv쌹t ole t쌹yttyneet

Jos toiminnon k쌹ytt쎨ehdot eiv쌹t ole t쌹yt-
tyneet, kun kuljettajan avustajapaini-
ketta, (RES+)- tai (SET-)-kytkint쌹 
painetaan, mittaristoon tulee viesti 
”Smart Cruise Control conditions not 
met” (쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
ehdot ei t쌹yttyneet) ja 쌹쌹nivaroitus soi.

H쌹lytys edess쌹 olevista tieolo-
suhteista

Seuraavassa tilanteessa '”Watch for sur-
rounding vehicles” (Varo ymp쌹r쎨iv쌹쌹 lii-
kennett쌹) -varoitusviesti tulee 
mittaristoon ja 쌹쌹nivaroitus h쌹lytt쌹쌹 kul-
jettajaa edess쌹 olevasta liikenteest쌹.

Ajoneuvo edess쌹 h쌹vi쌹쌹, kun 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din pit쌹쌹 yll쌹 et쌹isyytt쌹 
edess쌹 ajavaan ajoneuvoon ajettaessa 
pienell쌹 nopeudella.

VAROITUS
Kiinnit쌹 aina huomiota ajoneuvoin tai 
esteisiin, joita voi ilmet쌹 edess쌹, ja s쌹ilyt쌹 
turvallinen et쌹isyys pienent쌹m쌹ll쌹 tarvit-
taessa ajonopeutta jarrupoljinta paina-
malla.

T쎨rm쌹ysvaroitus

Kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on toi-
minnassa ja edess쌹 ajavan auton kanssa 
on t쎨rm쌹ysvaara, mittaristoon tulee 
”T쎨rm쌹ysvaroitus”-viesti ja 쌹쌹nimerkki 
h쌹lytt쌹쌹 kuljettajan. Kiinnit쌹 aina huo-
miota tiehen, ja tarvittaessa paina jarru-
poljinta ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi, 
jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

VAROITUS
僅 Seuraavissa tilanteissa 쌹lyk쌹s 

vakionopeuss쌹쌹din ei varoita kuljetta-
jaa t쎨rm쌹yksest쌹.

僅 Et쌹isyys edell쌹 ajavasta ajoneuvosta 
pieni tai toisen ajoneuvon nopeus on 
suurempi tai yht쌹 suuri kuin oman 
autosi nopeus.
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僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon nopeus on 
matala tai se seisoo

僅 Kaasupoljinta painetaan heti sen j쌹l-
keen, kun 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
on kytketty p쌹쌹lle

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si 쌹lyk쌹st쌹 vakionopeuss쌹쌹dint쌹:
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei korvaa 

varovaista ja turvallista ajotapaa. On 
kuljettajan vastuulla aina tarkistaa 
nopeus ja et쌹isyys edell쌹 ajavaan 
autoon.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
tunnista yll쌹tt쌹vi쌹 ja 쌹killisi쌹 tai moni-
mutkaisia ajotilanteita, joten kiinnit쌹 
aina huomiota ajo-olosuhteisiin ja hal-
litse ajonopeuttasi.

僅 Pid쌹 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
p쌹쌹lt쌹, kun j쌹rjestelm쌹쌹 ei k쌹ytet쌹, 
jotta et vahingossa aseta nopeutta.

僅 쉁l쌹 avaa ovea tai poistu autosta, kun 
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din on k쌹y-
t쎨ss쌹, vaikka auto on pys쌹htynyt.

僅 Ole aina tietoinen valitusta nopeu-
desta ja et쌹isyydest쌹 edell쌹 ajavaan 
ajoneuvoon.

僅 S쌹ilyt쌹 turvallinen et쌹isyys tieolosuh-
teiden ja auton nopeuden mukaisesti. 
Jos edell쌹 ajava ajoneuvo on liian 
l쌹hell쌹 nopean ajon aikana, seurauk-
sena voi olla vakava t쎨rm쌹ys.

僅 Kun et쌹isyytt쌹 edess쌹 ajavaan ajo-
neuvoon pidet쌹쌹n yll쌹 ja edess쌹 ajava 
ajoneuvo katoaa, toiminto voi kiihdyt-
t쌹쌹 쌹killisesti asetettuun nopeuteen. 
Ole aina valpas odottamattomien ja 
yll쌹tt쌹vien tilanteiden varalta.

僅 Auton nopeus voi pienenty쌹 yl쌹m쌹-
ess쌹 ja suurentua alam쌹ess쌹.

僅 Ole aina varuillasi sellaisia tilanteita 
varten, joissa ajoneuvo kiilaa 쌹kki쌹 
eteen.

僅 Jos hinaat per쌹vaunua tai toista ajo-
neuvoa, suosittelemme, ett쌹 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din sammutetaan tur-
vallisuussyist쌹.

僅 Kytke 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
p쌹쌹lt쌹, kun autoasi hinataan.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
toimi normaalilla tavalla, jos siihen 
kohdistuu voimakkaita s쌹hk쎨mag-
neettisia aaltoja.

僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
havaitse estett쌹 edess쌹 ja voi aiheu-
tua t쎨rm쌹ys. Ennakoi aina varovaisesti 
est쌹쌹ksesi odottamattomat ja 쌹killiset 
tapahtumat.

僅 Ajoneuvot, jotka usein liikkuvat edes-
s쌹si ja vaihtavat kaistaa, voivat aiheut-
taa toiminnon reaktion viiv쌹stymisen 
tai j쌹rjestelm쌹n voi reagoida vierei-
sell쌹 kaistalla olevaan ajoneuvoon. Aja 
aina varovaisesti est쌹쌹ksesi odotta-
mattomat ja 쌹killiset tapahtumat.

僅 Ole aina valpas, seuraa ymp쌹rist쎨쌹 ja 
aja varovasti, vaikka varoitusviesti쌹 ei 
n쌹y tai 쌹쌹nivaroitusta ei kuulu.

僅 Jos muita toiminnon varoituksia 
n쌹kyy tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen viesti쌹 ei 
ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 
anneta.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Auton valmistaja ei ole vastuussa kul-
jettajan liikennerikkomuksista tai aihe-
uttamista onnettomuuksista.

僅 Sovita aina auton nopeus maasi nope-
usrajoitusten alle.
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HUOMAA
僅 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 

toimi 15 sekuntia auton k쌹ynnistyksen 
tai etukameran tai etututkan alustuk-
sen j쌹lkeen.

僅 Voit kuulla 쌹쌹nt쌹, kun 쌹lyk쌹s vakiono-
peuss쌹쌹din kontrolloi jarruja.

쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
toimintah쌹iri쎨

Viesti tulee n쌹kyviin, kun 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ei toimi normaalisti. 
Vie toiminto t쌹ll쎨in tarkastukseen 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din pois 
k쌹yt쎨st쌹

Kun etututkan suojus tai anturi on 
lumen, sadeveden tai vieraan aineksen 
peitossa, se voi heikent쌹쌹 sen havainto-
kyky쌹 ja rajoittaa tai keskeytt쌹쌹 쌹lyk-
k쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen toiminnan.
Jos n쌹in tapahtuu, 쌹lyk쌹s vakionopeus-
s쌹쌹din sammutettu. Tutka estetty” tai 
(”SSC (”쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din) pois 
k쌹yt쎨st쌹. Tutka estetty” varoitusviesti, ja 
varoitusvalo tulee n쌹kyviin mittaristoon.
Toiminto toimii normaalisti, kun lumi, 
vesi tai vieras aines poistetaan.

VAROITUS
Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y mittaris-
tossa, 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
toimi kunnolla.

HUOMIO
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi 
oikein alueella (esim. avoimella maalla), 
miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n, kun moottori 
k쌹ynnistet쌹쌹n.

OYB050212FI
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쉁lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
rajoitukset
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 toimi 
normaalilla tavalla tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa olo-
suhteissa:
僅 Havaitsemisanturi tai sen ymp쌹rist쎨 

on likaantunut tai vaurioitunut
僅 Pesunestett쌹 ruiskutetaan jatkuvasti 

tai pyyhkij쌹 on p쌹쌹ll쌹
僅 Kameran objektiivi on saastunut s쌹vy-

tetyn, kalvotetun tai p쌹쌹llystetyn tuuli-
lasin, vaurioituneen lasin tai 
vierasesineiden (tarra, rikkoutuma 
jne.) takia

僅 Tuulilasilla olevaa kosteutta ei pois-
tettu tai se on j쌹쌹tynyt tuulilasille

僅 Auringon loiste h쌹iritsee etukameran 
n쌹k쎨kentt쌹쌹

僅 Katuvalosta tai l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneu-
vosta tuleva valo heijastuu m쌹r쌹st쌹 
tienpinnasta, kuten tien pinnan l쌹t쌹-
k쎨ist쌹

僅 Etukameraa ymp쌹r쎨iv쌹 l쌹mp쎨tila on 
korkea tai matala

僅 Jokin esine on sijoitettuna kojelaudalle
僅 Ymp쌹rist쎨 on eritt쌹in valoisa
僅 Ymp쌹rist쎨 on hyvin pime쌹, kuten tun-

nelissa jne.
僅 Valoisuus muuttuu yht쌹kki쌹, esimer-

kiksi ajettaessa tunneliin tai sielt쌹 ulos
僅 Ulkona on heikko valo, ja ajovalaisi-

met eiv쌹t ole p쌹쌹ll쌹 tai eiv쌹t ole kirk-
kaita

僅 Ajetaan kovassa sateessa tai 
lumisateessa tai paksussa sumussa

僅 Ajat l쌹pi h쎨yryn, savun tai varjoisan 
alueen

僅 Vain osa autosta havaitaan

僅 Edess쌹 olevassa ajoneuvossa ei ole 
takavaloja, sen takavalojen sijainti on 
ep쌹tavallinen jne.

僅 Ulkovaloa on v쌹h쌹n ja per쌹valot eiv쌹t 
pala tai ne ovat hyvin heikot

僅 Edell쌹 ajavan auton per쌹osa on pieni 
tai se ei n쌹yt쌹 normaalilta (se on kal-
listunut, k쌹쌹ntynyt jne.)

僅 Edell쌹 ajavan auton maavara on hyvin 
pieni tai suuri

僅 Ajoneuvo leikkaa yht쌹kki쌹 eteen
僅 Ajat tunnelissa tai raitatiesillan alta
僅 Edess쌹 on materiaalia, joka heijastaa 

eritt쌹in hyvin etututkaa, kuten suoja-
kaide, l쌹hell쌹 oleva auto jne.

僅 Etututkan l쌹hell쌹 oleva puskuri on 
saanut iskun tai on vahingoittunut tai 
etututka ei ole oikealla paikalla

僅 L쌹mp쎨tila etututkan ymp쌹rill쌹 on kor-
kea tai matala

僅 Ajat avarilla alueilla, joilla on v쌹h쌹n 
ajoneuvoja tai rakenteita (esim. autio-
maa, niitty, esikaupunki jne.)

僅 Edess쌹 ajava auto on valmistettu 
materiaalista, joka ei heijasta etutut-
kassa

僅 Ajat moottoritien rampin l쌹hell쌹 tai tie-
maksualueella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n yms. takia.

僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo havaitaan 

my쎨h쌹쌹n
僅 Edess쌹 olevan ajoneuvon eteen ilmes-

tyy yht쌹kki쌹 este
僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo muuttaa yht-

쌹kki쌹 kaistaa tai hidastaa yht쌹kki쌹
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ei v쌹쌹ntynyt 

muodottomaksi
僅 Edell쌹 oleva ajoneuvo ajaa hyvin 

nopeasti tai hitaasti
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僅 Kun edess쌹 on auto, autosi vaihtaa 
kaistaa pienell쌹 nopeudella

僅 Edess쌹 oleva ajoneuvo on lumen pei-
tossa

僅 Ajat ep쌹vakaasti
僅 Olet kiertoliittym쌹ss쌹 ja edess쌹 olevaa 

ajoneuvoa ei havaita
僅 Ajat jatkuvasti ympyr쌹ss쌹
僅 Ajo paikoitusalueella
僅 Ajat rakennusalueella, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨-

m쌹ll쌹 tiell쌹, osittain p쌹쌹llystetyll쌹 
tiell쌹, hidastusesteen yli jne.

僅 Ajetaan kaltevalla- / kaarevalla tiell쌹 
jne.

僅 Ajetaan pientareella, jossa on puita tai 
katuvaloja

僅 Huonot tieolosuhteet aiheuttavat liial-
lista auton t쌹rin쌹쌹 ajon aikana

僅 Auton korkeus laskee tai nousee ras-
kaan kuorman, poikkeavan rengas-
paineen tai muun vastaavan syyn 
takia.

僅 Ajetaan kapealla tiell쌹, jolle ulottuu 
puita tai ruohoa.

僅 Ajetaan alueella, jossa on h쌹iritsevi쌹 
s쌹hk쎨magneettisia aaltoja, kuten 
alueella, jolla on voimakkaita radioaal-
toja tai s쌹hk쎨kohinaa

僅 Mutkaiselle tiell쌹 ajettaessa

Kaarteissa 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 havaitse ajoneuvoa samalla kais-
talla ja voi kiihty쌹 asetettuun nopeuteen. 
Lis쌹ksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edess쌹 oleva ajoneuvo 
tunnistetaan 쌹killisesti.
Valitse sopiva nopeusasetus kaarteissa 
ja k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupoljinta tien kun-
non ja edess쌹 olevan ajotilanteen 
mukaan.

Ajonopeutesi voi hidastua viereisell쌹 
kaistalla olevan ajoneuvon takia.
K쌹yt쌹 kaasupoljinta ja valitse sopiva ase-
tusnopeus. Tarkista, ett쌹 tieolosuhteet 
sallivat 쌹lykk쌹쌹n vakionopeuss쌹쌹timen 
turvallisen toiminnan.
僅 Ajaminen kaltevalla tiell쌹

Yl쌹- ja alam쌹keen ajettaessa 쌹lyk쌹s 
vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 havaitse liik-
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kuvaa ajoneuvoa kaistallasi, ja sen takia 
autosi voi kiihty쌹 asetettuun nopeuteen.
Lis쌹ksi auton nopeus voi hidastua 
nopeasti, kun edess쌹 oleva ajoneuvo 
havaitaan 쌹killisesti.
Valitse sopiva nopeusasetus m쌹ess쌹 ja 
k쌹yt쌹 jarru- tai kaasupoljinta tien kun-
non ja edess쌹 olevan ajotilanteen 
mukaan.
僅 Kaistan vaihtaminen

[A]: Sinun autosi, [B]: Kaistaa vaihtava 
ajoneuvo
Kun ajoneuvo tulee kaistallesi viereiselt쌹 
kaistalta, anturi ei havaitse sit쌹, ennen 
kuin se on anturin havaintoalueella.
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei ehk쌹 
havaitse ajoneuvoa, kun se vaihtaa kais-
taa nopeasti. T쌹ss쌹 tapauksessa sinun 
on s쌹ilytett쌹v쌹 turvallinen jarrutus-
matka ja tarvittaessa v쌹hennett쌹v쌹 
ajonopeutta jarrupoljinta painamalla, 
jotta turvallinen et쌹isyys s쌹ilyy.

僅 Ajoneuvon havaitseminen

Seuraavissa tapauksissa anturi ei pysty 
tunnistamaan joitakin ajoneuvoja kais-
tallasi:
僅 Toisessa reunassa olevat ajoneuvot
僅 Hitaasti liikkuvat ajoneuvot tai 쌹killi-

sesti hidastavat ajoneuvot
僅 Vastaantulevat ajoneuvot
僅 Pys쌹htyneet ajoneuvot
僅 Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 

kuten per쌹vaunut
僅 Kapeat ajoneuvot, kuten moottoripy쎨-

r쌹t ja polkupy쎨r쌹t
僅 Erikoisajoneuvot
僅 El쌹imet ja jalankulkijat
Seuraavissa tapauksissa anturi ei pysty 
tunnistamaan edell쌹 ajavaa ajoneuvoa:

OHM051518

OSP2052378

OYB052154L



113

6

6

Ajaminen autollasi 쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din (SCC)

僅 Ajoneuvoja ja ajoneuvoja, joiden kul-
jettama kuorma ty쎨ntyy ulos ajoneu-
von takaosasta

僅 Ajoneuvot, joiden etup쌹쌹 on noussut 
yl쎨sp쌹in raskaan kuorma takia

僅 Ohjaat autoasi
僅 Ajo kapealla tai mutkaisella tiell쌹

S쌹쌹d쌹 ajonopeuttasi k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jarru- 
tai kaasupoljinta maantien ja edess쌹 ole-
vien ajo-olosuhteiden mukaan.
Kun auto h쌹vi쌹쌹 risteyksess쌹, autosi voi 
kiihdytt쌹쌹. Kiinnit쌹 aina ajon aikana huo-
miota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Kun edess쌹si oleva ajoneuvo siirtyy pois 
kaistalta, 쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din ei 
ehk쌹 havaitse heti ajoneuvoa, joka nyt 
on edess쌹si. Kiinnit쌹 aina ajon aikana 
huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

Varo aina jalankulkijoita, kun autosi s쌹i-
lytt쌹쌹 et쌹isyyden edell쌹 ajavaan ajoneu-
voon.

OSP2052377
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Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) (jos kuuluu varustuk-
seen)
Kaistan seuraamisavustaja on suunni-
teltu auttamaan havaitsemaan tien kais-
tamerkint쎨j쌹 ja ajoneuvojaa tiell쌹 ja 
auton pit쌹miseksi kaistamerkint쎨jen 
v쌹liss쌹.

Havaitsemisanturi
[1]: Etukamera

Etukameraa k쌹ytet쌹쌹n havaintoantu-
rina seuraamaan kaistamerkint쎨j쌹 ja 
edess쌹 ajavia ajoneuvoja. Katso havait-
semisanturin paikka yll쌹 olevasta 
kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja etukameran varotoimenpi-
teist쌹, katso kohta "Etut쎨rm쌹yksen v쌹lt-
t쌹misavustaja (FCA) (anturifuusio) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-49.

Kaistan seuraamisavustajan ase-
tukset

Kaistan seuraamisavustajan kyt-
keminen p쌹쌹lle/pois

K쌹쌹nn쌹 virtalukko tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike ON-
asentoon ja kytke kaistan seuraamis-
avustaja p쌹쌹lle painamalla pitk쌹쌹n 
ohjauspy쎨r쌹ss쌹 olevaa kaista-ajon avus-
tajapainiketta. Valkoinen tai vihre쌹 ( ) 
-merkkivalo syttyy mittaristossa.
Kytke toiminto pois painamalla paini-
ketta uudelleen.

OYB052066L
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Kaistan seuraamisavustajan 
k쌹ytt쎨
Varoitus ja hallinta

Kaistan seuraamisavustaja

Jos edess쌹 oleva ajoneuvo tai molem-
mat kaistamerkinn쌹t havaitaan ja autosi 
nopeus on alle 200 km/h (120 mph), vih-
re쌹 ( ) -merkkivalo syttyy mittaris-
tossa, ja toiminto auttaa autoa 
pysym쌹쌹n kaistalla hallitsemalla ohjaus-
py쎨r쌹쌹.

HUOMIO
Kun ohjauspy쎨r쌹쌹 ei ohjata, vihre쌹 ( ) 
-merkkivalo vilkkuu ja vaihtuu valkoi-
seksi.

K쌹det poissa -varoitus

Kun kuljettaja ottaa k쌹det pois ohjaus-
py쎨r쌹lt쌹 useammaksi sekunniksi, n쌹yt-
t쎨쎨n tulee varoitusviesti ”Place hands on 
steering wheel” (Laita k쌹det ohjauspy쎨-
r쌹lle) (tai 'Keep hands on the steering 
wheel’ (Pid쌹 k쌹det ohjauspy쎨r쌹ll쌹)) ja 
쌹쌹nimerkki soi vaiheittain.
僅 Ensimm쌹inen vaihe: Varoitusviesti
僅 Toinen vaihe: Varoitusviesti (punainen 

ohjauspy쎨r쌹) ja varoitus쌹쌹ni

Jos kuljettaja ei edelleenk쌹쌹n aseta 
k쌹si쌹쌹n ohjauspy쎨r쌹lle k쌹det poissa -
varoituksen j쌹lkeen, n쌹kyviin tulee varoi-
tusviesti "Kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) peruutettu" ja Kaistan seuraamis-
avustajaj쌹rjestelm쌹n toiminta peruute-
taan automaattisesti.

OYB052298L
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VAROITUS
僅 Kaistan seuraamisavustaja ei toimi 

kaiken aikaa. On kuljettajan vastuulla 
ohjata ajoneuvoa turvallisesti ja pit쌹쌹 
se kaistallaan.

僅 K쌹det poissa -varoitus voi ilmesty쌹 
my쎨h쌹쌹n tieolosuhteista riippuen. 
Pid쌹 aina k쌹tesi ohjauspy쎨r쌹ll쌹 ajon 
aikana.

僅 Jos ohjauspy쎨r쌹쌹 pidell쌹쌹n hyvin 
kevyell쌹 otteella, k쌹det poissa -varoi-
tusviesti voi tulla n쌹kyviin, koska toi-
minto ei ehk쌹 tunnista, ett쌹 kuljettajan 
k쌹det ovat ohjauspy쎨r쌹ll쌹.

僅 Jos kiinnit쌹t esineit쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹n, 
k쌹det poissa -varoitus ei ehk쌹 toimi 
oikein.

HUOMAA
僅 Lis쌹tietoja tietoviihdej쌹rjestelm쌹n toi-

mintojen asetusten m쌹쌹ritt쌹misest쌹 
l쎨yd쌹t kohdasta "LCD-n쌹ytt쎨 (tyypin B 
kojelauta)" sivulla 4-58.

僅 Kun molemmat kaistamerkinn쌹t 
havaitaan, mittaristossa n쌹kyv쌹t kais-
taviivat muuttuvat harmaasta valkoi-
seksi.

Kaistamerkint쌹쌹 ei havaita

Kaistamerkint쌹 havaitaan

僅 Jos kaistamerkint쎨j쌹 ei havaita, Kais-
tan seuraamisavustajan ohjauspy쎨r쌹n 
hallinta voidaan rajoittaa riippuen 
siit쌹, onko edess쌹 ajoneuvo tai sen 
ajo-olosuhteista.

僅 Vaikka kaistan seuraamisavustaja 
avustaa ohjausta, kuljettaja voi hallita 
ohjauspy쎨r쌹쌹.

僅 Ohjauspy쎨r쌹 voi tuntua raskaam-
malta, kun toiminto ohjaa py쎨r쌹쌹 ver-
rattuna siihen, kun se ei tee sit쌹.

OYB052299L
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Kaistan seuraamisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Kaistan seuraamisavustajan toi-
mintah쌹iri쎨

Kun kaistan seuraamisavustaja ei toimi 
oikein, "Check Lane Following Assist 
(LFA) system" (Tarkista kaistan seuraa-
misavustaja (LFA) -j쌹rjestelm쌹) -varoi-
tusviesti ilmestyy kojelautaan. Jos n쌹in 
tapahtuu, suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.

VAROITUS
Lis쌹tietoja toiminnon varotoimista, katso 
kohta "Kaistallapysymisavustaja (LKA) 
(jos kuuluu varustukseen)" sivulla 6-61.

Kaistan seuraamisavustajan rajoi-
tukset
Lis쌹tietoja "Toiminnon rajoituksista”, 
katso kohta "Kaistallapysymisavustaja 
(LKA) (jos kuuluu varustukseen)" sivulla 
6-61.

Poikittaisen liikenteen taka-
t쎨rm쌹ysvaroitus (RCCW) (jos 
kuuluu varustukseen)
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus on tarkoitettu havaitsemaan vasem-
malta ja oikealta puolelta tulevat 
ajoneuvot oman ajoneuvosi peruutta-
essa, ja varoittamaan kuljettajaa varoi-
tusviestin ja varoitus쌹쌹nen avulla, ett쌹 
t쎨rm쌹ys on v쌹lit쎨n.

[A]: Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ys-
varoituksen toiminta-alue

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeudesta riippuen.
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Havaitsemisanturi
[1]: Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja takakulmatutkan varotoimen-
piteist쌹, katso kohta "Sokean pisteen t쎨r-
m쌹ysvaroitus (BCW) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-67.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen asetukset
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus

Kun virtalukko tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painike on asen-
nossa ON, voit kytke쌹 poikittaisen 

liikenteen takaturvallisuustoiminnon 
p쌹쌹lle valitsemalla asetusvalikosta "Dri-
ver Assistance (Kuljettajan avustaja) → 
Parking Safety (Pys쌹k쎨intiturvallisuus) 
→ Rear Cross-Traffic Safety (Poikittaisen 
liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroitus)" ja kyt-
ke쌹 toiminnon pois p쌹쌹lt쌹 poistamalla 
valinnan.

VAROITUS
Aina kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n, poikit-
taisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen varoi-
tus kytkeytyy p쌹쌹lle. Jos kuitenkin 
valitaan ”Off” moottorin uudelleenk쌹yn-
nistyksen j쌹lkeen, kuljettajan tulee aina 
olla tietoinen ymp쌹rist쎨st쌹쌹n ja ajaa tur-
vallisesti.

Varoituksen ajastus

Kun virtalukko tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painike on asen-
nossa ON, voit muuttaa poikittaisen 
liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroituksen ajas-
tusta valitsemalla asetusvalikossa ”Dri-
ver Assistance (Kuljettajan avustus) → 
Warning Timing (Varoituksen ajastus)".
Uudessa ajoneuvossa varoituksen ajoi-
tustoiminnon asetus on Normal (Nor-
maali). Jos muutat varoituksen ajoitusta, 
muiden kuljettajan avustustoimintojen 
varoitusaika voi my쎨s muuttua.
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HUOMIO
僅 Varoituksen ajastuksen asetus koskee 

kaikkia poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen toimintoja.

僅 Vaikka ”Normaali” varoitusajastus on 
valittu, niin jos auto l쌹hestyy vasem-
malta tai oikealta suurella nopeudella, 
alustava varoituksen aktivoitumisaika 
ei ehk쌹 vaikuta my쎨h쌹iselt쌹.

僅 Valitse varoitusajastukseksi ”My쎨h쌹i-
nen”, kun liikenne on rauhallista ja 
ajonopeus on hiljainen.

HUOMAA
Jos virtalukko tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS-painike asetetaan 
ON-asentoon, varoituksen ajastus s쌹ilyt-
t쌹쌹 viimeisen asetuksen.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen toiminta
Varoitus
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus varoittaa kuljettajaa, kun t쎨rm쌹ys-
vaara on v쌹lit쎨n.

T쎨rm쌹ysvaroitus

J쌹rjestelm쌹 varoittaa kuljettajaa vasem-
malta / oikealta l쌹hestyv쌹st쌹 ajoneu-
vosta seuraavasti: ulkopuolisen 
taustapeilin valo vilkkuu ja mittaristoon 
tulee varoitus. Samaan aikaan kuulet 
varoitus쌹쌹nen ja ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee. 
Jos takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 on toiminnassa, 
my쎨s tietoviihdej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n 
tulee varoitus.
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii, kun kaikki seu-
raavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
僅 Ajoneuvosi vaihde on asennossa R 

(peruutus)
僅 Ajonopeutesi on alle 8 km/h (5 mph)
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 25 metrin 

(82 jalan) p쌹쌹ss쌹 ajoneuvosi vasem-
malla ja oikealla puolella

僅 Vasemmalta ja oikealta l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

HUOMAA
Jos k쌹ytt쎨olosuhteet t쌹yttyv쌹t, varoitus 
aktivoituu aina, kun ajoneuvo l쌹hestyy 
vasemmalta tai oikealta, vaikka oman 
ajonopeus olisi 0 km/h (0 mph).

VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimia k쌹ytt쌹es-
s쌹si Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ys-
varoitusta:
僅 Oman turvallisuutesi takia muuta ase-

tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

僅 Jos muita j쌹rjestelm쌹n viestej쌹 n쌹kyy 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, poikittaisen 
liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroituksen 
varoitusta ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 eik쌹 쌹쌹ni-
merkki쌹 anneta.
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僅 Et ehk쌹 kuule poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹ysvaroituksen varoitusta, 
jos ymp쌹rist쎨 on meluisa.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus voi varoittaa kuljettajaa my쎨-
h쌹쌹n tai olla varoittamatta ollenkaan, 
riippuen tie- ja ajo-olosuhteista.

僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroitukseen. 
Pid쌹 ennemminkin turvallinen jarru-
tusmatka ja paina tarvittaessa jarru-
poljinta ajonopeuden v쌹hent쌹miseksi 
tai auton pys쌹ytt쌹miseksi.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen toimintah쌹iri쎨 
ja rajoitukset
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen toimintah쌹iri쎨

Kun Poikittaisen liikenteen takaturvalli-
suus -toiminto ei toimi kunnolla, varoi-
tusviesti "Tarkista Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus" ilmestyy kojelautaan ja 
toiminto poistuu automaattisesti k쌹y-
t쎨st쌹 tai toiminto toimii rajoitettuna. Suo-
sittelemme, ett쌹 annat valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkas-
taa autosi.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, mittaristossa 
n쌹kyy varoitusviesti ”Check side view 
mirror warning light" (Tarkista sivutaus-
tapeilin varoitusvalo). Suosittelemme, 
ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin tarkastaa autosi.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroitus pois k쌹yt쎨st쌹

Jos takapuskuri takakulmatutkan l쌹hell쌹 
tai anturi on vieraan aineen, kuten 
lumen tai sadeveden peitossa, tai per쌹-
vaunu tai teline on kiinnitetty, se voi hei-
kent쌹쌹 tai rajoittaa hetkellisesti 
poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tuksen havainnointia.
Jos t쌹m쌹 tapahtuu, “Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusj쌹rjestelm쌹 on kat-
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kaistu. Tutka estetty” ilmestyy 
mittaristoon.
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus toimii oikein, kun vierasaine tai per쌹-
vaunu jne. poistetaan.
Jos toiminto ei toimi oikein kun este on 
poistettu, suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y kojelau-

dassa, poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroitus ei ehk쌹 toimi kunnolla.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 toimi oikein alueella 
(esim. avoimella maalla), miss쌹 ei 
havaita mit쌹쌹n, kun moottori k쌹ynnis-
tet쌹쌹n.

HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroitus, kun haluat asentaa per쌹-
vaunun, kuljetusv쌹lineen jne. Poista 
per쌹vaunu, kuljetusv쌹line jne., kun 
haluat k쌹ytt쌹쌹 poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹ysvaroitusta.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroituksen rajoituksia
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus ei ehk쌹 toimi oikein, tai se voi toimia 
arvaamattomalla tavalla seuraavissa 
tilanteissa:
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 on 

isoja puita tai pitk쌹 ruohikko
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 tiet 

ovat m쌹r쌹t
僅 L쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus on 

suuri tai pieni

HUOMIO
Lis쌹tietoja takakulmatutkan rajoituksista, 
katso kohta "Sokean pisteen t쎨rm쌹ysva-
roitus (BCW) (jos kuuluu varustukseen)" 
sivulla 6-67.

VAROITUS
僅 Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 

l쌹hell쌹

[A]: Rakenne
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus voi toimia rajoitetusti ajaessasi 
l쌹hell쌹 ajoneuvoa tai rakennetta, eik쌹 se 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse vasemmalta tai 
oikealta l쌹hestyv쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in 
tapahtuu, riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroitus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita kul-
jettajaa, kun niin on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
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僅 Kun auto on monimutkaisessa pys쌹-
k쎨intiymp쌹rist쎨ss쌹

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoja, jotka 
ovat pys쌹k쎨itym쌹ss쌹 autosi viereen, tai 
l쌹htev쌹t parkista (esimerkiksi: ajoneuvo 
l쌹htee autosi vierest쌹, pys쌹k쎨i tai l쌹htee 
takapuolelta, autoasi l쌹hestyv쌹 ajoneuvo 
tekee k쌹쌹nn쎨ksen jne.). Jos n쌹in tapah-
tuu, poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ys-
varoitus voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity vinopys쌹-

k쎨intiin

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tustoiminto voi rajoittua peruuttaessasi 
vinottain eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse 

vasemmalta tai oikealta l쌹hestyv쌹쌹 ajo-
neuvoa. Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n lii-
kenteen takat쎨rm쌹ysvaroitus ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita kuljettajaa, kun niin 
on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
僅 Kun ajoneuvo on rinteess쌹 tai l쌹hell쌹 

sit쌹

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus voi rajoittua, kun ajoneuvo on yl쌹- tai 
alam쌹ess쌹 tai l쌹hell쌹 sit쌹 eik쌹 se v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 havaitse vasemmalta tai oikealta 
l쌹hestyv쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in tapah-
tuu, riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita kuljettajaa, 
kun niin on tarpeen.
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僅 Siirrytt쌹ess쌹 pys쌹k쎨intitilaan kun vie-
ress쌹 on rakenne

[A]: Rakenne, [B]: Sein쌹
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoja, jotka 
ajavat ohitse peruutuspys쌹k쎨innin 
aikana paikoitusruutuun, jossa on taka-
sein쌹 tai muu rakenne takana tai sivulla. 
Jos n쌹in tapahtuu, poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹ysvaroitus voi varoittaa kuljet-
tajaa tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity taakse-

p쌹in

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroi-
tus ei ehk쌹 havaitse ajoneuvoja, jotka 
ajavat takaa ohitse peruutuspys쌹k쎨in-
nin aikana paikoitusruutuun. Jos n쌹in 

tapahtuu, poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹ysvaroitus voi varoittaa kuljettajaa 
tarpeettomasti.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.

VAROITUS
僅 Hinatessasi per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme, ett쌹 turvalli-
suussyist쌹 kytket poikittaisen 
liikenteen takatorm쌹ysvaroituksen 
pois p쌹쌹lt쌹.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 toimi oikein, jos sit쌹 h쌹i-
ritsev쌹t voimakkaat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus ei ehk쌹 toimi 15 sekunnin ajan 
auton k쌹ynnistyksen j쌹lkeen tai taka-
kulmatutkien alustuksen aikana.
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Poikittaisen liikenteen taka-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(RCCA) (jos kuuluu varustuk-
seen)
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja on suunniteltu havait-
semaan vasemmalta ja oikealta puolelta 
tulevat ajoneuvot oman ajoneuvosi 
peruuttaessa ja varoittamaan kuljettajaa 
varoitusviestin ja varoitus쌹쌹nen avulla 
v쌹litt쎨m쌹st쌹 t쎨rm쌹yksest쌹. Lis쌹ksi se 
avustaa jarrutuksessa t쎨rm쌹ysten est쌹-
miseksi.

[A]: Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ys-
varoituksen toiminta-alue
[B]: Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan toiminta-alue

HUOMIO
Varoitusaika voi vaihdella l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeudesta riippuen.

Havaitsemisanturi
[1]: Takakulmatutka

Katso havaitsemisanturin paikka yll쌹 ole-
vasta kuvasta.

HUOMIO
Lis쌹tietoja takakulmatutkan varotoimen-
piteist쌹, katso kohta "Sokean pisteen t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja (BCA) (jos 
kuuluu varustukseen)" sivulla 6-75.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan ase-
tus
Poikittaisen liikenteen takaturval-
lisuus

Kun ENGINE START/STOP -painike on 
asennossa ON, voit kytke쌹 poikittaisen 
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liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan p쌹쌹lle ja pois valitsemalla ase-
tusvalikossa ”Driver Assistance 
(Kuljettajan avustaja) → Parking Safety 
(Pys쌹k쎨intiturvallisuus) → Rear Cross-
Traffic Safety (Poikittaisen liikenteen 
takaturvallisuus)'’.

VAROITUS
Aina kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n, poikit-
taisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹-
misavustaja kytkeytyy p쌹쌹lle. Jos 
kuitenkin valitaan ”Off” moottorin uudel-
leenk쌹ynnistyksen j쌹lkeen, kuljettajan 
tulee aina olla tietoinen ymp쌹rist쎨st쌹쌹n 
ja ajaa turvallisesti.

HUOMAA
僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-

sen v쌹ltt쌹misavustajan asetukset 
sis쌹lt쌹v쌹t poikittaisen liikenteen taka-
t쎨rm쌹ysvaroituksen ja poikittaisen lii-
kenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan asetukset.

僅 Jos virtalukko tai MOOTTORIN K쉁YN-
NISTYS/PYS쉁YTYS -painike siirre-
t쌹쌹n ON-asentoon, poikittaisen 
liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja pysyy aina p쌹쌹ll쌹.

Varoituksen ajastus

Kun MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/PYS쉁Y-
TYS -painike on asennossa ON, on valit-
tava 'Kuljettajan avustus → Varoituksen 
ajastus’ asetusvalikossa, jotta alun perin 
s쌹쌹detty쌹 poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan varoituksen 
aktivointiajatusta voi muuttaa.
Uudessa ajoneuvossa, varoituksen ajoi-
tus -toiminnon asetuksena on Normaali. 
Jos vaihdat varoituksen ajoitusta, mui-
den kuljettajan avustajatoimintojen 
varoitusaika voi my쎨s muuttua.
Tiedosta t쌹m쌹, ennen kuin vaihdat 
varoituksen ajoitusta.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
k쌹ytt쎨
Varoitus ja hallinta
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja varoittaa ja hallitsee 
autoa t쎨rm쌹ystasosta riippuen: ”T쎨r-
m쌹ysvaroitus”, ”H쌹t쌹jarrutus” ja ”Auton 
pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen ohjauksen 
lopettaminen”.

OYB050225FI



Ajaminen autollasi

1266

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja
(RCCA)

T쎨rm쌹ysvaroitus

Vasen

Oikea

僅 J쌹rjestelm쌹 varoittaa kuljettajaa 
vasemmalta/oikealta l쌹hestyv쌹st쌹 
ajoneuvosta seuraavasti: ulkopuoli-

sen taustapeilin valo vilkkuu ja mitta-
ristoon tulee varoitus. Samanaikaisesti 
kuuluu varoitus쌹쌹ni. Jos takan쌹kym쌹n 
n쌹ytt쎨 on toiminnassa, my쎨s tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee varoi-
tus. (jos kuuluu varustukseen)

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Ajoneuvosi vaihde on asennossa R 

(peruutus)
- Ajonopeutesi on alle 8 km/h (5 

mph)
- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 25 

metrin p쌹쌹ss쌹 ajoneuvosi vasem-
malla ja oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

HUOMAA
Jos k쌹ytt쎨olosuhteet t쌹yttyv쌹t, varoitus 
aktivoituu aina, kun ajoneuvo l쌹hestyy 
vasemmalta tai oikealta, vaikka oman 
ajonopeus olisi 0 km/h (0 mph).

H쌹t쌹jarrutus
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Vasen

Oikea

僅 Autosi ulkopuolisen taustapeilin varoi-
tusvalo vilkkuu, ja mittaristoon tulee 
varoitusviesti. Samanaikaisesti kuu-
luu varoitus쌹쌹ni. Jos takan쌹kym쌹n 
n쌹ytt쎨 on toiminnassa, my쎨s tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨쎨n tulee varoi-
tus.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii, kun kaikki 
seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t:
- Ajoneuvosi vaihde on asennossa R 

(peruutus)
- Ajonopeutesi on alle 8 km/h (5 

mph)
- L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on noin 1,5 

metrin p쌹쌹ss쌹 ajoneuvosi vasem-
malla ja oikealla puolella

- Vasemmalta ja oikealta l쌹hestyv쌹n 
ajoneuvon nopeus on yli 5 km/h (3 
mph)

- H쌹t쌹jarrutuksen yhteydess쌹 t쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja auttaa 
est쌹m쌹쌹n t쎨rm쌹yksen vasemmalta 
ja oikealta l쌹hestyvien ajoneuvojen 
kanssa.

VAROITUS
Jarrujen hallinta p쌹쌹ttyy, kun:
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo on havaitsemis-

alueen ulkopuolella
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo ohittaa ajoneu-

vosi takaa
僅 L쌹hestyv쌹 ajoneuvo ei aja ajoneuvoasi 

kohti
僅 L쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus hidas-

tuu
僅 Kuljettaja painaa jarrupoljinta riitt쌹-

v쌹ll쌹 voimalla

Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen 
ohjauksen lopettaminen

僅 Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n h쌹t쌹jarrutuk-
sella, ”Drive carefully” (Aja varovasti) -
varoitusviesti tulee n쌹kyviin mittaris-
toon.
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僅 Oman turvallisuutensa t쌹hden, kuljet-
tajan tulee heti painaa jarrupoljinta ja 
tarkistaa ymp쌹rist쎨.

僅 Jarrujen ohjaus p쌹쌹ttyy noin 2 sekun-
nin kuluttua, kun auto on pys쌹ytetty 
h쌹t쌹jarrutuksen avulla.

僅 H쌹t쌹jarrutuksen aikana toiminnon jar-
runhallinta peruuntuu automaatti-
sesti, kun kuljettaja painaa 
jarrupoljinta liiallisesti.

VAROITUS
僅 Oman turvallisuutesi takia muuta ase-

tuksia vain, kun olet pys쌹k쎨inyt auton 
turvalliseen paikkaan.

僅 Jos muita j쌹rjestelm쌹n viestej쌹 n쌹kyy 
tai h쌹lytys쌹쌹ni쌹 kuuluu, poikittaisen 
liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajan varoitusta ei ehk쌹 n쌹ytet쌹 
eik쌹 쌹쌹nimerkki쌹 anneta.

僅 Jos ymp쌹rist쎨 on meluisa, et v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 kuule riste쌹v쌹n liikenteen taka-
t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan 
varoitus쌹쌹nt쌹.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 akti-
voidu, jos kuljettaja v쌹ltt쌹쌹 t쎨rm쌹yk-
sen painamalla jarrupoljinta.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan toiminnan 
aikana ajoneuvo voi pys쌹hty쌹 쌹killi-
sesti, jolloin matkustajat saattavat 
loukkaantua ja irtotavarat siirty쌹. Pid쌹 
turvavy쎨 aina kiinnitettyn쌹 ja irtonai-
set esineet turvallisesti tallessa.

僅 Vaikka riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toimin-
nassa olisi ongelmia, auton 
perusjarrutusteho toimii normaalisti.

僅 H쌹t쌹jarrutuksen aikana toiminnon jar-
runhallinta peruuntuu automaatti-
sesti, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta liiallisesti.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei toimi kaikissa 
tilanteissa eik쌹 voi est쌹쌹 kaikkia t쎨r-
m쌹yksi쌹.

僅 Joissakin tie- ja ajo-olosuhteissa poi-
kittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja saattaa varoittaa 
kuljettajaa my쎨h쌹쌹n tai olla varoitta-
matta ollenkaan.

僅 Kuljettaja on vastuussa auton hallin-
nasta. 쉁l쌹 luota pelk쌹st쌹쌹n riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustajaan. Pid쌹 ennemminkin turval-
linen jarrutusmatka ja paina 
tarvittaessa jarrupoljinta ajonopeu-
den v쌹hent쌹miseksi tai auton pys쌹yt-
t쌹miseksi.

僅 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 tarkoituksella poi-
kittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajaa ihmisiin, el쌹imiin, 
esineisiin yms. Se voi aiheuttaa vaka-
via vammoja tai kuoleman.

HUOMIO
僅 Riippuen ESC:n (S쌹hk쎨inen ajovakau-

den hallinta) tilasta, jarrunhallinta ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 toimi kunnolla.

僅 Varoitus tulee vain, kun:
- ESC:n (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) varoitusvalo on p쌹쌹ll쌹
- ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hal-

linta) on kytketty eri toiminnolle

HUOMAA
僅 Kuljettajan on v쌹litt쎨m쌹sti painettava 

jarrupoljinta ja tarkastettava ajoneu-
von ymp쌹rist쎨.

僅 Jarrunhallinta p쌹쌹ttyy, kun kuljettaja 
painaa jarrupoljinta riitt쌹v쌹ll쌹 voimalla

僅 Kun vaihde on siirretty asentoon R 
(peruutus), jarrujen ohjaus toimii taas, 
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kun ajoneuvo l쌹hestyy oikealta tai 
vasemmalta.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintah쌹iri쎨 ja rajoitukset
Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan toi-
mintah쌹iri쎨

Kun poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei toimi kunnolla, 
varoitusviesti "Check Rear cross Traffic 
Safety system" (Tarkista poikittaisen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustajan j쌹r-
jestelm쌹) ilmestyy kojelautaan ja toi-
minto poistuu automaattisesti k쌹yt쎨st쌹 
tai toiminto toimii rajoitettuna. Suositte-
lemme, ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin tarkastaa 
autosi.

Kun ulkopuolisen taustapeilin varoitus-
valo ei toimi kunnolla, mittaristossa 
n쌹kyy varoitusviesti ”Check side view 
mirror warning light" (Tarkista sivutaus-
tapeilin varoitusvalo). Suosittelemme, 
ett쌹 annat valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin tarkastaa autosi.

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja poissa 
k쌹yt쎨st쌹

Kun takasivututkan tai anturin ymp쌹r쎨i-
v쌹쌹 takapuskuriosaa peitt쌹쌹 vierasaine, 
kuten lumi tai sadevesi, tai kun per쌹-
vaunu tai kuljetusteline on asennettuna, 
se voi v쌹hent쌹쌹 havaitsemisen toiminta-
kyky쌹 ja v쌹liaikaisesti rajoittaa poikittai-
sen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 

OYB050246FI

OYB050243FI

OYB050244FI
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v쌹ltt쌹misavustajan toimintaa tai poistaa 
sen k쌹yt쎨st쌹.
Jos t쌹m쌹 tapahtuu, “Poikittaisen liiken-
teen takaturvallisuusj쌹rjestelm쌹 on kat-
kaistu. Tutka estetty” ilmestyy 
mittaristoon. Se ei ole toimintah쌹iri쎨.
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja toimii normaalisti, kun 
vierasaine tai per쌹vaunu jne. poistetaan.
Pid쌹 takakamera ja takaultra쌹쌹nianturit 
aina puhtaina.
Jos toiminto ei toimi oikein kun este on 
poistettu, suosittelemme, ett쌹 annat val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin tarkastaa autosi.

VAROITUS
僅 Vaikka varoitusviesti쌹 ei n쌹y kojelau-

dassa, poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 
toimi kunnolla.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 
oikein alueella (esim. avoimella 
maalla), miss쌹 ei havaita mit쌹쌹n, kun 
moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.

HUOMIO
Sammuta poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja, kun haluat 
asentaa per쌹vaunun, kuljetusv쌹lineen 
jne. Poista per쌹vaunu, kuljetusv쌹line 
jne., kun haluat k쌹ytt쌹쌹 poikittaisen lii-
kenteen takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavus-
tajaa.

Poikittaisen liikenteen takat쎨r-
m쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja rajoi-
tuksia
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi oikein, tai 

se voi toimia arvaamattomalla tavalla 
seuraavissa tilanteissa:
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 on 

isoja puita tai pitk쌹 ruohikko
僅 L쌹hdet liikkeelle paikasta, miss쌹 tiet 

ovat m쌹r쌹t
僅 L쌹hestyv쌹n ajoneuvon nopeus on 

suuri tai pieni
Jarrunhallinta ei ehk쌹 toimi, kuljettajan 
huomio on tarpeen seuraavissa tilan-
teissa:
僅 Auto t쌹risee voimakkaasti ajettaessa 

kuoppaisella tiell쌹, ep쌹tasaisella tiell쌹 
tai betonilaatoituksella

僅 Ajetaan liukkailla pinnoilla lumen, 
vesilammikoiden tai j쌹쌹n yms. takia.

僅 Rengaspaine on matala tai rengas on 
vaurioitunut

僅 Jarruja on korjattu
Lis쌹tietoja takakulmatutkan rajoituksista, 
katso kohta "Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (BCA) (jos kuuluu 
varustukseen)" sivulla 6-75.

VAROITUS
僅 Ajaminen ajoneuvon tai rakenteen 

l쌹hell쌹

[A]: Rakenne
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja voi toimia rajoitetusti 

OSP2052365
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ajaessasi l쌹hell쌹 ajoneuvoa tai raken-
netta eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse 
vasemmalta tai oikealta l쌹hestyv쌹쌹 ajo-
neuvoa. Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n lii-
kenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita 
kuljettajaa, kun niin on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
僅 Kun auto on monimutkaisessa pys쌹-

k쎨intiymp쌹rist쎨ss쌹

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse ajo-
neuvoja, jotka ovat pys쌹k쎨itym쌹ss쌹 
autosi viereen, tai l쌹htev쌹t pys쌹k쎨innist쌹 
(esim.: ajoneuvo l쌹htee autosi vierest쌹, 
pys쌹k쎨i tai l쌹htee takapuolelta, autoasi 
l쌹hestyv쌹 ajoneuvo tekee k쌹쌹nn쎨ksen 
jne.). Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n liiken-
teen takat쎨rm쌹ysvaroitus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
varoita kuljettajaa, kun niin on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.

僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity vinopys쌹-
k쎨intiin

poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan toiminto voi rajoittua 
peruuttaessasi vinottain eik쌹 se v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 havaitse vasemmalta tai oikealta 
l쌹hestyv쌹쌹 ajoneuvoa. Jos n쌹in tapah-
tuu, riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita 
kuljettajaa, kun niin on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.
僅 Kun ajoneuvo on rinteess쌹 tai l쌹hell쌹 

sit쌹

Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustajan voi rajoittua, kun ajo-
neuvo on yl쌹- tai alam쌹ess쌹 tai l쌹hell쌹 
sit쌹 eik쌹 se v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 havaitse vasem-
malta tai oikealta l쌹hestyv쌹쌹 ajoneuvoa. 

OSP2052364
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Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 varoita kuljettajaa, kun niin 
on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.

VAROITUS
僅 Siirrytt쌹ess쌹 pys쌹k쎨intitilaan kun vie-

ress쌹 on rakenne

[A]: Rakenne, [B]: Sein쌹
Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse ajo-
neuvoja, jotka ajavat ohitse pys쌹k쎨ides-
s쌹si peruuttamalla pys쌹k쎨intiruutuun, 
jossa on sein쌹 tai muu rakenne takana 
tai sivulla. Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n 
liikenteen takat쎨rm쌹ysvaroitus ei v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 varoita kuljettajaa, kun niin on tar-
peen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.

僅 Kun ajoneuvo on pys쌹k쎨ity taakse-
p쌹in

Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 havaitse ajo-
neuvoja, jotka ajavat takaa ohitse peruu-
tuspys쌹k쎨innin aikana paikoitusruutuun. 
Jos n쌹in tapahtuu, riste쌹v쌹n liikenteen 
takat쎨rm쌹ysvaroitus ei v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 
varoita kuljettajaa, kun niin on tarpeen.
Tarkkaile aina ymp쌹rist쎨쌹si peruuttaes-
sasi.

VAROITUS
僅 Hinatessasi per쌹vaunua tai toista ajo-

neuvoa, suosittelemme, ett쌹 kytket 
poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustajan pois p쌹쌹lt쌹 
turvallisuussyist쌹.

僅 Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 
oikein, jos sit쌹 h쌹iritsev쌹t voimakkaat 
s쌹hk쎨magneettiset aallot.

僅 Riste쌹v쌹n liikenteen takat쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja ei ehk쌹 toimi 3 
sekunnin ajan auton k쌹ynnistyksen 
j쌹lkeen tai takakulmatutkien alustuk-
sen aikana.

OSP2052362

OSP2052361



133

6

6

Ajaminen autollasi Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus (jos kuuluu varustukseen)
Radiotaajuiset komponentit 
(Takakulmatutka) t쌹ytt쌹쌹 seuraa-
vat vaatimukset:
Euroopassa ja CE-sertifioinnin alaisissa 

maissa

OBD051322

OBD051323
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Yhdysvalloissa ja Amerikan alueella, 
Mikronesiassa, Dominikaanisessa tasa-

vallassa, Hondurasissa

OBD051326

OBD051327

OYB060040L

OJA052183L
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Kanadassa Japanissa

Etel쌹-Koreassa

OBD051329

OJA052184L

OBD051331

OJA052186L

OJA052187L
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Hongkong

Yhdistyneiss쌹 Arabiemiraateissa

Etel쌹-Afrikassa

Taiwanissa

Brasiliassa

Moldoviassa

OJA052185L

OJA052188L

OJA052189L

OJA052190L

OJA052191L

OJA052192L
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Ukrainassa

Serbiassa

Marokossa

Filippiineill쌹

Meksikossa

Jordaniassa

OJA052193L

OJA052194L

OJA052195L

OJA052196L

OJA052197L

OJA052198L
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Malesiassa

Singaporessa

Australiassa

Thaimaassa

Argentiinassa

Kiinassa

OJA052199L

OJA052200L

OJA052201L

OJA052202L

OJA052203L

OJA052204L
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Ven쌹j쌹ll쌹

Paraguayssa

Radiotaajuiset komponentit 
(takakulmatutka) noudattavat 
seuraavia vaatimuksia:
Yhdysvalloissa ja Amerikan alueella, 

Mikronesiassa, Dominikaanisessa tasa-
vallassa, Hondurasissa

OJA052205L

OJA052206L

OYB060040L

OYB060041L
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Kanadassa Taiwanissa

Indonesiassa

OYB060042L

OYB060043L

OYB052288L
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Malesiassa

Singaporessa

Vietnamissa

Brasiliassa

Meksikossa

OYB060045L

OYB060046L

OYB060047L

OYB060048L

OYB060049L

OYB060050L
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Japanissa

Ukrainassa

Jordaniassa

Omanissa

Yhdistyneiss쌹 Arabiemiraateissa

Botswanassa

OYB060051L

OYB060052L

OYB060053L

OYB060054L

OYB060055L

OYB060056L

OYB060057L
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Ghanassa

Sambiassa

Jamaikassa

Paraguayssa

Uzbekistanissa

Mosambikissa

Euroopassa ja CE-sertifioinnin alaisissa 
maissa

Korean tasavallassa

OYB060058L

OYB060059L

OYB060060L

OYB060061L

ODL3059239L

OYB060062L

OYB060063L

OYB052289L
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Kiinassa

Israelissa

Thaimaassa

Yhdistyneelle kuningaskunnalle

OYB052290L

OYB052291L

OBD061093L

OYB052292L
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Taloudellinen k쌹ytt쎨
Ajoneuvosi polttoaineenkulutus riippuu 
p쌹쌹asiassa ajotavasta, ajamisen pai-
kasta ja ajasta.
Kukin n쌹ist쌹 tekij쎨ist쌹 vaikuttaa siihen, 
kuinka monta kilometri쌹 (mailia) voit 
ajaa litralla (gallonalla) polttoainetta. 
Jotta k쌹ytt쌹isit autoa mahdollisimman 
s쌹쌹steli쌹쌹sti, noudata seuraavia ohjeita 
s쌹쌹st쌹쌹ksesi polttoaineeseen ja korjauk-
siin kuluvaa rahaa:
僅 Aja tasaisesti. Kiihdyt쌹 maltillisesti. 쉁l쌹 

suorita 쌹kkil쌹ht쎨j쌹 tai vaihda t쌹ydell쌹 
kaasulla ja yll쌹pid쌹 tasainen ajono-
peus. 쉁l쌹 kiihdyt쌹 voimakkaasti liiken-
nevalojen v쌹lill쌹. Yrit쌹 mukauttaa 
nopeutesi liikenteeseen, jotta sinun ei 
tarvitse muuttaa nopeutta tarpeetto-
masti. V쌹lt쌹 vilkasta liikennett쌹 aina, 
kun se on mahdollista.
S쌹ilyt쌹 aina turvallinen et쌹isyys mui-
hin ajoneuvoihin, jotta voit v쌹ltt쌹쌹 tar-
peetonta jarruttamista. T쌹m쌹 
v쌹hent쌹쌹 my쎨s jarrujen kulumista.

僅 Aja kohtuullisella nopeudella. Mit쌹 
nopeammin ajat, sit쌹 enemm쌹n polt-
toainetta ajoneuvosi kuluttaa. Aja koh-
tuullisella nopeudella erityisesti 
moottoritiell쌹, se on tehokkain tapa 
v쌹hent쌹쌹 polttoaineenkulusta.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” jarrupoljinta. T쌹m쌹 voi 
lis쌹t쌹 polttoaineen kulutusta sek쌹 n쌹i-
den komponenttien kulumista. Lis쌹ksi 
ajaminen, lepuuttamalla jalkaa jarru-
polkimella, voi aiheuttaa jarrujen yli-
kuumenemisen, mik쌹 heikent쌹쌹 
niiden tehokkuutta ja voi johtaa vaka-
viin seurauksiin.

僅 Pid쌹 huolta renkaista. Pid쌹 ne t쌹ytet-
tyn쌹 suositeltuun paineeseen. V쌹쌹r쌹 
renkaan paine, niin yli- kuin alipaine, 
johtaa tarpeettomaan renkaan kulu-

miseen. Tarkista renkaiden paine 
v쌹hint쌹쌹n kerran kuukaudessa.

僅 Varmista, ett쌹 py쎨r쌹t ovat kohdis-
tettu oikein. V쌹쌹r쌹 kohdistus voi joh-
tua osumista reunakiveyksiin tai 
ajamisesta liian nopeasti ep쌹tasaisilla 
pinnoilla. Py쎨rien huono suuntaus 
kuluttaa renkaita nopeammin ja voi 
aiheuttaa muita ongelmia, kuten suu-
rempaa polttoaineenkulusta.

僅 Pid쌹 autosi hyv쌹ss쌹 kunnossa. 
Paremman polttoainetaloudellisuuden 
ja pienemm쌹t huoltokustannukset voi 
saavuttaa huoltamalla autoa seuraa-
vien mukaisesti: "Ajoitetut huollot" 
sivulla 8-10.
Jos ajat autoa ankarissa olosuhteissa, 
huolto on teht쌹v쌹 tihe쌹mmin (katso 
lis쌹tietoja kohdasta "Huolto hankalissa 
k쌹ytt쎨oloissa – bensiinimoottorit 
[Eurooppa (paitsi Ven쌹j쌹)]" sivulla 8-
14 ja "Huolto hankalissa k쌹ytt쎨oloissa 
– bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien Ven쌹j쌹)]" sivulla 8-19).

僅 Pid쌹 auto puhtaana. Parhaan palvelu-
ajan mahdollistamiseksi pid쌹 ajoneu-
vosi puhtaana niin liasta kuin 
sy쎨vytt쌹vist쌹 aineista. On erityisen 
t쌹rke쌹쌹, ett쌹 muta, lika, j쌹쌹 tms. ei 
p쌹쌹se kertym쌹쌹n auton alustaan. 
T쌹m쌹 ylim쌹쌹r쌹inen paino voi johtaa 
lis쌹쌹ntyneeseen polttoaineenkulutuk-
seen ja edesauttaa korroosiota.

僅 Matkusta kevyesti. 쉁l쌹 pid쌹 tarpee-
tonta painoa ajoneuvossa. Paino hei-
kent쌹쌹 polttoainetaloudellisuutta.

僅 쉁l쌹 anna ajoneuvon k쌹yd쌹 tyhj쌹k쌹yn-
ti쌹 tarpeellista pidemp쌹쌹n. Jos odotte-
let (mutta et ole liikenteess쌹), 
sammuta moottori ja k쌹ynnist쌹 se 
vasta, kun olet valmis l쌹htem쌹쌹n liik-
keelle.
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僅 Muista, ett쌹 ajoneuvosi ei tarvitse 
antaa l쌹mmet쌹 pidempi쌹 aikoja. Kun 
moottori on k쌹ynnistynyt, anna moot-
torin k쌹yd쌹 10 - 20 sekuntia ennen 
kuin asetat ajoneuvon vaihteelle. 
Anna kuitenkin moottorisi l쌹mmet쌹 
hieman pidemp쌹쌹n eritt쌹in kylm쌹ll쌹 
s쌹쌹ll쌹.

僅 쉁l쌹 ”laahaa” tai ”revit쌹” moottoria kor-
kealla kierrosluvulla. Raahaaminen on, 
kun ajetaan liian hitaasti liian kor-
kealla vaihteella, mik쌹 johtaa mootto-
rin pokkurointiin. Jos n쌹in tapahtuu, 
vaihda alemmalle vaihteelle. Ylipy쎨rit-
t쌹minen on moottorin kiertonopeuden 
nostaminen turvallisen rajan yli. Sen 
voi v쌹ltt쌹쌹 vaihtamalla suositellulle 
nopeudelle.

僅 K쌹yt쌹 ilmastointia s쌹쌹steli쌹쌹sti. Ilmas-
tointij쌹rjestelm쌹 toimii moottorin voi-
malla, joten polttoaineen kulutus 
nousee, kun k쌹yt쌹t sit쌹.

僅 Ikkunan avaaminen suurella nopeu-
della voi lis쌹t쌹 kulutusta.

僅 Polttoaineen kulutus on suurempi 
sivutuulessa ja vastatuulessa. Hidasta 
ajettaessa n쌹iss쌹 olosuhteissa, voi-
daksesi kompensoida osan t쌹st쌹 kulu-
tuksen noususta.

Ajoneuvon pit쌹minen hyv쌹ss쌹 k쌹ytt쎨-
kunnossa on t쌹rke쌹쌹 sek쌹 kulutuksen 
ett쌹 turvallisuuden kannalta. T쌹st쌹 
syyst쌹 vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Moottorin sammuttaminen liikkeess쌹
쉁l쌹 koskaan sammuta moottoria liu-
kuaksesi alas m쌹ke쌹 tai kun ajoneuvo on 
liikkeess쌹. Ohjaus- ja jarrutehostin eiv쌹t 
toimi kunnolla, jos moottori ei k쌹y. Pid쌹 

sen sijaan moottori p쌹쌹ll쌹 ja vaihda pie-
nemm쌹lle vaihteelle, moottorijarrutuste-
hon hy쎨dynt쌹miseksi. Lis쌹ksi 
sytytysvirran katkaiseminen ajon aikana 
voi kytke쌹 ohjauspy쎨r쌹n lukituksen 
p쌹쌹lle, mik쌹 johtaa ajoneuvon ohjauksen 
menetykseen, ja voi aiheuttaa vakavan 
henkil쎨vahingon tai kuoleman.
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Vaaralliset ajo-olosuhteet
Kun kohtaat vaarallisia ajo-olosuhteita, 
kuten vett쌹, lunta, j쌹쌹t쌹, mutaa, hiekkaa 
tai vastaavaa, noudata seuraavia varo-
toimia:
僅 Aja varovaisesti ja j쌹t쌹 ylim쌹쌹r쌹ist쌹 

matkaa jarrutukselle.
僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 jarrutuksia tai ohjausliik-

keit쌹.
僅 Kun jarrutetaan muilla kuin ABS-jar-

ruilla, jarrupoljinta on pumpattava 
kevyell쌹 yl쎨s- ja alasp쌹in-liikkeell쌹, 
kunnes ajoneuvo pys쌹htyy.

VAROITUS
ABS
쉁l쌹 pumppaa jarruja autoissa, joissa on 
ABS-jarrut.

僅 Jos j쌹쌹t jumiin lumeen, mutaan tai 
hiekkaan, k쌹yt쌹 toista vaihdetta. Kiih-
dyt쌹 hitaasti, jotta py쎨r쌹t eiv쌹t sudi 
tyhj쌹쌹.

僅 Aseta hiekkaa, kivisuolaa, lumiketjut 
tai muuta luistamatonta materiaalia 
vetopy쎨rien alle lis쌹쌹m쌹쌹n pitoa, kun 
juutut kiinni j쌹쌹h쌹n, lumeen tai 
mutaan.

VAROITUS
Vaihtaminen alasp쌹in
Vaihtaminen alasp쌹in automaattivaih-
teistolla/kaksoisvaihteistolla ajettaessa 
liukkaalla pinnalla voi aiheuttaa onnetto-
muuden. Renkaan nopeuden 쌹killinen 
muutos voi saada sen luistamaan. Ole 
varovainen, kun vaihdat alasp쌹in liuk-
kailla pinnoilla.

Auton keinuttaminen
Jos on tarpeen keinuttaa autoa sen saa-
miseksi liikkeelle lumesta, hiekasta tai 
mudasta, k쌹쌹nn쌹 ensin ohjauspy쎨r쌹쌹 
oikealle ja vasemmalle tyhjent쌹쌹ksesi 
etupy쎨rien l쌹hell쌹 olevan alueen. Vaihda 
sitten manuaalivaihteistolla/쌹lykk쌹쌹ll쌹 
manuaalivaihteistolla varustetussa 
autossa edestakaisin ensimm쌹isen ja R 
(peruutus) -vaihteen v쌹lill쌹 ja automaat-
tisella/kaksoiskytkinvaihteistolla varuste-
tussa autossa mink쌹 tahansa 
eteenp쌹inajovaihteen v쌹lill쌹. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 
moottoria suurilla kierroksilla tai anna 
py쎨rien sutia. Jos olet edelleen kiinni 
muutaman yrityskerran j쌹lkeen, pyyd쌹 
vet쌹m쌹쌹n auto irti hinausauton avulla 
moottorin ylikuumenemisen ja voiman-
siirron mahdollisten vaurioiden v쌹ltt쌹mi-
seksi.

HUOMIO
Pitkittynyt keinuttaminen voi aiheuttaa 
moottorin ylikuumenemisen, vaihteiston 
vaurioitumisen tai vioittumisen, ja ren-
gasvaurioita.

VAROITUS
Py쎨rien sutiminen
쉁l쌹 anna renkaiden sutia vapaasti, erityi-
sesti nopeuden ylitt쌹ess쌹 56 km/h (35 
mph). Py쎨rien py쎨ritt쌹minen suurilla 
nopeuksilla ajoneuvon ollessa paikallaan 
voi aiheuttaa renkaan ylikuumenemi-
sen, mik쌹 voi johtaa rengasvaurioihin, 
mik쌹 taas voi vahingoittaa sivullisia.

HUOMAA
ESC-j쌹rjestelm쌹 (jos kuuluu varustuk-
seen) olisi kytkett쌹v쌹 pois (OFF) ennen 
auton keinuttamista.
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VAROITUS
Jos ajoneuvo jumittuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan jne., voit yritt쌹쌹 keinuttaa ajo-
neuvon vapaaksi liikuttamalla sit쌹 eteen- 
ja taaksep쌹in. 쉁l쌹 yrit쌹 t쌹t쌹 menettely쌹, 
jos miss쌹쌹n auton l쌹hell쌹 on ihmisi쌹 tai 
esineit쌹. Keinutuksen aikaan auto voi 
liikkua 쌹kki쌹 eteen tai taakse, koska se 
vapautuu, ja aiheuttaa vammoja ja 
vahinkoja l쌹hell쌹 oleville ihmisille ja esi-
neille.

Tasainen kaarreajo

V쌹lt쌹 jarruttamista tai vaihteen vaihta-
mista kaarteissa, erityisesti, kun tie on 
m쌹rk쌹. Ihanteellisesti kaarteet on aina 
ajettava varovasti kiihdytt쌹en. Jos nou-
datat n쌹it쌹 ehdotuksia, renkaiden kulu-
minen voidaan v쌹hent쌹쌹 minimiin.

Y쎨ll쌹 ajaminen

Koska y쎨ll쌹 ajamiseen sis쌹ltyy enemm쌹n 
vaaroja kuin p쌹iv쌹nvalossa ajamiseen, 
t쌹ss쌹 on joitakin t쌹rkeit쌹 muistettavia 
kohtia:
僅 Hidasta ja pid쌹 enemm쌹n et쌹isyytt쌹 

sinun ja muiden ajoneuvojen v쌹lill쌹, 
koska y쎨ll쌹 voi olla vaikeampi n쌹hd쌹, 
etenkin alueilla, joilla ei ole katuvaloja.

僅 S쌹쌹d쌹 peilisi niin, ett쌹 h쌹ik쌹isy mui-
den kuljettajien ajovaloista v쌹henee.

僅 Pid쌹 ajovalot puhtaina ja oikein koh-
distettuina ajoneuvoissa, joissa ei ole 
automaattista ajovalojen kohdistuso-
minaisuutta. Likaiset tai v쌹쌹rin kohdis-
tetut ajovalot tekev쌹t y쎨ll쌹 
n쌹kemisest쌹 paljon vaikeampaa.

僅 V쌹lt쌹 katsomasta suoraan vastaantu-
levien ajoneuvojen ajovaloihin. Saatat 
sokaistua hetkellisesti, ja kest쌹쌹 useita 
sekunteja, ennen kuin silm쌹si taas 
sopeutuvat pimeyteen.

OYB051166L
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Sateessa ajaminen

Sade ja m쌹r쌹t tiet voivat tehd쌹 ajosta 
vaarallisia, varsinkin jos et ole varautu-
nut ajamaan liukkaalla tiep쌹쌹llysteell쌹. 
T쌹ss쌹 on muutama huomioitava seikka 
ajaessasi sateella:
僅 Voimakas sade haittaa n쌹kyvyytt쌹 ja 

lis쌹쌹 matkaa, joka tarvitaan ajoneu-
von pys쌹ytt쌹miseen, joten hidasta.

僅 Pid쌹 tuulilasinpyyhkij쌹si hyv쌹ss쌹 kun-
nossa. Vaihda tuulilasinpyyhkij쎨iden 
sulat, kun niiss쌹 on merkkej쌹 tuulila-
siin j쌹쌹vist쌹 raidoista tai puuttuvista 
alueista.

僅 Jos renkaasi eiv쌹t ole hyv쌹ss쌹 kun-
nossa, nopea pys쌹htyminen m쌹r쌹ll쌹 
pinnalla voi aiheuttaa luiston ja mah-
dollisesti johtaa onnettomuuteen. Var-
mista, ett쌹 renkaasi ovat hyv쌹ss쌹 
kunnossa.

僅 Sytyt쌹 ajovalot, jotta muut n쌹kev쌹t 
sinut helpommin.

僅 Ajaminen liian nopeasti suurien l쌹t쌹-
k쎨iden l쌹pi voi vaikuttaa jarruihin. Jos 
sinun on ajettava l쌹t쌹k쎨iden l쌹pi, pyri 
ajamaan hitaasti.

僅 Jos ep쌹ilet, ett쌹 olet kastellut jarrut, 
k쌹yt쌹 niit쌹 kevyesti ajon aikana, kun-
nes normaali toiminta palaa.

Ajaminen tulva-alueilla
V쌹lt쌹 ajamista tulva-alueiden l쌹pi, ellet 
ole varma, ett쌹 vesi ei ole korkeampaa 
kuin py쎨r쌹nnavan alareuna. Aja kaiken 
veden l쌹pi hitaasti. J쌹t쌹 riitt쌹v쌹 pys쌹y-
tyset쌹isyys, koska jarrujen suorituskyky 
voi olla muuttunut.
Veden l쌹pi ajamisen j쌹lkeen kuivaa jar-
rut painamalla niit쌹 varovasti useita ker-
toja auton liikkuessa hitaasti.

Ajaminen maastossa
Aja varovasti maastossa, koska puiden 
juuret tai kivet voivat vaurioittaa ajoneu-
voasi. Tutustu maasto-olosuhteisiin, 
jossa aiot ajaa, ennen kuin l쌹hdet aja-
maan.

Ajaminen moottoritiell쌹

Renkaat

S쌹쌹d쌹 renkaiden t쌹ytt쎨paine m쌹쌹ritet-
tyyn arvoon. Matalat rengaspaineet joh-
tavat renkaiden ylikuumenemiseen ja 
mahdolliseen rikkoutumiseen.
V쌹lt쌹 kuluneiden tai vaurioituneiden ren-
kaiden k쌹ytt쎨쌹 ehk쌹ist쌹ksesi pidon 
v쌹henemisen tai rengasvauriot.

OYB051168L

OYB051169L



151

6

6

Ajaminen autollasi Ajaminen talvella

HUOMAA
쉁l쌹 koskaan ylit쌹 renkaalla n쌹ytetty쌹 
maksimit쌹ytt쎨painetta.

VAROITUS
僅 Ali- tai ylit쌹ytetyt renkaat voivat 

aiheuttaa ohjattavuuden heikentymi-
sen, auton hallinnan menetyksen ja 
쌹killisen renkaan pett쌹misen, joista 
seuraa onnettomuuksia, loukkaantu-
misia ja jopa kuolema. Tarkista aina 
renkaiden paine ennen ajoa. Suositel-
lut rengaspaineet l쎨yd쌹t kohdasta 
"Renkaat ja vanteet" sivulla 9-4.

僅 Ajaminen renkailla, joiden kulutus-
pinta puuttuu tai on riitt쌹m쌹t쎨n, on 
vaarallista. Kuluneet renkaat voivat 
johtaa ajoneuvon hallinnan menett쌹-
miseen, t쎨rm쌹yksiin, henkil쎨vahinkoi-
hin ja jopa kuolemaan. Kuluneet 
renkaat tulisi vaihtaa mahdollisim-
man pian, eik쌹 niill쌹 saa koskaan ajaa. 
Tarkista aina renkaan kulutuspinta 
ennen autosi ajamista. Jos kaipaat 
lis쌹tietoja kulutuspinnan rajoista, 
katso kohta "Renkaat ja vanteet" 
sivulla 8-39.

Polttoaine, j쌹쌹hdytysneste ja 
moottori쎨ljy
Suuri ajonopeus kuluttaa polttoainetta 
enemm쌹n kuin kaupunkiajo. Muista tar-
kistaa sek쌹 moottorin j쌹쌹hdytysaine ett쌹 
moottori쎨ljy.

K쌹ytt쎨hihna
L쎨ys쌹 tai vaurioitunut k쌹ytt쎨hihna voi 
johtaa moottorin ylikuumentumiseen.

Ajaminen talvella

Talven ankarammat s쌹쌹olosuhteet 
aiheuttavat kulumisen lis쌹쌹ntymisen ja 
muita ongelmia. Talviajon ongelmien 
minimoimiseksi noudata seuraavia 
ehdotuksia:
* Tiedot talvirenkaista ja lumiketjuista 

kansallisilla kielill쌹 (islanti) ovat luvun 
10 liitteess쌹.

Lumiset tai j쌹iset olosuhteet
Ajettaessa autoa syv쌹ss쌹 lumessa voi 
olla tarpeen k쌹ytt쌹쌹 talvirenkaita tai 
asentaa renkaisiin ketjut. Jos tarvitset 
talvirenkaita, k쌹yt쌹 alkuper쌹isten renkai-
den kokoisia ja tyyppisi쌹 talvirenkaita. 
T쌹m쌹n huomiotta j쌹tt쌹minen voi vaikut-
taa haitallisesti autosi turvallisuuteen ja 
k쌹sittelyyn. Lis쌹ksi ylinopeus, nopeat 
kiihdytykset, 쌹killiset jarrutukset ja ter쌹-
v쌹t k쌹쌹nn쎨kset ovat mahdollisesti erit-
t쌹in vaarallisia toimintatapoja.
K쌹yt쌹 hidastamisen aikana mahdollisim-
man paljon moottorijarrutusta. 쉁kkijar-
rutukset lumisilla ja j쌹isill쌹 pinnoilla 
voivat aiheuttaa luistamista. Sinun on 
aina s쌹ilytett쌹v쌹 riitt쌹v쌹 turvav쌹li edes-
s쌹si kulkevan ja oman ajoneuvosi v쌹lill쌹. 
K쌹yt쌹 my쎨s jarruja varovasti. On huo-
mattava, ett쌹 lumiketjujen asentaminen 
renkaisiin antaa suuremman vetovoi-
man, mutta ei est쌹 sivuluisuja.

OYB051170L
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HUOMAA
Lumiketjujen k쌹ytt쎨 ei ole sallittua kai-
kissa maissa. Tarkista kohdemaan lait, 
ennen lumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat
Jos asennat autoosi talvirenkaat, niin 
varmista, ett쌹 k쌹yt쌹t vy쎨renkaita, jotka 
ovat kooltaan ja kuormitettavuudeltaan 
samanlaiset kuin alkuper쌹iset renkaat. 
Tasapainota auton hallintaa kaikissa 
s쌹쌹oloissa asentamalla talvirenkaat 
jokaiseen nelj쌹st쌹 py쎨r쌹st쌹. Muista, ett쌹 
talvirenkaiden pito ei ole kuivalla tiell쌹 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 yht쌹 hyv쌹 kuin auton alku-
per쌹isten renkaiden. Aja varovasti, 
vaikka tiet olisivatkin puhtaat. Tarkista 
rengasmyyj쌹lt쌹 suurimmat nopeussuosi-
tukset.

VAROITUS
Talvirenkaan koko
Talvirenkaiden on vastattava auton 
vakiorenkaiden kokoa ja tyyppi쌹. 
Muussa tapauksessa autosi turvallisuus 
ja k쌹sittelyominaisuudet voivat k쌹rsi쌹.

쉁l쌹 asenna nastarenkaita tarkistamatta 
ensin paikallisia, valtiollisia ja kunnallisia 
m쌹쌹r쌹yksi쌹 mahdollisista niiden k쌹ytt쎨쌹 
koskevista rajoituksista.

Lumiketjut

Koska vy쎨renkaiden sivusein쌹t ovat 
ohuempia, ne voivat vaurioitua, jos asen-
nat niille joitakin tiettyj쌹 lumiketjuja. 
T쌹st쌹 syyst쌹 suositellaan talvirenkaiden 
k쌹ytt쎨쌹 lumiketjujen sijaan. 쉁l쌹 asenna 
lumiketjuja autoon, jossa on alumiinivan-
teet, sill쌹 lumiketjut voivat vahingoittaa 
renkaita. Jos on k쌹ytett쌹v쌹 lumiketjuja, 
k쌹yt쌹 johtotyyppisi쌹 ketjuja, joiden pak-
suus on alle 12 mm (0,47 tuumaa). Val-
mistajan takuu ei kata auton vaurioita, 
jotka aiheutuvat lumiketjujen virheelli-
sest쌹 k쌹yt쎨st쌹.
Asenna lumiketjut vain eturenkaisiin.

HUOMIO
僅 Varmista, ett쌹 lumiketjut ovat oikean-

kokoisia ja -tyyppisi쌹 renkaisiisi. Ep쌹-
sopivat lumiketjut voivat vahingoittaa 
ajoneuvon runkoa ja jousitusta, ja ajo-
neuvon valmistajan takuu ei ehk쌹 
kata niit쌹. Lumiketjujen kiinnityskou-
kut voivat vahingoittua kontaktissa 
auton osien kanssa ja lumiketjut voi-
vat irrota renkaista. Varmista, ett쌹 
lumiketjut ovat “S” -sertifioituja, SAE-
luokan ketjuja.

僅 Tarkista aina ketjujen kunnollinen 
asennus, kun olet ajanut noin 0,5—1 
km (0,3—0,6 mailia), jotta varmistat 

OYB051171L
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niiden asennuksen turvallisuuden. 
Kirist쌹 tai asenna ketjut uudestaan, jos 
ne ovat l쎨ys쌹ll쌹.

僅 쉁l쌹 tee t쌹ysk쌹쌹nn쎨st쌹 (k쌹쌹nn쌹 
ohjauspy쎨r쌹 kokonaan johonkin 
suuntaan) ajaessasi ajoneuvoa, vaikka 
siihen olisi asennettuna asianmukaiset 
ketjut. (Jos joudut tekem쌹쌹n t쌹ys-
k쌹쌹nn쎨ksen, aja alle 10 km/h nopeu-
della.)

僅 Jos autossa on koon 205/45R17 ren-
kaat, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 lumiketjuja, sill쌹 ne 
vaurioittavat t쌹ll쎨in autoa (py쎨r쌹쌹, 
jousitusta ja koria).

Ketjujen asennus
Kun asennat ketjuja, noudata valmista-
jan ohjeita ja kiinnit쌹 ne niin tiukalle kuin 
voit. Aja hitaasti ketjujen ollessa asennet-
tuna. Jos kuulet ketjujen osuvan koriin 
tai runkoon, pys쌹hdy ja kirist쌹 niit쌹. Jos 
ne edelleen osuvat yhteen, hidasta kun-
nes melu lakkaa. Poista lumiketjut mah-
dollisimman pian, kun p쌹쌹set ajamaan 
puhtaammilla teill쌹.

VAROITUS
Ketjujen asennus
Lumiketjuja kiinnitett쌹ess쌹 pys쌹k쎨i auto 
tasamaalle pois liikenteest쌹. Kytke varoi-
tusvilkut p쌹쌹lle ja aseta varoituskolmio 
auton taakse, jos se on k쌹ytett쌹viss쌹. 
Aseta auton vaihde aina asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) ja kytke seisontajarru, ja 
sammuta moottori ennen kuin asennat 
lumiketjut.

VAROITUS
Lumiketjut
僅 Ketjujen k쌹ytt쎨 voi vaikuttaa haitalli-

sesti auton hallintaan.

僅 쉁l쌹 ylit쌹 30 km/h (20 mph) tai lumi-
ketjujen valmistajan suosittelemaa 
nopeutta riippuen siit쌹, kumpi nopeus 
on alhaisempi.

僅 Aja varovasti ja v쌹lt쌹 t쎨yssyj쌹, reiki쌹, 
ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja muita tien vaa-
roja, jotka voivat saada auton pon-
nahtelemaan.

僅 V쌹lt쌹 ter쌹vi쌹 k쌹쌹nn쎨ksi쌹 ja lukkojar-
rutuksia.

HUOMIO
僅 V쌹쌹r쌹n kokoiset tai v쌹쌹rin asennetut 

ketjut voivat vahingoittaa autosi jarru-
putkia, jousitusta, koria ja vanteita.

僅 Pys쌹yt쌹 auto ja kirist쌹 ketjut uudel-
leen, kun kuulet niiden iskeytyv쌹n ajo-
neuvoon.

K쌹yt쌹 korkealaatuista etyleenig-
lykolij쌹쌹hdytysnestett쌹
Autosi toimitetaan j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹 
t쌹ytettyn쌹 korkealaatuisella etyleenigly-
koli-j쌹쌹hdytysnesteell쌹. Se on ainut j쌹쌹h-
dytysnestetyyppi, jota saa k쌹ytt쌹쌹, 
koska se auttaa est쌹m쌹쌹n j쌹쌹hdytysj쌹r-
jestelm쌹n korroosion, voitele vesipump-
pua ja est쌹쌹 j쌹쌹tymisen. Muista vaihtaa 
tai lis쌹t쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹; katso kohtaa 
"Ajoitetut huollot" sivulla 8-10.
Ennen talvea anna testata j쌹쌹hdytys-
neste sen varmistamiseksi, ett쌹 sen j쌹쌹-
tymispiste on riitt쌹v쌹n matala 
kest쌹m쌹쌹n talvella odotettavissa olevat 
l쌹mp쎨tilat.

Tarkista akku ja kaapelit
Talvi rasittaa akkuj쌹rjestelm쌹쌹 enem-
m쌹n. Tarkista silm쌹m쌹쌹r쌹isesti akku ja 
kaapelit (katso kohtaa "Akun parhaan 
k쌹ytt쎨i쌹n saavuttaminen" sivulla 8-36). 
Anna ammattikorjaamon tarkistaa akun 
lataustaso. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
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tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin luona.

Vaihda tarvittaessa ”talvi쎨ljyyn”
Jollain ilmastoalueilla suositellaan tal-
vella k쌹ytett쌹v쌹ksi matalaoktaanisem-
paa ”talvi쎨ljy쌹” kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹. Katso 
suosituksia kohdasta "Suositellut voite-
luaineet ja tilavuudet" sivulla 9-7. Jos et 
ole varma, mit쌹 쎨ljy쌹 tulee k쌹ytt쌹쌹, Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹쌹nnyt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
puoleen.

Tarkista sytytystulpat ja sytytys-
j쌹rjestelm쌹
Tarkista sytytystulpat kohdassa "Ajoite-
tut huollot" sivulla 8-10 kuvatulla tavalla 
ja vaihda tarvittaessa. Tarkista kaikki 
sytytysjohdotukset ja komponentit, var-
mista, ett쌹 niiss쌹 ei ole murtumia, kulu-
mia tai mink쌹쌹nlaisia vahinkoja.

Lukkojen j쌹쌹tymisen est쌹minen
Est쌹쌹ksesi lukkoja j쌹쌹tym쌹st쌹, ruiskuta 
hyv쌹ksytty쌹 sulatusnestett쌹 tai glyserii-
ni쌹 avaimen aukkoon. Jos lukko on j쌹쌹n 
peitossa, ruiskuta sille hyv쌹ksytty쌹 sula-
tusnestett쌹 poistaaksesi j쌹쌹n. Jos lukon 
sis쌹osa on j쌹쌹tynyt, saatat pysty쌹 sulat-
tamaan sen l쌹mmitetyll쌹 avaimella. 
K쌹sittele l쌹mmitetty쌹 avainta varoen 
loukkaantumisten v쌹ltt쌹miseksi.

K쌹yt쌹 j쌹rjestelm쌹ss쌹 hyv쌹ksytty쌹 
lasinpesunesteen j쌹쌹tymisenes-
toa
Est쌹쌹ksesi lasinpesuj쌹rjestelm쌹n veden 
j쌹쌹tymisen, lis쌹쌹 siihen hyv쌹ksytty쌹 
lasinpesunesteen j쌹쌹tymisenestoa s쌹i-
li쎨n ohjeiden mukaisesti. Lasinpesunes-
teen j쌹쌹tymisenestoainetta on 
saatavana valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹lt쌹/huoltokumppanilta ja useimmista 
autoliikkeist쌹. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottorin j쌹쌹h-

dytysnestett쌹 tai muita j쌹쌹tymisenesto-
aineita, koska ne voivat vahingoittaa 
maalipintaa.

쉁l쌹 anna seisontajarrun j쌹쌹ty쌹
Joissakin olosuhteissa seisontajarru voi 
j쌹쌹ty쌹 kytkettyyn asentoon. T쌹m쌹 
tapahtuu todenn쌹k쎨isimmin silloin, kun 
jarruihin tai niiden l쌹helle on kertynyt 
lunta tai j쌹쌹t쌹 tai jos jarrut ovat m쌹r쌹t. 
Jos on olemassa vaara, ett쌹 seisonta-
jarru j쌹쌹tyy, laita se p쌹쌹lle v쌹h쌹ksi aikaa 
vaihteen ollessa asennossa P (pys쌹-
k쎨inti) (automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teisto) tai ensimm쌹iselle tai 
peruutusvaihteelle (manuaalivaihteisto/
쌹lyk쌹s manuaalivaihteisto) ja kiilaa taka-
py쎨r쌹t, jotta auto ei p쌹쌹se rullamaan. 
Vapauta sitten k쌹sijarru.

쉁l쌹 anna j쌹쌹n ja lumen kerty쌹 
alustaan
Joissakin olosuhteissa lunta ja j쌹쌹t쌹 voi 
kerty쌹 lokasuojien sis쌹lle ja haitata 
ohjausta. Ajaessasi ankarissa talviolo-
suhteissa joissa n쌹in voi tapahtua, sinun 
on tarkistettava s쌹쌹nn쎨llisesti auton 
alusta varmistaaksesi, etteiv쌹t eturenkai-
den ja ohjauskomponenttien liikkumi-
selle ole esteit쌹.

Kuljeta mukana h쌹t쌹tilanneva-
rusteita
S쌹쌹olosuhteista riippuen sinun t쌹ytyy 
pit쌹쌹 mukanasi asianmukaisia h쌹t쌹va-
rusteita. Mahdollisesti mukana kuljetet-
tavia esineit쌹 ovat lumiketjut, 
hinaushihnat tai -ketjut, taskulamppu, 
h쌹t쌹soihdut, hiekka, lapio, apuk쌹ynnis-
tyskaapelit, ikkunakaavin, k쌹sineet, 
pressu, haalarit, huopa, jne.
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Aja autoasi, kun vesih쎨yry쌹 tiivis-
tyy ja ker쌹쌹ntyy pakoputkiin
Jos moottoria k쌹ytet쌹쌹n vain lyhyit쌹 
aikoja kerrallaan varsinkin talviaikaan, 
pakoputkistoon saattaa ker쌹yty쌹 kon-
denssivett쌹. Pakoputkissa oleva vesi voi 
aiheuttaa melua jne., mutta se valuu pois 
ajettaessa keski- tai suurella nopeudella.

Per쌹vaunun vet쌹minen (jos 
kuuluu varustukseen)
Jos aiot hinata autollasi, perehdy ensin 
maasi lains쌹쌹d쌹nn쎨n m쌹쌹r쌹yksiin ja 
omaan maasi liikenneministeri쎨n vaati-
muksiin.
Koska per쌹vaunujen, autojen tai muiden 
ajoneuvojen tai laitteiden hinaukseen liit-
tyv쌹 lains쌹쌹d쌹nt쎨 voi vaihdella. Kia suo-
sittelee, ett쌹 tiedustelet asiaa 
valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huolto-
kumppanilta.

VAROITUS
Per쌹vaunun hinaaminen
Jos et k쌹yt쌹 oikeita laitteita ja/tai ajat 
v쌹쌹rin, voit menett쌹쌹 hallinnan hinates-
sasi per쌹vaunua. Esimerkiksi jos per쌹-
vaunu on liian painava, jarrut eiv쌹t toimi 
kunnolla - tai eiv쌹t lainkaan. Sin쌹 tai 
matkustajasi voitte loukkaantua vaka-
vasti tai kohtalokkaasti. Ved쌹 per쌹vau-
nua vain, jos olet noudattanut kaikkia 
t쌹m쌹n kohdan ohjeita.

VAROITUS
Painorajoitukset
Varmista ennen per쌹vaunun hinaamista, 
ett쌹 per쌹vaunun kokonaispaino, yhdis-
telm쌹n kokonaispaino, ajoneuvon koko-
naispaino, kokonaisakselipaino ja 
per쌹vaunun aisapaino ovat kaikki 
rajoissa.

VAROITUS
Kun hinaat per쌹vaunua, varmista, ett쌹 
kytket ISG- ja kaistallapysymisavustaja-
toiminnot pois p쌹쌹lt쌹.
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HUOMAA
Euroopassa
僅 Taka-akselien korkeinta teknisesti sal-

littua kuormitusta saa ylitt쌹쌹 yli 
15:lla%, ja ajoneuvon suurin teknisesti 
sallittu kuormattu massa voidaan ylit-
t쌹쌹 enint쌹쌹n 10 %:lla tai 100 kg:lla 
(220,4 lbs) sen mukaan kumpi arvo 
on pienempi. Siin쌹 tapauksessa 쌹l쌹 
ylit쌹 100 km/h (62,1 mph) nopeutta 
M1-luokan ajoneuvoissa tai 80 km/h 
(49,7 mph) nopeutta N1-luokan ajo-
neuvoissa.

僅 Kun ajoneuvo hinaa per쌹vaunua, 
per쌹vaunun kytkent쌹laitteelle ase-
tettu lis쌹kuorma voi aiheuttaa taka-
renkaan enimm쌹iskuorman 
ylittymisen, mutta enint쌹쌹n 15 prosen-
tilla. Miss쌹쌹n tapauksessa ei saa ylit-
t쌹쌹 nopeutta 100 km/h ja 
rengaspaineen on oltava v쌹hint쌹쌹n 
20 kPa (0,2 bar) yli normaalik쌹yt쎨ss쌹 
suositellun paineen (ts. ilman kiinnitet-
ty쌹 per쌹vaunua).

HUOMIO
Per쌹vaunu virheellinen vet쌹minen voi 
vahingoittaa autoa ja aiheuttaa kalliita 
korvauksia, joita vakuutus kata. Per쌹-
vaunun vet쌹miseksi oikein on noudatet-
tava ohjeita t쌹ss쌹 osassa.

Autosi voi vet쌹쌹 per쌹vaunua. N쌹hd쌹k-
sesi autosi hinauskapasiteetin, katso 
osaa ”Per쌹vaunun paino”, joka on my쎨-
hemmin t쌹ss쌹 jaksossa.
Muista, ett쌹 vet쌹minen on erilaista kuin 
vain autolla itsell쌹쌹n ajaminen. Vet쌹mi-
nen tarkoittaa muutoksia k쌹sitelt쌹vyy-
dess쌹, kest쌹vyydess쌹 ja 
polttoainetaloudessa. Onnistunut ja tur-
vallinen per쌹vaunun vet쌹minen vaatii 
oikeita laitteita, joita on k쌹ytett쌹v쌹

T쌹m쌹 osa sis쌹lt쌹쌹 monia k쌹yt쌹nn쎨ss쌹 
testattuja, t쌹rkeit쌹 per쌹vaunun vet쌹mi-
sen vinkkej쌹 ja turvallisuuss쌹쌹nt쎨j쌹. 
Useat n쌹ist쌹 ovat t쌹rkeit쌹 sinun ja mat-
kustajiesi turvallisuudelle. Lue t쌹m쌹 osa 
huolellisesti ennen kuin ved쌹t per쌹vau-
nua.
Kuormaa vet쌹v쌹t komponentit, kuten 
voimansiirto, py쎨r쌹t ja renkaat joutuvat 
kovemmalle rasitukselle ponnistelles-
saan kuorman vet쌹misess쌹. Moottorin 
t쌹ytyy toimi suhteellisen suurella nopeu-
della ja korkealla kuormituksella. T쌹m쌹 
lis쌹kuormitus aiheuttaa lis쌹쌹 l쌹mp쎨쌹. 
Per쌹vaunu lis쌹쌹 my쎨s runsaasti tuuli-
kuormitusta ja nostaa vetorasitusta.

HUOMAA
Per쌹vaunukoukun sijaintipaikka
Koukkujen kiinnitysrei쌹t ovat alustan 
molemmilla puolilla takarenkaiden 
takana.

Koukut
On t쌹rke쌹쌹, ett쌹 koukkulaitteisto on 
oikea. Sivutuuli, suuret, ohittavat 
kuorma-autot ja karkeapintaiset tiet ovat 
muutamia tilanteita, joissa tarvitset 
oikeanlaisen vetokoukun. T쌹ss쌹 joitakin 
noudatettavia s쌹쌹nt쎨j쌹:

OYB051069L
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僅 Onko sinun teht쌹v쌹 reiki쌹 autosi 
koriin, kun asennat per쌹vaunun kouk-
kua? Jos teet niin, niin varmista, ett쌹 
tiivist쌹t rei쌹t my쎨hemmin, kun poistat 
koukun.
Jos et tiivist쌹 niit쌹, pakokaasujen tap-
pavaa hiilimonoksidia (CO) voi p쌹쌹st쌹 
autoon, kuten my쎨s likaa ja vett쌹.

僅 Autosi puskuria ei ole tarkoitettu kou-
kuille. 쉁l쌹 liit쌹 vuokrakoukkuja tai 
muita puskurityypin koukkuja. K쌹yt쌹 
vain koriin asennettua koukkua, joka 
ei liity puskuriin.

僅 Mekaaninen kytkent쌹laite ei saa peit-
t쌹쌹 mit쌹쌹n osaa auton takarekisterikil-
vest쌹 tai valaisimista. Jos jokin 
mekaanisen kytkent쌹laitteen osa voi 
peitt쌹쌹 osittain takarekisterikilven ja/
tai valaisimet, sellaisia mekaanisia kyt-
kent쌹laitteita ei saa k쌹ytt쌹쌹, joita ei 
voi irrottaa helposti tai siirt쌹쌹 ilman 
ty쎨kalujen k쌹ytt쎨쌹 muutoin kuin kyt-
kent쌹laitteen valmistajalta saadulla 
kevyesti toimivalla (eli enint쌹쌹n 20 
Nm:n voimalla) vapautusavaimella. 
Huomaa, ett쌹 kun mekaaninen kyt-
kent쌹laite on asennettu eik쌹 sit쌹 k쌹y-
tet쌹, se on aina irrotettava tai 
siirrett쌹v쌹, jos jokin sen osa peitt쌹쌹 
takarekisterikilven ja/tai takavalaisi-
met.

僅 Kia-vetokoukkujen lis쌹varusteita on 
saatavissa valtuutetulta Kia-j쌹lleen-
myyj쌹lt쌹/huoltokumppanilta.

Turvaketjut
Kytke aina turvaketjut autosi ja per쌹vau-
nusi v쌹lille. Vie turvaketjut per쌹vaunun 
aisan alta, jotta aisa ei putoa tielle, jos se 
irtoaa vetokoukusta.
Ohjeita turvaketjuista voit saada koukun 
tai per쌹vaunun valmistajalta. Noudata 
valmistajan suosituksia turvaketjujen liit-
t쌹misess쌹. J쌹t쌹 aina vain juuri riitt쌹v쌹sti 

varaa, jotta voit k쌹쌹nty쌹 per쌹vaunusi 
kanssa. 쉁l쌹k쌹 koskaan anna turvaketjun 
hankautua maata vasten.

Per쌹vaunun jarrut
Jos per쌹vaunusi on varustettu jarruj쌹r-
jestelm쌹ll쌹, varmista, ett쌹 se on maasi 
asetusten mukainen ja ett쌹 se on asen-
nettu oikein ja toimii oikein.
Jos per쌹vaunusi painaa enemm쌹n kuin 
jarruttoman per쌹vaunun enimm쌹is-
paino kuormattuna, niin se tarvitsee 
omat ja riitt쌹v쌹t jarrut. Muista lukea ja 
noudattaa per쌹vaunun jarrujen ohjeita, 
jotta pystyt asentamaan ne sek쌹 s쌹쌹t쌹-
m쌹쌹n ja yll쌹pit쌹m쌹쌹n niit쌹 oikein.
僅 쉁l쌹 n쌹pel쎨i autosi jarruj쌹rjestelm쌹쌹.

VAROITUS
Per쌹vaunun jarrut
쉁l쌹 k쌹yt쌹 per쌹vaunua omilla jarruillaan, 
ellet ole t쌹ysin varma, ett쌹 olet asenta-
nut jarruj쌹rjestelm쌹n oikein. T쌹m쌹 ei ole 
harrastelijan teht쌹v쌹. Anna kokeneen, 
p쌹tev쌹n per쌹vaunuhuollon hoitaa asia.

Ajaminen per쌹vaunun kanssa
Per쌹vaunun hinaaminen vaatii tietyn 
m쌹쌹r쌹n kokemusta. Ennen kuin l쌹hdet 
tielle liikenteeseen, sinun on tutustuttava 
per쌹vaunuusi. Tutustu k쌹sittelyyn ja jar-
rutuksen tuntumaan per쌹vaunun lis쌹-
painon kanssa. Ja pid쌹 aina mieless쌹, 
ett쌹 ajamasi ajoneuvo on nyt pitempi 
eik쌹 l쌹hesk쌹쌹n yht쌹 reaktiivinen, kuin 
autosi on yksin쌹쌹n.
Ennen kuin aloitat, tarkista per쌹vaunun 
kiinnitys ja runko, turvaketjut, s쌹hk쎨liitti-
met, valot, renkaat ja peilit. Jos per쌹vau-
nussa on s쌹hk쎨jarrut, k쌹ynnist쌹 auto ja 
per쌹vaunu liikkeelle ja k쌹yt쌹 per쌹vau-
nun jarrujen ohjausta varmistaaksesi, 
ett쌹 jarrut toimivat.
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N쌹in voit tarkistaa s쌹hk쎨liit쌹nn쌹t 
samalla kertaa.
Tarkista ajoittain matkan aikana varmis-
taaksesi, ett쌹 kuorma on turvallinen ja 
ett쌹 valot sek쌹 per쌹vaunun jarrut toimi-
vat edelleen.

Toiminnon rajoitukset 
(Smartstream G1.0 T-GDi)
Rajoituksen ylikuumenemisen ehk쌹ise-
miseksi per쌹vaunun hinausk쌹yt쎨ss쌹

Jos yll쌹 oleva varoitus tulee n쌹ytt쎨쎨n 
per쌹vaunua hinattaessa, tehoa voidaan 
rajoittaa tai manuaalivaihteisto ei ehk쌹 
ole k쌹ytett쌹viss쌹 moottorin/vaihteiston 
ylikuumenemisen v쌹ltt쌹miseksi.
僅 Ponnahdusehto

- M쌹ess쌹 tai per쌹vaunua hinat-
taessa v쌹쌹nt쎨momentti on kor-
keampi kuin s쌹쌹t쎨arvo. (Arvioitu 
hinausk쌹ytt쎨)

- Kun ilmanpaine on matalampi kuin 
m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuhteissa. (Kor-
kealla)

- Kun moottori쎨ljyn, j쌹쌹hdytysnes-
teen ja ulkoilman l쌹mp쎨tila on kor-
keampi kuin s쌹쌹detty arvo. 
(Arvioitu moottoritilan l쌹mp쎨vaurio)

僅 Ponnahdusvapautusehto

- Kun s쌹쌹detty v쌹쌹nt쎨momentti on 
alempi kuin aloitusehto.

- Kun moottori쎨ljyn, j쌹쌹hdytysnes-
teen ja ulkoilman l쌹mp쎨tila on 
alempi kuin s쌹쌹detty arvo.

- Kun ilmanpaine on korkeampi kuin 
m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuhteissa.

Vetoet쌹isyys
Pysy v쌹hint쌹쌹n kaksi kertaa kauempana 
edess쌹 olevan ajoneuvon takana kuin 
jos ajaisit autollasi ilman per쌹vaunua. 
T쌹m쌹 auttaa sinua v쌹ltt쌹m쌹쌹n tilanteita, 
jotka vaativat 쌹killist쌹 jarruttamista ja 
k쌹쌹ntymist쌹.

Ohittaminen
Kun hinaat per쌹vaunua, ohitusmatka on 
pitempi. Ja lis쌹쌹ntyneen ajoneuvon 
pituuden takia sinun on ajettava paljon 
kauemmas ohitetusta ajoneuvosta 
ennen kuin voit palata kaistallesi.

Peruuttaminen
Pid쌹 ohjauspy쎨r쌹n alaosaa yhdell쌹 
k쌹dell쌹. Sitten siirt쌹쌹ksesi per쌹vaunua 
vasemmalle, siirr쌹 k쌹tt쌹si vasemmalle. 
Siirt쌹쌹ksesi per쌹vaunua oikealle, siirr쌹 
k쌹tt쌹si oikealle. Peruuta aina hitaasti, ja 
jos mahdollista, pyyd쌹 joku opastamaan 
sinua.

K쌹쌹ntyminen
Kun k쌹쌹nnyt per쌹vaunun kanssa, 
k쌹쌹nny tavallista laajemmalla s쌹teell쌹. 
Tee t쌹m쌹, jotta per쌹vaunu ei osu kantti-
kiviin, jalkak쌹yt쌹viin, liikennemerkkei-
hin, puihin tai muihin esineisiin. V쌹lt쌹 
nykivi쌹 ja 쌹kkin쌹isi쌹 liikkeit쌹. Anna mer-
kit hyviss쌹 ajon etuk쌹teen.

OST050219FI
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Suuntavilkut per쌹vaunun hinaa-
misessa
Kun hinaat per쌹vaunua, autossasi on 
oltava erilainen suuntavaloj쌹rjestelm쌹 ja 
lis쌹johdotus. Kojelaudan vihre쌹t nuolet 
vilkkuvat aina, kun annat merkin kais-
tanvaihdosta tai k쌹쌹ntymisest쌹. Jos ne 
ovat oikein kytkettyj쌹, my쎨s per쌹vaunun 
valot vilkkuvat h쌹lytt쌹en muita kuljettajia 
siit쌹, ett쌹 olet aikeissa k쌹쌹nty쌹, vaihtaa 
kaistaa tai pys쌹hty쌹.
Kun hinaat per쌹vaunua, kojelaudan vih-
re쌹t nuolet vilkkuvat k쌹쌹nnytt쌹ess쌹, 
vaikka per쌹vaunun valot eiv쌹t toimisi. 
N쌹in saatat luulla, ett쌹 takanasi tulevat 
kuljettajat n쌹kev쌹t signaalisi, vaikka he 
eiv쌹t niit쌹 n쌹e. On t쌹rke쌹쌹 tarkastaa 
ajoittain, ett쌹 per쌹vaunun polttimot toi-
mivat. Sinun on my쎨s aina tarkistettava 
valot, kun irrotat johdon ja kytket sen 
takaisin.
쉁l쌹 yhdist쌹 per쌹vaunun valoja suoraan 
autosi valoj쌹rjestelm쌹쌹n. K쌹yt쌹 vain 
hyv쌹ksytty쌹 per쌹vaunun johtosarjaa.
K쌹쌹nny ammattikorjaamon puoleen 
asennettaessa johdinsarjoja.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Jos et k쌹yt쌹 hyv쌹ksytty쌹 per쌹vaunun 
johtosarjaa, seurauksena voi olla vauri-
oita auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹lle ja/tai hen-
kil쎨vahinkoja.

Ajaminen m쌹ess쌹
V쌹henn쌹 nopeutta ja vaihda pienem-
m쌹lle vaihteelle, kun l쌹hdet pitk쌹쌹n tai 
jyrkk쌹쌹n laskuun. Jos et vaihda pienem-
m쌹lle, saatat joutua k쌹ytt쌹m쌹쌹n jarrujasi 
niin paljon, ett쌹 ne voivat kuumentua 
eiv쌹tk쌹 en쌹쌹 toimi tehokkaasti.

Pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹 vaihda pienemm쌹lle 
ja hidasta nopeus noin 70 km/h:iin (45 
mph) v쌹hent쌹쌹ksesi moottorin ja vaih-
teiston ylikuumenemisen vaaraa.
Jos per쌹vaunu painaa enemm쌹n kuin 
suurin sallittu jarruttoman per쌹vaunun 
paino, ja autossa on automaattivaih-
teisto/kaksoiskytkinvaihteisto, aja asen-
nossa D (ajo), kun hinaat per쌹vaunua.
Auton ajaminen D-vaihteella (ajo) per쌹-
vaunua hinattaessa minimoi l쌹mm쎨n 
muodostumisen ja pident쌹쌹 vaihteiston 
k쌹ytt쎨ik쌹쌹.

HUOMIO
僅 Kun hinaat per쌹vaunua jyrkiss쌹 

m쌹iss쌹 (yli 6 %), niin kiinnit쌹 tarkasti 
huomiota moottorin j쌹쌹hdytysnesteen 
l쌹mp쎨tilaan varmistaaksesi, ett쌹 
moottori ei ylikuumene. Jos l쌹mp쎨mit-
tarin neula siirtyy kohti "H (HOT) (tai 
130°C / 260°F), asentoa, aja tien 
sivuun ja pys쌹yt쌹 heti, kun sen voi tur-
vallisesti tehd쌹, ja anna moottorin 
k쌹yd쌹 tyhj쌹k쌹ynnill쌹, kunnes se j쌹쌹h-
tyy. Voit jatkaa, kun moottori on j쌹쌹h-
tynyt riitt쌹v쌹sti.

僅 Ajonopeus on valittava per쌹vaunun 
painon ja m쌹en kaltevuuden mukaan, 
jotta moottorin ja voimansiirto ylikuu-
mentumisen vaaraa voi v쌹hent쌹쌹.

僅 Kun moottori on ylikuumentunut 
(my쎨s tapaus, jossa moottorin j쌹쌹hdy-
tysnesteen l쌹mp쎨mittari ei ole ”H”-
arvossa), suojatila kytkeytyy p쌹쌹lle. 
T쌹ss쌹 tapauksessa ajonopeutta rajoi-
tetaan automaattisesti moottorin suo-
jelemiseksi, mik쌹 tarkoittaa, ett쌹 
nopeus laskee, vaikka kaasua paine-
taan.

僅 Kun kaksoiskytkinvaihteistolla varus-
tetulla autolla hinataan per쌹vaunua 
jyrk쌹ss쌹 m쌹ess쌹, vaihteiston kytkin 
voi ylikuumentua.
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Kun kytkin ylikuumentuu, suojaustila 
kytkeytyy p쌹쌹lle. Jos suojaustila kyt-
keytyy, mittariston vaihteen merkki-
valo vilkkuu ja kuuluu varoitus쌹쌹ni.
T쌹ll쎨in LCD-n쌹ytt쎨쎨n tulee varoitus-
viesti eik쌹 ajo v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 ole tasaista. 
Jos j쌹t쌹t t쌹m쌹n varoituksen huomi-
oitta, ajo-ominaisuudet voivat heiken-
ty쌹.
Voit palata normaaliin ajotilanteeseen 
pys쌹ytt쌹m쌹ll쌹 auton tasaiselle tielle ja 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 jalkajarrua muutaman 
minuutin ajan, ennen kuin jatkat mat-
kaa.

Pys쌹k쎨inti m쌹kisess쌹 maastossa
Yleisesti, jos sinulla on per쌹vaunu kiinni 
autossasi, 쌹l쌹 pys쌹k쎨i autoasi m쌹keen. 
Ihmiset voivat saada vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja, sek쌹 autosi ett쌹 
per쌹vaunusi voi vahingoittua, jos ne vie-
riv쌹t vahingossa alam쌹ke쌹.

VAROITUS
Pys쌹k쎨inti m쌹keen
Pys쌹k쎨inti m쌹keen per쌹vaunu kiinnitet-
tyn쌹 voi aiheuttaa vakavan vamman tai 
kuolema, jos per쌹vaunu p쌹쌹see irti.

Jos joudut kuitenkin pys쌹k쎨im쌹쌹n per쌹-
vaunun m쌹keen, t쌹ss쌹 miten se teh-
d쌹쌹n:
1. Ohjaa auto pys쌹k쎨intipaikkaan. 

K쌹쌹nn쌹 ohjauspy쎨r쌹쌹 kiven suuntaan 
(oikealle, jos suunta alam쌹keen, 
vasemmalle, jos suunta yl쌹m쌹keen).

2. Jos autossa on manuaalivaihteisto, 
vaihda auto vapaalle. Jos autossa on 
automaatti/kaksoiskytkinvaihteisto, 
laita auto asentoon P (pys쌹k쎨inti).

3. Kytke seisontajarru ja sammuta auto.

4. Aseta py쎨r쌹kiilat per쌹vaunun py쎨rien 
eteen alam쌹en puolelle.

5. K쌹ynnist쌹 auto, pid쌹 jarruja, vaihda 
vapaalle, vapauta seisontajarru ja 
vapauta jarrut hitaasti, kunnes per쌹-
vaunun kiilat ottavat kuorman vas-
taan.

6. Paina jarruja ja kytke seisontajarru ja 
laita vaihde asentoon R (peruutus) 
manuaalivaihteistossa tai asentoon P 
(pys쌹k쎨inti) automaatti/kaksoiskyt-
kinvaihteistossa.

7. Sammuta auto ja vapauta auton jar-
rut, mutta j쌹t쌹 seisontajarru kytke-
tyksi.

VAROITUS
Seisontajarru
Autosta poistuminen voi olla vaarallista, 
jos seisontajarrua ei ole kytketty kun-
nolla.
Jos olet j쌹tt쌹nyt moottorin k쌹yntiin, auto 
voi liikkua 쌹killisesti. Sin쌹 tai muut voitte 
loukkaantua vakavasti tai kohtalok-
kaasti.

Kun olet valmis l쌹htem쌹쌹n liik-
keelle m쌹kipys쌹k쎨innin j쌹lkeen
1. Manuaalivaihteistossa vapaalla ja 

automaatti/kaksoiskytkinvaihteis-
tossa asennossa P (pys쌹k쎨inti), paina 
jarruja ja kytke seisontajarru samalla, 
kun teet seuraavat:
僅 K쌹ynnist쌹 moottori;
僅 vaihda vaihteelle, ja
僅 Vapauta k쌹sijarru.

2. Poista jalka hitaasti jarrupolkimelta.
3. Aja hitaasti, kunnes per쌹vaunu on 

erossa kiiloista.
4. Pys쌹yt쌹 ja anna jonkun noutaa ja 

ottaa talteen kiilat.
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Huolto per쌹vaunun vet쌹misen 
yhteydess쌹
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, jos 
ved쌹t per쌹vaunua s쌹쌹nn쎨llisesti. T쌹r-
keit쌹 kohtia, joihin on kiinnitett쌹v쌹 eri-
tyist쌹 huomiota, ovat moottori쎨ljy, 
automaattivaihteisto쎨ljy, akselien voite-
luaine ja j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n neste. 
Jarrujen kunto on toinen t쌹rke쌹 asia 
usein tarkastettavaksi. Kaikki seikat on 
k쌹sitelty t쌹ss쌹 oppaassa ja sen hakemis-
ton avulla voit l쎨yt쌹쌹 nopeasti. Jos aiot 
vet쌹쌹 per쌹vaunua, on hyv쌹 ajatus k쌹yd쌹 
n쌹m쌹 osat l쌹pi ennen kuin aloitat mat-
kasi.
Muista huoltaa my쎨s per쌹vaunu ja veto-
koukku. Noudata per쌹vaunusi mukana 
tullutta huolto-ohjelmaa, ja tarkasta se 
s쌹쌹nn쎨llisesti. Suorita tarkastus mielel-
l쌹쌹n aina ennen p쌹iv쌹n matkan aloitta-
mista. Kaikkein t쌹rkeint쌹 on, ett쌹 
kaikkien koukun mutterien ja pulttien on 
oltava tiukalla.

HUOMIO
僅 Per쌹vaunun hinaamisen aikana suu-

remmasta kuormituksesta johtuen yli-
kuumenemista voi tapahtua kuumina 
p쌹ivin쌹 tai yl쌹m쌹keen ajon aikana. Jos 
j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨mittari osoit-
taa ylikuumenemista, sammuta ilmas-
tointilaite ja pys쌹yt쌹 auto turvalliselle 
alueelle moottorin j쌹쌹hdytt쌹miseksi.

僅 쉁l쌹 sammuta moottoria, kun j쌹쌹hdy-
tysnesteen l쌹mp쎨mittari n쌹ytt쌹쌹 yli-
kuumentumista. (Pid쌹 moottori 
tyhj쌹k쌹ynnill쌹, jotta se j쌹쌹htyy)

僅 Kun hinaat per쌹vaunua, tarkista vaih-
teisto쎨ljy tavallista useammin.

僅 Jos autossa ei ole ilmastointilaitetta, 
asenna j쌹쌹hdytystuuletin moottorin 
suorituskyvyn parantamiseksi per쌹-
vaunua vet쌹ess쌹.

Jos p쌹쌹t쌹t hinata per쌹vaunua
T쌹ss쌹 on joitakin t쌹rkeit쌹 kohtia, jos p쌹쌹-
t쌹t hinata per쌹vaunua:
僅 Harkitse keinunnan hallinnan k쌹yt-

t쎨쌹. Voit kysy쌹 koukun toimittajalta 
keinunnan hallinnasta.

僅 쉁l쌹 hinaa autollasi mit쌹쌹n sen ensim-
m쌹isen 2 000 km:n (1 200 mailin) 
aikana, jotta moottorin sis쌹쌹najo 
tapahtuu oikein. T쌹m쌹n varoituksen 
noudattamatta j쌹tt쌹minen voi aiheut-
taa vakavia vaurioita moottorille ja 
voimansiirrolle.

僅 Kun hinaat per쌹vaunua, muista kysy쌹 
valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huol-
tokumppanilta tarkempia tietoja lis쌹-
vaatimuksista, kuten hinaussarja jne.

僅 Aja autoasi aina maltillisella nopeu-
della (alle 100 km/h (60 mph)).

僅 쉁l쌹 ylit쌹 pitk쌹ss쌹 yl쌹m쌹ess쌹 nopeutta 
70 km/h (45 mph) tai asetettua 
hinausnopeutta, sen mukaan, kumpi 
on pienempi.

僅 Taulukossa on t쌹rkeit쌹 painotietoja:
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Euroopassa

Australiassa

Etel쌹-Afrikassa

Kohta
Smartstream G1.0 T-

GDi
Smartstream G1.0 T-

GDi HEV
Smartstre
am G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

6M/T 7DCT 6M/T 7DCT 5M/T 6M/T 6A/T

Suurin per쌹-
vaunun 
paino / kg 
(Ibs.)

Jarruton 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992) 450 (992)

Jarrullinen 900 (1 984) 900 
(1 984)

900 
(1 984)

900 
(1 984)

910 
(2 006)

1 000 
(2 205) 800 (1 764)

Suurin sallittu kytkent쌹laitteen 
staattinen pystysuuntainen 
kuorma/ kg (lbs)

75 (165)

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨-
r쌹n keskelt쌹 kytkent쌹pistee-
seen / mm (tuumaa)

730 (29)

Kohta
Smartstream G1.0 

T-GDi (Bensiinimoottori) 1.4 MPI

7DCT 6M/T 6A/T

Suurin per쌹vaunun paino / 
kg (Ibs.)

Jarruton 450 (992) 450 (992) 450 (992)

Jarrullinen 900 (1 984) 1 000 (2 205) 800 (1 764)

Suurin sallittu kytkent쌹laitteen staattinen pystysuun-
tainen kuorma/ kg (lbs) 75 (165)

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨r쌹n keskelt쌹 kytkent쌹pis-
teeseen / mm (tuumaa) 730 (29)

Kohta
Smartstream G1.2 (Bensiinimoottori) 1.4 MPI

5M/T 6M/T 6A/T

Suurin per쌹vaunun paino / 
kg (Ibs.)

Jarruton 450(992) 450 (992) 450 (992)

Jarrullinen 910 (2 006) 1 000 (2 205) 800 (1 764)

Suurin sallittu kytkent쌹laitteen staattinen pystysuuntainen 
kuorma/ kg (lbs) 75 (165)

Suositeltu et쌹isyys takapy쎨r쌹n keskelt쌹 kytkent쌹pisteeseen / 
mm (tuumaa) 730 (29)



163

6

6

Ajaminen autollasi Per쌹vaunun vet쌹minen

Per쌹vaunu paino

A : Aisakuorma
B: Per쌹vaunun kokonaispaino
Mik쌹 on suurin turvallinen per쌹vaunun 
paino? Se ei saa koskaan painaa enem-
p쌹쌹 kuin jarrullisen per쌹vaunun enim-
m쌹ispaino. Mutta sekin voi olla liian 
painava.
Se riippuu siit쌹, miten aiot k쌹ytt쌹쌹 per쌹-
vaunuasi. Esimerkiksi nopeus, korkeus, 
tien kallistukset, ulkol쌹mp쎨tila sek쌹 se, 
kuinka usein ajoneuvoasi k쌹ytet쌹쌹n 
per쌹vaunun vet쌹miseen, ovat kaikki t쌹r-
keit쌹. Ihanteellinen per쌹vaunun paino 
voi my쎨s riippua kaikista erityislaitteista, 
joita sinulla on autossasi.

Per쌹vaunu aisapaino

A : Kokonaisakselipaino
B: Auton kokonaispaino
Per쌹vaunun aisapaino on t쌹rke쌹 mitata, 
koska se vaikuttaa autosi kokonaispai-
noon (GVW). T쌹m쌹 paino sis쌹lt쌹쌹 auton 
omapainon, kaiken kuorman ja auton 
matkustajat. Jos ved쌹t per쌹vaunua, 
sinun on lis쌹tt쌹v쌹 aisapaino autosi koko-
naispainoon, sill쌹 autosi kantaa my쎨s 
t쌹t쌹 painoa.
Per쌹vaunun aisa saa painaa enint쌹쌹n 10 
% per쌹vaunun kokonaispainosta per쌹-
vaunun suurimman sallitun kuorman 
rajoissa.
Kun olet kuormannut per쌹vaunun, pun-
nitse per쌹vaunu ja sen aisa erikseen 
n쌹hd쌹ksesi, ovatko painot oikeat.
Jos ne eiv쌹t ole oikeita, voit ehk쌹 korjata 
asian yksinkertaisesti siirt쌹m쌹ll쌹 joitain 
esineit쌹 per쌹vaunussa.

VAROITUS
Per쌹vaunu
僅 쉁l쌹 koskaan kuormaa per쌹vaunuun 

enemm쌹n painoa taakse kuin eteen. 
Etuosan on oltava kuormattu noin 60 
%:lla per쌹vaunun kokonaiskuor-
masta; takaosan on oltava kuormattu 
noin 40 %:lla per쌹vaunun kokonais-
kuormasta.

OUM076210L OUM076211L
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僅 쉁l쌹 koskaan ylit쌹 per쌹vaunun tai 
per쌹vaunun vetolaitteen enimm쌹is-
painorajoja. V쌹쌹r쌹 kuormaus voi joh-
taa ajoneuvon vaurioitumiseen ja/tai 
henkil쎨vahinkoon. Tarkista painot ja 
kuormaus kaupallisessa vaa’assa tai 
vaa'alla varustetulla asemalla.

僅 V쌹쌹rin kuormattu voi aiheuttaa auton 
hallinnan menetyksen.

Ajoneuvon paino
T쌹m쌹 osa opastaa sinua ajoneuvon 
asianmukaisessa lastauksessa ja pit쌹-
m쌹쌹n lastaamasi ajoneuvon painon 
kuormitettavuuden rajoissa. Ajoneuvon 
oikein kuormaaminen takaa, ett쌹 ajo-
neuvon suorituskyky pysyy parhaana 
mahdollisena. Ennen kuin kuormaat ajo-
neuvosi, tutustu seuraaviin k쌹sitteisiin 
auton teknisist쌹 tiedoista ja sertifiointi-
merkist쌹 ajoneuvon painoarvojen m쌹쌹-
ritt쌹miseksi:

Omapaino
T쌹m쌹 on auton paino s쌹ili쎨 t쌹ynn쌹 polt-
toainetta ja vakiovarusteissa. Se ei sis쌹ll쌹 
matkustajia, kuormaa tai lis쌹laitteita.

Ajoneuvon omapaino
T쌹m쌹 on uuden autosi paino mahdolli-
sine asennettuine lis쌹varusteineen, kun 
noudat sen j쌹lleenmyyj쌹lt쌹.

Kuorman paino
T쌹m쌹 sis쌹lt쌹쌹 kaiken omapainoon lis쌹-
tyn painon, kuten kuorman ja lis쌹varus-
teet.

GAW (kokonaisakselipaino)
T쌹m쌹 on kullekin akselille (etu ja taka) 
kohdistuva kokonaispaino – sis쌹lt쌹en 
auton omapainon ja kaiken kuorman.

GAWR (kokonaisakselipainoluo-
kitus)
T쌹m쌹 on suurin sallittu paino, joka voi 
kohdistua yhdelle akselille (etu- tai taka-
akseli). N쌹m쌹 numerot on merkitty serti-
fiointikilpeen.
Kunkin akselin kokonaiskuorma ei kos-
kaan saa ylitt쌹쌹 GAWR-arvoa.
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GVW (ajoneuvon kokonaispaino)
T쌹m쌹 on auton oma paino plus todelli-
nen kuorman paino plus matkustajat.

GVWR (ajoneuvon luokiteltu 
nimelliskokonaispaino)
T쌹m쌹 on t쌹ysin lastatun ajoneuvon suu-
rin sallittu paino (mukaan lukien kaikki 
lis쌹varusteet, laitteet, matkustajat ja 
kuorma). GVWR on merkitty kuljettajan 
(tai etumatkustajan) oven pylv쌹쌹ss쌹 ole-
vaan varmennemerkint쌹쌹n.

Ylikuorma

VAROITUS
Ajoneuvon paino
Autosi kokonaisakselipaino (GAWR) ja 
ajoneuvon kokonaispaino (GVWR) on 
merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) 
oven pilariin kiinnitettyyn merkint쌹쌹n. 
N쌹iden arvojen ylitt쌹minen voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai auton vaurioitumi-
sen. Voit laskea auton kuorman punnit-
semalla tavarat (ja ihmiset) ennen niiden 
lastaamista autoon. Varo, ettet ylikuor-
mita autoasi.
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Toiminta h쌹t쌹tilanteessa
Tievaroitus
Varoitusvilkku

Varoitusvilkku toimii varoituksena muille 
kuljettajille 쌹쌹rimm쌹isen varovaisuuden 
noudattamiseksi l쌹hestytt쌹ess쌹, ohitet-
taessa tai kohdattaessa autoasi.
Sit쌹 on k쌹ytett쌹v쌹 aina, kun tehd쌹쌹n 
h쌹t쌹korjauksia tai kun auto pys쌹ytet쌹쌹n 
l쌹helle tien laitaa.
Paina vilkun kytkint쌹 virta-avaimen 
ollessa miss쌹 tahansa asennossa. Vilkun 
kytkin sijaitsee keskikonsolin kytkinpa-
neelissa. Kaikki suuntavalot vilkkuvat 
samaan aikaan.
僅 Varoitusvilkku toimii, olipa auto k쌹yn-

niss쌹 tai ei.
僅 Suuntavalot eiv쌹t toimi, kun varoitus-

vilkku on p쌹쌹ll쌹.
僅 Varoitusvilkkua k쌹ytett쌹ess쌹, ajoneu-

von hinauksen aikana, on noudatet-
tava varovaisuutta.

Ajon aikaisessa h쌹t쌹tilan-
teessa
Jos moottori sammuu risteyk-
sess쌹 tai ylik쌹yt쌹v쌹ll쌹
僅 Jos moottori pys쌹htyy risteykseen tai 

ylik쌹yt쌹v쌹lle, aseta vaihdevipu N-
asentoon (vapaa), ja ty쎨nn쌹 ajoneuvo 
turvalliseen paikkaan.

僅 Jos ajoneuvossasi on manuaalivaih-
teisto, jota ei ole varustettu virtalukon 
lukituskytkimell쌹, ajoneuvoa voidaan 
liikuttaa eteenp쌹in, asettamalla vaih-
teen 2 (toiselle) tai 3 (kolmannelle) 
vaihteelle ja aktivoimalla k쌹ynnistys-
moottorin, painamatta kytkinpoljinta.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1. Ota jalkasi pois kaasupolkimelta ja 

anna auton hidastua samalla ajaen 
suoraan eteenp쌹in. 쉁l쌹 jarruta heti tai 
yrit쌹 ohjata tien sivuun, koska siit쌹 voi 
aiheutua ajoneuvon hallinnan mene-
tys. Kun auto on hidastunut nopeu-
teen, jossa voit tehd쌹 ne turvallisesti, 
niin jarruta varovasti ja ohjaa tien 
sivuun. Aja mahdollisimman pitk쌹lle 
tien sivuun ja pys쌹k쎨i kiinte쌹lle, tasai-
selle alustalle. Jos olet jaetulla valta-
tiell쌹, 쌹l쌹 pys쌹k쎨i keskialueelle 
kahden ajoradan v쌹liin.

2. Kun auto on pys쌹htyneen쌹, kytke 
h쌹t쌹vilkut p쌹쌹lle, kytke seisontajarru, 
aseta vaihteisto P (pys쌹k쎨inti) -asen-
toon (automaatti/kaksoiskytkinvaih-
teistolla varustetut autot) tai 
peruutusvaihteelle (manuaalivaihteis-
tolla varustetut autot).

3. J쌹rjest쌹 kaikkien matkustajien poistu-
minen autosta. Varmista, ett쌹 kaikki 
p쌹쌹sev쌹t autosta ulos sen liikenteest쌹 
pois p쌹in olevalle puolelle.

OYB060001L
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Jos moottori ei k쌹ynnisty

4. Kun vaihdat tyhjentynytt쌹 rengasta, 
noudata t쌹ss쌹 luvussa my쎨hemmin 
annettavia ohjeita.

Jos moottori sammuu ajon aikana
1. V쌹henn쌹 nopeutta vaiheittain, pit쌹en 

suoran ajolinjan. Siirry varovasti tien 
sivuun turvalliseen paikkaan.

2. Kytke varoitusvilkut p쌹쌹lle.
3. Yrit쌹 sitten k쌹ynnist쌹쌹 moottori 

uudelleen. Jos ajoneuvosi ei k쌹yn-
nisty, ota yhteys ammattikorjaamoon. 
Kia suosittelee k쌹쌹ntymist쌹 valtuute-
tun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
nin puoleen.

Jos moottori ei k쌹ynnisty
Jos moottori ei py쎨ri tai py쎨rii 
hitaasti
1. Jos ajoneuvossasi on automaattivaih-

teet/kaksoiskytkinvaihteet, varmista, 
ett쌹 vaihdevipu on N (vapaa) tai asen-
nossa P (pys쌹k쎨inti) ja, ett쌹 h쌹t쌹jarru 
on aktivoitu.

2. Tarkista akun liit쌹nn쌹t, jotta ne ovat 
puhtaat ja tiukalla.

3. Sytyt쌹 sis쌹valo. Jos valo himmenee tai 
sammuu kun k쌹yt쌹t k쌹ynnistint쌹, 
akku on tyhjentynyt.

4. Tarkista k쌹ynnistysmoottorin liit쌹nn쌹t 
ja varmista, ett쌹 ne ovat tiukasti pai-
kallaan.

5. 쉁l쌹 ty쎨nn쌹 tai hinaa autoasi sen k쌹yn-
nist쌹miseksi. Katso ohjeet kohdasta 
"Apuk쌹ynnistys”.

VAROITUS
Jos moottori ei k쌹ynnisty, 쌹l쌹 ty쎨nn쌹 tai 
hinaa autoasi sen k쌹ynnist쌹miseksi. 
T쌹m쌹 voi johtaa kolariin tai aiheuttaa 
muita vaurioita. Lis쌹ksi, k쌹ynnist쌹minen 
ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 tai vet쌹m쌹ll쌹 voi aiheuttaa 
katalysaattorin ylikuormittumisen ja 
aiheuttaa tulipalovaaran.
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Jos moottori py쎨rii normaalisti, 
mutta ei k쌹ynnisty
1. Tarkista polttoaineen taso.
2. Virtalukon ollessa LOCK-asennossa, 

tarkista kaikki sytytyskelojen ja syty-
tystulppien liit쌹nn쌹t. Kytke kaikki 
irronneet tai l쎨ystyneet liit쌹nn쌹t 
uudelleen.

3. Tarkista polttoainelinja moottoriti-
lassa.

4. Jos moottori ei viel쌹k쌹쌹n k쌹ynnisty, 
soita ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

H쌹t쌹k쌹ynnistys

Kytke kaapelit numeroj쌹rjestyksess쌹 ja 
irrota k쌹쌹nteisess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

Apuk쌹ynnistys
Apuk쌹ynnistys voi olla vaarallista, jos se 
tehd쌹쌹n v쌹쌹rin. Joten v쌹ltt쌹쌹ksesi itsel-
lesi, ajoneuvollesi, tai akulle aiheutuvat 
vahingot, noudata apuk쌹ynnistysoh-
jeita. Jos et ole varma, suosittelemme 
vahvasti, ett쌹 annat p쌹tev쌹n asentajan 
tai hinauspalvelun apuk쌹ynnist쌹쌹 ajo-
neuvosi puolestasi.

HUOMIO
K쌹yt쌹 vain 12-voltin apuk쌹ynnistysj쌹rjes-
telm쌹쌹. Voit vaurioittaa 12 voltin k쌹yn-
nistysmoottoria, sytytysj쌹rjestelm쌹쌹 ja 
muita korjaamattomia s쌹hk쎨osia, jos 
k쌹yt쌹t 24 voltin virtal쌹hdett쌹 (joko kaksi 
12 voltin paristoa sarjaan kytkettyn쌹, tai 
24 voltin moottorigeneraattoria)

VAROITUS
Akku
쉁l쌹 koskaan yrit쌹 tarkistaa akun elektro-
lyyttitasoa, koska se voi aiheuttaa akun 
puhkeamisen tai r쌹j쌹ht쌹misen, ja aiheut-
taa vakavia vammoja.

OYB061033L



Toiminta h쌹t쌹tilanteessa

67

H쌹t쌹k쌹ynnistys

VAROITUS
Akku
僅 Pid쌹 kaikenlaiset liekit ja kipin쌹t loi-

tolla akusta. Akku tuottaa vetykaasua, 
joka voi r쌹j쌹ht쌹쌹, jos se altistuu liekille 
tai kipin쎨ille.
N쌹iden ohjeiden noudattamatta j쌹tt쌹-
minen, voi aiheuttaa vakavia henkil쎨-
vahinkoja ja ajoneuvon vaurioita! Jos 
et ole varma, kuinka noudattaa t쌹t쌹 
menettely쌹, kysy apua p쌹tev쌹lt쌹 hen-
kil쎨lt쌹. Auton akut sis쌹lt쌹v쌹t rikkihap-
poa. Se on myrkyllist쌹 ja eritt쌹in 
sy쎨vytt쌹v쌹쌹. Apuk쌹ynnistyst쌹 suori-
tettaessa, k쌹yt쌹 suojalaseja ja ole 
varovainen, ettei happoa joudu p쌹쌹l-
lesi, vaatteillesi tai ajoneuvon p쌹쌹lle.

僅 쉁l쌹 yrit쌹 apuk쌹ynnist쌹쌹 ajoneuvoa, jos 
tyhjentynyt akku on j쌹쌹tynyt tai jos 
elektrolyyttitaso on alhainen; akku voi 
puhjeta tai r쌹j쌹ht쌹쌹.

僅 쉁l쌹 anna apuk쌹ynnistyskaapelien (+) 
ja (-) -napojen koskettaa toisiaan. Se 
voi aiheuttaa kipin쎨inti쌹.

僅 Akku voi revet쌹 tai r쌹j쌹ht쌹쌹, kun apu-
k쌹ynnist쌹t v쌹hiss쌹 olevalla tai j쌹쌹ty-
neell쌹 akulla.

Apuk쌹ynnistysmenettely
1. Varmista, ett쌹 apuakku on 12 voltin 

akku ja se miinusnapa on maadoi-
tettu.

2. Jos lis쌹akku on toisessa ajoneuvossa, 
varo, etteiv쌹t ajoneuvot koskettaisi 
toisiaan.

3. Sammuta kaikki tarpeettomat s쌹hk쎨쌹 
kuluttavat laitteet.

4. Yhdist쌹 apuk쌹ynnistyskaapelit tar-
kasti kuvassa esitetyss쌹 j쌹rjestyk-
sess쌹. Kytke ensin 
apuk쌹ynnistysjohdon toinen p쌹쌹 tyh-
j쌹n akun (1) positiiviseen napaan ja 

kytke sitten johdon toinen p쌹쌹 lis쌹-
akun positiiviseen napaan (2).
Jatka kytkem쌹ll쌹 toisen apuk쌹ynnis-
tysjohdon toinen p쌹쌹 lis쌹akun (3) 
negatiiviseen napaan, jonka j쌹lkeen 
toinen p쌹쌹 on kiinnitett쌹v쌹 kiinte쌹쌹n, 
metalliseen kohteeseen (esimerkiksi 
moottorin nostokiinnike), loitolle 
akusta (4). 쉁l쌹 kytke sit쌹 mihink쌹쌹n 
osaan tai sen l쌹heisyyteen, joka liik-
kuu, kun moottori k쌹ynnistet쌹쌹n.
쉁l쌹 anna apuk쌹ynnistyskaapelien 
koskea mihink쌹쌹n muuhun kuin oikei-
siin akun napoihin tai oikeaan maa-
han. 쉁l쌹 nojaa akkuun, kun teet 
liit쌹nt쎨j쌹.

HUOMIO
Akkukaapelit
쉁l쌹 yhdist쌹 apuk쌹ynnistysjohtoa lis쌹-
akun negatiivisesta navasta tyhj쌹n akun 
negatiiviseen napaan. Se voi aiheuttaa 
tyhjenneen akun ylikuumenemiseen ja 
murtumiseen, jolloin vapautuu akkuhap-
poa.
Varmista, ett쌹 yhdist쌹t apuk쌹ynnistys-
johdon toisen p쌹쌹n lis쌹akun miinusna-
paan ja toisen p쌹쌹n metalliseen 
kohteeseen, loitolle akusta.

5. K쌹ynnist쌹 ajoneuvon moottori jossa 
lis쌹akku on, ja anna sen k쌹yd쌹 kier-
tonopeudella 2000 rpm, k쌹ynnist쌹 
sitten sen ajoneuvon moottori, jossa 
on tyhj쌹

Jos akun tyhjenemisen syy ei ole ilmei-
nen, anna j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaa-
mon tarkastettavaksi. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
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Ty쎨nt쎨k쌹ynnistys
Manuaalivaihteistolla varustettua autoa 
ei saa k쌹ynnist쌹쌹 ty쎨nt쌹m쌹ll쌹, koska se 
voi vaurioittaa p쌹쌹st쎨jenhallintaj쌹rjestel-
m쌹n.
Automaattisella/kaksoiskytkinvaihteis-
tolla varustettuja ajoneuvoja ei voi k쌹yn-
nist쌹쌹 ty쎨nt쌹m쌹ll쌹.
Noudata t쌹m쌹n osan ohjeita apuk쌹yn-
nistyksest쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan hinaa ajoneuvoa k쌹ynnis-
t쌹쌹ksesi sen, koska sen 쌹killinen sy쎨k-
s쌹hdys eteenp쌹in moottorin 
k쌹ynnistyess쌹 voi aiheuttaa t쎨rm쌹yksen 
vetoauton kanssa.

Jos moottori ylikuumentuu
Jos l쌹mp쎨mittari ilmaisee ylikuumentu-
mista, teho katoaa tai kuuluu kova쌹쌹-
nist쌹 napsahtelua tai kolahtelua, 
moottori on luultavasti liian kuuma. Jos 
n쌹in tapahtuu, toimi seuraavasti:
1. Pys쌹hdy tien sivuun heti kun se on 

turvallista tehd쌹.
2. Aseta vaihdevipu asentoon P (auto-

maatti/kaksoiskytkinvaihteisto) tai 
vapaa (manuaalivaihteisto), ja kykte 
seisontajarru. Jos ilmastointi on p쌹쌹ll쌹, 
kytke se pois p쌹쌹lt쌹.

3. Jos moottorin j쌹쌹hdytysnestett쌹 vuo-
taa auton alle, tai jos konepellin alta 
tulee h쎨yry쌹, pys쌹yt쌹 moottori. 쉁l쌹 
avaa konepelti쌹 ennen kuin j쌹쌹hdy-
tysnesteen virtaus on loppunut tai 
h쎨yryn tulo on loppunut. Jos j쌹쌹hdy-
tysnestett쌹 ei ole silmin n쌹ht쌹v쌹sti 
v쌹hentynyt eik쌹 h쎨yry쌹 ole, j쌹t쌹 moot-
tori k쌹yntiin ja tarkista, toimiiko j쌹쌹h-
dytyspuhallin. Jos puhallin ei toimi, 
sammuta moottori.

4. Tarkista, puuttuuko vesipumpun k쌹yt-
t쎨hihna. Jos se ei puuttuu, tarkista, 
onko se tiukka.
Jos k쌹ytt쎨hihnan kunto on tyydytt쌹v쌹, 
tarkista mahdollisesti j쌹쌹hdytt쌹j쌹st쌹, 
letkuista tai auton alle vuotava j쌹쌹h-
dytysneste. (Jos ilmastointia on k쌹y-
tetty, siit쌹 vuotaa kylm쌹쌹 vett쌹, kun 
pys쌹hdyt. T쌹m쌹 kuuluu asiaan).

VAROITUS
Moottorin ollessa k쌹ynniss쌹, pid쌹 hiuk-
set, k쌹det, ja vaatteet poissa liikkuvista 
osista, kuten puhaltimesta ja k쌹ytt쎨hih-
noista, jotta estet쌹쌹n vakavat vammat.

5. Jos vesipumpun k쌹ytt쎨hihna on rikki 
tai moottorin j쌹쌹hdytysneste vuotaa 
ulos, pys쌹yt쌹 moottori v쌹litt쎨m쌹sti, ja 
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Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

soita ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppaniin.

VAROITUS
쉁l쌹 koskaan irrota j쌹쌹hdyttimen korkkia, 
kun moottori on kuuma. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa j쌹쌹hdytysnesteen purkautumi-
sen aukosta ja aiheuttaa vakavia palo-
vammoja.

6. Jos et l쎨yd쌹 ylikuumentumisen syyt쌹, 
niin odota, kunnes moottorin l쌹mp쎨-
tila palaa normaaliksi. Sen j쌹lkeen, jos 
j쌹쌹hdytysnestett쌹 on h쌹vinnyt, lis쌹쌹 
sit쌹 varovasti s쌹ili쎨쎨n, jotta nestepinta 
s쌹ili쎨ss쌹 nousee puoliv쌹lin merkkiin.

7. Jatka varovasti, seuraten mahdollisia 
uusia ylikuumentumisen merkkej쌹. 
Jos ylikuumenemista tapahtuu uudel-
leen, soita ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
paniin.

HUOMIO
僅 J쌹쌹hdytysnesteen suurien m쌹쌹rien 

menetys osoittaa, ett쌹 j쌹쌹hdytysj쌹r-
jestelm쌹ss쌹 on vuoto. Vie j쌹rjestelm쌹 
t쌹ll쎨in tarkastukseen ammattikorjaa-
moon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

僅 Kun moottori ylikuumentuu v쌹h쌹isen 
j쌹쌹hdytysnesteen takia, 쌹killinen j쌹쌹h-
dytysnesteen lis쌹ys voi aiheuttaa 
murtumia moottoriin. Vaurioiden est쌹-
miseksi lis쌹쌹 moottorin j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹 hitaasti pieni m쌹쌹r쌹 kerrallaan.

Rengaspaineen valvontaj쌹r-
jestelm쌹 (TPMS) (jos kuuluu 
varustukseen)

(1) Matalan rengaspaineen varoitus
(2) TPMS SET -painike

J쌹rjestelm쌹n yleiskatsaus
Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹 
(TPMS) tunnistaa renkaan s쌹teen muu-
toksen. Jos rengaspaine laskee suositel-
lun paineen alapuolelle, j쌹rjestelm쌹n 
varoitusvalo syttyy.
Jotta j쌹rjestelm쌹 toimii oikein sinun on 
nollattava j쌹rjetselm쌹 painamalla TPMS 
SET -painiketta tarkan menettelyn 
mukaisesti, ja tallennettava t쌹m쌹nhetki-
set rengaspaineet.

OYB061019L
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Kojelaudan varoitusvalo tulee n쌹kyviin, 
jos yhden tai useamman renkaan paine 
laskee TPMS:n asettamisen j쌹lkeen.
Varoitusvalo tulee my쎨s n쌹kyviin varoit-
tamaan kuljettajaa j쌹rjestelm쌹n toimin-
tah쌹iri쎨ist쌹.
Katso lis쌹tietoja yll쌹 olevasta kuvasta (1).

TPMS-nollausmenettely
TPMS on nollattava seuraavissa tilan-
teissa.
僅 Renkaiden (tai py쎨rien) korjauksen tai 

vaihdon j쌹lkeen
僅 Renkaiden kierr쌹tyksen j쌹lkeen
僅 Rengaspaineen s쌹쌹t쌹misen j쌹lkeen
僅 Kun matalan rengaspaineen ilmaisin 

syttyy
僅 Jousituksen tai ABS-j쌹rjestelm쌹n vaih-

tamisen j쌹lkeen
1. Pys쌹k쎨i auto tasaiselle, kiinte쌹lle pin-

nalle.
2. T쌹yt쌹 renkaat oikeaan paineeseen 

kuten auton merkinn쌹ss쌹 tai kuljetta-
jan oven keskipilarin ulkopuolelle kiin-
nitetyss쌹 rengaspainetarrassa 
ilmoitetaan.

3. K쌹ynnist쌹 moottori pit쌹en TPMS SET -
painiketta painettuna noin kolme 
sekuntia nollataksesi TPMS:n. Nol-
lausprosessi valmistuu automaatti-
sesti.

4. Tarkista sitten, ett쌹 matalan rengas-
paineen ilmaisin sammuu vilkuttuaan 
nelj쌹 sekuntia. Valvontamittariston 
tapauksessa tarkista, ett쌹 viesti ”Tire 
pressure stored” (Rengaspaine tallen-
nettu) n쌹kyy mittaristossa.

5. Nollattuasi TPMS:n aja autolla noin 20 
minuutin ajan, jotta uudet rengaspai-
neet tallentuvat j쌹rjestelm쌹쌹n.

* Jos matalan rengaspaineen ilmaisin 
syttyy, toista vaihe 3.

Nollattaessa TPMS nykyinen rengas-
paine tallentuu vakiorengaspaineeksi.

* Jos varoitusvalo ei vilku tai viesti ei 
ilmesty, suorita menetelm쌹 uudelleen 
kohdasta 3.

HUOMIO
Jos j쌹rjestelm쌹 asetetaan ilman renkai-
den paineen tarkistusta, voi tapahtua 
v쌹쌹r쌹 h쌹lytys tai merkkilamppu ei syty, 
vaikka ajoneuvon renkaat olisivat hyvin-
kin tyhj쌹t.
Varmista ennen TPMS:n nollausta, ett쌹 
kaikki renkaat on t쌹ytetty suositeltuun 
paineeseen.
Jos j쌹rjestelm쌹쌹 ei aseteta edes vaadi-
tuissa tilanteissa, voi tapahtua v쌹쌹r쌹 
h쌹lytys, tai merkkilamppu ei syty, vaikka 
ajoneuvon renkaat olisivat hyvinkin tyh-
j쌹t.

OYB062070L
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Jos painat TPMS:n nollauspainiketta (2) 
ajon aikana, TPMS:n nollausprosessi ei 
k쌹ynnisty. Sinun on painettava TPMS:n 
nollauspainiketta auton ollessa t쌹ysin 
pys쌹htyneen쌹, ja painiketta (2) on pai-
nettava yli 3 sekuntia.
僅 Varmista, ett쌹 rengas on kylm쌹 ennen 

kuin t쌹yt쌹t sen.
Rengas katsotaan kylm쌹ksi, jos ajo-
neuvo on seissyt 3 tuntia tai sit쌹 on 
ajettu alle 1,6 km:n (1 mailin) matka.

Ilmoitus alhaisesta rengaspai-
neesta

( ) -varoitusvalo tulee n쌹kyviin, kun 
renkaassa havaitaan alipainetta. Tie-
tyiss쌹 tyypeiss쌹 yll쌹 oleva viesti saattaa 
ilmesty쌹 kojelautaan.
Jos varoitusvalo tulee n쌹kyviin, v쌹henn쌹 
nopeutta, v쌹lt쌹 yht쌹kkist쌹 kaartamista ja 
nopeaa jarrutusta. Vie ajoneuvo tarkis-
tettavaksi ammattikorjaamoon. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
Tarkista kaikkien renkaiden paine ja 
t쌹yt쌹 ne oikeaan paineeseen menettely-
tapojen mukaisesti, ja tarvittaessa 
vaihda tai korjaa renkaat.
Jos et p쌹쌹se l쌹hell쌹 olevalle huoltoase-
malle, pys쌹yt쌹 ajoneuvo turvalliseen 

paikkaan, tarkista kaikki renkaat ja suo-
rita TPMS-nollausmenettely. Jos et pysty 
asettamaan rengaspainetta, korjaa ren-
gas korjausv쌹lineill쌹, tai vaihda vararen-
gas ja ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon.
Kia suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppa-
niin.
Et v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 pysty tunnistamaan 
matalaa rengaspainetta visuaalisesti. 
K쌹yt쌹 tarkkoja ty쎨kaluja, kun mittaat ja 
asetat rengaspaineen. Huomaa, ett쌹 
pidemm쌹n ajomatkan aikana kuumen-
tuneen renkaan paine on korkeampi. 
Suosittelemme mittaamaan ja asetta-
maan rengaspaineen, kun autolla on 
ajettu alle 1,6 km (1 maili) 3 tunnin sis쌹ll쌹.

HUOMIO
僅 Merkkivalo saattaa j쌹쌹d쌹 palamaan 

vararenkaan vaihtamisen j쌹lkeen, 
koska vararenkaan s쌹de on erilainen. 
Vaihda tavalliseen renkaaseen.

僅 Turvallisen ajamisen varmistamiseksi 
muista, ett쌹 TPMS ei korvaa renkai-
den asianmukaista huoltoa. Oikeiden 
rengaspaineiden yll쌹pit쌹minen on 
kuljettajan vastuulla, ja kaikki renkaat 
on tarkistettava kuukausittain suosi-
tellun paineen varmistamiseksi.

僅 Varoitusvalo voi tulla n쌹kyviin, jos j쌹r-
jestelm쌹쌹 ei ole asetettu vaadituissa 
tilanteissa.

僅 Kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹 matalan rengaspai-
neen varoitusvalo voi tulla n쌹kyviin, 
vaikka rengas olisi asetettu oikeaan 
paineeseen. T쌹m쌹 ei tarkoita TPMS:n 
toimintah쌹iri쎨t쌹, koska matalampi 
l쌹mp쎨tila tarkoittaa rengaspaineen 
laskua. Tarkista renkaat ja t쌹yt쌹 suosi-
teltuun paineeseen.

僅 J쌹rjestelm쌹n suorituskyky voi heiken-
ty쌹 seuraavissa tilanteissa.

OYB060021FI
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- 쉁l쌹 nollaa TPMS:쌹쌹 oikein
- Markkinoilta ostetut renkaat (suosi-

tellaan alkuper쌹isi쌹 renkaita)
- Ajaminen lumisella, liukkaalla tai 

p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨m쌹ll쌹 tiell쌹
- 쉁killinen kaartaminen, nopea kiih-

dytys ja toistuva jarrutus
- Liian hidas tai liian nopea ajo
- Ajoneuvon ylikuormitus
- Jos autoon on asennettu vararen-

gas tai lumiketju
僅 Kun lis쌹쌹t ilmaa renkaisiin, matalan 

rengaspaineen varoituksen sammutu-
sehdot eiv쌹t ehk쌹 t쌹yty. T쌹m쌹 johtuu 
siit쌹, ett쌹 renkaant쌹yt쎨ss쌹 on tietty 
virhemarginaali. Matalan rengaspai-
neen varoitus sammuu, jos rengas-
paine ylitt쌹쌹 rengaspaineen 
suosituksen.

VAROITUS
僅 Ajaminen vajaat쌹ytetyll쌹 renkaalla voi 

aiheuttaa renkaan ylikuumenemisen 
ja johtaa sen rikkoutumiseen. Se my쎨s 
lyhent쌹쌹 renkaan kulutuspinnan k쌹yt-
t쎨ik쌹쌹 ja heikent쌹쌹 ajoneuvon k쌹sitte-
ly쌹, jarrutuskyky쌹 ja 
polttoainekulutusta, mik쌹 aiheuttaa 
ajoneuvon ep쌹vakautta. Ota t쌹ll쎨in 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon varmis-
taaksesi oikeat rengaspaineet. Kia 
suosittelee, ett쌹 otat yhteytt쌹 valtuu-
tettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huolto-
kumppaniin.

僅 Ulkoisten tekij쎨iden aiheuttamat 쌹killi-
set renkaan vahingot eiv쌹t v쌹ltt쌹-
m쌹tt쌹 n쌹y heti. Jos auto tuntuu 
ep쌹vakaalta, poista jalkasi heti kaasu-
polkimelta ja aja auto turvalliseen 
paikkaan tarkastusta varten.

Rengaspaineen valvontaj쌹rjestel-
m쌹n toimintah쌹iri쎨
TPMS:n toimintah쌹iri쎨n merkkivalo syt-
tyy ( ) vilkuttuaan ensin noin 1 minuu-
tin, kun rengaspaineen 
valvontaj쌹rjestelm쌹ss쌹 on ongelma. 
T쌹m쌹 toistuu seuraavilla k쌹ynnistysker-
roilla niin kauan kuin toimintah쌹iri쎨 on 
aktiivinen.
Jos merkkivalo palaa tai palaa viel쌹 
TPMS-asetuksen j쌹lkeenkin, tarkistuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
僅 Jos TPMS:ss쌹 tapahtuu toimintah쌹iri쎨, 

se ei havaitse matalaa rengaspainetta. 
Jos n쌹in on, vie j쌹rjestelm쌹 huolletta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 Jos j쌹rjestelm쌹 ei toimi TPMS:n poista-
misen tai siihen liittyvien, teknisesti 
poikkeavien osien asentamisen takia, 
t쌹m쌹 voi olla ongelma auton vuosikat-
sastuksessa.

僅 TPMS:쌹쌹n liittyvi쌹 osia korjattaessa 
varmista, ett쌹 osat korvataan alkupe-
r쌹isosia vastaavilla tai TPMS:n m쌹쌹-
r쌹ysten mukaisilla osilla.
- TPMS:iin liittyv쌹t osat: rengas, 

vanne, ABS-yksikk쎨, jousitus

VAROITUS
EUROOPASSA
쉁l쌹 muuta ajoneuvoa. Se voi haitata 
TPMS:n toimintaa.
* Kaikissa EUROOPAN markkinoilla seu-

raavien ajankohtien j쌹lkeen myyt쌹-
viss쌹 autoissa on oltava TPMS.
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僅 Uusi automalli: 1.11.2012–
僅 Myynniss쌹 oleva automalli: 1.11.2014– 

(perustuu auton rekister쎨intiin)

Viite: Merkkivalon tila

Jos rengas tyhjenee (autossa 
on varapy쎨r쌹) (jos kuuluu 
varustukseen)
Tunkki ja ty쎨kalut

Tunkki, tunkin kahva ja py쎨r쌹nmutteri-
avain ovat tavaratilassa.
P쌹쌹set ty쎨kaluihin k쌹siksi nostamalla 
tavaratilan suojuksen yl쎨s.
1. Tunkin kahva
2. Tunkki
3. Py쎨r쌹nmutteriavain

Tunkin k쌹ytt쎨ohje
Tunkki on tarkoitettu vain renkaanvaih-
toon h쌹t쌹tilanteessa.
S쌹ilyt쌹 tunkkia asianmukaisesti, jotta se 
ei kolise ajoneuvon ollessa liikkeess쌹.
Noudata tunkin k쌹ytt쎨ohjeita v쌹hen-
t쌹쌹ksesi loukkaantumisriski쌹.

VAROITUS
Renkaiden vaihtaminen
僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 korjata ajoneuvoja 

maantien tai moottoritien liikennev쌹y-
lill쌹.

僅 Siirr쌹 auto aina kokonaan pois tielt쌹, 
tien reunaan, ennen kuin aloitat ren-
kaan vaihtamisen. Tunkkia saa k쌹yt-
t쌹쌹 kiinte쌹ll쌹, tasaisella alustalla. Jos 

Tila Symboli

Alhainen paine
Syttyy

J쌹rjestelm쌹n toi-
mintah쌹iri쎨

▶

Syttyy (70 sekunnin) vilkkumisen 
j쌹lkeen

Nollaaminen
▶-

Sammuu v쌹l쌹hdyksen j쌹lkeen (4 
sekuntia)

OYB060003L
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et l쎨yd쌹 kovaa, tasaista paikkaa tien 
sivusta, soita hinauspalvelulle saadak-
sesi apua.

僅 Varmista, ett쌹 k쌹yt쌹t ajoneuvon 
asianmukaisia etu- ja takanostokohtia. 
쉁l쌹 koskaan aseta tunkkia puskurei-
den tai muiden auton osien alle.

僅 Ajoneuvo voi vier쌹ht쌹쌹 pois tunkilta 
aiheuttaen vakavia vammoja tai kuo-
leman.

僅 쉁l쌹 mene tunkin tukeman auton alle.
僅 쉁l쌹 k쌹ynnist쌹 tai k쌹yt쌹 moottoria, kun 

auto on tunkilla.
僅 쉁l쌹 anna kenenk쌹쌹n j쌹쌹d쌹 autoon, 

kun se on tunkin varassa.
僅 Varmista, ett쌹 kaikki l쌹sn쌹 olevat lap-

set ovat turvallisessa paikassa, et쌹쌹ll쌹 
tiest쌹 ja tunkilla nostettavasta ajoneu-
vosta.

Vararenkaan irrottaminen ja s쌹i-
lytys

Kierr쌹 rengaspidikkeen siipimutteria 
vastap쌹iv쌹쌹n.
Varastoi py쎨r쌹 irrotukseen n쌹hden p쌹in-
vastaisessa j쌹rjestyksess쌹.
S쌹ilyt쌹 varapy쎨r쌹쌹 ja ty쎨kaluja asianmu-
kaisesti, jotta ne eiv쌹t "kolise” ajoneuvon 
ollessa liikkeess쌹.

Jos rengaspidikkeen siipimutteria on vai-
kea irrottaa, voit k쌹쌹nt쌹쌹 sit쌹 helposti 
tunkin kahvalla.
1. Pane tunkin kahva (1) rengaspidik-

keen siipimutterin sis쌹puolelle.
2. Kierr쌹 rengaspidikkeen siipimutteria 

vastap쌹iv쌹쌹n tunkin kahvalla.

VAROITUS
Varmista, ett쌹 varapy쎨r쌹n pidike on 
oikein kohdistettu varapy쎨r쌹n keskus-
taan, jotta varapy쎨r쌹 ei "kolise".
Muuten on vaara, ett쌹 vararengas 
putoaa tielle ja voi aiheuttaa onnetto-
muuden.

Renkaiden vaihtaminen
1. Pys쌹k쎨i tasaiselle pinnalle ja kytke 

seisontajarru tiukasti.
2. Siirr쌹 vaihdevipu R (peruutus)-asen-

toon manuaalivaihteistolla tai P (pys쌹-
k쎨inti)-asentoon 
automaattivaihteistolla/kaksoiskytkin-
vaihteistolla.

3. Kytke varoitusvilkku.

OYB060034L
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4. Ota autosta py쎨r쌹nmutteriavain, 
tunkki, tunkin kahva ja vararengas.

5. Tue auto hyvin ennen ty쎨skentely쌹.

VAROITUS
Renkaan vaihto
僅 Jotta auto ei p쌹쌹se liikahtamaan ren-

gasta vaihtaessa, aseta seisontajarru 
aina kunnolla ja kiilaa aina vaihdetta-
vaa rengasta vastap쌹쌹t쌹 vinottain 
oleva rengas.

僅 Suosittelemme, ett쌹 auton py쎨r쌹t kii-
lataan, eik쌹 kukaan j쌹쌹 tunkilla nostet-
tavaan autoon.

6. L쎨ys쌹쌹 py쎨r쌹n kiinnitysmuttereita 
vastap쌹iv쌹쌹n kierros kerrallaan, mutta 
쌹l쌹 poista muttereita, ennen kuin ren-
gas on nostettu ilmaan.

7. Aseta tunkki joko etu (1)- tai takanos-
tokohtaan (2) sen mukaan, kumpi on 
l쌹himp쌹n쌹 vaihdettavaa rengasta. 
Aseta tunkki sille tarkoitettuihin nosto-
kohtiin korin alle. Nostopaikat ovat 
runkoon hitsattuja levyj쌹, joilla on 
kaksi kielekett쌹 ja korotettu piste, joka 
mukautuu tunkkiin.

OYB061037L
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VAROITUS
Tunkin paikka
Henkil쎨vahinkojen mahdollisuuden 
v쌹hent쌹miseksi k쌹yt쌹 vain ajoneuvon 
mukana toimitettua tunkkia ja vain 
oikeita nostokohtia. 쉁l쌹 koskaan k쌹yt쌹 
mit쌹쌹n muuta ajoneuvon osaa tunkilla 
nostamiseen.

8. Kiinnit쌹 tunkin kahva tunkkiin ja kierr쌹 
sit쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n. Nosta autoa, kun-
nes py쎨r쌹 on juuri ja juuri irti maasta. 
T쌹m쌹 korkeus on noin 30 mm (1,2 
tuumaa). Ennen py쎨r쌹n mutterin irrot-
tamista on varmistettava, ett쌹 auto on 
vakaa eik쌹 ole liikkumis- tai luistamis-
vaaraa.

9. L쎨ys쌹쌹 py쎨r쌹n mutterit ja irrota ne 
sormilla. Liu'uta py쎨r쌹 pois pulteilta ja 
aseta se vaakatasoon, jotta se ei 
p쌹쌹se vierim쌹쌹n pois. Nosta py쎨r쌹 
py쎨r쌹nnapaan ottamalla vararengas, 
kohdistamalla rei쌹t pultteihin ja ty쎨n-
t쌹m쌹ll쌹 py쎨r쌹 niiden varaan.
Jos t쌹m쌹 osoittautuu vaikeaksi, kal-
lista py쎨r쌹쌹 hieman ja kohdista py쎨-
r쌹n yl쌹reik쌹 yl쌹pulttiin. Heiluta sitten 
py쎨r쌹쌹 edestakaisin, kunnes pystyt 
liu'uttamaan py쎨r쌹n muille kierretan-
goille.

VAROITUS
Vanteissa voi olla ter쌹vi쌹 reunoja. K쌹sit-
tele niit쌹 varovaisesti, jotta v쌹lt쌹t mah-
dollisesti vakavan vamman. Ennen kuin 
asetat py쎨r쌹n paikalleen, varmista, ettei 
py쎨r쌹nnavassa tai py쎨r쌹ss쌹 ole mit쌹쌹n 
(kuten mutaa, tervaa, soraa jne.), joka 
vaikeuttaisi py쎨r쌹n asettamista vankasti 
py쎨r쌹nnapaan.
Jos on, poista se. Jos py쎨r쌹n ja py쎨r쌹n-
navan v쌹linen kiinnityspinta ei ole hyv쌹, 
py쎨r쌹n mutterit voivat l쎨ysty쌹, jonka 
seurauksena voi olla py쎨r쌹n menett쌹mi-
nen. Py쎨r쌹n menett쌹minen voi johtaa 
ajoneuvon hallinnan menett쌹miseen. 
T쌹m쌹 voi johtaa vakavaan vammaan tai 
kuolemaan.

10.Asentaaksesi py쎨r쌹n takaisin, pid쌹 se 
kierretangoilla, aseta py쎨r쌹n mutterit 
kierretangoille ja kirist쌹 ne sormitiuk-
kaan. Heiluttele py쎨r쌹쌹 varmistaak-
sesi, ett쌹 se on t쌹ysin paikallaan, ja 
kirist쌹 sitten mutterit uudelleen k쌹sin, 
niin tiukkaan kuin mahdollista.

11.Laske ajoneuvo maahan kiert쌹m쌹ll쌹 
tunkin kahvaa vastap쌹iv쌹쌹n. Varmista 
pulttien kireys viel쌹 kirist쌹m쌹ll쌹 kaikki 
py쎨r쌹nmutteriavaimella.
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Aseta sitten hylsyavain kuvan osoitta-
malla tavalla ja kirist쌹 py쎨r쌹n mutterit. 
Varmista, ett쌹 hylsy on t쌹ysin paikallaan 
mutterin p쌹쌹ll쌹. 쉁l쌹 seiso py쎨r쌹nmutteri-
avaimen kahvan p쌹쌹ll쌹 쌹l쌹k쌹 k쌹yt쌹 jat-
kokahvaa py쎨r쌹nmutteriavaimen 
kahvassa. Etene py쎨r쌹n ymp쌹ri kirist쌹-
m쌹ll쌹 aina joka toista mutteria, kunnes 
ne ovat kaikki kire쌹ll쌹. Tarkista sitten 
jokaisen mutterin kireys uudestaan. 
Vaihdettuasi py쎨r쌹t, vie auto tarkastet-
tavaksi ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
Py쎨r쌹nmutterit kiristysmomentti:
Ter쌹s- ja alumiiniseosmetallivanne: 11–
13 kgf·m (79–94 lbf·ft)
Jos k쌹yt쎨ss쌹si on rengasmittari, irrota 
venttiilitulppa ja tarkista ilmanpaine. Jos 
paine on suositusta pienempi, aja 
hitaasti l쌹himm쌹lle huoltoasemalle ja 
t쌹yt쌹 se suositusarvoon. Jos paine on 
liian korkea, s쌹쌹d쌹 se oikeaksi. Aseta 
aina venttiilin korkki takaisin paikoilleen, 
kun olet tarkistanut tai s쌹쌹t쌹nyt rengas-
paineen. Jos korkkia ei aseteta takaisin, 
ilma voi vuotaa renkaasta. Jos venttiilin 
korkki katoaa, hanki mahdollisimman 
pian uusi ja asenna se paikoilleen.
Renkaiden vaihtamisen j쌹lkeen on tyhj쌹 
rengas asennettava aina paikoilleen ja 

tunkki ja ty쎨kalut palautettava oikeisiin 
s쌹ilytyspaikkoihinsa.
僅 Tarkista rengaspaine mahdollisimman 

pian, kun olet asentanut vararenkaan. 
S쌹쌹d쌹 se suositeltuun paineeseen.

僅 Jos renkaita on vaihdettu, tarkista ja 
kirist쌹 py쎨r쌹nmutterit, kun olet ajanut 
yli 50 km (30 mailia), jos renkaat on 
vaihdettu. Tarkista py쎨r쌹nmutterit 
uudelleen, kun olet ajanut yli 1 000 
km (650 mailia).

HUOMIO
Ajoneuvosi py쎨r쌹n pulteilla ja muttereilla 
on metriset kierteet. Varmista py쎨r쌹쌹 
irrotettaessa, ett쌹 samat mutterit kiinni-
tet쌹쌹n takaisin tai jos ne vaihdetaan, 
uusissa muttereissa on metriset kierteet 
ja sama viistotus. Ei-metrisen mutterin 
asentaminen metriseen pulttiin tai p쌹in-
vastoin ei kiinnit쌹 py쎨r쌹쌹 py쎨r쌹nnapaan 
kunnolla ja vaurioittaa pulttia, mink쌹 j쌹l-
keen se on vaihdettava.
Huomaa, ett쌹 useimman kiinnitysmutte-
rin kierteet eiv쌹t ole metrisi쌹. Tarkasta 
huolellisesti kierretyyppi, ennen kuin 
asennat j쌹lkimarkkinoiden kiinnitysmut-
tereita tai py쎨ri쌹. Jos et ole varma, ota 
yhteys ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.

VAROITUS
Py쎨r쌹nmutterit
Jos pultit ovat vahingoittuneet, ne eiv쌹t 
ehk쌹 voi pidell쌹 py쎨r쌹쌹. Se voi aiheuttaa 
py쎨r쌹n irtoamisen ja kolarin, joka voi 
aiheuttaa vakavia vammoja.

Jotta tunkki, tunkin varsi, py쎨r쌹nmutteri-
avain ja vararengas eiv쌹t kolise auton 
liikkuessa, ne on laitettava asianmukai-
sesti s쌹ilytykseen.

OYB061008L
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VAROITUS
Riitt쌹m쌹t쎨n vararenkaan paine
Tarkista t쌹ytt쎨paine mahdollisimman 
pian, kun olet asentanut varapy쎨r쌹n. 
S쌹쌹d쌹 se tarvittaessa m쌹쌹ritettyyn pai-
neeseen. Katso kohtaa "Renkaat ja van-
teet" sivulla 9-4.

T쌹rke쌹쌹 – pienikokoisen vara-
py쎨r쌹n k쌹ytt쎨 (jos kuuluu varus-
tukseen)
Autosi on varustettu pienikokoisella 
varapy쎨r쌹ll쌹. T쌹m쌹 pienikokoinen vara-
py쎨r쌹 vie v쌹hemm쌹n tilaa kuin tavallisen 
kokoinen py쎨r쌹. T쌹m쌹 rengas on pie-
nempi kuin perinteinen rengas, ja se on 
suunniteltu vain tilap쌹iseen k쌹ytt쎨쎨n.

HUOMIO
僅 Ajaessa on noudatettava varovai-

suutta, kun k쌹ytet쌹쌹n pienikokoista 
vararengasta. Pienikokoinen vara-
py쎨r쌹 on vaihdettava sopivaan tavalli-
seen renkaaseen ja vanteeseen heti, 
kun se on mahdollista.

僅 Auton k쌹ytt쎨쌹 ei suositella, jos k쌹y-
t쎨ss쌹 on samanaikaisesti useampi 
kuin yksi pienikokoinen varapy쎨r쌹.

VAROITUS
Pienikokoinen vararengas on suunni-
teltu k쌹ytett쌹v쌹ksi vain h쌹t쌹tilanteessa. 
쉁l쌹 aja autoasi t쌹ll쌹 pienikokoisella vara-
renkaalla nopeammin kuin 80 km/h (50 
mph). Alkuper쌹inen rengas on korjattava 
tai korvattava niin pian kuin mahdollista, 
jotta vararengas ei vioitu, mik쌹 voi johtaa 
henkil쎨vahinkoihin tai kuolemaan.

Pienikokoinen vararengas on t쌹ytett쌹v쌹 
paineeseen 420 kPa (60 psi).

HUOMAA
Tarkista t쌹ytt쎨paine, kun olet asentanut 
vararenkaan. S쌹쌹d쌹 se m쌹쌹ritettyyn pai-
neeseen tarpeen mukaan.

K쌹ytt쌹ess쌹si pienikokoista vararengasta 
noudata seuraavia varotoimia:
僅 쉁l쌹 miss쌹쌹n tapauksessa aja nopeam-

min kuin 80 km/h (50 mph). Suu-
rempi nopeus voi vahingoittaa 
rengasta.

僅 Aja riitt쌹v쌹n hitaasti, jotta v쌹lt쌹t kaikki 
vaaratilanteet. Maantiell쌹 esiintyv쌹t 
vaarat, kuten kuopat tai roskat, voivat 
aiheuttaa vakavaa vahinkoa pieniko-
koiselle vararenkaalle.

僅 Jos k쌹yt쌹t t쌹t쌹 rengasta pitk쌹쌹n, se 
voi rikkoutua, auton hallinta voidaan 
menett쌹쌹 ja seurauksena voi olla hen-
kil쎨vahinkoja.

僅 쉁l쌹 ylit쌹 auton maksiminimelliskuor-
maa tai kantavuutta, joka on merkitty 
pienikokoisen vararenkaan sivuun.

僅 V쌹lt쌹 esteiden yli ajamista. Pienikokoi-
sen varapy쎨r쌹n l쌹pimitta on pienempi 
kuin tavallisen renkaan, ja se v쌹hen-
t쌹쌹 maavaraa noin 2,5 cm (1 tuuman), 
mik쌹 voi johtaa ajoneuvon vaurioitu-
miseen.

僅 쉁l쌹 vie autoa automaattiseen auton-
pesuun, kun pienikokoinen varapy쎨r쌹 
on asennettuna.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 lumiketjuja pienikokoisessa 
varapy쎨r쌹ss쌹. Sen pienemm쌹n koon 
takia lumiketjut eiv쌹t sovi oikein. 
T쌹m쌹 voi vahingoittaa ajoneuvoa ja 
johtaa ketjun menetykseen.

僅 Pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 ei saa asen-
taa etuakselille, jos ajoneuvoa on ajet-
tava lumessa tai j쌹쌹ll쌹.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 
miss쌹쌹n muussa ajoneuvossa, koska 
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rengas on erityisesti suunniteltu 
autoasi varten.

僅 Pienikokoisella varapy쎨r쌹ll쌹 on lyhy-
empi k쌹ytt쎨ik쌹 kuin tavallisella ren-
kaalla. Tarkasta pienikokoinen 
varapy쎨r쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti, ja vaihda 
kulunut pienikokoinen vararengas 
samankokoiseen ja -malliseen, 
samalle vanteelle asennettuun ren-
kaaseen.

僅 Pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 ei saa k쌹yt-
t쌹쌹 miss쌹쌹n muussa ajoneuvossa, 
eik쌹 tavallisia renkaita, talvirenkaita, 
p쎨lykapseleita tai vannerenkaita saa 
k쌹ytt쌹쌹 pienikokoisen varapy쎨r쌹n 
kanssa. Jos t쌹llaista k쌹ytt쎨쌹 yritet쌹쌹n, 
n쌹m쌹 osiot tai muut auton osat voivat 
vaurioitua.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 useampaa kuin yht쌹 pieni-
kokoista varapy쎨r쌹쌹 kerrallaan.

僅 쉁l쌹 hinaa per쌹vaunua, kun pieniko-
koinen varapy쎨r쌹 on k쌹yt쎨ss쌹.
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Tunkin merkint쌹
Tyyppi A

Tyyppi B

* Auton tunkin merkint쌹 voi poiketa kuvissa esitetyst쌹. Katso tarkemmat tiedot tunk-
kiin kiinnitetyst쌹 merkinn쌹st쌹.

1. Mallinimi
2. Suurin sallittu kuorma
3. Kytke seisontajarru, kun k쌹yt쌹t tunkkia.
4. Pys쌹yt쌹 moottori, kun k쌹yt쌹t tunkkia.
5. 쉁l쌹 mene tunkin tukeman auton alle.
6. Merkityt kohdat korin alla
7. Kun autoa nostetaan tunkilla, sen pohjalevyn on oltava suoraan nostopisteen ala-

puolella.
8. Vaihda manuaalivaihteisessa/쌹lykk쌹쌹ss쌹 manuaalivaihteisessa autossa peruutus-

vaihteelle tai automaatti-/kaksoiskytkinvaihteistoisessa siirr쌹 vaihdevipu P-asen-
toon.

9. Tunkkia saa k쌹ytt쌹쌹 kiinte쌹ll쌹, tasaisella alustalla.
10.Tunkin valmistaja
11.Valmistusp쌹iv쌹
12.Edustava yritys ja sen osoite
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Tunkin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Jos sinulla on tyhj쌹 rengas 
(mukana renkaan paikkaus-
sarja) (jos kuuluu varustuk-
seen)

Lue ohjeet ennen kuin k쌹yt쌹t renkaan 
paikkaussarjaa.
1. Kompressori
2. Tiivistysainepullo
Renkaan paikkaussarja on tarkoitettu 
renkaan tilap쌹iseen korjaukseen. Ren-
gas on annettava ammattikorjaamon 
tarkastettavaksi mahdollisimman pian. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Yksi tiivistysaine yhdelle renkaalle
Jos kaksi tai useampia renkaita on tyh-
jentynyt, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussar-
jaa, koska sen sis쌹lt쌹m쌹쌹 tiivistysainetta 
voidaan k쌹ytt쌹쌹 vain yhdelle tyhj쌹lle 
renkaalle.

VAROITUS
Renkaan sivusein쌹
쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa korja-
taksesi puhkeamia renkaan sivusein쌹-
miss쌹. T쌹m쌹 voi aiheuttaa 
onnettomuuden renkaan pett쌹misen 
takia.

VAROITUS
Tilap쌹inen korjaus
Korjauta renkaasi mahdollisimman pian. 
Rengas voi menett쌹쌹 paineensa milloin 
tahansa sen j쌹lkeen, kun se on t쌹ytetty 
renkaan paikkaussarjalla.

HUOMIO
僅 Kun vaihdat tai korjaat rengasta tiivis-

teaineen k쌹yt쎨n j쌹lkeen, muista pois-
taa kiinnittynyt tiiviste renkaan 
sis쌹osasta, sek쌹 renkaasta ett쌹 van-
teesta. Jos tiivisainetta ei vaihdeta voi 
ilmet쌹 melua ja t쌹rin쌹쌹.

僅 Suosittelemme Kian valmistaman 
alkuper쌹isen tiivisteaineen k쌹ytt쎨쌹.

僅 Jos TPMS-varoitusvalo syttyy TMK:n 
(renkaan paikkaussarjan) k쌹yt쎨n j쌹l-
keen, tarkistuta ajoneuvo ammattikor-
jaamossa. Kia suosittelee, ett쌹 otat 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

OYB060009L
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Johdanto

Renkaan paikkaussarjan (TMK) avulla 
voit pysy쌹 liikkeell쌹, vaikka rengas puh-
keaisi.
Kompressorin ja tiivistysaineen j쌹rjes-
telm쌹 tiivist쌹쌹 tehokkaasti ja helposti 
useimmat sellaiset henkil쎨auton renkai-
den puhkeamat, jotka on aiheuttanut 
naula tai vastaava esine, ja se t쌹ytt쌹쌹 
renkaan uudelleen.
Kun olet varmistanut ett쌹 rengas on 
t쌹yttynyt oikein, voit ajaa renkaalla varo-
vaisuutta noudattaen (enint쌹쌹n 200 km 
(120 mailin) matkan) 80 km/h (50 mph) 
maksiminopeudella, jotta p쌹쌹set huolto-
asemalle tai rengasliikkeeseen vaihta-
maan renkaan.
On mahdollista, ett쌹 rengas ei tiivisty 
kokonaan, erityisesti kun reik쌹 on suuri 
tai renkaan sivu on vaurioitunut.
Rengaspaineen aleneminen voi heiken-
t쌹쌹 renkaan toimintaa.
T쌹st쌹 syyst쌹 on v쌹ltett쌹v쌹 쌹killisi쌹 
ohjausliikkeit쌹 tai muita ajoliikkeit쌹, var-
sinkin jos auto on kuormattu raskaasti 
tai vedet쌹쌹n per쌹vaunua.
Renkaan paikkaussarjaa ei ole suunni-
teltu tai tarkoitettu pysyv쌹ksi renkaan 
korjausmenetelm쌹ksi, ja sit쌹 saa k쌹ytt쌹쌹 
vain yhdelle renkaalle.

Ohjeet n쌹ytt쌹v쌹t sinulle vaiheittain, 
miten puhjennut rengas voidaan tiivist쌹쌹 
tilap쌹isesti yksinkertaisella ja luotetta-
valla tavalla.
Lue osio ”Huomautuksia renkaan paik-
kaussarjan turvallisesta k쌹yt쎨st쌹”.

VAROITUS
쉁l쌹 k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa (TMK), 
jos rengas on vaurioitunut pahasti tyh-
j쌹n쌹 ajamisen tai riitt쌹m쌹tt쎨m쌹n ilman-
paineen takia.
Vain renkaan kulutuspinnassa olevat 
vauriot voidaan tiivist쌹쌹 renkaan paik-
kaussarjan (TMK) avulla.

OYB061010L
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Renkaan paikkaussarjan (TMK) osat

1. Nopeusrajoituksen merkint쌹
2. Tiivistysainepullo ja nopeusrajoitus-

merkint쌹
3. T쌹ytt쎨letku tiivistysainepullosta ren-

kaaseen
4. Liittimet ja kaapeli virtal쌹hd쎨n suo-

raan kytkent쌹쌹n
5. Tiivistysainepullon pidike
6. Kompressori
7. P쌹쌹lle/pois-kytkin
8. Painemittari, joka n쌹ytt쌹쌹 renkaan 

t쌹ytt쎨paineen
9. Painike renkaan t쌹ytt쎨paineen v쌹hen-

t쌹miseksi

Liittimet, kaapeli ja liit쌹nt쌹letku ovat 
kompressorin kotelossa.

VAROITUS
Lue tiivistepullon kyljess쌹 olevat ohjeet 
ennen renkaan pakkaussarjan k쌹ytt쎨쌹.
Poista nopeusrajoituksesta varoittava 
tarra tiivistepullosta ja kiinnit쌹 se ohjaus-
py쎨r쌹쌹n.
Huomioi tiivistepullossa oleva viimeinen 
k쌹ytt쎨p쌹iv쌹m쌹쌹r쌹.

OYB060038L
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Renkaan paikkaussarjan k쌹ytt쌹-
minen
1. Irrota nopeusrajoitusmerkint쌹 (1) tii-

vistysainepullosta (2), ja kiinnit쌹 se 
auton sis쌹lle hyvin n쌹kyv쌹lle paikalle, 
kuten ohjauspy쎨r쌹쌹n, muistuttamaan 
siit쌹, ett쌹 kuljettaja ei saa ajaa liian 
nopeasti.

2. Tiivistysaineen t쌹ytt쎨 Noudata tar-
kasti m쌹쌹ritetty쌹 j쌹rjestyst쌹. Muutoin 
paineistettua tiivistysainetta voi vuo-
taa.

3. Ravista tiivistysainepulloa.

4. Kiinnit쌹 t쌹ytt쎨letku (3) tiivisteainepul-
lon liittimeen (2).

5. Varmista, ett쌹 kompressorin paini-
ketta (9) ei paineta.

6. Kierr쌹 viallisen renkaan venttiilin 
korkki auki ja kierr쌹 tiivistysainepullon 
t쌹ytt쎨letku (3) venttiiliin.

7. Aseta tiivistysainepullo kompressorin 
koteloon niin, ett쌹 pullo on pystysuo-
rassa.

8. Varmista, ett쌹 kompressori kytket쌹쌹n 
pois p쌹쌹lt쌹, asentoon 0.

HUOMIO

Asenna tiivistysaineen t쌹ytt쎨letku tiu-
kasti venttiiliin. Jos niin ei tehd쌹, tiivistys-
aine voi virrata taaksep쌹in ja 
mahdollisesti tukkia t쌹ytt쎨letkun.

9. Liit쌹 kompressori auton s쌹hk쎨liit쌹n-
t쌹쌹n kaapelin ja liittimien avulla.

ODEEV088012NR
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HUOMAA
K쌹yt쌹 vain etumatkustajan puolen virta-
l쌹ht쎨쌹.

10.Kun virta on kytketty tai MOOTTORIN 
K쉁YNNISTYS/PYS쉁YTYS -painike on 
ON-asennossa: Kytke kompressori 
p쌹쌹lle ja anna sen k쌹yd쌹 noin 3 
minuuttia tiivistysaineen t쌹ytt쌹mi-
seksi. Renkaan t쌹ytt쎨paine t쌹yt쎨n j쌹l-
keen ei ole t쌹rke쌹.

11.Kytke kompressori pois p쌹쌹lt쌹.
12.Irrota letku tiivistysainepullon liit쌹n-

n쎨ist쌹 ja renkaan venttiilist쌹.
Palauta renkaan paikkaussarja s쌹ilytys-
paikkaansa autossa.

VAROITUS
Moottorin j쌹tt쌹minen k쌹yntiin huonosti 
ilmastoidussa tai tuulettamattomassa 
tilassa (kuten rakennuksen sis쌹ll쌹), voi 
johtaa hiilimonoksidimyrkytykseen ja 
tukehtumiseen.

Tiivistysaineen levitt쌹minen
13.Aja v쌹litt쎨m쌹sti noin 7-10 km (4-6 

mailia tai noin 10 minuuttia), jotta tii-
vistysaine jakautuu renkaassa tasai-
sesti.

HUOMIO
쉁l쌹 ylit쌹 60 km/h (35 mph) nopeutta. Jos 
mahdollista, 쌹l쌹 hidasta nopeutta alle 20 
km/h:n (12 mph).
Jos ajon aikana esiintyy ep쌹tavallista 
t쌹rin쌹쌹, ajoh쌹iri쎨it쌹 tai melua, hidasta 
nopeutta ja aja varovasti, kunnes voit 
pys쌹hty쌹 turvallisesti tien sivuun. Pyyd쌹 
apuun tiepalvelu tai hinausauto.
Renkaan paikkaussarjan k쌹ytt쌹minen 
voi liata renkaan tiivisteaineella. Irrota tii-
visteaineen likaama rengas ja tarkistuta 
auto ammattikorjaamossa. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus
1. Ajettuasi noin 7–10 km (4–6 mailia tai 

noin 10 minuuttia) pys쌹hdy soveliaa-
seen paikkaan.

2. Kytke kompressorin t쌹ytt쎨letkun (3) 
(kiinnikkeell쌹 varustettu puoli) suo-
raan ja kytke sitten t쌹ytt쎨letkun (3) 
(toinen puoli) py쎨r쌹n venttiiliin.

3. Liit쌹 kompressori auton akkuun kaap-
elilla ja liittimill쌹.

4. S쌹쌹d쌹 renkaan t쌹ytt쎨paine 200 kPa 
(29 psi) arvoon. Kun sytytysvirta on 
kytketty p쌹쌹lle, toimi seuraavasti.

OYB060012L ODEEV088017NR



Toiminta h쌹t쌹tilanteessa

267

Jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana renkaan paikkaussarja)

僅 Lis쌹t쌹ksesi t쌹ytt쎨painetta: K쌹yn-
nist쌹 kompressori, kohta I. Tarkista 
t쌹m쌹nhetkinen t쌹ytt쎨paine kytke-
m쌹ll쌹 kompressorin hetkeksi pois 
p쌹쌹lt쌹.

VAROITUS
쉁l쌹 anna kompressorin k쌹yd쌹 pidem-
p쌹쌹n kuin 10 minuuttia. Muussa tapauk-
sessa se ylikuumenee ja voi vaurioitua.

僅 V쌹hent쌹쌹ksesi t쌹ytt쎨painetta: 
Paina kompressorin painiketta (9).

HUOMIO
Jos t쌹ytt쎨paine ei pysy, aja autolla toisen 
kerran, kts. kohta Tiivistysaineen levitt쌹-
minen. Toista sitten vaiheet 1–4.
Renkaan paikkaussarja ei ehk쌹 toimi 
hyvin rengasvaurioille, jotka ovat suu-
rempia kuin noin 4 mm (0,16 tuumaa).
Jos et saa rengasta ajokelpoiseksi ren-
kaan paikkaussarjan avulla, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

VAROITUS
Renkaan t쌹ytt쎨paineen on oltava v쌹hin-
t쌹쌹n 200 kPa (29 psi). Jos se ei ole, 쌹l쌹 
jatka ajamista. Pyyd쌹 apuun tiepalvelu 
tai hinausauto.

Huomautuksia renkaan paikkaus-
sarjan turvallisesta k쌹yt쎨st쌹
僅 Pys쌹k쎨i auto tien sivuun, jotta pystyt 

k쌹sittelem쌹쌹n renkaan paikkaussar-
jaa (TMK) liikenteen ulkopuolella. 
Sijoita varoituskolmio n쌹kyv쌹lle pai-
kalle, tiedottaaksesi ohittavia ajoneu-
voja sijainnistasi.

僅 Varmista auton paikallaan pysyminen 
kytkem쌹ll쌹 aina seisontajarru, vaikka 
olisit tasaisella maalla.

僅 K쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa (TMK) 
vain henkil쎨auton renkaiden tiivist쌹-
miseen/t쌹ytt쌹miseen. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moot-
toripy쎨rien, polkupy쎨rien tai mink쌹쌹n 
muun tyyppisille renkaille.

僅 쉁l쌹 poista mit쌹쌹n vierasesineit쌹, kuten 
nauloja tai ruuveja, jotka ovat tunkeu-
tuneet renkaaseen.

僅 Ennen kuin k쌹yt쌹t renkaan paikkaus-
sarjaa (TMK), lue tiivistysainepulloon 
painetut varotoimenpiteet!

僅 Jos auto on ulkona, j쌹t쌹 moottori 
k쌹yntiin. Muussa tapauksessa komp-
ressorin k쌹ytt쎨 voi tyhjent쌹쌹 auton 
akun.

僅 쉁l쌹 koskaan j쌹t쌹 renkaan paikkaus-
sarjaa (TMK) ilman valvontaa, kun se 
on k쌹yt쎨ss쌹.

僅 쉁l쌹 j쌹t쌹 kompressoria k쌹yntiin pitem-
m쌹ksi aikaa kuin 10 minuutiksi, tai se 
voi ylikuumentua.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 TMK:ta (renkaan paikkaus-
sarjaa), jos ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨tila on 
alle -30 °C (- 22°F).

僅 Kun rengas ja vanne ovat vaurioitu-
neet, 쌹l쌹 oman turvallisuutesi takia 
k쌹yt쌹 renkaan paikkaussarjaa.

Tekniset tiedot
J쌹rjestelm쌹n j쌹nnite: DC 12 V
K쌹ytt쎨j쌹nnite: DC 10–15 V
Ampeerilukema: 10 A ± 1 A (DC 12 V -
k쌹yt쎨ss쌹)
Sopiva k쌹ytt쎨l쌹mp쎨tila: -30~+70 °C (-
22~+158 °F)
Maks. ty쎨paine: 6 bar (87 psi)
Koko
Kompressori: 161 x 150 x 55,8 mm (6,3 x 
5,9 x 2,2 tuumaa)
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Tiivistysainepullo: 81 x 85 ø mm (3,2 x 
3,3 ø tuumaa)
Kompressorin paino: 650 g (1,43 lbs)
Tiivisteaineen m쌹쌹r쌹: 200 ml (12,2 kuu-
tiotuumaa)
* Tiivisteaine ja varaosat ovat saatavissa 

valtuutetulta auto- tai rengaskauppi-
aalta. Tyhj쌹t tiivisteainepullot on h쌹vi-
tett쌹v쌹 kodin j쌹tteiden mukana. 
Tiivisteaineen nestej쌹쌹m쌹 tulee antaa 
auton tai renkaiden myyj쌹n h쌹vitett쌹-
v쌹ksi paikallisten j쌹tteiden k쌹sittely-
m쌹쌹r쌹ysten mukaisesti.

Hinaus
Hinauspalvelu

Jos h쌹t쌹hinaus on tarpeen, suositte-
lemme, ett쌹 sen tekee valtuutettu Kia-
j쌹lleenmyyj쌹 tai kaupallinen hinauspal-
velu. Oikeat noston ja hinauksen mene-
telm쌹t ovat v쌹ltt쌹m쌹tt쎨mi쌹 auton 
vahingoittamisen v쌹ltt쌹miseksi. Py쎨r쌹-
vaunujen (1) tai lava-alustojen k쌹ytt쎨쌹 
suositellaan.
On sallittua hinata autoa takapy쎨r쌹t 
maassa (ilman py쎨r쌹vaunuja) ja etupy쎨-
r쌹t irti maasta.
Jos jokin kuormatuista py쎨rist쌹 tai jousi-
tuksen osista on vaurioitunut, tai autoa 
hinataan etupy쎨r쌹t maassa, k쌹yt쌹 py쎨-
r쌹vaunuja etupy쎨rien alla.
Kun hinausliikkeen auto hinaa autoa 
eik쌹 py쎨r쌹vaunuja voida k쌹ytt쌹쌹, on 
aina nostettava auton etuosa, ei 
takaosaa.

OYB061013



Toiminta h쌹t쌹tilanteessa

287

Hinaus

HUOMIO
僅 쉁l쌹 hinaa autoa taaksep쌹in etupy쎨r쌹t 

maassa, koska se voi vaurioittaa 
autoa.

僅 쉁l쌹 hinaa silmukkatyyppisill쌹 varus-
tella. K쌹yt쌹 py쎨rien nostoa tai lava-
alustaa.

Kun hinaat autoasi h쌹t쌹tilanteessa ilman 
py쎨r쌹vaunuja:
1. Aseta virtakytkin ACC-asentoon.
2. Aseta vaihteenvalitsin vapaalle (asen-

toon N).
3. Vapauta k쌹sijarru.

HUOMIO
Jos vaihdevipua ei aseteta N-asentoon 
(vapaa), vaihteistolle voi aiheutua sis쌹i-
si쌹 vaurioita.

Irrotettava hinauskoukku (jos 
kuuluu varustukseen)

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku 
ty쎨kalukotelosta.

2. Poista aukon kansi puskurista paina-
malla kannen alaosaa.

3. Asenna hinauskoukku kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 
my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n reik쌹쌹ns쌹, kunnes se 
on t쌹ysin kiinnittynyt.

4. Poista hinauskoukku ja asenna kansi 
takaisin k쌹yt쎨n j쌹lkeen.

Hinaus h쌹t쌹tilanteessa
Edess쌹

OYB060014L
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Takana

Jos hinaus on tarpeen, suosittelemme, 
ett쌹 annat sen valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n tai kaupallisen hinauspal-
velun teht쌹v쌹ksi.
Jos hinauspalvelua ei ole saatavana 
h쌹t쌹tilanteessa, autoa voidaan hinata 
tilap쌹isesti vaijerilla tai ketjulla, joka kiin-
nitet쌹쌹n h쌹t쌹hinauskoukkuun auton 
etuosan (tai takaosan) alle. Noudata 
쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, kun hinaat 
autoa. Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamassa sit쌹 ja k쌹ytt쌹m쌹ss쌹 jarruja.
Hinaamista n쌹in voidaan tehd쌹 vain 
kovapintaisilla teill쌹, vain lyhyit쌹 matkoja 
ja hitaalla nopeudella. Py쎨rien, akselien, 
voimansiirron, ohjauksen ja jarrujen on 
kaikkien my쎨s oltava hyv쌹ss쌹 kunnossa.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 hinauskoukkuja auton 

vet쌹miseen pois mudasta, hiekasta tai 
muista tilanteista, joista autoa ei voi 
ajaa pois sen omalla voimalla.

僅 V쌹lt쌹 hinaamasta ajoneuvoa, joka on 
raskaampi kuin hinaaja.

僅 Molempien autojen kuljettajien on 
viestitt쌹v쌹 toistensa kanssa jatkuvasti.

HUOMIO
僅 Kiinnit쌹 vetohihna hinauskoukkuun.
僅 Ajoneuvon muun osan kuin hinaus-

koukkujen k쌹ytt쌹minen hinaamiseen 
voi vahingoittaa ajoneuvon koria.

僅 K쌹yt쌹 vain erityisesti autojen hinaami-
seen tarkoitettua kaapelia tai ketjua. 
Kiinnit쌹 kaapeli tai ketju varmasti 
vetokoukkuun.

僅 Kiihdyt쌹 ja hidasta autoa hitaasti ja 
v쌹hitt쌹in samalla s쌹ilytt쌹en hinaus-
k쎨yden tai ketjun j쌹nnityksen liikkeel-
lel쌹hd쎨n tai ajon aikana, muussa 
tapauksessa hinauskoukut tai autot 
voivat vaurioitua.

僅 Tarkista ennen h쌹t쌹hinausta, ettei 
koukku ole rikkoutunut tai vaurioitu-
nut.

僅 Kiinnit쌹 hinausk쎨ysi tai ketju tiukasti 
koukkuun.

僅 쉁l쌹 nyk쌹ise koukkua. Sovella sit쌹 
tasaisesti ja tasaista voimaa k쌹ytt쌹-
m쌹ll쌹.

僅 Koukun vaurioitumisen est쌹miseksi, 
쌹l쌹 ved쌹 sivulta tai pystysuorassa kul-
massa. Ved쌹 aina suoraan eteenp쌹in.

VAROITUS
Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta, kun 
hinaat autoa.
僅 V쌹lt쌹 쌹killisi쌹 liikkeelle l쌹ht쎨j쌹 tai 

ailahtelevia suunnanvaihtoja, jotka 
voivat aiheuttaa liiallista rasitusta 
hinauskoukulle ja hinauskaapelille tai 
ketjulle. Koukku ja hinauskaapeli tai 
ketju voivat rikkoutua ja aiheuttaa 
vakavia vammoja tai vaurioita.

僅 Jos toimintakyvyt쎨n ajoneuvo ei lii-
kahda, 쌹l쌹 jatka hinaamista v쌹kisin. 
Suosittelemme pyyt쌹m쌹쌹n apua val-
tuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹 tai kau-
palliselta hinausautohuollolta.

OYB061017L
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僅 Hinaa ajoneuvoa niin suorasuuntai-
sesti kuin mahdollista.

僅 Pid쌹 loitolla ajoneuvosta hinauksen 
aikana.

僅 K쌹yt쌹 alle 5 m (16 jalkaa) pitk쌹쌹 veto-
hihnaa. Kiinnit쌹 valkoinen tai punai-
nen vaate (noin 30 cm (12 tuumaa) 
leve쌹) hihnan keskelle, jotta se on hel-
pompi havaita.

僅 Aja varovasti, jotta vetohihna ei l쎨ys-
tyisi hinauksen aikana.

僅 Kuljettajan on oltava hinattavassa ajo-
neuvossa ohjatakseen ja jarruttaak-
seen sit쌹, eik쌹 muita matkustajia saa 
olla sen kyydiss쌹 kuljettajan lis쌹ksi.

H쌹t쌹hinaustoimenpiteet
僅 K쌹쌹nn쌹 virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauspy쎨r쌹 ei lukittu.
僅 Aseta vaihteenvalitsin vapaalle (asen-

toon N).
僅 Vapauta k쌹sijarru.
僅 Paina jarrupoljinta tavallista voimak-

kaammin, sill쌹 jarrujen suorituskyky 
on heikompi.

僅 Ohjausvoimaa tarvitaan enemm쌹n, 
koska ohjaustehostin ei ole k쌹yt쎨ss쌹.

僅 Jos ajat alas pitk쌹쌹 m쌹ke쌹, jarrut voi-
vat ylikuumeta ja jarruteho voi laskea. 

Pys쌹hdy usein ja anna jarrujen j쌹쌹h-
ty쌹.

僅 Autoa saa hinata enint쌹쌹n nopeu-
della 25 km/h (15 mph) ja enint쌹쌹n 20 
km:n (12 mailin) matkan. (koskee 
manuaalivaihteistolla varustettua 
autoa)

僅 V쌹ltt쌹쌹ksesi vakavat vauriot auto-
maattivaihteistolle, rajoita auton 
nopeus 15 km/h:iin (10 mph) ja hinaa 
alle 1,5 km:n (1 mailin) matka. (koskee 
automaattivaihteistolla/kaksoiskytkin-
vaihteistolla varustettua autoa)

HUOMIO
Automaattivaihteisto/kaksoiskytkin-
vaihteisto
僅 Jos autoa hinataan kaikki nelj쌹 py쎨r쌹쌹 

maassa, sit쌹 on vedett쌹v쌹 edest쌹. 
Varmista, ett쌹 automaattivaihteisto/ 
kaksoiskytkinvaihteisto on N (vapaa) -
asennossa. Varmista, ett쌹 ohjaus-
py쎨r쌹 ei ole lukossa, k쌹쌹nt쌹m쌹ll쌹 
virta-avain ACC-asentoon. Kuljettajan 
t쌹ytyy olla hinattavassa autossa 
ohjaamassa ja jarruttamassa.

僅 Ennen hinausta tarkista automaatti-
vaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto 
auton alta nestevuotojen varalta. Jos 
automaattivaihteiston/kaksoiskytkin-
vaihteiston neste vuotaa, on k쌹ytet-
t쌹v쌹 hinausalustaa tai py쎨r쌹vaunua.

OYB062023L
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H쌹t쌹varusteet (jos kuuluu 
varustukseen)
Autossa on h쌹t쌹varusteita k쌹ytett쌹v쌹ksi 
h쌹t쌹tilanteissa.

Palosammutin
Jos syttyy pieni tulipalo ja osaat k쌹ytt쌹쌹 
sammutinta, seuraa alla olevia vaiheita 
varovaisuutta k쌹ytt쌹en.
1. Ved쌹 sammuttimen yl쌹osasta pois 

varmistussokka, joka est쌹쌹 kahvan 
painamisen vahingossa.

2. Suuntaa suutin kohti tulen juurikoh-
taa.

3. Seiso noin 2,5 m:n (8 jalan) et쌹isyy-
dell쌹 tulesta, ja purista kahvaa, jotta 
sammutin purkautuu. Jos vapautat 
kahvan, purkautuminen loppuu.

4. Liikuta suutinta edestakaisin tulen 
juuressa. Kun tuli n쌹ytt쌹쌹 sammu-
neen, valvo sit쌹 tarkasti, koska se voi 
sytty쌹 uudelleen.

Ensiapupakkaus
Ensiapupakkauksessa on joitakin tarvik-
keita, kuten sakset, sidostarpeita ja teip-
pi쌹, jotta voit antaa ensiapua 
loukkaantuneelle henkil쎨lle.

Varoituskolmio
Aseta heijastava varoituskolmio tielle 
varoittamaan saapuvaa liikennett쌹 h쌹t쌹-
tapauksissa, kuten silloin, kun auto on 
pys쌹htynyt tienreunaan jonkin vian 
takia.

Rengaspainemittari (jos kuuluu 
varustukseen)
Renkaiden paine laskee normaalisti hie-
man p쌹ivitt쌹isess쌹 k쌹yt쎨ss쌹, ja ilmaa on 
ehk쌹 lis쌹tt쌹v쌹 v쌹h쌹n s쌹쌹nn쎨llisin 
v쌹liajoin. T쌹m쌹 ei yleens쌹 ole merkki 
vuotavasta renkaasta vaan normaalista 
k쌹yt쎨st쌹. Tarkista rengaspaineet aina 
kun renkaat ovat kylmi쌹, koska rengas-
paine kasvaa l쌹mp쎨tilan noustessa.
Tarkista rengaspaineet seuraavasti;
1. Kierr쌹 auki vanteen keh쌹ll쌹 olevan 

t쌹ytt쎨venttiilin korkki.
2. Paina ja pid쌹 mittaria renkaan venttii-

li쌹 vasten. Jonkin verran ilmaa vapau-
tuu, kun aloitat, ja vuoto jatkuu, jos et 
paina mittaria tiukasti kiinni.

3. Luja, vuotamaton ty쎨nt쎨 aktivoi mitta-
rin.

4. Lue rengaspaine mittarista n쌹hd쌹k-
sesi, onko se korkea vai matala.

5. S쌹쌹d쌹 renkaiden paine m쌹쌹ritettyyn 
arvoon. Katso kohtaa "Renkaat ja van-
teet" sivulla 9-4.

6. Asenna t쌹ytt쎨venttiilin korkki takaisin 
paikoilleen.
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Huolto Moottoritila

Huolto
Moottoritila

Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi HEV

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. Moottorin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨
2. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨korkki
3. Jarrun/kytkimen nestes쌹ili쎨
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinus-napa
7. Akun plus-napa
8. Moottori쎨ljyn mittatikku
9. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki
10.Tuulilasin pesulaitteen nestes쌹ili쎨
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Moottoritila

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

* Auton todellinen moottoritila voi poiketa kuvissa esitetyst쌹.
1. Moottorin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨
2. Moottori쎨ljyn t쌹ytt쎨korkki
3. Jarrun/kytkimen nestes쌹ili쎨
4. Ilmanpuhdistin
5. Sulakerasia
6. Akun miinus-napa
7. Akun plus-napa
8. Moottori쎨ljyn mittatikku
9. J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki
10.Tuulilasin pesulaitteen nestes쌹ili쎨

OYB070002L

OYB071163L
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Huolto Huoltopalvelut

Huoltopalvelut
Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 varovaisuutta 
est쌹쌹ksesi autosi vaurioitumisen ja 
oman loukkaantumisesi aina, kun teet 
huolto- tai tarkastusteht쌹vi쌹.
Puutteellinen, ep쌹t쌹ydellinen tai riitt쌹-
m쌹t쎨n huolto voi aiheuttaa autoosi toi-
mintaongelmia, jotka voivat johtaa auton 
vaurioitumiseen, onnettomuuteen tai 
henkil쎨vahinkoihin.

Omistajan vastuu

HUOMAA
Huoltopalvelut ja tietojen s쌹ilytys ovat 
omistajan vastuulla.

Onko ajoneuvosi huollettu ammattikor-
jaamossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.
Sinun on s쌹ilytett쌹v쌹 asiakirjat, jotka 
osoittavat, ett쌹 autollesi on tehty asian-
mukaiset huollot seuraavien sivujen 
huoltotaulukoiden mukaisesti.
Tarvitset n쌹it쌹 tietoja osoittaaksesi vaati-
muksenmukaisuuden noudattamisen 
autosi takuun huolto- ja kunnossapito-
vaatimusten suhteen.
Yksityiskohtaiset takuutiedot l쎨ytyv쌹t 
takuu- ja huoltokirjasta.
Takuu ei kata ajoneuvon takuuaikana 
tehtyj쌹 korjauksia ja s쌹쌹t쎨j쌹, jotka aiheu-
tuvat virheellisest쌹 huollosta tai vaadit-
tujen huoltojen laiminly쎨nneist쌹.

Omistajan huollon varotoimet
Kehno tai puutteellinen huolto voi johtaa 
ongelmiin. T쌹m쌹 osa antaa ohjeita vain 
huoltotoimenpiteist쌹, jotka on helppo 
suorittaa.

HUOMAA
Virheellinen omistajan tekem쌹 huolto 
takuuaikana voi vaikuttaa takuun katta-
vuuteen. Katso lis쌹tietoja erillisest쌹 ajo-
neuvon mukana toimitetusta "takuu- ja 
huoltokirjasta”. Jos olet ep쌹varma jois-
tain huolto- tai kunnossapitotoimenpi-
teist쌹, vie j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

VAROITUS
Huoltoty쎨t
僅 Auton huoltaminen voi olla vaarallista. 

Voit loukkaantua vakavasti suorittaes-
sasi joitain huoltotoimenpiteit쌹. Jos 
sinulla ei ole riitt쌹v쌹쌹 tiet쌹myst쌹 ja 
kokemusta tai sopivia ty쎨kaluja ja lait-
teita ty쎨n suorittamiseen, anna huol-
toty쎨t ammattikorjaamon teht쌹v쌹ksi. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun 
Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 Konepellin alla ty쎨skentely moottorin 
k쌹ydess쌹 on vaarallista. Se on viel쌹kin 
vaarallisempaa, jos k쌹yt쌹t koruja tai 
l쎨ysi쌹 vaatteita. Ne voivat takertua 
liikkuviin osiin ja aiheuttaa vammoja.
T쌹st쌹 syyst쌹, jos sinun on pakko pit쌹쌹 
moottori k쌹ynniss쌹 ty쎨skennelless쌹si 
moottoritilassa, poista kaikki korut 
(erityisesti sormukset, rannekorut, 
rannekellot ja kaulaketjut) sek쌹 sol-
miot, kaulaliinat ja vastaavat vaate-
kappaleet, ennen kuin menet 
moottorin tai j쌹쌹hdytintuulettimen 
l쌹helle.
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Omistajan huolto

HUOMIO
僅 쉁l쌹 laita mit쌹쌹n painavia esineit쌹 

moottorin peitteelle (jos kuuluu varus-
teisiin) tai polttoainej쌹rjestelm쌹n osille 
쌹l쌹k쌹 kohdista niihin liikaa voimaa.

僅 Kun tarkastat polttoainej쌹rjestelm쌹n 
(polttoaineletkut ja polttoaineen ruis-
kutuslaitteet), ota yhteytt쌹 ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

僅 쉁l쌹 aja pitki쌹 aikoja moottorin suojan 
(jos kuuluu varustukseen) ollessa irro-
tettuna.

僅 Tarkastaessasi moottoritilaa, 쌹l쌹 mene 
tulil쌹hteiden l쌹helle.
Polttoaine, pesulaitteen neste jne. 
ovat syttyvi쌹 쎨ljyj쌹, jotka voivat 
aiheuttaa tulipalon.

僅 Ennen akun, sytytysjohtojen ja s쌹hk쎨-
johtojen koskettamista, irrota "-" -
navan liitin akusta. S쌹hk쎨virta voi 
aiheuttaa s쌹hk쎨iskun.

僅 Poistaessasi sis쌹verhoilun suojakan-
nen tasap쌹isell쌹 (-) ruuvitaltalla, ole 
varovainen, ettet vahingoita suoja-
kantta.

僅 V쌹ltt쌹쌹ksesi palovammoja tai s쌹hk쎨is-
kua, ole varovainen vaihtaessasi ja 
puhdistaessasi lamppujen polttimoita.

Omistajan huolto
Seuraava luettelo sis쌹lt쌹쌹 auton tarkis-
tukset ja tarkastukset on teht쌹v쌹 maini-
tuin aikav쌹lein, jotta varmistetaan autosi 
turvallinen, luotettava toiminta.
Kaikista haitallisista tiloista on ilmoitet-
tava j쌹lleenmyyj쌹llesi mahdollisimman 
pian.
N쌹m쌹 omistajan huoltotarkastukset 
eiv쌹t yleens쌹 kuulu takuun piiriin, ja 
sinua voidaan veloittaa ty쎨st쌹 sek쌹 k쌹y-
tetyist쌹 osista ja voiteluaineista.

Omistajan huoltoaikataulu

Kun pys쌹hdyt tankkaamaan:
僅 Tarkista j쌹쌹hdytysnesteen taso j쌹쌹h-

dytysnestes쌹ili쎨ss쌹.
僅 Tarkista tuulilasinpesij쌹n nesteen 

m쌹쌹r쌹.
僅 Katso renkaat vajaan t쌹yt쎨n varalta.

VAROITUS
Ole varovainen, kun tarkistat moottorin 
j쌹쌹hdytysnestett쌹, kun moottori on 
kuuma. Kuuma j쌹쌹hdytysneste ja h쎨yry 
voivat sy쎨ksy쌹 ulos paineella. T쌹m쌹 voi 
aiheuttaa palovammoja tai muita vaka-
via vammoja.
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K쌹ytt쌹ess쌹si autoasi:
僅 Huomioi kaikki muutokset pakoput-

kiston 쌹쌹ness쌹 tai pakokaasuh쎨yryjen 
haju autossa.

僅 Tarkista, t쌹riseek쎨 ohjauspy쎨r쌹. Huo-
mioi, onko ohjaaminen raskaampaa 
tai tuntuuko ohjauspy쎨r쌹 l쎨ys쌹lt쌹 tai 
onko sen keskitysasennossa muu-
tosta.

僅 Huomioi, k쌹쌹ntyyk쎨 autosi jatkuvasti 
hieman tai ”puoltaako” se ajettaessa 
tasaisella, suoralla tiell쌹.

僅 Pys쌹ytt쌹ess쌹si kuuntele ja tarkista 
ep쌹tavalliset 쌹쌹net, puoltaminen, 
lis쌹쌹ntynyt jarrupolkimen liike tai han-
kalasti painettava jarrupoljin.

僅 Jos vaihteistossa ilmenee luistamista 
tai muutoksia sen k쌹ytt쌹misess쌹, tar-
kista vaihteisto쎨ljyn m쌹쌹r쌹.

僅 Tarkista manuaalivaihteiston, mukaan 
lukien kytkinpolkimen toiminta.

僅 Tarkista automaatti/kaksoiskytkin-
vaihteistossa P (pys쌹k쎨inti) -toiminto.

僅 Tarkista seisontajarru.
僅 Tarkista nestevuodot auton alta 

(ilmastointilaitteesta k쌹yt쎨n aikana tai 
sen j쌹lkeen tippuva vesi on normaa-
lia).

V쌹hint쌹쌹n kuukausittain:
僅 Tarkista j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹 

moottorin j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨st쌹.
僅 Tarkista kaikkien ulkovalojen toiminta, 

mukaan lukien pys쌹k쎨intivalot, suun-
tavalot ja varoitusvilkku.

僅 Tarkista kaikkien renkaiden, my쎨s 
vararenkaan t쌹ytt쎨paine, renkaiden 
kuluminen, ep쌹tasainen kuluminen tai 
mahdolliset vauriot.

僅 Tarkista l쎨ysien py쎨r쌹nmutterien 
varalta.

V쌹hint쌹쌹n kaksi kertaa (eli joka 
syksy ja kev쌹t) vuodessa:
僅 Tarkista j쌹쌹hdyttimen, l쌹mmityslait-

teen ja ilmastoinnin letkut vuotojen ja 
vaurioiden varalta.

僅 Tarkista tuulilasin pesulaitteen suihku 
ja pyyhkij쎨iden toiminta. Puhdista 
pyyhkij쌹nsulat puhtaalla liinalla, jota 
on kostutettu pesunesteeseen.

僅 Tarkista ajovalojen suuntaus.
僅 Tarkista 쌹쌹nenvaimennin, pakoput-

ket, suojukset ja kiinnitykset.
僅 Tarkista lantio-/olkav쎨iden kulumi-

nen ja toiminta.

V쌹hint쌹쌹n kerran vuodessa:
僅 Puhdista korin ja ovien tyhjennysau-

kot.
僅 Voitele ovien saranat ja pid쌹ttimet 

sek쌹 konepellin saranat.
僅 Voitele ovien ja konepellin lukot ja sal-

vat.
僅 Voitele oven kumitiivisteet.
僅 Tarkasta ilmastointilaite.
僅 Tarkista ja voitele automaattivaihteis-

ton vivut ja ohjaukset.
僅 Puhdista akku ja navat.
僅 Tarkista Jarru/kytkinnesteen m쌹쌹r쌹.
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Ajoitetut huollot
Ajoitetun huollon varotoimet
Noudata normaalia huoltoaikataulua, jos 
auton normaalissa k쌹yt쎨ss쌹 ei ilmene 
mit쌹쌹n seuraavista. Jos jokin seuraavista 
tilanteista p쌹tee, noudata hankalien 
k쌹ytt쎨olojen huolto-ohjelmaa.
僅 Ajetaan toistuvasti lyhyit쌹 matkoja, 

alle 8 km (5 mailia), normaalissa l쌹m-
p쎨tilassa tai alle 16 km (10 mailia) j쌹쌹-
t쌹v쌹ss쌹 l쌹mp쎨tilassa

僅 Liiallinen moottorin tyhj쌹k쌹ynti tai pit-
kien matkojen ajaminen hitaalla nope-
udella

僅 Ajetaan karkeilla, p쎨lyisill쌹, mutaisilla, 
p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹, tai teill쌹, 
joille on levitetty soraa tai suolaa

僅 Ajetaan alueilla, joissa k쌹ytet쌹쌹n suo-
laa tai muita sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita, tai 
hyvin kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹

僅 Ajetaan eritt쌹in p쎨lyisiss쌹 olosuhteissa
僅 Ajetaan vilkkaasti liikenn쎨idyll쌹 

alueella
僅 Ajetaan toistuvasti yl쌹m쌹keen, alam쌹-

keen tai vuoristoteill쌹
僅 K쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen tai matkai-

luun ja ajamiseen kattokuormalla
僅 Ajetaan partioautona, taksina, muussa 

ammattik쌹yt쎨ss쌹 tai ajoneuvojen 
hinauksessa

僅 Ajetaan s쌹쌹nn쎨llisesti nopeasti tai 
nopeasti kiihdytt쌹en/jarruttaen

僅 Ajetaan toistuvasti stop-and-go-tilan-
teissa

僅 Muun kuin suositellun moottori쎨ljyn 
k쌹ytt쎨 (mineraali, puolisynteettinen, 
viskositeettiaste jne.)

Jos autoa k쌹ytet쌹쌹n jossakin edell쌹 lue-
telluista tilanteista, tarkastukset, vaihdot 
tai lis쌹ykset kannattaa tehd쌹 normaalia 
useammin hankailen k쌹ytt쎨olojen 

huolto-ohjelman mukaan normaalik쌹y-
t쎨n huolto-ohjelman sijaan.
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Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [Eurooppa (paitsi 
Ven쌹j쌹)]
Seuraavat huollot on suoritettava toiminnan p쌹쌹st쎨jen hallinnan ja suorituskyvyn 
varmistamiseksi. S쌹ilyt쌹 kuitit kaikista auton p쌹쌹st쎨ihin liittyvist쌹 huolloista, jotta 
takuu pysyy voimassa. Kun sek쌹 kilometrim쌹쌹r쌹 ett쌹 aika on mainittu, huoltov쌹li 
m쌹쌹r쌹ytyy sen mukaan, kumpi t쌹yttyy ensin.

NRO KOHTA HUOMAUTUS

*1 Rengaspaineiden valvon-
taj쌹rjestelm쌹 (TPMS)

僅 Moottori쎨ljyn kuluminen ajon aikana kuuluu asiaan, joten moottori쎨ljyn taso 
pit쌹쌹 tarkistaa s쌹쌹nn쎨llisesti.

僅 Moottori쎨ljyn vaihtov쌹li normaalioloissa perustuu suositellun moottori쎨ljyn 
k쌹ytt쎨쎨n. Jos suositeltua moottori쎨ljy쌹 ei k쌹ytet쌹, vaihda moottori쎨ljy hanka-
lien k쌹ytt쎨olosuhteiden huoltoaikataulun mukaisesti.

*2 J쌹쌹hdytysneste (moottori)

Lis쌹tess쌹si j쌹쌹hdytysnestett쌹 k쌹yt쌹 autossasi vain tislattua vett쌹 tai pehme쌹쌹 
vett쌹, 쌹l쌹 koskaan sekoita kovaa vett쌹 tehtaalla t쌹ytettyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen. 
Virheellinen j쌹쌹hdytysnesteseos voi aiheuttaa vakavia virhetoimintoja tai mootto-
rin vaurioitumisen.

*3 K쌹ytt쎨hihnat (moottori)

僅 S쌹쌹d쌹 vaihtovirtageneraattorin, vesipumpun ja ilmastointilaitteen (jos kuuluu 
varustukseen) k쌹ytt쎨hihna. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda.

僅 Tarkista k쌹ytt쎨hihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapy쎨r쌹, ja korjaa tai vaihda 
tarvittaessa.

*4 Sytytystulppa Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtov쌹lin t쌹yttymist쌹, jos 
autolle tehd쌹쌹n muuta huoltoa.

*5 Manuaalivaihteiston neste Manuaalivaihteiston neste tulee vaihtaa aina, kun se on joutunut veteen.

*6 Kaksoiskytkinvoimansiir-
ron (DCT) neste

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste on vaihdettava aina, kun se on uponnut 
veteen.

*7 Polttoaineen lis쌹aineet 
(bensiini)

Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt쌹t lyijyt쎨nt쌹 bensiini쌹, jonka RON (Research Octane Num-
ber) -oktaaniluku on 95/AKI (Anti-Knock Index) on 91 tai suurempi (Euroopassa) 
tai RON (Research Octane Number) -oktaaniluku on 91/AKI (Anti-Knock Index) on 
87 tai suurempi (muualla kuin Euroopassa).
Jos asiakas ei k쌹yt쌹 hyv쌹laatuista lis쌹aineita sis쌹lt쌹v쌹쌹 bensiini쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti ja 
h쌹nell쌹 on vaikeuksia k쌹ynnist쌹쌹 moottori tai moottori ei toimi tasaisesti, polttoai-
nes쌹ili쎨쎨n on lis쌹tt쌹v쌹 pullo lis쌹ainetta aina, kun moottori쎨ljy vaihdetaan. Lis쌹ai-
neita on saatavana ammattikorjaamolta yhdess쌹 niiden k쌹ytt쎨쎨n liittyvien tietojen 
kanssa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona. 쉁l쌹 sekoita muita lis쌹aineita.
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I : Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

maileja x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottori쎨ljy ja moottorin 
쎨ljysuodatin *1

Smartstream G1.0 T-GDi

R R R R R R R R
Smartstream G1.0 T-GDi HEV

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

J쌹쌹hdytysneste (moottori) *2
Vaihda ensin 210 000 km:n (140 000 mailin) tai 120 

kuukauden j쌹lkeen ja sitten 30 000 km:n (20 000 mai-
lin) tai 24 kuukauden v쌹lein

K쌹ytt쎨hihnat (moottori) *3

Smartstream G1.0 T-GDi Tarkasta ensin 90000 km (60 000 mailin) tai 72 kuu-
kauden j쌹lkeen ja sitten 30000 km (20 000 mailin) tai 

24 kuukauden v쌹lein
Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

Smartstream G1.0 T-GDi HEV I I I I I I R I

Alipaineletkut ja kampikammion tuuletusletkut - I - I - I - I

Sytytystulpat *4

Smartstream G1.0 T-GDi
Vaihda aina 75 000 km:n (50 000 mailin) j쌹lkeen

Smartstream G1.0 T-GDi HEV

Smartstream G1.2 Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) j쌹lkeen

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) j쌹lkeen

Manuaalivaihteiston neste *5 Ei tarkistusta, ei edellyt쌹 huoltoa

Automaattivaihteiston 
neste 6 A/T

Ei tarkistusta, ei edellyt쌹 huoltoa
Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste*6

Vetoakseli ja suojakumit - I - I - I - I

Polttoaineen lis쌹aineet 
(bensiini) *7

Smartstream G1.0 T-GDi
Lis쌹쌹 15 000 km (10 000 mailin) tai 12 kuukauden v쌹lein

Smartstream G1.0 T-GDi HEV

Polttoaineputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t - - - I - - - I

Polttoaines쌹ili쎨n ilmansuodatin - - - I - - - I

H쎨yryletku ja polttoaines쌹ili쎨n korkki - - - I - - - I

Ilmanpuhdistimen suodatin - I - R - I - R

V쌹lij쌹쌹hdytin, tulo/l쌹h-
t쎨letku, ilmanottoletku

Smartstream G1.0 T-GDi I I I I I I I I

Smartstream G1.0 T-GDi HEV I I I I I I I I

Pakokaasuj쌹rjestelm쌹 I I I I I I I I

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹
Tarkasta ensin 60 000 km:n (40 000 mailin) tai 48 kuu-
kauden j쌹lkeen ja sitten 30 000 km:n (20 000 mailin) tai 

24 kuukauden v쌹lein

Ilmastointilaitteen kompressori/kylm쌹aine I I I I I I I I

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R R R R R R R R
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僅 Polttoaineensuodatin (bensiinimoottori): Polttoaineensuodatinta pidet쌹쌹n huolto-
vapaana, mutta s쌹쌹nn쎨llist쌹 tarkastusta suositellaan. Tarkastuksen v쌹li riippuu 
polttoaineen laadusta.
- Jos auton toiminnassa ilmenee turvallisuuden kannalta t쌹rkeit쌹 asioita, kuten 

polttoaineen virtauksen rajoittumista, virtauspiikkej쌹, tehon menetyst쌹, vakavia 
k쌹ynnistymisongelmia, jne., vaihda polttoaineensuodatin heti huolto-ohjelmasta 
riippumatta ja pyyd쌹 asiasta lis쌹tietoja valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huolto-
kumppanilta.

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarrurummut ja jarrupinnat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste | R | R | R I R

Seisontajarru - I - I - I - I

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Akun kunto I I I I I I I I

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

maileja x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Huolto hankalissa k쌹ytt쎨oloissa – bensiinimoottorit [Eurooppa (paitsi 
Ven쌹j쌹)]
I : Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOKOHDE HUOLTOTOI-
MENPIDE HUOLTOV쉁LIT AJO-OLOSUH-

TEET

Moottori쎨ljy ja 
moottorin 쎨ljysuo-
datin

Smartstream G1.0 T-GDi

R Vaihda 7 500 km (5 000 mailin) 
tai 6 kuukauden v쌹lein

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

Smartstream G1.0 T-GDi 
HEV

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

Sytytystulpat R Vaihda useammin olosuhteista 
riippuen A, B, F, G, H, I, K

Manuaalivaihteiston neste R 120 000 km (80 000 mailin) 
v쌹lein C, D, F, G, H, I, J

Automaattivaihteiston neste R 90 000 km:n (60 000 mailin) 
v쌹lein A, C, F, G, H, I, J, K

Kaksoiskytkinvoimansiirron (DCT) neste R 120 000 km (80 000 mailin) 
v쌹lein C, D, F, G, H, I, J

Vetoakseli ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuhteista 
riippuen C, D, E, F, G, H, I, J

Ilmanpuhdistimen suodatin R Vaihda useammin olosuhteista 
riippuen C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R Vaihda useammin olosuhteista 
riippuen C, E, G

Jarrulevyt, jarrupalat ja jarrusatulat I Tarkasta useammin olosuhteista 
riippuen C, D, E, G, H, I, J, K

Jarrurummut ja jarrupinnat I Tarkasta useammin olosuhteista 
riippuen C, D, E, G, H, I, J, K

Seisontajarru I Tarkasta useammin olosuhteista 
riippuen C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojaku-
mit I Tarkasta useammin olosuhteista 

riippuen C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I Tarkasta useammin olosuhteista 
riippuen C, D, E, G, H, I
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Vaikeat ajo-olosuhteet
A : Ajetaan toistuvasti lyhyit쌹 matkoja, alle 8 km (5 mailia), normaalissa l쌹mp쎨tilassa 
tai alle 16 km (10 mailia) j쌹쌹t쌹v쌹ss쌹 l쌹mp쎨tilassa.
B: Liiallinen moottorin tyhj쌹k쌹ynti tai pitkien matkojen ajaminen hitaalla nopeudella.
C: Ajetaan karkeilla, p쎨lyisill쌹, mutaisilla, p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹, tai teill쌹, joille on 
levitetty soraa tai suolaa.
D: Ajetaan alueilla, joissa k쌹ytet쌹쌹n suolaa tai muita sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita, tai hyvin kyl-
m쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹
E: Ajetaan eritt쌹in p쎨lyisiss쌹 olosuhteissa.
F: Ajetaan vilkkaasti liikenn쎨idyll쌹 alueella.
G: Ajetaan toistuvasti yl쌹m쌹keen, alam쌹keen tai vuoristoteill쌹.
H: K쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen tai matkailuun ja ajamiseen kattokuormalla varustettuna
I : Ajetaan partioautona, taksina, muussa kaupallisessa k쌹yt쎨ss쌹 tai ajoneuvojen 
hinauksessa.
J: Ajetaan s쌹쌹nn쎨llisesti nopeasti tai nopeasti kiihdytt쌹en/jarruttaen
K: Toistuva ajaminen stop-and-go-tilanteissa.
L: Muun kuin suositellun moottori쎨ljyn k쌹ytt쎨 (mineraali, puolisynteettinen, viskosi-
teettiaste jne.)
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Normaali huoltoaikataulu - bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien Ven쌹j쌹)]
Seuraavat huollot on suoritettava toiminnan p쌹쌹st쎨jen hallinnan ja suorituskyvyn 
varmistamiseksi. S쌹ilyt쌹 kuitit kaikista auton p쌹쌹st쎨ihin liittyvist쌹 huolloista, jotta 
takuu pysyy voimassa. Kun sek쌹 kilometrim쌹쌹r쌹 ett쌹 aika on mainittu, huoltov쌹li 
m쌹쌹r쌹ytyy sen mukaan, kumpi t쌹yttyy ensin.

NRO KOHTA HUOMAUTUS

*1 Moottori쎨ljy ja moot-
torin 쎨ljysuodatin

僅 Moottori쎨ljyn kuluminen ajon aikana kuuluu asiaan, joten moottori쎨ljyn taso pit쌹쌹 
tarkistaa s쌹쌹nn쎨llisesti.

僅 Moottori쎨ljyn vaihtov쌹li normaalioloissa perustuu suositellun moottori쎨ljyn k쌹yt-
t쎨쎨n. Jos suositeltua moottori쎨ljy쌹 ei k쌹ytet쌹, vaihda moottori쎨ljy hankalien k쌹yt-
t쎨olosuhteiden huoltoaikataulun mukaisesti.

*2 J쌹쌹hdytysneste 
(moottori)

Lis쌹tess쌹si j쌹쌹hdytysnestett쌹 k쌹yt쌹 autossasi vain tislattua vett쌹 tai pehme쌹쌹 vett쌹, 
쌹l쌹 koskaan sekoita kovaa vett쌹 tehtaalla t쌹ytettyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen. Virheelli-
nen j쌹쌹hdytysnesteseos voi aiheuttaa vakavia virhetoimintoja tai moottorin vaurioitu-
misen.

*3 K쌹ytt쎨hihnat (moot-
tori)

僅 S쌹쌹d쌹 vaihtovirtageneraattorin, vesipumpun ja ilmastointilaitteen (jos kuuluu 
varustukseen) k쌹ytt쎨hihna. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda.

僅 Tarkista k쌹ytt쎨hihnan kiristin, jousi ja laturin hihnapy쎨r쌹, ja korjaa tai vaihda tar-
vittaessa.

*4 Sytytystulppa Oman mukavuutesi takia se voidaan vaihtaa ennen vaihtov쌹lin t쌹yttymist쌹, jos 
autolle tehd쌹쌹n muuta huoltoa.

*5 Manuaalivaihteiston 
neste Manuaalivaihteiston neste tulee vaihtaa aina, kun se on joutunut veteen.

*6 Polttoainesuodatin 
(Kiina, Brasilia)

Polttoaineensuodatinta pidet쌹쌹n huoltovapaana, mutta s쌹쌹nn쎨llist쌹 tarkastusta suo-
sitellaan. Tarkastuksen v쌹li riippuu polttoaineen laadusta. Jos auton toiminnassa 
ilmenee turvallisuuden kannalta t쌹rkeit쌹 asioita, kuten polttoaineen virtauksen rajoit-
tumista, virtauspiikkej쌹, tehon menetyst쌹, vakavia k쌹ynnistymisongelmia jne., vaihda 
polttoaineensuodatin heti huoltov쌹list쌹 riippumatta ja pyyd쌹 asiasta lis쌹tietoja valtuu-
tetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huoltokumppanilta.



17

8

8

Huolto Ajoitetut huollot

I : Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

maileja x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Moottori쎨ljy ja mootto-
rin 쎨ljysuodatin *1

Smartstream G1.2 Paitsi L쌹hi-it쌹, V쌹li- ja Etel쌹-Amerikka, Intia, Libya, Iran, Alge-
ria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Kiina: Vaihda 15 000 

km:n (10 000) mailin tai 12 kuukauden v쌹lein L쌹hi-it쌹, V쌹li- ja 
Etel쌹-Amerikka, Intia, Libya, Iran, Algeria, Sudan, Marokko, 
Tunisia, Egypti: Vaihda 10 000 km:n (6 500 mailin) tai 12 

kuukauden v쌹lein Kiina: Vaihda 5 000 km:n (3 000 mailin) 
tai 6 kuukauden v쌹lein

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

J쌹쌹hdytysneste (moottori) *2
Vaihda ensin 210 000 km:n (140 000 mailin) tai 120 kuu-

kauden j쌹lkeen ja sitten 30 000 km:n (20 000 mailin) tai 24 
kuukauden v쌹lein

K쌹ytt쎨hihnat (moottori) *3
Tarkasta ensin 90000 km (60 000 mailin) tai 72 kuukauden 
j쌹lkeen ja sitten 30000 km (20 000 mailin) tai 24 kuukau-

den v쌹lein

Alipaineletkut ja kampikammion tuuletusletkut - I - I - I - I

Sytytystulpat *4

Smartstream G1.2 (Lyijyt쎨n) Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) j쌹lkeen

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI 
(Lyijyt쎨n) Vaihda aina 150 000 km (100 000 mailin) j쌹lkeen

Smartstream G1.2 (Lyijylli-
nen) Vaihda aina 30 000 km (20 000 mailin) j쌹lkeen

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI 
(lyijyllinen) Vaihda aina 30 000 km (20 000 mailin) j쌹lkeen

Manuaalivaihteiston neste *5
Ei tarkistusta, ei edellyt쌹 huoltoaAutomaattivaihteiston 

neste 6 A/T

Vetoakseli ja suojakumit - I - I - I - I

Polttoaineensuodatin 
(bensiini) *6

Kiinassa, Brasiliassa - I - R - I - R

Polttoaineputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t - - - I - - - I

Polttoaines쌹ili쎨n ilman-
suodatin

Kiinassa I I R I I R I I

Paitsi Kiinassa - I - R - I - R

H쎨yryletku ja polttoaines쌹ili쎨n korkki - - - | - - - |

Ilmanpuhdistimen suo-
datin

Paitsi Kiina, Intia, L쌹hi-it쌹 I I R I I R I I

Kiinassa, Intiassa, L쌹hi-
id쌹ss쌹 R R R R R R R R

Pakokaasuj쌹rjestelm쌹 I I I I I I I I

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹
Tarkasta ensin 60 000 km:n (40 000 mailin) tai 48 kuukau-

den j쌹lkeen ja sitten 30 000 km:n (20 000 mailin) tai 24 
kuukauden v쌹lein

Ilmastointilaitteen kompressori/kylm쌹aine I I I I I I I I
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僅 Polttoaineensuodatin (bensiinimoottori): Polttoaineensuodatinta pidet쌹쌹n huolto-
vapaana, mutta s쌹쌹nn쎨llist쌹 tarkastusta suositellaan. Tarkastuksen v쌹li riippuu 
polttoaineen laadusta.
- Jos auton toiminnassa ilmenee turvallisuuden kannalta t쌹rkeit쌹 asioita, kuten 

polttoaineen virtauksen rajoittumista, virtauspiikkej쌹, tehon menetyst쌹, vakavia 
k쌹ynnistymisongelmia, jne., vaihda polttoaineensuodatin heti huolto-ohjelmasta 
riippumatta ja pyyd쌹 asiasta lis쌹tietoja valtuutetulta Kia-j쌹lleenmyyj쌹lt쌹/huolto-
kumppanilta.

Ilmastointilaitteen ilman-
suodatin

Paitsi Australia ja Uusi-See-
lanti R R R R R R R R

Australia ja Uusi-Seelanti I R I R I R I R

Jarrulevyt ja -palat I I I I I I I I

Jarrurummut ja jarrupinnat - I - I - I - I

Jarruputket, -letkut ja liit쌹nn쌹t I I I I I I I I

Jarru-/kytkinneste | | R | | R | |

Seisontajarru - I - I - I - I

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet I I I I I I I I

Renkaat (paine ja kulutuspinta) I I I I I I I I

Akun kunto I I I I I I I I

Kuukausien lukum쌹쌹r쌹 tai ajomatka, kumpi t쌹yttyy ensin

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

maileja x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

km x 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Huolto hankalissa k쌹ytt쎨oloissa – bensiinimoottorit [paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien Ven쌹j쌹)]
I : Tarkasta ja tarvittaessa s쌹쌹d쌹, korjaa, puhdista tai vaihda.
R: Vaihda tai uusi.

HUOLTOKOHDE HUOLTOTOI-
MENPIDE HUOLTOV쉁LIT AJO-OLOSUH-

TEET

Moottori-
쎨ljy ja 
moottorin 
쎨ljysuoda-
tin

Smartstrea
m G1.2, 
(Bensiini-
moottori) 
1.4 MPI

Paitsi L쌹hi-it쌹*, V쌹li- ja 
Etel쌹-Amerikka, Intia, 
Libya, Iran, Algeria, 
Sudan, Marokko, Tuni-
sia, Egypti, Kiina

R Vaihda 7 500 km (5 000 mai-
lin) tai 6 kuukauden v쌹lein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

L쌹hi-it쌹*, V쌹li- ja Etel쌹-
Amerikka, Intia, Libya, 
Iran, Algeria, Sudan, 
Marokko, Tunisia, Egypti

R Vaihda 5000 km (3000 mai-
lin) tai 6 kuukauden v쌹lein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

Kiinassa R Vaihda 5000 km (3000 mai-
lin) tai 3 kuukauden v쌹lein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L

Sytytystulpat R Vaihda useammin olosuh-
teista riippuen A, B, F, G, H, I, K

Manuaalivaihteiston neste R 120 000 km (80 000 mailin) 
v쌹lein C, D, F, G, H, I, J

Automaattivaihteiston neste R 90 000 km:n (60 000 mai-
lin) v쌹lein

A, C, F, G, H, I, J, 
K

Vetoakseli ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen

C, D, E, F, G, H, I, 
J

Ilmanpuhdistimen suodatin R Vaihda useammin olosuh-
teista riippuen C, E

Ilmastointilaitteen ilmansuodatin R Vaihda useammin olosuh-
teista riippuen C, E, G

Jarrulevyt, jarrupalat ja jarrusatulat I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen

C, D, E, G, H, I, J, 
K

Jarrurummut ja jarrupinnat I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen

C, D, E, G, H, I, J, 
K

Seisontajarru I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen C, D, G, H

Ohjausvaihteen kiinnitys, nivelet ja suojakumit I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet I Tarkasta useammin olosuh-
teista riippuen C, D, E, G, H, I
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Vaikeat ajo-olosuhteet
A : Ajetaan toistuvasti lyhyit쌹 matkoja, 
alle 8 km (5 mailia), normaalissa l쌹mp쎨-
tilassa tai alle 16 km (10 mailia) j쌹쌹t쌹-
v쌹ss쌹 l쌹mp쎨tilassa.
B: Liiallinen moottorin tyhj쌹k쌹ynti tai pit-
kien matkojen ajaminen hitaalla nopeu-
della.
C: Ajetaan karkeilla, p쎨lyisill쌹, mutaisilla, 
p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹, tai teill쌹, joille 
on levitetty soraa tai suolaa.
D: Ajetaan alueilla, joissa k쌹ytet쌹쌹n suo-
laa tai muita sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita, tai 
hyvin kylm쌹ll쌹 s쌹쌹ll쌹
E: Ajetaan eritt쌹in p쎨lyisiss쌹 olosuh-
teissa.
F: Ajetaan vilkkaasti liikenn쎨idyll쌹 
alueella.
G: Ajetaan toistuvasti yl쌹m쌹keen, alam쌹-
keen tai vuoristoteill쌹.
H: K쌹ytet쌹쌹n hinaamiseen tai matkai-
luun ja ajamiseen kattokuormalla
I : Ajetaan partioautona, taksina, muussa 
kaupallisessa k쌹yt쎨ss쌹 tai ajoneuvojen 
hinauksessa.
J: Ajetaan s쌹쌹nn쎨llisesti nopeasti tai 
nopeasti kiihdytt쌹en/jarruttaen
K: Toistuva ajaminen stop-and-go-tilan-
teissa.
L: Muun kuin suositellun moottori쎨ljyn 
k쌹ytt쎨 (mineraali, puolisynteettinen, vis-
kositeettiaste jne.)

Ajoitettujen huoltokohteiden 
kuvaus

Moottori쎨ljy ja suodatin
Moottori쎨ljy ja suodatin on vaihdettava 
huolto-ohjelmassa ilmoitetuin aikav쌹lein. 
Jos autoa ajetaan ankarissa olosuh-
teissa, on 쎨ljyn ja suodattimen vaihto 
teht쌹v쌹 useammin.

K쌹ytt쎨hihnat
Tarkista kaikki hihnat halkeamien, mur-
tumien, liiallisen kulumisen tai 쎨ljyynty-
misen varalta, ja vaihda tarvittaessa. 
K쌹ytt쎨hihnojen oikea kireys on tarkas-
tettava s쌹쌹nn쎨llisesti ja s쌹쌹dett쌹v쌹 tar-
vittaessa.

HUOMIO
Kun tarkastat hinaa, aseta virta-avain 
LOCK/OFF- tai ACC-asentoon.

Polttoaineensuodatin (bensiini)
Kian bensiiniautot on varustettu elinik쌹i-
sell쌹 polttoaineensuodattimella, joka on 
kiinte쌹 osa polttoaines쌹ili쎨t쌹. S쌹쌹nn쎨l-
list쌹 huoltoa tai vaihtoa ei tarvita, vaan 
se riippuu polttoaineen laadusta. Jos 
ilmenee t쌹rkeit쌹 turvallisuusasioita, 
kuten polttoaineen virtauksen rajoittu-
mista, virtauspiikkej쌹, tehon menetyst쌹, 
vakavia k쌹ynnistymisongelmia, jne., tar-
vitaan polttoaineensuodattimen tarkas-
tus tai vaihto.
Pyyd쌹 ammattikorjaamoa tarkasta-
maan tai vaihtamaan polttoainesuodatti-
men. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
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Polttoaineputket, polttoainelet-
kut ja liit쌹nn쌹t
Tarkista polttoaineputket, polttoainelet-
kut ja liit쌹nn쌹t vuotojen ja vaurioiden 
varalta. Pyyd쌹 ammattikorjaamoa vaih-
tamaan polttoaineputket, polttoainelet-
kut ja liit쌹nn쌹t. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

H쎨yryletku ja polttoaines쌹ili쎨n 
korkki
H쎨yryletku ja polttoaines쌹ili쎨n t쌹ytt쎨au-
kon korkki on tarkastettava huolto-ohjel-
massa ilmoitetuin aikav쌹lein. Varmista, 
ett쌹 uusi h쎨yryletkun tai polttoaines쌹i-
li쎨n korkki on asetettu paikoilleen oikein.

Kampikammion alipainetuuletus-
letkut (jos kuuluu varustukseen)
Tarkista letkujen pinta kuumentumisen 
ja/tai mekaanisten vaurioiden varalta. 
Kova ja hauras kumi, murtumat, repey-
tym쌹t, leikkautumat, hankautumat ja 
liiallinen turpoaminen ilmaisevat heiken-
tymist쌹. Erityist쌹 huomiota on kiinnitet-
t쌹v쌹 niiden letkupintojen tarkastukseen, 
jotka ovat l쌹hinn쌹 voimakkaita l쌹mm쎨n-
l쌹hteit쌹, kuten pakoputkistoa.
Varmista letkun reititys tarkistamalla, 
ett쌹 letkut eiv쌹t joudu kosketuksiin min-
k쌹쌹n sellaisen l쌹mm쎨nl쌹hteen, ter쌹vien 
reunojen tai liikkuvien osien kanssa, 
jotka voivat aiheuttaa l쌹mp쎨vaurioita tai 
mekaanista kulumista. Tarkista kaikki 
letkuliit쌹nn쌹t, kuten puristimet ja liitti-
met, varmistaaksesi, ett쌹 ne ovat kun-
nolla paikoillaan ja ettei vuotoja ole. 
Letkut on vaihdettava v쌹litt쎨m쌹sti, jos 
n쌹kyy mit쌹쌹n merkkej쌹 heikkenemisest쌹 
tai vaurioista.

Ilmanpuhdistimen suodatin
Vie ilmansuodatin tarkastettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.

Sytytystulpat (FFV bensiinimoot-
tori)
Varmista, ett쌹 asennat uudet sytytystul-
pat, joiden l쌹mp쎨tila-alue on oikea.

VAROITUS
쉁l쌹 irrota ja tarkasta sytytystulppia, kun 
moottori on kuuma. Saatat polttaa itsesi.

HUOMIO
Osia koottaessa pyyhi huolellisesti syty-
tyspuolan alaosan sis쌹- ja ulkopuoli ja 
sytytystulpan eristys pehme쌹ll쌹 liinalla, 
jotta sytytystulpan eristys ei p쌹쌹se 
likaantumaan.

Venttiiliv쌹lykset (Smartstream 
G1.0 T-GDi, Smartstream G1.0 T-
GDi HEV)
Tutki liiallinen venttiilien melu ja/tai 
moottorin t쌹rin쌹, ja s쌹쌹d쌹 tarvittaessa. 
Jos n쌹in on, vie j쌹rjestelm쌹 huolletta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

J쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹
Tarkista j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n osat, 
kuten j쌹쌹hdytin, j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨, 
letkut ja liit쌹nn쌹t, vuotojen ja vaurioiden 
varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat.



Huolto

228

Ajoitettujen huoltokohteiden kuvaus

J쌹쌹hdytysneste
J쌹쌹hdytysneste on vaihdettava huolto-
ohjelmassa ilmoitetuin aikav쌹lein.

Manuaalivaihteiston neste (jos 
kuuluu varustukseen)
Tarkista manuaalivaihteiston neste huol-
toaikataulun mukaisesti.

Automaattivaihteiston neste (jos 
kuuluu varustukseen)
Automaattivaihteiston nestett쌹 ei tar-
vitse tarkastaa normaaleissa k쌹ytt쎨olo-
suhteissa.
Vaihdata automaattivaihteiston neste 
ammattikorjaamossa huoltoaikataulun 
mukaisesti. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin luona.

HUOMAA
Automaattivaihteiston neste on v쌹ril-
t쌹쌹n p쌹쌹asiassa punaista.
Kun ajoneuvoa ajetaan, automaattivaih-
teiston neste tummuu. Se on normaalia 
eik쌹 tarkoita sit쌹, ett쌹 neste t쌹ytyy vaih-
taa v쌹rimuutosten perusteella.

HUOMIO
Muiden kuin m쌹쌹ritettyjen nesteiden 
k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa vaihteiston toimin-
tah쌹iri쎨n ja vikaantumisen.
K쌹yt쌹 vain m쌹쌹ritelty쌹 automaattivaih-
teiston nestett쌹. (Katso kohta "Suositellut 
voiteluaineet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)

Kaksoiskytkinvoimansiirron neste 
(jos kuuluu varustukseen)
Tarkista kaksoiskytkinvoimansiirron 쎨ljy 
huoltoaikataulun mukaisesti.

Jarruletkut ja -putket
Tarkista silm쌹m쌹쌹r쌹isesti oikea asennus, 
hankaumat, murtumat, heikentyminen ja 
mahdolliset vuodot. Vaihda kaikki hei-
kentyneet tai vaurioituneet osat v쌹litt쎨-
m쌹sti.

Jarru-/kytkinneste (jos kuuluu 
varustukseen)
Tarkista jarru/kytkinnesteen taso s쌹ili-
쎨ss쌹. Tason on oltava s쌹ili쎨n ”MIN”- ja 
”MAX”-merkkien v쌹lill쌹. K쌹yt쌹 vain DOT 
3- tai DOT 4 -m쌹쌹rityksen mukaista 
jarru-/kytkinnestett쌹.

Seisontajarru
Tarkista seisontajarrun j쌹rjestelm쌹, 
mukaan lukien seisontajarrun vipu (tai 
poljin) ja kaapelit.

Jarrulevyt, jarrupalat ja jarrusatu-
lat
Tarkista palat liiallisen kulumisen varalta, 
levyt ohenemisen ja kulumisen varalta 
sek쌹 jarrusatulat nestevuotojen varalta.
Katso Kian verkkosivulta lis쌹tietoja jarru-
palojen ja levyn kulumisrajoista. 
(www.Kia-hotline.com)

Jousituksen asennuspultit
Tarkista jousituksen liit쌹nn쌹t l쎨ysyyden 
ja vaurioiden varalta. Kirist쌹 uudelleen 
m쌹쌹ritettyyn kiristysmomenttiin.
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Huolto Moottori쎨ljy (bensiini)

Ohjausvaihde, vivut ja suojaku-
mit/alapallonivelet
Kun auto on pys쌹htynyt ja moottori 
sammutettu, tarkista ohjauspy쎨r쌹n 
mahdollinen liiallinen vapaaliike.
Tarkista nivelet taipumien tai vaurioiden 
varalta. Tarkista p쎨lysuojakumit ja pallo-
nivelet heikkenemisen, murtumien tai 
vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkista vetoakselit, suojakumit ja kiinni-
tykset murtumien, heikkenemisen ja 
vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioi-
tuneet osat ja t쌹yt쌹 tarvittaessa rasva 
uudelleen.

Ilmastointilaitteen kylm쌹aine (jos 
kuuluu varustukseen)
Tarkista ilmastointilaitteen putket ja lii-
t쌹nn쌹t vuotojen ja vaurioiden varalta.

Moottori쎨ljy (bensiini)
Moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹n tarkistus
Moottori쎨ljyll쌹 voidellaan, j쌹쌹hdytet쌹쌹n 
ja k쌹ytet쌹쌹n moottorin erin쌹isi쌹 hydrau-
lisia osia. Moottori쎨ljyn kuluminen ajon 
aikana on normaalia, ja moottori쎨ljyn 
taso on tarkistettava ja sit쌹 on lis쌹tt쌹v쌹 
s쌹쌹nn쎨llisesti. Tarkista 쎨ljyn taso ja lis쌹쌹 
sit쌹 my쎨s suositellun huoltoaikataulun 
mukaisesti, jotta 쎨ljyn toimintakyky ei 
heikkene. Tarkista moottori쎨ljy seuraa-
vasti.

Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV

Smartstream G1.2
OYB070082L

OYB070005L
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Moottori쎨ljy (bensiini)

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

1. Varmista, ett쌹 auto on tasaisella alus-
talla.

2. K쌹ynnist쌹 moottori ja anna sen saa-
vuttaa normaali toimintal쌹mp쎨tila.

3. Sammuta moottori, avaa 쎨ljyn t쌹ytt쎨-
aukon korkki ja ved쌹 mittatikku ulos. 
Odota 15 minuuttia, jotta 쎨ljy valuu 
takaisin 쎨ljypohjaan.

4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja ty쎨nn쌹 
se kokonaan takaisin.

5. Ved쌹 mittatikku uudelleen ulos ja tar-
kista m쌹쌹r쌹. Tarkista, onko 쎨ljyn taso 
F- ja L-viivan v쌹liss쌹. Jos se on L-vii-
van alapuolella, lis쌹쌹 쎨ljy쌹 niin, ett쌹 
쎨ljyn taso on F-viivan korkeudella.

VAROITUS
J쌹쌹hdyttimen letku
Varo ettet kosketa j쌹쌹hdytt쌹j쌹n letkuja, 
kun tarkastat tai lis쌹쌹t moottori쎨ljy쌹, 
koska ne voivat olla riitt쌹v쌹n kuumia 
aiheuttamaan palovammoja.

HUOMIO
K쌹yt쌹 puhdasta liinaa, kun pyyhit 쎨ljyn 
tason mittaa. Jos siihen sekoittuu roskia, 
voi aiheutua moottorivaurioita.

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

K쌹yt쌹 suppiloa est쌹m쌹쌹n 쎨ljyn vuota-
minen moottorin komponentteihin.

OYB071006L

OYB071083L

OYB071008L

OYB071009L
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Huolto Moottori쎨ljy (bensiini)

K쌹yt쌹 vain ohjeen mukaista moottori쎨l-
jy쌹. (Katso kohta "Suositellut voiteluai-
neet ja tilavuudet" sivulla 9-7.)
僅 쉁l쌹 l쌹ikyt쌹 moottori쎨ljy쌹 kun lis쌹쌹t tai 

vaihdat sit쌹. Pyyhi roiskunut 쎨ljy pois 
v쌹litt쎨m쌹sti.

僅 Moottorin 쎨ljynkulutus saattaa kasvaa 
uutta autoa sis쌹쌹n ajettaessa. Se 
vakautuu 6 000 km:n (4 000 mailin) 
ajon j쌹lkeen.

僅 Moottori쎨ljyn kulutukseen vaikuttavat 
muun muassa ajotavat, ilmasto-olot, 
liikennetilanne ja 쎨ljyn laatu. Siksi 
moottori쎨ljyn taso kannattaa tarkistaa 
s쌹쌹nn쎨llisesti ja sit쌹 pit쌹쌹 tarvittaessa 
lis쌹t쌹.

Moottori쎨ljyn ja suodattimen 
vaihto
Vie moottori쎨ljy ja suodatin vaihdetta-
vaksi ammattikorjaamoon. Kia suositte-
lee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
僅 Jos moottori쎨ljyn vaihtov쌹li ylittyy 

huoltoaikataulussa ilmoitetusta, moot-
tori쎨ljyn toimintakyky saattaa heiken-
ty쌹, mik쌹 saattaa vaikuttaa moottorin 
kuntoon. Vaihda moottori쎨ljy sen 
takia huoltoaikataulun mukaisesti.

僅 K쌹yt쌹 suositeltua moottori쎨ljy쌹 ja suo-
datinta, jotta moottori pysyy ihanne-
kunnossa. Jos suositeltua 쎨ljy쌹 ja 
suodatinta ei k쌹ytet쌹, vaihda ne han-
kalien k쌹ytt쎨olosuhteiden huoltoaika-
taulun mukaisesti.

僅 싋ljynvaihdon huoltoaikataulun tarkoi-
tus on est쌹쌹 쎨ljyn toimintakyvyn heik-
keneminen. Se ei liity mitenk쌹쌹n 
쎨ljynkulutukseen. Tarkista moottori쎨l-
jyn taso ja lis쌹쌹 sit쌹 s쌹쌹nn쎨llisesti.

VAROITUS
K쌹ytetty moottori쎨ljy voi aiheuttaa iho-
쌹rsytyst쌹 tai sy쎨p쌹쌹, jos se on kosketuk-
sissa ihoon pitkittyneit쌹 aikoja. K쌹ytetty 
moottori쎨ljy sis쌹lt쌹쌹 ainesosia, jotka ovat 
aiheuttaneet sy쎨p쌹쌹 koe-el쌹imille. Suo-
jaa ihosi aina pesem쌹ll쌹 k쌹tesi perusteel-
lisesti saippualla ja l쌹mpim쌹ll쌹 vedell쌹 
mahdollisimman pian k쌹ytetyn 쎨ljyn 
k쌹sittelyn j쌹lkeen. 쉁l쌹 j쌹t쌹 k쌹ytettyj쌹 
moottori쎨ljyj쌹 lasten ulottuville.

HUOMIO
Smartstream T-GDi -moottori
Kun moottori쎨ljyn paine laskee, koska 
sit쌹 on liian v쌹h쌹n, moottorin 쎨ljynpai-
neen varoitusvalo ( ) tulee n쌹ky-
viin. Lis쌹ksi moottoritehoa rajoittava 
parannettu moottorin suojaj쌹rjestelm쌹 
kytkeytyy p쌹쌹lle ja toimintah쌹iri쎨n 
merkkivalo ( ) syttyy, kun autolla 
ajetaan jatkuvasti t쌹ss쌹 tilassa. Kun 
쎨ljynpaine palautuu, moottorin 쎨ljynpai-
neen varoitusvalo sammuu eik쌹 mootto-
ritehoa en쌹쌹 rajoiteta.

HUOMIO
Moottori쎨ljy on eritt쌹in kuumaa heti ajon 
j쌹lkeen ja voi aiheuttaa palovammoja 
vaihdettaessa. Vaihda moottori쎨ljy 
vasta, kun se on j쌹쌹htynyt.
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Moottorin j쌹쌹hdytysneste

Moottorin j쌹쌹hdytysneste
Korkeapainej쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
s쌹ili쎨, joka on t쌹ytetty ymp쌹ri vuoden 
k쌹ytett쌹v쌹ll쌹 pakkasneste-j쌹쌹hdytys-
nesteell쌹. S쌹ili쎨 t쌹ytet쌹쌹n tehtaalla.
Tarkista pakkasnesteen kesto ja j쌹쌹hdy-
tysnesteen pinta v쌹hint쌹쌹n kerran vuo-
dessa, talvikauden alussa ja ennen 
matkaa kylmemp쌹쌹n ilmastoon.

HUOMIO
僅 Kun moottori ylikuumentuu v쌹h쌹isen 

j쌹쌹hdytysnesteen takia, 쌹killinen j쌹쌹h-
dytysnesteen lis쌹ys voi aiheuttaa 
murtumia moottoriin. Vaurioiden est쌹-
miseksi lis쌹쌹 moottorin j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹 hitaasti pieni m쌹쌹r쌹 kerrallaan.

僅 쉁l쌹 aja ilman moottorin j쌹쌹hdytysnes-
tett쌹. Se voi aiheuttaa vesipumpun 
vikaantumisen ja moottorin kiinnileik-
kaamisen, jne.

J쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹n tarkas-
tus

VAROITUS
J쌹쌹hdyttimen korkin irrottami-
nen
僅쉁l쌹 koskaan irrota j쌹쌹hdyttimen 
korkkia kun moottori on k쌹yn-

niss쌹 tai kuuma. Se voi johtaa j쌹쌹hdy-
tysj쌹rjestelm쌹n ja moottorin 
vaurioihin. Sen lis쌹ksi, kuuma j쌹쌹hdy-
tysneste tai h쎨yry voivat aiheuttaa 
vakavia henkil쎨vahinkoja.

僅 Sammuta moottori ja odota, kunnes 
se j쌹쌹htyy. Noudata 쌹쌹rimm쌹ist쌹 
varovaisuutta avatessasi j쌹쌹hdytti-
men korkkia. Kierr쌹 sen ymp쌹rille 
paksu pyyhe ja k쌹쌹nn쌹 hitaasti vasta-
p쌹iv쌹쌹n ensimm쌹iseen pys쌹ytykseen 
saakka. Astu taaksep쌹in, kun paine 
vapautuu j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹st쌹.

Kun olet varma, ett쌹 kaikki paine on 
vapautunut, paina korkkia alasp쌹in 
paksulla pyyhkeell쌹 ja poista se kier-
t쌹m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.

僅 Vaikka moottori olisi sammutettu, 쌹l쌹 
irrota j쌹쌹hdytt쌹j쌹n korkkia tai tyhjen-
nystulppaa, kun moottori ja j쌹쌹hdytin 
ovat kuumia. Kuuma j쌹쌹hdytysneste 
ja h쎨yry voivat sy쎨ksy쌹 viel쌹 ulos pai-
neella ja aiheuttaa vakavia vammoja.

VAROITUS
J쌹쌹hdytyspuhaltimen s쌹hk쎨-
moottoria ohjaa moottorin j쌹쌹h-
dytysnesteen l쌹mp쎨tila, 
j쌹쌹hdytysnesteen paine ja auton 
nopeus. Se saattaa toisinaan toi-

mia silloinkin, kun moottori ei ole k쌹yn-
niss쌹. Ole eritt쌹in varovainen, kun 
ty쎨skentelet j쌹쌹hdytyspuhaltimen lapo-
jen l쌹hell쌹, jotta et loukkaa itse쌹si py쎨ri-
viin puhaltimen lapoihin. Kun moottorin 
j쌹쌹hdytysnesteen l쌹mp쎨tila laskee, s쌹h-
k쎨moottori sammuu automaattisesti. 
T쌹m쌹 kuuluu asiaan.

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV

OYB070084L
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Huolto Moottorin j쌹쌹hdytysneste

Smartstream G1.2/(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

Tarkista kaikkien j쌹쌹hdytysj쌹rjestelm쌹n 
ja l쌹mmityslaitteen letkujen liit쌹nn쌹t ja 
kunto. Vaihda kaikki turvonneet tai 
vahingoittuneet letkut.
J쌹쌹hdytysnesteen pinnan on oltava 
j쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n sivussa olevien 
MAX- ja MIN-merkkien (F ja L) v쌹liss쌹, 
kun moottori on kylm쌹.
Jos j쌹쌹hdytysnesteen pinta on matalalla, 
lis쌹쌹 riitt쌹v쌹sti tislattua (deionisoitua) tai 
pehme쌹쌹 vett쌹. T쌹yt쌹 MAX-merkint쌹쌹n 
(F) saakka, mutta 쌹l쌹 ylit쌹yt쌹.
Jos lis쌹yksi쌹 tarvitaan usein, tarkistuta 
j쌹rjestelm쌹 ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Suositeltu moottorin j쌹쌹hdytys-
neste
僅 Lis쌹tess쌹si j쌹쌹hdytysnestett쌹 k쌹yt쌹 

autossasi vain tislattua vett쌹 tai peh-
me쌹쌹 vett쌹, 쌹l쌹 koskaan sekoita 
kovaa vett쌹 tehtaalla t쌹ytettyyn j쌹쌹h-
dytysnesteeseen. Virheellinen j쌹쌹hdy-
tysnesteseos voi aiheuttaa vakavia 
virhetoimintoja tai moottorin vaurioi-
tumisen.

僅 Autosi moottorissa on alumiinisia osia, 
joita on korroosion ja j쌹쌹tymisen est쌹-

miseksi suojattava fosfaattia sis쌹lt쌹-
v쌹ll쌹 
etyleeniglykolij쌹쌹hdytysnesteell쌹.

僅 쉁L쉁 K쉁YT쉁 alkoholi- tai metanolij쌹쌹h-
dytysnestett쌹 tai sekoita niit쌹 m쌹쌹ri-
tettyyn j쌹쌹hdytysnesteeseen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 liuosta, joka sis쌹lt쌹쌹 yli 60 % 
j쌹쌹nestoa tai alle 35 % j쌹쌹nestoa, 
koska se heikent쌹쌹 liuoksen tehok-
kuutta.

Katso seossuhteet seuraavasta taulu-
kosta.

Smartstream G1.0 T-GDi / Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV

OYB076010

Ymp쌹rist쎨n l쌹mp쎨-
tila

Seoksen prosenttiosuus (tila-
vuus)

Pakkasneste Vesi

-15 °C (5 °F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60

-35°C (-31°F) 50 50

-45°C (-49°F) 60 40

OYB070085L
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Moottorin j쌹쌹hdytysneste

Smartstream G1.2/(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

VAROITUS
J쌹쌹hdytysnestes쌹ili쎨n korkki
쉁l쌹 poista j쌹쌹hdytt쌹j쌹n korkkia, 
kun moottori ja j쌹쌹hdytin ovat 
kuumia. Tulikuuma j쌹쌹hdytys-

neste ja h쎨yry voivat sy쎨ksy쌹 ulos pai-
neella ja aiheuttaa vakavia vammoja.

J쌹쌹hdytysnesteen vaihtaminen
Vaihdata j쌹쌹hdytysneste ammattikorjaa-
mossa. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuu-
tetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

HUOMIO
Aseta paksu liina j쌹쌹hdyttimen korkin 
ymp쌹rille ennen j쌹쌹hdytysaineen lis쌹쌹-
mist쌹, jotta j쌹쌹hdytysainetta ei p쌹쌹se 
valumaan yli vaihtovirtageneraattorin 
tapaisiin moottorin osiin.

VAROITUS
J쌹쌹hdytysneste
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 tai pak-

kasnestett쌹 pesulaitteen nestes쌹ili-
쎨ss쌹.

僅 J쌹쌹hdytt쌹j쌹n j쌹쌹hdytysneste voi hai-
tata n쌹kyvyytt쌹 vakavasti, jos sit쌹 
suihkuaa tuulilasille, ja se voi aiheut-
taa auton hallinnan menetyksen tai 
vaurioita maalipinnalle ja korin vii-
meistelylle.

OYB070012L



29

8

8

Huolto Jarru-/kytkinneste

Jarru-/kytkinneste (jos kuuluu 
varustukseen)
Jarru-/kytkinnesteen m쌹쌹r쌹n tar-
kistus

Tarkista s쌹ili쎨n nestem쌹쌹r쌹 s쌹쌹nn쎨lli-
sesti. Nesteen on oltava s쌹ili쎨n sivulla 
olevien MIN- ja MAX-merkkien v쌹lill쌹.
Ennen kuin irrotat s쌹ili쎨n korkin ja lis쌹쌹t 
jarru/kytkinnestett쌹, est쌹 jarru/kytkin-
nesteen likaantuminen puhdistamalla 
korkin ymp쌹rist쎨 perusteellisesti.
Tarkista ajoittain, ett쌹 jarrunestes쌹ili쎨n 
nestetaso on MIN- ja MAX-merkint쎨jen 
v쌹liss쌹. Taso laskee, kun kilometrej쌹 ker-
tyy. T쌹m쌹 on normaali tilanne, joka liittyy 
jarrupintojen kulumiseen.
Jos nestetaso on liian alhaalla, suositte-
lemme, ett쌹 ammattikorjaamo tarkastaa 
j쌹rjestelm쌹n. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
K쌹yt쌹 vain suositeltua jarrunestett쌹. 
(Katso kohta "Suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet" sivulla 9-7.)
쉁l쌹 koskaan sekoita erityyppisi쌹 nes-
teit쌹.

VAROITUS
Jarru-/kytkinnesteen menetys
Jos jarru/kytkinj쌹rjestelm쌹쌹n t쌹ytyy 
lis쌹t쌹 usein nestett쌹, vie j쌹rjestelm쌹 tar-
kastettavaksi ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
jarru-/kytkinneste
Kun jarru/kytkinnestett쌹 lis쌹t쌹쌹n, k쌹sit-
tele sit쌹 varovaisesti. 쉁l쌹 anna sen 
p쌹쌹st쌹 silmiisi. Jos jarru-/kytkinnestett쌹 
joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla 
m쌹쌹r쌹ll쌹 puhdasta hanavett쌹. Anna l쌹쌹-
k쌹rin tarkastaa silm쌹si mahdollisimman 
pian.

HUOMIO
쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 jarru-/kytkinnestett쌹 auton 
maalipinnalle, koska se vaurioittaa maa-
lia. Jarru-/kytkinnestett쌹, joka on ollut 
pitemp쌹쌹n ilman vaikutuksen alaisena, 
ei koskaan saa k쌹ytt쌹쌹, koska sen laatua 
ei voida taata. Se t쌹ytyy h쌹vitt쌹쌹 asian-
mukaisesti. 쉁l쌹 t쌹yt쌹 v쌹쌹r쌹쌹 nestett쌹. 
Mik쌹li jarru/kytkinj쌹rjestelm쌹ss쌹 on 
muutamakin pisara mineraali쎨ljy쌹, kuten 
moottori쎨ljy쌹, sen osat voivat vaurioitua.

HUOMIO
Ajoneuvosi parhaan jarru- ja ABS / ESC-
suorituskyvyn yll쌹pit쌹miseksi, k쌹yt쌹 
aitoa, Kian m쌹쌹rittelem쌹쌹 jarru쎨ljy쌹. 
(Luokitus: SAE J1704 DOT4 LV, ISO4925 
CLASS-6, FMVSS116 DOT-4)

OYB070013L
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Pesulaitteen neste
Pesunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus

S쌹ili쎨 on l쌹pikuultava, joten voit tarkas-
taa tason nopeasti silm쌹varaisella tar-
kastuksella.
Tarkista nestepinta pesulaitteen s쌹ili-
쎨ss쌹, ja lis쌹쌹 nestett쌹 tarvittaessa. Puh-
dasta vett쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹, jos 
pesunestett쌹 ei ole saatavana. K쌹yt쌹 kui-
tenkin j쌹쌹tym쌹t쎨nt쌹 pesunestett쌹 kyl-
miss쌹 olosuhteissa j쌹쌹tymisen 
est쌹miseksi.

VAROITUS
J쌹쌹hdytysneste
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 j쌹쌹hdytysnestett쌹 tai pak-

kasnestett쌹 pesulaitteen nestes쌹ili-
쎨ss쌹.

僅 J쌹쌹hdytysneste voi haitata n쌹kyvyytt쌹 
vakavasti, jos sit쌹 suihkuaa tuulilasille, 
ja se voi aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen tai vaurioita maalipin-
nalle ja korin viimeistelylle.

僅 Tuulilasin pesulaitteen neste voi sis쌹l-
t쌹쌹 jonkin verran alkoholia ja se voi 
olla tulenarkaa m쌹쌹r쌹tyiss쌹 olosuh-
teissa. 쉁l쌹 anna kipin쎨iden tai avotu-
len joutua kontaktiin pesunesteen tai 
pesunestes쌹ili쎨n kanssa. Voi aiheu-

tua vaurioita autolle tai sen matkusta-
jille.

僅 Tuulilasin pesuneste on myrkyllist쌹 
ihmisille ja el쌹imille. 쉁l쌹 juo tuulilasin 
pesunestett쌹 ja v쌹lt쌹 kontaktia sen 
kanssa. Se voi aiheuttaa vakavia vam-
moja tai kuoleman.

OYB070015L
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Seisontajarru
Seisontajarrun tarkastus

Tarkista seisontajarrun liike laskemalla 
kuuluvien napsautusten m쌹쌹r쌹, kun se 
vedet쌹쌹n koko matka alkaen vapaute-
tusta asennosta. Seisontajarrun pit쌹isi 
my쎨s pysty쌹 yksin pid쌹tt쌹m쌹쌹n autoa 
suhteellisen jyrk쌹ss쌹 rinteess쌹. Jos veto-
matka on m쌹쌹ritelty쌹 suurempi tai pie-
nempi, anna j쌹rjestelm쌹 huollettavaksi 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 
k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huol-
tokumppanin luona.
Isku: 5–7 ”napsautusta” 20 kg:n voi-
malla (44 lbs, 196 N).

Ilmanpuhdistin
Suodattimen vaihtaminen

Se tulee vaihtaa tarpeen mukaan, eik쌹 
sit쌹 saa pest쌹.
Voit puhdistaa suodattimen tarkastaes-
sasi ilmanpuhdistinta.
Puhdista suodatin k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 paineil-
maa.
1. Irrota ilmansuodattimen kantta kiinni 

pit쌹v쌹t klipsit, ja avaa kansi.

2. Pyyhi ilmansuodattimen kotelon sis쌹-
puoli.

3. Vaihda ilmansuodatin.

OYB070016L OYB070018L
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4. Lukitse kansi sen kiinnitysklipseill쌹.
Vaihda suodatin huoltoaikataulun 
mukaisesti.
Jos ajoneuvoa k쌹ytet쌹쌹n eritt쌹in p쎨lyi-
sill쌹 tai hiekkaisilla alueilla, vaihda ele-
mentti suositeltuja vaihtov쌹lej쌹 
useammin. (Katso kohta "Ajoitetut huol-
lot" sivulla 8-10.)

HUOMIO
僅 쉁l쌹 aja, kun ilmansuodatin on irro-

tettu, t쌹ll쎨in moottori kuluu nopeasti.
僅 Kun poistat ilmansuodattimen suoda-

tinta, niin varo, ett쌹 ilmanottoon ei 
p쌹쌹se p쎨ly쌹 tai likaa, koska ne voivat 
aiheuttaa vaurioita.

僅 Suodatinta vaihdettaessa suositte-
lemme ehdottomasti k쌹ytt쌹m쌹쌹n Kia 
Genuine Parts -varaosia tai vastaa-
vaa laatua olevia varaosia. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

Ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin
Suodattimen tarkastus
Ilmastointilaitteen suodatin on vaihdet-
tava huoltoaikataulun mukaisesti. Jos 
autoa k쌹ytet쌹쌹n pitki쌹 aikoja ilmaltaan 
pahasti saastuneissa kaupungeissa tai 
p쎨lyisill쌹, karkeilla teill쌹, se on tarkastet-
tava useammin ja vaihdettava aikaisem-
min. Jos vaihdat ilmastointilaitteen 
suodattimen itse, noudata seuraavaa 
menettely쌹 ja varo vaurioittamasta 
muita komponentteja.
1. Avaa hansikaslokero ja poista pys쌹y-

tin kummaltakin puolelta.

2. Kun hansikaslokero on avoinna, ved쌹 
tukikiinnikkeest쌹 (1).

OYB070021L
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3. Irrota ilmastointilaitteen suodattimen 
kansi painamalla kannen oikealla puo-
lella olevaa lukkoa.

4. Vaihda ilmastointilaitteen ilmansuo-
datin.

5. Kokoa purkamiseen n쌹hden k쌹쌹ntei-
sess쌹 j쌹rjestyksess쌹.

HUOMAA
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen ilman-
suodatinta, asenna se oikein. Muuten 
j쌹rjestelm쌹 saattaa tuottaa melua ja suo-
dattimen tehokkuus voi heikenty쌹.

Pyyhkij쌹nsulat
Sulkien tarkastus

HUOMAA
Kaupalliset kuumavahat, joita automaat-
tiset autopesulat levitt쌹v쌹t, ovat tunnet-
tuja siit쌹, ett쌹 ne tekev쌹t tuulilasista 
hankalan puhdistaa. Ja on asiakkaiden 
vastuulla pest쌹 ja hallita ajoneuvoa sopi-
villa menetelmill쌹 ja materiaaleilla.

Tuulilasin tai pyyhkij쌹nsulkien likaantu-
minen vierasmateriaalilla voi heikent쌹쌹 
tuulilasinpyyhkij쎨iden tehokkuutta. Ylei-
si쌹 likaantumisen l쌹hteit쌹 ovat hy쎨ntei-
set, puiden mahla ja joissakin 
kaupallisissa autopesuissa k쌹ytetyt kuu-
mavahak쌹sittelyt. Jos pyyhkimet eiv쌹t 
pyyhi kunnolla, puhdista sek쌹 ikkuna 
ett쌹 sulat hyv쌹ll쌹 puhdistusaineella tai 
miedolla pesuaineella, ja huuhtele ne 
perusteellisesti puhtaalla vedell쌹.

HUOMIO
Jotta voit v쌹ltt쌹쌹 pyyhkij쌹nsulkien vahin-
goittumisen, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 bensiini쌹, kerosii-
nia, tinneri쌹 tai muita liuottimia niihin tai 
niiden l쌹helle.
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Sulkien vaihtaminen
Kun pyyhkij쌹t eiv쌹t en쌹쌹 puhdista riitt쌹-
v쌹sti, sulat voivat olla kuluneet tai mur-
tuneet, ja ne on vaihdettava.

HUOMIO
Jotta estet쌹쌹n pyyhkij쎨iden varsien tai 
muiden komponenttien vaurioituminen, 
쌹l쌹 yrit쌹 siirt쌹쌹 pyyhkij쎨it쌹 k쌹sin.

HUOMIO
Muiden kuin m쌹쌹ritettyjen pyyhkij쌹nsul-
kien k쌹ytt쎨 voi aiheuttaa pyyhkij쎨iden 
toimintah쌹iri쎨n ja vikaantumisen.

Tuulilasin pyyhkij쌹nsulka

Tyyppi A
1. Nosta pyyhkij쌹nsulat ja k쌹쌹nn쌹 niiden 

kokonaisuutta hieman paljastaaksesi 
muovisen kiinnitysklipsin.

HUOMIO
쉁l쌹 anna pyyhkij쌹n pudota tuulilasille, 
sill쌹 tuulilasi voi s쌹r쎨ill쌹 tai rikkoontua.

2. Purista klipsi쌹 yhteen ja liu’uta pyyhki-
j쌹yksikk쎨쌹 alasp쌹in.

3. Nosta se pois varresta.
4. Asenna sulkarakenne irrotukseen 

n쌹hden p쌹invastaisessa j쌹rjestyk-
sess쌹.

Tyyppi B
1. Nosta pyyhkij쌹n varsi.

ODEEV098013NR
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HUOMIO
쉁l쌹 anna pyyhkij쌹n pudota tuulilasille, 
sill쌹 tuulilasi voi s쌹r쎨ill쌹 tai rikkoontua.

2. Nosta pyyhkij쌹nsulan klipsi쌹 (1) yl쎨s. 
Ved쌹 sitten sulkarakennetta (2) alas-
p쌹in ja irrota se.

3. Asenna uusi pyyhinkokonaisuus.

Takaikkunan pyyhkimen sulka
1. Nosta pyyhkij쌹n vartta (1) ja ved쌹 

pyyhkij쌹nsulan rakenne ulos.

2. Asenna uusi sulkarakenne asetta-
malla sen keskiosa pyyhkij쌹nvarren 
koloon niin, ett쌹 se napsahtaa paikoil-
leen.

3. Varmista, ett쌹 sulkarakenne on tiu-
kasti paikoillaan yritt쌹m쌹ll쌹 vet쌹쌹 sit쌹 
kevyesti.

Est쌹쌹ksesi pyyhkij쌹nvarren tai muiden 
osien vaurioitumisen, pyyd쌹 ammatti-
korjaamoa vaihtamaan pyyhkij쌹nsulan. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
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Akku
Akun parhaan k쌹ytt쎨i쌹n saavut-
taminen

僅 Pid쌹 akku tukevasti kiinnitettyn쌹.
僅 Pid쌹 akun yl쌹puoli puhtaana ja kui-

vana.
僅 Pid쌹 liitimet ja liit쌹nn쌹t puhtaina, tiu-

kalla ja vaseliinilla tai liitinrasvalla pin-
noitettuna.

僅 Huuhtele roiskunut elektrolyytti 
akusta v쌹litt쎨m쌹sti veden ja ruoka-
soodan liuoksella.

僅 Jos autoa ei k쌹ytet쌹 pitemp쌹쌹n 
aikaan, irrota akun kaapelit.

HUOMAA
Alunperin asennettu akku on huoltova-
paa. Jos auton akun sivussa on merkint쌹 
LOWER ja UPPER, voit tarkistaa elektro-
lyytin tason. Elektrolyytin tason pit쌹isi 
olla LOWER ja UPPER -merkinn쌹n 
v쌹liss쌹. Jos elektrolyytin taso on alhai-
nen, siihen pit쌹쌹 lis쌹t쌹 tislattua (demine-
ralisoitua) vett쌹 (쉁l쌹 koskaan lis쌹쌹 
rikkihappoa tai muuta elektrolyytti쌹). 
Kun t쌹yt쌹t akkua, 쌹l쌹 roiskuta vett쌹 
akulle ja sen vieress쌹 oleville osille. 쉁l쌹 
my쎨sk쌹쌹n ylit쌹yt쌹 akkukennoja. T쌹m쌹 
voi aiheuttaa muiden osien korroosiota. 
Varmista t쌹yt쎨n j쌹lkeen, ett쌹 kirist쌹t 

kennojen korkit kunnolla paikalleen. Ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Akun aiheuttamat vaarat

Lue aina seuraavat ohjeet huolel-
lisesti, kun k쌹sittelet akkua.
Pid쌹 sytytetyt savukkeet ja kaikki 
muut liekit tai kipin쌹t et쌹쌹ll쌹 
akusta.
Akkujen kennoissa on aina vety-
kaasua joka voi r쌹j쌹ht쌹쌹 syttyes-
s쌹쌹n.
Pid쌹 akut poissa lasten ulottu-
vilta, koska ne sis쌹lt쌹v쌹t eritt쌹in 
sy쎨vytt쌹v쌹쌹 RIKKIHAPPOA. V쌹lt쌹 

akkuhapon p쌹쌹sy쌹 iholle, silmiin, vaat-
teisiin tai maalipintoihin.

Jos elektrolyytti쌹 joutuu silmiin, 
huuhtele silmi쌹 puhtaalla vedell쌹 
v쌹hint쌹쌹n 15 minuuttia ja ota heti 

yhteys l쌹쌹k쌹riin. Jos elektrolyytti쌹 joutuu 
ihollesi, pese kosketuspinta perusteelli-
sesti. Jos tunnet kipua tai polttavaa tun-
netta, hakeudu v쌹litt쎨m쌹sti l쌹쌹k쌹rin 
hoitoon.

K쌹yt쌹 silmiensuojainta, kun lataat 
akkua tai ty쎨skentelet sen l쌹hell쌹. 
Varmista aina sopiva ilman-

vaihto kun ty쎨skentelet suljetussa 
tilassa.

V쌹쌹rin h쌹vitetty paristo voi olla 
haitallinen ymp쌹rist쎨lle ja ihmis-
ten terveydelle. H쌹vit쌹 akku pai-

kallisen lains쌹쌹d쌹nn쎨n ja m쌹쌹r쌹ysten 
mukaisesti.

Akku sis쌹lt쌹쌹 lyijy쌹. 쉁l쌹 h쌹vit쌹 
sit쌹 sen k쌹ytt쎨ajan p쌹쌹tytty쌹. Ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
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suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
僅 Kun nostat muovikuorista akkua, liial-

linen paine kuoreen voi aiheuttaa 
akkuhapon vuotamisen ja aiheuttaa 
henkil쎨vammoja. Nosta akkunosti-
mella tai k쌹sill쌹 vastakkaisista kul-
mista kiinni pit쌹en.

僅 쉁l쌹 koskaan yrit쌹 ladata akkua, kun 
akkukaapelit ovat kiinnitettyn쌹.

僅 S쌹hk쎨inen sytytysj쌹rjestelm쌹 k쌹ytt쌹쌹 
suurj쌹nnitett쌹. 쉁l쌹 koskaan kosketa 
n쌹it쌹 osia moottorin ollessa k쌹yn-
niss쌹 tai jos sytytys on p쌹쌹ll쌹.

Jos et noudata yll쌹 esitettyj쌹 varoituksia, 
voi aiheutua vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia ruumiinvammoja.

HUOMIO
僅 Kun et k쌹yt쌹 autoa pitk쌹쌹n aikaan 

matalan l쌹mp쎨tilan alueella, irrota 
akku ja s쌹ilyt쌹 se sis쌹tiloissa.

僅 Lataa akku aina t쌹yteen est쌹쌹ksesi 
akun kuoren vauriot kylmiss쌹 l쌹mp쎨ti-
loissa.

僅 Jos yhdist쌹t valtuuttamattomia lait-
teita akkuun, akku voi purkautua. 쉁l쌹 
koskaan k쌹yt쌹 valtuuttamattomia lait-
teita.

Akun kapasiteettimerkint쌹
Esimerkki

* Auton akun todellinen merkint쌹voi poi-
keta kuvissa esitetyst쌹.

1. AGM90L-DIN: Akun Kia-mallinimi

2. 90Ah(20HR): Nimelliskapasiteetti 
(ampeeritunteja)

3. 170RC: Nimellinen varastointikapasi-
teetti (min.)

4. 12V: Nimellisj쌹nnite
5. 850CCA (SAE): SAE-kylm쌹testivirta 

ampeereina
6. 680A: EN-kylm쌹testivirta ampeereina

Akun lataaminen
Autossasi on huoltovapaa, kalsiumpoh-
jainen akku.
僅 Jos akku purkautuu nopeasti (esimer-

kiksi ajovalot tai sis쌹valot j쌹iv쌹t p쌹쌹lle, 
kun autoa ei k쌹ytetty), lataa se hitaalla 
latauksella 10 tunnin aikana.

僅 Jos akku purkautuu v쌹hitellen suuren 
s쌹hk쎨kuorman takia auton k쌹yt쎨n 
aikana, lataa sit쌹 20–30 A virralla 
kaksi tuntia.

VAROITUS
Akun lataaminen
Kun lataat akkua, noudata seuraavia 
varotoimenpiteit쌹:
僅 Akku on irrotettava autosta ja asetet-

tava hyvin ilmastoituun paikkaan.
僅 쉁l쌹 p쌹쌹st쌹 savukkeita, kipin쎨it쌹 tai 

avotulenl쌹hteit쌹 akun l쌹helle.
僅 Valvo akkua sen latautuessa ja 

pys쌹yt쌹 lataus tai pienenn쌹 latausvir-
taa, jos akku alkaa rajusti kaasuuntua 
(kiehua) tai jos akkunesteen l쌹mp쎨tila 
ylitt쌹쌹 49 °C (120°F).

僅 K쌹yt쌹 silm쌹suojaimia kun tarkistat 
akkua latauksen aikana.

僅 Irrota akkulaturi seuraavassa j쌹rjes-
tyksess쌹.
1. Sammuta akkulaturin p쌹쌹kytkin.
2. Irrota negatiivinen liitin akun mii-

nusnavasta.

OUM074113L
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3. Irrota positiivinen liitin akun plusna-
vasta.

VAROITUS
僅 Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteit쌹 

tai akun lataamista, kytke kaikki s쌹h-
k쎨laitteet pois p쌹쌹lt쌹 ja sammuta 
moottori.

僅 Akun negatiivinen kaapeli on irrotet-
tava ensin ja asennettava viimeisen쌹, 
kun akku irrotetaan.

僅 Akkuun liittyv쌹t toimenpiteet on suo-
siteltavaa antaa ammattikorjaamon 
teht쌹v쌹ksi. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMIO
僅 Pid쌹 akku poissa vedest쌹 tai muista 

nesteist쌹.
僅 K쌹yt쌹 oman turvallisuutesi vuoksi 

ammattikorjaamon varaosia. Kia suo-
sittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMIO
AGM-akku (jos kuuluu varusteisiin)
僅 Absorbent Glass Matt (AGM) -akut 

ovat hoitovapaita. Huollata AGM-akku 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.
K쌹yt쌹 AGM-akun lataamisessa vain 
t쌹ysautomaattista akkulaturia, jotka 
on erityisesti tarkoitettu AGM-akuille.

僅 Kun vaihdat AGM-akkua, suositte-
lemme k쌹ytt쌹m쌹쌹n ammattikorjaa-
mon k쌹ytt쌹mi쌹 varaosia. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin 
luona.

僅 쉁l쌹 avaa tai irrota akun p쌹쌹ll쌹 olevaa 
korkkia. Se voi aiheuttaa sis쌹isen 
elektrolyytin vuotoja, joista voi seurata 
vakavia vammoja.

Nollauskohteet
Toiminnot on ehk쌹 nollattava, kun akku 
on purkautunut tai se on irrotettu.
僅 Ikkunan automaattinen nosto/lasku
僅 Kattoluukku
僅 Osamatkamittari
僅 Ilmastointilaite
僅 Audio
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Renkaat ja vanteet
Renkaiden hoito
Parhaan kunnossapidon, turvallisuuden 
ja polttoainetalouden takia sinun on aina 
s쌹ilytett쌹v쌹 suositellut renkaiden t쌹ytt쎨-
paineet ja pysytt쌹v쌹 autollesi suositellun 
kuorman ja painon jakauman rajoissa.

Suositellut kylmien renkaiden 
t쌹ytt쎨paineet
Kaikki rengaspaineet (my쎨s vararengas) 
on tarkastettava, kun renkaat ovat kyl-
mi쌹. ”Kylm쌹t renkaat” tarkoittavat, ett쌹 
autolla ei ole ajettu v쌹hint쌹쌹n kolmeen 
tuntiin tai on ajettu alle 1,6 km (1 maili).
Suositellut paineet on s쌹ilytett쌹v쌹 par-
haan matkustusmukavuuden ja auton 
k쌹sittelyn sek쌹 mahdollisimman v쌹h쌹i-
sen renkaiden kulumisen takia.
Suositellut rengaspaineet l쎨yd쌹t koh-
dasta "Renkaat ja vanteet" sivulla 9-4.

Kaikki tiedot (koot ja ilmanpaineet) ovat 
kuljettajan puolen keskipilariin kiinnite-
tyss쌹 merkinn쌹ss쌹.

VAROITUS
Renkaiden vajaat쌹ytt쎨
Vakava vajaat쌹ytt쎨 (70 kPa (10 psi) tai 
enemm쌹n) voi johtaa vakavaan kuu-
mentumiseen, mist쌹 seuraa renkaiden 
puhkeamisia, kudosten irtoamista ja 

muita renkaan vikoja. N쌹ist쌹 voi aiheu-
tua auton hallinnan menetys, mik쌹 joh-
taa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. 
Riski on huomattavasti suurempi kuu-
mina p쌹ivin쌹 ja kun ajetaan pitki쌹 mat-
koja suurilla nopeuksilla.

HUOMIO
僅 Vajaat쌹ytt쎨 aiheuttaa liiallista kulu-

mista, huonoja ajo-ominaisuuksia ja 
heikentynytt쌹 polttoainetaloutta. Van-
teet v쌹쌹ntyminen on my쎨s mahdol-
lista. Pid쌹 rengaspaineet oikealla 
tasolla. Jos renkaaseen on lis쌹tt쌹v쌹 
usein ilmaa, anna se ammattikorjaa-
mon tarkastettavaksi. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Ylit쌹ytt쌹minen aiheuttaa kovaa ep쌹-
mukavaa ajoa, liiallista renkaan keski-
osan kulumista ja suurempaa riski쌹 
tien vikojen aiheuttamista vaurioista.

HUOMIO
僅 L쌹mpim쌹t renkaat tavallisesti ylitt쌹-

v쌹t kylmien renkaiden suositellun ren-
gaspaineen 28–41 kPa:lla (4–6 psi). 
쉁l쌹 s쌹쌹d쌹 rengaspaineita p쌹쌹st쌹-
m쌹ll쌹 ilmaa pois l쌹mpimist쌹 renkaista, 
tai renkaista tulee vajaat쌹ytetyt.

僅 Muista asentaa t쌹ytt쎨venttiilien tulpat. 
Ilman venttiilin korkkia lika ja kosteus 
voivat p쌹쌹st쌹 venttiiliin ja aiheuttaa 
ilmavuotoja. Jos venttiilin korkki puut-
tuu, asenna uusi mahdollisimman 
pian.

VAROITUS
Renkaiden t쌹ytt쎨
Ylit쌹ytt쎨 tai vajaat쌹ytt쎨 voi lyhent쌹쌹 ren-
kaan k쌹ytt쎨ik쌹쌹, vaikuttaa haitallisesti 
auton k쌹sittelyyn ja aiheuttaa 쌹killisen 
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renkaan pett쌹misen. T쌹st쌹 voi seurata 
auton hallinnan menetys ja mahdollisia 
henkil쎨vahinkoja.

HUOMIO
Rengaspaine
Noudata aina seuraavia ohjeita:
僅 Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat 

ovat kylm쌹t. (Kun auto on ollut pys쌹-
k쎨ityn쌹 v쌹hint쌹쌹n kolme tuntia tai sill쌹 
on ajettu enint쌹쌹n 1,6 km (1 maili) liik-
keelle l쌹hd쎨n j쌹lkeen.)

僅 Tarkista vararenkaan paine aina, kun 
tarkistat muiden autosi renkaiden pai-
neen.

僅 쉁l쌹 koskaan ylikuormita ajoneuvoa. 
Varo, ettet ylikuormita autosi tavara-
telinett쌹, mik쌹li sellainen on varus-
teena.

僅 Kuluneet, vanhat renkaat voivat 
aiheuttaa onnettomuuksia. Jos kulu-
tuspinta on kulunut ep쌹tasaisesti tai 
renkaasi ovat vahingoittuneet, vaihda 
ne uusiin.

Renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus
Tarkista my쎨s renkaasi kerran kuukau-
dessa tai useammin.
Tarkista my쎨s vararenkaan paine.

Miten tarkastetaan
K쌹yt쌹 hyv쌹laatuista mittaria t쌹ytt쎨pai-
neen tarkastukseen. Et voi havaita ren-
kaiden oikeaa t쌹ytt쎨쌹 vain katsomalla 
niit쌹. Vy쎨renkaat saattavat n쌹ytt쌹쌹 
oikein t쌹ytetyilt쌹 my쎨s alipaineisina.
Tarkasta renkaiden t쌹ytt쎨paineet, kun 
renkaat ovat kylm쌹t. – ”Kylm쌹” tarkoit-
taa, ett쌹 auto on ollut paikallaan v쌹hin-
t쌹쌹n kolme tuntia tai sill쌹 on ajettu ilman 

rengaspainevaroitusta enint쌹쌹n 1,6 km 
(1 maili).
Poista venttiilin korkki renkaan venttii-
list쌹. Paina rengaspainemittaria tiukasti 
venttiili쌹 vasten, jotta saat paineluke-
man. Jos kylm쌹n renkaan t쌹ytt쎨paine 
vastaa suositeltua renkaan painetta ja 
kuormitusmerkinn쌹n tietoja, lis쌹s쌹쌹t쎨쌹 
ei tarvita. Jos paine on matala, lis쌹쌹 
ilmaa kunnes saavutetaan suositeltu 
paine.
Jos ylit쌹yt쌹t renkaan, poista siit쌹 ilmaa 
painamalla renkaan venttiilin keskell쌹 
olevaa metallitankoa. Tarkista rengas-
paine uudelleen rengaspainemittarilla. 
Varmista, ett쌹 asetat venttiiliin korkit 
takaisin venttiileihin. Ne est쌹v쌹t lian ja 
kosteuden aiheuttamat ilmavuodot.

VAROITUS
僅 Tarkasta rengaspaineet, renkaiden 

kuluminen ja mahdolliset rengasva-
hingot s쌹쌹nn쎨llisesti. K쌹yt쌹 aina ren-
gaspainemittaria.

僅 Ali- tai ylipaineiset renkaat kuluvat 
ep쌹tasaisesti aiheuttaen heikenty-
nytt쌹 ajettavuutta ja voivat johtaa 
auton hallinnan menett쌹miseen tai 
쌹kkin쌹iseen rengasrikkoon, mik쌹 voi 
aiheuttaa onnettomuuksia, vammoja 
ja jopa kuoleman. Autosi suositeltu 
kylm쌹n renkaan paine l쎨ytyy t쌹st쌹 
oppaasta ja kuljettajan puolen keski-
pilariin merkityst쌹 rengasmerkinn쌹st쌹.

僅 Kuluneet renkaat voivat aiheuttaa 
onnettomuuksia. Vaihda kuluneet, 
ep쌹tasaisesti kuluneet tai vaurioitu-
neet renkaat.

僅 Muista tarkastaa vararenkaan paine. 
Kia suosittelee, ett쌹 tarkistat vararen-
kaan paineen aina, kun tarkistat ajo-
neuvon muiden renkaiden paineen.
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Renkaiden kierto
Renkaiden kulumisen tasoittamiseksi on 
suositeltavaa, ett쌹 renkaita kierr쌹tet쌹쌹n 
10 000 km:n (6 500 mailin) v쌹lein tai 
aikaisemmin, jos ilmenee ep쌹tasaista 
kulumista.
Tarkasta kierr쌹tyksen aikana renkaiden 
tasapaino.
Tarkasta renkaiden kierr쌹tyksen yhtey-
dess쌹 ep쌹tasainen kuluminen ja vauriot. 
Ep쌹normaali kuluminen aiheutuu 
yleens쌹 v쌹쌹r쌹st쌹 rengaspaineesta, vir-
heellisest쌹 py쎨r쌹n suuntauksesta, ren-
kaan tasapainotuksen puutteesta tai 
voimakkaasta jarrutuksesta/kaarrea-
josta. Etsi kolhuja tai pullistumia renkaan 
sivulta. Vaihda rengas, jos havaitset jom-
mankumman n쌹ist쌹 ongelmista. Vaihda 
rengas, jos kangas tai ranka on n쌹ky-
viss쌹. Varmista kierron j쌹lkeen, ett쌹 etu- 
ja takarenkaiden paineet ovat m쌹쌹ritys-
ten mukaisia ja kiinnitysmutterit ovat 
kire쌹t.
Katso kohtaa "Renkaat ja vanteet" sivulla 
9-4.

T쌹ysikokoinen varapy쎨r쌹 (vain autot, 
joissa ei ole TPMS-j쌹rjestelm쌹쌹)

Ilman vararengasta

Suunnatut renkaat (jos kuuluvat varus-
tukseen)

Levyjarrujen palojen kuluminen on tar-
kastettava aina, kun renkaita kierr쌹te-
t쌹쌹n.

HUOMAA
Kierr쌹 ep쌹symmetrisell쌹 kulutuspinnalla 
varustettuja renkaita vain edest쌹 taakse, 
ei vasemmalta oikealle.

VAROITUS
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 pienikokoista varapy쎨r쌹쌹 

(jos kuuluu varustukseen) kierr쌹tyk-
sess쌹.

僅 쉁l쌹 miss쌹쌹n olosuhteissa sekoita risti-
kudosrenkaita ja vy쎨renkaita. Se voi 
aiheuttaa ep쌹tavallista k쌹sittely쌹, joka 
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voi aiheuttaa kuoleman, vakavia vam-
moja tai omaisuusvahinkoja.

Py쎨rien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino
Autosi py쎨r쌹t on suunnattu ja tasapaino-
tettu tehtaalla huolellisesti tarjoamaan 
sinulle pisimm쌹n renkaiden k쌹ytt쎨i쌹n ja 
parhaan suorituskyvyn.
Useimmissa tapauksissa py쎨ri쌹 ei tar-
vitse tasapainottaa uudelleen. Jos kui-
tenkin huomaat ep쌹tavallista renkaiden 
kulumista tai auto vet쌹쌹 johonkin suun-
taan, suuntaus voi olla korjattava.
Jos huomaat autosi t쌹risev쌹n tasaisella 
tiell쌹 ajettaessa, py쎨r쌹si saattavat tarvita 
tasapainotusta.

HUOMIO
Virheellinen py쎨rien painotus voi vauri-
oittaa auton alumiinivanteita. K쌹yt쌹 vain 
hyv쌹ksyttyj쌹 rengaspainoja.

Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, kulumi-
sen ilmaisin (A) tulee n쌹kyviin tasaisena 
nauhana uran poikki. T쌹m쌹 osoittaa, ett쌹 
kulutuspintaa on j쌹ljell쌹 alle 1,6 mm (1/16 
tuuma). Vaihda rengas, jos n쌹in k쌹y.

쉁l쌹 odota ennen renkaan vaihtamista, 
ett쌹 kudos tulee n쌹kyviin koko renkaan 
kulutuspinnan matkalta.

HUOMAA
Suosittelemme, ett쌹 vaihtaessasi ren-
kaita k쌹yt쌹t samoja, kuin mit쌹 autoon on 
alun perin asennettu.
T쌹st쌹 poikkeaminen voi vaikuttaa ajo-
suoritukseen.

HUOMIO
Kun vaihdat renkaat, tarkista renkaiden 
kiinnitysmutterit ja kirist쌹 niit쌹 noin 50 
km:n (31 mailin) ajon j쌹lkeen ja tarkista 
uudelleen noin 1 000 km:n (620 mailin) 
ajon j쌹lkeen. Jos ohjauspy쎨r쌹 t쌹risee tai 
ajoneuvo v쌹risee ajon aikana, py쎨r쌹 on 
menett쌹nyt tasapainonsa. Tasapainota 
py쎨r쌹t. Jos ongelmaa ei ratkea, ota 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.

VAROITUS
Renkaiden vaihto
Renkaiden vioittumisesta tai ajoneuvon 
hallinnan menett쌹misest쌹 johtuvasta 
onnettomuudesta aiheutuvien vakavien 
tai kuolettavien vammojen mahdollisuu-
den v쌹hent쌹miseksi:
僅 Vaihda kuluneet, ep쌹tasaisesti kulu-

neet tai vaurioituneet renkaat. Kulu-
neet renkaat voivat aiheuttaa 
jarrutustehon, ohjauksen hallinnan ja 
pidon menetyksen.

僅 쉁l쌹 aja ajoneuvoasi jos sen renkaissa 
on liian v쌹h쌹n tai liian paljon painetta. 
Se voi johtaa renkaan ep쌹tasaiseen 
kulumiseen ja vioittumiseen.

僅 Kun vaihdat renkaita, 쌹l쌹 koskaan 
sekoita vy쎨renkaita ja ristikudosren-
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kaita samassa autossa. Kaikki renkaat 
(mukaan lukien vararengas) on vaih-
dettava, jos siirryt쌹쌹n vy쎨renkaasta 
ristikudosrenkaaseen.

僅 Muun kuin suositellun kokoisen ren-
kaan tai vanteen k쌹ytt쌹minen voi 
aiheuttaa auton ep쌹tavallista k쌹ytt쌹y-
tymist쌹 ja huonoa hallittavuutta, joka 
voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.

僅 Vanteet, jotka eiv쌹t t쌹yt쌹 Kian vaati-
muksia, saattavat asettua huonosti ja 
aiheuttaa ajoneuvon vaurioitumisen 
tai ep쌹vakaan k쌹sittelyn ja ajoneuvon 
hallinnan huononemisen.

僅 ABS:n toiminta perustuu py쎨rien 
nopeuksien vertailuun. Renkaan koko 
vaikuttaa py쎨r쌹n py쎨rimisnopeuteen. 
Kun renkaat vaihdetaan, jokaisen nel-
j쌹st쌹 renkaasta on oltava samaa 
kokoa kuin auton mukana alun perin 
toimitetut renkaat. Erikokoisten ren-
kaiden k쌹ytt쌹minen voi aiheuttaa 
ABS- (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹) 
ja ESC (elektroninen vakaudens쌹쌹t쎨) -
j쌹rjestelm쌹n ep쌹s쌹쌹nn쎨llist쌹 toimi-
vuutta.

僅 On parasta vaihtaa kaikki nelj쌹 ren-
gasta samanaikaisesti. Jos t쌹m쌹 ei ole 
mahdollista tai v쌹ltt쌹m쌹t쎨nt쌹, vaihda 
etu- tai takarenkaat pareittain. Vain 
yhden renkaan vaihtaminen voi vai-
kuttaa vakavasti autosi hallittavuu-
teen.

Pienikokoisen varapy쎨r쌹n vaihto 
(jos kuuluu varustukseen)
Pienikokoisella varapy쎨r쌹ll쌹 on lyhyempi 
k쌹ytt쎨ik쌹 kuin tavallisen kokoisella ren-
kaalla. Vaihda se, kun n쌹et renkaassa 
kulumisen ilmaisinpalkit. Vaihdettavan 
pienikokoisen varapy쎨r쌹n on oltava 
samaa kokoa ja mallia kuin uudessa 

autossasi toimitettu, ja se on asennet-
tava samalle pienikokoisen varapy쎨r쌹n 
vanteelle. Pienikokoinen varapy쎨r쌹 ei ole 
tarkoitettu asennettavaksi normaaliko-
koiselle vanteelle, eik쌹 pienikokoisen 
varapy쎨r쌹n vannetta ole tarkoitettu nor-
maalikokoisen renkaan asennukseen.

Vanteen vaihtaminen
Jos jostain syyst쌹 vaihdat vanteita, niin 
varmista, ett쌹 uudet vanteet vastaavat 
alkuper쌹isi쌹 tehdasvanteita l쌹pimit-
tansa, keh쌹n leveyden ja offsetin osalta.

VAROITUS
Vanne, joka ei ole oikean kokoinen, voi 
vaikuttaa heikent쌹v쌹sti vanteen ja laake-
rin k쌹ytt쎨ik쌹쌹n, jarrutus- ja pys쌹htymis-
kykyyn, ajo-ominaisuuksiin,maavaraan, 
renkaan ja lokasuojan v쌹liseen et쌹isyy-
teen, lumiketjun liikkumavaraan, 
nopeus- ja matkamittarin kalibrointiin, 
ajovalojen korkeuss쌹쌹t쎨쎨n ja puskurin 
korkeuteen.

Renkaan pito
Renkaan pito voi heikenty쌹, jos ajat 
kuluneilla renkailla, renkailla, jotka on 
t쌹ytetty v쌹쌹rin, tai liukkailla tienpinnoilla. 
Renkaat on vaihdettava, kun kulumisen 
ilmaisinpalkit tulevat n쌹kyviin. Hidasta 
aina sateella, lumisateessa ja j쌹isell쌹 
tiell쌹, minimoidaksesi ajoneuvon hallin-
nan menetyksen mahdollisuuden.

Renkaiden kunnossapito
Oikean ilmanpaineen lis쌹ksi oikea py쎨-
rien suuntaus auttaa v쌹hent쌹m쌹쌹n ren-
kaiden kulumista. Jos huomaat, ett쌹 
rengas on kulunut ep쌹tasaisesti, anna 
ammattikorjaamon tarkistaa py쎨rien 
suuntaus. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt val-
tuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokump-
panin luona.
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Kun uudet renkaat asennetaan niin var-
mista, ett쌹 ne tasapainotetaan. T쌹m쌹 
parantaa auton ajomukavuutta ja piden-
t쌹쌹 renkaiden k쌹ytt쎨ik쌹쌹. Lis쌹ksi renkaat 
on aina tasapainotettava uudelleen, jos 
ne irrotetaan autosta.

Renkaan sivun merkinn쌹t

N쌹m쌹 tiedot tunnistavat ja kuvaavat 
renkaan perusominaispiirteet ja sis쌹lt쌹-
v쌹t my쎨s renkaan tunnistenumeron 
(TIN) turvallisuusstandardisertifiointia 
varten. TIN:i쌹 voidaan k쌹ytt쌹쌹 tunnista-
maan rengas takaisinkutsun sattuessa.

1. Valmistaja tai mallinimi
Valmistajan tai mallin nimi on n쌹kyviss쌹.

2. Renkaiden kokomerkint쌹
Renkaan kokomerkint쌹 on renkaan 
sivulla. Tarvitset n쌹it쌹 tietoja, kun valitset 
vaihtorenkaita autoosi. Seuraavassa 
kuvataan, mit쌹 rengaskokomerkinn쌹n 
kirjaimet ja numerot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinn쌹st쌹:
(T쌹m쌹 merkint쌹 on vain esimerkki, oma 
rengaskokomerkint쌹si voi vaihdella 
autosta riippuen.)
P235/55R19 108T

P - Sovellettava ajoneuvotyyppi (etuliit-
teell쌹 "P” merkityt renkaat on tarkoitettu 
henkil쎨autoihin tai kevyihin kuorma-
autoihin; kaikilla renkailla ei kuitenkaan 
ole t쌹t쌹 merkint쌹쌹).
235 - Renkaan leveys millimetrein쌹.
55 - Profiilisuhde. Rengasosan korkeus 
prosentteina sen leveydest쌹.
R – Renkaan rakennekoodi (vy쎨rengas).
19 - Vanteen l쌹pimitta tuumina.
108 - Kuormaindeksi, numerokoodi, joka 
liittyy maksimikuormaan, jonka renkaat 
kest쌹v쌹t.
T - Nopeusluokan symboli. Katso t쌹m쌹n 
osan nopeusluokkakaavio saadaksesi 
lis쌹tietoja.

Vanteen kokomerkint쌹
Vanteet on my쎨s merkitty t쌹rkeill쌹 tie-
doilla, joita tarvitset, jos joudut vaihta-
maan sellaisen. Seuraavassa kuvataan, 
mit쌹 vannekokomerkinn쌹n kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.
Esimerkki vanteen kokomerkinn쌹st쌹: 
7.5JX19
7.5 - Vanteen leveys tuumina.
J – Vanteen muodon merkint쌹.
19 - Vanteen l쌹pimitta tuumina.

Renkaiden nopeusluokat
Alla oleva kaavio luettelee useita eri 
nopeusluokkia, joita t쌹ll쌹 hetkell쌹 k쌹yte-
t쌹쌹n henkil쎨autojen renkaissa. Nopeus-
luokka on osa renkaan sivuun merkitty쌹 
kokom쌹쌹rityst쌹. T쌹m쌹 symboli vastaa 
renkaan suunniteltua suurinta turval-
lista maksiminopeutta.

OJF085008L

Nopeusluokan 
symboli Maksiminopeus

S 180 km/h (112 mph)

J 190 km/h (118 mph)
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3. Renkaan k쌹ytt쎨i쌹n tarkistus 
(TIN: Renkaan tunnistenumero)
Kaikki valmistusmerkinn쌹n mukaan yli 
kuusi vuotta vanhat renkaat (ml. vara-
rengas) on vaihdettava uusiin. L쎨yd쌹t 
valmistusp쌹iv쌹n renkaan sivusein쌹-
m쌹st쌹 (mahdollisesti py쎨r쌹n sis쌹puo-
lelta), DOT-koodimerkinn쌹st쌹. DOT-
koodi on sarja renkaaseen merkittyj쌹 kir-
jaimia ja numeroita. Valmistusp쌹iv쌹 
ilmoitetaan DOT-koodin nelj쌹ss쌹 viimei-
sess쌹 merkiss쌹.
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinn쌹n alkuosa antaa tehtaan 
koodin, renkaan koon ja kuvion tiedot. 
Viimeiset nelj쌹 numeroa ilmaisevat vii-
kon ja vuoden, jolloin rengas on valmis-
tettu.
Esimerkiksi: DOT XXXX XXXX 1622 tar-
koittaa, ett쌹 rengas on valmistettu vuo-
den 2022 viikolla 16.

VAROITUS
Renkaan ik쌹
Renkaat heikkenev쌹t ajan mittaan, 
vaikka niit쌹 ei k쌹ytett쌹isi.
J쌹ljell쌹 olevan kulutuspinnan m쌹쌹r쌹st쌹 
riippumatta suosittelemme renkaiden 
vaihtoa kuuden (6) vuoden normaalin 
k쌹yt쎨n j쌹lkeen. Kuuman ilmaston tai jat-
kuvan raskaan kuormituksen aiheut-
tama l쌹mp쎨 voi nopeuttaa renkaiden 
vanhentumista. T쌹m쌹n varoituksen huo-
miotta j쌹tt쌹minen voi aiheuttaa 쌹killisen 
renkaan pett쌹misen, mist쌹 voi seurata 
auton hallinnan menetys ja onnetto-

muus, josta aiheutuu vakava loukkaan-
tuminen tai kuolema.

4. Renkaan rakenne ja materiaali
Kumipinnoitettujen kangaskerrosten eli 
v쎨iden lukum쌹쌹r쌹 renkaassa. Renkaan 
valmistajan on my쎨s ilmoitettava ren-
kaan materiaalit, joihin sis쌹ltyv쌹t ter쌹s, 
nailon, polyesteri ja muita materiaaleja. 
"R"-kirjain tarkoittaa s쌹teitt쌹ist쌹 kerros-
rakennetta, ”D” tarkoittaa diagonaalista 
tai vinoa rakennetta ja kirjain “B” tarkoit-
taa vy쎨rakennetta.

5. Suurin sallittu t쌹ytt쎨paine
T쌹m쌹 luku ilmaisee suurimman ilman-
paineen, johon renkaan saa t쌹ytt쌹쌹. 쉁l쌹 
ylit쌹 suurinta sallittua t쌹ytt쎨painetta. 
Katso suositellut t쌹ytt쎨paineet renkaiden 
ja kuormauksen tietomerkinn쌹st쌹.

6. Maksiminimelliskuorma
Numero ilmaisee kilogrammoina ja nau-
loina maksimikuorman, jonka rengas 
pystyy kantamaan. Kun vaihdat autoon 
renkaita, k쌹yt쌹 aina rengasta, jolla on 
sama nimelliskuorma kuin tehtaalla 
asennetuissa renkaissa.

7. Yhten쌹inen renkaan laadun 
luokittelu
Laatuluokitus, jos merkitty, on renkaan 
sivusein쌹m쌹ss쌹 renkaan olan ja sen suu-
rimman leveyden v쌹lill쌹.
Esimerkiksi: KULUTUSPINNAN KULUMI-
NEN 200 PITOLUOKKA AA L쉁MP싋TILA 
A

Kulutuspinnan kuluminen
Renkaan kulumisaste on suhteellinen 
arvio perustuen renkaan kulumiseen 

H 210 km/h (130 mph)

V 240 km/h (149 mph)

W 270 km/h (168 mph)

Y 300 km/h (186 mph)

Nopeusluokan 
symboli Maksiminopeus
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valvotuissa olosuhteissa tietyll쌹 viran-
omaisten testiradalla. Esimerkiksi luo-
kan 150 rengas kuluu viranomaisten 
testiradalla puolitoista (1½) kertaa sen, 
mit쌹 luokan 100 rengas.
Renkaiden suhteellinen suorituskyky 
riippuu kulloisistakin k쌹ytt쎨olosuhteista, 
ja se voi poiketa merkitt쌹v쌹sti standar-
dista johtuen eroista ajotavoissa, huolto-
k쌹yt쌹nn쎨iss쌹 sek쌹 tien ominaispiirteiss쌹 
ja ilmastossa.
N쌹m쌹 merkinn쌹t on valettu henkil쎨au-
ton renkaiden sivusein쌹miin. Autoosi 
vakiona tai lis쌹varusteena saatavilla ole-
vien renkaiden luokitukset voivat vaih-
della.

Pitoluokka – AA, A, B ja C
Pitoluokat, korkeimmasta matalimpaan, 
ovat AA, A, B ja C. N쌹m쌹 luokat kuvaavat 
renkaan kyky쌹 pys쌹hty쌹 m쌹r쌹ll쌹 alus-
talla mitattuna valvotuissa olosuhteissa 
tietyill쌹 viranomaisten testauksessa 
k쌹ytt쌹mill쌹 asfaltti- ja betonipinnoilla. 
Kirjaimella C merkityll쌹 renkaalla voi olla 
heikko pito.

L쌹mp쎨tila – A, B ja C
L쌹mp쎨tilaluokat ovat A (korkein), B ja C. 
Ne kuvaavat renkaan l쌹mm쎨n vastus-
tuskyky쌹 ja sen kyky쌹 johtaa l쌹mp쎨쌹 
pois testattuna valvotuissa olosuhteissa 
m쌹쌹ritellyss쌹 sis쌹laboratorion testipy쎨-
r쌹ss쌹.
Jatkuva korkea l쌹mp쎨tila voi aiheuttaa 
renkaan materiaalin hajoamisen ja 
v쌹hent쌹쌹 sen k쌹ytt쎨ik쌹쌹. Liian korkea 
l쌹mp쎨tila voi johtaa renkaan 쌹killiseen 
hajoamiseen. Luokat B ja A edustavat 
lain renkailta laboratoriotesteiss쌹 vaati-
mia v쌹himm쌹isarvoja korkeampia suori-
tuskykyluokkia .

VAROITUS
Renkaaseen liitetty pitoluokka perustuu 
suoran jarrutuksen pitotesteihin, eik쌹 se 
kuvaa kiihtyvyytt쌹, kaarreajoa, vesiliirtoa 
tai huippupitoa.

VAROITUS
Renkaan l쌹mp쎨tila
Renkaan l쌹mp쎨tilaluokka on m쌹쌹ritetty 
renkaalle, joka on t쌹ytetty oikein ja jota 
ei ylikuormiteta. Liian suuri nopeus, 
vajaa t쌹ytt쎨, ylit쌹ytt쎨 tai liiallinen kuor-
mitus, joko erikseen tai yhdistelm쌹n쌹, 
voivat aiheuttaa l쌹mm쎨n muodostu-
mista ja mahdollisesti renkaan 쌹killisen 
hajoamisen. Se voi aiheuttaa hallinnan 
menetyksen ja vakavan vamman tai 
kuoleman.

Matalan profiilisuhteen rengas 
(jos kuuluu varustukseen)
Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden 
profiilisuhde on alle 50, ovat tyylilt쌹쌹n 
urheilullisia.
Koska matalan profiilisuhteen renkaat 
on optimoitu hyv쌹n k쌹sittelyn ja jarrutta-
misen takaamiseksi, niill쌹 ajaminen voi 
olla ep쌹mukavampaa ja niiden tuot-
tama melu on suurempi kuin normaa-
leilla renkailla.

HUOMIO
Koska matalan profiilisuhteen renkaan 
sivusein쌹 on normaalia lyhyempi, sek쌹 
rengas ett쌹 vanne voivat vahingoittua 
helpommin. Noudata siis alla olevia 
ohjeita.
僅 Ajaessasi vaikeakulkuisella tiell쌹 tai 

maastossa, aja varovasti, koska ren-
kaat ja vanteet voivat vaurioitua. Tar-
kasta ajamisen j쌹lkeen renkaat ja 
vanteet.
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僅 Kun ajat kuoppaan, nopeust쎨yssyyn, 
viem쌹rikanteen tai soralle, aja ajoneu-
voa hitaasti, jotta et vahingoita ren-
kaita ja vanteita.

僅 Jos renkaaseen kohdistuu isku, tar-
kista renkaan kunto tai ota yhteytt쌹 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin luona.

僅 Est쌹쌹ksesi rengasvaurioita, tarkista 
renkaiden kunto ja paine aina 3 000 
km:n (1 900 mailin) v쌹lein.

HUOMIO
僅 Rengasrikkoa ei ole helppoa huomata 

omin silmin. Mutta, jos huomaat pie-
nimm쌹nkin viittauksen rengasvauri-
oon, vaikket n쌹kisik쌹쌹n sit쌹 omin 
silmin, tarkistuta tai vaihdata rengas, 
koska rengasvauriot voivat aiheuttaa 
ilmavuotoja.

僅 Jos rengas vaurioituu, kuoppaan, vie-
m쌹riaukkoon tai reunakiveen tai 
maastossa ajamisen vuoksi, rengas-
vaurio ei kuulu valmistajan takuun pii-
riin.

僅 L쎨yd쌹t renkaan tiedot renkaan 
sivusta.

Sulakkeet
Sulan tyyppi

Rasiamalli

Monisulake

BFT

* Vasen puoli: Normaali Oikea puoli: 
Palanut

Auton s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 on suojattu yli-
kuormalta sulakkeiden avulla.
Autossa on 2 (tai 3) sulakepaneelia, yksi 
on kuljettajan puolen sivupaneelissa, 
loput ovat moottoritilassa akun l쌹hell쌹.

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

ODEEV098079NR
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Jos jokin autosi valoista, apulaitteista tai 
ohjauslaitteista ei toimi, tarkista kyseisen 
piirin sulake. Jos sulake on palanut, sen 
sis쌹ll쌹 oleva osa on sulanut.
Jos s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ei toimi, tarkista 
ensin kuljettajan puolen sulakepaneeli.
Ennen palaneen sulakkeen vaihtamista 
on irrotettava negatiivinen akkukaapeli.
Vaihda palanut sulake aina nimellisar-
voltaan samanlaiseen sulakkeeseen.
Jos vaihtosulake palaa, se on merkki 
s쌹hk쎨laitteiden ongelmasta. V쌹lt쌹 kysei-
sen j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쎨쌹 ja ota heti 
yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.
Kolmentyyppisi쌹 sulakkeita k쌹ytet쌹쌹n, 
laattasulakkeita pienemmille ampeerilu-
kemille, rasiasulakkeita sek쌹 monitoimi-
sulakkeita suuremmille 
ampeerilukemille.

VAROITUS
Sulakkeen vaihtaminen
僅 쉁l쌹 koskaan korvaa sulaketta mill쌹쌹n 

muulla, kuin toisella, nimellisarvoltaan 
samalla sulakkeella.

僅 Suurempi sulake voi aiheuttaa vahin-
koja ja mahdollisesti tulipalon.

僅 쉁l쌹 koskaan aseta rautalankaa tai alu-
miinifoliota sulakkeen paikalle edes 
tilap쌹iskorjaukseksi. T쌹m쌹 voi aiheut-
taa laajamittaisia johtovahinkoja ja 
mahdollisesti tulipalon.

僅 쉁l쌹 muuta tai lis쌹쌹 liit쌹nn쌹isi쌹 mieli-
valtaisesti ajoneuvon s쌹hk쎨johdotuk-
seen.

HUOMIO
쉁l쌹 k쌹yt쌹 ruuvitalttaa tai muuta metallie-
sinett쌹 sulakkeiden poistamiseen, koska 

se voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoit-
taa j쌹rjestelm쌹쌹.

HUOMAA
僅 Kun vaihdat sulaketta, k쌹쌹nn쌹 syty-

tys "POIS P쉁쉁LT쉁”, sammuta kaikki 
s쌹hk쎨laitteet ja poista akun (-) navan 
liitin.

僅 Varsinainen sulake/relerasian tarra 
saattaa poiketa varusteena olevista 
sulakkeista.

HUOMIO
僅 Kun vaihdat palanutta sulaketta tai 

relett쌹 uuteen varmista, ett쌹 uusi 
sulake tai rele kiinnittyy tiukasti kiin-
nikkeisiin. Sulakkeen tai releen ep쌹-
t쌹ydellinen kiinnitys voi aiheuttaa 
ajoneuvon johto- ja s쌹hk쎨j쌹rjestel-
miin vahinkoa ja jopa tulipalon.

僅 쉁l쌹 irrota pulteilla tai muttereilla kiin-
nitettyj쌹 sulakkeita, releit쌹 ja koteloita. 
Sulakkeet, releet ja akkusulakkeet 
saattavat olla kiinni ep쌹t쌹ydellisesti, 
josta voi seurata tulipalo. Jos pulteilla 
tai muttereilla kiinnitetyt sulakkeet, 
releet ja liittimet palavat, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.

僅 쉁l쌹 kiinnit쌹 mit쌹쌹n sulake- tai relena-
poihin muita esineit쌹, kuten ruuvitalt-
taa tai johtoja. Se voi aiheuttaa 
kontaktivian ja j쌹rjestelm쌹n toiminta-
h쌹iri쎨n.

僅 쉁l쌹 ty쎨nn쌹 ruuvitalttaa tai kytke j쌹lki-
markkinoilta hankittua johdotusta 
alun perin vain sulakkeille ja releille 
tarkoitettuun liittimeen. Ajoneuvon 
sis쌹tilan s쌹hk쎨j쌹rjestelm쌹 ja johdot 
voivat vahingoittua tai palaa koske-
tusvian vuoksi.
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僅 Jos liit쌹t johtimen suoraan takavaloon 
tai k쌹yt쌹t polttimoa, joka ylitt쌹쌹 per쌹-
vaunuihin asennettavien polttimoiden 
s쌹쌹nn쎨ksiss쌹 m쌹쌹ritellyn kapasitee-
tin jne. sis쌹inen liit쌹nt쌹lohko voi palaa.

HUOMIO
Varmista silm쌹m쌹쌹r쌹isesti, ett쌹 akun 
korkki on kunnolla kiinni. Jos akun korkki 
ei ole kunnolla kiinni, j쌹rjestelm쌹쌹n voi 
p쌹쌹st쌹 kosteutta ja vaurioittaa s쌹hk쎨-
komponentteja.

HUOMAA
Satunnainen johdotus on kielletty j쌹l-
kiasennettujen laitteiden asennuksen 
yhteydess쌹
Satunnainen johdotus ajoneuvossa voi 
aiheuttaa vaaratilanteita ajoneuvon 
vioittumisen ja toimintakyvyn vaurioiden 
vuoksi.
Satunnainen johdotus, etenkin tietoviih-
dej쌹rjestelm쌹n tai varkauden h쌹lytysj쌹r-
jestelm쌹n, moottorin kauko-ohjauksen, 
autopuhelimen tai radion j쌹lkiasennuk-
sen yhteydess쌹, voi vahingoittaa ajoneu-
voa tai aiheuttaa tulipalon.

HUOMAA
Muuntaminen kielletty
쉁l쌹 yrit쌹 muuntaa ajoneuvoa mill쌹쌹n 
tavalla. Se on laitonta ja voi vaikuttaa 
ajoneuvon suorituskykyyn, kestoik쌹쌹n ja 
turvallisuuteen. Takuu ei my쎨sk쌹쌹n kata 
muuntamisen aiheuttamia ongelmia.
Ole tietoinen turvallisuusongelmista, 
jotka aiheutuvat ajoneuvon muuntami-
sesta luvattomilla s쌹hk쎨laitteilla 
(lamppu, musta laatikko, s쌹hk쎨laitteet, 
diagnostiikkalaite, viestint쌹laite jne.). Se 
voi aiheuttaa ajoneuvon toimintah쌹iri-

쎨it쌹, johdotusvaurioita, akun purkautu-
misen, liittimien vaurioita tai tulipalon.

HUOMAA
Varotoimet ikkunoiden s쌹vytt쌹misen 
yhteydess쌹
Ikkunoiden s쌹vytys (erityisesti metalli-
kalvon k쌹ytt쎨) voi aiheuttaa h쌹iri쎨it쌹 
viestinn쌹ss쌹 tai radiovastaanotossa ja 
toimintah쌹iri쎨it쌹 automaattisessa valais-
tusj쌹rjestelm쌹ss쌹 ajoneuvon sis쌹isen 
valaistuksen liiallisen muuttumisen takia. 
K쌹ytetty liuos saattaa my쎨s valua s쌹hk쎨-
laitteisiin, aiheuttaen h쌹iri쎨it쌹 ja vikoja.

Sis쌹tilan sulakerasian sulakkeen 
vaihtaminen
1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ja kaikki muut kyt-

kimet pois p쌹쌹lt쌹.
2. Avaa sulakepaneelin kansi.

3. Ved쌹 vialliseksi ep쌹ilty sulake suoraan 
ulos. K쌹yt쌹 moottoritilan p쌹쌹-sulake-
rasiassa olevaa poistoty쎨kalua.

OYB070026L
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4. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, 
jos se on palanut.
Varasulakkeita on kojelaudan sulake-
paneelissa (tai moottoritilan sulakepa-
neelissa).

5. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ett쌹 se asettuu tiu-
kasti pidikkeisiin.

Jos se sopii paikalleen l쎨ys쌹sti, ota 
yhteys ammattikorjaamoon. Kia suosit-
telee k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.
Jos sinulla ei ole varasulaketta, k쌹yt쌹 
nimellisarvoltaan vastaavaa sulaketta 
virtapiirist쌹, jota et v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 tarvitse 
auton k쌹ytt쎨쎨n, kuten esimerkiksi 
savukkeensytyttimen sulake.
Jos ajovalot tai takavalot, jarruvalot, kat-
tovalaisimet, p쌹iv쌹ajovalot (DRL) eiv쌹t 
toimi ja sulakkeet ovat kunnossa, tar-
kista moottoritilassa oleva sulakepaneeli. 
Jos sulake on palanut, se on vaihdettava.

Muistin sulake

Ajoneuvo on varustettu muistin sulak-
keella akun tyhjenemisen est쌹miseksi, 
jos ajoneuvo on pys쌹k쎨ityn쌹, eik쌹 sit쌹 
k쌹ytet쌹 pitk쌹쌹n aikaan. Noudata seuraa-
via menettelytapoja ennen ajoneuvon 
pitk쌹aikaista pys쌹k쎨imist쌹.
1. Sammuta moottori.
2. Sammuta ajo- ja takavalot.
3. Avaa kuljettajan puoleisen paneelin 

kansi ja ved쌹 muistin sulake yl쎨s.

HUOMAA
僅 Jos sulakepaneelin muistin sulake 

vedet쌹쌹n yl쎨s, varoitus쌹쌹ni, 쌹쌹nen-
toisto, kello ja sis쌹valot jne., eiv쌹t 
toimi. Jotkut laitteet on nollattava 
sulakkeen takaisin asettamisen j쌹l-
keen. Katso kohtaa "Akku" sivulla 8-
36.

僅 Vaikka muistin sulake on ulos vedet-
tyn쌹, akku voi tyhjenty쌹 ajovalojen tai 
muiden s쌹hk쎨laitteiden j쌹쌹dess쌹 
p쌹쌹lle.

Moottoritilan sulakkeen vaihtami-
nen
1. K쌹쌹nn쌹 virtalukko ja kaikki muut kyt-

kimet pois p쌹쌹lt쌹.

OYB070027L

OYB070037L
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2. Poista sulakepaneelin kansi paina-
malla kielekett쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 kansi 
yl쎨s. Kun irrotat ter쌹tyyppisen sulak-
keen, poista se k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 sulakkei-
den vaihtamiseen suunniteltua 
pidikett쌹, joka l쎨ytyy moottoritilan 
sulakerasiassa. Poistamisen j쌹lkeen, 
aseta tilalle samansuuruinen sulake 
turvallisesti.

3. Tarkista irrotettu sulake ja vaihda se, 
jos se on palanut. Poista tai asenna 
sulake k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 moottoritilan sula-
kepaneelin sulakety쎨kalua.

4. Aseta arvoltaan samanlainen uusi 
sulake ja varmista, ett쌹 se asettuu tiu-
kasti pidikkeisiin. Jos se sopii paikal-
leen l쎨ys쌹sti, ota yhteys 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin puoleen.

HUOMIO
Tarkastettuasi moottoritilan sulakepa-
neelin, aseta sulakepaneelin kansi tiu-
kasti kiinni, kunnes kuulet napsahtavan 
쌹쌹nen.
Jos et tee n쌹in, vesikontakti voi aiheut-
taa s쌹hk쎨vikoja.

Monisulake

Jos monisulake on palanut, se on pois-
tettava seuraavasti:
1. Irrota akun negatiivisen navan kaa-

peli.
2. Poista kuvassa esitetyt mutterit.
3. Vaihda sulake uuteen, nimellisarvol-

taan samanlaiseen sulakkeeseen.
4. Kiinnit쌹 irrotukseen n쌹hden p쌹invas-

taisessa j쌹rjestyksess쌹.

HUOMAA
Jos monisulake on palanut, ota yhteytt쌹 
ammattikorjaamoon. Kia suosittelee 
k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleenmyy-
j쌹n/huoltokumppanin puoleen.

OYB070028L

OYB070029L
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Sulake-/relepaneelin kuvaus
Kuljettajan puolen sulakepaneeli

Moottoritilan sulakepaneeli

Moottoritilan sulakepaneeli 
(Smartstream G1.0 T-GDi, vain PTC-

l쌹mmitin)

Sulake/relepaneelin kannen alta l쎨yd쌹t 
sulake/relemerkinn쌹n, jossa luetellaan 
sulakkeiden/releiden nimet ja kapasi-
teetti.

HUOMAA
Kaikki t쌹ss쌹 k쌹sikirjassa esitetyt sulake-
paneelin kuvaukset eiv쌹t ehk쌹 p쌹de 
autoosi. Tiedot ovat tarkkoja painoajan-
kohtana. Kun tarkastat autosi sulakepa-
neelia, katso sulakepaneelin merkint쎨j쌹.

OYB070030L

OYB070031L

OYB070087L
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Kuljettajan puolen sulakepaneeli

Kojelauta (kuljettajan puolen sulakepaneeli)

Symboli

Sulak-
keen 
nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri

20A Takaluukun lukituksen avausrele, takalukituksen rele, oven lukituksen/lukituksen avauk-
sen rele

20A Virtal쌹ht쎨

25A Kuljettajan s쌹hk쎨ikkunan turvamoduuli

15A Jarruvalojen s쌹hk쎨moduuli

15A BCM (korin ohjausyksikk쎨), SLM-yksikk쎨

20A Savukkeensytytin

10A Kuljettajan s쌹hk쎨toiminen ulkopeili, matkustajan s쌹hk쎨toiminen ulkopeili, ilmastointilait-
teen ohjausmoduuli, ECM (moottorin ohjausyksikk쎨)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

OYB070144L
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10A BCM (Korin ohjausmoduuli)

25A S쌹hk쎨ikkunan p쌹쌹kytkin, matkustajan s쌹hk쎨ikkunan kytkin (LHD)

20A Etuistuimen l쌹mmittimen ohjausyksikk쎨

10A DLR (p쌹iv쌹ajovalot) rele

7,5 A ECM (moottorin ohjausmoduuli), moottoritilan kytkent쌹lohko (k쌹ynnistysrele), sytytyslohko 
ja kytkimen kytkin, vaihteiston alueen kytkin, murtoh쌹lytinrele, 쌹lyavaimen ohjausmoduuli

7,5 A Ajovalot vasenpuoleinen kahva, rekisterikilven valo, takayhdistelm쌹valo (IN/OUT) vasen-
puoleinen kahva, ILL (+)

10A
BCM (Korin ohjausmoduuli), T쎨rm쌹ystyynyn kytkin, Etukonsolin kytkin, Etututka, Kaistalla-
pysymisavustaja-yksikk쎨 (Viiva), Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus-yksikk쎨 (Vasemman-
puoleinen/oikeanpuoleinen kahva)

15A Moottoritilan kytkent쌹lohko (peruutusvalon kytkin), vaihteiston alueen kytkin, TCM (vaih-
teiston ohjausmoduuli), kytkimen anturi, jarruvalokytkin, s쌹hk쎨inen ohjaussyksikk쎨

25A S쌹hk쎨ikkunan p쌹쌹kytkin, matkustajan s쌹hk쎨ikkunan kytkin (RHD)

10A S쌹hk쎨toimisen ulkopelin kytkin

10A Takasumuvalon rele

15A Kellon jousi

7,5 A Ajovalot vasenpuoleinen kahva, rekisterikilven valo, takayhdistelm쌹valo (IN/OUT) vasen-
puoleinen kahva

7,5 A

Etuistuimen l쌹mmittimen ohjausyksikk쎨, Audio, Audio/Video & Navigaatio p쌹쌹yksikk쎨, ajo-
valojen tasauslaitteen kytkin, oikea/vasen, ajovalo vasen/oikea, ilmastointilaitteen ohjaus-
moduuli, s쌹hk쎨kromipeili, turvatyynyn kytkin, DC-DC -muunnin, kellojousi, 
automaattivaihteiston vaihtovivun merkkivalo

7,5 A Data Link-liitin, ABS/ESC (S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) -ohjausmoduuli

10A 쉁lyavaimen ohjausmoduuli, jarruvalokytkin

15A Vara

15A Etusumuvalon rele

7,5 A Moottoritilan kytkent쌹lohko (ilmastointilaitteen puhaltimen rele) bensiinin kytkent쌹lohko 
(PTC-l쌹mmittimen rele), ilmastointilaitteen ohjausyksikk쎨

10A Etuistuimen l쌹mmittimen ohjausyksikk쎨 (ajovalon LO-rele, ajovalon HI-rele), etuistuimen 
l쌹mmittimen ohjausyksikk쎨, BCM (korin ohjausyksikk쎨)

10A CVVD (jatkuvas쌹쌹t쎨inen venttiilin kesto) -toimilaite

10A ECM (moottorin ohjausmoduuli)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

15A Kattoikkunan moottori

Symboli

Sulak-
keen 
nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri
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10A Ajonestoj쌹rjestelm쌹n moduuli

10A Keskuslukitusavain, keskipaneelin kytkin, data link -liitin.

10A Vara

7,5 A SLM -yksikk쎨, BCM (korin ohjausyksikk쎨), 쌹lyavaimen ohjausmoduuli

10A 쉁lyavaimen ohjausmoduuli, ajonestomoduuli, BSA-ohjausmoduuli

10A SRS (t쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹) ohjausyksikk쎨

7,5 A BCM (korin ohjausyksikk쎨), SLM-yksikk쎨

25A 쉁lyavaimen ohjausmoduuli

7,5 A Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

15A Monitoimikytkin, takapyyhkimen moottori, takapyyhkimen rele

25A Monitoimikytkin, takapyyhkimen moottori, moottoritilan kytkent쌹lohko (pyyhkij쌹n LO-rele)

10A
Virtal쌹hd쎨n rele, BCM (korin ohjausyksikk쎨), SLM-yksikk쎨, Audio, Audio/Video & Navigaa-
tio p쌹쌹yksikk쎨, DC-DC-muunnin, USB-latausliitin, s쌹hk쎨toimisen ulkotaustapeilin kytkin, 
쌹lyavaimen ohjausmoduuli

20A Vara

7,5 A Mittaristo

7,5 A Mittaristo

7,5 A MDPS (moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin) -yksikk쎨

20A DC-DC-muunnin, Audio, Audio / Video- ja navigointip쌹쌹yksikk쎨

10A

Kattovalaisimen rele, Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, Automaattinen valo- ja valokuva-
anturi, BCM (Korin ohjausmoduuli), Mittaristo, Sadetunnistin, SLM-yksikk쎨, Hansikasloke-
ron lamppu, Tavaratilan lamppu, Sis쌹valo, Yleiskonsolin valaisin, Etu-meikkilamppu 
vasemmanpuoleinen kahva/oikeanpuoleinen kahva

Symboli

Sulak-
keen 
nimellis-
arvo

Suojattu virtapiiri



Huolto

568

Sulakkeet

Moottoritilan sulakepaneeli

Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV)

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri

80A MDPS (moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin) -yksikk쎨

150A Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEENPOISTO

10A Pyyhkij쌹n LO rele, etupyyhkij쌹n moottori, monitoimikytkin

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15A Ilmausohjauksen magneettiventtiili, 쎨ljyn ohjausventtiili #1/#2, happianturi (yl쌹/
ala)

10A Ilm. rele, Aliliitoslohko (j쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele) RCV-ohjauksen magneetti-
venttiili, s쌹쌹dett쌹v쌹 쎨ljypumpun venttiili

OYB070161L
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15A Polttoainepumpun rele

10A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

10A [Kevyt HEV] BSA-j쌹쌹hdytyspuhallin

10A [Kevyt HEV] BSA-ohjausmoduuli

10A [With Mild HEV] Hybridik쌹ynnistin ja generaattorimoottori

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

20A Sytytyspuola #1, #2, #3

10A Peruutusvalokytkin

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

40A ABS/ ESC (s쌹hk쎨inen vakaudens쌹쌹t쎨) ohjausyksikk쎨

40A ABS/ ESC (s쌹hk쎨inen vakaudens쌹쌹t쎨) ohjausyksikk쎨

40A Ilmastoinnin puhaltimen rele

40A Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston rele)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, DRL 1, TAKASUMU, 
ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KATTOVALO)

50A
Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - TURVAIKKUNA S쉁HK싋IKKUNA OIK. S쉁HK싋-
L쉁MMITIN, S쉁HK싋IKKUNA VAS., TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, KATTO-
LUUKKU, AJONESTO, 쉁LYAVAIN, s쌹hk쎨ikkunan rele)

40A Virtalukko, PDM-relekotelo (IG 2 -rele), k쌹ynnistysrele

60A Aliliitoslohko (J쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele)

40A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

40A [CBW] S쌹hk쎨inen kytkinmoduuli

40A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - OVILUKKO, SUUNTAVILKKU, takavalon 
rele)[mild HEV] p쌹쌹rele, 쉁쌹nimerkin rele

40A Virtalukko, PDM relekotelo (IG1 rele, ACC-rele)

40A Kojelaudan liitoskappale (virtal쌹hd쎨n rele)

10A Ilmastointilaitteen rele

20A TCM (vaihteiston ohjausmoduuli)

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri
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Rele (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream G1.0 T-GDi HEV)

20A Ajovalojen LO rele

20A Ajovalojen HI rele

20A Polttoainepumpun rele

15A Varash쌹lyttimen sireenin rele, 쌹쌹nimerkin rele

15A [CBW] S쌹hk쎨inen kytkinmoduuli

10A Akun anturi

30A ENG E9, ENG E8, p쌹쌹rele

40A CVVD (jatkuvas쌹쌹t쎨inen venttiilin kesto) -toimilaite

40A 쉁lyvaihteen k쌹ytt쎨laite

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varash쌹lyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkij쌹n HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkij쌹n LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

K쌹ynnistysrele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

P쌹쌹rele MINI

쉁쌹nimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri
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Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.2)

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri

80A MDPS (moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin) -yksikk쎨

150A Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEENPOISTO

10A Pyyhkij쌹n LO rele, etupyyhkij쌹n moottori, monitoimikytkin

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15A Ilmausohjauksen magneettiventtiili, 쎨ljyn ohjausventtiili #1/#2, happianturi (yl쌹/
ala)

10A J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele, ilmastoinnin rele, etupy쎨r쌹n anturi, oikea, aliliitos-
lohko (j쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele)

15A Polttoainepumpun rele, suutin 1/2/3/4

10A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

20A Sytytyskela 1/2/3/4

10A Peruutusvalokytkin

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)

40A ABS (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹)/ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) -
ohjausmoduuli

40A ABS (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹)/ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) -
ohjausmoduuli

40A Ilmastointilaitteen puhaltimen rele

40A Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston rele)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, DRL 1, TAKASUMU, 
ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KATTOVALO)

50A
Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - TURVAIKKUNA S쉁HK싋IKKUNA OIK. S쉁HK싋-
L쉁MMITIN, S쉁HK싋IKKUNA VAS., TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, KATTO-
LUUKKU, AJONESTO, 쉁LYAVAIN, s쌹hk쎨ikkunan rele)

40A Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) -relekotelo (IG2-rele), k쌹ynnistysrele

40A J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele, aliliitoslohko (j쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko sulake (OVILUKKO, SUUNTAVILKKU, takavalon rele)

40A Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG1-rele, ACC-rele)
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Rele (Smartstream G1.2)

40A Kojelaudan liitoskappale (virtal쌹hd쎨n rele)

10A Ilmastointilaitteen rele

20A Ajovalojen LO rele

20A Ajovalojen HI rele

20A Polttoainepumpun rele

15A Varash쌹lyttimen sireenin rele, 쌹쌹nimerkin rele

10A Akun anturi

30A ENG E9, ENG E8, p쌹쌹rele

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varash쌹lyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkij쌹n HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkij쌹n LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

K쌹ynnistysrele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

P쌹쌹rele MINI

쉁쌹nimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO
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Moottoritilan sulakepaneeli ((bensiinimoottori) 1.4 MPI)

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri

80A MDPS (moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin) -yksikk쎨

150A Sulake - ABS 1, ABS 2, PUHALLIN, TAKAHUURTEENPOISTO

10A Pyyhkij쌹n LO rele, etupyyhkij쌹n moottori, monitoimikytkin

15A
Ilmausohjauksen magneettiventtiili, 쎨ljyn ohjausventtiili #1/#2, moottorin j쌹쌹hdy-
tysnesteen katkaisuventtiili, ilmast.rele, s쌹쌹dett쌹v쌹 tulomagneettiventtiili ECM 
(moottorin ohjausyksikk쎨)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

10A
J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele, happianturi (yl쌹) , moottorin j쌹쌹hdytysnesteen kat-
kaisuventtiili, etupy쎨r쌹n anturi, oikea, aliliitoslohko (j쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele), 
s쌹쌹dett쌹v쌹 tulomagneettiventtiili

15A
Polttoainepumpun rele, suutin 1/2/3/4, ECM (moottorin ohjausmoduuli), PCM 
(Voimansiirron ohjausmoduuli), 쎨ljyn ohjausventtiili 1/2, ilmausohjauksen mag-
neettiventtiili

10A Ajovalot oikeanpuoleinen kahva

10A Ajovalot vasemmanpuoleinen kahva

20A Sytytyspuola #1, #2, #3, #4, L쌹mm쎨nvaihdin

10A Peruutusvalokytkin

40A ABS (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹)/ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) -
ohjausmoduuli

40A ABS (lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹)/ESC (s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta) -
ohjausmoduuli

40A Ilmastointilaitteen puhaltimen rele

40A Kojelaudan liitoskappale (takaikkunan huurteenpoiston rele)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - JARRUVALO DRL 2, DRL 1, TAKASUMU, 
ETUSUMU, MODULE 6, AUDIO, KATTOVALO)

50A
Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko (sulake - TURVAIKKUNA S쉁HK싋IKKUNA OIK. S쉁HK싋-
L쉁MMITIN, S쉁HK싋IKKUNA VAS., TAITTUVA PEILI, JARRUKYTKIN, KATTO-
LUUKKU, AJONESTO, 쉁LYAVAIN, s쌹hk쎨ikkunan rele)

40A Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG 2 rele), k쌹ynnistysrele

40A J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele, aliliitoslohko (j쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele)

40A Kojetaulun liit쌹nt쌹lohko sulake (OVILUKKO, SUUNTAVILKKU, takavalon rele)

40A Virtalukko, PDM (virranjakomoduulit) relekotelo (IG1-rele, ACC-rele)

40A Kojelaudan liitoskappale (virtal쌹hd쎨n rele)

10A Ilmastointilaitteen rele

20A PCM (Voimansiirron ohjausmoduuli)
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Rele ((bensiinimoottori) 1.4 MPI)

20A Ajovalojen LO rele

20A Ajovalojen HI rele

20A Polttoainepumpun rele

15A Varash쌹lyttimen sireenin rele, 쌹쌹nimerkin rele

15A ECM (moottorin ohjausmoduuli)/PCM (voimansiirron ohjausmoduuli)

10A Akun anturi

30A P쌹쌹rele

Symboli Sulakkeen nimellis-
arvo Suojattu virtapiiri

Symboli Releen nimi Tyyppi

Varash쌹lyttimen sireenin rele MICRO

Pyyhkij쌹n HI rele MICRO

Ajovalojen LO rele MICRO

Pyyhkij쌹n LO rele MICRO

Ajovalojen HI rele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 1 rele MICRO

Ilmastointilaitteen rele MICRO

Polttoainepumpun rele MICRO

K쌹ynnistysrele MICRO

J쌹쌹hdytyspuhaltimen 2 rele MICRO

P쌹쌹rele MINI

쉁쌹nimerkin rele MICRO

Ilmastointilaitteen puhaltimen rele MICRO
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Moottoritilan sulakepaneeli (Smartstream G1.0 T-GDi/Smartstream 
G1.0 T-GDi HEV PTC l쌹mmitin vain)
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Polttimot

Polttimot
Polttimon vaihtamisen varotoi-
menpiteet
Hanki norminmukaiset polttimot h쌹t쌹ti-
lanteiden varalle. Katso kohtaa "Poltti-
mon teho" sivulla 9-3.
Kun vaihdat polttimoita, sammuta ensin 
moottori turvallisessa paikassa, aktivoi 
k쌹sijarru ja poista kaapeli akun negatiivi-
selta (-) navalta.

VAROITUS
Ty쎨skentely valojen parissa
Ennen kuin teet ty쎨t쌹 valojen parissa, 
kytke seisontajarru tiukasti, varmista 
ett쌹 virtalukko on k쌹쌹nnetty LOCK-asen-
toon, ja sammuta valot, jotta v쌹ltet쌹쌹n 
auton odottamattomat liikkeet ja palo-
vammojen/s쌹hk쎨iskun vaara.

K쌹yt쌹 vain m쌹쌹ritetyn tehoisia poltti-
moita.

VAROITUS
Varmista, ett쌹 vaihdat palaneen poltti-
mon teholtaan samanlaiseen uuteen. 
Muutoin se voi aiheuttaa pahoja vauri-
oita johdotukseen ja mahdollisesti tulipa-
lon.

HUOMIO
Jos sinulla ei ole tarvittavia ty쎨kaluja, 
sopivia polttimoita tai asiantuntemusta, 
ota yhteytt쌹 ammattikorjaamoon. Kia 
suosittelee k쌹쌹ntymist쌹 valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin puo-
leen.
Monesti ajoneuvojen polttimoiden vaih-
taminen on vaikeaa, koska ajoneuvosta 
on poistettava muita osia ennen kuin 
p쌹쌹set k쌹siksi polttimoon. T쌹m쌹 p쌹tee 
erityisesti, jos joudut poistamaan ajova-

lon kokonaan p쌹쌹st쌹ksesi k쌹siksi poltti-
moon (polttimoihin). Ajovalorakenteen 
irrotuksesta/asennuksesta saattaa 
aiheutua vahinkoa ajoneuvolle. K쌹yt쌹 
vain Kia Genuine Parts tai laadultaan 
vastaavia osia. Jos n쌹in ei tehd쌹, se voi 
aiheuttaa sulakkeen palamisen tai muita 
johdinvaurioita.

HUOMIO
僅 Jos tilalle vaihdetaan hyv쌹ksym쌹tt쎨-

mi쌹 tai standardista poikkeavia valoja, 
seurauksena voi olla sulakkeen pala-
minen tai toimintah쌹iri쎨 tai muita joh-
dotusten vahinkoja.

僅 쉁l쌹 asenna ajoneuvoon ylim쌹쌹r쌹isi쌹 
valaisimia tai LED -valoja. Lis쌹valojen 
asennus voi johtaa lamppujen toimin-
tah쌹iri쎨ihin ja valojen v쌹lkkymiseen. 
Lis쌹ksi sulakerasia ja muu johdotus 
voivat my쎨skin vaurioitua.

僅 Lis쌹ksi sulakerasia ja johdotukset 
voivat vahingoittua

Ajovalot, per쌹valot ja sumuvalot saatta-
vat sytty쌹, kun ajovalot kytket쌹쌹n 
p쌹쌹lle/ON, mutta eiv쌹t syty, kun seison-
tavalot tai sumuvalot kytket쌹쌹n p쌹쌹lle/
ON. T쌹m쌹 voi johtua verkkovirheest쌹 tai 
auton s쌹hk쎨isen ohjausj쌹rjestelm쌹n vir-
hetoiminnosta. Ongelman ilmentyess쌹, 
vie j쌹rjestelm쌹 tarkastettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
僅 Valojen toimintah쌹iri쎨 s쌹hk쎨j쌹rjes-

telm쌹n tasapainotuksen johdosta
Normaalisti toimiva lamppu voi v쌹lkky쌹 
hetken ajan. T쌹m쌹 hetkellinen tapah-
tuma johtuu ajoneuvon s쌹hk쎨isen 
ohjausj쌹rjestelm쌹n vakautumistoimin-
nosta. Jos valo palaa nopeasti normaa-
liksi, ajoneuvo ei vaadi huoltoa.
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Jos valo kuitenkin sammuu tilap쌹isen 
v쌹risemisen j쌹lkeen, tai v쌹rin쌹 ei lopu 
ollenkaan, suosittelemme huollatta-
maan j쌹rjestelm쌹n ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

HUOMAA
僅 Jos polttimo tai lampun liitin poiste-

taan virran alla olevasta lampusta, 
sulakerasian elektroninen laite voi 
rekister쎨id쌹 sen toimintah쌹iri쎨n쌹. 
T쌹m쌹n vuoksi sulakerasian (DTC) 
diagnoosin vikakoodihistoriaan voi 
j쌹쌹d쌹 vikakoodi polttimon toiminta-
h쌹iri쎨st쌹.

僅 On t쌹ysin normaalia, ett쌹 toimiva valo 
saattaa vilkkua hetkellisesti. Koska 
t쌹m쌹 tapahtuma johtuu ajoneuvon 
elektronisen ohjauslaitteen vakautu-
mistoiminnosta, jos lamppu syttyy 
normaalisti v쌹liaikaisen v쌹lkkymisen 
j쌹lkeen, ajoneuvossa ei ole mit쌹쌹n 
vikaa.
Mutta, jos lamppu v쌹lkkyy usein tai 
sammuu kokonaan, ajoneuvon elekt-
roninen ohjauslaite voi olla vioittunut. 
T쌹ss쌹 tapauksessa j쌹rjestelm쌹 on tar-
kastettava ammattikorjaamossa v쌹lit-
t쎨m쌹sti. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
Kolarin j쌹lkeen, tai jos ajovalot asenne-
taan uudelleen, anna ajovalojen suun-
tauksen s쌹쌹t쎨 ammattikorjaamon 
suoritettavaksi. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

HUOMAA
On mahdollista, ett쌹 havaitset kosteutta 
lamppujen sis쌹ll쌹 autopesun tai sateessa 
ajamisen j쌹lkeen. Se on lampun sis쌹- ja 
ulkopuolen l쌹mp쎨tilaeron aiheuttama 
luonnollinen ilmi쎨, eik쌹 se tarkoita ongel-
maa sen toiminnassa. Valaisimen sis쌹ll쌹 
oleva kosteus katoaa, jos ajetaan ajova-
lot p쌹쌹ll쌹; kosteuden poistumisaika voi 
kuitenkin vaihdella lampun koosta / 
sijainnista / kunnosta riippuen. Jos kos-
teutta j쌹쌹 lampun sis쌹lle, tarkistuta ajo-
neuvo ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

Polttimon paikka (Edess쌹)
Ajovalo – tyyppi A

OYB070038L



Huolto

668

Polttimot

Ajovalo – tyyppi B

Ajovalo – tyyppi C

Sumuvalo - Tyyppi A

Sumuvalo - Tyyppi B

Sumuvalo - Tyyppi C

D.R.L lamppu

1. Ajovalot (matala/korkea)
2. Ajovalo (LED-tyyppi)
3. Etu-suuntavalon lamppu

OYB070039L
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4. Seisontavalo
5. Seisontavalot / p쌹iv쌹ajovalot (LED -

tyyppinen)
6. Staattinen kaarrevalo
7. Sumuvalo (polttimotyyppinen)
8. Sumuvalo (LED -tyyppinen)
9. P쌹iv쌹ajovalot (polttimo -tyyppinen)

Polttimon paikka (takana)
Takayhdistelm쌹valo - Tyyppi A

Takayhdistelm쌹valo - Tyyppi B

Rekisterikilven valo

Lis쌹jarruvalo

1. Takasuuntavalon lamppu (polttimo-
tyyppi)

2. Peruutusvalo (polttimotyyppinen)
3. Jarru- ja takavalo (polttimotyyppinen)
4. Takavalo (polttimotyyppinen)
5. Takasumuvalo (polttimotyyppinen)
6. Jarru- ja takavalo (LED-tyyppinen)
7. Takasumuvalo (LED-tyyppi)
8. Rekisterikilven valo (polttimotyyppi-

nen)
9. Korkealle asennettu jarruvalo (poltti-

motyyppinen)

OYB070043L
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Polttimon paikka (sivussa)
Tyyppi A

Tyyppi B

1. Sivutoistovalon lamppu (LED-tyyppi)
2. Sivutoistolamppu (polttimo -tyyppi-

nen)

Ajovalojen (L쌹hi/pitk쌹t) poltti-
mon vaihto (Ajovalot – Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi kiert쌹-

m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
3. Irrota ajovalon polttimon kannan liitin.
4. Irrota ajovalon polttimon kiinnitys-

lanka painamalla p쌹쌹st쌹 ja ty쎨nt쌹-
m쌹ll쌹 sit쌹 yl쎨sp쌹in.

5. Irrota polttimo ajovalorakenteesta.
6. Asenna uusi polttimo ajovaloon ja 

napsauta polttimon kiinnityslanka pai-
kalleen kohdistamalla lanka poltti-
mon uraan.

7. Kiinnit쌹 ajovalon polttimon kannan lii-
tin.

8. Asenna ajovalon polttimon kansi kier-
t쌹m쌹ll쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

OYB076047
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Ajovalon polttimo

VAROITUS
Halogeenipolttimot
僅 Halogeenipolttimot sis쌹lt쌹v쌹t paineis-

tettua kaasua, joka aiheuttaa sinkou-
tuvia lasinkappaleita, jos polttimo 
rikkoutuu.

僅 K쌹sittele niit쌹 aina varovasti ja v쌹lt쌹 
naarmuja ja hioutumista. Jos polttimot 
palavat, v쌹lt쌹 kosketusta nesteisiin. 
쉁l쌹 koskaan kosketa lasia paljain 
k쌹sin. Rasvaj쌹쌹m쌹t voivat aiheuttaa 
polttimon kuumenemisen ja rikkoutu-
misen, kun se syttyy.
Polttimoa saa k쌹ytt쌹쌹 vain, kun se on 
asennettuna ajovaloon.

僅 Jos polttimo vaurioituu tai murtuu, 
vaihda se v쌹litt쎨m쌹sti ja h쌹vit쌹 vanha 
varovasti.

僅 K쌹yt쌹 silm쌹suojainta vaihtaessasi 
polttimoa. Anna polttimon j쌹쌹hty쌹 
ennen kuin k쌹sittelet sit쌹.

Seisontavalon polttimon vaihto 
(Ajovalot - Tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi kiert쌹-

m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
3. Irrota polttimo-kanta ajovalon raken-

neosasta kiert쌹m쌹ll쌹 polttimo-kantaa 
vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes polttimo-kan-
nan kielekkeet kohdistuvat ajovalon 
rakenneosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vet쌹m쌹ll쌹 se pois.

5. Aseta uusi polttimo polttimo-kantaan.
6. Asenna kanta ajovaloon kohdista-

malla polttimon kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin ajovalokokoonpa-
nossa. Paina polttimo-kanta ajovaloon 
ja kierr쌹 polttimo-kantaa my쎨t쌹p쌹i-
v쌹쌹n.

7. Asenna ajovalon polttimon kansi kier-
t쌹m쌹ll쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

OSK3078081NR
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Etusuuntavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota polttimo-kanta ajovalon raken-

neosasta kiert쌹m쌹ll쌹 polttimo-kantaa 
vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes polttimo-kan-
nan kielekkeet kohdistuvat ajovalon 
rakenneosan aukkoihin.

3. Irrota polttimo polttimo-kannasta pai-
namalla ja kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹i-
v쌹쌹n, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat polttimo-kannan koloi-
hin. Ved쌹 polttimo ulos polttimo-kan-
nasta.

4. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
polttimo-kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kun-
nes se napsahtaa paikoilleen.

5. Asenna kanta ajovaloon kohdista-
malla polttimo-kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina polttimo-
kanta ajovaloon ja kierr쌹 kantaa my쎨-
t쌹p쌹iv쌹쌹n.

Ajovalojen (L쌹hi/pitk쌹t) poltti-
mon vaihto (Ajovalot – Tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi kiert쌹-

m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
3. Irrota ajovalon polttimon kannan liitin.
4. Irrota polttimo-kanta ajovalon raken-

neosasta kiert쌹m쌹ll쌹 polttimo-kantaa 
vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes polttimo-kan-
nan kielekkeet kohdistuvat ajovalon 
rakenneosan aukkoihin.

5. Asenna uusi polttimo-kanta kokoon-
pano ajovaloon kohdistamalla polt-
timo-kannan kielekkeet ajovalon 
aukkoihin. Paina polttimo-kanta ajo-
valoon ja kierr쌹 polttimo-kantaa my쎨-
t쌹p쌹iv쌹쌹n.

6. Asenna ajovalon polttimon kansi kier-
t쌹m쌹ll쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

OYB070051L OYB070052L
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Ajovalon polttimo

VAROITUS
Halogeenipolttimot
僅 Halogeenipolttimot sis쌹lt쌹v쌹t paineis-

tettua kaasua, joka aiheuttaa sinkou-
tuvia lasinkappaleita, jos polttimo 
rikkoutuu.

僅 K쌹sittele niit쌹 aina varovasti ja v쌹lt쌹 
naarmuja ja hioutumista. Jos polttimot 
palavat, v쌹lt쌹 kosketusta nesteisiin. 
쉁l쌹 koskaan kosketa lasia paljain 
k쌹sin. Rasvaj쌹쌹m쌹t voivat aiheuttaa 
polttimon kuumenemisen ja rikkoutu-
misen, kun se syttyy.
Polttimoa saa k쌹ytt쌹쌹 vain, kun se on 
asennettuna ajovaloon.

僅 Jos polttimo vaurioituu tai murtuu, 
vaihda se v쌹litt쎨m쌹sti ja h쌹vit쌹 vanha 
varovasti.

僅 K쌹yt쌹 silm쌹suojainta vaihtaessasi 
polttimoa. Anna polttimon j쌹쌹hty쌹 
ennen kuin k쌹sittelet sit쌹.

Staattisen kaarrevalon vaihto 
(Ajovalot Tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi kiert쌹-

m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
3. Irrota staattisen kaarrevalon polttimo-

kanta.
4. Irrota staattisen kaarrevalon polttimon 

kiinnityslanka painamalla p쌹쌹st쌹 ja 
ty쎨nt쌹m쌹ll쌹 sit쌹 yl쎨sp쌹in.

5. Irrota polttimo ajovalorakenteesta.
6. Asenna uusi polttimo staattiseen kaar-

revaloon ja napsauta polttimon kiinni-
tyslanka paikalleen kohdistamalla 
lanka polttimon uraan.

7. Yhdist쌹 staattisen kaarrevalon polt-
timo-kanta.

8. Asenna ajovalon polttimon kansi kier-
t쌹m쌹ll쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

OJA070102
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Etusuuntavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi B)

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovalon polttimon kansi kiert쌹-

m쌹ll쌹 vastap쌹iv쌹쌹n.
3. Irrota polttimo-kanta ajovalon raken-

neosasta kiert쌹m쌹ll쌹 polttimo-kantaa 
vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes polttimo-kan-
nan kielekkeet kohdistuvat ajovalon 
rakenneosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta pai-
namalla ja kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹i-
v쌹쌹n, kunnes polttimon kielekkeet 
kohdistuvat polttimo-kannan koloi-
hin. Ved쌹 polttimo ulos polttimo-kan-
nasta.

5. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
polttimo-kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kun-
nes se napsahtaa paikoilleen.

6. Asenna kanta ajovaloon kohdista-
malla polttimo-kannan kielekkeet 
rakenteen koloihin. Paina polttimo-
kanta ajovaloon ja kierr쌹 kantaa my쎨-
t쌹p쌹iv쌹쌹n.

7. Asenna ajovalon polttimon kansi kier-
t쌹m쌹ll쌹 my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

Ajovalojen (LED -tyyppinen) 
vaihto (Ajovalot Tyyppi C)

Jos ajovalo (LED) (1) ei toimi, tarkastuta 
autosi ammattikorjaamossa. Kia suosit-
telee k쌹ynti쌹 valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona. LED-
lamppuja ei voi vaihtaa yksitt쌹isen쌹 
osana, koska kyseess쌹 on integroitu 
yksikk쎨. LED-lamput on vaihdettava 
yksik쎨n mukana. P쌹tev쌹n asentajan on 
tarkistettava tai korjattava ajovalo (LED), 
koska se voi vaurioittaa auton siihen liit-
tyvi쌹 osia.

Etusumuvalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi A, 
C)

Sumuvalo - Tyyppi A

OYB070054L OYB070158L
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Sumuvalo - Tyyppi C

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan liitin.
2. L쎨ys쌹쌹 etupuskurin sivussa olevat 

ruuvit ja pidikkeet, ja irrota sivu.
3. Irrota etusumuvalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-

m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

8. Yhdist쌹 etusumuvalon liitin.
9. Asenna etupuskurin sivukokoonpano 

auton koriin.

Etusumuvalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi B)

Sumuvalo - Tyyppi B

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan liitin.
2. Poista moottorin suojus.
3. Irrota etusumuvalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-

m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

8. Yhdist쌹 etusumuvalon liitin.
9. Asenna moottorin suojus auton koriin.

OYB087009L
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Seisontavalon + DRL (LED -tyyp-
pinen) polttimon vaihto

Jos seisontavalo + DRL (LED) (1) ei toimi, 
tarkastuta autosi ammattikorjaamossa. 
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksitt쌹i-
sen쌹 osana, koska kyseess쌹 on inte-
groitu yksikk쎨. LED-lamput on 
vaihdettava yksik쎨n mukana.
P쌹tev쌹n asentajan on tarkistettava tai 
korjattava seisontavalo +DRL (LED), 
koska se voi vaurioittaa auton siihen liit-
tyvi쌹 osia.

P쌹iv쌹ajovalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto (Tyyppi A)

1. Irrota akun negatiivisen (-) navan liitin.

2. L쎨ys쌹쌹 etupuskurin sivussa olevat 
ruuvit ja pidikkeet, ja irrota sivu.

3. Irrota p쌹iv쌹ajovalon liitin.
4. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-

m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

5. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.

6. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

7. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

8. Yhdist쌹 p쌹iv쌹ajovalon liitin.
9. Asenna etupuskurin sivukokoonpano 

auton koriin.

Sivutoistovalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihto

Jos sivutoistovalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaamossa.
Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-
j쌹lleenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona.

OYB076056
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LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksitt쌹i-
sen쌹 osana, koska kyseess쌹 on inte-
groitu yksikk쎨. LED-lamput on 
vaihdettava yksik쎨n mukana.
P쌹tev쌹n asentajan on tarkistettava tai 
korjattava sivutoistolamppu (LED), koska 
se voi vaurioittaa auton siihen liittyvi쌹 
osia.

Sivutoistolampun (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihto

1. Irrota valoyksikk쎨 autosta vet쌹m쌹ll쌹 
linssi쌹 ja vet쌹m쌹ll쌹 yksikk쎨 ulos.

2. Irrota polttimon s쌹hk쎨liitin.
3. Irrota kanta linssiosasta kiert쌹m쌹ll쌹 

kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes kannan 
kielekkeet osuvat linssiosan aukkoi-
hin.

4. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

5. Aseta kantaan uusi polttimo.
6. Kokoa kanta ja linssiosa.
7. Liit쌹 polttimon s쌹hk쎨liitin.
8. Asenna lamppurakenne takaisin 

auton koriin.

Jarru- ja takavalon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. L쎨ys쌹쌹 valoyksikk쎨 kiinnitysruuvit ris-

tip쌹isell쌹 ruuvitaltalla.

3. Irrota takayhdistelm쌹valon rakenne 
auton korista.

4. Irrota takayhdistelm쌹valon liitin.

5. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

6. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.
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7. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

8. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

9. Asenna takayhdistelm쌹valon rakenne 
ajoneuvon koriin.

Taka-suuntavalon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. L쎨ys쌹쌹 valoyksikk쎨 kiinnitysruuvit ris-

tip쌹isell쌹 ruuvitaltalla.

3. Irrota takayhdistelm쌹valon rakenne 
auton korista.

4. Irrota takayhdistelm쌹valon liitin.

5. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

6. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.

7. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

8. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

9. Asenna takayhdistelm쌹valon rakenne 
ajoneuvon koriin.
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Jarru- ja takavalon (LED -tyyppi-
nen) polttimon vaihto

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1) ei toimi, 
vie ajoneuvosi tarkastettavaksi ammatti-
korjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksitt쌹i-
sen쌹 osana, koska kyseess쌹 on inte-
groitu yksikk쎨. LED-lamput on 
vaihdettava yksik쎨n mukana.
P쌹tev쌹n asentajan on tarkistettava tai 
korjattava jarru- tai per쌹valon lamppu 
(LED), koska se voi vaurioittaa auton sii-
hen liittyvi쌹 osia.

Peruutusvalon (polttimo -tyyppi-
nen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vet쌹m쌹ll쌹 se pois.

5. Aseta uusi polttimo polttimo-kantaan.

6. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

7. Asenna huoltokansi laittamalla se 
huoltoaukkoon.

OYB076064
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Takavalon (sis쌹) (polttimo -tyyp-
pinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vet쌹m쌹ll쌹 se pois.

5. Aseta uusi polttimo polttimo-kantaan.

6. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

7. Asenna huoltokansi laittamalla se 
huoltoaukkoon.

Takasumuvalon (polttimo -tyyp-
pinen) polttimon vaihto
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota huoltokansi.

3. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

4. Irrota polttimo kannasta painamalla ja 
kiert쌹m쌹ll쌹 sit쌹 vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
polttimon kielekkeet kohdistuvat kan-
nan koloihin. Ved쌹 polttimo ulos kan-
nasta.

5. Aseta uusi polttimo asettamalla se 
kantaan ja kiert쌹m쌹ll쌹, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen.

6. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-
malla kannan kielekkeet rakenteen 
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koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

7. Asenna huoltokansi laittamalla se 
huoltoaukkoon.

Takasumuvalon (LED -tyyppi-
nen) polttimon vaihto

Jos takasumuvalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kastuta autosi ammattikorjaamossa. Kia 
suosittelee t쌹h쌹n valtuutettua Kian j쌹l-
leenmyyj쌹쌹 / huoltokumppania. LED -
lamppuja ei voida korvata itsekseen, 
koska se on yksik쎨n sis쌹쌹nrakennettu 
osa. LED-lamput on vaihdettava yksik쎨n 
mukana. P쌹tev쌹n asentajan on tarkistet-
tava tai korjattava takasumuvalo (LED), 
koska se voi vaurioittaa auton siihen liit-
tyvi쌹 osia.

Korkealle asennetun jarruvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihto

Jos korkealle asennettu jarruvalo (1) ei 
toimi, vie autosi tarkastettavaksi ammat-
tikorjaamoon. Kia suosittelee, ett쌹 k쌹yt 
valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/huolto-
kumppanin luona.

Rekisterikilven valon lampun 
vaihto (polttimotyyppinen)
1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 

k쌹쌹nn쌹 varovasti linssi irti lampun 
kotelosta.

2. Irrota kanta rakenneosasta kiert쌹-
m쌹ll쌹 kantaa vastap쌹iv쌹쌹n, kunnes 
kannan kielekkeet kohdistuvat raken-
neosan aukkoihin.

OYB070162L
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3. Irrota polttimo polttimo-kannasta 
vet쌹m쌹ll쌹 se pois.

4. Aseta uusi polttimo polttimo-kantaan.
5. Asenna kanta rakenteeseen kohdista-

malla kannan kielekkeet rakenteen 
koloihin. Paina kanta rakenteeseen ja 
kierr쌹 kantaa my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n.

6. Kohdista linssin kielekkeet lampun 
kotelon loviin ja napsauta linssi pai-
koilleen.

Karttavalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien polttamisen tai s쌹hk쎨iskujen 
v쌹ltt쌹miseksi varmista, ett쌹 ”OFF”-pai-
nike on painettuna, ennen kuin alat k쌹si-
tell쌹 sis쌹valoja.

1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 
k쌹쌹nn쌹 varovasti linssi irti lampun 
kotelosta.

2. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi pai-
koilleen.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vaurioita 
linssej쌹, linssien liuskoja ja muovikote-
loita.

Meikkipeilin valon (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien polttamisen tai s쌹hk쎨iskujen 
v쌹ltt쌹miseksi varmista, ett쌹 ”OFF”-pai-
nike on painettuna, ennen kuin alat k쌹si-
tell쌹 sis쌹valoja.

1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukokonai-
suus varovasti.

2. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Asenna matkustamon lamppukoko-

naisuus.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vaurioita 
linssej쌹, linssien liuskoja ja muovikote-
loita.

OYB070070L
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Sis쌹valon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihto

VAROITUS
Sormien polttamisen tai s쌹hk쎨iskujen 
v쌹ltt쌹miseksi varmista, ett쌹 ”OFF”-pai-
nike on painettuna, ennen kuin alat k쌹si-
tell쌹 sis쌹valoja.

1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 
k쌹쌹nn쌹 varovasti linssi irti lampun 
kotelosta.

2. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi pai-
koilleen.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vaurioita 
linssej쌹, linssien liuskoja ja muovikote-
loita.

Hansikaslokeron lampun (polt-
timo -tyyppinen) polttimon 
vaihto

1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 
irrota matkustamon lamppukokonai-
suus varovasti.

2. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Asenna matkustamon lamppukoko-

naisuus.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vaurioita 
linssej쌹, linssien liuskoja ja muovikote-
loita.

OYB070071L

OYB070072L



Huolto

828

Polttimot

Takaluukun sis쌹valon lampun 
vaihto (polttimotyyppinen)

1. K쌹yt쌹 tasak쌹rkist쌹 ruuvitalttaa ja 
k쌹쌹nn쌹 varovasti linssi irti lampun 
kotelosta.

2. Irrota polttimo vet쌹m쌹ll쌹 se suoraan 
ulos.

3. Asenna kantaan uusi polttimo.
4. Kohdista linssin kielekkeet lampun 

kotelon loviin ja napsauta linssi pai-
koilleen.

HUOMIO
Ole varovainen ettet likaa tai vaurioita 
linssej쌹, linssien liuskoja ja muovikote-
loita.

HUOMAA
Jos LED-valo ei toimi, tarkastuta autosi 
ammattikorjaamossa. Kia suosittelee, 
ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleenmyyj쌹n/
huoltokumppanin luona.

Ajovalojen ja etusumuvalon suun-
taus (Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus
Tyyppi A

Tyyppi B, Tyyppi C

1. T쌹yt쌹 renkaat m쌹쌹ritettyihin painei-
siin ja poista autosta muu kuorma 
kuin kuljettaja, vararengas ja ty쎨kalut.

2. Auto on sijoitettava tasaiselle alustalle.
3. Piirr쌹 taustalle pystysuorat viivat 

(jotka kulkevat kunkin ajovalon lam-
pun keskipisteen kautta) ja vaaka-
suora viiva (joka kulkee ajovalojen 
lamppujen keskipisteen kautta).

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaalissa 
kunnossa, kohdista ajovalot siten, ett쌹 

OYB070073L
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kirkkain osa osuu vaaka- ja pystysuo-
rille viivoille.

5. Suuntaa l쌹hi- ja pitk쌹t valot vasem-
malle tai oikealle kiert쌹m쌹ll쌹 ruuvia (1) 
my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n tai vastap쌹iv쌹쌹n. Suun-
taa l쌹hi- ja pitk쌹t valot yl쎨s tai alas 
kiert쌹m쌹ll쌹 ruuvia (2) my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n 
tai vastap쌹iv쌹쌹n.

Etusumuvalon lampun suuntaa-
minen

Tyyppi A

Tyyppi B

Tyyppi C

Etusumuvalot voidaan suunnata samalla 
tavalla kuin ajovalojen lamput. Kun 
etusumuvalot ja akku ovat normaalikun-
nossa, suuntaa etusumuvalot.
Suuntaa etusumuvaloa yl쎨s tai alas kier-
t쌹m쌹ll쌹 ruuvia my쎨t쌹p쌹iv쌹쌹n tai vasta-
p쌹iv쌹쌹n.

OYB070076L
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Kohdistuspiste

* A : N쌹ytt쎨

Auton tila

Ajovalo (polttimo MFR tyyppinen) Ajovalo (LED MFR tyyppinen)

Korkeus maasta Lamppujen v쌹linen 
et쌹isyys Korkeus maasta Lamppujen v쌹linen 

et쌹isyys

L쌹hivalot Kaukova-lot L쌹hivalot Kaukova-lot L쌹hivalot Kaukova-lot L쌹hivalot Kaukova-lot

H1 H2 W1 W2 H1'' H2'' W1'' W2''

Ilman kuljettajaa / 
[mm (tuumaa)] 722 (28,4) 722 (28,4) 1 320 

(52,0)
1 320 
(52,0) 708 (27,8) 708 (27,8) 1 332 

(52,4)
1 332 
(52,4)

Kuljettajan kanssa / 
[mm (tuumaa)] 713 (28,0) 715 (28.1) 1 320 

(52,0)
1 320 
(52,0) 703 (27,6) 703 (27,6) 1 332 

(52,4)
1 332 
(52,4)

Auton tila

Ajovalo (Kaksoistoiminto tyyppi)

Korkeus maasta Lamppujen v쌹linen et쌹isyys

L쌹hivalot Kaukovalot L쌹hivalot Kaukovalot

H1' ' ' H2' ' ' W1' ' ' W2' ' '

Ilman kuljettajaa / [mm (tuu-
maa)] 725 (28,5) 725 (28,5) 1 333 (52,5) 1 333 (52,5)

Kuljettajan kanssa / [mm (tuu-
maa)] 716 (28,2) 718 (28,3) 1 333 (52,5) 1 333 (52,5)

Auton tila

Etusumuvalo (Yl쌹sumu 
tyyppi)

Etusumuvalo (Alasumu 
tyyppi) Etusumuvalo (LED-tyyppi)

Korkeus 
maasta

Lamppujen 
v쌹linen et쌹i-
syys

Korkeus 
maasta

Lamppujen 
v쌹linen et쌹i-
syys

Korkeus 
maasta

Lamppujen 
v쌹linen et쌹i-
syys

H3 W3 H3'' W3'' H3' ' ' W3' ' '

Ilman kuljettajaa / 
[mm (tuumaa)] 483 (19,0) 1 460 (57,4) 334 (13,1) 996 (39,2) 462 (18,2) 1 430 (56,3)

Kuljettajan kanssa / 
[mm (tuumaa)] 478 (18,8) 1 460 (57,4) 329 (12,9) 996 (39,2) 453 (17,8) 1 430 (56,3)
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Ajovalo pitk쌹t valot (LHD-auto)
1. Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ilman, ett쌹 ajoneuvossa on kuljettajaa.
2. Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
3. Suunnattaessa l쌹hivaloja pystysuora suuntaus on s쌹쌹dett쌹v쌹 vaakasuoran suun-

tauksen j쌹lkeen.
4. Jos ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨laite kuuluu varusteisiin, s쌹쌹d쌹 ajovalojen korkeu-

dens쌹쌹t쎨kytkin asentoon 0.

Perustuu 10m heijastimelle

A : Auton akseli
B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskelt쌹
C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskelt쌹
D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskell쌹
E: Maa
F: Leikkauslinja

H
1W1
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Ajovalo pitk쌹t valot (RHD-auto)
1. Kytke l쌹hivalot p쌹쌹lle ilman, ett쌹 ajoneuvossa on kuljettajaa.
2. Leikkauslinjan on kohdistuttava kuvassa esitettyyn leikkauslinjaan.
3. Suunnattaessa l쌹hivaloja pystysuora suuntaus on s쌹쌹dett쌹v쌹 vaakasuoran suun-

tauksen j쌹lkeen.
4. Jos ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨laite kuuluu varusteisiin, s쌹쌹d쌹 ajovalojen korkeu-

dens쌹쌹t쎨kytkin asentoon 0.

Perustuu 10m heijastimelle

A : Auton akseli
B: Pystysuora linja vasemman ajovalon polttimon keskelt쌹
C: Pystysuora linja oikean ajovalon polttimon keskelt쌹
D: Vaakasuora viiva ajovalon polttimon keskell쌹
E: Maa
F: Leikkauslinja

H
1W1
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Etusumuvalo
1. Kytke sumuvalo p쌹쌹lle ilman, ett쌹 autossa on kuljettajaa.
2. Reunan on osuttava sallitulle alueelle (varjostettu alue).

Perustuu 10m heijastimelle

A : Auton akseli
B: Pystysuora linja vasemman sumuvalon polttimon keskelt쌹
C: Pystysuora linja oikean sumuvalon polttimon keskelt쌹
D: Vaakasuora viiva sumuvalon polttimon keskell쌹
E: Maa
F: Leikkauslinja
G: Yl쌹raja

W3

H
3
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Sis쌹- ja ulkopuolen hoito
Ulkopuolen hoito
Yleist쌹 huomioitavaa ulkopin-
taan liittyen
On eritt쌹in t쌹rke쌹쌹 noudattaa merkint쎨-
jen ohjeita, kun k쌹ytet쌹쌹n kemiallisia 
puhdistusaineita tai vahoja. Lue kaikki 
varoitus- ja huomiotekstit, joita merkin-
n쌹ss쌹 on.

HUOMAA
Jos pys쌹k쎨it auton ruostumatonta 
ter쌹st쌹 olevan kyltin tai lasirakennuksen 
tms. l쌹helle, rakennuksesta heijastuva 
auringonvalo saattaa vaurioittaa ulko-
puolen muovilistoja (puskuri, spoileri, 
koriste, valo, taustapeili jne.). Jotta ulko-
puolen muovilistat eiv쌹t vaurioituisi, 
v쌹lt쌹 pys쌹k쎨im쌹st쌹 alueille, joihin valoa 
saattaa heijastua, tai k쌹yt쌹 suojapeitett쌹. 
(Asennetut ulkolistat, kuten spoileri, 
vaihtelevat autokohtaisesti).

Pinnan hoito

Pesu
Pese autosi huolellisesti ja s쌹쌹nn쎨llisesti 
v쌹hint쌹쌹n kerran kuussa haalealla tai 
kylm쌹ll쌹 vedell쌹, jotta se on suojassa 
ruostumiselta ja kulumiselta.
Jos k쌹yt쌹t autoasi ajamiseen tien ulko-
puolella, pese se jokaisen tien ulkopuoli-
sen matkan j쌹lkeen. Kiinnit쌹 erityist쌹 
huomiota suolan, lian, mudan ja muiden 
kertyneiden vierasmateriaalien poista-
miseen. Varmista, ett쌹 ovien ja kynnys-
ten alareunojen tyhjennysrei쌹t ovat auki 
ja puhtaita.
Hy쎨nteiset, terva, puiden mahla, lintujen 
j쌹t쎨kset, teollisuussaasteet ja vastaavat 
saostumat voivat vahingoittaa autosi 
pintaa, jos niit쌹 ei poisteta v쌹litt쎨m쌹sti.

Pelkk쌹 nopea pesu puhtaalla vedell쌹 ei 
v쌹ltt쌹m쌹tt쌹 poista kaikkia n쌹it쌹 saostu-
mia. On k쌹ytett쌹v쌹 mietoa saippuaa, 
joka on turvallista maalipinnoille. Huuh-
tele auto pesun j쌹lkeen perusteellisesti 
haalealla tai kylm쌹ll쌹 vedell쌹. 쉁l쌹 annan 
pesuaineen kuivua pintaan.

HUOMIO
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 voimakasta saippuaa, kemi-

allisia pesuaineita tai kuumaa vett쌹, 
쌹l쌹k쌹 pese autoa suoraan auringon-
valossa tai kun sen kori on l쌹mmin.

僅 Ole varovainen kun peset autosi 
sivuikkunoita.
Varsinkin korkeapainepesussa vesi 
voi vuotaa ikkunoiden l쌹pi ja kastella 
sis쌹tilat.

僅 Muoviosien ja lamppujen vaurioiden 
est쌹miseksi 쌹l쌹 puhdista niit쌹 kemialli-
silla liuottimilla tai voimakkailla 
pesuaineilla.

VAROITUS
M쌹r쌹t jarrut
Auton pesun j쌹lkeen tarkista jarrut aja-
malla hitaasti n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niihin. Jos jarrujen toiminta 
h쌹iriintyy, kuivaa jarrut painamalla niit쌹 
kevyesti kun ajat hitaasti eteenp쌹in.

Korkeapainepesu
僅 Kun k쌹yt쌹t korkeapainepesuria, var-

mista, ett쌹 pid쌹t riitt쌹v쌹n et쌹isyyden 
ajoneuvoon.
Riitt쌹m쌹t쎨n et쌹isyys tai liiallinen paine 
voi johtaa osien vaurioitumiseen tai 
veden tunkeutumiseen auton raken-
teisiin.

僅 쉁l쌹 suihkuta kameraa, antureita tai 
niiden ymp쌹rist쎨쌹 suoraan korkeapai-
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nevedell쌹. Korkeapainevesisuihkun 
isku voi aiheuttaa sen, ett쌹 laite ei 
toimi normaalisti.

僅 쉁l쌹 tuo suuttimen k쌹rke쌹 l쌹helle suo-
jakumeja (kumi- tai muovisuojuksia) 
tai liittimi쌹, koska ne saattavat vaurioi-
tua, jos ne joutuvat kosketuksiin kor-
keapaineveden kanssa.

HUOMIO
僅 Moottoritilan pesemiseen vedell쌹, 

sis쌹lt쌹en korkeapainepesun, voi 
aiheuttaa moottoritilassa olevien s쌹h-
k쎨piirien vaurioitumisen.

僅 쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita 
nesteit쌹 kosketukseen auton sis쌹ll쌹 
olevien s쌹hk쎨-/elektroniikkaosien 
kanssa, koska se voi vaurioittaa niit쌹.

Vahaus
Vahaa auto, kun vesi ei en쌹쌹 helmeile 
maalipinnalla. Pese ja kuivaa auto aina 
ennen vahausta. K쌹yt쌹 hyv쌹laatuista 
nestem쌹ist쌹 tai kiinte쌹쌹 vahaa ja nou-
data valmistajan ohjeita. Vahaa kaikki 
metallipinnat suojataksesi niit쌹 ja s쌹ilyt-
t쌹쌹ksesi kiillon.
싋ljyn, pien ja vastaavien aineiden poista-
minen puhdistusaineella yleens쌹 pois-
taa vahan maalipinnasta. Varmista, ett쌹 

vahaat n쌹m쌹 alueet uudelleen, vaikka 
muu osa autosta ei viel쌹 tarvitse 
vahausta. 쉁l쌹 levit쌹 vahaa kohokuvioi-
dulle, maalaamattomalle yksik쎨lle, koska 
se voi johtaa yksik쎨n hapettumiseen.

HUOMIO
僅 P쎨lyn tai lian pyyhkiminen auton 

korista kuivalla liinalla naarmuttaa 
pintaa.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 kromattuihin tai eloksoitui-
hin alumiiniosiin ter쌹svillaa, hankaavia 
puhdistusaineita, happamia tai voi-
makkaita pesuaineita, joissa on vah-
vasti em쌹ksisi쌹 tai sy쎨vytt쌹vi쌹 aineita. 
Se voi vahingoittaa suojaavaa pinnoi-
tetta ja aiheuttaa v쌹rj쌹ytymi쌹 tai osien 
hajoamista.

Pinnan vaurioiden korjaus
Syv쌹t naarmut tai kiveniskut maalipin-
nassa on korjattava viivytyksett쌹. Paljas-
tunut metalli ruostuu pian ja voi 
aiheuttaa suuria korjauskustannuksia.

HUOMAA
Jos auto on vaurioitunut ja vaatii metal-
liosien korjausta tai vaihtamista, niin var-
mista, ett쌹 korikorjaamo k쌹ytt쌹쌹 
korroosionestoainetta korjattuihin tai 
vaihdettuihin osiin.

Kirkkaiden metallipintojen hoito
僅 Poista tieterva ja hy쎨nteiset k쌹ytt쌹-

m쌹ll쌹 tervanpoistoainetta, 쌹l쌹 k쌹yt쌹 
kaavinta tai muuta ter쌹v쌹쌹 esinett쌹.

僅 Suojataksesi kirkkaiden metalliosien 
pintoja korroosiolta pinnoita ne vaha- 
tai kromisuoja-aineella ja kiillota.

僅 Pinnoita talven aikana tai rannikkoalu-
eilla kirkkaat metalliosat raskaam-
malla vaha- tai s쌹ilytyspinnoitteella. 
P쌹쌹llyst쌹 osat tarvittaessa sy쎨vytt쌹-
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m쌹tt쎨m쌹ll쌹 vaseliinilla tai muulla suo-
jaavalla aineella.

Alustan hoito
J쌹쌹n ja lumen poistoon ja p쎨lyn hallin-
taan k쌹ytetyt sy쎨vytt쌹v쌹t materiaalit voi-
vat kerty쌹 alustaan. Jos n쌹it쌹 
materiaaleja ei poisteta, kiihtyv쌹쌹 ruos-
tumista voi tapahtua alustan osissa 
kuten polttoaineletkussa, rungossa, poh-
jalevyss쌹 ja pakokaasuj쌹rjestelm쌹ss쌹, 
vaikka ne olisi k쌹sitelty ruostesuojausai-
neella.
Huuhtele ajoneuvon alusta ja py쎨r쌹au-
kot huolellisesti haalealla tai kylm쌹ll쌹 
vedell쌹 kerran kuukaudessa, aina maas-
tossa ajamisen j쌹lkeen ja jokaisen talven 
lopussa. Kiinnit쌹 erityist쌹 huomiota n쌹i-
hin alueisiin, koska kaikkea mutaa ja 
likaa on vaikea n쌹hd쌹. Tien lian kastelu 
sit쌹 poistamatta aiheuttaa enemm쌹n 
haittaa kuin hy쎨ty쌹. Ovien, kynnyspalk-
kien ja runko-osien alareunoissa on tyh-
jennysrei쌹t, joiden ei saa tukkeutua 
liasta: niiden sis쌹lle j쌹쌹nyt vesi voi 
aiheuttaa ruostumista n쌹ill쌹 alueilla.

VAROITUS
Auton pesun j쌹lkeen tarkista jarrut aja-
malla hitaasti n쌹hd쌹ksesi, onko vesi vai-
kuttanut niihin. Jos jarrujen toiminta 
h쌹iriintyy, kuivaa jarrut painamalla niit쌹 
kevyesti kun ajat hitaasti eteenp쌹in.

Kevytmetallivanteiden hoito
Alumiinivanteet on p쌹쌹llystetty kirk-
kaalla suojapinnalla.
僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 hankaavia puhdistusaineita, 

kiillotusaineita, liuottimia tai metalli-
harjoja alumiinivanteille. Ne voivat 
naarmuttaa tai vaurioittaa pintaa.

僅 Puhdista py쎨r쌹t, kun ne ovat j쌹쌹hty-
neet.

僅 K쌹yt쌹 vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia pesuainetta, ja huuhtele perus-
teellisesti vedell쌹. Varmista, ett쌹 
puhdistat my쎨s py쎨r쌹t, kun olet aja-
nut suolatuilla teill쌹. T쌹m쌹 auttaa 
est쌹m쌹쌹n korroosiota.

僅 쉁l쌹 pese py쎨ri쌹 nopeasti liikkuvilla 
autonpesuharjoilla.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 em쌹ksisi쌹 tai happamia 
puhdistusaineita. Se voi vaurioittaa ja 
sy쎨vytt쌹쌹 alumiinivanteiden kirkasta 
suojapintaa.

Ruostesuojaus

Autosi suojaaminen ruosteelta
Tuotamme korkealaatuisia ajoneuvoja 
k쌹ytt쌹m쌹ll쌹 edistyneimpi쌹 suunnittelu- 
ja rakennek쌹yt쌹nt쎨j쌹 korroosion torjumi-
seksi. T쌹m쌹 on kuitenkin vai osa ty쎨t쌹. 
Jotta autosi pystyy tarjoamaan pitk쌹ai-
kaista korroosionkest쌹vyytt쌹, tarvitaan 
my쎨s omistajan yhteisty쎨t쌹 ja apua.

Yleisi쌹 ruostumisen syit쌹
Yleisimm쌹t auton ruostumisen syyt ovat:
僅 Tiesuola, lika ja kosteus, jotka saavat 

ker쌹쌹nty쌹 auton alustaan.
僅 Maalin tai suojapinnoitteiden poistu-

minen kivien, soran, hankauksesta tai 
pienist쌹 naarmuista ja kolhuista, jotka 
j쌹tt쌹v쌹t suojaamattoman metallin alt-
tiiksi korroosiolle.

Runsaan ruostumisen alueet
Jos asut alueella, jolla autosi altistuu 
s쌹쌹nn쎨llisesti sy쎨vytt쌹ville aineille, kor-
roosiosuojaus on erityisen t쌹rke쌹. Jotkin 
nopeutuneen korroosion yleisimpi쌹 syit쌹 
ovat tiesuolat, p쎨lyntorjuntakemikaalit, 
valtameren ilma ja teollisuussaasteet.



91

8

8

Huolto Sis쌹- ja ulkopuolen hoito

Kosteus edist쌹쌹 ruostumista
Kosteus muodostaa olosuhteet, joissa 
ruostetta todenn쌹k쎨isimmin syntyy. Kor-
roosiota kiihdytt쌹쌹 esimerkiksi korkea 
kosteus, etenkin kun l쌹mp쎨tilat ovat 
juuri nollan yl쌹puolella. T쌹llaisissa olo-
suhteissa sy쎨vytt쌹v쌹 materiaali pysyy 
kosketuksissa ajoneuvon pintoihin kos-
teuden avulla, joka haihtuu hitaasti. 
Muta on erityisen sy쎨vytt쌹v쌹쌹, koska se 
kuivuu hitaasti ja pit쌹쌹 kosteutta koske-
tuksessa ajoneuvoon. Vaikka muta n쌹yt-
t쌹쌹 kuivalta, se voi silti sis쌹lt쌹쌹 kosteutta 
ja edist쌹쌹 korroosiota. Korkeat l쌹mp쎨ti-
lat voivat my쎨s kiihdytt쌹쌹 sellaisten 
osien korroosiota, joita ei ole tuuletettu 
kunnolla, jolloin kosteus voi levit쌹.
Kaikista n쌹ist쌹 syist쌹 on erityisen t쌹r-
ke쌹쌹 pit쌹쌹 ajoneuvo puhtaana ja 
vapaana mudan tai muiden materiaalien 
kertymisest쌹. T쌹m쌹 ei koske vain n쌹ky-
vi쌹 pintoja, vaan erityisesti ajoneuvon 
pohjaa.

Ruosteen ehk쌹iseminen
Voit auttaa est쌹m쌹쌹n korroosioita huo-
mioimalla seuraavat:

Pid쌹 autosi puhtaana
Paras tapa est쌹쌹 korroosiota on pit쌹쌹 
ajoneuvo puhtaana ja vapaana sy쎨vytt쌹-
vist쌹 materiaaleista. Huomion kiinnitt쌹-
minen auton alustaan on erityisen 
t쌹rke쌹쌹.
僅 Jos asut voimakkaan korroosion 

alueella – jossa k쌹ytet쌹쌹n tiesuolaa, 
l쌹hell쌹 merta, alueita, joilla on teolli-
suussaasteita, happosateita jne. – kor-
roosion est쌹miseen on kiinnitett쌹v쌹 
erityist쌹 huomiota. Huuhtele talvella 
ajoneuvon alusta v쌹hint쌹쌹n kerran 
kuukaudessa ja puhdista se huolelli-
sesti talven p쌹쌹tytty쌹.

僅 Kun puhdistat auton alustaa, kiinnit쌹 
erityist쌹 huomiota lokasuojiin ja mui-
hin poissa n쌹kyvist쌹 oleviin osiin. Tee 
perusteellista ty쎨t쌹. Kertyneen mudan 
kostuttaminen sen pesemisen sijasta 
kiihdytt쌹쌹 korroosiota, ei ehk쌹ise sit쌹. 
Korkean paineen alainen vesi sek쌹 
h쎨yry ovat erityisen tehokkaita kerty-
neen mudan ja sy쎨vytt쌹vien materi-
aalien poistamisessa.

僅 Kun puhdistat ovien alapaneeleita, 
kynnyspaneeleita ja korin osia niin 
varmista, ett쌹 tyhjennysrei쌹t pysyv쌹t 
auki, jotta kosteus p쌹쌹see ulos ja ettei 
se j쌹쌹 loukkuun korroosiota kiihdytt쌹-
m쌹쌹n.

Pid쌹 autotallisi puhtaan
쉁l쌹 pys쌹k쎨i autoasi kosteaan, huonosti 
ilmastoituun autotalliin. Se synnytt쌹쌹 
ruostumiselle otollisen ymp쌹rist쎨n. 
T쌹m쌹 p쌹tee erityisesti, jos autosi on 
autotallissa tai ajat sen autotalliin, kun se 
on viel쌹 m쌹rk쌹 tai lumen, j쌹쌹n tai mudan 
peitossa. Jopa l쌹mmitetty autotalli voi 
vaikuttaa korroosioon, ellei sit쌹 ole hyvin 
tuuletettu, jotta kosteus hajoaisi.

Pid쌹 maalipinta ja viimeistely 
hyv쌹ss쌹 kunnossa
Pinnassa olevat naarmut tai iskem쌹t 
kannattaa peitt쌹쌹 korjausmaalilla mah-
dollisimman pian korroosion mahdolli-
suuden v쌹hent쌹miseksi. Jos paljas 
metalli n쌹kyy l쌹pi, suositellaan p쌹tev쌹n 
korikorjaamon ja maalaamon k쌹ytt쎨쌹.
Lintujen j쌹t쎨kset: Lintujen j쌹t쎨kset ovat 
eritt쌹in sy쎨vytt쌹vi쌹 ja voivat vaurioittaa 
maalattuja pintoja vain muutamassa 
tunnissa. Poista lintujen j쌹t쎨kset aina 
niin pian kuin mahdollista.
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쉁l쌹 unohda sis쌹tiloja
Kosteutta voi ker쌹yty쌹 lattiamattojen ja 
auton verhoilun alle ja aiheuttaa korroo-
siota. Tarkista mattojen alapuoli s쌹쌹n-
n쎨llisesti varmistaaksesi, ett쌹 ne ovat 
kuivia. Noudata erityist쌹 varovaisuutta, 
jos kuljetat autossa lannoitteita, puhdis-
tusmateriaaleja tai kemikaaleja.
N쌹it쌹 saa kuljettaa vain sopivissa 
astioissa ja kaikki roiskeet ja vuodot on 
puhdistettava, huuhdeltava puhtaalla 
vedell쌹 ja kuivattava perusteellisesti.

Sis쌹tilojen hoito
Sis쌹tilojen yleiset varotoimet

HUOMAA
Est쌹 kemikaaleja, kuten hajuvesi쌹, kos-
meettisia 쎨ljyj쌹, aurinkovoiteita, k쌹sivoi-
teita ja ilmanraikastimia joutumasta 
kosketuksiin sisustuksen kanssa, koska 
ne voivat aiheuttaa vaurioita tai v쌹ri-
muutoksia. Jos niit쌹 joutuu sisustusosiin, 
pyyhi ne pois v쌹litt쎨m쌹sti. K쌹yt쌹 tarvit-
taessa l쌹mpim쌹n veden ja miedon puh-
distusaineen (ei pesuaineen) sekoitusta. 
Testaa puhdistusaineet piiloon j쌹쌹v쌹ll쌹 
alueella ennen k쌹ytt쎨쌹. K쌹yt쌹 sopivaa 
auton puhdistusainetta sis쌹tilojen osien 
puhdistukseen.

HUOMIO
쉁l쌹 koskaan p쌹쌹st쌹 vett쌹 tai muita nes-
teit쌹 kosketukseen auton sis쌹ll쌹 olevien 
s쌹hk쎨-/elektroniikkaosien kanssa, koska 
se voi vaurioittaa niit쌹.

HUOMIO
Puhdistaessasi nahkaosia (ohjauspy쎨r쌹, 
istuimet jne.), k쌹yt쌹 neutraaleja pesuai-
neita tai v쌹h쌹n alkoholia sis쌹lt쌹vi쌹 liuok-
sia. Jos k쌹yt쌹t paljon alkoholia sis쌹lt쌹vi쌹 
liuoksia tai happamia/em쌹ksisi쌹 pesuai-

neita, nahan v쌹ri voi haalistua tai pinta 
voi irrota.

Nahkaistuinten hoito
僅 Imuroi istuimet s쌹쌹nn쎨llisesti pois-

taaksesi niist쌹 p쎨lyn ja hiekan. Se 
ehk쌹isee nahan hankautumista ja 
vaurioitumista, ja yll쌹pit쌹쌹 sen laatua.

僅 Pyyhi nahkaiset istuinp쌹쌹lliset usein 
kuivalla tai pehme쌹ll쌹 liinalla.

僅 Nahansuoja-aineen tarpeellisen m쌹쌹-
r쌹n k쌹ytt쎨 voi est쌹쌹 pinnan hankautu-
misen ja auttaa pit쌹m쌹쌹n yll쌹 sen 
v쌹ri쌹. Muista lukea ohjeet ja k쌹쌹nty쌹 
asiantuntijoiden puoleen, kun k쌹yt쌹t 
nahan pinnoitteita tai suoja-aineita.

僅 Kirkkaan v쌹rinen (beigen, kerman 
v쌹rinen) ja kiilt쌹v쌹 nahka likaantuu 
helposti. Puhdista istuimet s쌹쌹nn쎨lli-
sesti.

僅 V쌹lt쌹 m쌹r쌹ll쌹 liinalla pyyhkimist쌹. Se 
voi aiheuttaa pinnan halkeilua.

Nahkaistuimien puhdistaminen
僅 Poista kaikki lika v쌹litt쎨m쌹sti. Katso 

alta ohjeet kunkin aineen poistami-
seen.

僅 Kosmetiikkatuotteet (aurinkovoide, 
perusvoide, jne.)
- Levit쌹 puhdistusvoidetta liinaan ja 

pyyhi likaantunut kohta. Pyyhi 
voide m쌹r쌹ll쌹 liinalla ja poista vesi 
kuivalla liinalla.

僅 Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
- Levit쌹 pieni m쌹쌹r쌹 neutraalia 

pesuainetta ja pyyhi, kunnes lika ei 
levi쌹.

僅 싋ljy
- Poista 쎨ljy v쌹litt쎨m쌹sti imukykyi-

sell쌹 liinalla ja pyyhi vain nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

僅 Purukumi
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- Koveta purukumi j쌹쌹ll쌹 ja poista se 
vaiheittain.

Kangas istuinp쌹쌹llisen k쌹yt쎨n 
varotoimenpiteet (jos kuuluu 
varustukseen)
Puhdista kangasistuimet s쌹쌹nn쎨llisesti 
p쎨lynimurilla ottaen huomioon kankaan 
materiaalin ominaisuudet. K쌹yt쌹 asian-
mukaista sis쌹puhdistusainetta hyvin 
likaisiin, (esimerkiksi juomien jne.) tahri-
miin pintoihin. Est쌹쌹ksesi istuinp쌹쌹llisten 
vaurioitumisen, pyyhi istuinp쌹쌹lliset suu-
rilla pyyhkimisliikkeill쌹 ja kohtalaista pai-
netta soveltamalla, pehme쌹ll쌹 sienell쌹 
tai mikrokuitukankaalla.
Vaatteiden tarranauhat, tai ter쌹v쌹t esi-
neet voivat aiheuttaa repeytymisi쌹 tai 
naarmuja istuinp쌹쌹llisen pintaan. 쉁l쌹 
hankaa t쌹llaisia esineit쌹 pintaa vasten.

Katon ja sis쌹verhoilun puhdista-
minen

Auton sisustus
Poista p쎨ly ja irtonainen lika sis쌹pin-
noista pehme쌹ll쌹 harjalla tai p쎨lynimu-
rilla. Puhdista sis쌹pinnat tarvittaessa 
l쌹mpim쌹n veden ja miedon puhdistusai-
neen (ei pesuaineen) sekoituksella. Tes-
taa puhdistusaineet piiloon j쌹쌹v쌹ll쌹 
alueella ennen k쌹ytt쎨쌹.

Kangas
Poista p쎨ly ja irtonainen lika kankaasta 
pehme쌹ll쌹 harjalla tai p쎨lynimurilla. 
Katon verhoilulle ja matoille suositellaan 
puhdistusta miedolla saippualiuoksella. 
Poista tuoreet tahrat v쌹litt쎨m쌹sti kan-
kaalle tarkoitetulla tahranpoistoaineella. 
Jos tuoreet tahrat eiv쌹t saa v쌹lit쎨nt쌹 
huomiota, kangas voi tahrautua, mik쌹 
vaikuttaa sen v쌹riin. Lis쌹ksi sen palon-

kest쌹vyys voi heikenty쌹, jos materiaalia 
ei hoideta oikein.

HUOMIO
Muiden kuin suositeltujen puhdistusai-
neiden ja menetelmien k쌹ytt쌹minen voi 
vaikuttaa kankaan ulkon쌹k쎨쎨n ja sen 
palonkest쌹vyyteen.

Lantio/olkavy쎨n puhdistus
Puhdista vy쎨n hihna miedolla saip-
pualiuoksella, jota suositellaan verhoilu-
jen tai mattojen puhdistukseen. Noudata 
saippuan mukana tulleita ohjeita. 쉁l쌹 
valkaise tai v쌹rj쌹쌹 turvav쎨it쌹, koska se 
voi heikent쌹쌹 niit쌹.

Ikkunalasien sis쌹pintojen puhdis-
taminen
Jos ajoneuvon sis쌹tilan lasipinnat 
samentuvat (eli peittyv쌹t 쎨ljyisell쌹, ras-
vaisella tai vahamaisella kalvolla), ne on 
puhdistettava lasinpuhdistusaineella. 
Noudata lasinpuhdistusaineen pakkauk-
sen ohjeita.

HUOMIO
쉁l쌹 kaavi tai raaputa takaikkunan sis쌹-
pintaa. T쌹m쌹 voi aiheuttaa vaurioita 
takaikkunan l쌹mmityslaitteen verkkoon.
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P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 
(jos kuuluu varustukseen)
Autosi p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹ll쌹 on 
kirjallinen, rajoitettu takuu. Katso autosi 
huolto- ja takuukirjassa olevat takuueh-
dot.
Autosi on varustettu p쌹쌹st쎨jen hallinta-
j쌹rjestelm쌹ll쌹, jotta se t쌹ytt쌹쌹 kaikki 
sovellettavat p쌹쌹st쎨m쌹쌹r쌹ykset.
P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelmi쌹 on kolme.
1. Kampikammon p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹r-

jestelm쌹
2. Haihtumisp쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjes-

telm쌹
3. Pakokaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjes-

telm쌹
P쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹n oikean 
toiminnan varmistamiseksi anna ajoneu-
vosi ammattikorjaamon tarkastettavaksi 
ja huollettavaksi t쌹m쌹n k쌹ytt쎨oppaan 
huoltoaikataulun mukaisesti. Kia suosit-
telee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹lleen-
myyj쌹n/huoltokumppanin luona.
Huomioi tarkastus- ja huoltotestien 
yhteydess쌹 (s쌹hk쎨isen ajovakauden 
hallinnan (ESC) j쌹rjestelm쌹ll쌹)
僅 Jotta autossa ei tapahdu sytytysh쌹i-

ri쎨it쌹 dynamometritestauksen 
aikana, kytke s쌹hk쎨inen ajovakau-
den hallintaj쌹rjestelm쌹 (ESC) pois 
p쌹쌹lt쌹 painamalla ESC-kytkint쌹.

僅 Kun dynamometritestaus on valmis, 
kytke ESC-j쌹rjestelm쌹 takaisin 
p쌹쌹lle painamalla ESC-kytkint쌹 
uudelleen.

1. Kampikammon p쌹쌹st쎨jen hal-
lintaj쌹rjestelm쌹
Positiivista kampikammion tuuletusj쌹r-
jestelm쌹쌹 k쌹ytet쌹쌹n est쌹m쌹쌹n ilman 
saastuminen kampikammion p쌹쌹st쎨jen 
takia. T쌹m쌹 j쌹rjestelm쌹 sy쎨tt쌹쌹 raikasta 
suodatettua ilmaa kampikammioon 

ilmanottoletkun kautta. Kampikammion 
sis쌹ll쌹 raikas ilma sekoittuu puhallus-
kaasuihin, jotka kulkevat sitten PCV-
venttiilin l쌹pi induktioj쌹rjestelm쌹쌹n.

2. Haihtumisp쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹r-
jestelm쌹
Haihtumisp쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 
on suunniteltu est쌹m쌹쌹n polttoaineh쎨y-
ryjen poistuminen ilmakeh쌹쌹n.

Kanisteri
Polttoaines쌹ili쎨n sis쌹ll쌹 muodostuvat 
polttoaineh쎨yryt absorboidaan ja varas-
toidaan autossa olevaan kanisteriin. Kun 
moottori k쌹y, kanisteriin absorboituvat 
polttoaineh쎨yryt imet쌹쌹n sy쎨ksys쌹ili쎨쎨n 
huuhteluohjauksen magneettiventtiilin 
kautta.

Huuhteluohjauksen magneetti-
venttiili (PCSV)
Huuhtelun ohjauksen magneettiventtiili쌹 
ohjataan moottorin ohjausyksik쎨ll쌹 
(ECM). Kun moottorin j쌹쌹hdytysnesteen 
l쌹mp쎨tila on matala tyhj쌹k쌹ynnin 
aikana, PCSV sulkeutuu, jotta haihtu-
nutta polttoainetta ei vied쌹 moottoriin. 
Kun moottori on l쌹mmennyt tavallisen 
ajon aikana, PCSV avautuu haihtuneen 
polttoaineen lis쌹쌹miseksi moottoriin.

3. Pakokaasup쌹쌹st쎨jen hallinta-
j쌹rjestelm쌹
Pakokaasup쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 
on eritt쌹in tehokas laitteisto, joka hallit-
see pakokaasup쌹쌹st쎨j쌹 s쌹ilytt쌹en 
samalla ajoneuvon hyv쌹n suorituskyvyn.
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Moottorin pakokaasuun (hiilimo-
noksidiin) liittyv쌹t varotoimet
僅 Hiilimonoksidia voi esiinty쌹 muiden 

pakokaasujen seassa. T쌹st쌹 syyst쌹, 
jos tunnet millaista pakokaasun hajua 
tahansa autosi sis쌹ll쌹, tarkistuta ja 
korjauta autosi v쌹litt쎨m쌹sti. Jos ep쌹i-
let, ett쌹 pakokaasuja tulee auton sis쌹-
tiloihin, aja autoa vain kaikkien 
ikkunoiden ollessa t쌹ysin auki. Tar-
kastuta ja korjauta autosi v쌹litt쎨m쌹sti.

VAROITUS
Pakokaasu
Moottorin pakokaasut sis쌹lt쌹v쌹t hiilimo-
noksidia (CO). Vaikka se onkin v쌹rit쎨nt쌹 
ja hajutonta, se on vaarallista ja voi olla 
tappavaa hengitettyn쌹. Noudata t쌹m쌹n 
sivun ohjeita v쌹ltt쌹쌹ksesi hiilimonoksidi-
myrkytyksen.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria suljetuissa tai 
umpinaisissa tiloissa (kuten autotal-
lissa) enemp쌹쌹 kuin on tarpeen auton 
siirt쌹miseksi tilaan tai tilasta pois.

僅 Kun auto pys쌹ytet쌹쌹n avoimelle 
alueelle pidemm쌹ksi ajaksi moottorin 
k쌹ydess쌹, s쌹쌹d쌹 (tarvittaessa) ilman-
vaihtoj쌹rjestelm쌹쌹 vet쌹m쌹쌹n ulkoil-
maa ajoneuvoon.

僅 쉁l쌹 koskaan istu pys쌹k쎨idyss쌹 tai 
pys쌹htyneess쌹 autossa pitki쌹 aikoja 
moottorin ollessa k쌹ynniss쌹.

僅 Kun moottori sammuu tai ei onnistu 
k쌹ynnistym쌹쌹n, liian monet yritykset 
k쌹ynnist쌹쌹 moottoria voivat vaurioit-
taa p쌹쌹st쎨jen hallinnan j쌹rjestelm쌹쌹.

Katalysaattoriin liittyvi쌹 k쌹yt쎨n 
varotoimia (jos kuuluu varustuk-
seen)

VAROITUS
Tulipalo
僅 Kuuma pakokaasuj쌹rjestelm쌹 voi 

sytytt쌹쌹 auton alla olevia palavia esi-
neit쌹. 쉁l쌹 pys쌹k쎨i ajoneuvoa syttyvien 
esineiden, kuten ruohon, kasvillisuu-
den, paperin, lehtien jne. p쌹쌹lle tai nii-
den l쌹helle.

僅 Pakokaasuj쌹rjestelm쌹 ja katalyyttij쌹r-
jestelm쌹 ovat eritt쌹in kuumia mootto-
rin k쌹ydess쌹 tai heti moottorin 
sammuttua. Pysy et쌹쌹ll쌹 pakokaasu-
j쌹rjestelm쌹st쌹 ja katalysaattorista, 
koska voit saada palovammoja.
쉁l쌹 my쎨sk쌹쌹n poista j쌹쌹hdytysele-
mentti쌹 pakoj쌹rjestelm쌹n ymp쌹rilt쌹, 
쌹l쌹 tiivist쌹 auton pohjaa 쌹l쌹k쌹 pinnoita 
autoa korroosiosuojausta varten. Se 
voi aiheuttaa tulipalon vaaran tietyiss쌹 
olosuhteissa.

Autosi on varustettu katalysaattorilla, 
p쌹쌹st쎨jen hallintalaitteella.
T쌹st쌹 syyst쌹 on huomioitava seuraavat 
varotoimet:
僅 Varmista, ett쌹 lis쌹쌹t autoon polttoai-

netta noudattaen kohtaa "Polttoaine-
vaatimukset" sivulla 1-2.

僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 autoa kun on n쌹kyviss쌹 
merkkej쌹 moottorin virhetoiminnoista, 
kuten sytytysh쌹iri쎨t tai huomattava 
suorituskyvyn menetys.

僅 쉁l쌹 v쌹쌹rink쌹yt쌹 tai laiminly쎨 mootto-
ria. Esimerkkej쌹 v쌹쌹rink쌹yt쎨st쌹 ovat 
rullaus virta sammutettuna ja jyrkkien 
m쌹kien laskeutuminen vaihde p쌹쌹ll쌹 
virta sammutettuna.
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僅 쉁l쌹 k쌹yt쌹 moottoria suurilla kierrosno-
peuksilla pitkitettyj쌹 aikoja (5 minuut-
tia tai enemm쌹n).

僅 쉁l쌹 muuta tai peukaloi mit쌹쌹n moot-
torin tai p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹n 
osaa. Kaikki tarkastukset ja s쌹쌹d쎨t on 
teht쌹v쌹 ammattikorjaamon toimesta. 
Kia suosittelee t쌹h쌹n valtuutettua 
Kian j쌹lleenmyyj쌹쌹 / huoltokeskusta.

僅 V쌹lt쌹 ajamista eritt쌹in v쌹h쌹isell쌹 polt-
toaineen m쌹쌹r쌹ll쌹. Polttoaineen lop-
puminen voi aiheuttaa moottorissa 
sytytysh쌹iri쎨it쌹, mik쌹 vaurioittaa kata-
lysaattoria.

Jos n쌹it쌹 varotoimia ei noudateta, se voi 
aiheuttaa vahinkoja katalysaattorille ja 
autollesi.
Lis쌹ksi sellaiset toimenpiteet voivat mit쌹-
t쎨id쌹 takuita.

Bensiinin hiukkassuodatin (GPF) 
(jos kuuluu varustukseen)
Bensiinin hiukkassuodatin (GPF) on j쌹r-
jestelm쌹, joka poistaa noen pako-
kaasuista. GPF-j쌹rjestelm쌹 polttaa 
(hapettaa) kertyneen tuhkan automaat-
tisesti ajon aikana, toisin kuin kertak쌹yt-
t쎨inen ilmansuodatin.
Toistuvien lyhyiden ajomatkojen tai 
matalalla nopeudella ajettujen pitkien 
ajomatkojen takia kertyneen noen auto-
maattinen poisto GPF-j쌹rjestelm쌹st쌹 voi 
kuitenkin esty쌹. Kun kertynyt noki saa-
vuttaa m쌹쌹r쌹tyn tason, GPF -varoitus-
valo ( ) tulee n쌹kyviin. GPF-
j쌹rjestelm쌹n k쌹ytt쌹miseksi ajoneuvoa 
tulisi ajaa yli 30 minuutin ajan, v쌹hint쌹쌹n 
80 km/h (50 mph) nopeudella. Varmista, 
ett쌹 seuraavat ehdot t쌹yttyv쌹t: tieolo-
suhteet ovat turvalliset, vaihde on 3 tai 
korkeampi ja moottorin kierrosnopeus 
on 1 500–4 000 r/min. Ajaminen v쌹hin-
t쌹쌹n 80 km/h (50 mph) nopeudella suo-
sitellun ajan verran, aktivoi GPF-
j쌹rjestelm쌹n uudelleen ja sammuttaa 
GPF-varoitusvalon.
Jos GPF-varoitusvalo j쌹쌹 palamaan tai 
varoitusviesti "Tarkista pakoj쌹rjestelm쌹” 
ilmestyy n쌹kyviin suositellulla nopeu-
della ja suositellun pitk쌹st쌹 ajosta huoli-
matta, vie GPF-j쌹rjestelm쌹 
ammattikorjaamo tarkastettavaksi. Kia 
suosittelee, ett쌹 k쌹yt valtuutetun Kia-j쌹l-
leenmyyj쌹n/huoltokumppanin luona. Jos 
ajat jatkuvasti GPF-varoitusvalo p쌹쌹ll쌹, 
voit vahingoittaa GPF-j쌹rjestelm쌹쌹 ja 
polttoaineenkulutus voi kasvaa.
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Moottori

Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa
Moottori

Mitat

Kohta Smartstream G1.0 T-
GDi

Smartstream G1.0 T-GDi 
HEV Smartstream G1.2 (Bensiinimoot-

tori) 1.4 MPI

Iskutilavuus [cm³ (kuutio-
tuumaa)] 998 (60,9) 998 (60,9) 1 197 (73,04) 1 368 (83,48)

Sylinterin halkaisija x isku 
/ [mm (tuumaa)] 71 x 84 (2,8 x 3,3) 71 x 84 (2,8 x 3,3) 71,0 x 75,6 

(2,79 x 2,97)
72 x 84 

(2,83 x 3,30)

Sytytysj쌹rjestys 1-2-3 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylinterien lukum쌹쌹r쌹 3 3 4, riviss쌹 4, riviss쌹

Kohta mm (tuumaa)

Kokonaispituus 4 065 (160,0)

Kokonaisleveys 1 725 (67,9)

Kokonaiskorkeus
Euroopassa 1 450 (57,1)

Muualla kuin Euroopassa 1 460 (57,5)

Eturenkaat

185/65R15 1 518 (59,8)

195/55R16 1 512 (59,5)

205/45R17 1 512 (59,5)

Takarenkaat

185/65R15 1 524 (60,0)

195/55R16 1 518 (59,8)

205/45R17 1 518 (59,8)

Akseliv쌹li 2 580 (101,6)
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Polttimon teho

* : Jos kuuluu varustukseen

Polttimo Teho (W) Polttimon tyyppi

Edess쌹

Ajovalo (l쌹hi/kauko)

Tyyppi A 55W/60W H4

Tyyppi B 60W/60W HB3

Tyyppi C LED LED

Staattinen kaarrevalo* 55W H7

P쌹iv쌹ajovalot 21 W tai LED P21W tai LED

Seisontavalo 55W tai LED W5W tai LED

Suuntavalon lamppu 21W PY21 W

Etusumuvalo* 51W tai LED HB4 tai LED

Takana

Takavalolamppu
Sis쌹 5W tai LED W5W tai LED

Ulko 5W tai LED P21/5 W tai LED

Jarruvalo
Sis쌹 LED LED

Ulko 21 W tai LED P21/5 W tai LED

Suuntavalon lamppu 21W PY21 W

Peruutusvalo 16W W16 W

Takasumuvalo* 21 W tai LED P21W tai LED

Lis쌹jarruvalo 5 W X 4EA W5W

Rekisterikilven valo 5 W X 2EA W5W

Sis쌹tilat

Karttavalot 10W X 2EA W10 W

Kattovalaisin 8W FESTOON

Tavaratilan lamppu 8W FESTOON

Hansikaslokeron valo* 8W FESTOON

Meikkipeilin valot* 5W FESTOON
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Renkaat ja vanteet

Renkaat ja vanteet
Euroopassa

Kohta Rengas-
koko

Vanne-
koko

Kantavuus Huippuno-
peus

T쌹ytt쎨paine [bar(psi, kPa)] Py쎨r쌹nmut-
terien kiris-
tysmomentti 
kgf-m (lbf-ft, 
N-m)

Normaali kuorma Maksimikuorma

LI*1 Kg SS*2 Km/h Edess쌹 Takana Edess쌹 Takana

T쌹ysko-
koinen 
rengas

185/
65R15 6,0J x 15 88 560 H 210

2,35 (34, 
235)

2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,5 (36, 
250)

11–13 
(79–94, 
107–127)

2,5 (36, 
250) 
(Eco-

pakkaus)

2.3(33, 
230) 
(Eco-

pakkaus)

2,5 (36, 
250) 
(Eco-

pakkaus)

2,5 (36, 
250) 
(Eco-

pakkaus)

195/
55R16 6,0J x 16 87 545 H 210 2,35 (34, 

235)
2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,6 (38, 
260)

205/
45R17 6,5J x 17 88 560 V 240 2,35 (34, 

235)
2,15 (31, 
215)

2,4 (35, 
240)

2,6 (38, 
260)

Pieniko-
koinen 
vara-
py쎨r쌹

T125/
80D15 3.5J X 15 95 690 M 130 4,2 (60, 420)

*1. : Kuormitusindeksi
*2. : Nopeussymboli
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Muualla kuin Euroopassa

HUOMAA
僅 Suosittelemme, ett쌹 vaihtaessasi ren-

kaita k쌹yt쌹t samoja, kuin mit쌹 autoon 
on alun perin asennettu. T쌹st쌹 poik-
keaminen voi vaikuttaa ajosuorituk-
seen.

僅 Ajettaessa korkealla merenpinnasta 
ilmanpaine on luontaisesti pienempi. 
T쌹st쌹 syyst쌹 rengaspaine on tarkistet-
tava ja ilmaa on lis쌹tt쌹v쌹 tarvittaessa.
Tarvittava renkaan lis쌹paine kilomet-
ri쌹 kohden merenpinnan yl쌹puolella: 
1,5 psi/km

僅 Renkaan sivuun merkitty쌹 suurinta 
t쌹ytt쎨painetta ei saa ylitt쌹쌹.

HUOMIO
Vaihtaessasi renkaita k쌹yt쌹 samaa 
kokoa kuin mit쌹 autoon on alun perin 
asennettu.
Eri kokoisten renkaiden k쌹ytt쎨 voi vauri-
oittaa niihin liittyvi쌹 osia tai saada ne toi-
mimaan ep쌹s쌹쌹nn쎨llisesti.

Kohta Rengas-
koko

Vanne-
koko

Kantavuus Huippunopeus
T쌹ytt쎨paine [bar(psi, kPa)] Py쎨r쌹nmutte-

rien kiristys-
momentti kgf-
m (lbf-ft, N m)

Normaali 
kuorma Maksimikuorma

LI*1

*1. : Kuormitusindeksi

Kg SS*2

*2. : Nopeussymboli

Km/h Edess쌹 Takana Edess쌹 Takana

T쌹ysko-
koinen 
rengas

185/
65R15 6,0J x 15 88 560 H 210 2,3 (33, 

230)
2,3 (33, 
230)

2,5 (36, 
250)

2,5 (36, 
250)

11–13 
(79–94, 
107–127)

195/
55R16 6,0J x 16 87 545 H 210 2,3 (33, 

230)
2,3 (33, 
230)

2,5 (36, 
250)

2,5 (36, 
250)

205/
45R17 6,5J x 17 88 560 V 240 2,3 (33, 

230)
2,3 (33, 
230)

2,5 (36, 
250)

2,5 (36, 
250)

Pieniko-
koinen 
vara-
py쎨r쌹

T125/
80D15 3.5J X 15 95 690 M 130 4,2 (60, 420)
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Paino/tilavuus

Paino/tilavuus

Ilmastointij쌹rjestelm쌹

Ota yhteys ammattikorjaamoon saadaksesi lis쌹tietoja. Kia suosittelee, ett쌹 otat 
yhteytt쌹 valtuutettuun Kia-j쌹lleenmyyj쌹쌹n/huoltokumppaniin.

Kohta
SmartstreamG1.0 T-

GDi
Smartstream G1.0 T-

GDi HEV
Smartstre
am G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

6M/T 7DCT 6M/T 7DCT 5M/T 6M/T 6A/T

Auton koko-
naispaino kg /
(lbs)

Euroopassa 1 620 
(3 572)

1 650 
(3 638)

1 650 
(3 638)

1 680 
(3 704)

1 570 
(3 461) - -

Muualla kuin 
Euroopassa - - - - 1 570 

(3 461)
1 580 
(3 483)

1 600 
(3 527)

Tavaratilan 
tilavuus/ L 
(kuutiojalkaa)

Euroo-
passa

V쉁H. 325 (11,5)

ENINT. 1 103 (38,9)

Muualla 
kuin 

Euroo-
passa

V쉁H. 300 (10,6)

ENINT. 1 078 (38,0)

KOHTA Tilavuuden paino Luokitus

Kylm쌹aine 450 ± 25g
R-1234yf

R-134a

Kompressorin voiteluaine 120 ± 10 g PAG 30
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Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet
Oikean moottorin ja voimansiirron suorituskyvyn ja kest쌹vyyden saavuttamiseksi 
k쌹yt쌹 vain laadultaan oikeita voiteluaineita. Oikeanlaiset voiteluaineet tukevat osal-
taan moottorin tehokkuutta, mik쌹 parantaa polttoainetaloutta. Autollesi suositellaan 
seuraavia voiteluaineita ja nesteit쌹.

*1 : Katso suositellut SAE-viskositeettiarvot seuraavalta sivulta.
*2 : Jos yll쌹 suositeltua 쎨ljytyyppi쌹 ei ole saatavissa, voit k쌹ytt쌹쌹 SAE 0W-20-luokan 
synteettist쌹 쎨ljy쌹. (Paitsi Intia, L쌹hi-It쌹, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, 
Egypti, Keski- ja Etel쌹-Amerikka)

Voiteluaine Tilavuus Luokitus

Moottori쎨ljy*1 *2 (tyhjennys ja 
t쌹ytt쎨)

Smartstream G1.0 T-
GDi

3,6 L (3,8 US qt.) SAE 0W20, API SN PLUS/SP tai ILSAC 
GF-6 *3 SAE 5W30, API LATEST tai 

ACEA A5/B5 *4
Smartstream G1.0 T-
GDi HEV

Smartstream G1.2 3,4 L (3,6 US qt.)

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI 3,5 L (3,7 US qt.) SAE 0W20, API LATEST tai ACEA C5  

SAE 5W30, API LATEST tai ACEA A5/B5 

Manuaalivaihteiston neste *5

Smartstream G1.0 T-
GDi

1,5–1,6 L (1,6–1,7 
US qt.) SAE 70W, API GL-4 alkuper쌹inen Kia-

쎨ljy: Kian alkuper쌹inen MTF&DCTF 70W 
SYNTHETIC, HK SYN MTF 70W (SK), 

SPIRAX S6 GHME 70W MTF 
(H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CAL-

TEX)

Smartstream G1.2 1,3–1,4 L (1,4–1,5 
US qt.)

(Bensiinimoottori) 1.4 
MPI

1,6–1,7 L (1,7–1,8 
US qt.)

Automaattivaihteiston neste*5 (Bensiinimoot-
tori) 1.4 MPI 6 A/T 6,7 L (7,07 US 

qt.)

Kian alkuper쌹inen ATF SP4M-1, SK ATF 
SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL 

ATF SP4M-1

Kaksoiskytkinvaihteisto*5

Smartstream G1.0 T-
GDi 1,6–1,7 L (1,7–1,8 

US qt.)

Kian alkuper쌹inen DCTF 70W SYNTHE-
TIC PLUS, HK D DCTF TGO-10 PLUS 

(SK), SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF PLUS 
(H.K.SHELL)

Smartstream G1.0 T-
GDi HEV

J쌹쌹hdytysneste

Smartstream 
G1.0 T-GDi

6M/T
5,9 L (6,2 US qt.)

Fosfaattipohjainen etyleeniglykolipohjai-
nen j쌹쌹hdytysneste

7DCT

Smartstream 
G1.0 T-GDi 
HEV

6M/T
5,9 L (6,2 US qt.)

7DCT

Smartstream 
G1.2 5M/T 5,4 L (5,7 US qt.)

(Bensiinimoot-
tori) 1.4 MPI

6M/T 4,9 L (5,2 US qt.)

6A/T 5,1 L (5,4 US qt.)

Jarru-/kytkinneste *6 0,7–0,8 L (0,7–
0,8 US qt.)

SAE J1704 DOT-4 LV,ISO4925 CLASS-
6,FMVSS116 DOT-4

Polttoaine 45 L (11,9 US 
gal.) -
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*3: Paitsi L쌹hi-it쌹, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Keski- ja Etel쌹-
Amerikka
*4 : Intia L쌹hi-it쌹, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Marokko, Tunisia, Egypti, Keski- ja Etel쌹-
Amerikka
*5 : Jos parasta suorituskyky쌹 varten kehitetty쌹 쎨ljy쌹 ei k쌹ytet쌹, vaihteiston toimivuus 
voi heiket쌹.
*6 : Ajoneuvosi parhaan jarru- ja ABS / ESC-suorituskyvyn yll쌹pit쌹miseksi, k쌹yt쌹 aitoa, 
Kian m쌹쌹rittelem쌹쌹 jarru쎨ljy쌹.
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Suositellut voiteluaineet ja tilavuudet

Suositeltu SAE-viskositeetti

HUOMIO
Varmista aina, ett쌹 puhdistat t쌹ytt쎨au-
kon, tyhjennystulpan tai mittatikun 
alueen ennen kuin tarkistat tai tyhjenn쌹t 
mit쌹쌹n voiteluainetta. T쌹m쌹 on erityisen 
t쌹rke쌹쌹 p쎨lyisill쌹 tai hiekkaisilla alueilla 
ja ajettaessa p쌹쌹llyst쌹m쌹tt쎨mill쌹 teill쌹. 
Korkin ja mittatikun ymp쌹rist쎨n puhdis-
taminen est쌹쌹 likaa ja hiekkaa p쌹쌹se-
m쌹st쌹 moottoriin ja muihin 
mekanismeihin, jotka voivat vaurioitua.

Moottori쎨ljyn viskositeetti (paksuus) vai-
kuttaa polttoainetalouteen ja toimintaan 
kylm쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹 (moottorin k쌹ynnisty-
minen ja moottori쎨ljyn juoksevuus). 
Matalamman viskositeetin moottori쎨ljyt 
saattavat parantaa polttoainetaloutta ja 
toimintaa kylm쌹ss쌹 s쌹쌹ss쌹, mutta kuu-
massa s쌹쌹ss쌹 쎨ljyn viskositeetin on 
oltava niin suuri, ett쌹 se voitelee riitt쌹-
v쌹sti. Muiden kuin suositellun viskositee-
tin 쎨ljyjen k쌹ytt쌹minen voi aiheuttaa 
moottorin vaurioitumisen.
Valitessasi 쎨ljy쌹 huomioi l쌹mp쎨tila-alue, 
jossa autoasi k쌹ytet쌹쌹n ennen seuraa-
vaa 쎨ljynvaihtoa. Jatka valitsemaan suo-
siteltu 쎨ljyn viskositeetti kaaviosta.

*1 : - Smartstream G1.0 T-GDi, Smartstream G1.0 T-GDi HEV, Smartstream G1.2: Paitsi L쌹hi-It쌹, 
Iran, Libya, Algeria, Sudan, Tunisia, Egypti
- (Bensiinimoottori) 1.4 MPI: Paitsi Intia, L쌹hi-it쌹, Iran, Libya, Algeria, Sudan, Tunisia, Egypti: Jos 
yll쌹 suositeltua 쎨ljy쌹 ei ole saatavana, voidaan k쌹ytt쌹쌹 SAE 0W-20 -laatuista synteettist쌹 쎨ljy쌹. 
Jos k쌹yt쌹t mineraali쎨ljy쌹 tai puolisynteettist쌹 쎨ljy쌹, siihen sovelletaan tiukkaa huoltoehtoa moot-
tori쎨ljyn vaihdon osalta.
*2 :- Smartstream G1.0 T-GDi, Smartstream G1.0 T-GDi HEV, Smartstream G1.2: L쌹hi-Id쌹ss쌹, Ira-
nissa, Libyassa, Algeriassa, Sudanissa, Tunisiassa, Egyptiss쌹
- (Bensiinimoottori) 1.4 MPI: L쌹hi-Id쌹ss쌹, Iranissa, Libyassa, Algeriassa, Sudanissa, Tunisiassa, 
Egyptiss쌹: Jos yll쌹 suositeltua 쎨ljy쌹 ei ole saatavana, voidaan k쌹ytt쌹쌹 SAE 5W-30 -laatuista syn-
teettist쌹 쎨ljy쌹. Jos k쌹yt쌹t mineraali쎨ljy쌹 tai puolisynteettist쌹 쎨ljy쌹, siihen sovelletaan tiukkaa 
huoltoehtoa moottori쎨ljyn vaihdon osalta.

American Petroleum Institute (API) -sertifiointimerkill쌹 varustettu moottori-
쎨ljy vastaa kansainv쌹lisen voiteluaineiden m쌹쌹rittely쌹 k쌹sittelev쌹n neu-
voa-antavan komitean (ILSAC) merkint쌹쌹. On suositeltavaa k쌹ytt쌹쌹 vain 
t쌹ll쌹 API-sertifiointimerkill쌹 varustettuja moottori쎨ljyj쌹.

L쌹mp쎨tila-alue SAE-viskositeettiarvoille

L쌹mp쎨tila
°C

(°F)

Bensiinimoot-
torin 쎨ljy

*1

*2

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-10 0 20 40 60 80 100 120

0W-20

5W-30
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Ajoneuvon tunnistenumero (VIN)

Ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN)

Tyyppi A

Ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) k쌹y-
tet쌹쌹n auton rekister쎨inniss쌹 ja sen 
omistajuuteen yms. liittyvien asioiden 
k쌹sittelyss쌹.
Numero on meistetty lattiaan matkusta-
jan etuistuimen alle. Voit tarkistaa nume-
ron poistamalla suojuksen.

VIN merkint쌹
Tyyppi B (jos kuuluu varustukseen)

VIN on merkitty my쎨s kojelaudan yl쌹-
osan kiinnitettyyn kilpeen. Kilvess쌹 oleva 
numero on helppo n쌹hd쌹 tuulilasin l쌹pi 
ulkopuolelta.

OYB080010L

ODEEV108002NR
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Auton varmennemerkint쌹

Auton varmennemerkint쌹 (jos 
kuuluu varustukseen)

Auton varmennemerkint쌹 kuljettajan (tai 
etumatkustajan) puolen keskipilarissa 
sis쌹lt쌹쌹 ajoneuvon tunnistenumeron 
(VIN).

Rengaskoon ja paineen mer-
kint쌹

Uuden autosi mukana toimitetut renkaat 
on valittu tarjoamaan parhaan suori-
tuskyvyn normaalissa ajossa.
Autollesi suositellut rengaspaineet ilmoi-
tetaan kuljettajan puolen keskipilarin 
rengasmerkinn쌹ss쌹.

OYB080011L OUB071018
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Moottorin numero

Moottorin numero
Smartstream G1.0 T-GDi

Smartstream G1.2

(Bensiinimoottori) 1.4 MPI

Moottorin numero on meistetty mootto-
rilohkoon, kuten piirroksessa on esitetty.

Ilmastointilaitteen kompresso-
rin merkint쌹

Kompressorin merkinn쌹ss쌹 ilmoitetaan 
autoosi asennetun kompressorin tyyppi, 
kuten sen malli, toimittajan osanumero, 
valmistusnumero, kylm쌹aine (1) ja kyl-
m쌹aine쎨ljyn (2) laatu.

OYB086003

OTA080004L

OYN089006

OSK3068047NR
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Tekniset tiedot ja kuluttajatietoa Kylm쌹aineen merkint쌹

Kylm쌹aineen merkint쌹 (jos 
kuuluu varustukseen)

Tyyppi A

Tyyppi B

Kylm쌹aineen merkint쌹:
僅 Tyyppi A: Konepellin alapuolella
僅 Tyyppi B: Moottoritilan edess쌹

Vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Esimerkki

Auton radiotaajuuksia k쌹ytt쌹v쌹t kompo-
nentit t쌹ytt쌹v쌹t direktiivin 1995/5/EY ja 
muiden asiaan liittyvien m쌹쌹r쌹ysten 
vaatimukset.
Lis쌹tietoja, my쎨s valmistajan vaatimus-
tenmukaisuusvakuutuksen, saa Kian 
verkkosivuilta osoitteesta http://
www.kia-hotline.com

OSC087005

OST047538

CE0678
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Polttoainemerkint쌹

Polttoainemerkint쌹 (jos kuu-
luu varustukseen)
Bensiinimoottori

Polttoainemerkint쌹 on kiinnitetty poltto-
aineen t쌹ytt쎨aukon luukkuun.
a. Lyijytt쎨m쌹n bensiinin oktaaniluokitus 
(bensiini)
1. RON/ROZ: Research Octane Number
2. (R+M)/2, AKI: Nakutuksenestoindeksi
B. Bensiinityyppisten polttoaineiden tun-
nisteet
* T쌹m쌹 symboli tarkoittaa k쌹ytt쎨kel-

poista polttoainetta. 쉁l쌹 k쌹yt쌹 mit쌹쌹n 
muuta polttoainetta.

C. Lis쌹tietoja on kohdassa "Polttoaine-
vaatimukset" sivulla 1-2.

OSK3080012NR
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Lyhenne
ABS

Lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹

BCA
Sokean pisteen t쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹mis-
avustaja

BCW
Sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus

BVM
Sokean pisteen n쌹ytt쎨

CC
Vakionopeuss쌹쌹din

CRS
Lasten turvaj쌹rjestelm쌹

DAW
Kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus

DRL
P쌹iv쌹ajovalot

EBD
S쌹hk쎨isen jarruvoiman jakelu

ECM
S쌹hk쎨inen kromaattinen peili

EPS
S쌹hk쎨toiminen ohjaustehostin

ESC
S쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta

ESS
H쌹t쌹pys쌹ytyssignaali

FCA
Etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja

HAC
M쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus

HBA
Kaukovaloavustaja

HMSL
Lis쌹jarruvalo

HUD
Head-up-n쌹ytt쎨

LATCH
Ala-kiinnityspisteet ja hihnakiinnitys 
lapsille

LFA
Kaistan seuraamisavustaja

LKA
Kaistallapysymisavustaja

MDPS
Moottorik쌹ytt쎨inen ohjaustehostin

MIL
Toimintah쌹iri쎨n merkkivalo

MSLA
Manuaalinen nopeusrajoitusavustin

ODS
Matkustajan havaintoj쌹rjestelm쌹

PCA-R
Peruutuspys쌹k쎨innin t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja

PDW
Peruutuspys쌹k쎨innin et쌹isyysvaroitus

RCCA
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹yk-
sen v쌹ltt쌹misavustaja



3A

Lyhenne

RCCW
Poikittaisen liikenteen takat쎨rm쌹ysva-
roitus

RVM
Takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨

SCC
쉁lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din

SRS
T쌹ydent쌹v쌹 turvaj쌹rjestelm쌹

SRSCM
SRS-ohjausmoduuli

SVM
Ymp쌹rist쎨n valvontaj쌹rjestelm쌹

TBT
K쌹쌹nn쎨s k쌹쌹nn쎨kselt쌹

TCS
Luistonestoj쌹rjestelm쌹

TIN
Renkaan tunnistenumero

TPMS
Rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹

VIN
Ajoneuvon tunnistenumero

VSM
Auton vakauden hallinta
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Hakemisto

A
ajaminen autollasi 6-6
ajaminen talvella 6-151
lumiketjut 6-152
talvirenkaat 6-152
ajoitettujen huoltokohteiden 
kuvaus 8-20
ajoitetut huollot 8-10
ajoitettujen huoltojen varotoimet 8-10
huolto hankalissa k쌹ytt쎨oloissa – 
bensiinimoottorit 
(eurooppa (paitsi ven쌹j쌹)) 8-14
huolto hankalissa k쌹ytt쎨oloissa – 
bensiinimoottorit (paitsi Eurooppa 
(mukaan lukien ven쌹j쌹)) 8-19
normaali huoltoaikataulu 
bensiinimoottoreille 
(eurooppa (paitsi ven쌹j쌹)) 8-11
Normaali huoltoaikataulu 
bensiinimoottorit (paitsi eurooppa 
(mukaan lukien ven쌹j쌹)) 8-16
ajomatka ennen polttoaineen 
loppumista 4-47
ajon aikaisessa h쌹t쌹tilanteessa 7-3
jos moottori sammuu ajon aikana 7-4
jos moottori sammuu risteyksess쌹 tai 
ylik쌹yt쌹v쌹ll쌹 7-3
jos rengas tyhjenee ajon aikana 7-3
ajoneuvon paino 6-164
ajoneuvon tunnistenumero 
(VIN) 9-10
akku 8-36
akun kapasiteettimerkint쌹 8-37
akun lataaminen 8-37
akun parhaan k쌹ytt쎨i쌹n 
saavuttaminen 8-36
nollauskohteet 8-38
antenni 5-3
audio (ilman kosketusn쌹ytt쎨쌹) 5-7
bluetooth 5-21
j쌹rjestelm쌹n tilakuvakkeet 5-29
mediasoitin 5-17
ohjauspy쎨r쌹n kaukos쌹쌹timen 
ohjaimet 5-10

radio 5-13
signaalin vahvuus 5-29
tavaramerkit 5-31
tekniset tiedot 5-30
vaatimustenmukaisuusvakuutus 5-32
aurinkolasipidin 4-133
automaattik쌹ynnistyksen ISG 6-17
paitsi mild hybrid electric vehicle 6-17
automaattinen ilmastointilaite 4-119
aktivoituminen pesulaitteen nestett쌹 
k쌹ytett쌹ess쌹 4-126
automaattinen l쌹mmitys ja 
ilmastointi 4-120
huurteenpoistotila 4-122
ilmanoton ohjaus 4-123
kattoluukun sis쌹puolinen ilman 
kierr쌹tys 4-128
kierr쌹tetty ilma 4-123
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 4-122
manuaalinen l쌹mmitys ja ilmastointi 4-120
OFF-tila 4-124
puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨 4-123
tilan valinta 4-121
ulkoilma (raitis ilma) 4-123
automaattipys쌹ytyksen ISG 6-16
mild hybrid electric vehicle 6-16
paitsi mild hybrid electric vehicle 6-16
Automaattivaihteisto (AT) 6-23
automaattivaihteiston k쌹ytt쎨 6-23
hyv쌹 ajotapa 6-27
pys쌹k쎨inti N (vapaa) -vaihteella 6-25
sports-tila 6-26
vaihdevivun k쌹ytt쎨 6-26
vaihteiston alueet 6-24
vaihtolukkoj쌹rjestelm쌹 6-26
auton varmennemerkint쌹 9-11
auton yleiskuvaus 2-2
avaimen asennot 6-8
moottorin k쌹ynnist쌹minen 6-9
moottorin pys쌹ytt쌹minen 6-10
Virtalukko 6-8
avaimet 4-6
ajonestoj쌹rjestelm쌹 4-7
taittoavain 4-6
쌹lyavain 4-6
avaimeton et쌹p쌹쌹sy 4-8
pariston vaihtaminen 4-10
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B
bluetooth 5-21

E
edelt쌹v쌹n ajoneuvon 
poistumish쌹lytys 6-95
energiavirta (48V HEV) 4-57
ennen ajamista 6-7
ennen ajoneuvoon nousemista 6-7
ennen k쌹ynnist쌹mist쌹 6-7
erityiset ajo-olosuhteet 6-148
ajaminen maastossa 6-150
ajaminen moottoritiell쌹 6-150
ajaminen tulva-alueilla 6-150
auton keinuttaminen 6-148
sateessa ajaminen 6-150
tasainen kaarreajo 6-149
vaaralliset ajo-olosuhteet 6-148
y쎨ll쌹 ajaminen 6-149
eteenp쌹in/peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus (PDW) 4-85
k쌹ytt쎨 4-86
PDW ON -painike 4-86
tilanteita, jossa j쌹rjestelm쌹쌹 ei voi 
k쌹ytt쌹쌹 4-88
etu p쌹쌹ntuki 3-6
etuistuimen s쌹쌹t쎨 3-5
istuimen selk쌹nojan kulma 3-5
istuinpehmusteen korkeus 3-5
etut쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(FCA) 6-49
FCA-j쌹rjestelm쌹n rajoitukset 6-55
havaitsemisanturi 6-49
h쌹t쌹jarrutus 6-52
jarrujen k쌹ytt쎨 6-52
toiminnon toimintah쌹iri쎨t 6-54
toiminto-asetukset 6-50
t쎨rm쌹ysvaroitus 6-51
varoitusviesti ja varoitusvalo 6-54

H
hansikaslokero 4-133
hansikaslokeron lamppu 4-107
hinaus 7-27

hinaus h쌹t쌹tilanteessa 7-28
hinauspalvelu 7-27
irrotettava hinauskoukku 7-28
huoltopalvelut 8-7
omistajan huollon varotoimet 8-7
omistajan vastuu 8-7
h쌹ik쌹isysuoja 4-137
h쌹t쌹k쌹ynnistys 7-5
apuk쌹ynnistys 7-5
ty쎨nt쎨k쌹ynnistys 7-7
h쌹t쌹varusteet 7-31
ensiapupakkaus 7-31
palosammutin 7-31
rengaspainemittari 7-31
varoituskolmio 7-31

I
ikkunan automaattinen nosto/
lasku 4-25
ikkunat 4-23
avaaminen ja sulkeminen 4-24
ikkunan automaattinen nosto/lasku 4-25
manuaaliset ikkunat 4-27
s쌹hk쎨toimisen ikkunan 
lukituspainike 4-26
ilmanpuhdistin 8-31
suodattimen vaihtaminen 8-31
ilmastointij쌹rjestelm쌹 9-6
ilmastointilaitteen 
ilmansuodatin 8-32
suodattimen tarkastus 8-32
ilmastointilaitteen kompressorin 
merkint쌹 9-12
integroitu ajotilan 
ohjausj쌹rjestelm쌹 6-47
ajotila 6-47
ECO-tila 6-47
SPORT-tila 6-48
ISG-merkkivalo 6-18
istuimet 3-2
etu p쌹쌹ntuen s쌹쌹t쎨 3-6
etuistuimen s쌹쌹t쎨 3-5
istuimen selk쌹nojan tasku 3-8
takaistuimen p쌹쌹ntuen s쌹쌹t쎨 3-8
takaistuimen s쌹쌹t쎨 3-8
istuinl쌹mmitin 4-138
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J
jarruj쌹rjestelm쌹 6-37
auton vakauden hallinta (VSM) 6-44
ESC -merkkivalo 6-43
ESC:n k쌹ytt쎨 6-42
lukkiutumaton jarruj쌹rjestelm쌹 
(ABS) 6-40
m쌹kil쌹ht쎨avustajan ohjaus (HAC) 6-44
seisontajarru 6-38
s쌹hk쎨inen ajovakauden hallinta 
(ESC) 6-41
VSM:n k쌹ytt쎨 6-44
jarru-/kytkinneste 8-29
jarru-/kytkinnesteen m쌹쌹r쌹n 
tarkistus 8-29
jos moottori ei k쌹ynnisty 7-4
jos moottori ei py쎨ri tai py쎨rii hitaasti 7-4
jos moottori py쎨rii normaalisti, mutta ei 
k쌹ynnisty 7-5
jos moottori ylikuumentuu 7-7
jos rengas tyhjenee 
(autossa on varapy쎨r쌹) 7-12
renkaiden vaihtaminen 7-13
Tunkin EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 7-20
tunkin merkint쌹 7-19
tunkki ja ty쎨kalut 7-12
vararenkaan irrottaminen ja s쌹ilytys 7-13
jos sinulla on tyhj쌹 rengas (mukana 
renkaan paikkaussarja) 7-21
huomautuksia renkaan paikkaussarjan 
turvallisesta k쌹yt쎨st쌹 7-26
johdanto 7-22
renkaan paikkaussarjan k쌹ytt쌹minen 7-24
renkaan paikkaussarjan (TMK) osat 7-23
renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus 7-25
tekniset tiedot 7-26
tiivistysaineen levitt쌹minen 7-25

K
kaistallapysymisavustaja (LKA) 6-61
havaitsemisanturi 6-61
k쌹det poissa -varoitus 6-65
LKA:n kytkeminen p쌹쌹lle 6-63
LKA-toiminto 6-63

kaistan seuraamisavustaja 
(LFA) 6-114
havaitsemisanturi 6-114
kaistan seuraamisavustaja 6-115
k쌹det poissa -varoitus 6-115
toiminnon kytkeminen 
P쉁쉁LLE/POIS 6-114
toiminto-asetukset 6-114
kaksoiskytkinvaihteisto (DCT) 6-29
DCT-varoitusviestit 6-30
hyv쌹 ajotapa 6-35
pys쌹k쎨inti N (vapaa) -vaihteella 6-33
sports-tila 6-34
vaihteisto ylikuumentunut 6-31
vaihtolukon ohittaminen 6-35
kattoluukku 4-32
automaattinen liikkuminen 
taaksep쌹in 4-34
h쌹ik쌹isysuoja 4-32
kallista auki/kiinni 4-33
liu'uta auki/kiinni 4-33
nollaaminen 4-35
kattovalaisin 4-106
kaukovaloavustaja (HBA) 4-95
keskikonsolin s쌹ilytyslokero 4-133
kojelaudan yleiskuvaus 2-7
konepelti 4-27
avaaminen 4-27
konepelti auki -varoitus 4-28
sulkeminen 4-28
kuljettajan tarkkaavaisuusvaroitus 
(DAW) 6-91
DAW valmiustila 6-94
DAW-toimintah쌹iri쎨 6-94
edelt쌹v쌹n ajoneuvon 
poistumish쌹lytys 6-95
havaitsemisanturi 6-91
k쌹ytt쎨tilanne 6-95
pid쌹 tauko 6-93
toiminnon s쌹쌹t쎨 6-95
kylm쌹aineen 
merkint쌹 4-117, 4-128, 9-13
k쌹ytt쌹j쌹asetukset-tila 4-61

L
lasten turvaj쌹rjestelm쌹 (CRS) 3-23
ISOFIX-kiinnityspiste 3-26
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Lasten turvaistuinj쌹rjestelm쌹n (CRS) 
asentaminen 3-25
lastenistuinj쌹rjestelm쌹n asentaminen 
lantio/olkavy쎨n avulla 3-31
Yl쌹hihnakiinnitys 3-26
LCD-n쌹ytt쎨 
(Tyypin B kojelauta) 4-58
ajon avustajan tila 4-59
digitaalinen nopeusmittari 4-60
k쌹ytt쌹j쌹asetukset-tila 4-61
LCD-n쌹yt쎨n tilat 4-58
Osamatkamittari-tila 4-59
p쌹쌹varoitustila 4-60
varoitusviestit (tyypin B kojelauta) 4-66
LCD-n쌹yt쎨n ohjaus 4-43
l쌹mmityslaite 4-107
Takaikkunan huurteenpoisto 4-107
ulkopuolisten taustapeilien 
l쌹mmitys 4-108

M
manuaalinen ilmastointilaite 4-109
aktivoituminen pesulaitteen nestett쌹 
k쌹ytett쌹ess쌹 4-115
ilmanoton ohjaus 4-112
kattoluukun sis쌹puolinen ilman 
kierr쌹tys 4-118
kierr쌹tetty ilma 4-112
l쌹mp쎨tilan s쌹쌹t쎨 4-112
puhaltimen nopeuden s쌹쌹t쎨 4-113
tilan valinta 4-111
ulkoilma (raitis ilma) 4-112
manuaalinen nopeusrajoitusavustin 
(MSLA) 6-85
ajonopeuden rajoituksen kytkeminen 
pois p쌹쌹lt쌹 6-86
rajanopeuden asettaminen 6-85
toiminnon k쌹ytt쎨 6-85
manuaalivaihteisto (MT) 6-20
hyv쌹 ajotapa 6-22
kytkimen k쌹ytt쌹minen 6-22
manuaalivaihteiston k쌹ytt쎨 6-20
matkatavara-alusta 4-134
matkatavaratilan valo 4-106
matkatavaraverkon kiinnike 4-134
meikkipeilin valo 4-106

merkkivalot 4-77
mitat 9-2
mittaristo 4-42
ajomatka ennen polttoaineen 
loppumista 4-47
kierroslukumittari 4-44
LCD-n쌹yt쎨n ohjaus 4-43
matkamittari 4-46
mittariston valaistuksen s쌹쌹t쌹minen 4-43
mittarit 4-44
moottorin j쌹쌹hdytysnesteen 
l쌹mp쎨mittari 4-45
nopeusmittari 4-44
polttoainemittari 4-45
ulkoilman l쌹mp쎨tilan n쌹ytt쎨 4-48
vaihdon ilmaisin 4-48
mittarit 4-44
moottori 9-2
moottorin j쌹쌹hdytysneste 8-26
j쌹쌹hdytysnesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus 8-26
j쌹쌹hdytysnesteen vaihtaminen 8-28
MOOTTORIN K쉁YNNISTYS/
PYS쉁YTYS -painike 6-11
k쌹ynnistys/ajo 6-12
manuaalivaihteinen ajoneuvo 6-12
moottorin k쌹ynnist쌹minen 6-14
moottorin numero 9-12
moottoritila 2-9, 8-5
moottori쎨ljy (bensiini) 8-23
moottori쎨ljyn ja suodattimen vaihto 8-25
Moottori쎨ljyn m쌹쌹r쌹n tarkistus 8-23
mukiteline 4-136

O
ohjauspy쎨r쌹 4-36
ohjauspy쎨r쌹n korkeus- ja syvyyss쌹쌹d쎨n 
vipu 4-37
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys 4-37
쌹쌹nimerkki 4-38
ohjauspy쎨r쌹n l쌹mmitys 4-37
omistajan huolto 8-8
omistajan huoltoaikataulu 8-8
osamatkamittari 4-51
osamatkatiedot (Tyypin A kojelauta) 4-51
osamatkatiedot (Tyypin B kojelauta) 4-54
ostoskassin pidike 4-141
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ovien keskuslukitus/
avauskytkin 4-17
ovien lukot 4-16
h쌹t쌹tilanteessa 4-16
iskun tunnistava ovien lukituksen 
avausj쌹rjestelm쌹 4-18
nopeuden tunnistava ovien 
lukitusj쌹rjestelm쌹 4-18
ovien keskuslukitus/avauskytkin 4-17
sis쌹lt쌹 4-17
takamatkustajavaroitin (ROA) 4-19
takaoven lapsilukko 4-19
ulkopuolelta 4-16

P
paino/tilavuus 9-6
peilit - ulkopuolinen taustapeili 4-39
kaukos쌹쌹din 4-40
taitto 4-41
peilit- sis쌹taustapeili 4-38
p쌹iv쌹-/y쎨taustapeili 4-38
s쌹hk쎨kromipeili (ECM) 4-39
peruutuspys쌹k쎨innin 
et쌹isyysvaroitus (PDW) 4-82
per쌹vaunun vet쌹minen 6-155
per쌹vaunun vet쌹minen (Eurooppa)
ajaminen per쌹vaunun kanssa 6-157
per쌹vaunun jarrut 6-157
pys쌹k쎨inti m쌹kisess쌹 maastossa 6-160
pesulaitteen neste 8-30
pesunesteen m쌹쌹r쌹n tarkastus 8-30
poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹yksen v쌹ltt쌹misavustaja 
(RCCA) 6-124
Auton pys쌹ytt쌹minen ja jarrujen ohjauksen 
lopettaminen 6-127
havaitsemisanturi 6-124
h쌹t쌹jarrutus 6-127
toiminnon toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset 6-129
toiminnon varoitus ja hallinta 6-125
poikittaisen liikenteen 
takat쎨rm쌹ysvaroitus (RCCW) 6-117
havaitsemisanturi 6-118
toiminnon k쌹ytt쎨 6-119

toiminnon toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset 6-120
polttimon teho 9-3
polttimot 8-64
ajovalojen ja etusumuvalon suuntaus 
(Euroopassa) 8-82
ajovalojen (LED -tyyppinen) vaihto 
(ajovalot tyyppi C) 8-72
ajovalojen (l쌹hi/pitk쌹t) polttimon vaihto 
(ajovalot – tyyppi A) 8-68
ajovalojen (l쌹hi/pitk쌹t) polttimon vaihto 
(ajovalot – tyyppi B) 8-70
etusumuvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto (tyyppi A, C) 8-72
etusumuvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto (tyyppi B) 8-73
etu-suuntavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi A) 8-70
etu-suuntavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi B) 8-72
hansikaslokeron lampun (polttimo -
tyyppinen) polttimon vaihto 8-81
jarru- ja takavalon (LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-77
jarru- ja takavalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-75
karttavalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihto 8-80
meikkipeilin valon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-80
peruutusvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-77
polttimon paikka (edess쌹) 8-65
Polttimon paikka (sivussa) 8-68
polttimon paikka (takana) 8-67
polttimon vaihtamisen 
varotoimenpiteet 8-64
p쌹iv쌹ajovalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto (tyyppi A) 8-74
rekisterikilven valon lampun vaihto 
(polttimotyyppinen) 8-79
seisontavalon + DRL (LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-74
seisontavalon polttimon vaihto 
(ajovalot - tyyppi A) 8-69
sis쌹valon (polttimotyyppinen) polttimon 
vaihto 8-81
sivutoistolampun (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihto 8-75
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sivutoistovalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-74
staattisen kaarrevalon vaihto 
(ajovalot tyyppi B) 8-71
Takaluukun sis쌹valon lampun vaihto 
(polttimotyyppinen) 8-82
takasumuvalon (LED -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-79
takasumuvalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-78
taka-suuntavalon (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-76
takavalon (sis쌹) (polttimo -tyyppinen) 
polttimon vaihto 8-78
polttoaineen t쌹ytt쎨luukku 4-29
avaaminen 4-29
sulkeminen 4-30
polttoainemerkint쌹 9-14
pyyhkij쌹nsulat 8-33
sulkien tarkastus 8-33
sulkien vaihtaminen 8-34
pyyhkimet ja pesulaitteet 4-100
AUTO (automaattinen) ohjaus 4-101
takaikkunan pyyhin ja pesulaitteen 
kytkin 4-103
tuulilasin pesulaite (edess쌹) 4-102
p쌹쌹ntuki (etu)
korkeuden s쌹쌹t쌹minen yl쎨s ja alas 3-6
poisto ja asennus 3-7
s쌹쌹t쎨 eteen- ja taaksep쌹in 3-7
p쌹쌹st쎨jen hallintaj쌹rjestelm쌹 8-94
haihtumisp쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹 8-94
kampikammon p쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹 8-94
pakokaasup쌹쌹st쎨jen 
hallintaj쌹rjestelm쌹 8-94

R
radio 5-13
rengaskoon ja paineen merkint쌹 9-11
rengaspaineiden 
valvontaj쌹rjestelm쌹 (TPMS) 7-8
ilmoitus alhaisesta rengaspaineesta 7-10
j쌹rjestelm쌹n yleiskatsaus 7-8
rengaspaineen valvontaj쌹rjestelm쌹n 
toimintah쌹iri쎨 7-11

viite: Merkkivalon tila 7-12
renkaat ja vanteet 8-39, 9-4
matalan profiilisuhteen rengas 8-46
py쎨rien suuntaus ja renkaiden 
tasapaino 8-42
renkaan pito 8-43
renkaan sivun merkinn쌹t 8-44
renkaan t쌹ytt쎨paineen tarkistus 8-40
renkaan vaihtaminen 8-42
renkaiden hoito 8-39
renkaiden kierto 8-41
renkaiden kunnossapito 8-43
suositellut kylmien renkaiden 
t쌹ytt쎨paineet 8-39
vanteen vaihtaminen 8-43

S
sammutusautomatiikka 
(Idle Stop & Go (ISG)) 6-15
automaattik쌹ynnistys 6-17
automaattipys쌹ytys 6-16
ISG -j쌹rjestelm쌹n toimintaolosuhteet 6-17
ISG-j쌹rjestelm쌹n deaktivointi 6-15
ISG-j쌹rjestelm쌹n kytkeminen p쌹쌹lle 6-15
ISG-merkkivalo 6-18
moottorin uudelleenk쌹ynnistys 
automaattipys쌹ytystilasta 6-17
savukkeensytytin 4-136
seisontajarru 6-38, 8-31
seisontajarrun tarkastus 8-31
sis쌹- ja ulkopuolen hoito 8-88
sis쌹tilojen hoito 8-92
ulkopuolen hoito 8-88
sis쌹tilojen ominaisuuksia 4-136
h쌹ik쌹isysuoja 4-137
istuinl쌹mmitin 4-138
lattiamattojen ankkuri(t) 4-140
mukiteline 4-136
ostoskassin pidike 4-141
savukkeensytytin 4-136
tavaratilan p쌹쌹llystaso (hattuhylly) 4-140
tuhkakuppi 4-136
USB-laturi 4-139
vaatekoukku 4-141
virtal쌹ht쎨 4-139
sis쌹tilojen yleiskuvaus 2-5
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sis쌹valo 4-105
hansikaslokeron lamppu 4-107
karttavalo 4-105
kattovalaisin 4-106
matkatavaratilan valo 4-106
meikkipeilin valo 4-106
sivuturvatyyny 3-46
sokean pisteen t쎨rm쌹yksen 
v쌹ltt쌹misavustaja (BCA) 6-75
havaitsemisanturi 6-76
toiminnon k쌹ytt쎨 6-78
toiminnon toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset 6-81
toiminto-asetukset 6-77
sokean pisteen t쎨rm쌹ysvaroitus 
(BCW) 6-67
havaitsemisanturi 6-68
toiminnon k쌹ytt쎨 6-70
toiminnon rajoitukset 6-72
toiminnon toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset 6-71
toiminto-asetukset 6-69
sulakkeet 8-47
moottoritilan sulakkeen vaihtaminen 8-50
sis쌹tilan sulakerasian sulakkeen 
vaihtaminen 8-49
sulake-/relepaneelin kuvaus 8-52
suositellut voiteluaineet ja 
tilavuudet 9-7
suositeltu SAE-viskositeetti 9-9
s쌹hk쎨toimisen ikkunan 
lukituspainike 4-26
s쌹ilytyslokerot 4-133
aurinkolasipidin 4-133
hansikaslokero 4-133
keskikonsolin s쌹ilytyslokero 4-133
matkatavara-alusta 4-134
matkatavaraverkon kiinnike 4-134
tavaratilan lis쌹쌹minen 4-135

T
takaistuimen p쌹쌹ntuki 3-8
takaluukku 4-20
avaaminen 4-20
sulkeminen 4-21
Takaluukun h쌹t쌹avaus 4-21
takan쌹kym쌹n n쌹ytt쎨 (RVM) 4-81

takaoven lapsilukko 4-19
taloudellinen k쌹ytt쎨 6-146
tavaratilan lis쌹쌹minen 4-135
tavaratilan p쌹쌹llystaso 
(hattuhylly) 4-140
tietoviihdej쌹rjestelm쌹 5-3
antenni 5-3
USB-portti 5-4
tievaroitus 7-3
varoitusvilkku 7-3
toiminta h쌹t쌹tilanteessa 7-3
tuhkakuppi 4-136
turvatyyny 3-35
kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny 3-41
sivuturvatyyny 3-46
SRS-turvatyynyj쌹rjestelm쌹n komponentit 
ja toiminnot 3-39
turvatyynyn t쎨rm쌹ysanturit 3-49
turvatyynyn varoitusetiketti 3-37, 3-55
turvatyynyn varoitusvalo 3-38
turvaverhot 3-47
turvaverhot 3-47
turvavy쎨n varoitus 3-13
etumatkustajan turvavy쎨n 
varoitusvalo 3-13
kuljettajan turvavy쎨n varoitusvalo 3-13
takamatkustajan turvavy쎨n varoitus 3-14
turvavy쎨t 3-12
lantio/olkavy쎨 3-14
lantiovy쎨 3-17
turvavy쎨 esikiristimell쌹 3-18
turvavy쎨n varoitus 3-13
tuulilasin j쌹쌹n ja huurteen 
poisto 4-129
automaattinen 
huurteenpoistoj쌹rjestelm쌹 4-131
automaattinen ilmastointilaite 4-130
manuaalinen ilmastointilaite 4-129

U
ulkopuolen yleiskuvaus 2-2
USB-laturi 4-139
USB-portti 5-4
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V
vaatekoukku 4-141
vaatimustenmukaisuusvakuutus 

6-133, 9-13
vakionopeuss쌹쌹din (CC) 6-96
toiminnon k쌹ytt쎨 6-96
valot 4-90
ajovalojen korkeudens쌹쌹t쎨laite 4-99
ajovalojen saattovalotoiminto 4-90
akun s쌹쌹st쎨toiminto 4-90
etusumuvalo 4-98
kaukovaloavustaja (HBA) 4-95
kaukovalojen k쌹ytt쎨 4-94
p쌹iv쌹ajovalot 4-90
staattinen kaarrevalo 4-90
suuntavilkut ja kaistanvaihdon 
merkit 4-97
takasumuvalo 4-98
valojen ohjaus 4-91
yhden kosketuksen 
kaistanvaihto -toiminto 4-97
varash쌹lytinj쌹rjestelm쌹 4-13
varoitusvalot 4-70
varoitusviestit 
(tyypin B kojelauta) 4-66

쉁
쌹lyavain 4-11
쌹lyavaimen toiminnot 4-11
쌹lyavaimen varotoimet 4-12
쌹lyk쌹s ajonopeuden 
varoitusavustaja (ISLW) 6-87
ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa 6-89
ei ohittamistietoja 6-89
nopeusrajoitus p쌹쌹ttyy 6-89
rajoittamaton nopeus 6-89
toiminnon asetukset ja kytkeminen 
p쌹쌹lle 6-88
쌹lyk쌹s vakionopeuss쌹쌹din 
(SCC) 6-100
ajoneuvon et쌹isyyden s쌹쌹t쌹minen 6-102
j쌹rjestelm쌹n n쌹ytt쎨 ja hallinta 6-105
SCC-reaktio 6-104
toiminnon toimintah쌹iri쎨t ja 
rajoitukset 6-109

toiminnon v쌹liaikainen 
keskeytt쌹minen 6-103
toiminto-asetukset 6-101
t쎨rm쌹ysvaroitus 6-107
vakionopeuss쌹쌹timen merkkivalo 6-100
v쌹liaikainen kiihdytys 6-106




