
FORORD

Kjere kunde,

Takk for at du valgte ditt nye Kia-kjwretwy.

Som en global bilprodusent som fokuserer pd hwy kvalitet og verdi for pengene, 
wnsker Kia d gi deg en kundeserviceopplevelse som overgdr forventningene dine.

En autorisert Kia-forhandler med fabrikkopplerte mekanikere, anbefalte spesialver-
ktwy og ekte Kia-reservedeler kan hjelpe hvis du trenger teknisk assistanse.

I denne instruksjonsboken fdr du informasjon om bruken av funksjoner og utstyr som 
enten er standard eller valgfritt for dette kjwretwyet, samt kravene til vedlikehold for 
kjwretwyet. Derfor kan du finne noen beskrivelser og illustrasjoner som ikke gjelder 
for bilen din. Det anbefales at du leser denne publikasjonen nwye og fwlg instruksjo-
nene og anbefalingene. Vennligst oppbevar alltid denne bruksanvisningen i kjwretwyet 
for din og eventuelle etterfwlgende eiers bruk.

All informasjon i denne instruksjonsboken var korrekt pd utgivelsestidspunktet. Etter 
som Kia fortsetter d forbedre sine produkter, forbeholder selskapet seg retten til d 
gjwre endringer i denne hdndboken eller noen av sine biler ndr som helst og uten var-
sel og uten d pdta seg noen forpliktelser.

Kjwr trygt og gled deg over din Kia!

( 2022 Kia Corporation

Med enerett. Det er ikke tillatt d kopiere noe fra denne brukerhdndboken, verken pd elektronisk eller mekanisk 
vis, inkl. fotokopi, opptak, lagring i informasjonssystemer samt oversettelse av hele eller deler av brukerhdnd-
boken, uten tillatelse fra Kia Corporation.

Trykt i Korea





SLIK BRUKER DU DENNE 
INSTRUKSJONSBOKEN

Vi wnsker d hjelpe deg med d fd 
mest mulig kjwreglede ut av bilen 
din. Instruksjonsboken kan hjelpe 
deg pd mange mdter. Vi anbefaler 
pd det sterkeste at du leser hele 
instruksjonsboken.

Du md lese avsnittene ADVARSEL og 
FORSIKTIG i instruksjonsboken for d 
minimere sjansene for dwd eller per-
sonskade. Illustrasjoner utfyller tek-
sten i denne instruksjonsboken for 
best d forklare hvordan du kan fd 
mest mulig ut av bilen. Ved d lese 
instruksjonsboken lerer du om 
funksjoner, viktig sikkerhetsinfor-
masjon og kjwretips under ulike kjw-
reforhold.

Den generelle utformingen av 
instruksjonsboken vises i innholds-
fortegnelsen. Bruk indeksen ndr du 
ser etter et bestemt omrdde eller 
tema; den har en alfabetisk oversikt 
over all informasjon i instruksjons-
boken.

Kapitler: Denne hdndboken har ni 
kapitler pluss en indeks. Hvert kapit-
tel starter med en kort innholdsfor-
tegnelse slik at du raskt kan se om 
kapittelet inneholder den informa-
sjonen du er ute etter.

Du vil finne avsnitt merket med 
ADVARSEL, FORSIKTIG og MERK i 
instruksjonsboken. Disse ADVARS-

LENE bidrar til din personlige sikker-
het. Du bwr lese nwye og fwlge ALLE 
prosedyrer og anbefalinger som er 
gitt i avsnittene med ADVARSEL, 
FORSIKTIG og MERK.

Advarsel
En ADVARSEL indikerer en situasjon 
der skade, alvorlig personskade eller 
dwd kan bli resultatet dersom 
advarselen blir ignorert.

Forsiktig
FORSIKTIG indikerer en situasjon 
som kan fwre til skade pd bilen hvis 
informasjonen blir ignorert.

Merk
MERK indikerer interessant eller 
nyttig informasjon.





Innhold

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

I

Elbilhdndbok

Introduksjon

Oversikt over bilen

Bilens sikkerhetsfunksjoner

Bilens funksjoner

Kjwring med bilen

Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon

Vedlikehold

Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon

Forkortelser

Alfabetisk indeks





1Elbilhdndbok

Elbilhdndbok

Oversikt over elbilen................................................................. 1-4

 Oversikt over elbilen............................................................... 1-4
 Kjennetegn ved elektriske biler............................................ 1-4
 Batteriinformasjon................................................................. 1-4
Hovedkomponentene i den elektriske bilen ......................... 1-5

 Hwyspenningsbatteri (litium-ion polymer) ........................ 1-6
EV-meny .................................................................................... 1-8

 Tilgjengelig rekkevidde .......................................................... 1-8
 Energiinformasjon .................................................................. 1-9
 Ladekontroll...........................................................................1-10
 ECO-kjwring ...........................................................................1-12
 Innstillinger for elbilen .........................................................1-13
Ladetyper for elbil ..................................................................1-15

 Ladeinformasjon...................................................................1-15
 Informasjon om ladetid .......................................................1-16
Ladelampe for elbil .................................................................1-18

 Ladestatusinformasjon .......................................................1-18
Ladekontaktlds........................................................................1-19

 AUTO/LOCK-modus (automatisk/lds) for ladekontakt ..1-19
 Kontaktlds..............................................................................1-19
Reservert lading......................................................................1-20

Sikkerhetsregler for lading av elbil ......................................1-21

 Forholdsregler ved lading ....................................................1-21
Lading av elbil (AC-lading).....................................................1-23

 AC-lading ...............................................................................1-23
 Slik kobler du til AC-laderen................................................1-23
 Kontrollere ladestatus .........................................................1-26
 Slik kobler du fra AC-laderen..............................................1-26



1 Elbilhdndbok

 Slkk kobler du fra ladekontakten i nwdsituasjoner .........1-28
 Slik legger du bort og oppbevarer AC-ladekabelen ........1-28
Lading av elbil (DC-lading).....................................................1-29

 DC-lading................................................................................1-29
 Slik kobler du til DC-laderen................................................1-30
 Kontrollere ladestatus .........................................................1-31
 Slik kobler du fra DC-laderen..............................................1-32
Lading av elbil (vedlikeholdslading) ......................................1-33

 Bruk av vedlikeholdslading ..................................................1-33
 Vedlikeholdslading ................................................................1-37
 Slik kobler du fra den berbare ladekabelen (ICCB) .........1-48
 Koble fra ladekontakten i nwdsituasjoner.........................1-49
 Forholdsregler ved berbar ladekabel (ICCB) ....................1-50
Tiltak som md tas ved lading av elektrisk kjwretwy ..........1-51

Kjwre en elbil ............................................................................1-52

 Slik starter du bilen ..............................................................1-52
 Slik stopper du bilen .............................................................1-52
 Virtuelt motorlydsystem (VESS) (Virtual Engine 
Sound System) ......................................................................1-53
 Kjwredistanse til tom tank ..................................................1-53
 Strwm-/lademdler ................................................................1-55
 Lademdler for hwyspentbatteri .........................................1-55
 Advarsel pd LCD-skjerm (knyttet til elbil) ........................1-56
 Utility-modus ........................................................................1-61
Varsellampe og indikatorlampe (for elbil) ..........................1-62

 Klar-indikator ........................................................................1-62
 Servicevarsellampe .............................................................1-62
 Varsellampe for regenerativ bremse ................................1-63
 Varsellampe for hwyspentbatteri .....................................1-63



1Elbilhdndbok

 Varsel om nedstenging........................................................1-63
 Indikator for tilkobling av ladekabel .................................1-63
Sikkerhetsregler for elbil .......................................................1-64

 Hvis det oppstdr en ulykke .................................................1-64
 Andre sikkerhetsregler for elbilen .....................................1-65
 servicekontaktkabel .............................................................1-66
 Serviceplugg ..........................................................................1-66



Elbilhdndbok

41

Oversikt over elbilen

Elbilhdndbok

* Hensikten med denne elbilhdndbo-
ken er d hjelpe fwreren med d for-
std bilen. Henvis til fwlgende 
innhold for informasjon og for-
holdsregler relatert til elbilen.

Oversikt over elbilen

Oversikt over elbilen

En elektrisk bil drives ved hjelp av et 
batteri og en elektrisk motor. Mens 
vanlige biler bruker en forbren-
ningsmotor og bensin som drivstoff, 
bruker elektriske bilerelektrisk 
energi som lades i hwyspennings-
batteriet. Som et resultat er elek-
triske biler miljwvennlige ved at de 
ikke krever drivstoff og ikke avgir 
avgasser.

Kjennetegn ved elektriske biler
1. Den drives ved hjelp av elektrisk 

energi som lades i et hwyspen-
ningsbatteri. Denne fremgangs-
mdte hindrer at luftforurensning 
ettersom drivstoff som bensin 
ikke er nwdvendig og dermed hin-
drer av avgasser.

2. Dessuten brukes en hwyytelse-
smotor i bilen. Sammenlignet med 
vanlige biler med forbrennings-
motor er motorstwy og vibrasjo-
ner langt mindre ndr du kjwrer.

3. Ndr du bremser eller kjwrer i ned-
overbakke, brukes regenerativ 

bremsing til d lade hwyspennings-
batteriet. Dette reduserer energi-
tap og wker strekningen til tomt 
batteri.

4. Hvis batterilets ladenivd ikke er 
tilstrekkelig, er AC-lading, DC-
lading og vedlikeholdslading til-
gjengelig. (Se "Ladetyper for elbil" 
pd side 1-15.)

Merk
Hva gjwr regenerativ bremsing?
Den bruker en elektrisk motor ved 
nedbremsing og omdanner bevegel-
sesenergi til elektrisk energi for d 
lade hwyspenningsbatteriet.

Batteriinformasjon
Bilen har et hwyspenningsbatteri 
som driver motor og aircondition, 
og et ekstra batteri (12 V) som 
driver lamper, vindusviskere og 
lydanlegg.
Ekstrabatteriet lades automatisk 
ndr bilen stdr i klarmodus ( ) 
eller hwyspenningsbatteriet lades.
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Hovedkomponentene i den elektriske bilen

(1) Ombordlader (OBC): Ekstern 
enhet (lav hastighet) for d lade 
hwyspenningsbatteriet.
(2) Omformer: Omdanner like-
strwm til vekselstrwm for d levere 
kraft til motoren, og omformer 
vekselstrwm til likestrwm for d 
lade hwyspenningsbatteriet.
(2) LDC:Omdanner strwm fra hwy-
spenningsbatteriet til lavspen-
ning (12 V) for d levere strwm til 
bilen (DC-DC).
(2) VCU: Fungerer som en kon-
trollfunksjon for elbilen.

(3) Motor: Benytter elektrisk 
energi som er lagret inne i hwy-
spenningsbatteriet til d drive bilen 
(fungerer som en motor i en van-
lig bil).
(4) Reduksjonsgirkasse: Leverer 
rotasjonskraft fra motoren til hju-
lene med passende hastighet og 
dreiemoment.
(5) Hwyspenningsbatteri (litium-
ion-polymer): Lagrer og leverer 
nwdvendig kraft som den elek-
triske bilen trenger (12 V hjelpe-
batteri gir strwm til bilens 

ODEEV018002NR
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Hovedkomponentene i den elektriske bilen

funksjoner som lys og vindusvis-
kere).

* OBC: Ombordlader

* LDC: Lavspenningsomformer DC-
DC

* VCU: Vehicle Control Unit (kjwre-
twystyringsenhet)

Advarsel
Ikke fjern eller demonter hwy-
spentkomponenter og hwyspen-
ningsbatterikontakter og -
ledninger. Ver ogsd forsiktig sd 
du ikke skader hwyspenningskom-
ponenter og hwyspenningsbatte-
riet. Det kan fwre til alvorlige 
skader og ha betydelig innvirkning 
pd bilens ytelse og holdbarhet.
Ndr det kreves inspeksjon og ved-
likehold av hwyspenningskompo-
nenter og hwyspenningsbatteri, 
bwr du fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Hwyspenningsbatteri (litium-ion 
polymer)

Ladingen av hwyspenningsbatte-
riet kan gradvis avta ndr bilen ikke 
kjwres.
Batterikapasiteten i hwyspen-
ningsbatteriet kan reduseres ndr 
bilen oppbevares ved hwye/lave 
temperaturer.
Strekning til tomt batteri kan 
variere avhengig av kjwreforhol-
dene, selv om ladingen er den 
samme. Hwyspenningsbatteriet 
kan bruke mer energi ndr du kjw-
rer pd glatt underlag eller i oppo-
verbakke. Dette kan redusere 
strekningen til tomt batteri
Hwyspenningsbatteriet brukes ndr 
du bruker aircondition/varmeap-
parat. Dette kan redusere strek-
ningen til tomt batteri Swrg for d 
stille inn moderate temperaturer 
ndr du bruker aircondition/varme-
apparat.
Det kan skje en naturlig forringing 
av hwyspenningsbatteriet, avhen-
gig av antall dr bilen er brukt. 

ODEEVQ018081
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Dette kan redusere strekningen til 
tomt batteri
Ndr ladekapasitet og strekning til 
tomt batteri fortsetter d falle, bwr 
du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Dersom kjwretwyet ikke skal vere 
i bruk i en lengre periode, bwr du 
lade hwyspenningsbatteriet en 
gang hver tredje mdned for d hin-
dre den i d lades ut. Hvis lade-
mengden ikke er tilstrekkelig, skal 
du umiddelbart lade batteriet helt 
opp og la bilen std.
AC-lading anbefales for d holde 
hwyspenningsbatteriet i optimal 
stand.
Hvis ladingen av hwyspennings-
batteri er under 20 %, kan du 
holde hwyspenningsbatteret i 
optimal stand hvis du lader det til 
100 %. (En gang i mdneden eller 
mer anbefales.)

Forsiktig
Swrg for d bruke en tilpasset lader 
ndr du lader hwyspenningsbatte-
riet. Bruk av ulike typer ladere kan 
ha en alvorlig innvirkning pd bilens 
holdbarhet.
Pdse at mdleren for hwyspen-
ningsbatteriet ikke ndr E (tom). 
Dersom bilen holdes ved E (tom) i 
en lengre periode, kan det skade 
hwyspenningsbatteriet, og hwy-

spenningsbatteriet kan mdtte 
skiftes ut, avhengig av graden av 
nedbrytning.
Hvis bilen har vert i en kollisjon, 
bwr du kontakte et profesjonelt 
verksted for d underswke om hwy-
spenningsbatteriet fortsatt er til-
koblet. Kia anbefaler at du 
kontakter en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Forsiktig
Varmesystemet for hwyspennings-
batteriet aktiveres ndr ladekontak-
ten er koblet til bilen.
Imidlertid kan varmesystemet for 
hwyspenningsbatteriet fungerer 
ikke ndr batteritemperaturen syn-
ker under -35 /C.
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EV-meny

EV-meny (utstyrsavhengig)

Hvis du velger "EV"-menyen pd 
startskjermen for multimedie-
systemet eller trykker pd "EV"-
knappen pd venstre side av kon-
trollknappen for luftinntak, kan du 
gd inn i EV-menyen.

* Bildet av EV-menyskjermen i 
denne hdndboken kan avvike fra 
den faktiske skjermen avhengig av 
kjwretwyspesifikasjonene og pro-
gramvareversjonen for multimedi-
esystemet. For mer informasjon, 
se "HURTIGREFERANSEVEILED-
NING FOR BILENS MULTIMEDIE-
SYSTEM".

EV-menyen har totalt 5 menyer, 
inkludert for tilgjengelig rekkevidde, 

energiinformasjon, ladekontroll, 
ECO-kjwring og EV-innstillinger.

Tilgjengelig rekkevidde

Velg "EV → Map" (EV → Kart) pd 
skjermen.

Tilgjengelig rekkevidde er merket 
med bldtt pd kartet.
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Energiinformasjon

Velg "EV → Energy information" 
(Elbil - Energiinformasjon) pd skjer-
men.

Du kan sjekke informasjon om bat-
teri og strwmforbruk

Batteriinformasjon

Du kan se rekkevidde, gjenverende 
batteristrwm og forventet ladetid 
for hver ladertype.

Avstanden til tomt batteri beregnes 
basert pd drivstoffutnyttelse i 
sanntid under kjwring. Avstanden 
kan endre seg hvis kjwremwnsteret 
endres.

Avstanden til tomt batteri kan vari-
ere basert pd endring av kjwremwn-
ster, ogsd hvis samme mdl for 
batteriladenivd er angitt.

Strwmforbruk

Velg *EV (Elbil) → Energy informa-
tion (Energiinformasjon) → Driving 
range, battery (Kjwrerekkevidde, 
batteri): pd skjermen.

Du kan se det gjeldende energifor-
bruket til hvert av bilens systemer.

1. *Driving: (Kjwring) viser total 
effekt og strwmforbruk for mot-
ordrift og energiregenerering.

2. *Climate: (Klima) viser effekt og 
strwmforbruk for varmeapparat 
og klimaanlegg.

3. *Electronics: (Elektronikk) viser 
effekt og strwmforbruk for bilens 
systemer, inkludert dashbord, 
infotainment-system (hwyttalere 
og navigasjon), frontlys, bilens 
styringsenhet osv.

4. *Batteripleie: viser momentan 
effekt og strwmforbruk ved:
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EV-meny

Bruk vintermodusen til d wke batte-
ritemperaturen om vinteren, for d 
forbedre kjwreytelsen.

Senking av batteritemperaturen 
brukes om sommeren for d forhin-
dre overtemperatur i batteriet.

Ladekontroll

Velg "EV → Charge management" 
(Elbil - Ladekontroll) pd skjermen.

Du kan angi dato og klokkeslett for 
lading av batteriet, klimakontroll-
temperatur, stedsavhengige ladeal-
ternativer og ulike andre funksjoner.

Reservert lading og klimakontroll

Du kan velge klokkeslettet og uke-
dagen du vil lade batteriet og bruke 
reservert klimakontroll for d angi 
temperatur for aircondition/varme-
apparat.

Du kan ogsd velge tidspunktet du vil 
starte d lade fra ved bruk av strwm-
rushinnstillingen.

* Laderen og ladekontakten md 
vere tilkoblet pd tidspunktet for 
reservert lading.

Velge avreisetidspunkt
Du kan velge avreisetidspunkt ved d 
velge EV (Elbil) → Charge manage-
ment (Ladebehandling) → Reserved 
Charging and Climate Control 
(Reservert lading og klimakontroll) 
→ Next Departure Time (Neste 
avgangstid) pd skjermen.
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1. Avreisetidspunkt: Angi tidspunk-
tet du vil at bilen skal starte etter 
lading av batteriet.

2. Velg dag: Angi ukedag for d akti-
vere reservert lading og wnsket 
temperatur for avreisetidspunk-
tet.

Strwmrushinnstilling
Velg "EV (Elbil) → Charge manage-
ment (Ladekontroll) → Reserved 
charging and Climate Control 
(Reservert lading og klimakontroll) 
→ Reserved Charging (Reservert 
lading)" pd skjermen.

Du kan velge en periode utenfor 
strwmrushet for d lade bilen.
1. Ladingen starter ndr strwmrus-

het slutter.
2. Ladingen stopper ndr perioden 

med maksimal lading utlwper.
3. Lademodus

De laveste strwm-tariffene priori-
teres: Hvis valgt, reservert lading 
vil gjennomfwres ved d gjwre mest 
mulig ut av lavkost tiden.. Hvis 
kjwretwyet ikke har blitt tilstrek-
kelig ladet i lwpet av perioden med 
lavest strwmpris, vil kjwretwyet 
fortsette d lade selv etter at pri-
sen har steget igjen.
Bruk kun lavpristariffer: Hvis 
dette er valgt, lades det kun 
innenfor lavkostperioden, og det 
kan derfor hende at kjwretwyet 
ikke lades opp til wnsket batteri-
nivd.

Innstillinger for klimakontroll
Velg "EV (Elbil) → Charge manage-
ment (Ladekontroll) → Reserved 
charging and Climate Control 
(Reservert lading og klimakontroll) 
→ Reserved climate control (Reser-
vert klimakontroll)" pd skjermen.

Du kan velge temperatur for klima-
kontroll.
1. Stille inn temperatur for klima-

kontroll: still inn temperatur for 
varmeapparatet/klimaanlegget.
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EV-meny

Ladesteder

Hvis stedsbasert lading velges, vil 
planlagt lading og mdltemperatur 
aktiveres pd stedet fwreren har 
valgt.

Ladestrwmmen kan ogsd velges for 
d gjelde pd det angitte stedet.

Angi batteriets ladenivd

Batteriets ladenivd kan velges under 
lading med AC-lader eller DC-lader.

Ladenivdet kan endres med 10 %.

Hvis wnsket batteriladenivd er lavere 
enn ladenivdet for hwyspentbatte-
riet, vil ikke batteriet lades.

Ladestrwm

Du kan justere ladestrwmmen for en 
AC-lader. Velg riktig ladestrwm for 
laderen som brukes.

Hvis ladeprosessen ikke starter, eller 
den avbrytes underveis, kan du 
prwve d velge riktig strwm og for-
swke d lade pd nytt.

Ladetider avhenger av hvilken lade-
strwm som velges.

Funksjonen for stedsavhengig lading 
lar deg veksle mellom ulike lade-
strwmmer for spesifikke steder.

ECO-kjwring

Velg "EV → ECO Driving" (Elbil - ECO-
kjwring) pd skjermen.

Du kan sjekke ECO-nivd og ECO-kjw-
rehistorikk.
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Miljwvennlighet

Informasjon om CO2-reduksjon 
sammenlignet med bensinbil vises.

Eco-kjwrehistorikk

Du kan sjekke kjwredato, kjwrestrek-
ning, og gjennomsnittlig energifor-
bruk for de siste 30 kjwreturene.

Datoen med hwyest ECO er merket 
med et stjerneformet ikon.

Innstillinger for elbilen

Velg "EV → EV Setting" (EV → EV-
innstillinger) pd skjermen.

Du kan velge Vintermodus, Advarsel 
og Elbilrute.

Vintermodus (utstyrsavhengig)

Vintermodusen er effektiv om vin-
teren ndr hwyspenningsbatteriets 
temperatur er lav.

Denne modusen anbefales d for-
bedre kjwre- og DC-ladeytelsen om 
vinteren ved d heve batteritempera-
turen til et tilstrekkelig nivd. Det kan 
likevel redusere kjwrelengden til 
tomt signifikant, siden hwyspent-
batteriet bruker mye mindre strwm.

Hvis batteritemperaturen er lav 
under kjwring, eller hvis planlagt kli-
maanlegg/varmeapparat er aktivert, 
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brukes denne modusen for d for-
bedre kjwreytelsen.

Hvis batteriet har lite strwm, aktive-
res ikke modusen. Dette er for d 
sikre kjwrelengden.

* Denne modusen er tilgjengelig for 
biler utstyrt med batterivarmer.

Advarsel (utstyrsavhengig)

Avstandsvarsling:

Hvis bestemmelsesstedet angitt i 
navigasjonen ikke kan nds med gjen-
verende batteristrwm, vises en 
advarsel.

EV-rute (utstyrsavhengig)

Du kan bruke elbilrelaterte funksjo-
ner som veiledning til ruten. Du kan 
kontrollere gjenverende kjwrelengde 
med gjeldende batterinivd. Kjwrbare 

og ikke-kjwrbare deler pd veien til 
bestemmelsesstedet vises pd skjer-
men. Stasjonsswkeikonet vises ogsd 
slik at du umiddelbart kan finne sta-
sjoner i nerheten.
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Ladetyper for elbil

Ladeinformasjon

Ladetyper inkluderer AC-lading, DC-
lading og vedlikeholdslading.

AC-lading:
Vi anbefaler d bruke AC-lading til 
vanlig lading av bilen. Du kan 
bruke en AC-lader pd offentlige 
ladestasjoner og med ladekabe-
len (utstyrsavhengig) i bilens opp-
bevaringsrom. (Se "AC-lading" pd 
side 1-23.)
DC-lading:
Du kan lade i hwy hastighet pd 
offentlige ladestasjoner. Se den 
respektive produsentens hdnd-
bok som er angitt for hver DC-
ladertype.
Batteriytelse og holdbarhet kan 
forverres hvis DC-laderen brukes 
hele tiden.
Bruk av DC-lading bwr minimalise-
res for d bidra til d forlenge hwy-
spenningsbatteriets levetid.
Vedlikeholdslading:
Ndr du ikke kan kjwre til en offent-
lig ladestasjon pd grunn av lavt 
batterinivd, kan du lade bilen med 
den berbare ladekabelen. (ICCB: 
In-Cable Control Box).
Vedlikeholdslading anbefales bare 
i nwdstilfeller, siden bruk av hus-
holdningsstrwm kan fwre til pro-
blemer med strwmregning og 
elektrisk belastning.



Elbilhdndbok

161

Ladetyper for elbil

Informasjon om ladetid

* Ladetiden for hwyspenningsbatteriet kan variere, alt etter batteriets til-
stand og alder, laderspesifikasjoner og omgivelsestemperatur.

Ladetype By-type Cruise-type

AC-lading
Tar ca. 4 timer og 30 minutter 
ved romtemperatur. (Kan lades 
til 100 %)

Tar ca. 7 timer ved rom-
temperatur. (Kan lades til 
100 %)

DC-
lading

100 kW 
lader

Tar ca. 54 minutter ved rom-
temperatur til 80 % av SOC. 
(Kan lades til 100 %)

Tar ca. 54 minutter ved 
romtemperatur til 80 % av 
SOC. (Kan lades til 100 %)

50 kW 
lader

Tar ca. 57 minutter ved rom-
temperatur til 80 % av SOC. 
(Kan lades til 100 %)

Tar ca. 75 minutter ved 
romtemperatur til 80 % av 
SOC. (Kan lades til 100 %)

Vedlikeholdsla-
ding (230 V)

Tar ca 18 timer ved romtem-
peratur. (Kan lades til 100 %)

Tar ca 29 timer ved rom-
temperatur. (Kan lades til 
100 %)
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* Et faktisk bilde av laderen og lademetoden kan variere alt etter produsen-
ten av laderen.

* Ladetiden for hwyspenningsbatteriet kan variere, alt etter batteriets til-
stand og alder, laderspesifikasjoner og omgivelsestemperatur.

Kategori Ladeinntak (bil) Ladekontakt Ladeuttak Slik lades bilen Ladetid

AC-
lading

Bruk AC-lader
som er installert 
hjemme, eller en 
offentlig lade-
stasjon

By-type: ca.
4 timer og 30 minutter
Cruise-type: Ca. 7 timer 
* Kan lades opp til 100 %

DC-
lading

Bruk DC-lader
pd offentlig 
ladestasjon

By-type: ca. 54 minutter 
(100 kW) ca. 57 minut-
ter (50 kW) Cruise-type: 
ca. 54 minutter (100 
kW) ca. 75 minutter (50 
kW)
* Til 80 % av SOC, kan 

lades til 100 %

Vedlike-
holdsla-
ding (230 
V)

Type A

Type B
Bruk vanlig nett-
strwm

By-type: ca. 18 timer
Cruise-type: ca. 29 timer
* Kan lades til 100 %

ODEEVQ011026L ODEEVQ019131L ODEEV018030NR

ODEEVQ011027L ODEEVQ019132L ODEEV018032NR

ODEEVQ011026L ODEEVQ019131L
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Ladelampe for elbil

Ladelampe for elbil

Ladestatusinformasjon

Ved lading av hwyspenningsbatteriet 
kan ladenivdet kontrolleres fra utsi-
den av bilen.

Ladeindikatorlam-
pens funksjon Detaljer

(1) (2) (3)

○ (AV) ○ (AV) ○ (AV) Ikke ladet

Blinker ○ (AV) ○ (AV)

Lading

0~33%

● 
(PD)

Blinker ○ (AV)
34~66

%

● 
(PD)

● 
(PD)

Blin-
ker

67~99
%

● 
(PD)

● 
(PD)

● 
(PD)

Lading kom-
plett (100 %) 
(slds av i 5 
sekunder)

Blinker Blinker
Blin-
ker

Feil under 
lading

ODEEV018034NR

○ (AV) ○ (AV)
Blin-
ker

Lading av 12 V 
hjelpebatteri 
eller reservert 
klimaanlegg er 
i drift

○ (AV) Blinker ○ (AV)

Reservert 
lading er i drift 
(slds av etter 3 
minutter) eller 
avbrudd som 
midlertidig 
forhindrer 
lading (f.eks. 
strwmbrudd).

Ladeindikatorlam-
pens funksjon Detaljer

(1) (2) (3)
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Ladekontaktlds

AUTO/LOCK-modus (automatisk/
lds) for ladekontakt

Ladekontaktldsen gjwr at andre per-
soner ikke kan trekke ladekontakten 
ut av ladeinngangen.

Trykk pd -knappen for d bytte 
mellom AUTO-modus (automatisk) 
og LOCK-modus (lds).

* Ladeinngangen er ldst under DC-
lading, uavhengig av AUTO/LOCK-
modus. Etter fullfwrt lading, ldses 
ladeinngangen opp.

Kontaktlds

Knappindikator for AUTO/LOCK-
modus (automatisk/lds)

LOCK-modus (knappeindikator 
av): Kontakten ldses ndr ladekon-
takten settes inn i ladeinntaket. 
Kontakten ldses inntil alle dwrene 
ldses opp av fwreren. Denne 
modusen kan brukes for d forhin-
dre tyveri av ladekabelen.
- Hvis ladekontakten ldses opp 

ndr alle dwrene er oppldst, men 
ladekabelen ikke kobles fra 
innen 15 sekunder ldses kon-
takten igjen automatisk. Hvis 
ladekontakten ldses opp ndr alle 
dwrene er oppldst, men alle 
dwrene ldses igjen umiddelbart, 
ldses kontakten igjen automa-
tisk.

AUTO-modus (knappeindikator 
pd): Kontakten ldses ndr lading 
starter. Kontakten ldses opp ndr 
ladingen er ferdig. Denne modu-
sen kan brukes ved lading pd en 
offentlig ladestasjon.LOCK-

modus

AUTO
-

modu
s

Fwr lading
(Reservert lading)

○ X

Under lading ○ ○

Etter lading ○ X

ODEP011049L

LAMPE AV LAMPE PD

LOCK-modus AUTO-modus
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Reservert lading

Reservert lading

Du kan sette opp en ladeplan for 
kjwretwyet ditt ved d bruke skjermen 
pd infotainmentsystem eller UVO-
applikasjonen pd smarttelefonen 
din.

Se "HURTIGREFERANSEVEILEDNING 
FOR BILENS MULTIMEDIESYSTEM" 
og UVO-hdndboken om reservert 
lading.

Reservert lading kan bare gjwres ved 
bruk av en AC-lader eller den ber-
bare ladekabelen (ICCB).

Ndr reservert lading er innstilt og 
AC-laderen eller den berbare lade-
kabelen (ICCB) er koblet til lading, 
blinker indikatorlampen i midten (i 3 
minutter) for d indikere at reservert 
lading er innstilt.

Ndr reservert lading er innstilt, blir 
ikke ladingen iverksatt umiddelbart 
ndr AC-laderen eller den berbare 
ladekabelen (ICCB) kobles til.

Ndr umiddelbar lading kreves, kan 
du bruke Infotainmentsystem eller 

UVO-applikasjonen pd smarttelefo-
nen din til d sld av planlagt lading 
eller trykk pd deaktivering-knappen 
for planlagt lading.

Ndr reservert lading er angitt, 
beregnes ladetiden automatisk, sd i 
enkelte tilfeller kan lading starte 
rett etter at laderen kobles til.

Hvis du trykker pd knappen for 
deaktivering av planlagt lading [ ] 
for d lade batteriet umiddelbart, md 
ladingen startes tre minutter etter 
at ladekabelen er koblet til.

Ndr du trykker pd knappen for 
deaktivering av planlagt lading [ ] 
for umiddelbar lading, deaktiveres 
ikke innstillingen for reservert lading 
fullstendig. Hvis du trenger d deakti-
vere innstillingene for den planlagte 
ladingen helt, bruk infotainment-
systemet eller UVO-applikasjonen 
pd smarttelefonen din.

* Se "Ladekontaktlds" pd side 1-19.

ODEEV018037NR

ODEEV011039N
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Sikkerhetsregler for lading av 
elbil

Forholdsregler ved lading

AC-lader

Berbar ladekabel (ICCB) (utstyrsavhen-
gig)

[A]: Plugg (lader) [B]: Kontakt (kjwre-
twy)

DC-lader

* Et faktisk bilde av laderen og 
lademetoden kan variere alt etter 
produsenten av laderen.

Advarsel
Elektromagnetiske bwlger som 
genereres fra laderen kan i alvor-
lig gard pdvirke medisinsk elek-
trisk utstyr, som en implanterbar 
pacemaker.
Ved bruk av medisinsk elektrisk 
utstyr som en implanterbar pace-
maker, md du swrge for d spwrre 
det medisinske teamet og produ-
senten om lading av elektrisk bil 
vil pdvirke driften av den medisin-
ske elektriske enheten. slik som 
en implanterbar pacemaker.
Sjekk at det ikke er vann eller stwv 
pd ladekabelen og pluggen fwr du 
kobler til laderen og ladeinntaket. 
D koble til ndr det er vann eller 
stwv pd ladekabelen og pluggen 
kan fwre til brann eller elektrisk 
stwt.

ODEEV018040NR
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Sikkerhetsregler for lading av elbil

Advarsel
Ver forsiktig sd du ikke berwrer 
ladekontakt, ladeplugg, og lade-
inntak ndr du kobler kabelen til 
laderen og ladeinntaket pd bilen.
Overhold fwlgende forholdsregler 
for d unngd elektrisk stwt ved 
lading:
- Bruk en vanntett lader
- Ikke berwr ladekontakt og lade-

plugg ndr hdnden er vdt. Ikke 
std i vann eller snw ndr du 
kobler til ladekabelen.

- Ikke lad ndr det lyner.
- Ikke lad ndr ladekontakten og 

pluggen er vdt.

Kontakt (kjwretwy) / plugg (lader)

Advarsel
Slutt umiddelbart d lade ndr du 
merker unormale symptomer 
(f.eks., lukt, rwyk).
Bytt ladekabel hvis kabelbelegget 
er skadet for d unngd elektrisk 
stwt.

Ndr du kobler til eller tar ut lade-
kabelen, md ta tak i ladekontakt-
hdndtaket og ladepluggen.
Du md bare bruke ladekabler 
(utstyrsavhengig) fra Kia. Hvis du 
bruker en egen skjwtekabel, som 
en trommel eller en usertifisert 
kabel, kan det fwre til uregelmes-
sigheter i strwmuttaket, noe som 
kan fwre til brann eller eksplosjo-
ner.
Hvis du trekker i selve kabelen 
(uten d bruke hdndtaket), kan de 
innvendige ledningene kobles fra 
eller bli skadet. Dette kan fwre til 
elektrisk stwt eller brann.

Forsiktig
Hold alltid ladekontakt og lade-
plugg i ren og twrr tilstand. Swrg 
for d holde ladekabelen unna vann 
eller fuktighet.
Bruk bare korrekt lader for lading 
av elbilen. Bruk av annen lader kan 
fwre til feil.
Fwr du lader batteriet, md du sld 
bilen [AV].
Ndr bilen er sldtt [AV] under 
lading, kan kjwleviften i motor-
rommet automatisk settes i gang. 
Ikke berwr kjwleviften under 
lading.
Ver forsiktig sd du ikke mister 
ladekontakten. Ladekontakten 
kan bli skadet.

ODEEV018043NR
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Lading av elbil (AC-lading)

AC-lading

AC-lader

Du kan bruke en AC-lader pd offent-
lige ladestasjoner og med ladekabe-
len (utstyrsavhengig) i bilens 
oppbevaringsrom.

* Formen pd laderen og hvordan du 
bruker laderen kan vere forskjellig 
for hver produsent.

Slik kobler du til AC-laderen

1. Sett pd parkeringsbremsen mens 
du holder inne bremsepedalen.

2. Sld AV alle brytere, sett girvelge-
ren til P (parkering), og sld av 
bilen.
Hvis du prwver d lade ndr girvelge-
ren ikke stdr i P (parkering), gdr 
den i P (parkering) automatisk.
Av sikkerhetsmessige hensyn md 
batteriet bare lades ndr girvelge-
ren stdr i P.

3. Dpne ladeluken ved d trykke pd 
symbolet [▶] pd ladeluken. 
Ladeluken dpnes ikke hvis bildw-
rene er ldst.

Advarsel
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan du banke forsiktig pd 
den eller fjerne eventuell is rundt 
luken. Ikke prwv d dpne ladeluken 
med makt. Ladeluken kan wdelegges 
hvis den dpnes med makt.

4. Dpne ladeluken og trykk pd tap-
pen for frigjwring av AC-ladeinn-

ODEEV018040NR
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Lading av elbil (AC-lading)

taksdekselet (1) for d dpne 
inntaksdekselet for AC-lading.

Forsiktig
For d koble til ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

5. Sjekk om det er stwv eller frem-
medlegemer pd ladekontakt og 
ladeinntak.

6. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 
og koble det til bilens inntak for 
AC-lading. Trykk kontakten helt 
inn. Hvis ladekontakten ikke er 
riktig tilkoblet, kan dette fwre til 
brann.

* For mer informasjon om hvordan 
du lader og kobler fra, se "Lading 
av elbil (AC-lading)" pd side 1-23.

* Ladekontaktens form kan variere 
mellom ulike produsenter.

* AUTO/LOCK-modus (automatisk/
lds) for ladekontakt

Ndr ladekontakten og ladeinngangen 
er koblet til, kan du velge modus ved 
d trykke pd knappen. Ladekontakten 
vil ldses pd et annet tidspunkt, 
avhengig av valgt modus.

LOCK-modus (Lds): Kontakten ldses 
automatisk ndr ladekontakten er 
koblet til pd riktig mdte.

AUTO-modus: Kontakten ldses ndr 
ladekontakten er koblet til pd riktig 
mdte og lading starter.

For mer informasjon, se "AUTO/
LOCK-modus (automatisk/lds) for 
ladekontakt" pd side 1-19.
7. Koble ladepluggen til en kontakt 

pd en AC-ladestasjon for d starte 
ladingen.

AC-lader

8. Sjekk om ladeindikatorlampen pd 
instrumentpanelet er sldtt PD. 
Lading utfwres ikke ndr ladeindi-
katorlampen er AV.
Hvis ladekontakt og ladeplugg ikke 
er riktig tilkoblet, kobler du lade-
kabelen pd nytt for d lade.

ODEEVQ011033L
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Forsiktig
Du kan begynne d lade ndr strwm-
knappen er i AV-posisjon, og gir-
velgeren er i P (parkering). Etter 
at ladingen har startet, kan du 
bruke elektriske komponenter 
som radioen ved d trykke 
POWER-knappen i ACC- eller ON-
posisjon.
Du kan ikke flytte girvelgeren ut 
av P (parkering) under lading. 
Ladingen stopper umiddelbart. 
Hvis du wnsker d begynne d lade 
igjen, setter du girvelgeren til P 
(parkering) og setter POWER-
knappen til OFF-posisjon. Koble 
ladekabelen til og fra for d 
begynne d lade igjen.

9. Etter at ladingen har startet, 
vises den beregnede ladetiden pd 
instrumentpanelet i ca. 1 minutt.
Hvis du dpner fwrerdwren under 
lading, vises den beregnede lade-
tiden ogsd pd instrumentpanelet i 
ca. 1 minutt.

Ndr reservert lading / aircondition 
/ fjernstyring av aircondition er 
angitt, vises den ansldtte ladeti-
den som "--".

Forsiktig
Ladetiden for hwyspenningsbatte-
riet kan variere, alt etter batteriets 
tilstand og alder, laderspesifikasjo-
ner og omgivelsestemperatur.

Forsiktig
For d koble fra ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

ODEEV018047NR
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Lading av elbil (AC-lading)

Kontrollere ladestatus

Ved lading av hwyspenningsbatteriet 
kan ladenivdet kontrolleres fra utsi-
den av bilen.

Slik kobler du fra AC-laderen

AC-lader

1. Ndr ladingen er fullfwrt, tar du ut 
ladepluggen fra stikkontakten.

2. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 
og trekk mens du trykker pd utlw-
serknappen (1).

For d forhindre tyveri av ladekabelen 
kan ikke ladekontakten kobles fra 
inntaket ndr dwrene er ldst. Lds opp 
alle dwrene for d koble ladekabelen 
fra inntaket. Hvis bilens ladekontakt 
er satt til "Under lading"-modus, blir 
imidlertid ladekontakten automa-

Ladeindikatorlam-
pens funksjon Detaljer

(1) (2) (3)

○ (AV) ○ (AV) ○ (AV) Ikke ladet

Blinker ○ (AV) ○ (AV)

Lading

0~33%

● 
(PD)

Blin-
ker

○ (AV)
34~66

%

● 
(PD)

● 
(PD)

Blin-
ker

67~99
%

● 
(PD)

● 
(PD)

● 
(PD)

Lading kom-
plett (100 %) 
(slds av i 5 
sekunder)

Blinker
Blin-
ker

Blin-
ker

Feil under 
lading

○ (AV) ○ (AV)
Blin-
ker

Lading av 12 V 
hjelpebatteri 
eller reservert 
klimaanlegg er 
i drift

ODEEV018034NR

○ (AV)
Blin-
ker

○ (AV)

Reservert 
lading i gang 
(slds av etter 3 
minutter) eller 
midlertidig 
avbrudd (f.eks. 
strwmbrudd).

Ladeindikatorlam-
pens funksjon Detaljer

(1) (2) (3)

ODEEV018040NR
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tisk ldst opp fra inntaket ndr ladin-
gen er fullfwrt.

For mer informasjon, se "AUTO/
LOCK-modus (automatisk/lds) for 
ladekontakt" pd side 1-19.

Forsiktig
For d koble fra ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

Forsiktig
Fwr du kobler fra ladekontakten, md 
du lwse ut lukeldsen. Ndr dwren er 
ldst, fungerer ikke utlwserknappen 
til ladelukeldsen (1).
Ndr du kobler fra ladekontakten, 
skal du ikke prwve d koble den fra 
med makt ved ikke d trykke pd utlw-
serknappen. Dette kan skade lade-
kontakten og bilens ladeinngang.
Hvis ladekontaktldsen ikke dpnes 
etter at luken er dpnet, kan du 

bruke nwdutlwseren i motorrommet 
og trykke pd utlwserknappen til 
ladekontaktldsen (1) for d koble fra 
ladekontakten. Hvis dette skjer, kan 
det vere et problem med ldsefunk-
sjonen til ladekontakten. Kia anbefa-
ler at bilen inspiseres av en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

3. Swrg for at du lukker dekselet til 
AC-ladeinngangen helt.

4. Swrg for at du lukker ladeluken 
helt.

5. Lukk ladekontaktens beskyttel-
sesdeksel og ladekontakten for d 
unngd at fremmedlegemer kom-
mer inn i terminalene.

6. Oppbevar ladekabelen sikkert i 
oppbevaringsrommet.

ODEEV018049NR
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Lading av elbil (AC-lading)

Slkk kobler du fra ladekontakten i 
nwdsituasjoner

Hvis ladeluken ikke dpnes pd grunn 
av utladet batteri og svikt i elek-
triske ledninger, dpner du panseret 
og trekker litt i nwdkabelen. Lade-
kontakten vil da bli koblet fra.

Det kan hende at ladekabelldsen 
ikke fungerer pd riktig mdte hvis 
stwv eller andre fremmedlegemer 
trenger inn i kabelen eller kabelen er 
dekket av is.

I sd fall er det ikke sikkert at ladeka-
belen kan kobles fra eller ldses, eller 
at bilen kan lades. Hvis dette skjer, 
dpner du panseret og drar forsiktig 
to eller tre ganger i nwdkabelen fwr 
du forswker d koble fra ladekabelen 
eller starte lading.

Slik legger du bort og oppbevarer 
AC-ladekabelen (utstyrsavhengig)

Oppbevar ladekabelen sikkert i opp-
bevaringsrommet.

Forsiktig
Ikke modifiser eller demonter 
ladekabelen. Dette kan fwre til 
skader, brann eller elektrisk stwt.
Hold alltid ladekontakt og lade-
plugg i ren og twrr tilstand. Swrg 
for d holde ladekabelen unna vann 
eller fuktighet.
Hvis det er fremmedstoff eller 
stwv i ladekontakten og ladeplug-
gen, bldser du dem rene med luf-
ten fra klimaanlegget.
Hvis ladekontakten eller ladeplug-
gen er skadet, korrodert eller rus-
tet, eller hvis ladepluggen sitter 
lwst, md du ikke lade bilen. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.
Ver oppmerksom pd det fwlgende 
ndr du bruker ladekabelen.
- Ikke trekk ut kabelen med makt.

ODEEV018051NR ODEEVQ011039L
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- Ikke vri eller bwy kabelen.
- Ikke trekk kabelen pd gulvet.
- Ikke legg noen gjenstander pd 

kabelen.
- Ikke sett gjenstander som kan 

avgi hwye temperaturer i ner-
heten av laderen.

- Ikke utsett kabelen for slag eller 
sammenstwt.

- Ikke oppbevar den sammen 
med vesker.

For rengjwring av ladekabelen md du 
bare bruke en myk klut og twrke 
over overflaten med vann som inne-
holder 3 % nwytralt vaskemiddel, og 
fjerne vannet med en ren klut.

La den twrke pd et godt ventilet og 
beskyttet sted etter at du har twr-
ket av vannet.

Ver forsiktig sd du ikke utsetter 
ladekontakten eller ladepluggen for 
vann.

Forsiktig
Ikke bruk organiske lwsemidler, slik 
som lakktynner, benzen, alkohol og 
bensin, til rengjwring av ladekabelen. 
Dette kan endre fargen og skade 
ladekabelen.
Ndr du bruker universalrengjwrings-
middel til d rengjwre ladekabelen, md 
du swrge for at det ikke inneholder 
noen av de organiske lwsemidlene 
beskrevet ovenfor.

Lading av elbil (DC-lading)

DC-lading (utstyrsavhengig)

DC-lader

Du kan lade i hwy hastighet pd 
offentlige ladestasjoner. Bruk den 
installerte ladekabelen med DC-
ladere.

* Et faktisk bilde av laderen og 
lademetoden kan variere alt etter 
produsenten av laderen.

* Hvis du bruker en DC-lader ndr 
bilen allerede er fulladet, vil noen 
hurtigladere sende ut en feilmel-
ding. Ndr bilen er fulladet, skal du 
ikke lade bilen.

Forsiktig
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan prwve pd nytt etter d 
ha fjernet eventuell is rundt luken. 
Ikke prwv d dpne ladeluken med 
makt. Ladeluken kan wdelegges hvis 
den dpnes med makt.

ODEEV018042NR
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Slik kobler du til DC-laderen
1. Sett pd parkeringsbremsen mens 

du holder inne bremsepedalen.

2. Sld AV alle brytere, sett girvelge-
ren til P (parkering), og sld av 
bilen.
Hvis du prwver d lade ndr girvelge-
ren ikke stdr i P (parkering), gdr 
den i P (parkering) automatisk.
Av sikkerhetsmessige hensyn md 
batteriet bare lades ndr girvelge-
ren stdr i P.

3. Dpne ladeluken ved d trykke pd 
symbolet [▶] pd ladeluken.
Ladeluken dpnes ikke hvis bildw-
rene er ldst.

Forsiktig
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan du banke forsiktig pd 
den eller fjerne eventuell is rundt 
luken. Ikke prwv d dpne ladeluken 
med makt. Ladeluken kan wdelegges 
hvis den dpnes med makt.

4. Dpne ladeluken og deretter deks-
let til ladeinngangen.

5. Sjekk om det er stwv eller frem-
medlegemer pd ladekontakt og 
ladeinntak.

6. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 
og koble det til bilens inntak for 
DC-lading. Trykk kontakten helt 
inn. Hvis ladekontakten ikke er 
riktig tilkoblet, kan dette fwre til 
brann.

* Se "Ladeinformasjon" pd side 1-15

* Formen pd ladekontakten kan vari-
ere avhengig av produsenten.

7. Sjekk om ladeindikatorlampen pd 
instrumentpanelet er sldtt PD.
Lading utfwres ikke ndr ladeindi-
katorlampen er AV.
Hvis ladekontakten ikke er riktig 
tilkoblet, kobler du til ladekabelen 
pd nytt for d lade pd nytt.

ODEEV081024L

ODEEV041613L



31

1

1

Elbilhdndbok Lading av elbil (DC-lading)

Forsiktig
Bilen md bare lades ndr girvelge-
ren stdr i P (parkering).
Du kan begynne d lade ndr strwm-
knappen er i AV-posisjon, og gir-
velgeren er i P (parkering).
Etter at ladingen har startet, kan 
du bruke elektriske komponenter 
som radioen ved d trykke 
POWER-knappen i ACC- eller ON-
stilling.
Du kan ikke flytte girvelgeren ut 
av P (parkering) under lading.

Forsiktig
For d kontrollere temperaturen til 
hwyspentbatteriet under lading, 
brukes klimaanlegget til d avkjwle 
batteriet, noe som kan generere 
stwy fra klimaanleggets kompres-
sor og kjwleviften. Klimaanleggets 
ytelse kan ogsd reduseres om som-
meren, pd grunn av hwyspentbatte-
riets kjwlesystem.

8. Etter at ladingen har startet, 
vises den beregnede ladetiden pd 
instrumentpanelet i ca. 1 minutt.

Forsiktig
Ladetiden for hwyspenningsbatte-
riet kan variere, alt etter batteriets 
tilstand og alder, laderspesifikasjo-
ner og omgivelsestemperatur.

Kontrollere ladestatus

Ved lading av hwyspenningsbatteriet 
kan ladenivdet kontrolleres fra utsi-
den av bilen.

ODEEV018047NR
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Slik kobler du fra DC-laderen
1. Ta ut ladekontakten ndr hurtigla-

ding er fullfwrt, eller etter at du 
slutter d lade ved hjelp av DC-
laderen. Se hdndboken for DC-
laderen for informasjon om hvor-
dan du kobler fra ladekontakten.

Forsiktig
Ndr du kobler fra ladekontakten, 
skal du ikke prwve d koble den fra 
med makt ved ikke d trykke pd utlw-
serknappen. Dette kan skade lade-
kontakten og bilens ladeinngang.

2. Swrg for at du lukker dekselet til 
DC-ladeinngangen helt.

3. Swrg for at du lukker ladeluken 
helt.

Ladeindikatorlam-
pens funksjon Detaljer

(1) (2) (3)

○ (AV) ○ (AV) ○ (AV) Ikke ladet

Blinker ○ (AV) ○ (AV)

Lading

0~33%

● 
(PD)

Blin-
ker

○ (AV)
34~66

%

● 
(PD)

● 
(PD)

Blin-
ker

67~99
%

● 
(PD)

● 
(PD)

● 
(PD)

Lading kom-
plett (100 %) 
(slds av i 5 
sekunder)

Blinker
Blin-
ker

Blin-
ker

Feil under 
lading

○ (AV) ○ (AV)
Blin-
ker

Lading av 12 V 
hjelpebatteri 
eller reservert 
klimaanlegg er 

i drift

○ (AV)
Blin-
ker

○ (AV)

Reservert 
lading i gang 

(slds av etter 3 
minutter) eller 
midlertidig 

avbrudd (f.eks. 
strwmbrudd).

ODEEVQ011037L
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Lading av elbil (vedlikeholdsla-
ding)

Bruk av vedlikeholdslading

Type A

Type B

1. Kode og plugg (kodesett)
2. Styreboks
3. Ladekabel og ladekontakt

Ndr du ikke kan kjwre til en offentlig 
ladestasjon pd grunn av lavt batteri-
nivd, kan du lade bilen med den 
berbare ladekabelen (ICCB).

Denne kabelen er designet for d 
forhindre problemer fordrsaket av 

uventet utladning av batteriet og 
ndr du bruker et vanlig strwmut-
tak, som kan fwre til hwye strwm-
regninger, da strwmprisen for 
elbiler ikke gjelder. Du bwr derfor 
ikke bruke den til fullading av 
bilen.
Hvis denne kabelen kobles til van-
lig nettstrwm, kan den overskride 
nettkapasiteten, noe som kan 
fwre til sikkerhetsproblemer som 
strwmbrudd eller brann.

Slik stiller man inn ladenivdet pd 
den berbare laderen (type A)
1. Kontroller utgangsstrwmmen fwr 

du kobler kontakten til uttaket.
2. Koble strwmpluggen til det elek-

triske vegguttaket.

3. Kontroller statusen pd kontroll-
boksdisplayet.

4. Juster ladestrwmmen ved d 
trykke pd knappen (1) pd baksiden 
av kontrollboksen i mer enn 1 
sekund. (Se "Slik stiller man inn 
ladenivdet pd den berbare lade-
ren (type A)" pd side 1-33.)

OAEEQ016042
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5. Hver gang knappen (1) trykkes, 
endres kontrollboksdisplayet til 12 
A, 10 A og 8 A etter hverandre. 

(*1,*2)
6. Ndr ladestrwminnstillingen er full-

fwrt, starter du ladingen i henhold 
til prosedyren for vedlikeholdsla-
ding.

*1: Maks. 10 A: 10 A, 8 A, 6 A*2: 
Maks. 8 A: 8 A, 7 A, 6 A

* Eksempler pd innstillinger for 
ICCB-ladestrwm

(Eksemplene er bare for referanse, 
og situasjoner kan variere avhengig 
av miljw.)

ODEEV018055NR
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Utgangsstrwm ICCB-ladenivd Kontrollboksdisplay

14-16A 12A Type A

Type B

Type C

13-12A 10 A

11-10A 8A

9-8A 7 A eller 6 A
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Slik stiller man inn ladenivdet pd 
den berbare laderen (type B)
1. Kontroller merkestrwmmen pd 

strwmuttaket fwr du kobler plug-
gen til uttaket.

2. Koble pluggen til det elektriske 
vegguttaket.

3. Kontroller displayvinduet pd kon-
trollboksen.

4. Trykk pd knappen (1) pd baksiden 
av kontrollboksen i 2 til 8 
sekunder for d justere ladestrwm-
men. (Se typen ladekabel og 
eksempelet for innstilling av 
ladenivdet.)

5. Ladenivdet pd displayet pd kon-
trollboksen endres hver gang man 
trykker pd knappen (1).

6. Ndr innstillingen av ladenivd er 
fullfwrt, start ladingen i henhold til 
prosedyren for den berbare lade-
ren.

 Eksempel pd innstilling av ICCB-
ladenivdet

Eksempelet er bare for veiledning og 
kan variere avhengig av miljwet.

Forsiktig
Kontroller at valgt ladenivd passer 
med kapasiteten til overbelast-
ningsvenet for d unngd utlwste sik-
ringer.

OCDPQ019045

OCDPQ011065L

Kategori
ICCB-

ladenivd
Displayet pd kontrollbok-

sen

14-16A 12A

13-12A 10 A

11-10A 8A

9-8A 6A
ODEPQ011219L
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Vedlikeholdslading

Slik kobler man til den berbare 
ladekabelen (ICCB: InCable Control 
Box) (Type A)
1. Koble pluggen til det elektriske 

vegguttaket.

Forsiktig
Ikke bruk uttaket hvis det er wdelagt 
eller sprukket.

2. Sjekk om strwmlampen (grwnn) pd 
kontrollboksen tennes.

3. Sett pd parkeringsbremsen mens 
du holder inne bremsepedalen.

4. Sld AV alle brytere og sett girvel-
geren til P (parkering). Hvis du 
prwver d lade ndr girvelgeren ikke 
stdr i P (parkering), gdr den i P 
(parkering) automatisk.
Av sikkerhetsmessige hensyn md 
batteriet bare lades ndr girvelge-
ren stdr i P.

* Pdse at ikke pluggen sitter lwst i 
uttaket. (Hvis den er lws, kan det gi 
varmeutvikling.)

5. Dpne ladeluken ved d trykke pd 
symbolet [▶] pd ladeluken. 
Ladeluken dpnes ikke hvis bildw-
rene er ldst.

Forsiktig
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan du banke forsiktig pd 
den eller fjerne eventuell is rundt 
luken. Ikke prwv d dpne ladeluken 
med makt. Ladeluken kan wdelegges 
hvis den dpnes med makt.

ODEEV018057NR

ODEEV081024L
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Forsiktig
For d koble til ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

6. Dpne ladeluken og deretter inn-
gangsdekslet (1).

7. Dpne beskyttelsesdekselet til 
ladekontakten og sjekk om det er 
stwv pd ladekontakt og ladeinntak.

8. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 
og koble det til bilens inntak for 
AC-lading. Trykk inn kontakten til 
du hwrer en klikkelyd. Hvis lade-
kontakten ikke er riktig tilkoblet, 
kan dette fwre til brann.

* AUTO/LOCK-modus (automatisk/
lds) for ladekontakt

Ndr ladekontakten og ladeinngangen 
er koblet til, kan du velge modus ved 
d trykke pd knappen. Ladekontakten 
vil ldses pd et annet tidspunkt, 
avhengig av valgt modus.

LOCK-modus (Lds): Kontakten ldses 
automatisk ndr ladekontakten er 
koblet til pd riktig mdte.

AUTO-modus: Kontakten ldses ndr 
ladekontakten er koblet til pd riktig 
mdte og lading starter.

For mer informasjon, se "AUTO/
LOCK-modus (automatisk/lds) for 
ladekontakt" pd side 1-19.
9. Ladingen starter automatisk, og 

ladelampen begynner d blinke.

10.Sjekk om ladeindikatorlampen pd 
instrumentpanelet er sldtt PD. 
Lading utfwres ikke ndr ladeindi-
katorlampen er AV.
Hvis ladekontakten ikke er riktig 
tilkoblet, kobler du til ladekabelen 
pd nytt for d lade pd nytt.ODEEVQ011033L
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Forsiktig
Du kan begynne d lade ndr strwm-
knappen er i AV-posisjon, og gir-
velgeren er i P (parkering).
Etter at ladingen har startet, kan 
du bruke elektriske komponenter 
som radioen ved d trykke 
POWER-knappen i ACC- eller ON-
stilling.
Du kan ikke flytte girvelgeren ut 
av P (parkering) under lading. 
Ladingen stopper umiddelbart. 
Hvis du wnsker d begynne d lade 
igjen, setter du girvelgeren til P 
(parkering) og setter POWER-
knappen til OFF-posisjon. Koble 
ladekabelen til og fra for d 
begynne d lade igjen.

11.Etter at ladingen har startet, 
vises den beregnede ladetiden pd 
instrumentpanelet i ca. 1 minutt.
Hvis du dpner fwrerdwren under 
lading, vises den beregnede lade-
tiden ogsd pd instrumentpanelet i 
ca. 1 minutt.

Ndr reservert lading er angitt, 
vises den ansldtte ladetiden som 
"--".

Forsiktig
Ladetiden for hwyspenningsbatte-
riet kan variere, alt etter batteriets 
tilstand og alder, laderspesifikasjo-
ner og omgivelsestemperatur.

Forsiktig
For d koble fra ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

ODEEV018047NR

ODEEVQ019130NO
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Slik kobler man til den berbare 
ladekabelen (ICCB: InCable Control 
Box) (Type B)
1. Koble pluggen til det elektriske 

vegguttaket.

Forsiktig
Ikke bruk uttaket hvis det er wdelagt 
eller sprukket.

2. Sjekk om strwmlampen (grwnn) 
lyser pd kontrollboksen.

3. Trd inn bremsepedalen og sett pd 
parkeringsbremsen.

4. Sld AV alle brytere og sett girvel-
geren til P (parkering). Hvis du 
prwver d lade ndr girvelgeren ikke 

stdr i P (parkering), gdr den i P 
(parkering) automatisk.
Av sikkerhetsmessige hensyn md 
batteriet bare lades ndr girvelge-
ren stdr i P.

* Pdse at ikke pluggen sitter lwst i 
uttaket. (Hvis den er lws, kan det gi 
varmeutvikling.)

5. Dpne ladeluken ved d trykke pd 
symbolet [▶] pd ladeluken. 
Ladeluken dpnes ikke hvis bildw-
rene er ldst.

Forsiktig
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan du banke forsiktig pd 
den eller fjerne eventuell is rundt 
luken. Ikke prwv d dpne ladeluken 
med makt. Ladeluken kan wdelegges 
hvis den dpnes med makt.

Forsiktig
For d koble til ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.

OCDPQ011066L
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Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

6. Dpne ladeluken og deretter inn-
gangsdekslet (1).

7. Dpne beskyttelsesdekselet til 
ladekontakten og sjekk om det er 
stwv pd ladekontakt og ladeinntak.

8. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 
og koble det til bilens inntak for 
AC-lading. Trykk inn kontakten til 
du hwrer en klikkelyd. Hvis lade-
kontakten ikke er riktig tilkoblet, 
kan dette fwre til brann.

* AUTO/LOCK-modus (automatisk/
lds) for ladekontakt

Ndr ladekontakten og ladeinngangen 
er koblet til, kan du velge modus ved 
d trykke pd knappen. Ladekontakten 
vil ldses pd et annet tidspunkt, 
avhengig av valgt modus.

LOCK-modus (Lds): Kontakten ldses 
automatisk ndr ladekontakten er 
koblet til pd riktig mdte.

AUTO-modus: Kontakten ldses ndr 
ladekontakten er koblet til pd riktig 
mdte og lading starter.

For mer informasjon, se "AUTO/
LOCK-modus (automatisk/lds) for 
ladekontakt" pd side 1-19.
9. Ladingen starter automatisk 

(ladelampen lyser).

10.Sjekk om ladeindikatorlampen pd 
instrumentpanelet er sldtt PD. 
Lading utfwres ikke ndr ladeindi-
katorlampen er AV.
Hvis ladekontakten ikke er riktig 
tilkoblet, kobler du til ladekabelen 
pd nytt for d lade pd nytt.

ODEEVQ011033L

OCDPQ011067L
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Forsiktig
Du kan begynne d lade ndr strwm-
knappen er i AV-posisjon, og gir-
velgeren er i P (parkering).
Etter at ladingen har startet, kan 
du bruke elektriske komponenter 
som radioen ved d trykke 
POWER-knappen i ACC- eller ON-
stilling.
Du kan ikke flytte girvelgeren ut 
av P (parkering) under lading. 
Ladingen stopper umiddelbart. 
Hvis du wnsker d begynne d lade 
igjen, setter du girvelgeren til P 
(parkering) og setter POWER-
knappen til OFF-posisjon. Koble 
ladekabelen til og fra for d 
begynne d lade igjen.

11.Etter at ladingen har startet, 
vises den beregnede ladetiden pd 
instrumentpanelet i ca. 1 minutt.
Hvis du dpner fwrerdwren under 
lading, vises den beregnede lade-
tiden ogsd pd instrumentpanelet i 
ca. 1 minutt.
Ndr reservert lading er angitt, 
vises den ansldtte ladetiden som 
"--".

Forsiktig
Ladetiden for hwyspenningsbatte-
riet kan variere, alt etter batteriets 
tilstand og alder, laderspesifikasjo-
ner og omgivelsestemperatur.

Forsiktig
For d koble fra ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

ODEEVQ019130NO
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Indikatorlampe for ladestatus pd den berbare laderen (type A)

Styreboks Indikator Detaljer

PLUGG
(Grwnn)

Pd: Strwm pd
Blinker: Feil i temperatursensoren for pluggen

(Rwd)

Pd: Beskyttelse mot hwy temperatur for pluggen
Blinker: Advarsel om hwy temperatur for pluggen

POWER 
(strwm)

(Grwnn)
Pd: Strwm pd

CHARGE 
(lading)

Blinker: Lading i strwmsparingsmodus. Bare CHARGE-indikato-
ren lyser.

FAULT 
(feil)

Blinker: Ladingen er avbrutt

CHARGE 
LEVEL 

(ladenivd)

Ladestrwm 
12A

Ladestrwmmen endres 
(nivd 3) ndr knappen (1) 
trykkes i 1 seund med 
laderen tilkoblet et 
strwmuttak, men ikke bilen.
Maks. 12 A: 12 A, 10 A, 8 A 
Maks. 10 A: 10 A, 8 A, 6 A 
Maks. 8 A: 8 A, 7 A, 6 A

Ladestrwm 
10A

Ladestrwm 8A

Ladestrwm 7A

Ladestrwm 6A

KJWRE-
TWY

(Grwnn)
Ladekontakten er koblet til

(Bld)
Lading

(Rwd)
Blinker: Lading er umulig
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Nr. Styreboks
Status/diagnose

/tiltak
Nr. Styreboks

Status/diagnose
/tiltak

1

Tilkoblet strwmkontakt 
(grwnt pd)
Feil i temperatursensoren for 
pluggen (blinker grwnt)
Beskyttelse mot hwy tempe-
ratur for pluggen (blinker 
rwdt)
Advarsel om hwy temperatur 
for pluggen (lyser rwdt)

(Kontakt en godkjent Kia-for-
handler.)

2
Ladekontakten er koblet til bilen 
(lyser grwnt)

3
Under lading

Ladeindikator (blinker grwnt)
Bilindikator (lyser bldtt)

4

Fwr ladekontakten kobles til 
bilen (blinker rwdt)

Unormal intern temperatur
Enhetssvikt

(Kontakt en godkjent Kia-for-
handler.)

5

Koblet til bilen (blinker rwdt)
Feil i intern diagnostikkenhet
Strwmlekkasje
Unormal intern temperatur

(Kontakt en godkjent Kia-for-
handler.)

6

Etter at ladekontakten er koblet 
til bilen (blinker rwdt)

Kommunikasjonsfeil
(Kontakt en godkjent Kia-for-
handler.)

7

Feil i temperatursensoren for 
pluggen (blinker grwnt)
Beskyttelse mot hwy tempe-
ratur for pluggen (blinker 
rwdt)
Advarsel om hwy temperatur 
for pluggen (lyser rwdt)

(Kontakt en godkjent Kia-for-
handler.)

8
Strwmsparingsmodus

3 minutter etter start av 
lading (blinker grwnt)
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Indikatorlampe for ladestatus pd den berbare laderen (type B)

OCDPQ011068L

Indikator Detaljer

POWER (strwm) Pd: Strwm pd

CHARGE (lading)
Pd: Lader blinker: Strwmgrense pd grunn av 
hwy pluggtemperatur eller hwy intern tem-
peratur

FAULT (feil) Blinker: Ladingen er avbrutt

CHARGE LEVEL 
(ladenivd)

12 12 A

10 10 A

08 8 A

06 6 A

Ladestrwmmen endres ndr knappen (1) trykkes i mindre enn 1 
sekund med laderen tilkoblet et strwmuttak, men ikke bilen.

OCDPQ011065L
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Indikator Detaljer

Feilkode

Pd: Feil under lading / feil under selvdiagnose

Feilkode Element Drsak

E1 CP-kommunikasjon
Kjwretwy kommunikasjons-

feil

E2
Lekkasje

Strwmlekkasje

E3 Feil pd lader

E4

Stwpseltemperatur

Advarsel om overtempera-
tur i stwpsel

E5 Stwpseltemperaturfeil

E6 Feil pd lader

E7 Overstrwm
Advarsel om overstrwm 

under lading

E8
Interntemperatur

Overoppheting av laderen

E9 Feil pd lader

F1 Relhfusjon Feil pd lader

F2 GM/I Ddrlig jording av strwmuttak

F3
SMPS

Strwmbrudd

SMPS-feil (spenningsfeil)

F4
SMPS-feil (unormal spen-

ning)

F5
CP-spenningsfeil

CP (-)-spenningsfeil

F6 CP (+)-spenningsfeil

F7
Temperatursensor-

feil

Temperatursensorfeil i 
stwpsel

F8
PCB sensorfeil for intern 

temperatur
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Status/diagnose/tiltak (Type B)

Ladekontakten er koblet til bilen 
(strwmindikatoren lyser grwnt)
Pluggen er koblet til en kontakt 
(strwmindikator: grwnn PD, PD)

Under lading

Ladeindikator (strwmindikatoren 
lyser grwnt / ladeindikatoren lyser 
bldtt)
Ladestrwm

Fwr ladekontakten kobles til bilen 
(strwmindikatoren lyser grwnt, fei-
lindikatoren blinker rwdt)

Unormal temperatur
ICCB-feil (In-Cable Control Box)

Koblet til bilen (strwmindikator: 
grwnn PD, feilindikator: blinker 
rwdt)

Feil i diagnostikkenhet
Strwmlekkasje
Unormal temperatur

OCDPQ011066L

OCDPQ011067L

OCDPQ011069L

OCDPQ011069L
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Strwmlekkasjefeil (strwmindikato-
ren lyser grwnt, feilindikatoren blin-
ker rwdt)

Etter d ha koblet fra og koblet til 
strwmpluggen igjen, trykker du pd 
knappen i minst to sekunder og 
slipper den for d fjerne feilen.

Strwmsparingsmodus

Ladningsnivdvisningen er sldtt av 
hvis det ikke er noen statu-
sendring i mer enn 1 minutt.

Slik kobler du fra den berbare 
ladekabelen (ICCB)
1. Ta tak i ladekontaktens hdndtak 

og trekk mens du trykker pd utlw-
serknappen (1).
Fwr du kobler fra ladekontakten, 
md dwrldsen dpnes. Ndr dwren er 
ldst, vil ladekontaktens ldse-
system utlwses. Og ladekontakten 
vil ikke bli koblet fra.

I AUTO-modus utlwses ldsen 
automatisk ndr ladingen er full-
fwrt. Du kan da koble fra ladekon-
takten.
For mer informasjon, se "AUTO/
LOCK-modus (automatisk/lds) for 
ladekontakt" pd side 1-19.

Forsiktig
For d koble fra ladekontakten dpner 
du dwrldsen for d frigjwre ladekon-
taktens ldsesystem.
Hvis ikke, kan ladekontakten og 
bilens ladeinngang skades.

OCDPQ011070L

OCDPQ011071L

ODEEV018049NR
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Forsiktig
Ndr du kobler fra ladekontakten, 
skal du ikke prwve d koble den fra 
med makt ved ikke d trykke pd utlw-
serknappen. Dette kan skade lade-
kontakten og bilens ladeinngang.

Hvis ladekontaktldsen ikke dpnes 
etter at luken er dpnet, kan du 
bruke nwdutlwseren i motorrom-
met og trykke pd utlwserknappen 
til ladekontaktldsen (1) for d koble 
fra ladekontakten. Hvis dette 
skjer, kan ldsefunksjonen til lade-
kontakten vere defekt. Kia anbe-
faler at bilen inspiseres av en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

2. Swrg for at du lukker dekselet til 
AC-ladeinngangen helt.

3. Swrg for at du lukker ladeluken 
helt.

4. Trekk ut pluggen fra det elek-
triske vegguttaket. Ikke trekk i 
kabelen ndr du kobler fra pluggen.

5. Lukk beskyttelsesdekselet for 
ladekontakten, slik at fremmede 
stoffer ikke trenger inn.

6. Legg ladekabelen inn i kabelrom-
met for d beskytte den.

Koble fra ladekontakten i nwdsitua-
sjoner

Hvis ladekontakten ikke kobles fra 
pd grunn av utladet batteri og svikt i 
elektriske ledninger, dpner du pan-
seret for d lwse ut ladeinngangsld-
sen.

Det kan hende at ladekabelldsen 
ikke fungerer pd riktig mdte hvis 
stwv eller andre fremmedlegemer 

ODEEVQ011037L

ODEEVQ011167L

ODEEV018051NR
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trenger inn i kabelen eller kabelen er 
dekket av is.

I sd fall er det ikke sikkert at ladeka-
belen kan kobles fra eller ldses, eller 
at bilen kan lades. Hvis dette skjer, 
dpner du panseret og drar forsiktig 
to eller tre ganger i nwdkabelen fwr 
du forswker d koble fra ladekabelen 
eller starte lading.

Forholdsregler ved berbar ladeka-
bel (ICCB)

Advarsel
Bruk den berbare ladekabelen 
som er sertifisert av Kia.
Ikke prwv d reparere, demontere 
eller tilpasse den berbare ladeka-
belen.
Ikke bruk skjwteledning eller adap-
ter.
Stopp bruken umiddelbart hvis 
det oppstdr feil.
Ikke berwr pluggen og ladekontak-
ten med vdte hender.
Ikke berwr den strwmfwrende 
delen av kontakten for AC-lading 
og bilens AC-ladeinntak.
Ikke koble ladekontakten til spen-
ning som ikke er forskriftsmessig.

Advarsel
Ikke bruk den berbare ladekabe-
len hvis den er slitt, har blottlagte 
ledere eller det foreligger noen 

form for skade pd den berbare 
ladekabelen.
Hvis ICCB-dekselet og AC-lade-
kontakten er skadet, sprukket, 
eller ledningene er blottlagt pd 
noen mdte, md du ikke bruke den 
berbare ladekabelen.
Ikke la barn bruke eller berwre den 
berbare ladekabelen.
Lading med utslitt eller skadd 
elektrisk veggkontakt for vanlig 
nettstrwm kan fwre til fare for 
elektrisk stwt. Hvis du er i tvil om 
tilstanden til veggkontakten for 
vanlig nettstrwm, md du fd den 
kontrollert av autorisert elektriker 
og lade pd nytt.
Slutt d bruke den berbare ladeka-
belen umiddelbart hvis vegguttak 
eller komponenter overopphetes, 
eller du merker brent lukt.

Forsiktig
Hold kontrollboksen fri for vann.
Hold kontakten for AC-lading eller 
plugg fri for fremmede stoffer.
Ikke trdkk pd ledningen eller led-
ningen. Ikke trekk i kabelen eller 
ledningen, og ikke vri eller bwy 
den.
Ikke lad ndr det lyner.
Ikke slipp kontrollboksen i bakken 
eller sett tunge gjenstander pd 
den.
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Ikke sett gjenstander som kan 
avgi hwye temperaturer i nerhe-
ten av laderen under lading.

Tiltak som md tas ved lading av 
elektrisk kjwretwy

Hvis du ikke kan lagre hwyspentbat-
teriet etter d ha koblet til laderen, 
md du kontrollere det fwlgende:
1. Kontroller bilens ladeinnstillinger.

(Hvis planlagt lading er innstilt, 
starter ikke ladingen umiddelbart 
ndr AC-laderen eller den berbare 
ladekabelen kobles til.)

2. Kontroller driftsstatus for AC-
laderen, den berbare laderen og 
DC-laderen.
* Aktuell metode for indikasjon av 
ladestatus kan variere etter 
produsenten av laderen.

3. Hvis bilen ikke lader og en advar-
sel vises pd dashbordet, md du 
kontrollere meldingen.

4. Hvis bilen lades som den skal med 
en annen lader som fungerer nor-
malt, md du kontakte produsen-
ten.

5. Hvis bilen ikke lades med en annen 
lader som fungerer normalt, 
anbefaler vi at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner for en inspeksjon.
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Kjwre en elbil

Slik starter du bilen
1. Hold i smartnwkkelen og sitt i 

fwrersetet.
2. Fest sikkerhetsbeltet fwr du star-

ter bilen.
3. Swrg for d sette pd parkerings-

bremsen.
4. Sld av alle elektriske enheter.
5. Kontroller posisjonen til gasspe-

dalen og bremsepedalen og karin-
gen med den hwyre foten din.

6. Pass pd at du trdr inn og holder 
inne bremsepedalen.

7. Sett girvelgeren i P (parkering) 
med bremsepedalen trykket inn.

8. Trykk og hold inne bremsepedalen 
mens du trykker pd POWER-
knappen.

9. Ndr -indikatoren er pd, kan du 
kjwre bilen. Ndr -indikatoren er 
av, kan du ikke kjwre bilen. Start 
bilen igjen.

10.Trd ned og hold inne bremsepe-
dalen og skift til wnsket posisjon.

11.Frigjwr parkeringsbremsen og 
slipp bremsepedalen sakte opp. 
Sjekk om bilen beveger seg sakte 
fremover, og trykk deretter pd 
gasspedalen.

Slik stopper du bilen
1. Hold bremsepedalen nede mens 

bilen er parkert.
2. Sett girvelgeren i P (parkering) 

med bremsepedalen trykket inn.
3. Sett pd parkeringsbremsen mens 

du holder inne bremsepedalen.
4.Mens du trykker pd bremsepeda-

len, trykker du pd POWER-knap-
pen og sldr av bilen.

5. Kontroller om -indiaktoren er 
sldtt av pd instrumentpanelet. 
Hvis -indikatoren er pd og 
girspaken er i en annen stilling 
enn P (parkering), kan fwreren 
uforvarende trykke pd gasspeda-
len, slik at bilen uventet beveger 
seg.

ODEEV018073NR ODEEV018074NR
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Virtuelt motorlydsystem (VESS) 
(Virtual Engine Sound System)

Det virtuelle motorlydsystemet 
genererer motorlyd for at fotgjen-
gere skal hwre lyden av bilen, siden 
det ikke kommer lyd ndr elbilen er i 
gang.

VESS kan slds PD eller AV ved d 
trykke pd VESS-knappen. 
(utstyrsavhengig)
Hvis bilen er i modusen  og gir-
velgeren ikke er i P (Parkering), vil 
VESS vere aktivt.
Ved giring til R (revers) utlwses det 
enda en varsellyd.

Forsiktig
Bilen genererer ikke lyd. Ver opp-
merksom pd kjwremiljwet og kjwr 
trygt.
Ndr du parkerer bilen eller mens du 
venter pd rwdt lys, md du kontrollere 
om det er barn eller hindringer 
rundt bilen.

Kjwredistanse til tom tank

Du kan se gjenverende kjwrelengde 
med det gjeldende ladenivdet.

Strekning til tomt batteri kan 
avhenge av mange faktorer, sd 
som hwyspenningsbatteriets 
ladenivd, ver, temperatur, batte-
riets alder, geografiske egenska-
per og kjwrestil.
Det kan skje en naturlig forringing 
av hwyspenningsbatteriet, avhen-
gig av antall dr bilen er brukt. 
Dette kan redusere strekningen til 
tomt batteri
Bilen kan i gjennomsnitt kjwre ca. 
385 km (landevei) / 246 km 
(bykjwring) eller 239 miles (lande-
vei) / 153 miles (bykjwring). 
Avstanden til tom kan imidlertid 
endres fra 280 500 km (174 310 
miles) for landeveistype og 170
320 km (106 199 miles) for 
bykjwringstype, avhengig av drif-
ten av klimaanlegget/varmeappa-
ratet og andre biltilstander.
Ved bruk av varmeapparat i kaldt 
ver eller ved kjwring i hwy hastig-

ODEEV041614L

ODEEV048258L
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het, forbruker hwyspenningsbat-
teriet mye mer strwm. Dette kan 
redusere strekningen til tomt 
batteri betydelig
Bilen kan stoppe kort tid etter at 
"---" vises. Ndr det vises, skal du 
kjwre inn pd et trygt sted og 
stoppe bilen. (Tilgjengelig rekke-
vidde varierer avhengig av kjwre-
hastighet, varmeapparat/
klimaanlegg, ver, kjwrestil og 
andre faktorer.)
Strekningen til tomt batteri som 
vises pd instrumentpanelet etter 
en fullfwrt opplading kan variere 
betydelig, avhengig av tidligere 
kjwremwnster. Ndr tidligere kjwre-
mwnster inkluderer kjwring i hwy 
hastighet, noe som resulterer i at 
hwyspentbatteriet bruker mer 
strwm enn vanlig, blir beregnet 
strekning til tomt batteri redu-
sert. Ndr hwyspenningsbatteriet 
bruker litt strwm i ECO-modus, 
wker beregnet strekning til tomt 
batteri.

Tips for d fd lengre kjwrestrekning 
til tomt batteri

Hvis du bruker klimaanlegget/var-
meapparatet for mye, bruker kjw-
rebatteriet for mye strwm. Dette 
kan redusere strekningen til tomt 
batteri Derfor anbefales det at du 
setter kuphtemperaturen til 72/F 
(22/C) AUTO. Denne innstillingen, 
som har blitt sertifisert ved ulike 
kartleggingsprwver, oppretthol-

der et optimalt energiforbruk 
mens temperaturen holdes pd et 
akseptabelt nivd. Sld av varmeap-
paratet og klimaanlegget hvis du 
ikke trenger dem.
Ndr varmeapparatet eller klima-
anlegget er pd, reduseres energi-
forbruket hvis du velger 
resirkuleringsmodus i stedet for 
friskluftsmodus. Friskluftsmodus 
bruker mye energi, siden luften 
fra utsiden md varmes opp eller 
kjwles.
Ndr du bruker varmeapparatet 
eller klimaanlegget, md du bruke 
KUN FWRER eller funksjonen for 
planlagt aircondition/varmeappa-
rat.
Trd ned og hold inne gasspedalen 
for d opprettholde hastigheten og 
kjwre wkonomisk.
Trd ned og slipp gasspedalen 
gradvis ved akselerasjon eller 
bremsing.
Hold alltid spesifisert dekktrykk.
Ikke bruk unwdvendige elektriske 
komponenter mens du kjwrer.
Ikke legg unwdvendige gjenstan-
der i bilen.
Ikke monter deler som kan wke 
luftmotstanden.
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Strwm-/lademdler

Strwm-/lademdleren viser energi-
forbruket til bilen og lade-/utla-
dingsstatus for regenerativ 
bremsing.

POWER (strwm):
Viser energiforbruk i bilen ndr du 
kjwrer oppoverbakke eller ved 
akselerasjon. Jo mer elektrisk 
energi som brukes, jo hwyere 
mdlernivd.
CHARGE (lading):
Viser ladestatus for batteriet ndr 
det lades ved regenerativ brem-
sing (deselerering eller kjwring i 
nedoverbakke). Jo mer elektrisk 
energi som lades, jo lavere mdler-
nivd.

Lademdler for hwyspentbatteri

SOC-mdleren viser ladestatus for 
hwyspenningsbatteriet. "0" (lav) 
posisjon pd indikatoren indikerer 
at det ikke er nok energi i hwy-
spenningsbatteriet. "1" (hwy) 
posisjon indikerer at fremdrifts-
batteriet er fulladet.

1. Ndr det er 2 mdlestreker ner 
omrddet "0" (Lav) pd SOC-indika-
toren, slds varsellampen PD for d 
varsle deg om batterinivdet.

2. Ndr varsellampen tennes, kan 
bilen kjwre ytterligere 20 30 km 
(12 18 miles) avhengig av kjwre-
hastighet, varmeapparat/aircon-

ODEEVQ018059 ODEEV048107L

ODEEV041282R
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dition, ver, kjwrestil og andre 
faktorer. Lading kreves.

Forsiktig
Ndr det er 1-2 mdlestreker igjen for 
hwyspenningsbatteriet, blir bilens 
hastighet begrenset, og til slutt vil 
bilen bli sldtt AV. Lad opp batteriet 
umiddelbart.

Advarsel pd LCD-skjerm (knyttet til 
elbil)

Low battery (Lite batteristrwm)

Ndr hwyspentbatterinivdet kommer 
rundt 8 % eller lavere, vises denne 
advarselen.

Varsellyset pd dashbordet ( ) vil 
sld seg pd samtidig. Lad opp batte-
riet umiddelbart.

Lad umiddelbart. Begrenset kraft

Ndr hwyspentbatterinivdet kommer 
rundt 3 % eller lavere, vises denne 
advarselen.

Varsellyset pd dashbordet ( ) og 
varsellampen for nedstenging ( ) 
vil sld seg pd samtidig.

Bilens kraft vil bli redusert for d 
minimalisere energiforbruket til 
hwyspenningsbatteriet. Lad opp 
batteriet umiddelbart.

Check electric vehicle system (Kon-
troller bilens elektriske system)ODEEVQ018060NO

ODEEVQ018061NO

ODEEVQ018062NO
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Denne advarselen vises ndr det har 
oppstdtt et problem i det elektriske 
styringssystemet.

Advarsel
Avslutt kjwringen ndr denne varsel-
meldingen vises.
Hvis dette skjer, anbefaler Kia at du 
fdr bilen inspisert av en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Begrenset kraft

I fwlgende tilfeller lyser denne 
advarselen ndr bilens kraft er 
begrenset av sikkerhetsgrunner.

Ndr hwyspenningsbatteriet er 
under et visst nivd, eller spennin-
gen reduseres.
Ndr temperaturen i motoren er 
for hwy og temperaturen i hwy-
spenningsbatteriet er for hwy 
eller for lav.
Ndr det er et problem med kjwle-
systemet eller en feil kan for-
styrre normal kjwring.

Advarsel
Ndr denne advarselen vises, skal du 
ikke akselerere eller starte bilen 
brdtt.
Lad batteriet umiddelbart ndr hwy-
speninngsbatterinivdets ladenivd er 
for lavt.

Begrenset effekt som fwlge av lav 
temperatur i elbilbatteri. Lad bat-
teriet

Advarslen vises for d beskytte elbi-
lens system ndr du sldr bilen pd eller 
av ndr utetemperaturen er lav. Hvis 
hwyspentbatteriets ladenivd er lavt 
og bilen stdr parkert utendwrs i lave 
temperaturer lenge, kan det redu-
sere bilens effekt. Lading av batte-
riet fwr kjwring gir stwrre effekt.

Forsiktig
Hvis denne meldingen vises selv om 
omgivelsestemperaturen er til-
strekkelig hwy, anbefaler Kia at du 

ODEEVQ018063NO

ODEEVQ018064NO
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fdr bilen kontrollert av en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Elbilbatteri overopphetet! Stopp 
bilen.

Denne varselmeldingen vises for d 
beskytte batteri og elbilsystem ndr 
temperaturen i hwyspenningsbatte-
riet er for hwy.

Sld av POWER-knappen og stopp 
bilen slik at batteriets temperatur 
synker.

Advarsel
Hvis denne meldingen fortsatt vises 
etter at POWER-knappen har stdtt i 
OFF-posisjon tilstrekkelig lenge, md 
du ikke kjwre.
Kia anbefaler at du fdr bilen inspi-
sert av en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.

Stopp kjwretwy og sjekk strwmfor-
syning

Denne advarselen vises ndr det har 
oppstdtt en feil i strwmforsynings-
systemet.

Hvis dette skjer, anbefaler vi at du 
parkerer bilen pd et trygt sted og 
deretter fdr den fraktet til ner-
meste Kia-forhandler/servicepart-
ner for kontroll.

Unplug vehicle to start (Koble fra 
bilen for d starte)

ODEEVQ018065NO

ODEEVQ018066NO

ODEEVQ018067NO
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Meldingen vises ndr du starter bilen 
uten d koble fra ladekabelen. Koble 
fra ladekabelen og sld pd bilen.

Ladeluke dpen

Denne meldingen vises ndr kjwre-
twyet kjwres med ladeluken dpen. 
Lukk ladeluken og kjwr.

Gjenverende tid

Meldingen vises for d varsle om hvor 
mye tid som gjenstdr fwr batteriet 
er ladet til wnsket ladenivd.

Ladingen stans, kontroller AC/DC-
laderen

AC-lading

DC-lading

Advarselen vises ndr lading er 
stoppet av drsakene nedenfor:
- Det er et problem med den 

eksterne AC-laderen eller DC-
laderen.

- Den eksterne AC-laderen slut-
tet d lade

- Ladekabelen er skadet.
Hvis dette skjer, md du kontrollere 
om det er problemer med den 
eksterne AC- eller DC-laderen og 
ladekabelen.

ODEEVQ018068NO

ODEEVQ019069NO

ODEEVQ018070NO

ODEEVQ018071NO
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Hvis det samme problemet opp-
stdr under lading av bilen med en 
fungerende AC-lader eller original 
berbar Kia-lader, anbefaler Kia at 
du fdr bilen inspisert av en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Lading stoppet. Kontroller kabeltil-
koblingen

Advarselen vises pga. drsakene 
nedenfor:
- Ladekontakten stdr ikke riktig i 

ladeinngangen.
- Utlwserknappen for ladekontak-

ten er trykket inn.
Hvis dette skjer, kobler du fra 
ladekontakten og kobler den til pd 
nytt.
Sjekk om det er problemer 
(utvendig skade, fremmedlege-
mer osv.) pd ladekontakt og lade-
inngang.
Hvis det samme problemet opp-
stdr under lading av bilen med en 
alternativ ladekabel eller original 
berbar Kia-lader, anbefaler vi at 

du fdr bilen inspisert av en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Sparefunksjon for 12 V-hjelpebat-
teriet +

Sparefunksjonen for hjelpebatteriet 
+ (Aux. Battery Saver+) er en funk-
sjon som overvdker ladestatusen for 
12 V-hjelpebatteriet. Hvis ladeni-
vdet i hjelpebatteriet er lavt, vil 
hovedhwyspenningsbatteriet lade 
hjelpebatteriet.

Sparefunksjonen for hjelpebatteriet 
+ (Aux. Battery Saver+) er satt til PD 
ndr bilen leveres.

Modus
Syklusmodus:

Ndr POWER-knappen er satt til OFF 
med alle dwrer, panseret og baklu-
ken lukket, aktiveres sparefunksjo-
nen for hjelpebatteriet + (Aux. 
Battery Saver+) i henhold til statu-
sen for hjelpebatteriet.

Automatisk modus:

Ndr POWER-knappen stdr i stillingen 
ON mens ladekontakten er koblet til, 
aktiveres funksjonen i henhold til 
statusen for hjelpebatteriet for d 
forhindre for hwy utladning av hjel-
pebatteriet.

* Sparefunksjonen for batteriet+ 
(Aux. Battery Saver+) aktiveres i 
maksimalt 20 minutter. Hvis spa-

ODEEVQ018072NO
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refunksjonen for hjelpebatteriet + 
(Aux. Battery Saver+) aktiveres 
mer enn 10 ganger etter hver-
andre ndr funksjonen er satt til 
automatisk modus, vil ikke funk-
sjonen lenger bli aktivert, etter-
som systemet antar at det har 
oppstdtt et problem i hjelpebatte-
riet. I slike tilfeller md du kjwre 
bilen en stund ellers, hvis hjelpe-
batteriets tilstand returnerer til 
normal, vil funksjonen aktiveres.

Forsiktig
Sparefunksjonen for batteriet+ 
(Aux. Battery Saver+) kan ikke 
forhindre utladning av batteriet 
hvis hjelpebatteriet er skadet eller 
slitt, det benyttes som strwmkilde 
eller uautoriserte elektroniske 
enheter brukes.
Hvis sparefunksjonen for hjelpe-
batteriet + (Aux. Battery Saver+) 
aktiveres, kan ladenivdet i hwy-
spenningsbatteriet vere redu-
sert.

Advarsel
Ndr funksjonen aktiveres, vil ladein-
dikatorlampen tennes og 360 V 
hwyspentelektrisitet vil overfwres til 
bilen.
Ikke ta pd eller ta fra hverandre 
elektriske og elektroniske kompo-
nenter og utstyr, inkludert hwy-
spentkabel/-kontakt. Dette kan 

fordrsake elektrisk stwt og fwre til 
livstruende skader.
Utfwr heller ikke noen som helst 
modifikasjoner pd bilen. Dette kan 
pdvirke bilens ytelse og fwre til ulyk-
ker.

Utility-modus (utstyrsavhengig)

Hwyspentbatteriet brukes i stedet 
for 12 V-hjelpebatteriet til d drive 
praktiske funksjoner i bilen. Ndr kjw-
ring ikke er nwdvendig, som ved 
camping eller hvis bilen skal std stille 
lenge, er det mulig d bruke det elek-
triske utstyret (lydanlegg, lys osv.) i 
mange timer.

Systeminnstilling og tilstander

Ndr fwlgende vilkdr er oppfylt, kan 
du aktivere Utility-modus ved d 
velge "Brukerinnstillinger → Komfort 
→ Utility-modus" pd dashbordet.

Bilen er i klarmodus.
Girvelgeren settes i P (Parkering).

ODEEVQ018082NO
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Den elektroniske parkeringsbrem-
sen (EPB) betjenes.

Systemaktivering

Hvis systemet er aktivert:
-indikatoren vil sld seg av og 
-indikatoren tennes pd dash-

bordet.
Alle elektriske enheter kan bru-
kes, men bilen kan ikke kjwres.
EPB kan kanselleres ved d trykke 
pd EPB-bryteren.
Giret kan ikke skiftes fra P (Par-
kering). Ved forswk pd giring vil 
meldingen *Shifting conditions 
not met: (Vilkdr for veksling ikke 
oppfylt) vises pd dashbordet.

Sld av

Hvilemodus kan deaktiveres ved d 
sette POWER-knappen i stillingen 
OFF.

Varsellampe og indikatorlampe 
(for elbil)

Klar-indikator

Klar-indikator

Indikatorlampen lyser:
Ndr bilen er klar til kjwring.

PD: Normal kjwring er mulig.
AV: Normal kjwring er ikke mulig, 
eller det har oppstdtt et problem.
Blinker: Nwdkjwring.

Ndr klar-indikatoren er slukket eller 
blinker, er det et problem med 
systemet. I sd fall anbefaler Kia at 
du fdr bilen inspisert av en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Servicevarsellampe 

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Hvis det er et problem med rela-
terte deler av elbilens styrings-
system, som sensorer osv.

Hvis varsellampen lyser under kjw-
ring eller ikke sldr seg av etter start 
av bilen, bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
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Varsellampe for regenerativ 
bremse

rwd

gul

Varsellampen lyser:

Ndr det regenerative bremse-
systemet ikke fungerer og bremsen 
ikke har god nok ytelse. Dette fwrer 
til at varsellampen for bremsen 
(rwd) og for det regenerative brem-
sesystemet (gul) tennes samtidig.

Hvis dette skjer, bwr du kjwre ekstra 
trygt og fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Det kan vere vanskeligere d betjene 
bremsepedalen, og bremselengden 
kan wke.

Varsellampe for hwyspentbatteri 

Varsellampen lyser:

Ndr hwyspenintbatterinivdets 
ladenivd er lavt. Ndr varsellampen 
slds pd, md du lade batteriet umid-
delbart.

Varsel om nedstenging

Varsellampen lyser:

Ndr kraften er begrenset, for elbi-
lens sikkerhet.

Strwmmen er begrenset av fwlgende 
drsaker.

Hwyspentbatteriet er under et 
visst nivd, eller spenningen redu-
seres
Ndr temperaturen i motoren er 
for hwy og temperaturen i hwy-
spenningsbatteriet er for hwy 
eller for lav.
Det er et problem med kjwle-
systemet eller en feil kan for-
styrre normal kjwring

Merk
Ikke akselerer eller start bilen brdtt 
ndr varsellampen for nedstenging 
lyser.
Lad batteriet umiddelbart ndr hwy-
speninngsbatterinivdets ladenivd er 
for lavt.

Indikator for tilkobling av ladekabel 

Denne indikatoren lyser rwdt ndr 
ladekabelen er tilkoblet.
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Hvis det oppstdr en ulykke

Advarsel
Ndr det inntreffer en ulykke, md 
bilen flyttes til et trygt sted. Sld 
av bilen og koble fra hjelpebatte-
riet (12 V) for d hindre hwyspen-
ningsstrwm.
Hvis de elektriske ledningene 
blottlegges inni eller utenfor bilen, 
skal du ikke rwre ledningene.
Dessuten md du ikke berwre hwy-
spenningsledningen (oransje), 
kontakt og elektriske komponen-
ter og enheter. Dette kan fordr-
sake elektrisk stwt og fwre til 
skader.

Advarsel
Hvis et bilulykke inntreffer og hwy-
spenningsbatteriet er skadet, kan 
skadelig gass og elektrolytter lekke 
ut. Ver forsiktig sd du ikke berwrer 
lekket veske.
Ndr du har mistanke om lekkasje av 
brennbar gass og andre skadelige 
gasser, skal du dpne vinduene og 
evakuere til et trygt sted. Hvis lek-
ket veske kommer i kontakt med 
wynene eller huden, md du straks 
vaske det berwrte omrddet grundig 
med vann fra springen eller med 

saltvannsopplwsning og la en lege 
inspisere det sd snart som mulig.

Advarsel
Hvis det oppstdr en liten brann, bru-
ker du et brannslukkingsapparat 
(ABC, BC) beregnet til bruk ved 
branner i elektriske system. Hvis du 
ikke fdr slukket brannen pd et tidlig 
tidspunkt, md du holde deg pd sikker 
avstand fra bilen og ringe brannves-
enet hurtigst mulig.
Informer om at det gjelder brann i 
en elektrisk bil.
Hvis brannen sprer seg til hwyspen-
ningsbatteriet, trengs det store 
mengder vann for d slukke brannen. 
Ved bruk av smd mengder vann eller 
brannslukkingsapparat som ikke er 
beregnet til bruk ved branner i elek-
triske systemer, kan dette fwre 
alvorlige personskader eller dwd som 
fwlge av elektrisk stwt.

Advarsel
Hvis du ikke slukker brannen umid-
delbart, kan hwyspentbatteriet 
eksplodere. Evakuer til et trygt sted, 
og ikke la andre personer oppholde 
seg i nerheten av stedet.
Kontakt brannvesenet for d varsle 
om en elektrisk bilbrann.
Hvis bilen er oversvwmmet med 
vann, md du sld AV bilen og evakuere 
til et trygt sted. Kontakt brannvese-
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net eller et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Tauing med flatvogn / hjul ldst under 

tauing / hjul ldst under tauing

Hvis tauing er nwdvendig, skal alle 
fire hjulene lwftes fra bakken ndr 
bilen taues. Hvis du md taue bilen 
med bare to hjul, skal forhjulene 
lwftes fra bakken ndr bilen taues.
Hvis det er nwdvendig d trille bilen, 
slik at den kan rulles (1) pd en 
bergingsbil, gjwr du fwlgende:
- Trd fwrst inn bremsepedalen og 

lws ut parkeringsbremsen.
- Mens du trykker pd bremsepe-

dalen, setter du girbryteren i N 
(nwytral) og trykker pd START/
STOPP-knappen for d sld av 
bilen.

- Vent i tre minutter eller mer fwr 
du dpner fwrerdwren, og bilen 
blir stdende i ACC-modus og N 
(nwytral).

- Hvis fwrerdwren dpnes i lwpet av 
tre minutter, vil bilen automa-
tisk settes i P (parkering) og sld 
seg av, og forhjulene vil forbli 
ldst.

Advarsel
Hvis du tauer bilen mens forhju-
lene berwrer bakken, kan bilens 
motor generere elektrisitet og 
motorkomponentene kan bli ska-
det eller det kan oppstd brann.

Hvis det oppstdr brann pd grunn 
av batteriet, er det en risiko for 
en ytterligere brann. Kontakt det 
lokale brannvesenet ved tauing av 
bilen.

Andre sikkerhetsregler for elbilen
Ndr du lakkererer eller bruker var-
mebehandling pd bilen etter en 
ulykke, kan ytelsen i hwyspen-
ningsbatteriet reduseres.
Hvis varmebehandling kreves, bwr 
du fd utfwrt service pd bilen pd et 

ODEEV061012L



Elbilhdndbok

661

Sikkerhetsregler for elbil

profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Ndr du rengjwr motorrommet, 
skal du ikke bruk hwytrykksspyler 
til rengjwring. Dette kan fwre til 
elektrisk stwt pd grunn av en 
utladning i hwyspentkretsene eller 
skade bilens elektriske anlegg.
Ikke bruk, etterlign, eller monter 
uoriginale deler. Dette kan skade 
det elektriske drivsystemet.

servicekontaktkabel

I nwdsituasjoner kutter du service-
kontaktkabelen for d isolere batteri-
ets hwyspenning.

Serviceplugg

Forsiktig
Berwr aldri servicepluggen under 
baksetet.
Servicepluggen er koblet til det hwy-
spente batterisystemet.
Hvis du tar pd servicepluggen, kan 
det fwre til alvorlige skader eller 
dwdsfall. Alle serviceteknikere skal 
fwlge prosedyrene i servicehdndbo-
ken.

ODEEV018103NR
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Anvisninger for kjwreadferd

Introduksjon

Anvisninger for kjwreadferd

Som med andre biler av denne typen 
md det utvises riktig kjwreadferd. 
Ellers kan fwreren miste kontrollen, 
det kan skje en ulykke eller bilen kan 
velte.

Bestemte trekk ved denne bilens 
design (hwyere bakkeklaring, spor, 
etc.) gir bilen et hwyere tyngdepunkt 
enn andre typer biler. Den er med 
andre ord ikke laget for d kjwre i 
svinger i samme fart som konven-
sjonelle biler med tohjulstrekk. 
Unngd skarpe svinger og brd 
manwvre. Som nevnt md det utvises 
riktig kjwreadferd. Ellers kan fwre-
ren miste kontrollen, det kan skje en 
ulykke eller bilen kan velte. Se 
"Reduserer risikoen for velting" pd 
side 6-138.
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Oversikt over bilen utvendig ................................................... 3-2

Oversikt over kuphen ............................................................... 3-5

Oversikt over instrumentpanelet........................................... 3-7

MOTORROM................................................................................ 3-9



Oversikt over bilen

23

Oversikt over bilen utvendig

Oversikt over bilen

Oversikt over bilen utvendig

Foran

* Den faktiske utformingen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Panser 5-27
2. Frontlykt (bilens utstyr) 5-94

Frontlykt (vedlikehold) 8-60
3. Kjwrelys (bilens utstyr) 5-93

Kjwrelys (vedlikehold) 8-64
4. Tdkelys foran (funksjoner pd bilen din) 5-96

Tdkelys foran (vedlikehold) 8-64
5. Hjul og dekk (vedlikehold) 8-30

Felg og dekk (spesifikasjoner) 9-5
6. Utvendig sidespeil 5-38
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7. Soltak 5-29
8. Viskerblader pd frontrute (bilens utstyr) 5-100

Viskerblader pd frontrute (vedlikehold) 8-25
9. Vinduer 5-23
10.Ultralydsensorer foran 5-86
11.Takgrind 5-139
12.Ladeluke 5-40
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Oversikt over bilen utvendig

Bak

* Den faktiske utformingen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Dwrldser 5-14
2. Bakre lys 8-60
3. Hwytmontert bremselys (vedlikehold) 8-66
4. Ryggelys (vedlikehold) 8-66
5. Bakluke 5-20
6. Antenne 5-141
7. Vindusvisker pd bakrute og ryggekamera 5-81
8. Ultralydsensorer bak 5-83
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Oversikt over kuphen

* Den faktiske utformingen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Innvendig dwrhdndtak 5-16
2.Minnesystem for fwrerstilling 4-11
3. Innfelling av utvendige sidespeil 5-39
4. Justeringsbryter for utvendige speil 5-39
5. Ldsebryter for vindusheis 5-24
6. Sentralldsbryter 5-17
7. Bryter for vindusheis 5-24
8. Bryter for hwydejustering av lykter 5-97
9. Justering av lys i instrumentpanel 5-42
10.Knappen for blindsonesikkerhet 6-71
11.Pd/av for virtuelt motorlydsystem, bilhdndbok 1-53
12.Knapp for kjwrefeltsikkerhet 6-63
13.ESC av-bryter 6-41
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Oversikt over kuphen

14.Deaktiveringsknapp for planlagt lading 1-20
15.AUTO/LDSE-modusknapp for ladekontakt 1-19
16.Ratt 5-34
17.Styrespak for tilting og teleskopisk for rattet 5-35
18.Innvendig sikringspanel 8-43
19.Bremsepedal 6-27
20.Utlwserarm for panserdpning 5-27
21.Sete 4-3
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Oversikt over instrumentpanelet

* Den faktiske utformingen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Lydsystemkontroller pd ratt

Se *Hurtigveiledning for bilens infotainmentsystem:.
2. Frontkollisjonspute for fwrer 4-48
3. Horn 5-36
4. Kjwreassistanseknapp 6-87
5. Instrumentpanel 5-42
6. Lysbetjening/blinklysspak 5-93
7. Vindusvisker- og spylerbryter 5-100
8. Power-knapp 6-7
9. Infotainmentsystem

Se *Hurtigveiledning for bilens infotainmentsystem:.
10.Varselblinklys 7-3
11.Automatisk klimakontrollsystem 5-114
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12.Trddlwst ladesystem for mobiltelefon 5-134
13.Strwmuttak 5-132
14.Girkasse (girvelger) 5-47
15.Setevarmer og sete med luftventilasjon 5-129, 5-131
16.Auto hold-bryter 6-34
17.EPB-bryter (elektronisk parkeringsbrems) 6-29
18.Bryter for oppvarmet ratt 5-36
19.Knapp for parkeringssikkerhet 5-86
20.Kjwremodus-knapp 6-46
21.Hanskerom 5-125
22.Passasjerairbag, foran. 4-48
23.Oppbevaringsrom i midtkonsoll 5-125
24.USB-lader 5-133
25.AC-vekselretter 5-133
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MOTORROM

* Det faktiske motorrommet i bilen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Kjwleveskebeholder 8-19
2. Bremseveskebeholder 8-20
3. Sikringsboks 8-40
4. Batteri (12 volt) 8-27
5. Lokk til kjwleveskebeholder 8-19
6. Beholder for vindusspylerveske 8-22
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SETER ......................................................................................... 4-3

 Egenskaper for skinnseter ................................................... 4-6
 Justering av forsete - manuell ............................................ 4-6
 Justering av forsete (elektrisk)............................................ 4-7
 Hodestwtte (for forsete)....................................................... 4-9
 Lomme pd seterygg.............................................................4-11
 Minnesystem for fwrerseteposisjon (utstyrsavhengig, 
for elektrisk forsetejustering)............................................4-11
 Funksjon for enkel tilgang...................................................4-12
 Baksete ..................................................................................4-13
 Hodestwtte (for baksete)....................................................4-15
SIKKERHETSBELTER...............................................................4-17

 Sikkerhetsbeltesystem .......................................................4-17
 Hofte-/skulderbelte.............................................................4-22
 Forstramming av sikkerhetsbelte .....................................4-25
 Forholdsregler for sikkerhetsbelte....................................4-27
Barnesetesystem (CRS).........................................................4-31

 Vdr anbefaling: barna alltid i baksetet..............................4-31
 Velge et barnesetesystem (CRS).......................................4-31
 Montere barnesete ..............................................................4-33
 ISOFIX-festepunkt og wvre festepunkt 
(ISOFIX festesystem) for barn ...........................................4-34

KOLLISJONSPUTE  EKSTRA SIKRINGSSYSTEM.................4-41

 Slik fungerer kollisjonsputesystemet ...............................4-42
 Varsel og indikator for kollisjonspute................................4-44
 Varsellampe for kollisjonspute ...........................................4-44
 SRS-komponenter og -funksjoner ....................................4-46
 Kollisjonspute pd fwrerside og passasjerkollisjonspute 
foran .......................................................................................4-48
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 Sidekollisjonspute .................................................................4-54
 Gardinkollisjonspute .............................................................4-55
 Kollisjonsputenes kollisjonssensorer .................................4-57
 Hvorfor ble ikke kollisjonsputen utlwst i en kollisjon? 
(forhold da kollisjonsputen ikke utlwses) ..........................4-58
 SRS-vedlikehold ....................................................................4-60
 Tilleggssikkerhetsregler ......................................................4-61
 Legge til utstyr eller endre kollisjonsputesystemet i 
bilen.........................................................................................4-62
 Varselmerking for kollisjonspute .......................................4-62
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Bilens sikkerhetsfunksjoner

SETER

Forsete
1. Forover og bakover
2. Seteryggjustering
3. Justering av hwyde pd sittepute
4. Korsryggstwtte (Fwrersete)*
5. Hodestwtte

Baksete
6. Nedfellbart baksete
7. Nakkestwtte
8. Armlene*

* : utstyrsavhengig
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SETER

Advarsel
Lwse gjenstander
Lwse gjenstander i fwrerens fotrom 
kan forstyrre bruken av pedalene og 
kan fwre til en ulykke. Ikke plasser 
noe under forsetene.

Advarsel
Rette opp setet
Ndr du retter opp setet, holder du i 
seteryggen og retter den sakte opp. 
Pass pd at det ikke er andre passa-
sjerer rundt setet. Hvis seteryggen 
rettes opp uten at den holdes og 
kontrolleres, kan seteryggen 
sprette opp og fwre til utilsiktet 
skade pd en person som treffes av 
setet.

Advarsel
Fwrerens ansvar for passasjerene
D kjwre i bil med seteryggen tilbake-
lent kan fwre til alvorlige eller livs-
truende skader ved en ulykke. 
Dersom et sete er tilbakelent i en 
ulykke, kan passasjerens hofter 
skyves under hoftedelen av sikker-
hetsbeltet, noe som pdfwrer stor 
kraft mot den ubeskyttede magen. 
Dette kan fwre til alvorlige eller livs-
truende skader. Fwreren md be pas-
sasjerene om d ha seteryggen i en 
oppreist posisjon ndr bilen er i beve-
gelse.

Advarsel
Ikke bruk en sittepute som reduse-
rer friksjonen mellom setet og pas-
sasjeren. Passasjerens hofter kan 
skyves under hoftedelen av sikker-
hetsbeltet under en ulykke eller 
brdstopp. Det kan fwre til alvorlige 
eller livstruende skader fordi sikker-
hetsbeltet ikke kan fungere som det 
skal.

Advarsel
Fwrersete

Forswk aldri d justere setet mens 
bilen er i bevegelse. Dette kan 
fwre til tap av kontroll og en 
ulykke som kan fordrsake dwd, 
alvorlig personskade eller materi-
elle skader.
Ikke la noe forstyrre den normale 
justeringen av seteryggen. Plas-
sering av gjenstander mot en 
seterygge eller andre forstyrrel-
ser av riktig ldsing av en seterygg 
kan fwre til alvorlige eller livstru-
ende skader i en brdstopp eller 
kollisjon.
Kjwr alltid med seteryggen opp-
reist, og hoftedelen av setebeltet 
tett og lavt over hoftene. Dette er 
den beste posisjonen for d 
beskytte deg i tilfelle en ulykke.
For d unngd unwdvendige og kan-
skje alvorlige skader fra kollisjons-
putene, bwr du alltid sitte sd langt 
bak som mulig fra rattet samtidig 
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som du har god kontroll over bilen. 
Vi anbefaler at brystet ditt er 
minst 25 cm (10 tommer) unna 
rattet.

Advarsel
Bakseterygger

Bakseteryggen md vere forsvar-
lig ldst. Hvis ikke kan passasjerer 
og gjenstander blir kastet frem, 
noe som kan resultere i alvorlig 
skade eller dwd ved en brdstopp 
eller kollisjon.
Bagasje og annen last bwr legges 
flatt i bagasjerommet. Dersom 
gjenstandene er store, tunge eller 
md stables, md de sikres. Lasten 
skal aldri stables hwyere enn 
seteryggene. Hvis du ikke fwlger 
disse advarslene, kan det fwre til 
alvorlig skade eller dwd ved en 
brdstopp, kollisjon eller velt.
Ingen passasjerer skal sitte i 
bagasjerommet eller sitte eller 
ligge pd nedfelte seterygger mens 
bilen er i bevegelse. Alle passasje-
rer md sitte ordentlig i setene 
med sikkerhetsbeltene festet 
under kjwring.
Ndr du retter opp seteryggen, md 
du passe pd at den er forsvarlig 
ldst ved d skyve den frem og til-
bake.
For d unngd muligheten for 
brannskader, md du ikke fjerne 
teppet i bagasjerommet. 

Utslippskontrollsystemer under 
dette gulvet genererer hwye tem-
peraturer.

Advarsel
Etter justering av setet, md du alltid 
kontrollere at det er forsvarlig ldst 
pd plass ved d forswke d flytte setet 
forover eller bakover uten d bruke 
utlwserarmen. Plutselig eller uventet 
bevegelse av fwrersetet kan fwre til 
at du mister kontrollen over bilen, 
noe som kan resultere i en ulykke.

Advarsel
Ikke juster setet mens du har pd 
deg sikkerhetsbeltet. D flytte 
seteputen fremover kan fordr-
sake sterkt press mot magen.
Ver svert forsiktig slik at 
hendene eller andre gjenstander 
ikke klemmes i setemekanismene 
mens setet er i bevegelse.
Ikke legg en lighter pd gulvet eller 
setet. Ndr du justerer setet, kan 
gassen strwmme ut av lighteren 
og fordrsake brann.
Hvis det er passasjerer i baksetet, 
md du vere forsiktig ndr du jus-
terer forsetet.
Ver svert forsiktig ndr du pluk-
ker opp smd gjenstander som har 
satt seg fast under setene eller 
mellom setet og midtkonsollen. 
Hendene dine kan fd kutt eller bli 
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skadet av de skarpe kantene pd 
setemekanismen.

Egenskaper for skinnseter
Vdr bilseter er trukket med en 
kombinasjon av syntetisk og ekte 
skinn. Ekte skinn fremstilles av 
det ytterste hudlaget pd dyr, og 
det gjennomgdr en spesialbe-
handling som gjwr det egnet for 
bruk. Tykkelsen og tettheten pd 
skinn kan variere, ettersom det er 
et naturlig materiale. Det kan 
ogsd forekomme rynker i skinnet, 
avhengig av temperaturen og 
graden av luftfuktighet.
Setetrekket er laget av elastisk 
materiale for wkt passasjerkom-
fort.
Delene som kommer i kontakt 
med kroppen, er kurvede, og stwt-
teomrddene pd sidene er hwye, 
noe som gir bedre komfort og 
stabilitet under kjwring.
Rynker kan fremtre som et 
naturlig resultat av bruk. Dette er 
ikke et tegn pd feil pd produktet.

Forsiktig
Rynker eller slitasje som oppstdr 
som fwlge av vanlig bruk, dekkes 
ikke av garantien.
Belter med metalldeler, glideldser 
eller nwkler i baklommen kan 
skade setet.

Pass pd at setet ikke blir vdtt. 
Vete kan endre de naturlige 
egenskapene til naturskinn.
Jeans eller kler som smitter av, 
kan wdelegge overflaten pd sete-
trekk.

Justering av forsete - manuell

Forover og bakover (1)

Slik flytter du setet forover eller 
bakover:
1. Trekk opp og hold i seteregule-

ringsspaken.
2. Skyv setet til wnsket posisjon.
3. Slipp spaken, og kontroller at 

setet er ldst i posisjon.

Reguler setet fwr kjwring, og kon-
troller at setet er godt ldst ved d 
prwve d flytte det forover og bak-
over uten d bruke spaken. Hvis setet 
flytter pd seg, er det ikke godt ldst.

ODEEV058003NR
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Seteryggjustering (2)

Slik lener du seteryggen bakover:
1. Len deg litt forover, og lwft opp 

justeringshendelen for seteryg-
gen.

2. Len deg forsiktig bakover i setet, 
og juster seteryggen til wnsket 
posisjon.

3. Slipp hendelen, og kontroller at 
seteryggen er ldst i posisjon. 
(Hendelen MD gd tilbake til opp-
rinnelig posisjon for at seteryggen 
skal ldse seg.)

Seterygg som kan lenes bakover

Det kan vere farlig d sitte i en tilba-
kelent stilling mens bilen er i beve-
gelse. Selv ndr du er fastspent, kan 
sikkerhetssystemets beskyttelse 
(sikkerhetsbelter og/eller kollisjons-
puter) reduseres vesentlig ndr sete-
ryggen er lent bakover.

Advarsel
Sitt ALDRI med seteryggen lent 
bakover mens bilen er i bevegelse. 
Ndr seteryggen er lent bakover 
under kjwring, wker sjansene for 
alvorlige eller livstruende skader ved 
en eventuell kollisjon eller brdstopp. 
Fwreren og passasjerene md alltid 
sitte godt tilbake i setet, bruke sik-
kerhetsbeltet pd riktig mdte og ha 
seteryggene i loddrett stilling.

Sikkerhetsbeltet md sitte godt inntil 
hoftene og brystet for d gi korrekt 
beskyttelse. Ndr seteryggen er lent 
bakover, kan ikke skulderbeltet gjwre 
jobben sin fordi det ikke vil sitte 
godt inntil brystet ditt. Det vil i ste-
det vere foran deg. I en ulykke kan 
du bli slengt mot sikkerhetsbeltet, 
noe som kan fordrsake nakkeskader 
eller andre skader.

Jo mer seteryggen heller, jo stwrre 
fare er det for at hoftene til passa-
sjeren vil skli under hoftebeltet og 
eller at passasjerens nakke kan 
treffe skulderbeltet.

Setehwyde (3)

For d endre setehwyden skyver du 
hendelen oppover eller nedover.

For d senke seteputen skyver du 
hendelen ned flere ganger.
For d heve seteputen skyver du 
hendelen opp flere ganger.

Justering av forsete (elektrisk) 
(utstyrsavhengig)

ODEEV058004NR
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Forsetet kan justeres ved d bruke 
kontrollbryterne pd ytre del av 
seteputen. Fwr kjwring md setet jus-
teres til korrekt posisjon, slik at du 
lett har tilgang til rattet, pedalene 
og bryterne pd instrumentpanelet.

Advarsel
Den elektriske setejusteringen kan 
betjenes ndr POWER-knappen er 
satt til OFF.
Barn bwr derfor aldri oppholde seg 
uten tilsyn i bilen.

Forsiktig
Den elektriske setejusteringen 
drives av en elektrisk motor. 
Avslutt betjeningen sd snart jus-
teringen er fullfwrt. Overdreven 
betjening kan skade det elektriske 
utstyret.
Den elektriske setejusteringen 
bruker store mengder strwm ndr 
den er i bruk. For d forhindre 
unwdvendig tapping av lade-
systemet md du unngd betjening 
av den elektriske setejusteringen i 
unwdvendig lang tid ndr bilen ikke 
er i gang.
Ikke betjen to eller flere kontroll-
brytere for den elektriske 
setejusteringen samtidig. Dette 
kan fwre til feil i motoren eller de 
elektriske komponentene for 
setejusteringen.

Forover og bakover (1)

Skyv justeringsbryteren forover 
eller bakover for d flytte setet til 
wnsket stilling. Slipp bryteren sd 
snart setet er i wnsket stilling.

Seteryggjustering (2)

Skyv justeringsbryteren forover 
eller bakover for d flytte seteryggen 
til wnsket vinkel. Slipp bryteren sd 
snart setet er i wnsket stilling.

Setehwyde (3)

Trekk den fremre delen av kontroll-
bryteren opp for d heve eller trykk 
den ned for d senke den fremre del 
av seteputen. Trekk den bakre delen 
av kontrollbryteren opp for d heve 
eller trykk den ned for d senke den 
bakre del av seteputen. Slipp bryte-
ren sd snart setet er i wnsket stilling.

Korsryggstwtte (for fwrersetet, 
utstyrsavhengig) (4)

Korsryggstwtten kan reguleres ved d 
trykke pd bryteren for korsrygg-
stwtte pd siden av setet.
1. Trykk pd fremre del av bryteren 

for d wke stwtten eller pd bakre 
del av bryteren for d redusere 
stwtten.

2. Slipp bryteren ndr du er i wnsket 
stilling.
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Hodestwtte (for forsete)

Fwrersetet og passasjersetet foran 
er utstyrt med hodestwtte for pas-
sasjerens sikkerhet og komfort.

Hodestwtten gir ikke bare komfort 
for fwrer og forsetepassasjer, men 
bidrar ogsd til d beskytte hodet og 
nakken i en kollisjon.

Advarsel
For d oppnd maksimal effektivitet 
i en ulykke, skal hodestwtten jus-
teres slik at midten av hodestwt-
ten er i samme hwyde som 
tyngdepunktet til passasjerens 
hode. Vanligvis har de fleste tyng-
depunktet pd hodet i hwyde med 
wverste del av wynene. Hodestwt-
ten skal ogsd vere sd ner hodet 
som mulig. Derfor anbefales det 
ikke d bruke en pute som holder 
kroppen bort fra seteryggen.
Ikke bruk bilen ndr hodestwttene 
er fjernet. Det kan oppstd alvorlig 
skade pd passasjerene ved en 
ulykke. Hodestwtter kan gi 

beskyttelse mot nakkeskader ndr 
de er riktig justert.
Ikke juster hodestwtten for fwrer-
setet mens bilen er i bevegelse.

Justere hwyden opp og ned

For d heve hodestwtten trekker du 
den opp til wnsket posisjon (1). For d 
senke hodestwtten trykker du pd og 
holder inne utlwserknappen (2) og 
senker hodestwtten til wnsket posi-
sjon (3).

Forover- og bakoverjustering 
(utstyrsavhengig)
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Hodestwtten kan justeres frem til 
tre forskjellige posisjoner ved d 
trekke hodestwtten frem til wnsket 
stilling.

Slik justerer du hodestwtten til stil-
lingen lengst bak:

Trekk hodestwtten helt frem til 
posisjonen lengst unna og slipp den.

Juster hodestwtten slik at den stwt-
ter hode og nakke riktig.

Forsiktig
Hvis du lener seteryggen mot fron-
ten med hodestwtten og seteputen 
hevet, kan hodestwtten komme i 
kontakt med solskjermen eller andre 
deler av bilen.

Fjerne / sette pd plass

Type A

Type B

Slik fjerner du hodestwtten:
1. Len seteryggen (2) bakover med 

justeringshendelen eller -bryte-
ren (1).

2. Hev hodestwtten sd langt den gdr.
3. Trykk pd knappen for d lwsne 

hodestwtten (3) mens du trekker 
opp hodestwtten (4).
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Advarsel
La ALDRI noen kjwre i et sete med 
hodestwtten fjernet eller snudd bak 
frem.

Type A

Type B

Sette hodestwtten pd igjen:
1. Sett hodestwttestengene (2) inn i 

hullene mens du trykker pd utlw-
serknappen eller -bryteren (1).

2. Len seteryggen (4) bakover med 
justeringshendelen eller -bryte-
ren (3).

3. Juster hodestwtten til riktig 
hwyde.

Advarsel
Pass alltid pd at hodestwtten ldses i 
posisjon etter at den er montert og 
justert pd nytt.

Lomme pd seterygg

Pd baksiden av forsetene er det 
lommer pd seteryggen.

Advarsel
Lommer pd seteryggen
Ikke legg tunge eller skarpe gjen-
stander i lommene pd seteryggen. I 
en ulykkessituasjon kan de komme 
seg lws og fordrsake skade pd per-
soner i bilen.

Minnesystem for fwrerseteposisjon 
(utstyrsavhengig, for elektrisk for-
setejustering)

Minnesystemet for fwrerseteposi-
sjon lagrer og henter posisjonene til 
fwrersetet og sidespeil med en 
enkelt knapp. Ved d lagre wnsket 
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posisjon i systemminnet, kan for-
skjellige fwrere plassere fwrersetet 
basert pd egne preferanser. Hvis 
batteriet er koblet fra, vil posisjons-
minnet bli slettet, og kjwrestillingen 
gjenopprettes i systemet.

Advarsel
Prwv aldri d bruke minnesystemet 
fwrerposisjon mens bilen er i beve-
gelse. Dette kan fwre til tap av kon-
troll og en ulykke som kan fordrsake 
dwd, alvorlig personskade eller 
materielle skader.

Lagring av seteposisjoner i minnet 
ved hjelp av knappene pd dwren

Lagring av fwrerseteposisjoner
1. Sett girvelgeren i P med POWER-

knappen i stillingen ON.
2. Juster fwrersetet og utvendig 

speil slik at det er komfortabelt 
for fwreren.

3. Trykk pd SET-knappen pd kon-
trollpanelet. Systemet piper en 
gang.

4. Trykk pd hn av minneknappene (1 
eller 2) innen fire sekunder etter 
at du trykket pd SET-knappen. 
Systemet piper to ganger ndr 
minnet er lagret.

Hente posisjoner fra minnet
1. Sett girvelgeren i P med POWER-

knappen i stillingen ON.
2. For d hente posisjonen i minnet 

trykker du pd wnsket minneknapp 
(1 eller 2). Systemet piper hn 
gang, deretter tilpasser fwrerse-
tet seg automatisk til den lagrede 
posisjonen.

Hvis kontrollbryteren for fwrersetet 
justeres mens systemet henter den 
lagrede posisjonen, stopper beve-
gelsen og gdr i den retningen bryte-
ren beveges.

Advarsel
Ver forsiktig ndr du henter posis-
jonsminnet mens du sitter i bilen. 
Skyv kontrollbryteren for seteposi-
sjonen til wnsket posisjon umiddel-
bart hvis setet beveger seg for langt 
i en retning.

Funksjon for enkel tilgang 
(utstyrsavhengig)

Systemet flytter automatisk fwrer-
setet pd fwlgende mdte:

ODEEV058005NR
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Med smartnwkkelsystem
- Det flytter fwrersetet bakover 

ndr POWER-knappen endres til 
AV-stilling og fwrerdwren dpnes.

- Det flytter fwrersetet forover 
ndr POWER-knappen endres til 
ACC- eller ON-stilling.

- Det flytter fwrersetet forover 
ndr du setter deg inn i bilen 
med smartnwkkelen etter at 
fwrerdwren er stengt.

Du kan aktivere eller deaktivere 
denne funksjonen. Se "Brukerinnstil-
lingsmodus" pd side 5-52.

Baksete

Folde sammen baksete

Seteryggene i baksetet kan felles 
ned slik at det blir lettere d frakte 
lange gjenstander, og bilen fdr mer 
bagasjeplass.

Advarsel
Formdlet med nedfellbare seteryg-
ger i baksetet er mulighet til d 
frakte lange gjenstander som det 
ikke er plass til i bagasjerommet.
Aldri la noen sitte pd en nedfelt 
seterygg mens bilen kjwrer. Dette er 
ikke en riktig sittestilling, og det er 
ikke mulig d bruke sikkerhetsbelte. 
Dette kan resultere i alvorlige per-
sonskader eller dwdsulykker i tilfelle 
kollisjon eller brdstopp. Gjenstander 
som fraktes pd nedfelte seteryg-

gen, md ikke rage over seteryggene 
i forsetet. Lasten kan gli fremover 
og fwre til personskader eller mate-
rielle skader i tilfelle brdstopp.

Slik feller du ned seteryggen bak:
1. Sett seteryggen til forsetet i opp-

reist stilling og skyve forsetet 
fremover ved behov.

2. Senk de bakre hodestwttene til 
den laveste posisjonen.
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3. Ndr du feller ned seteryggen, 
fwrer du bakre setebeltespenne 
inn i lommen mellom bakre sete-
rygg og puten. Pdse at ingen av 
setebeltene er til hinder for baga-
sje og last. Plasshr deretter sik-
kerhetsbeltet i de to fwringene 
(eller holderne) pd begge sider.

4. Trekk i hendelen for nedfelling av 
seteryggen, og legg setet ned 
mot fronten av bilen. Ndr du lwfter 
seteryggen til oppreist stilling 
igjen, md du alltid pdse at den har 
smekket pd plass ved d skyve pd 
toppen av seteryggen.

5. For d bruke baksetet lwfter du og 
trekker seteryggen bakover. Trekk 
ordentlig i seteryggen til den 
smekker pd plass. Slipp hendelen 
og kontroller at seteryggen er ldst 
i posisjon.

6. Plasser sikkerhetsbeltet for bak-
setet i riktig posisjon.

Advarsel
Ndr du retter opp setet, holder du i 
seteryggen og retter den sakte opp. 
Swrg for at seteryggen er helt ldst i 
oppreist stilling ved d dytte i toppen 
av seteryggen. Setet kan felles ned i 
en ulykke eller ved en brdstopp, slik 
at last skyter inn i kuphen med hwy 
kraft og fwrer til alvorlige person-
skader eller dwdsfall.

Advarsel
Ikke plasser gjenstander i bakse-
tene, ettersom gjenstandene ikke 
kan sikres korrekt og kan sld i pas-
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sasjerene i en kollisjon og fordrsake 
alvorlige personskader eller dwdsfall.

Advarsel
Pdse at motoren er sldtt av, at kjw-
rebryteren er satt til P (parkering) 
og at parkeringsbremsen stdr pd 
under lasting eller lossing. Hvis ikke, 
kan bilen plutselig sette seg i beve-
gelse hvis girvelgeren uforvarende 
settes til en annen posisjon.

Armlene

Hvis du vil bruke armlenet, trekker 
du det frem fra seteryggen.

Hodestwtte (for baksete)

Baksetene er utstyrt med hode-
stwtter i alle sittestillinger for pas-
sasjerens sikkerhet og komfort. 
Hodestwtten swrger ikke bare for 
komfort for passasjene, men bidrar 
ogsd til d beskytte hodet og nakken 
ved en kollisjon.

Advarsel
For d oppnd maksimal effektivitet 
i en ulykke, skal hodestwtten jus-
teres slik at midten av hodestwt-
ten er i samme hwyde som 
tyngdepunktet til passasjerens 
hode. Vanligvis har de fleste tyng-
depunktet pd hodet i hwyde med 
wverste del av wynene. Hodestwt-
ten skal ogsd vere sd ner hodet 
som mulig. Derfor anbefales det 
ikke d bruke en pute som holder 
kroppen bort fra seteryggen.
Ikke bruk bilen ndr hodestwttene 
er fjernet. Da kan det oppstd 
alvorlig skade pd passasjerene ved 
en ulykke. Hodestwtter kan gi 
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beskyttelse mot nakkeskader ndr 
de er riktig justert.

Forsiktig
Ndr det ikke er passasjerer i bakse-
tet, bwr hwyden pd hodestwttene 
justeres til laveste posisjon. Hode-
stwtter i baksetet kan gi redusert 
sikt bakover.

Justere hwyden opp og ned

For d heve hodestwtten trekker du 
den opp til wnsket posisjon (1). For d 
senke hodestwtten trykker og hol-
der du inne utlwserknappen (2) pd 
hodestwtten og senker hodestwtten 
til wnsket posisjon (3).

Fjerning og montering

Du fjerner hodestwtten ved d lwfte 
den sd langt opp den gdr og trykke 
pd utlwserknappen (1) mens du 
trekker hodestwtten opp (2).

Du setter hodestwtten tilbake ved d 
sette hodestwttestengene (3) i hul-
lene mens du trykker pd utlw-
serknappen (1). Juster den sd til 
riktig hwyde.

Advarsel
Swrg for at hodestwtten ldses fast 
etter at du har justert den, av hen-
syn til brukerne.
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SIKKERHETSBELTER

Sikkerhetsbeltesystem

Advarsel
For at beltesystemet skal gi best 
mulig beskyttelse, md sikkerhets-
beltene alltid brukes ndr bilen er i 
bevegelse.
Sikkerhetsbelter er mest effek-
tive ndr seteryggene er i oppreist 
stilling.
Barn som er 13 dr og yngre skal 
alltid vere riktig fastspent. Hvis 
et barn over 13 dr md sitte i for-
setet, md han eller hun ha pd sik-
kerhetsbelte, og setet bwr flyttes 
sd langt tilbake som mulig.
Skulderbeltet skal aldri plasseres 
under armen eller bak ryggen. Feil 
plassering av sikkerhetsbeltet kan 
fwre til alvorlige personskader ved 
en eventuell kollisjon. Skulderbel-
tet bwr plasseres midt over skul-
deren pd tvers av kragebeinet.
Bruk aldri sikkerhetsbelte over 
skjwre gjenstander. Slike kan bli 
skadet ved brdstopp eller slag.
Unngd bruk av belter som har 
vridd seg. Et vridd belte kan ikke 
gjwre en god jobb. Ved en kollisjon 
kan til og med skjere seg inn i 
huden din. Pass pd at bilbeltet er 
rett og ikke vridd.
Ver forsiktig sd ikke sikkerhets-
beltet eller festesystemet. Hvis 
sikkerhetsbeltet eller feste-

systemet blir skadet, md det skif-
tes ut.

Advarsel
Sikkerhetsbelter er designet for d 
legges over kroppens beinstruktur, 
og bwr legges lavt over hele forsiden 
av bekkenet eller over bekken, bryst 
og skuldre, alt etter som. Unngd d 
legge hoftebeltet pd tvers av 
magen.
Sikkerhetsbelter bwr sitte sd stramt 
som mulig samtidig som det er 
komfortabelt, for at de skal kunne gi 
den beskyttelse de er utformet for 
d gi.
En slakt belte vil gi betydelig ddrli-
gere beskyttelse.
Ver nwye med d unngd at belte-
systemet tilsmusses med pole-
ringsmidler, oljer og kjemikalier, og 
fremfor alt batterisyre. Bruk mild 
sdpe og vann til trygg rengjwring. 
Beltet bwr skiftes hvis det blir slitt, 
tilsmusset eller wdelagt. Hele belte-
systemet md skiftes ut hvis sikker-
hetsbeltet har vert brukt i en 
alvorlig kollisjon, selv om det ikke 
foreligger synlige skader. Ikke bruk 
sikkerhetsbelter med vridde strop-
per. Alle sikkerhetsbelter er kon-
struert for bare hn person. D la et 
barn sitte pd fanget til en voksen og 
sikre begge med ett sikkerhetsbelte, 
er farlig.
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Advarsel
Brukeren md ikke foreta 
endringer eller tilfwyelser, da det 
kan hindre justeringsmekanismen 
i d stramme slakk, eller gjwre det 
umulig d justere beltesystemet 
for d fjerne slakk.
Ndr du fester sikkerhetsbeltet, 
md du passe pd d ikke feste sik-
kerhetsbeltet i feil lds. Det er 
svert farlig og kan bety at du ikke 
er tilstrekkelig beskyttet av sik-
kerhetsbeltet.
Ikke lwsne sikkerhetsbeltet, og 
ikke fest og lwsne beltet gjentatte 
ganger mens bilen er i bevegelse. 
Dette kan fwre til tap av kontroll 
og en ulykke som kan fordrsake 
dwd, alvorlig personskade eller 
materielle skader.
Ndr du fester sikkerhetsbeltet, 
md du se etter at det ikke legges 
over gjenstander som er harde 
eller som lett knuses.
Swrg for at det ikke befinner seg 
noe i ldsen. Da kan ikke sikker-
hetsbeltet gd ordentlig i lds.
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Sikkerhetsbeltevarsel for forsetet
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Kjwreforhold

Forhold Advarselsmwnster

Sikkerhets-
belte

Kjwrehastig-
het

Lys Lyd

Ndr parkert 
(POWER-
knapp i ON)

Fastspent

0 km/t

Tennes (i 6 
sekunder)

Ingen lyd

Ikke fastspent
Lyser konti-

nuerlig

- Lyd (i 6 
sekunder, 
fwrersete)
- Ingen lyd 
(for passa-
sjersete)

Under kjwring

Ikke fastspent

Mindre enn 20 
km/t

Lyser konti-
nuerlig

Ingen lyd

20 km/t eller 
hwyere

Blinker konti-
nuerlig

Alarmen utlw-
ses i 100 
sekunder

Ndr sikker-
hetsbeltet 
lwsnes etter 

bruk

Mindre enn 20 
km/t

Lyser konti-
nuerlig

Ingen lyd

20 km/t eller 
hwyere

Blinker konti-
nuerlig

Alarmen utlw-
ses i 100 
sekunder



Bilens sikkerhetsfunksjoner

204

SIKKERHETSBELTER

Advarsel
Feil sittestilling virker negativt inn 
pd sikkerhetsbeltevarselet for setet 
foran. Det er viktig at fwreren infor-
merer passasjeren om d sitte i riktig 
sittestilling i henhold til instruksjo-
nene i denne hdndboken.

Merk
Sikkerhetsbeltevarselet for pas-
sasjersetet foran finner du pd 
midtre instrumentpanel.
Selv om det ikke sitter noen pd 
passasjersetet foran, vil sikker-
hetsbeltevarselet blinke eller lyse 
i seks sekunder.
Sikkerhetsbeltevarselet for pas-
sasjersetet foran kan bli utlwst 
hvis du plasserer bagasje pd pas-
sasjersetet foran.
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Sikkerhetsbeltevarsel for passasjer i baksetet
Hvis bakre 9-punktsbelte festes og 
lwsnes to ganger i lwpet av ni 
sekunder etter at beltet er festet, 
vil ikke varsellampen for det aktuelle 
sikkerhetsbeltet fungere.

ODEEV031114L

Kjwreforhold

Forhold Advarselsmwnster

Sikkerhets-
belte

Kjwrehastig-
het

Lys Lyd

Ndr parkert 
(POWER-
knapp i ON)

Fastspent 0 km/t

Tennes (i 70 
sekunder)

Ingen lyd

Ikke fastspent 0 km/t Ingen lyd

Under kjwring

Ikke fastspent

Lik eller min-
dre enn 9 km/

t
Ingen lyd

Over 9 km/t Ingen lyd

Ndr sikker-
hetsbeltet 
lwsnes etter 

bruk

Under 20 km/t Ingen lyd

Over 20 km/t
Blinker kon-
stant (i 35 
sekunder)

Lyd (i 35 
sekunder)
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Hofte-/skulderbelte

Hwydejustering (for forsete)

Du kan justere hwyden pd feste-
punktet for skulderbeltet til hn av 
fire posisjoner for maksimal kom-
fort og sikkerhet. Hwyden pd det 
justerte sikkerhetsbeltet md ikke 
vere for ner nakken din. Dette gir 
ikke god nok beskyttelse. Skulder-
delen bwr justeres slik at beltet hvi-
ler mot brystet ditt og gdr midtveis 
over skulderen i nerheten av dwren. 
Beltet skal ikke hvile mot nakken.

Senk eller hev hwydejusteringsme-
kanismen til en passende posisjon 
for d justere hwyden pd sikkerhets-
beltets festepunkt.

Hev hwydejusteringsmekanismen 
ved d dra den opp (1). For d senke 
mekanismen (3) skyver du den ned 
samtidig som du trykker inn hwy-
dejusteringsknappen (2).

Slipp opp knappen for d ldse feste-
punktet i posisjon. Prwv d dra i hwy-

dejusteringsmekanismen for d 
kontrollere at den er ldst.

Feil posisjonering av sikkerhetsbel-
ter kan fwre til alvorlige personska-
der ved en eventuell kollisjon.

Advarsel
Kontroller at skulderbeltets fes-
tepunkt er ldst i posisjon i pas-
sende hwyde. Skulderbeltet skal 
aldri hvile mot nakken eller ansik-
tet.
Mangelfull utskifting av sikker-
hetsbelter etter en ulykke kan 
resultere i at sikkerhetsbeltene 
ikke gir tilstrekkelig beskyttelse 
ved en eventuell ny ulykke, noe 
som kan fwre til personskader 
eller dwdsfall. Skift ut sikkerhets-
beltene snarest mulig etter en 
ulykke.

Feste sikkerhetsbeltet:

For d feste sikkerhetsbeltet trekker 
du det ut av snellen og fester 

ODEEV058027NR

ODEEV058025NR
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metalltungen (1) i spennen (2). Du 
hwrer et klikk ndr tungen ldses i 
spennen.

Sikkerhetsbeltet justeres automa-
tisk til riktig lengde fwrst etter at 
hoftedelen justeres manuelt slik at 
den ligger tett rundt hoftene. Hvis 
du lener deg fremover i en langsom, 
enkel bevegelse, vil beltet trekkes ut 
og la deg bevege deg rundt. Ved 
plutselig stopp eller stwt vil imidler-
tid beltet ldses i posisjon. Det ldses 
ogsd hvis du lener deg frem for 
raskt.

Merk
Hvis du ikke kan trekke sikkerhets-
beltet ut av snellen, trekker du bel-
tet fast ut og slipper det. Da skal du 
kunne trekke beltet ut jevnt.

Advarsel
Du bwr plassere hoftedelen sd lavt 
som mulig og tett over hoftene, ikke 
over midjen. Hvis hoftebeltet ligger 

for hwyt pd midjen, kan det wke 
faren for skader i en eventuell kolli-
sjon. Begge armene skal ikke vere 
under eller over beltet. Hn arm skal 
vere over og den andre under, slik 
det er vist pd illustrasjonen.
Bruk aldri bilbeltet under armen 
nermest dwren.

Slik tar du av sikkerhetsbeltet:

Sikkerhetsbeltet tas av ved d trykke 
pd utlwserknappen (1) i ldsespennen. 
Ndr beltet er frigjort, skal det auto-
matisk dras inn igjen i beltemeka-
nismen.

Hvis dette ikke fungerer, md du kon-
trollere beltet for d se om det er 
vridd. Prwv deretter pd nytt.

ODEEV058026NR

ODEEV058078NR
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Oppbevaring av sikkerhetsbelter i 
baksetet

Ytterbelte

Midtbelte

Hvis midtbeltet ikke er i bruk, md 
du alltid ldse ldseplaten i spennen 
som illustrert ovenfor.
Spennene pd sikkerhetsbeltene i 
baksetet kan oppbevares i lom-
men mellom seteryggen og sete-
puten ndr de ikke er i bruk.
Plasshr deretter sikkerhetsbeltet i 
de to fwringene (eller holderne) 
(A) pd begge sider. Pd denne 
mdten unngdr du at beltet setter 
seg fast bak eller under setene.

Ndr sikkerhetsbeltet er festet, md 
det strammes ved d dra i det.

Sikkerhetsbeltet er korrekt festet 
ndr det ldses i spennen pd hver 
setepute.

* A: Spenne pd sikkerhetsbeltet i 
hwyre baksete

* B: Spenne pd sikkerhetsbeltet i 
midtre baksete

* C: Spenne pd sikkerhetsbeltet i 
venstre baksete

Ved bruk av sikkerhetsbeltet i 
midtre baksete md spennen med 
"CENTER"-merket brukes.

ODEEV059083NR

ODEEV058032NR

ODEEV058028NR

ODEEV058029NR
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Forsiktig
Ikke bruk makt for d feste venstre 
eller hwyre sikkerhetsbelte i spen-
nen for sikkerhetsbeltet i midtre 
baksete.
Pdse at sikkerhetsbeltet i midtre 
baksete ldses i beltespennen for 
midtre baksete.
Hvis ikke, er det ikke sikkert at sik-
kerhetsbeltet vil gi beskyttelse.

Forstramming av sikkerhetsbelte 
(utstyrsavhengig)

Bilen er utstyrt med sikkerhetsbel-
ter med beltestrammere pd fwrer-
setet og passasjersetet 
(utstyrsavhengig) foran. Sikkerhets-
belter med beltestrammere kan 
aktiveres ndr en frontkollisjon er 
alvorlig nok, som supplement til kol-
lisjonsputene.

Dersom bilen stopper brdtt, eller 
hvis en passasjer prwver d lene seg 
forover for fort, vil beltemekanis-
men ldses i posisjon. I forbindelse 

med visse frontkollisjoner vil belte-
strammeren aktiveres og stramme 
sikkerhetsbeltet enda mer rundt 
passasjerens kropp.
1. Beltestrammer

Hensikten med den selvopprul-
lende strammeren er d sikre at 
sikkerhetsbeltene sitter godt mot 
passasjerenes kropper ved en 
frontkollisjon.

Hvis systemet registrerer overdre-
ven stramming av fwrerens eller 
passasjerens sikkerhetsbelte ndr 
beltestrammersystemet aktiveres, 
vil belastningsbegrenseren i belte-
strammeren frigjwre noe av presset 
pd det aktuelle sikkerhetsbeltet 
(utstyrsavhengig).

Advarsel
For din egen sikkerhet md du passe 
pd at sikkerhetsbeltet er ikke lwst 
eller vridd, og alltid sitter som det 
skal.ODEEV051033L

OON039121NR
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Beltestrammersystemet bestdr 
hovedsakelig av komponentene 
nedenfor. Plasseringen vises pd 
illustrasjonen:

(1) SRS-varsellampe til kollisjons-
pute

(2) Beltestrammerenhet

(3) SRS-styringsmodul

Advarsel
Slik fdr du maksimalt utbytte av et 
sikkerhetsbelte med beltestram-
mer:
1. Sikkerhetsbeltet md brukes riktig 

og justeres korrekt. Les og fwlg 
alle viktige opplysninger og for-
holdsregler angdende sikkerhets-
utstyr i bilen din  inkludert 
sikkerhetsbelter og kollisjonsputer 
 som finnes i denne hdndboken.

2. Swrg for at du og passasjerene all-
tid bruker sikkerhetsbelter for-
skriftsmessig.

Merk
Ndr sikkerhetsbeltene med belte-
strammer aktiveres, kan det 
hwres en hwy lyd, og fint stwv, 
som kan ligne pd rwyk, kan ses i 
kuphen. Dette er normalt og ikke 
farlig.
Selv om det er ufarlig, kan det 
fine stwvet fordrsake hudirrita-
sjon og bwr ikke pustes inn over 
lengre tid. Vask alle utsatte hud-

omrdder grundig etter en ulykke 
der beltestrammeren ble aktivert.
Fordi sensoren som aktiverer 
SRS-kollisjonsputen er koblet til 
setebeltet med beltestrammer, vil 
SRS-kollisjonsputens varsellampe 
pd instrumentpanelet lyse i om 
lag 6 sekunder etter at POWER-
knappen er sldtt pd, og deretter 
skal den slukke.

Forsiktig
Hvis beltestrammeren ikke funge-
rer som den skal, vil varsellampen 
for SRS-kollisjonsputen lyse selv om 
det ikke er noen feil pd SRS-kolli-
sjonsputen. Hvis varsellampen for 
SRS-kollisjonsputen ikke lyser ndr 
POWER-knappen er i stillingen ON, 
eller hvis den fortsetter d lyse etter 
d ha lyst i om lag 6 sekunder, eller 
hvis den lyser mens bilen er i fart, 
bwr du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Advarsel
Beltestrammere er konstruert for 
d aktiveres bare hn gang. Ndr et 
beltestrammeren pd et sikker-
hetsbelte er aktivert, md den 
skiftes ut. Alle bilbelter, uansett 
type, skal alltid byttes etter d ha 
blitt brukt under en kollisjon.
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Strammemekanismen pd sikker-
hetsbelter blir varm under aktive-
ring. Beltestrammeren md derfor 
ikke berwres de fwrste minuttene 
etter aktivering.
Ikke prwv d kontrollere eller skifte 
beltestrammer selv. Fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.
Ikke forswk d utfwre service eller 
reparere beltestrammersys-
temet pd noe vis.
Hvis beltestrammeren hdndteres 
feil, og hvis det ikke tas hensyn til 
advarslene om ikke d ta ned, 
modifisere, inspisere, skifte ut, 
vedlikeholde eller reparere belte-
strammeren, kan det medfwre til 
feilbruk eller utilsiktet aktivering 
og alvorlige skader.
Bruk alltid sikkerhetsbelte ndr du 
kjwrer i et motorkjwretwy.
Kontakt et profesjonelt verksted 
hvis bilen eller et sikkerhetsbelte 
med beltestrammer md kasse-
res. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Forsiktig
Arbeid pd fremre del av bilen kan 
skade beltestrammersystemet. Du 
bwr derfor fd utfwrt service pd 
systemet pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 

en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Forholdsregler for sikkerhetsbelte

Advarsel
Alle passasjerene i bilen md bruke 
sikkerhetsbelter til enhver tid. Sik-
kerhetsbelter og barneseter redu-
sere risikoen for alvorlige eller 
livstruende skader for alle passasje-
rene i tilfelle en kollisjon eller 
brdstopp. Dersom passasjerene ikke 
bruker sikkerhetsbelte, kan de 
havne for ner kollisjonsputen ndr 
den utlwses, kastes mot de indre 
strukturen i bilen eller bli kastet ut 
av bilen. Riktig bruk av sikkerhets-
belter reduserer risikoen for at 
dette skjer betraktelig.
Fwlg alltid forholdsregler om bilbel-
ter, airbag og passasjerseter i denne 
hdndboken.

Spedbarn eller smdbarn

Fwlg de spesifikke kravene i ditt 
land. Barne- og eller babyseter md 
vere riktig plassert og installert i 
setet. For mer informasjon om bruk 
av disse sikkerhetssystemene kan 
du se "Barnesetesystem (CRS)" pd 
side 4-31.
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Advarsel
Alle personer i bilen skal vere riktig 
fastspent til enhver tid, inkludert 
spedbarn og barn. Du md aldri holde 
et barn i armene eller pd fanget ndr 
du kjwrer i bil. Kreftene som oppstdr 
under en kollisjon vil rive barnet ut 
av armene og kaste barnet mot 
interiwret i bilen. Bruk alltid et bar-
nesete som passer til ditt barns 
hwyde og vekt.

Merk
Smd barn er best beskyttet mot 
skade i en ulykke ndr de er riktig sik-
ret i baksetet av et barnesete som 
oppfyller kravene i sikkerhetsstan-
dardene til ditt land. Fwr du kjwper et 
barnesete, md du kontrollere at det 
har en etikett som bekrefter at det 
oppfyller sikkerhetsstandardene i 
ditt land. Barnesetet md passe til 
ditt barns hwyde og vekt. Sjekk eti-
ketten pd barnesetet for denne 
informasjonen. Se "Barnesete-
system (CRS)" pd side 4-31.

Stwrre barn

Barn som er for store for barnese-
ter, md alltid sitte i baksetene og 
bruke de tilgjengelige 3-punksbel-
tene. Hoftedelen md festes godt 
rundt hoftene, sd lavt som mulig. 
Kontroller beltets passform med 
jevne mellomrom. Hvis barnet sitter 

urolig, kan beltet gli ut av posisjon. 
Barn er best beskyttet ved en even-
tuell ulykke hvis de sitter i et egnet 
barnesete i baksetet. Hvis et stwrre 
barn (over 13 dr) md sitte i forsetet, 
md barnet sikres med det tilgjenge-
lige hofte-/skulderbeltet, og setet 
md plasseres i bakerste posisjon. 
Barn som er 13 dr og yngre bwr 
vere sikkert fastspent i baksetet. 
Sett ALDRI et bakovervendt barne-
sete i forsetet pd bilen, med mindre 
kollisjonsputen er deaktivert.

Hvis skulderbeltedelen er i kontakt 
med barnets nakke eller ansikt, md 
du forswke d sette barnet nermere 
midten av bilen. Hvis skulderbeltet 
fortsatt er i berwring med barnets 
ansikt eller nakke, md barnet settes 
i et barnesete.

Advarsel
Skulderbelter og smd barn

La aldri skulderbeltet vere i kon-
takt med barnets nakke eller 
ansikt mens bilen kjwrer.
Hvis sikkerhetsbeltene ikke er 
korrekt fastspent eller justert pd 
barn, kan det fwre til dwdsfall eller 
alvorlige personskader.

Gravid kvinne

Bruk av sikkerhetsbelte anbefales 
for gravide kvinner for d minske 
sjansen for skader i en ulykke. Ved 
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bruk av sikkerhetsbelte bwr hofte-
beltedelen plasseres sd lavt og sik-
kert som mulig pd hoftene, ikke over 
magen. For spesifikke anbefalinger 
bwr du oppswke lege.

Advarsel
Gravid kvinne
Gravide md aldri plassere hoftedelen 
av sikkerhetsbeltet over det omrd-
det av magen hvor fosteret ligger 
eller over buken slik at beltet kunne 
knuse fosteret ved et sammenstwt.

Skadd person

Bruk sikkerhetsbelte ndr en skadet 
person transporteres. Oppswk lege 
for rdd ved behov.

En person per belte

To personer md aldri forswke d 
bruke ett enkelt sikkerhetsbelte 
(heller ikke barn). Det kan gi wkt 
skadeomfang ved en eventuell 
ulykke.

Forbud mot d ligge i bilen

For d redusere faren for skader i et 
ulykkestilfelle og for at sikkerhets-
systemet skal vere maksimalt 
effektivt, md alle passasjerer sitte 
oppreist og forsete- og bakseteryg-
gene md std i loddrett stilling ndr 
bilen kjwrer. Sikkerhetsbeltet kan 
ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for 

en person som har lagt seg ned i 
baksetet eller hvis forsete- og bak-
seteryggene er lent bakover.

Advarsel
Ndr seteryggen er lent bakover 
under kjwring, wker sjansene for 
alvorlige eller livstruende skader ved 
en eventuell kollisjon eller brdstopp. 
Sikkerhetssystemets beskyttelse 
(sikkerhetsbelter og kollisjonsputer) 
reduseres vesentlig ndr seteryggen 
er lent bakover. Sikkerhetsbeltet md 
stramme mot hoftene og brystet 
for d gi korrekt beskyttelse. Jo mer 
seteryggen er lent bakover, desto 
stwrre er sjansen for at passasje-
rens hofter vil gli under hoftebeltet 
slik at personen pddrar seg alvorlige 
indre skader. I tillegg kan skulderbel-
tet ramme passasjerens hals. Fwre-
ren og passasjerene md alltid sitte 
godt tilbake i setet, bruke sikker-
hetsbeltet pd riktig mdte og ha 
seteryggene i loddrett stilling.

Vedlikehold av sikkerhetsbelter

Systemer for sikkerhetsbelter bwr 
aldri demonteres eller endres. I til-
legg bwr man swrge for at sikker-
hetsbelter og beltesystemene ikke 
blir skadet av setehengsler, dwrer 
eller annet.
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Advarsel
Ver forsiktig sd du ikke skader 
stoffet eller spennen til bilbelte, ndr 
du setter bakseteryggen tilbake i 
oppreist stilling etter at den har blitt 
felt ned. Pass pd at stoffet eller 
spennen til setebeltet ikke hekter 
seg eller klemmes i baksetet. Et sik-
kerhetsbelte med skadet stoff eller 
spenne kan svikte under en kollisjon 
eller en brdstopp, noe som kan 
resultere i alvorlige personskader. 
Dersom stoffet eller spennene til 
sikkerhetsbeltene er skadet, md de 
erstattes umiddelbart.

Periodisk inspeksjon

Alle sikkerhetsbeltene skal inspise-
res jevnlig for slitasje eller skader. 
Eventuelle skadede deler md skiftes 
ut sd snart som mulig.

Hold beltene rene og twrre

Sikkerhetsbeltene bwr holdes rene 
og twrre. Hvis sikkerhetsbeltene blir 
skitne, kan de rengjwres med mildt 
sdpevann og varmt vann. Blekemid-
del, fargestoffer, sterke vaskemidler 
eller skuremidler bwr ikke brukes, 
fordi de kan skade og svekke stoffet 
til sikkerhetsbeltene.

Ndr sikkerhetsbeltene md skiftes 
ut

Alle delene til sikkerhetsbeltene bwr 
skiftes ut hvis bilen har vert invol-
vert i en ulykke. Dette bwr gjwres 
selv om delene ikke har noen synlige 
skader. I sd fall bwr du fd systemet 
skiftet ut pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du rddfwrer 
deg med en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.
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Barnesetesystem (CRS)

Vdr anbefaling: barna alltid i bakse-
tet

Advarsel
Sikre alltid barn riktig i bilen. Barn i 
alle aldre er tryggere ndr de er sik-
ret i baksetet. Sett aldri et bakover-
vendt barnesete i passasjersetet 
foran, med mindre kollisjonsputen 
pd passasjersiden er deaktivert.

Barn under 13 skal alltid sitte i bak-
setet og md alltid vere riktig sikret i 
barnesete for d minimere risikoen 
for skader ved en ulykke, plutselige 
stopp eller brd manwvre.

Ifwlge ulykkesstatistikkene er barn 
tryggere ndr de er i barnesete i bak-
setet enn i forsetet. Barn som er for 
store for barnesete md bruke sik-
kerhetsbeltene i bilen.

De fleste land har regler som krever 
at barn reiser i godkjent barne-
sikringsutstyr.

Lovene som regulerer alder eller 
hwyde/vektrestriksjoner mht. hvilke 
sikkerhetsbelter som kan brukes i 
stedet for bilbarnestol varierer mel-
lom landene, sd vere oppmerksom 
pd de spesifikke kravene i landet der 
du befinner deg.

Barneseter md vere riktig plassert 
og installert i bilsetet. Bruk alltid et 

kommersielt tilgjengelig barne-
sikringsutstyr som oppfyller kra-
vene i sikkerhetsstandardene i ditt 
land.

Barnesetesystem (CRS)

Spedbarn og yngre barn skal sikres i 
et passende bakovervendt eller for-
overvendt bilsete, som fwrst har 
blitt festet pd riktig mdte til setet i 
bilen. Les og fwlg instruksjonene for 
installasjon og bruk som fwlger med 
barnesetet.

Advarsel
Fwlg alltid barneseteprodusentens 
instruksjoner for installasjon og 
bruk av barnesikringsutstyr.
Fest alltid barnet riktig i barnese-
tet.
Bruk aldri en babybag eller barne-
sikringsutstyr som "hektes" over 
en seterygg. Det kan ikke gi til-
strekkelig sikkerhet i en ulykke.
Etter en ulykke bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Velge et barnesetesystem (CRS)

Ndr du velger et barnesete for bar-
net ditt, skal du alltid:

Swrge for at det har en etikett 
som bekrefter at det oppfyller 
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sikkerhetsstandardene til ditt 
land. Barnesete kan bare monte-
res hvis det har godkjennelse i 
henhold til kravene i ECE-R 44 
eller ECE-R 129.
Velg et barnesete basert pd bar-
nets hwyde og vekt. Den nwdven-
dige etiketten eller 
bruksanvisningen viser vanligvis 
denne informasjonen.
Velg et barnesete som passer til 
seteposisjonen i bilen. Ndr det 
gjelder egnetheten av barne-
sikringsutstyr i bilens seteposisjo-
ner, se "Egnethet for hver 
seteposisjon for beltebaserte og 
ISOFIX-barneseter i henhold til 
FN-forskriftene. (Informasjon til 
bilbrukere og produsenter av bar-
neseter)" pd side 4-39.
Les og fwlg advarslene og instruk-
sjonene for installasjon og bruk 
som fwlger med barnesetet.

Typer av barnesete

Det finnes tre hovedtyper av barne-
sete: bakovervendt, forovervendt og 
beltesete.

De er klassifisert i henhold til bar-
nets alder, hwyde og vekt.

Bakovervendt barnesete

Et bakovervendt barnesete holder 
igjen barnet med sitteflaten mot 
baksiden av barnet. Selesystemet 
holder barnet pd plass, og i en 
ulykke holder det barnet igjen i bar-
nesetet og reduserer belastningen 
mot barnets skjwre nakke og rygg-
marg.

Alle barn under ett dr skal alltid sitte 
i et bakovervendt barnesete. Det 
finnes ulike typer bakovervendte 
barneseter: barneseter kun for 
spedbarn kan kun brukes bakover-
vendt. Konverterbare seter og 3-i-
1-barneseter har vanligvis stwrre 
hwyde- og vektgrenser for bakover-
vendt posisjon, slik at du kan holde 
barnet bakovervendt i en lengre 
periode.

Fortsett d bruke barnesetet i bak-
overvendt stilling sd lenge barnet 
passer innenfor hwyde- og vekt-
grensene som tillates av barnese-
tets produsent.

ODE036031
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Forovervendt barnesete

Et forovervendt barnesete holder 
igjen barnets kropp med en sele. 
Hold barn i en forovervendt bilbar-
nestol med sele fwr de ndr maks. 
hwyde- eller vektgrense som tillates 
av barnesetets produsent.

Ndr barnet vokser fra det forover-
endte barnesetet, er barnet klar for 
en beltestol.

Beltestoler

En beltestol er et system for barne-
sikring som er laget for d bedre til-
pasningen av bilens 
sikkerhetsbeltesystem. En beltestol 
legger setebeltet slik at det passer 
ordentlig rundt de sterkere delene 
av barnets kropp. Holde barna i bel-
testol til de er store nok til d passe 
til et vanlig sikkerhetsbelte.

For at et sikkerhetsbelte skal passe 
skikkelig, md hoftebeltet ligge kom-
fortabelt over ldret, ikke magen. 
Skulderbeltet skal ligge behagelig 

over skulderen og brystet og ikke 
over halsen eller ansiktet. Barn 
under 13 dr skal alltid vere riktig 
sikret for d minimere risikoen for 
skader ved en ulykke, plutselige 
stopp eller brd manwvre.

Montere barnesete

Advarsel
Fwr du installerer barnesetet md du 
alltid:
Lese og fwlge instruksjonene om fra 
produsenten av barnesetet.
Hvis du ikke fwlger alle advarsler og 
instruksjoner kan risikoen for alvor-
lig skade eller dwd wke dersom en 
ulykke inntreffer.

Advarsel
Hvis bilens hodestwtte hindrer riktig 
installasjon av et system for barne-
sikring, skal hodestwtten til den 
respektive sitteposisjonen justeres 
eller fjernes helt.

Ndr du har valgt riktig barnesete for 
barnet ditt og sjekket at barnesetet 
passer ordentlig til seteposisjonen, 
fwlger tre generelle trinn for en 
ordentlig installasjon:

Fest barnesetet riktig til kjwre-
twyet. Alle barneseter md festes 
til bilen med hoftebeltet eller hof-
tedelen av et trepunktsbelte eller 

ODE026007
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med ISOFIX-toppfeste og/eller 
ISOFIX-fester og/eller med stwt-
teben.
Swrg for at barnesetet er godt 
sikret. Etter d ha installert barne-
sete i bilen skal du skyve og dra 
setet fremover og fra side til side 
for d kontrollere at det er godt 
festet til setet. Et barnesete sik-
ret med bilbelte skal installeres sd 
fast som mulig. Imidlertid kan noe 
bevegelse fra side til side forven-
tes. For stabil og sikker montering 
av et barnesete md bilsetet juste-
res (opp og ned, forover og bak-
over), slik at barnet kan sitte 
komfortabelt i barnesetet.
Sikre barnet i barnesetet. Pass pd 
at barnet er ordentlig fastspent i 
barnesetet i henhold til anvisnin-
gene fra barnesetets produsent.

Forsiktig
Et barnesete i en lukket bil kan bli 
veldig varmt. For d unngd brannska-
der skal du kontrollere sitteflate og 
spenner fwr du setter barnet i bar-
nesetet.

ISOFIX-festepunkt og wvre feste-
punkt (ISOFIX festesystem) for 
barn

ISOFIX-systemet holder et barne-
sete ved kjwring og i en ulykke. 
Dette systemet er utviklet for d 
gjwre monteringen av barnesetet 

enklere og redusere muligheten for 
feilmontering av barnesetet. ISO-
FIX-systemet bruker festepunkter i 
bilen og fester pd barnesetet. ISO-
FIX-systemet fjerner behovet for d 
bruke bilbelte for d feste barnesetet 
til baksetene.

ISOFIX-festepunkter er metallsten-
ger bygget inn i bilen. Det er to lave 
festepunkter for hver ISOFIX sete-
stilling som passer for et barnesete 
med lave fester.

Hvis du vil bruke ISOFIX-systemet i 
bilen din, md du ha et barnesete 
med ISOFIX-fester.

Barneseteprodusenten gir deg 
instruksjoner om hvordan du bruker 
barnesetet med festene for Isofix-
festepunktene.

ISOFIX-ankere er montert for ven-
stre og hwyre ytre seteposisjoner 
bak. Plasseringen vises pd illustra-
sjonen.

ODEEV058037NR
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Advarsel
Ikke forswk d installere et barnesete 
ved hjelp av ISOFIX-festene i det 
midtre baksetet. Det er ingen Isofix-
festepunkter for dette setet. Hvis 
du bruker de ytterste festepunk-
tene til montering av barnesetet pd 
det midtre baksetet, kan det skade 
festepunktene.

Type A

Type B

1. Anvisning for ISOFIX-festepunk-
ter (type A  , type B  )

2. ISOFIX-festepunkt

ISOFIX-festepunkter er plassert 
mellom seteryggen og seteputen pd 
venstre og hwyre sete i baksetet, 
vist med symboler.

Feste av et barnesete med ISOFIX-
system

Slik installerer du et i-Size- eller 
ISOFIX-kompatibelt barnesete pd en 
av de ytre baksetestillingene:
1. Flytt bilbeltespennen bort fra Iso-

fix-festene.
2. Flytt eventuelle andre gjenstan-

der unna festene hvis de kan hin-
dre en sikker forbindelse mellom 
barnesetet og ISOFIX-festene.

3. Plasser barnesetet pd bilsetet, 
fest deretter setet til Isofix-fes-
tene i henhold til instruksjonene 
gitt av barneseteprodusenten.

4. Fwlg instruksjonene fra barnese-
teprodusenten for riktig monte-
ring og tilkobling av ISOFIX-
festene pd barnesetet til Isofix-
festene.

Advarsel
Ta fwlgende forholdsregler ndr du 
bruker ISOFIX-systemet:

Les og fwlg alle monteringsin-
struksjonene som fwlger med bar-
nesetet.
For d hindre at barnet ndr fram til 
og tar tak i et bilbelte som ikke er 
trukket inn, spennes alle ubrukte 
bakre setebelter fast, og trekk 
bilbeltene bak barnet. Barn kan bli 

ODEEV058038NR
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kvalt hvis et skulderbeltet blir 
viklet rundt halsen og setebeltet 
strammes.
Fest ALDRI mer enn ett barnesete 
til et enkelt festepunkt. Det kan 
fwre til at festepunktet eller fes-
tet lwsner eller ryker.
La alltid ISOFIX-systemet inspise-
res av forhandleren etter en 
ulykke. En ulykke kan skade ISO-
FIX-systemet, og det kan skje at 
barnesetesystemet ikke lenger 
gir ordentlig sikkerhet.

Montering av et barnesete med 
wvre festepunkter (utstyrsavhen-
gig)

De wvre festepunktene for barnese-
tesystemet er plassert bak pd bak-
seteryggene.

1. Legg barnesetets toppfeste-
stropp over seteryggen. Fwlg 
instruksjonene til barnesetepro-
dusenten ved plassering av topp-
festestroppen.

2. Koble toppfestestroppen til topp-
festepunktet, stram toppfeste-
stroppen i henhold til 
instruksjonene fra barnesetepro-
dusenten for d feste barnesetet 
godt til setet.

Advarsel
Ta fwlgende forholdsregler ndr du 
monterer toppfestet:

Les og fwlg alle monteringsin-
struksjonene som fwlger med bar-
nesetet.
Fest ALDRI mer enn ett barnesete 
til et enkelt ISOFIX-toppfeste-
punkt. Det kan fwre til at feste-
punktet eller festet lwsner eller 
ryker.
Ikke feste toppfestet til noe annet 
enn riktig toppfestepunkt. Det 
kan vere det ikke fungerer skik-

ODEEV051039L
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kelig hvis det er festet til noe 
annet.
Festepunkter til barnesikringsut-
styr er kun laget for d tdle belast-
ning som oppstdr ndr 
barnesetene er montert pd riktig 
mdte. Festepunktene skal aldri 
brukes til sikkerhetsbelter eller 
sikringsutstyr for voksne passa-
sjerer, eller til d feste gjenstander 
eller utstyr til bilen.

Feste av barnesete med hofte-
belte/skulderbelte

Ndr du ikke bruker ISOFIX-systemet, 
md alle barneseter festes til et bak-
sete med hoftedelen av et 3-punkts 
sikkerhetsbelte.

Montering av barnesete med 3-
punkts sikkerhetsbelte

Slik monterer du et barnesete i bak-
setet:
1. Plasser barnesetet i baksetet og 

fwr 3-punktsbeltet rundt eller 
gjennom barnesetesystemet. Fwlg 

produsentens instruksjoner. Pass 
pd at bilbeltet ikke er vridd.

2. Fest belteldsen i spennen. Lytt 
etter en hwrbar klikkelyd. Plasser 
utlwserknappen, slik at den er lett 
d fd tilgang til i tilfelle en nwdsitu-
asjon.

3. Fjern sd mye slakk fra beltet som 
mulig ved d trykke bilsetet ned 
mens du mater skulderbeltet til-
bake i rullen.

4. Dytt og dra i barnesetet for d 
sjekke at bilbeltet holder det godt 
pd plass.

Hvis produsenten av barnesete-
systemet anbefaler at du bruker 

ODEEV058041NR
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toppfestestropp sammen med 
hofte-/skulderbeltet, se side 3-40.

For d fjerne barnesetet trykker du 
pd utlwserknappen pd spennen og 
drar 3-punkts sikkerhetsbeltet ut av 
barnesetet og lar beltet trekkes helt 
inn.
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Egnethet for hver seteposisjon for beltebaserte og ISOFIX-barneseter i 
henhold til FN-forskriftene. (Informasjon til bilbrukere og produsenter av 
barneseter)

Ja: Egner seg for montering av barnesete i den angitte kategorien
Nei: Egner seg ikke for montering av barnesete i den angitte kategorien
-  : Ikke aktuelt
Tabellen er basert pd en venstrestyrt bil. Med unntak av passasjersetet foran er tabellen gyldig for en 
hwyrestyrt bil.
For passasjersetet foran i en hwyrestyrt bil kan du bruke informasjonen for seteposisjon nr. 3.

F: Forovervendt

R: Bakovervendt

*1. Ved montering av universalbarnesikringssystemer pd sete nummer 3 
skal seteryggen vere i helt fremre posisjon.

* Sett aldri et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran, med mindre 
kollisjonsputen pd passasjersiden er deaktivert.

* For semi-universal eller kjwretwy-spesifikke barneseter (ISOFIX eller belte-
fester barneseter), se bil-listen som er angitt i hdndboken for CRS.

Kategorier av barneseter
Seteposisjoner

1 2 3 4 5 6

Beltebasert barnesete i 
"Universal"-kategorien

- - Ja*1

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja

(F, R)

F: For-
over-
vendt
B: Bak-
over-
vendt

i-Size-barnesete
ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2

- - Nei
Ja

(F, R)
Nei

Ja
(F, R)

Barnevognbag
(ISOFIX sidevendt CRS)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- - Nei Nei Nei Nei

ISOFIX for spedbarn* CRS
(*: ISOFIX baby CRS)

ISOFIX CRF:
R1

- - Nei
Ja
(R)

Nei
Ja
(R)

ISOFIX-barnesete for 
smdbarn - lite

ISOFIX CRF:
F2,F2X, 
R2,R2X

- - Nei
Ja

(F, R)
Nei

Ja
(F, R)

ISOFIX-barnesete for 
smdbarn  stort*
(*: ikke beltestoler)

ISOFIX CRF:
F3,R3

- - Nei
Ja

(F, R)
Nei

Ja
(F, R)

Beltestol  redusert 
bredde

ISO CRF:
B2

- - Nei Ja Nei Ja

Beltestol  full bredde
ISO CRF:
B3

- - Nei Ja Nei Ja
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Anbefalte barneseter  i Europa

Informasjon om produsenten av barnesikringsutstyr

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com

Britax Rummer http://www.britax.com

Osann https://www.osann.de

Setenummer Posisjon i bilen Seteposisjoner

1 Venstre sete foran

2 Midtre sete foran

3 Hwyre sete foran

4 Venstre sete pd 2. rad

5 Midtre sete pd 2. rad

6 Hwyre sete pd 2. rad

OBD038066L

Vektgruppe Navn Produsent Festemdte
ECE-R44 godkjen-

ningsnr.

Gruppe 0+
Cabriofix & Fami-

lyfix
Maxi Cosi Bakovervendt med ISOFIX E4 04443907

Gruppe I Duo Plus Britax Rumer
Forovervendt med ISOFIX og 

toppfeste
E1 04301133

Gruppe II KidFix II XP Britax Rumer
Forovervendt med ISOFIX og 

bilbelte
E1 04301323

Gruppe III Dream Nania/OSANN Forovervendt med bilbelte E2 0403011
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KOLLISJONSPUTE  EKSTRA SIKRINGSSYSTEM

* De faktiske kollisjonsputene i bilen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Frontkollisjonspute for fwrer
2. Kollisjonspute pd passasjersiden
3. Sidekollisjonspute
4. Gardinkollisjonspute
5. Knekollisjonspute pd fwrersiden
6. AV/PD-bryter for passasjerkollisjonspute foran

ODEEV031036L
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Advarsel
Selv i biler med kollisjonsputer md 
du og passasjerer alltid bruke sik-
kerhetsbelter for d minimere risi-
koen og alvorlighetsgraden av 
skader ved en kollisjon eller velt.
SRS og beltestrammere inne-
holder eksplosive kjemikalier. Der-
som en bil vrakes uten at SRS og 
beltestrammere er fjernet, kan 
det oppstd brann. Kontakt et pro-
fesjonelt verksted fwr bilen vra-
kes. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
Hold SRS-deler og strwmlednin-
ger unna vann eller annen veske. 
Dersom SRS-komponenter er ute 
av funksjon pd grunn av ekspone-
ring for vann eller veske, kan det 
medfwre brann eller alvorlig 
skade.

Slik fungerer kollisjonspute-
systemet

Kollisjonsputene aktiveres (bldses 
opp hvis nwdvendig) bare ndr 
POWER-knappen settes i PD- 
eller START-posisjon.
Kollisjonsputene utlwses umiddel-
bart ved en alvorlig frontkollisjon 
eller sidekollisjon (hvis bilen er 
utstyrt med sidekollisjonsputer 
eller gardinkollisjonsputer) for d 
beskytte passasjerene mot alvor-
lige fysiske skader.

Under normale forhold er kolli-
sjonsputene konstruert for d 
utlwses basert pd vinkelen og 
intensiteten pd kollisjonen. Disse 
to faktorene er avgjwrende ele-
menter for hvorvidt det sendes 
signal om utlwsning av kollisjons-
putene eller start av den elek-
triske operasjonen.
Kollisjonsputene utlwses basert pd 
vinkelen og intensiteten pd kolli-
sjonen. De utlwses ikke i alle kolli-
sjonssituasjoner.
Frontkollisjonsputer bldses helt 
opp pd et wyeblikk og twmmes 
med det samme. Det er nesten 
umulig for deg d se kollisjonsputer 
bldses opp i lwpet av en ulykke.
Det er mye mer sannsynlig at du 
bare vil se tomme kollisjonsputer 
henge ut av de tilhwrende oppbe-
varingsrommene etter kollisjonen.
For d bidra til beskyttelse i en 
alvorlig kollisjon, md kollisjonspu-
tene bldses opp raskt. Hastighe-
ten pd kollisjonsputens 
oppbldsning er en konsekvens av 
den ekstremt korte tiden kollisjo-
nen varer, og behovet for d bldse 
opp kollisjonsputen mellom perso-
nen i bilen og bilens struktur fwr 
personen utsettes for disse 
strukturene.
Denne hastigheten av oppbldsnin-
gen reduserer risikoen for alvor-
lige eller livstruende skader ved en 
alvorlig kollisjon, og er dermed en 
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nwdvendig del av airbagens kon-
struksjon.
Imidlertid kan oppbldsning av air-
bagen ogsd fordrsake skader som 
skrubbsdr i ansiktet, bldmerker og 
brukne ben fordi oppbldsnings-
hastigheten ogsd fwrer til at air-
bagen utvide med stor kraft.
Det finnes til og med omstendig-
heter hvor kontakt med rattair-
bagen kan fwre til alvorlige 
personskader, spesielt hvis perso-
nen er plassert svert ner rattet.

Advarsel
For d unngd alvorlig personskade 
eller dwdsfall fordrsaket av opp-
bldsning av kollisjonsputer ved en 
kollisjon, skal fwreren sitte sd 
langt unna rattkollisjonsputen 
som mulig (minst 250 mm (10 
tommer) unna). Forsetepassasje-
rene bwr alltid flytte setene sd 
langt bak som mulig og lene seg 
tilbake i setet.
Kollisjonsputer bldses opp umid-
delbart i tilfelle kollisjon, og passa-
sjerene kan bli skadet av 
kollisjonsputens ekspansjonskraft 
dersom de ikke er i riktig posisjon.
Oppbldsingen av kollisjonsputer 
kan fwre til skader, inkludert 
skrubbsdr i ansikt eller pd krop-
pen, skader fra knust glass eller 
forbrenninger.

Stwy og rwyk

Ndr kollisjonsputene utlwses, kan de 
avgi kraftig stwy og slippe ut rwyk og 
pulver i luften i kuphen. Dette er helt 
normalt og skyldes antennelse av 
oppbldsningsmekanismen for kolli-
sjonsputene. Etter oppbldsning av 
kollisjonsputen kan du oppleve gan-
ske kraftig ubehag ndr du puster. 
Dette skyldes at bdde sikkerhets-
beltet og kollisjonsputen presser 
mot brystet ditt, samt inhalasjon av 
rwyk og pulver. Dpne dwrene og/eller 
vinduene sd snart som mulig etter 
sammenstwtet for d redusere ube-
haget og forhindre langvarig ekspo-
nering for rwyk og pulver.

Selv om rwyken og pulveret ikke er 
giftig, kan substansene irritere 
huden (wyne, nese, hals osv.). I sd 
fall md du umiddelbart vaske og 
skylle omrddet med kaldt vann. 
Oppswk lege hvis symptomene ved-
varer.

Advarsel
Ndr kollisjonsputene utlwses, vil kol-
lisjonsputedelene i rattet, instru-
mentpanelet, forsetene og/eller pd 
begge sider av takskinnene over 
for- og bakdwrene bli svert varme. 
For d forhindre skader md du unngd 
d ta pd de innvendige komponen-
tene i kollisjonsputerommet rett 
etter at kollisjonsputen er oppbldst.
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Advarselsetikett for passasjerkolli-
sjonsputen, angdende barne-
sikringsutstyr

Advarsel
Sett aldri et bakovervendt barne-
sete i passasjersetet foran, med 
mindre kollisjonsputen pd passasjer-
siden er deaktivert. Hvis kollisjons-
puten utlwses, kan den treffe det 
bakovervendte barnesetet og skade 
barnet.

Vi anbefaler at du heller ikke plasse-
rer forovervendte barneseter pd 
passasjersetet foran. Hvis kollisjons-
puten pd passasjersiden utlwses, 
kan det medfwre alvorlige eller livs-
truende skader pd barnet.

Hvis bilen er utstyrt med av/pd-
bryter for kollisjonsputen for passa-
sjersetet foran, kan du aktivere eller 
deaktivere kollisjonsputen etter 
behov.

For mer informasjon, se "PD-indika-
tor for passasjerkollisjonspute 
foran" pd side 4-45.

Advarsel
Bruk ALDRI et bakovervendt bar-
nesete i et sete som er utstyrt 
med en AKTIV KOLLISJONSPUTE! 
Det kan oppstd DWD eller ALVOR-
LIG SKADE pd BARNET.
Ndr det sitter barn i de ytterste 
baksetene i en bil utstyrt med 
side- og/eller gardinairbager, md 
du installere barnesetet sd langt 
unna dwrsiden som mulig, og 
swrge for at barnesetet ldses i 
posisjon.
Dersom side- og/eller gardinkolli-
sjonsputen bldses opp, kan det 
fordrsake alvorlige eller livstru-
ende skader pd spedbarn eller 
stwrre barn.

Varsel og indikator for kollisjons-
pute

Varsellampe for kollisjonspute

Formdlet med varsellampen for kol-
lisjonsputene pd instrumentpanelet 
er d varsle deg om potensielle pro-
blemer med kollisjonsputene - 
Ekstra sikringssystem (SRS).

Ndr POWER-knappen settes til PD, 
skal varsellampen lyse i omtrent 6 
sekunder og deretter slds av.

OYDESA2042
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Fd systemet kontrollert dersom:
Varsellampen ikke lyser kort ndr 
du skrur PD POWER-knappen.
Varsellampen forsetter d lyse 
etter ca. 6 sekunder.
Varsellampen lyser opp mens du 
kjwrer bilen.
Varsellampen blinker ndr POWER-
knappen er i PD-posisjon.

PD-indikator for passasjerkolli-
sjonspute foran

PD-indikatoren for kolli-
sjonsputen pd passasjersi-
den tennes i ca. 4 sekunder 

etter at POWER-knappen er satt til 
PD-posisjon.

Kollisjonsputen pd passasjersiden 
lyser ogsd ndr PD/AV-bryteren for 
kollisjonsputen pd passasjersiden er 
satt til PD, og slukker etter ca. 60 
sekunder.

AV-indikator for passasjerkolli-
sjonspute foran

AV-indikatoren for kollisjons-
puten pd passasjersiden ten-

nes i ca. 4 sekunder etter at 
POWER-knappen er satt til ON-
posisjon.

AV-indikatoren for kollisjonsputen 
pd passasjersiden tennes ogsd ndr 
PD/AV-bryteren for kollisjonsputen 
pd passasjersiden settes til AV-posi-
sjon og slukkes ndr PD/AV-bryteren 
settes til PD-posisjon igjen.

Forsiktig
Hvis det har oppstdtt funksjonsfeil i 
ON/OFF-bryteren for kollisjonspu-
ten pd passasjersiden, tennes ikke 
OFF (av)-indikatoren for kollisjons-
puten pd passasjersiden (ON (pd)-
indikatoren for kollisjonsputen pd 
passasjersiden tennes og slukkes 
etter ca. 60 sekunder), og kollisjons-
puten pd passasjersiden vil utlwses i 
en frontkollisjon, selv om ON/OFF-
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bryteren for kollisjonsputen er satt 
til OFF-posisjon.
I sd fall bwr du fd ON/OFF (pd/av)-
bryteren for passasjerkollisjonspu-
ten foran samt SRS-kollisjonspute-
systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

SRS-komponenter og -funksjoner

SRS bestdr av fwlgende komponen-
ter:
1. Kollisjonsputemodul pd fwrerside
2. Passasjerkollisjonsputemodul, 

foran.
3. Sidekollisjonsputemoduler
4.Moduler for vinduskollisjonsputer
5. Knekollisjonspute pd fwrersiden
6. Beltestrammerenheter*
7. Varsellampe for kollisjonspute
8. SRS-styringsmodul (SRSCM)
9. Frontkollisjonssensorer
10.Sidekollisjonssensors*
11.Sidetrykksensorer*

12.PD/AV-indikator for passasjer-
kollisjonspute foran (kun passa-
sjersete foran)

13.AV/PD-bryter for passasjerkolli-
sjonspute foran

14.Beltestrammerenheter*

* : utstyrsavhengig

SRSCM overvdker konstant alle SRS-
komponenter ndr POWER-knappen 
er i stillingen ON, for d avgjwre om en 
kollisjon er alvorlig nok til at kolli-
sjonsputene eller forstrammingen 
av sikkerhetsbeltet skal aktiveres.

Varsellampe for SRS-kollisjonspu-
ten pd instrumentpanelet vil lyse i 
ca. 6 sekunder etter at POWER-
knappen er sldtt PD. Deretter skal 
varsellampe for SRS-kollisjonsputen 
slukkes.

Advarsel
Hvis noe av det fwlgende inntreffer, 
tyder dette pd SRS-svikt. I sd fall 
bwr du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Varsellampen ikke lyser kort ndr 
du skrur PD tenningen.
Varsellampen forsetter d lyse 
etter ca. 6 sekunder.
Varsellampen lyser opp mens du 
kjwrer bilen.
Varsellampen blinker ndr ten-
ningsbryteren er i ON-posisjon.

ODEP031113L
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Kollisjonsputer for fwrer foran (1)

Airbagmodulene foran er plassert 
bdde i midten av rattet og i panelet 
over hanskerommet pd passasjersi-
den foran. Ndr SRSCM konstaterer 
en tilstrekkelig kraftig kollisjon mot 
fronten av bilen, vil den automatisk 
utlwse kollisjonsputene foran.

Kollisjonspute pd fwrersiden (2)

Ndr kollisjonsputene aktiveres, vil 
swmmene i dekslene lwsne pd grunn 
av trykket som oppstdr ndr kolli-
sjonsputene utlwses. Ndr dekslene 
dpnes ytterligere, vil kollisjonspu-
tene sd bldses helt opp.

Kollisjonspute pd fwrersiden (3)

En fullt oppbldst kollisjonspute i 
kombinasjon med korrekt pdsatt 
sikkerhetsbelte, demper fwrerens 
eller passasjerens bevegelse frem-
over, noe som reduserer risikoen for 
hode- og brystskader.

Etter at kollisjonsputen er helt opp-
bldst, begynner den umiddelbart d 
synke sammen slik at fwreren 
beholder sikten forover og kan styre 
eller bruke andre kontroller.

Kollisjonspute pd passasjersiden
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Advarsel
Ikke monter eller plasser tilbehwr 
(koppholder, klistremerke, etc.) pd 
panelet over hanskerommet pd 
passasjersiden i biler med passa-
sjerkollisjonspute. Slike gjenstan-
der kan bli til farlige prosjektiler 
og fordrsake skade hvis passa-
sjerkollisjonsputen bldses opp.
Ndr du monterer en beholder med 
flytende luftrenser inne i bilen, md 
du ikke plassere den i nerheten 
av eller pd selve instrumentpane-
let.
Den kan bli til et farlig prosjektil 
og fordrsake skade hvis passa-
sjerkollisjonsputen bldses opp.

Advarsel
Hvis en kollisjonspute utlwses, kan 
det komme en hwy lyd etterfulgt 
av fint stwv som slippet ut i bilen. 
Dette er normalt og ikke farlig  
kollisjonsputene er pakket i dette 
fine pulveret. Stwvet som oppstdr 
ndr kollisjonsputen utlwses, kan 
fordrsake hud- eller wyeirritasjon 
samt forverre astmaplagene hos 
enkelte personer. Vask alltid alle 
utsatte hudomrdder grundig med 
kaldt vann og mild sdpe etter en 
ulykke der kollisjonsputene har 
blitt utlwst.
SRS fungerer bare ndr POWER-
knappen stdr i PD-posisjon. Hvis 
varsellampen for SRS-airbagen 

ikke lyser, eller fortsatt lyser kon-
tinuerlig etter ca. 6 sekunder ndr 
POWER-knappen er i stillingen ON, 
eller etter at bilen er startet, eller 
begynner d lyse mens du kjwrer, 
fungerer ikke SRS som den skal. I 
sd fall bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
Fwr du skifter ut en sikring eller 
kobler fra en batteripol, md du vri 
POWER-knappen til stillingen OFF 
og ta ut tenningsnwkkelen. Aldri 
fjern eller skift sikring(er) knyttet 
til kollisjonsputen ndr POWER-
knappen stdr i PD-stilling. Hvis 
dette ikke tas til fwlge, vil varsel-
lampen for SRS-kollisjonsputen 
lyse.

Kollisjonspute pd fwrerside og pas-
sasjerkollisjonspute foran

Frontkollisjonspute for fwrer

ODEEV031037L
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Knekollisjonspute pd fwrersiden

Kollisjonspute pd passasjersiden

Bilen er utstyrt med ekstra sikrings-
utstyr (SRS) (kollisjonspute) og 3-
punkts sikkerhetsbelter pd bdde 
fwrer- og passasjersete foran.

Indikatorene pd at systemet er 
installert, er bokstavene "AIR BAG" 
airbagens deksel pd rattet og dek-
selet over hanskerommet pd passa-
sjersiden.

SRS bestdr av airbag installert under 
putedeksler i midten av rattet og 
bak dekselet over hanskerommet pd 
passasjersiden.

Formdlet med SRS er d gi bilens 
fwrer og/eller passasjer foran ekstra 
beskyttelse ut over det som gis av 
sikkerhetsbeltet alene i tilfelle en 
frontkollisjon med tilstrekkelig 
alvorlighetsgrad.

Advarsel
Bruk alltid bilbelte og barneseter  
pd hver tur, hver gang, alltid! Kolli-
sjonsputer bldses opp med stor 
kraft og i lwpet av et wyeblikk. Sik-
kerhetsbelter bidrar til d holde pas-
sasjerene i riktig posisjon og til d fd 
maksimalt utbytte av kollisjonspu-
ten. Selv med kollisjonsputer kan 
passasjerer uten eller med feil 
pdsatt sikkerhetsbelte bli alvorlig 
skadet ndr kollisjonsputen utlwses. 
Fwlg alltid forholdsregler om bilbel-
ter, kollisjonspute og passasjersik-
kerhet i denne hdndboken.
For d redusere sjansen for alvorlige 
eller livstruende skader og fd maksi-
malt utbytte av sikkerhetssys-
temet:

Vi anbefaler d alltid la barn vere 
fastspent i den andre seteraden. 
Det er det tryggeste stedet for 
barn i alle aldre d kjwre.
Front- og sideairbag kan skade 
fwrer/passasjer som sitter feil i 
forsetene.
Flytt setet sd langt tilbake som 
det er praktisk mulig, bort fra air-
bagen, samtidig som du fremdeles 
beholder kontrollen over bilen.
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Du og passasjerene skal aldri sitte 
eller lene seg unwdvendig ner air-
bager. Fwrer og passasjerer som 
sitter feil plassert, kan bli alvorlig 
skadet ndr airbager bldses opp.
Len deg aldri mot dwren eller 
midtkonsollen  sitt alltid i opp-
reist stilling.
Ikke la en passasjer d sitte i forse-
tet ndr AV-indikatoren for passa-
sjerairbag foran lyser, fordi 
airbagen ikke vil utlwses ved en 
moderat eller alvorlig frontkolli-
sjon.
Ingen gjenstander skal plasseres 
over eller i nerheten av airbag-
modulene pd rattet, instrument-
panelet eller frontpassasjerens 
panel over hanskerommet, fordi 
en slik gjenstand kan fordrsake 
skade hvis bilen havner i en kolli-
sjon som er alvorlig nok til at air-
bagene utlwses.
Ikke tukle med eller koble fra SRS-
ledninger eller andre komponen-
ter i SRS-systemet. Dette kan 
fwre til skade pd grunn av utilsik-
tet utlwsing av airbager eller ved d 
sette SRS ut av spill.
Hvis SRS-varsellampen fortset-
ter d lyse mens bilen er i fart, bwr 
du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Kollisjonsputer kan bare brukes hn 
gang. Fd systemet skiftet ut pd et 
profesjonelt verksted.

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
SRS-systemet er konstruert for d 
utlwse airbagene foran ndr et 
sammenstwt er tilstrekkelig 
alvorlig. Dessuten vil airbager kun 
utlwses hn gang. Sikkerhetsbel-
tene md alltid brukes.
Airbager foran er ikke ment d 
utlwses ved sammenstwt fra 
siden, bakfra eller ved velt. Ndr 
forutsetningen for utlwsing opp-
fylles ved sammenstwt fra siden, 
kan imidlertid ogsd airbagene 
foran utlwses.
I tillegg vil airbager foran ikke 
utlwses i frontkollisjoner under 
utlwsingsterskelen.
Et barnesete md aldri plasseres i 
forsetet. Spedbarn eller barn kan 
bli alvorlig skadet eller drept av at 
airbagen bldses opp ved en 
ulykke.
Barn som er 13 dr og yngre skal 
alltid vere riktig fastspent i bak-
setet. Hvis et barn over 13 dr md 
sitte i forsetet, md han eller hun 
ha pd seg et sikkerhetsbelte, og 
setet bwr flyttes sd langt tilbake 
som mulig.
For maksimal sikkerhetsbeskyt-
telse i alle typer kollisjoner, skal 
alle personer i bilen, inkludert 
fwreren, alltid ha pd seg sikker-
hetsbelte, uavhengig om det fin-
nes en kollisjonspute ved deres 
seteplass, for d minimere risikoen 
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for alvorlig skade eller dwd i tilfelle 
en kollisjon.
Ikke sitt eller len deg unwdvendig 
ner kollisjonsputen mens bilen er 
i bevegelse.
D sitte feil eller ute av posisjon 
kan resultere i alvorlige eller livs-
truende skader i en kollisjon.
Alle i bilen skal sitte oppreist med 
seteryggen i oppreist stilling, midt 
pd sitteputen med sikkerhetsbel-
tet pd, med bena komfortabelt 
utstrukket og fwttene pd gulvet 
inntil bilen er parkert og ten-
ningsnwkkelen er trukket ut.
SRS-airbagsystemet md utlwses 
svert raskt for d gi beskyttelse i 
en kollisjon. Dersom en person i 
bilen er ute av posisjon pd grunn 
av at vedkommende ikke har pd 
seg sikkerhetsbelte, kan kolli-
sjonsputen komme i kraftig kon-
takt med personen og fordrsake 
alvorlige eller livstruende skader.

AV/PD-bryter for passasjerkolli-
sjonspute foran

Passasjerkollisjonsputen foran kan 
deaktiveres med AV/PD-bryteren 
for passasjerkollisjonsputen foran 
hvis det er montert et barnesete pd 
passasjersetet foran, eller hvis det 
ikke sitter en person i passasjerse-
tet foran.

For d sikre barnet skal passasjerkol-
lisjonsputen foran vere deaktivert 
hvis det ved spesielle forhold er 
nwdvendig d installere et bakover-
vendt barnesete pd passasjersetet 
foran.
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Aktivere eller reaktivere passasjer-
kollisjonspute foran:

For d deaktivere passasjerkollisjons-
puten foran, sett hovednwkkelen i 
ON/OFF (pd/av)-bryteren til passa-
sjerkollisjonsputen og vri den til AV-
posisjon.

AV-indikatoren for passasjerkolli-
sjonsputen vil lyse opp og fortsette 
d lyse til passasjerkollisjonsputen 
blir reaktivert.

For d reaktivere passasjerkollisjons-
puten foran, sett hovednwkkelen i 
ON/OFF (pd/av)-bryteren til passa-
sjerkollisjonsputen foran og vri den 
til PD-posisjon. AV-indikatoren for 
passasjerairbagen foran vil nd 
slukne.

Advarsel
AV/PD-bryteren til airbagen foran 
kan vris med en liten og stiv gjen-
stand. Sjekk derfor alltid statusen til 
AV/PD-bryteren til airbagen og AV-

indikatoren til passasjerairbagen 
foran.

Merk
Ndr AV/PD-bryteren til passasje-
rairbagen foran er satt til PD, vil 
denne airbagen vere aktivert og 
det bwr da ikke plasseres et bar-
nesete i passasjersete foran.
Ndr AV/PD-bryteren 
til passasjerairbagen foran er satt 
til AV, vil denne airbagen vere 
deaktivert.

Forsiktig
Dersom kollisjonsputen foran pd 
passasjersiden sin PD/AV-bryter 
ikke fungerer som den skal, vil 

kollisjonsputens varsellampe ( ) 

pd instrumentpanelet tennes. Og, 
OFF (av)-indikatoren for passa-
sjerens fremre kollisjonspute ( ) 

vil ikke tennes (ON (pd)-indikato-
ren for passasjerens fremre kolli-
sjonspute tennes og slukkes etter 
ca. 60 sekunder), SRS Control 
Module reaktiverer passasjerens 
fremre kollisjonspute og passasje-
rens fremre kollisjonspute vil utlw-
ses ved frontkollisjon, selv om AV/
PD-bryteren for passasjerens 
fremre kollisjonspute er satt til 
AV.
I sd fall bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verk-
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sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
Hvis varsellampen for SRS-kolli-
sjonsputen blinker eller ikke ten-
nes ndr POWER-knappen settes i 
stillingen ON, eller hvis den lyser 
mens bilen er i fart, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Advarsel
Fwreren er selv ansvarlig for riktig 
plassering av AV/PD-bryteren til 
passasjerkollisjonsputen foran.
Passasjerkollisjonsputen foran 
skal kun deaktiveres ndr POWER-
knappen slds av, hvis ikke kan det 
oppstd en funksjonsfeil i SRS-sty-
remodulen.
Det kan i tillegg vere fare for at 
side- og gardinairbagen til fwreren 
og/eller passasjeren foran ikke 
utlwses eller ikke utlwses pd riktig 
mdte under en kollisjon.
Sett aldri et bakovervendt barne-
sete pd passasjersetet med min-
dre passasjerairbagen er 
deaktivert. Spedbarn eller barn 
kan bli alvorlig skadet eller drept 
av at airbagen bldses opp ved en 
ulykke.
Barn som er for store for barne-
seter, md alltid sitte i baksetene 
og bruke de tilgjengelige 3-punks-

beltene. Barn er best beskyttet 
ved en eventuell ulykke hvis de 
sitter i et egnet barnesete i bak-
setet.
Sd snart barnesetet ikke lenger 
brukes pd passasjersetet, skal 
passasjerkollisjonsputen reaktive-
res.

Advarsel
Ikke fest gjenstander
Ingen gjenstander (for eksempel 
kollisjonsputedeksel, mobiltelefon-
holder, koppholder, parfyme eller 
klistremerker) skal plasseres over 
eller i nerheten av kollisjonspute-
modulen pd rattet, instrumentpa-
nelet, frontruteglasset og 
frontpassasjerens panel over han-
skerommet. Slike gjenstander kan 
fordrsake skade hvis bilen kommer 
ut for et sammenstwt som er alvor-
lig nok til at kollisjonsputene utlwses. 
Ikke plasser gjenstander over kolli-
sjonsputen eller mellom kollisjons-
puten og deg selv.
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Sidekollisjonspute

* De faktiske kollisjonsputene i bilen 
kan avvike fra illustrasjonen.

Bilen din er utstyrt med en sideair-
bag pd hvert forsete.

Formdlet med kollisjonsputen er d gi 
bilens fwrer og/eller passasjer foran 
ekstra beskyttelse utover det som 
gis av sikkerhetsbeltet alene.

Sidekollisjonsputer er laget for d 
utlwses under visse sidekollisjoner, 
avhengig av ulykkens alvorlighets-
grad. Ndr forutsetningen for utlw-
sing oppfylles ved frontkollisjon, kan 
imidlertid ogsd sidekollisjonsputene 

utlwses. Sidekollisjonsputene er ikke 
konstruert for d utlwses i alle side-
kollisjoner.

Sidekollisjonsputene kan utlwses pd 
kollisjonssiden.

Advarsel
Ikke la passasjeren lene hodet eller 
kroppen mot dwren, legge armen pd 
dwren, strekke armen ut av vinduet 
eller plassere gjenstander mellom 
seg selv og dwren dersom vedkom-
mende sitter pd et sete som har 
side- og/eller gardinkollisjonspute.

Advarsel
Sideairbagen er et supplement til 
fwrerens og passasjerens sikker-
hetsbeltesystem, ikke en erstat-
ning. Sikkerhetsbeltet skal derfor 
alltid vere festet mens bilen er i 
bevegelse. Airbagene utlwses kun i 
visse sidekollisjoner som er alvor-
lige nok til d fordrsake betydelig 
skade pd bilens passasjerer.
For d oppnd best mulig beskyt-
telse med sidekollisjonspute-
systemet og unngd d bli skadet 
dersom en sidekollisjonspute blir 
utlwst, skal de som sitter i fwrer-
setet og passasjersetet foran, 
sitte i oppreist stilling med sikker-
hetsbeltet skikkelig festet. Fwre-
rens hender bwr plasseres klokka 
9 og 3 pd rattet.
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Passasjerens armer og hender bwr 
vere pd fanget.
Ikke bruk setetrekk (ekstraut-
styr).
Bruk av setetrekk kan redusere 
eller hindre effekten av systemet.
For d hindre at sidekollisjonspu-
ten utilsiktet lwses ut og pd den 
mdten kan fordrsake person-
skade, skal du unngd stwt mot 
sidekollisjonssensoren ndr 
POWER-knappen stdr i PD-stil-
ling.
Hvis setet eller setetrekket er 
skadet, bwr du fd utfwrt service pd 
systemet pd et profesjonelt verk-
sted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Ikke fest gjenstander

Ikke plasser gjenstander over kol-
lisjonsputen eller mellom kolli-
sjonsputen og deg selv. Du md 
heller ikke feste gjenstander i 
omrddet der kollisjonsputen bld-
ses opp, slik som dwr, glass i side-
dwren, fremre og bakre stolpe.
Ikke plasser gjenstander mellom 
dwren og setet. De kan bli til far-
lige prosjektiler hvis sidekolli-
sjonsputen bldses opp.
Ikke installer tilbehwr pd siden 
eller ner sidekollisjonsputene.

Gardinkollisjonspute

* De faktiske kollisjonsputene i bilen 
kan avvike fra illustrasjonen.

Sidekollisjonsgardiner er plassert 
langs begge sider av takskinnene, 
over for- og bakdwrene.

De er konstruert for d beskytte 
hodene pd forsetepassasjerene og 
passasjerene i de ytre baksetene 
ved enkelte sidekollisjoner.

Gardinkollisjonsputene er konstruert 
for d utlwses under visse sidekolli-
sjoner, avhengig av ulykkens alvor-
lighetsgrad. Ndr forutsetningen for 
utlwsing oppfylles ved frontkollisjon, 
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kan imidlertid ogsd gardinkollisjons-
putene utlwses.

Gardinkollisjonsputene kan utlwses 
pd kollisjonssiden.

Sidekollisjonsgardinene er ikke kon-
struert for d utlwses i alle sidekolli-
sjoner.

Advarsel
For at sidekollisjonsputene og 
sidekollisjonsgardinene skal gi 
best mulig beskyttelse, md forse-
tepassasjerene og passasjerene i 
de ytre baksetene sitte oppreist 
med sikkerhetsbeltene korrekt 
fastspent. Det er viktig at barn 
sitter i et egnet barnesete i bak-
setet.
Ndr barn sitter i de ytre bakse-
tene, md de sitte i et egnet bar-
nesete. Swrg for d plassere 
barnesetet sd langt fra dwrsiden 
som mulig, og fest barnesetet i 
ldst posisjon.
Ikke la passasjerer lene hodet eller 
kroppen mot dwren, legge armen 
pd dwren, strekke armen ut av 
vinduet eller plassere gjenstander 
mellom seg selv og dwren dersom 
vedkommende sitter i et sete som 
har sidekollisjonsputer og sidekol-
lisjonsgardiner.
Prwv aldri d dpne eller reparere 
komponenter i sidekollisjonsgar-
dinsystemet. Om nwdvendig bwr 
du fd utfwrt service pd systemet 

pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Manglende overholdelse av instruk-
sjonene ovenfor kan resultere i per-
sonskader eller dwdsfall ved en 
eventuell ulykke.

Advarsel
Ikke fest gjenstander

Ikke plasser gjenstander over kol-
lisjonsputen. Du md heller ikke 
feste gjenstander i omrddet der 
kollisjonsputen bldses opp, slik 
som dwr, glass i sidedwr, fremre og 
bakre stolpe, takreling.
Ikke heng harde eller skjwre gjen-
stander pd kleshengeren.
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Kollisjonsputenes kollisjonssensorer

* De faktiske kollisjonssensorene for kollisjonsputene i bilen kan avvike fra 
illustrasjonen.

1. SRS-styringsmodul
2. Frontkollisjonssensor
3. Sidetrykksensor (utstyrsavhengig)
4. Sidekollisjonssensor (utstyrsavhengig)
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Advarsel
Ikke sld hardt pd, eller la andre 
gjenstander kollidere med, omrd-
dene der kollisjonsputene og sen-
sorene er installert.
Dette kan utlwse kollisjonsputene 
utilsiktet og kan fwre til alvorlige 
personskader eller dwd.
Hvis installasjonsstedet eller vin-
kelen pd sensorene er endret pd 
noen mdte, kan det hende at kolli-
sjonsputene ikke utlwses ndr de 
skal, eller at de utlwses ndr de ikke 
skal, noe som kan fordrsake 
alvorlig skade eller dwd.
Du bwr derfor ikke utfwre noe 
vedlikeholdsarbeid i nerheten av 
sensorene til kollisjonsputene. Fd 
utfwrt service pd systemet pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Det kan oppstd problemer hvis 
sensorenes installasjonsvinkler er 
endret pd grunn av deformasjon i 
stwtfangere, karosseri, frontdw-
ren eller midtstolpene der det er 
installert sensorer for sidekollisjo-
ner. I sd fall bwr du fd utfwrt ser-
vice pd systemet pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Bilen er blitt konstruert for d 
absorbere stwt og utlwse kolli-
sjonsputene i bestemte kollisjo-
ner. Hvis det installeres 

kufangere, eller stwtfangere 
erstattes med ikke-originale 
deler, kan dette ha en negativ 
pdvirkning pd funksjonen til kolli-
sjonsputene i bilen din.

Hvorfor ble ikke kollisjonsputen 
utlwst i en kollisjon? (forhold da kol-
lisjonsputen ikke utlwses)

Det finnes mange typer ulykker og 
kollisjoner der det ikke blir forventet 
at kollisjonsputer gir ytterligere 
beskyttelse.

Disse omfatter blant annet pdkjwrs-
ler bakfra, den andre eller tredje kol-
lisjonen i ulykken.

Forhold da kollisjonsputen utlwses

Kollisjonsputer foran

Kollisjonsputene foran er konstru-
ert for d utlwses i en frontkollisjon, 
avhengig av ulykkens alvorlighets-
grad.

Sidekollisjonsputer og gardinkolli-
sjonsputer (utstyrsavhengig)

Side- og vinduskollisjonsputene er 
designet for d utlwses ndr det kon-
stateres stwt pd sidekollisjonssenso-
rene, avhengig av kraften pd stwtet 
fra en sidekollisjon.

Selv om kollisjonsputene foran (kolli-
sjonsputene til fwrer og forsetepas-
sasjer) er designet for kun d bldses 
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opp i frontkollisjoner, kan de ogsd 
bldses opp i andre typer kollisjoner, 
dersom de fremre kollisjonssenso-
rene registrerer en tilstrekkelig 
kraftig kollisjon. Sidekollisjonspu-
tene (side- og/eller gardinkollisjons-
putene) er laget for kun d bldses 
opp i sidekollisjoner, men de kan 
ogsd bldses opp i andre typer kolli-
sjoner, dersom sidekollisjonssenso-
rene registrerer en tilstrekkelig 
kraftig kollisjon.

Kollisjonsputene kan ogsd bldses 
opp, dersom karosseriet til bilen blir 
pdvirket av stwt eller gjenstander pd 
ddrlige veier eller fortau. Kjwr forsik-
tig pd ddrlige veier eller pd flater 
som ikke er konstruert for biltrafikk 
for d forhindre at kollisjonsputen 
bldses opp utilsiktet.

Forhold da kollisjonsputen ikke 
utlwses

I visse lavhastighetskollisjoner 
utlwses ikke kollisjonsputene. Kol-
lisjonsputene er utformet for ikke 
d utlwses i slike tilfeller, fordi de 
ikke gir noen wkte fordeler mht. 
beskyttelse i forhold til bilbelte i 
slike kollisjoner.
Kollisjonsputer er ikke designet 
for d utlwses ved kollisjoner bak-
fra, fordi personene i bilen for-
flyttes bakover av kraften i 
sammenstwtet. I dette tilfellet 
ville oppbldste kollisjonsputer ikke 

vere i stand til d gi noen ytterli-
gere fordel.
Det kan skje at kollisjonsputer 
foran ikke utlwses ved sidekollisjo-
ner, fordi personene i bilen for-
flyttes i retningen av kollisjonen, 
og i sidekollisjoner ville dermed 
utlwsing av kollisjonsputer foran 
ikke gi ekstra beskyttelse for pas-
sasjerene.
Hvis bilen imidlertid er utstyrt 
med side- og gardinkollisjonspu-
ter, kan de utlwses, avhengig av 
ulykkens alvorlighetsgrad.
I en vinklet kollisjon kan styrken 
av sammenstwtet fwre personene 
i bilen i en retning der kollisjons-
puter ikke ville vere i stand til d gi 
noen ekstra fordel, og dermed 
utlwser ikke sensorene noen kolli-
sjonsputer.
Like fwr et sammenstwt bremser 
fwreren ofte kraftig opp. En slik 
kraftig oppbremsing senker den 
fremre del av bilen, noe som for-
drsaker at den kan presses sitte 
under en bil med stwrre bakkekla-
ring. Det kan skje at kollisjonspu-
ter ikke utlwses i en slik situasjon, 
fordi desellerasjonskreftene som 
oppdagees av sensorene kan bli 
betydelig redusert ved slike kolli-
sjoner der fronten presses ned.
Det kan skje at kollisjonsputer 
foran ikke utlwses i velteulykker 
fordi utlwsing av kollisjonspute 
foran ikke ville gi ekstra beskyt-
telse for passasjerene.
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Det kan skje at kollisjonsputer ikke 
utlwses hvis bilen kolliderer med 
gjenstander som stolper eller 
trer hvor treffpunktet er kon-
sentrert til ett omrdde, og den 
fulle kraften i sammenstwtet ikke 
viderefwres til sensorene.

SRS-vedlikehold

SRS-systemet er tilnermet vedlike-
holdsfritt og det er ingen deler du 
trygt kan vedlikeholde selv. Hvis 
SRS-varsellampen ikke tennes eller 
den lyser kontinuerlig, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted.

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Endringer pd SRS-komponenter 
eller kabler, inklusive merker som 
settes pd airbagdeksler eller 
endringer pd karosseriet, kan 
pdvirke funksjonen til SRS-
systemet og fwre til mulige per-
sonskader.
Bruk kun en myk og twrr klut eller 
en klut som er fuktet med rent 
vann til rengjwring av airbagdeks-
lene. Lwsemidler eller rengjwrings-
midler kan pdvirke airbagdekslene 
og systemets riktige funksjon.
Ingen gjenstander skal plasseres 
over eller i nerheten av kollisjons-

putemodulene pd rattet, instru-
mentpanelet eller 
frontpassasjerens panel over 
hanskerommet, fordi en slik gjen-
stand kan fordrsake skade hvis 
bilen havner i en kollisjon som er 
alvorlig nok til at kollisjonsputene 
utlwses.
Hvis kollisjonsputene utlwses, bwr 
du fd systemet skiftet ut pd et 
profesjonelt verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Ikke tukle med eller koble fra SRS-
ledninger eller andre komponen-
ter i SRS-systemet. Dette kan 
fwre til personskader pd grunn av 
at airbagene utlwses utilsiktet 
eller at SRS-systemet ikke virker 
som det skal.
Hvis komponenter i airbagsys-
temet md fjernes, eller bilen skal 
kondemneres, md visse sikker-
hetsregler fwlges. Autoriserte 
Kia-forhandlere kjenner disse sik-
kerhetsreglene og kan gi deg den 
nwdvendige informasjonen. Man-
glende overholdelse av disse 
reglene og prosedyrene kan wke 
risikoen for personskader.
Hvis bilen din har blitt oversvwm-
met og har vdte tepper eller vann 
pd gulvet, bwr du ikke prwve d 
starte bilen. Fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
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kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Tilleggssikkerhetsregler
La aldri passasjerer sitte i baga-
sjerommet eller oppd et nedfelt 
sete. Alle passasjerer skal sitte 
oppreist, helt tilbake i setene med 
sikkerhetsbeltene pd og fwttene 
pd gulvet.
Passasjerer skal ikke gd ut eller 
skifte sitteplass mens bilen er i 
bevegelse. En passasjer som ikke 
pd seg sikkerhetsbelte under en 
kollisjon eller nwdstopp kan bli 
kastet mot innsiden av bilen, mot 
andre passasjerer eller ut av bilen.
Hvert sikkerhetsbelte er konstru-
ert for d holde hn person. Hvis 
mer enn hn person bruker samme 
bilbelte, kan de bli alvorlig skadet 
eller drept i en kollisjon.
Ikke bruk tilbehwr pd sikkerhets-
beltene. Innretninger som det 
hevdes skal forbedre passasjer-
komforten eller justere tilpasnin-
gen av sikkerhetsbeltet, kan 
redusere beskyttelsen sikker-
hetsbeltet gir, og wke faren for 
alvorlig skade i en kollisjon.
Passasjerer bwr ikke plassere 
harde eller skarpe gjenstander 
mellom seg selv og airbagene. 
Hvis du har harde eller skarpe 
gjenstander pd fanget eller i mun-
nen, kan de fwre til skader dersom 
en airbag utlwses.

Hold passasjerene vekk fra deks-
lene til airbagene. Alle passasjerer 
skal sitte oppreist, helt tilbake i 
setene med sikkerhetsbeltene pd 
og fwttene pd gulvet. Hvis passa-
sjerene er for ner airbagdekslene, 
kan de bli skadet hvis airbagene 
utlwses.
Ikke fest eller plasser gjenstander 
pd eller i nerheten av airbagdeks-
lene. Gjenstander som er festet til 
eller plassert pd airbagdekslene 
foran eller pd siden, kan fwre til at 
airbagene ikke fungerer som de 
skal.
Ikke modifiser forsetene. Modifi-
sering av forsetene kan pdvirke 
funksjonen til sensorene i det 
ekstra sikringsutstyret eller side-
airbagene.
Ikke plasser noe under forsetene. 
Gjenstander under forsetene kan 
pdvirke funksjonen til sensorene i 
det ekstra sikringsutstyret eller 
sideairbagene.
Ha aldri et spedbarn eller barn pd 
fanget. Spedbarnet eller barnet 
kan bli alvorlig skadet eller drept i 
en kollisjon. Alle spedbarn og barn 
skal vere riktig fastspent i 
egnede barneseter eller med sik-
kerhetsbelter i baksetet.

Advarsel
Feil sittestilling kan fwre til at pas-
sasjerene kommer for ner en air-
bag som utlwses, treffer interiwret 
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eller kastes ut av bilen, noe som 
kan fwre til alvorlig personskade 
eller dwd.
Sitt alltid med seteryggen i opp-
reist stilling, midt pd sitteputen 
med sikkerhetsbeltet pd, med 
bena komfortabelt utstrukket og 
fwttene pd gulvet.

Legge til utstyr eller endre kolli-
sjonsputesystemet i bilen

Hvis du foretdr endringer pd bilens 
ramme, stwtfangere, front- eller 
sideplater eller kjwrehwyde, kan 
dette pdvirke airbagens funksjons-
evne.

Varselmerking for kollisjonspute

Varselmerkingen for kollisjonsputer 
er festet for d varsle passasjerene 
om den potensielle risikoen for kolli-
sjonsputesystemet.

Merk at disse offentlige advarslene 
fokuserer pd risikoen for barn. Vi 
wnsker ogsd at du skal vere opp-

merksom pd risikoen som voksne er 
utsatt for, noe som er beskrevet 
tidligere.

ODE036069L
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Smartnwkkel

Noter deg nwkkelnummeret

Nwkkelens kode-
nummer er stem-
plet pd 

strekkodemerket festet til nwkkel-
settet. Hvis du mister nwklene dine, 
lar dette nummeret en godkjent 
Kia-forhandler enkelt kopiere 
nwklene. Fjern strekkodemerket og 
oppbevar det pd et trygt sted. I til-
legg skal du notere deg strekkode-
nummeret og oppbevare dette pd et 
trygt og praktisk sted, men ikke i 
bilen.

Smartnwkkelfunksjon

For d fjerne den mekaniske nwkke-
len, trykker og holder du pd utlw-
serknappen (1) og fjerner den 
mekaniske nwkkelen (2).

Du setter inn den mekaniske nwkke-
len ved d sette nwkkelen inn i hullet 
og skyve den til det hwres et klikk.

Med en smartnwkkel kan du ldse 
eller ldse opp en dwr (og bakluke) og 
starte motoren.

Se fwlgende for mer informasjon.

Advarsel
Smartnwkkel
La aldri nwklene vere igjen i bilen 
med barn uten tilsyn. Det er farlig d 
la barn vere alene i et kjwretwy med 
smartnwkkelen, selv om startknap-
pen ikke er satt til ACC eller ON (pd).
Barn etterligner voksne, og de kan 
trykke pd startknappen. Med nwkke-
len kan barn bruke vindusheisene 
eller andre brytere, eller sette bilen i 
bevegelse, noe som kan fwre til 
alvorlige personskader eller dwdsfall.

Ldse

Du kan ldse alle dwrene (og baklu-
ken) ved d trykke pd knappen pd 
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frontdwrens hdndtak pd utsiden av 
bilen med alle dwrene (og bakluke) 
lukket.

Varsellampene blinker en gang for d 
indikere at alle dwrer (og bakluken) 
er ldst. Knappen virker bare ndr 
smartnwkkelen er innenfor en 
avstand pd 0,7  1 m (28  40 tom-
mer) fra dwrhdndtaket pd utsiden. 
Hvis du vil vere sikker pd om en dwr 
har ldst eller ikke, bwr du sjekke dwr-
ldseknappen pd innsiden av bilen 
eller trekke i det utvendige dwr-
hdndtaket.

Selv om du trykker pd knappen, vil 
dwrene ikke ldses og bilalarmen gd 
av, dersom:

Smartnwkkelen er ikke i bilen.
POWER-knappen er i ACC- eller 
ON-posisjon.
En av dwrene utenom bakluken er 
dpen.

Ldse opp

Du kan ldse opp alle dwrene (og bak-
luken) ved d trykke pd knappen pd 
frontdwrens hdndtak pd utsiden av 
bilen ndr alle dwrene (og bakluke) er 
ldst. Nwdblinklysene blinker to gan-
ger for d indikere at alle dwrer (og 
bakluken) er uldst. Knappen virker 
bare ndr smartnwkkelen er innenfor 
en avstand pd 0,7  1 m (28  40 
tommer) fra dwrhdndtaket pd utsi-
den.

Ndr smartnwkkelen registreres 
innenfor et omrddet pd 0,7 ~ 1 m 
(28  39,3 tommer) fra dwrhdndta-
ket pd utsiden av bilen, kan andre 
mennesker ogsd dpne bildwren uten 
smartnwkkelen.

Ldse opp bakluke

Hvis du befinner deg innenfor 0,7 ~ 1 
m (28 ~ 40 tommer) fra det utven-
dige baklukehdndtaket og har en 
smartnwkkel, vil bakluken ldses opp 
og dpne seg ndr du trykker pd bak-
lukebryteren.

Nwdblinklysene blinker to ganger for 
d indikere at bakluken er uldst.

Ndr bakluken er dpnet og deretter 
lukkes igjen, ldses den automatisk.

Oppstart

Du kan starte bilen uten d sette inn 
nwkkelen.

* For mer informasjon, se "Power-
knappstilling" pd side 6-7.
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Bruk av smartnwkkel

Ldse (1)

Alle dwrer (og bakluken) ldses hvis 
du trykker pd denne knappen.

Hvis alle dwrer (og bakluke) er luk-
ket, vil nwdblinklyset blinke hn gang 
for d indikere at alle dwrer (og bak-
luke) er ldst.

Ldse opp (2)

Alle dwrer (og bakluken) ldses opp 
hvis du trykker pd denne knappen.

Nwdblinklysene blinker to ganger for 
d indikere at alle dwrer (og bakluken) 
er uldst.

Men etter d ha trykket pd denne 
knappen, vil dwrene (og bakluken) 
ldses automatisk med mindre du 
dpner en dwr i lwpet av 30 sekunder.

Ldse opp bakluke (3)

Bakluken ldses opp hvis knappen 
holdes inne i mer enn 1 sekund.

Nwdblinklysene blinker to ganger for 
d indikere at bakluken er uldst.

Men etter d ha trykket pd denne 
knappen, vil bakluken ldses automa-
tisk med mindre du dpner bakluken 
igjen i lwpet av 30 sekunder.

Ndr bakluken er dpnet og deretter 
lukkes igjen, ldses den automatisk.

Tap av smartnwkkel

Maksimalt 2 smartnwkler kan 
registreres pd ett enkelt kjwretwy.

Hvis du mister smartnwkkelen, vil du 
ikke kunne starte bilen. Du md 
umiddelbart ta bilen og den andre 
nwkkelen til din godkjente Kia-for-
handler (ved tauing av bilen, om 
nwdvendig) for d sikre deg mot 
tyveri.

Forholdsregler for smartnwkkel

Senderen vil ikke fungere hvis ett av 
fwlgende oppstdr:

Tenningsnwkkelen befinner seg i 
tenningsbryteren (for sammen-
leggbar nwkkel).
Smartnwkkelen til en annen bil 
brukes i nerheten.
Du er lenger unna enn avstands-
begrensningen for bruk av nwkke-
len (ca. 10 m [30 fot]).
Batteriet i nwkkelen har lite 
strwm.
Andre biler eller gjenstander kan 
blokkere signalet.

ODEEV041519L
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Veret er ekstremt kaldt.
Senderen befinner seg i nerheten 
av en radiosender, f.eks. en radio-
stasjon eller en flyplass, som kan 
forstyrre den normale bruken av 
senderen.
Hvis senderen befinner seg i 
umiddelbar nerhet av mobiltele-
fonen eller smarttelefonen din, 
kan signalet fra senderen vere 
blokkert av den normale bruken 
av mobiltelefonen eller smartte-
lefonen. Dette er spesielt viktig 
ndr telefonen er aktiv, som ndr du 
ringer, mottar samtaler, tekst-
meldinger og/eller sender/mottar 
e-post.
Unngd d plassere senderen og 
mobiltelefonen eller smarttelefo-
nen din i samme bukse- eller jak-
kelomme, og hold tilstrekkelig 
avstand mellom de to enhetene.

Ndr senderen ikke fungerer riktig, 
kan du dpne og lukke dwren med den 
mekaniske nwkkelen. Dersom sen-
deren ikke fungerer som den skal, 
anbefaler Kia at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Forsiktig
Sender
Swrg for at senderen ikke kommer i 
kontakt med vann eller vesker, da 
den kan bli wdelagt og ikke fungere 
som den skal.

Merk
Hvis det nwkkelfrie adgangssys-
temet er ute av drift pd grunn av 
kontakt med vann eller vesker, vil 
dette ikke dekkes av garantien til 
bilprodusenten.

Skifte batteri

Senderen eller smartnwkkelen bru-
ker et litium-batteri pd 3 volt, som 
vanligvis varer i flere dr. Bruk fwl-
gende fremgangsmdte ndr utskift-
ning kreves.
1. Sett et tynt verktwy i sporet, og 

lirk forsiktig opp dekselet pd sen-
deren eller smartnwkkelen.

2. Skift ut batteriet med et nytt 
batteri (CR2032). Kontroller at 
batteriets posisjon er korrekt ved 
utskifting.

3. Sett inn det nye batteriet i mot-
satt rekkefwlge.

For utskiftning av senderen eller 
smartnwkkelen anbefaler Kia at du 

OBDC049032RE
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oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Forsiktig
Senderen i det nwkkelfrie 
adgangssystemet er konstruert 
for d gi deg mange dr med pro-
blemfri bruk. Det kan imidlertid 
oppstd feil hvis den utsettes for 
fuktighet eller statisk elektrisitet. 
Hvis du er usikker pd hvordan du 
bruker eller skifter ut batteriet, 
anbefaler Kia at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Bruk av feil batteri kan fwre til 
funksjonsfeil i senderen eller 
smartnwkkelen. Pass pd at du 
bruker riktig batteri.
For d unngd skader pd smartnwk-
kelen eller senderen md du ikke 
miste den i bakken, gjwre den vdt 
eller utsette den for varme eller 
sollys.
Feil avhending av batterier kan 
vere skadelig for miljwet og men-
neskers helse.
Avhend batterier i overensstem-
melse med lokale forskrifter og 
lovgivning.

Advarsel
DETTE PRODUKTET INNEHOLDER 
ET KNAPPEBATTERI
Hvis det svelges, kan et litium-
knappebatteri fordrsake alvorlige 

eller livstruende skader innen to 
timer.
Oppbevar batterier utilgjengelig for 
barn. Hvis du tror at batterier kan 
ha blitt svelget eller plassert inne i 
noen deler av kroppen, kontakt wye-
blikkelig lege.

Smartnwkkel-startsperre

Startsperresystemet beskytter 
bilen mot tyveri. Hvis en nwkkel 
(eller annen enhet) med feil koding 
brukes, deaktiveres bilens strwm-
system.

Ndr POWER-knappen settes i stillin-
gen ON, skal indikatoren for 
startsperresystemet tennes kort, 
fwr den sldr seg av. Hvis indikatoren 
begynner d blinke, gjenkjenner ikke 
systemet nwkkelens koding.

Sett POWER-knappen i stillingen 
OFF, sett deretter POWER-knappen 
i stillingen ON igjen.

I noen tilfeller vil bilen kanskje ikke 
gjenkjenne smartnwkkelen hvis en 
annen smartnwkkelenhet er i ner-
heten eller en metallgjenstand, som 
et nwkkelkjede, skaper interferens 
for smartnwkkelen.

Hvis dette skjer, kan det hende bilen 
ikke starter. Fjern metallgjenstander 
eller andre nwkler i nerheten av 
smartnwkkelen fwr du prwver d 
starte bilen pd nytt.
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Hvis systemet gjentatte ganger ikke 
gjenkjenner nwkkelens koding, anbe-
faler vi at du kontakter Kia-for-
handleren din.

Ikke forswk d endre dette systemet 
eller legge til enheter til det. Det kan 
oppstd elektriske problemer som 
gjwr at bilen ikke fungerer.

Merk
Transponderen i nwkkelen er en vik-
tig del av startsperresystemet. Den 
er utformet for d gi deg drevis med 
problemfri drift, men du bwr unngd 
eksponering for fukt, statisk elektri-
sitet og rwff behandling. Det kan 
fwre til feil pd startsperresystemet.

Ndr POWER-knappen settes til ON-
posisjon, kontrollerer og verifiserer 
startsperresystemet om nwkkelen 
er gyldig eller ikke.

Hvis nwkkelen er gyldig, starter 
bilen.

Hvis nwkkelen er ugyldig, starter 
ikke bilen.

Slik deaktiverer du startsperre-
systemet

Flytt POWER-knappen til ON-posi-
sjon.

Slik aktiverer du startsperre-
systemet

Flytt POWER-knappen til OFF-posi-
sjon. Startsperresystemet aktiveres 
automatisk. Uten gyldig smartnwk-
kel til bilen din vil den ikke starte.

Advarsel
For d hindre at noen stjeler bilen, bwr 
du ikke legge reservenwkler i bilen. 
Startsperrepassordet ditt er et 
unikt passord som md holdes hem-
melig. Ikke la dette nummeret ligge i 
bilen.

Merk
Ndr du starter bilen, md du ikke 
bruke nwkkelen med andre 
startsperrenwkler i nerheten. Ellers 
kan det hende at bilen ikke starter, 
eller at den stopper rett etter at den 
har startet. Hold nwklene fra hver-
andre for d unngd startfeil.

Forsiktig
Ikke plasser metalltilbehwr ner 
POWER-knappen. Metalltilbehwr kan 
forstyrre transpondersignalet og 
hindre at bilen starter.

Merk
Hvis du trenger ekstranwkler eller 
mister nwklene dine, anbefaler Kia 
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at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Forsiktig
Ikke endre, forandre eller juster 
startsperresystemet, det kan fwre 
til feil pd startsperresystemet. I sd 
fall bwr du fd utfwrt service pd 
systemet pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Funksjonsfeil fordrsaket av feil til-
pasninger, justeringer eller modifi-
kasjoner av startsperresystemet 
dekkes ikke av bilprodusentens 
garanti.

Tyverialarmsystem (utstyrsav-
hengig)

Dette systemet er utviklet for d gi 
beskyttelse mot at uvedkommende 
fdr tilgang til bilen. Dette systemet 
virker i tre faser: den fwrste er 
"aktivert"-fasen, den andre er 
"tyverialarm"-fasen og den tredje er 
"deaktivert"-fasen. Hvis den utlwses, 
avgir systemet en hwrbar alarm 
med varselblinklys.

Forsiktig
Ikke forswk d endre dette systemet 
eller legge til enheter til det.

Aktivert fase

Parker og stans bilen. Aktiver 
systemet som beskrevet nedenfor.

Bruk av smartnwkkelen
1. Flytt POWER-knappen til OFF-

posisjon.
2. Kontroller at alle dwrer, panseret 

og bakluken er lukket.
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3. Lds dwrene ved d trykke pd knap-
pen pd det utvendige hdndtaket 
pd frontdwren ndr du har smart-
nwkkelen.
Ndr trinnene ovenfor er utfwrt, 
blinker varselblinklyset hn gang 
for d indikere at systemet er akti-
vert.
Hvis bakluken eller panseret fort-
satt ikke er lukket, blinker ikke 
varselblinklyset og tyverialarmen 
aktiveres ikke. Hvis bakluken og 
panseret deretter lukkes, blinker 
varselblinklyset hn gang og tyve-
rialarmen aktiveres.
Lds dwrene ved d trykke pd 
ldseknappen pd smartnwkkelen.
Ndr trinnene ovenfor er utfwrt, 
blinker varselblinklyset hn gang 
for d indikere at systemet er akti-
vert.
Hvis bakluken eller panseret fort-
satt ikke er lukket, blinker ikke 
varselblinklyset og tyverialarmen 
aktiveres ikke. Hvis bakluken og 
panseret deretter lukkes, blinker 
varselblinklyset hn gang og tyve-
rialarmen aktiveres.

Ikke aktiver tyverialarmen fwr alle 
passasjerene har forlatt bilen. Der-
som tyverialarmen er aktivert mens 
hn eller flere passasjerer fortsatt 
sitter i bilen, kan alarmen gd av ndr 
noen gdr ut av bilen. Hvis en dwr, 
bakluken eller panseret dpnes innen 
30 sekunder etter at tyverialarmen 
er aktivert, vil systemet deaktiveres 

for d unngd at alarmen gdr av unwd-
vendig.

Tyverialarmfase

Alarmen vil bli aktivert hvis noe av 
det fwlgende skjer mens systemet 
er tilkoblet.

En frontdwr eller bakdwr dpnes 
uten bruk av fjernkontrollen.
Bakluken dpnes uten bruk av 
fjernkontrollen.
Panseret dpnes.

Hornet lyder, og varsellampene blin-
ker kontinuerlig i ca. 27 sekunder. 
For d sld av systemet: Lds opp 
dwrene med fjernkontrollen.

Deaktivert fase

Systemet deaktiveres i fwlgende 
situasjoner:

Smartnwkkel
Ndr du trykker pd dwrldseknap-
pen.
Ndr du trykker pd knappen i dwren 
utenfra mens du har smartnwk-
kelen pd deg.
Ved start av motoren (innen 3 
sekunder)

Etter at dwrene er ldst opp, blinker 
varselblinklyset to ganger for d indi-
kere at systemet er deaktivert.

Etter at du har trykket pd oppld-
singsknappen, aktiveres systemet 
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igjen hvis ingen av dwrene (eller bak-
luken) dpnes innen 30 sekunder.

Merk
Med smartnwkkelsystem
Hvis systemet ikke deaktiveres 
med smartnwkkelen, dpner du 
dwren med den mekaniske nwkke-
len og starter bilen. Da deaktive-
res systemet.
Hvis du mister nwklene, anbefaler 
Kia at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Forsiktig
Ikke endre, modifiser eller juster 
tyverialarmsystemet, ettersom det 
kan fwre til feil i tyverialarmsys-
temet. Fd utfwrt service pd 
systemet pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Funksjonsfeil fordrsaket av feil til-
pasninger, justeringer eller modifi-
kasjoner av tyverialarmsystemet 
dekkes ikke av bilprodusentens 
garanti.

Dwrldser

Ldsing av dwrer fra utsiden av bilen

Slik fjerner du dekselet:
1. Trekk ut dwrhdndtaket.
2. Trykk inn spaken (1) som befinner 

seg inne i den nederste delen av 
dekselet med en nwkkel eller flat 
skrutrekker.

3. Skyv ut dekselet (2) mens du 
trykker pd spaken.
Vri nwkkelen mot baksiden av 
bilen for d ldse (1) og mot fronten 
av bilen for d ldse opp (2).
Hvis du ldser opp (A) / ldser (B) 
dwren pd fwrersiden med nwkkel, 
vil alle bildwrene ldses / ldses opp 
automatisk.
Dwrene kan ogsd ldses og ldses 
opp med smartnwkkelen.
Ndr dwrene er ldst opp, kan du 
dpne dem ved d trekke i dwrhdnd-
taket.
Ndr du lukker dwren, skyv dwren 
for hdnd. Pdse at dwrene er 
ordentlig lukket.

OSK3048065NR
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Merk
I kaldt og vdtt klima kan det fore-
komme at dwrldsen og dwrmeka-
nismen fryser fast og ikke 
fungerer ordentlig.
Hvis dwren ldses / ldses opp flere 
ganger i rask rekkefwlge enten 
med bilnwkkelen eller dwrldsbryte-
ren, kan systemet midlertidig 
slutte d virke for d beskytte kret-
sen og forhindre skade pd sys-
temkomponentene.

Advarsel
Hvis du ikke lukker dwren ordent-
lig, kan dwren dpnes igjen.
Pdse at ingen kroppsdeler eller 
hender klemmes ndr du lukker 
dwren.

Advarsel
Hvis folk md oppholde seg lenge i 
bilen mens det er svert varmt eller 
kaldt utenfor, kan det fwre til alvor-
lige personskader eller fare for liv. 
Ikke lds bilen fra utsiden ndr det sit-
ter folk i den.

Forsiktig
Unngd gjentatt dpning og lukking av 
dwrene, og ikke bruk overdreven 
kraft pd en dwr mens dwrlukkeren er 
aktiv.

For d ldse en dwr uten nwkkel, 
trykk pd ldseknappen (1) pd innsi-
den av dwren eller still bryteren 
for sentrallds (2) i ldst posisjon og 
lukk dwren (3).
Hvis du ldser dwren med sen-
tralldsbryteren (2), vil alle bildw-
rer ldses automatisk.

Merk
Sett alltid POWER-knappen i OFF-
posisjon, sett pd parkeringsbrem-
sen, lukk alle vinduer og lds alle 
dwrer ndr du forlater bilen uten til-
syn.

ODEEV061008L
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Ldsing av dwrer fra innsiden av bilen

Med dwrldsknapp

For d ldse opp dwren trykker du pd 
dwrldsknappen (1) slik at den stdr i 
posisjonen "Uldst". Den rwde mer-
kingen pd dwrldsknappen vil vere 
synlig.
For d ldse dwren trykker du pd 
dwrldsknappen (1) slik at den 
befinner seg i posisjonen "ldst". 
Hvis dwren er ordentlig ldst, vil 
den rwd merkingen pd dwrld-
seknappen ikke vere synlig.
For d dpne en dwr, trekk dwrhdnd-
taket (2) mot deg.
Hvis noen drar i det innvendige 
dwrhdndtaket pd fwrersiden (eller 
passasjersiden foran) ndr dwrld-
seknappen er i ldst stilling, vil 
knappen ldses opp og dwren 
dpnes. (utstyrsavhengig)
Frontdwren kan ikke ldses dersom 
smartnwkkelen er i bilen og front-
dwren dpnes.

Advarsel
Dwrldsfeil
Hvis den elektriske ldsen til en av 
dwrene har en feilfunksjon ndr du 
befinner deg i bilen, kan du prwve en 
av de fwlgende teknikkene for d 
komme deg ut av bilen:

Trykk pd dwrens ldsefunksjon flere 
ganger (bdde elektronisk og 
manuelt) og trekk samtidig i dwr-
hdndtaket.
Prwv det samme med de andre 
ldsene og dwrhdndtakene foran og 
bak i bilen.
Dpne et av vinduene og bruk nwk-
kelen til d ldse opp dwren uten 
ifra.
Gd til bagasjerommet og dpne 
bakluken.

Advarsel
Ikke dra i det innvendige dwrhdndta-
ket i fwrerdwren (eller passasjerdw-
ren) mens bilen er i bevegelse.

ODEEV068009NR
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Med bryter for sentrallds

Betjenes ved d trykke pd bryteren 
for sentrallds.

Ndr du trykker pd ( )-delen (1) 
av bryteren, ldses alle bildwrene.
Ndr du trykker pd ( )-delen (2) 
av bryteren, ldses alle bildwrene 
opp.
Hvis smartnwkkelen er i bilen og 
en dwr er dpen, vil ikke dwrene 
ldses selv om delen ( ) (1) av 
sentralldsdwren er trykket.

Advarsel
Dwrer

Dwrene skal alltid vere helt lukket 
og ldst mens bilen er i bevegelse, 
for d hindre at de dpnes utilsiktet. 
Ldste dwrer vil ogsd hindre at 
potensielle inntrengere kommer 
seg inn ndr bilen stopper eller 
bremser ned.
Ver forsiktig ndr du dpner dwren 
og ver oppmerksom pd biler, 
motorsykler, sykler eller fotgjen-
gere som beveger seg i retning av 

bildwren. Hvis du dpner en dwr ndr 
noe/noen nermer seg kan det 
oppstd materielle skader eller 
personskader.

Advarsel
Uldste biler
D forlate bilen uldst medfwrer risiko 
for innbrudd eller for at noen gjem-
mer seg i bilen din mens du er borte. 
Ta alltid med smartnwkkelen, sett pd 
parkeringsbremsen, lukk alle vinduer 
og lds alle dwrer ndr du forlater bilen 
uten tilsyn.

Advarsel
Barn uten tilsyn
En lukket bil kan bli ekstremt varm 
og fordrsake dwd eller alvorlig skade 
pd barn eller dyr som ikke kan 
komme seg ut pd egen hdnd. Dessu-
ten kan barn komme til d bruke 
utstyr i bilen som kan skade dem 
eller de kan volde skade pd andre, 
for eksempel pd personer som for-
swker d komme seg inn i bilen. La 
aldri barn eller dyr vere i bilen uten 
tilsyn.

ODEEV068010NR
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Ldse-/dpnefunksjoner for dwr

Kollisjonsregistrerende dwroppld-
sing

Alle dwrer ldses automatisk opp ndr 
kollisjonsputene lwses ut.

Hastighetsregistrerende dwrldse-
system

Alle dwrer ldses automatisk ndr 
bilens hastighet overstiger 15 km/t.

Du kan aktivere eller deaktivere de 
automatiske dpne-/ldsefunksjo-
nene i bilen. Se "Brukerinnstillings-
modus" pd side 5-52.

Barnesikring i bakdwr

Barnesikringen hjelper med d for-
hindre at barn dpner bakdwrene fra 
innsiden ndr de befinner seg i bilen. 
Sikkerhetsldsene i bakdwren bwr all-
tid brukes ndr det sitter barn i bilen.

Barnesikringen er plassert pd kan-
ten av hver bakdwr. Ndr barnesikrin-
gen er ldst (1), vil man ikke kunne 

dpne bakdwren fra innsiden ndr man 
drar i dwrhdndtaket (2).

For d ldse barnesikringen setter du 
inn en nwkkel (eller skrutrekker) i 
hullet og vrir den til ldst posisjon.

For d tillate at en bakdwr dpnes fra 
innsiden av bilen, ldses barnesikrin-
gen opp.

Advarsel
Ldser i bakdwrer
Hvis barn dpner bakdwrene ved et 
uhell ndr bilen er i bevegelse, kan de 
falle ut og skade seg eller 
omkomme. For d forhindre at barn 
dpner bakdwrene fra innsiden bwr 
barnesikringene for bakdwrene all-
tid brukes ndr det befinner seg barn 
i bilen.

ODEEV061247L
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Advarselssystem for baksetepas-
sasjer (ROA)

Hensikten med advarselen for bak-
setepassasjer (ROA) er d forhindre 
at fwreren gdr fra bilen med en pas-
sasjer i baksetet.? Ndr du dpner 
frontdwren etter dpning og lukking 
av bakdwren og sldr av motoren, fdr 
du opp varselmeldingen "Kontroller 
baksetene" pd instrumentpanelet.

Du kan aktivere eller deaktivere ROA 
fra modusen for brukerinnstillinger 
pd LCD-skjermen. Alternativet fin-
nes under fwlgende meny:
1. Trykk flere ganger pd MODE-

knappen (Modus) ( ) pd rattet til 

brukerinnstillingsmenyen vises pd 
LCD-skjermen.

2. Velg 'Komfort → Varsel for bakse-
tepassasjer' med MOVE-knappen 
(Flytt) (  / ) og OK-knappen 
pd rattet.

Advarsel
Advarselssystemet for baksetepas-
sasjer (ROA) registrerer ikke fak-
tiske objekter eller passasjerer i 
baksetet. Ved d bruke historikken 
for dpning og lukking av bakdwr 
informerer systemet fwreren om at 
det kan vere noe i baksetet.

Forsiktig
Advarselssystemet for baksetepas-
sasjer (ROA) bruker historikken for 
dpnet og lukket bakdwr. Historikken 
blir tilbakestilt hvis fwreren sldr av 
tenningen normalt, gdr ut av bilen 
og ldser bilen med den nwkkellwse 
fjernkontrollen. Selv om en bakdwr 
ikke dpnes pd nytt, kan derfor ROA-
systemet avgi en alarm. For eksem-
pel, etter at ROA-systemet avgir en 
alarm, hvis fwreren ikke ldser dwren 
og deretter kjwrer igjen, sd kan det 
oppstd en alarm.

Advarsel
Dwrldsesystemet vil kanskje ikke 
fungere hvis det elektriske 
systemet er kompromittert. Derfor, 
ler barn som sitter pd hvordan de 
skal dpne bildwren manuelt fwr det 
oppstdr en nwdsituasjon. Pd den 
mdten kan de dpne dwren manuelt 
hvis det oppstdr en nwdsituasjon.
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Bakluke

Advarsel
Eksosgasser
Hvis du kjwrer med bakluken dpen, 
kommer farlige eksosgasser inn i 
bilen, noe som kan fwre til alvorlig 
skade eller dwd for passasjerene i 
bilen.
Hvis du md kjwre med bakluken 
dpen, md du ha lufteventilene og alle 
vinduene dpne slik at det kommer 
mer friskluft inn i bilen.

Advarsel
Bagasjerommet bak
Passasjerer skal aldri sitte i baga-
sjerommet bak der det ikke er sik-
ringssystemer.
For d unngd skader ved en ulykke 
eller brdstopp, md passasjerene all-
tid vere riktig fastspent.

Dpne bakluken

Bakluken ldses eller ldses opp ndr 
alle dwrer ldses eller ldses opp 
med nwkkelen, smartnwkkelen 
eller sentralldsknappen.
Hvis du trykker pd oppld-
singsknapp for bakluken pd fjern-
kontrollen eller smartnwkkelen i 
ca. 1 sekund er det bare bakluken 
som ldses opp.
Ndr bakluken er ldst opp kan du 
dpne den ved d trykke pd hdndta-
ket og trekke den opp.
Ndr bakluken er dpnet og deretter 
lukkes igjen, ldses den automa-
tisk. (Alle dwrer md vere ldst.)

Merk
I kaldt og vdtt klima kan det fore-
komme at dwrldsen og dwrmekanis-
men fryser fast og ikke fungerer 
ordentlig.

Advarsel
Bakluken svinger seg opp. Swrg for 
at det ikke befinner seg gjenstander 
eller folk bak bilen ndr du dpner bak-
luken.

Forsiktig
Pass pd d lukke bakluken fwr du kjw-
rer. Det kan oppstd skade pd baklu-
kens gasslwftere og festeutstyr hvis 
bakluken ikke lukkes fwr du kjwrer.
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Lukking av bakluke

Senk og trykk bakluken bestemt 
ned. Kontroller at bakluken er ldst i 
posisjon.

Advarsel
Swrg for at verken hender, fwtter 
eller andre kroppsdeler er i veien ndr 
du lukker bakluken.

Advarsel
Eksosgasser
Bakluken skal alltid vere helt stengt 
mens bilen er i bevegelse. Hvis den 
blir stdende dpen eller pd glwtt, kan 
avgasser komme inn i bilen, og det 
kan fwre til alvorlig sykdom eller 
dwd.

Forsiktig
Pass pd at ingenting er i nerheten 
av ldsen til bakluken mens du lukker 
luken. Det kan wdelegge ldsen.

Nwddpner til bakluke

Bilen er utstyrt med en nwddpner til 
bakluken. Den er plassert nederst pd 
bakluken. Ndr noen ved et huhell blir 
ldst inne i bagasjerommet. Baklu-
ken kan dpnes pd fwlgende mdte:
1. Sett den mekaniske nwkkelen inn i 

hullet.
2. Vri den mekaniske nwkkelen til 

hwyre.
3. Skyv opp bakluken.

Advarsel
I tilfelle nwdssituasjoner md du 
gjwre deg fullstendig kjent med 
hvor nwddpneren til bakluken er 
plassert og hvordan du dpner 
bakluken hvis du ved et uhell blir 
inneldst i bagasjerommet.
Ingen md oppholde seg inne i 
bagasjerommet pd bilen. Det er 
svert farlig d vere i bagasjerom-
met hvis det skjer en kollisjon.
Utlwserhendelen skal kun brukes i 
nwdssituasjoner. Den md brukes 
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med stor forsiktighet, spesielt 
mens bilen er i bevegelse.

Advarsel

Ikke ta tak i delen som stwtter opp 
bakluken (gasslwfteren), ettersom 
dette kan fordrsake alvorlige skader.
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Vinduer

1. Fwrerdwrens vindusheisbryter
2. Bryter for vindusheis i fremre passasjerdwr.
3. Bryter for vindusheis i bakdwr (venstre)
4. Bryter for vindusheis i bakdwr (hwyre)
5. Dpning og lukking av vindu
6. Automatisk vindusheis opp*/ned*
7. Ldseknapp for elektrisk vindusmekanisme

* *utstyrsavhengig

ODEEV068017NR
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Merk
I kaldt og vdtt klima kan det fore-
komme at vinduene fryser fast.

Elektriske vinduer

POWER-knappen md std i stillingen 
ON for at de elektriske vinduene skal 
kunne betjenes.

Hver dwr har en bryter for elektrisk 
vindu som styrer vinduet i dwren. 
Fwreren har en ldseknapp som kan 
blokkere betjeningen av passasjer-
vinduene. De elektriske vinduene 
kan betjenes i omtrent 30 sekunder 
etter at POWER-knappen er sldtt 
av. Men hvis de fremre dwrene 
dpnes, kan ikke de elektriske vindu-
ene betjenes selv innenfor 30-sek-
undersperioden.

Fwrerdwren har en hovedbryter som 
styrer alle vinduene i bilen.

Hvis vinduet ikke kan lukkes fordi 
det blokkeres av objekter, fjerner du 
objektene og lukker vinduet.

Merk
Ndr du kjwrer med de bakre vindu-
ene nede eller med soltaket 
(utstyrsavhengig) dpent (eller delvis 
dpent), kan det vere vindstwy i 
bilen. Denne stwyen er normal og 
kan reduseres eller fjernes ved d 
gjwre fwlgende. Dersom det oppstdr 
stwy med et eller begge de bakre 

vinduene nede kan du dpne begge 
vinduene foran et par centimeter (1 
tom). Hvis du opplever stwy ndr sol-
taket er dpent, kan du lukke solta-
ket litt.

Advarsel
Ikke monter noe tilbehwr i omrddet 
rundt vinduene. Dette kan forstyrre 
blokkeringsbeskyttelsen.

Dpning og lukking av vindu

Type A

Et vindu dpnes eller lukkes ved d 
trykke ned eller trekke opp den 
fremre delen av den aktuelle bryte-
ren til fwrste sperreposisjon (5).
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Type B - Vindu automatisk ned 
(utstyrsavhengig)

Hvis du trykker kort pd eller trekker 
bryteren for vindusheis til andre 
sperreposisjon (6), dpnes eller luk-
kes vinduet helt, selv om du slipper 
bryteren. Hvis du vil stoppe vinduet i 
wnsket posisjon mens det er i beve-
gelse, trekker du bryteren opp eller 
trykker den ned og slipper.

Hvis vindusheisen ikke fungerer som 
den skal, md vindusheissystemet 
tilbakestilles pd fwlgende mdte:
1. Vri POWER-knappen til ON-posi-

sjon.
2. Lukk vinduet og fortsett d trekke 

opp bryteren for vindusheisen i 
minst 1 sekund etter at vinduet er 
helt lukket.

Automatisk reversering (for type B)

Hvis den oppadgdende bevegelsen 
av vinduet blokkeres av en gjen-
stand eller kroppsdel vil vinduet 
registrere motstand og stoppe den 
oppadgdende bevegelsen. Vinduet vil 
da senkes med ca. 30 cm (11,8 tom-
mer), slik at objektet kan fjernes.

Hvis vinduet registrerer motstand 
mens bryteren til det automatiske 
vinduet trekkes opp kontinuerlig, vil 
vinduet stoppe den oppadgdende 
bevegelsen, og deretter gd ned igjen 
med ca 2,5 cm (1 tomme).

Og hvis bryteren for vindusheisen 
trekkes opp kontinuerlig igjen innen 
5 sekunder etter at vinduet er sen-
ket ved hjelp av automatisk reverse-
ring, vil ikke automatisk reversering 
vere aktiv.

Merk
Funksjonen for automatisk reverse-
ring er kun aktiv ndr "automatisk 
opp"-funksjonen brukes ved d 
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trekke bryteren helt opp. Automa-
tisk reversering fungerer ikke hvis 
vinduet heves ved d trekke bryteren 
halvveis opp.

Advarsel
Sjekk alltid for hindringer fwr du 
hever et vindu, for d unngd person-
skader eller skade pd bilen. Hvis en 
gjenstand som er mindre enn 4 mm 
(0,16 tommer) i diameter, fanges 
mellom vindusglasset og den wvre 
vinduskanalen, kan det hende at den 
automatiske reverseringen kanskje 
ikke registrerer motstanden, og at 
vinduet ikke stopper og reverserer 
retningen.

Advarsel
Funksjonen for automatisk reverse-
ring er ikke aktiv under tilbakestilling 
av vindusheissystemet. Pass pd at 
kroppsdeler eller andre gjenstander 
er trygt ute av omrddet fwr du luk-
ker vinduet, slik at du unngdr per-
sonskader eller skade pd bilen.

Ldsebryter for vindusheis

Fwreren kan deaktivere vindusbry-
terne pd de bakre passasjerdwrene 
ved d trykke pd ldsebryteren for 
vindusheisene slik at de er i ldst 
posisjon (trykket inn).

Ndr ldsebryteren for vindusheisene 
trykkes inn:

Kan fwrerens hovedbryter dpne og 
lukke vinduene foran i bilen og 
vinduene bak.
Kan forsetepassasjeren dpne og 
lukke sitt vindu.
Kan passasjerene i baksetet ikke 
dpne og lukke noen vinduer.

Forsiktig
For d unngd mulig skade pd vin-
dusheissystemet md det ikke 
dpnes eller lukkes to eller flere 
vinduer samtidig. Dette vil ogsd 
sikre en lang levetid for sikringen.
Bruk aldri hovedbryteren pd 
fwrerdwren og de enkelte bryterne 
i de andre dwrene for d dpne og 
lukke ett enkelt vindu samtidig. 
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Hvis dette gjwres vil vinduet 
stoppe og vil ikke kunne dpnes 
eller lukkes.

Advarsel
Vinduer

La ALDRI nwklene vere igjen i bilen 
med barn uten tilsyn ndr bilen er i 
gang.
La aldri barn vere uten tilsyn i 
bilen. Selv svert smd barn kan 
utilsiktet fordrsake at bilen beve-
ger seg, de kan sette seg fast i 
vinduene eller skade seg selv og 
andre.
Dobbeltsjekk alltid at ingen armer, 
hender, hoder og andre gjenstan-
der stikker ut eller inn av vinduene 
ndr de skal lukkes.
Ikke la barn leke med vindushei-
sene. Hold bryterldsen for vindus-
heisene i fwrerdwren i posisjonen 
pd LDST (trykket inn). Det kan 
oppstd alvorlige personskader 
dersom vinduene utilsiktet lukkes 
av barn.
Ikke strekk hodet eller armene ut 
av vinduet under kjwring.

Panser

Dpne panseret
1. Trekk i panserdpneren for d dpne 

panseret. Panseret skal sprette 
litt opp.

Advarsel
Fwr du dpner panseret, skal du par-
kere pd et flatt underlag, sld av 
bilen, sette girknappen til P (Parke-
ring) og aktivere parkeringsbrem-
sen.

2. Gd foran bilen, lwft litt i panseret, 
dytt panserldsen (1) til side og 
lwft opp panseret (2).
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3. Trekk ut stwttestaget.
4. Hold panseret oppe med stwt-

testaget (1).

Advarsel
Grip i stwttestaget i det gummi-
belagte omrddet. Gummien for-
hindrer at du blir brent av varmt 
metall.
Stwttestaget md settes helt inn i 
hullet ndr du inspiserer motor-
rommet. Det hindrer at panseret 
faller og kan skade deg.

Advarsel om dpent panser

Varselmeldingen vises pd LCD-skjer-
men ndr panseret er dpent.

Lydvarselet utlwses hvis bilen kjwres 
i en hastighet pd over 3 km/t (2 
miles/t) ndr panseret er dpent.

Lukke panseret
1. Fwr du lukker panseret, md du 

kontrollere fwlgende:
Alle tanklokk i motorrommet 
md vere riktig pdsatt.
Hansker, filler og annet brenn-
bart materiale md fjernes fra 
motorrommet.

2. Sett stwttestaget tilbake i festet 
for d hindre at det "skramler".

3. Senk panseret til det er ca. 30 cm 
over lukket stilling, og slipp det. 
Kontroller at det gdr i lds.

Advarsel
Fwr du lukker panseret, skal du 
sikre at alle hindringer er fjernet 
fra panserdpningen. Dersom du 
lukker panseret med en hindring i 

ODEEV061023L

ODEEV068024NR

ODEEV048272



29

5

5

Bilens funksjoner Soltak

panserdpningen, kan det oppstd 
materielle skader eller alvorlig 
personskade.
Ikke la hansker, filler eller annet 
brennbart materiale bli liggende i 
motorrommet. Da kan det oppstd 
brann fordrsaket av varme.

Advarsel
Dobbeltsjekk alltid at panseret er 
skikkelig ldst fwr du kjwrer. Hvis 
det ikke er ldst, kan panseret 
dpne seg under kjwring. Dermed 
mister fwreren all sikt, og det kan 
oppstd en ulykke.
Ikke flytt bilen med panseret 
hevet. Det vil blokkere sikten, og 
panseret kan falle eller bli skadet.

Soltak (utstyrsavhengig)

Hvis bilen er utstyrt med soltak, kan 
du skyve eller vippe det med soltak-
bryteren plassert pd takkonsollen.

Soltaket kan kun betjenes ndr ten-
ningsbryteren eller POWER-knap-
pen stdr i stillingen ON eller START. 
Soltaket kan betjenes i omtrent 30 
sekunder etter at tenningsbryteren 
eller POWER-knappen settes i stil-
lingen ACC eller LOCK/OFF.

Merk
Juster aldri soltaket eller solskjer-
men mens du kjwrer. Dette kan 
resultere i tap av kontroll og en 
ulykke som kan fwre til person-
skade eller skade pd eiendom.
Ikke la motoren gd og nwkkelen 
std i bilen med barn uten tilsyn. 
Barn uten tilsyn kan betjene sol-
taket, noe som kan fordrsake 
alvorlige personskader.
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Ikke sitt pd toppen av bilen. Det 
kan fwre til personskader eller 
skader pd kjwretwyet.

Merk
Ikke bruk soltaket mens lastehol-
dere er montert pd bilen eller ndr 
det er bagasje pd taket.

Solskjerm

Bruk solskjermen til d blokkere 
direkte sollys som skinner gjennom 
soltakglasset. Dpne eller lukk sol-
skjermen for hdnd.

Merk
Solskjermen dpnes automatisk ndr 
soltakglasset dpnes, men solskjer-
men lukkes ikke automatisk ndr sol-
takglasset lukkes. I tillegg er det 
bare solskjermen som ikke kan luk-
kes ndr soltakglasset er dpent.

Merk
Ikke dra solskjermen opp eller ned, 
og bruk heller ikke overdreven kraft. 
Dette kan skade solskjermen eller 
fordrsake funksjonsfeil.

Vippe opp / lukke

Skyv soltakbryteren oppover for d 
skrdstille soltaket.
Skyv soltakbryteren forover. Sol-
taket lukkes da automatisk.

Du kan ndr som helst stoppe solta-
kets bevegelse ved d skyve soltak-
bryteren i en hvilken som helst 
retning.

Merk
Soltakglasset kan ikke gli opp og 
skrdstilles samtidig. Du kan ikke 
skrdstille soltakglasset samtidig 
som det glir opp. Du kan heller ikke 
betjene bryteren for d fd soltakglas-
set til d gli opp samtidig som solta-
ket er skrdstilt. Betjen bryteren for 
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d fd soltakglasset til d gli opp eller 
skrdstill det mens soltakglasset er 
helt lukket.

Skyve opp / lukke

Skyv soltakbryteren bakover. Sol-
skjermen og soltakglasset glir 
opp. Skyv soltakbryteren forover. 
Bare soltakglasset lukkes.
Skyv soltakbryteren forover eller 
bakover til fwrste sperreposisjon. 
Soltaket beveger seg til du slipper 
bryteren.
Skyv bryteren for takluken for-
over eller bakover til den andre 
sperreposisjonen, takluken dpnes/
lukkes automatisk (automatisk 
dpne/lukke funksjon).
Du kan ndr som helst stoppe sol-
takets bevegelse ved d skyve sol-
takbryteren i en hvilken som helst 
retning.

Merk
For d redusere vindstwy under kjw-
ring anbefaler vi at du kjwrer med 

soltaket i anbefalt posisjon (fwr 
maksimal dpen posisjon).

Automatisk reversering

Hvis soltaket mwter hindringer mens 
det lukkes automatisk, vil retningen 
reverseres og soltaket stoppes i en 
bestemt posisjon.

Det kan hende at funksjonen for 
automatisk reversering ikke funge-
rer hvis en tynn eller myk gjenstand 
har satt seg fast mellom det gli-
dende soltakglasset og soltakram-
men.

Advarsel
Pass pd at hoder, hender, armer 
og andre kroppsdeler eller gjen-
stander er ute av omrddet fwr du 
bruker soltaket. Kroppsdeler eller 
gjenstander kan sette seg fast og 
fordrsake personskader eller ska-
der pd kjwretwyet.
Bruk aldri med vilje kroppsdeler til 
d teste den automatiske reverse-
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ringsfunksjonen. Retningen pd 
soltaket kan reverseres, men du 
kan pddra deg personskader.

Merk
Ndr du har dpnet, lukket eller 
skrdstilt soltaket helt, skal du 
slippe soltakbryteren. I motsatt 
fall kan det oppstd skader pd sol-
takmotoren.
Kontinuerlig betjening av funksjo-
nene for dpning/lukking, vipping 
osv. kan fwre til funksjonsfeil i 
motoren eller soltaksystemet. 
Stwv som samler seg opp pd sol-
takskinnen, md fjernes regelmes-
sig.
Stwv som har samlet seg opp mel-
lom soltaket og takpanelet, kan 
fwre til stwy. Dpne soltaket og 
twrk bort stwvet regelmessig med 
en ren klut.
Ikke prwv d dpne soltaket ndr 
temperaturen er under fryse-
punktet eller ndr soltaket er dek-
ket med snw eller is. Det kan 
hende at soltaket ikke fungerer 
ordentlig eller at det wdelegges 
hvis det dpnes med makt.
Unngd d dpne eller kjwre med sol-
taket dpent umiddelbart etter en 
regnbyge eller vask av bilen. Vann 
kan gjwre inventaret i kjwretwyet 
vdtt.

Ikke la bagasje stikke ut av solta-
ket under kjwring. Det kan oppstd 
bilskader hvis bilen brdstopper.

Advarsel
Ikke strekk hodet, armene, kropps-
deler eller gjenstander ut gjennom 
soltaket under kjwring. Du kan pddra 
deg skader hvis bilen brdstopper.

Tilbakestille soltaket

Under noen omstendigheter kan det 
vere nwdvendig d tilbakestille solta-
ket. Noen tilfeller hvor tilbakestilling 
av soltaket kan vere nwdvendig 
inkluderer:

Ndr det 12-volts batteriet enten 
er frakoblet eller utladet
Ndr sikringen for takluken byttes 
ut
Hvis taklukens ett-trykks AUTO 
DPNE/LUKKE-funksjon ikke fun-
gerer som den skal

Fremgangsmdte for d tilbakestille 
soltak:
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1. Det anbefales at tilbakestilling 
gjwres mens motoren gdr. Start 
kjwretwyet i P (parkering).

2. Swrg for at soltakglasset er i helt 
lukket stilling. Hvis soltakglasset 
er dpent, trykker du bryteren for-
over til soltakglasset er helt luk-
ket.

3. Slipp bryteren ndr soltakglasset 
er helt lukket.

4. Skyv bryteren forover til soltak-
glasset begynner d bevege seg en 
anelse. Slipp deretter bryteren.

5. Trykk inn og hold soltakbryteren i 
stilling forover hn gang til inntil 
soltakglasset glir opp og lukkes. 
Ikke slipp bryteren fwr operasjo-
nen er fullfwrt. Hvis du slipper 
bryteren mens operasjonen 
pdgdr, md du starte prosedyren 
igjen fra trinn 2.

Merk
Hvis soltaket ikke tilbakestilles etter 
bytte av batteri eller utladning, eller 
hvis sikringen til soltaket har gdtt, 
vil soltaket kanskje ikke fungere 
som det skal.

Varsel om dpning av soltak

Hvis fwreren sldr av motoren ndr 
soltaket ikke er lukket helt igjen, 
hwres varsellyden i noen sekunder, 
og det vises en melding om dpent 
soltak pd LCD-displayet. Lukk solta-
ket helt ndr du forlater bilen.

Forsiktig
Kontroller at soltaket er helt lukket 
ndr du forlater bilen. Hvis takluken 
blir stdende dpen, kan regn eller snw 
gjwre inventaret i kjwretwyet vdtt. D 
la soltaket std dpent ndr kjwretwyet 
er uten tilsyn kan ogsd innby til 
tyveri.
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Ratt

Elektronisk servostyring

Servostyringen bruker en elektrisk 
motor som assistanse til d styre 
bilen. Hvis bilen er sldtt av eller hvis 
servostyringen svikter, kan bilen 
fortsatt styres, men det vil kreve 
mer kraft.

Elektronisk servostyring styres av 
servostyreenheten som registrerer 
rattets dreiemoment og bilens has-
tighet for d styre motoren.

For bedre kontroll over rattet blir 
styringen tyngre jo mer bilens has-
tighet wker, og lettere desto mer 
hastigheten reduseres.

Skulle du merke noen endring i kraf-
ten som kreves for d styre under 
normal kjwring, bwr du fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Merk
Fwlgende situasjoner kan oppstd 
under normal kjwring:

EPS-varsellampen lyser ikke.
Det kreves mye kraft for d styre 
sd snart POWER-knappen settes 
til ON. Dette skjer fordi EPS-sys-
tem foretar en diagnose. Ndr 
diagnosen er ferdig, vil styringen 
gd tilbake til sin normale tilstand.

En klikkelyd kan hwres fra EPS-
relhet etter at POWER-knappen 
settes til ON- eller OFF-posisjon.
En lyd fra motoren kan hwres ndr 
bilen stopper opp eller kjwrer med 
lav hastighet.
Dersom EPS-systemet stoppes 
for d unngd alvorlige ulykker ndr 
EPS-styreenheten registrerer en 
feilfunksjon i EPS-systemet under 
en selvdiagnose, kan det hende at 
kraften som kreves fdr styre 
plutselig wker.
Kraften som kreves for d styre 
wker ndr rattet dreies kontinuerlig 
samtidig som bilen ikke er i beve-
gelse.
Men etter noen minutter gdr det 
tilbake til sine normale tilstand.
Hvis den elektroniske servostyrin-
gen ikke fungerer slik den skal vil 
en varsellampe lyse opp pd 
instrumentpanelet. Rattet kan bli 
vanskelig d kontrollere eller lar 
seg ikke betjene normalt. I sd fall 
bwr du fd systemet kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.
Ndr rattet betjenes ved lave tem-
peraturer, kan styringen vere 
tung og det kan oppstd unormale 
lyder. Sd fort temperaturen sti-
ger, vil disse lydene forsvinne. 
Dette er helt normalt.
Hvis bilen md startes med start-
kabler pd grunn av utladning av 
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batteriet, kan det hende at rattet 
ikke fungerer som normalt. Dette 
er en midlertidig situasjon som 
skyldes lav spenning i batteriet. 
Problemet lwses sd snart batte-
riet lades opp. Kontroller normal 
styrefunksjon ved d vri sakte pd 
rattet fwr du kjwrer bilen.
Ndr varsellampen for lade-
systemet tennes pd grunn av lav 
spenning (ndr dynamoen eller 
batteriet ikke fungerer normalt, 
eller det oppstdr feil), kan det 
kreves stwrre fysisk kraft for d 
betjene rattet.

Tilt- og teleskopratt

Med et tilt- og teleskopratt kan du 
justere rattet fwr du kjwrer. Du kan 
ogsd heve det for d gi mer plass til 
beina ndr du gdr inn og ut av bilen.

Rattet bwr plasseres slik at det er 
behagelig for deg d kjwre, samtidig 
som du kan se varsellysene og 
mdleinstrumentene pd instrument-
panelet.

Advarsel
Juster aldri vinkelen pd rattet 
mens du kjwrer. Da kan du miste 
kontroll over styringen og fordr-
sake alvorlig personskade, dwd 
eller ulykker.
Ndr rattet er justert, skal du 
trykke rattet bdde opp og ned for 

d vere sikker pd at det er ldst i 
posisjon.

Endre rattvinkelen ved d trykke ned 
utlwserarmen (1), justere rattet til 
wnsket vinkel (2) og hwyde (3), og 
deretter trekke opp utlwserarmen 
(4) for d ldse rattet i posisjon. Swrg 
for d justere rattet i wnsket posisjon 
fwr du kjwrer.

Merk
Ndr rattet er justert hender det 
noen ganger at utlwserarmen ikke 
kan ikke ldse rattet.
Dette er ikke en feil. Det skjer ndr to 
tannhjul gdr i inngrep. I slike tilfeller 
skal rattet justeres igjen fwr rattet 
ldses.

ODEEV061031L
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Oppvarmet ratt (utstyrsavhengig)

Ndr POWER-knappen er i PD-posi-
sjon, trykker du pd knappen for opp-
varming av ratt for d varme rattet. 
Indikatorlampen vil sd lyse.

For d skru av det oppvarmede rattet 
trykker du pd knappen en gang til. 
Indikatoren pd knappen slukkes.

Merk
Det oppvarmede rattet vil sld seg av 
automatisk ca. 30 minutter etter at 
det er sldtt pd.

Forsiktig
Ikke installer noen ekstra grep for d 
bruke rattet. Dette fwrer til skade 
pd systemet for det oppvarmede 
rattet.

Horn

For d bruke hornet trykker du pd 
omrddet med hornsymbolet pd rat-
tet (se illustrasjonen). Hornet fun-
gerer bare ndr du trykker pd dette 
omrddet. Sjekk hornet regelmessig 
for d vere sikker pd at det fungerer 
som det skal.

Forsiktig
Ikke trykk hardt pd hornet eller 
sld pd det med knyttneven. Ikke 
trykk pd hornet med en skarp 
gjenstand.
Ikke bruk organiske lwsemidler, 
slik som tynner, benzen, alkohol 
og bensin, til rengjwring av ratte. 
Det kan skade rattet.

ODEEV068032NR ODEEV061033L
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Speil

Innvendig bakspeil

Justere bakspeilet slik at du ser 
omrddet rett bak bilen gjennom 
bakruten. Gjwr denne justeringen fwr 
du begynner d kjwre.

Advarsel
Sikt bakover
Ikke plasser gjenstander i baksetet 
eller bagasjerommet som reduserer 
sikten gjennom bakvinduet.

Advarsel
Ikke juster bakspeilet mens bilen er i 
bevegelse. Dette kan resultere i tap 
av kontroll og en ulykke som kan 
fwre til dwd, alvorlig personskade 
eller skade pd eiendom.

Advarsel
Ikke endre pd bakspeilet og ikke 
monter et bredt speil. Det kan fwre 
til personskader hvis det skjer en 
ulykke eller kollisjonsputen utlwses.

Dag/nattspeil (utstyrsavhengig)

Gjwr denne justeringen fwr du star-
ter kjwringen og mens dag-/natts-
paken (1) stdr i dagstilling.

Trekk dag-/nattspaken (2) mot deg 
for d redusere gjenskinnet fra 
lysene til bilene bak deg ndr du kjw-
rer om natten.

Husk at du mister noe klarhet i sik-
ten i nattposisjonen.

* (1): Dag, (2): Natt

Elektrokromspeil (ECM) (utstyrsav-
hengig)

ODEEV041648L

ODE046036L
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Det elektriske bakspeilet demper 
automatisk blending fra frontly-
sene pd biler bak deg ndr det er 
mwrkt eller ddrlige lysforhold. Sen-
soren (3) som er montert i speilet, 
registrerer lysnivdet rundt bilen og 
demper deretter automatisk front-
lysblendingen fra bilene bak deg.

Ndr bilen er i gang, dempes blendin-
gen automatisk av sensoren som er 
montert i bakspeilet.

Ndr girknappen settes til R (revers), 
gdr speilet automatisk til den lys-
este innstillingen for d gi fwreren 
bedre sikt bak bilen.

Forsiktig
Bruk et papirhdndkle eller lignende 
materiale fuktet med glassrens ved 
rengjwring av speilet. Ikke spray 
glassrens direkte pd speilet. Dette 
kan fwre til at middelet renner inn i 
speilhuset.

Slik betjener du det elektriske 
bakspeilet:

Speilet gdr som standard til ON-
posisjon ndr POWER-knappen 
settes til ON.
Trykk pd PD/AV-knappen (1) for d 
sld av den automatiske dimme-
funksjonen. Indikatorlampen (2) 
for speilet slukkes.
Trykk pd PD/AV-knappen (1) for d 
sld pd den automatiske dimme-

funksjonen. Indikatorlampen (2) 
for speilet tennes.

Utvendig sidespeil

Swrg for d justere speilvinklene fwr 
kjwring.

Bilen er utstyrt med utvendige side-
speil pd bdde venstre og hwyre side. 
Speilene kan justeres eksternt med 
fjernbryter. Speilene kan felles inn 
for d hindre skader under en auto-
matisk bilvask eller ndr du kjwrer 
gjennom en smal gate.

Advarsel
Sidespeil

De utvendige sidespeilene er kon-
vekse. Gjenstander du ser i spei-
let, er nermere enn de vises.
Bruk din kuphspeilet eller direkte 
observasjon for d fastsld den fak-
tiske avstanden pd biler bak ndr 
du skifter fil.

Forsiktig
Ikke skrap is av speilflaten; dette 
kan skade overflaten av glasset. 
Dersom isen begrenser bevegelsen i 
speilet skal du ikke bruke makt for d 
justere det. Bruk en avisingssspray 
eller en svamp eller myk klut med 
varmt vann for d fjerne isen.
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Forsiktig
Hvis speilet sitter fast pga. is md du 
ikke bruke makt for d justere det. 
Bruk en godkjent avisingsspray (ikke 
radiatorfrostveske) for d frigjwre 
den frosne mekanismen, eller flytt 
bilen til et varmt sted og la isen 
smelte.

Advarsel
Ikke juster eller brett de utvendige 
sidespeilene mens kjwretwyet er i 
bevegelse. Dette kan resultere i tap 
av kontroll og en ulykke som kan 
fwre til dwd, alvorlig personskade 
eller skade pd eiendom.

Fjernkontroll

Justere utvendige speil:
1. Trykk pd knappen for L (foran til 

venstre) eller R (foran til hwyre) 
(1) for d velge hvilket sidespeil du 
vil justere.

2. Trykk pd speiljusteringsbryteren 
(2) for d justere speilet opp, ned, 
til venstre eller til hwyre.

3. Etter justering setter du knappen 
til nwytral (midtstilt) posisjon for d 
hindre utilsiktet justering.

Forsiktig
Speilene slutter d bevege seg ndr 
de ndr en maksimal justeringsvin-
kel, men motoren fortsetter d gd 
mens bryteren holdes inne. Ikke 
hold bryteren inne lenger enn 
nwdvendig, da det kan skade 
motoren.
Ikke forswk d justere sidespeilet 
for hdnd. Det kan skade speilets 
komponenter.

Felle inn sidespeil

Elektrisk type

Sidespeilet kan felles inn eller ut ved 
d trykke pd bryteren ndr POWER-
knappen stdr i ON-stillingen som 
beskrevet nedenfor.

ODEEV068046NR

ODEEV068048NR
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Venstre: Speilet felles ut.

Hwyre: Speilet felles inn.

Midtstilling (AUTO):

Speilet felles automatisk inn eller ut 
pd fwlgende mdte:

Speilet felles inn eller ut ndr dwren 
ldses eller ldses opp med smart-
nwkkelen.
Speilet felles inn eller ut ndr dwren 
ldses eller ldses opp med knappen 
pd det utvendige dwrhdndtaket.
Speilet folder seg ut ndr du ner-
mer deg bilen (alle dwrer er lukket 
og ldst) ndr du har en smartnwk-
kel. (utstyrsavhengig)

Forsiktig
Elektriske sidespeil virker selv om 
POWER-knappen er i AV-posisjon. 
Men for d unngd unwdvendig tapping 
av batteriet skal du ikke justere 
speilene mer enn nwdvendig ndr 
bilen ikke er i gang.

Forsiktig
Hvis bilen har elektriske sidespeil, 
skal de ikke felles for hdnd. Det kan 
medfwre feil pd motoren.

Ladeluke

Dpne ladedekselet

1. Swrg for d sld av strwmmen etter 
d ha satt girvelgeren i parkering 
(P).

2. Sett pd parkeringsbremsen mens 
du holder inne bremsepedalen.

3. Dpne ladeluken ved d trykke pd 
symbolet [▶] pd ladeluken. 
Ladeluken dpnes ikke hvis bildw-
rene er ldst.

Advarsel
Hvis du ikke kan dpne ladeluken pga. 
kaldt ver, kan du banke forsiktig pd 
den eller fjerne eventuell is rundt 
luken. Ikke prwv d dpne ladeluken 
med makt. Ladeluken kan wdelegges 
hvis den dpnes med makt.

ODEEV081024L
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Lukk ladedekselet

1. Lukk ladeinngangsdekslet.
2. Lukk ladeluken.

ODEEVQ011037L
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Instrumentpanel

1. Strwm-/lademdler
2. Speedometer
3. Varsel- og indikatorlamper
4. LCD-display (inkludert kjwrecomputer)
5.Mdler for batteriets ladestatus (SOC, State of Charge)
6. Kjwredistanse til tom tank

* Det faktiske panelet og innholdet pd LCD-displayet i bilen kan avvike fra 
illustrasjonen.

ODEEV048274L
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Instrumentpanelstyring

Regulere belysning av instrument-
panel

Lysstyrken pd instrumentpanelets 
belysning endres med et trykk pd 
lyskontrollknappen ("+" eller "-") ndr 
POWER-knappen er PD, eller bakly-
sene er sldtt pd.

Hvis du holder lyskontrollknappen 
("+" eller "-") inne, endres lysstyr-
ken kontinuerlig.
Hvis lysstyrken ndr maksimums- 
eller minimumsnivdet vil det utlw-
ses en alarm.

LCD-displaykontroll

LCD-displaymodusene kan endres 
ved hjelp av betjeningsknappene pd 
rattet.
1. : Modusknapp for d endre LCD-

modusene
2. / : MOVE-bryter for d velge 

elementer
3. OK: SET-/RESET-knapp (Still inn / 

Tilbakestill) for d stille inn eller til-
bakestille elementene.

* For LCD-moduser, se "LCD-dis-
playmoduser" pd side 5-50.

ODEEV041635L

ODEEV048110NO

ODEEV061054L
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Mdlere

Speedometer

Speedometeret viser bilens hastig-
het og er kalibrert i miles i timen 
(miles/t) og/eller kilometer i timen 
(km/t).

Strwm-/lademdler

Strwm-/lademdleren viser energi-
forbruket til bilen og lade-/utla-
dingsstatus for regenerativ 
bremsing.

-POWER: Viser energiforbruk i 
bilen ndr du kjwrer oppoverbakke 
eller ved akselerasjon. Jo mer 

elektrisk energi som brukes, jo 
hwyere mdlernivd.
CHARGE: Viser ladestatus for bat-
teriet ndr det lades ved regenera-
tiv bremsing (deselerering eller 
kjwring i nedoverbakke). Jo mer 
elektrisk energi som lades, jo 
lavere mdlernivd.

Lademdler for hwyspentbatteri

SOC-mdleren viser ladestatus for 
hwyspenningsbatteriet. "0" (lav) 
posisjon pd indikatoren indikerer at 
det ikke er nok energi i hwyspen-
ningsbatteriet. "1" (hwy) posisjon 
indikerer at fremdriftsbatteriet er 
fulladet. Ved kjwring pd motorveier 
md du swrge for d sjekke pd forhdnd 
at kjwrebatteriet er nok ladet.

ODEEV048105L

ODEEVQ018059

ODEEV048107L
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Ndr det er 2 mdlestreker ner omrd-
det "0" (Lav) pd SOC-indikatoren, 
slds varsellampen PD for d varsle 
deg om batterinivdet.

Ndr varsellampen tennes, kan bilen 
kjwre ytterligere 20 30 km (12 18 
miles) avhengig av kjwrehastighet, 
varmeapparat/aircondition, ver, 
kjwrestil og andre faktorer. Lading 
kreves.

Merk
Ndr det er 1-2 mdlestreker igjen for 
hwyspenningsbatteriet, blir bilens 
hastighet begrenset, og til slutt vil 
bilen bli sldtt AV. Lad opp batteriet 
umiddelbart.

Kjwredistanse til tom tank

Kjwredistanse til tom tank er dis-
tansen som beregnes for hvor 
langt bilen kan kjwres pd den gjen-
verende strwmmen i hwyspen-
ningsbatteriet.
Kjwrelengde til tom tank vises ulikt 
basert pd valgt kjwremodus i det 
innebygde systemet for kjwremo-
dus.

* For mer informasjon, se "Innebygd 
kontrollsystem for kjwremodus" pd 
side 6-46.

Ekstra kjwrelengde til tom fra rege-
nerativ bremsing

ODEEV041282R

ODEEV048258L

ODEEV048507N
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Den ekstra kjwrelengden til tom som 
konverteres fra energi regenerert 
ved regenerert bremsing oppgitt i 
modusen ECO/ECO+ velges ved d 
trykke pd Drive-modusknappen. 
Displayet gdr til 0 hvis regenerativ 
bremsing stopper pd grunn av akse-
lerasjon osv.

Kilometerteller

Kilometertelleren viser den totale 
strekningen som bilen har kjwrt og 
skal brukes til d bestemme ndr peri-
odisk vedlikehold skal utfwres.

Kilometertelleromrdde: 0 ~ 1 599 
999 kilometer eller 999 999 miles.

Utetemperaturmdler

Denne mdleren viser gjeldende ute-
lufttemperaturer med 1 /C (1 /F) 
intervall.

Temperaturomrdde: 40 /C ~ 60 /C 
(-40 /F ~ 140 /F)

Det kan skje at utetemperaturen pd 
skjermen ikke endres umiddelbart, 
som et vanlig termometer, for d 
unngd d distrahere fwreren.

Endring av temperaturenheten (fra 
/C til /F eller fra /F til /C)

Temperaturenheten kan endres via 
"User Settings" (Brukerinnstillinger) i 
LCD-vinduet.

* For mer informasjon, se "LCD-dis-
playkontroll" pd side 5-49.

ODEEV048255

ODEEV048256
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Reduksjonsgirkasse

Denne indikatoren viser hvilken stil-
ling som er valgt.

Park: P
Revers: R
Nwytral: N
Kjwr: D

Girindikator-popup

Type A

Type B

Popup-meldingen indikerer gjel-
dende girposisjon kontinuerlig ndr 
du girer til en annen posisjon (P/R/
N/D).

I R/N/D-posisjon vises bilde av type 
A, I P-posisjon vises bilde av type B

Indikator for regenererende brem-
sing

Ndr du bruker de regenererende 
bremsene, kan du velge nivd for 
regenererende bremsing fra 0 til 3 
ved d dra i girhendelen.

ODEEV048257

ODEEV048257

ODEEV048283L
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* For mer informasjon, se "Regene-
rativt bremsesystem" pd side 6-
18.

Utility-modus (utstyrsavhengig)

Hwyspentbatteriet brukes i stedet 
for 12 V-hjelpebatteriet til d drive 
praktiske funksjoner i bilen. Ndr kjw-
ring ikke er nwdvendig, som ved 
camping eller hvis bilen skal std stille 
lenge, er det mulig d bruke det elek-
triske utstyret (lydanlegg, lys osv.) i 
mange timer.

Fwreren kan aktivere Utility-modus 
ndr de fwlgende vilkdrene er oppfylt.

Bilen er i modusen Klar ( ) og 
girvelgeren settes i P (Parkering).
Den elektroniske parkeringsbrem-
sen (EPB) betjenes.
Brukerinnstillinger → Komfort → 
Utility-modus velges pd instru-
mentpanelet.

Systemaktivering

Hvis systemet er aktivert:
Indikatoren vil sld seg av og indi-
katoren tennes pd dashbordet.
Alle elektriske enheter kan bru-
kes, men bilen kan ikke kjwres.
EPB kan kanselleres ved d trykke 
pd EPB-bryteren.
Giret kan ikke skiftes fra P (Par-
kering). Ved forswk pd giring vil 
meldingen *Shifting conditions 
not met: (Vilkdr for veksling ikke 
oppfylt) vises pd dashbordet.

Deaktivering av systemet:

Hvilemodus kan deaktiveres ved d 
sette POWER-knappen i stillingen 
OFF. Funksjonen kan ikke deaktive-
res fra brukerinnstillingsmodusen.

ODEEV048260NO
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LCD-display

LCD-displaykontroll

LCD-displaymodusene kan endres 
ved hjelp av betjeningsknappene.

: Modusknapp for d endre 
moduser

 / : MOVE-knapp (Flytt) for d 
endre elementer
OK : VELG/FORHDNDSINNSTILLE- 
knappen for d stille inn og for-
hdndsinnstille det punktet som er 
valgt

ODEEV061054L
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LCD-display

LCD-displaymoduser

 Meny

Kjwrecomputer TBT Fwrerassistanse Brukerinnstillin-
ger

Hovedvarsling

Opp/ned

Forbruksinforma-
sjon

Ruteveiledning Varsel for filavvik
Filholderassistent
Intelligent fartsgren-
sevarsel
Smart hastighets-
kontroll Filfwlgeras-
sistent

Fwrerassistanse
Hovedvarselmo-
dus viser 
advarsler hvis 
ett eller flere 
systemer i bilen 
ikke fungerer 
som de skal.

Samlet informa-
sjon

Info om 
bestemmelses-

sted
Dwr

Kjwreinformasjon Lys

Kjwrestil Lyd

Energiflyt
Fwreroppmerksom-

hetsvarsel
Komfort

TPMS Serviceintervall

Annet utstyr

Sprdk
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Modus for kjwrecomputer

Kjwrecomputerens trippmodus viser 
informasjon om kjwreparametere, 
inkludert gjennomsnittlig energifor-
bruk, drivstoffwkonomi, trippteller 
og bilens hastighet.

* For mer informasjon, se "Turinfor-
masjon (kjwrecomputer)" pd side 
5-60.

Sving-for-sving-modus (TBT)

Denne modusen viser status for 
navigasjon.

Kjwreassistanse-modus

Denne modusen viser tilstanden til:
Varsel for filavvik
Filholderassistent
Intelligent fartsgrensevarsel
Smart hastighetskontroll
Filfwlgerassistent
Fwreroppmerksomhetsvarsel
Dekktrykk

* For mer informasjon, se "Kjwring 
med bilen" pd side 6-6.

Dekktrykkstatus
* For mer informasjon, se "Overvdk-
ningssystem for dekktrykk 
(TPMS) (utstyrsavhengig)" pd side 
7-7.

ODEEV048275NO

ODEEV048493L

ODEEV048494NO
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Hovedvarselmodus

Denne varsellampen informerer 
fwreren om fwlgende situasjoner:

Funksjonsfeil for assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon (utstyrsavhengig)
Assistansesystem for unngdelse 
av frontkollisjon (FCA), radaren er 
blokkert (utstyrsavhengig)
Funksjonsfeil for advarselssys-
temet for blindsonekollisjon 
(utstyrsavhengig)
Advarselssystem for blindsone-
kollisjon, radaren er blokkert 
(utstyrsavhengig)
Funksjonsfeil for lampe
Funksjonsfeil for LED-frontlys 
(utstyrsavhengig)
Funksjonsfeil for fjernlysassis-
tent (utstyrsavhengig)
Funksjonsfeil for smart hastig-
hetskontroll (utstyrsavhengig)
Smart hastighetskontroll, rada-
ren er blokkert (utstyrsavhengig)

Pd dette tidspunktet vil hovedvar-
selikonet ( ) vises ved siden av 

Brukerinnstillinger-ikonet ( ) pd 
LCD-displayet.

Dersom varselssituasjonen lwser 
seg, slukkes hovedvarsellampen 
mens hovedvarslingsikonet slukker.

Brukerinnstillingsmodus

I denne modusen kan du endre inn-
stillingene for dashbord, dwrer, lam-
per osv.
1. Fwrerassistanse
2. Dwr
3. Lys
4. Lyd
5. Komfort
6. Serviceintervall
7. Annet utstyr
8. Tilbakestill

Informasjonen kan variere basert pd 
hvilke funksjoner bilen har.

ODEEV048495NO

OSKEV048166NO
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Gir til P for d endre innstillingene

Denne varselmeldingen vises hvis du 
prwver d justere brukerinnstillin-
gene (User Settings) mens du kjwrer.
Av hensyn til sikkerheten bwr du 
parkere bilen, sette pd parkerings-
bremsen og sette girvelgeren i P 
(Parkering) fwr du endrer brukerinn-
stillingene.

ODEEV048499NO
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1. Fwrerassistanse (utstyrsavhengig)

Elementer Forklaring

Filsikkerhet

Fwreren kan velge hn av to funksjoner.
Filholderassistent/
Varsel for filavvik
OFF (AV)

* For mer informasjon, se "Feltholdeassistanse (LKA) (utstyrsavhen-
gig)" pd side 6-63.

Fwreroppmerk-
somhetsvarsel

Hwy fwlsomhet / normal fwlsomhet / av
Slik regulerer du fwlsomheten for advarselen for fwrerens oppmerk-
somhet.
* For mer informasjon, se "Advarsel for fwrerens oppmerksomhet 
(DAW) (utstyrsavhengig)" pd side 6-87.

SCC-respons

Hurtig / normal / sakte
Slik regulerer du fwlsomheten for smart hastighetskontroll.
* For mer informasjon, se "Smart hastighetskontroll (SCC) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-96.

Kjwrevarsel for bil 
foran

For d sld Kjwrevarsel for bil foran pd eller av.
* For mer informasjon, se "Advarsel for fwrerens oppmerksomhet 
(DAW) (utstyrsavhengig)" pd side 6-87.

Filfwlgerassistent
For d aktivere eller deaktivere funksjonen for kjwrefeltassistanse.
* For mer informasjon, se "Kjwrefeltassistanse (LFA) (utstyrsavhen-
gig)" pd side 6-115

Assistanse-
system for unn-

gdelse av 
frontkollisjon

For d sld assistanse for unngdelse av frontkollisjon pd eller av.
* For mer informasjon, se "Assistansesystem for unngdelse av 
frontkollisjon (FCA) (sensorfusjon) (utstyrsavhengig)" pd side 6-
48.

Advarselssys-
tem for frontkol-

lisjon

For d justere tid for fwrste varsel for assistanse for unngdelse av 
frontkollisjon.

Hurtig / normal / sakte
* For mer informasjon, se "Varseltid" pd side 6-49.

Alarm for blind-
sonekollisjon

For d sld lyden for Advarselssystem for blindsonekollisjon pd eller av.
* For mer informasjon, se "Advarselssystem for blindsonekollisjon 
(BCW) (utstyrsavhengig)" pd side 6-71.

Krysstra-
fikkvarsling ved 

rygging

For d sld Krysstrafikkvarsling ved rygging pd eller av.
* For mer informasjon, se "Krysstrafikkvarsling ved rygging (RCCW) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-121.
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* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

2. Dwr

* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

Fartsgrensevar-
sel

For d aktivere eller deaktivere funksjonen for intelligent fartsgrens-
evarsel.
* For mer informasjon, se "Intelligent fartsgrensevarsel (ISLW) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-83.

Elementer Forklaring

Elementer Forklaring

Automatisk lds

Av: Automatisk oppldsing blir avbrutt.
Aktiver i fart: Alle dwrer ldses automatisk ndr bilens hastighet over-
stiger 15 km/t (9,3 miles/t).
Aktiveres ved giring: Alle dwrene ldses automatisk hvis kjwretwyets 
girspak skiftes fra P (Park) til R (Revers), N (Nwytral) eller D (Kjwre).

Automatisk 
oppldsing

Av: Automatisk oppldsing blir avbrutt.
Kjwretwy av: Alle dwrer ldses automatisk opp ndr POWER-knappen 
settes til OFF-posisjon.
Ved girskift til P: Alle dwrer ldses automatisk opp hvis giret settes i 
P (parkering).
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3. Lys

* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

4. Lyd

* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

Elementer Forklaring

Ettrykks blinklys

Av: Hurtigblinklys blir deaktivert.
3, 5, 7 blinkinger: Blinklyset vil blinke 3, 5 eller 7 ganger ved en 
lett bevegelse av blinklyshendelen.

* For mer informasjon, se "Lys" pd side 5-92.

Lysstyrke Ambi-
ent (utstyrsav-
hengig)

For valg av lysstyrke pd rombelysningen. (Nivd 1 ~ 4)

Ambientbelys-
ning Farge 
(utstyrsavhengig)

For valg av farge pd rombelysningen. (Hvit/grd/bld/grwnn/bronse/
rwd)

Frontlysforsin-
kelse

Hvis dette er valgt, vil frontlysforsinkelsen aktiveres.

Elementer Forklaring

Lydnivd for PDW 
(varsel for parke-
ringsavstand) 
(utstyrsavhengig)

Nivd 1 / Nivd 2 / Nivd 3
For d justere systemvolumet for advarsel for parkeringsavstand.
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5. Komfort (utstyrsavhengig)

* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

Elementer Forklaring

Enkel inn- og 
utstigning 
(utstyrsavhengig)

Av: Funksjonen for enkel inn- og utstigning blir deaktivert.
Normal/Enhanced (normal/ekstra): Ndr du sldr av bilen, flyttes 
fwrersetet automatisk 7,6 cm (3 tommer) bakover (Enhanced 
(ekstra)), slik at du kan komme deg inn og ut av bilen pd en mer 
komfortabel mdte.

Hvis du vrir POWER-knappen fra OFF-posisjon til ACC, gdr fwrer-
setet tilbake til utgangsposisjonen.
* For mer informasjon, se "Minnesystem for fwrerseteposisjon 
(utstyrsavhengig, for elektrisk forsetejustering)" pd side 4-11.

Utility-modus

For d aktivere Utility-modus.
Ndr aktivert, drives elektrisk utstyr i bilen fra hwyspentbatteriet.
* For mer informasjon, se "Utility-modus (utstyrsavhengig)" pd 
side 1-61.

Varsel for bakse-
tepassasjer

Hvis det er merket av for dette elementet, aktiveres varselet for 
baksetepassasjer (ROA).

Velkomstspeil/-lys 
(utstyrsavhengig)

Hvis det er merket av for dette elementet, vil velkomstspeil/-lys-
funksjonen aktiveres.

Trddlwst lade-
system 
(utstyrsavhengig)

Hvis det er merket av for dette elementet, blir systemet for trdd-
lws lading aktivert.

Vindusvisker/Lys 
Display 
(utstyrsavhengig)

Hvis det er merket av for dette elementet, aktiveres visningen av 
vindusvisker/lys.

Auto-vindusvis-
ker bak (i R) 
(utstyrsavhengig)

Hvis det er merket av for dette elementet, aktiveres den automa-
tiske viskerfunksjonen bak.

Smart regenere-
ring

Hvis dette punktet er merket av, aktiveres funksjonen for smart 
regenerering. Ndr det er aktivert, justeres regenereringsnivdet 
automatisk etter kjwresituasjonen.
* For mer informasjon, se "System for smart regenerering (hvis 
utstyrt med smart hastighetskontroll)" pd side 6-20.

Advarsel om glatt 
vei

Hvis det er merket av for dette elementet, aktiveres advarselen 
om glatt fwre.
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6. Serviceintervall

Hvis serviceintervallet er aktivert og du har justert tid og distanse, fdr du 
opp meldinger i fwlgende situasjoner hver gang bilen slds pd.

Service innen: Vises for d informere fwreren om gjenverende kjwrelengde 
og antall dager til service.
Service nwdvendig: Vises ndr du har nddd eller passert kjwrelengden og 
antall dager til service.

Hvis ett av fwlgende skjer kan kjwrelengden og antall dager til service vere 
feil.

Batterikabelen er frakoblet.
Sikringsbryteren er skrudd av.
Batteriet er utladet.

Elementer Forklaring

Aktiver ser-
viceintervall

Hvis det er merket av for dette elementet, aktiveres serviceintervall-
funksjonen.

Sett intervall
Hvis menyen for serviceintervall er aktivert, kan du justere tid og dis-
tanse.

Tilbakestill For tilbakestilling av funksjonen for serviceintervall.
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7. Andre funksjoner (utstyrsavhengig)

* Informasjonen kan variere basert pd hvilke funksjoner bilen har.

8. Tilbakestill

Elementer Forklaring

Forbruksenhet
km/kWh eller kWh/100 km

Slik velger du forbruksenhet

Auto-tilba-
kestilling av 

energiforbruk

Av: Informasjon om gjennomsnittlig energiforbruk tilbakestilles ikke 
automatisk ndr du lader.
Etter tenning: Gjennomsnittlig energiforbruk tilbakestilles automa-
tisk ndr det har gdtt fire timer fra bilen ble sldtt av.
Etter lading: Informasjon om gjennomsnittlig energiforbruk tilba-
kestilles ikke automatisk under lading.

* For mer informasjon, se "Turinformasjon (kjwrecomputer)" pd side 
5-60.

Temperatu-
renhet

/C / /F
Valg av temperaturenhet.

Dekktrykken-
het

psi / kPa / bar
Valg av dekktrykkenhet.

Sprdk Slik velger du sprdk

Elementer Forklaring

Tilbakestill
Du kan tilbakestille menyene i Brukerinnstillinger-modus. Alle meny-
ene i Brukerinnstillinger-modus tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, 
med unntak av sprdk og serviceintervall.
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LCD-displayer (utstyrsavhen-
gig)

Oversikt

LCD-displayene viser fwlgende 
informasjon til fwreren.

Turinformasjon
LCD-moduser
Varselmeldinger

Turinformasjon (kjwrecomputer)

Kjwrecomputeren er et mikropro-
sessorstyrt informasjonssystem 
som viser informasjon knyttet til 
kjwringen.

Merk
Noe av kjwreinformasjonen som 
lagres i kjwrecomputeren tilbakestil-
les hvis batteriet kobles fra.

Kjwremoduser

For d endre trippmodus ruller du 
med knappen ( / ) pd rattet.

Forbruksinformasjonsdisplay

Gjennomsnittlig energiforbruk (1)

Den gjennomsnittlige energifor-
bruket er beregnet pd den totale 

ODEEV068081NR
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kjwrestrekningen og hwy-
spennngsbatteriforbruket siden 
siste tilbakestilling av gjennom-
snittlig energiforbruk.
Det gjennomsnittlige energifor-
bruket kan tilbakestilles bdde 
manuelt og automatisk.

Manuell tilbakestilling
Du tilbakestiller gjennomsnittlig 
drivstofforbruk ved d trykke pd OK-
knappen pd rattet i mer enn ett 
sekund ndr gjennomsnittlig energi-
forbruk vises.

Automatisk tilbakestilling
For d automatisk tilbakestille gjen-
nomsnittlig energiforbruk velger du 
enten menyen fra *Energy Con-
sumption Reset: (Tilbakestille ener-
giforbruk) i brukerinnstillingene pd 
LCD-displayet.

Etter tenning: Gjennomsnittlig 
energiforbruk tilbakestilles auto-
matisk ndr det har gdtt fire timer 
fra bilen ble sldtt av.
Etter lading: Det gjennomsnittlige 
drivstofforbruket vil tilbakestilles 
automatisk ndr kjwrehastigheten 
overskrider 1 km/t (1 miles/t), 
etter mer enn 10 % lading.

Merk
Kjwretwyet md kjwres minimum 300 
meter (0,19 miles) siden siste 
POWER-knappsyklus fwr det gjen-
nomsnittlige energiforbruket bereg-
nes pd nytt.

Momentant energiforbruk (2)
Det momentane energiforbruket 
vises med stolpediagrammet pd 
LCD-displayet under kjwring.

Skjermbildet Samlet info

Dette displayet viser akkumulert 
turlengde (1), gjennomsnittlig ener-
giforbruk (2), og total kjwretid (3).

Informasjonen er akkumulert fra 
siste tilbakestilling.

For d tilbakestille detaljene trykker 
du og holder inne OK-knappen ndr 
akkumulert kjwreinformasjon vises. 
Turlengde, gjennomsnittlig energi-
forbruk og total kjwretid vil tilba-
kestilles samtidig.

Akkumulert kjwreinformasjon vil tel-
les sd lenge kjwretwyet er i modus 
klar ( ) (for eksempel hvis kjwre-
twyet er i trafikken eller har stoppet 
for et trafikklys).

ODEEV048277NO
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Merk
Kjwretwyet md kjwres i minimum 300 
meter (0,19 miles) siden siste 
POWER-knappsyklus fwr akkumu-
lert kjwreinformasjon beregnes pd 
nytt.

Kjwreinformasjonsdisplay

Dette displayet viser turlengde (1), 
gjennomsnittlig energiforbruk (2), 
og total kjwretid (3).

Denne informasjonen kombineres 
for hver POWER-knappsyklus. Men, 
hvis kjwretwyet har vert avsldtt i 
fire timer eller lenger, tilbakestilles 
kjwretwyinformasjonen.

For d tilbakestille detaljene trykker 
du pd og holder inne OK-knappen 
ndr kjwreinformasjonen vises. Tur-
lengde, gjennomsnittlig energifor-
bruk og total kjwretid vil 
tilbakestilles samtidig.

Kjwreinformasjon vil telles sd lenge 
kjwretwyet er i modus klar ( ) (for 

eksempel hvis kjwretwyet er i trafik-
ken eller har stoppet for et trafik-
klys).

Merk
Kjwretwyet md kjwres i minimum 300 
meter (0,19 miles) siden siste 
POWER-knappsyklus fwr kjwreinfor-
masjon beregnes pd nytt.

Kjwrestil

Dette skjermbildet viser om kjw-
restilen er Wkonomisk, Normal eller 
Aggressiv.

ODEEV048278NO
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Energiflyt

Elbilsystemet informerer fwreren 
om energistrwmmen i ulike drifts-
moduser. Den gjeldende energifly-
ten er spesifisert i tre moduser 
under kjwring.

Se "Energiflyt" i elbilhdndboken ved-
lagt fwrst i instruksjonsboken for 
mer informasjon.

Meldinger pd LCD-display

Kjwreinformasjonsdisplay

Pd slutten av hver kjwresyklus vises 
kjwreinformasjonsmeldingen. Dette 

displayet viser turlengde (1), gjen-
nomsnittlig energiforbruk (2), kjwre-
tid (3), ladetidsstatus (4) og 
klimatidsstatus (5).

Denne informasjonen vises i noen 
sekunder ndr du sldr av bilen, og 
deretter forsvinner den automa-
tisk. Denne informasjonen beregnes 
hver gang bilen slds pd.

Merk
Hvis meldingen for dpent soltak 
vises i instrumentpanelet vil ikke 
kjwreinformasjonsmeldingen 
vises.
For d stille inn ladetiden og/eller 
klimatiden, se den separat med-
fwlgende "Hurtigreferanseveiled-
ningen for 
bilinfotainmentsystemet" for mer 
detaljert informasjon.

Press brake pedal to start vehicle 
(Trykk pd bremsepedalen for d 
starte bilen)

Denne varselmeldingen vises hvis 
POWER-knappen skifter til ACC-stil-
ling to ganger ndr det trykkes flere 
ganger etter hverandre pd knappen 
uten at bremsepedalen trds inn.

Du kan starte bilen ved d trd inn 
bremsepedalen.

ODEEV048270NO
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Key not in vehicle (Nwkkel ikke i 
bilen)

Denne varselmeldingen tennes hvis 
smartnwkkelen ikke er i bilen ndr du 
trykker pd POWER-knappen.

Ha alltid smartnwkkelen med deg 
ndr du skal starte kjwretwyet.

Key not detected (Nwkkel ikke 
registrert)

Denne varselmeldingen vises hvis 
smartnwkkelen ikke oppdages ndr 
du trykker pd POWER-knappen.

Press POWER button again (Trykk 
pd POWER-knappen igjen)

Denne meldingen vises hvis bilen 
ikke kunne startes med POWER-
knappen trykket inn.

Hvis dette skjer, md du forswke d 
starte bilen ved d trykke pd POWER-
knappen igjen. Hvis varselmeldingen 
vises hver gang du trykker pd 
POWER-knappen, md du fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Press POWER button with key 
(Trykk pd POWER-knappen med 
nwkkelen)

Denne varselmeldingen vises ndr du 
trykker pd POWER-knappen mens 

meldingen *Key not detected: 
(Nwkkel ikke registrert) vises.

Check BRAKE SWITCH fuse (Sjekk 
bremsebrytersikringen)

Denne varsellampen lyser hvis sik-
ringen for bremsebryteren er fra-
koblet.

Du md skifte sikringen med en ny 
fwr bilen startes.

Hvis dette ikke er mulig, kan du 
starte bilen ved d trykke pd POWER-
knappen i 10 sekunder i ACC-posi-
sjon.

Skift til P for d starte bilen

Denne advarselen vises hvis du prw-
ver d starte bilen uten d skifte til P 
(Parkering).

Skift til P

Meldingen vises hvis du prwver d sld 
av bilen med girkassen i stillingen N 
(Nwytral).

I sd fall vil POWER-knappen gd til 
ACC-posisjon (hvis du trykker hn 
gang til pd POWER-knappen, vil den 
gd til ON-posisjon).

Lite batteristrwm i nwkkel

Denne varselsmeldingen vises hvis 
batteriet i smartnwkkelen er utladet 
ndr POWER-knappen settes til OFF-
posisjon.
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Utladning av batteriet pd grunn av 
eksterne elektriske enheter

Denne meldingen vises hvis batte-
rispenningen er svak pga. elektrisk 
utstyr som ikke er montert fra 
fabrikk (f.eks. dashbordkamera) ved 
parkering. Kontroller at ikke batte-
riet utlades.

Hvis advarselen vises etter fjerning 
av elektrisk utstyr som ikke er mon-
tert fra fabrikk, md bilen inspiseres 
ved et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Varsel for dpen dwr, panser, bak-
luke

Dette varselet vises hvis en dwr, 
panseret eller bakluken er dpen. 
Dette varselet indikerer hvilken dwr 
som er dpen pd displayet.

Forsiktig
Fwr du kjwrer bilen, md du kontrol-
lere at dwrer/panser/bakluke er helt 

lukket. Kontroller ogsd at det ikke 
vises noe varsellys eller melding om 
dpen dwr/dpent panser/dpent baga-
sjerom pd instrumentpanelet.

Varsel om dpent soltak (utstyrsav-
hengig)

Dette varselet vises hvis du sldr av 
motoren mens soltaket er dpent.

Lukk soltaket helt igjen fwr du forla-
ter bilen.

Advarsel om lavt trykk

ODEEV048503N

ODEEV048264
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Denne advarselen vises hvis dekk-
trykket er lavt. Det aktuelle dekket 
utheves.

* For mer informasjon, se "Overvdk-
ningssystem for dekktrykk 
(TPMS) (utstyrsavhengig)" pd side 
7-7.

Lysmodus

Denne indikatoren viser hvilket 
utvendig lys som er valgt med lys-
kontrollen.

Du kan sld visning av vindusvisker/
lys pd og av fra Brukerinnstillinger 
pd LCD-skjermen.

Vindusviskermodus

Denne indikatoren viser vindusvis-
kerhastigheten som er valgt med 
vindusviskerkontrollen.

Du kan sld visning av vindusvisker/
lys pd og av fra Brukerinnstillinger 
pd LCD-displayet.

Lav spylerveske (utstyrsavhengig)

Denne varselmeldingen vises hvis 
spylerveskebeholderen nesten er 
tom.

Fyll spylevesketanken.

Sjekk frontlys (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises hvis ikke 
hovedlysene fungerer som de skal. 
Det kan hende at en frontlyspere 
md byttes.

Pass pd at du skifter den utbrente 
peren med en ny som har samme 
wattstyrke.

ODEEV048280NO

ODEEV048281NO
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Sjekk blinklys (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises hvis ikke 
blinklysene fungerer som de skal. 
Det kan hende at en pere md byt-
tes.

Pass pd at du skifter den utbrente 
peren med en ny som har samme 
wattstyrke.

Sjekk bremselys (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises hvis stopp-
lampene ikke fungerer som de skal. 
Det kan hende at en pere md byt-
tes.

Pass pd at du skifter den utbrente 
peren med en ny som har samme 
wattstyrke.

Sjekk systemet for fjernlysassis-
tanse (HBA) (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises ved proble-
mer med fjernlysassistanse. Fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

* For mer informasjon, se "Fjernly-
sassistent (HBA) (utstyrsavhen-
gig)" pd side 5-97.

Sjekk LED-frontlyset (utstyrsav-
hengig)

Denne varselmeldingen vises hvis 
det har oppstdtt et problem med 
LED-frontlysene. Fd bilen kontrol-

lert pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Kontroller assistansesystem for 
unngdelse av frontkollisjon 
(utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises ved proble-
mer med assistansen for unngdelse 
av frontkollisjon. Fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

* For mer informasjon, se "Assistan-
sesystem for unngdelse av front-
kollisjon (FCA) (sensorfusjon) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-48.

Kontroller advarselssystemet for 
blindsonekollisjon (BCW) 
(utstyrsavhengig)

Denne varselmeldingen vises hvis 
det har oppstdtt et problem i advar-
selssystemet for blindsonekollisjon 
(BCW). Fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du kontakter en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner.

* For mer informasjon, se "Krysstra-
fikkvarsling ved rygging (RCCW) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-121.

Kontroller systemet for smart has-
tighetskontroll (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises hvis det har 
oppstdtt et problem i smart hastig-
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hetskontroll. Fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

* For mer informasjon, se "Smart 
hastighetskontroll (SCC) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-96.

Kontroller advarsel for fwreropp-
merksomhet (utstyrsavhengig)

Denne varselmeldingen vises hvis 
det har oppstdtt et problem i 
systemet for Advarsel for fwrerens 
oppmerksomhet (DAW). Fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

* For mer informasjon, se "Advarsel 
for fwrerens oppmerksomhet 
(DAW) (utstyrsavhengig)" pd side 
6-87.

Kontroller feltholdeassistanse-
system (LKA) (utstyrsavhengig)

Denne advarselen vises ved proble-
mer med sjekk av feltholdeassis-
tanse. Fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du kontakter en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner.

* For mer informasjon, se "Felthol-
deassistanse (LKA) (utstyrsav-
hengig)" pd side 6-63.

Skift til P for d lade

Denne meldingen vises hvis du 
kobler til ladekabelen uten girvelge-
ren i stillingen P (Parkering).

Skift til P (Parkering) fwr du kobler til 
ladekabelen.

Gjenverende tid

Meldingen vises for d varsle om hvor 
mye tid som gjenstdr fwr batteriet 
er ladet til wnsket ladenivd.

Unplug vehicle to start (Koble fra 
bilen for d starte)

Meldingen vises ndr du starter bilen 
uten d koble fra ladekabelen. Koble 
fra ladekabelen og sld pd bilen.

Ladeluke dpen

Denne meldingen vises ndr kjwre-
twyet kjwres med ladeluken dpen. 
Lukk ladeluken og kjwr.

Sparefunksjonen for hjelpebatteriet 
+ brukes under parkering

Denne meldingen vises ndr spare-
funksjonen for hjelpebatteriet + 
(Aux. Battery Saver+) er fullfwrt.

* For mer informasjon, se "Spare-
funksjon for 12 V-hjelpebatteriet 
+" pd side 1-60.
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Lading stoppet. Kontroller kabeltil-
koblingen

Denne meldingen vises ndr ladingen 
avbrytes fordi ladekontakten ikke er 
riktig tilkoblet ladeinngangen. Hvis 
dette skjer, md du koble fra lade-
kontakten og koble den til igjen og 
sjekke om det er problemer (utven-
dig skade, fremmedlegemer osv.) 
med ladekontakten eller ladeinn-
gangen.

Hvis det samme problemet oppstdr 
under lading av bilen med en alter-
nativ ladekabel eller original berbar 
Kia-lader, anbefaler vi at du fdr bilen 
inspisert av en godkjent Kia-for-
handler.

Lite batteristrwm

Ndr hwyspentbatterinivdet kommer 
under 8 %, vises denne advarselen.

Varsellyset pd dashbordet ( ) vil 
sld seg pd samtidig. Lad hwyspen-
ningsbatteriet umiddelbart.

Lad umiddelbart. Begrenset kraft

Ndr hwyspentbatterinivdet kommer 
under 3 %, vises denne advarselen.

Varsellyset pd dashbordet ( ) og 
varsellampen for nedstenging ( ) 
vil sld seg pd samtidig.

Bilens kraft vil bli redusert for d 
minimalisere energiforbruket til 

hwyspentbatteriet. Lad opp batte-
riet umiddelbart.

Lav utetemperatur kan begrense 
effekten. Lade elbilbatteri / lav 
elbilbatteritemperatur. Begrenset 
kraft

Begge advarslene vises for d 
beskytte bilens system ndr utetem-
peraturen er lav. Hvis hwyspentbat-
teriets ladenivd er lavt og bilen stdr 
parkert utendwrs i lave temperatu-
rer lenge, kan det redusere bilens 
effekt.

Lading av batteriet fwr kjwring gir 
stwrre effekt.

Merk
Hvis advarselen fortsatt vises etter 
at utetemperaturen har steget, md 
du fd bilen inspisert ved et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
kontakter en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Elbilbatteri overopphetet! Stopp 
bilen

Denne varselmeldingen vises for d 
beskytte batteri og elbilsystem ndr 
temperaturen i hwyspenningsbatte-
riet er for hwy.

Sld av POWER-knappen og stopp 
bilen slik at batteriets temperatur 
synker.
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Begrenset kraft

I fwlgende tilfeller lyser denne 
advarselen ndr bilens kraft er 
begrenset av sikkerhetsgrunner.

Ndr hwyspenningsbatteriet er 
under et visst nivd, eller spennin-
gen reduseres.
Ndr temperaturen i motoren er 
for hwy og temperaturen i hwy-
spenningsbatteriet er for hwy 
eller for lav.
Ndr det er et problem med kjwle-
systemet eller en feil kan for-
styrre normal kjwring.

Merk
Ndr denne advarselen vises, skal du 
ikke akselerere eller starte bilen 
brdtt.
Lad batteriet umiddelbart ndr hwy-
speninngsbatterinivdets ladenivd er 
for lavt.

Stopp kjwretwy og sjekk strwmfor-
syning

Denne advarselen vises ndr det har 
oppstdtt en feil i strwmforsynings-
systemet.

Hvis dette skjer, anbefaler vi at du 
parkerer bilen pd et trygt sted og 
deretter fdr den fraktet til ner-
meste Kia-forhandler for kontroll av 
en profesjonell. Kia anbefaler at du 
kontakter en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Kontroller det virtuelle motorlyd-
systemet

Denne meldingen vises ndr det er et 
problem med Virtual Engine Sound 
System (VESS).

Hvis dette skjerm, md du fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Check electric vehicle system (Kon-
troller bilens elektriske system)

Denne advarselen vises ndr det har 
oppstdtt et problem i det elektriske 
styringssystemet.

Avslutt kjwringen ndr denne varsel-
meldingen vises.

Hvis dette skjerm, md du fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Begrenset effekt som fwlge av lav 
temperatur i elbilbatteri. Lad bat-
teriet

Advarslen vises for d beskytte elbi-
lens system ndr du sldr bilen pd eller 
av ndr utetemperaturen er lav. Hvis 
hwyspentbatteriets ladenivd er lavt 
og bilen stdr parkert utendwrs i lave 
temperaturer lenge, kan det redu-
sere bilens effekt. Lading av batte-
riet fwr kjwring gir stwrre effekt.
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Unplug vehicle to start (Koble fra 
bilen for d starte)

Meldingen vises ndr du starter bilen 
uten d koble fra ladekabelen. Koble 
fra ladekabelen og sld pd bilen.

Varsel- og indikatorlamper

Varsellamper

Merk
Varsellamper
Kontroller at ingen varsellamper 
lyser etter at du har startet moto-
ren. Lamper som fortsatt lyser indi-
kerer en situasjon som md 
underswkes nermere.

Servicevarsellampe 

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Hvis det er et problem med rela-
terte deler av elbilens styrings-
system, som sensorer osv.

Hvis varsellampen lyser under kjw-
ring eller ikke sldr seg av etter start 
av bilen, bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du kontakter en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
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Varsellampe for kollisjonspute 

Varsellampen lyser:
Ndr du setter POWER-knappen i 
ON-posisjon.
- Den lyser i omtrent 6 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr det har oppstdtt en feil i SRS.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Varsellampe for setebelte 

Denne varsellampen informerer sjd-
fwren om at sikkerhetsbeltet ikke er 
festet.

* For mer informasjon, se "SIKKER-
HETSBELTER" pd side 4-17.

Varsellampe for parkeringsbrems 

og bremseveske

Varsellampen lyser:
Ndr du setter POWER-knappen i 
ON-posisjon.
- Den lyser i omtrent tre 

sekunder.
- Lampen forsetter d lyse ndr 

parkeringsbremsen er satt pd.
Ndr parkeringsbremsen er satt 
pd.

Ndr bremseveskenivdet i veske-
beholderen er lav.
- Hvis varsellampen lyser ndr 

parkeringsbremsen av indike-
rer dette at bremseveskeni-
vdet i veskebeholderen er lavt.

Hvis bremseveskenivdet i veske-
beholderen er lavt.
1. Kjwr forsiktig til nermeste sikre 

sted og stopp bilen.
2.Med bilen stoppet, sjekk bremse-

veskenivdet umiddelbart og fyll 
pd veske etter behov (for mer 
informasjon, se "Bremseveske" 
pd side 8-20). Sjekk deretter alle 
komponentene i bremse-
systemet for veskelekkasje. Ikke 
kjwr videre med bilen dersom det 
allikevel oppdages lekkasjer pd 
bremsesystemet, varsellampen 
fortsetter d lyse eller bremsene 
ikke fungerer som de skal.
I sd fall bwr du fd bilen tauet til et 
profesjonelt verksted for kontroll. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Dual-krets bremsesystem
Bilen din er utstyrt med dual-krets 
bremsesystem. Dette betyr at du 
fortsatt vil kunne bremse med to 
hjul, selv om en av de to kretsene 
skulle svikte.
Ndr bare en av de to bremsekret-
sene fungerer kreves det en lengre 
pedalvandring og mer trykk pd 
bremsepedalen for d stoppe bilen.
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I tillegg vil ogsd stoppelengden til 
bilen vere lengre enn med et kom-
plett bremsesystem.

Advarsel
Varsellampe for parkeringsbrems og 
bremseveske
Det kan vere farlig d kjwre med bilen 
ndr varsellampen lyser. Hvis varsel-
lampen for parkeringsbremsen og 
bremsevesken lyser ndr parke-
ringsbremsen er av indikerer dette 
av bremseveskenivdet i veskebe-
holderen er lavt.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Varsellampe for blokkeringsfrie 

bremser (ABS) 

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr ABS-systemet har en feil-
funksjon (det normale bremse-
systemet vil fortsatt vere i drift 
uten hjelp fra ABS-systemet).
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Varsellampe for elektronisk brem-
sekraftfordeling (EBD) 

Disse to varsellampene kan lyse 
opp samtidig ndr du kjwrer:

Ndr bdde ABS-systemet og det 
vanlige bremsesystemet ikke fun-
gerer slik de skal.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Advarsel
Varsellampe for elektronisk brem-
sekraftfordeling (EBD)
Ndr begge varsellampene for ABS og 
for parkeringsbrems og bremse-
veske er pd, vil ikke bremse-
systemet fungere som normalt, og 
du kan oppleve uventede og farlige 
situasjoner ved brdbremsing.
I sd fall bwr du unngd kjwring i hwy 
hastighet og brdbremsing.
Fd bilen kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted sd snart som mulig. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
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Varsellampe for regenerativ 
bremse

rwd

gul

Varsellampen lyser:
Ndr det regenerative bremse-
systemet ikke fungerer og bremsen 
ikke har god nok ytelse. Dette fwrer 
til at varsellampen for bremsen 
(rwd) og for det regenerative brem-
sesystemet (gul) tennes samtidig.
Hvis dette skjer, bwr du kjwre ekstra 
trygt og fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.
Det kan vere vanskeligere d betjene 
bremsepedalen, og bremselengden 
kan wke.

Merk
Varsellampe for elektronisk brem-
sekraftfordeling (EBD)
Ndr varsellampen for ABS lyser, eller 
ndr begge varsellampene for ABS og 
for parkeringsbrems og bremse-
veske lyser, kan det hende at spe-
edometeret, kilometertelleren eller 
tripptelleren ikke fungerer slik de 
skal. I tillegg kan EPS-varsellampen 
lyse og styremotstanden wke eller 
avta.

I sd fall bwr du snarest mulig fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Varsellampe for elektronisk ser-

vostyring (EPS) 

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser helt til bilen startes.
Ndr det er en feil med EPS.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Varsellampe for ladesystem 

Varsellampen lyser:
Ndr nivdet i 12 V-batteriet er lavt 
eller det oppstdr en feil i lade-
systemet, for eksempel LDC.
Hvis varsellampen tennes under 
kjwring, md du kjwre bilen til et 
trygt sted, sld av og sld pd bilen 
igjen og kontrollere om varsellam-
pen slukkes. Hvis varsellampen 
fortsetter d lyse, bwr du fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du kon-

WDH-128

WDH-128
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takter en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.
Hvis varsellampen fortsetter d 
lyse, anbefaler Kia at du fdr bilen 
kontrollert av en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner.
Hvis du kjwrer bilen mens varsel-
lampen lyser, kan bilens hastig-
het begrenses og 12 V-batteriet 
lades ut.

* LDC: Lavspenningsomformer DC-
DC

Varsellampe for hwyspentbatteri 

Varsellampen lyser:
Ndr hwyspenintbatterinivdets 
ladenivd er lavt. Ndr varsellampen 
slds pd, md du lade batteriet umid-
delbart.

Varsel om nedstenging 

Varsellampen lyser:
Ndr kraften er begrenset, for elbi-
lens sikkerhet.
Strwmmen er begrenset av fwlgende 
drsaker.

Hwyspentbatteriet er under et 
visst nivd, eller spenningen redu-
seres
Ndr temperaturen i motoren er 
for hwy og temperaturen i hwy-
spenningsbatteriet er for hwy 
eller for lav.

Det er et problem med kjwle-
systemet eller en feil kan for-
styrre normal kjwring

Merk
Ikke akselerer eller start bilen brdtt 
ndr varsellampen for nedstenging 
lyser.
Lad batteriet umiddelbart ndr hwy-
speninngsbatterinivdets ladenivd er 
for lavt.

Forsiktig
Ndr den gjenverende batteristrwm-
men er lav, slds varsellampen 
POWER DOWN (begrenset strwm) 
pd, og effekten er begrenset. I sd 
fall md batteriet lades umiddelbart. 
Ellers kan det bli vanskelig d kjwre i 
oppoverbakke, eller bilen kan bevege 
seg bakover.

Varsellampe for lavt dekktrykk 

 (utstyrsavhengig)

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr det er veldig lite luft i ett eller 
flere av dekkene.

* For mer informasjon, se "Overvdk-
ningssystem for dekktrykk 
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(TPMS) (utstyrsavhengig)" pd side 
7-7.

Denne varsellampen fortsetter d 
lyse etter d ha blinket i ca. 60 
sekunder, eller den blinker og sluk-
ker gjentatte ganger i intervaller pd 
ca. tre sekunder:

Ndr det har oppstdtt en feil i 
TPMS.
I sd fall bwr du snarest mulig fd 
bilen kontrollert pd et profesjonelt 
verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

* For mer informasjon, se "Overvdk-
ningssystem for dekktrykk 
(TPMS) (utstyrsavhengig)" pd side 
7-7.

Advarsel
Lavt dekktrykk

Betydelig lavt dekktrykk vil gjwre 
bilen ustabil og kan fwre til at du 
mister kontroll over bilen, og len-
gre bremselengde.
Fortsatt kjwring med lavt luft-
trykk vil fwre til at dekkene over-
opphetes og skades.

Advarsel
Sikkerhetshensyn ndr bilen skal 
stoppes

TPMS kan ikke varsle deg om 
alvorlige og brd dekkskader som 

kan fordrsakes av eksterne fakto-
rer.
Hvis du legger merke til at bilen er 
ustabil md du umiddelbart slippe 
opp foten fra gasspedalen, trd inn 
bremsepedalen gradvis og kjwre 
sakte til et trygt sted utenfor vei-
banen.

Hovedvarsellampe 

Denne varsellampen informerer 
fwreren om fwlgende situasjoner:
- Funksjonsfeil for assistanse-

systemet for unngdelse av 
frontkollisjon (utstyrsavhengig)

- Assistansesystem for unngd-
else av frontkollisjon (FCA), 
radaren er blokkert (utstyrsav-
hengig)

- Funksjonsfeil for advarselssys-
temet for blindsonekollisjon 
(utstyrsavhengig)

- Advarselssystem for blindsone-
kollisjon, radaren er blokkert 
(utstyrsavhengig)

- Funksjonsfeil for fjernlysassis-
tent (utstyrsavhengig)

- Funksjonsfeil for smart hastig-
hetskontroll

- Smart hastighetskontroll, rada-
ren er blokkert (utstyrsavhen-
gig)

- Funksjonsfeil for lampe
- Funksjonsfeil for LED-frontlys 

(utstyrsavhengig)
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Se pd LCD-skjermen for d identifi-
sere detaljene for varslingen.

Varsellampe for elektronisk parke-

ringsbrems (EPB)  Varsel-

lampe

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr det er en feil med EPB.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Merk
Varsellampe for elektronisk parke-
ringsbrems (EPB)
Varsellampen for elektronisk parke-
ringsbrems (EPB) kan tennes ndr 
indikatorlampen for elektronisk sta-
bilitetskontroll (ESC) tennes for d 
indikere at ESC ikke fungerer som 
den skal (dette indikerer ikke funk-
sjonsfeil for EPB).

Varsellampe for LED-frontlys  

(utstyrsavhengig)

Varsellampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr det er en feil med LED-front-
lyset.

I sd fall bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Varsellampen blinker:
Ndr det er en feil med deler knyt-
tet til LED-frontlyset.

I sd fall bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Forsiktig
Varsellampe for LED-frontlys
Fortsatt kjwring mens varsellampen 
for LED-frontlyset lyser eller blin-
ker, kan fwre til redusert levetid for 
LED-frontlyset (nerlys).
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Varsellampe for frontsikkerhet 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon er sldtt av.
Ndr radarsensoren er tildekket 
eller blokkeres av skitt eller snw. 
Kontroller sensor og deksel og 
rengjwr dem med en myk klut.
Ndr det har oppstdtt en funk-
sjonsfeil i assistansen for unngd-
else av frontkollisjon. Hvis dette 
skjer, anbefaler Kia at du fdr bilen 
inspisert av en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

* For mer informasjon, se "Assistan-
sesystem for unngdelse av front-
kollisjon (FCA) (sensorfusjon) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-48.

Indikatorlamper

Indikatorlampe for elektronisk sta-

bilitetskontroll (ESC) 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr det er en feil i ESC-systemet.

I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Denne indikatorlampen blinker:
Ndr ESC er i drift.
* For mer informasjon, se "Elektro-
nisk stabilitetskontroll (ESC)" pd 
side 6-39.

Indikatorlampe for elektronisk sta-

bilitetskontroll (ESC) AV 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr POWER-knappen stdr i ON-
posisjon.
- Den lyser i omtrent 3 sekunder 

og slds deretter av.
Ndr du deaktiverer ESC-systemet 
ved d trykke pd ESC OFF-knappen.

* For mer informasjon, se "Elektro-
nisk stabilitetskontroll (ESC)" pd 
side 6-39.

Indikator for tilkobling av ladekabel 

Denne indikatoren lyser rwdt ndr 
ladekabelen er tilkoblet.



79

5

5

Bilens funksjoner Varsel- og indikatorlamper

Indikatorlampe for startsperre 
(med smartnwkkel) 

Indikatorlampen lyser i opptil 30 
sekunder:
Ndr bilen registrerer smartnwkkelen 
i bilen ndr POWER-knappen settes 
til ACC eller ON.

Ndr smartnwkkelen er oppdaget, 
kan du starte bilen ( -indikator 
PD).
Indikatorlampen slukker etter at 
bilen startes (  indikator pd).

Denne indikatorlampen blinker i 
noen sekunder:

Ndr smartnwkkelen ikke er i bilen.
- Pd dette tidspunktet kan du 

ikke starte bilen.

Indikatorlampen lyser i opptil 2 
sekunder og slukkes:

Hvis smartnwkkelen er i bilen og 
POWER-knappen stdr i ON, men 
bilen ikke kjenner igjen smartnwk-
kelen.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Denne indikatorlampen blinker:
Ndr batterinivdet i smartnwkke-
len er lavt.
Ndr det er en feil med startsper-
resystemet.

I sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Indikatorlampe for blinklys 

Denne indikatorlampen blinker:
Ndr du sldr pd blinklyset.

Hvis ett av fwlgende skjer kan det ha 
oppstdtt funksjonsfeil i blinklyssys-
temet.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Indikatorlampen blinker ikke, men 
lyser.
Indikatorlampen blinker raskere 
enn normalt.
Indikatorlampen tennes ikke i det 
hele tatt.

Indikatorlampe for nerlys 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr frontlyset er pd.

Fjernlysindikator 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr frontlyktene er pd og fjernly-
set koblet inn
Ndr blinklyshendelen trekkes i 
fjernlysblinkestilling.



Bilens funksjoner

805

Varsel- og indikatorlamper

Indikatorlampe for lys PD 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr front- eller baklyset er pd.

Indikatorlampe for tdkelys foran 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr tdkelysene foran er pd.

Indikatorlampe for tdkelys bak 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr tdkelysene bak er pd.

Klar-indikator 

Indikatorlampen lyser:
Ndr bilen er klar til kjwring.
- PD: Normal kjwring er mulig.
- AV: Normal kjwring er ikke 

mulig, eller det har oppstdtt et 
problem.

- Blinker: Nwdkjwring.
Ndr klar-indikatoren er slukket eller 
blinker, er det et problem med 
systemet. I sd fall bwr du fd bilen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Indikator for filsikkerhet  
(utstyrsavhengig)

Indikatoren for filsikkerhet tennes 
ndr du sldr pd filholderassistenten 
med knappen for kjwrefeltsikkerhet.

Hvis det er et problem med funksjo-
nen, vil den gule indikatoren for fil-
sikkerhet tennes.

* For mer informasjon, se "Felthol-
deassistanse (LKA) (utstyrsav-
hengig)" pd side 6-63.

Indikatorlampe for hastighetskon-
troll 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr hastighetskontrollen er akti-
vert.

* For mer informasjon, se "Smart 
hastighetskontroll (SCC) 
(utstyrsavhengig)" pd side 6-96.

Indikatorlampe for SPORT-modus 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr du velger "SPORT"-modus 
som kjwremodus.

* For mer informasjon, se "Innebygd 
kontrollsystem for kjwremodus" pd 
side 6-46.



81

5

5

Bilens funksjoner Overvdkningssystem bakover (RVM)

ECO-indikatorlampe 

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr du velger "ECO"-modus som 
kjwremodus.

* For mer informasjon, se "Innebygd 
kontrollsystem for kjwremodus" pd 
side 6-46.

ECO+ modusindikator

Denne indikatorlampen lyser:
Ndr du velger "ECO+"-modus som 
kjwremodus.

* For mer informasjon, se "Innebygd 
kontrollsystem for kjwremodus" pd 
side 6-46.

Overvdkningssystem bakover 
(RVM)

Overvdkningen bakover aktiveres 
ndr bilen er pd og girspaken settes 
til R (Revers).

Dette er en tilleggsfunksjon som 
viser omrddet bak bilen via audio- 
eller multimedieskjermvisningen 
mens du rygger.

Advarsel
Overvdkningssystemet bakover er 
ikke en sikkerhetsenhet. Systemet 
er utelukkende beregnet pd d hjelpe 
fwreren med d identifisere objekter 
rett bak midtre del av bilen. Kame-

ODEEV061248L
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Overvdkningssystem bakover (RVM)

raet dekker IKKE hele omrddet bak 
bilen.

Advarsel
Stol aldri bare pd kameravisningen 
ved rygging.
For d forhindre kollisjon md du all-
tid se godt rundt bilen for d passe 
pd at det ikke finnes gjenstander 
eller hindringer i veien fwr du 
beveger bilen i noen som helst 
retning.

Forsiktig
Hvis det er fremmedlegemer pd 
kameralinsen, kan det hende at ryg-
gekameraet ikke fungerer som det 
skal.
Hold alltid kameralinsen ren.
Du bwr imidlertid unngd bruk av kje-
miske lwsemidler, for eksempel ren-
gjwringsmidler som inneholder 
sterke alkaliske eller flyktige, orga-
niske lwsemidler (bensin, aceton 
osv.). Dette kan skade kameralinsen.

Forsiktig
Ikke spyl kameraet eller omrddet 
rundt kameraet med hwytrykks-
spyler. Stwtskader fra vann med 
hwyt trykk kan fwre til at utstyret 
ikke fungerer skikkelig.
Ikke bruk noe rensemiddel som 
inneholder syre eller alkaliske 

vaskemidler ved rengjwring av lin-
sen. Bruk bare mild sdpe eller et 
nwytralt rengjwringsmiddel, og 
skyll godt med vann.

Merk
Hold alltid kameralinsen ren. Det kan 
hende at kameraet ikke fungerer pd 
riktig mdte hvis linsen er tildekket 
av skitt, vann eller snw.
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Advarselssystem for parke-
ringsavstand bakover (PDW) 
(utstyrsavhengig)

Advarselssystemet for parkerings-
avstand bakover bistdr fwreren 
under rygging av bilen, ved d varsle 
hvis objekter registreres innenfor en 
avstand pd 120 cm (48 tommer) bak 
bilen.

Denne funksjonen er ment som et 
ekstra sikringsutstyr, og fwreren md 
alltid vere svert oppmerksom pd 
omgivelsene under kjwring. Ultralyd-
sensorene bak (①) har begrenset 
rekkevidde, og det er begrenset 
hvilke gjenstander de kan registrere. 
Ver alltid like oppmerksom pd 
omrddet bak bilen ndr du rygger 
som i biler uten advarselssystem for 
parkeringsavstand bakover.

Advarsel
Advarselssystemet for parkerings-
avstand bakover er utelukkende en 
tilleggsfunksjon. Bruken av advar-

selssystemet for parkeringsav-
stand bakover kan pdvirkes av flere 
faktorer (inklusive omgivelsesfor-
hold). Det er fwrerens eget ansvar d 
alltid sjekke omrddet bak bilen fwr 
rygging.

Bruk av advarselssystemet for 
parkeringsavstand bakover

Driftstilstand
Denne funksjonen vil aktiveres ndr 
du rygger med POWER-knappen 
satt til ON.
Hvis bilen er i bevegelse i en has-
tighet pd over 5 km/t (3 miles/t), 
kan det hende at funksjonen ikke 
aktiveres pd riktig mdte.
Fwleravstanden mens advarsels-
systemet for parkeringsavstand 
bakover er i drift, er ca. 120 cm 
(48 tommer).
Ndr mer enn to gjenstander 
registreres samtidig, vil den ner-
meste bli registrert fwrst.

ODEEV041400L

Typer varsellyd
Indika-
tor*

Ndr en gjenstand befinner 
seg 60 cm til 120 cm (24 
tommer til 48 tommer) fra 
bakre stwtfanger:
Lydsignalet hwres i interval-
ler.
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* *utstyrsavhengig

Merk
Indikatoren kan avvike fra illustra-
sjonen i henhold til gjenstand- eller 
sensorstatus.
Hvis indikatoren blinker, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Driftsavbrudd for advarselssys-
temet for parkeringsavstand bak-
over

Det kan hende at advarselssys-
temet for parkeringsavstand bak-
over ikke fungerer som normalt 
under fwlgende forhold:
1. Fuktighet har frosset pd senso-

ren. (systemet vil fungere igjen 
ndr fuktigheten er fjernet).

2. Sensoren er tildekket av frem-
medlegemer, for eksempel snw 
eller vann, eller sensordekselet er 
blokkert. (Systemet vil fungere 
igjen ndr fremmedlegemene fjer-
nes eller sensoren ikke lenger er 
blokkert.)

3. Ved kjwring pd et ujevnt veidekke 
(uasfalterte veier, grusveier, 
humpete veier, skrdninger).

4. Objekter som avgir overdreven 
stwy (bilhorn, kraftige motorsyk-
kelmotorer eller luftbremser pd 
lastebiler) er innenfor sensorens 
omrdde.

5. Ved kraftig regn eller vannsprut.
6. Trddlwse sendere eller mobiltele-

foner innenfor sensorens omrdde.
7. Snw pd sensoren.
8. Kjwre med tilhenger

Under fwlgende forhold kan senso-
rens rekkevidde reduseres:
1. Sensoren er dekket med frem-

medlegemer, slik som snw eller 
vann. (Sensoromrddet blir nor-
malt igjen ndr disse er fjernet.)

2. Ved svert hwy eller lav utendwr-
stemperatur.

Fwlgende objekter registreres kan-
skje ikke av sensoren:
1. Tynne eller smale objekter som 

tau, kjettinger eller smd stolper.
2. Objekter som har en tendens til d 

absorbere sensorfrekvens, for 

Ndr en gjenstand befinner 
seg 30 cm til 60 cm (12 
tommer til 24 tommer) fra 
bakre stwtfanger:
Lydsignalet hwres i raskere 
intervaller.

Ndr et objekt befinner seg 
nermere enn 30 cm (12 
tommer) fra bakre stwtfan-
ger:
Lydsignalet hwres sammen-
hengende

;

Typer varsellyd
Indika-
tor*
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eksempel kler, svampaktige 
materialer eller snw.

3. Objekter som er for smd til d 
registreres (mindre enn 100 cm 
(40 tommer) i hwyde og smalere 
enn 15 cm (6 tommer) i diame-
ter).

Advarselssystem for parkeringsav-
stand bakover

Advarselssystemet for parke-
ringsavstand bakover lyder kan-
skje ikke alltid likt, avhengig av 
hastigheten og formen pd objek-
tene som oppdages.
Det kan oppstd funksjonsfeil i 
advarselssystemet for parke-
ringsavstand bakover hvis hwy-
den pd bilens stwtfanger eller 
sensorinstallasjonen er modifi-
sert eller skadet. Ethvert utstyr 
eller tilbehwr som ikke er montert 
fra fabrikk kan ogsd fwre til for-
styrrelser i sensorytelsen.
Sensoren registrerer ikke alltid 
gjenstander som er nermere enn 
30 cm (12 tommer) fra sensoren, 
eller den kan registrere feil 
avstand. Utvis forsiktighet ved 
bruk.
Ndr det er frost pd sensoren eller 
den er tildekket av snw, smuss 
eller vann, kan det hende at sen-
soren ikke fungerer fwr disse 
fremmedlegemene fjernes med 
en myk klut.

Ikke skyv, skrap eller sld pd sen-
soren. Dette kan fwre til 
sensorskader.

Merk
Denne funksjonen kan utelukkende 
registrere gjenstander som befinner 
seg innenfor sensorenes rekkevidde 
og plassering. Systemet kan ikke 
registrere objekter i andre omrdder 
der sensorene ikke er montert. 
Dessuten kan det vere smd eller 
tynne gjenstander, for eksempel 
stolper eller gjenstander som ligger 
mellom sensorene, ikke registreres 
av sensorene.
Sjekk alltid visuelt bak bilen ved ryg-
ging.
Swrg for d informere alle fwrere av 
bilen som kanskje ikke er kjent med 
funksjonen, om funksjonens egen-
skaper og begrensninger.

Advarsel
Ver oppmerksom ndr bilen kjwres i 
nerheten av objekter i veibanen, i 
serdeleshet fotgjengere, og spesielt 
barn. Ver oppmerksom pd at 
enkelte objekter kanskje ikke 
registreres av sensorene pd grunn 
av objektenes avstand, stwrrelse 
eller materiale. Slike faktorer kan 
begrense sensorenes effektivitet. 
Foreta alltid en visuell kontroll for d 
sikre at det ikke er hindringer rundt 
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Advarselssystem for parkeringsavstand forover/
bakover (PDW)

bilen fwr du flytter den i noen som 
helst retning.

Selvdiagnose

Hvis du ikke hwrer noen varsellyd 
eller lydsignalet utlwses i intervaller 
ndr du girer til R (revers), kan det ha 
oppstdtt en feil i advarselssys-
temet for parkeringsavstand bak-
over. Hvis dette skjer, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Advarsel
Nybilgarantien dekker ikke eventu-
elle ulykker eller skader pd bilen eller 
skader pd passasjerene som fwlge 
av feil i advarselssystemet for par-
keringsavstand bakover. Kjwr alltid 
trygt og forsiktig.

Advarselssystem for parke-
ringsavstand forover/bakover 
(PDW) (utstyrsavhengig)

Foran

Bak

Advarselssystemet for parkerings-
avstand forover/bakover bistdr 
fwreren under rygging av bilen, ved d 
varsle hvis objekter registreres 
innenfor en avstand pd 100 cm (40 
tommer) foran bilen og 120 cm (48 
tommer) bak bilen.

Denne funksjonen er ment som et 
ekstra sikringsutstyr, og fwreren md 

ODEEV041401L

ODEEV041400L
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alltid vere svert oppmerksom pd 
omgivelsene under kjwring.

Sensorene (①) har begrenset rekke-
vidde, og det er begrenset hvilke 
gjenstander de kan registrere. Ver 
alltid like oppmerksom pd omrddet 
foran og bak bilen som om du skulle 
kjwrt i en bil uten advarselssystem 
for parkeringsavstand forover/bak-
over.

Advarsel
Advarselssystemet for parkerings-
avstand forover/bakover skal kun 
betraktes som et hjelpemiddel. 
Fwreren md fwlge med pd omrddet 
foran og bak bilen. Funksjonen til 
advarselssystemet for parkerings-
avstand forover/bakover kan pdvir-
kes av mange faktorer og forhold i 
omgivelsene, og ansvaret ligger all-
tid hos fwreren.

Bruk av advarselssystemet for 
parkeringsavstand forover/bakover

Driftstilstand

Denne funksjonen aktiveres ndr 
du trykker pd parkeringssikker-
hetsknappen mens POWER-bry-
teren er pd.
Indikatoren pd parkeringssikker-
hetsknappen sldr seg automatisk 
pd og aktiverer advarselssys-
temet for parkeringsavstand for-
over/bakover ndr du setter 
girvelgeren til R (Revers).
Fwleavstanden ved rygging er ca. 
120 cm (48 tommer) ndr du kjwrer 
i mindre enn 10 km/t (6 mph).
Fwleavstanden ved kjwring frem-
over er ca. 100 cm (40 tommer) 
ndr du kjwrer i mindre enn 10 km/t 
(6 mph).
Ndr mer enn to gjenstander 
registreres samtidig, vil den ner-
meste bli registrert fwrst.
Sidesensorene aktiveres ndr du 
setter girvelgeren i R (revers).

ODEEV069125NR
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Advarselssystem for parkeringsavstand forover/
bakover (PDW)

Dersom bilens hastighet overskri-
der 20 km/t (12 mph), slds funk-
sjonen automatisk av. Trykk pd 
bryteren for d aktivere det igjen.

Merk
Den fungerer kanskje ikke hvis 
avstanden fra objektet allerede er 
mindre enn ca. 25 cm (10 tommer) 
ndr funksjonen er PD.
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Type varsellampe og lyd

Merk
Selve varsellyden og -lampen kan 
avvike fra illustrasjonen i henhold 
til gjenstand- eller sensorstatus.
Ikke vask bilens sensor med vann 
under hwyt trykk.

Forsiktig
Denne funksjonen kan bare regis-
trere gjenstander innenfor omrd-
det og plasseringen til sensorene.
Det kan ikke oppdage gjenstan-
der i andre omrdder der det ikke 

er installert sensorer. Dessuten 
kan det vere smd eller tynne 
gjenstander, for eksempel stolper 
eller gjenstander som ligger mel-
lom sensorene, ikke registreres av 
sensorene.
Sjekk alltid visuelt bak bilen ved 
rygging.
Swrg for d informere alle fwrere av 
bilen som kanskje ikke er kjent 
med funksjonen, om funksjonens 
egenskaper og begrensninger.

Avstand fra gjenstand
Varsellampe

VarsellydNdr du kjwrer 
forover

Ved rygging

60 ~ 100 cm
(24 ~ 40 tommer)

Foran -
Lydsignalet 

hwres i intervaller

60 ~ 120 cm
(24 ~ 48 tommer)

Bak -
Lydsignalet 

hwres i intervaller

30 ~ 60 cm
(12 ~ 24 tommer)

Foran
Lydsignalet 

hwres i raskere 
intervaller

Bak -
Lydsignalet 

hwres i raskere 
intervaller

30 cm (12 tom-
mer)

Foran
Lydsignalet 

hwres sammen-
hengende

Bak -
Lydsignalet 

hwres sammen-
hengende
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Advarselssystem for parkeringsavstand forover/
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Driftsavbrudd for advarselssys-
temet for parkeringsavstand for-
over/bakover

Det kan hende at advarselssys-
temet for parkeringsavstand for-
over/bakover ikke fungerer som 
normalt under fwlgende forhold:
1. Fuktighet har frosset pd senso-

ren. (Den vil fungere igjen ndr fuk-
tigheten er smeltet).

2. Sensoren er tildekket av frem-
medlegemer, for eksempel snw 
eller vann, eller sensordekselet er 
blokkert. (Systemet vil fungere 
igjen ndr fremmedlegemene fjer-
nes eller sensoren ikke lenger er 
blokkert.)

3. Sensoren er dekket med frem-
medlegemer, slik som snw eller 
vann. (Sensoromrddet blir nor-
malt igjen ndr disse er fjernet.)

4. Knappen for parkeringssikkerhet 
er av.

Under fwlgende forhold kan det 
oppstd funksjonsfeil i advarsels-
systemet for parkeringsavstand 
forover/bakover:
1. Ved kjwring pd et ujevnt veidekke, 

for eksempel uasfalterte veier, 
grusveier, humpete veier eller i 
skrdninger.

2. Objekter som avgir overdreven 
stwy, for eksempel bilhorn, kraf-
tige motorsykkelmotorer eller 
luftbremser pd lastebiler, kan fwre 
til forstyrrelser i sensoren.

3. Kraftig regn eller vannsprut.
4. Trddlwse sendere eller mobiltele-

foner i nerheten av sensoren.
5. Snw pd sensoren.

Under fwlgende forhold kan senso-
rens rekkevidde reduseres:
1. Ved svert hwy eller lav utendwr-

stemperatur.
2. Objekter som er for smd til d 

registreres, mindre enn 1 m (40 
tommer) og smalere enn 15 cm (6 
tommer) i diameter.

Fwlgende objekter registreres kan-
skje ikke av sensoren:
1. Tynne eller smale objekter som 

tau, kjettinger eller smd stolper.
2. Objekter som har en tendens til d 

absorbere sensorfrekvens, for 
eksempel kler, svampaktige 
materialer eller snw.

Merk
1. Det kan hende at varsellyden ikke 

utlwses i sekvens, avhengig av 
hastigheten og formen pd objek-
tene som oppdages.

2. Det kan oppstd funksjonsfeil i 
advarselssystemet for parke-
ringsavstand forover/bakover hvis 
hwyden pd bilens stwtfanger eller 
sensorinstallasjonen er modifi-
sert. Ethvert utstyr eller tilbehwr 
som ikke er montert fra fabrikk 
kan ogsd fwre til forstyrrelser i 
sensorytelsen.
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3. Sensoren registrerer ikke alltid 
gjenstander som er nermere enn 
30 cm (12 tommer) fra sensoren, 
eller den kan registrere feil 
avstand. Utvis forsiktighet ved 
bruk.

4. Ndr det er frost pd sensoren eller 
den er tildekket av snw eller vann, 
kan det hende at sensoren ikke 
fungerer fwr disse fremmedlege-
mene fjernes med en myk klut.

5. Ikke skyv pd, lag skraper i eller sld 
i sensoren med noen hard gjen-
stand som kan skade overflaten 
pd sensoren. Dette kan fwre til 
sensorskader.

Merk
Denne funksjonen kan utelukkende 
registrere gjenstander som befinner 
seg innenfor sensorenes rekkevidde 
og plassering. Den kan ikke regis-
trere objekter i andre omrdder der 
sensorene ikke er montert. Det kan 
ogsd hende at smd eller tynne 
objekter, eller objekter som befinner 
seg mellom sensorene, ikke 
registreres.
Sjekk alltid visuelt foran og bak bilen 
ved kjwring.
Swrg for d informere alle fwrere av 
bilen som kanskje ikke er kjent med 
funksjonen, om funksjonens egen-
skaper og begrensninger.

Advarsel
Ver oppmerksom ndr bilen kjwres i 
nerheten av objekter i veibanen, i 
serdeleshet fotgjengere, og spesielt 
barn. Ver oppmerksom pd at 
enkelte objekter kanskje ikke 
registreres av sensorene pd grunn 
av objektenes avstand, stwrrelse 
eller materiale. Slike faktorer kan 
begrense sensorenes effektivitet. 
Foreta alltid en visuell kontroll for d 
sikre at det ikke er hindringer rundt 
bilen fwr du flytter den i noen som 
helst retning.

Selvdiagnose

Ndr du flytter girvelgeren til R 
(Revers) og ett eller begge av fwl-
gende inntreffer, kan det ha opp-
stdtt en funksjonsfeil i 
advarselssystemet for parkerings-
avstand forover/bakover.

Du hwrer ingen varsellyd eller lyd-
signalet lyder periodisk.

 vises. (utstyrsavhengig)

Hvis dette skjer, bwr du fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Nybilgarantien dekker ikke eventu-
elle ulykker eller skader pd bilen eller 
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Lys

skader pd passasjerene knyttet til 
et advarselssystem for parkerings-
avstand forover/bakover.
Kjwr alltid trygt og forsiktig.

Lys

Batterisparingsfunksjon

Hensikten med denne funksjonen er 
d hindre at batteriet lades ut hvis 
lys etterlates PD. Systemet sldr 
automatisk av parklysene etter at 
motoren er sldtt av og fwrerdwren er 
dpnet. Parkeringslysene fortsetter 
imidlertid d lyse, selv ndr fwrerdwren 
dpnes, hvis lysbryteren er betjenes 
etter at motoren er sldtt av. Om 
nwdvendig setter du parkeringsly-
sene til OFF og ON igjen ved hjelp av 
frontlysbryteren pd rattstammen 
for d beholde lysene pd etter at 
motoren er sldtt av.

Forsiktig
Hvis fwreren gdr ut av bilen via en 
annen dwr (enn fwrerdwren), funge-
rer ikke batterisparefunksjonen. 
Derfor kan batteriet bli utladet. I 
slike tilfeller md du swrge for d sld av 
lyset fwr du gdr ut av bilen.

Forsinkelsesfunksjon for frontlys

Hvis du setter POWER-knappen til 
ACC eller OFF med frontlysene pd, 
fortsetter frontlysene d lyse i ca. 
fem minutter. Hvis fwrerdwren 
dpnes og lukkes, slds imidlertid 
frontlysene av etter 15 sekunder.

Frontlysene kan slds av ved d trykke 
to ganger pd ldseknappen pd fjern-
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kontrollen (eller smartnwkkelen) 
eller vri lysbryteren til OFF (av)-
posisjon.

Kjwrelys

Kjwrelysene kan gjwre det enklere 
for andre d se fronten av bilen din 
pd dagtid. Kjwrelysene er nyttige 
under mange ulike kjwreforhold, og 
de er spesielt nyttige i skumring og 
fwr soloppgang.

Kjwrelyssystemet slds AV ndr:
1. Bryteren for frontlys er satt til 

PD.
2. Bilen er av
3. Tdkelyset foran er sldtt pd.
4. Ndr parkeringsbremsen settes pd.

Trafikkendring (for Europa)

Lysfordelingen for nerlyset er 
asymmetrisk. Hvis du er pd reise i et 
land med motsatt kjwreretning vil 
denne asymmetriske delen blende 
mwtende kjwretwy. For d forhindre 
blending krever ECE-forskriftene 
ulike tekniske lwsninger (f.eks. auto-
matisk endringssystem, bruk av kle-
beark eller justering av lysene i 
nedoverretning). Denne frontlykten 
er designet for ikke d blende fwrere 
pd motsatt side. Sd du trenger ikke 
bytte frontlykter i land med mot-
satt kjwreretning.

Lyskontroll

Lysbryteren har en posisjon for 
hovedlys og en posisjon for parke-
ringslys.

For d betjene lysene vrir du knotten 
pd enden av kontrollspaken til hn av 
fwlgende posisjoner:
1. AV-posisjon
2. Automatisk lys-posisjon
3. Posisjon for parkeringslys
4. Frontlysposisjon

Posisjon for parkeringslys ( )

Ndr lysbryteren stdr i frontlysposi-
sjon (3. posisjon), vil frontlys, baklys, 

ODEEV041623L
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registreringsskiltlys og instrument-
panellys slds pd.

Frontlysposisjon ( )

Ndr lysbryteren stdr i frontlysposi-
sjon (4. posisjon), vil frontlys, baklys, 
registreringsskiltlys og instrument-
panellys slds pd.

Merk
POWER-knappen md vere i ON-
posisjon for at frontlysene skal 
kunne slds pd.

Automatisk lys

Ndr lysbryteren stdr i AUTO-posi-
sjon, vil baklysene og frontlysene 
slds pd eller av automatisk avhengig 
av hvor lyst det er utenfor bilen.

Forsiktig
Plasser aldri noe over sensoren 
(1) som befinner seg pd instru-
mentpanelet. Dette vil sikre bedre 
kontroll av automatisk lys.
Ikke rengjwr fwleren med vindus-
rens. Rensemiddelet kan etterlate 
en lys film som kan forstyrre 
mdlingen.
Hvis bilen har fargede vindusglass 
eller andre typer metallisk belegg 
pd frontruten, kan det hende at 
det automatiske lyssystemet ikke 
fungerer som det skal.

Bruk av fjernlys

For d sld pd langlysene, skyver du 
spaken bort fra deg. Spaken gdr til-
bake til utgangsstillingen.

ODEEV041622L
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Fjernlysindikatoren lyser ndr fjern-
lyset er sldtt pd.

Du sldr av fjernlyset ved d dra spa-
ken mot deg mens fjernlyset er pd. 
Spaken gdr tilbake til utgangsstillin-
gen.

For d forhindre utladning av batte-
riet md du ikke la lysene std pd over 
lengre tid ndr bilen ikke er pd.

Advarsel
Ikke bruk fjernlys ndr det er andre 
kjwretwy i nerheten. Din bruk av 
fjernlys kan vere til hinder for synet 
til andre fwrere.

Blink med frontlyset ved d trekke 
spaken mot deg. Spaken gdr tilbake 
til normalstillingen (nerlys) ndr du 
slipper den. Hovedlysbryteren tren-
ger ikke vere pd for d kunne bruke 
denne blinkefunksjonen.

Blinklys og filskiftsignaler

POWER-knappen md vere pd for at 
blinklyset skal fungere. Sld pd blin-
klyset ved d bevege hendelen opp 
eller ned (A). De grwnne pilene pd 
instrumentpanelet viser hvilket blin-
klys som er aktivert.

Blinklyset slds automatisk av ndr du 
dreier rattet tilbake etter en sving. 
Hvis indikatoren fortsetter d blinke 
etter en sving, kan du stille hendelen 
tilbake til OFF-posisjon for hdnd.

Filskift kan signaliseres ved d bevege 
blinklyshendelen litt og holde den i 
posisjon (B). Hendelen gdr tilbake til 
OFF-posisjon ndr du slipper den.

Hvis et blinklys lyser og ikke blinker, 
eller det blinker unormalt, kan en av 
blinklysperene bli utbrent og kreve 
utskifting.

Ettrykksfunksjon for filskift 
(utstyrsavhengig)

Du aktiverer ett-trykksfunksjonen 
for filskift ved d bevege pd blinklys-
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hendelen, holde den i mindre enn 0,7 
sekunder og slippe den opp igjen. Fil-
skiftsignalene blinker tre ganger.

Merk
Dersom en indikator blinker unor-
malt raskt eller langsomt kan peren 
ha rwket, eller det er ddrlig elektrisk 
forbindelse i kretsen.

Tdkelys foran

Tdkelys brukes for d kunne se bedre 
ndr det er ddrlig sikt pd grunn av 
tdke, regn eller snw osv. Tdkelyset 
slds pd ved d sld pd tdkelysbryteren 
(1) etter at parkeringslyset er sldtt 
pd.

Tdkelyset slds av ved d sette tdke-
lysbryteren (1) til PD-posisjon igjen.

Forsiktig
Tdkelys bruker store mengder 
strwm ndr det er i bruk. Tdkelys skal 

kun brukes ndr det er svert ddrlig 
sikt.

Tdkelys bak

For d sld pd det bakre tdkelyset pd 
md du sld pd hovedlysbryteren og 
deretter sld pd bryteren for bakre 
tdkelys (1).

Det bakre tdkelyset slds pd ndr bry-
teren for bakre tdkelys er sldtt pd 
etter at bryteren for fremre tdkelys 
er sldtt pd og hovedlysbryteren er 
satt i parkeringslysposisjon.

For d sld av det bakre tdkelyset md 
du sld pd bryteren for bakre tdkelys 
igjen eller sld av hovedlysbryteren.

Merk
POWER-knappen md vere i ON-
posisjon for d kunne sld pd bryteren 
for bakre tdkelys.

ODEEV041629L
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Bryter for hwydejustering av lykter 
(utstyrsavhengig)

For d justere frontlysnivdet i hen-
hold til antall passasjerer og lastens 
vekt i bagasjerommet, vrir du pd 
strdlenivdbryteren.

Jo hwyere bryterposisjon, desto 
lavere er frontlysnivdet. Hold alltid 
frontlyset i riktig nivd. ellers kan 
frontlyset blende andre trafikanter.

Nedenfor er eksempler pd riktige 
bryterinnstillinger. For andre laste-
forhold enn det som er nevnt 
nedenfor, justerer du bryterposisjo-
nen slik at strdlenivdet er sd ner 
forholdet i listen som mulig.

Fjernlysassistent (HBA) (utstyrsav-
hengig)

Fjernlysassistenten er en funksjon 
som automatisk justerer fjernlyset 
(veksler mellom fjernlys og nerlys) i 
henhold til lysstyrken pd andre kjw-
retwy og veiforholdene.

Driftstilstand
1. Sett lysbryteren i posisjon AUTO.
2. Sld pd fjernlyset ved d skyve spa-

ken bort fra deg.
3. Fjernlysassistentens ( ) indika-

tor tennes.
4. Fjernlysassistenten sldr seg pd 

ndr bilens hastighet overskrider 
40 km/t (25 miles/t).

5. Detaljene for betjening med lys-
bryteren ndr fjernlysassistenten 
er aktivert, beskrives nedenfor.
1)Hvis lysbryteren skyves for-

over, slds fjernlysassistenten 
av, og fjernlysene vil vere pd 
kontinuerlig.

2)Hvis du drar lysbryteren mot 
deg ndr fjernlysene er av, vil 
fjernlysene slds pd uten d 

Lasteforhold
Bryter-
posi-
sjon

Kun fwrer 0

Fwrer + forsidepassasjer 0

Fwrer + fullt med passasjerer 1

Fullt med passasjerer (inkl. 
fwrer) + maksimalt tillatt last

2

Fwrer + maksimalt tillatt last 3
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avbryte fjernlysassistenten. 
Ndr du slipper taket i spaken, 
gdr den tilbake til midtstilling, 
og fjernlysene slds av.

3)Hvis du drar lysbryteren mot 
deg ndr fjernlysene er pd ved 
hjelp av fjernlysassistenten vil 
fjernlysene vere pd og fjernly-
sassistenten slds av.

4)Hvis lysbryteren settes til 
frontlysposisjon ( ) fra AUTO-
posisjon, vil fjernlysassistenten 
slds av, og nerlyset vil vere pd 
kontinuerlig.

Ndr fjernlysassistenten er i drift, 
endres fjernlyset til nerlys under 
forholdene nedenfor.

Ndr frontlys registreres fra 
mwtende bil.
Ndr baklys registreres fra kjw-
retwyet foran.
Ndr frontlys/baklys fra sykkel/
motorsykkel registreres.
Ndr lyset i omgivelsene er sd 
skarpt at fjernlys ikke er nwd-
vendig.
Ndr gatelys eller andre lys 
registreres.
Ndr lysbryteren ikke er i posi-
sjon AUTO.
Ndr kjwrehastigheten er under 
30 km/t (19 miles/t).

Varsellampe og melding for fjernly-
sassistanse

Ndr fjernlysassistansen ikke funge-
rer pd riktig mdte, fdr du opp varsel-

meldingen "Sjekk systemet for 
fjernlysassistanse (HBA)" i noen 
sekunder. Ndr meldingen har for-
svunnet, tennes hovedvarsellyset 
( ).

Fd systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Forsiktig
Fwreren md vere forsiktig i situa-
sjonene nedenfor, da funksjonen 
kanskje ikke fungerer under fwl-
gende omstendigheter
Ndr lyset fra en mwtende bil eller 
bilen foran er svakt.

Ndr lyset fra den mwtende bilen 
eller bilen foran ikke blir oppdaget 
pd grunn av lampeskade, eller 
fordi den er utenfor synsfeltet 
osv.
Ndr lyset fra den mwtende bilen 
eller bilen foran er dekket med 
stwv, snw eller vann.
Ndr frontlyset pd bilen foran er 
sldtt av, men tdkelysene er pd, 
osv.

Ved ekstern pdvirkning
Ndr det finnes et lys med lignende 
form som lysene pd en bil.
Ndr frontlyset ikke repareres eller 
erstattes hos en autorisert for-
handler.
Ndr frontlyset ikke er riktig jus-
tert.
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Ndr du kjwrer pd en smal, svingete 
vei, en humpete vei eller i oppo-
ver- eller nedoverbakke.
Ndr bare en del av kjwretwyet 
foran er synlig i et veikryss eller 
pd en svingete vei.
Ndr det foreligger trafikklys, 
reflekterende skilt, blinkende skilt 
eller speil foran bilen.
Ndr det finnes midlertidige reflek-
torer eller varslingslys foran bilen 
(veiarbeidsomrdde).
Ved ddrlige veiforhold, for eksem-
pel vdt eller isete veibane eller 
veibane som er tildekket av snw.
Ndr et kjwretwy plutselig dukker 
opp fra en sving.
Ndr kjwretwyet stdr skjevt pd 
grunn av et punktert dekk eller 
fordi det taues.
Ndr systemfeilindikatoren (gul) 
for LKA tennes (utstyrsavhengig) 
osv.

Ndr sikten forover er ddrlig.
Ndr lyset fra den mwtende bilen 
eller bilen foran er dekket med 
stwv, snw eller vann.
Ndr lyset fra den mwtende bilen 
eller bilen foran ikke blir oppdaget 
pd grunn av eksos, rwyk, tdke, snw 
osv.
Ndr frontvinduet er tildekket av 
fremmedlegemer.
Ndr det er vanskelig d se pd grunn 
av tdke, kraftig regn, snw osv.
Ikke demonter frontkameraet 
midlertidig for soting av vinduene 
eller pdklistring av noe som helst 

belegg eller tilbehwr. Hvis du 
demonterer et kamera og monte-
rer det igjen, md du fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en autorisert Kia-forhand-
ler/servicepartner og fdr 
kontrollert om systemet trenger 
kalibrering.
Ndr du skifter ut eller monterer 
frontruten eller kameraet pd nytt, 
md du fd systemet sjekket pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Pass pd at vann ikke trenger inn i 
fjernlysassistentenheten, og ikke 
fjern eller skad deler av fjernly-
sassistanse.
Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset pd kollisjonsputen, for 
eksempel speil, hvitt papir osv. 
Det kan fwre til funksjonsfeil hvis 
sollyset reflekteres.
Noen ganger vil systembegrens-
ninger gjwre at fjernlysassisten-
ten ikke er aktiv. Systemet er 
bare en komfortfunksjon. Det er 
fwrerens eget ansvar d kjwre pd en 
trygg mdte og alltid kontrollere 
vei- og kjwreforholdene.
Ndr funksjonen ikke fungerer nor-
malt, md du bytte lysposisjon 
manuelt mellom fjernlys og ner-
lys.
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Vindusviskere og spylere

Vindusviskere og spylere

Frontrutevisker/-spyler

Type A

Type B

Bakrutevisker/-spyler

Type A

Type B

A: Vindusviskerhastighet (foran)
1.MIST/   Ett vindusviskerslag
2. OFF / O  Av
3. INT / ---  Intervallvisking

AUTO*  Automatisk vindusvisker
4. LO / 1  Lav viskerhastighet
5. HI / 2  Hwy viskerhastighet

B : Justering av tidsintervall pd vis-
kerkontroll

C : Spyling av vindu med enkelt vin-
dusviskerslag (foran)*

ODEEV041632L
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D : Bryter for bakrutevisker/
bakrutespyler*
6. HI / 2  Kontinuerlig visking
7. LO / 1  Intervallvisking*
8. OFF / O  Av

E: Spyling med korte vindusvisker-
slag (bak)*

* *utstyrsavhengig

Frontruteviskere

Fungerer pd fwlgende mdte ndr 
POWER-knappen stdr i ON-posisjon.
1.MIST/ : Hvis du vil viske over 

rutene hn gang, flytter du hen-
delen til denne posisjonen (MIST/

) og slipper den. Vindusviskerne 
vil gd kontinuerlig hvis hendelen 
holdes i denne posisjonen.

2. OFF / O: Viskerne er ikke i bruk.
3. INT / ---: Viskerne gdr uavbrutt 

med samme intervall. Bruk denne 
modusen ved lett regn eller tdke. 
Vri pd hastighetsbryteren for d 
endre hastighetsinnstillingen.

4. LO / 1: Normal viskerhastighet
5. HI / 2: Rask viskerhastighet

Merk
Hvis det er et tykt lag med snw eller 
is pd frontruten, md ruten avises i 
ca. 10 minutter, eller til snwen og/
eller isen er borte, fwr du bruker vin-
dusviskerne. Hvis du ikke fjerner snw 
og/eller is fwr du bruker visker- og 
spyleranlegget, kan det bli wdelagt.

Auto-kontroll (utstyrsavhengig)

Type A / Type B

Regnsensoren (A) pd wvre del av 
frontruten registrerer regnmengden 
og regulerer vindusviskersyklusen til 
riktig intervall. Jo mer det regner, 
desto raskere beveger vindusviske-
ren seg. Ndr det slutter d regne, 
stopper vindusviskeren.

Vri pd hastighetsbryteren (1) for d 
endre hastighetsinnstillingen.

Hvis viskerbryteren er satt til AUTO-
modus ndr POWER-knappen settes 
til ON, aktiveres vindusviskeren hn 
gang for d utfwre en automatisk 
systemsjekk. Sett vindusviskeren til 
OFF (O) ndr den ikke er i bruk.

Forsiktig
Ndr POWER-knappen er satt til ON 
og viskerbryteren settes til AUTO-
modus, md du vere forsiktig i fwl-
gende situasjoner for d unngd d 
skade hendene eller andre deler av 
kroppen:
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Ikke ta pd wvre del av frontruten 
med kroppen vendt mot regnsen-
soren.
Ikke twrk av wvre del av frontruten 
med en fuktig eller vdt klut.
Ikke legg trykk pd frontruten.

Forsiktig
Sett viskerbryteren til OFF (O) ndr 
du vasker bilen for d avbryte den 
automatiske vindusviskerfunksjo-
nen.
Vindusviskeren kan aktiveres og 
skades hvis bryteren stdr i AUTO-
modus mens bilen vaskes.
Ikke fjern sensordekselet pd wvre 
del av frontruten pd passasjersi-
den. Det kan oppstd skader pd 
systemkomponentene som ikke 
dekkes av garantien.
Sett viskerbryteren til OFF (O) ndr 
du starter bilen om vinteren. 
Ellers kan vindusviskerne aktive-
res, og is kan skade viskerbladene. 
Fjern alltid all snw og is, og bruk 
defrosteren for d varme vinduet 
godt, fwr du betjener vindusvis-
kerne.
Ndr du farger frontruten, md du 
passe pd at det ikke kommer 
veske inn i sensoren oppe i 
midten av frontruten. Dette kan 
skade tilknyttede deler.

Frontrutespylere

Type A

Type B

I AV-posisjon (O): Dra spaken forsik-
tig mot deg for d sprwyte spyle-
veske pd frontruten og kjwre 
viskerne i 1-3 sykluser.

Bruk denne funksjonen ndr frontru-
ten er skitten.

Driften av viskerne og pdfwring av 
spyleveske fortsetter inntil du slip-
per hendelen. Kontroller spyleves-
kenivdet hvis spyleren ikke fungerer.

ODEEV068145NR
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Hvis veskenivdet er for lavt, md du 
tilsette spyleveske uten slipeeffekt 
i spyleveskebeholderen.

Beholderens pdfyllingshals er plas-
sert pd passasjersiden, foran 
motorrommet.

Forsiktig
For d forhindre skader pd spyler-
pumpen, md ikke spyleren betjenes 
ndr veskebeholderen er tom.

Advarsel
Ikke bruk spyleren ved temperaturer 
under frysepunktet uten d fwrst 
varme opp frontruten med defros-
teren. Spylevesken kan ellers fryse 
pd frontruten og fwre til ddrlig sikt.

Forsiktig
For d forhindre skader pd viskerne 
eller frontruten, md ikke viskerne 
betjenes ndr frontruten er twrr.
Ikke bruk bensin, parafin, tynner 
eller andre lwsemidler pd eller i 
nerheten av viskerbladene. Slike 
midler kan skade viskerbladene.
Ikke forswk d flytte viskerne 
manuelt. Dette kan skade visker-
armene og andre komponenter.
For d forhindre mulig skade pd 
vindusviskere og vaskesystemet, 
bruk spylerveske med frost-

beskyttelse om vinteren eller i 
kaldt ver.

Bryter for viskerblad og spyler pd 
bakrute

Type A

Type B

Bryteren for viskerblad og spyler pd 
bakrute er plassert pd enden av 
hendelen for viskerblad og spyler. 
Vri bryteren til wnsket posisjon for d 
bruke viskerblad og spyler for 
bakrute.
1. HI / 2 - Vanlig visking

ODEEV068146NR
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2. LO / 1  Intervallvisking 
(utstyrsavhengig)

3. OFF / O - Viskerne er ikke i bruk

Type A

Type B

Skyv hendelen fra deg for d spyle 
bakruten og kjwre viskerbladene i 
sykluser pd 1~3. Driften av viskerne 
og pdfwring av spyleveske fortset-
ter inntil du slipper hendelen.

Kuphlys

Forsiktig
Ikke ha pd kuphlyset i lengre perio-
der hvis bilen ikke er pd.
Det kan fwre til at batteriet lades ut.

Advarsel
Ikke ha pd kuphlyset ndr du kjwrer i 
mwrket. Ulykker kan skje fordi sikten 
kan vere redusert av kuphlyset.

Automatisk utkoblingsfunksjon 
(utstyrsavhengig)

Kuphlyset slds automatisk av 
omtrent 20 minutter etter at 
POWER-knappen er satt til OFF.

Hvis bilen er utstyrt med tyveria-
larmsystem, slds kuphlyset auto-
matisk av ca. fem sekunder etter at 
systemet er aktivert.

ODEEV068147NR
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Kartlys

Type A

Type B

 (2):

- Kartlyset og taklyset lyser ndr 
en dwr dpnes. Lysene slukkes 
etter ca. 30 sekunder.

- Kartlyset og taklyset er pd i ca. 
30 sekunder ndr dwrene ldses 
opp med fjernkontroll eller 
smartnwkkel sd lenge dwrene 
ikke dpnes.

- Kartlyset og kuphlyset vil vere 
pd i ca. 20 minutter hvis en dwr 

dpnes ndr POWER-knappen 
stdr i stillingen ACC eller OFF.

- Kartlyset og kuphlyset vil fort-
sette d vere pd hvis dwren 
dpnes med POWER-knappen i 
ON-stilling.

- Kartlyset og kuphlyset slukkes 
umiddelbart dersom POWER-
knappen settes i ON-stilling 
eller alle dwrene ldses.

- For d sld av DWR-modus, tryk-
ker du pd DWR-knappen (2) 
igjen (ikke trykt).

Merk
DWR-modus og ROM-modus kan 
ikke velges samtidig.

Innvendig lys foran:
Type A

 (3): Trykk pd denne bryteren 
for d sld pd kuphlyset foran og 
bak.

 (4): Trykk pd denne bryteren 
for d sld av kuphlyset foran og 
bak.
Type B

 (3): Trykk pd denne bryteren 
for d sld pd og av kuphlyset foran 
og bak.

ODEEV068150NR

ODEEV068151NR
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Taklys

Type A

Type B

: Lyset er pd hele tiden.

Bagasjeromslys

Lampen i bagasjerommet lyser ndr 
bakluken dpnes.

Merk
Bagasjeromslyset lyser sd lenge 
bakluken er dpen. For d unngd unwd-
vendig strwmforbruk skal bakluken 
lukkes forsvarlig etter bruk.

Sminkespeillys (utstyrsavhengig)

Skyv pd bryteren for d sld lyset av 
eller pd.

: Lyset slds pd ndr det trykkes 
pd denne knappen.

: Lyset slukkes ndr det trykkes 

pd denne knappen.

Forsiktig
Sminkespeillys
La bryteren alltid std i av-stilling ndr 
sminkespeillyset ikke er i bruk. Hvis 
solskjermen er igjen uten at lampen 
er av, kan det tappe batteriet eller 
skade solskjermen.

ODEEV068148NR

ODEEV068149NR

ODEEV068156NR

ODEEV068157NR
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Velkomstsystem (utstyrsav-
hengig)

Velkomstlys (utstyrsavhengig)

Ndr alle dwrene (og bakluken) er luk-
ket og ldst, vil dwrhdndtaklyset lyse i 
ca. 15 sekunder i tilfellene nedenfor.

Med smartnwkkelsystem
- Ndr du gdr mot bilen med 

smartnwkkelen pd deg.

Forsinkelsesfunksjon for lys 
(utstyrsavhengig)

Ndr frontlysbryteren er i frontlys-
posisjon eller AUTO-posisjon og alle 
dwrer (og bakluke) er ldst og lukket, 
vil parklys og frontlys lyse i 15 
sekunder hvis noe av det som er 
angitt nedenfor utfwres.

Uten smartnwkkelsystem
- Ndr dwrutlwserknappen trykkes 

inn pd senderen.
Med smartnwkkelsystem
- Ndr dwrutlwserknappen trykkes 

inn pd smartnwkkelen.

Hvis du samtidig trykker pd dwr-
ldsknappen, vil parklys og frontlys 
slds av umiddelbart.

Kuphlys

Ndr kuphlysbryteren er i DWR-posi-
sjon og alle dwrer (og bakluke) er ldst 
og lukket, vil romlampen lyse i 30 
sekunder hvis noen av det som er 
angitt nedenfor utfwres.

Uten smartnwkkelsystem
- Ndr dwrutlwserknappen trykkes 

inn pd senderen.
Med smartnwkkelsystem
- Ndr dwrutlwserknappen trykkes 

inn pd smartnwkkelen.
- Ndr knappen pd det utvendige 

dwrhdndtaket trykkes inn.

Hvis du samtidig trykker pd dwr-
ldsknappen, vil kuphlampen slds av 
umiddelbart.

ODEEV041413L
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Defroster

Forsiktig
For d unngd skade pd lederne festet 
pd innsiden av bakvinduet md du 
aldri bruke skarpe instrumenter 
eller rengjwringsmidler som inne-
holder slipemidler, til d rengjwre vin-
duet.

Merk
Hvis du vil fjerne rim og dugg fra 
frontruten, se "Fjerne rim og dugg 
fra frontruten" pd side 5-122.

Defroster bakrute

Defroster varmer vinduet for d 
fjerne rim, tdke og tynn is fra 
bakruten mens bilen er pd.

Aktiverer defroster for bakruten ved 
d trykke pd bakrutens 
defrosterknapp pd bryterpanelet i 
midten. Indikatoren i defrosterknap-

pen for bakruten lyser ndr defros-
teren er PD.

Hvis det har samlet seg mye snw pd 
bakruten, bwrster du den av fwr du 
bruker defrosteren.

Defrosteren for bakruten slds auto-
matisk av etter omtrent 20 minut-
ter eller ndr POWER-knappen settes 
til OFF. Sld av defrosteren ved d 
trykke pd defrosterknappen for 
bakruten igjen.

Defroster for utvendige speil 
(utstyrsavhengig)

Hvis bilen er utstyrt med defrostere 
for de utvendige sidespeilene, akti-
veres de ndr du sldr pd defrosteren 
for bakruten.

ODEEV041301L
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Klimakontrollsystem

Systemdrift

Ventilasjon
1. Still modusen i stilling .
2. Still luftinntakskontrollen til ute-

luftposisjon (friskluft).
3. Still temperaturkontrollen til 

wnsket posisjon.
4. Still viftehastighetskontrollen til 

wnsket hastighet.

Oppvarming
1. Still modusen i stilling .
2. Still luftinntakskontrollen til ute-

luftposisjon (friskluft).
3. Still temperaturkontrollen til 

wnsket posisjon.
4. Still viftehastighetskontrollen til 

wnsket hastighet.
5. Sld pd airconditionsystemet 

(utstyrsavhengig) hvis du wnsker 
oppvarming med avfukting.

Betjeningstips
For d unngd at stwv eller ubeha-
gelige gasser kommer inn i bilen 
gjennom ventilasjonssystemet, 
sett luftinntakskontrollen til posi-
sjonen for resirkulert luft. Swrg 
for d sette systemet tilbake i 
posisjonen for uteluft etterpd for 
d swrge for tilgang til frisk luft. 
Dette vil hjelpe med d holde fwre-
ren vdken og komfortabel.

Luft til varme- / kjwlesystemet 
trekkes inn gjennom luftinntaket 
rett foran frontruten. Swrg for at 
disse ikke er blokkert av lwv, snw, 
is eller andre fremmedlegemer.
For d forhindre at det dugger pd 
frontruten, sett luftinntakskon-
trollen til uteluft-posisjon og vif-
tehastigheten til wnsket posisjon, 
sld pd airconditionsystemet, og 
juster temperaturkontrollen til 
wnsket temperatur.
Hvis det danner seg dugg pd 
frontruten, setter du modusen til 
posisjon .

Forsiktig
Bruk av viften ndr POWER-knappen 
er i ON-posisjon, kan fwre til at bat-
teriet utlades. Bruk viften ndr bilen 
er i ON.

Aircondition

Kias airconditionanlegg er fylt med 
R-134a- eller R-1234yf-kjwle-
veske.
1. Starte bilen. Trykk pd knappen for 

klimaanlegg.
2. Still modusen i stilling .
3. Still luftinntakskontrollen pd ute-

luft eller resirkulert luft.
4. Juster viftehastighetskontroll og 

temperaturkontroll for d sikre 
maksimal komfort.

Bilen er fylt med R-134a eller R-
1234yf i henhold til reguleringen i 
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landet pd produksjonstidspunktet. 
Du kan sjekke hvilken type kjwleme-
dium til klimaanlegg som brukes i 
din bil, pd etiketten pd innsiden av 
panseret. Se "Kjwlemiddelmerking" 
pd side 9-10.

Forsiktig
Kjwlesystemet skal kun betjenes 
av kvalifiserte og sertifiserte tek-
nikere for d swrge for riktig og sik-
ker drift.
Service pd kjwlesystemet skal 
utfwres pd et godt ventilert sted.
Klimaanleggets fordamper (kjwle-
batteri) md aldri repareres eller 
skiftes ut med en som er tatt ut 
av en brukt eller berget bil, og nye 
MAC-fordampere skal vere serti-
fiserte (og merket) for d bekrefte 
at de oppfyller SAE-standard 
J2842.

Merk
Ndr du bruker klimaanlegget, skal 
du fwlge nwye med pd tempera-
turmdleren ndr du kjwrer opp bak-
ker eller i tett trafikk og 
utetemperaturen er hwy. Bruk av 
klimaanlegget kan fwre til over-
oppheting av bilen. Fortsett d 
bruke viften, men sld klimaanleg-
get av hvis temperaturmdleren 
indikerer overoppheting av bilen.
Ndr du dpner vinduene i fuktig 
ver, kan klimaanlegg skape vann-

drdper pd innsiden av bilen. Fordi 
vanndrdper kan fordrsake skade 
pd elektrisk utstyr, bwr klimaan-
legget kun brukes med vinduene 
lukket.

Betjeningstips for klimaanlegg
Hvis bilen er parkert i direkte sol-
lys ndr det er varmt ute, lar du 
vinduene std dpne en kort stund 
for d slippe ut den varme luften i 
bilen.
Bruk airconditionanlegget for d fd 
ned fuktigheten i bilen pd regn-
fulle eller fuktige dager.
Mens klimaanlegget er i drift, kan 
du av og til merke en liten endring 
i motorturtallet ndr klimaanleg-
gets kompressor gdr. Dette er 
helt normalt.
Bruk klimaanlegget hver mdned, 
selv om det bare er for et par 
minutter, for d sikre maksimal 
systemeffekt.
Ved bruk av klimaanlegg kan det 
hende at du ser klart vann dryppe 
pd bakken under bilen pd passa-
sjersiden. Dette er helt normalt.
Bruk av klimaanlegget i sirkula-
sjonsmodus gir maksimal kjwling, 
men kontinuerlig bruk av denne 
modusen kan gi svert ddrlig luft-
kvalitet i bilen.
Under kjwling kan du noen ganger 
merke en tdkete luftstrwm pd 
grunn av rask avkjwling og inntak 
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av fuktig luft. Dette er helt nor-
malt.

Luftfilter for klimakontroll

A: Friskluft

B: Resirkulert luft

C: Luftfilter for klimakontroll

D: Vifte

E: Fordamperkjerne

F: Varmeapparatkjerne

Luftfilteret for klimakontroll som er 
montert bak hanskerommet, filtre-
rer stwv eller andre forurensende 
stoffer som trenger inn i bilen gjen-
nom varme- og klimaanlegget.

Hvis stwv eller andre forurensende 
stoffer samler seg opp i filteret over 
lang tid, kan luftstrwmmen fra ven-
tilasjonsdysene reduseres. Dette vil 
fordrsake fukt pd innsiden av front-
ruten, selv om posisjonen for frisk-
luft er valgt. Hvis dette skjer, bwr du 
fd luftfilteret for klimakontroll skif-
tet ut pd et profesjonelt verksted. 

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Merk
Skift ut filteret i henhold til tids-
planen for vedlikehold.
Hvis bilen kjwres under vanskelige 
driftsforhold, for eksempel stw-
vete eller ujevne veier, vil det kre-
ves hyppigere kontroll og 
utskiftning av luftfilteret for kli-
makontroll.
Hvis luftstrwmmen plutselig redu-
seres, bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.

Kjwlemiddeletikett for klimaanleg-
get

Eksempel

Type A

OUM046438L

ODEEV061249L



Bilens funksjoner

1125

Klimakontrollsystem

Type B

* Den faktiske kjwlemiddeletiketten 
for aircondition i bilen kan avvike 
fra illustrasjonen.

Symbolene og spesifikasjonene pd 
kjwlemiddeletiketten for aircondi-
tion har fwlgende betydning:
1. Klassifisering av kjwlemiddel
2.Mengde kjwlemiddel
3. Klassifisering av kompressorsmw-

remiddel
4. Forsiktig
5. Ildsfarlig kjwlemiddel
6. En registrert mekaniker skal 

utfwre service pd klimaanlegget
7. Servicehdndbok

Du kan finne ut hvilket kjwlemedium 
som er brukt i bilens airconditionan-
legg, pd etiketten pd innsiden av 
motorrommet.

Se "Kjwlemiddelmerking" pd side 9-
10.

Kontrollere mengden av kjwlemiddel 
i klimaanlegget og kompressors-
mwremiddel

Ndr mengden kjwlemiddel er lav, blir 
ytelsen i klimaanlegget redusert. 
Overfylling har ogsd en ddrlig inn-
virkning pd airconditionanlegget.

Hvis det oppstdr unormal drift, bwr 
du derfor fd systemet kontrollert pd 
et profesjonelt verksted.

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Biler som er utstyrt med R-134a*

Fordi kjwlemiddelet holder 
svert hwyt trykk, bwr air-
conditionanlegget bare ved-

likeholdes av kvalifiserte og 
sertifiserte teknikere. Det er viktig 
at korrekt type og mengde av olje 
og kjwlemiddel benyttes.
Ellers kan det fwre til skade pd bilen 
og til personskader.

OSKEV061060NR

ODEEV061065L
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Advarsel
Biler som er utstyrt med R-1234yf*

 Fordi kjwlemiddelet er 

antennelig og holder svert hwyt 
trykk skal klimaanlegget bare vedli-
keholdes av kvalifiserte og sertifi-
serte teknikere. Det er viktig at 
korrekt type og mengde av olje og 
kjwlemiddel benyttes.
Alle kjwlemidler md gjenvinnes med 
egnet utstyr. Ventilasjon av kjwle-
midler direkte til atmosferen er 
skadelig for individer og miljw.
Unnlatelse av d fwlge disse advars-
lene kan fwre til alvorlige skader.

* : Bilen er fylt med R-134a eller R-
1234yf i henhold til reguleringen i 
landet pd produksjonstidspunktet. 
Du kan sjekke hvilken type kjwle-
medium til klimaanlegg som bru-
kes i din bil, ved d se pd etiketten 
pd innsiden av motorrommet. Se 
"Kjwlemiddelmerking" pd side 9-
10.



Bilens funksjoner

1145

Klimakontrollsystem

Automatisk klimakontrollsystem

1. Temperaturkontrollbryter
2. AUTO (automatisk kontroll)-knapp
3. Defrosterknapp for frontrute
4. Defrosterknapp for bakrute
5. Knapp for klimaanlegg
6. Knapp for luftinntakskontroll
7. OFF-knapp (av)
8. Kontrollbryter for viftehastighet
9. Knapp for valg av modus
10.Klimakontrollknappen
11.Valgknapp bare for fwrer
12.VARME-knapp

Merk
Bruk av viften ndr POWER-knappen er i ON-posisjon, kan fwre til at batteriet 
utlades. Bruk viften ndr bilen er i ON.

ODEEV048300
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Automatisk oppvarming og klima-
anlegg
1. Trykk pd AUTO-knappen. Modi, 

viftehastighet, luftinntak og air-
condition styres automatisk i 
henhold til temperaturinnstillin-
gene.

2. Vri temperaturbryteren til wnsket 
temperatur.

Merk
For d sld av automatisk klimakon-
troll bruker du en av de knappene 
eller bryterne:
- Knapp for valg av modus
- Knapp for klimaanlegg

- Knapp til defroster frontrute 
(Trykk hn gang til pd knappen 
for d deaktivere defrosting av 
frontruten. "AUTO"-skiltet lyser 
opp i informasjondisplayet 
igjen.)

- Viftehastighet-knapp
Den valgte funksjonen vil styres 
manuelt mens de andre funksjo-
nene gdr automatisk.
For enkelhets skyld og for d for-
bedre effektiviteten til klimakon-
trollsystemet anbefaler vi at du 
bruker AUTO-knappen og stiller 
temperaturen til 22 /C / 72 /F.

Merk
For d sikre bedre kontroll av varme- 
og kjwlesystemet bwr du aldri plas-
sere noe over sensoren som 
befinner seg pd instrumentpanelet.

ODEEV068161NR
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Valg av luftretning

Modusvelgeren styrer retningen pd 
luftstrwmmen gjennom ventila-
sjonssystemet.

Utlwpsdpningen for luftstrwmmen 
omformes pd fwlgende mdte:

For Europa

Unntatt Europa

ODEEV061164L

ODEEV068167NR

ODEEV060247NR

ODEEV041654L
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Ansiktsnivd (B, D, F)

Luftstrwmmen er rettet mot over-
kroppen og ansiktet. I tillegg kan 
hvert utlwp kontrolleres for d diri-
gere luften som kommer ut av utlw-
pet.

 To-nivd (B, C, D, E, F)

Luftstrwmmen er rettet mot ansik-
tet og gulvet.

 Gulvnivd (A, C, D, E)

Mesteparten av luftstrwmmen er 
rettet mot gulvet, og en liten 
mengde luft er rettet mot defros-
terne pd frontruten og sidevindu-
ene.

Gulv-/defrosternivd (A, C, D, 

E)

Mesteparten av luftstrwmmen er 
rettet mot gulvet og frontruten, og 
en liten mengde er rettet mot 
defrosterne pd sidevinduene.

 Alle nivder (A, B, C, D, E, F)

Luftstrwmmen er rettet mot ansik-
tet, gulvet og frontruten, samt 
defrosterne pd sidevinduene.

Defrosternivd

Mesteparten av luftstrwmmen er 
rettet mot frontruten, og en liten 
mengde er rettet mot defrosterne 
pd sidevinduene.

Instrumentpaneldyser

Luftdysene kan dpnes eller lukkes 
separat ved hjelp av hjulbryteren.

Du kan ogsd justere retningen pd 
luften fra disse luftdysene ved hjelp 
av dysebryteren som vist.

ODEEV068173NR

ODEEV041319L
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Merk
Luftdyser i 2. rad (E, F)

Luftstrwmmen fra den andre 
raden med luftdyser blir styrt av 
det fremre klimakontrollsys-
temet og strwmmer gjennom 
luftkanalen i gulvet (E, F).
Luftstrwmmen fra den andre 
raden med luftdyser (E, F) kan 
vere svakere enn luftdysene pd 
instrumentpanelet for den lange 
luftkanalen.

Temperaturkontroll

Temperaturen vil wke til maksimum 
hvis du vrir bryteren helt til hwyre.

Temperaturen vil synke til minimum 
hvis du vrir bryteren helt til venstre.

Ndr du vrir pd bryteren, vil tempera-
turen wkes eller senkes med 0,5 /C/
1 /F. Ndr klimaanlegget er innstilt pd 
laveste temperatur stdr det pd kon-
tinuerlig.

Temperaturomregning (/C ↔ /F) 
(utstyrsavhengig)

Du kan veksle temperaturmodus 
mellom Celsius og Fahrenheit som 
fwlger:

Hold inne AV-knappen, trykk pd 
AUTO-knappen i 3 sekunder eller 
mer. Displayet endres fra Celsius til 
Fahrenheit, eller fra Fahrenheit til 
Celsius.

Luftinntakskontroll

Dette brukes til d velge uteluft (fris-
kluft) eller resirkulert luft.

For d endre luftinntakskontrollen 
trykker du pd kontrollknappen.

Posisjon for resirkulert luft

Ndr resirkulert luft er valgt 
vil luft fra kuphen trekkes 
gjennom varmesystemet 
og varmes opp eller avkjw-

les i henhold til den valgte funksjo-
nen.

ODEEV068162NR

ODEEV068175NR
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Posisjon for uteluft (friskluft)

Ndr uteluft (friskluft) er 
valgt, gdr luften inn i bilen 
fra utsiden og varmes opp 
eller avkjwles i henhold til 

den valgte funksjonen.

Merk
Langvarig bruk av varmeapparatet 
ndr resirkulert luft er valgt (og uten 
at klimaanlegget er pd), kan fordr-
sake dugg pd frontruten og sidevin-
duene, og luften inne i kuphen kan 
bli ddrlig.
I tillegg vil forlenget bruk av klima-
anlegg med resirkulert luft fwre til 
svert twrr luft i kupeen.

Advarsel
Fortsatt bruk av klimakontrollsys-
temet med resirkulert luft kan 
fwre til at fuktigheten wker inne i 
bilen, noe som kan gi tdke pd 
rutene og ddrlig sikt.
Ikke sov i en bil med klimaanlegget 
eller varmesystemet pd. Dette 
kan fordrsake alvorlige skader 
eller dwdsfall pd grunn av fall i 
oksygennivdet og/eller kropps-
temperatur.
Fortsatt bruk av klimaanlegget 
med resirkulert luft kan fordrsake 
dwsighet eller swvnighet og tap av 
kontroll over bilen. Still luftinn-
takskontrollen til uteluft (frisk-

luft) sd mye som mulig under 
kjwring.

Viftehastighet

Du kan stille inn viftehastigheten til 
wnsket hastighet ved d vri pd kon-
trollbryteren.

Jo hwyere viftehastigheten er, desto 
mer luft strwmmer inn.

Ved d trykke pd OFF-knappen sldr 
du av viften.

Aircondition

ODEEV068178NR

ODEEV068179NR
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Trykk pd A/C-knappen for d sld pd 
klimaanlegget (indikatorlampen 
lyser).

Trykk pd A/C-knappen igjen for d sld 
aircondition av.

VARME-knapp

Trykk pd VARME-knappen for d sld 
pd varmeapparatet (indikatorlam-
pen tennes).

Trykk pd knappen igjen for d sld av 
varmeapparatet.

Klimaanlegget og varmeapparatet 
bruker energi fra batteriet. Hvis du 
bruker varmeapparatet eller klima-
anlegget for lenge, kan kjwredistan-
sen til tom tank reduseres som 
fwlge av wkt strwmforbruk.

Sld av varmeapparatet og klimaan-
legget om nwdvendig.

AV-modus

Trykk pd AV-knappen (OFF-knap-
pen) pd frontviften for d sld av kli-
makontrollen foran. Du kan fortsatt 
betjene knappene for modus og 
luftinnsug sd lenge POWER-knap-
pen er i ON-posisjon.

Valg av klimainformasjonsskjerm 
(utstyrsavhengig)

Trykk pd knappen for klimainforma-
sjonsskjerm for d vise klimainfor-
masjon pd skjermen.

ODEEV068180NR

ODEEV068181NR

ODEEV068182NR
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Kun fwrer

Hvis du trykker pd DRIVER ONLY-
knappen (kun fwrer) og indikator-
lampen tennes, vil kald luft hoved-
sakelig rettes mot fwrersetet. Litt 
av den kalde luften kan imidlertid 
strwmme ut av kanalene for de 
andre setene for d swrge for beha-
gelig luft i kuphen.

Hvis du bruker knappen ndr det ikke 
sitter noen i passasjersetet foran, 
reduseres energiforbruket.

Automatisk ventilasjon

Systemet velger automatisk posi-
sjonen for uteluft (friskluft) ndr kli-
makontrollsystemet er i drift i et 
bestemt tidsrom (ca. 5 minutter) 
ved lave temperaturer og posisjonen 
for resirkulert luft er valgt.

Slik avbryter eller tilbakestiller du 
automatisk ventilasjon

Velg modus for ansiktsnivd mens 
klimaanlegget er pd, og trykk fem 
ganger pd knappen for resirkulert 
luft innen 3 sekunder samtidig som 
du trykker inn A/C-knappen.

Ndr automatisk ventilasjon avbry-
tes, blinker indikatoren tre ganger. 
Ndr automatisk ventilasjon aktive-
res, blinker indikatoren seks ganger.ODEEV068183NR
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Fjerne rim og dugg fra frontru-
ten

Automatisk klimakontrollsystem

Slik fjerner du dugg og rim fra inn-
siden av frontruten

1. Still viftehastigheten pd wnsket 
trinn.

2. Velg wnsket temperatur.
3. Trykk pd duggfjerningsknappen 

( ).
4. Aircondition slds pd i henhold til 

den oppdagede omgivelsestem-
peraturen, og uteluftstilling (fris-
kluft) blir valgt automatisk.

Dersom aircondition og uteluftstil-
ling (friskluft) ikke er valgt automa-
tisk, md du justere knappen 
tilsvarende manuelt. Hvis stilling 

er valgt, blir en lavere viftehas-
tighet justert til en hwyere hastig-
het.

Slik fjerner du dugg og rim fra utsi-
den av frontruten

1. Still viftehastigheten pd det hwy-
este trinnet.

2. Still temperaturen til den var-
meste posisjonen.

3. Trykk pd duggfjerningsknappen 
( ).

4. Aircondition slds pd i henhold til 
den oppdagede omgivelsestem-
peraturen, og uteluftstilling (fris-
kluft) blir valgt automatisk.

Betjeningstips
For maksimal avriming setter du 
temperaturkontroll helt til hwyre / 
svert varmt og viftehastighets-
kontrollen til hwyeste hastighet.
Hvis du wnsker varm luft til gulvet 
mens du fjerner rim eller dugg, 
stiller du modusen pd gulv-
defrosterstillingen.
Fwr du kjwrer, md du fjerne all snw 
og is fra frontruten, bakruten, 
utvendig speil og alle sidevindu-
ene.

ODEEV068190NR
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Fjern all snw og is fra panseret og 
luftinntaket i grillen for d bedre 
effektiviteten til varmeapparatet 
og avrimingen og for d redusere 
sannsynligheten for dugg pd inn-
siden av frontruten.

Advarsel
Oppvarming av frontruten
Ikke bruk -stillingen under avkjw-
ling i svert fuktig ver. Forskjellen 
mellom temperaturen pd luften 
utenfor og frontruten kan fwre til 
dugg pd utsiden av frontruten og 
fordrsake tap av sikt. I dette tilfellet 
setter du modusvelgeren i -stil-
ling og viftehastigheten pd lav has-
tighet.

Avduggingslogikk (utstyrsavhengig)

For d redusere muligheten for at det 
dannes dugg pd innsiden av frontru-
ten, styres luftinntaket og klimaan-
leggsystemet automatisk i henhold 
til visse betingelser, slik som -
posisjon. Hvis du vil avbryte eller gd 
tilbake til duggfjerningsfunksjonen, 
gjwr du som fwlger.

Automatisk klimakontrollsystem

1. POWER-knappen stdr i ON-posi-
sjon.

2. Trykk pd duggfjerningsknappen 
( ).

3. Trykk pd knappen for luftinntaks-
kontroll minst 5 ganger innen 3 
sekunder mens du trykker pd air-
condition-knappen.

Indikatoren pd knappen for luftinn-
tak blinker 3 ganger. Dette angir at 
duggfjerningsfunksjonen er avbrutt 
eller gdtt tilbake til programmert 
status.

Dersom batteriet har blitt utladet 
eller koblet fra, tilbakestilles dugg-
fjerningsfunksjonen.

ODEEV068192NR
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Automatisk duggfjerning 
(utstyrsavhengig)

Automatisk duggfjerning reduserer 
risikoen for dugg pd innsiden av 
frontruten ved hjelp av automatisk 
registrering av fuktighet pd innsiden 
av frontruten.

Denne indikatoren lyser ndr den 
automatiske duggfjerningen regis-
trerer fuktighet pd innsiden av 
frontruten og er i drift.

Hvis det er mer fuktighet i bilen, gd 
gjennom fwlgende trinn:

(For Europa)

Trinn 1: Send luftstrwm mot front-
ruten

Trinn 2: Wk luftstrwmmen mot 
frontruten

Trinn 3: Bruk klimaanlegget

Trinn 4: Friskluftstilling

(Unntatt Europa)

Trinn 1 : Bruk aircondition-anlegget

Trinn 2 : Friskluftstilling

Trinn 3 : Send luftstrwm mot front-
ruten

Trinn 4 : Wk luftstrwmmen mot 
frontruten

Slik avbryter eller tilbakestiller du 
automatisk duggfjerning

Hold knappen for frontrutedefros-
teren inne i 3 sekunder mens 
POWER-knappen stdr i ON.

Ndr ADS-systemet avbrytes, blinker 
indikatoren pd knappen 3 ganger per 
0,5 sekunder, eller "ADS OFF" blinker 
3 ganger per 0,5 sekunder og "ADS 
OFF" vises pd lydanleggsskjermen.

Ndr ADS-systemet tilbakestilles, 
blinker indikatoren pd knappen 6 
ganger per 0,25 sekunder, eller "ADS 
OFF" blinker 6 ganger per 0,25 
sekunder og "ADS OFF" slukker pd 
lydanleggsskjermen.

ODEEV041433L
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Oppbevaringsrom

Disse oppbevaringsrommene kan 
benyttes til d oppbevare smd gjen-
stander.

Forsiktig
For d unngd mulig tyveri, ikke legg 
igjen verdisaker i oppbevarings-
rommet.
Lukk alltid dekslene til oppbeva-
ringsrommene under kjwring. Ikke 
legg sd mange gjenstander i opp-
bevaringsrommet sd dekselet ikke 
kan settes pd og lukkes ordentlig.

Advarsel
Brennbare materialer
Ikke oppbevar sigarettennere, pro-
panbeholdere eller andre brennbare/
eksplosive materialer i bilen. Disse 
gjenstandene kan ta fyr og/eller 
eksplodere hvis bilen utsettes for 
varme temperaturer over lengre tid.

Oppbevaringsrom i midtkonsoll

Trekk i hdndtaket for d dpne oppbe-
varingsrommet i midtkonsollen.

Hanskerom

Hanskerommet dpnes automatisk 
ndr du trykker pd hendelen. Lukk 
hanskerommet etter bruk. 
(utstyrsavhengig)

Advarsel
For d redusere risikoen for skader i 
en ulykke eller en brdstopp, bwr 
dwren til hanskerommet alltid holdes 
lukket mens du kjwrer.

ODEEV068194NR
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Forsiktig
Ikke oppbevar mat i hanskerommet 
over lengre tid.

Solbrilleholder

For d dpne solbrilleholderen trykker 
du pd dekselet sd holderen dpnes 
langsomt. Legg solbrillene i holderen 
med brilleglassene vendt utover. For 
d lukke solbrilleholderen dytter du 
dekselet opp igjen.

Advarsel
Ikke oppbevar andre gjenstander 
enn solbriller i solbrilleholderen. 
Slike gjenstander kan bli kastet ut 
av holderen ved en brdstopp eller 
en ulykke og muligens skade pas-
sasjerene i bilen.
Ikke dpne solbrilleholderen mens 
bilen er i bevegelse. Bakspeilet pd 
bilen kan bli skjult av den dpne 
solbrilleholderen.
For d forhindre at solbrillene eller 
glassene bwyes eller knekkes bwr 

ingen solbriller tvinges inn i sol-
brilleholderen. Hvis du prwver d 
dpne solbrilleholderen med makt 
ndr brillene sitter fast, kan det 
fwre til personskader.

Bagasjeboks

Du kan plassere verktwy osv. i bok-
sen for enkel tilgang.

Ta tak i hdndtaket pd kanten av 
dekselet og lwft det.

ODEEV068196NR

ODEEV068197NR



127

5

5

Bilens funksjoner Utstyr i kuphen

Utstyr i kuphen

Askebeger (utstyrsavhengig)

For d bruke askebegeret, dpne dek-
selet.

For d rengjwre eller twmme askebe-
geret, dra det ut.

Advarsel
Bruk av askebegeret

Ikke bruk askebegrene i bilen som 
oppbevaringsted for swppel.
Dersom du putter tente sigaret-
ter eller fyrstikker i et askebeger 
med andre brennbare materialer, 
kan dette fordrsake brann.

Koppholder

Advarsel
Varm veske

Ikke plasser kopper uten lokk med 
varm drikke i koppholderen mens 
bilen er i bevegelse. Hvis varm 

veske spruter, kan du brenne 
deg. Som fwrer kan miste kontroll 
over bilen hvis du brenner deg pd 
denne mdten.
Reduser risikoen for personskade 
ved en eventuell brdstopp eller 
kollisjon ved d unngd d plassere 
utildekkede flasker, glass, bokser 
osv. i koppholderen mens bilen er i 
bevegelse.
Hvis dpne kopper og beholdere 
inneholder veske og settes i 
koppholderne foran eller i midten 
og bilen brdbremses, kan veske-
swl komme inn i de trange dpnin-
gene rundt koppholderne og 
konsollen og trenge inn i bilens 
interne elektriske anlegg.
For d unngd systemfeil som fwlge 
av dette, md du alltid ha lokk pd 
beholdere med veske.

Advarsel
Hold bokser eller flasker unna 
direkte sollys og ikke sett dem i en 
opphetet bil. De kan eksplodere.

Merk
Ha lokk pd drikken for d hindre swl. 
Ved veskeswl kan vesken komme 
inn i bilens elektriske/elektroniske 
anlegg og skade elektriske/elek-
troniske komponenter.
Ndr du twrker opp veskeswl, md 
du ikke twrke koppholderen ved 
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hwy temperatur. Dette kan skade 
koppholderen.

Forsete

For d dpne dekslet setter du knap-
pen (1) i pilretningen (2) mens du 
presser den inn.

Trykk pd knappen (1) for d bruke 
koppholderen.

Den halve delen av koppholderen (2) 
vises.

Forsiktig
Ver forsiktig sd du ikke swler drikke 
i koppholderen. Det kan da skje at 
koppholderen ikke fungerer.

For d bruke koppholderplassen som 
oppbevaringsrom, vrir du den halve 
delen av koppholderen (2) i pilens 
retning.

Baksete

Kopper og smd bokser med drikke 
kan plasseres i koppholderne.

ODEEV068198NR
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Solskjerm

Bruk solskjermen til d skjerme for 
direkte lys gjennom frontruten eller 
sidevinduene.

For d bruke solskjermen: trekk den 
nedover. For d bruke solskjerm pd 
sidevinduet: trekk den nedover, 
lwsne den fra braketten (1) og sving 
den til siden (2).

Ndr du skal bruke sminkespeilet, 
trekker du ned dekksjermen og sky-
ver pd speildekselet (3).

Billettholderen (4) kan brukes til 
feste av en parkeringsbilllett.

Forsiktig
Sminkespeillys (utstyrsavhengig)
Hvis du bruker lyset i sminkespeilet, 
md du sld det av fwr du setter sol-
skjermen tilbake pd plass. Ellers kan 
batteriet lekke, og solskjermen kan 
bli skadet.

Setevarmer (utstyrsavhengig)

Forsete

Baksete

Bilen er utstyrt med setevarmere 
for d varme setene ndr veret er 
kaldt. Skyv pd hn av bryterne med 
POWER-knappen i ON-posisjon for d 
varme fwrersetet eller passasjerse-
tet foran.

Ndr veret er mildt, er det ikke nwd-
vendig d bruke setevarmerne, og du 
kan sld dem av ved d skyve bryteren 
til "AV"-posisjon.

OYB040570L
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Temperaturkontroll (manuell)
Hver gang du trykker pd bryteren, 
vil temperaturinnstillingene endre 
seg som fwlger:

Forsete

Baksete

Setevarmeren gdr som standard 
til AV-posisjon ndr POWER-knap-
pen settes til ON.

Temperaturkontroll (automatisk)

Setevarmeren begynner automa-
tisk d styre setetemperaturen for d 
forhindre temperaturrelaterte 
brannskader etter at systemet er 
satt til manuell kontroll.

Forsete

Baksete

Du kan trykke pd knappen for d wke 
setetemperaturen manuelt. Den vil 
imidlertid gd tilbake til automatisk 
modus igjen innen kort tid.

Ndr du trykker pd bryteren i mer 
enn 1,5 sekunder mens setevar-

meren er i drift, vil setevarmeren 
slds av.
Setevarmeren gdr som standard 
til AV-posisjon ndr Power-knap-
pen stilles pd ON.

Merk
Ndr bryteren for setevarmerne er 
satt i PD-posisjonen, slds varme-
systemet i setet automatisk av eller 
pd, avhengig av setetemperaturen.

Forsiktig
Ikke bruk organiske lwsemidler, 
slik som lakktynner, benzen, alko-
hol og bensin, til rengjwring av 
setene. Det kan medfwre skade pd 
overflaten til varmeapparatet 
eller setene.
For d unngd overoppheting av 
setevarmerne; ikke plasser noe pd 
setene som isolerer mot varme, 
slik som tepper, puter eller sete-
trekk, mens setevarmerne er i 
bruk.
Plasser aldri tunge eller skarpe 
gjenstander pd seter som er 
utstyrt med setevarmer. Det kan 
oppstd skade pd komponentene til 
setevarmerne.
Ikke bytt setetrekk. Det kan skade 
setevarmerne eller ventilasjons-
anlegget.

OFF 
(Av)

HIGH ( ) MIDDLE ( ) 
(Middels)(Hwy)

LOW( )
(Lav)

OFF 
(Av)

HIGH ( ) MIDDLE ( )
(Middels)

LOW ( )
(Lav)

                                  30min            60mim

(Hwy)
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Advarsel
Brannskader fra setevarmere
Passasjerer bwr vere svert forsik-
tige ndr de bruker setevarmere 
ettersom setevarmere kan over-
opphetes eller fordrsake brannska-
der. Setevarmere kan fordrsake 
brannskader selv ved lave tempera-
turer, iser hvis de brukes over len-
gre tid. Fwreren bwr vere serlig 
forsiktig i henhold til setevarmere 
ndr det gjelder fwlgende typer pas-
sasjerer:
1. Spedbarn, barn, eldre eller handi-

kappede personer, eller sykehus-
pasienter i permisjon

2. Personer med wmfintlig hud eller 
som lett fdr brannskader

3. Personer som er slitne
4. Berusede personer
5. Personer som gdr pd medisiner 

som kan fordrsake omtdkethet 
eller trwtthet (sovemedisiner, 
medisiner mot forkjwlelse, osv.)

Luftventilert sete (utstyrsavhen-
gig)

Temperaturinnstillingen for setet 
endres i henhold til bryterstilling.

Hvis du wnsker d varme setepu-
ten, trykker du pd bryteren (rwd).
Hvis du wnsker d ventilere setepu-
ten, trykker du pd bryteren (bld).
For hver gang du trykker pd knap-
pen, endres luftstrwmmen pd fwl-
gende mdte:

Setevarmeren (med luftventila-
sjon) gdr som standard til OFF-
posisjon ndr POWER-knappen 
settes til ON.

Forsiktig
Ikke bruk organiske lwsemidler, slik 
som lakktynner, benzen, alkohol og 
bensin, til rengjwring av setene. Det 
kan medfwre skade pd overflaten til 
varmeapparatet eller setene.

ODEEV068204NR
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Strwmuttak

Strwmuttaket tilfwrer strwm til 
mobiltelefoner eller andre enheter 
som kan betjenes via bilens elek-
triske systemer. Enhetenes strwm-
forbruk md vere lavere enn 10 A 
ndr bilen er pd.

Forsiktig
Bruk strwmuttaket bare ndr bilen 
er pd, og ta ut tilbehwrspluggen 
etter bruk. Bruk av tilbehwrsplug-
gen over lang tid med bilen av kan 
fwre til utladning av batteriet.
Bruk kun elektrisk utstyr pd 12V 
med en elektrisk kapasitet pd 
mindre enn 10A.
Juster klimaanlegget eller varme-
apparatet til laveste driftsnivd ndr 
strwmuttaket brukes.
Lukk dekselet ndr strwmuttaket 
ikke er i bruk.
Enkelte elektroniske enheter kan 
fordrsake elektroniske forstyrrel-
ser ndr de er koblet til bilens 
strwmuttak. Slike enheter kan 

fordrsake overdreven statisk lyd 
og feil i andre elektroniske 
systemer eller enheter som bru-
kes i bilen.
Unngd d bruke varmeapparat eller 
aircondition hvis du bruker univer-
salkontakten Hvis varmeappara-
tet eller aircondition skal brukes 
samtidig, md det std pd laveste 
innstilling.
Noen elektriske tilleggsapparater 
induserer elektromagnetisk inter-
ferens. Dette fwrer til pdfwlgende 
funksjonsfeil eller hindrer godt 
mottak av lyd/bilde og bruk av 
elektrisk anlegg.
Pdse alltid at elektrisk tilleggsut-
styr er plugget helt inn i univers-
alkontaktene. Lwse kontakter kan 
fwre til funksonsfeil.

Advarsel
Ikke stikk fingrene eller fremmedle-
gemer (stifter, ndler osv.) inn i 
strwmuttaket, og ikke berwr det 
med vdte hender. Dette kan fordr-
sake elektrisk stwt.

ODEEV068205NR
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USB-lader

USB-laderen er utformet for d lade 
batterier til smd elektriske enheter 
med en USB-kabel. De elektriske 
enhetene kan lades ndr Power-
knappen er i ACC/ON/START-posi-
sjon.

Batteriets ladetilstand kan overvd-
kes pd den elektriske enheten.

Koble USB-kabelen fra USB-porten 
etter bruk.

Noen enheter kan ikke hurtigla-
des, men lades med normal has-
tighet.
Bruk USB-laderen ndr motoren er 
i gang for d hindre at batteriet 
lades ut.
Bare enheter som passer i USB-
porten, kan brukes.
USB-laderen kan bare brukes til 
lading av batterier.
Batteriladere kan ikke lades.

AC-vekselretter (utstyrsavhengig)

AC-vekselretteren swrger for tilfwr-
sel av elektrisk strwm pd 220V/
200W for drift av elektrisk tilbehwr 
og utstyr.

Hvis du vil bruke AC-vekselretteren, 
dpner du dekselet over vekselrette-
ren og kobler den til. AC-vekselret-
teren swrger for tilfwrsel av elektrisk 
strwm mens bilen er i gang.

Merk
Merkespenning: AC 220V
Maks. elektrisk strwm: 200W
Husk d lese instruksjonsboken fwr 
bruk for d unngd feil i det elek-
triske systemet, elektrisk stwt 
osv.
Dekselet md lukkes ndr vekselret-
teren ikke er i bruk.

For d hindre at batteriet lades ut 
md ikke AC-vekselretteren bru-
kes ndr bilen ikke er i gang.
Dra ut kontakten etter bruk av 
elektrisk tilbehwr eller utstyr. Bat-
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teriet kan lades ut hvis du lar til-
behwret eller utstyret vere 
tilkoblet over lang tid.
Ikke bruk elektrisk tilbehwr eller 
utstyr med et hwyere strwmfor-
bruk enn 200 W (220 V).
Ndr inngangsspenningen for AC-
vekselretteren er lavere enn 
11,3 V, md strwmmen automatisk 
slds av.
AC-vekselretteren vil fungere som 
normalt ndr spenningen wker.
Ndr inngangsspenningen for AC-
vekselretteren er lavere enn 
10,7 V, slds strwmmen av. AC-
vekselretteren vil fungere som 
normalt ndr spenningen wker.
Selv om strwmforbruket til 
enkelte elektriske enheter/appa-
rater kan vere innenfor AC-vek-
selretterens strwmomrdde, kan 
det oppstd funksjonsfeil i fwl-
gende tilfeller.
- Hvis enheten/apparatet krever 

et hwyt strwmnivd for innle-
dende oppstart

- Hvis enheten/apparatet 
behandler detaljerte eller svert 
nwyaktige data

- Hvis enheten/apparatet krever 
svert stabil strwmtilfwrsel

Forsiktig
Elektrisk tilbehwr

Ikke bruk wdelagt elektrisk tilbe-
hwr som kan skade AC-vekselret-

teren og bilens elektriske 
systemer.
Ikke bruk to eller flere elektriske 
tilbehwrsenheter samtidig. Dette 
kan fwre til skader i bilens elek-
triske systemer.

Trddlwst ladesystem for smarttele-
fon (utstyrsavhengig)

Et trddlwst ladesystem for smartte-
lefon som befinner seg foran midt-
konsollen.

Lukk alle dwrer, og sett POWER-
knappen til ACC eller ON. Du starter 
trddlws lading ved d plassere smart-
telefonen utstyrt med trddlws lade-
funksjon pd platen for trddlws 
lading.

Du fdr best resultat med trddlws 
lading ved d plassere smarttelefo-
nen pd midten av ladeplaten.

Det trddlwse ladesystemet er desig-
net for hn smarttelefon kun utstyrt 
med QI for enkeltbruk. Gd til hjem-
mesiden til produsenten av smart-
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telefontilbehwret eller 
smarttelefonprodusentens hjem-
meside for d sjekke om smarttele-
fonen stwtter QI-funksjonen.

Trddlws lading av smarttelefon
1. Fjern eventuelle gjenstander pd 

smarttelefonens ladeplate, inklu-
dert smartnwkkelen. Hvis det er 
andre fremmedlegemer pd platen 
enn smarttelefonen kan den 
hende at den trddlwse ladefunk-
sjonen ikke fungerer ordentlig.

2. Plasser mobiltelefonen pd midten 
av ladeplaten.

3. Indikatorlampen vil endres til 
oransje ndr den trddlwse ladingen 
begynner. Etter at ladingen er 
fullfwrt vil det oransje lyset skifte 
til grwnt.

4. Du kan velge d sld den trddlwse 
ladefunksjon enten PD eller AV 
ved d velge USM pd instrument-
panelet. (Se "Instrumentpanel" pd 
side 5-42.)

Hvis den trddlwse ladingen ikke fun-
gerer, flytter du telefonen forsiktig 
rundt pd platen inntil ladeindikator-
lampen lyser oransje. Avhengig av 
smarttelefonen, kan det hende at 
ladeindikatorlampen ikke blir grwnn 
selv etter at ladingen er fullfwrt.

Hvis den trddlwse ladingen ikke fun-
gerer som den skal vil det oransje 
lyset blinke i ti sekunder og sd sld 
seg av. I slike tilfeller fjernes smart-

telefonen fra platen og settes til-
bake igjen, eller kontroller 
ladestatusen pd nytt.

Hvis du lar smarttelefonen ligge pd 
ladeplaten ndr POWER-knappen er 
satt til OFF, vil bilen varsle deg via 
advarsler og lyd (gjelder for biler 
med talestyring (funksjon) etter at 
"Good bye"-funksjonen pd instru-
mentpanelet avsluttes.

Forsiktig
Ndr den indre temperaturen i det 
trddlwse ladesystemet stiger over 
en innstilt temperatur vil den 
trddlwse ladingen slutte d fun-
gere. Ndr den indre temperaturen 
faller under terskelen, vil den 
trddlwse ladefunksjon fortsette.
Hvis metallgjenstander, for 
eksempel mynter, ligger mellom 
det trddlwse ladesystemet og 
smarttelefonen, kan ladingen bli 
forstyrret. Dessuten kan metall-
gjenstanden bli varmet opp.
Hvis det er en metallgjenstand 
mellom smarttelefonen og den 
trddlwse ladeplaten, md du umid-
delbart fjerne smarttelefonen. 
Fjern metallgjenstanden ndr den 
er helt nedkjwlt.
Den kan hende at den trddlwse 
ladingen ikke fungerer korrekt ndr 
det er et kraftig tilbehwrsdeksel 
pd smarttelefonen.
Den trddlwse ladingen vil stoppe 
ndr du bruker den trddlwse 
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smartnwkkel-swkefunksjonen for 
d forhindre radiobwlgeforstyrrel-
ser.
Den trddlwse ladingen stopper ndr 
smartnwkkelen tas ut av bilen 
mens POWER-knappen er satt til 
ON.
Den trddlwse ladingen vil stoppe 
ndr noen av dwrene dpnes (gjelder 
for biler som er utstyrt med 
smartnwkler).
Den trddlwse ladingen stopper ndr 
bilen er sldtt av.
Den trddlwse ladingen stopper ndr 
smarttelefonen ikke er i fullsten-
dig kontakt med den trddlwse 
ladeplaten.
Elementer som er utstyrt med 
magnetiske komponenter, som 
kredittkort, telefonkort, bankbok, 
transportbilletter og lignende kan 
bli skadet under trddlws lading.
Plasser mobiltelefonen pd midten 
av ladeplaten for d fd best resul-
tater. Smarttelefonen kan ikke 
lades ndr den plasseres ner kan-
ten av ladeplaten. Ndr smarttele-
fonen lades, kan den bli for varm.
For smarttelefoner uten innebygd 
trddlwst ladesystem, kreves det 
et passende tilbehwr.
Smarttelefoner fra enkelte pro-
dusenter kan vise meldinger om 
svakt strwmnivd. Dette skyldes 
spesielle egenskaper ved smart-
telefonen og inneberer ikke en 
feil pd den trddlwse ladefunksjo-
nen.

For smarttelefoner fra visse pro-
dusenter kan likevel indikatorlam-
pen vere oransje etter at 
smarttelefonen er fulladet. Dette 
skyldes spesielle egenskaper ved 
smarttelefonen og inneberer ikke 
en feil pd den trddlwse ladefunk-
sjonen.
Ndr en smarttelefon uten trddlws 
ladefunksjon eller en metallgjen-
stand er plassert pd ladeplaten 
kan det hwres noe stwy. Denne 
svake lyden skyldes at bilen ana-
lyserer kompatibiliteten til gjen-
standen som er plassert pd 
ladeplaten. Det pdvirker ikke bilen 
eller smarttelefonen pd noen 
mdte.

Kleshenger

* Det faktiske utstyret kan avvike 
fra illustrasjonen.

Det er en kleskrok ved siden av det 
bakre hdndtaket.

ODEEV068208NR
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Forsiktig
Ikke heng tunge kler i kroken, for 
det kan wdelegge den.

Advarsel

Ikke heng andre gjenstander, som 
kleshengere eller harde gjenstander, 
pd kroken. Du md heller ikke legge 
tunge, skarpe eller skjwre gjenstan-
der i lommene i klesplaggene. Dette 
kan fwre til bilskader eller person-
skader ved en eventuell ulykke eller 
hvis gardinkollisjonsputen utlwses.

Gulvmattefeste(r) (utstyrsavhen-
gig)

Type A / Type B

Ndr du bruker en gulvmatte pd gulv-
teppet foran md du swrge for at den 
festes til gulvmattefestet/-festene 
i bilen. Pd den mdten unngdr du at 
matten sklir frem og tilbake.

Advarsel
Ta hensyn til fwlgende ndr du skal 
installere en gulvmatte i bilen:

Swrg for at matten er festet til 
bilens gulvmattefeste(r) fwr du 
kjwrer.
Ikke bruk en matte som ikke kan 
festes til bilens gulvmattefeste(r).
Ikke stable gulvmatter oppd hver-
andre (for eksempel en gummi-
matte oppd en teppematte). Det 
skal bare installeres hn gulvmatte 
pd hvert sted i bilen.

VIKTIG - Bilen har gulvmettefester 
pd fwrersiden som er utformet for 
holde gulvmatten trygt pd plass. For 
d unngd at matten er til hinder for 

ODEEV068209NR
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pedalbetjeningen, anbefaler Kia at 
det installeres Kia-matter som er 
beregnet for bruk i din bil.

Bagasjenettholder (utstyrsavhen-
gig)

For d hindre gjenstander i d skli i 
bagasjerommet kan du bruke hol-
derne som er plassert i bagasjerom-
met til d feste bagasjenettet.

Fd om nwdvendig systemet kontrol-
lert pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Forsiktig
For d unngd skader pd varene eller 
bilen bwr du vere forsiktig ndr du 
frakter skjwre eller store gjenstan-
der i bagasjerommet.

Advarsel
For d unngd wyeskader md du IKKE 
spenne bagasjenettet for mye. Hold 

ALLTID ansiktet og kroppen unna 
rekylbanen til bagasjenettet. IKKE 
bruk bagasjenettet ndr stroppen har 
synlige tegn pd slitasje eller skade.

bagasjeovervdkningsskjerm 
(utstyrsavhengig)

Bruk bagasjeromstrekket for d 
skjule gjenstander i bagasjerommet.

For d bruke bagasjeromstrekket 
trekker du hdndtaket bakover og 
setter kantene inn i rillene.

Advarsel
Ikke plasser noen gjenstander 
direkte pd bagasjeromstrekket. 
Slike gjenstander kan kastes 
rundt inne i bilen og muligens 
skade bilens passasjerer under en 
ulykke eller ved brdbremsing.
Aldri la noen sitte i bagasjerom-
met mens du kjwrer. Bagasjerom-
met er kun tiltenkt bagasje.
Swrg for at bilens vekt er mest 
mulig balansert og plasser gjen-

ODEEV061211L
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stander sd langt forover som 
mulig i bagasjerommet.

Forsiktig
Unngd d plassere bagasje pd baga-
sjeromstrekket ndr det er i bruk, da 
det kan fwre til at trekket skades 
eller deformeres.

Utvendig utstyr

Takgrind (utstyrsavhengig)

Hvis bilen har takgrind, kan du bere 
last pd taket av bilen.

Tverrstenger og festekomponenter 
kan monteres pd takgrinden for 
frakt av last. Slikt utstyr kan kjwpes 
fra en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner eller annen spesialbu-
tikk.

Merk
Tverrstengene (utstyrsavhengig) 
md plasseres i korrekte lasteposi-
sjoner fwr du plasserer last pd 
takgrinden.
Hvis bilen har soltak, md du pdse 
at lasten ikke plasseres pd tak-
grinden pd en slik mdte at betje-
ningen av soltaket forstyrres.
Ndr takgrinden ikke brukes til d 
frakte last, kan det hende at 
tverrstengene md justeres for d 
unngd vindstwy.

ODEEV068213NR
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Forsiktig
Ndr det er last pd takgrinden, md 
du ta forholdsregler for d sikre at 
lasten ikke skader taket pd bilen.
Ndr store gjenstander fraktes pd 
takgrinden, md du pdse at lasten 
ikke overskrider den totale leng-
den eller bredden pd taket.
Ikke betjen soltaket (utstyrsav-
hengig) ndr du frakter last pd tak-
grinden.

Advarsel
Fwlgende spesifikasjon angir den 
maksimale vekten som kan lastes 
pd takgrinden. Fordel lasten sd 
jevnt som mulig over tverrsten-
gene (utstyrsavhengig) og tak-
grinden, og fest lasten godt.

Last eller bagasje som overskrider 
den angitte vektbegrensningen 
for takgrinden, kan skade bilen.
Bilens tyngdepunkt forflyttes til 
et hwyere punkt med last pd tak-
grinden. Unngd brd start, plutselig 
oppbremsing, brd manwvrer eller 
hwye hastigheter som kan fwre til 
at du mister kontrollen over bilen 
eller at bilen velter.
Kjwr alltid sakte og sving forsiktig 
ndr du har last pd takgrinden. 
Kraftig oppvind fra passerende 

biler eller meteorologiske forhold 
kan fordrsake oppadgdende trykk 
mot lasten pd takgrinden. Ver 
spesielt oppmerksom pd dette 
ndr du frakter store, flate gjen-
stander, for eksempel trepaneler 
eller madrasser. Dette kan fwre til 
at gjenstandene faller av takgrin-
den og fordrsaker skader pd bilen 
din eller andre biler/personer i 
omrddet.
For d forhindre skader eller tap av 
lasten under kjwring, md du med 
jevne mellomrom kontrollere, 
bdde fwr og under kjwringen, at 
gjenstandene pd takgrinden er 
godt festet.

TAKGRIND 100 kg (220 lbs.)
JEVNT FORDELT
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Lydanlegg

Merk
Hvis du installerer en HID-lykt i 
etterkant av et bilkjwp, kan det 
hende at lydsystem og elektroniske 
enheter ikke vil fungere som de skal.

* Hvis bilen er utstyrt med multime-
dieskjerm, kan du finne detaljert 
informasjon om dette i en egen 
brukerhdndbok for systemet.

Antenne

Takantennen sender og mottar 
trddlwse signaler slike som AM/FM, 
Sirius XM, GNSS, osv.

* Signalene som antennen kan over-
fwre og motta, avhenger av de til-
gjengelige alternativene for bilen.

USB-port

Du kan bruke USB-porten til d koble 
til USB.

Slik fungerer radioen i kjwretwyet

FM-mottak

AM- og FM-radiosignaler kringkas-
tes fra sendetdrn i omrddet der du 
bor. Disse fanges opp av radioan-
tennen pd bilen. Signalet behandles 
deretter av radioen og sendes til 
bilens hwyttalere.

ODEEV061214L
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I noen tilfeller er imidlertid signalet 
kommer til bilen verken sterkt eller 
klart.

Dette kan skyldes faktorer som 
avstand fra radiostasjonen, nerhet 
til andre, sterke radiostasjoner eller 
tilstedeverelse av bygninger, broer 
eller andre store hindringer i omrd-
det.

AM-mottak

AM-sendinger kan mottas pd stwrre 
avstander enn FM-sendinger. Dette 
skyldes at AM-radiobwlger overfw-
res ved lave frekvenser. Disse lange, 
lavfrekvente radiobwlgene kan fwlge 
jordens krumning i stedet for d gd 
rett frem. I tillegg krummer de seg 
rundt hindringer, noe som gir bedre 
signaldekning.

FM-radiostasjon

FM-sendinger overfwres ved hwye 
frekvenser og krummer seg ikke for 
d fwlge jordoverflaten. Pd grunn av 
dette begynner FM-sendinger 
generelt d svekkes allerede i kort 
avstand fra stasjonen. Dessuten 
pdvirkes FM-signaler lett av bygnin-
ger, fjell og hindringer. Det kan med-
fwre uwnskede eller ubehagelige 
lytteforhold som gjwr at du misten-
ker problemer med radioen. Fwl-
gende forhold er normale og 
indikerer ikke problemer med 
radioen:

OJF045309L
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Fading - Ndr bilen beveger seg 
bort fra radiostasjonen, vil signa-
let svekkes, og lyden fader ut. Ndr 
dette skjer, foresldr vi at du velger 
en annen kanal med et sterkere 
signal.
Vibrering/statisk - Svake FM-sig-
naler eller store hindringer mel-
lom senderen og radioen kan 
forstyrre signalet og fordrsake 
statiske eller vibrerende lyder. 
Ved d redusere diskantnivdet kan 
denne effekten reduseres til for-
styrrelsen forsvinner.

Kanalbytte - Etter hvert som et 
FM-signal svekkes kan et annet, 
kraftigere signal ner den samme 
frekvensen hwres. Det er fordi 
radioen er konstruert slik at den 
leter etter det klareste signalet. 
Hvis dette skjer velger du en 
annen stasjon med kraftigere sig-
nal.
Flerveisspredning - Radiosignaler 
som mottas fra flere kanter, kan 
fordrsake fordreid lyd eller vibra-
sjoner. Dette kan skyldes et 

direkte og reflektert signal fra 
den samme stasjonen eller signa-
ler fra to stasjoner med nerlig-
gende frekvenser. Hvis dette 
skjer, velger du en annen stasjo-
nen inntil forstyrrelsene gdr over.

Bruke en mobiltelefon eller en 
toveisradio

Hvis det brukes mobiltelefon inne i 
bilen, kan det komme stwy fra 
lydanlegget. Dette betyr ikke at det 
er noe galt med lydutstyret. I slike 
tilfeller kan du prwve d betjene 
mobile enheter sd langt unna lydut-
styret som mulig.

Ndr du bruker et kommunikasjons-
system som mobiltelefon eller radio 
inne i bilen, md det monteres en 
separat, ekstern antenne. Dersom 
en mobiltelefon eller radio kun bru-
kes med den interne antennen, kan 
den virke inn pd bilens el-system og 
sette sikkerheten i fare.

Advarsel
Bruk av mobiltelefon
Ikke bruk mobiltelefon mens du kjw-
rer. Stopp pd et sikkert sted ndr du 
skal bruke mobiltelefonen.

Advarsel
Uoppmerksom kjwring
Kjwring mens du er distrahert kan 
fwre til at du mister kontroll over 

OJF045311L



Bilens funksjoner

1445

Lydanlegg

bilen, noe som kan fwre til ulykker, 
alvorlige personskader eller dwd. 
Fwrerens primere ansvar er d 
betjene en bil pd en sikker og lovlig 
mdte. Enhver bruk av hdndholdte 
enheter, annet utstyr eller kjwre-
twysystemer som tar fwrerens 
wyne, oppmerksomhet og fokus bort 
fra sikker drift av et kjwretwy er ikke 
lovlig. Disse bwr aldri brukes under 
drift av kjwretwyet.
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Fwr du kjwrer

Fwr du gdr inn i bilen
Pdse at alle vinduer, sidespeil, og 
utvendige lys er rene.
Sjekk tilstanden til dekkene.
Sjekk omrddet under bilen mht. 
tegn til lekkasjer.
Pass pd at det ikke er noen hind-
ringer bak deg hvis du har tenkt d 
rygge.

Fwr start
Lukk og lds alle dwrene.
Juster setet til en posisjon der du 
har god tilgang til alle kontrollene.
Juster det innvendige bakspeilet 
og sidespeilene.
Kontroller at alle lysene fungerer.
Sjekk alle mdlerne.
Kontroller at varsellampene fun-
gerer ndr POWER settes i ON-
posisjon.
Frigjwr parkeringsbremsen, og 
sjekk at varsellampen for brem-
sen slukkes.

Av hensyn til kjwresikkerheten er det 
viktig at du har gjort deg godt kjent 
med bilen og dens utstyr.

Advarsel
Alle passasjerer md bruke sikker-
hetsbelte under kjwring. Se "SIKKER-
HETSBELTER" pd side 4-17.

Advarsel
Kontroller alltid om det finnes per-
soner, spesielt barn, i omrddet rundt 
bilen fwr du girer til D (kjwr) eller R 
(revers).

Advarsel
Kjwring i pdvirket tilstand (alkohol 
eller rusmidler)
Kjwring i alkoholpdvirket tilstand er 
farlig. Statistikk viser at fyllekjwring 
er den hyppigste drsaken til dwdsfall 
i trafikken hvert dr. Selv en liten 
mengde alkohol vil svekke oppfat-
telses- og vurderingsevnen din og 
gjwre refleksene langsommere. Kjw-
ring under pdvirkning av rusmidler 
er like farlig eller enda farligere enn 
fyllekjwring.
Sannsynligheten er mye stwrre for 
at du havner i en alvorlig ulykke hvis 
du drikker eller inntar rusmidler og 
deretter setter deg bak rattet.
Ikke kjwr hvis du har drukket eller 
inntatt rusmidler! Ikke sitt pd med 
en fwrer som har drukket eller inn-
tatt rusmidler. Be en person som 
ikke har drukket om d kjwre, eller 
ring etter en drosje.
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Advarsel
Ndr du brdstopper eller vrir kraf-
tig pd rattet, kan lwse gjenstander 
falle ned pd gulvet og forstyrre 
betjeningen av fotpedalene, noe 
som kan fordrsake en ulykke. 
Oppbevar alle gjenstander i bilen 
pd en sikker mdte.
Hvis du ikke fokuserer pd kjwrin-
gen, kan det lett oppstd ulykker. 
Ver forsiktig ndr du betjener kon-
trollinnretninger som kan for-
styrre kjwringen, for eksempel 
lydanlegg og varmeapparat. 
Trygg kjwring er fwrerens ansvar.

Power-knapp

Belyst Power-knapp

Ndr fordwren dpnes, vil Power-
knappen lyse som et praktisk hjel-
pemiddel. Lyset slukker igjen etter 
ca. 30 sekunder ndr dwren har blitt 
lukket. Lyset slukkes ogsd umiddel-
bart ndr Power-knappen settes til 
PD.

Power-knappstilling

OFF (AV)

Lyser ikke

For d sld av strwmmen i bilen (ON-
posisjon), trykker du pd POWER-
knappen med girknappen i stillingen 
P (parkering). Ndr du trykker pd 
POWER-knappen uten at girknap-
pen stdr i P-posisjon (Parkering), 

ODEEV079001NR

ODE058281
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endres ikke POWER-knappen til 
OFF-posisjon, men til ACC-posisjon.

Biler som er utstyrt med antity-
veri-rattlds

Rattet ldses ndr Power-knappen 
stdr i OFF-posisjon for d beskytte 
deg mot tyveri. Det ldses ndr dwren 
dpnes.

Hvis rattet ikke er ordentlig ldst ndr 
du dpner fwrerdwren hwres en var-
sellyd. Prwv d ldse rattet igjen. Hvis 
problemet fortsatt ikke er lwst, bwr 
du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Hvis Power-knappen i tillegg er i 
OFF-posisjon etter at fwrerdwren 
dpnes, ldser ikke rattet seg, og en 
varsellyd hwres. Lukk i sd fall dwren. 
Da ldser rattet seg og varsellyden 
stopper.

Merk
Hvis rattet ikke ldses skikkelig, vil 
ikke strwmknappen fungere. Trykk 
pd Power-knappen mens du vrir 
rattet til hwyre og venstre for d fri-
gjwre sperren.

Forsiktig
Du kan bare sld av bilen (START/
KJWR) eller strwmmen (ON) ndr bilen 
ikke er i bevegelse. I en nwdsituasjon, 

mens bilen er i bevegelse, kan du sld 
av bilen og sette den til ACC-stilling 
ved d trykke pd strwmknappen i mer 
enn 2 sekunder eller 3 ganger etter 
hverandre i lwpet av 3 sekunder. Hvis 
bilen fortsatt er i bevegelse, kan du 
starte den pd nytt uten d trd pd 
bremsepedalen ved d trykke pd 
Power-knappen med girvelgeren i 
N-posisjon (nwytral).

ACC (ekstrautstyr)  (Gul)

Trykk pd Power-knappen mens den 
er i OFF-posisjon, uten d trd inn 
bremsepedalen.

Rattet ldses opp (hvis bilen er 
utstyrt med antityveri-rattlds) og 
det elektriske tilbehwret er i drift.

Hvis Power-knappen er i ACC-posi-
sjon i mer enn 1 time vil knappen 
slds av automatisk for d hindre utla-
ding av batteriet.

PD  (rwd)

Trykk pd Power-knappen mens den 
er i ACC-posisjon, uten d trd inn 
bremsepedalen.

Varsellampene kan kontrolleres fwr 
bilen startes. Ikke la POWER-knap-
pen std i ON-stilling lenge. Batteriet 
kan bli utladet, siden bilen ikker er 
pd.
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START/KJWR  (lyser ikke)

For d starte bilen trdr du inn brem-
sepedalen og trykker pd POWER-
knappen med girspaken i stillingen P 
(parkering) eller N (nwytral). Av sik-
kerhetshensyn md bilen startes 
med girvelgeren i P (parkering).

Merk
Hvis du trykker pd Power-knappen 
uten d trd inn bremsepedalen, vil 
ikke bilen starte, og POWER-knap-
pen endres som fwlger:
OFF →ACC → ON → OFF eller ACC

Merk
Hvis du lar strwmknappen std i ACC- 
eller ON-posisjon lenge, vil batteriet 
tappes.

Advarsel
Trykk aldri pd Power-knappen 
mens bilen er i bevegelse. Dette vil 
resultere i tap av retningskontroll 
og bremsefunksjon, noe som kan 
fwre til en ulykke.
Antityveri-rattldsen (utstyrsav-
hengig) er ikke en erstatning for 
parkeringsbrems. Fwr du forlater 
fwrersetet, md du alltid kontrol-
lere at girvelgeren stdr i P (Parke-
ring), trekke parkeringsbremsen 
godt til og sld av bilen. Uventet og 

brd bevegelse i bilen kan oppstd 
hvis disse forholdsreglene ikke 
overholdes.
Grip aldri etter bilens start/stopp-
knapp eller noen andre kontroller 
gjennom rattet mens bilen er i 
bevegelse. D holde hdnden eller 
armen i dette omrddet kan fwre til 
at du mister kontroll over bilen, en 
ulykke og alvorlig personskade 
eller dwd.
Ikke plasser bevegelige objekter 
rundt fwrersetet, de kan bevege 
seg mens du kjwrer, forstyrre 
fwreren og fwre til en ulykke.

Starte bilen

Advarsel
Bruk alltid egnet fottwy ndr du 
kjwrer. Uegnet fottwy som hwye 
heler, skistwvler, sandaler osv. 
kan pdvirke din evne til d bruke 
bremsen og gasspedalen.
Ikke trd pd gasspedalen mens du 
starter bilen.
Bilen kan bevege seg og fordrsake 
en ulykke.

Merk
Bilen starter bare ndr du trykker 
pd POWER-knappen hvis smart-
nwkkelen er i bilen.
Selv om smartnwkkelen er i bilen, 
kan det hende at bilen ikke starter 
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hvis nwkkelen er for langt unna 
fwreren.
Ndr POWER-knappen er i ACC- 
eller ON-stillingen, leter systemet 
etter smartnwkkelen hvis en dwr 
dpnes. Ndr smartnwkkelen ikke er 
i bilen, blinker " "-indikatoren, 
og advarselen "Key not in vehicle" 
(El. nwkkel ikke i kjwretwyet) ten-
nes. Ndr alle dwrene er lukket vil 
den pipe i ca. 5 sekunder. Ha 
smartnwkkelen i bilen ndr ACC-
stillingen brukes eller bilen er pd.

1. Ha alltid smartnwkkelen pd deg.
2. Kontroller at parkeringsbremsen 

er satt pd.
3. Kontroller at girvelgeren er i P 

(parkering).
4. Trd pd bremsepedalen.
5. Trykk pd POWER-knappen. Hvis 

bilen starter, tennes " "-indika-
toren.

Merk
Start alltid bilen med foten pd 
bremsepedalen.
Hvis omgivelsestemperaturen er 
lav, kan " "-indikatoren lyse 
lenger enn den normale tiden.

Merk
Slik unngdr du skader pd bilen:

Hvis " "-indikatoren slukkes 
mens bilen er i bevegelse, md du 
ikke forswke d flytte girvelgeren til 

P (parkering). Hvis trafikk- og vei-
forhold tillater det, kan du sette 
girvelgeren i N (Nwytral) mens 
bilen beveger seg, og trykke pd 
POWER-knappen for d prwve d 
starte bilen.
Bilen md ikke trillstartes ved dyt-
ting eller tauing.

Merk
Hvis batteriet er svakt eller 
smartnwkkelen ikke fungerer som 
den skal, kan du starte bilen ved d 
trykke pd POWER-knappen med 
smartnwkkelen.
Siden med ldseknappen bwr ha 
direkte kontakt. Ndr du trykker pd 
strwmknappen med smartnwkke-
len, skal smartnwkkelen treffe 
knappen i riktig vinkel.
Ndr bremselysperen er gdtt, kan 
du ikke starte bilen normalt.
Skift ut peren med en ny. Hvis 
dette ikke er mulig, kan du starte 
bilen ved d trykke pd strwmknap-
pen i 10 sekunder mens den stdr i 

ODEEV051008L
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ACC-posisjon. Bilen kan startes 
uten at du trdr inn bremsepeda-
len. Av sikkerhetshensyn md du 
imidlertid alltid trd pd bremsepe-
dalen fwr du starter bilen.

Forsiktig
Ikke trykk pd strwmknappen i mer 
enn 10 sekunder, bortsett fra ndr 
bremselysperen er gdtt.

Sld av bilen
1. Trd bremsepedalen helt inn.
2. Skift til P (Parkering)
3. Sett pd parkeringsbremsen.
4. Trykk pd POWER-knappen for d 

sld av bilen.
5. Kontroller at indikatorlampen 

* : pd instrumentpanelet er av.

Forsiktig

Hvis indikatorlampen * : pd 
instrumentpanelet fortsatt er pd, 
betyr det at bilen ikke er sldtt av og 
kan sette seg i bevegelse hvis giret 
er i en annen posisjon enn P (Parke-
ring).

Reduksjonsgirkasse

Bruk av reduksjonsgirkasse

Advarsel
For d redusere risikoen for alvorlig 
skade eller dwd:

Kontroller ALLTID om det finnes 
personer, spesielt barn, i omrddet 
rundt bilen fwr du girer til D (kjwr) 
eller R (revers).
Fwr du gdr ut av fwrersetet, md du 
alltid swrge for at girvelgerenstdr i 
stillingen P (parkering). Sett sd 
parkeringsbremsen pd og sett 
POWER-knappen i stillingen OFF. 
Uventet og brd bevegelse av bilen 
kan oppstd hvis disse forholdsre-
glene ikke overholdes.

Velg girposisjoner ved d vri pd girvel-
geren.

For d ivareta sikkerheten md du all-
tid trykke inn bremsepedalen ndr du 
skifter til et annet gir.

ODEEV058144
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Girposisjon

Indikatoren pd instrumentpanelet 
viser girspakens posisjon ndr 
POWER-knappen er i PD-posisjon.

P (parkering)

Stopp alltid fullstendig fwr du skifter 
til P (parkering).

For d skifte gir fra R (revers), N 
(nwytral) eller D (kjwr) til P (parke-
ring), trykker du pd [P]-knappen.

Hvis du sldr av bilen ndr den stdr i D 
(kjwr) eller R (revers), endres gir 
automatisk til P (parkering).

Ndr bilen er pd, endres gir auto-
matisk til P (parkering) hvis du 
dpner fwrerdwren ndr den stdr i N 
(nwytral), R (revers) eller D (kjwr). 
Imidlertid vil girkassen settes i P 
(parkering) ndr fwlgende 
betingelser er oppfylt.
- Bremse-/gasspedalen trds ikke 

inn
- Sikkerhetsbelte ikke er festet

- Bilens hastighet er under 2 km/
t (1 miles/t).

Ndr bilen kjwrer i over en viss has-
tighet, girer den ikke til P (parke-
ring) ndr P-knappen trykkes.

Advarsel
D skifte til P (parkering) mens 
bilen er i bevegelse kan fwre til du 
mister kontrollen over bilen.
Etter at bilen har stoppet md du 
alltid swrge for at girspaken er i P 
(parkering), sett deretter pd par-
keringsbremsen og sld av bilen.
Ikke bruk P (parkering) i stedet for 
parkeringsbremsen.

R (revers)

Bruk denne posisjonen til d kjwre 
bilen bakover.

For d skifte til R (revers) trykker du 
pd [R]-knappen med bremsepedalen 
trykket inn.

N (nwytral)

Hjulene og girkassen er ikke koblet 
inn.

For d skifte til N (nwytral) trykker du 
pd [N]-knappen med bremsepedalen 
trykket inn.

Trd alltid inn bremsepedalen ndr du 
skifter fra N (nwytral) til et annet 
gir.

ODEEV058176
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I N (nwytral), hvis fwreren prwver d 
sld av bilen, blir giret stdende i N 
(nwytral) og POWER-knappen i ACC-
stillingen.

For d sld av bilen i ACC-stillingen, 
trykker du inn [P]-knappen innen 3 
minutter. Bilen endrer gir til P (par-
kering) og sldr seg av.

Hvis fwrerdwren dpnes innen 3 
minutter med POWER-knappen i 
ACC-stillingen og girvelgeren i N 
(nwytral), sldr bilen seg automatisk 
av og endrer gir til P (parkering).

D (kjwr)

Dette er den normale stillingen ved 
kjwring.

For d skifte til D (kjwr) trykker du pd 
[D]-knappen med bremsepedalen 
trykket inn.

Girskiftsperre

Av sikkerhetshensyn er bilen din 
utstyrt med en girskiftsperre som 
forhindrer at girvelgeren flyttes fra 
P (parkering) eller N (nwytral) til R 
(revers) eller D (kjwr), med mindre 
bremsepedalen er trddd inn.

Slik girer du fra P (parkering) eller N 
(nwytral) til R (revers) eller D (kjwr), 
fra R (revers) til D (kjwr) eller fra D 
(kjwr) til R (revers):
1. Trd inn og hold bremsepedalen.
2. Start bilen eller vri POWER-knap-

pen til stillingen ON.

3. Trykk pd R (Revers) eller D (Kjwr).

Merk
Av sikkerhetsmessige hensyn kan 
du ikke skifte gir ndr ladekabelen er 
koblet til.

Ndr batteriet (12 V) er utladet

Du kan ikke skifte gir hvis batteriet 
er utladet.

Start bilen med startkabler (se 
"Starte med startkabler" pd side 7-
5) eller fd systemet sjekket pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Parkering

Stopp alltid bilen helt og fortsette d 
holde inne bremsepedalen. Sett gir-
velgeren i P (parkering), sett pd par-
keringsbremsen og sett POWER-
knappen i stillingen OFF. Ta med deg 
nwkkelen ndr du forlater bilen.
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Meldinger pd LCD-display

Vilkdr for girskift ikke oppfylt

Meldingen vises pd LCD-displayet i 
fwlgende situasjoner:
1. Ndr kjwrehastigheten er for hwy til 

d gire. Reduser hastigheten fwr du 
skifter gir.

2. Ndr giret skiftes med bilen i 
Utility-modus.

Trykk pd bremsepedalen for d 
bytte gir

Meldingen vises pd LCD-displayet 
hvis bremsepedalen ikke er trykket 
inn ved veksling av gir.

Trd inn bremsepedalen og sett der-
etter bilen i et annet gir.

Skift til P etter stopping

Meldingen vises pd LCD-displayet 
ndr girkassen settes i P (parkering) 
med bilen i bevegelse.

Stopp bilen fwr du skifter til P (Par-
kering).

PARKERING innkoblet

Meldingen vises pd LCD-displayet 
ndr posisjonen P (parkering) er 
koblet inn.

OSKEV058113NO

ODEEV058180NO

ODEEV058178NO

ODEEV058183NO
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NWYTRAL innkoblet

Meldingen vises pd LCD-displayet 
ndr posisjonen N (nwytral) er koblet 
inn.

Gir allerede valgt

Meldingen vises pd LCD-displayet 
ndr den valgte girkassen trykkes pd 
nytt.

Funksjonsfeil for PARKERING Motor 
parkeringsbrems ved parkering av 
bilen

Meldingen vises ndr det er proble-
mer med d koble inn funksjonen P 
(parkering).

Fd systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted med det samme. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Sjekk P-knappen

ODEEV058182NO

OSKEV058114NO

ODEEV058184NO

ODEEV058187NO
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Meldingen vises pd LCD-skjermen 
hvis det er et problem med P-knap-
pen.

Fd systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted med det samme. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Kontroller girknappen

Meldingen vises pd LCD-skjermen 
hvis det er et problem med skift-
knappene.

Fd systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted med det samme. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Girvelger ldst.

Meldingen vises pd LCD-skjermen 
ndr girvelgeren er kontinuerlig ldst 
eller hvis det er et problem med gir-
velgeren.

Pdse at det ikke ligger gjenstander 
oppd girvelgeren. Fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verksted 
med det samme dersom problemet 
vedvarer. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Girknappen holdt nede

OSKEV058115NO

OSKEV058116NO

OSKEV058117NO
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Meldingen vises pd LCD-skjermen 
hvis girknappen holdes nede hele 
tiden eller det er et problem med 
knappen.

Pdse at det ikke ligger gjenstander 
oppd girvelgeren. Fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verksted 
med det samme dersom problemet 
vedvarer. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Ikke drei pd girvelgeren ndr du 
trykker pd P

Meldingen vises pd LCD-displayet 
hvis girvelgeren dreies ndr du tryk-
ker pd P-knappen.

Kontroller at girvelgeren ikke dreies 
ndr du trykker pd P-knappen.

Gode kjwrevaner
Du md aldri veksle til P (parkering) 
eller N (nwytral) fra en annen stil-
ling mens du trdr pd gasspedalen.

Du md aldri veksle til P (parkering) 
mens bilen er i bevegelse.
Bilen md ha stoppet helt fwr du 
setter girvelgeren i R (revers) eller 
D (kjwr).
Ikke sett bilen i N (nwytral) under 
kjwring. D gjwre dette kan fwre til 
ulykker.
La aldri foten hvile pd bremsepe-
dalen ndr du kjwrer. Til og med 
lett, men konstant pedaltrykk kan 
fwre til at bremsene overopphe-
tes, bremseslitasje og endatil 
bremsesvikt.
Koble alltid inn parkeringsbremsen 
ndr du forlater bilen. Ikke sats pd 
at det holder d sette bilen i P 
(parkering) for d hindre den i d 
trille.
Ver svert forsiktig ndr du kjwrer 
pd glatt veibane. Ver spesielt for-
siktig ndr du bremser, akselererer 
eller girer.
En brd endring av bilens hastighet 
pd en glatt veibane kan fwre til at 
drivhjulene mister trekkraften og 
at bilen spinner ut av kontroll, noe 
som kan fwre til en ulykke.
Bilen presterer optimalt og driv-
stoffwkonomien blir optimal ndr 
du trdr pd og slipper opp gasspe-
dalen jevnt og rolig.

Advarsel
For d redusere risikoen for ALVOR-
LIG SKADE eller DWD:

ODEEV058275NO
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Regenerativt bremsesystem

Bruk ALLTID sikkerhetsbelte. I en 
kollisjon er det mye stwrre fare 
for at en passasjer som ikke er 
fastspent, blir alvorlig skadet eller 
omkommer enn en passasjer som 
er fastspent.
Ikke kjwr fort i svinger.
Unngd brd rattbevegelser, for 
eksempel skarpe bevegelser ved 
skifte av kjwrefelt eller raske, 
skarpe svinger.
Faren for velt wker betraktelig 
hvis du mister kontrollen over 
bilen i hwy hastighet.
Hvis to eller flere hjul kommer 
utenfor veibanen og fwreren over-
styrer for d kjwre inn pd veibanen 
igjen, er det lett d miste kontrol-
len.
Ikke gjwr brd rattbevegelser hvis 
bilen kjwrer av veibanen. I stedet 
bwr du sette ned farten fwr du 
kjwrer inn i kjwrefeltet igjen.
Kia anbefaler at du alltid overhol-
der fartsgrensen.

Regenerativt bremsesystem

Regenererende bremsing (girhen-
del)

Girhendelen brukes til d justere nivd 
for regenererende bremsing fra 0 til 
3 under deselerasjon eller bremsing.

Venstre side ( ): Wker regene-
rerende bremsing og deselerasjon.
Hwyre side ( ): Reduserer rege-
nererende bremsing og deselera-
sjon.
Trekk og hold inne venstre girhen-
del i mer enn 0,5 sekunder for d 
aktivere kjwring med hn pedal og 
wke regenererende bremsing. I 
slike tilfeller er det mulig d stoppe 
bilen ved d fortsette d trekke i 
girhendelen.
Se"Kjwring med hn pedal" pd side 
6-19.
Ndr Smart regenerering er akti-
vert, trekker du og holder inne 
hwyre girhendel i over ett sekund 
for d sld automatisk endring av 
regenererende bremsing av og pd.

ODEEV071020L



19

6

6

Kjwring med bilen Regenerativt bremsesystem

Merk
Girhendelen fungerer ikke hvis:

Girhendlene [ ] og [ ] vippes 
samtidig.
Bilen retarderer ndr du trykker pd 
bremsepedalen.
Hastighetskontroll eller smart 
hastighetskontroll er aktivert.

Valgt nivd for regenererende brem-
sing vises pd dashbordet.

Startinnstilling for regenererende 
bremsing varierer etter valgt kjwre-
modus.

* For mer informasjon, se "Kjwremo-
dus" pd side 6-46.

Kjwring med hn pedal

Fwreren kan stoppe bilen ved d 
trekke i og holde venstre girhendel.

Driftstilstand

Systemet gdr i driftstilstand ndr vil-
kdrene nedenfor er oppfylt:

Fwrerdwren er lukket.
Sikkerhetsbeltet pd fwrersiden er 
festet.

Hvordan bruke:
Trekk og hold venstre girhendel 
ved coasting.
Ndr bilens hastighet er over 3 km/
t, slipper du girhendelen for d gd 
til forrige angitte nivd.
Ndr bilens hastighet er under 3 
km/t, beholder funksjonen kon-
trollen over stopp av bilen selv om 
girhendelen slippes.
Ndr kjwring med hn pedal er akti-
vert, kan fwreren kontrollere 
bilens stopposisjon med gasspe-
dalen.

Automatisk innkobling av EPB

Ndr bilen har blitt stoppes med One 
Pedal Driving-funksjonen, kobles 
EPB automatisk inn ndr et av disse 
vilkdrene oppstdr:

Fwrerdwren er dpen
Fwrerens sikkerhetsbeltet ikke er 
festet.
Panseret er dpent
Bakluken er dpen.

Kjwremodus Startinnstilling

ECO + 2

ECO (ECO) 2

NORMAL (NORMAL) 1

SPORT (SPORT) 1

ODEEV058260
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System for smart regenerering (hvis utstyrt
med smart hastighetskontroll)

Det er gdtt 5 minutter siden bilen 
stoppet.
Systemfunksjonen er begrenset 
av andre drsaker.

Advarsel
Bilens tilstand og veiforholdene 
gjwr at det kanskje ikke er mulig d 
stoppe. Ver oppmerksom pd 
veien foran deg og trykk inn 
bremsen om nwdvendig.
Unngd brd wkning av det regene-
rative bremsenivdet pd glatte 
veier (f.eks. snw eller is), ettersom 
dette kan fwre til at dekkene glir 
og bilen skrenser. Dette kan vere 
risikabelt ettersom bilens styre-
evne blir borte.

System for smart regenerering 
(hvis utstyrt med smart hastig-
hetskontroll)

Systemet for smart regenerering 
kontrollerer den regenererende 
bremsingen automatisk etter hvor 
bratt det er og bilen foran pd veien. 
Systemet minimerer unwdvendig 
bruk av bremse- og gasspedalen, 
noe som hjelper fwreren og gir bedre 
informasjon om gjennomsnittlig 
energiforbruk.

Systeminnstilling

Systemet for smart regenerering 
gdr i klar-status ndr:

Giret er i P (parkering), velg 'Bruke-
rinnstillinger → Komfort → Smart 
regenerering' i brukerinnstillingsmo-
dusen. Innstillingen er fortsatt aktiv 
neste gang bilen startes. Ndr smart 
regenerering er aktivert, trekker du 
og holder inne hwyre girhendel i over 
1 sekund for d sld automatisk end-
ring av regenererende bremsing av 
og pd.

Aktivere System for smart regene-
rering

Ndr AUTO for regenererende brem-
senivd vises pd dashbordet, styres 
det regenererende bremsenivdet 
automatisk ndr bilens hastighet er 
over 10 km/t (6 miles/t) og en av 
betingelsene nedenfor er oppfylt.
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Veien blir brattere eller mindre 
bratt
Avstanden til kjwretwyet reduse-
res eller wkes
Hastigheten til kjwretwyet reduse-
res eller wkes

Advarsel
Systemet for smart regenerering 
kanselleres ndr bilens hastighet er 
under 10 km/t (6 miles/t). Fwreren 
md justere bilens hastighet ved d trd 
inn gasspedalen eller bremsepeda-
len i henhold til veiforholdene og 
kjwreforholdene.

Ndr systemet slds pd fra brukerinn-
stillingene, men frontradaren ikke 
gjenkjenner kjwretwyet foran, vises 
AUTO i hvitt.

Hvis frontradaren gjenkjenner kjwre-
twyet foran, vises AUTO i bldtt. Det 
regenererende bremsenivdet styres 
automatisk avhengig av hvordan 
kjwretwyet foran kjwrer, og nivdet 
indikeres med pilene.

Det gjeldende regenererende brem-
senivdet opprettholdes likevel hvis 
fwreren trykker pd bremsepedalen 
mens systemet er aktivert. 
Systemet kanselleres ogsd midlerti-
dig hvis gasspedalen ikke er trykket 
inn.

Advarsel
Systemet for smart regenerering, 
som automatisk kontrollerer det 
regenererende bremsenivdet ved 
coasting, er bare et hjelpesystem 
for ekstra fwrerkomfort. Systemet 
kan ikke stoppe kjwretwyet helt eller 
unngd alle kollisjoner. Bremsekon-
trollen kan vere utilstrekkelig, 
avhengig av hastigheten til kjwre-
twyet foran, og hvis kjwretwyet 
foran plutselig stopper, skjerer 
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foran, eller det er en bratt bakke. 
Fwlg alltid med forover for d hindre 
at det oppstdr uventede og plutse-
lige situasjoner.

Systemet for smart regenerering 
kanselleres midlertidig hvis:

Manuelt avbrudd
Du trekker inn og holder inne 
hwyre girhendel i mer enn 1 
sekund.
Systemet for smart regenerering 
sldr seg av midlertidig og AUTO 
for regenererende bremsenivd pd 
dashbordet slukker.
Automatisk avbrudd
- Bilen settes i N (nwytral), R 

(revers) eller P (parkering).
- Hastighetskontrollsystemet 

(inkludert systemet for smart 
hastighetskontroll) er aktivert.

- ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll) eller ABS er i drift.

Advarsel
Ndr smart regenerering avsluttes 
automatisk md du justere bilens 
hastighet ved d trd inn gasspedalen 
eller bremsepedalen i henhold til 
veiforholdene og kjwreforholdene.

Sld pd systemet for smart regene-
rering igjen

For d reaktivere systemet for smart 
regenerering under kjwring trekker 

du inn og holder inne girhendelen i 
mer enn 1 sekund igjen. AUTO for 
regenererende bremsing vises pd 
dashbordet.

Sld av systemet for smart regene-
rering

For d sld av systemet veksler du til P 
(parkering) og velger bort 'Bruke-
rinnstillinger → Komfort → Regene-
rering' i brukerinnstillingsmodusen.

Sensor for kjwretwyavstand (fron-
tradar)

For at systemet for smart regene-
rering skal fungere pd riktig mdte, 
md du alltid swrge for at radarsens-
ordekselet er rent, og ikke er tildek-
ket av skitt, snw og smuss. Skitt, snw 
eller fremmedlegemer pd linsen kan 
redusere sensorytelsen. I slike tilfel-
ler kan systemet slutte d fungere 
midlertidig, eller ikke fungere som 
det skal.

Forsiktig
Ikke sett pd skiltramme eller 
fremmedlegemer som klistre-
merker eller kufangere i nerhe-
ten av radarsensorene. Dette kan 
ha en negativ innvirkning pd rada-
rytelsen.
Hold alltid radarsensoren og linse-
dekselet rent og fritt for skitt og 
smuss.
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Bruk bare myke kluter til d vaske 
bilen. Ikke sprut trykkvann direkte 
pd sensoren eller sensordekselet.
Ver forsiktig med d bruke for 
mye kraft mot radarsensoren 
eller sensordekselet. Hvis senso-
ren tvinges ut av korrekt stilling, 
kan det hende at systemet for 
smart regenerering ikke vil fun-
gere pd riktig mdte. I sd fall er det 
ikke sikkert at du fdr opp noen 
varselmelding.
Fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Hvis frontstwtfangeren blir skadet 
i omrddet rundt radarsensoren, 
kan det hende at systemet for 
smart regenerering ikke vil fun-
gere pd riktig mdte. Fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.
Bruk bare originale Kia-deler til d 
reparere eller skifte ut en skadet 
sensor eller et sensordeksel. Ikke 
pdfwr maling pd sensordekselet.

Systemfeil

Se System for smart regenerering

Meldingen vises ndr systemet ikke 
fungerer som det skal. Systemet vil 
kanselleres og *AUTO: pd dashbor-
det slukker, mens displayet i stedet 
viser regenerativt bremsenivd. Kon-
troller frontradaren for fremmede 
objekter. Fjern eventuell skitt, snw 
eller fremmedlegemer som kan for-
styrre radarsensorene. Hvis 
systemet fremdeles ikke virker, bwr 
du fd systemet underswkt pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Begrensninger i systemet

Systemet for smart regenerering vil 
kanskje ikke fungere som det skal i 
situasjoner der kjwreforholdene gjwr 
at frontradarsensoren ikke funge-
rer.
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I slike situasjoner, der systemet ikke 
reagerer eller fungerer som det skal, 
md fwreren vere oppmerksom.

I svinger

I coasting-modus i svinger kan det 
hende systemet ikke registrerer 
kjwretwyet i filen din, slik at den 
regenerative bremsingen reduseres 
automatisk og det fwles som at bilen 
akselererer.

Hvis systemet plutselig oppdager et 
kjwretwy foran pd veien, vil den 
regenerative bremsingen wkes auto-
matisk, slik at du kjenner at kjwre-
twyet bremser opp.

Fwreren md opprettholde en trygg 
bremseavstand, og, ved behov, trd 
pd bremsepedalen for d senke has-
tigheten for d opprettholde en sik-
ker avstand.

Bilens hastighet kan reduseres pd 
grunn av en bil i det tilstwtende kjw-
refeltet.

Trykk pd gasspedalen og velg riktig 
hastighet. Sjekk for d vere sikker pd 
at veiforholdene tillater sikker bruk 
av smart regenerering.

I bakker

I coasting-modus i opp- eller ned-
overbakker kan det hende systemet 
ikke registrerer kjwretwyet i filen din, 
slik at den regenerative bremsingen 
reduseres automatisk og det fwles 
som at bilen akselererer.
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Hvis systemet plutselig oppdager et 
kjwretwy foran pd veien, vil den 
regenerative bremsingen wkes auto-
matisk, slik at du kjenner at kjwre-
twyet bremser opp.

Fwreren md opprettholde en trygg 
bremseavstand, og, ved behov, trd 
pd bremsepedalen for d senke has-
tigheten for d opprettholde en sik-
ker avstand.

Ved bytte av kjwrefelt

Et kjwretwy som beveger seg inn i 
ditt kjwrefelt fra et tilstwtende 
kjwrefelt, kan ikke bli gjenkjent av 
sensoren fwr den er i sensorens 
registreringsomrdde.
Radaren registrerer kanskje ikke 
umiddelbart ndr et kjwretwy plut-
selig kjwrer inn foran deg. Ta alltid 
hensyn til trafikk, vei- og kjwre-
forhold.

Kjwretwyregistrering

Enkelte kjwretwy foran deg i kjwre-
feltet kan ikke registreres av senso-
ren:

Smale kjwretwy som motorsykler 
eller sykler
Kjwretwy som ligger ut til den ene 
siden
Saktegdende kjwretwy eller kjwre-
twy som akselererer plutselig
Stoppede kjwretwyer (ndr kjwre-
twyet foran kjwrer unna, vil 
systemet kanskje ikke oppdage et 
kjwretwy som har stoppet).
Kjwretwy med liten hekkprofil, for 
eksempel lastebiler uten last.

Et kjwretwy foran kan ikke 
registreres riktig av sensoren hvis 
noe av det fwlgende skjer:

Ndr kjwretwyet peker oppover pd 
grunn av for mye last i baga-
sjerommet.
Ndr rattet er i bruk
Ved kjwring pd den ene siden av 
filen
Ved kjwring pd trange steder eller i 
svinger
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Trykk inn bremse- eller gasspedalen 
om nwdvendig.

Advarsel
Ta fwlgende forholdsregler ved bruk 
av smart regenerering:

Hvis en nwdstopp er nwdvendig, 
md du bruke bremsene.
Hold en passende avstand i hen-
hold til veiforholdene og kjwrehas-
tigheten. Hvis avstanden til 
kjwretwyet foran er for liten ved 
kjwring i hwy hastighet kan det 
fwre til en alvorlig ulykke.
Ha alltid tilstrekkelig bremseav-
stand, og reduser bilens hastighet 
ved d bruke bremsene hvis det er 
nwdvendig.
Systemet for smart regenerering 
kan ikke registrere et stillestd-
ende kjwretwy, en fotgjenger eller 
et motgdende kjwretwy. Fwlg alltid 
med forover for d hindre at det 
oppstdr uventede og plutselige 
situasjoner.
Kjwretwy foran deg som ofte byt-
ter kjwrefil, kan skape forsinkelse i 
funksjonens reaksjon eller gjwre at 
systemet reagerer pd et kjwretwy 
som ligger i neste kjwrefil. Kjwr all-
tid oppmerksomt for d hindre at 
det oppstdr uventede og plutse-
lige situasjoner.
Systemet for smart regenerering 
gjenkjenner ikke alltid komplekse 
kjwresituasjoner, og du md derfor 
alltid vere oppmerksom pd kjwre-

forholdene og kontrollere bilens 
hastighet.

Merk
Det kan hende at systemet for 
smart regenerering ikke fungerer 
midlertidig pd grunn av:

Elektriske forstyrrelser
Endring av opphenget
Avvik i dekkslitasje eller dekktrykk
Montering av forskjellige typer 
dekk
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Servobremser

Bilens bremsesystem fdr hjelpekraft 
av den elektriske hydraulikkpumpen.

Hvis bremsene mister kraft pd 
grunn av svikt i bremsekontrollsys-
temet eller annet, kan du fortsatt 
stoppe bilen ved d bruke stwrre kraft 
pd bremsepedalen enn du normalt 
ville ha gjort. Bremselengden vil 
imidlertid bli lengre. Fd systemet 
kontrollert sd fort som mulig.

Hvis bremsepedalen ikke gdr tilbake 
til vanlig stilling ndr den slippes opp, 
kan det vere svikt i bremse-
systemet. I sd fall bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Merk
Ndr du trdr inn bremsepedalen 
under visse kjwre- eller verfor-
hold, kan du hwre en hvinelyd eller 
annen stwy fra bilen. Dette er ikke 
et tegn pd bremsefeil, men et 
normalt fenomen.
Ndr du kjwrer pd en vei der det er 
brukt avisningskjemikalier, kan du 
hwre stwy fra bremsen eller det 
kan oppstd unormal dekkslitasje 
pd grunn av avisningskjemikali-
ene. Du bwr betjene bremsen 
ytterligere for d fjerne avisnings-

kjemikaliene fra bremseskiven og 
-klossen under sikre trafikkfor-
hold.

Advarsel
Bremser

La aldri foten hvile pd bremsepe-
dalen ndr du kjwrer. Det vil med-
fwre unormalt hwy 
bremsetemperatur, stor slitasje 
pd bremsebelegg og bremsekloss 
samt wkt bremselengde.
Ndr synkende en lang eller bratt 
bakke, skifte til et lavere gir og 
unngd konstant bruk av brem-
sene. Kontinuerlig bruk av brem-
sene vil fwre til at bremsene 
overopphetes og kan resultere i 
midlertidig tap av bremseegen-
skaper.
Vdte bremser kan svekke bilens 
evne til d senke farten pd en 
trygg mdte; bilen kan ogsd trekke 
til side ndr bremsene brukes. Ved 
d trd lett pd bremsepedalen kan 
du finne ut om de er pdvirket pd 
denne mdten.
Test alltid bremsene dine pd 
denne mdten etter at du har kjwrt 
gjennom dypt vann. Bremsene 
twrkes ved d trd lett pd bremse-
pedalen samtidig som du holder 
en trygg kjwrehastighet inntil 
bremseytelsen er tilbake pd nor-
malt nivd.
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Sjekk alltid plasseringen av 
bremse- og gasspedalen fwr du 
kjwrer av gdrde. Hvis du ikke sjek-
ker hvor gass- og bremsepedalen 
er plassert fwr du kjwrer, kan det 
hende du trykker ned gasspeda-
len i stedet for bremsepedalen. 
Det kan fwre til alvorlige ulykker.

Merk
Ikke trd kontinuerlig pd bremse-
pedalen hvis " "-indikatoren 
ikke lyser. Batteriet kan vere 
utladet.
Det kan oppstd noe stwy og vibre-
ring under bremsingen. Dette er 
normalt.
I tilfellene nedenfor kan det hende 
midlertidig at det kommer noe 
stwy fra den elektriske bremse-
pumpen og motorvibrasjon. Dette 
er normalt.
- Ndr bremsepedalen trds ned 

svert fort
- Ndr bremsepedalen trds ned 

flere ganger i korte intervaller
- Ndr ABS-funksjonen aktiveres 

under bremsing

Slitasjeindikator for skivebremser

Ndr bremseklossene er slitte eller 
trenger utskiftning, vil du hwre en 
hwy varsellyd fra forbremsene eller 
bakbremsene (utstyrsavhengig). 
Denne lyden kan komme og gd, eller 

den kan utlwses hver gang du trdr 
inn bremsepedalen.

Forsiktig
For d unngd dyre bremserepara-
sjoner bwr du unngd d kjwre med 
slitte bremseklosser.
Bremseklossene foran eller bak 
md alltid skiftes ut som par.

Advarsel
Bremseslitasje
Denne varsellyden for bremseslita-
sje betyr at bilen trenger service. 
Hvis du overser dette lydvarselet, vil 
omsider bremseytelsen svekkes. 
Dette kan fwre til en alvorlig ulykke.

Advarsel
Ndr du skal gd fra bilen eller par-
kere, md du alltid stoppe bilen helt 
og fortsette d holde inne bremse-
pedalen. Flytt girvelgeren til P 
(parkering), sett pd parkerings-
bremsen og sett bilens strwm-
knapp til OFF-posisjon.
Hvis parkeringsbremsen ikke er 
helt aktivert, kan du risikere at 
bilen beveger seg utilsiktet og 
skader deg selv eller andre.
La aldri noen som ikke er kjent 
med bilen, berwre parkerings-
bremsen. Hvis parkeringsbrem-
sen utlwses utilsiktet, kan det 
medfwre alvorlige personskader.
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Parkeringsbremsen skal alltid 
vere fullt aktivert for d unngd at 
bilen utilsiktet beveger seg og 
skader passasjerer eller fotgjen-
gere.

Kontroller varsellampen for brem-
sen ved d sette strwmknappen i stil-
lingen ON (uten d starte bilen). 
Lampen lyser ndr parkeringsbrem-
sen er aktivert og strwmknappen 
stdr i stillingen START eller PD.

Fwr kjwring md du kontrollere at par-
keringsbremsen er fullstendig fri-
gjort og at varsellampen for 
bremsen ikke lyser.

Hvis varsellampen for bremsen 
fortsatt lyser etter at parkerings-
bremsen er frigjort og bilen er pd, 
kan det ha oppstdtt funksjonsfeil i 
bremsesystemet. Dette krever 
umiddelbar oppmerksomhet.

Avslutt kjwringen av bilen med en 
gang hvis dette er mulig. Hvis dette 
ikke er mulig, md du vere svert 
forsiktig ndr du kjwrer bilen og kun 
kjwre den til du kommer til et trygt 
sted eller et verksted.

Elektronisk parkeringsbrems (EPB)

Betjene parkeringsbremsen

Slik bruker du EPB (elektronisk par-
keringsbrems):

1. Trd pd bremsepedalen.
2. Trekk opp EPB-bryteren.
3. Kontroller at varsellampen ten-

nes. EPB aktiveres dessuten 
automatisk dersom Auto Hold-
knappen er pd ndr motoren slds 
av. Hvis du holder EPB-bryteren 
inne til motoren slds av, aktiveres 
imidlertid ikke EPB.

Merk
Hvis bilen ikke stdr stille i en bratt 
skrdning eller ved trekking av en til-
henger, kan du gjwre fwlgende:
1. Aktiver EPB.
2. Trekk opp EPB-bryteren i mer enn 

tre sekunder.

WDH-128
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Forsiktig
Ikke betjen EPB mens bilen er i 
bevegelse, bortsett fra i nwdsitua-
sjoner. Det kan medfwre skade pd 
bilen og sette kjwresikkerheten i 
fare.

Lwsne parkeringsbremsen

For d deaktivere EPB-en (den elek-
troniske parkeringsbremsen) tryk-
ker du pd EPB-bryteren ndr du har 
gjort fwlgende:

1. La POWER-knappen std i ON-
posisjon.

2. Trd pd bremsepedalen.
3. Girvelgeren md std i P (parkering).
4. Pdse at bremsevarsellampen 

slukker.

Slik lwsner du EPB-en (den elektro-
niske parkeringsbremsen) automa-
tisk:

girvelger i P (parkering)

Med bilen i gang trdr du inn brem-
sepedalen og girer fra P (parke-
ring) til R (revers) eller D (kjwr).
girvelger i N (nwytral)
Med bilen i gang trdr du inn brem-
sepedalen og girer fra N (nwytral) 
til R (revers) eller D (kjwr).
Reduksjonsgirkasse
1. Starte bilen.
2. Fest fwrersetets sikkerhets-

belte.
3. Lukk fwrerdwren, panseret og 

bakluken.
4. Trd pd gasspedalen mens gir-

velgeren stdr i R (revers), D 
(kjwr).

Pdse at bremsevarsellampen sluk-
ker.

Merk
For din egen sikkerhet kan du 
sette pd EPB selv om POWER-
knappen er i OFF-posisjon, men 
du kan ikke frigjwre den.
Av hensyn til din sikkerhet: Trd inn 
bremsepedalen og lwsne parke-
ringsbremsen manuelt med EPB-
bryteren ndr du kjwrer i nedover-
bakke eller rygger.

Forsiktig
Hvis varsellampen for parkerings-
bremsen fortsatt lyser selv om 
den elektriske parkeringsbrem-
sen er utlwst, bwr du fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt 
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verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.
Ikke kjwr bilen mens den elektriske 
parkeringsbremsen er pd. Det kan 
fwre til ekstra slitasje pd bremse-
kloss og bremserotor.

EPB (elektronisk parkeringsbrems) 
kan brukes automatisk ndr:

EPB er overopphetet
den forlanges av andre systemer

Merk
For biler som er utstyrt med EPB 
(elektronisk parkeringsbrems): Hvis 
AUTO HOLD-funksjonen (Automa-
tisk hold) brukes under kjwring og 
POWER-knappen settes til OFF, blir 
EPB automatisk koblet inn. AUTO 
HOLD-funksjonen (Automatisk hold) 
bwr derfor slds av fwr POWER-knap-
pen slds av.

Systemvarsel

Hvis du prwver d kjwre av gdrde 
ved d trd inn gasspedalen, og EPB 
er aktivert, men ikke frigjwres 
automatisk, vil det hwres en var-
sellyd og vises en melding.
Hvis fwrerens sikkerhetsbelte ikke 
er festet, og en dwr, panseret eller 
bakluken dpnes, hwres en varsel-
lyd, og en melding vises.
Hvis det foreligger en feil ved 
bilen, vil det hwres en varsellyd og 
vises en melding.

Hvis situasjonen over oppstdr, skal 
du trd inn bremsepedalen og frigjwre 
EPB ved d trykke pd EPB-bryteren.

Advarsel
For d hindre at bilen utilsiktet 
beveger seg etter at du har stan-
set og gdtt ut av den, md du ikke 
bruke girvelgeren som erstatning 
for parkeringsbremsen. Trekk til 
parkeringsbremsen og swrg for at 
girvelgeren stdr trygt i P (parke-
ring).
La aldri noen som ikke er kjent 
med bilen, berwre parkerings-
bremsen. Hvis parkeringsbrem-
sen utlwses utilsiktet, kan det 
medfwre alvorlige personskader.
Parkeringsbremsen skal alltid 
vere fullt aktivert for d unngd at 
bilen utilsiktet beveger seg og 
skader passasjerer eller fotgjen-
gere.
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Forsiktig
Ndr du bruker eller frigjwr EPB, 
kan du hwre et klikk. Dette er nor-
malt og indikerer at EPB fungerer 
som den skal.
Ndr du leverer fra deg nwklene til 
en vakt ved en parkeringsplass 
eller et verksted, md du informere 
vedkommende om hvordan du 
bruker EPB.
EPB kan fungere feil hvis du kjwrer 
med EPB aktivert.
Ndr du automatisk frigjwr EPB ved 
d trd inn gasspedalen, skal du trd 
den sakte inn.

Systemvarsel

Ndr skifte fra Auto Hold til EPB ikke 
gdr som det skal, hwrer du et lydsig-
nal og det vises en melding.

Forsiktig
Trd inn bremsepedalen ndr nevnte 
melding vises om at Auto Hold og 
EPB ikke aktiveres.

Systemvarsel

Hvis EPB aktiveres mens Auto Hold 
er aktivert pd grunn av ESC-signalet 
(elektronisk stabilitetskontroll), vil 
en varsellyd hwres og en melding 
vises.

Feilindikator for EPB

ODEEV058193NO

ODEEV058194NO

ODEEV078037NR



33

6

6

Kjwring med bilen Bremsesystem

Denne varsellampen lyser opp ndr 
POWER-knappen settes til ON, og 
den slukker etter ca. 3 sekunder 
hvis systemet fungerer som det 
skal.

Hvis feilindikatoren for EPB fortset-
ter d lyse, slds pd mens du kjwrer, 
eller ikke slds pd ndr tenningsbryte-
ren eller POWER-knappen settes i 
ON-stilling, tyder dette pd svikt i 
EPB-systemet.

Hvis dette skjer, bwr du fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Feilindikatoren for EPB kan lyse opp 
ndr ESC-indikatoren slds pd for d 
vise at ESC ikke fungerer ordentlig, 
men dette inneberer ikke svikt i 
EPB-systemet.

Forsiktig
EPB-varsellampen kan lyse opp 
hvis EPB-bryteren ikke fungerer 
normalt. Sld av bilen og sld den pd 
igjen etter noen minutter. Varsel-
lampen slukker, og EPB-bryteren 
vil fungere som normalt. Hvis var-
sellampen for den elektriske par-
keringsbremsen fortsatt lyser, 
bwr du imidlertid fd systemet 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted.

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Hvis varsellampen for parkerings-
bremsen ikke lyser eller blinker 
selv om EPB-bryteren er trukket 
opp, kobles ikke EPB inn.
Hvis varsellampen for parkerings-
bremsen blinker ndr EPB-varsel-
lampen er pd, trykker du pd 
bryteren og trekker den opp. 
Trykk den tilbake i opprinnelig 
stilling igjen og trekk den opp en 
gang til. Hvis varsellampen for 
den elektriske parkeringsbrem-
sen ikke slukker, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Nwdbremsing

Hvis det har oppstdtt et problem i 
bremsepedalen under kjwring, kan 
nwdbremsen aktiveres ved d dra opp 
og holde EPB-bryteren. Bremsing er 
kun mulig ndr du holder oppe EPB-
bryteren.

Merk
Ved nwdbremsing ved hjelp av EPB 
tennes varsellampen for parke-
ringsbremsen for d indikere at 
systemet er i drift.
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Advarsel
Ikke betjen parkeringsbremsen 
mens bilen er i bevegelse, bortsett 
fra i nwdsituasjoner.
Dette kan skade bremsesystemet 
og fwre til en alvorlig ulykke.

Hvis EPB (elektronisk parkerings-
brems) ikke utlwses

Hvis EPB ikke utlwses pd normal 
mdte, bwr du transportere bilen pd 
en flatvogn til et profesjonelt verk-
sted og fd systemet kontrollert. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Forsiktig
Hvis du kontinuerlig legger merke til 
stwy eller at det lukter brent ndr 
EPB brukes for nwdbremsing, bwr du 
fd systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

AUTO HOLD

Auto Hold-funksjonen holder bilen i 
ro selv om bremsepedalen ikke er 
aktivert etter at fwreren har stoppet 
bilen helt ved d trd inn bremsepeda-
len.

Oppsett
1.Med fwrerdwren og panseret luk-

ket, fest sikkerhetsbeltet i fwrer-
setet eller trd pd bremsepedalen 
og trykk sd pd Auto Hold-knap-
pen. Den hvite AUTO HOLD-indi-
katoren tennes og systemet vil 
vere i venteposisjon.

2. Ndr du stopper bilen helt ved d trd 
pd bremsepedalen, vil AUTO 
HOLD-indikatoren skifte farge fra 
hvit til grwnn.

3. Bilen vil std stille selv om du slip-
per bremsepedalen.

4. Hvis EPB er aktivert, vil Auto Hold 
lwses ut.

ODEEV078039NR
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Starte kjwring

Hvis du trdr pd gasspedalen med 
girhendelen i D (kjwr) eller manuell 
modus, vil Auto Hold lwses ut auto-
matisk, og bilen vil begynne d 
bevege seg. Indikatoren vil skifte 
farge fra grwnn til hvit.

Advarsel
Sjekk alltid omrddet rundt bilen ndr 
du trdr pd gasspedalen og kjwrer ut 
fra Auto Hold.
Trd sakte ned pd gasspedalen for d 
fd en jevn start.

Avbryte

Auto Hold-funksjonen avbrytes ved 
d trykke pd Auto Hold-bryteren. 
AUTO HOLD-indikatoren slukker.

Ndr bilen stdr stille, kan du avbryte 
Auto Hold-funksjonen ved d trykke 
pd Auto Hold-bryteren mens du 
trdkker pd bremsepedalen.

Merk
Auto Hold fungerer ikke dersom:
- Fwrerens sikkerhetsbeltet ikke 

er festet, og fwrerdwren er dpen
- Girknappen er i P (parkering) 

eller R (revers)
- EPB er aktivert
Auto Hold kobles automatisk over 
til EPB dersom:
- Fwrerens sikkerhetsbeltet ikke 

er festet, og fwrerdwren er dpen
- Panseret er dpent
- Bilen stdr stille i mer enn 10 

minutter
- Bilen stdr i en slak bakke
- Bilen er flyttet flere ganger
I slike tilfeller tennes bremsevar-
sellampen, AUTO HOLD-indikato-
rens lys veksler fra grwnt til hvitt, 
og en varsellyd og en melding 
informerer deg om at EPB auto-
matisk er aktivert. Fwr du begyn-
ner d kjwre igjen, skal du trykke pd 
bremsepedalen, sjekke omrddet 
rundt bilen og slippe opp parke-
ringsbremsen manuelt med EPB-
bryteren.
Hvis AUTO HOLD-indikatoren lyser 
gult, fungerer ikke Auto Hold-
funksjonen som den skal. I sd fall 
bwr du fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

ODEEV078040NR
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Ndr du bruker Auto Hold, kan du 
hwre mekaniske lyder. Dette er 
normale driftslyder.

Advarsel
Trd gasspedalen sakte ned ndr du 
starter opp bilen.
For din egen sikkerhet bwr du 
avbryte Auto Hold ndr du kjwrer i 
nedoverbakke, rygger eller parke-
rer bilen.

Forsiktig
Hvis det er en feil med fwrerdwren 
eller varslingssystemet for dpent 
panser, fungerer ikke Auto Hold 
skikkelig.
I sd fall bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du kontakter en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Varselmeldinger

Parkeringsbrems automatisk inn-
koblet

Ndr EPB aktiveres fra Auto Hold, 
hwrer du et lydsignal og det vises en 
melding.

AUTO HOLD slds av! Trykk brem-
spedal

Ndr skifte fra Auto Hold til EPB ikke 
gdr som det skal, hwrer du et lydsig-
nal og det vises en melding.

ODEEV058194NO
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Merk
Ndr denne meldingen vises, kan ikke 
Auto Hold og EPB benyttes. For din 
egen sikkerhet: Trd pd bremsepeda-
len.

Trykk bremsen for d deaktivere 
AUTO HOLD

Hvis du ikke bruker bremsepedalen 
ndr du slipper Auto Hold ved d 
trykke pd [AUTO HOLD]-bryteren, 
avgis det en advarsellyd og det vises 
en melding.

AUTO HOLD ikke oppfylt. Lukk 
dwren, panseret og bakluken.

Ndr du trykker pd [AUTO HOLD]-
bryteren, og fwrerdwr eller panseret 
ikke er stengt eller fwrerens bilbelte 
er lwsnet, vil det avgis en advarsel-
lyd og vises en melding pd LCD-
skjermen. I det wyeblikket trykker du 
pd [AUTO HOLD]-knappen ndr du 
har lukket fwrerdwren, panseret og 
bagasjerommet.

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Advarsel
ABS (eller ESC) forhindrer ikke ulyk-
ker som fwlge av feil eller farlige kjw-
remanwvre. Selv om systemet gir 
bedre kontroll over bilen ved nwd-
bremsing md du alltid holde en sik-
ker avstand mellom deg og kjwretwy 
foran deg. Bilens hastighet skal all-
tid reduseres under vanskelige vei-
forhold.
Bremselengden for biler som er 
utstyrt med blokkeringsfrie brem-
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ser (eller elektronisk stabilitetskon-
troll), kan vere lengre enn for biler 
uten dette utstyret, under veifor-
holdene som nevnes nedenfor.
Under fwlgende forhold md bilens 
hastighet reduseres:

Ved kjwring pd ujevne veier, 
grusveier eller snwdekte veier.
Ved kjwring med kjettinger.
Ved kjwring pd veier med hull eller 
andre hwydeforskjeller i veidekket.

Sikkerhetsfunksjonene til en bil som 
er utstyrt med ABS (eller ESC), md 
aldri testes ved d kjwre i hwy hastig-
het eller svinge i hwy hastighet. 
Dette kan medfwre fare for deg selv 
og andre.

ABS-systemet registrerer kontinu-
erlig hjulenes hastighet. Hvis hjulene 
kan ldse seg, avpasser ABS-
systemet det hydrauliske bremse-
trykket til hjulene.

Ndr du trdr inn bremsen under for-
hold som kan ldse hjulene, kan du 
hwre en tikkelyd fra bremsene eller 
fwle en tilsvarende dirring i bremse-
pedalen. Dette er helt normalt og 
betyr at ABS-systemet er aktivt.

For d fd best mulig utbytte av ABS-
systemet i en nwdsituasjon, md du 
unngd d avpasse trykket ditt pd 
bremsepedalen og heller ikke pumpe 
pd bremsen. Trd ned bremsepedalen 
sd hardt som mulig eller sd hardt 
som situasjonen krever, og la ABS-

systemet kontrollere kraften som 
tilfwres bremsene.

Merk
Du kan hwre en klikkelyd fra kupeen 
ndr bilen settes i bevegelse etter 
start av bilen. Dette er helt normalt 
og indikerer at de blokkeringsfrie 
bremsene fungerer korrekt.

Selv om bilen er utstyrt med blok-
keringsfrie bremser, vil den kreve 
en tilstrekkelig bremselengde. 
Oppretthold alltid en sikker 
avstand til kjwretwy foran deg.
Reduser alltid hastigheten i svin-
ger. De blokkeringsfrie bremsene 
forhindrer ikke ulykker som fwlge 
av for hwy fart.
Ved kjwring pd ujevne veier eller 
veier med lwst veidekke kan blok-
keringsfrie bremser fwre til at 
bremselengden wker i forhold til 
biler med et konvensjonelt brem-
sesystem.

Forsiktig
Hvis ABS-varsellampen lyser kon-
stant, kan det ha oppstdtt en feil i 
ABS-systemet. I sd fall vil imidler-
tid de vanlige bremsene fungere 
som normalt.
ABS-varsellampen lyser i ca. 3 
sekunder etter at POWER-knap-

W-78
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pen er satt til ON. ABS-systemet 
utfwrer da en selvdiagnose, og 
lampen slukkes hvis alt er nor-
malt. Hvis lampen fortsetter d 
lyse, kan det ha oppstdtt en feil i 
ABS-systemet. I sd fall bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Forsiktig
Ndr du kjwrer pd veier som gir 
ddrlig trekkraft (for eksempel pd 
isete underlag) og kontinuerlig 
betjener bremsene, er ABS-
systemet hele tiden aktivt. ABS-
varsellampen kan da tennes. Kjwr 
bilen ut av veibanen og til et trygt 
sted og stopp bilen.
Start bilen igjen. Hvis ABS-varsel-
lampen er slukket, er tilstanden i 
ABS-systemet normal. Ellers kan 
det ha oppstdtt en feil i ABS-
systemet. I sd fall bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Merk
Hvis du starter bilen med startka-
bler pd grunn av et uttappet batteri, 
kan det hende at bilen gdr ujevnt og 
at ABS-varsellampen tennes. Dette 

skyldes den lave spenningen i batte-
riet. Det indikerer ikke noen feil i 
ABS-systemet.

Ikke pump pd bremsen!
Lad opp batteriet fwr kjwring av 
bilen.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)

Elektronisk stabilitetskontroll-
systemet (ESC) er laget for d stabi-
lisere bilen under svinging. ESC sjek-
ker hvor du styrer og hvor bilen 
faktisk kjwrer. ESC aktiverer brem-
sene pd enkelthjul og griper inn i 
bilens styringssystem for d stabili-
sere bilen.

Advarsel
Kjwr aldri for fort for veiforholdene 
eller for raskt ndr du svinger. Elek-
tronisk stabilitetskontroll (ESC) hin-
drer ikke ulykker. For stor hastighet 
i svinger, brd manwvre og vannpla-
ning pd vdt vei kan fortsatt fwre til 
alvorlige ulykker. Bare en trygg og 
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oppmerksom fwrer kan hindre ulyk-
ker ved d unngd manwvre som fwrer 
til at bilen mister veigrep. Fwlg alltid 
alle de vanlige forholdsreglene for 
kjwring  inkludert kjwring i trygge 
hastigheter ut fra forholdene  ogsd 
ndr ESC er installert.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) 
er et elektronisk system som er 
laget for d hjelpe fwreren med d 
holde bilen under kontroll under 
vanskelige forhold. Det er ikke en 
erstatning for trygge kjwrevaner. 
Faktorer som hastighet, veiforhold 
og fwrerens styring kan alle pdvirke 
om ESC vil vere effektiv i d hindre 
tap av kontroll. Det er fortsatt ditt 
ansvar d kjwre og svinge i fornuftige 
hastigheter og d ha en tilstrekkelig 
sikkerhetsmargin.

Ndr du trdr inn bremsen under for-
hold som kan ldse hjulene, kan du 
hwre en tikkelyd fra bremsene eller 
fwle en tilsvarende dirring i bremse-
pedalen. Dette er helt normalt og 
betyr at ESC er aktiv.

Merk
Du kan hwre en klikkelyd fra kupeen 
ndr bilen settes i bevegelse etter 
start av bilen. Dette er helt normalt 
og indikerer at det elektroniske sta-
bilitetskontrollsystemet (ESC) fun-
gerer korrekt.

ESC-drift

ESC PD-tilstand
Ndr POWER-knappen settes til 
ON, vil ESC- og ESC OFF-indika-
torlampene lyse i ca. 3 sekunder 
fwr ESC slds pd.
Trykk pd ESC AV-knappen i minst 
et halvt sekund etter d ha sldtt PD 
tenningen for d sld av ESC. (ESC 
AV-indikatorlampen vil da lyse). 
For d sld pd ESC, trykk pd ESC OFF 
(AV)-knappen (ESC OFF (AV)- indi-
katorlampen slukkes).
Ndr du starter bilen, vil du kanskje 
hwre en svak tikkelyd. Dette er 
ESC som utfwrer en automatisk 
systemsjekk og er ikke et tegn pd 
noe problem.

Under drift

Ndr ESC er i drift, vil ESC-indi-
katorlampen blinke.
Ndr den elektroniske stabili-

tetskontrollen (ESC) fungerer som 
den skal, kan du fwle en svak pul-
sering i bilen. Dette er ganske 
enkelt effekten av bremsestyrin-
gen, og er ikke et tegn pd at noe 
er galt.
Ndr du kjwrer ut av gjwrme eller pd 
en glatt vei, vil ikke bilens turtall 
wkes selv om du trykker hardt pd 
gasspedalen. Dette er for d opp-
rettholde bilens stabilitet og vei-
grep, og er ikke et tegn pd noe 
problem.
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ESC-drift AV

ESC AV-tilstand

Denne bilen har to typer ESC 
av-tilstander.

Hvis bilen stopper ndr ESC er satt til 
av vil ESC fortsatt vere avsldtt. Ved 
ny start av bilen vil ESC automatisk 
slds pd igjen.

"Veigrepskontroll er deaktivert"
ESC AV-tilstand 1

Trykk kort pd ESC OFF-knappen 
(ESC OFF ) for d avbryte ESC-drift 
(ESC OFF-indikatorlampen (ESC OFF 
) tennes og en melding vises pd 

LCD-displayet). I denne tilstanden 
fungerer ikke bilkontrollfunksjonen. 
Dette betyr at veigrepskontroll-
funksjonen ikke fungerer. Kun 
bremsekontrollfunksjonen fungerer.

"Veigreps- og stabilitetskontroll er 
deaktivert"

ESC AV-tilstand 2
Trykk pd ESC AV-knappen (ESC AV 
) i mer enn tre sekunder for d 

avbryte ESC-drift. ESC OFF-indika-
torlampen (ESC OFF ) tennes, en 
melding vises pd LCD-displayet og 
ESC OFF-varsellyden utlwses. I 
denne tilstanden fungerer ikke bil-
kontrollfunksjonen og bremsekon-
trollfunksjonen. Dette betyr at 
bilens stabilitetskontrollfunksjon 
ikke fungerer lenger.

Indikatorlampe

ESC-indikatorlampe

ESC OFF (AV)-indikatorlampe

Ndr POWER-knappen vris til ON, 
lyser indikatorlampen og slukker sd 
igjen hvis ESC-systemet fungerer 
normalt.

ESC-indikatorlampen blinker ndr 
ESC er i drift eller lyser ndr ESC ikke 
fungerer.

Indikatorlampen for avsldtt ESC 
(ESC OFF) lyser ndr ESC slds av med 
knappen.

Forsiktig
Kjwring med varierende dekk- eller 
hjulstwrrelser kan fwre til at ESC-
systemet svikter. Ndr du skifter 
dekk, skal du swrge for at de er av 
samme stwrrelse som de opprinne-
lige dekkene.

Advarsel
Elektronisk stabilitetskontroll 
systemet er kun et hjelpemiddel 
under kjwring; swrg for d kjwre sik-
kert og sakk farten pd svingete, 
snwdekte eller isete veier. Kjwr sakte 
og ikke forswk d akselerere ndr ESC-
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indikatorlampen blinker, eller ndr 
veibanen er glatt.

Bruk av ESC OFF

Under kjwring
ESC skal vere sldtt pd for daglig 
kjwring ndr det er mulig.
Hvis du vil sld av ESC mens du kjw-
rer, trykker du pd ESC OFF (AV)-
knappen mens du kjwrer pd jevnt 
veidekke.

Advarsel
Trykk aldri pd ESC OFF-knappen 
mens ESC er i drift (ESC-indikator-
lampen blinker).
Hvis ESC slds av mens ESC er i drift, 
kan bilen komme ut av kontroll.

Merk
Ndr du kjwrer bilen pd et dynamo-
meter, md du swrge for at ESC er 
sldtt av ved d trykke pd ESC OFF-
knappen i mer enn 3 sekunder 
(ESC OFF-lampen lyser). Hvis ESC 
er pd, kan det hindre at bilens 
hastighet wker og resultere i feil 
diagnose.
D sld av ESC pdvirker ikke ABS- 
eller bremsesystemet.

Kjwretwystabilisering (VSM)

Dette systemet gir ytterligere for-
bedringer til bilens stabilitet og sty-
ring ndr bilen kjwrer pd glatt vei eller 
bilen oppdager endringer i friksjons-
koeffisienten mellom hwyre hjul og 
venstre hjul ndr du bremser.

Bruk av kjwretwystabilisering

Ndr kjwretwystabilisering (VSM) er i 
drift:

Vil indikatorlampen for ESC (elek-
tronisk stabilitetskontroll) ( ) 
blinke.
Rattet kan betjenes.

Ndr den kjwretwystabiliseringen 
(VSM) fungerer som den skal, kan du 
fwle en svak pulsering i bilen. Dette 
er ganske enkelt effekten av brem-
sestyringen, og er ikke et tegn pd at 
noe er galt.

Kjwretwystabiliseringen fungerer 
ikke:

Ved kjwring pd landeveier, skrdnin-
ger eller hellinger
Ved kjwring bakover
Dersom indikatorlampen ESC-AV 
( ) lyser pd instrumentpanelet
Dersom indikatorlampen for EPS 
(elektronisk servostyring) lyser pd 
instrumentpanelet
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VSM-drift AV

Hvis du trykker pd ESC OFF (AV)-
knappen for d sld av ESC, vil ogsd 
VSM-systemet avbrytes, og ESC 
OFF (AV)-indikatorlampen ( ) ten-
nes.

Trykk pd knappen igjen for d sld pd 
VSM. ESC OFF-indikatorlampen 
slukkes.

Feilindikator

VSM kan deaktiveres selv om du ikke 
avbryter VSM-operasjonen ved d 
trykke pd ESC AV-knappen. Det indi-
kerer at det er oppdaget en feil et 
sted i EPS (elektronisk servosty-
ring)-systemet eller VSM-
systemet. Hvis ESC-indikatorlam-
pen ( ) eller EPS-varsellampen 
lyser kontinuerlig, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Merk
VSM er konstruert for d fungere 
over ca. 22 km/t (13 miles/t) i 
svinger.
VSM er konstruert for d fungere 
over ca 10 km/t (6 miles/t) ndr en 
blir bremser opp pd en vei med 
delt kjwreunderlag for venstre og 
hwyre hjul Disse veiene har ulike 
friksjonskrefter.

Advarsel
Systemet for kjwretwystabilisering 
er ikke en erstatning for sikker 
kjwring, men bare en tilleggsfunk-
sjon. Fwreren er ansvarlig for d all-
tid sjekke hastigheten og 
avstanden til bilen foran. Hold all-
tid rattet fast mens du kjwrer.
Bilen er konstruert for d kjwre i 
trdd med fwrerens hensikt, selv 
med VSM installert. Fwlg alltid alle 
de vanlige forholdsreglene for 
kjwring ved trygge hastigheter ut 
fra forholdene  inkludert kjwring i 
ddrlig ver og pd glatt vei.
Kjwring med varierende dekk eller 
hjulstwrrelser kan fwre til at VSM- 
systemet svikter. Ndr du skifter 
dekk, skal du swrge for at de er av 
samme stwrrelse som de opprin-
nelige dekkene.

Bakkestartassistent (HAC)

En bil har en tendens til d rulle bak-
over i en bratt bakke ndr den 
begynner d kjwre etter et stopp. 
Bakkestartassistansen (HAC) hin-
drer at bilen ruller tilbake ved d akti-
vere bremsene automatisk i ca 1~2 
sekunder. Bremsene frigjwres ndr 
gasspedalen trykkes ned eller etter 
ca 1~2 sekunder.
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Advarsel
HAC aktiveres kun i ca 1 ~ 2 
sekunder, sd ndr bilen starter, md du 
alltid trykke ned gasspedalen.

Merk
HAC fungerer ikke ndr girvelgeren 
stdr i P (parkering) eller N (nwy-
tral) stilling.
HAC aktiveres selv om ESC er av, 
men aktiveres ikke ndr det er en 
feil pd ESC.

Nwdstoppsignal (ESS)

Systemet for nwdstoppsignal varsler 
fwreren bak deg ved d blinke med 
stopplyset ndr bilen bremser raskt 
og sterkt.

Systemet aktiveres ndr:
Bilen brdstopper (bilens hastighet 
er over 55 km/t og nedbremsin-
gen er kraftigere enn 7 m/s2 )
ABS-systemet aktiveres

Ndr bilens hastighet er under 40 
km/t og ABS-systemet deaktiveres 
eller brdstoppen er over, vil stopply-
set slutte d blinke. I stedet vil nwd-
blinklyset sld seg pd automatisk.

Nwdblinklyset sldr seg av ndr bilens 
hastighet er over 10 km/t etter at 
bilen har stoppet. Det vil ogsd sld 
seg av ndr bilen kjwrer med lav has-
tighet i en viss tid. Du kan sld det av 

manuelt ved d trykke pd bryteren 
for nwdblinklyset.

Forsiktig
Systemet for nwdstoppsignalet 
(ESS) vil ikke fungere dersom nwd-
blinklyset allerede er pd.

Gode bremsevaner

Advarsel
Ndr du forlater eller parkerer 
bilen, skal du alltid sette pd parke-
ringsbremsen og sette giret i P 
(parkering)-stilling. Hvis parke-
ringsbremsen ikke er helt aktivert, 
kan bilen bevege seg utilsiktet og 
skade deg selv og andre.
Parkeringsbremsen skal alltid 
vere fullt aktivert for d unngd at 
bilen utilsiktet beveger seg og 
skader passasjerer eller fotgjen-
gere.

Kontroller at parkeringsbremsen 
ikke er aktivert og at indikator-
lampen for parkeringsbremsen 
ikke lyser, fwr du kjwrer.
Kjwring gjennom vann kan gjwre 
bremsene vdte. De kan ogsd bli 
vdte ndr bilen vaskes. Vdte brem-
ser kan vere farlig! Bilen vil ikke 
stoppe sd raskt hvis bremsene er 
vdte. Vdte bremser kan fwre til at 
bilen trekker til den ene siden.
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For d twrke bremsene bremser du 
lett inntil bremsevirkningen gdr 
tilbake til normal, pass pd d ha 
kontroll over bilen hele tiden. Hvis 
bremsevirkningen ikke gdr tilbake 
til normal, md du stoppe sd snart 
det er trygt og fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted.
Kia anbefaler at du ringer en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.
Ikke trill ned bakker med bilen ute 
av gir. Dette er svert farlig. Ha 
bilen i gir hele tiden, bruk brem-
sene til d bremse ned, skift deret-
ter til et lavere gir slik at 
motorbremsen vil hjelpe deg med 
d holde en sikker hastighet.
Ikke hvil foten pd bremsen. D hvile 
foten pd bremsepedalen mens du 
kjwrer, kan vere farlig fordi det 
kan fwre til at bremsene overopp-
hetes og mister effekt. Det wker 
ogsd slitasjen pd bremsekompo-
nentene.
Hvis et dekk punkterer mens du 
kjwrer md du bremse forsiktig og 
holde bilen pd en rett linje mens 
du bremser ned. Ndr du kjwrer 
sakte nok til at det er trygt kjwrer 
du av veien og stopper pd et trygt 
sted.
Ver forsiktig ndr du parkerer pd 
en bakketopp. Aktiver parkerings-
bremsen og sett girvelgeren i P 
(parkering). Hvis bilen stdr i ned-
overbakke svinger du forhjulene 

inn mot fortauskanten for d hin-
dre bilen i d rulle.
Hvis bilen stdr i oppoverbakke 
svinger du forhjulene ut fra for-
tauskanten for d hindre bilen i d 
rulle. Hvis det ikke er noen for-
tauskant, eller hvis det av andre 
grunner er nwdvendig for d hindre 
bilen i d rulle, blokkerer du hjulene.
Under visse forhold kan parke-
ringsbremsen fryse i aktivert 
posisjon. Det er mest sannsynlig 
at dette skjer ndr det er en opp-
hopning av snw eller is rundt eller 
ner bremsene bak, eller hvis 
bremsene er vdte. Hvis det er fare 
for at parkeringsbremsen kan 
fryse, aktiverer du den bare mid-
lertidig mens du setter girvelge-
ren i P (parkering) og blokkerer 
bakhjulene slik at kjwretwyet ikke 
kan rulle. Lws deretter ut parke-
ringsbremsen.
Ikke hold bilen i en oppoverbakke 
med gasspedalen. Dette kan fwre 
til at girkassen blir overopphetet. 
Bruk alltid bremsepedalen eller 
parkeringsbremsen.
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Innebygd kontrollsystem for 
kjwremodus

Kjwremodus

Kjwremodus kan velges etter fwre-
rens preferanser eller etter veifor-
holdene.

Modusen endres som vist neden-
for ndr du trykker pd knappen 
DRIVE MODE (kjwremodus).

Trykk og hold inne DRIVE MODE-
knappen (kjwremodus) for d velge 
ECO +.

ODEEV078082NR
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Startinnstilling for hver kjwremodus

Kjwrelengden til tom kan endres ndr klimaanlegget/varmeapparatet er 
avsldtt. Den faktiske rekkevidden kan vere lengre.
Klimaanlegget/varmeapparatet sldr seg av (bortsett fra defrosteren), 
men du kan sld det pd om nwdvendig.
Ndr kjwremodus endres fra ECO+ til en annen modus, endres den til statu-
sen drift av klimaanlegg/varmeapparat i ECO-modus.
Hastighetsgrensen deaktiveres automatisk ndr smart hastighetskontroll 
er aktivert eller gasspedalen trykkes helt inn. Hvis hastighetsgrensefunk-
sjonen deaktiveres ved d trykke gasspedalen helt inn, aktiveres hastig-
hetsgrensefunksjonen pd nytt ndr bilens hastighet er lavere enn den 
angitte hastighetsgrensen. Hastigheten endres ogsd til hastigheten som 
er angitt i ECO-modus ndr kjwremodus endres fra ECO+ til ECO-modus.

Kjwremodus
NORMAL 
(NORMAL)

SPORT 
(SPORT)

ECO (ECO) ECO+*1

*1. : Change to ECO+ mode (Bytt til ECO+-modus)

Funksjon
Normal kjwre-

modus
Sportskjwre-

modus
Optimalt for 
wko-kjwring

Ultrastrwm-
sparende kjw-

remodus

Knappeaktive-
ring

Trykk Trykk Trykk
Trykk og hold 

inne

Indikator pd 
dashbordet

-

Klimaanlegg/
varmeapparat

NORMAL (ECO/
NORMAL)*2

*2. : Det er mulig d angi kjwreforhold i hver kjwremodus (bortsett fra ECO+) fra kjwre-
modusinnstillingen i Audio- og multimediesystemet. For mer informasjon, se 
egen brukerhdndbok.

NORMAL (ECO/

NORMAL)*2
ECO (ECO) Av

Hastighets-
grense

- -
-

(90 ~ 120 km/

t)*2
Under 90 km/t

Regenerativt 
bremsenivd 1 (1~3)*2 1 (1~3)*2 2 (1~3)*2 2
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Assistansesystem for unngd-
else av frontkollisjon (FCA) 
(sensorfusjon) (utstyrsavhen-
gig)

Hensikten med assistansesystemet 
for unngdelse av frontkollisjon er d 
redusere eller unngd ulykkesrisiko. 
Det registrerer avstanden til kjwre-
twyet foran eller fotgjengere eller 
syklister via sensorene (dvs. front-
kamera og frontradar), og advarer 
om nwdvendig om ulykkesrisiko med 
varselmelding eller alarmer, og akti-
verer nwdbremsing.

* FCA stdr for assistansesystem for 
unngdelse av frontkollisjon.

* Et assistansesystem for unngdelse 
av frontkollisjon av sensorfusjons-
type (frontkamera + frontradar) 
fungerer for biler og fotgjengere 
eller syklister foran deg.

Advarsel
Ta fwlgende forholdsregler ndr du 
bruker assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon:

Denne funksjonen er kun ment 
som et ekstra sikringsutstyr, og 
fwreren md alltid vere svert opp-
merksom pd omgivelsene under 
kjwring. Sensorene har begrenset 
rekkevidde og det er begrenset 
hvilke gjenstander de kan regis-
trere. Ta alltid hensyn til veifor-
holdene.

Kjwr aldri for fort iht. veiforhol-
dene eller ved kjwring i svinger.
Kjwr alltid oppmerksomt for d hin-
dre at det oppstdr uventede og 
plutselige situasjoner. Assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon stopper ikke bilen helt, og 
hensikten med systemet er ute-
lukkende d bidra til d redusere 
sammenstwtet ved en eventuell 
kollisjon.

Innstilling og aktivering av assis-
tansesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon

Innstilling av assistansesystemet 
for unngdelse av frontkollisjon

Fwreren kan aktivere assistanse-
systemet for unngdelse av frontkol-
lisjon ved d sette Power-knappen til 
ON og velge:

"Brukerinnstillinger → Fwrerassis-
tanse → Assistansesystem for unn-
gdelse av frontkollisjon"

Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon deaktiveres 
ndr fwreren avbryter funksjons-
innstillingen.

Varsellampen lyser pd LCD-
skjermen ndr du avbryter 
assistansesystemet for 

unngdelse av frontkollisjon. Fwreren 
kan overvdke PD/AV-statusen for 
assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon pd LCD-skjermen. 
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Varsellampen lyser ogsd ndr ESC 
(elektronisk stabilitetskontroll) er 
sldtt av. Ndr varsellampen forblir pd 
med assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon aktivert, bwr 
du fd funksjonen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Varseltid

Fwreren kan velge den fwrste advar-
selsaktiveringstiden pd LCD-skjer-
men.

Gd til "Brukerinnstillinger → 
Fwrerassistanse → Varsel for front-
kollisjon → Hurtig/normal/sakte"

Alternativene for advarselen for den 
innledende frontkollisjonsadvarse-
len er som fwlger:

Hurtig:

Ndr denne tilstanden er valgt, er den 
innledende frontkollisjonsadvarse-
len aktivert tidligere enn normalt. 
Denne innstillingen maksimerer 
avstanden mellom bilen, fotgjenge-
ren eller syklisten foran fwr den fwr-
ste meldingen inntreffer.

Normal:

Ndr denne tilstanden er valgt, er den 
innledende frontkollisjonsadvarse-
len aktivert som normalt. Denne 
innstillingen tillater en normal 
avstand til bilen foran fwr den fwrste 
advarselen inntreffer.

Sakte:

Ndr denne tilstanden er valgt, er den 
innledende frontkollisjonsadvarse-
len aktivert senere enn normalt. 
Denne innstillingen reduserer 
avstanden mellom bilen, fotgjenge-
ren eller syklisten foran fwr den fwr-
ste meldingen inntreffer.

Velg "Sakte" i lett trafikk og lav kjw-
rehastighet.

Hvis bilen foran plutselig akselere-
rer, kan fwreren legge merke til at 
alarmen utlwses tidlig, selv om 
alternativet for sen alarmutlwsning 
er valgt.

Forutsetninger for aktivering

Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon klargjwres for akti-
vering ndr "Aktiv assistanse" eller 
"Bare advarsler" er valgt pd LCD-
skjermen, og ndr fwlgende forutset-
ninger oppfylles:

ESC er aktivert.
Kjwrehastigheten er over 10 km/t. 
(Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon blir imidlertid 
aktivert under en bestemt kjwre-
hastighet.)
Ndr bilen eller fotgjengeren eller 
syklisten foran blir registrert. (Det 
kan imidlertid hende at assistan-
sesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon ikke aktiveres som 
fwlge av tilstander foran bilen 
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samt bilens funksjoner, og at kun 
enkelte advarsler oppdages.)
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon fungerer ikke 
pd riktig mdte eller produserer 
bare advarselsalarmer i henhold 
til kjwreforholdene eller bilens til-
stand.
Hvis "Bare advarsler" er valgt 
under "Sikkerhet ved kjwring for-
over", produserer assistanse-
systemet for unngdelse av 
frontkollisjon advarselsalarmer 
bare i henhold til kollisjonsrisikoni-
vdet.

Merk
Det kan hende at assistanse-
systemet for unngdelse av frontkol-
lisjon ikke fungerer som det skal i 
henhold til situasjonen foran, retnin-
gen til fotgjenger eller syklist og 
hastighet.

Advarsel
Stopp bilen helt pd et trygt sted 
fwr du betjener bryteren pd rattet 
for d aktivere/deaktivere assis-
tansesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon aktiveres 
automatisk ndr tenningsbryteren 
settes til ON. Fwreren kan deakti-
vere assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon ved d 

avbryte funksjonsinnstillingen pd 
LCD-skjermen.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon deaktiveres 
automatisk ndr ESC avbrytes. Ndr 
ESC er avbrutt, kan ikke assistan-
sesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon aktiveres pd LCD-
skjermen.
Varsellampen for frontsikkerhet 
vil tennes, noe som er normalt.

Advarselsmelding og funksjonskon-
troll for assistansesystemet for 
unngdelse av frontkollisjon

Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon avgir varselmeldin-
ger og varselalarmer i henhold til 
kollisjonsrisikonivdet for fwlgende: 
brd oppbremsing av bilen, kort 
avstand mellom kjwretwy eller kolli-
sjon mot fotgjengere eller syklister. 
Det kontrollerer ogsd bremsene i 
samsvar med kollisjonsrisikonivdet.

Fwreren kan velge den fwrste varse-
laktiveringstiden i User Settings 
(Brukerinnstillinger) pd LCD-skjer-
men. Alternativene for advarselen 
for den innledende frontkollisjons-
advarselen inkluderer hurtig, normal 
og sakte som fwrste varseltid.
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Kollisjonsadvarsel (1. advarsel)

Varselmeldingen vises pd LCD-
skjermen med alarmer.
Bilen kan saktne farten noe
- Den vil vere i drift hvis bilens 

hastighet er hwyere enn 10 km/
t og lavere enn eller lik 180 km/
t for kjwretwy foran. (Avhengig 
av forhold rundt kjwretwyet 
foran og omgivelsene kan den 
mulige maksimale hastigheten 
bli redusert.)

- For fotgjengere og syklister er 
kjwretwyets hastighet hwyere 
enn eller lik 10 km/t og lavere 
enn 85 km/t. (Avhengig av til-
standen rundt fotgjengere og 
syklister og omgivelsene kan 
den mulige maksimale hastig-
heten bli redusert.)

Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kontrollerer 
bremsene innenfor en bestemt 
grense for d avlaste sammenstw-
tet fra en kollisjon.
- Hvis du velger "Bare advarsler", 

aktiveres assistansesystemet 

for unngdelse av frontkollisjon 
og produserer bare advarselsa-
larmer i henhold til kollisjonsri-
sikonivdet. Du bwr kontrollere 
bremsene direkte, fordi assis-
tansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon ikke kontrolle-
rer bremsene.

Nwdbremsing (2. advarsel)

Varselmeldingen vises pd LCD-
skjermen med alarmer.
Bremsekontrollen maksimeres 
like fwr kollisjon, og reduserer stwt 
ndr det treffer et kjwretwy foran.
- Den vil vere i drift hvis bilens 

hastighet er hwyere enn 10 km/
t og lavere enn eller lik 85 km/t 
for kjwretwy foran. (Avhengig av 
forhold rundt kjwretwyet foran 
og omgivelsene kan den mulige 
maksimale hastigheten bli 
redusert.)

- For fotgjengere og syklister er 
kjwretwyets hastighet hwyere 
enn eller lik 10 km/t og lavere 
enn 65 km/t. (Avhengig av for-

ODEEV058200NO
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hold rundt fotgjengere og 
syklister og omgivelsene kan 
den mulige maksimale hastig-
heten bli redusert.)

Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kontrollerer 
bremsene innenfor en bestemt 
grense for d avlaste sammenstw-
tet fra en kollisjon.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kontrollerer 
den maksimale bremseytelsen 
rett fwr kollisjonen.
- Hvis du velger "Bare advarsler", 

aktiveres assistansesystemet 
for unngdelse av frontkollisjon 
og produserer bare advarselsa-
larmer i henhold til kollisjonsri-
sikonivdet. Du bwr kontrollere 
bremsene direkte, fordi assis-
tansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon ikke kontrolle-
rer bremsene.

Betjening av bremser
I en akutt situasjon gdr bremse-
systemet til klarstatus for d 
umiddelbart assistere fwreren 
med betjening av bremsepedalen.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon gir ekstra 
bremsekraft for optimale brem-
seegenskaper ndr fwreren tryk-
ker pd bremsepedalen.
Bremsekontrollen deaktiveres 
automatisk ndr fwreren trykker 

gasspedalen kraftig inn, eller ndr 
fwreren brdtt svinger pd rattet.
Bremsekontrollen avbrytes auto-
matisk ndr risikofaktorene for-
svinner.

Forsiktig
Fwreren skal alltid vise stor forsik-
tighet ved betjening av bilen, selv 
om det ikke er noen aktiv advarsel 
eller alarm.

Advarsel
Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon kan ikke unngd alle 
kollisjoner. Assistansesystemet for 
unngdelse av frontkollisjon kan kan-
skje ikke stoppe bilen helt fwr kolli-
sjonen, pd grunn av omgivelsene, 
ver- og fwreforhold. Fwreren har 
ansvaret for d kjwre trygt og kon-
trollere kjwretwyet.

Advarsel
Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon opererer i samsvar 
med risikonivdet, slik som avstand til 
bilen/forbipasserende foran, hastig-
heten pd bilen/forbipasserende 
foran, og fwrerens betjening av bilen.
Unngd risikabel kjwring for d sikre 
korrekt aktivering av funksjonen.
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Registreringssensorer

Frontkamera

Frontradar

Sensorene registrerer avstanden til 
kjwretwy foran, fotgjengere eller 
syklister.

I ddrlig ver som kraftig regn, tung 
snw og tdke, eller ndr sensoren er 
tildekket av fremmedlegemer, stwv 
e.l., vil sensorytelsen forringes og 
funksjonen deaktiveres midlertidig.

Hold alltid sensoren ren.

Merk
Ikke installer tilbehwr, for eksem-
pel plateinnsats til registrerings-
nummer eller klistremerke, pd 
sensoromrddet. Ikke bytt til en 
vilkdrlig stwtfanger. De som kan 
ha negativ innvirkning pd sensor-
ytelsen.
Hold sensor-/stwtfangeromrddet 
rent til enhver tid.
Bruk bare myke kluter til d vaske 
bilen. Spray heller ikke vann med 
hwyt trykk pd sensoren som er 
montert pd stwtfangeren.
Ver forsiktig med d bruke for 
mye kraft mot sensoromrddet 
foran. Ndr sensoren beveger seg 
ut av korrekt stilling pd grunn av 
ytre kraft, kan det hende at funk-
sjonen ikke fungerer som normalt, 
selv uten varsellys eller melding. I 
sd fall bwr du fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.
Bruk bare originalt Kia-sensor-
deksel. Ikke mal vilkdrlig pd sens-
ordekselet.
Ikke farg ruten eller sett pd 
klistremerker eller tilbehwr i ner-
heten av bakspeilet der frontka-
meraet er montert.
Swrg for at stedet der frontkame-
raet er montert, ikke blir vdtt.

ODEEV071052L
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Ikke fjern eller flytt pd frontra-
dar-/frontkamerakomponentene 
pd en vilkdrlig mdte.
Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset (hvitt papir, speil osv.) 
pd kollisjonsputen.
Funksjonen kan aktiveres utilsik-
tet som fwlge av reflekser fra sol-
lyset.
Et overdrevent lydvolum kan 
overdwve funksjonsalarmene.
Hvis du vil ha informasjon om 
andre forholdsregler for frontka-
merasensoren, se "Feltholdeassis-
tanse (LKA) (utstyrsavhengig)" pd 
side 6-63.

Advarselsmelding og varsellampe

Ndr sensordekselet er blokkert av 
skitt, snw eller smuss, kan driften av 
assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon avbrytes midlerti-
dig. I dette tilfellet vises en advarsel 
for d advare fwreren.

Dette er ikke et tegn pd funksjons-
feil i assistansesystemet for unngd-

else av frontkollisjon. For d bruke 
assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon igjen, md fremmed-
legemene fjernes.

Det kan hende at assistanse-
systemet for unngdelse av frontkol-
lisjon ikke fungerer pd riktig mdte i 
et omrdde (for eksempel i dpent 
terreng) der enkelte stoffer ikke 
oppdages etter at du har sldtt PD 
bilen.

Advarsel
Det kan hende at assistanse-
systemet for unngdelse av frontkol-
lisjon er inaktivt uten at det avgis 
varselmeldinger som fwlge av kjwre-
forhold, trafikk, ver, veiforhold osv.

Funksjonsfeil for assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon

Ndr assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon ikke fun-
gerer som det skal, vil 

ODEEV058202NO
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varsellampen for frontsikkerhet 
( ) tennes og varselmeldingen 
vises i noen sekunder. Ndr meldin-
gen har forsvunnet, tennes 

hovedvarsellyset ( ). I sd fall 

bwr du fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Varselmeldingen for assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon kan vises samtidig som 
ESC-varsellampen lyser.

Advarsel
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon er bare en 
stwttefunksjon for fwrerens kom-
fort. Fwreren er ansvarlig for d 
kontrollere bilen. Ikke stol kun pd 
assistansesystem for unngdelse 
av frontkollisjon. Hold i stedet en 
trygg bremseavstand, og, ved 
behov, trd pd bremsepedalen for 
d senke hastigheten.
I enkelte tilfeller og under spesi-
elle kjwreforhold kan assistanse-
systemet for unngdelse av 
frontkollisjon aktiveres utilsiktet. 
Denne innledende varselmeldin-
gen vises pd LCD-skjermen, og du 
hwrer en varsellyd.
I enkelte tilfeller kan det ogsd 
hende at frontradarsensoren eller 
kameraets registreringsfunksjon 
ikke registrerer kjwretwyet, fot-
gjengeren eller syklisten foran 

deg. Det kan hende at assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon ikke aktiveres og at 
varselmeldingen ikke vises.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kan utlwse en 
varselmelding og varsellyder 
unwdvendig. Det kan ogsd hende 
at assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon ikke utlwser 
noen varselmelding og varsellyder 
i det hele tatt pd grunn av regis-
treringsbegrensninger.
Ndr det har oppstdtt feil i assis-
tansesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon, fungerer ikke brem-
sekontrollen ndr en kollisjonsfare 
registreres selv om andre brem-
sesystemer fungerer normalt.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon fungerer 
bare for kjwretwyet/fotgjengeren 
foran bilen mens du kjwrer for-
over. Det fungerer ikke for dyr 
eller kjwretwy i motsatt kjwreret-
ning.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon gjenkjenner 
ikke kjwretwy som kjwrer horison-
talt over et kryss eller kjwretwy 
som er parkert i horisontal ret-
ning.
Hvis bilen foran brdstopper kan du 
ha mindre kontroll over bremse-
systemet. Derfor md du alltid 
holde god avstand til bilen foran.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kan aktiveres 
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under bremsing, og bilen kan 
brdstoppe. Lasten i bilen kan 
utgjwre en fare for passasjerene. 
Derfor md du alltid vere obs pd 
lastevolumet i bilen.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon vil kanskje 
ikke aktiveres hvis fwreren trdr pd 
bremsepedalen for d unngd risi-
koen for kollisjon.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon fungerer ikke 
ndr du kjwrer i revers. I sd fall md 
du opprettholde en trygg brem-
seavstand, og, ved behov, trd pd 
bremsepedalen for d senke has-
tigheten for d opprettholde en 
sikker avstand.
Vanlig bremsefunksjon vil fungere 
som normalt selv om det har opp-
stdtt et problem i systemet for 
bremsekontroll for assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon eller andre funksjoner. I 
sd fall vil ikke bremsekontrollen 
fungere i en situasjon som inne-
berer kollisjonsfare.
Det kan hende at assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon ikke aktiveres som fwlge 
av kjwreforhold, trafikk, ver, vei-
forhold osv.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon aktiveres 
kanskje ikke for alle typer kjwre-
twy.

Begrensninger for assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon

Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon er en funksjon som 
assisterer fwreren under enkelte 
risikable kjwreforhold, men den kan 
ikke ta hwyde for alle mulige risikoer 
som fwlge av kjwreforhold.

Assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon registrerer kjwresi-
tuasjoner gjennom frontkameraet 
og frontradaren. Det kan derfor 
hende at assistansesystemet for 
unngdelse av frontkollisjon ikke fun-
gerer normalt i situasjoner som er 
utenfor rekkevidden. Fwreren md 
vere svert forsiktig i fwlgende situ-
asjoner. Driften av assistanse-
systemet for unngdelse av 
frontkollisjon kan vere begrenset.

Gjenkjenne kjwretwyer

Sensoren kan vere begrenset ndr:
Frontkameraet eller frontradar-
sensoren er blokkert av et frem-
medlegeme eller smuss.
Frontkameralinsen er kontami-
nert pd grunn av soting, film eller 
belegg pd frontruten, skader pd 
ruten eller fremmedlegemer som 
har satt seg fast (klistremerker, 
insekter osv.) pd ruten.
Ddrlig ver, for eksempel kraftig 
regn eller snw, reduserer frontra-
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darsensorens eller frontkamera-
ets synsfelt.
Ved elektromagnetiske forstyr-
relser.
Det er alvorlig irreguler refleksjon 
fra radarsensoren.
Frontkameraets/frontradarsen-
sorens registreringsevne er 
begrenset.
Kjwretwyet foran er for lite til d 
registreres (f.eks. en motorsyk-
kel).
Kjwretwyet foran er et overdimen-
sjonert kjwretwy eller en tilhen-
gervogn som er for stor til d 
registreres av frontkameraets 
registreringsfunksjon (f.eks. en 
semitrailer).
Frontkameraets synsfelt er ddr-
lig opplyst (det er enten for 
mwrkt, for mye gjenskinn eller 
motlys som reduserer synsfeltet).
Bilen foran deg har ikke baklys, 
baklysene er ikke sldtt pd eller 
baklysene har en uvanlig plasse-
ring.
Lysstyrken endrer seg plutselig, 
for eksempel ved innkjwring eller 
utkjwring av en tunnel.
Lys fra gatebelysning eller et 
mwtende kjwretwy reflekteres i 
vdt veibane, for eksempel i en 
swlepytt pd veien.
Synsfeltet forover reduseres av 
skarpt sollys.
Kjwretwyet foran kjwres pd en 
ujevn mdte.

Bilen kjwrer pd ikke brolagt eller 
ujevnt underlag eller pd en svert 
kupert vei.
Bilen kjwres i nerheten av omrd-
der der det finnes metallstoffer, 
f.eks. veiarbeidsomrdder, jern-
bane osv.
Bilen kjwres inni en bygning, for 
eksempel i et parkeringshus 
under bakken.
Frontkameraet gjenkjenner ikke 
hele bilen foran.
Frontkameraet er skadet.
Det er for mwrkt utenfor bilen, for 
eksempel ndr frontlysene ikke er 
pd om kvelden eller ved kjwring i 
tunnel.
Det er skygge i veibanen fra en 
veiskulder, trer osv.
Bilen kjwres gjennom en bomsta-
sjon.
Frontruten er tildugget, noe som 
gir ddrlig sikt i veibanen.
Bakparten pd bilen foran er ikke 
synlig pd vanlig mdte (bilen svin-
ger i en annen retning eller den 
velter).
Ddrlige veiforhold fordrsaker 
kraftige vibrasjoner under kjwring
Sensorens registreringsevne 
endrer seg plutselig, for eksem-
pel ved kjwring over en fartsdump.
Kjwretwyet foran beveger seg i 
lengderetning i forhold til kjwre-
retningen.
Kjwretwyet foran stopper i leng-
deretning.
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Kjwretwyet foran kjwrer mot bilen 
din eller rygger.
Du kjwrer i en rundkjwring og bilen 
foran deg sirkulerer.
Frontkameraets synsfelt er redu-
sert (det er enten for mwrkt, for 
mye gjenskinn eller motlys).
Ndr frontkameraet er blokkert av 
kontinuerlig sprwyting av spyle-
veske og bruk av vindusviskerne.
Kjwretwyet foran er et spesialkjw-
retwy, f.eks. en lastebil med uvan-
lig form pd lasten eller en 
tilgenger.
Innebelysningen er for svak eller 
for sterk.
Frontkameraet er kontaminert 
som fwlge av soting, film, vannav-
stwtende belegg, fremmedlege-
mer som klistremerker, insekter 
osv.
Ndr frontkameraet (inkludert lin-
sen) eller frontradaren er skadet.
Hvis frontlysene er sldtt av om 
natten eller i en tunnel, eller du 
bruker nerlys.
Bakgrunnsbelysning skinner i 
bilens kjwreretning. (Inkludert 
lysene fra mwtende biler.)
Ndr bakparten pd kjwretwyet 
foran er liten eller lav.
Ndr en lastebil eller et annet kjw-
retwy tauer kjwretwyet foran deg.
Ndr bakkeklaringen til kjwretwyet 
foran er hwy.
Ndr et kjwretwy foran deg skifter 
kjwrefelt pd en brd og uventet 
mdte.

Kjwring pd svingete vei

Ytelsen til assistansen for unngd-
else av frontkollisjon kan vere 
begrenset ved kjwring pd en svingete 
vei.

ODEEV069237NR
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Det kan skje at frontkameraets eller 
frontradarsensorens registrerings-
funksjon ikke registrerer et kjwretwy, 
en fotgjenger eller en syklist som 
kjwrer pd en svingete vei.

Det kan fwre til at det ikke utlwses 
alarm og nedbremsing ndr det er 
nwdvendig.

Fwlg alltid nwye med pd vei- og kjw-
reforhold, og om nwdvendig md du 
trd pd bremsepedalen for d senke 
hastigheten og opprettholde en sik-
ker avstand.

Assistansen for unngdelse av front-
kollisjon kan registrere kjwretwy, fot-
gjengere eller syklister i kjwrefeltet 
ved siden av eller utenfor kjwrefeltet 
ved kjwring pd svingete veier.

I sd fall kan det hende at funksjonen 
unwdvendig alarmerer fwreren og 
dermed aktiverer bremsen. Ta alltid 
hensyn til vei- og kjwreforhold ndr 
du kjwrer.

Kjwring i skrdninger

ODEEV069240NR

ODEEV069241NR
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Ytelsen til assistansen for unngd-
else av frontkollisjon kan vere 
begrenset ved kjwring oppover eller 
nedover en bakke. Det kan skje at 
frontkameraets eller frontradar-
sensorens registreringssystem ikke 
registrerer et kjwretwy, en fotgjen-
ger eller en syklist som kjwrer foran.

Dette kan fwre til en unwdvendig 
alarmtilstand eller nedbremsing, 
eller ingen alarmutlwsning eller ned-
bremsing ndr dette er nwdvendig.

Ndr funksjonen plutselig registrerer 
kjwretwyet, fotgjengeren eller 
syklisten foran mens du kjwrer i en 

skrdning, kan du oppleve kraftig 
nedbremsing.

Hold alltid blikket pd veien foran deg 
ndr du kjwrer oppover eller nedover i 
en skrdning og trykk om nwdvendig 
inn bremsepedalen for d redusere 
kjwrehastigheten din og opprett-
holde avstanden.

Ndr du bytter kjwrefelt.

Selv om bilen i neste kjwrefelt kom-
mer inn i ditt kjwrefelt, kan det 
hende at den ikke blir gjenkjent av 
assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon fwr den kommer inn 
i systemets registreringsomrdde.

Spesielt ndr bilen i neste kjwrefelt 
brdtt kommer inn i ditt kjwrefelt, er 
det sannsynlig at den ikke blir gjen-
kjent. Ver alltid aktsom under kjw-
ring.

ODEEV069244NR

ODEEV069245NR
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Ved kjwring under "stopp og start"-
forhold, og en stoppet bil foran deg 
kjwrer ut av kjwrefeltet, kan det 
hende at assistansesystemet for 
unngdelse av frontkollisjon ikke 
umiddelbart registrerer det nye kjw-
retwyet som nd befinner seg foran 
deg. I sd fall md du opprettholde en 
trygg bremseavstand, og, ved 
behov, trd pd bremsepedalen for d 
senke hastigheten for d opprett-
holde en sikker avstand.

Gjenkjenne kjwretwyer

Ndr bilen foran har tung last som er 
forlenget bakut, eller ndr bilen foran 
har hwyere bakkeklaring, kan det 

fordrsake en farlig situasjon. Fwlg 
alltid nwye med pd vei- og kjwrefor-
hold, og om nwdvendig md du trd pd 
bremsepedalen for d senke hastig-
heten og opprettholde riktig 
avstand.

Gjenkjenne fotgjengere eller syklis-
ter

Sensoren kan vere begrenset ndr:
Fotgjengeren eller syklisten 
registreres ikke fullt ut av front-
kameraets registreringsfunksjon, 
for eksempel hvis fotgjengeren 
lener seg forover eller ikke gdr i 
helt oppreist stilling.
Fotgjengeren eller syklisten beve-
ger seg svert raskt eller kommer 
plutselig til syne i kameraets 
registreringsomrdde.
Fotgjengeren eller syklisten har 
pd seg kler som gdr i ett med 
bakgrunnen, noe som gjwr det 
vanskelig for frontkameraets 
registreringsfunksjon d registrere 
dem.
Belysningen er for skarp (f.eks. 
ved kjwring i sterkt sollys eller 
blendende lys) eller for mwrk 
(f.eks. ved kjwring pd en mwrk lan-
devei om natten)
Det er vanskelig d registrere og 
skille fotgjengeren eller syklisten 
fra andre gjenstander i omgivel-
sene, for eksempel ndr det finnes 
en gruppe med fotgjengere eller 

ODEEV078056NR
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syklister eller en stor folke-
mengde.
Det finnes en gjenstand som har 
lignende form eller utseende som 
en person.
Fotgjengeren eller syklisten er 
utenfor sensorens synsfelt.
Sensoren kan ikke identifisere 
fotgjengerens omriss pd grunn av 
andre gjenstander som endrer 
profil, for eksempel en rullestol 
eller annet hjelpemiddel for funk-
sjonshemmede.
Frontkameraet eller frontradaren 
er blokkert av et fremmedlegeme 
eller smuss.
Ddrlig ver, for eksempel kraftig 
regn eller snw, reduserer frontra-
darsensorens eller frontkamera-
ets synsfelt.
Lys fra gatebelysning eller et 
mwtende kjwretwy reflekteres i 
vdt veibane, for eksempel i en 
swlepytt pd veien.
Synsfeltet forover reduseres av 
skarpt sollys.
Frontruten er tildugget, noe som 
gir ddrlig sikt i veibanen.
Ddrlige veiforhold fordrsaker 
kraftige vibrasjoner under kjwring
Ndr fotgjengeren eller syklisten 
plutselig kommer inn i veibanen 
foran bilen.
Ndr syklisten foran sykler vinkel-
rett i forhold til kjwreretningen.
Ved elektromagnetiske forstyr-
relser.

Ndr syklisten er i nerheten av 
omrdder der det finnes metallob-
jekter, f.eks. veiarbeidsomrdder, 
jernbane osv.
Hvis sykkelmaterialet ikke reflek-
teres serlig godt i radaren.
Ndr fotgjengerens eller syklistens 
hwyde er lav.
Ndr fotgjengerens eller syklistens 
atferd er uberegnelig.
Ndr en fotgjenger eller syklist 
plutselig kommer inn i veibanen 
foran bilen.
Ndr det finnes mange fotgjengere 
eller syklister.
Ndr det finnes et objekt som 
reflekterer radaren godt (f.eks. et 
autovern eller en bil i nerheten).

Advarsel
Ikke bruk assistanse for unngd-
else av frontkollisjon ved tauing av 
en bil. Bruk av assistanse-
systemet for unngdelse av front-
kollisjon under tauing kan ha en 
negativ innvirkning pd sikkerheten 
for kjwretwyet ditt eller kjwretwyet 
som brukes for tauing.
Utvis stor forsiktighet hvis kjwre-
twyet foran deg har last som stik-
ker ut bakover fra fwrerhytten 
eller hvis kjwretwyet foran deg har 
en hwyere bakkeklaring.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon er utviklet 
for d registrere og overvdke bilen 
foran deg eller registrere en fot-
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gjenger eller syklist i kjwrebanen 
ved hjelp av frontkameragjen-
kjenning og frontradarsignaler. 
Det kan hende at det ikke alltid 
registrerer sykler, motorsykler 
eller mindre gjenstander som er 
utstyrt med hjul, for eksempel 
kofferter, handlevogner eller bar-
nevogner.
Prwv aldri d teste driften av assis-
tansesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon. Dette kan fwre til 
alvorlige personskader eller dwds-
fall.
Hvis stwtfangeren foran, frontru-
ten, frontkameraet eller frontra-
daren er skiftet ut eller reparert, 
bwr du fd bilen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Hvis systemet registrerer et 
objekt som har samme form eller 
karakteristikk som et kjwretwy 
eller en fotgjenger, kan assistan-
sesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon aktiveres.

Merk
I enkelte tilfeller kan det hende at 
assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon avbrytes ndr det 
utsettes for elektromagnetiske for-
styrrelser.

Feltholdeassistanse (LKA) 
(utstyrsavhengig)

Filholderassistenten registrerer kjw-
refeltmarkwrene pd veien samt vei-
kanten ved hjelp av et kamera pd 
frontruten, og bistdr fwreren med d 
holde bilen i kjwrefeltet.

Ndr funksjonen oppdager at bilen 
viker ut fra kjwrefeltet eller veiba-
nen, varsler det fwreren med en 
visuell og hwrbar advarsel, og legger 
inn svakt styremoment i kontraret-
ningen for d prwve d hindre bilen i d 
bevege seg ut av kjwrefeltet.

Advarsel
Fwreren har ansvaret for d fwlge 
med pd omgivelsene og kjwre bilen 
pd en trygg mdte.
Ikke beveg rattet brdtt ndr rattet 
blir assistert av funksjonen.
Filholderassistenten er med pd d 
forhindre at fwreren utilsiktet kjw-
rer bilen ut av kjwrefeltet eller vei-
banen ved d bistd fwreren med 
styringen. Hvis fwreren kjwrer pd 

ODEEV071052L
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den ene siden av kjwrefeltet med 
hensikt, kan kontinuerlig styre-
kraft aktiveres.
Filholderassistenten er imidlertid 
bare en komfortfunksjon, og rat-
tet styres ikke til enhver tid. Fwre-
ren md alltid vere oppmerksom 
pd rattet under kjwring.
Avhengig av veiforholdene og 
omgivelsene kan det hende at 
driften av filholderassistenten blir 
avbrutt eller at systemet ikke 
fungerer pd riktig mdte. Ver alltid 
forsiktig under kjwring.
Ikke demonter frontkameraet 
midlertidig for soting av vinduene 
eller pdklistring av noe som helst 
belegg eller tilbehwr.
Hvis du demonterer et kamera og 
monterer det igjen, md du fd 
funksjonen kontrollert pd et pro-
fesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en autorisert Kia-
forhandler/servicepartner og fdr 
kontrollert om funksjonen trenger 
kalibrering.
Ndr du skifter ut frontruteglasset, 
frontkameraet eller deler som er 
knyttet til styringen, md bilen 
kontrolleres pd et profesjonelt 
verksted.
Kia anbefaler at du oppswker en 
autorisert Kia-forhandler/ser-
vicepartner og fdr kontrollert om 
funksjonen trenger kalibrering.
Funksjonen registrerer kjwrefelt-
markwrer og styrer rattet med et 
frontkamera, sd hvis kjwrefelt-

markwrene og veikanten er van-
skelige d oppdage, kan det hende 
at funksjonen ikke fungerer 
ordentlig. Ver alltid forsiktig ndr 
du bruker funksjonen.
I situasjoner der det er vanskelig d 
se kjwrefeltmarkwrene og veikan-
ten, md du fwlge forholdsreglene i 
"Fwrerens oppmerksomhet" pd 
side 6-86.
Ikke fjern eller skad deler av filhol-
derassistenten.
Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset pd kollisjonsputen, for 
eksempel speil, hvitt papir osv. 
Hvis sollys reflekteres, kan det 
oppstd funksjonsfeil i filholderas-
sistenten.
Det kan hende at du ikke hwrer 
varsellyden for filholderassisten-
ten pd grunn av volumet fra 
lydanlegget.
Ndr andre lydsignaler er utlwst og 
overstyrer alarmfunksjonen for 
filholderassistenten (for eksempel 
varsellyden for sikkerhetsbelte), 
kan det hende at lydsignalene for 
filholderassistenten ikke hwres.
Hvis kjwrehastigheten er hwy, vil 
ikke rattets dreiemoment for 
assistanse vere tilstrekkelig til d 
holde bilen i kjwrefeltet. I sd fall 
kan bilen forflytte seg utenfor 
kjwrefeltet. Overhold fartsgrensen 
ved bruk av filholderassistenten.
Hvis du fester gjenstander til rat-
tet, kan det hende at assistanse-
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funksjonen for styring ikke vil 
fungere.
Hvis du fester gjenstander til rat-
tet kan det hende at alarmen for 
hendene av rattet ikke vil fungere.

Slik aktiverer/deaktiverer du filhol-
derassistenten

Med POWER-knappen i ON (PD), 
trykk pd og hold inne knappen for 
kjwrefeltsikkerhet pd instrumentpa-
nelet for d sld pd filholderassisten-
ten. Den hvite indikatorlampen 
( ) vil tennes pd instrument-
panelet. Trykk pd knappen hn gang 
til for d sld av funksjonen.

Merk
Hvis motoren startes pd nytt, vil 
filholderassistenten beholde siste 
innstilling.
Ndr filholderassistenten slds av 
med knappen for kjwrefeltsikker-
het, kommer innstillingene for 
kjwrefeltsikkerhet til d slds av.

Du aktiverer/deaktiverer filholde-
rassistenten mens POWER-knappen 
er satt til ON, ved d trykke pd og 
holde inne knappen for kjwrefeltas-
sistanse ( ) pd rattet for d sld 

av filholderassistenten. Trykk pd 
knappen hn gang til for d sld pd 
funksjonen.

Indikatoren ( ) pd instrument-
panelet vil i utgangspunktet lyse 
hvitt. Hvis du trykker pd og holder 
inne knappen for kjwrefeltassistanse 
pd rattet, vil filholderassistenten 
slds av og indikatoren pd instru-
mentpanelet slukkes.

Merk
Ndr filholderassistenten slds av med 
knappen for kjwrefeltassistanse, 
kommer innstillingene for kjwrefelt-
sikkerhet til d slds av.

ODEEV071119L
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Funksjonsendring for filholderas-
sistenten

Fwreren kan endre filholderassisten-
ten til filskiftvarsling eller endre 
modusen for filholderassistenten 
via LCD-skjermen eller skjermen for 
infotainmentsystemet. Gd til "Bru-
kerinnstillinger → Fwrerassistanse 
→ Kjwrefeltsikkerhet → Varsel for 
filavvik / Filholderassistent / Av". 
Hvis bilen din har et infotainment-
system, kan du lere hvordan du 
setter det opp pd nettsiden via QR-
kode i hurtigveiledningen.

Filholderassistent

I modus for filholderassistent fdr 
fwreren veiledning for d holde bilen i 
kjwrefeltet. Systemet kontrollerer 
sjelden rattet ndr bilen holdes godt 
innenfor kjwrefeltet. Det begynner 
imidlertid d kontrollere rattet ndr 
bilen er i ferd med d forlate kjwrefel-
tet.

Varsel for filavvik

Varselet for filavvik varsler fwreren 
med en visuell og hwrbar advarsel 
ndr funksjonen registrerer at bilen 
forlater kjwrefeltet. Rattet styres 
ikke i denne modusen. Ndr forhjulet 
pd bilen kommer i kontakt med den 
innvendige kanten pd kjwrefeltlinjen, 
utlwses varselet for filavvik av filhol-
derassistenten.

Aktivering av filholderassistenten

Hvis du vil se skjermbildet for fil-
holderassistenten pd LCD-skjer-
men pd instrumentpanelet, 
trykker du for d gd til modus for 
kjwreassistanse ( ).
For mer informasjon, se "Slik akti-
verer/deaktiverer du filholderas-
sistenten" pd side 6-65.
Hvis kjwrefeltmerkingen 
registreres etter at filholderassis-
tenten er aktivert, kjwrehastighe-
ten er over 60 km/t (37 miles/t) 
og alle aktiveringsvilkdr oppfylles, 
fdr du opp en grwnn rattindikator 
og rattkontrollen aktiveres.

Advarsel
Filholderassistenten er en funksjon 
som hjelper fwreren med d ikke for-
late kjwrefeltet. Som fwrer md du 
imidlertid ikke stole blindt pd funk-
sjonen, og du md alltid sjekke veifor-
holdene under kjwring.

ODEEV058220NO



67

6

6

Kjwring med bilen Feltholdeassistanse (LKA)

Ingen registrering av kjwrefeltmerking

Registrering av kjwrefeltmerking

Hvis bilens hastighet er over 60 km/
t (37 miles/t) og funksjonen regis-
trerer kjwrefeltmerkinger, endres 
fargen fra grdtt til hvitt.

Advarsel

Venstre kjwrefelt

Hwyre kjwrefelt

For d varsle fwreren om at bilen for-
later det planlagte kjwrefeltet foran 
vil den grwnne indikatorlampen 
( ) blinke i instrumentpanelet, 
kjwrefeltlinjen vil blinke i instru-
mentpanelet, avhengig av hvilken 
retning bilen svinger, og det vil hwres 
et lydvarsel.

ODEEV058221NO
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Hvis fwreren fortsatt ikke har 
hendene pd rattet etter flere 
sekunder mens filholderassistenten 
er aktivert, vil funksjonen varsle 
fwreren.

Advarsel
Advarselen om hendene av rattet 
kan vises senere alt etter veifor-
holdene. Derfor md du alltid ha 
hendene pd rattet mens du kjwrer.
Hvis du holder lett i rattet, kan 
funksjonen generere en advarsel 
for hendene av rattet, fordi filhol-
derassistenten kan tolke situasjo-
nen som om du ikke holder i 
rattet.

Advarsel
Sjdfwren er ansvarlig for nwyaktig 
styring.
Selv om styringen assisteres av 
funksjonen, kan fwreren kontrol-
lere rattet.

Sld av funksjonen og kjwr bilen 
selv i situasjonene nedenfor.
- I ddrlig ver
- Pd ddrlige veier
- Ndr rattet ofte md betjenes av 

fwreren.
- Ved tauing av en annen bil eller 

en tilhenger.
Rattet kan fwle tyngre ndr rattet 
er assistert av funksjonen enn ndr 
det ikke er det.

Merk
Selv om styringen assisteres av 
funksjonen, kan fwreren kontrol-
lere rattet.
Rattet kan fwle tyngre ndr rattet 
er assistert av funksjonen enn ndr 
det ikke er det.

Funksjonsfeil for filholderassisten-
ten

Hvis det er et problem med funk-
sjonen, vises en melding. Hvis pro-
blemet fortsetter, begynner 

OSKEV061060NO
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feilindikatoren for filholderassis-
tenten d lyse.

Indikator for filsikkerhet

Indikatoren for filsikkerhet (gul) 
tennes hvis filholderassistenten ikke 
fungerer pd riktig mdte.

I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Funksjonen avbrytes ndr:
Du bytter kjwrefelt ved hjelp av 
blinklyset.
- Du bruker blinklyset ndr du 

skifter kjwrefelt.
- Hvis du skifter kjwrefelt uten 

blinklys kan rattet bli styrt av 
systemet.

Filholderassistenten kan gd til 
modus for styreassistanse ndr 
bilen befinner seg i nerheten av 
midtre del av kjwrefeltet etter at 
funksjonen ble aktivert eller du 
byttet kjwrefelt. Filholderassis-
tenten kan ikke assistere styrin-
gen hvis bilen kontinuerlig kjwrer 
for tett opptil kjwrefeltmarkerin-
gen fwr du gdr til modus for sty-
reassistanse.
ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll) og VSM (kjwretwystabilise-
ring) er aktivert.

Styringen vil ikke bli assistert ndr 
du kjwrer fort i en skarp sving.
Styringen vil ikke bli assistert ndr 
kjwrehastigheten er under 60 km/
t (40 mph) og over 200 km/t (120 
mph).
Styringen vil ikke bli assistert ndr 
du endrer kjwrefelt fort.
Styringen vil ikke bli assistert ndr 
du brdbremser.
Styringen vil ikke bli assistert ndr 
kjwrefeltet er svert bredt eller 
smalt.
Styringen vil ikke bli assistert ndr 
det bare registreres en kjwrefelt-
markering pd hn side.
Ndr det finnes mer enn to kjwre-
feltmarkeringer, for eksempel i et 
veiarbeidsomrdde.
Radiusen pd en sving er for liten.
Ndr du dreier brdtt pd rattet, 
deaktiveres filholderassistenten 
midlertidig.
Ved kjwring i en bratt skrdning 
eller bakke.

FWRERENS OPPMERKSOMHET
Fwreren md vere forsiktig i fwlgende 
situasjoner der systemet kanskje 
ikke vil fungere pd riktig mdte etter-
som registreringen av kjwrefeltmer-
kingen er ddrlig eller begrenset:

Ndr kjwrefelt- og veiforholdene er 
ddrlige

Det er vanskelig d skille kjwrefelt-
merkingen eller veikanten fra 
veien ndr kjwrefeltmerkingen eller 
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veikanten er tildekket av stwv eller 
sand.
Det er vanskelig d skille fargen pd 
kjwrefeltmerkingen fra veien.
Det finnes noe som ser ut som en 
kjwrefeltmerking.
Kjwrefeltmerkingen eller veikan-
ten er utydelig eller skadet.
Antallet kjwrefelt wkes/reduseres 
eller markeringene for kjwrefelt 
krysser hverandre (ved kjwring 
gjennom en bomstasjon eller hvis 
kjwrefeltlinjen gdr sammen eller 
deles).
Det finnes mer enn to kjwrefelt-
merkinger.
Kjwrefeltmerkingen er svert tykk 
eller tynn.
Ndr kjwrefeltmerkingen eller vei-
kanten ikke er synlig pd grunn av 
snw, regn, smuss, vanndammer 
eller andre faktorer.
Ndr det faller en skygge over kjw-
refeltmerkingen eller veikanten pd 
grunn av en veiskulder, et rekk-
verk, stwyvern eller annet.
Kjwrefeltmerkingene er kompli-
serte, eller en struktur erstatter 
linjene (for eksempel i omrdder 
der det foregdr veiarbeid).
Ndr det finnes skilt for fotgjen-
geroverganger eller andre symbo-
ler i veibanen.
Ndr kjwrefeltet plutselig forsvin-
ner, for eksempel i et veikryss.
Ndr kjwrefeltmerkingen eller vei-
kanten i en tunnel er tildekket av 
skitt, olje eller lignende.

Hvis kjwrefeltet enten er veldig 
brett eller veldig smalt.

Ved ekstern pdvirkning.
Lysstyrken endrer seg plutselig, 
for eksempel ved innkjwring eller 
utkjwring av en tunnel eller ndr 
bilen passerer under en bro.
Frontlysene er sldtt av om natten 
eller i en tunnel, eller lysnivdet er 
lavt.
Det finnes skillevegger i veibanen.
Lyset fra gatebelysning, solen, 
mwtende kjwretwy osv. reflekteres 
i vann pd veien.
Ved skarpt lys fra motsatt retning 
av retningen du kjwrer i.
Veidekket er ujevnt.
Hvis avstanden fra bilen foran er 
svert kort eller bilen foran skjuler 
kjwrefeltlinjen eller veikanten.
Du kjwrer i en bratt helling eller en 
skarp sving.
Hvis bilen vibrerer mye.
Ndr temperaturen i nerheten av 
det innvendige speilet er svert 
hwy pd grunn av direkte sollys 
eller lignende.

Ndr sikten forover er ddrlig.
Hvis linsen eller frontruten er til-
dekket av fremmedlegemer.
Hvis sensoren ikke kan registrere 
kjwrefeltet pd grunn av tdke, kraf-
tig regn eller snw.
Hvis frontruten er tdkete av fuk-
tig luft i bilen.
Hvis du plasserer noe pd kolli-
sjonsputen.
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Advarsel
Filholderassistenten er en funksjon 
som hjelper fwreren med d ikke for-
late kjwrefeltet. Som fwrer md du 
imidlertid ikke stole blindt pd funk-
sjonen, og du md alltid iverksette 
nwdvendige tiltak for d opprettholde 
trygg kjwring.

Ndr det har oppstdtt et problem 
med funksjonen, md du gjwre ett av 
fwlgende:

Sld pd funksjonen etter at du har 
sldtt av bilen og sd pd igjen.
Kontroller om POWER-knappen 
stdr i ON-posisjon.
Sjekk om funksjonen blir pdvirket 
av veret (f.eks. tdke, kraftig regn 
osv.)
Sjekk om det er fremmedlegemer 
pd kameralinsen

Hvis problemet fortsatt ikke er lwst, 
md du fd funksjonen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Advarselssystem for blindsone-
kollisjon (BCW) (utstyrsavhen-
gig)

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon benytter bakre hjwrnera-
darsensorer i bakre stwtfanger til d 
overvdke og varsle fwreren om kjw-
retwy som nermer seg i fwrerens 
blindsoneomrdde.
1. Blindsone

Systemet utlwser en advarsel ved d 
registrere kjwretwy i blindsonen.

Rekkevidden for blindsoneregistre-
ring varierer avhengig av kjwrehas-
tigheten.

Ver oppmerksom pd at hvis bilen 
din kjwrer mye raskere enn bilene 
rundt deg, vil ikke advarselen utlw-
ses.

ODEEV078087NR
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2. Nermer seg i hwy hastighet

Advarselsfunksjonen for blindsone-
kollisjon varsler deg ndr et kjwretwy 
nermer seg i hwy hastighet i et til-
stwtende kjwrefelt. Hvis fwreren 
aktiverer blinklyset ndr det 
registreres et mwtende kjwretwy, 
utlwser funksjonen et lydvarsel.

Advarsel
Advarsel for blindsonekollisjon er 
et tilleggssystem for d hjelpe deg. 
Ikke stol blindt pd funksjonen.
Ver alltid oppmerksom pd sikker-
heten under kjwring.
Fwlg alltid med pd veiforholdene 
mens du kjwrer, og ver oppmerk-
som pd uventede situasjoner som 
kan oppstd, selv om advarsels-
systemet for blindsonekollisjon er 
aktivert.
Advarsel for blindsonekollisjon kan 
ikke erstatte riktig og sikker kjw-
ring. Kjwr alltid sikkert og ver for-
siktig ndr du skifter fil eller 
rygger. Advarsel for blindsonekol-

lisjon oppdager kanskje ikke alle 
gjenstander ner bilen.

Innstilling og aktivering av advar-
selssystemet for blindsonekollisjon 
(BCW)

Innstilling for blindsonekollisjons-
varsling

Fwreren kan aktivere systemet 
ved d sette POWER-knappen til 
ON.
Hvis du trykker pd knappen for 
blindsonesikkerhet, vil indikato-
ren pd knappen slukkes og funk-
sjonen deaktiveres.

Hvis du trykker pd knappen for 
blindsonesikkerhet mens funksjo-
nen er avbrutt, vil indikatoren pd 
knappen lyse og funksjonen akti-
veres. I sd fall gdr funksjonen til-
bake til tilstanden som var valgt 
fwr bilen ble sldtt av. Ndr funksjo-
nen innledningsvis slds pd og ndr 
motoren slds av og deretter pd 
igjen mens funksjonen aktiveres, 

ODEEV078088NR
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tennes varsellampen i 3 sekunder 
pd de utvendige sidespeilene.
Hvis POWER-knappen slds av og 
deretter pd igjen, gdr funksjonen 
tilbake til forrige tilstand.

Stille inn varsellyden for advarsel 
for blindsonekollisjon

Fwreren kan velge varsellyden for 
advarselen for blindsonekollisjon i 
"Brukerinnstillinger" pd LCD-skjer-
men ved d velge "Brukerinnstillinger 
→ Fwrerassistanse → Alarm for 
blindsonekollisjon (advarsel for 
blindsonekollisjon)".

Driftstilstand

Funksjonen gdr til Klar-status, og 
fwlgende driftsforhold oppfylles:

Funksjonen aktiveres ndr:
Funksjonen er pd
Bilens hastighet er over 30 km/t 
(18,6 miles/t)
Andre biler registreres pd baksi-
den

Advarsel
Ver alltid oppmerksom pd uven-
tede situasjoner ndr du kjwrer, 
selv om advarsel for blindsonekol-
lisjon er aktivert.
Advarsel for blindsonekollisjon er 
et tilleggssystem for d hjelpe deg. 
Ikke stol blindt pd funksjonen. Ver 
alltid oppmerksom pd sikkerhe-
ten under kjwring.

Advarsel for blindsonekollisjon kan 
ikke erstatte riktig og sikker kjw-
ring. Kjwr alltid sikkert, og ver 
forsiktig ndr du skifter fil eller 
rygger. Advarsel for blindsonekol-
lisjon oppdager kanskje ikke alle 
gjenstander ner bilen.

Advarselsmelding og funksjonskon-
troll

Advarselssystem for blindsonekol-
lisjon

Varsel pd fwrste stadium

Varsel pd fwrste stadium venstre/hwyre

Varsellampen pd sidespeilet lyser 
ndr en bil registreres innenfor sen-
sorenes rekkevidde.

Ndr den registrerte bilen ikke lenger 
befinner seg i blindsoneomrddet, 
slds advarselen av i henhold til bilens 
kjwreforhold.

OUM054028
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Varsel pd andre stadium

Varsel pd andre stadium (venstre)

Varsel pd andre stadium (hwyre)

[A]: Varsellyd

En varsellyd for d advare fwreren 
aktiveres ndr:
1. Varselet pd fwrste stadium utlw-

ses (varsellampen lyser pd side-
speilet) OG

2. blinklyset betjenes (pd samme 
side som bilen registreres pd).

Ndr denne advarselen aktiveres, vil 
varsellampen pd sidespeilet ogsd 
blinke. Det utlwses ogsd en varsel-
lyd.

Hvis du sldr av blinklysindikatoren, 
deaktiveres varselet pd andre sta-
dium.

Ndr den registrerte bilen ikke lenger 
befinner seg i blindsoneomrddet, 
slds advarselen av i henhold til bilens 
kjwreforhold.

Advarsel
Varsellampen pd sidespeilet lyser 
ndr en bil registreres pd baksiden 
ner funksjonen.
For d unngd ulykker anbefales det 
at du ikke fokuserer kun pd var-
sellampene, men ogsd pd omgi-
velsene rundt bilen.
Kjwr forsiktig, selv om bilen er 
utstyrt med advarselsfunksjon 
for blindsonekollisjon. Ikke stol kun 
pd funksjonen, og sjekk omgivel-
sene fwr du skifter kjwrefelt eller 
rygger bilen.
Det kan hende at funksjonen i 
enkelte situasjoner ikke varsler 
fwreren, sd sjekk alltid omgivel-
sene mens du kjwrer.

Forsiktig
Fwreren skal alltid utvise stor for-
siktighet ved kjwring av bilen, uav-
hengig av om varsellampen pd det 
utvendige speilet lyser eller en 
alarm er utlwst.
Avspilling av lydanlegget pd hwyt 
volum kan utlwse varsellyder fra 
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advarselsfunksjonen for blindso-
nekollisjon.
Varsellydene fra advarselsfunk-
sjonen for blindsonekollisjon utlw-
ses kanskje ikke hvis varsellydene 
fra andre funksjoner er utlwst.

Registreringssensor

Hjwrneradarer bak

Hjwrneradarene bak er sensorene i 
bakre stwtfanger for registrering av 
omrddene til siden for og bak bilen. 
For at funksjonen skal fungere som 
den skal, md bakre stwtfanger alltid 
holdes ren.

Forsiktig
Det kan hende at funksjonen ikke 
vil fungere pd riktig mdte ndr 
stwtfangeren er skadet, eller hvis 
stwtfangeren bak er skiftet ut 
eller reparert.
Registreringsomrddet varierer litt 
avhengig av bredden pd veien. 
Hvis veien er smal, kan det hende 

at funksjonen registrerer andre 
biler i neste kjwrefelt.
Funksjonen kan sld seg av ved 
sterk innvirkning fra elektromag-
netiske bwlger.
Hold alltid sensoren og omrddet 
rundt sensoren rent.
Sensorkomponenten md aldri 
demonteres pd en vilkdrlig mdte 
eller utsettes for stwt.
Ver forsiktig med d bruke for 
mye kraft mot radarsensoren 
eller sensordekselet. Hvis senso-
ren tvinges ut av korrekt stilling, 
kan det hende at funksjonen ikke 
vil fungere pd riktig mdte.
I sd fall er det ikke sikkert at du 
fdr opp noen varselmelding. Ta 
med bilen til et profesjonelt verk-
sted og fd funksjonen kontrollert. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Ikke sett pd fremmedlegemer 
som klistremerker eller kufan-
gere i nerheten av radarsenso-
ren, og unngd lakk eller maling pd 
sensoromrddet. Dette kan ha en 
negativ innvirkning pd sensorytel-
sen.
Tilbehwr eller klistremerker md 
aldri monteres pd frontruten, og 
frontruten md heller ikke farges.
Ver svert forsiktig slik at du ikke 
fdr vann pd kamerasensoren.
Gjenstander som reflekterer lyset 
(f.eks. hvitt papir eller et speil), 
md aldri legges pd kollisjonsputen. 

ODEEV071138L
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Lys som reflekteres, kan fordr-
sake funksjonsfeil.

Varselmelding

Denne varselmeldingen kan vises 
ndr:
- Hn eller begge av sensorene pd 

den bakre stwtfangeren er blok-
kert av skitt, snw eller et frem-
medlegeme.

- Ved kjwring i landlige omgivelser 
der sensoren ikke registrerer 
andre kjwretwy over en lengre 
strekning.

- I ddrlig ver som kraftig snw- 
eller regnver.

Hvis hn av disse tilstandene oppstdr, 
vil lyset pd knappen for blindsone-
sikkerhet og funksjonen slds av 
automatisk.

Sld av advarselssystemet for blind-
sonekollisjon ved bruk av tilhenger 
eller stativ.

Trykk pd knappen for blindsone-
sikkerhet (indikatoren pd knap-
pen slukkes).
Deaktiver assistansesystemet for 
unngdelse av krysstrafikkollisjon 
ved rygging ved d oppheve valget 
av "Brukerinnstillinger → Fwreras-
sistanse → Blindsonesikkerhet → 
Krysstrafikksikkerhet bak".
Fjern tilhengeren eller stativet ndr 
du skal bruke advarselssystemet 
for blindsonekollisjon.

Ndr varselmeldingen om avbrudd av 
advarselssystemet for blindsone-
kollisjon vises pd instrumentpane-
let, kan du kontrollere stwtfangeren 
for d sjekke at den er fri for skitt 
eller snw i omrddene der sensoren er 
plassert. Fjern eventuell skitt, snw 
eller fremmedlegemer som kan for-
styrre radarsensorene.

Ndr all skitt eller smuss er fjernet, 
skal advarselssystemet for blindso-
nekollisjon fungere pd riktig mdte 
etter ca. 10 minutters kjwring av 
bilen.

Hvis funksjonen fremdeles ikke fun-
gerer som den skal, anbefaler Kia at 
du fdr bilen inspisert av en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

ODEEV058241NO
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Hvis det har oppstdtt et problem 
med advarselssystemet for blindso-
nekollisjon, fdr du opp en varselmel-
ding og lyset pd bryteren slukkes. 
Funksjonen slds av automatisk.

I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Begrensninger for advarselssys-
temet for blindsonekollisjon

Fwreren md vere forsiktig i situa-
sjonene nedenfor, fordi funksjonen i 
visse tilfeller ikke kan registrere 
andre kjwretwy eller gjenstander.

Ved bruk av tilhenger eller stativ.
Ved kjwring av bilen i ddrlig ver, 
for eksempel kraftig regn eller 
snw.
Sensoren er tildekket med regn, 
snw, gjwrme, osv.
Den bakre stwtfangeren, der sen-
soren befinner seg, er tildekket av 
fremmedlegemer som klistre-

merker, en kufanger, et sykkel-
stativ osv.
Den bakre stwtfangeren er ska-
det, eller sensoren er ute av den 
opprinnelige standardposisjonen.
Bilens hwyde blir lavere eller hwy-
ere pd grunn av tunge gjenstan-
der i bakluken, unormalt 
dekktrykk osv.
Ndr temperaturen til den bakre 
stwtfangeren er hwy.
Ndr sensorene er blokkert av 
andre kjwretwy, vegger eller swyler 
pd parkeringsplasser.
Bilen kjwres pd en svingete vei.
Bilen kjwres gjennom en bomsta-
sjon.
Veidekket eller det omkringlig-
gende jordsmonnet inneholder 
uvanlige metallkomponenter 
(f.eks. i et omrdde for konstruk-
sjon av undergrunnsbane).
Det er en fast gjenstand i nerhe-
ten av kjwretwyet, slik som en 
sperring.
Ndr du kjwrer oppover eller ned-
over en bratt bakke hvor hwyden i 
veibanen er forskjellig.
Ved kjwring pd en smal vei med 
kraftig vegetasjon.
Ved kjwring i landlige omgivelser 
der sensoren ikke registrerer 
andre kjwretwy eller strukturer 
over en lengre strekning.
Ved kjwring pd vdt vei.
Ved kjwring pd en vei med doble 
autovern eller vegger.

ODEEV058242NO
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Et stort kjwretwy i nerheten av 
bilen, for eksempel en buss eller 
lastebil.
Ndr det andre kjwretwyet kommer 
svert tett innpd.
Ndr det andre kjwretwyet passerer 
veldig fort.
Ndr du bytter kjwrefelt.
Dersom bilen har startet samti-
dig som bilen ved siden av og har 
akselerert.
Ndr bilen i neste kjwrefelt er i 
bevegelse to kjwrefelt unna deg, 
eller ndr bilen to kjwrefelt borten-
for flytter til neste kjwrefelt ner-
mest deg.
En motorsykkel eller sykkel stdr 
nerme bilen.
En flat tilhenger stdr nerme bilen.
Hvis det finnes smd objekter i 
registreringsomrddet, for eksem-
pel en handlevogn eller barne-
vogn.
Hvis det finnes et svert lavt kjw-
retwy i nerheten, for eksempel en 
sportsbil.
Bremsepedalen trykkes ned.
ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll) aktiveres.
Det oppstdr feil i ESC (elektronisk 
stabilitetskontroll).
Dekktrykket er lavt eller et dekk 
er skadet.
Bremsen er omarbeidet.
Bilen skifter brdtt kjwreretning.
Bilen bytter kjwrefelt pd en brd 
mdte.
Bilen brdstopper.

Temperaturen er svert lav rundt 
bilen.
Bilen vibrerer kraftig ved kjwring 
pd en humpete vei, ujevn vei eller 
betongdekke.
Bilen kjwres pd en glatt overflate 
med snw, vann eller is.
Kjwring pd svingete vei

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring pd en svin-
gete vei. I enkelte tilfeller kan det 
hende at funksjonen ikke registrerer 
bilen i neste kjwrefelt.

Ta alltid hensyn til vei- og kjwrefor-
hold ndr du kjwrer.

ODEEV078097NR
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Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring pd en svin-
gete vei. I enkelte tilfeller kan det 
hende at funksjonen registrerer en 
bil i samme kjwrefelt.

Ta alltid hensyn til vei- og kjwrefor-
hold ndr du kjwrer.

Kjwring der veien gdr sammen 
eller deles

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring der veier gdr 
sammen eller deles. I enkelte tilfeller 
kan det hende at funksjonen ikke 
registrerer bilen i neste kjwrefelt.

Ta alltid hensyn til vei- og kjwrefor-
hold ndr du kjwrer.

Kjwring i skrdninger

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring i en skrdning. 
I enkelte tilfeller kan det hende at 
funksjonen ikke registrerer bilen i 
neste kjwrefelt.

I enkelte tilfeller kan det ogsd hende 
at funksjonen registrerer bakken 
eller strukturer pd feil mdte.

Ta alltid hensyn til vei- og kjwrefor-
hold ndr du kjwrer.

Kjwring der hwyden i veibanen er 
forskjellig

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 

ODEEV078099NR
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riktig mdte ved kjwring der kjwrefel-
tenes hwyde er forskjellig. I enkelte 
tilfeller kan det hende at funksjonen 
ikke registrerer biler pd en vei der 
hwyden i veibanen er forskjellig (ved 
innkjwring til underganger, veikryss 
over flere nivder osv.). Ta alltid hen-
syn til vei- og kjwreforhold ndr du 
kjwrer.

Kjwring der det er en konstruksjon 
ved siden av veien

[A]: stwyvern, [B]: rekkverk

Advarselssystemet for blindsone-
kollisjon fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring der det er en 
konstruksjon ved siden av veien.

I enkelte tilfeller kan det hende at 
funksjonen registrerer konstruksjo-
nene ved siden av veien pd feil mdte 
(stwyvern, rekkverk, doble rekkverk, 
veiskuldre, stolper, gatelys, veiskilt, 
tunnelvegger osv.).

Ta alltid hensyn til vei- og kjwrefor-
hold ndr du kjwrer.

Manuell fartsgrenseassistanse 
(MSLA)

Du kan stille inn en fartsgrense hvis 
du ikke wnsker d kjwre over en 
bestemt hastighet.

Hvis du kjwrer over den innstilte 
fartsgrensen, vil varslingsfunksjo-
nen aktiveres (den innstilte farts-
grensen vil blinke og en varsellyd 
utlwses) helt til bilens hastighet er 
redusert til det som var innstilt.

Merk
Hastighetskontrollen kan ikke akti-
veres mens manuell fartsgrenseas-
sistanse brukes.

Slik angir du fartsgrensen:
1. Trykk to ganger pd knappen for 

kjwreassistanse ( ) pd rattet for 

d sld pd funksjonen.

Indikatorlampen for hastighetskon-
troll lyser.

ODEEV071132L
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2. Flytt bryteren ned (til SET-).

3. Flytt bryteren opp (til RES+) eller 
ned (til SET-), og slipp ved wnsket 
hastighet. Flytt bryteren opp (til 
RES+) eller ned (til SET-), og hold 
den inne. Hastigheten vil wkes 
eller minskes med 5 km/t (3 
miles/t).

Flytt bryteren opp (til RES+) eller 
ned (til SET-), og slipp den umiddel-
bart.

Hastigheten vil wkes eller minskes 
med 1 km/t. Den angitte fartsgren-
sen vil vises pd instrumentpanelet.

Den angitte fartsgrensen vil vises. 
For d kjwre over den angitte farts-
grensen md du trykke hardt pd 
gasspedalen (mer enn ca. 80 %) helt 
til kickdown-mekanismen aktiveres 
med en klikkelyd. Deretter vil den 
angitte fartsgrensen blinke og en 
varsellyd hwres til du reduserer has-
tigheten tilbake til bilens angitte 
fartsgrensen.

OJF058153L
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Merk
Hvis du trykker inn gasspedalen 
mindre enn ca 50 %, vil ikke bilen 
akselerer over den angitte farts-
grensen, men opprettholde bilens 
hastighet innenfor fartsgrensen.
En klikkelyd hwres fra kickdown-
mekanismen ndr du trykke ned 
gasspedalen. Det er helt normalt.

Slik sldr du av manuell fartsgrense-
assistanse:

Trykk pd knappen Kjwreassis-
tanse.
Sld av bilen.

Hvis du trykker pd O-bryteren hn 
gang, vil hastighetsbegrensningen 
bli avbrutt, men funksjonen slds ikke 
av. Hvis du wnsker d tilbakestille 
hastighetsbegrensningen, skal du 
fwre bryteren opp (til RES+) eller ned 
(til SET-) til wnsket hastighet.

Forsiktig
"---"-indikatoren blinker hvis det 
foreligger problemer med manuell 
fartsgrenseassistanse.
I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

ODEEV051351L
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Intelligent fartsgrensevarsel 
(ISLW) (utstyrsavhengig)

Funksjonen viser informasjon om 
fartsgrense og forbikjwringsrestrik-
sjoner for fwreren bdde pd instru-
mentpanelet og 
navigasjonsskjermen. Systemet for 
intelligent fartsgrensevarsel regis-
trerer trafikkskilt ved hjelp av 
kamerafunksjonen wverst pd front-
ruten.

Systemet for intelligent fartsgrens-
evarsel benytter ogsd navigasjons-
informasjon for d vise informasjon 
om fartsgrenser.

Advarsel
Systemet for intelligent farts-
grensevarsel er bare et hjelpe-
middel, og er ikke alltid i stand til d 
vise korrekte fartsgrenser og for-
bikjwringsrestriksjoner.
Fwreren har alltid ansvaret for d 
ikke overskride maksimal tillatt 
hastighet

Ikke plasser tilbehwr, klistremer-
ker eller farg frontruten ner 
bakspeilet.
Funksjonen registrerer trafikk-
skilt og viser informasjon om 
fartsgrenser fra et kamera, og 
hvis trafikkskiltene er vanskelige d 
oppdage, kan det hende at funk-
sjonen ikke fungerer pd riktig 
mdte.
Se "Fwrerens oppmerksomhet" pd 
side 6-86.
Ikke fjern frontkameradeler eller 
bruk makt.
Ikke plasser gjenstander pd dash-
bordet som reflekterer lys, som 
for eksempel speil, hvitt papir e.l. 
Det kan fwre til funksjonsfeil hvis 
sollyset reflekteres.
Funksjonen er ikke tilgjengelig i 
alle land.

Aktivering/deaktivering av intelli-
gent fartsgrensevarsel

Metode for innstilling av intelli-
gent fartsgrensevarsel:
Instrumentpanel "Brukerinnstillin-
ger → Fwrerassistanse → Farts-
grensevarsel"
Informasjon om fartsgrense og 
forbikjwringsforbud vises med et 
symbol i panelet hvis du har akti-
vert Fartsgrensevarsel i Bruke-
rinnstillinger i panelet.
Hvis Intelligent fartsgrensevarsel 
er aktivert i navigasjonsinnstillin-

ODEEV071052L
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gene, vises informasjonen ogsd pd 
navigasjonsskjermen.

Drifts-
Hvis du passerer et trafikkskilt 
som er relevant for bilen, viser 
funksjonen informasjonen om 
fartsgrenser og forbikjwrings-
restriksjoner til sjdfwren.
Ndr fwreren sldr pd tenningen, 
viser funksjonen informasjon om 
fartsgrensen som ble lagret fwr 
tenningen ble sldtt av.

Noen ganger vises forskjellige 
fartsgrenser for samme vei. 
Informasjonen som vises, avhen-
ger av situasjonen, ettersom tra-
fikkskilt med tilleggsinformasjon 
(f.eks. regn, pil osv.) ogsd 
registreres og sammenlignes med 
ytterligere interne data (bruk av 
vindusviskere, retningsvisere 
osv...).
Funksjonen kan oppdatere infor-
masjonen om fartsgrenser uten 
synlige fartsgrenseskilt i fwl-
gende situasjoner.

- Ndr du endrer kjwreretning med 
hwyre- eller venstresving eller 
U-sving.

- Ndr veien endrer seg (f.eks fra 
motorvei til landevei )

- Ndr du kjwrer inn eller ut av en 
by eller et tettsted.

Merk
Hvis fartsgrenseenheten er forskjel-
lig mellom instrumentpanelet og 
navigasjonssystemet, md du sjekke 
innstillingen for hastighetsenhet i 
navigasjonsmenyen.

Display (Skjerm)
Hvis funksjonen ikke har pdlitelig 
fartsgrenseinformasjon, vil fwl-
gende symbol vises bdde pd 
instrumentpanelet og naviga-
sjonsskjermen.

Ingen pdlitelig informasjon om farts-
grense

Dersom funksjonen ikke registre-
rer noen forbikjwrte skilter, vil 
ingen forbikjwringer vises pd ver-
ken instrumentpanelet eller navi-
gasjonsskjermen.

ODEEV059276L
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Ingen passerende intelligent

Etter d ha kjwrt forbi et skilt som 
angir at en fartsgrense ikke len-
ger gjelder, kan ISLW gi informa-
sjon fra navigasjonssystemet om 
fartsgrenser som eventuelt gjel-
der senere.

Slutt pd fartsgrense

For enkelte motorveier i Tyskland 
finnes det ingen fartsgrense. I 
dette tilfellet vil ISLW vise "slutt 
pd fartsgrense"-skiltet helt til du 
kjwrer forbi en ny fartsbegrens-
ning.

Ubegrenset hastighet (bare i Tyskland)

Varselmelding

Meldingen vises ndr kameraets 
synsfelt er tildekket av gjenstander. 
Funksjonen stopper til synsfeltet er 
normalt igjen.

Kontroller frontruten rundt omrddet 
for kameraets synsfelt.

Hvis funksjonen ikke fungerer nor-
malt selv om kameraets synsfelt er 
ryddet, bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

WDEEV-514L WDEEV-515L

WUM-207 WUM-208

WUM-205
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Ndr ISLW ikke fungerer som det skal, 
vises varselmeldingen i noen 
sekunder. Ndr meldingen har for-
svunnet, tennes hovedvarsellyset.

I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted.

Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Det kan hende at funksjonen ikke 
fungerer som den skal og ikke gir 
riktig informasjon i fwlgende situa-
sjoner.

Trafikkskilt er plassert i en skarp 
sving.
Ddrlig plasserte trafikkskilt (f.eks. 
snudd, tildekket, skadd ).
Trafikkskilt skjult bak andre kjwre-
twy.
Trafikkskilt med wdelagte LED-lys.
Ddrlig ver som snw, regn, tdke
Blending rundt og/eller pd trafikk-
skiltet.
Det er ikke nok lys pd trafikkskil-
tet om natten.
Det er skarpt lys rund trafikkskil-
tet.
Det er smuss, is eller rim pd 
frontruten i omrddet rundt kame-
raet.
Ndr kameraets synsfelt er tildek-
ket av gjenstander som klistre-
merker, papir eller lwv.
Ndr du kjwrer svert nerme kjwre-
twyet foran deg.

Ndr det er feil pd navigasjons-
funksjonen.
Ndr en buss eller lastebil med et 
klistremerke med fartsgrense 
passerer deg.
Ndr du befinner deg pd et sted 
som ikke dekkes av navigasjons-
funksjonen.
Ndr navigasjonsfunksjonen ikke er 
oppdatert til siste kartversjon.

Fwrerens oppmerksomhet

Fwreren md vere forsiktig i fwlgende 
situasjoner, fordi det kan hende at 
funksjonen ikke kan hjelpe fwreren 
og ikke fungerer slik den skal.

Unngd d klebre eller feste noe til 
frontruten foran kameraet, 
ettersom dette kan redusere 
effektiviteten til kameraet eller 
fwre til at hn eller flere av funksjo-
nene som er avhengige av kame-
raet, slutter d virke.
Hold frontruten i omrddet bak 
bakspeilet ren.
Ikke plasser reflekterende gjen-
stander (som for eksempel hvitt 
papir eller et speil) pd instrument-
panelet.
Ikke sld eller skade omrddene 
rundt kameraenheten.
Ikke ta pd kameralinsen eller 
fjerne skruen pd kameraenheten.
Funksjonen virker ikke i alle situa-
sjoner og er kun ment som et 
supplerende hjelpemiddel.
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Funksjonen hjelper fwreren og 
erstatter ikke det menneskelige 
synet.
Fwreren har selv ansvaret for at 
bilen kjwres trygt og at gjeldende 
trafikkregler og forskrifter over-
holdes.

Advarsel for fwrerens oppmerk-
somhet (DAW) (utstyrsavhen-
gig)

Grunnleggende funksjon

Advarsel for fwrerens oppmerksom-
het kan fastsld fwrerens oppmerk-
somhetsnivd ved d analysere 
kjwremwnster og kjwretid under kjw-
ring. Advarsel for fwrerens opp-
merksomhet vil anbefale en pause 
ndr fwrerens oppmerksomhetsnivd 
faller under et visst nivd.

Funksjon for kjwrevarsel for bil 
foran

Funksjonen for kjwrevarsel for bil 
foran vil informere fwreren ndr kjw-
retwyet foran kjwrer ut fra en stopp.

Innstilling og bruk av fwreropp-
merksomhetsvarselet

Innstilling av fwreroppmerksom-
hetsvarselet

ODEEV041639NO
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Advarselsfunksjonen for fwrerens 
oppmerksomhet er satt til AV-
posisjon ndr bilen leveres fra 
fabrikken.
Hvis du vil sette advarselsfunksjo-
nen for fwrerens oppmerksomhet 
til PD, starter du motoren og vel-
ger "Brukerinnstillinger → 
Fwrerassistanse → DAW (advarsel 
for fwrerens oppmerksomhet) → 
Hwy fwlsomhet / normal fwlsom-
het / av" pd LCD-skjermen.
Fwreren kan velge modusen for 
advarsel for fwrerens oppmerk-
somhet.
- Av: Advarselen for fwrerens 

oppmerksomhet deaktiveres.
- Normal fwlsomhet: Advarsel for 

fwrerens oppmerksomhet vars-
ler fwreren om tretthetsnivd 
eller uoppmerksom kjwring.

- Hwy fwlsomhet: Advarsel for 
fwrerens oppmerksomhet vars-
ler fwreren om tretthetsnivd 
eller uoppmerksom kjwring ras-
kere enn i modusen Normal.

Konfigurasjonen av advarsel for 
fwrerens oppmerksomhet opp-
rettholdes, slik du har valgt det, 
ndr bilen startes pd nytt.

Visning av fwrerens oppmerksom-
hetsnivd

Fwreren kan overvdke kjwreforhol-
dene pd LCD-displayet.
- Velg "Brukerinnstillinger-

modus" og deretter "Fwreras-
sistanse" pd LCD-skjermen. (For 
mer informasjon, se "LCD-dis-
playkontroll" pd side 5-49.)

Fwrerens oppmerksomhetsnivd 
vises pd en skala fra 1 til 5. Jo 
lavere nivd, desto mer uoppmerk-
som er fwreren.
Nivdet reduseres ndr fwreren 
unnlater d ta en pause i lwpet av 
et bestemt tidsrom.
Ndr fwreren sldr pd funksjonen 
under kjwring, vises "Last Break 
time" (Klokkeslett for siste 
pause), og nivdet gjenspeiler 
dette.

OSKEVQ011074NO
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Take a break (Ta pause)

Meldingen "Vurder d legge inn en 
pause" vises pd LCD-displayet og 
det utlwses et lydvarsel for d 
anbefale at fwreren tar en pause 
ndr oppmerksomhetsnivdet er 
under 1.
Advarselsfunksjonen for fwrerens 
oppmerksomhet anbefaler ikke 
noen pause ndr total kjwretid er 
mindre enn 10 minutter.

Tilbakestilling av advarselen for 
fwrerens oppmerksomhet

Siste pausetidspunkt settes til 
00:00 og fwrerens oppmerksom-
hetsnivd settes til 5 (svert opp-
merksom) ndr fwreren 
tilbakestiller advarselen for fwre-
rens oppmerksomhet.
Advarselen for fwrerens opp-
merksomhet tilbakestilles i fwl-
gende situasjoner.
- Bilen er sldtt AV.
- Fwreren lwsner sikkerhetsbeltet 

og dpner deretter fwrerdwren.

- Stopp som varer i mer enn 10 
minutter.

Advarselen for fwrerens opp-
merksomhet aktiveres pd nytt 
ndr fwreren begynner d kjwre 
igjen.

Ventemodus for fwreroppmerk-
somhetsvarselet

Advarselsfunksjonen for fwrerens 
oppmerksomhet gdr til Klar-status 
og viser "Ventemodus"-skjermen i 
fwlgende situasjoner.

Kamerasensoren har vedvarende 
problemer med d registrere kjwre-
feltene.
Kjwrehastighet forblir 0 km/t ~ 
180 km/t.

ODEEV058237NO
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Funksjonsfeil for fwreroppmerk-
somhetsvarselet

Ndr varselmeldingen "Check Driver 
Attention Warning (DAW)" (Kontrol-
ler fwreroppmerksomhet) vises, 
fungerer ikke funksjonen som den 
skal. I sd fall bwr du fd funksjonen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Fwreroppmerksomhetsvarselet er 
ikke en erstatning for sikre kjwre-
vaner, men kun en komfortfunk-
sjon. Det er alltid fwrerens ansvar 
d kjwre forsiktig for d forhindre at 
det oppstdr uventede og farlige 
situasjoner. Ta alltid hensyn til 
veiforholdene.
Systemet kan foresld en pause alt 
etter fwrerens kjwremwnster eller 
kjwrevaner, selv om fwreren ikke 
fwler seg sliten.

Ta en pause hvis du fwler deg sli-
ten bak rattet, selv om det ikke er 
utlwst noe forslag om pause fra 
fwreroppmerksomhetsfunksjonen.

Merk
Fwreroppmerksomhetsfunksjonen 
benytter frontkameraet pd frontru-
ten. Fwlg forholdsreglene nedenfor 
for d holde frontkameraet i god 
stand:

Ikke demonter frontkameraet 
midlertidig for soting av vinduene 
eller pdklistring av noe som helst 
belegg eller tilbehwr. Hvis du 
demonterer et kamera og monte-
rer det igjen, md du fd funksjonen 
kontrollert pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du opp-
swker en autorisert Kia-forhand-
ler/servicepartner og fdr 
kontrollert om funksjonen trenger 
kalibrering.
Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset (f.eks. hvitt papir eller 
et speil) pd dashbordet. Lys som 
reflekteres, kan fordrsake funk-
sjonsfeil i fwreroppmerksomhets-
funksjonen.
Utvis ekstrem forsiktighet for d 
holde frontkameraet ute av vann.
Ikke demonter frontkameraet pd 
en vilkdrlig mdte, og utsett heller 
ikke kameraenheten for stwt.
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Avspilling av lydanlegget pd hwyt 
volum kan utlwse varsellyder fra 
fwreroppmerksomhetsfunksjonen.

Forsiktig
Det kan hende at fwreroppmerk-
somhetsfunksjonen ikke fungerer 
pd riktig mdte eller at varslingen 
begrenses i fwlgende situasjoner:

Funksjonen for registrering av 
kjwrefelt er begrenset. (For mer 
informasjon, se "Feltholdeassis-
tanse (LKA) (utstyrsavhengig)" pd 
side 6-63.)
Bilen kjwres pd en voldsom mdte 
eller brdsvinges til siden for d 
unngd hindringer (f.eks. ved veiar-
beid, kollisjonsfare, gjenstander i 
veibanen eller pd humpete veier).
Bilens kjwreegenskaper i retning 
forover er svert redusert (f.eks. 
som fwlge av store variasjoner i 
dekktrykk, ujevn slitasje pd dek-
kene eller feil dekkjustering).
Funksjonen vil ikke fungere i ca. 
15 sekunder ndr bilen startes pd 
nytt eller frontkameraet initiali-
seres, for eksempel via omstart 
osv.
Hyppig bytting av kjwrefelt med 
hensikt.
Bilen kjwres pd en svingete vei.
Bilen kjwres pd en humpete vei.
Bilen kjwres i et omrdde som er 
utsatt for vind.

Bilen styres av fwlgende funksjo-
ner for kjwreassistanse:
- Filholderassistent
- Assistansesystem for unngd-

else av frontkollisjon
- Smart hastighetskontroll

Kjwrevarsel for bil foran

Denne funksjonen minner fwreren 
om at bilen foran kjwrer videre etter 
stopp.

Innstilling av kjwrevarsel for bil 
foran

Ndr bilen er PD, vil funksjonen for 
kjwrevarsel for bilen foran slds pd og 
er klar til d aktiveres ndr "Brukerinn-
stillinger → Fwrerassistanse → 
Advarsel for fwrerens oppmerksom-
het → Kjwrevarsel for bilen foran" 
velges pd instrumentpanelet. Funk-
sjonen slds av ndr innstillingen 
deaktiveres. Hvis bilen slds av og 
deretter pd igjen, gdr imidlertid 
funksjonen tilbake til forrige til-
stand.

Aktivering av kjwrevarsel for bil 
foran

Hvis fwreren ikke foretar seg noe i 
lwpet av et bestemt tidsrom etter at 
bilen foran har kjwrt videre, vises 
meldingen "Bilen foran kjwrer videre" 
pd instrumentpanelet.
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Advarsel
Funksjonen er en fwrerassistan-
seenhet, og det kan hende at den 
ikke advarer fwreren selv om bilen 
foran kjwrer videre.
Selv om funksjonen varsler fwre-
ren om at bilen foran kjwrer 
videre, md fwreren alltid kontrol-
lere trafikkforholdene selv fwr 
bilen settes i bevegelse.

Merk
Det kan hende at funksjonen ikke 
utlwser noe varsel eller at den ikke 
fungerer pd riktig mdte ndr:

Det befinner seg en fotgjenger 
eller sykkel foran bilen.
En bil skjerer inn foran.
Du stwter pd trafikkork i en sving 
eller ved avkjwrsel til hwyre.
Det er tett trafikk og veibanene er 
redusert.
Du stopper i en veikant, pd en ras-
teplass eller parkeringsplass.

Hastighetskontroll (CC) 
(utstyrsavhengig)

Type A

Type B

1. Indikator for aktivert hastighets-
kontroll

2. Indikator som viser at hastighet 
er satt

Hastighetskontrollen lar deg pro-
grammere bilen til d opprettholde en 
konstant hastighet uten d trykke pd 
gasspedalen.

Dette systemet er utviklet for d 
kunne fungere ved hastigheter over 
ca. 30 km/t (20 miles/t).
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ODEEV051337L



93

6

6

Kjwring med bilen Hastighetskontroll (CC)

Advarsel
Hvis hastighetskontrollen forblir 
aktivert (hastighetskontrollampen 
lyser), kan det hende at hastig-
hetskontrollen slds pd utilsiktet. 
Swrg for at hastighetskontrollen 
er av ndr hastighetskontrollen 
ikke er i bruk, slik at du unngdr 
utilsiktet innstilling av en hastig-
het.
Hastighetskontrollen skal kun 
brukes ndr du kjwrer pd motorvei i 
bra ver.
Ikke bruk hastighetskontrollen ndr 
det kan vere utrygt d kjwre bilen i 
en konstant hastighet, for 
eksempel ved kjwring i tett eller 
varierende trafikk, kjwring pd 
glatte (vdte, isete eller snwdekte) 
eller svingete veier eller kjwring i 
bakker med over 6 % stigning eller 
fall.
Ver spesielt oppmerksom pd kjw-
reforholdene ndr du bruker has-
tighetskontrollen.
Ver forsiktig ndr du bruker has-
tighetskontrollen i nedoverbak-
ker, da det kan wke bilens 
hastighet.

Merk
Ved normal bruk av hastighets-
kontrollen, ndr SET-bryteren er 
aktivert eller reaktivert etter 
bremsing, vil hastighetskontrollen 

aktiveres etter ca. 3 sekunder. En 
slik forsinkelse er normal.
For d aktivere hastighetskontrol-
len md du trd inn bremsepedalen 
minst hn gang etter at POWER-
knappen er satt til ON-posisjon 
eller bilen er startet. Dette er for 
d sjekke om bremsebryteren, som 
er viktig for d avbryte hastighets-
kontrollen, fungerer som den skal.

Bryter for hastighetskontroll

 : Sldr hastighetskontroll pd eller 

av.

RES+: Gjenopptar eller wker den inn-
stilte hastigheten.

SET-: Angir eller reduserer den inn-
stilte hastigheten.

O: Avbryter hastighetskontroll.

Slik angir du marsjfart for hastig-
hetskontroll:
1. Trykk pd knappen for kjwreassis-

tanse  pd rattet for d sld pd 
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funksjonen. Indikatorlampen for 
hastighetskontroll lyser.

2. Akselerer til wnsket hastighet, 
som md vere over ca. 30 km/t 
(20 miles/t).

3. Trykk bryteren ned (til SET-) og 
slipp ved wnsket hastighet. Indika-
toren som viser at hastighet er 
satt, lyser. Slipp opp gasspedalen 
samtidig. Wnsket hastighet hol-
des automatisk.

I en bratt oppoverbakke kan bilen 
miste litt fart, og i nedoverbakke 
kan hastigheten wke noe.

Slik wker du den innstilte hastighe-
ten for hastighetskontroll:

Fwlg hn av disse fremgangsmdtene:
Flytt bryteren opp (til RES+), og 
hold den inne. Kjwretwyet vil da 
akselerere. Slipp bryteren ved 
wnsket hastighet.
Flytt bryteren opp (til RES+), og 
slipp den umiddelbart. Hastighe-
ten wker med 2 km/t (1 mile/t) 
hver gang du flytter bryteren opp 
(til RES+) pd denne mdten.

Slik reduserer du den innstilte has-
tigheten:

Fwlg hn av disse fremgangsmdtene:

ODEEV051351L
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Flytt bryteren (til SET-), og hold 
den inne. Kjwretwyet gdr gradvis 
langsommere. Slipp bryteren ved 
hastigheten du vil opprettholde.
Flytt bryteren ned (til SET-), og 
slipp den umiddelbart. Marsjfar-
ten vil reduseres med 2 km/t (1 
mile/t) hver gang du flytter bry-
teren ned (til RES-) pd denne 
mdten.

Slik akselererer du midlertidig med 
hastighetskontroll pd:

Hvis du wnsker d akselerere midler-
tidig mens hastighetskontrollen er 
pd, trykker du ned gasspedalen. Wkt 
hastighet vil ikke forstyrre hastig-
hetskontrollen eller endre den inn-
stilte hastigheten.

For d gd tilbake til den innstilte has-
tigheten tar du foten bort fra gass-
pedalen.

Gjwr ett av fwlgende for d avbryte 
hastighetskontrollen:

Trd pd bremsepedalen.

Trykk pd O-knappen pd rattet.
Reduser bilens hastighet slik at 
den er ca. 20 km/t (12 miles/t) 
lavere enn hastigheten i minnet.
Reduser bilens hastighet til min-
dre enn ca. 25 km/t (15 miles/t).

Hver av disse handlingene avbryter 
hastighetskontrollen (indikatorlam-
pen som viser at hastighet er inn-
stilt, slukkes), men funksjonen slds 
ikke av. Hvis du vil gjenoppta hastig-
hetskontrollen, flytter du opp bry-
teren (til RES+) pd rattet. Du gdr da 
tilbake til den tidligere innstilte has-
tigheten.

Slik gjenopptar du hastighetskon-
trollen i mer enn ca. 30 km/t (20 
miles/t).

Hvis noen andre metoder enn meto-
den med -knappen for kjwreas-
sistanse ble brukt til d avbryte 
hastighetskontrollen, og funksjonen 
fortsatt er aktivert, vil den sist 
angitte hastigheten automatisk 
gjenopptas ndr du trykker pd RES+.
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Den vil imidlertid ikke gjenopptas 
hvis bilens hastighet synker under 
ca. 30 km/t (20 miles/t).

For d sld av hastighetskontrollen 
gjwr du ett av fwlgende:

Trykk pd -knappen for kjwre-
assistanse (indikatorlampen for 
hastighetskontroll slukkes).
Hvis bilen er utstyrt med farts-
grensesystem, md du trykke to 

ganger pd -knappen for kjwre-
assistanse. (Indikatorlampen for 
hastighetskontroll slukkes.)
Sld av bilen.

Begge disse handlingene avbryter 
hastighetskontrollen. Hvis du vil 
gjenoppta hastighetskontrollen, 
gjentar du trinnene i "Slik angir du 
fart for hastighetskontroll" pd for-
rige side.

Smart hastighetskontroll (SCC) 
(utstyrsavhengig)

1. Indikator for aktivert hastighets-
kontroll (  CRUISE)

2. Angitt hastighet
3. Avstand mellom kjwretwy

Ved hjelp av smart hastighetskon-
troll kan du programmere bilen til d 
opprettholde en konstant hastighet 
og avstand til kjwretwyet foran uten 
d trd pd gasspedalen eller bremsen.

Hvis du vil se skjermbildet for smart 
hastighetskontroll pd LCD-skjermen 
pd instrumentpanelet, velger du 
modus for kjwreassistanse ( ). Se 
"LCD-display" i kapittel 4 for mer 
informasjon"LCD-display" pd side 5-
49.

Advarsel
For din egen sikkerhet bwr du lese 
instruksjonsboken fwr du bruker 
smart hastighetskontroll.

ODEEV058266N
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Merk
For d aktivere smart hastighetskon-
troll md du trd inn bremsepedalen 
minst hn gang etter at Power-
knappen er satt til ON-posisjon eller 
bilen er startet. Dette er for d sjekke 
om bremsebryteren, som er viktig 
for d avbryte smart hastighetskon-
troll, fungerer som den skal.

Kjwreassistanseknapp

 : Sldr hastighetskontroll pd eller 

av.

RES+: Gjenopptar eller wker den inn-
stilte hastigheten.

SET-: Angir eller reduserer den inn-
stilte hastigheten.

 : Stiller inn avstand mellom kjwre-
twy.

O: Avbryter smart hastighetskon-
troll.

Slik angir du marsjfart for smart 
hastighetskontroll:

1. Trykk pd -knappen for kjwre-
assistanse for d sld pd funksjonen. 
CRUISE-indikatoren pd instru-
mentpanelet tennes.

2. Akselerer til wnsket hastighet.
Marsjfarten for smart hastig-
hetskontroll kan angis pd fwlgende 
mdte:

10 km/t (5 miles/t) ~ 160 km/t 
(100 miles/t): ndr det ikke er 
noe kjwretwy foran bilen
0 km/t (0 miles/t) ~ 160 km/t 
(100 miles/t): ndr det er et kjw-
retwy foran bilen

3. Trykk bryteren ned (til SET-) og 
slipp ved wnsket hastighet. Den 
innstilte hastigheten og 
avstandskontrollen pd LCD-dis-
playet lyser.

ODEEV051351L
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4. Slipp opp gasspedalen. Wnsket 
hastighet holdes automatisk.

Hvis det er en bil foran deg kan has-
tigheten reduseres for d opprett-
holde avstanden til bilen foran.

I en bratt bakke kan bilen bremse 
eller wke hastigheten litt ndr du kjw-
rer oppover eller nedover.

Kjwrehastigheten kan reduseres i en 
nedoverbakke og wkes i en oppover-
bakke.

Hastigheten settes til 30 km/t (20 
miles/t) hvis det er et kjwretwy foran 
og din hastighet er 0 ~ 30 km/t (20 
miles/t).

Hastigheten settes dessuten til 30 
km/t (20 miles/t) hvis det ikke er et 
kjwretwy foran og din hastighet er 
10 km/t (5 miles/t) ~ 30 km/t (20 
miles/t).

Tilstander som gjwr at smart has-
tighetskontroll deaktiveres

Fwrerdwren dpnes.

Bilen settes i N (nwytral) / R 
(revers) / P (parkering).
Parkeringsbremsen settes pd.
Kjwrehastigheten er ikke innenfor 
det angitte driftsomrddet for 
smart hastighetskontroll.
ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll), TCS (veigrepskontroll) eller 
ABS er i drift.
ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll), TCS (veigrepskontroll) eller 
ABS er av.
Sensordekselet er svert konta-
minert.
Motorytelsen er unormal.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon er aktivert.
Motorens turtall er i det rwde 
omrddet.
Frontradarens registreringsdata 
er utenfor grensen.

Wke hastigheten som er innstilt for 
smart hastighetskontroll:

Fwlg hn av disse fremgangsmdtene:
Flytt bryteren opp (til RES+), og 
hold den inne. Bilens innstilte has-
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ODEEV051352L



99

6

6

Kjwring med bilen Smart hastighetskontroll (SCC)

tighet wker med 10 km/t (5 miles/
t). Slipp bryteren ved wnsket has-
tighet.
Flytt bryteren opp (til RES+), og 
slipp den umiddelbart. Hastighe-
ten wker med 1,0 km/t (1,0 mile/t) 
hver gang du flytter bryteren opp 
(til RES+) pd denne mdten.
Du kan angi hastigheten til 160 
km/t (100 miles/t).

Forsiktig
Kontroller kjwreforholdene fwr du 
bruker vekslebryteren. Kjwrehastig-
heten vil wke kraftig ndr du skyver 
bryteren opp og holder den.

Senke hastigheten som er innstilt 
for smart hastighetskontroll:

Fwlg hn av disse fremgangsmdtene:
Flytt bryteren ned (til SET-), og 
hold den inne. Bilens innstilte has-
tighet reduseres med 10 km/t (5 
miles/t). Slipp bryteren ved 
wnsket hastighet.

Flytt bryteren ned (til SET-), og 
slipp den umiddelbart. Marsjfar-
ten vil reduseres med 1,0 km/t 
(1,0 mile/t) hver gang du flytter 
bryteren ned (til SET-) pd denne 
mdten.
Du kan stille inn hastigheten til 30 
km/t (20 miles/t).

Slik akselererer du midlertidig med 
smart hastighetskontroll pd:

Hvis du vil wke hastigheten midlerti-
dig ndr Smart cruisekontroll er pd, 
kan du trdkke ned gasspedalen. Wkt 
hastighet vil ikke forstyrre Smart 
cruisekontroll eller endre den 
angitte hastigheten.

For d gd tilbake til den innstilte has-
tigheten, tar du foten bort fra gass-
pedalen.

Hvis du flytter bryteren ned (til 
SET-) ved wkt hastighet, vil den wkte 
marsjfarten bli angitt igjen.

Merk
Ver forsiktig ndr du akselererer 
midlertidig, fordi hastigheten ikke 
styres automatisk pd dette tids-
punktet, selv om det er en bil foran 
deg.
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Kjwring med bilen

1006

Smart hastighetskontroll (SCC)

Smart hastighetskontroll vil bli 
midlertidig avbrutt ndr:

Manuelt avbrudd

Smart hastighetskontroll avbrytes 
midlertidig ndr du trdr inn bremse-
pedalen eller trykker pd O-bryte-
ren. Trd inn bremsepedalen og trykk 
pd O-bryteren samtidig, ndr bilen 
stdr stille. Indikatoren for hastighet 
og avstand mellom kjwretwy pd 
instrumentpanelet forsvinner, og 
CRUISE-indikatoren lyser kontinuer-
lig.

Automatisk avbrudd

Smart hastighetskontroll avbrytes 
automatisk i fwlgende situasjoner:

Fwrerdwren dpnes.
Girvelgeren flyttes til N (nwytral), 
R (revers) eller P (parkering).
Den elektroniske parkeringsbrem-
sen (EPB) betjenes.
Bilens hastighet overskrider 170 
km/t (110 miles/t)
ESC, ABS eller TCS er i bruk.

ESC er sldtt av.
Sensoren eller dekselet er til-
smusset eller blokkert av frem-
medlegemer.
Gasspedalen holdes kontinuerlig 
nede i et lengre tidsrom.
Hastigheten er i faresonen.
Det har oppstdtt funksjonsfeil for 
smart hastighetskontroll.
Ndr bremsekontrollen er aktivert 
for assistansesystemet for unn-
gdelse av frontkollisjon.
Bilen stdr stille i mer enn 5 minut-
ter.
Bilen stoppes og startes gjentatte 
ganger i lwpet av et lengre tids-
rom.
Ndr parkeringsbremsen er ldst.
Bilen har noen problemer.

Hver av disse handlingene vil 
avbryte smart hastighetskontroll 
(displayvisningen av innstilt hastig-
het og avstand til kjwretwy slukker). I 
en situasjon der smart hastighets-
kontroll er avbrutt automatisk, 
gjenopptas ikke smart hastighets-
kontroll selv om du betjener RES+ 
eller SET-.

I en tilstand der smart hastighets-
kontroll avbrytes automatisk ndr 
bilen stopper, vil EPB aktiveres og 
parkeringsbremsen ldses.

Forsiktig
Dersom smart hastighetskontroll 
blir avbrutt av andre drsaker enn de 
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som er nevnt, bwr du fd funksjonen 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Forsiktig
Hvis funksjonen blir automatisk 
kansellert vil varsellyden hwres og 
en melding vises i noen sekunder.
Du md justere bilens hastighet ved d 
trd inn gasspedalen eller bremsepe-
dalen i henhold til veiforholdene og 
kjwreforholdene.
Sjekk alltid veiforholdene. Ikke stol 
pd varsellyden.

For d gjenoppta hastigheten som er 
innstilt for smart hastighetskon-
troll:

Hvis en annen metode enn metoden 
med O-bryteren ble brukt til d 
avbryte marsjfarten og funksjonen 
fortsatt er aktivert, vil den innstilte 
hastigheten automatisk gjenopptas 
ndr du beveger bryteren opp (til 
RES+).

Hvis du flytter bryteren opp (til 
RES+), vil hastigheten gjenopptas til 
den sist angitte hastigheten. Hvis 
bilens hastighet synker til under 10 
km/t (5 miles/t), vil imidlertid funk-
sjonen gjenopptas ndr det befinner 
seg et kjwretwy foran bilen din.

Merk
For d redusere ulykkesrisikoen md 
du alltid kontrollere veiforholdene 
ndr du aktiverer den smarte hastig-
hetskontrollen ved hjelp av RES+-
bryteren, for d forsikre deg om at 
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veiforholdene tillater sikker bruk av 
hastighetskontrollen.

Slik sldr du av smart hastighets-
kontroll:

Trykk pd -knappen for kjwreas-
sistanse (CRUISE-indikatoren pd 
instrumentpanelet slds av).

Ndr smart hastighetskontroll ikke er 

nwdvendig, trykker du pd -knap-
pen for kjwreassistanse og deaktive-
rer funksjonen.

Merk
Stillingene skifter som vist nedenfor 

hver gang -knappen trykkes inn.

Advarsel
Ta fwlgende forholdsregler:

Dersom smart hastighetskontroll 
forblir pd (indikatoren pd instru-
mentpanelet lyser), kan smart 
hastighetskontroll bli aktivert util-
siktet. Sld av smart hastighets-
kontroll (indikatoren slds av) ndr 
smart hastighetskontroll ikke 
brukes.
Ikke gd fra bilen ndr den er stop-
pet ved hjelp av smart hastig-
hetskontroll. Hvis det er 

nwdvendig d forlate bilen, md du 
sld av smart hastighetskontroll, 
sette girvelgeren til P (parkering), 
sette pd parkeringsbremsen og 
sld av motoren mens du holder 
inne bremsepedalen.
Ikke gd fra bilen ndr den er stop-
pet ved hjelp av smart hastig-
hetskontroll. Hvis det er 
nwdvendig d forlate bilen, md du 
sld av smart hastighetskontroll, 
sette giret til P (parkering), sette 
pd parkeringsbremsen og sld av 
motoren mens du holder inne 
bremsepedalen.
Smart hastighetskontroll skal 
utelukkende brukes under gode 
vei- og trafikkforhold. Ikke bruk 
smart hastighetskontroll i fwl-
gende situasjoner, ettersom risi-
koen for ulykker er hwy.
- Kjwring gjennom bomstasjoner 

og flerplanskryss pd motorveier
- Kjwring pd veier som er omgitt 

av svert mange stdlkonstruk-
sjoner (konstruksjon av under-
grunnsbaner, stdltunneler osv.).

- Pd en parkeringsplass.
- I kjwrefelt ved siden av autovern 

pd veier
- Pd glatt veibane som er tildek-

ket av regn, is eller snw
- Pd veier med skarpe svinger
- I bratte bakker.
- Pd veier som er utsatt for sterk 

vind.
- Ved terrengkjwring

System av  Smart hastighetskontroll 
 

 Fartsgrensekontroll 
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- Pd veier som er under kon-
struksjon

- Ved kjwring pd rumleriller.
- Ved kjwring i nerheten av kolli-

sjonsvern
- Ndr bilens registreringsevne 

reduseres som fwlge av bilmo-
difikasjoner som skaper nivd-
differanse mellom bilens 
forpart og bakpart

- Ved kjwring i omrdder med 
begrenset sikt (pd grunn av 
ddrlig ver, f.eks. tdke, snw, regn 
eller sandstorm)

Ver spesielt oppmerksom pd kjw-
reforholdene ndr du bruker smart 
hastighetskontroll.
Smart hastighetskontroll er ikke 
en erstatning for sikker kjwring. 
Det er fwrerens ansvar d alltid 
sjekke hastigheten og avstanden 
til bilen foran.
Ver forsiktig ved kjwring i ned-
overbakker ndr smart hastighets-
kontroll brukes.
For d unngd skader skal smart 
hastighetskontroll ikke brukes ndr 
bilen taues.
Still alltid inn kjwrehastigheten til 
under fartsgrensen i landet ditt.
Uventede situasjoner kan fordr-
sake ulykker. Ver hele tiden opp-
merksom pd vei- og 
kjwreforholdene, ogsd ndr smart 
hastighetskontroll brukes.

Angi reaksjon for smart hastig-
hetskontroll

Fwlsomheten til bilens hastighet ndr 
den fwlger kjwretwyet foran for d 
opprettholde avstanden, kan juste-
res. Gd til Brukerinnstillingsmodus 
(Fwrerassistanse), og velg Reaksjon 
for smart hastighetskontroll. Du kan 
velge wnsket nivd blant tre nivder.

Sakte:
Bilens hastighet er lavere enn den 
normale hastigheten for d over-
holde den innstilte avstanden til 
bilen foran.
Normal:
Bilens hastighet er lik den nor-
male hastigheten for d overholde 
den innstilte avstanden til bilen 
foran.
Rask:
Bilens hastighet er hwyere enn 
den normale hastigheten for d 
opprettholde den innstilte 
avstanden til bilen foran.

Merk
Modusen du valgte sist, blir lagret i 
funksjonen.

Innstilling av avstand mellom kjwre-
twy

Slik stiller du inn avstanden mellom 
kjwretwy:

Med denne funksjonen kan du pro-
grammere at bilen skal opprettholde 
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en relativ avstand til kjwretwyet 
foran uten at du trdr pd gasspeda-
len eller bremsepedalen.

Avstanden mellom kjwretwy aktive-
res automatisk ndr smart hastig-
hetskontroll er stilt pd.

Velg en passende avstand i henhold 
til veiforholdene og kjwrehastighe-
ten.

Hver gang du trykker pd knappen, 
endres avstanden mellom kjwretwy 
pd fwlgende mdte:

Hvis du for eksempel kjwrer i 90 km/
t (56 miles/t), opprettholdes 
avstanden pd fwlgende mdte:

Avstand 4 - ca. 52,5 m

Avstand 3 - ca. 40 m

Avstand 2 - ca. 32,5 m

Avstand 1 - ca. 25 m

Merk
Avstanden settes til den sist angitte 
distansen ndr funksjonen brukes for 
fwrste gang etter start av bilen.

Ndr det er klar bane i kjwrefeltet 
foran:

Bilen opprettholder den innstilte 
hastigheten.

Ndr det er et kjwretwy i kjwrefeltet 
foran deg:

Nivd 4

ODEEV051358L

Avstand 4  Avstand 3  Avstand 2
 

 Avstand 1 
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Nivd 3

Nivd 2

Nivd 1

Bilen opprettholder den innstilte 
hastigheten ndr det er klar bane 
foran deg i kjwrefeltet.

Bilens hastighet reduseres eller 
wkes for d opprettholde den inn-
stilte avstanden ndr det er et kjw-
retwy foran deg i kjwrefeltet. (Et 
kjwretwy vises foran bilen din pd 
LCD-skjermen bare ndr det fak-
tisk befinner seg et kjwretwy foran 
deg.)
Hvis kjwretwyet foran deg wker 
hastigheten, vil bilen din fortsette 
d kjwre i jevn hastighet etter d ha 
akselerert til valgt hastighet.
Hvis du betjener blinklyset pd 
fwrersiden ndr det er et kjwretwy 
foran deg, kan bilen din akselerere 
midlertidig for d hjelpe deg med d 
bytte kjwrefelt.

Kollisjonsadvarsel

Hvis det er hwy risiko for kollisjon 
som fwlge av at kjwretwyet foran 
brdbremser eller det ikke opprett-
holdes tilstrekkelig avstand til kjwre-
twyet foran under kjwring med 
smart hastighetskontroll, slik at 
bremsing eller rattmanwvrering kre-
ves, vil distansetrinnet i forhold til 

ODEEV058204
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kjwretwyet foran blinke pd instru-
mentpanelet, og det vil utlwses en 
kollisjonsadvarsel.

Reduser i sd fall hastigheten umid-
delbart.

Forsiktig
Selv om advarselsmeldingen ikke 
vises og varsellyden ikke utlwses, 
md du alltid vere oppmerksom pd 
kjwreforholdene for d forhindre 
farlige situasjoner.
Avspilling av lydanlegget pd hwyt 
volum kan fwre til at personene i 
bilen ikke hwrer varsellydene fra 
funksjonen.
Hvis bilen ikke kan opprettholde 
den innstilte avstanden til kjwre-
twyet foran, vil advarselen utlwses 
og indikatoren blinke pd instru-
mentpanelet. Hvis det utlwses en 
advarsel, md du kontrollere tra-
fikkforholdene rundt bilen og om 
nwdvendig kontrollere hastigheten 
ved d trd pd bremsepedalen. Ver 
alltid oppmerksom pd farlige situ-
asjoner som kan oppstd, selv om 
det ikke er utlwst noen varsellyd.

Advarsel
Hvis hastigheten til kjwretwyet 
foran deg tilsvarer eller er hwyere 
enn hastigheten til bilen din, kan 
det hende at funksjonen ikke 
advarer deg, ettersom du ikke 
opprettholder den innstilte 

avstanden. Ver alltid oppmerk-
som pd farlige situasjoner som 
kan oppstd, selv om det ikke er 
utlwst noen varsellyd.
Hvis hastigheten til kjwretwyet 
foran deg er for lav, kan det 
hende at funksjonen ikke advarer 
deg, ettersom du ikke oppretthol-
der den innstilte avstanden. Ver 
alltid oppmerksom pd farlige situ-
asjoner som kan oppstd, selv om 
det ikke er utlwst noen varsellyd.
Hvis du stiller inn hastigheten for 
smart hastighetskontroll og trdr 
pd gasspedalen, kan det hende at 
funksjonen ikke advarer deg, 
ettersom du ikke opprettholder 
den innstilte avstanden. Ver alltid 
oppmerksom pd farlige situasjo-
ner som kan oppstd, selv om det 
ikke er utlwst noen varsellyd.

Forsiktig
Hvis bilen foran (kjwretwyets hastig-
het: mindre enn 30 km/t (20 miles/
t)) flytter seg til neste kjwrefelt, vil 

ODEEV058213NO
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varsellyden hwres og en melding 
vises. Juster kjwrehastigheten din i 
henhold til biler eller objekter som 
plutselig kan dukke opp foran deg, 
ved d trd inn bremsepedalen i hen-
hold til veiforholdene og kjwreforhol-
dene.

I en trafikksituasjon

Bruk bryteren eller pedalen for d 
akselerere

Bilen din stopper i trafikken hvis 
bilen foran deg stopper. Hvis bilen 
foran deg setter seg i bevegelse 
vil ogsd bilen din begynne d kjwre. 
Hvis bilen foran deg stopper i mer 
enn 3 sekunder, md du imidlertid 
trd inn gasspedalen eller skyve 
opp vekslebryteren (RES+/SET-) 
for d begynne d kjwre.
Hvis du skyver pd bryteren for 
smart hastighetskontroll (RES+ 
eller SET-) mens automatisk hold 
og smart hastighetskontroll er i 
drift, vil automatisk hold utlwses 
uavhengig av betjeningen av 

gasspedalen, og bilen vil sette seg 
i bevegelse. AUTO HOLD-indikato-
ren skifter farge fra grwnn til hvit.

Registreringssensor (frontkamera/
frontradar)

Frontkamera

Frontkameraet er en sensor for 
registrering av kjwrefelt og kjwretwy 
foran bilen din.

Hvis sensoren er tildekket av skitt, 
snw eller andre fremmedlegemer, vil 
sensorens registreringsytelse for-
ringes. Smart hastighetskontroll 
avbrytes da midlertidig og vil ikke 
fungere pd riktig mdte fwr det er 
rengjort.

Hold alltid omrddet foran sensoren 
rent.

For mer informasjon om frontka-
meraet, se "Feltholdeassistanse 
(LKA) (utstyrsavhengig)" pd side 6-
63

ODEEV058214NO
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Frontradar

Frontradaren registrerer avstanden 
til kjwretwyet foran.

Hvis sensoren eller sensordekselet 
er tildekket av skitt, snw eller andre 
fremmedlegemer, vil sensorens 
registreringsytelse forringes. Smart 
hastighetskontroll avbrytes da mid-
lertidig og vil ikke fungere pd riktig 
mdte fwr det er rengjort.

Hold alltid omrddet foran sensoren 
rent.

Varselmelding

Ndr sensordekselet er blokkert av 
skitt, snw eller smuss, kan driften av 
smart hastighetskontroll avbrytes 
midlertidig. Hvis dette skjer fdr du 
opp en advarsel pd LCD-displayet. 
Fjern eventuell skitt, snw eller swle, 
og rengjwr deretter radarsensor-
dekselet fwr du bruker smart has-
tighetskontroll. Det kan hende at 
smart hastighetskontroll ikke akti-
veres pd riktig mdte hvis radaren er 
fullstendig kontaminert eller hvis et 
fremmedlegeme ikke registreres 
etter at motoren er sldtt pd (f.eks. i 
dpent terreng).

Feilmelding for smart hastighets-
kontroll

Meldingen vises ndr avstandskon-
trollen ikke fungerer som den skal.

I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

ODEEV051147L
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Forsiktig
Ikke installer utstyr rundt senso-
ren, og ikke skift ut stwtfangeren 
selv. Det kan pdvirke sensorens 
ytelse.
Hold sensoren og stwtfangeren 
ren til enhver tid.
For d forhindre sensor dekker 
skade oppstdr, vaske bilen med en 
myk klut.
Ikke utsett sensoren eller sensor-
omrddet for kraftige stwt som 
kan medfwre skade. Hvis sensoren 
beveger seg litt ut av posisjon, 
fungerer ikke smart hastighets-
kontroll som det skal uten noen 
advarsel eller indikator pd instru-
mentpanelet. Hvis dette skjer, bwr 
du fd funksjonen kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Bruk bare originalt Kia-sensor-
deksel pd bilen. Ikke mal noe pd 
sensordekselet.
Hvis frontstwtfangeren blir skadet 
i omrddet rundt radarsensoren, 
kan det hende at smart hastig-
hetskontroll ikke vil fungere pd 
riktig mdte.
Ikke farg ruten eller sett pd 
klistremerker eller tilbehwr i ner-
heten av bakspeilet der kameraet 
er montert.
Swrg for at stedet der frontkame-
raet er montert, ikke blir vdtt.

Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset (hvitt papir, speil osv.) 
pd kollisjonsputen.
Assistansesystemet for unngd-
else av frontkollisjon kan aktiveres 
utilsiktet som fwlge av reflekser 
fra sollyset.
Ikke fjern eller flytt pd frontka-
merakomponentene pd en vilkdr-
lig mdte.

Slik bytter du til hastighetskon-
trollmodus:

Fwreren kan velge d bare bruke has-
tighetskontrollmodus (hastighets-
kontrollfunksjon) ved d gjwre 
fwlgende:
1. Sld pd smart hastighetskontroll 

(indikatorlampen lyser, men funk-
sjonen er ikke aktivert).

2. Skyv avstand til avstand-bryteren 
i mer enn to sekunder.

3. Velg mellom "Smart hastighets-
kontrollmodus" og "Hastighets-
kontrollmodus".

ODEEV058207NO
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Ndr funksjonen avbrytes ved hjelp 
av knappen for kjwreassistanse eller 
knappen for kjwreassistanse brukes 
etter at bilen er sldtt pd, vil modu-
sen for smart hastighetskontroll 
aktiveres.

Advarsel
Ndr du bruker hastighetskontroll-
modus, md du manuelt justere 
avstanden til andre kjwretwy, siden 
funksjonen ikke automatisk bremser 
for andre kjwretwy.

Begrensninger for smart hastig-
hetskontroll

Smart hastighetskontroll kan ha 
begrensninger mht. d oppdage 
avstanden til bilen foran pd grunn av 
vei- og trafikkforhold.

Kjwring pd svingete vei
I svinger kan det hende at smart 
hastighetskontroll ikke registre-
rer en bil som er i bevegelse i kjw-

refeltet ditt, slik at bilen din 
akselererer til innstilt hastighet. 
Bilens hastighet vil deretter brdtt 
reduseres ndr bilen foran deg 
registreres.

Velg en passende innstillingshas-
tighet i svinger, og juster bilens 
hastighet ved d trd inn gasspeda-
len eller bremsepedalen i henhold 
til veien foran deg og kjwreforhol-
dene.
Bilens hastighet kan reduseres pd 
grunn av en bil i det tilstwtende 
kjwrefeltet. Juster bilens hastighet 
ved d trd inn bremsepedalen i 
henhold til veiforholdene og kjwre-
forholdene. Trykk pd gasspedalen 
og velg riktig hastighetsinnstil-
ling. Sjekk for d vere sikker pd at 
veiforholdene tillater sikker bruk 
av smart hastighetskontroll.

ODEEV058208NO
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Kjwring i skrdninger
Ved kjwring i oppover- eller ned-
overbakker kan det hende at 
smart hastighetskontroll ikke 
registrerer en bil som er i beve-
gelse i kjwrefeltet ditt, slik at bilen 
din akselererer til innstilt hastig-
het. Bilens hastighet vil deretter 
brdtt reduseres ndr bilen foran 
deg registreres.

Velg en passende innstillingshas-
tighet i bakker, og juster bilens 
hastighet ved d trd inn gasspeda-
len eller bremsepedalen i henhold 
til veien foran deg og kjwreforhol-
dene.

Ndr du bytter kjwrefelt.
Et kjwretwy som beveger seg inn i 
ditt kjwrefelt fra et tilstwtende 
kjwrefelt, kan ikke bli gjenkjent av 
sensoren fwr den er i sensorens 
registreringsomrdde.

Sensoren registrerer kanskje ikke 
umiddelbart ndr et kjwretwy plut-
selig kjwrer inn foran deg. Ta alltid 
hensyn til trafikk, vei- og kjwre-
forhold.
Hvis et kjwretwy som beveger seg 
inn i ditt kjwrefelt er langsommere 
enn bilen din kan hastigheten 
reduseres for d opprettholde 
avstanden til kjwretwyet foran.
Hvis et kjwretwy som beveger seg 
inn i ditt kjwrefelt er raskere enn 
bilen din, vil bilen akselerere til den 
valgte hastigheten.
Kjwretwyet ditt kan akselerere ndr 
et kjwretwy foran deg forsvinner.
Kjwr forsiktig hvis du blir advart 
om at bilen foran deg ikke er opp-
daget.
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Gjenkjenne kjwretwyer

Noen kjwretwy foran deg i filen kan 
ikke registreres av sensoren. Det 
gjelder fwlgende:

Smale kjwretwy som motorsykler 
eller sykler
Kjwretwy som ligger ut til den ene 
siden
Saktegdende kjwretwy eller kjwre-
twy som akselererer plutselig
Kjwretwy som stdr stille
Kjwretwy med liten hekkprofil, for 
eksempel lastebiler uten last.

Et kjwretwy foran kan ikke 
registreres riktig av sensoren hvis 
noe av det fwlgende skjer:

Ndr kjwretwyet peker oppover pd 
grunn av for mye last i baga-
sjerommet
Ved svinging
Ved kjwring pd den ene siden av 
filen
Ved kjwring pd trange steder eller i 
svinger

Juster bilens hastighet ved d trd inn 
bremsepedalen i henhold til veifor-
holdene og kjwreforholdene.

Ndr kjwretwy stdr stille og kjwre-
twyet foran deg skifter fil, md du 
vere forsiktig ndr bilen din 
begynner d kjwre, fordi den kan-
skje ikke registrerer den stillestd-
ende bilen foran deg.

I sd fall md du opprettholde en trygg 
bremseavstand, og, ved behov, trd 
pd bremsepedalen for d senke has-
tigheten for d opprettholde en sik-
ker avstand.

Se alltid etter fotgjengere ndr 
bilen opprettholder avstanden til 
kjwretwyet foran.

ODEEV078079NR
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Ver alltid oppmerksom pd kjwre-
twy med stwrre vekt eller kjwretwy 
med last som stikker ut bak pd 
kjwretwyet.

Advarsel
Smart hastighetskontroll kan ikke 
garantere stopp i alle nwdsituasjo-
ner.
Hvis en nwdstopp er nwdvendig, 
md du bruke bremsene.
Hold en passende avstand i hen-
hold til veiforholdene og kjwrehas-
tigheten. Hvis avstanden til 
kjwretwyet foran er for liten ved 

kjwring i hwy hastighet, kan det 
fwre til en alvorlig ulykke.
Smart hastighetskontroll kan ikke 
registrere et stillestdende kjwre-
twy, en fotgjenger eller et motgd-
ende kjwretwy. Fwlg alltid med 
forover for d hindre at det opp-
stdr uventede og plutselige situa-
sjoner.
Smart hastighetskontroll kan ha 
problemer med d opprettholde 
riktig avstand eller hastighet hvis 
bilen kjwrer i en bratt oppover-
bakke eller med tilhenger.
Ndr andre kjwretwy ofte skifter fil 
foran deg, kan det hende at smart 
hastighetskontroll ikke fungerer 
som det skal. Fwlg alltid med for-
over for d hindre at det oppstdr 
uventede og plutselige situasjo-
ner.
Smart hastighetskontroll er ikke 
en erstatning for sikre kjwrevaner, 
men kun en komfortfunksjon. 
Fwreren er ansvarlig for d alltid 
sjekke hastigheten og avstanden 
til bilen foran.
Ver alltid klar over valgt hastig-
het og avstanden til kjwretwyet 
foran.
Ha alltid tilstrekkelig bremseav-
stand, og reduser bilens hastighet 
ved d bruke bremsene hvis det er 
nwdvendig.
Ettersom smart hastighetskon-
troll ikke alltid gjenkjenner kom-
plekse kjwresituasjoner, md du 
alltid vere oppmerksom pd kjwre-
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forholdene og kontrollere bilens 
hastighet.
For sikker drift md du lese og 
fwlge instruksjonene i denne 
instruksjonsboken fwr bruk.
Det kan hende at varsellyden for 
smart hastighetskontroll ikke 
utlwses ndr andre varsellyder er 
utlwst, for eksempel fordi du ikke 
har festet sikkerhetsbeltet.
Ndr du kjwrer med en innstilt has-
tighet for smart hastighetskon-
troll, kan det hende at et kjwretwy 
som er parkert foran deg, ikke 
registreres. Husk at du ikke kan 
stole blindt pd funksjonen for 
smart hastighetskontroll i slike 
tilfeller, og ver forsiktig for d 
unngd ulykker.
Sld av smart hastighetskontroll 
under tauing.
Hvis kjwretwyet foran forsvinner 
under kjwring og opprettholdelse 
av en innstilt avstand, kan kjwre-
twyet akselerere inntil du ndr den 
innstilte hastigheten. Utvis alltid 
forsiktighet for d unngd farlige 
situasjoner.
Ver oppmerksom pd farlige situ-
asjoner som kan oppstd ved kjw-
ring pd glatte veier.
Ver forsiktig og oppmerksom pd 
farlige situasjoner, ettersom du 
raskt kan kjwre forbi kjwretwy i det 
tilstwtende kjwrefeltet.

Forsiktig
Det kan hende at smart hastighets-
kontroll ikke fungerer midlertidig pd 
grunn av elektrisk interferens.
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Kjwrefeltassistanse (LFA) 
(utstyrsavhengig)

Kjwrefeltassistansen er utviklet for d 
holde bilen midt i det valgte kjwre-
feltet ved hjelp av et frontkamera 
wverst pd frontruten. Funksjonen 
kan utelukkende aktiveres i kombi-
nasjon med smart hastighetskon-
troll, og hjelper derfor fwreren med d 
kontrollere bilens bevegelse til siden.

* LFA stdr for Lane Following Assist 
(kjwrefeltassistanse).

Innstillinger for kjwrefeltassistanse

Innstilling

Aktivering av filfwlgerassistent

Med POWER-knappen i ON (PD), 
trykk pd knappen for kjwrefeltassis-
tanse  pd rattet for d sld pd 
filfwlgerassistenten. Den hvite eller 
grwnne varsellampen ( ) tennes pd 
instrumentpanelet.

Trykk pd -knappen hn gang til 
for d sld av funksjonen.

Velg eller deaktiver innstillingen fra 
"Brukerinnstillinger → Fwrerassis-
tanse → Filfwlgerassistent" pd LCD-
skjermen. Ndr funksjonen aktiveres, 
tennes indikatorlampen ( ) pd 
instrumentpanelet.

Grwnn: modus for styreassistanse 
pd
Hvit: modus for styreassistanse 
av

Fargen pd indikatorlampen er som 
fwlger, alt etter funksjonens status.

ODEEV071052L
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Advarsel
Det er fwrerens ansvar d betjene 
rattet pd en trygg mdte.
Ikke gjwr brd rattbevegelser hvis 
kjwrefeltassistanse er i drift.
Kjwrefeltassistanse styrer retnin-
gen pd rattet slik at bilen kan 
holde seg midt i kjwrefeltet. Kjwre-
feltassistanse styrer ikke auto-
matisk rattet hele tiden, noe som 
betyr at fwreren ikke md ta 
hendene av rattet under kjwring.
Ved bruk av kjwrefeltassistanse 
md du alltid vere oppmerksom pd 
omgivelsene og veiforhold som 
kan avbryte eller forstyrre kjwre-
feltassistanse.

Forsiktig
Ikke fest vindusfilm, klistremerker 
eller tilbehwr pd frontruten der 
frontkameraet er plassert i ner-
heten av bakspeilet.
Fjerning eller ny montering av 
frontkameraet for d feste vindus-
film, klistremerker eller tilbehwr, 
kan kreve at funksjonen for kjwre-
feltassistanse md gjennomgd en 
grundig kontroll og eventuell 
modifisering. I sd fall anbefaler Kia 
at du fdr bilen inspisert av en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.
Inspeksjon og modifisering kan 
kreves ved utskiftning av deler 
relatert til frontruten eller front-

kameraet og rattfunksjonen. La 
funksjonen kontrolleres hos et 
profesjonelt verksted. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.
Avhengig av omgivelsene og vei-
forholdene kan det hende at kjw-
refeltassistanse ikke kan 
registrere kjwrefeltet, og at kjwre-
feltassistanse slutter d fungere. 
Du md da vere ekstra forsiktig 
ved kjwring med kjwrefeltassis-
tanse pd.
Sett deg godt inn i forholdene 
som forhindrer bruk samt for-
holdsregler for fwreren fwr du 
aktiverer kjwrefeltassistanse.
Ikke legg gjenstander som reflek-
terer lyset (f.eks. hvitt papir eller 
et speil) pd kollisjonsputen. 
Reflekser fra sollyset kan fordr-
sake funksjonsfeil i kjwrefeltassis-
tansen.
For mye stwy fra lydsystemet kan 
forstyrre alarmlyden fra kjwrefel-
tassistansen.
Hvis du ikke har hendene pd rat-
tet ndr du kjwrer, vil du utlwse 
advarselen om hendene av rattet 
og deaktivere styreassistansen. 
Plasser hendene pd rattet igjen 
for d aktivere styreassistansen pd 
nytt.
Ved kjwring i hwy hastighet kan 
styreassistansekraften reduse-
res, slik at bilen beveger seg ut av 
kjwrefeltet. Ver spesielt forsiktig 
og overhold fartsgrensen.
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Gjenstander som er festet til rat-
tet, kan fwre til at styreassistan-
sen ikke fungerer.
Gjenstander som er festet til rat-
tet kan fwre til at alarmsystemet 
for hendene av rattet ikke funge-
rer.

Styreassistanse

Hvis bilen befinner seg i kjwrefeltet, 
begge kjwrefeltene registreres av 
funksjonen og fwreren unngdr d 
gjwre brd rattbevegelser, gdr kjwre-
feltassistanse over til modus for 
styreassistanse. Indikatorlampen vil 
lyse grwnt, og funksjonen hjelper 
fwreren med d holde bilen i kjwrefel-
tet ved d styre rattet.

Ndr rattet ikke lenger styres midler-
tidig, vil indikatorlampen blinke 
grwnt og deretter lyse hvitt.

Hvis begge kjwrefelt ikke gjenkjen-
nes av funksjonen, styrer funksjo-
nen rattet med begrensninger, 
enten det er et kjwretwy foran eller 
ikke.

Advarsel
Kjwrefeltassistanse sikrer at bilen 
holder seg i kjwrefeltet. Det er ingen 
garanti for at kjwrefeltassistanse 
opprettholder sikkerheten med 100 
%. Ta beslutninger i trafikken etter 
at du har kontrollert veiforholdene 
og tatt hensyn til eventuelle sikker-

hetsproblemer under kjwring. Stol 
aldri blindt pd kjwrefeltassistansen.

Advarsel

Hvis du ikke har hendene pd rat-
tet under kjwring mens kjwrefel-
tassistanse assisterer styringen, 
vil advarselen om hendene av rat-
tet utlwses.
Hvis fwreren fortsatt ikke har 
hendene pd rattet etter meldin-
gen om hender av, blir meldingen 
"Filfwlgerassistent (LFA) avbrutt" 
vist, og filfwlgerassistenten blir 
automatisk avbrutt.

Hvis fwreren ikke legger hendene pd 
rattet igjen etter at advarselen om 
hendene av rattet er utlwst, kobles 
styreassistansen ut midlertidig.

Hvis du legger hendene pd rattet 
igjen mens kjwrefeltassistansen er 
utkoblet, aktiveres styreassistan-
sen pd nytt.

OSKEV061060NO
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Forsiktig
Advarsler om hendene av rattet 
kan utlwses med en viss forsin-
kelse, alt etter veiforholdene. Ha 
alltid hendene pd rattet mens du 
kjwrer.
Hold godt i rattet. Ellers kan kjw-
refeltassistansen tolke det som at 
fwreren ikke har hendene pd rat-
tet, og det kan utlwses en advar-
sel om hendene av rattet.

Funksjonsfeil for kjwrefeltassis-
tanse

Hvis advarselsmeldingen vises (og 
slds av etter et bestemt tidsrom), 
har det oppstdtt et problem i kjwre-
feltassistansen. I sd fall bwr du fd 
funksjonen kontrollert pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Forsiktig
Det er fwrerens ansvar d betjene 
rattet under kjwring.
Med systemet for kjwrefeltassis-
tanse pd kan fwreren styre bilen 
ved d betjene rattet pd egen 
hdnd.
I fwlgende tilfeller anbefaler vi at 
fwreren sldr av kjwrefeltassistanse 
og betjener rattet pd egen hdnd:
- i ddrlig ver
- pd ddrlige veier
- ndr det kreves raske rattma-

nwvre
- ved tauing av en annen bil eller 

en tilhenger
Rattet kan fwles tungt eller lett 
hvis filholderassistenten assiste-
rer styringen.

Begrensninger for funksjonsfeil for 
filholderassistenten

Hvis fwreren sldr pd blinklyset 
eller nwdvarsellampen for d bytte 
kjwrefelt
- Bruk blinklysbryteren fwr du 

bytter kjwrefelt.
- Hvis du bytter kjwrefelt uten d 

bruke blinklysbryteren kan det 
oppstd styrereaksjonskraft i 
hjulet.

Ndr kjwrefeltassistanse slds pd 
eller du bytter kjwrefelt, bwr bilen 
befinne seg midt i kjwrefeltet for d 
bytte til modus for styreassis-
tanse. Hvis fwreren fortsetter d 
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kjwre i kjwrefeltet, vil ikke kjwrefel-
tassistanse lenger assistere sty-
ringen.
Ndr ESC eller VSM aktiveres, vil 
ikke funksjonen lenger assistere 
styringen.
Ved kjwring pd en svingete vei i 
hwy hastighet kan det hende at 
modus for styreassistanse ikke 
fungerer.
Ved kjwring i hwyere hastighet enn 
170 km/t kan det hende at modus 
for styreassistanse ikke fungerer.
Funksjonen kan deaktiveres mid-
lertidig hvis du gjwr brd rattbeve-
gelser.
Hvis du bytter kjwrefelt pd en brd 
mdte, vil ikke funksjonen lenger 
assistere styringen.
Hvis bilen plutselig stoppes, vil 
ikke systemet lenger assistere 
styringen.
Hvis kjwrefeltet er for smalt eller 
for bredt assisteres ikke styrin-
gen.
Hvis funksjonen ikke er i stand til 
d gjenkjenne et kjwretwy foran og 
ett av kjwrefeltene ikke gjenkjen-
nes, kobles styreassistansen ut.
Hvis radiusen er for liten for svin-
gen

Forholdsregler for fwreren

Hvis registrering av kjwrefeltet er 
vanskelig eller begrenset for kjwre-
feltassistansen som forklart neden-
for, md fwreren vere spesielt 

forsiktig, ettersom funksjonen kan-
skje ikke vil fungere eller den kan 
utlwse unwdvendige rattbevegelser.

Tilstanden pd vei eller kjwrefelt-
merkingene er ddrlig

Kjwrefeltet er skittent eller usyn-
lig.
Ndr fwreren ikke kan se kjwrefeltet 
pd grunn av regn, snw, stwv, sand, 
olje, swlepytter osv.
Ndr fargen pd kjwrefeltet og veien 
ikke tydelig skiller seg ut.
Hvis det finnes annen merking 
enn kjwrefeltmerkingen i nerhe-
ten, eller det finnes merking som 
ligner pd kjwrefeltet.
Ndr kjwrefeltet ikke er tydelig, 
eller det er skadet.
Hvis det faller skygger i kjwrefel-
tet fra gjenstander i nerheten, 
for eksempel en veiskulder, aut-
overn, stwyvegger og trer.
Hvis antall kjwrefelt wker eller 
minsker, eller hvis kjwrefeltene 
krysser hverandre oftere (ved 
innkjwring til bomstasjoner, avkjw-
ringer eller pdkjwringer osv.).
Ndr det finnes to eller flere kjwre-
feltmerkinger, for eksempel et 
veiarbeidsfelt, et kjwrefelt osv.
Ndr det finnes mange gjenstander 
i kjwrefeltet, for eksempel i et vei-
arbeidsfelt, eller hvis kjwrefeltet 
er erstattet av byggverk.
Hvis det finnes en veimerking som 
for eksempel sikksakkfelt, en fot-
gjengerovergang eller veistolper.
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Ndr et kjwrefelt plutselig blir 
usynlig eller forsvinner i et 
veikryss.

Det eksterne miljwet pdvirker funk-
sjonen

Hvis lyset utenfor bilen plutselig 
endrer seg, for eksempel ved inn-
kjwring eller utkjwring av en tunnel 
eller ndr bilen passerer under en 
bro.
Hvis bilens frontlys ikke brukes 
om natten eller i en tunnel, eller 
hvis frontlysene er for svake.
Hvis det finnes skillevegger i vei-
banen, for eksempel bomstasjo-
ner og fortauskanter.
Hvis det er vanskelig d skille kjwre-
feltene fra hverandre pd grunn av 
sollys, gatelys og lys fra mwtende 
kjwretwy som reflekteres i vdt vei-
bane.
Ndr bakgrunnsbelysningen reflek-
teres i bilens kjwreretning.
Ved kjwring til venstre eller hwyre 
for et bussfelt, eller i et bussfelt.
Hvis det ikke er nok avstand til 
bilen foran, eller hvis sikten til kjw-
refeltet er blokkert av bilen foran.
Ved stor kjwrefeltovergang, for 
eksempel i en skarp sving eller en 
kontinuerlig sving.
Ved kjwring over en fartsdump, 
plutselig oppover- eller nedover-
bakke eller brd sving til venstre 
eller hwyre.
Ved kraftig risting av bilen.

Ndr temperaturen i nerheten av 
bakspeilet er svert hwy pd grunn 
av direkte sollys.

Hvis frontkameraklokken er av ddr-
lig kvalitet

Hvis bilens frontrute og kamera-
linse er dekket med stwv, finger-
avtrykk eller er misfarget.
Hvis det er ddrlig sikt gjennom 
kameraet pd grunn av ddrlig ver 
som tdke, kraftig regn, tung snw.
Hvis fukt ikke er helt fjernet fra 
frontruten.
Ndr det er plassert gjenstander pd 
instrumentbordet osv.
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Krysstrafikkvarsling ved rygging 
(RCCW) (utstyrsavhengig)

[A]: Driftsrekkevidde for krysstra-
fikkvarsling ved rygging

Krysstrafikkvarsling ved rygging 
(RCCW) benytter radarsensorer i 
hjwrnene bak til d overvdke krys-
sende trafikk som nermer seg fra 
venstre og hwyre side av bilen ndr 
bilen er satt til revers.

Rekkevidden for blindsoneregistre-
ring varierer avhengig av hastighe-
ten til bilen som nermer seg.

Advarsel
Fwlg alltid med pd veiforholdene 
mens du kjwrer og ver oppmerk-
som pd uventede situasjoner som 
kan oppstd, selv om assistanse-
systemet for unngdelse av krys-
strafikkollisjon ved rygging er 
aktivert.
Assistansesystemet for unngd-
else av krysstrafikkollisjon ved 
rygging er tilleggsfunksjoner for d 

hjelpe deg. Ikke stol blindt pd 
funksjonene. Ver alltid oppmerk-
som pd sikkerheten under kjwring.
Assistansesystemet for unngd-
else av krysstrafikkollisjon ved 
rygging kan ikke erstatte riktig og 
sikker kjwring. Kjwr alltid sikkert, 
og ver forsiktig ndr du rygger.

Innstilling og aktivering av krys-
strafikkvarsling ved rygging

Innstillinger
Fwreren kan aktivere funksjonen 
ved d sette POWER-knappen til 
ON og velge "Brukerinnstillinger → 
Fwrerassistanse → Krysstra-
fikkvarsling ved rygging". Assis-
tansesystemet for unngdelse av 
krysstrafikkollisjon ved rygging 
slds pd og blir aktivert.
Ndr bilen slds av og deretter pd 
igjen, klargjwres alltid funksjonene 
for aktivering.
Ndr funksjonen innledningsvis slds 
pd og ndr bilen slds av og deretter 
pd igjen, tennes varsellampen i 3 
sekunder pd de utvendige side-
speilene.

Driftstilstand

Funksjonen aktiveres ndr bilens has-
tighet er under 10 km/t med giret i 
R (revers).

Funksjonen aktiveres ikke ndr kjw-
rehastigheten overskrider 10 km/

ODEEV061247N
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t. Funksjonen aktiveres igjen ndr 
hastigheten er under 8 km/t (5 
miles/t).

Funksjonens registreringsrekke-
vidde er ca. 0,5 ~ 20 m. Et mwtende 
kjwretwy blir registrert hvis kjwre-
hastigheten er innenfor 8 ~ 36 km/t.

Ver oppmerksom pd at registre-
ringsomrddet kan variere under 
visse forhold. Som alltid md du 
utvise forsiktighet og vere svert 
oppmerksom pd omgivelsene ved 
rygging av bilen.

Advarsel

Venstre

Hwyre

Hvis bilen som registreres av senso-
rene, nermer seg bilen din fra ven-
stre/hwyre side, vil du hwre en 
varsellyd, og varsellampen pd de 
utvendige speilene vil blinke og en 
melding vises pd LCD-displayet.

Advarselen stopper ndr:
Kjwretwyet som beveger seg pd 
venstre/hwyre side av bilen din, 
ikke lenger befinner seg i regis-
treringsomrddet.
Kjwretwyet er rett bak bilen din.
Kjwretwyet ikke kjwrer mot bilen 
din.
Kjwretwyet nermer seg i syn-
kende hastighet.

Forsiktig
Ndr driftsforholdene for assistan-
sesystemet for unngdelse av 
krysstrafikkollisjon ved rygging 
oppfylles, utlwses advarselen hver 
gang en bil nermer seg bakfra 
eller fra siden ndr bilen din er 
stoppet (hastighet pd 0 km/t).

ODEEV070103NR
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Det kan hende at funksjonens 
advarsel eller bremse ikke funge-
rer pd riktig mdte hvis venstre 
eller hwyre side av bilens bakre 
stwtfanger er blokkert av en bil 
eller hindring.
Fwreren skal alltid utvise stor for-
siktighet ved kjwring av bilen, uav-
hengig av om varsellampen pd det 
utvendige speilet lyser eller en 
alarm er utlwst.
Avspilling av lydanlegget pd hwyt 
volum kan hindre at personene i 
bilen hwrer varsellydene fra funk-
sjonen.
Hvis andre varsellyder (f.eks. var-
sellyd for sikkerhetsbelte) alle-
rede er generert, kan det hende 
at advarselen fra assistanse-
systemet for unngdelse av krys-
strafikkollisjon ved rygging ikke 
utlwses.

Advarsel
Kjwr sikkert selv om bilen er 
utstyrt med krysstrafikkvarsling 
ved rygging. Ikke stol kun pd 
funksjonen, og sjekk omgivelsene 
ndr du rygger bilen.
Fwreren er ansvarlig for nwyaktig 
bremsekontroll.
Ver alltid svert forsiktig ndr du 
kjwrer. Krysstrafikkvarsling ved 
rygging fungerer kanskje ikke rik-
tig eller hensiktsmessig, avhengig 
av trafikk og kjwreforhold.

Registreringssensor

Hjwrneradarene bak befinner seg i 
bakre stwtfanger for registrering av 
omrddene til siden for og bak bilen.

For at funksjonen skal fungere som 
den skal, md bakre stwtfanger alltid 
holdes ren.

Forsiktig
Det kan hende at funksjonen ikke 
vil fungere pd riktig mdte ndr 
stwtfangeren er skadet, eller hvis 
stwtfangeren bak er skiftet ut 
eller reparert.
Funksjonen kan sld seg av ved 
sterk innvirkning fra elektromag-
netiske bwlger.
Hold alltid sensorene rene.
Sensorkomponenten md aldri 
demonteres pd en vilkdrlig mdte 
eller utsettes for stwt.
Ver forsiktig med d bruke for 
mye kraft mot radarsensoren 
eller sensordekselet. Hvis senso-
ren tvinges ut av korrekt stilling, 
kan det hende at funksjonen ikke 
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vil fungere pd riktig mdte. I sd fall 
er det ikke sikkert at du fdr opp 
noen varselmelding.
Ta med bilen til et profesjonelt 
verksted og fd funksjonen kon-
trollert. Kia anbefaler at du opp-
swker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.
Ikke sett pd fremmedlegemer 
som klistremerker eller kufan-
gere i nerheten av radarsenso-
ren, og unngd lakk eller maling pd 
sensoromrddet. Dette kan ha en 
negativ innvirkning pd sensorytel-
sen.

Denne varselmeldingen kan vises 
ndr:
- Hn eller begge av sensorene pd 

den bakre stwtfangeren er blok-
kert av skitt, snw eller et frem-
medlegeme.

- Ved kjwring i landlige omgivelser 
der sensoren ikke registrerer 
andre kjwretwy over en lengre 
strekning.

- I ddrlig ver som kraftig snw- 
eller regnver.

Ndr en tilhenger eller et stativ er 
installert. (For d bruke advarsels-
systemet for blindsonekollisjon md 
tilhengeren eller stativet fjernes fra 
bilen.)

Hvis hn av disse tilstandene oppstdr, 
vil lyset pd knappen for blindsone-
sikkerhet og funksjonen slds av 
automatisk.

Hvis hn av disse tilstandene oppstdr, 
vil lyset pd knappen for blindsone-
sikkerhet og funksjonen slds av 
automatisk.

Ndr varselmeldingen om avbrudd av 
advarselssystemet for blindsone-
kollisjon vises pd instrumentpane-
let, kan du kontrollere stwtfangeren 
for d sjekke at den er fri for skitt 
eller snw i omrddene der sensoren er 
plassert. Fjern eventuell skitt, snw 
eller fremmedlegemer som kan for-
styrre radarsensorene.

Ndr all skitt eller smuss er fjernet, 
skal advarselssystemet for blindso-
nekollisjon fungere pd riktig mdte 
etter ca. 10 minutters kjwring av 
bilen. Hvis funksjonen ikke fungerer 
som normalt igjen selv om du har 
fjernet fremmedlegemene, tilhen-
geren eller stativet, eller det andre 
utstyret, bwr du ta bilen med til et 
profesjonelt verksted og fd funksjo-
nen kontrollert. Kia anbefaler at du 
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oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Hvis det har oppstdtt et problem 
med advarselssystemet for blindso-
nekollisjon, fdr du opp en varselmel-
ding og lyset pd bryteren slukkes. 
Funksjonen slds av automatisk.

I sd fall bwr du fd funksjonen kon-
trollert pd et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Begrensninger for krysstra-
fikkvarsling ved rygging

Fwreren md vere forsiktig i situa-
sjonene nedenfor, fordi funksjonen i 
visse tilfeller ikke kan registrere 
andre kjwretwy eller gjenstander.

Ved bruk av tilhenger eller stativ.
Ved kjwring av bilen i ddrlig ver, 
for eksempel kraftig regn eller 
snw.
Sensoren er tildekket med regn, 
snw, gjwrme, osv.

Den bakre stwtfangeren, der sen-
soren befinner seg, er tildekket av 
fremmedlegemer som klistre-
merker, en kufanger, et sykkel-
stativ osv.
Den bakre stwtfangeren er ska-
det, eller sensoren er ute av den 
opprinnelige standardposisjonen.
Bilens hwyde blir lavere eller hwy-
ere pd grunn av tunge gjenstan-
der i bakluken, unormalt 
dekktrykk osv.
Ndr temperaturen til den bakre 
stwtfangeren er hwy.
Ndr sensorene er blokkert av 
andre kjwretwy, vegger eller swyler 
pd parkeringsplasser.
Bilen kjwres pd en svingete vei.
Veidekket eller det omkringlig-
gende jordsmonnet inneholder 
uvanlige metallkomponenter 
(f.eks. i et omrdde for konstruk-
sjon av undergrunnsbane).
Det er en fast gjenstand i nerhe-
ten av kjwretwyet, slik som en 
sperring.
Ndr du kjwrer oppover eller ned-
over en bratt bakke hvor hwyden i 
veibanen er forskjellig.
Ved kjwring pd en smal vei med 
kraftig vegetasjon.
Ved kjwring i landlige omgivelser 
der sensoren ikke registrerer 
andre kjwretwy over en lengre 
strekning.
Ved kjwring pd vdt vei.
Ved kjwring pd en vei med doble 
autovern eller vegger.

ODEEV058242NO
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Et stort kjwretwy i nerheten av 
bilen, for eksempel en buss eller 
lastebil.
Ndr det andre kjwretwyet kommer 
svert tett innpd.
Ndr det andre kjwretwyet passerer 
veldig fort.
Ndr du bytter kjwrefelt.
Dersom bilen har startet samti-
dig som bilen ved siden av og har 
akselerert.
Ndr bilen i neste kjwrefelt er i 
bevegelse to kjwrefelt unna deg, 
eller ndr bilen to kjwrefelt borten-
for flytter til neste kjwrefelt ner-
mest deg.
En motorsykkel eller sykkel stdr 
nerme bilen.
En flat tilhenger stdr nerme bilen.
Hvis det finnes smd objekter i 
registreringsomrddet, for eksem-
pel en handlevogn eller barne-
vogn.
Hvis det finnes et svert lavt kjw-
retwy i nerheten, for eksempel en 
sportsbil.
Bremsepedalen trykkes ned.
ESC (elektronisk stabilitetskon-
troll) aktiveres.
Det oppstdr feil i ESC (elektronisk 
stabilitetskontroll).
Dekktrykket er lavt eller et dekk 
er skadet.
Bremsen er omarbeidet.
Bilen brdstopper.
Temperaturen er svert lav rundt 
bilen.

Bilen vibrerer kraftig ved kjwring 
pd en humpete vei, ujevn vei eller 
betongdekke.
Bilen kjwres pd en glatt overflate 
med snw, vann eller is.
Kjwring der det er et annet kjwre-
twy eller en konstruksjon i nerhe-
ten.

[A]: Konstruksjon

Funksjonen fungerer kanskje ikke pd 
riktig mdte ved kjwring der det er et 
annet kjwretwy eller en konstruksjon 
i nerheten.

I enkelte tilfeller kan det hende at 
funksjonen ikke registrerer en bil 
som nermer seg bakfra, og advar-
selen eller bremsen vil kanskje ikke 
fungere pd riktig mdte.

Fwlg alltid med pd omgivelsene ndr 
du kjwrer.

ODEEV078107NR
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Ndr bilen befinner seg i et kom-
plekst parkeringsmiljw.

Det kan hende at funksjonen ikke 
fungerer pd riktig mdte ndr bilen 
befinner seg i et komplekst par-
keringsmiljw.
I enkelte tilfeller kan det hende at 
funksjonen ikke er i stand til d 
gjwre en nwyaktig vurdering av 
risikoen for kollisjon for biler som 
parkerer eller kjwrer ut av en par-
keringslomme i nerheten av bilen 
din (f.eks. en bil som kjwrer ut ved 
siden av bilen din, en bil som par-
kerer eller kjwrer ut i omrddet bak 
bilen din, en bil som nermer seg 
din bil for d svinge osv.).
I sd fall kan det hende at advarse-
len eller bremsen ikke vil fungere 
pd riktig mdte.

Ndr bilen er parkert diagonalt.

[A] : Bil

Det kan hende at funksjonen ikke 
fungerer pd riktig mdte ndr bilen er 
parkert diagonalt.

Ndr en diagonalt parkert bil kjwrer ut 
fra en parkeringsplass, kan det i 
enkelte tilfeller hende at funksjonen 
ikke registrerer at bilen nermer seg 
fra venstre eller hwyre side bak bilen 
din. I sd fall kan det hende at advar-
selen eller bremsen ikke vil fungere 
pd riktig mdte.

Fwlg alltid med pd omgivelsene ndr 
du kjwrer.

ODEEV078108NR

ODEEV078109NR
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Ndr bilen befinner seg i nerheten 
av eller i en bakke

Det kan hende at funksjonen ikke 
fungerer pd riktig mdte ndr bilen 
befinner seg i nerheten av eller i en 
bakke.

I enkelte tilfeller kan det hende at 
funksjonen ikke registrerer en bil 
som nermer seg fra venstre eller 
hwyre side bak bilen din, og advarse-
len eller bremsen vil kanskje ikke 
fungere pd riktig mdte.

Fwlg alltid med pd omgivelsene ndr 
du kjwrer.

Kjwre inn pd en parkeringsplass 
der det finnes en konstruksjon.

[A]: Konstruksjon, [B]: Vegg

Det kan hende at funksjonen ikke 
fungerer pd riktig mdte ndr du kjw-
rer bilen inn i en parkeringslomme 
der det finnes en konstruksjon bak 
eller til siden for bilen din.

Ndr du rygger inn i parkeringslom-
men, kan det i enkelte tilfeller hende 
at funksjonen ikke registrerer en bil 
som beveger seg foran bilen din. I sd 
fall kan det hende at advarselen 
eller bremsen ikke vil fungere pd rik-
tig mdte.

Ver alltid oppmerksom pd omrddet 
rundt parkeringslommen ndr du 
parkerer.

Ndr en bil parkeres bak bilen din.

Ndr en bil parkeres bak bilen din og 
sensoren registrerer at den andre 
bilen befinner seg i omrddet bak 
parkeringslommen, kan funksjonen 
utlwse en advarsel eller bremsekon-
troll. Ver alltid oppmerksom pd 
omrddet rundt parkeringslommen 
ndr du parkerer.

ODEEV071110L

ODEEV078111NR

ODEEV078112NR
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Samsvarserklering (utstyrsav-
hengig)

Radiofrekvenskomponentene 
(frontradar) samsvarer med:

For Swr-Korea

For USA og USAs territorier

Europa og land som er underlagt 
CE-sertifisering

OCK060058

OYB060040L

OCK060055L

OJA060067L
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Samsvarserklering

For Canada

For Kina

For Taiwan

CCAI19LP0500T9

OCK060057L

OCK060056L

OCK060059L

OCK060060L

OCK060094TW
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For Japan

For Australia

For Serbia

For Oman

For Moldova

For Ukraina

OCK060061L

OCK060062L

OCK060063L

OCK060064L

OCK060065L

ODL3059228L
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Samsvarserklering

For UAE

For Brasil

For Singapore

For Russland

For Malaysia

OCK060066L

ODEEV060260N

OCK060068L

OCK060069L

ODL3059224L

OCK060070L
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For Jordan

For Mexico

For Israel

Radiofrekvenskomponentene (hjwr-
neradar bak) samsvarer med:

For USA og USAs territorier

ODEEV060261N

OYB060040L

OCK060073L

OYB060040L

ODEP050362N



Kjwring med bilen

1346

Samsvarserklering

For Canada

For Taiwan For Malaysia

ODEP050363N

ODEP050364N

ODEP050365N

ODEP050366N
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For Mongolia

For Filippinene

For Singapore

For Vietnam

For Brasil

For Mexico

ODEP050367N

ODEP050368N

ODEP050369N

ODEP050370N

ODEP050371N

ODEP050372N
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Samsvarserklering

For Paraguay

For Ukraina

For Moldova

For Algerie

For Oman

For De forente arabiske emirater

ODEP050373N

ODL3059228L

ODEP050374N

ODEP050375N

ODEP050376N

ODEP050377N

ODEP050378N



137

6

6

Kjwring med bilen Samsvarserklering

For Indonesia

For Mozambique

For Zambia

For Argentina

For Jamaica

Europa og land som er underlagt 
CE-sertifisering

ODEP050379N

ODEP050380N

ODEP050381N

ODEP050382N

ODEP050383N

ODEP050384N
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Spesielle kjwreforhold

Farlige kjwreforhold

Overhold fwlgende forholdsregler 
ved kjwring under farlige kjwrefor-
hold som vann, snw, is, gjwrme, sand 
eller lignende pd veien:

Kjwr forsiktig og oppretthold god 
avstand for bremsing.
Unngd brd bremse- eller styre-
manwvre.
Hvis bilen ikke har ABS-bremser, 
md bremsepedalen pumpes inn og 
ut med et lett trykk inntil bilen 
stopper.

Advarsel
ABS
Ikke pump bremsepedalen pd en bil 
som er utstyrt med ABS.

Bruk andre gir hvis bilen sitter 
fast i snw, gjwrme eller sand. 
Akselerer sakte for d forhindre at 
hjulene spinner.
Bruk sand, salt, kjettinger eller 
annet sklisikkert materiale under 
drivhjulene for d fd trekkraft ndr 
bilen sitter fast i is, snw eller 
gjwrme.

Reduserer risikoen for velting

Denne flerbruksbilen er definert 
som en SUV (Sports Utility Vehicle).

SUV-er har hwyere bakkeklaring og 
smalere sporvodde som skal gjwre 

dem i stand til d utfwre en rekke 
ulike kjwreprestasjoner pd veien. 
Spesifikke designegenskaper gi dem 
et hwyere tyngdepunkt enn vanlige 
biler. En fordel med hwyere bakke-
klaring er bedre oversikt over veien, 
noe som gjwr det mulig d forutse 
problemer. SUV-ene er ikke laget for 
d kjwre i svinger i samme fart som 
tradisjonelle biler med tohjulstrekk. 
Pd grunn av denne risikoen anmodes 
fwrer og passasjerer sterkt om d ha 
sikkerhetsbeltet festet. I en veltesi-
tuasjon er det stwrre risiko for dwds-
ulykke med en person som ikke 
sitter fastspent, enn en som bruker 
sikkerhetsbelte. En fwrer kan ta 
visse forholdsregler for d redusere 
faren for en velt. Sd fremt det er 
mulig, skal du unngd skarpe svinger 
og brd manwvrer, ikke laste takgrin-
den med tung last, og aldri gjwre 
noen form for endringer pd bilen

Advarsel
Velt
Som med andre SUV-er md det 
utvises riktig kjwreadferd. Ellers kan 
fwreren miste kontrollen, det kan 
skje en ulykke, eller bilen kan velte.

En SUV er mer utsatt for velt enn 
andre typer biler.
Bestemte trekk ved denne bilens 
design (hwyere bakkeklaring, 
smalere sporvidde osv.) gir den et 
hwyere tyngdepunkt enn tradisjo-
nelle biler.
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SUV-ene er ikke laget for d kjwre i 
svinger i samme fart som tradi-
sjonelle biler med tohjulstrekk.
Unngd skarpe svinger og brd 
manwvre.
I en veltesituasjon er det betydelig 
stwrre risiko for dwdsulykke med 
en person som ikke sitter fast-
spent, enn en som bruker sikker-
hetsbelte. Swrg for at alle i bilen er 
riktig fastspent.

Advarsel
Bilen er utstyrt med dekk som er 
utformet for d gi trygg tur og takle 
de fleste kjwreforhold. Ikke bruk en 
annen stwrrelse og type dekk og fel-
ger som er forskjellig fra den som 
opprinnelig er montert pd bilen. Det 
kan pdvirke sikkerheten og ytelsen 
til bilen din, noe som kan fwre til sty-
resvikt eller velt og alvorlige person-
skader. Ndr du skifter dekk, skal du 
swrge for at alle fire utrustes med 
dekk og felger av samme stwrrelse, 
type, slitebane, merkevare og bere-
evne. Hvis du likevel velger d utstyre 
bilen med en dekk/hjul-kombinasjon 
som ikke anbefales av Kia til offro-
adkjwring, bwr du ikke bruke disse 
dekkene til landeveiskjwring.

Gynge bilen

Hvis det er nwdvendig d gynge bilen 
for d frigjwre den fra snw, sand eller 
gjwrme, vri fwrst rattet til hwyre og 
venstre for d rydde omrddet rundt 
forhjulene. Gir sd frem og tilbake 
mellom R (Revers) og et hvilket som 
helst forovergir. Ikke rus bilen, og 
spinn hjulene sd lite som mulig. Hvis 
du fortsatt stdr fast etter et par 
forswk, fd bilen trukket ut av en 
tauebil for d unngd overoppheting 
av bilen og mulig skade pd girkassen.

Forsiktig
Langvarig vugging kan fwre til over-
oppheting av bilen, girskader eller -
feil og dekkskader.

Advarsel
Spinne hjulene
Ikke spinn hjulene, spesielt i hastig-
heter over 56 km/t (35 miles/t). 
Spinning av hjulene ved hwye hastig-
heter ndr bilen stdr stille, kan fwre til 
at et dekk overopphetes, noe som 
kan resultere i dekkskade som kan 
skade tilskuere.

Merk
ESC skal vere sldtt av fwr bilen gyn-
ges.
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Advarsel
Hvis bilen blir sittende fast i snw, 
gjwrme, sand, osv., kan du forswke d 
gynge bilen lws ved d bevege den 
frem og tilbake. Ikke prwv denne 
fremgangsmdten hvis personer eller 
gjenstander er i nerheten av bilen. 
Under gyngingen kan bilen plutselig 
bevege seg fremover eller bakover 
ndr den kommer lws, noe som kan 
fordrsake personskade eller skade 
pd personer eller gjenstander i ner-
heten.

Jevn kjwring i svinger

Unngd bremsing eller giring i svinger, 
serlig ndr veien er vdt. Ideelt sett 
bwr det alltid akselereres forsiktig i 
svinger. Hvis du fwlger disse forsla-
gene, vil dekkslitasjen bli holdt pd et 
minimum.

Kjwring i mwrket

Ettersom kjwring i mwrket generelt 
er farligere enn kjwring i dagslys, bwr 
du merke deg fwlgende tips:

Sett ned farten og wk avstanden 
mellom deg og andre biler etter-
som sikten blir ddrligere i mwrket, 
spesielt i omrdder uten gatelys.
Juster speilene for d redusere 
blendingen fra frontlysene pd 
andre biler.
For biler som ikke er utstyrt med 
automatisk frontlysjustering, md 

frontlysene holdes rene og kor-
rekt innrettet. Skitne eller feil inn-
rettet frontlys vil gjwre det mye 
vanskeligere d se i mwrket.
Unngd d stirre direkte pd lysene 
fra mwtende biler. Du kan bli mid-
lertidig blendet og det vil ta noen 
sekunder fwr wynene dine omstil-
ler seg til mwrket.

Kjwring i regnver

Regn og vdte veier kan gjwre kjwrin-
gen farlig, spesielt hvis du ikke er 
forberedt pd glatte fortau. Her er et 
par ting du md ta hensyn til ndr du 
kjwrer i regnver:

Kraftig regn gjwr det vanskeligere 
d se og gir wkt bremselengde, sd 
ta det rolig.
Hold viskerutstyret til frontruten i 
god stand. Bytt ut viskerbladene 
pd frontruten ndr du oppdager 
striper pd frontruten eller omrd-
der som ikke viskes.
Hvis dekkene er ikke i god stand, 
kan brdbremsing pd vdt brostein 
fwre til skrens og muligens ogsd 
medfwre ulykke. Swrg for at dek-
kene er i god stand.
Sld pd frontlysene, slik at det blir 
lettere for andre d se deg.
Rask kjwring gjennom store vann-
dammer kan pdvirke bremsene. 
Hvis du md kjwre gjennom dam-
mer md du prwve d kjwre sakte.
Hvis du mistenker vann i brem-
sene, skal du aktivere dem lett 
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mens du kjwrer helt til de fungerer 
normalt igjen.

Kjwring i oversvwmte omrdder

Unngd d kjwre gjennom oversvwmte 
omrdder med mindre du er sikker pd 
at vannet ikke er hwyere enn bun-
nen av hjulnavet. Kjwr sakte gjen-
nom vann. Swrg for tilstrekkelig 
bremseavstand fordi bremseeffek-
ten kan bli pdvirket.

Etter d ha kjwrt gjennom vann, twr-
ker du bremsene ved d forsiktig 
bruke dem flere ganger mens bilen 
beveger seg sakte.

Terrengkjwring

Ver forsiktig ved terrengkjwring 
fordi bilen kan bli skadet av steiner 
eller trerwtter. Gjwr deg kjent med 
terrenget du skal kjwre i, fwr du 
begynner d kjwre.

Motorveikjwring

Dekk

Juster lufttrykket i henhold til spesi-
fikasjonene. Lavt dekktrykk vil fwre 
til overoppheting og mulig dekksvikt.

Unngd d bruke slitte eller skadde 
dekk som kan resultere i ddrligere 
veigrep eller dekksvikt.

Merk
Overskrid aldri det maksimale luft-
trykket som er vist pd dekkene.

Advarsel
Dekk med for lavt eller for hwyt 
lufttrykk kan ha ddrlige kjwree-
genskaper og medfwre tap av 
kontroll over bilen og plutselig 
dekksvikt som gir risiko for ulyk-
ker, skader og dwd. Sjekk alltid at 
dekkene har riktig lufttrykk fwr du 
kjwrer. For riktig dekktrykk, se 
"Dekk og hjul" pd side 8-30.
Kjwring pd dekk uten eller med 
svert lite mwnster er farlig. 
Utslitte dekk kan medfwre tap av 
kontroll over bilen, kollisjoner, ska-
der og dwd. Utslitte dekk bwr byt-
tes ut sd snart som mulig, og bwr 
aldri brukes til kjwring. Sjekk alltid 
mwnsterdybden fwr du kjwrer av 
gdrde. For mer informasjon og 
krav til mwnsterdybde, se "Dekk 
og hjul" pd side 8-30.
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Kjwring om vinteren

Krevende verforhold om vinteren 
fwrer til stwrre slitasje og andre pro-
blemer. For d minimere problemene 
med vinterkjwring bwr du fwlge disse 
forslagene:

* Vinterdekk og kjettinger for det 
nasjonale sprdket (islandsk, bul-
garsk): se vedlegget til kapittel 10.

Is eller snw

For d kjwre bilen i dyp snw kan det 
vere nwdvendig d bruke vinterdekk 
eller d legge pd kjettinger pd dek-
kene. Hvis vinterdekk er nwdvendig 
md man velge dekk som tilsvarer 
stwrrelsen og typen til de opprinne-
lige dekkene til bilen. Hvis dette ikke 
gjwres kan bilens sikkerhet og kjwre-
egenskaper bli negativt pdvirket. 
Fartsovertredelse, rask akselera-
sjon, brdbremsing og skarpe svinger 
kan potensielt vere svert farlige.

Ved bremsing bwr bremsene brukes 
sd langt det lar seg gjwre. Brdbrem-
sing pd snwdekkede eller isete veier 
kan fwre til skrensing. Du md holde 
tilstrekkelig avstand mellom bilen 
som kjwrer foran deg og bilen din. 
Trd ogsd forsiktig pd bremsepeda-
len. Det bwr sies at ved d legge kjet-
tinger pd dekkene vil drivkraft wkes, 
men det vil ikke hindre skrensing til 
siden.

Merk
Hjulkjettinger er ikke lovlig i alle land. 
Sjekk om det er lov d bruke kjettin-
ger i landet du skal kjwre i fwr du leg-
ger dem pd.

Vinterdekk

Ved montering av vinterdekk pd 
bilen md du kontrollere at dekkene 
har samme stwrrelse som original-
dekkene, og du md benytte en 
dekktype som anbefales i denne 
hdndboken. Bruk av andre dekk enn 
dem som anbefales, kan fordrsake 
unormal stwy under kjwring. Den 
maksimale vekten som dekkene kan 
tdle, varierer alt etter bilen. Du md 
derfor kontrollere at du bruker dekk 
av riktig stwrrelse.

Monter vinterdekk pd alle fire hjul 
for d balansere bilens kjwreegenska-
per i alle verforhold. Husk at trek-
kraften fra vinterdekk pd twrre veier 
ikke nwdvendigvis er sd hwy som 
bilens originale dekk. Du md kjwre 
forsiktig selv ndr veiene er twrre. 
Sjekk med dekkforhandleren vedrw-
rende anbefalinger for maksimal 
hastighet.

* Anbefalte dekk

215/55 R17

Nexen
(WINGUARD SPORT2)
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Advarsel
Vinterdekkdimensjoner
Vinterdekk skal vere tilsvarende i 
dimensjon og type som bilens stan-
darddekk. Ellers kan bilens sikkerhet 
og kjwreegenskaper bli negativt 
pdvirket.

Ikke monter piggdekk uten fwrst d 
sjekke lokale, statlige og kommunale 
forskrifter for mulige restriksjoner 
mot bruken.

Kjettinger

Ettersom sideveggene pd radial-
dekk er tynnere, kan de bli skadet 
ved montering av noen typer 
snwkjettinger pd dem. Derfor anbe-
fales bruk av vinterdekk i stedet for 
kjettinger. Ikke monter kjettinger pd 
biler som er utstyrt med alumini-
umsfelger; kjettinger kan fordrsake 
skade pd hjulene. Hvis det skal bru-

kes kjetting, bruk AutoSock (snw-
sokk). Skader pd bilen som skyldes 
feil bruk av kjetting, dekkes ikke av 
garantien til bilprodusenten.

Ved bruk av kjettinger skal kjettin-
gene bare monteres pd forhjulene.

Forsiktig
Sjekk alltid at kjetting er riktig mon-
tert etter d ha kjwrt i ca. 0,5 til 1 km 
(0,3 til 0,6 miles) for d sikre trygg 
montering. Stram eller monter kje-
dene pd nytt hvis de er lwse.

Bruk av kjetting
Ndr du monterer AutoSock (trekk i 
tekstil som kles utenpd dekket), skal 
du fwlge produsentens instruk-
sjoner og montere dem sd stramt 
som mulig. Kjwr sakte (under 30 km/
t (20 miles/t)) med kjettingene 
montert.
Hvis du hwrer at kjettingene er i 
kontakt med karosseriet eller chas-
siset, md du stoppe og stramme 
dem. Hvis de fortsatt er i kontakt, 
md du senke farten til lyden stop-
per. Fjern kjettingene sd snart du 
begynner d kjwre pd veier som er 
ryddet for snw.

Advarsel
Montere kjettinger
Ndr du skal montere kjettinger, md 
du parkere bilen pd flat mark vekk 
fra trafikken. Sld pd varselblinklyset 
og plasser en varseltrekant bak 

Hankook
(WINTER I CEPT IZ)

ODEEV051062L
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bilen. Sett girvelgeren i P (Parke-
ring), aktiver parkeringsbremsen og 
sld av bilen fwr du installerer 
snwkjettinger.

Advarsel
Kjettinger

Bruk av kjetting kan pdvirke bilens 
kjwreadferd.
Ikke kjwr raskere enn 30 km/t (20 
miles/t) eller den maksimalt til-
latte hastigheten angitt av produ-
senten - alt etter hva som er 
lavest.
Kjwr forsiktig og unngd humper, 
hull, skarpe svinger og andre fare-
momenter som kan fd bilen til d 
gjwre et hopp.
Unngd skarpe svinger og brem-
sing som fdr hjulene til d ldse seg.

Forsiktig
Kjettinger som er av feil stwrrelse 
eller er feil montert, kan medfwre 
skade pd bilens bremseledninger, 
fjering, karosseri og hjul.
Stans bilen og stram kjettingene 
med en gang hvis du hwrer at de 
treffer bilen.

Bruk etylenglykolbasert kjwle-
veske av hwy kvalitet

Bilen leveres med etylenglykolba-
sert kjwleveske av hwy kvalitet i kjw-
lesystemet. Det er den eneste 
typen kjwleveske som skal brukes 
fordi den bidrar til d hindre korrosjon 
i kjwlesystemet, smwrer vannpum-
pen og forhindrer frost. Pass pd d 
bytte eller etterfylle kjwleveske i 
henhold til vedlikeholdsplanen i 
kapittel 8. Fwr vinteren md du fd 
kjwlevesken kontrollert for d sikre 
at frysepunktet er tilstrekkelig for 
de temperaturene som kan forven-
tes i lwpet av vinteren.

Sjekk batteri og kabler

Om vinteren er batterisystemet 
ekstra utsatt. Inspiser batteriet og 
kablene visuelt som beskrevet i 
kapittel 8. Oppswk et profesjonelt 
verksted for d fd kontrollert ladeni-
vdet i batteriet. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Slik unngdr du at ldsene fryser

For d hindre at ldsene fryser, kan du 
spraye godkjent avisingsveske eller 
glyserin inn i nwkkeldpningen. Hvis 
en lds er dekket med is, sprwyt den 
med en godkjent avisingsveske for 
d fjerne isen. Hvis ldsen er frosset 
innvendig kan du eventuelt tine den 
ved hjelp av en oppvarmet nwkkel. 
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Hdndter den oppvarmede nwkkelen 
med forsiktighet for d unngd skader.

Bruk spylerveske med godkjent 
frostbeskyttelse i systemet

For d hindre at vannet i vindusspy-
lersystemet fryser, md du tilsette 
et godkjent frostbeskyttelsesmiddel 
i henhold til instruksjonene pd 
beholderen. Frostbeskyttelsesmid-
del fds kjwpt hos godkjente Kia-for-
handlere/servicepartnere og de 
fleste utsalgssteder for bilproduk-
ter. Ikke bruk motorkjwleveske eller 
andre typer frostveske da disse kan 
skade lakken.

Unngd at parkeringsbremsen fry-
ser

Under visse forhold kan parkerings-
bremsen fryse i aktivert posisjon. 
Det er mest sannsynlig at dette 
skjer ndr det er en opphopning av 
snw eller is rundt eller ner brem-
sene bak, eller hvis bremsene er 
vdte. Hvis det er fare for at parke-
ringsbremsen kan fryse, aktiverer 
du den bare midlertidig mens du 
setter girvelgeren i P (parkering) og 
blokkerer bakhjulene slik at kjwre-
twyet ikke kan rulle. Lws deretter ut 
parkeringsbremsen.

Ikke la det samle seg snw og is pd 
undersiden

Under visse forhold kan snw og is 
samle seg under skjermene og 
pdvirke styringen. Ved kjwring under 
harde vinterforhold hvor dette kan 
skje, bwr du med jevne mellomrom 
sjekke under bilen for d vere sikker 
pd at forhjulene og styrekomponen-
tene ikke blir hindret.

Ha med nwdutstyr

Avhengig av hvor ddrlig veret er, 
bwr du ha med hensiktsmessig nwd-
utstyr. Noe av det utstyret som kan 
vere aktuelt d ta med er snwkjettin-
ger, tauestropper eller kjetting, lom-
melykt, nwdbluss, sand, spade, 
startkabler, vindusskrape, hansker, 
tykke kler, kjeledress, teppe osv.

Kjwr kjwretwyet ditt ndr vanndamp 
kondenserer og samler seg inne i 
eksosrwrene. Ndr kjwretwyet stdr 
stille over lengre tid om vinteren 
med motoren i gang , kan vanndamp 
kondensere og samle seg inne i 
eksosrwrene. Vann i eksosrwrene 
kan fordrsake stwy osv., men det 
dreneres under kjwring i middels til 
hwy hastighet.
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Bilens vekt

Bilens vekt

Denne delen av brukerhdndboken vil 
veilede deg i riktig lasting av bilen 
og/eller tilhenger for d holde den 
lastede bilens vekt innenfor den 
maksimale kapasiteten, med eller 
uten tilhenger. Riktig lasting av bilen 
vil gjwre at bilen yter maksimalt i 
henhold til tiltenkte ytelsen. Fwr du 
laster bilen din, bwr du gjwre deg 
kjent med fwlgende betingelser for d 
vurdere bilens totalvekt ut fra bilens 
spesifikasjoner og identifikasjons-
nummer, med eller uten tilhenger:

Egenvekt

Dette er bilens vekt inkludert alt 
standardutstyr. Den inkluderer ikke 
passasjerer, last eller ekstrautstyr.

Bilens vekt i kjwreklar tilstand

Dette er vekten pd bilen slik den ble 
levert fra forhandleren, pluss alt 
ettermarkedsutstyr.

Lastevekt

Dette tallet inkluderer all vekt lagt til 
egenvekten, inkludert last og 
ekstrautstyr.

Akselens bruttovekt

Dette er den totale vekten pd hver 
aksel (foran og bak) - inklusive 
egenvekten og all last.

Akselvektkapasitet

Dette er den maksimale tillatte vek-
ten pd hver enkelt aksel (foran eller 
bak). Disse tallene er vist pd skiltet 
med bilens identifikasjonsnumme-
ret.

Den totale belastningen pd hver 
aksel md aldri overskride akselvekt-
kapasiteten.

Bilens bruttovekt

Dette er bilens egenvekt pluss vek-
ten av last og passasjerer.

Bilens totalvekt

Dette er den maksimale tillatte vek-
ten til den fullastede bilen (inklusive 
alt tilbehwr, utstyr, passasjerer og 
last). Bilens totalvekt er trykt pd 
skiltet med bilens identifikasjons-
nummer.

Overbelastning

Advarsel
Bilens vekt
Akselvektkapasitet (GAWR) og bilens 
totalvekt (GVWR) finner du pd skil-
tet med bilens identifikasjonsnum-
mer som er festet pd fwrerdwren 
eller passasjerdwren foran. Hvis 
disse vektangivelsene overskrides, 
kan det medfwre ulykke eller skade 
pd bilen. Du kan beregne vekten pd 
lasten ved d veie gjenstander (og 
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personer) fwr de plasseres i bilen. 
Pass pd at bilen ikke overbelastes.
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Hva du skal gjwre i en nwdssi-
tuasjon

Kjwrevarsel

Varselblinklys

Varselblinklyset fungerer som en 
advarsel til andre bilister om d 
utvise forsiktighet ndr de nermer 
seg eller kjwrer forbi bilen din.

Det bwr brukes ndr nwdreparasjon 
utfwres eller bilen er stoppet i vei-
kanten.

Bryteren for varselblinklyset kan 
trykkes inn med POWER-knappen i 
en hvilken som helst posisjon. Bry-
teren er plassert pd bryterpanelet i 
midtkonsollen. Alle blinklys blinker 
samtidig.

Varselblinklyset fungerer enten 
motoren er i gang eller ikke.
Blinklysene fungerer ikke ndr var-
selblinklyset er satt til PD.
Utvis forsiktighet ved bruk av var-
selblinklyset mens bilen taues.

Ved nwdstilfelle under kjwring

Hvis motoren stopper under kjwring
Senk farten gradvis, hold en rett 
kurs. Kjwr forsiktig av veien til et 
trygt sted.
Sld pd varselblinklysene.
Prwv d starte bilen igjen. Hvis bilen 
ikke starter, kontakter du en god-
kjent Kia-forhandler eller oppsw-
ker kvalifisert hjelp.

Hvis motoren stanser ved et veis-
kille eller kryss

Hvis bilen stanser ved et veiskille 
eller kryss, skal du sette girspaken 
til N (Nwytral) fwr du dytter bilen til 
et trygt sted, hvis det kan gjwres pd 
en forsvarlig mdte.

Hvis du har et flatt dekk mens du 
kjwrer

Hvis du punkterer under kjwring:
Ta foten bort ra gasspedalen og la 
bilen bremse ned mens du kjwrer 
rett fram. Ikke bruk bremsene for 
d stoppe umiddelbart, men bruk 
girhendelen (venstre side) til d wke 
den regenerative bremsekontrol-
len. Forswk heller ikke d kjwre til 
siden av veien, kan fwre til tap av 
kontroll over bilen og pdfwlgende 
ulykke. Ndr bilen har bremset ned 
til en slik hastighet at det er trygt 
d gjwre det, bremser du forsiktig 
og svinger av veien. Kjwr av veien 
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Hvis bilen ikke starter

sd langt som mulig og parker pd 
et fast underlag. Hvis du er pd en 
delt motorvei, md du ikke parkere 
i midtfeltet mellom de to kjwrefel-
tene.
Ndr bilen har stoppet, trykker du 
inn nwdblinkknappen, setter gir-
velgeren i P (parkering), kobler inn 
parkeringsbremsen og setter 
POWER-knappen i OFF-stillingen.
La alle passasjerer gd ut av bilen. 
Pdse at de alle gd rut pd den siden 
av bilen som vender bort fra tra-
fikken.
Fwlg instruksjonene lenger ut i 
dette kapittelet.

Hvis bilen ikke starter

Kontroller at elbilbatteriet ikke er 
lavt pd ladestatusen

Swrg for at girknappen stdr i P 
(parkering). Bilen starter bare ndr 
girknappen stdr i posisjonen P 
(parkering).
Kontroller om de 12-volts batteri-
tilkoblingene er rene og godt til-
strammet.
Sld pd kuphlyset. Hvis lyset dim-
mes eller slukkes ndr du betjener 
starteren, er batteriet tappet.

Ikke skyv pd eller dra bilen for d 
starte den. Dette kan skade bilen. Se 
instruksjoner for Starte med start-
kabler  som vist i dette kapittelet.
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Nwdstart

Starte med startkabler

Koble kablene i numerisk rekkefwlge 
og koble fra i omvendt rekkefwlge.

Bruk av startkabler kan vere farlig 
hvis det gjwres feil. For d unngd d 
skade deg selv, bilen eller batteriet, 
md du derfor fwlge instruksjonene 
om bruk av startkabler. Hvis du er 
usikker, anbefaler vi sterkt at fdr 
hjelp av en godkjent tekniker eller 
veilhjelptjeneste.

Forsiktig
Bruk bare 12-volts startkabelsys-
tem. Bruk av en 24-volts strwmkilde 
(enten to 12-volts batterier i serie 
eller en 24-volts motorgenerator-
sett) kan medfwre irreversible ska-
der pd en 12-volts startmotor, 
tenning og andre elektriske kompo-
nenter.

Advarsel
Batteri
Forswk aldri d sjekke batteriets elek-
trolyttnivd, ettersom det kan fwre til 
at batteriet sprekker eller eksplode-
rer og fordrsake alvorlige skader.

Advarsel
Batteri

Hold batteri unna flammer eller 
gnister. Batteriet produserer 
hydrogengass, som kan eksplo-
dere hvis den utsettes for ild eller 
gnister.
Hvis disse instruksjonene ikke fwl-
ges nwye, kan det oppstd alvorlige 
personskader og skader pd bilen! 
Hvis du er usikker pd hvordan du 
skal gd frem, bwr du oppswke pro-
fesjonell hjelp. Bilbatterier inne-
holder svovelsyre. Denne er giftig 
og sterkt etsende. Ved bruk av 
startkabler skal du bruke verne-
briller og passe pd at verken du, 
klerne dine eller bilen blir tilswlt 
med syre.
Ikke forswk d starte bilen med 
startkabler dersom det utladede 
batteriet er frosset, eller hvis 
elektrolyttnivdet er lavt. Batteriet 
kan sprekke eller eksplodere.
La aldri (+)- og (-)-kabelen 
komme i kontakt med hverandre. 
Da kan det oppstd gnister.
Batteriet kan sprekke eller 
eksplodere hvis du bruker start-
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Nwdstart

kabler pd et batteri som er fros-
set eller har lavt elektrolyttnivd.
Den elektriske tenningsbryteren 
genererer hwyspenning. Ta ALDRI 
pd disse komponentene med indi-
katoren " " PD eller hvis 
POWER-knappen er i ON-stillin-
gen.

Starte bilen med startkabler
1. Kontroller at startbatteriet er 12-

volt og at den negative polen er 
jordet.

2. Hvis startbatteri er i en annen bil, 
md ikke bilene komme i kontakt.

3. Sld av alle unwdvendige elektriske 
belastninger.

4. Koble startkablene i den nwyak-
tige rekkefwlgen som vist pd 
illustrasjonen. Koble fwrst den ene 
enden av en startkabel til plus-
spolen pd det utladete batteriet 
(1), og koble den andre enden til 
plusspolen av ladebatteriet (2).
Fortsett med d koble den ene 
enden pd den andre startkabelen 
til den negative polen pd startbat-
teriet (3), og koble deretter den 
andre enden til et fast, stasjonert 
metallpunkt pd avstand fra sik-
ringsboksen (4).
Ikke la startkablene komme i kon-
takte med noe annet enn de rik-
tige batteripolene eller riktig 
jording. Ikke len deg over batteriet 
ndr du kobler til.

Advarsel
Batterikabler
Ikke koble startkabelen fra minus-
polen pd starthjelpbatteriet til den 
negative polen pd det utladete bat-
teriet. Dette kan fwre til at det utla-
dete batteriet blir overopphetet og 
sprekker, og slipper ut batterisyre.
Pass pd at du kobler den ene enden 
av startkabelen til den negative 
polen pd startbatteriet, og den 
andre enden til et metallpunkt pd 
god avstand fra batteriet.

5. Start bilen med startbatteriet, og 
la den gd ved 2 000 o/min. Start 
deretter bilen som har tomt bat-
teri.

Hvis drsaken til at batteriet er utla-
det ikke er opplagt, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Skyve bilen i gang

En bil som er utstyrt med reduk-
sjonsgir, md ikke skyves i gang.

Advarsel
Bilen md aldri trillstartes ved tauing. 
Ndr bilen starter, kan den plutselig 
akselerere fremover og kollidere 
med bilen som trekker den.
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Overvdkningssystem for dekk-
trykk (TPMS) (utstyrsavhengig)
1. Varsellampe for lavt dekktrykk / 

TPMS-feilindikator

2. Varsellampe for posisjon for lavt 
dekktrykk (vist pd LCD-displayet)

Kontrollere dekktrykk
Du kan kontrollere dekktrykket i 
assistansemodusen pd instru-
mentpanelet.
- Se "Brukerinnstillingsmodus" pd 

side 5-52.
Dekktrykk vises 1~2 minutter 
senere etter kjwring.

Hvis dekktrykket ikke vises ndr 
bilen er stoppet, vil meldingen 
"Kjwr for d vise" vises. Sjekk dekk-
trykket etter kjwring.
Du kan endre mdleenheten for 
dekktrykket i Brukerinnstillinger-
modusen pd instrumentpanelet.
- psi, kpa, bar (se "Brukerinnstil-

lingsmodus" pd side 5-52).

Hvert dekk, inklusive reservedekket 
(utstyrsavhengig), bwr kontrolleres 
mdnedlig mens det er kaldt og fylt 
opp med lufttrykket som er anbe-
falt av bilprodusenten og angitt pd 
oppslaget for bilen eller lufttrykk-
merkingen.

(Hvis bilen har dekk med en annen 
stwrrelse enn stwrrelsen som er 
angitt pd oppslaget for bilen eller 
lufttrykkmerkingen, bwr du finne 
det riktige lufttrykket for disse dek-
kene.)

Som en ekstra sikkerhetsfunksjon er 
bilen utstyrt med et overvdknings-
system for dekktrykk (TPMS) som 
tennes ndr lufttrykket i ett eller 
flere av dekkene er for lavt. Hvis 
denne varsellampen tennes, bwr du 
stoppe og sjekke dekkene sd snart 
som mulig og fylle dem med riktig 
lufttrykk. D kjwre med et dekk som 
har for lavt trykk, kan fwre til at 
dekket overopphetes, og kan wde-
legge dekket. For lavt trykk reduse-
rer ogsd drivstoffeffektiviteten og 
gjwr at dekkmwnsteret slites ras-
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Overvdkningssystem for dekktrykk (TPMS)

kere. Det kan fwre til ddrligere 
manwvrering og stoppeevne.

Ver oppmerksom pd at TPMS ikke 
er noen erstatning for riktig dekk-
vedlikehold. Det er fwrerens ansvar d 
passe pd riktig dekktrykk, selv om 
trykket ikke er blitt sd lavt at det 
har utlwst varsellampen for TPMS.

Bilen er ogsd utstyrt med en feilin-
dikator for overvdkningssystemet 
for dekktrykk som indikerer ndr 
systemet ikke fungerer som det 
skal. TPMS-feilfunksjonsindikatoren 
er kombinert med varsellampen for 
lavt dekktrykk. Ndr systemet opp-
dager en feil, vil varsellampen blinke 
i ca. 1 minutt og deretter lyse konti-
nuerlig. Denne sekvensen vil fort-
sette hver gang bilen startes sd 
lenge feilen vedvarer. Ndr feilindika-
toren for overvdkningssystemet 
fortsetter d lyse etter d ha blinket i 
ca. 1 minutt, kan det hende at 
systemet ikke er i stand til d regis-
trere eller signalisere lavt dekktrykk 
som det skal.

Feil i overvdkningssystemet for 
dekktrykk kan oppstd pd grunn av 
en rekke drsaker, blant annet pd 
grunn av dekkskift eller bruk av 
alternative dekk eller hjul som gjwr 
at systemet ikke fungerer slik det 
skal. Kontroller alltid feilindikatoren 
for overvdkningssystemet for dekk-
trykk etter d ha skiftet ett eller 
flere dekk eller hjul pd bilen, slik at 

du kan forsikre deg om at systemet 
fungerer slik det skal med de nye 
dekkene eller hjulene.

Merk
Hvis ett av fwlgende skjer, fdr 
systemet kontrollert av en godkjent 
Kia-forhandler.
1. Feilindikatoren for dekktrykkover-

vdking (TPMS) lyser ikke i 3 
sekunder ndr POWER-knappen er 
i ON-posisjon eller bilen er pd 
( -indikatoren lyser).

2. Feilindikatoren for overvdknings-
systemet vil fortsette d lyse etter 
ca. 1 minutts blinking.

3. LCD-displayet for lavt dekktrykk 
vil fortsette d lyse.

Varsellampe for lavt dekk-
trykk

Ndr dekktrykkovervdkningens var-
selindikatorer lyser og en varselmel-
ding vises pd LCD-skjermen pd 
instrumentpanelt, har ett eller flere 
av dekkene vesentlig for lavt luft-
trykk. Varsellampe for posisjon for 
lavt dekktrykk indikere hvilket dekk 
som vesentlig for lavt dekktrykk ved 
d fremheve tilsvarende posisjon.



9

7

7

Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Overvdkningssystem for dekktrykk (TPMS)

Hvis en av disse varsellampene 
lyser, md du umiddelbart redusere 
farten, unngd harde svinger og for-
vente wkt bremselengde. Du bwr 
stoppe og sjekke dekkene sd snart 
som mulig. Pump opp dekkene til 
anbefalt lufttrykk for kalde dekk 
som angitt pd oppslaget for bilen 
eller lufttrykkmerkingen pd ytre del 
av midtstolpen pd fwrersiden. Se 
"Dekk og hjul" pd side 8-30. Hvis du 
ikke kan nd frem til en bensinstasjon 
eller hvis dekket ikke kan holde pd 
nylig tilfwrt luft, md du bruke TMK til 
d justere dekktrykket.

Forsiktig
I vinter eller kaldt ver kan varsel-
lampen for lavt dekktrykk lyse hvis 
dekktrykket ble justert til det anbe-
falte lufttrykket i varmt ver. Det 
betyr ikke at det er feil pd TPMS, 
fordi den reduserte temperaturen 
fwrer til en senking av dekktrykket.
Ndr du kjwrer bilen fra et varmt 
omrdde til et kaldt omrdde eller fra 

et kaldt omrdde til et varmt 
omrdde, eller utetemperaturen er 
hwyere eller lavere, bwr du sjekke 
lufttrykket og justere dekkene til 
anbefalt lufttrykk.

Ved fylling av mer luft i dekkene 
kan det hende at vilkdrene for d 
sld av varsellampen for lavt dekk-
trykk ikke oppfylles. Dette skjer 
fordi det finnes en feilmargin hva 
angdr ytelse ved fylling av dekk. 
Varsellampen for lavt dekktrykk 
slds av hvis dekktrykket er over 
anbefalt lufttrykk.

Advarsel
Skade ved lavt dekktrykk
Betydelig lavt dekktrykk vil gjwre 
bilen ustabil og kan fwre til at du 
mister kontroll over bilen, og lengre 
bremselengde.
Fortsatt kjwring med lavt lufttrykk 
kan fwre til at dekkene overopphe-
tes og skades.

Feilfunksjonsindikator, dekk-
trykk TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System)

Feilindikatoren for TPMS vil lyse 
etter at den har blinket i ca. ett 
minutt ndr det har oppstdtt et pro-
blem i overvdkningssystemet for 
dekktrykk.

I sd fall bwr du fd systemet kontrol-
lert pd et profesjonelt verksted for d 
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Overvdkningssystem for dekktrykk (TPMS)

finne ut hva som er drsaken til pro-
blemet. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.

Merk
Hvis TPMS-systemet har en feil-
funksjon, vil ikke varsellampen for 
lavt dekktrykk vises selv om bilen 
har et dekk med for lite lufttrykk.

Forsiktig
Feilindikatoren for TPMS kan 
blinke i ca. 1 minutt og fortsette d 
lyse kontinuerlig etterpd, hvis 
bilen befinner seg i nerheten av 
strwmforsyningskabler eller radi-
orsendere. Slik radiosender finnes 
blant annet pd politistasjoner, 
offentlige kontorer, kringkas-
tingsstasjoner, militeranlegg, fly-
plasser, sendetdrn, osv. Dette kan 
forstyrre den normale funksjo-
nen til overvdkningssystemet for 
dekktrykk (TPMS).
Feilindikatoren for TPMS kan 
blinke i ca. 1 minutt og fortsette d 
lyse kontinuerlig etterpd, hvis det 
brukes kjettinger pd bilen. Dette 
kan ogsd skje hvis det brukes 
elektroniske enheter, som ber-
bare datamaskiner, mobilladere, 
fjernstartere eller GPS osv. i bilen.

Dette kan forstyrre den normale 
funksjonen til overvdkningssys-
temet for dekktrykk (TPMS).

Skifte et hjul med TPMS

Hvis bilen har et punktert dekk, vil 
varsellampene for lavt dekktrykk og 
posisjon tennes. I sd fall bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Forsiktig
Vi anbefaler at du bruker tetnings-
massen som er godkjent av Kia.
Tetningsmasse pd dekktrykksenso-
ren og felgen md fjerner ndr du skif-
ter dekk.

Hver felg er utstyrt med en dekk-
trykksensor montert pd innsiden av 
dekket, bak ventilstammen. Du md 
bruke TPMS-spesifikke felger. Fd 
utfwrt service pd dekkene pd et pro-
fesjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

Du kan ikke finne ut om lufttrykket 
er for lavt bare ved d se pd dekket. 
Bruk alltid en trykkmdler av god 
kvalitet for d mdle lufttrykket i dek-
ket. Ver oppmerksom pd at et dekk 
som er varmt (etter kjwring), vil 
mdles til hwyere lufttrykk enn et 
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Overvdkningssystem for dekktrykk (TPMS)

dekk som er kaldt (har stdtt stille i 
minst tre timer og kjwrt mindre enn 
1,6 km (1 mile) de siste tre timene).

La dekket avkjwles fwr du mdler luft-
trykket. Forsikre deg alltid om at 
dekket er kaldt fwr du fyller det opp 
til anbefalt trykk.

Med et kaldt dekk menes et som har 
stdtt stille i 3 timer, eller har vert 
kjwrt i mindre enn 1,6 km (1 mile) i 
lwpet av 3- timersperioden.

Forsiktig
Vi anbefaler at du bruker fugemasse 
godkjent av Kia, hvis bilen er utstyrt 
med et overvdkningssystem for 
dekktrykk (TPMS). Den flytende 
tetningsmassen kan skade dekk-
trykksensorene.

Advarsel
TPMS

TPMS kan ikke varsle deg om 
alvorlige og brd dekkskader fordr-
saket av eksterne faktorer som 
spiker eller skrot pd veien.
Hvis du fwler at bilen er ustabil, 
md du umiddelbart slippe opp 
foten fra gasspedalen, trd inn 
bremsepedalen gradvis og sakte 
kjwre til et trygt sted utenfor vei-
banen.

Advarsel
Beskytte TPMS
Hvis du foretar inngrep pd eller end-
ring eller deaktivering av dekk-
trykkovervdkningens (TPMS) 
komponenter, kan det forstyrre 
systemets evne til d advare fwreren 
om lavt dekktrykk og/eller svikt i 
TPMS. Hvis du foretar inngrep pd 
eller endring eller deaktivering av 
dekktrykkovervdkningens (TPMS) 
komponenter, kan det fwre til at 
garantien for den delen av bilen 
bortfaller.

Advarsel
For Europa

Ikke utfwr endringer pd bilen, da 
det kan virke inn pd funksjonen til 
TPSM.
Tradisjonelle felger er ikke utstyrt 
med TPMS-sensor.
Av hensyn til sikkerheten bwr du 
bruke reservedeler fra et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.
Hvis du bruker en felg som er til-
gjengelig pd markedet, md du 
bruke en TPMS-sensor som er 
godkjent av en autorisert Kia-for-
handler.
Hvis bilen ikke er utstyrt med en 
TPMS-sensor eller TPMS ikke 
fungerer som den skal, kan det 
hende at bilen ikke blir godkjent i 
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Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

EU-kontrollen som gjennomfwres i 
ditt land.
* Alle biler som er solgt pd det 
europeiske markedet i lwpet av 
perioden nedenfor, md vere 
utstyrt med TPMS.

- Ny kjwretwymodell:
1. nov. 2012 ~

- Gjeldende kjwretwymodell:
1. nov. 2014 ~ (basert pd bilre-
gistreringer)

Hvis du har et punktert dekk 
(med punkteringssett)

Les instruksjonene fwr du bruker 
punkteringssettet.
1. Kompressor
2. Flaske med tetningsmiddel

Punkteringssettet fungerer kun 
som en midlertidig lwsning for dek-
ket. Du bwr snarest mulig fd dekket 
kontrollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Forsiktig
Hn dekkskumflaske per dekk
Ndr to eller flere dekk har punktert, 
kan ikke punkteringssettet brukes, 
ettersom den ene medfwlgende 
dekkskumflasken bare inneholder 
nok dekkskum til ett punktert dekk.

ODEEV088008NR
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Advarsel
Dekkvegg
Ikke bruk punkteringssettet til repa-
rasjon av skader i dekkveggene. 
Dette kan resultere i en ulykke som 
fwlge av dekkfeil.

Advarsel
Midlertidig lwsning
Fd dekket reparert sd snart som 
mulig. Dekket kan ndr som helst 
miste lufttrykk etter fylling av dek-
ket med punkteringssettet.

Forsiktig
Ndr dekket skal skiftes ut eller 
repareres etter bruk av dekks-
kum, md du passe pd d fjerne 
dekkskummet pd den innvendige 
delen av dekket, deriblant pd 
dekktrykksensoren og hjulet. Hvis 
dekkskummet ikke fjernes, kan 
det oppstd stwy og vibrasjoner, og 
dekktrykksensoren kan skades.
Vi anbefaler bruk av originalt 
dekkskum fra Kia. Bruk av dekks-
kum som er kjwpt pd ettermarke-
det, kan skade 
dekktrykksensoren.
Hvis varsellampen for TPMS ten-
nes etter bruk av punkteringsset-
tet, bwr du fd bilen kontrollert pd 
et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du kontakter en god-

kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Introduksjon

Med punkteringssettet er du mobil 
selv etter en punktering.

Ved hjelp av dette systemet, som 
bestdr av en kompressor og tet-
ningsmasse, kan du enkelt og effek-
tivt tette de fleste punkteringer i 
personbildekk som er fordrsaket av 
spiker eller lignende gjenstander, og 
fylle luft i dekket.

Ndr du har forsikret deg om at dek-
ket er tettet, kan du forsiktig kjwre 
videre (inntil 200 km (120 miles) 
med en maksimal hastighet pd 80 
km/t (50 miles/t)) til et verksted 
eller en dekkforhandler.

Det er mulig at noen dekk, spesielt 
med stwrre punkteringer eller ska-
der pd siden av dekket, ikke kan tet-
tes helt.

ODEEV061005
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Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Tap av lufttrykk i dekket kan pdvirke 
dekkytelsen.

Derfor bwr du unngd brd rattbeve-
gelser og andre manwvrer, spesielt 
hvis bilen er tungt lastet, eller hvis 
den trekker en tilhenger.

Punkteringssettet er ikke konstru-
ert for eller tiltenkt som en perma-
nent dekkreparasjonsmetode og 
skal kun brukes pd ett dekk.

Denne bruksanvisningen viser deg 
trinn for trinn hvordan du tetter en 
punktering midlertidig pd en enkel 
og pdlitelig mdte.

Les avsnittet "Sikker bruk av punk-
teringssettet".

Advarsel
Ikke bruk punkteringssettet hvis et 
dekk er alvorlig skadet av d bli kjwrt 
uten luft eller med utilstrekkelig 
lufttrykk.
Bare punkterte omrdder som ligger 
innenfor slitebanens omrdde, kan 
tettes ved hjelp av punkteringsset-
tet.
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Komponenter i punkteringssettet

1.Merke med maksimalt tillatt hastighet
2. Flaske med tetningsmiddel og merke med maksimalt tillatt hastighet
3. Pdfyllingsslange fra tetningsmiddelflaske til hjul
4. Kontakter og kabel for direkte forbindelse til strwmuttak
5. Holder til tetningsmiddelflaske
6. Kompressor
7. On/Off (av/pd)-bryter
8. Trykkmdler for visning av lufttrykk i dekket
9. Knapp for reduksjon av lufttrykk i dekket

Kontakter, kabel og tilkoblingsslange oppbevares i kompressorhuset.

ODE067044
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Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Advarsel
Fwlg instruksjonene pd dekkskum-
flasken fwr du bruker punkterings-
settet.
Ta av etiketten med maksimalt til-
latt hastighet fra dekkskumflasken 
og sett den pd rattet.
Merk deg utlwpsdatoen pd dekks-
kumflasken.

Bruke punkteringssettet
1. Lwsne merket med maksimalt til-

latt hastighet (1) fra tetningsmid-
delflasken (2), og plasser det pd 
et svert synlig sted inne i bilen, 
for eksempel pd rattet, for d 
minne fwreren pd d ikke kjwre for 
fort.

Fwlg trinnene nedenfor nwye.
2. Rist dekkskumflasken.

3. Fest pdfyllingsslangen (3) pd kob-
lingen pd dekkskumflasken (A). 
Koble deretter dekkskumflasken 
til kompressoren (B).

4. Pass pd at knappen (9) pd kom-
pressoren ikke er trykket inn.

5. Skru av ventilhetten pd ventilen 
pd det punkterte dekket og skru 
pd slangen (3) til tetningsmiddel-
flasken pd ventilen.

ODEEV061006L
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

6. Sett tetningsmiddelflasken inn i 
kompressorhuset (5), slik at flas-
ken stdr oppreist.

7. Pass pd at kompressoren er sldtt 
av, posisjon 0.

Forsiktig
Monter pdfyllingsslangen for tet-
ningsmiddel godt til ventilen. Ellers 
kan tetningsmiddel flyte bakover og 
fwre til tilstopping i pdfyllingsslan-
gen.

Merk
Hvis tetningsmiddelet sprwytes inn 
ndr dekkluftventilen og tetnings-
middelslangen ikke er fullstendig til-
koblet, kan tetningsmiddelet flyte 
over og stoppe til ventilen.

8. Koble kompressoren til bilens 
strwmuttak ved hjelp av kabelen 
og kontaktene.

9. Sett POWER-knappen i stillingen 
ON og la den gd i 5~7 minutter for 
d fylle tetningsmiddel opp til 
anbefalt trykk for kalde dekk (se 
"Dekk og hjul" pd side 8-30). 
Dekktrykket etter fylling er ikke 
viktig. Dette sjekkes/korrigeres 
senere.
Ver forsiktig slik at du ikke fyller 
opp dekket for mye, og hold 
avstand til dekket ndr du fyller 
det.

Ikke bruk punkteringssettet hvis 
dekket og hjulet er skadet.

ODEEV081014L
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Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Forsiktig
Dekktrykk
Ikke forswk d kjwre bilen hvis dekk-
trykket er under 250 kPa (36 psi/2,5 
bar). Dette kan resultere i en ulykke 
pd grunn av plutselige dekkfeil.

10.Sld av kompressoren.
11.Lwsne slangene fra koblingen til 

tetningsmiddelflasken og fra 
dekkventilen.

Legg punkteringssettet tilbake pd 
oppbevaringsplassen i bilen.

Advarsel
Karbonmonoksid (kullos)
Det er fare for kullosforgiftning og 
kvelning hvis bilen stdr og gdr pd et 
ddrlig ventilert eller uventilert sted 
(for eksempel inne i en bygning).

Fordele tetningsmiddel
12.Kjwr ca. 7~10 km (4~6 miles eller 

ca. 10 min.) umiddelbart for d for-
dele tetningsmassen jevnt i dek-
ket.

Forsiktig
Ikke kjwr fortere enn 60 km/t (35 
miles/t). Hvis mulig, bwr ikke hastig-
heten komme under 20 km/t (12 
miles/t).
Hvis du opplever uvanlig vibrasjon, 
forstyrrelser i kjwringen eller stwy 
mens du kjwrer, skal du senke has-
tigheten og kjwre forsiktig til du 
trygt kan stoppe langs siden av 
veien. Ring for veihjelp eller tauing.
Ndr du bruker punkteringssettet, 
kan det komme tetningsmasse pd 
dekktrykksensorene og hjulene. 
Fjern derfor dekktrykksensorene og 
hjulet som er tilsmusset av tet-
ningsmasse, og fd bilen kontrollert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

ODEEV088017NR



19

7

7

Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Sjekke lufttrykket
1. Etter d ha kjwrt ca. 7~10 km (4~6 

miles eller ca. 10 minutter), skal 
du stoppe pd et egnet sted.

2. Fest kompressorens pdfyllings-
slange (3) (klipsside) direkte, og 
koble deretter pdfyllingsslangen 
(3) (motsatt side) til dekkventilen.

3. Koble kompressoren til bilens 
strwmuttak ved hjelp av kabelen 
og kontaktene.

4. Juster lufttrykket i dekket til 
anbefalt lufttrykk for kalde dekk 
som angitt pd oppslaget for bilen 
eller lufttrykkmerkingen pd ytre 
del av midtstolpen pd fwrersiden. 
(Gd til "Dekk og hjul" pd side 8-30 i 
denne instruksjonsboken)

Slik wker du dekktrykket: Sld pd 
kompressoren, posisjon I. For d 
sjekke gjeldende dekktrykkinn-
stilling sldr du kort av kompres-
soren.

Advarsel
Ikke la kompressoren gd i mer enn 
10 minutter, ellers vil enheten bli 
overopphetet og kan bli skadet.

Slik reduserer du lufttrykket: 
Trykk pd knappen (9) pd kom-
pressoren.

Forsiktig
Hvis lufttrykket ikke opprettholdes, 
kjwrer du bilen hn gang til (se "For-
dele tetningsmiddel" pd side 7-18).

Bruk av punkteringssettet kan vere 
ineffektivt ved dekkskader som er 
stwrre enn om lag 4 mm (0,16 tom-
mer).
Kontakt et profesjonelt verksted 
hvis dekket ikke kan gjwres kjwrbart 
med punkteringssettet. Kia anbefa-
ler at du oppswker en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner.

Advarsel
Dekktrykket skal vere pd minst 250 
kPa (36 psi/2,5 bar). Hvis ikke, md du 
ikke kjwre videre. Ring for veihjelp 
eller tauing.

Anvisninger om sikker bruk av 
punkteringssettet

Still bilen ut pd siden av veien slik 
at du kan bruke punkteringssettet 
uten d std midt i trafikken. Plas-
ser varseltrekanten lett synlig slik 
at passerende biler blir oppmerk-
som pd deg.
Sett alltid pd parkeringsbremsen 
slik at bilen ikke kan komme i 
bevegelse selv om du stdr pd for-
holdsvis flatt underlag.
Punkteringssett md kun brukes til 
tetting/oppbldsning av dekk pd 
personbiler. Ikke bruk det pd mot-
orsykler, sykler eller andre typer 
dekk.
Ikke fjern fremmedlegemer som 
har trengt inn i dekket, som f.eks. 
spiker eller skruer.
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Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Fwr du bruker punkteringssettet, 
md du lese sikkerhetsinformasjo-
nen pd flasken med tetnings-
masse!
Skal std i ON ( -indikator ON) 
hvis bilen er utendwrs. Ellers kan 
bilbatteriet tappes ved bruk av 
kompressor.
Forlat aldri punkteringssett uten 
tilsyn mens det er i bruk.
Ikke la kompressoren gd i mer enn 
10 min. av gangen, ellers kan den 
bli overopphetet.
Ikke bruk punkteringssettet hvis 
omgivelsestemperaturen er under 
-30 /C (-22 /F).
Ikke bruk punkteringssettet hvis 
dekket og hjulet er skadet.
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Hvis du har et punktert dekk (med
punkteringssett)

Tekniske data om punkteringssettet

* Dekkskum og reservedeler kan skaffes og byttes ut hos en bil- eller dekk-
forhandler. Tomme dekkskumflasker kan kastes som husholdningsavfall. 
Flytende rester av dekkskum skal kastes av bil- eller dekkforhandler eller i 
henhold til lokale regler for avfallsbehandling.

Systemspenning DC 12 V

Driftsspenning DC 10 15 V

Driftsstrwm MAKS. 15 A 0 1 A (med DC 12 V)

Egnet for bruk i temperaturomrddet - 30 ~ + 70 /C (- 22 ~ + 158 /F)

Maks. arbeidstrykk 6 bar (87 psi)

Stwrrelse

Kompressor
161 X 150 X 55,8 mm (6,3 X 5,9 X 2,2 

tommer)

Flaske med tet-
ningsmiddel

w 85 x 104 mm (w 3,3 x 4,1 tommer)

Kompressorvekt 665 0 30 g (1,43 0 0,07 lbs)

Dekkskumvolum 300 ml (18,3 kubikktommer)
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Tauing

Tauing

Bergingstjeneste

Hvis nwdtauing er nwdvendig, anbe-
faler vi at dette utfwres av en auto-
risert Kia-forhandler eller et 
kommersielt bilbergingsfirma. Kor-
rekte lwfte- og taueprosedyrer md 
fwlges for d unngd skader pd bilen. 
Bruk av lastevogn (1) eller flatvogn 
anbefales.

Forhjulsdrevne biler kan taues med 
bakhjulene pd bakken (uten laste-
vogn) og forhjulene hevet fra bak-
ken.

Hvis noen av hjulene eller opphengs-
komponentene er skadet eller bilen 
taues med forhjulene pd bakken, md 
lastevogn brukes under forhjulene.

Hvis bilen taues av et bilbergings-
firma uten at det brukes lastevogn, 

md alltid fronten av bilen heves, ikke 
bakparten.

Forsiktig
Ikke tau bilen baklengs med for-
hjulene pd bakken. Dette kan for-
drsake skader pd bilen.
Bilen md ikke taues etter en 
hengende krok. Bruk hjullwfter 
eller flatvogn.

Ndr bilen blir tauet i en nwdsituasjon 
uten lastevogn:
1.Mens du trykker pd bremsepeda-

len, setter du girbryteren i N 
(nwytral) og sldr av bilen. POWER-
knappen vil vere i ACC-posisjo-
nen.

2. Sett girvelgeren i stillingen N 
(Nwytral).

3. Frigjwr parkeringsbremsen.

Forsiktig
Bilen kan fd indre skader hvis ikke 
girspaken settes i N (nwytral).

ODEEV061010L
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Tauing

Sleping

Bilen din er ikke konstruert for d bli 
slept (med 4 hjul pd bakken) bak en 
bobil. For d unngd alvorlig skade pd 
bilen md ikke bilen slepes med alle 
fire hjul pd bakken.

Avtagbar tauekrok (utstyrsavhen-
gig)

Foran

Bak

1. Dpne bakluken og finn frem taue-
kroken fra verktwysettet.

2. Fjern dekselet ved d trykke pd den 
wvre (foran) / nedre (bak) delen av 
dekselet pd stwtfangeren.

3. Monter tauekroken ved d skru den 
ned i hullet med klokken til den 
sitter fast.

4. Fjern tauekroken og sett pd dek-
selet etter bruk.

Nwdtauing

Foran

ODEEV061062L
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Tauing

Bak

Hvis tauing er nwdvendig anbefaler 
vi at dette utfwres av Kia Assistanse 
eller annenveihjelpsleverandwr.

Hvis tauetjenesten ikke er tilgjenge-
lig i en nwdsituasjon, kan bilen din bli 
midlertidig tauet ved hjelp av en 
kabel eller kjetting festet til 
nwdtrekkroken under fronten (eller 
bak) pd bilen. Ver svert forsiktig 
ved tauing av bilen. Det md sitte en 
fwrer i bilen for d styre den og bruke 
bremsene.

Tauing pd denne mdten kan bare 
gjwres pd fast underlag over korte 
avstander og i lav hastighet. Dessu-
ten md hjul, aksler, drivverk, styring 
og bremser vere i god stand.

Ikke bruk tauekroker til d trekke 
en bil ut av leire, sand eller andre 
forhold som bilen ikke kan kjwres 
ut med for egen motor.
Unngd tauing av kjwretwy som er 
tyngre enn bilen som tauer.
Fwrerne av begge bilene skal kom-
munisere hyppig med hverandre.

Forsiktig
Fest tauestropp til tauekroken.
D bruke en annen del av bilen enn 
tauekrokene til tauing kan skade 
bilens karosseri.
Bruk bare kabel eller kjetting som 
er spesielt beregnet for bruk til 
tauing av kjwretwyer. Fest kabelen 
eller kjettingen forsvarlig til taue-
kroken.
Wk eller reduser kjwretwyets has-
tighet sakte og gradvis samtidig 
som du opprettholder strammin-
gen i tauet eller kjettingen for d 
starte eller kjwre bilen, ellers kan 
trekkroker og kjwretwyet bli ska-
det.

Fwr nwdtauing md det sjekkes at 
ikke kroken er wdelagt eller ska-
det.
Fest tauekabelen eller kjettingen 
forsvarlig til tauekroken.
Ikke rykk i kroken. Trekk jevnt og 
med jevn kraft.
For d unngd skade pd kroken, md 
du ikke trekke fra siden eller i en 
vertikal vinkel. Trekk alltid rett 
fram.

Advarsel
Ver svert forsiktig ved tauing av 
bilen.

Unngd brd start eller ujevn kjw-
ring, da det vil belaste nwdtaue-
kroken og tauekabel eller -
kjetting for mye. Kroken og taue-

ODEEV088024NR
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Tauing

kabel eller -kjettingen kan ryke og 
fordrsake alvorlig personskade 
eller skade.
Hvis den stansede bilen ikke er i 
stand til d bli flyttet, md du ikke 
fortsette tauingen med makt. Vi 
anbefaler at du kontakter en god-
kjent Kia-forhandler eller et ber-
gingsfirma for d fd hjelp.
Tau bilen sd rakt frem som mulig.
Hold avstand fra bilen under 
tauing.

Bruk en tauestropp som er kor-
tere enn 5 m (16 fot). Fest et 
hvitt eller rwdt twystykke (ca. 30 
cm (12 tommer) bredt) midt pd 
stroppen for d gjwre den lett syn-
lig.
Kjwr forsiktig slik at tauestroppen 
ikke lwsner uten tauingen.
Fwreren md vere i bilen for d 
styre og bremse ndr kjwretwyet 
taues. Det md ikke vere andre 
passasjerer enn fwreren i bilen.

Forholdsregler ved nwdtauing
Sett POWER-knappen til ACC slik 
at rattet ikke er ldst.
Sett girvelgeren i N (Nwytral).
Lws ut parkeringsbremsen.
Trd inn bremsepedalen med mer 
kraft enn normalt, ettersom du 
har redusert bremseytelse.
Du md bruke mer kraft pd rattet 
som fwlge av deaktivering av ser-
vostyringen.
Hvis du kjwrer ned en lang bakke, 
kan bremsene overopphetes og 
bremseytelsen reduseres. Stopp 
ofte og la bremsene avkjwles.
For d unngd alvorlig skade pd 
reduksjonsgiret md du begrense 
kjwretwyets hastighet til 15 km/t 
(10 miles/t) og kjwre mindre enn 
1,5 km (1 mile) ndr du sleper/kjw-
rer med tilhenger (for kjwretwy 
med reduksjonsgir).

ODEEV061018L
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Hvis det oppstdr en ulykke

Hvis det oppstdr en ulykke

Advarsel
Av hensyn til din egen sikkerhet 
md du ikke ta pd hwyspente led-
ninger, kontakter eller pakkemo-
duler. Hwyspente komponenter er 
oransje.
Det kan vere eksponerte kabler 
eller ledninger bdde i og utenfor 
bilen. Ta aldri pd noen av disse 
ledningene eller kablene, da dette 
kan fwre til elektrisk stwt, person-
skader eller dwdsfall.
Eventuelle lekkasjer av gass eller 
elektrolytt fra bilen er ikke bare 
giftige, men ogsd brennbare.
Hvis du legger merke til lekkasjer, 
md du fwrst dpne vinduene og 
deretter holde deg pd trygg 
avstand fra bilen, utenfor veiba-
nen.
Ta umiddelbart kontakt med et 
profesjonelt verksted, og opplys 
dem om at det gjelder en hybrid-
bil. Kia anbefaler at du kontakter 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
Gd til "Forholdsregler ved nwd-
tauing" pd side 7-25 hvis du tren-
ger tauing.
Hvis bilen blir alvorlig skadet, md 
du holde en trygg avstand pd 
minst 15 meter mellom bilen din 
og andre biler / lett antennelige 
ting.

Advarsel
Hvis det oppstdr en liten brann, bru-
ker du et brannslukkingsapparat 
(ABC, BC) beregnet til bruk ved 
branner i elektriske system.
Hvis du ikke fdr slukket brannen pd 
et tidlig tidspunkt, md du holde deg 
pd sikker avstand fra bilen og ringe 
brannvesenet hurtigst mulig. Infor-
mer om at det gjelder brann i en 
hybridbil.
Hvis brannen sprer seg til hwyspen-
ningsbatteriet, trengs det store 
mengder vann for d slukke brannen.
Ved bruk av smd mengder vann eller 
brannslukkingsapparat som ikke er 
beregnet til bruk ved branner i elek-
triske systemer, kan dette fwre 
alvorlige personskader eller dwd som 
fwlge av elektrisk stwt.

Advarsel
Ved nedsenking i vann:
Ved oversvwmmelse av bilen kan 
hwyspenningsbatteriet fwre til elek-
trisk stwt eller antennelse. Sld der-
for av hybridsystemet, ta ut 
nwkkelen og forflytt deg til et trygt 
sted. Unngd all fysisk kontakt med 
den oversvwmte bilen. Ta umiddel-
bart kontakt med et profesjonelt 
verksted, og opplys dem om at det 
gjelder en hybridbil. Kia anbefaler at 
du kontakter en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.
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Hva du skal gjwre i en nwdssituasjon Nwdutstyr

Nwdutstyr (utstyrsavhengig)

I bilen er det visse typer nwdutstyr 
som skal hjelpe deg i en nwdsitua-
sjon.

Brannslukningsapparat

Hvis det oppstdr en liten brann og 
du vet hvordan du bruker brann-
slukningsapparatet, fwlger du denne 
fremgangsmdten nwye:
1. Dra i pinnen som forhindrer util-

siktet trykk pd hdndtaket, wverst 
pd brannslukningsapparatet.

2. Rett inn dysen mot antennings-
punktet.

3. Std ca. 2,5 m (8 fot) unna bran-
nen, og klem inn hdndtaket for d 
utlwse brannslukningsmiddelet. 
Hvis du slipper opp hdndtaket, 
stopper utsprutningen.

4. Beveg strdlen frem og tilbake over 
antenningspunktet. Fwlg nwye 
med etter at brannen ser ut til d 
vere slukket. Husk at den kan 
blusse opp igjen.

Fwrstehjelpsutstyr

Det er noen ting som saks, bandasje 
og teip osv. i settet for d gi fwrste-
hjelp til en skadet person.

Varseltrekant

Plasser varseltrekanten pd veien for 
d varsle mwtende trafikk om poten-
sielt farlige situasjoner, for eksem-

pel ndr bilen er parkert i veikanten 
pd grunn av problemer.

Dekktrykkmdler (utstyrsavhengig)

Dekk mister normalt litt luft i daglig 
bruk, og det kan vere du md fylle pd 
luft med jevne mellomrom. Det er 
vanligvis ikke et tegn pd lekkasje, 
men pd normal slitasje. Dekktrykk 
md alltid sjekkes ndr dekkene er 
kalde, siden dekktrykk wker med 
temperaturen.

For d sjekke dekktrykket gjwr du fwl-
gende:
1. Skru av ventilhetten som er plas-

sert pd felgen.
2. Trykk og hold mdleren mot dekk-

ventilen. Noe luft vil lekke ut ndr 
du begynner, og mer vil lekke der-
som du ikke trykker inn mdleren 
godt nok.

3. Et fast trykk som ikke lekker, 
aktiverer mdleren.

4. Les av dekktrykket pd mdleren for 
d se om dekktrykket er lavt eller 
hwyt.

5. Juster dekktrykket til det angitte 
trykket. Se "Dekk og hjul" pd side 
8-30.

6. Sett pd plass ventilhetten igjen.
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Motorrom

Vedlikehold

Motorrom

* Det faktiske motorrommet i bilen kan avvike fra illustrasjonen.
1. Kjwleveskebeholder
2. Bremseveskebeholder
3. Sikringsboks
4. Batteriets plusspol
5. Batteriets minuspol
6. Radiatorlokk
7. Beholder for vindusspylerveske

ODEEV078001N
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Vedlikeholdsservice

Du bwr utvise den stwrste forsiktig-
het for d hindre skade pd bilen og 
skade pd deg selv ndr du utfwrer 
vedlikehold eller kontrollrutiner.

Utilstrekkelig eller ufullstendig vedli-
kehold kan medfwre driftsproblemer 
med bilen som kan fwre til skade pd 
bilen, ulykke eller personskade.

Eierens ansvar

Merk
Det er eierens ansvar d swrge for at 
bilen vedlikeholdes og at all doku-
mentasjon oppbevares.

Fd utfwrt service pd bilen pd et pro-
fesjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner. Du md ta 
vare pd dokumenter som viser at 
riktig vedlikehold er utfwrt pd bilen, i 
samsvar med vedlikeholdsplanen. 
Denne informasjonen er nwdvendig 
for d vise samsvar med bilgaranti-
ens krav til service og vedlikehold. 
Du finner detaljert informasjon om 
garantien i hdndboken om garanti 
og vedlikehold. Nwdvendige repara-
sjoner og justeringer som fwlge av 
feil vedlikehold eller mangel pd nwd-
vendig vedlikehold dekkes ikke av 
garantien for kjwretwyet.

Vedlikeholdsforholdsregler for eier

Feilaktig eller ufullstendig vedlike-
hold kan fwre til problemer. I dette 
kapittelet gis det kun anvisninger 
for vedlikeholdsarbeid som er lett d 
utfwre.

Merk
Uforskriftsmessig vedlikehold i 
garantiperioden kan ha konsekven-
ser for garantien. Nermere infor-
masjon finner du i den separate 
garanti- og vedlikeholdshdndboken 
som fwlger med bilen. Hvis du er 
usikker pd noe av service- eller ved-
likeholdsarbeidet, bwr du fd utfwrt 
service pd systemet pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Advarsel
Vedlikeholdsarbeid

Det kan vere farlig d utfwre vedli-
keholdsarbeid pd et kjwretwy. Du 
kan bli alvorlig skadet mens du 
utfwrer enkelte vedlikeholdspro-
sedyrer. Hvis du mangler tilstrek-
kelig kunnskap og erfaring eller 
riktig verktwy og utstyr til d gjwre 
jobben bwr du fd utfwrt service pd 
systemet pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
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Eiers vedlikehold

Det er farlig d arbeide under pan-
seret mens bilen er i klarmodus 
( ). Det blir enda farligere ndr du 
har pd deg smykker eller lwstsit-
tende kler. Disse kan bli viklet inn 
i bevegelige deler og fordrsake 
personskade.
Hvis du er nwdt til d la bilen gd 
mens du arbeider under panseret, 
md du swrge for d ta av alle smyk-
ker (spesielt ringer, armbdnd, 
klokker og halskjeder) og alle slips, 
skjerf og lignende lwse kler sd de 
ikke kommer i nerheten av kjwle-
viftene.

Eiers vedlikehold

Vi anbefaler at fwlgende lister med 
kontroller og inspeksjoner av bilen 
bwr utfwres med angitt hyppighet av 
eieren eller av en godkjent Kia-for-
handler for d bidra til sikker og pdli-
telig drift av bilen.

Rddfwr deg med et profesjonelt 
verksted hvis du har spwrsmdl. Kia 
anbefaler at du rddfwrer deg med en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Disse Eiers vedlikehold-kontrollene 
dekkes vanligvis ikke av garantier, 
og det kan vere du md betale for 
arbeid, deler og smwremidler.

Eiers vedlikeholdsplan
Sjekk kjwleveskenivdet i veske-
beholderen.

Advarsel
Ndr kjwleveskenivdet er lavt, bwr du 
fd tanken fylt av en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner ved d 
utelukkende bruke kjwlevann for 
elbiler. Vann eller frostveske av 
andre typer kan fordrsake alvorlige 
bilskader.

Sjekk vindusspylerveskennivdet.
Sjekk om dekkene har for lavt 
dekktrykk.
Sjekk radiatoren og kondensato-
ren.
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Vedlikehold Eiers vedlikehold

Sjekk at fronten pd radiatoren og 
kondensatoren er rene og ikke til-
stoppet av lwv, smuss og insekter 
etc.
Hvis noen av de ovennevnte 
delene er ekstremt skitne, eller du 
er usikker pd tilstanden deres, bwr 
du kontakte et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Advarsel
Ver forsiktig ndr du sjekker kjwle-
veskenivdet ndr motorrommet 
fortsatt er varmt. Skdldende varm 
kjwleveske og damp kan bldses ut. 
Dette kan fordrsake alvorlige ska-
der.

Mens du bruker bilen:
Kontroller om rattet vibrerer. Ver 
oppmerksom hvis det oppstdr 
rattslark eller det er tungt d dreie 
pd rattet, eller endringer i rattets 
posisjon rett frem.
Legg merke til om bilen hele tiden 
svinger lett eller drar til den ene 
siden ved kjwring pd en plan, flat 
veibane.
Ndr du stopper, md du lytte etter 
uvanlige lyder fra bilen, kontrol-
lere om den drar til den ene siden, 
vere oppmerksom pd wkt vand-
ring i bremsepedalen og om den 
er tung d trd inn.

Hvis det oppstdr sluring eller 
endringer i betjeningen av reduk-
sjonsgiret, md du kontrollere 
reduksjonsgiroljenivdet.
Sjekk reduksjonsgirfunksjonen for 
P (Parkering).
Se etter veskelekkasjer under 
bilen (vann som drypper fra kli-
maanlegget under og etter bruk, 
er normalt).

Minst en gang i mdneden:
Sjekk kjwleveskenivdet i veske-
beholderen.

Advarsel
Ndr kjwleveskenivdet er lavt, bwr du 
fd tanken fylt av en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner ved d 
utelukkende bruke kjwlevann for 
elbiler. Vann eller frostveske av 
andre typer kan fordrsake alvorlige 
bilskader.

Kontroller at alle utvendige lys, 
inkludert bremselys, blinklys og 
varselblinklys, virker som de skal.
Sjekk lufttrykket i alle dekk, ogsd i 
reservedekket.

Minst to ganger i dret (hver vdr og 
hwst):

Kontroller radiatoren, varmeap-
paratet og klimaanlegg-slangene 
for lekkasjer eller skader.
Kontroller spyleveskenivdet og 
vindusviskerne. Rengjwr viskerbla-
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Planlagt vedlikehold

dene med en ren klut fuktet med 
spylerveske.
Kontroller at frontlyktene er jus-
tert riktig.
Kontroller hofte- og skulderbel-
tene. Se etter tegn pd slitasje.
Kontroller om dekkene er slitt og 
om det er noen lwse hjulmuttere.

Minst en gang i dret:
Rengjwr karosseriet og drene-
ringshullene i dwrene.
Smwr dwrhengslene og stopperne, 
samt panserhengslene.
Smwr dwr- og panserldsene.
Smwr gummilistene pd dwrene.
Kontroller klimaanlegget.
Inspiser og smwr overfwringen og 
styreenhetene for reduksjonsgir-
kassen.
Rengjwr batteriet og klemmene.
Kontroller nivdet for bremseves-
ken.

Planlagt vedlikehold

Fwlg normal vedlikeholdsplan hvis 
bilen vanligvis brukes der ingen av 
fwlgende forhold gjelder. Hvis noen 
av fwlgende forhold gjelder, md du 
fwlge Vedlikehold under ugunstige 
forhold.

Gjentatt kjwring over korte 
avstander pd mindre enn 8 km (5 
miles) i normal temperatur eller 
mindre enn 16 km (10 miles) i 
frost.
Mye kjwring i lav hastighet over 
lange avstander.
Kjwring pd ujevne, stwvete, gjwr-
mete, uasfalterte, gruslagte eller 
saltstrwdde veier.
Kjwring i omrdder med salt eller 
andre rustfremkallende stoffer, 
eller i svert kaldt ver
Kjwring i svert stwvete omgivel-
ser.
Kjwring i omrdder med tett tra-
fikk.
Gjentatt kjwring i oppoverbakke, 
nedoverbakke eller pd fjellvei.
Tauing av tilhenger, eller bruk av 
takboks eller takgrind.
Bruk av bilen som patruljebil eller 
drosje, eller annen kommersiell 
bruk som inneberer tauing av 
andre kjwretwy.
Kjwring i over 170 km/t (106 
miles/t).
Hyppig kjwring under "stopp og 
start"-forhold.
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Hvis bilen brukes under de oven-
nevnte forholdene, bwr du inspisere, 
skifte eller etterfylle oftere enn 
ifwlge den normale vedlikeholdspla-
nen. Etter perioder eller avstand 
som vist i tabellen, fortsetter du d 
fwlge de fastsatte vedlikeholdsinter-
vallene.
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Planlagt vedlikehold

Normal vedlikeholdsplan [for Europa (bortsett fra Russland)]

Fwlgende vedlikeholdservice md utfwres for d sikre god utslippskontroll og 
ytelse. Ta vare pd kvitteringer for alt servicearbeid angdende utslippskon-
troll for bilen for d beskytte garantien din. Der det vises bdde kjwrelengde og 
tid, bestemmes hyppigheten for service av hva som inntreffer fwrst.

R: Skift ut

I: Kontroller og, ved behov, juster, korriger, rengjwr eller skift ut

VEDLIKEHOLDSIN-
TERVALLER

VEDLIKEHOLDSE-
LEMENT

Normal vedlikeholdsplan [for Europa (bortsett fra Russ-
land)]

Antall mdneder eller kjwreavstand kjwrt, avhengig av hva 
som kommer fwrst

Mdneder 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles V 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Kjwleveske*1 Skift ut hver 60 000 km (40 000 miles) eller 
hver 36. mdned

Olje til reduksjonsgirkasse - - - I - - - I

Drivaksel og mansjetter - I - I - I - I

Kjwlesystem

Kontroller for fwrste gang etter 60 000 km 
(40 000 miles) eller 48 mdneder, og deretter 
etter 30 000 km (20 000 miles) eller hver 24. 

mdned

Kjwlemiddel til aircondition/kom-
pressor (utstyrsavhengig)

I I I I I I I I

Luftfilter for klimakontroll - R - R - R - R

Bremseskiver og bremseklosser I I I I I I I I

Ledninger for bremseveske, 
slanger og koblinger

I I I I I I I I

*1. : Ndr kjwleveskenivdet er lavt, bwr du fd tanken fylt av en godkjent Kia-forhand-
ler ved d utelukkende bruke kjwlevann for elbiler. Vann eller frostveske av andre 
typer kan fordrsake alvorlige bilskader.
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Normal vedlikeholdsplan

Fwlgende vedlikeholdservice md utfwres for d sikre god utslippskontroll og 
ytelse. Ta vare pd kvitteringer for alt servicearbeid angdende utslippskon-
troll for bilen for d beskytte garantien din. Der det vises bdde kjwrelengde og 
tid, bestemmes hyppigheten for service av hva som inntreffer fwrst.

R: Skift ut

I: Kontroller og, ved behov, juster, korriger, rengjwr eller skift ut

VEDLIKEHOLDSIN-
TERVALLER

VEDLIKEHOLDSE-
LEMENT

Normal vedlikeholdsplan [for Europa (bortsett fra Russ-
land)]

Antall mdneder eller kjwreavstand kjwrt, avhengig av hva 
som kommer fwrst

Mdneder 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles V 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Bremsepedal - I - I - I - I

Bremseveske I R I R I R I R

Tannstangstyring, overfwring og 
mansjetter

I I I I I I I I

Kuleledd, oppheng I I I I I I I I

Dekk (trykk og dekkslitasje ) I I I I I I I I

Tilstand i 12 V-batteriet I I I I I I I I
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Planlagt vedlikehold

Vedlikehold under ugunstige forhold [for Europa (bortsett fra Russland)]

Pd fwlgende punkter md det utfwres service oftere pd biler som hovedsake-
lig kjwres under krevende kjwreforhold.

Henvis til tabellen nedenfor for informasjon om korrekte vedlikeholdsinter-
valler.

R: Skift ut I: Inspiser og juster, korriger, rengjwr eller skift ut etter behov

Vedlikeholdselement
Vedlike-

holdshand-
ling

Vedlikeholdsintervaller Kjwreforhold

Olje til reduksjonsgir-
kasse

R
Hver 120 000 km (80 000 

miles)
C, D, E, G, H, I, 

K

Drivaksel og man-
sjetter

I
Kontroller oftere avhengig av 

tilstand
C, D, E, F, G, H, 

I, K

Luftfilter for klima-
kontroll (utstyrsav-
hengig)

R
Skift ut oftere avhengig av 

tilstand
C, E, G

Bremseskiver og 
bremseklosser

I
Kontroller oftere avhengig av 

tilstand
C, D, E, G, H

Tannstangstyring, 
overfwring og man-
sjetter

I
Kontroller oftere avhengig av 

tilstand
C, D, E, F, G

Kuleledd, oppheng I
Kontroller oftere avhengig av 

tilstand
C, D, E, F, G
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Ugunstige kjwreforhold

A : Gjentatt kjwring av kort avstander pd mindre enn 8 km i normal tempera-
tur eller pd mindre enn 16 km i minustemperaturer.

B: Mye kjwring i lav hastighet over lange avstander.

C: Kjwring pd ujevne, stwvete, gjwrmete, ubelagte, grusveier eller saltstrwdde 
veier.

D: Kjwring i omrdder med salt eller andre rustfremkallende stoffer, eller i 
svert kaldt ver.

E: Kjwring i svert stwvete omgivelser.

F: Kjwring i omrdder med tett trafikk.

G : Gjentatt kjwring i oppoverbakke, nedoverbakke eller pd fjellveier.

H: Brukes til tauing eller camping, og kjwring med last pd taket.

I: Bruk av bilen som patruljebil, drosje, tauebil eller som kommersielt kjwre-
twy.

J: Kjwrer ofte i hwy hastighet eller med rask akselerasjon.

K : Ofte kjwring under stopp-og-kjwr-forhold.
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Planlagt vedlikehold

Normal vedlikeholdsplan [unntatt Europa (inkludert Russland)]

Fwlgende vedlikeholdservice md utfwres for d sikre god utslippskontroll og 
ytelse. Ta vare pd kvitteringer for alt servicearbeid angdende utslippskon-
troll for bilen for d beskytte garantien din. Der det vises bdde kjwrelengde og 
tid, bestemmes hyppigheten for service av hva som inntreffer fwrst.

R: Skift ut

I: Kontroller og, ved behov, juster, korriger, rengjwr eller skift ut

VEDLIKEHOLDSIN-
TERVALLER

VEDLIKEHOLDSE-
LEMENT

Normal vedlikeholdsplan [unntatt Europa (inkludert Russ-
land)]

Antall mdneder eller kjwreavstand kjwrt, avhengig av hva 
som kommer fwrst

Mdneder 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles V 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Kjwleveske*1
Skift ut hver 60 000 km (40 000 miles) eller 

hver 36. mdned

Olje til reduksjonsgirkasse - - - I - - - I

Drivaksel og mansjetter I I I I I I I I

Kjwlesystem

Kontroller for fwrste gang etter 60 000 km 
(40 000 miles) eller 48 mdneder, og deretter 
etter 30 000 km (20 000 miles) eller hver 24. 

mdned

Kjwlemiddel til aircondition/kom-
pressor (utstyrsavhengig)

I I I I I I I I

Luftfilter for kli-
makontroll

Med unntak 
av Australia 
og New Zea-
land

R R R R R R R R

For Austra-
lia og New 
Zealand

I R I R I R I R

*1. : Ndr kjwleveskenivdet er lavt, bwr du fd tanken fylt av en godkjent Kia-forhand-
ler ved d utelukkende bruke kjwlevann for elbiler. Vann eller frostveske av andre 
typer kan fordrsake alvorlige bilskader.
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Vedlikehold Planlagt vedlikehold

Normal vedlikeholdsplan

R: Skift ut

I: Kontroller og, ved behov, juster, korriger, rengjwr eller skift ut

VEDLIKEHOLDSIN-
TERVALLER

VEDLIKEHOLDSE-
LEMENT

Normal vedlikeholdsplan [unntatt Europa (inkludert Russ-
land)]

Antall mdneder eller kjwreavstand kjwrt, avhengig av hva 
som kommer fwrst

Mdneder 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles V 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Bremseskiver og bremseklosser I I I I I I I I

Ledninger for bremseveske, 
slanger og koblinger

I I I I I I I I

Bremsepedal - I - I - I - I

Bremseveske I I R I I R I I

Tannstangstyring, overfwring og 
mansjetter

I I I I I I I I

Kuleledd, oppheng I I I I I I I I

Dekk (trykk og dekkslitasje ) I I I I I I I I

Tilstand i 12 V-batteriet I I I I I I I I
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Planlagt vedlikehold

Vedlikehold under ugunstige forhold [unntatt Europa (inkludert Russland)]

Pd fwlgende punkter md det utfwres service oftere pd biler som hovedsake-
lig kjwres under krevende kjwreforhold.

Henvis til tabellen nedenfor for informasjon om korrekte vedlikeholdsinter-
valler.

R: Skift ut I: Inspiser og juster, korriger, rengjwr eller skift ut etter behov

Vedlikeholdselement
Vedlike-

holdshand-
ling

Vedlikeholdsintervaller Kjwreforhold

Olje til reduksjonsgir-
kasse

R
Hver 120 000 km (80 000 

miles)
C, D, E, G, H, I, K

Drivaksel og mansjet-
ter

I
Kontroller oftere avhengig 

av tilstand
C, D, E, F, G, H, 

I, K

Luftfilter for klima-
kontroll (utstyrsav-
hengig)

R
Skift ut oftere avhengig av 

tilstand
C, E, G

Bremseskiver og 
bremseklosser

I
Kontroller oftere avhengig 

av tilstand
C, D, E, G, H

Tannstangstyring, 
overfwring og man-
sjetter

I
Kontroller oftere avhengig 

av tilstand
C, D, E, F, G

Kuleledd, oppheng I
Kontroller oftere avhengig 

av tilstand
C, D, E, F, G
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Vedlikehold Planlagt vedlikehold

Ugunstige kjwreforhold

A : Gjentatt kjwring av kort avstander pd mindre enn 8 km i normal tempera-
tur eller pd mindre enn 16 km i minustemperaturer.

B: Mye kjwring i lav hastighet over lange avstander.

C: Kjwring pd ujevne, stwvete, gjwrmete, ubelagte, grusveier eller saltstrwdde 
veier.

D: Kjwring i omrdder med salt eller andre rustfremkallende stoffer, eller i 
svert kaldt ver.

E: Kjwring i svert stwvete omgivelser.

F: Kjwring i omrdder med tett trafikk.

G : Gjentatt kjwring i oppoverbakke, nedoverbakke eller pd fjellveier.

H: Brukes til tauing eller camping, og kjwring med last pd taket.

I: Bruk av bilen som patruljebil, drosje, tauebil eller som kommersielt kjwre-
twy.

J: Kjwrer ofte i hwy hastighet eller med rask akselerasjon.

K : Ofte kjwring under stopp-og-kjwr-forhold.
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Forklaring til planlagte vedlikeholdspunkter

Forklaring til planlagte vedlike-
holdspunkter

Kjwlesystem

Sjekk kjwlesystemdelene, tre-
veisventil for kjwleveske, kjwletank, 
slanger og koblinger for lekkasje og 
skader. Skift ut eventuelle skadde 
deler.

Kjwleveske

Kjwlevesken skal skiftes ut i henhold 
til intervallene i tidsplanen for vedli-
kehold.

Bremseslanger og bremserwr

Kontroller visuelt om monteringen 
er korrekt og om det finnes opp-
skrubbede omrdder, sprekker, wvrige 
forringelser og eventuelle lekkasjer. 
Forringede eller skadde deler skal 
skiftes ut umiddelbart.

Bremseveske

Kontroller bremseveskenivdet i 
breseveskebeholderen. Nivdet bwr 
vere mellom MIN  og MAKS -mar-
keringene pd siden av veskebehol-
deren. Bruk kun hydraulisk 
bremseveske som samsvarer med 
DOT 3 eller DOT 4-spesifikasjoner.

Bremseskiver, klosser og calipere

Sjekk bremseklossene for slitasje, 
bremseskiver for ujevnheter og sli-
tasje, og klaver for veskelekkasje.

For mer informasjon om hvordan du 
kontrollerer belegget eller slitasje-
grensen, se Kias nettsted.

(http://www.kia-hotline.com)

Festebolter for oppheng

Se etter slark eller skader i opp-
hengstilkoblingene. Stram til pd nytt 
til angitt moment.

Tannstangstyring  overfwring og 
mansjetter  kuleledd pd nedre arm

Sjekk om det er for mye dwdgang i 
rattet ndr bilen er stoppet.

Kontroller at det ikke er bwy eller 
skader i styringen. Kontroller at det 
ikke er slitasje, sprekker eller skader 
pd stwvmansjetter og kuleledd. Skift 
ut eventuelle skadde deler.

Drivaksel og mansjetter

Kontroller at det ikke er slitasje, 
sprekker eller skader pd drivakslene, 
mansjettene og klemmene. Skift ut 
eventuelle skadde deler, og pdfwr et 
nytt lag smwring etter behov.
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Vedlikehold Kjwleveske

Kjwlemiddel til aircondition/kom-
pressor (utstyrsavhengig)

Kontroller airconditionledninger og -
koblinger for lekkasje og skade.

Kjwleveske

Advarsel
Den elektriske motoren (kjwleviften) 
reguleres av temperaturen i kjwle-
vesken, kjwlemiddeltrykket og 
bilens hastighet. Den kan av og til 
sld seg pd selv om bilen ikke er i 
drift. Ver svert forsiktig ndr du 
arbeider i nerheten av bladene pd 
kjwleviften, slik at du ikke pddrar deg 
skader som fwlge av roterende vif-
teblader. Etter hvert som tempera-
turen i kjwlevesken reduseres, vil 
den elektriske motoren automatisk 
slds av. Dette er helt normalt.

ODEEV098002NR
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Bremseveske

Kontroller tilstanden og tilkoblin-
gene for alle slanger i kjwle-
systemet. Skift ut slanger som er 
svulne eller slitte.

Kjwleveskenivdet skal vere mellom 
merkene F (MAX) og L (MIN) pd 
siden av kjwleveskebeholderen ndr 
motorrommet er kaldt.

Ndr kjwleveskenivdet (i beholderen) 
er lavt, md du fd bilen kontrollert av 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner. Bruk utelukkende kjwlevann 
for elbiler. Bilen kan skades hvis du 
tilsetter andre typer vann eller 
frostveske.

Bremseveske

Kontrollere bremseveskenivdet

Kontroller veskenivdet i tanken 
med jevne mellomrom. Veskenivdet 
skal vere mellom MAX- og MIN- 
merkene pd siden av tanken.

Fwr du tar av tanklokket og fyller pd 
bremseveske, md du rengjwre 
omrddet rundt tanklokket grundig 
for d hindre forurensning av brem-
sevesken.

Kontroller at veskenivdet i bremse-
veskebeholderen er mellom MAX- 
og MIN-merkene regelmessig. 
Nivdet vil falle med akkumulert kjw-
relengde. Dette er en normal til-
stand som er forbundet med slitasje 
pd bremsebelegget.

Hvis veskenivdet blir svert lavt, bwr 
du fd systemet kontrollert pd et 
profesjonelt verksted. Kia anbefaler 
at du oppswker en godkjent Kia-for-
handler/servicepartner.

ODEEV098006NR
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Bruk kun den spesifiserte vesken. 
(Se "Fordele tetningsmiddel" pd side 
7-18.)

Bland aldri forskjellige typer veske.

Advarsel
Tap av bremseveske
Hvis bremsesystemet krever stadig 
pdfylling av veske, bwr du fd 
systemet kontrollert pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Advarsel
Bremseveske
Ndr du skifter eller fyller pd brem-
seveske, md du hdndtere vesken 
forsiktig. Ikke la den komme i kon-
takt med wynene. Hvis bremse-
veske skulle komme i kontakt med 
wynene, md du skylle wynene med 
store mengder friskt vann fra sprin-
gen. Fd wynene underswkt av en lege 
sd snart som mulig.

Forsiktig
Unngd at bremseveske kommer i 
kontakt med lakken pd bilen, det vil 
fwre til lakkskader. Bremseveske 
som har vert utsatt for luft i lengre 
tid, bwr aldri brukes fordi kvaliteten 
ikke kan garanteres. Den bwr avhen-
des pd riktig mdte. Ikke fyll pd feil 

type veske. Noen fd drdper mine-
ralbasert olje i bremsesystemet kan 
skade delene i bremsesystemet.
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Spylerveske

Spylerveske

Sjekke nivd av spylerveske

Beholderen er gjennomsiktig, slik at 
du raskt kan kontrollere nivdet visu-
elt. Kontrollhr spyleveskenivdet i 
spyleveskebeholderen, og tilsett 
veske etter behov. Vanlig vann kan 
brukes hvis spyleveske ikke er til-
gjengelig. I kaldt ver md du imidler-
tid benytte vindusspylerveske med 
frostbeskyttelse for d forhindre 
frysing.

Advarsel
Kjwleveske

Ikke bruk frostveske eller kjwle-
veske for radiatoren i spyle-
veskebeholderen.
Kjwleveske for radiatoren kan 
resultere i svert ddrlig sikt hvis 
den sprayes pd frontruten, noe 
som kan fwre til at du mister kon-
trollen over bilen. Lakk og ekste-
riwr kan ogsd skades.

Spyleveske inneholder smd 
mengder alkohol og kan under 
enkelte omstendigheter vere 
brennbar. Hold gnister og flamme 
pd avstand fra spylevesken og 
spyleveskebeholderen. Dette kan 
fwre til skader pd bilen og passa-
sjerene.
Spyleveske er giftig for mennes-
ker og dyr. Ikke drikk spyleveske 
eller fd den pd huden. Dette kan 
fwre til alvorlige personskader 
eller dwdsfall.

ODEEV098007NR



23

8

8

Vedlikehold Luftfilter for klimakontroll

Luftfilter for klimakontroll

Filterinspeksjon

Hvis bilen brukes i byer med alvorlig 
luftforurensning eller pd stwvete, 
ujevne veier over lengre tid, bwr det 
kontrolleres oftere og skiftes ut tid-
ligere. Ndr du som eier skifter ut 
luftfilteret for klimakontroll, skal du 
gjwre det som beskrevet nedenfor, 
og vere forsiktig sd du unngdr d 
skade andre komponenter.

Skift ut filteret i henhold til tidspla-
nen for vedlikehold.

Bytte av filter
1. Dpne hanskerommet.

2.Mens hanskerommet er dpent, 
trekker du i stwttebdndet (1).

3. Ta ut luftfilterhuset for klimakon-
troll ved d trekke i begge sider av 
dekselet.

4. Skift ut luftfilteret for klimakon-
troll.

5. Monter i motsatt rekkefwlge av 
demontering.

ODEEV098009NR
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Viskerblader

Merk
Ndr du skifter luftfilteret for klima-
kontroll, md du montere det riktig. 
Ellers kan systemet generere stwy, 
og filteret fdr redusert effekt.

Viskerblader

Bladinspeksjon

Merk
Varmvoks som pdfwres fra automa-
tiske bilvaskemaskiner har vist seg d 
vere vanskelig d fjerne fra frontru-
ten.

Smuss og urenheter pd frontruten 
eller viskerbladene kan redusere 
vindusviskernes effekt. Vanlige for-
mer for urenheter er insekter, sevje 
og varmvoks som brukes i noen bil-
vaskehaller. Hvis bladene ikke fdr 
rutene skikkelig rene, skal du vaske 
bdde ruter og blader med et midt og 
effektivt rengjwringsmiddel, og der-
etter skylle godt med rent vann.

Forsiktig
Ikke bruk bensin, parafin, tynner 
eller andre lwsemidler pd eller i ner-

ODEEV098011NR

ODEEV098012NR
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heten av viskerbladene. Slike midler 
kan skade viskerbladene.

Skifte blader

Ndr vindusviskerne ikke lenger ren-
gjwr vinduene slik de skal, bladene er 
slitte eller wdelagte og md byttes ut.

Forsiktig
Ikke forswk d flytte viskerne manu-
elt. Dette kan skade viskerarmene 
eller andre komponenter.

Forsiktig
Bruk av viskerblader som ikke sam-
svarer med spesifikasjonene, kan 
fordrsake svikt eller funksjonsfeil i 
vindusviskeren.

Viskerblad pd frontrute

Type A
1. Lwft vindusviskerarmen og snu 

viskerbladenheten slik at plastld-
seklipsen vises.

Forsiktig
Ikke la viskerarmen falle mot front-
ruten, det kan lage hakk eller riper i 
frontruten.

2. Klem sammen klipsen, og skyv 
virskerbladenheten nedover.

3. Lwft den av armen.

4. Monter viskerbladenheten i mot-
satt rekkefwlge.
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Viskerblader

Type B
1. Lwft opp viskerarmen.

Forsiktig
Ikke la viskerarmen falle mot front-
ruten, det kan lage hakk eller riper i 
frontruten.

2. Lwft opp ldseklipsen pd viskerbla-
det. Trekk deretter ned bladenhe-
ten og fjern den.

3. Installer den nye bladenheten.

Viskerblad pd bakrute
1. Lwft viskerarmen og trekk ut vis-

kerbladet montasjen.

2. Installer den nye bladenheten ved 
d sette den midtre delen inn i spo-
ret i viskerarmen til den klikker pd 
plass.

ODEEV071136L
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3. Kontroller at bladet sitter godt 
fast ved d prwve d trekke litt i det.

For d unngd skader pd viskerarmer 
eller andre komponenter, bwr du fd 
viskerbladet skiftet ut pd et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Batteri

For best batteriservice

Batteriet md alltid vere korrekt 
montert.
Hold den wvre delen av batteriet 
ren og twrr.
Hold klemmene og koplingspunk-
tene rene, godt tilstrammet og 
belagt med vaselin eller fett.
Swlt elektrolytt md umiddelbart 
skylles bort fra batteriet med en 
vann- og natronlwsning.
Hvis bilen ikke skal brukes pd en 
stund, md batterikablene kobles 
fra.

Merk
Batteriet i biler med grunnleggende 
utstyrspakke er vedlikeholdsfritt. 
Hvis bilen din er utstyrt med et bat-
teri som er merket med LOWER og 
UPPER pd siden, kan du kontrollere 
elektrolyttnivdet. Elektrolyttnivdet 
skal vere mellom LOWER og UPPER. 
Hvis elektrolyttnivdet er lavt, md du 

ODEEV098019NR

ODEEV098020NR
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Batteri

tilsette destillert (avmineralisert) 
vann (tilsett aldri svovelsyre eller 
annen elektrolytt). Ver forsiktig slik 
at det ikke kommer veskeswl pd 
batteriet og tilstwtende komponen-
ter ved pdfylling. Battericellene md 
ikke overfylles. Dette kan fwre til 
rust pd andre deler. Swrg deretter 
for at hettene trekkes godt til.
Kontakt et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Advarsel
Farer relatert til batteriet

Les alltid fwlgende instruk-
sjoner nwye ved hdndtering av 
batteriet.
Hold tente sigaretter og all 
annen flamme eller gnister pd 
god avstand fra batteriet.
Hydrogen er en svert brenn-
bar gass som alltid er til stede 
i battericeller, og som kan 

eksplodere hvis den antennes.
Oppbevar batteriet utilgjen-
gelig for barn, ettersom det 
inneholder svert etsende 

SVOVELSYRE. Ikke fd batterisyre pd 
huden, i wynene, pd klerne eller bil-
lakken.

Hvis du fdr elektrolytt i 
wynene, md du skylle med 
rent vann i minst 15 minutter 

og umiddelbart oppswke lege. Hvis 

du fdr elektrolytt pd huden, md du 
vaske omrddet grundig med vann. 
Hvis du har smerter eller det svir i 
huden, md du umiddelbart oppswke 
lege.

Bruk wyevern ved oppladning 
eller arbeid i nerheten av 
batteriet. Swrg for god venti-

lasjon ved arbeid i et innelukket 
omrdde.

Feil avhending av batterier 
kan vere skadelig for miljwet 
og menneskers helse. Avhend 

batterier i overensstemmelse med 
lokale forskrifter og lovgivning.

Batteriet inneholder bly. Ikke 
kast det etter bruk. Returner 
batteriet til en godkjent Kia-

forhandler for resirkulering.
Ndr et batteri med plasthus lwf-
tes, kan overdreven belastning pd 
huset fwre til at batterisyren lek-
ker ut, noe som kan fordrsake 
personskader. Lwft batteriet med 
en batterilwfter eller hendene i 
motsatte hjwrner.
Prwv aldri d lade opp batteriet 
mens batterikablene er tilkoblet.
Det elektriske tenningssystemet 
genererer hwyspenning. Ta aldri 
pd disse komponentene mens 
bilen er i klarmodus ( ) eller 
tenningen er satt til PD.

Manglende overholdelse av advars-
lene ovenfor kan fwre til alvorlige 
personskader eller dwdsfall.
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Forsiktig
Hvis du bruker uautoriserte elektro-
niske enheter, kan batteriet lades 
ut. Bruk aldri uautoriserte enheter.

Batterikapasitetetikett (se eksem-
pelet)

Eksempel

* Den faktiske batterietiketten i 
bilen kan avvike fra illustrasjonen.

1. CMF60L-BCI: Navnet pd batteri-
modellen fra Kia

2. 12 V: Merkespenning
3. 60 Ah (20 HR): Merkekapasitet (i 

ampere-timer)
4. 92 RC: Nominell reservekapasitet 

(i min.)
5. 550 CCA: Strwm ved kuldetest av 

SAE i ampere
6. 440 A: Strwm ved kuldetest av EN 

i ampere

Opplading av batteri

Bilen er utstyrt med et vedlike-
holdsfritt, kalsiumbasert batteri.

Hvis batteriet lades ut i lwpet av 
kort tid (for eksempel fordi kjwre-
lys eller kuphlys ble stdende pd 
uten at bilen var i bruk), skal det 
lades sakte (vedlikeholdslading) i 
10 timer.
Hvis batteriet lades gradvis ut pd 
grunn av hwy elektrisk belastning 
mens bilen er i bruk, md det lades 
med 20-30 A i to timer.

Advarsel
Lade opp batteriet
Slik gdr du frem nd du skal lade bat-
teriet:

Ta batteriet ut av bilen og plasser 
det i et omrdde med god ventila-
sjon.
Sigaretter, gnister og flammer er 
forbudt i nerheten av batteriet.
Fwlg med pd batteriet under 
lading. Stans eller reduser lade-
spenningen hvis battericellene 
begynner d gasse (koke) vold-
somt, eller hvis temperaturen pd 
elektrolytten i en battericelle 
overstiger 49/C (120/F).
Bruk vernebriller ndr du sjekker 
batteriet under lading.
Koble fra batteriladeren i fwlgende 
rekkefwlge:
1. Sld av batteriladerens hoved-

bryter.
2. Fjern den negative klemmen fra 

den negative batteripolen.
3. Fjern den positive klemmen fra 

den positive batteripolen.
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Dekk og hjul

Fwr du utfwrer vedlikehold eller 
lade batteriet, skal du sld av alt 
tilbehwr og stoppe bilen.
Den negative batterikabelen md 
fjernes fwrst og monteres sist ndr 
batteriet frakobles.

Tilbakestille elementer

Elementene skal vere tilbakestillles 
etter at batteriet er utladet eller 
batteriet har vert frakoblet.

Vindu automatisk opp/ned
Kjwrecomputer
Klimakontrollsystem
Audio
Soltak

Dekk og hjul

Dekkpleie

Av hensyn til korrekt vedlikehold og 
sikkerhet md anbefalt dekktrykk all-
tid opprettholdes. Swrg ogsd for d 
overholde lastbegrensningene og 
vektfordelingen som anbefales for 
bilen.

Anbefalte lufttrykk for kalde dekk

Alle dekktrykk (ogsd reservedekket) 
md kontrolleres mens de er kalde. 
"Kalde dekk" betyr at bilen ikke har 
blitt kjwrt pd minst tre timer, eller at 
den har kjwrt mindre enn 1,6 km (1 
mile).

At anbefalt dekktrykk opprettholdes 
er en forutsetning for en mest mulig 
behagelig tur, best mulig kjwread-
ferd og minst mulig dekkslitasje.

For anbefalt dekktrykk, se "Dekk og 
hjul" pd side 8-30.

Alle spesifikasjoner (stwrrelser og 
trykk) finner du pd et skilt festet til 
bilen.
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Advarsel
For lite trykk i dekket
Svert lite lufttrykk i dekket (70 kPa 
(10 psi) eller mer) kan fwre til stor 
varmeutvikling, noe som kan fordr-
sake punktering, ddrligere dekk-
mwnster og andre feil pd dekket 
som kan medfwre tap av kontroll 
over bilen og dermed alvorlige eller 
livstruende personskader. Denne 
risikoen er mye hwyere pd varme 
dager og ndr du kjwrer med hwy has-
tighet over lang tid.

Forsiktig
For lite lufttrykk resulterer ogsd i 
kraftig slitasje, ddrlige kjwreegen-
skaper og wkt drivstofforbruk. 
Deformering av felgen kan ogsd 
inntre. Hold dekktrykket pd riktig 
nivd. Hvis dekket ofte trenger d 
fylles, bwr du fd systemet kon-
trollert pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 

en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.
For hwyt lufftrykk i dekket skaper 
"hard" kjwring, kraftig slitasje i 
midten av dekkbanen og stwrre 
mulighet for skade fra faremo-
menter i veibanen.

Forsiktig
Varme dekk overstiger normalt 
dekktrykk i kalde dekk med 28-41 
kPa (4-6 psi). Ikke slipp ut luft fra 
varme dekk for d justere trykket. 
Da kan det dekktrykket bli for 
lavt.
Sett pd plass ventilhetten igjen. 
Uten ventilhetten kan smuss eller 
fuktighet komme inn i ventilkjer-
nen og fwre til luftlekkasje. Hvis en 
ventilhette mangler, md du sette 
inn en ny sd snart som mulig.

Advarsel
Fylling av luft i dekkene
For mye eller for lite dekktrykk kan 
redusere dekkets levetid, pdvirke 
kjwreadferd og fwre til plutselige 
dekkfeil. Dette kan fwre til at du 
mister kontrollen over bilen og til 
potensiell skade.

Forsiktig
Dekktrykk
Gjwr alltid fwlgende:

ODEEV098028NR
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Sjekk dekktrykket ndr dekkene er 
kalde. (Etter at bilen har vert 
parkert i minst tre timer eller ikke 
har blitt kjwrt mer enn 1,6 km (1 
mile) siden oppstart.)
Sjekk trykket i reservedekket hver 
gang du sjekker trykket i andre 
dekk.
Ikke overbelast bilen. Ver forsik-
tig med d overbelaste bagasjehyl-
len i bilen hvis bilen har dette.
Slitte, gamle dekk kan fwre til 
ulykker. Hvis slitebanen er neds-
litt, eller hvis dekkene er skadet, 
skal de byttes.

Kontroll av lufttrykket

Sjekk dekkene minst en gang i 
mdneden.

Sjekk ogsd trykket i reservedekket.

Slik utfwrer du kontrollen

Bruk en trykkmdler i hwy kvalitet for 
d sjekke lufttrykket i dekkene. Det 
er ikke mulig d kontrollere om dek-
kene har riktig lufttrykk bare ved d 
se pd dem. Radialdekk kan se ut som 
om de har riktig lufttrykk, selv ndr 
de har for lite.

Sjekk lufttrykket i dekkene ndr er 
avkjwlte.  "Avkjwlt" betyr her at 
bilen har stdtt stille i minst tre timer 
eller ikke har kjwrt mer enn 1,6 km 
(1 mile).

Skru av ventilhetten fra dekkven-
tilen. Trykk dekktrykkmdleren godt 
pd ventilden for d fd en trykkmdling. 
Hvis lufttrykket i de avkjwlte dek-
kene stemmer overens med det 
anbefalte lufttrykket pd merkingen 
for dekk og last, trenger du ikke d 
justere noe. Dersom trykket er for 
lavt, md du fylle opp med luft til det 
er pd det anbefalte trykket.

Hvis du overfyller dekket, er det 
bare d slippe ut luft ved d trykke pd 
metallspissen i midten av dekkven-
tilen. Kontroller dekktrykket pd nytt 
med dekktrykkmdleren. Pass pd d 
sette ventilhettene tilbake pd ven-
tilen. De bidrar til d forhindre luft-
lekkasje ved d holde skitt og fukt ut 
av ventilen.

Advarsel
Inspiser dekkene regelmessig for 
riktig trykk, samt slitasje og ska-
der. Bruk alltid en trykkmdler for 
dekk.
Dekk med for lavt eller for hwyt 
lufttrykk kan ha ddrlige kjwree-
genskaper og medfwre tap av 
kontroll over kjwretwyet og plut-
selige dekkfeil som gir risiko for 
ulykker, skader og dwd. Det anbe-
falte dekktrykket for bilen din er 
oppgitt i denne brukerhdndboken 
og pd dekkmerkingen som er 
plassert pd fwrersiden av midt-
stolpen.
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Slitte, gamle dekk kan fwre til 
ulykker. Skift dekk som er slitte, 
viser ujevn slitasje eller er skadet.
Husk ogsd d sjekke trykket i 
reservedekket. Kia anbefaler at du 
sjekker reservedekket hver gang 
du sjekker trykket i de andre dek-
kene pd bilen din.

Dekkrotasjon

For d oppnd jevn slitasje pd dekkene 
anbefales det at dekkene roteres 
hver 10 000 km (6 500 miles) eller 
tidligere hvis det oppstdr ujevn sli-
tasje.

Sjekk at dekkene er riktig balanserte 
under roteringen.

Kontroller for ujevn slitasje og skade 
ndr du roterer dekkplasseringen. 
Unormal slitasje er vanligvis fordr-
saket av feil dekktrykk, feil hjulinn-
stilling, ubalanserte hjul, kraftig 
oppbremsing eller skarp svinging. Se 
etter humper og utbulinger i slita-
sjebanen til dekket. Skift ut dekket 
hvis du finner slike skader. Skift ut 
dekket hvis slitasjen er sd alvorlig at 
man ser de indre strukturene i dek-
ket. Pass pd at dekkene foran og 
bak er fylt opp med lufttrykk som 
tilsvarer spesifikasjonene etter 
roteringen og at hjulmutrene er til-
strekkelig stramme.

Se "Dekk og hjul" pd side 8-30.

Med et reservedekk i full stwrrelse 
(utstyrsavhengig)

Uten reservedekk

Retningsbestemte dekk (utstyrsavhen-
gig)

Bremseskiver og bremseklosser bwr 
sjekkes for slitasje hver gang dek-
kene roteres.

Merk
Radialdekk med en spesifikk rulle-
retning skal kun roteres fra foran til 
bak og ikke fra hwyre til venstre.

Advarsel
Ikke bruk et kompakt reservedekk 
til dekkrotasjon.
Diagonal- og radialdekk skal under 
ingen omstendigheter blandes. 
Det kan fordrsake unormale kjw-
reegenskaper og resultere i dwd, 
alvorlige personskader eller 
materialskader.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A
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Hjulinnstilling og dekkbalanse

Hjulene pd bilene ble nwye rettet inn 
og balansert pd fabrikken for d gi 
deg lengst mulig dekklevetid og 
ytelse.

I de fleste tilfeller trenger du ikke d 
stille inn hjulene pd nytt. Det kan 
likevel vere nwdvendig med hjulstil-
lingskontroll hvis du merker unormal 
dekkslitasje eller at bilen trekker til 
den ene eller andre siden.

Hvis du merker at bilen vibrerer ndr 
du kjwrer pd en jevn vei, kan det 
vere hjulene md balanseres pd nytt.

Forsiktig
Feil hjulvekt kan skade bilens alumi-
niumsfelger. Bruk bare godkjente 
hjulvekter.

Dekkskift

Hvis dekket er slitt jevnt, vises et 
mwnsterslitasjevarsel som et hel-
dekkende bdnd tvers over mwnste-

ret. Dette viser at det er mindre enn 
1,6 mm igjen av mwnsterdybden pd 
dekket. Skift ut dekket ndr dette 
skjer.

Ikke vent til slitasjeindikatoren vises 
over hele slitebanen fwr du skifter 
dekk.

Forsiktig
Etter at du har skiftet dekkene, 
anbefaler vi at du kontrollerer og 
strammer hjulmutrene pd nytt etter 
d ha kjwrt ca. 50 km (31 miles) og at 
du deretter kontrollerer dem pd 
nytt etter ca. 1 000 km (620 miles). 
Hvis rattet rister eller bilen vibrerer 
mens du kjwrer, er dekkene i uba-
lanse. Avbalanser dekkene. Hvis pro-
blemet fortsatt ikke er lwst, bwr du 
kontakte et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du oppswker en 
godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

Merk
Vi anbefaler at du bruker de samme 
originale dekkene som ble levert 
med bilen ndr du skal skifte dekk.
Hvis ikke kan dette pdvirke kjwree-
genskapene.

ODEEV098030NR
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Advarsel
Dekkskift

Kjwring pd slitte dekk er svert 
farlig og reduserer bremseeffek-
ten, styringen og veigrepet.
Bilen er utstyrt med dekk som er 
utformet for d gi trygg tur og 
takle de fleste kjwreforhold. Ikke 
bruk en annen stwrrelse og type 
dekk og felger som er forskjellig 
fra den som opprinnelig er mon-
tert pd bilen. Det kan pdvirke sik-
kerheten og ytelsen til bilen, noe 
som kan fwre til problemer med d 
hdndtere bilen eller velt, og alvor-
lige personskader. Ndr du skifter 
dekk, md alle de fire dekkene ha 
samme stwrrelse, type, mwnster-
dybde, merke og belastning.
Bruk av en annen dekkstwrrelse 
kan ha alvorlig innvirkning pd kjw-
ring, styring, bakkeklaring, brem-
selengde, klaring mellom 
karosseri og dekk, vinterdekkla-
ring og pdliteligheten til speedo-
meteret.
Det er best d skifte alle fire dekk 
samtidig. Hvis det ikke er mulig, 
bwr du skifte dekkene foran eller 
dekkene bak som par. D skifte 
bare ett dekk kan pdvirke bilens 
kjwreegenskaper.
ABS-systemet virker ved d sam-
menligne hastigheten pd hjulene. 
Dekkstwrrelse kan pdvirke hjul-
hastighet. Ndr du skal skifte dekk, 
anbefaler vi at du bruker den 

samme stwrrelsen som opprinne-
lig ble levert sammen med bilen, 
pd alle de fire dekkene. Bruk av 
dekk med en annen stwrrelse kan 
fwre til at ABS-systemet (blokke-
ringsfrie bremser) og ESC (elek-
tronisk stabilitetskontroll) ikke 
fungerer pd riktig mdte.

Hjulskift

Ndr du skifter metallfelg, uansett 
grunn, md de nye hjulene tilsvare de 
opprinnelige fabrikkenhetene mht. 
diameter, felgbredde og urundhet.

Advarsel
Et hjul som ikke har riktig dimensjon 
kan pdvirke hjulet og lagerets leve-
tid, bremse- og stoppfunksjonali-
tet, manwvreringsegenskaper, 
bakkeklaring, klaring mellom dekk 
og karosseri, klaring til kjetting, spe-
edometer- og kilometertellerkali-
brering, frontlysvinkel og 
stwtfangerhwyde.

Dekkenes veigrep

Veigrepet kan reduseres hvis du kjw-
rer pd slitte dekk, dekk med feil 
dekktrykk eller pd glatte veier. Dek-
kene md skiftes ut ndr slitasjeindi-
katorene vises. Senk farten ndr det 
er regn, snw eller is pd veien for d 
redusere faren for d miste kontrol-
len over bilen.
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Dekkvedlikehold

I tillegg til riktig lufttrykk bidrar kor-
rekt hjulinnstilling til mindre dekksli-
tasje. Hvis du oppdager ujevn slitasje 
pd et dekk, skal du fd hjulinnstillin-
gen kontrollert hos forhandleren.

Ndr du skifter dekk, md du sjekke at 
balanseringen er riktig. Dette wker 
kjwrekomforten og dekkets levetid. I 
tillegg bwr et dekk alltid balanseres 
hvis det tas av hjulet.

Merking pd dekkenes sidevegg

Denne informasjonen identifiserer 
og beskriver de grunnleggende 
egenskapene til dekket og viser 
ogsd dekkets identifikasjonsnum-
mer (TIN) for sikkerhetsstandard-
sertifisering. TIN kan brukes til d 
identifisere dekket i tilfelle en tilba-
kekalling.

1. Produsent- eller merkenavn

Produsent- eller merkenavn vises.

2. Merking av dekkdimensjon

Siden pd dekket er merket med en 
betegnelse for dekkdimensjon. Du 
trenger denne informasjonen ndr du 
skal skifte dekk pd bilen. Fwlgende 
forklarer betydningen av boksta-
vene og tallene i betegnelsen for 
dekkdimensjon.

Eksempel pd dekkbetegnelse:

(Disse tallene er kun et eksempel. 
Betegnelsen for dine dekk kan vari-
ere, alt etter bilen din.)

P195/65R15 91H

P - Relevant biltype (dekk som er 
merket med "P", er ment for bruk pd 
passasjerbiler eller lette varebiler. 
Alle dekk har imidlertid ikke denne 
merkingen).

195 - dekkbredde i millimeter.

65  sideforhold. Dekkets segment-
hwyde som en prosentandel av dek-
kets bredde.

R - kode for dekkonstruksjon 
(radial).

15 - felgdiameter i tommer.

91 - Belastningsindeks - en tallkode 
som angir den maksimale belastnin-
gen dekket kan tdle.

H - Symbol for hastighetsindeks. Se 
fartsvurderingsdiagrammet neden-
for for mer informasjon.
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Merking av hjuldimensjon
Felgene er ogsd merket med viktig 
informasjon som du trenger hvis du 
md bytte ut en. Fwlgende forklarer 
betydningen av bokstavene og tal-
lene i betegnelsen for felgdimen-
sjon.
Eksempel pd betegnelse for felgdi-
mensjon:
6,0JX15
6.0 - felgbredde i tommer.
J - type felghorn.
15 - felgdiameter i tommer.

Angivelse av dekkhastighet
Tabellen nedenfor viser mange av 
de ulike hastighetskapasitetene i 
bruk for personbildekk. Hastighets-
kapasiteten er oppgitt i merkingen 
av dekkdimensjon pd siden av dek-
ket. Dette symbolet tilsvarer dek-
kets maksimale sikre kjwrehastighet.

3. Kontroll av dekkenes levetid (TIN: 
dekkidentifikasjonsnummer)

Dekk som er over 6 dr, basert pd 
produksjonsdato, dekkstyrke og -
ytelse, forringes naturlig med alde-
ren (selv ubrukte reservehjul). Der-
for bwr dekkene (inkludert 

reservehjul) skiftes ut med nye. Du 
finner produksjonsdatoen pd dek-
kets sidevegg (muligens pd innsiden 
av hjulet), der DOT-koden angis. 
DOT-koden er en nummerserie pd 
dekket som bestdr av tall og bok-
staver. Produksjonsdatoen angis 
med de siste fire sifrene (tegnene) i 
DOT-koden.

DOT : XXXX XXXX OOOO

Den fwrste delen av DOT-koden 
angir fabrikkode, dekkdimensjon og 
dekkmwnster, og de siste fire sifrene 
angir produksjonsuke og -dr. For 
eksempel:

For eksempel:

DOT XXXX XXXX 1622 viser at dek-
ket ble produsert den 16. uken i 
2022.

Advarsel
Dekkets alder
Dekk svekkes over tid, selv ndr de 
ikke brukes. Uavhengig av mwnster-
slitasjen anbefaler vi at dekk gene-
relt skiftes ut etter ca. seks (6) dr 
med normal bruk. Varme klima eller 
hyppig kjwring med hwy lastevekt 
kan akselerere aldringsprosessen. 
Manglende overholdelse av denne 
advarselen kan fordrsake plutselig 
dekksvikt, noe som kan fwre til at du 
mister kontrollen over bilen og at 
det oppstdr alvorlige ulykker med 

Hastig-
hetssymbol

Maksimal hastighet

S 180 km/t (112 miles/t)

T 190 km/t (118 miles/t)

H 210 km/t (130 miles/t)

V 240 km/t (149 miles/t)

Z
Over 240 km/t (149 

miles/t)
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dwdsfall eller alvorlige personskader 
som fwlge.

4. Dekklagplysammensetning og -
materiale

Antallet sjikt eller lag av gummibe-
lagt stoff i dekket. Dekkprodusen-
tene md ogsd angi materialene i 
dekket. Dette kan inkludere stdl, 
nylon, polyester, og annet. "R" stdr 
for radialdekk, "D" stdr for diagonal-
dekk og " B" stdr for beltedekk.

5. Maksimalt tillatt lufttrykk

Dette tallet er det hwyest tillatte 
lufttrykket som dekket kan ha. Ikke 
overskrid maksimalt tillatt lufttrykk. 
Se "ANBEFALTE SMWREMIDLER OG 
MENGDER" pd side 9-6.

6. Maksimal belastning

Dette nummeret viser den maksi-
male lasteevnen i kilo og pund som 
dekket kan bere. Ndr du skifter 
dekk pd bilen, md du alltid bruke et 
dekk som tdler samme belastning 
som det fabrikkmonterte dekket.

7. Uniform Tire Quality Grading 
(amerikansk standard)

Relevante kvalitetsklasser er stem-
plet pd siden av dekket, mellom 
skulderen pd dekket og dekkets 
maksimale seksjonsbredde.

For eksempel:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATUR A

Dekkslitasje
Dekkslitasjegraden er en sammen-
lignbar klassifisering basert pd slita-
sjen pd dekket ved testing under 
kontrollerte forhold pd en spesifi-
sert godkjent testbane. For eksem-
pel vil et dekk med klassifisering 150 
tdle halvannen gang mer pd god-
kjent testbane enn et dekk med 
klassifisering 100.
Den relative ytelsen til dekk avhen-
ger imidlertid av de faktiske forhol-
dene i bruk og kan avvike betydelig 
fra normen pd grunn av variasjoner i 
kjwrevaner, servicepraksiser og for-
skjeller i veiegenskaper og klima.
Disse klassifiseringene er presset 
inn pd sideveggene til dekk for pas-
sasjerkjwretwy. Dekkene som er til-
gjengelige som standard- eller 
tilleggsutstyr til din bil, kan variere 
med hensyn til klassifisering.

Veigrep - AA, A, B og C
Veigrepsnivdene, fra hwyest til 
lavest, er AA, A, B og C. Disse kate-
goriene representerer dekkets evne 
til d stoppe pd vdte veier, mdlt under 
kontrollerte forhold og pd spesifi-
serte, offentlige testoverflater av 
asfalt og betong. Et dekk i katego-
rien C kan ha ddrlig veigrep.
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Advarsel
Veigrepkategorien dette dekket er 
plassert i, er basert bremsetester 
ved kjwring rett frem og tar ikke 
hensyn til akselerasjon, svinger, 
vannplaning eller veigrep under 
toppbelastning.

Temperatur  A, B og C
Temperaturgradene er A (den hwy-
este), B og C, og representerer dek-
kets evne til d motstd 
varmeoppbygging, og evnen til d 
avlede varmen ved tester under 
kontrollerte forhold pd et spesifisert 
innendwrs testhjul i laboratorium.
Vedvarende hwy temperatur kan 
fwre degenerering av materialet og 
redusere dekkets levetid, og altfor 
hwy temperatur kan fwre til at dek-
ket plutselig blir wdelagt. Kategori-
ene B og A angir at dekket viser 
hwyere ytelse pd testhjulet i laboria-
toriet enn det loven foreskriver som 
et minimum.

Advarsel
Dekktemperatur
Temperaturgraden for dette dekket 
er fastlagt for et dekk med riktig 
dekktrykk og uten overbelastning. 
Hwy hastighet, for lavt dekktrykk 
eller overdreven belastning, enten 
hver for seg eller i kombinasjon, kan 
fwre til varmeutvikling i dekket og at 
dekket plutselig blir wdelagt.

Dette kan fwre til tap av kontroll 
over bilen og alvorlig skade eller dwd.

Lavprofildekk (utstyrsavhengig)

Bilen er utstyrt med lavprofildekk 
(med et sideforhold som er lavere 
enn 50) for d gi bilen et sporty utse-
ende.

Ettersom lavprofildekk er optimali-
sert for manwvrering og bremsing, 
kan bilen fwles mer ukomfortabel d 
sitte i, og stwynivdet er litt hwyere 
sammenlignet med vanlige dekk.

Forsiktig
Ettersom sideveggen pd lavpro-
fildekk er kortere enn pd vanlige 
dekk, kan det lettere oppstd skader 
pd dekket og felgen pd lavprofildekk. 
Fwlg derfor instruksjonene nedenfor.

Kjwr forsiktig ved terrengkjwring 
eller kjwring pd ujevne veier for d 
unngd skader pd dekkene og fel-
gene. Kontroller dekkene og fel-
gene etter kjwring.
Kjwr sakte over hull i veien, farts-
dumper, kumlokk eller kantstein, 
slik at dekkene og felgene ikke 
skades.
Hvis du sldr i dekket, bwr du kon-
trollere dekktilstanden eller kon-
takte et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.
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Kontroller dekktilstanden og 
dekktrykket hver 3000 km for d 
forhindre dekkskader.

Forsiktig
Det kan vere vanskelig d foreta 
en visuell vurdering av dekkskader 
pd egen hdnd. Hvis du har den 
minste mistanke om dekkskader 
(selv om skadene ikke er umiddel-
bart synlige), bwr du imidlertid fdr 
dekket kontrollert eller skiftet ut, 
ettersom dekkskader kan fordr-
sake luftlekkasje fra dekket.
Dekkskader som fwlge av kjwring 
pd ujevne veier, i terrenget, over 
hull i veien, kumlokk eller kant-
stein, dekkes ikke av garantien.
Dekkinformasjonen er trykt pd 
siden av dekket.

Sikringer

Bladtype/patrontype/multisikring/BFT

* Venstre side: normal, hwyre side: 
rwket

Sikringene beskytter bilens elek-
triske anlegg mot skader fra elek-
trisk overbelastning.

Denne bilen har to (eller tre) sik-
ringspaneler. Ett er plassert i side-
polstringen pd fwrersiden og det 
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andre er plassert i nerheten av bat-
teriet i motorrommet.

Hvis noen av bilens lamper, utstyrs-
deler eller kontroller ikke fungerer, 
md du sjekke sikringen for den aktu-
elle kretsen. Hvis en sikring er rwket, 
vil elementet inni sikringen smelte.

Hvis det elektriske anlegget ikke 
fungerer, md du fwrst sjekke sik-
ringspanelet pd fwrersiden.

Koble fra den negative batterikabe-
len fwr du skifter ut en rwket sikring. 
En rwket sikring md alltid skiftes ut 
med en sikring av samme type.

Hvis den nye sikringen ryker, kan 
det ha oppstdtt et elektrisk pro-
blem. Unngd d bruke det aktuelle 
systemet, og rddfwr deg umiddel-
bart med et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du rddfwrer deg 
med en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.

Tre typer sikringer brukes: flatstift-
sikringer for lavere strwmstyrker, 
patrontype og multisikringer for 
hwyere strwmstyrker.

Advarsel
Utskifting av sikringer

Skift aldri ut en sikring med en 
sikring som ikke er av samme 
type.
En sikring med hwyere kapasitet 
kan fordrsake skader og muligens 
brann.

Stdltrdd eller metallfolie md aldri 
brukes i stedet for en korrekt sik-
ring, heller ikke som en midlertidig 
lwsning. Dette kan fwre til omfat-
tende skader pd ledningene og 
muligens brann.
Ikke foreta vilkdrlige endringer pd 
bilens elektriske kabling.

Forsiktig
Ikke bruk en skrutrekker eller noen 
annen metallgjenstand til d ta ut 
sikringer. Dette kan fwre til kortslut-
ning og skader i anlegget.

Merk
Ved utskiftning av sikringen md 
du sld av tenningen og bryterne 
for alle elektriske enheter, og der-
etter koble fra batteriets minus-
pol.
Etiketten pd sikrings-/relhpane-
let kan avvike fra de faktiske 
utstyrsdelene.

Advarsel
Elektrisk brann
Swrg alltid for at nye sikringer og 
releer sitter godt fast ndr de settes 
inn. Hvis de ikke gjwr det, kan det 
fwre til brann i bilen.
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Forsiktig
Ved utskiftning av en rwket sikring 
eller et relh, md du kontrollere at 
den nye sikringen eller det nye 
relhet settes godt pd plass i klip-
sene. Dersom en sikring eller et 
relh ikke settes riktig inn, kan det 
fwre til skader pd ledninger og 
elektriske systemer.
Sikringer, releer og koblingsklem-
mer festet med bolter eller mut-
tere md ikke fjernes. Sikringene, 
releene og koblingsklemmene vil 
kanskje ikke festes riktig, noe som 
kan fwre til skader pd bilen.

Forsiktig
Andre gjenstander enn sikringer 
og relher md ikke settes inn i sik-
rings-/relhklemmene, for eksem-
pel en skrutrekker eller stdltrdd. 
Dette kan fwre til kontaktfeil og 
svikt i anlegget.
Ikke stikk skrutrekkere eller 
ettermarkedskabling inn i kontak-
ten som kun er beregnet pd sik-
ringer og relher. Det elektriske 
anlegget og kablingen i bilens 
indre kan skades eller begynne d 
brenne pd grunn av kontaktfeil.
Hvis du kobler ledningen direkte til 
baklyset eller skifter ut peren 
som er over regulert kapasitet for 
montering av tilhengere osv., kan 

den indre koblingsblokken bli 
utbrent.

Forsiktig
Kontroller at batteridekselet er for-
svarlig lukket. Hvis batteridekselet 
ikke er forsvarlig lukket, kan fuktig-
het trenge inn i systemet og skade 
de elektriske komponentene.

Advarsel
Reparasjon av elektrisk ledningsnett
Alle elektriske reparasjoner md 
utfwres av en godkjent Kia-forhand-
ler med godkjente Kia-deler. Bruk av 
andre koblingskomponenter, spesielt 
ved ettermontering av et multime-
diesystem eller en bilalarm, telefon 
eller radio kan fordrsake skader pd 
bilen og wke faren for bilbrann.

Merk
Ombygging er forbudt
Du md ikke endre det elektriske led-
ningsopplegget i bilen, da dette kan 
pdvirke flere sikkerhetsfunksjoner. 
Endring av det elektriske lednings-
opplegget i bilen kan ogsd gjwre 
garantien ugyldig, slik at du blir 
ansvarlig for skader det mdtte for-
drsake.
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Merk
Forholdsregler hva angdr soting av 
vinduer
Soting av vinduene (spesielt med 
metallfilm) kan fordrsake kommuni-
kasjonsforstyrrelser eller ddrlig 
radiomottak samt funksjonssvikt i 
det automatiske lyssystemet som 
fwlge av speileffekten inni bilen. Lws-
ningen som brukes kan ogsd lekke 
inn i elektriske komponenter og for-
drsake feil eller skader.

Skifte sikringer pd innvendig panel
1. Sld av tenningsbryteren og alle 

andre brytere.
2. Dpne dekselet pd sikringspanelet.

Hvis bryteren er i stillingen OFF, 
vises en forsiktig-indikator i panelet.

For d finne plasseringen til en spesi-
fikk sikring, se pd innsiden av sik-
ringspaneldekselet og listen i dette 
kapittelet.
3. Trekk den mistenkte sikringen 

rett ut. Bruk verktwyet for fjer-

ning som fwlger med sikringspa-
neldekslet i motorrommet.

4. Sjekk den fjernede sikringen; skift 
den hvis den har gdtt.
Reservesikringer finner du i 
motorrommets sikringspanel.

5. Sett inn en ny sikring av samme 
type, og pass pd at den sitter 
godt i klipsene.

Hvis den sitter lwst, bwr du rddfwre 
deg med et profesjonelt verksted. 
Kia anbefaler at du rddfwrer deg 
med en godkjent Kia-forhandler/
servicepartner.

Hvis du ikke har en ekstra sikring, 
kan du bruke en sikring av samme 
type fra en krets du ikke trenger for 
d kjwre bilen, slik som sikringen til 
strwmuttaket.

Hvis frontlys, blinklys, bremselys, 
tdkelys, kjwrelys, baklys eller HMSL 
ikke fungerer og sikringene er ok, 
kontrollerer du sikringspanelet i 
motorrommet. Hvis en sikring har 
gdtt, md den skiftes.

ODEEV091033N

ODEEV098034NR
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Merk
Hvis frontlys, tdkelys, blinklys eller 
baklys ikke fungerer, selv om det 
ikke er problemer med perene, md 
du fd bilen underswkt ved et profe-
sjonelt verksted. Kia anbefaler at du 
rddfwrer deg med en godkjent Kia-
forhandler/servicepartner.

Sikringsbryter

La alltid sikringsbryteren std i PD-
posisjon fwr du bruker bilen.

Hvis du flytter bryteren til AV-posi-
sjon, md enkelte elementer (blant 
annet lydanlegg og digital klokke) 
stilles inn pd nytt, og det kan hende 
at senderen (eller smartnwkkelen) 
ikke fungerer korrekt. Ndr bryteren 
er Av, vises advarselen pd dashbor-
det.

Forsiktig
Sette alle bryterne pd ON ndr du 
kjwrer.

Hvis bilen blir stdende ubrukt i 
over 1 mdned, md du sette bry-
terne pd OFF for at batteriene 
ikke skal bli utladet.
Bortsett fra ved langtidsparkering 
i over 1 mdned, kan kontaktpunk-
tene til sikringene bli slitt ved 
overdreven bruk. Ikke overdriv 
bruken av bryterne.

Bytte av sikring i motorrom
1. Sld av tenningsbryteren og alle 

andre brytere.
2. Ta av dekselet pd sikringspanelet 

ved d trykke pd fliken og dra dek-
selet opp.

3. Sjekk den fjernede sikringen; skift 
den hvis den har gdtt. For d ta ut 
eller sette inn sikringen bruker du 
sikringstrekkeren i motorrom-
mets sikringspanel.

4. Sett inn en ny sikring av samme 
type, og pass pd at den sitter 
godt i klipsene. Hvis den sitter 
lwst, md du kontakte en godkjent 
Kia-forhandler.

ODEEV091035N

ODEEV098034NR
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Forsiktig
Fest alltid sikringspaneldekselet pd 
plass i motorrommet for d beskytte 
mot elektriske feil som kan oppstd 
ved kontakt med vann. Ndr sikrings-
paneldekselet festes pd plass, skal 
du hwre en klikkelyd.

Multisikring

Merk
Multisikringer md ikke tas ut eller 
settes inn hvis den er festet med 
muttere og bolter. Feil eller for lite 
strammemoment kan fordrsake 
brann. Fd bilen underswkt pd et pro-
fesjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du rddfwrer deg med en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Hovedsikring

Merk
Hovedsikringer md ikke tas ut eller 
settes inn hvis den er festet med 
muttere og bolter. Feil eller for lite 
strammemoment kan fordrsake 
brann. Fd bilen underswkt pd et pro-
fesjonelt verksted. Kia anbefaler at 
du rddfwrer deg med en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Merk
Det elektroniske systemet fungere 
ev. ikke ordentlig, selv ndr motor-
rommet og individuelle sikringer i 
intern sikringboks ikke er frakoblet. I 
et slikt tilfelle kan drsaken til pro-
blemet vere frakobling av hovedsik-
ringen (BFT-type), som er plassert 
inne i hetten til batteriet plusspol 
(+).
Siden hovedsikringen er utformet 
mer intrikat enn andre deler, bwr du 
oppswke et profesjonelt verksted for 
d fd bilen underswkt. Kia anbefaler 

ODEEV098037NR

ODEEV098038NR
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at du rddfwrer deg med en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Forsiktig
Kontroller at batteridekselet er for-
svarlig lukket. Hvis batteridekselet 
ikke er forsvarlig lukket, kan fuktig-
het trenge inn i systemet og skade 
de elektriske komponentene.

Beskrivelse av sikringer/relhpanel

Innvendig sikringspanel

Innenfor dekselet til sikrings-/
relhpanelet kan du finne etiketten 
for sikringen/relhet som beskriver 
navnet pd sikringen/relhet samt 
kapasitet.

Merk
Ikke alle sikringspanelbeskrivelsene i 
denne hdndboken er nwdvendigvis 
aktuelle for din bil. De er korrekte pd 
trykketidspunktet. Ndr du ser i sik-

ringspanelet i bilen din, skal du se 
etter sikringspaneletiketten.

ODEEV091039N
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Sikringspanel pd fwrersiden

ODEEV071079L



Vedlikehold

488

Sikringer

Instrumentpanel (sikringspanel pd fwrersiden)

Sikringens 
navn

Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

MODUL 5 10 A

Kollisjonsputebryter, elektrokromt speil, A/V og 
navigasjonshovedenhet, enhetsaktuator for front-
lyktnivd V/H, forsetevarmerstyringsmodulen, bak-
setevarmer-styringsmodul, enhetsmodul for 
autom. frontlyktnivd, kontrollmodul for luftventila-
sjon for forsete, Amp, Tastatur, OBD.

MODULE 4 10 A
Kollisjonsputebryter, MFC-modul, AEB-modul, 
blindsonedeteksjon, radar venstre side / hwyre side, 
VESS, wvre konsollutvidelse (OPPVARMET RATT)

TAKLAMPE 10 A
Bagasjelampe, sminkelampe foran V/H, kuphlampe, 
takkonsollampe, regnsensor, trddlws lader

KOLLI-
SJONS-
PUTE

15 A ACU (kontrollmodul for kollisjonspute)

E-SHIF-
TER 1

E-SHIF-
TER 1

10 A Wvre konsollutvidelse (SBW)

TEN-
NINGS-

BRYTER 1
25 A PCB-blokk (SIKRING- IEB2, EPCU2)

PANEL 10 A Panel

MODUL 3 10 A
BCM (karosseristyringsmodul), dwrmodul fwrer/
passasjer, bremselysbryter

IG3 2 10 A

Tanklokk og batteriladingsbryter, dashbord, ladein-
dikator, kontrollmodul for klimaanlegg, hovedenhet 
for audio/video og navigasjon, audio, IG3, PTC-opp-
varming, ladestyringsmodul

MINNE 2 7,5 A VESS, BATT_KJWLING_EXV

MODULE
5

MODULE
4

IG1

CLUSTER

MODULE
3

IG3
2

MEMORY
2
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INDIKA-
TOR-
LAMPE 
TEN-

NINGS-
BRYTER

7,5 A Panel, kontrollmodul for klimaanlegg

START 7,5 A EPCU, smartnwkkel-styringsmodul

MODUL 2 10 A
O/S SPEIL, strwmuttaksrele, Amp, BCM (karosseri-
kontrollmodul), trddlws ladeenhet, USB/ladeenhet, 
smartnwkkel-styringsmodul, audioenhet, tastatur

START-
KNAPP 3

7,5 A Smartnwkkel-styringsmodul

MINNE 1 10 A

Dwrmodul for fwrer/passasjer, IMS (integrert min-
nesystemmodul for fwrer), dashbord, kontrollmodul 
for klimaanlegg, elektrokromt speil, automatisk lys- 
og fotosensor, BCM (karosserikontrollmodul), aktiv 
luftfklaffenhet

MULTIME-
DIA

15 A Hovedenhet for audio/video og navigasjon, tastatur

E-SHIF-
TER 2

E-SHIF-
TER 2

10 A SBW-styringsenhet

IG3 1 20 A IG3_1-relh

MDPS 7,5 A MDPS-enhet

BAKLUKE 10 A Baklukerelh

START-
KNAPP 1

15 A Smartnwkkel-styringsmodul

MODUL 7 7,5 A
fremre setevarmerstyringsmodul/ fremre luftven-
tileringsstyringsmodul, bakre setevarmerstyrings-
modul, AC-vekselrettermodul

VINDUS-
VISKER 
(BAK)

15 A
Koblingsblokk for motorrom (relh for bakre vindus-
visker), motor for bakre vindusvisker

Sikringens 
navn

Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

IND

MODULE
2

3

MEMORY
1

MULTI
MEDIA

IG3
1

1

MODULE
7
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OPPVAR-
MET RATT

15 A BCM (kroppskontrollmodul)

SOLTAK 20 A Soltakmotor

EL-VINDU 
H

25 A
Relh elektrisk vindu hwyre side, elektrisk sikker-
hetsvindusmodul for passasjer (venstrestyrt), elek-
trisk sikkerhetsvindusmodul for fwrer (hwyrestyrt)

EL-VINDU 
V

25 A
Relh elektrisk vindu venstre side, elektrisk sikker-
hetsvindusmodul for fwrer (venstrestyrt), elektrisk 
sikkerhetsvindusmodul for passasjer (hwyrestyrt)

START-
KNAPP 2

7,5 A POWER-knapp, smartnwkkel-styringsmodul

BREMSE-
BRYTER

7,5 A Bremselysbryter, kontrollmodul for smartnwkkel

LADER LADER 10 A
Ladestyringsmodul, ladelds-/oppldsingsrelh, 
C_C_LAMPE

KLIMAAN-
LEGG

7,5 A Kontrollmodul for klimaanlegg, ionisator

SPYLER 15 A Multifunksjonsbryter

S/VARMER 
(FORAN)

25 A Fremre setevarmer-styringsmodul

P/SETE 
(FRER)

30 A
Fwrersete manuell bryter, integrert minnesystem-
modul for fwrer

AMP 30 A AMP

MODUL 1 10 A

Varselbryter, OBD, smartnwkkel utvendig fwrerside, 
smartnwkkel utvendig passasjerside, fwrerdwrmo-
dul, passasjerdwrmodul, moduslampe, RELH FOR 
INN-/UTFELLING AV SPEIL

DOOR 
LOCK

20 A Dwrlds/-dpningsrelh, ICM-relhboks (bakldsrelh)

VINDUS-
VISKER2 
(FORAN)

10 A
BCM (karosseristyringsmodul), viskermotor, kob-
lingsblokk for motorrom (fremre frontviskerrelh 

(lavt))

Sikringens 
navn

Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

RH

LH

2

BRAKE
SWITCH

FRT

DRV

AMP

MODULE
1

FRT2
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MODULE 6
7,5 A

BCM (kroppskontrollmodul), smartnwkkelstyrings-
modul

SETEVAR-
MEAPPA-
RAT (BAK)

25 A Bakre setevarmer-styringsmodul

OPPVAR-
MET SPEIL

10 A
Elektrisk sidespeil fwrer/passasjer, styringsmodul 
for klimaanlegg, RR HTD, RR HTD-RELH

VINDUS-
VISKER1 
(FORAN)

30 A
Viskermotor, koblingsblokk for motorrom (frontvin-
dusviskerrelh (lav))

P/
SETE(PASS

)

25 A Passasjersete manuell bryter

Sikringens 
navn

Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

MODULE
6

RR

FRT1

PASS
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Sikringspanel for motorrom

ODEEV071081L
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Batteripoldeksel

ODEEV078083
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Sikringspanel for motorrom

Sikringens navn Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

MUL
TISIK
RING

B + 5 60 A
PCB-blokk (sikring - EPCU1, BMS, B/ALARM 
HORN, HORN, relh - HOVED)

B + 2 60 A
IGPM (sikring - S/VARMEAPPARAT (BAK), 
ARISU (4CH), IPS (2CH), IPS (2CH))

B + 3 60 A
IGPM (ARISU (4CH), IPS (2CH), IPS (2CH), IPS 
(2CH), IPS (1CH))

B + 4 50 A
IGPM (sikring - BAKLUKE, SOLTAK, EL-VINDU 
H, EL-VINDU V, S/VARMER (FORAN), P/SETE 
(FRER), AMP, IG3_1, LADER)

KJWLE-
VIFTE 1

60 A Kjwlevifterelh

VIFTE 40 A Vifterelh

TENNINGS-
BRYTER 1

40 A
Startknapp-relh 2 (IG1), startknapp-relh 1 
(ACC)

TENNINGS-
BRYTER 2

40 A Startknapp-relh 3 (IG2)

MDPS 80 A MDPS-enhet

IEB 3 60 A IDB_MTR+2

IEB 4 60 A IDB_MTR+1

BAKOPP-
VARMET

50 A Relh for de bakre varmetrddene

IEB 1 40 A IDB-enhet, OBD

HOVED
150 
A

Sikring - strwmutgang 1, AC-invertermodul, 
frontlykt (fjern), visker bak

5

2

3

4

IG1

IG2

IEB
3

IEB
4

IEB
1

MAIN
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SIK-
RING

STRWMUT-
TAK 3

20 A STRWMUTTAK-relh

STRWMUT-
TAK 2

20 A STRWMUTTAK-relh

OBC OBC 10 A OBC-enhet

AMS AMS 10 A Batteri SNSR

EWP 15 A
Elektrisk vannpumpe (batteri), elektrisk vann-
pumpe (PE)

B + 1 40 A

Koblingsblokk for instrumentpanel (sikring - 
STARTKNAPP 1, STARTKNAPP 2, BREMSEKOB-
LING, MODUL 1, DWRLDS, autosikring for lekka-
sjestrwm)

E-SHIFTER 
1

E-
SHIF-
TER 1

40 A E-SHIFTER relh

E-SHIFTER 
2

E-
SHIF-
TER 2

10 A E-SHIFTER relh

BAKRE VIN-
DUSVISKER

15 A Vinsusviskerrelh bakre

Sikringens navn Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

POWER
OUTLET

3

POWER
OUTLET

2

EWP

1
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SIK-
RING

FRONTLYS 
HWY

10 A FR.LYS FJ-relh

VEKSEL-
RETTER

30 A AC Invertermodul

STRWMUT-
TAK 1

40 A Strwmuttakrelh

RYGGELYS 10 A B/UP LAMPE relh

IG3_2 10 A OBC-enhet

IG3_3 3 IG3 10 A Kjwleventilrelh, E-kompressor, vifterelh, EPCU

IG3_4 4 IG3 10 A
BMS-enhet, aktiv luftklaffenhet, 3-VEISVEN-
TIL (V/H), B/UP LP-relh

IG3_1 15 A IG3_1-relh

EPCU 1 15 A EPCU

BMS BMS 15 A BMS-enhet

HORN 20 A Hornrelh

IEB 2 10 A IDB-enhet, universal kontrolllkontakt

EPCU 2 10 A EPCU

TYVERIA-
LARM

10 A Tyverialarm-relh

TILHENGER 40 A TILHENGER

Sikringens navn Symbol

Sik-
rin-
gens 
kapa
sitet

Beskyttet krets

INVERTER

POWER
OUTLET

1

B/UP LAMP

IG3
2

IG3
1

EPCU
1

IEB
2

EPCU
2
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Relh

Symbol Relhnavn Type

Startknapp-relh 2 (IG1) MICRO

E-SHIFTER E-SHIFTER relh MICRO

Vinsusviskerrelh bakre MICRO

Startknapp-relh 3 (IG2) MICRO

B/UP LAMPE relh MICRO

Startknapp-relh 1 (ACC) MICRO

Kjwlevifterelh MINI

Relh for de bakre varmetrddene MINI

Vifterelh MICRO

FRONTLYS-RELH HWY MICRO

Strwmuttakrelh MICRO

(IG1)2

3 (IG2)

B/UP LAMP

1 (ACC)

POWER
OUTLET
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Lysperer

Forholdsregler ved bytte av lyspe-
rer

Ha klar lysperer av passende type i 
tilfelle det skulle oppstd en nwdssi-
tuasjon. Se "LYSPEREWATT" pd side 
9-4.

Ndr du skifter lysperer og lignende, 
md du fwrst sld av bilen pd et trygt 
sted, sette pd hdndbrekket og koble 
fra batteriets minuspol (-).

Advarsel
Arbeid med lysene
Fwr du begynner arbeidet pd lyset, 
sett pd parkeringsbremsen og swrg 
for at tenningsbryteren stdr i LOCK 
(lds)-posisjon for d unngd at bilen 
plutselig beveger pd seg. Sld ogsd av 
lysene for d unngd d brenne fin-
grene eller motta et elektrisk stwt.

Bruk kun lyseperer med tilsvarende 
wattforbruk.

Advarsel
Pass pd at lyseperen du bytter har 
det samme wattforbruket. Dette 
kan ellers fwre til omfattende skader 
pd ledningene og muligens brann.

Forsiktig
Hvis du ikke har det nwdvendige 
verktwyet, de riktige lysperene og 
kompetansen, anbefaler vi at du tar 
kontakt med et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du rddfwrer 
deg med en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner. Uansett er det 
ikke lett d skifte lysperer i biler, 
fordi andre deler av bilen md fjernes 
fwr man ndr inn til lysperen. Dette 
gjelder spesielt hvis du md fjerne 
frontlysenheten for d komme til 
lysperene. Fjerning/montering av 
frontlysenheten kan fwre til skader 
pd bilen.

Forsiktig
Hvis det brukes ikke-originale 
deler eller lysperer av ddrlig kval-
tiet, kan sikringene kobles ut og 
slutte d fungerer, og det kan skje 
andre skader pd kablingen.
Ikke sett inn ekstra lysperer eller 
LED-er i bilen. Hvis det settes inn 
ekstralys, kan lysperene svikte, 
og lysene kan begynne d flimre. I 
tillegg kan sikringsboksen og 
annen kabling fd skader.

Delvis svikt i lys pd grunn av nett-
verksfeil

Frontlysene, baklysene og tdkely-
sene kan lyse opp ndr bryteren for 
frontlyses settes pd ON, og ikke lyse 
ndr baklys- og tdkelysbryteren set-
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tes pd ON. Dette an skyldes nett-
verksfeil eller svikt i bilens elektriske 
styringssystem. Hvis det foreligger 
problemer, bwr du fd utfwrt service 
pd systemet pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Delvis svikt i lys pd grunn av sta-
bilisering av elektrisk styringssys-
tem

Et normalt fungerende lys kan 
flimre midlertidig. Dette skyldes 
stabiliseringsfunksjonen i bilens 
elektriske styringssystem. Hvis 
lyset gdr raskt tilbake til d lyse nor-
malt, er det ikke nwdvendig med 
service pd bilen.

Hvis lyset derimot slukkes etter den 
midlertidige flimringen, eller hvis 
flimringen vedvarer, bwr du fd utfwrt 
service pd systemet pd et profesjo-
nelt verksted. Kia anbefaler at du 
oppswker en godkjent Kia-forhand-
ler/servicepartner.

Merk
Hvis lysperen eller lampekontak-
ten fjernes fra en elektrisk drift-
slampe, kan det oppfattes som en 
feil av sikringsboksens elektro-
niske enhet. Derfor kan det bli 
registrert en lampefeil som feil-
kode (DTC) i sikringsboksen.
Det er normalt at en driftslampe 
blinker midlertidig. Dette skyldes 

stabiliseringsfunksjonen til bilens 
elektroniske styreenhet, og der-
som lampen lyser normalt etter 
midlertidig blinking, foreligger det 
ingen feil ved bilen. Men hvis lam-
pen fortsetter d blinke mange 
ganger eller sldr seg helt av, kan 
det tyde pd feil i bilens elektro-
niske styreenhet. I sd fall bwr du 
umiddelbart fd bilen underswkt pd 
et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepart-
ner.

Merk
Etter en ulykke eller etter at front-
lysenheten har blitt montert pd 
nytt, bwr du fd frontlyktene justert 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Merk
Du kan finne fuktighet inne i linsen 
pd lamper etter en bilvask eller kjw-
ring i regnet. Det er naturlig og skyl-
des temperaturforskjellen mellom 
innsiden og utsiden av lampen og 
betyr ikke noe problem med lam-
pens funksjon. Fuktigheten inne i 
lampen forsvinner hvis du kjwrer 
bilen med frontlysene sldtt pd, men 
nivdet da fuktigheten fjernes, kan 
variere avhengig av lampens stwr-
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relse/plassering/tilstand. Hvis fuk-
tigheten vedvarer inne i lampen, 
anbefaler Kia d oppswke en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Lyspereposisjon (foran)
1. Frontlys (nerlys/fjernlys) (lyspe-

retype)

Frontlys - Type A

2. Blinklys foran (lysperetype)

Frontlys - Type B

3. Frontlys (nerlys/fjernlys) (LED-
type)

4. Frontlys (nerlys) (LED-type)
5. Blinklys foran (LED-type)

6. Kjwrelys (LED-type) / parklys 
(LED-type)

7. Tdkelys foran (lysperetype)

Tdkelys

Lyspereposisjon (bak)
1. Baklys (LED-type)
2. Bremselys (LED-type)
3. Blinklys bak (peretype)

Kombinasjonlys bak

4. Tdkelys bak (LED-type) / ryggelys 
(peretype)

ODEEV071128

ODEEV078084

ODEEV078085

ODEEV079102L
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Tdkelys bak / ryggelys

5. Registreringsskiltlys (lyspere-
type)

Registreringsskiltlys

6. Hwytmontert bremselys (LED-
type)

Hwytmontert bremselys

Lyspereposisjon (side)

1. Sideblinklys (LED-type)

ODEEV079125L

ODEEV071056L

ODEEV071055L

ODEEV098052NR
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Frontlys (nerlys/fjernlys) (LED-
type), utskiftning av lyspere

Hvis frontlyset (nerlys/fjernlys) 
(LED-type) (1) ikke virker, bwr du fd 
bilen underswkt pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Blinklys foran (LED-type), skifte av 
lyspere

Hvis blinklyset foran (LED-type) (1) 
ikke virker, bwr du fd bilen underswkt 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Frontlykt (fjernlys/nerlys), skifte 
av lysperer
1. Dpne panseret.
2. Fjern lysperedekselet i frontly-

set ved d vri dekselet mot klokken.

3. Koble fra kontakten til peresok-
kelen.

4. Fjern sokkelen fra frontlyktenhe-
ten ved d vri sokkelen mot klokken 
til klaffene pd sokkelen er pd linje 
med sporene pd frontlyktenheten.

5.Monter en ny sokkel i lykteenhe-
ten ved d rette inn klaffene pd 
sokkelen mot sporene pd front-
lyktenheten. Skyv sokkelen inn i 
frontlyktenheten, og vri sokkelen 
med klokken.

6.Monter lysperedekselet i frontly-
set ved d vri dekselet med klok-
ken.

ODEP077068

ODEP077069

ODEEV098054NR
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Lyspere til frontlykt

Advarsel
Halogenperer

Halogenperer inneholder gass 
under trykk som kan fd det til d 
fyke glassbiter i luften hvis de blir 
wdelagt.
Ver alltid forsiktig ndr du hdndte-
rer dem, og unngd riper og rifter. 
Unngd kontakt med veske ndr 
lysperene er tent. Berwr aldri 
glasset med bare hendene. Olje-
rester kan fwre til at lysperen 
overopphetes og sprekker ndr den 
tennes.
Lysperer bwr bare brukes ndr de 
er montert i frontlyktene.
Hvis en lyspere blir skadet eller 
sprekker, md den umiddelbart 
skiftes ut. Kast lysperen pd riktig 
vis.
Bruk vernebriller ndr du skifter 
lyspere. La lysperen avkjwles fwr 
du hdndterer den.

Blinklys foran (lysperetype), skifte 
av lysperer
1. Dpne panseret.
2. Ta av stwvdekselet (A) pd front-

lyktenheten og deretter pere-
sokkelen ved d dreie den mot 
klokkeretningen til klaffene pd 
sokkelen er pd linje med sporene 
pd frontlyktenheten.

3. Fjern lysperen fra sokkelen ved d 
vri den mot klokken til klaffene pd 
lysperen er pd linje med sporene i 
sokkelen. Trekk lysperen ut av 
sokkelen

4. Sett inn en ny lyspere ved d sette 
den inn i sokkelen og vri den til 
den ldses pd plass.

5. Monter sokkelen i enheten ved d 
rette inn klaffene pd sokkelen 
med sporene pd enheten. Skyv 
sokkelen inn i frontlyktenheten, 
og vri sokkelen med klokken.

ODEEV098055NR

ODEEV098056NR
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Kjwrelys / parklys foran (LED), 
skifte av lysperer

Hvis nerlyset/fjernlyset eller kjwre-
lyset/parklyset (LED-type) (1) ikke 
virker, bwr du fd bilen underswkt pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

LED-lampene kan ikke skiftes ut 
som enkeltstdende komponent, 
ettersom de er en integrert enhet. 
LED-lampene md skiftes ut med 
enheten.

Kjwrelyset/parklyset (LED) md kon-
trolleres og repareres av en faglert 
tekniker, ettersom det ellers kan 
fwre til skader pd relaterte deler i 
bilen.

Skifte av pere i tdkelys foran (lys-
peretype)

Hvis tdkelyset foran (lysperetype) 
(1) ikke virker, bwr du fd bilen under-
swkt pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Blinklys bak (lysperetype), skifte 
av lysperer
1. Dpne bakluken.
2. Dpne servicedekselet.
3. Lwsne skruene som holder fast 

lykten med en skrutrekker.

4. Fjern den bakre samlede lampe-
enheten fra bilens karosseri.

ODEEV079087L ODEEV079085L

ODEEV098072NR
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5. Koble fra den bakre samlede lam-
pekontakten.

6. Fjern sokkelen fra enheten ved d 
vri sokkelen mot klokken til klaf-
fene pd sokkelen er pd linje med 
sporene pd enheten.

7. Fjern lysperen fra sokkelen ved d 
vri den mot klokken til klaffene pd 
lysperen er pd linje med sporene i 
sokkelen. Trekk lysperen ut av 
sokkelen.

8. Sett inn en ny lyspere ved d sette 
den inn i sokkelen og vri den til 
den ldses pd plass.

9.Monter sokkelen i enheten ved d 
rette inn klaffene pd sokkelen 

med sporene pd enheten. Skyv 
sokkelen inn i enheten, og vri 
enheten med klokken.

10.Monter den bakre samlede lam-
peenheten pd bilens karosseri.

11.Sett pd servicedekselet.

Skifte av pere til bremse- og bak-
lys (LED-type)

Hvis bremse- og baklyset (LED-
type) (1) ikke virker, bwr du fd bilen 
underswkt pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

LED-lampene kan ikke skiftes ut 
som enkeltstdende komponent, 
ettersom de er en integrert enhet. 
LED-lampene md skiftes ut med 
enheten.

Bremse- og baklyset (LED-type) md 
kontrolleres og repareres av en 
faglert tekniker, ettersom det 
ellers kan fwre til skader pd relaterte 
deler i bilen.

ODEEV098073NR

ODEEV098074NR

ODEP079103
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Tdkelys bak (LED-type), skifte av 
lysperer

Hvis tdkelyset bak (LED-type) ikke 
virker, bwr du fd bilen underswkt pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

LED-lampene kan ikke skiftes ut 
som enkeltstdende komponent, 
ettersom de er en integrert enhet. 
LED-lampene md skiftes ut med 
enheten.

Tdkelyset bak (LED-type) md kon-
trolleres og repareres av en faglert 
tekniker, ettersom det ellers kan 
fwre til skader pd relaterte deler i 
bilen.

Ryggelys (lysperetype), utskift-
ning av lyspere

Hvis ryggelyset ikke virker, bwr du fd 
bilen underswkt pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Skifte av lyspere (LED-type) i 
hwytmontert bremselys

Hvis det hwytmonterte bremselyset 
(LED) ikke virker, bwr du fd bilen 
underswkt pd et profesjonelt verk-
sted. Kia anbefaler at du oppswker 
en godkjent Kia-forhandler/service-
partner.

ODEEV078095 ODEEV078095

ODEEV098060NR
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Skifte av lyspere i registrerings-
skiltlys (for lysperetype)
1. Lirk linsedekselet fra kuphlampe-

huset ved hjelp av en flat skru-
trekker.

2. Fjern sokkelen fra enheten ved d 
vri sokkelen mot klokken til klaf-
fene pd sokkelen er pd linje med 
sporene pd enheten.

3. Fjern peren fra sokkelen ved d 
trekke den ut.

4. Sett inn en ny pere i sokkelen.
5.Monter sokkelen i enheten ved d 

rette inn klaffene pd sokkelen 
med sporene pd enheten. Skyv 

sokkelen inn i enheten, og vri 
enheten med klokken.

6. Legg linsedekselet tilbake pd lam-
pehuset med linsetappene over 
hullene og trykk deretter linsen 
tilbake pd plass.

Skifte av lyspere i sideblinklys 
(LED-type)

Hvis sideblinklyset (1) (LED-type) 
ikke virker, bwr du fd bilen underswkt 
pd et profesjonelt verksted. Kia 
anbefaler at du oppswker en god-
kjent Kia-forhandler/servicepartner.

Sideblinklys (peretype), skifte av 
lysperer
1. Fjern lampeenheten fra bilen ved 

d vippe opp glasset og dra enhe-
ten ut.

2. Koble den elektriske kontakten fra 
peren.

3. Skill sokkelen fra glassdelen ved d 
vri sokkelen mot klokken til klaf-
fene pd sokkelen er pd linje med 
sporene pd glassdelen.

ODEEV098061NR

ODEEV098062NR

ODEEV098052NR
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4. Fjern peren ved d trekke den rett 
ut.

5. Sett inn en ny pere i sokkelen.
6.Monter sokkelen og glassdelen 

igjen.
7. Koble den elektriske kontakten til 

peren.
8.Monter lampeenheten pd bilen 

igjen.

Kartlys (lysperetype), utskiftning 
av lyspere
1. Lirk linsedekselet fra kuphlampe-

huset ved hjelp av en flat skru-
trekker.

2. Fjern peren ved d trekke den rett 
ut.

3. Sett en ny lyspere i fatningen.

4. Legg linsedekselet tilbake pd lam-
pehuset med linsetappene over 
hullene og trykk deretter linsen 
tilbake pd plass.

Forsiktig
Ver forsiktig slik at ikke linsen blir 
skitten eller linsen, linsetappene 
eller lampehuset i plast blir skadet.

Kartlys (LED-type), utskiftning av 
lyspere

Hvis kartlyset (LED-type) (1) ikke 
virker, bwr du fd bilen underswkt pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-

ODEEV071135L

ODEEV098063NR

OQM076063
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faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Sminkespeil (lysperetype), skifte 
av lysperer
1. Lirk lampeenheten fra innsiden 

med en flat skrutrekker.
2. Fjern peren ved d trekke den rett 

ut.

Advarsel
Ver sikker pd at "AV"-knappen 
trykket inn fwr du begynner med 
arbeidet pd kuphlysene for d unngd 
brannskader pd fingrene og elek-
trisk stwt.

3. Sett en ny lyspere i fatningen.
4. Sett lampeenheten inn pd innsi-

den.

Forsiktig
Ver forsiktig slik at ikke linsen blir 
skitten eller linsen, linsetappene 
eller lampehuset i plast blir skadet.

Kuphlys (lysperetype), utskiftning 
av lyspere
1. Lirk linsedekselet fra kuphlampe-

huset ved hjelp av en flat skru-
trekker.

2. Fjern peren ved d trekke den rett 
ut.

Advarsel
Ver sikker pd at "AV"-knappen 
trykket inn fwr du begynner med 
arbeidet pd kuphlysene for d unngd 
brannskader pd fingrene og elek-
trisk stwt.

3. Sett en ny lyspere i fatningen.
4. Legg linsedekselet tilbake pd lam-

pehuset med linsetappene over 
hullene og trykk deretter linsen 
tilbake pd plass.

Forsiktig
Ver forsiktig slik at ikke linsen blir 
skitten eller linsen, linsetappene 
eller lampehuset i plast blir skadet.

ODEEV098065NR

ODEEV098066NR
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Kuphlys (LED-type), utskiftning av 
lyspere

Hvis kuphlyset (LED-type) (1) ikke 
virker, bwr du fd bilen underswkt pd 
et profesjonelt verksted. Kia anbe-
faler at du oppswker en godkjent 
Kia-forhandler/servicepartner.

Baklukelys (lysperetype), skifte av 
lysperer
1. Lirk linsedekselet fra kuphlampe-

huset ved hjelp av en flat skru-
trekker.

2. Fjern peren ved d trekke den rett 
ut.

3. Sett en ny lyspere i fatningen.

4. Legg linsedekselet tilbake pd lam-
pehuset med linsetappene over 
hullene og trykk deretter linsen 
tilbake pd plass.

Forsiktig
Ver forsiktig slik at ikke linsen blir 
skitten eller linsen, linsetappene 
eller lampehuset i plast blir skadet.

Merk
Hvis LED-lampen ikke virker, bwr du 
fd bilen underswkt pd et profesjonelt 
verksted. Kia anbefaler at du oppsw-
ker en godkjent Kia-forhandler/ser-
vicepartner.

Innstilling av frontlys og tdkelys 
foran (for Europa)

Innstilling av frontlys

Halogen, HID-type

ODEEV098067NR

ODEEV098068NR

ODEEV071059L
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LED-type

1. Pump opp dekkene til angitt trykk 
og fjern eventuell last fra bilen, 
unntatt skrutrekker, reservehjul 
og verktwy.

2. Bilen bwr std pd jevnt underlag.
3. Tegn opp vannrette linjer (vann-

rette linjer som gdr gjennom 
midten av hver frontlykt) og en 
loddrett linje (loddrett linje som 
gdr gjennom midten av frontlyk-
tene) pd skjermen.

4.Med frontlykt og batteri i normal 
tilstand justerer du frontlyktene 
slik at den lyseste delen faller pd 
de loddrette og vannrette linjene.

5. Du beveger ner- og fjernlyset til 
venstre og hwyre ved d vri skru-
trekkeren (1) med klokken eller 
mot klokken. Du beveger ner- og 
fjernlyset opp og ned ved d vri 
skrutrekkeren (2) med klokken 
eller mot klokken.

Innstilling av tdkelys foran

Tdkelyset foran kan stilles inn pd 
samme mdte som hovedlyset.

Med frontlykt og batteri i normal til-
stand justerer du fremre tdkelys.

Du beveger fremre tdkelys opp eller 
ned ved d vri skrutrekkeren med 
klokken eller mot klokken.

ODEEV071134L
ODEEV071093L
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Siktepunkt

* A : Skjerm

Enhet: mm (tommer)

Bilens til-
stand

Frontlys (halogen) Frontlys (LED-type)

Bakkeklaring
Avstand mel-
lom lykter

Bakkeklaring
Avstand mel-
lom lykter

Nerlys Fjernlys Nerlys Fjernlys Nerlys Fjernlys Nerlys Fjernlys

H1 H2 W1 W2 H1' H2' W1' W2'

Uten sjd-
fwr

841 
(33,1)

841 
(33,1)

1411 
(55,6)

1411 
(55,6)

851 
(33,5)

851 
(33,5)

1384 
(54,5)

1384 
(54,5)

Med sjdfwr
836 

(32,9)
836 

(32,9)
1411 
(55,6)

1411 
(55,6)

846 
(33,3)

846 
(33,3)

1384 
(54,5)

1384 
(54,5)

Bilens tilstand

Tdkelys foran (lysperetype)

Bakkeklaring Avstand mellom lykter

H3 W3

Uten sjdfwr 569 (22,4) 1548 (61,0)

Med sjdfwr 564 (22,2) 1548 (61,0)

ODEEV071064L
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Frontlykt, nerlys (venstrestyring)

Basert pd 10m skjerm

A: Vertikal linje for perens midtpunkt i venstre frontlys (nerlys)
B: Vertikal linje for perens midtpunkt i hwyre frontlys (nerlys)
C: Horisontal linje for perenes midtpunkt i frontlysene (nerlys)
D: Avskjeringslinje
E: Bilakse
F : Bakke
1. Sld pd nerlyset uten at fwreren er i bilen.
2. Skjeringslinjen skal projiseres i skjeringslinjen som vist i illustrasjonen.
3. Ndr du stiller inn nerlyset, bwr det justeres vertikalt etter at det er justert 

horisontalt.
4. Hvis hovedlyset er utstyrt med en hwydejusteringsenhet, skal bryteren 

for hwydejusteringsenheten justeres med 0 posisjoner.

ODE076061L
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Frontlykt, nerlys (hwyrestyring)

Basert pd 10m skjerm

A: Vertikal linje for perens midtpunkt i venstre frontlys (nerlys)
B: Vertikal linje for perens midtpunkt i hwyre frontlys (nerlys)
C: Horisontal linje for perenes midtpunkt i frontlysene (nerlys)
D: Avskjeringslinje
E: Bilakse
F : Bakke
1. Sld pd nerlyset uten at fwreren er i bilen.
2. Skjeringslinjen skal projiseres i skjeringslinjen som vist i illustrasjonen.
3. Ndr du stiller inn nerlyset, bwr det justeres vertikalt etter at det er justert 

horisontalt.
4. Hvis hovedlyset er utstyrt med en hwydejusteringsenhet, skal bryteren 

for hwydejusteringsenheten justeres med 0 posisjoner.

ODE076062L
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Tdkelys foran

Basert pd 10m skjerm

A: Vertikal linje for perens midtpunkt i venstre tdkelys
B: Vertikal linje for perens midtpunkt i hwyre tdkelys
C: Horisontal linje for perenes midtpunkt i tdkelysene (nerlys)
D: Avskjeringslinje
E: Bilakse
F: Wvre grense
G: Bakke
1. Sld pd tdkelys pd uten at fwreren er i bilen.
2. Grenselinjen mellom lys og mwrke skal vere innen det godkjente omrddet 

(sjattert felt).

ODEEV078096L
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Vedlikehold av inn- og utvendig finish

Vedlikehold av inn- og utvendig 
finish

Utvendig pleie

Generelle forholdsregler for bilens 
eksteriwr

Det er svert viktig at du fwlger 
anvisningene pd etiketten ved bruk 
av kjemiske rengjwringsmidler eller 
poleringsmidler. Les alle advarsler 
og forholdsregler pd etiketten.

Merk
Hvis du parkerer bilen under et skilt i 
rustfritt stdl, en skyskraper med 
stdlstruktur e.l., kan de utvendige 
dekorelementene i plast (stwtfan-
ger, spoiler, lys, utvendige speil osv.) 
ta skader som fwlge av sollys som 
reflekteres fra de utvendige struk-
turene. For d unngd skader pd de 
utvendige dekorelementene i plast 
bwr du parkere bilen pd god avstand 
fra omrdder der det reflekterte 
lyset kan treffe bilen, eller du kan 
bruke et biltrekk. (Typen utvendige 
dekorelementer, for eksempel spoi-
ler, kan variere avhengig av bilmo-
dellen.)

Vedlikehold av bilens eksteriwr

Vask

For d beskytte finishen til bilen din 
mot rust og slitasje bwr du vaske 
den grundig og ofte minst en gang i 
mdneden med lunkent eller kaldt 
vann.

Hvis du bruker bilen til terrengkjw-
ring, bwr du vaske den etter hver 
kjwretur i terreng. Ver spesielt opp-
merksom pd d fjerne opphopning av 
salt, skitt, gjwrme og andre frem-
medlegemer. Kontroller at drene-
ringshullene pd de nedre kantene av 
dwrene og tersklene holdes rene.

Insekter, tjere, sevje, fugleskitt, 
industriell forurensning og lignende 
forekomster kan skade bilens finish 
hvis det ikke fjernes umiddelbart.

Selv rask vask med rent vann kan 
ikke fjerne alle disse forekomstene.

Du kan bruke en mild sdpe som sik-
ker for bruk pd malte overflater.

Etter vask bwr du skylle bilen grun-
dig med lunkent eller kaldt vann. 
Ikke la sdpen twrke pd finishen.

Forsiktig
Ikke bruk sterk sdpe, kjemiske 
vaskemidler eller varmt vann, og 
ikke vask bilen i direkte sollys eller 
ndr bilens karosseri er varmt.
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Ver forsiktig ndr du vasker side-
vinduene pd bilen. Spesielt ved 
bruk av hwytrykksspyler kan det 
hende at vann lekker gjennom 
vinduene og gjwr interiwret vdtt.
For d forhindre skader pd plastde-
ler og lamper bwr du ikke bruke 
kjemiske lwsemidler eller sterke 
vaskemidler til vasking.

Advarsel
Vdte bremser
Etter at du har vasket bilen skal du 
prwve bremsene mens du kjwrer 
sakte for d se at de ikke har blitt 
pdvirket av vannet. Hvis det er ddrlig 
bremsevirkning, kan du twrke brem-
sene ved d aktivere dem lett mens 
du fortsetter d kjwre med lav has-
tighet.

Vasking med hwytrykksspyler
Ndr du bruker hwytrykksspylere, 
md du holde tilstrekkelig avstand 
til bilen.
For kort avstand eller for hwyt 
trykk kan skade komponenter 
eller fwre til at vann trenger inn.
Ikke spyl kameraet, sensorene 
eller omrddet rundt med hwy-
trykksspyler. Stwtskader fra vann 
med hwyt trykk kan fwre til at 
utstyret ikke fungerer skikkelig.
Ikke hold dysetuppen for ner 
mansjetter (gummi- eller plast-
deksler) eller kontakter ettersom 

de kan bli skadet hvis de kommer i 
kontakt med vann med hwyt 
trykk.

Forsiktig
Bruk av vann ved vasking av 
motorrommet, inklusive hwy-
trykksspyling, kan fwre til feil pd 
de elektriske kretsene i motor-
rommet.

La aldri vann eller andre vesker 
komme i kontakt med elektriske/
elektroniske komponenter og luf-
tekanaler inne i bilen, ettersom 
dette kan skade dem.
For d forhindre skade pd ladeluken 
md du passe pd d lukke og ldse 
dwrene ndr du vasker bilen (hwy-
trykksspyler, automatisk bilvask 
osv.).

ODEEV098069NR



Vedlikehold

788

Vedlikehold av inn- og utvendig finish

Voksing

Voks bilen ndr vannet ikke lenger 
perler pd lakken.

Vask og twrk alltid bilen fwr voksing. 
Bruk flytende eller pastavoks en god 
kvalitet og fwlg produsentens anvis-
ninger. Voks alle metalldekor for d 
beskytte den og for d opprettholde 
glansen.

Fjerning av olje, tjere og lignende 
materialer med et flekkfjernings-
middel fjerner vanligvis voks fra 
toppsjiktet. Pass pd d vokse disse 
omrddene pd nytt, selv om resten 
av bilen ennd ikke trenger voksing.

Forsiktig
Twrk stwv eller skitt av karosseriet 
med en twrr klut vil lage riper i 
toppsjiktet.
Ikke bruk stdlull, skuremidler eller 
sterke rengjwringsmidler som 
inneholder hwye alkaliske eller 
kaustiske midler pd forkrommede 
eller elokserte aluminiumsdeler. 
Dette kan fwre til skade pd det 
beskyttende belegget og fordr-
sake misfarging eller lakkskader.

Finish-skadereparasjon

Dype riper eller steinsprutskader i 
lakken md umiddelbart repareres. 
Ubeskyttet metall vil raskt ruste og 
kan over tid utvikle seg slik at du 

pddrar deg betydelige reparasjons-
kostnader.

Merk
Hvis bilen er skadet eller krever 
karosserioppretting eller utskifting 
av karosserideler, md du pdse at 
verkstedet pdfwrer antirustmidler 
pd delene som opprettes eller skif-
tes ut.

Vedlikehold av lyst metall
Asfalt/tjere og insekter fjernes 
ved hjelp av asfaltfjerner. Ikke 
bruk en skraper eller andre skarpe 
gjenstander.
Overflaten til lyse metalldeler 
korrosjonsbeskyttes ved d pdfwre 
et lag med voks eller krombeskyt-
telse og gni til det skinner.
Om vinteren og i kystnere omrd-
der bwr lyse metalldeler dekkes 
med et tykkere lag med voks eller 
konserveringsmiddel. Om nwdven-
dig dekkes delene med korro-
sjonsbeskyttende vaselin eller et 
annet beskyttelsesmiddel.

Vedlikehold av understell

Korroderende materialer som bru-
kes til fjerning av snw og is og til 
stwvkontroll, kan samle seg pd 
understellet. Hvis disse stoffene 
ikke fjernes, kan det fwre til hurti-
gere rustdannelse pd understellde-
ler som ramme og bunnpanne, selv 
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om de er behandlet med rust-
beskyttelse.

Skyll understellet og hjuldpninger 
nwye med lunket eller kaldt vann en 
gang i mdneden samt etter kjwring i 
terreng og pd slutten av vinteren. 
Ver spesielt nwye med disse omrd-
dene fordi det er vanskelig d se all 
gjwrmen og smusset. Det gjwr mer 
skade enn gagn d vete smuss fra 
veien uten d fjerne den. De nedre 
kantene av dwrene, tersklene og 
rammene har dreneringshull som 
ikke md tettes med smuss. Vann i 
disse omrddene kan fordrsake rust.

Advarsel
Etter at du har vasket bilen skal du 
prwve bremsene mens du kjwrer 
sakte for d se at de ikke har blitt 
pdvirket av vannet. Hvis det er ddrlig 
bremsevirkning, kan du twrke brem-
sene ved d aktivere dem lett mens 
du fortsetter d kjwre med lav has-
tighet.

Vedlikehold av aluminiumsfelger

Aluminiumsfelgene har et klart, 
beskyttende belegg.

Ikke bruk slipemidler, polerings-
midler, lwsningsmidler eller stdl-
bwrster pd aluminiumsfelger. De 
kan ripe eller skade overflaten.
Rengjwr felgen ndr den er avkjwlt.

Bruk bare mild sdpe eller et nwy-
tralt rengjwringsmiddel, og skyll 
godt med vann. Swrg ogsd for d 
rengjwre felgene etter kjwring pd 
saltede veier. Dette bidrar til d 
forhindre korrosjon.
Unngd d vaske felgene med hwy-
hastighetsbwrster ved bilvask.
Ikke bruk alkalisk eller syreholdig 
vaskemiddel. Det kan medfwre 
skade og korrosjon pd alumini-
umsfelger med et klart, beskyt-
tende belegg.

Korrosjonsbeskyttelse

Beskytte bilen mot korrosjon

Takket vere bruk av avanserte 
design- og konstruksjonsmetoder 
for d forhindre rustdannelse, produ-
serer vi biler av hwyeste kvalitet. 
Dette er imidlertid bare en liten del 
av jobben. For d oppnd den langsik-
tige rustbestandigheten som bilen 
din kan levere, md ogsd du som eier 
bidra.

Vanlige drsaker til korrosjon

De vanligste drsakene til korrosjon 
pd bilen er:

Veisalt, smuss og fuktighet som 
samler seg opp under bilen.
Fjerning av maling eller beskyt-
tende belegg av stein, grus, slita-
sje eller mindre skraper og bulker 
som utsetter ubeskyttet metall 
for korrosjon.
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Omrdder med mye korrosjon

Hvis du bor i et omrdde der bilen 
jevnlig blir utsatt for korroderende 
materialer, er det spesielt viktig 
med korrosjonsbeskyttelse. Noen av 
de vanligste drsakene til wkt korro-
sjon er veisalt, stwvbekjempende 
kjemikalier, sjwluft og industriell for-
urensning.

Fuktighet medfwrer korrosjon

Fuktighet skaper forholdene der 
sannsynligheten for korrosjon er 
stwrst. Korrosjonen wker for eksem-
pel ved hwy fuktighet, spesielt ndr 
temperaturen er like over fryse-
punktet. Under slike forhold holdes 
det korrosive materialet i kontakt 
med overflaten pd bilen av fuktighet 
som fordamper langsomt.

Gjwrme er spesielt korroderende 
fordi det twrker langsomt og holder 
pd fuktigheten i kontakt med bilen. 
Selv om gjwrmen virker twrr, kan den 
likevel holde pd fukt og fremme kor-
rosjon.

Hwye temperaturer kan ogsd akse-
lerere korrosjon av deler som ikke 
blir tilstrekkelig ventilert, slik at fuk-
tigheten sprer seg. Alt dette er med 
pd d gjwre det svert viktig d holde 
bilen ren og fri for gjwrme eller 
andre stoffer som samler seg. Dette 
gjelder ikke bare synlige flater, men 
fremfor alt undersiden av bilen.

Slik bidrar du til d forhindre korro-
sjon

Du kan forhindre at korrosjon opp-
stdr ved d sjekke bilen pd fwlgende 
steder:

Hold bilen din ren
Den beste mdten d beskytte bilen 
sin mot rust pd, er d holde bilen ren 
og fri for korroderende materialer. 
Det er spesielt viktig d vere nwye 
med undersiden av bilen.

Hvis du bor i et omrdde der det 
forekommer mye korroderende 
materialer  steder veier saltes 
ofte, i nerheten av havet, omrd-
der med industriell forurensning, 
surt regn, osv.  burde passe 
ekstra nwye pd for d unngd rust. 
Om vinteren bwr undersiden av 
bilen spyles med en vannslange 
minst en gang i mdneden. I tillegg 
bwr du rengjwre undersiden grun-
dig ndr vinteren er over.
Ver spesielt oppmerksom pd 
komponentene under fenderne og 
andre omrdder som er mer skjulte 
ved rengjwring av bilen. Gjwr en 
grundig jobb; hvis den oppsamlede 
gjwrmen under bilen bare fuktes 
og ikke fjernes, vil dette heller wke 
faren for rust enn d redusere den. 
Hwytrykksspylere og damp er 
spesielt effektive til d fjerne opp-
samlet gjwrme og korroderende 
materiale.
Pass pd at dreneringshull holdes 
dpne ved rengjwring av de nedre 
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dwrpanelene, tersklene og ram-
medelene, slik at fuktighet kan 
slippe ut og ikke bli fanget inne d 
wker faren for rust.

Hold garasjen twrr
Ikke parker bilen i en fuktig, ddrlig 
ventilert garasje. Det skaper et gun-
stig miljw for korrosjon. Dette gjelder 
serlig hvis du vasker bilen i garasjen 
eller kjwrer den inn i garasjen ndr 
den er vdt eller dekket med snw, is 
eller gjwrme. Selv en oppvarmet 
garasje kan bidra til korrosjon, med 
mindre den er godt ventilert slik at 
fuktigheten forsvinner.

Hold lakk og dekorelementer i god 
stand
Riper eller avskalling i topplakken 
dekkes med reparasjonslakk sd 
snart som mulig for d redusere 
muligheten for korrosjon. Hvis bart 
metall viser gjennom, anbefales det 
at du tar kontakt med et kvalifisert 
lakkeringsverksted.
Fugleskitt: Fugleskitt er sterkt 
etsende og kan skade lakkerte flater 
i lwpet av fd timer. Fjern alltid fugle-
skitt sd snart som mulig.

Ikke glem kuphen
Fuktighet som samler seg under 
gulvmattene og teppene kan fordr-
sake korrosjon. Sjekk regelmessig 
under mattene for d se om gulvtep-
pene er twrre. Ver spesielt nwye 
hvis du transporterer gjwdsel, ren-
gjwringsmidler eller kjemikalier i 
bilen.

Disse bwr kun transporteres i riktige 
beholdere. Swl eller lekkasjer bwr 
rengjwres, skylles med rent vann og 
twrkes grundig.

Innvendig pleie

Generelle forholdsregler for kuphen

Unngd at kjemikalier som parfyme, 
kosmetisk olje, solkrem, hdndsdpe 
og luftrens kommer i kontakt med 
interiwret, ettersom de kan fordr-
sake skade eller misfarging. Hvis det 
likevel skjer, skal du twrke av berwrt 
deler umiddelbart.

Bruk om nwdvendig en blanding av 
varmt vann og et mildt, sdpefritt 
rengjwringsmiddel (test alle vaske-
midler pd et skjult omrdde fwr bruk).

Forsiktig
La aldri vann eller andre vesker 
komme i kontakt med elektriske/
elektroniske komponenter inne i 
bilen, ettersom dette kan skade 
dem.

Forsiktig
Bruk nwytrale rengjwringsmidler 
eller lwsninger med lavt alkoholinn-
hold til rengjwring av skinnprodukter 
(ratt, seter osv.). Hvis du bruker lws-
ninger med hwyt alkoholinnhold eller 
syreholdige/alkaliske rengjwrings-
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midler, kan skinnet falme eller over-
flaten bli slitt.

Ta vare pd skinnseter
Stwvsug setet regelmessig for d 
fjerne stwv og sand i setet. Dette 
bidrar til d forhindre slitasje eller 
skader pd skinnet og oppretthol-
der kvaliteten.
Twrk av setetrekket i naturskinn 
ofte med en twrr og myk klut.
Tilstrekkelig bruk av beskyttende 
lerprodukter kan forhindre slita-
sje pd trekket og bidra til d opp-
rettholde fargen.
Husk d lese instruksjonene og 
rddfwre deg med en spesialist ved 
bruk av lerspray eller beskyt-
tende midler.
Ler i lyse farger (beige, krem) blir 
fort kontaminert og kan falme. 
Rengjwr setene ofte.
Bruk aldri en vdt klut til d twrke av 
dem. Dette kan fwre til sprekker i 
overflaten.

Rengjwring av skinnseter
Fjern umiddelbart alle kontamine-
rende stoffer. Les instruksjonene 
nedenfor om fjerning av ulike 
kontaminerende stoffer.
Kosmetiske produkter (solkrem, 
brunkrem osv.)
- Pdfwr rensekrem pd en klut, og 

twrk av det kontaminerte 
omrddet. Twrk bort kremen 

med en vdt klut, og fjern vann 
med en twrr klut.

Drikkevarer (kaffe, leskedrikker 
osv.)
- Pdfwr en liten mengde nwytralt 

vaskemiddel, og twrk av inntil de 
kontaminerende stoffene ikke 
lenger lager flekker.

Olje
- Fjern olje umiddelbart ved hjelp 

av en absorberende klut, og 
twrk av med flekkfjerner bare 
for naturskinn.

Tyggegummi
- Herd tyggegummien med isbi-

ter, og fjern den gradvis.

Stoffsetetrekk (utstyrsavhengig)

Rengjwr stoffsetene regelmessig 
med en stwvsuger. Ta hensyn til 
stoffets materialegenskaper. Hvis 
de er svert skitne med flekker fra 
drikkevarer osv., md du bruke et 
egnet stoffrensemiddel. For d unngd 
skade pd setetrekkene md du twrke 
av setetrekket ned til swmmene 
med en lang twrkebevegelse og 
moderat trykk med en myk svamp 
eller mikrofiberklut.

Borreldser pd kler eller skarpe gjen-
stander kan fordrsake rifter eller 
riper pd overflaten av setene. Pass 
pd at du ikke gnir slike gjenstander 
mot overflaten.
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Rengjwre polstring og innvendig 
trekk

Overflater innvendig i bilen

Fjern stwv og lwst smuss fra innven-
dige overflater med en stwvkost 
eller stwvsuger. Rengjwr om nwdven-
dig innvendige overflater med en 
blanding av varmt vann og et mildt, 
sdpefritt rengjwringsmiddel (test 
alle vaskemidler pd et skjult omrdde 
fwr bruk).

Tekstiler

Fjern stwv og lwst smuss fra teksti-
lene med en stwvkost eller stwvsu-
ger. Rengjwr med et mildt 
rengjwringsmiddel som anbefales for 
rengjwring av mwbelstoffer eller 
tepper. Fjern nye flekker umiddel-
bart med en flekkfjerner. Hvis nye 
flekker ikke blir behandlet umiddel-
bart, kan stoffet bli gjennomtruk-
ket og misfarget. Dessuten kan de 
brannhemmende egenskapene 
reduseres dersom materialet ikke 
pleies pd riktig mdte.

Forsiktig
Bruk av annet enn anbefalte rengjw-
ringsmidler og prosedyrer kan 
pdvirke stoffenes utseende og 
brannsikre egenskaper.

Rengjwring av hofte-/skulderbelter

Rengjwr beltene med et mildt ren-
gjwringsmiddel som anbefales for 
rengjwring av mwbelstoffer eller 
tepper. Fwlg instruksjonene pd ren-
gjwringsmiddelet. Beltene md ikke 
blekes eller farges, ettersom dette 
kan svekke beltenes egenskaper.

Rengjwring av innvendig vindusglass

Hvis innvendige glassflater i bilen blir 
uklare (fettete, oljete eller voksaktig 
belegg), bwr de rengjwres med glass-
rens. Fwlg instruksjonene pd rengjw-
ringsproduktets beholder.

Forsiktig
Unngd d skrape eller ripe innsiden av 
bakruten. Det kan medfwre skade av 
defrosteren pd bakruten.
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DIMENSJONER

Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon

DIMENSJONER

ELBILSPESIFIKASJONER

Standard (64 kWh)

Economic (39,2 kWh)

OBC: Ombordlader

* : utstyrsavhengig

Element Stwrrelse (mm)

Total lengde 4 375

Total bredde 1 805

Total hwyde
Uten takgrind 1 560

Med takgrind 1 570

Dekk
Foran 215/55 R17 1 562

Bak 215/55 R17 1 572

Akselavstand 2 700

Motor Batteri (litium-ion polymer) LADER (OBC)

Maks. Effekt
Maks. Dreie-
moment

Kapasitet Strwmuttak Spenning Maks. Effekt

150 kW 395 Nm 180 Ah 170 kW 356 V 7,2 kW 11 kW*

Motor Batteri (litium-ion polymer) LADER (OBC)

Maks. Effekt
Maks. Dreie-
moment

Kapasitet Strwmuttak Spenning Maks. Effekt

100 kW 395 Nm 120 Ah 113 kW 327 V 7,2 kW 11 kW*
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VOLUM OG VEKT

KLIMAANLEGG

Kontakt et profesjonelt verksted hvis du vil ha mer informasjon.

Kia anbefaler at du kontakter en godkjent Kia-forhandler/servicepartner.

Bilens totalvekt Bagasjevolum

Standard (64 kWh) Economic (39,2 kWh) Min. Maks.

2230 kg (4916 lbs) 2080 kg (4585 lbs) 451 l (15,9 cu ft) 1405 l (49,6 cu ft)

Elementer Volumvekt (g) Klassifisering

Kjwlemiddel

Uten varmepumpe 650 0 25
R-1234yf

Med varmepumpe 1000 0 25

Uten varmepumpe 650 0 25
R-134a

Med varmepumpe 1000 0 25

Kompressorsmwremiddel
Uten varmepumpe 180 0 10

POE-1
Med varmepumpe 180 0 10
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LYSPEREWATT

* : utstyrsavhengig

Lyspere Wattforbruk (W) Lysperetype

Foran

Frontlys (nerlys/fjernlys) 60 HB3 HL+

Frontlys (nerlys/fjernlys) - LED-type* LED LED

Blinklys foran Lysperetype 21 PY21W

LED-type * LED LED

Parklys foran LED-type LED LED

Kjwrelys LED-type LED LED

Tdkelys 
foran

Lysperetype 51 HB4

Sideblinklys Lysperetype 5 W5W

LED-type * LED LED

Bak

Baklys bak (utvendig) LED LED

Baklys bak (innvendig) LED LED

Bremse- og baklys bak (utvendig) LED LED

Tdkelys bak LED LED

Blinklys bak 21 P21W

Ryggelys 16 W16W

Hwytmontert bremselys LED LED

Registreringsskiltlys 5 W5W

Innvendig

Kartlys
Lysperetype 10 KILE

LED-type LED LED

Taklys
Lysperetype 10 GIRLANDER

LED-type * LED LED

Sminkespeillys 5 GIRLANDER

Baga-
sjeromslys

Lysperetype 10 GIRLANDER

LED-type * LED LED

Moduslampe 
*

LED-type
LED LED
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DEKK OG HJUL

*1. Belastningsindeks

*2. Hastighetssymbol

Merk
Vi anbefaler at du bruker de samme originale dekkene som ble levert med 
bilen ndr du skal skifte dekk.
Hvis ikke kan dette pdvirke kjwreegenskapene.
Ved kjwring i stor hwyde over havet er det naturlig at lufttrykket reduse-
res.
Kontroller derfor dekktrykket og etterfyll luft etter behov.
Ekstra lufttrykk som kreves i dekkene per km over havet: 1,5 psi/km

Forsiktig
Ndr du skal skifte dekk, anbefaler vi at du bruker samme stwrrelse som de 
som ble levert med bilen.
Bruk av dekk med en annen stwrrelse kan skade relaterte deler eller gjwre at 
de ikke fungerer som de skal.

Element
Dekk-
stwr-
relse

Hjul-
stwr-
relse

Lasteka-
pasitet

Fartskapa-
sitet

Lufttrykk [bar (psi, kPa)] Tiltrekkingsmo-
ment hjulmutre 
[kgf6m (lbf6ft, 

N6m)]

Normal belast-
ning

Maksimal last

LI*1 kg SS*2 km/t Foran Bak Foran Bak

Dekk i full 
stwrrelse

215/
55 
R17

7J X 17 94 670 W 270 2,5 (36, 250)
2,5 
(36, 
250)

2,6 
(38, 
260)

11 ~ 13
(79 ~ 94, 107 ~ 

127)
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ANBEFALTE SMWREMIDLER OG MENGDER

ANBEFALTE SMWREMIDLER OG MENGDER

For d oppnd optimal levetid md du kun bruke smwremidler av tilstrekkelig 
kvalitet til bilen.

Disse smwremidlene og veskene anbefales til din bil.

Smwremiddel Volum Klassifisering

Reduksjonsgirolje 1,0 ~ 1,1 l
70W, API GL-4, TGO-
9(MS517-14)

Kjwleveske

Standard (64 
kWh)

Uten varme-
pumpe

12,5 ~ 13 l

Spesifisert kjwlevann for elbi-
ler.

Med varme-
pumpe

13 ~ 13,4 l

Economic (39,2 
kWh)

Uten varme-
pumpe

10,3 ~ 10,7 l

Med varme-
pumpe

10,7 ~ 11,2 l

Bremseveske
Nwdvendig 
mengde

FMVSS116 DOT-3 eller DOT-4
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Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon BILENS IDENTIFIKASJONSNUMMER (VIN)

BILENS IDENTIFIKASJONSNUM-
MER (VIN)

Rammenummer

Bilens identifikasjonsnummer (VIN) 
er nummeret som brukes ved regis-
trering av bilen din og i alle juridiske 
sammenhenger relatert til eierska-
pet, osv.

Nummeret er stemplet pd gulvet 
under hwyre forsete. Dpne dekselet 
for d kontrollere nummeret.

Etikett med understellsnummer - 
VIN (utstyrsavhengig)

VIN-nummeret er ogsd plassert pd 
et skilt pd toppen av dashbordet. 
Nummeret pd skiltet er godt synlig 
gjennom frontruten.

ODEEV108006NR

ODEEV108002NR
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Skilt med bilens identifikasjonsnummer

Skilt med bilens identifikasjons-
nummer

Skiltet med bilens identifikasjons-
nummer (VIN) er festet pd fwrersi-
den (eller passasjersiden) av 
midtstolpen.

Dekkspesifikasjon og trykkmer-
king

Dekkene som leveres pd den nye 
bilen er valgt for d gi best mulig 
ytelse ved normal kjwring.

Det anbefalte dekktrykket for bilen 
din er oppgitt pd dekkmerkingen 
som er plassert pd fwrersiden av 
midtstolpen.

ODEEV108006NR

ODEEV098028NR
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Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon Motornummer

Motornummer

Motornummeret er stemplet pd 
motorblokken, som vist pd tegnin-
gen. Motornummeret kan ses fra 
undersiden av bilen.

Kompressoretikett pd klimaan-
legget

En kompressoretikett viser hvilken 
type kompressor bilen er utstyrt 
med. bl.a. modell, delenummer, pro-
duksjonsnummer, kjwlemiddel (1) og 
kjwleolje (2).

ODEEV108003NR

ODEEV108004NR
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Kjwlemiddelmerking

Kjwlemiddelmerking

Kjwlemiddeletiketten befinner seg 
under panseret.

Samsvarserklering

Radiofrekvenskomponentene i bilen 
samsvarer med kravene og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 
1995/5/ EF.

Ytterligere informasjon, inkludert 
produsentens samsvarserklering, 
finner du pd Kias nettsider:

http://www.kia-hotline.com

ODEEV061065L
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Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon SLIK KONTROLLERER DU SYMBOLET PD
LADEETIKETTEN (FOR EUROPA)

SLIK KONTROLLERER DU SYMBOLET PD LADEETIKETTEN (FOR 
EUROPA)

Forholdsregler for AC-lading og vedlikeholdslader (kabel for berbar lading) 
(AC-lading)

<Plassering av symbolet og eksempel pd bruksomrdde>
1. Dpne ladeluken, og kontroller ladesymbolet nederst pd advarselsetiketten.
2. Kontroller ladekontaktsymbolet for kabelen for AC-lading og vedlikehold-

sladeren.
3. Kontroller bokstaven i ladesymbolet, og igangsett lading.

Se Symboltabellen pd etiketten for elektrisk lading.
4. Risiko for funksjonsfeil, brann, skader osv. kan oppstd hvis ladekontakten 

brukes med feil symbol.

Ladeinntak pd bilen Ladekontakt, utgang

ODEEVQ011037L ODEEV091005L

ODEEV091006L

WMQ4PH-502
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SLIK KONTROLLERER DU SYMBOLET PD
LADEETIKETTEN (FOR EUROPA)

Forholdsregler for DC-lading (DC-
lading)
1. Dpne ladeluken, og kontroller 

ladesymbolet nederst pd advar-
selsetiketten.

2. Kontroller ladekontaktsymbolet 
pd hwyhastighetsladestasjonen.

3. Kontroller bokstaven i ladesym-
bolet, og igangsett lading.
* Se "Symboltabellen pd etiketten 
for elektrisk lading (for Europa)" 
pd side 9-14.

4. Risiko for funksjonsfeil, brann, 
skader osv. kan oppstd hvis lade-
kontakten brukes med feil sym-
bol.
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Spesifikasjoner og forbrukerinformasjon SLIK KONTROLLERER DU SYMBOLET PD
LADEETIKETTEN (FOR EUROPA)

Etikett for elektrisk lading (for Europa)
Etiketten for elektrisk lading er fes-
tet pd ladeluken.

ODEEV091007L

1.

Advarsel for hwy spenning2.

3.

4. Identifikator for ladeluke

5.

For mer informasjon, se "SLIK KON-
TROLLERER DU SYMBOLET PD LADEE-
TIKETTEN (FOR EUROPA)" pd side 9-
11.

6.
Ladespenning og strwm

: AC enfase
 : AC trefase

7. Identifikatorer for ladetype. Se "SLIK 
KONTROLLERER DU SYMBOLET PD 
LADEETIKETTEN (FOR EUROPA)" pd 
side 9-11.

8.

9.
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SLIK KONTROLLERER DU SYMBOLET PD
LADEETIKETTEN (FOR EUROPA)

Symboltabellen pd etiketten for elektrisk lading (for Europa)

Lading med AC-lader og vedlikeholdslader

DC-lading

Forsynings-
type

Konfigura-
sjon

Type tilbehwr
Spennings-
omrdde

Identifika-
tor

AC 7P
Bilkontakt og 
inntak pd bilen

≤  480 V 
RMS

WMQ4PH-502

Forsynings-
type

Konfigura-
sjon

Type tilbehwr
Spennings-
omrdde

Identifika-
tor

DC 7P COMBO
Bilkontakt og 
inntak pd bilen

50 V til 500 V

200 V til 920 
V

WSKEV-500

WSKEV-501
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Forkortelser
ABS

Blokkeringsfrie bremser

BCA

Assistansesystem for unngdelse 
av blindsonekollisjon

BCW

Advarselssystem for blindsone-
kollisjon

BVM

Skjerm for blindsonevisning

CC

Hastighetskontroll

CRS

Barnesete

DAW

DAW (fwreroppmerksomhetsvar-
sel)

DRL

Kjwrelys

EBD

Elektronisk bremsekraftfordeling

ECM

Elektrokromspeil

EPS

Elektronisk servostyring

ESC

Elektronisk stabilitetskontroll

ESS

Nwdstoppsignal

FCA

Assistansesystem for unngdelse 
av frontkollisjon

HAC

Bakkestartassistent

HBA

Fjernlysassistent

HMSL

Hwytmontert bremselys

HUD

Head-up-display

LATCH

Lave fester og stropp for barn

LFA

Filfwlgerassistent

LKA

Filholderassistent

MDPS

Motordreven servostyring

MIL

Feilindikatorlampe

MSLA

Manuell fartsgrenseassistanse

ODS

System for passasjerregistrering

PCA-R

Assistansesystem for unngdelse 
av kollisjon ved rygging

PDW

Advarselssystem for parkerings-
avstand bakover
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Forkortelser

RCCA

Assistansesystem for unngdelse 
av krysstrafikkollisjon ved rygging

RCCW

Krysstrafikkvarsling ved rygging

RVM

Overvdkningssystem bakover

SCC

Smart hastighetskontroll

SRS

Ekstra sikringssystem

SRSCM

SRS-styringsmodul

SVM

Overvdkningssystem med 360-
graders visning

TBT

Sving for sving

TCS

Antispinnsystem

TIN

Dekkidentifikasjonsnummer

TPMS

Overvdkningssystem for dekk-
trykk

VIN

Bilens identifikasjonsnummer

VSM

Kjwretwystabilisering
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Alfabetisk indeks

A
advarsel for fwrerens 
oppmerksomhet (DAW) 6-87
tilbakestilling av advarselen for 
fwrerens oppmerksomhet 6-89
ventemodus for 
fwreroppmerksomhetsvarselet 6-89
advarselssystem for 
blindsonekollisjon (BCW) 6-71
advarselsmelding og 
funksjonskontroll 6-73
Advarselssystem for 
parkeringsavstand 
bakover (PDW) 5-83
bruk av advarselssystemet for 
parkeringsavstand bakover 5-83
driftsavbrudd for advarselssystemet 
for parkeringsavstand bakover 5-84
selvdiagnose 5-86
advarselssystem for 
parkeringsavstand forover/
bakover (PDW) 5-86
bruk av advarselssystemet for 
parkeringsavstand forover/
bakover 5-87
driftsavbrudd for advarselssystemet 
for parkeringsavstand forover/
bakover 5-90
selvdiagnose 5-91
anbefalte smwremidler og 
mengder 9-6
anvisninger for kjwreadferd 2-2
Assistansesystem for unngdelse 
av frontkollisjon (FCA) 
(sensorfusjon) 6-48
advarselsmelding og funksjonskontroll 
for assistansesystemet for unngdelse 
av frontkollisjon 6-50
betjening av bremser 6-52

gjenkjenne fotgjengere eller 
syklister 6-61
innstilling og aktivering av 
assistansesystemet for unngdelse av 
frontkollisjon 6-48

B
bakkestartassistent (HAC) 6-43
bakluke 5-20
nwddpner til bakluke 5-21
dpne bakluken 5-20
barnesetesystem (CRS) 4-31
typer 4-32
vdr anbefaling: barna alltid i 
baksetet 4-31
batteri 8-27
batterikapasitetetikett (se 
eksempelet) 8-29
for best batteriservice 8-27
opplading av batteri 8-29
tilbakestille elementer 8-30
bilens identifikasjonsnummer 
(VIN) 9-7
Etikett med 
understellsnummer - VIN 9-7
rammenummer 9-7
bilens vekt 6-146
akselens bruttovekt 6-146
akselvektkapasitet 6-146
bilens bruttovekt 6-146
bilens totalvekt 6-146
bilens vekt i kjwreklar tilstand 6-146
egenvekt 6-146
lastevekt 6-146
blokkeringsfrie bremser 
(ABS) 6-37
bremsesystem 6-27
auto hold 6-34
elektronisk parkeringsbrems 
(EPB) 6-29
servobremser 6-27
varselmeldinger 6-36
bremseveske 8-20
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kontrollere bremseveskenivdet 8-20

D
defroster 5-108
defroster bakrute 5-108
dekk og hjul 8-30, 9-5
anbefalte lufttrykk for kalde 
dekk 8-30
dekkenes veigrep 8-35
dekkpleie 8-30
dekkrotasjon 8-33
dekkskift 8-34
dekkvedlikehold 8-36
hjulinnstilling og dekkbalanse 8-34
hjulskift 8-35
kontroll av lufttrykket 8-32
lavprofildekk 8-39
merking pd dekkenes sidevegg 8-36
dekkspesifikasjon og trykkm
erking 9-8
dimensjoner 9-2
dwrldser 5-14
advarselssystem for 
baksetepassasjer (ROA) 5-19
barnesikring i bakdwr 5-18
ldse-/dpnefunksjoner for dwr 5-18
ldsing av dwrer fra innsiden av 
bilen 5-16
ldsing av dwrer fra utsiden av 
bilen 5-14

E
eiers vedlikehold 8-6
elbilhdndbok 1-4
elbilspesifikasjoner 9-2
elektronisk stabilitetskontroll 
(ESC) 6-39
etikett for elektrisk lading (for 
Europa) 9-13
EV-meny 1-8
advarsel 1-14

Angi batteriets ladenivd 1-12
batteriinformasjon 1-9
Eco-kjwrehistorikk 1-13
ECO-kjwring 1-12
EV-rute 1-14
Innstillinger for elbilen 1-13
Innstillinger for klimakontroll 1-11
Ladekontroll 1-10
Ladesteder 1-12
Ladestrwm 1-12
Miljwvennlighet 1-13
Reservert lading og klimakontroll 1-10
Strwmforbruk 1-9
Strwmrushinnstilling 1-11
Velge avreisetidspunkt 1-10
Vintermodus 1-13

F
feltholdeassistanse (LKA) 6-63
funksjonsfeil for 
filholderassistenten 6-68
fjerne rim og dugg fra 
frontruten 5-122
automatisk duggfjerning 5-124
automatisk 
klimakontrollsystem 5-122
avduggingslogikk 5-123
betjeningstips 5-122
planlagt vedlikehold
normal vedlikeholdsplan 8-10
vedlikehold under ugunstige 
forhold 8-12
forholdsregler for AC-lading og 
vedlikeholdslader (kabel for 
berbar lading) (AC-lading) 9-11
forklaring til planlagte 
vedlikeholdspunkter 8-18
Fwr du kjwrer 6-6
fwr du gdr inn i bilen 6-6
fwr start 6-6
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G
gode bremsevaner 6-44

H
hastighetskontroll (CC) 6-92
bryter for hastighetskontroll 6-93
for d sld av hastighetskontrollen gjwr 
du ett av fwlgende 6-96
gjwr ett av fwlgende for d avbryte 
hastighetskontrollen 6-95
slik akselererer du midlertidig med 
hastighetskontroll pd 6-95
slik angir du marsjfart for 
hastighetskontroll: 6-93
slik gjenopptar du hastighetskontrollen 
i mer enn ca. 30 km/t 
(20 miles/t). 6-95
slik reduserer du den innstilte 
hastigheten: 6-94
slik wker du den innstilte hastigheten 
for hastighetskontroll 6-94
hovedkomponentene i den 
elektriske bilen 1-5
hwyspenningsbatteri (litium-ion 
polymer) 1-6
hvis bilen ikke starter 7-4
kontroller at elbilbatteriet ikke er lavt 
pd ladestatusen 7-4
Hvis det oppstdr en ulykke 7-26
hvis du har et punktert dekk (med 
punkteringssett) 7-12
bruke punkteringssettet 7-16
fordele tetningsmiddel 7-18
komponenter i 
punkteringssettet 7-15
sjekke lufttrykket 7-19

I
innebygd kontrollsystem for 
kjwremodus 6-46
kjwremodus 6-46

startinnstilling for hver 
kjwremodus 6-47
instrumentpanel 5-42
girindikator-popup 5-47
indikator for regenererende 
bremsing 5-47
instrumentpanelstyring 5-43
LCD-displaykontroll 5-43
mdlere 5-44
reduksjonsgirkasse 5-47
Utility-modus 5-48
intelligent 
fartsgrensevarsel (ISLW) 6-83

K
kjwlemiddelmerking 9-10
kjwleveske 8-19
kjwre en elbil 1-52
advarsel pd LCD-skjerm 
(knyttet til elbil) 1-56
kjwredistanse til tom tank 1-53
lademdler for hwyspentbatteri 1-55
slik starter du bilen 1-52
slik stopper du bilen 1-52
strwm-/lademdler 1-55
virtuelt motorlydsystem (VESS) 
(Virtual Engine Sound System) 1-53
kjwrefeltassistanse (LFA) 6-115
begrensninger for funksjonsfeil for 
filholderassistenten 6-118
funksjonsfeil for 
kjwrefeltassistanse 6-118
innstillinger for 
kjwrefeltassistanse 6-115
kjwretwystabilisering (VSM) 6-42
kjwrevarsel 7-3
varselblinklys 7-3
kjwring om vinteren 6-142
bruk av kjetting 6-143
bruk etylenglykolbasert kjwleveske 
av hwy kvalitet 6-144
bruk spylerveske med godkjent 
frostbeskyttelse i systemet 6-145
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ha med nwdutstyr 6-145
ikke la det samle seg snw og is pd 
undersiden 6-145
is eller snw 6-142
sjekk batteri og kabler 6-144
slik unngdr du at ldsene fryser 6-144
unngd at parkeringsbremsen 
fryser 6-145
klimaanlegg 9-3
klimakontrollsystem 5-109
Aircondition 5-109
automatisk 
klimakontrollsystem 5-114
automatisk ventilasjon 5-121
kjwlemiddeletikett for 
klimaanlegget 5-111
kontrollere mengden av 
kjwlemiddel i klimaanlegget og 
kompressorsmwremiddel 5-112
luftfilter for klimakontroll 5-111
systemdrift 5-109
kollisjonspute  ekstra 
sikringssystem 4-41
gardinkollisjonspute 4-55
hvorfor ble ikke kollisjonsputen utlwst i 
en kollisjon? (forhold da kollisjonsputen 
ikke utlwses) 4-58
kollisjonspute pd fwrerside og 
passasjerkollisjonspute foran 4-48
legge til utstyr eller endre 
kollisjonsputesystemet i bilen 4-62
sidekollisjonspute 4-54
SRS-komponenter og -
funksjoner 4-46
tilleggssikkerhetsregler 4-61
varsel og indikator for 
kollisjonspute 4-44
Varselmerking for kollisjonspute 4-62
kompressoretikett pd 
klimaanlegget 9-9
krysstrafikkvarsling ved rygging 
(RCCW) 6-121
kuphlys 5-104
automatisk utkoblingsfunksjon 5-104

bagasjeromslys 5-106
kartlys 5-105
sminkespeillys 5-106
taklys 5-106

L
ladekontaktlds 1-19
AUTO/LOCK-modus (automatisk/lds) 
for ladekontakt 1-19
ladelampe for elbil 1-18
ladestatusinformasjon 1-18
ladeluke 5-40
lukk ladedekselet 5-41
dpne ladedekselet 5-40
ladetyper for elbil 1-15
informasjon om ladetid 1-16
ladeinformasjon 1-15
lading av elbil (AC-lading) 1-23
AC-lading 1-23
lading av elbil (DC-lading) 1-29
DC-lading 1-29
kontrollere ladestatus 1-31
slik kobler du fra DC-laderen 1-32
slik kobler du til DC-laderen 1-30
lading av elbil 
(vedlikeholdslading) 1-33
bruk av vedlikeholdslading 1-33
forholdsregler ved berbar 
ladekabel (ICCB) 1-50
koble fra ladekontakten i 
nwdsituasjoner 1-49
slik kobler du fra den berbare 
ladekabelen (ICCB) 1-48
slik kobler du til den berbare 
ladekabelen (ICCB) 1-37, 1-40
vedlikeholdslading 1-37
LCD-display 5-49
LCD-displaykontroll 5-49
LCD-displaymoduser 5-50
LCD-displayer 5-60
Meldinger pd LCD-display 5-63
oversikt 5-60
turinformasjon (kjwrecomputer) 5-60
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LCD-skjerm
gir til P for d endre innstillingene 5-53
luftfilter for klimakontroll 8-23
bytte av filter 8-23
filterinspeksjon 8-23
lydanlegg 5-141
antenne 5-141
slik fungerer radioen i 
kjwretwyet 5-141
USB-port 5-141
lys 5-92
batterisparingsfunksjon 5-92
blinklys og filskiftsignaler 5-95
bruk av fjernlys 5-94
bryter for hwydejustering av 
lykter 5-97
fjernlysassistent (HBA) 5-97
forsinkelsesfunksjon for frontlys 5-92
kjwrelys 5-93
lyskontroll 5-93
trafikkendring (for Europa) 5-93
tdkelys bak 5-96
tdkelys foran 5-96
lysperer 8-58
Baklukelys (lysperetype), skifte 
av lysperer 8-70
Blinklys bak (lysperetype), skifte 
av lysperer 8-64
blinklys foran (LED-type), skifte 
av lyspere 8-62
blinklys foran (lysperetype), 
skifte av lysperer 8-63
forholdsregler ved bytte av 
lysperer 8-58
frontlykt (fjernlys/nerlys), 
skifte av lysperer 8-62
frontlykt, nerlys (hwyrestyring) 8-74
frontlykt, nerlys 
(venstrestyring) 8-73
frontlys (nerlys/fjernlys) (LED-type), 
utskiftning av lyspere 8-62
innstilling av frontlys og tdkelys foran 
(for Europa) 8-70
innstilling av tdkelys foran 8-71

kartlys (LED-type), utskiftning av 
lyspere 8-68
Kartlys (lysperetype), utskiftning av 
lyspere 8-68
kjwrelys / parklys foran (LED), skifte av 
lysperer 8-64
kuphlys (LED-type), utskiftning av 
lyspere 8-70
Kuphlys (lysperetype), utskiftning av 
lyspere 8-69
lyspere til frontlykt 8-63
lyspereposisjon (bak) 8-60
lyspereposisjon (foran) 8-60
lyspereposisjon (side) 8-61
Ryggelys (lysperetype), utskiftning av 
lyspere 8-66
Sideblinklys (peretype), skifte av 
lysperer 8-67
Skifte av lyspere i registreringsskiltlys 
(for lysperetype) 8-67
skifte av lyspere i sideblinklys (LED-
type) 8-67
skifte av lyspere (LED-type) i 
hwytmontert bremselys 8-66
skifte av pere i tdkelys foran 
(lysperetype) 8-64
skifte av pere til bremse- og baklys 
(LED-type) 8-65
Sminkespeil (lysperetype), skifte av 
lysperer 8-69
Tdkelys bak (LED-type), skifte av 
lysperer 8-66
tdkelys foran 8-75
lysperewatt 9-4

M
manuell fartsgrenseassistanse 
(MSLA) 6-80
Meldinger pd LCD-display 6-14
motornummer 9-9
motorrom 3-9, 8-4
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N
nwdstart 7-5
skyve bilen i gang 7-6
starte med startkabler 7-5
Nwdstoppsignal (ESS) 6-44
nwdutstyr 7-27
brannslukningsapparat 7-27
dekktrykkmdler 7-27
fwrstehjelpsutstyr 7-27
varseltrekant 7-27

O
oppbevaringsrom 5-125
bagasjeboks 5-126
hanskerom 5-125
oppbevaringsrom i midtkonsoll 5-125
solbrilleholder 5-126
oversikt over bilen utvendig 3-2
oversikt over elbilen 1-4
batteriinformasjon 1-4
kjennetegn ved elektriske biler 1-4
oversikt over 
instrumentpanelet 3-7
oversikt over kuphen 3-5
overvdkningssystem bakover 
(RVM) 5-81
overvdkningssystem for 
dekktrykk (TPMS) 7-7
feilfunksjonsindikator, dekktrykk 
TPMS (Tire Pressure Monitoring 
System) 7-9
kontrollere dekktrykk 7-7
skifte et hjul med TPMS 7-10
varsellampe for lavt dekktrykk 7-8

P
panser 5-27
advarsel om dpent panser 5-28
lukke panseret 5-28
dpne panseret 5-27

planlagt vedlikehold 8-8
power-knapp 6-7
belyst Power-knapp 6-7
power-knappstilling 6-7

R
ratt 5-34
elektronisk servostyring 5-34
horn 5-36
oppvarmet ratt 5-36
tilt- og teleskopratt 5-35
reduksjonsgirkasse 6-11
bruk av reduksjonsgirkasse 6-11
gode kjwrevaner 6-17
regenerativt bremsesystem 6-18
regenererende bremsing 
(girhendel) 6-18
reservert lading 1-20

S
samsvarserklering 6-129, 9-10
sete 4-3
armlene 4-15
baksete 4-13
hodestwtte (for forsete) 4-9
justering av forsete - manuell 4-6
justering av forsete (elektrisk) 4-7
lomme pd seterygg 4-11
seter
forholdsregler for 
sikkerhetsbelte 4-27
forstramming av 
sikkerhetsbelte 4-25
hodestwtte (for baksete) 4-15
sikkerhetsbeltesystem 4-17
vedlikehold av sikkerhetsbelter 4-29
sikkerhetsbelter 4-17
sikkerhetsregler for elbil 1-64
andre sikkerhetsregler for 
elbilen 1-65
Hvis det oppstdr en ulykke 1-64
servicekontaktkabel 1-66
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serviceplugg 1-66
sikkerhetsregler for lading av 
elbil 1-21
forholdsregler ved lading 1-21
sikringer 8-40
batteripoldeksel 8-53
bytte av sikring i motorrom 8-44
instrumentpanel (sikringspanel 
pd fwrersiden) 8-48
relh 8-57
sikringsbryter 8-44
sikringspanel for 
motorrom 8-52, 8-54
skifte sikringer pd innvendig 
panel 8-43
skilt med bilens 
identifikasjonsnummer 9-8
slik kontrollerer du symbolet pd 
ladeetiketten (for Europa) 9-11
sld av bilen 6-11
smart hastighetskontroll 
(SCC) 6-96
angi reaksjon for smart 
hastighetskontroll 6-103
begrensninger for smart 
hastighetskontroll 6-110
for d gjenoppta hastigheten som er 
innstilt for smart 
hastighetskontroll 6-101
innstilling av avstand mellom 
kjwretwy 6-103
kjwreassistanseknapp 6-97
senke hastigheten som er innstilt for 
smart hastighetskontroll 6-99
slik akselererer du midlertidig med 
smart hastighetskontroll pd 6-99
slik angir du marsjfart for smart 
hastighetskontroll 6-97
slik bytter du til 
hastighetskontrollmodus 6-109
slik sldr du av smart 
hastighetskontroll 6-102
smart hastighetskontroll vil bli 
midlertidig avbrutt ndr 6-100

wke hastigheten som er innstilt for 
smart hastighetskontroll 6-98
smartnwkkel 5-6
bruk av smartnwkkel 5-8
forholdsregler for smartnwkkel 5-8
noter deg nwkkelnummeret 5-6
Skifte batteri 5-9
smartnwkkelfunksjon 5-6
smartnwkkel-startsperre 5-10
tap av smartnwkkel 5-8
soltak 5-29
automatisk reversering 5-31, 5-32
skyve opp / lukke 5-31
solskjerm 5-30
varsel om dpning av soltak 5-33
vippe opp / lukke 5-30
speil 5-37
innvendig bakspeil 5-37
utvendig sidespeil 5-38
spesielle kjwreforhold 6-138
farlige kjwreforhold 6-138
gynge bilen 6-139
jevn kjwring i svinger 6-140
kjwring i mwrket 6-140
kjwring i oversvwmte omrdder 6-141
kjwring i regnver 6-140
motorveikjwring 6-141
reduserer risikoen for velting 6-138
terrengkjwring 6-141
spylerveske 8-22
sjekke nivd av spylerveske 8-22
starte bilen 6-9
symboltabellen pd etiketten for 
elektrisk lading (for Europa) 9-14
system for smart regenerering 
(med smart 
hastighetskontroll) 6-20
aktivere system for smart 
regenerering 6-20
sensor for kjwretwyavstand 
(frontradar) 6-22
sld av systemet for smart 
regenerering 6-22
sld pd systemet for smart 
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regenerering igjen 6-22
systeminnstilling 6-20

T
tauing 7-22
avtagbar tauekrok 7-23
bergingstjeneste 7-22
nwdtauing 7-23
sleping 7-23
tiltak som md tas ved lading av 
elektrisk kjwretwy 1-51
tyverialarmsystem 5-12
aktivert fase 5-12
deaktivert fase 5-13
tyverialarmfase 5-13

U
planlagt vedlikehold
normal vedlikeholdsplan 8-14
vedlikehold under ugunstige 
forhold 8-16
utstyr i kuphen 5-127
AC-vekselretter 5-133
askebeger 5-127
bagasjenettholder 5-138
bagasjeovervdkningsskjerm 5-138
gulvmattefeste(r) 5-137
kleshenger 5-136
koppholder 5-127
luftventilert sete 5-131
setevarmer 5-129
solskjerm 5-129
strwmuttak 5-132
trddlwst ladesystem for
smarttelefon 5-134
USB-lader 5-133
utvendig utstyr 5-139
takgrind 5-139

V
varsel- og indikatorlamper 5-71

indikatorlamper 5-78
varsellamper 5-71
varsellampe og indikatorlampe 
(for elbil) 1-62
ved nwdstilfelle under kjwring 7-3
Hvis du har et flatt dekk mens du 
kjwrer 7-3
hvis motoren stanser ved et 
veiskille eller kryss 7-3
hvis motoren stopper under 
kjwring 7-3
vedlikehold av inn- og utvendig 
finish 8-76
hold bilen din ren 8-80
hold garasjen twrr 8-81
hold lakk og dekorelementer i god 
stand 8-81
ikke glem kuphen 8-81
innvendig pleie 8-81
utvendig pleie 8-76
vedlikeholdsservice 8-5
eierens ansvar 8-5
vedlikeholdsforholdsregler for eier 8-5
velge et barnesetesystem 
(CRS) 4-31
ISOFIX-festepunkt og wvre festepunkt 
(ISOFIX festesystem) for barn 4-34
montere barnesete 4-33
velkomstsystem 5-107
kuphlys 5-107
velkomstlys 5-107
vinduer 5-23
elektriske vinduer 5-24
vindusviskere og spylere 5-100
bakrutevisker/-spyler 5-100
bryter for viskerblad og spyler pd 
bakrute 5-103
frontrutespylere 5-102
frontruteviskere 5-101
frontrutevisker/-spyler 5-100
viskerblader 8-24
bladinspeksjon 8-24
skifte blader 8-25
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volum og vekt 9-3


